
Pedestal incluido.

Referencia / Reference / Référence 

FTX 3/102

500372403

Referencia / Reference / Référence 

FTX-4-M

500372402

216

M
AQ

U
IN

A
R

IA
 P

A
R

A
 C

H
A

PA
 Y

 T
U

B
O

 / 
 M

AC
H

IN
E 

FO
R

 M
ET

AL
 S

H
EE

T 
AN

D
 P

IP
E 

/ M
AC

H
IN

E 
D

E 
TO

LE
R

IE
 E

T 
TU

YA
U

 
MAQUINARIA PARA CHAPA Y TUBO / MACHINE FOR METAL SHEET AND PIPE / MACHINE DE TOLERIE ET TUYAU 

PUNZONADORAS / PUNCHING MACHINES / MACHINES DE POINÇONNAGE

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES FTX 3 / 102 FTX-4-M

Capacidad grueso de corte / Capacity thickness / Capacité épaisseur coupe mm. 3 1,3

Capacidad fuerza / capacity / Capacité puissance Tn. 3 4

Troquel / Punches / Étampe mm. 100x100 152 x  152

90° ángulo / 90° angle / 90 ° angle mm. 100x100 152 x 152

Recorrido / Ram stroke / Course mm. 30 20

Peso Neto-Bruto / Net Weight-Gross Weight / Poids Net-Brut Kg. 90 / 105 75 / 85

Dimensiones / Dimensions / Dimensions mm. 460x450x760 580x530x520

Código EAN / EAN code 8423640500556 8423640500112

• Para entallar ángulo de forma fácil 
y rápida.

• Hojas de alto rendimiento.
• Base con topes ajustables.
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PIES DE REY DE DIAL / DIAL CALIPERS / PIED À COULISSE À MONTRE .................................................................................................220
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COMPARADORES / DIAL INDICATORS / COMPARATEURS
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Referencia Código 

Lectura Nonio Vernier reading Pico/Jaw Bloqueo Nonio Block vernier
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Reference Code mm. mm. mm. mm. mm. mm.

491000124 CNB15 150 0,05 1/128” 200 45 16 ·
491000125 CNR 150 0,05 1/128” 200 42 16 ·
491000130 CN15 150 0,05 1/128” 190 40 16 ·
491000140 CN30 300 0,05 1/128” 350 63 20 ·
491000153 CN20SR 200 0,05 1/128” 240 50 20 ·

Referencia Código 

Lectura Nonio Vernier reading Pico/Jaw
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External
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Interno 
Internal
Interne

Reference Code mm. mm. mm. mm. mm. mm. On/Off ABS/Inc MM/Inch

492000210 327.05 150 0,01 0,02 235 40 15 • •

492000211 327.01 200 0,01 0,02 290 45 18 • •

492000212 327.02 300 0,01 0,02 405 60 20 • • •

* Puntas con insertos de metal duro. /Jaw with carbide inserts / 

* Bateria / Battery / Batterie  SR44-1x1,5V

Referencia Código Lectura mm. 
Reading mm.
Lire mm.

Medición mm. 
Measurement mm.
Mesure mm.

Peso Kg. 
Weight Kg.
Poids Kg.Reference Code

4492023010 VEC-6 0,01 150 0,4
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PIES DE REY / VERNIER CALIPERS / PIED À COULISSE

CNB15

CNR

CN30

CN15

CN20SR

• Calibres de acero inoxidable templado.
• Escala cromada mate.

PIES DE REY DIGITAL / DIGITAL VERNIER CALIPERS / PIED À COULISSE NUMÉRIQUE
• Construido en acero inoxidable.
• Pantalla de fácil  lectura.
• Velocidad de ejecución superior a 1 m / seg.

• Con varilla de profundidad y tabla de roscas.
• Fabricados conforme a la norma DIN 862 - UNI 3599.

• Rodillo de regulación.
• Fabricados conforme a la norma DIN 862.



SC60ANT

Referencia Código Lectura mm. 
Reading mm.
Lire mm.

Medición mm. 
Measurement mm.
Mesure mm.

Peso Kg. 
Weight Kg.
Poids Kg.Reference Code

4492023020 VDI-1 0,01 0,01-10 0,3

Referencia 
Reference

Código
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ØD ØA ØB ØC 
mm. mm. mm. mm. 

mm.

491000220 SC60 10 0,01 1
60 17 20 109

491000221 SC60ANT 10 0,01 1 Si / Yes/Oui

Referencia 
Reference

Código
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ØD ØC
On /
Off

mm./
Inch

mm. mm. mm.

492000220 CTEM12.7 12,7 0,01 0,015 56 125 • •

Referencia 
Reference

Código
Code
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mm. mm. mm.

492000221 CTEM15 15 0,001 0,004 58 113 • •
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COMPARADORES / DIAL INDICATORS / COMPARATEURS

COMPARADORES CENTESIMALES / DIAL INDICATOR / COMPARATEURS CENTÉSIMAUX

• SC60ANT - A pueba de golpes
• Tipo taller. Según Norma UNI 4180-70-02.

COMPARADOR CENTESIMAL ELECTRÓNICO / ELECTRONIC DIAL INDICATOR / 
COMPARATEUR CENTÉSIMAUX ÉLECTRONIQUE

• Bateria SR44-1x1,5V

COMPARADOR MILESIMAL ELECTRÓNICO / ELECTRONIC DIAL INDICATOR / COMPARATEURS MILLESIMALE

• Bateria SR44-1x1,5V.



Comparadores 
NO incluidos

Brazo fijo Brazo mecánico Brazo hidraúlico

Referencia / Reference / Référence 

VMF-112

4492015619

Referencia / Reference / Référence 

VMB-06

4492015610

Referencia / Reference / Référence

VMB-01 VMB-106 VMB-106H

4492015602 4492015605 4492015606
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BRAZOS ARTICULADOS CON BASE MAGNÉTICA PARA DIALES INDICADORES / 
MAGNETIC TOOL FOR DIAL GAUGE INDICATORS /  
SUPPORT DE MESURE INDUSTRIEL MAGNÉTIQUE, BRAS ARTICULÉ

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VMB-01 VMB-106 VMB-106H

Dimensión base largo/ancho/alto / Base dimension LxWxH mm. 62x50x55 75x50x55 75x50x55

Fuerza sujeción / Holding power / Puissance base Kg. 80 100 100

Barra inf. / Min.rod / Barre inf. Ø - mm 12x176 25x125 25x125

Barra sup. / Sub rod / Barre sup. Ø - mm 10x150 25x125 25x125

Peso / Weight / Poids Kg. 1,6 1,9 2,2

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VMB-06

Dimensión base largo/ancho/alto / Base dimension LxWxH mm. 55,5x50x62

Fuerza sujeción / Holding power / Puissance base Kg. 75

Peso / Weight / Poids Kg. 1,6

• Agujero de sujección de Ø 6,5 y 8 mm.

Agujero sujeción de 
Ø6,5 y 8 mm

Agujero sujeción 
ajustable de Ø6,5 a 8 mm

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

VMB-106H

Dimensión base largo/ancho/alto / Base dimension LxWxH mm. 30X30X30

Fuerza sujeción / Holding power / Puissance base Kg. 17

Barra inf. / Min.rod / Barre inf. Ø 20x70

Barra sup. / Sub rod / Barre sup. Ø 20x65

Peso / Weight / Poids Kg. 0,6



Referencia 
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mm. mm. mm. mm.

491000025 MELN/1W 0-25 0,01 0,5 6,5

491000030 MELN/2W 25-50 0,01 0,5 6,5

491000035 MELN/3W 50-75 0,01 0,5 6,5

491000040 MELN/4W 75-100 0,01 0,5 6,5

491000041 MELN/5W 100-125 0,01 0,5 6,5
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Weight 
Poids

mm. mm. Kg.

4492023060 VOM-0025 0-25 0,01 0,3

4492023061 VOM-2550 25-50 0,01 0,4

4492023062 VOM-5075 50-75 0,01 0,5

4492023063 VOM-75100 75-100 0,01 0,6

4492023064 VOM-100125 100-125 0,01 1
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Reference

Código
Code Ca
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Weight 
Poids

mm. mm. Kg.

4492023065 VIM-0530 5-30 0,01 0,3

4492023066 VIM-2550 25-50 0,01 0,4

4492023067 VIM-5075 50-75 0,01 0,5

4492023068 VIM-75100 75-100 0,01 0,5
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MICRÓMETROS / MICROMETERS / MICRÒMETRES

MICRÓMETROS EXTERNOS / OUTSIDE MICROMETERS / MICROMÈTRES EXTÉRIEURS

MICRÓMETROS INTERNOS / INSIDE MICROMETERS / MICROMÈTRES INTÉRIEURS

• Arco pintado. Dispositivo de bloqueo.

• Arco pintado con contacto en metal duro.
• Dispositivo de bloqueo.
• Arco de acero templado y estabilizado.
• Provistos de placas aislantes.
• Se suministra con barra patrón guía.
• Fabricados conforme a la norma DIN 863 - UNI 5708 - ISO 3611.

• Arco pintado. Dispositivo de bloqueo.



Referencia 
Reference

Código
Code

Campo de medida
Measuring range
Game de mesure

Resolución 
Resolution
Résolution

Precisión
Accuracy
Précisión

Repetibilidad
Repeatability
Répétabilité

On /
Off

mm. /
Inch

mm. mm.

492000185 246.01 300 0,01 0,03 0,01 • •

492000186 246.02 500 0,01 0,03 0,01 • • •

492000187 246.03 600 0,01 0,03 0,01 •
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Reference

Código
Code C
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mm. mm. pulg/inch mm.

491000180 TT300 300 / 12” 0,02 1/1000” 350 /14,5”

491000182 TT600 600 / 24” 0,02 1/1000” 650 / 26”
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GRAMILES DE ALTURA DIGITALES / DIGITAL HEIGHT GAUGES / CALIBRES DE HAUTEUR NUMÉRIQUE

GRAMILES DE ALTURA GRADUADOS / GRADUATED HEIGHT GAUGES / CALIBRES DE HAUTEUR

GRAMILES / GAUGES / CALIBRES

• Base de apoyo larga y bien dimensionada para una buena
estabilidad.

• Punta de trazar en carburo de tungsteno.
• Preset y regulación micrométrica.
• Fabricados conforme a la norma DIN 862.

• Escala de lectura cromado mate.
• Regulación micrométrica.
• Lente de aumento para una mejor lectura.
• Base de apoyo larga y bien dimensionada para una buena

estabilidad.
• Punta de trazar en carburo de tungsteno.
• Fabricados conforme a la norma DIN 862.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACT. TECHNIQUES

427.01 427.02 428.01 428.02

Sensibilidad / Sensitivity / Sensibilité mm/m 0,05 0,05 0,02 0,02

Dimensión cuadro / Square dimension / Dimension cadre mm 150 200 150 200

Referencia / Reference / Référence 492000250 492000251 492000252 492000253

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACT. TECHNIQUES

VAL-30 VAL-50 VAL-80

Dimensiones / Dimensions / Dimensions mm 93x79x15 93x79x16 335x73x30

Base / Base / Base ABS Metal Aluminio

Precisión / Accuracy / Précision 0,1º 0,083º 0,2º

Peso / Weight / Poids Kg. 0,2 0,4 0,7

Referencia / Reference / Réference 4492033101 4492033102 4492033105

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACT. TECHNIQUES

421.01 421.02 421.03 422.01 422.02

Sensibilidad / Sensitivity / Sensibilité mm/m 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02

Longitud / Length / Longueur mm 150 200 250 150 200

Referencia / Reference / Réference 492000254 492000255 492000256 492000257 492000258
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NIVEL CUADRO / SQUARE LEVEL / NIVEAU À CADRE

VAL-30 VAL-50 VAL-80

NIVEL LINEAL / HORIZONTAL LEVEL / NIVEAU À BULLES

NIVEL DE ÁNGULOS / ANGLE LEVEL / NIVEAU DES ANGLES

NIVELES / LEVELS / NIVEAUS

• Caras rectificadas, dos planas y dos prismáticas. 
• Aislamiento térmico.
• De fundición de hierro dúctil.
• Burbuja de alta precisión.
• Fabricados conforme a la norma DIN 877.

• Base prismática rectificada. Aislamiento térmico.
• De fundición de hierro dúctil.
• Burbuja de alta precisión.
• Fabricados conforme a la norma DIN 877

• El puntero está girando en un aceite hidráulico para una precisión estable y la eliminación de errores de lectura.
• Doble anillo de graduación que proporciona prevenir un error de lectura visual.
• Con imán de doble raíl.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2090.01 2090.02 2090.03 2090.04 2090.05 2090.06 2090.07 2090.08

Medidas / Measures / Mesures mm. 100x70 150x100 200x135 250x170 300x180 400x200 500x250 600x300

Precisión / Accuracy /Précision μm. 60 70 80 90 100 120 140 160

Referencia / Reference / Réference 492000050 492000055 492000060 492000065 492000070 492000075 492000080 492000085

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

2091.01 2091.02 2091.03 2091.04 2091.05 2091.06 2091.07

Medidas / Measures / Mesures mm. 100x70 150x100 200x130 250x160 300x180 400x230 500x280

Referencia / Reference / Réference 492000100 492000105 492000110 492000115 492000120 492000125 492000130

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

254.01 254.02 254.03 254.04 254.05

Longitud / Length / Longueur mm. 300 500 1000 1500 2000

Sección / Section / Section mm. 30x0,8 30x0,9 30x0,10 30x0,11 30x0,12

Referencia / Reference / Réference 492000225 492000230 492000235 492000240 492000245
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ESCUADRAS DE ACERO A 90º CON BASE / STEEL SQUARES AT 90º WITH BASE / 
EQUERRE À CHAPEAU ACIER 90º

ESCUADRAS ZINCADAS A 90º CON BASE / GALVANIZED SQUARES AT 90º WITH BASE / 
EQUERRE À CHAPEAU GALVANISÉ 90º

REGLAS SEMIFLEXIBLES / SEMIFLEXIBLES STAINLESS STEEL RULES /
RÈGLES EN ACIER INOXENROULABLES

ESCUADRAS Y REGLAS / SQUARES AND RULES / EQUERRES ET RÈGLES

• Precisión clase II, según Directiva CEE 73/362.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

AC35 AC100 AC180 AC300

Campo de medida / Measuring range / Game de mesure mm 15 - 35 30 - 100 50 - 180 100 - 300

Brazo-profundidad / Arm-Depth / Profondeur de bras mm 125 175 180 180

Referencia / Reference / Réference 491000110 491000112 491000114 491000116
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KIT DE ALESÓMETROS / PRECISION BORE GAUGES FOR INDICATORS / KIT CALIBRAGE D'ALÉSAGE

• Medidor de precisión para diámetros interiores.
• En caja de madera.
• El conjunto de extensiones con puntas intercambiables en acero al cromo de dureza 62-64HRC.

* Sin reloj comparador.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIF. / CARACT.TECHNIQUES

257.00

Longitud regla / Lenght / Longueur mm 300

Ø Nonio / Vernier / Ø Vernier mm 70

Capacidad / Capacity / Capacité 360º

Referencia / Reference / Réference 492000265

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIF. / CARACT.TECHNIQUES

352.00

Longitud regla / Lenght / Longueur mm 300

Capacidad / Capacity / Capacité 360º

Referencia / Reference / Réference 492000267

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIF. / CARACT.TECHNIQUES

257.EO

Longitud regla / Lenght / Longueur mm 300

Capacidad / Capacity / Capacité 1x360º 2x180º 4x90º

Encendido /Apagado/Cero / On/Off/Zero Sí/Yes/Oui

Calibración / Calibration / Calibrage Sí/Yes/Oui

Batería / Battery / Batterie CR2032-1x3V

Escala lectura / Reading scale Grados/1’ Grados/0,01º

Precisión Angular / Angle Precision +-1’  : +-0,01º

Referencia / Reference / Réference 492000270

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIF. / CARACT.TECHNIQUES

DSP

Un.Formato Shore A / Shore A format / Format 1

Lectura dial / Dial reading / Lire mm 0-100

Ø Dial / Cardan mm 50

Altura / Height / Hauteur mm 108

Referencia / Reference / Réference 491000230
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UNIVERSAL

DIAL

DIGITAL

GONIÓMETROS / GONIOMETERS / GONIOMÈTRES

DURÓMETRO ANALÓGICO PORTÁTIL “SHORE A” / SHORE HARDNESS TESTER / DUROMÈTRE ANALOGIQUE

• Goniómetro universal con lente.
• Acero Inox.templado.
• Dial dividido en cuatro sectores de 90º.

• Goniómetro universal de reloj.
• Acero Inox.templado.
• Brazo auxiliar para pequeños ángulos.

• Goniómetro digital.
• Acero Inox.templado.
• Brazo auxiliar para pequeños ángulos.

• Restablecer girando el bisel giratorio.
• Adecuado para la medición de caucho, neopreno, poliéster,

cuero, fieltro, cera, etc.



DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIF. / CARACT.TECHNIQUES

800.04

N.Lamas / N.Blades / Nº Lames 20

Espesores / Thickness / Épaisseur   mm. 0,05-0,10-0,15-0,20-0,25- 

0,30-0,35-0,40-0,45-0,50-0,55-0,60-0,65-0,70-0,75-0,80-0,85-0,90-0,95-1

Referencia / Reference / Réference 492000150

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

258.01 258.02 258.03 258.04 259.02 259.03

Longitud regla / Lenght / Longueur mm. 120 150 200 300 300 400

Ø Arco / Arc / Arc mm. 80 120 150 200 150 200

Corredera / Sliding rod / Tige coulissante No No No No Sí/Yes/Oui Sí/Yes/Oui

Referencia / Reference / Réference 492000275 492000276 492000277 492000278 492000279 492000280
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JUEGO DE GALGAS PARA ESPESORES / FEELER GAUGES SET / JAUGE D´ÉPAISSEUR

TRANSPORTADORES DE ANGULOS / PROTACTORS / RAPPORTEURS D´ANGLES AVEC SECTEUR GRADUÉ

• Lamas para espesores de acero sueco de altísima precisión, 
con lados paralelos totalmente exentos de rebabas. 

• Cubierta de protección metálica con tuerca de bloqueo.

• Transportadores de ángulos en acero Inox.templado.
• Divisiones mecánicas de precisión.
• Dispositivo de apriete manual.



Referencia / Reference / Référence

UTE58E

520000025

Referencia / Reference / Référence

UT58C

520000015

CÓDIGO / 
CODE

UT58C  DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

520000015 /01 PUNTAS DE CONTACTO / TEST LEAD / CORDONS DE MESURE

520000015 /02 PUNTAS CONTACTO TEMP./ POINTS CONTACT TEMP. / SONDE DE TEMPERATURE

UT58E 

520000025 /01 PUNTAS DE CONTACTO/TEST LEAD/ CORDONS DE MESURE

520000025 /02 PUNTAS CONTACTO TEMP./POINTS CONTACT TEMP./SONDE DE TEMPERATURE

520000025 /03 PINZAS CONTACTO TEMP./POINTS/CLIPS CONTACT TEMP. /PINCES CROCODILE
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MULTÍMETROS / MULTIMETERS / MULTIMÈTRES

MULTÍMETROS / MULTIMETERS / MULTIMÈTRES

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UT58C UT58E

Tensión DC / DC voltage / Tension DC 200mV/2V/20V200V1000V 200mV/2V/20V/200V/1000V

Tensión DC Precisión / DC voltage accuracy / Tension DC Précision +- 0,5% + 1 +- 0,05% + 3

Tensión AC / AC voltage / Tension AC 2V/20V/200V/750V 2V/20V/200V/1000V

Tensión AC Precisión / AC voltage accuracy / Tension AC Précision +- 0,8% + 3 +- 0,5% + 10

Corriente DC / DC current / Courant DC 2mA/200mA/20A 2mA/200mA/20A

Corriente DC Precisión / DC current accuracy / Courant DC Précision +- 0,8% + 1 +- 0,5% + 5

Corriente AC / AC current / Courant AC 2mA/200mA/20A 2mA/200mA/20A

Corriente AC Precisión / AC current accuracy / Courant AC Précision +- 1% + 3 +- 0,8% + 10

Resistencia / Resistance / Résistance 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ 200Ω/2KΩ/20KΩ/2MΩ/20MΩ

Resistencia Precisión / Resistance accuracy / Résistance Précision +- 0,8% + 1 +- 0,5% + 10

Capacitancia / Capacitance / Capacité 2nF/200nF/100μF 2nF/20nF/2μF/20μF

Capacitancia Precisión / Capacitance accuracy / Capacité Précision +- 4% + 3 +- 3% + 40

Temperatura / Temperature / Température -40ºC - +1000ºC -40ºC - +1000ºC

Temperatura Precisión / Temperature accuracy / Température Précision +- 1% +  3 +- 1% +  30

Frecuencia / Frequency / Fréquence 2kHz/20kHz 20kHz

Frecuencia Precisión / Frequency accuracy / Fréquence Précision +- 1,5% + 5 +- 1,5% + 5

Batería / Battery / Batterie  1 x 9V (6F22) 1 x 9V (6F22)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 60 x 54mm. 60 x 54mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 179 x 88 x 39mm. 179 x 88 x 39mm.

Peso / Weight / Poids 350 gr. 350 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142015 8423640142022

UT58C: Multímetro digital con gran pantalla de visualización. 
• Para medir corriente y voltaje AC/DC, resistencia, 

capacitancia, temperatura y frecuencia. 
• Dispone de las siguientes funciones de test: diodos, 

continuidad con buzzer, transistor,  memoria de datos, modo 
en espera y aviso de batería baja. 

• Max.display 1999. 
• Se suministra con funda, puntas de test y punta de contacto 

de temperatura. 
• Doble aislamiento de seguridad CAT.II 1000V, CAT.III 600V, EN 

61010-1 / EN 61326-1. 
UT58E: Multímetro digital con gran pantalla de visualización. 
• Para medir corriente y voltaje AC/DC, resistencia, 

capacitancia, temperatura y frecuencia. 
• Dispone de las siguientes funciones de test: diodos, 

continuidad con buzzer, transistor,  memoria de datos, 
impedancia de entrada para la medición de voltaje DC 
(alrededor de 10MΩ), modo en espera y aviso de batería baja. 
Max.display 19999. 

• Se suministra con funda, puntas de test y punta de contacto 
de temperatura. Doble aislamiento de seguridad CAT.II 1000V, 
CAT.III 600V, EN 61010-1, EN 61326-1. 



Referencia / Reference / Référence  

UT33C

520000035

CÓDIGO / 
CODE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

520000035 /01 PUNTAS DE CONTACTO/TEST LEAD/CORDONS DE MESURE

520000035 /02 PUNTAS CONTACTO TEMP./POINTS CONTACT TEMP./SONDE DE TEMPERATURE
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MULTÍMETROS / MULTIMETERS / MULTIMÈTRES

MULTÍMETROS / MULTIMETERS / MULTIMÈTRES

UT33C
DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
 

Tensión DC / DC voltage / Tension DC 200mV/2000mV/20V/200V/500V

Tensión DC Precisión / DC voltage accuracy / Tension DC Précision +- 0,05% + 2

Tensión AC / AC voltage / Tension AC 200V/500V

Tensión AC Precisión / AC voltage accuracy / Tension AC Précision +- 1,2% + 10

Corriente DC / DC current / Courant DC 200μA/200mA/10A

Corriente DC Precisión / DC curr ent accuracy / Courant DC Précision +- 1% + 2

Resistencia / Resistance / Résistance 200Ω/2000Ω/20KΩ/200KΩ/20MΩ

Resistencia Precisión / Resistance accuracy / Résistance Précision +- 0,8% + 2

Capacitancia / Capacitance / Capacité

Capacitancia Precisión / Capacitance accuracy / Capacité Précision

-

- 

Temperatura / Temperature / Température -40ºC - +1000ºC

Temperatura Precisión / Temperature accuracy / Température Précision +- 1% +  3

Frecuencia / Frequency / Fréquence -

Frecuencia Precisión / Frequency accuracy / Fréquence Précision -

Ciclo de trabajo / Duty cycle / Cycle de travail -

Batería / Battery / Batterie  1 x 9V (6F22)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 48 x 16mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 130 x 73,50 x 35mm.

Peso / Weight / Poids 156 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142039

UT33C: Multímetro digital de tamaño reducido con pantalla 
retroiluminada. 
• Para medir Corriente DC / DC current y voltaje AC/DC,

resistencia y temperatura. 
• Dispone de las siguientes funciones de test: diodos,

continuidad con buzzer,  memoria de datos, impedancia de 
entrada para la medición de voltaje DC (alrededor de 10MΩ) y 
aviso de batería baja. 

• Max.display 1999.
• Se suministra con funda, puntas de test y punta de contacto

de temperatura.
• Doble aislamiento de seguridad CAT.II 250V, EN 61010-1, EN

61010-2-030, EN 61326-, VL 61010-1.



Referencia / Reference / Référence 

UT108

520000055

CÓDIGO / 
CODE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

520000055 /01 PUNTAS DE CONTACTO / TEST LEAD / CORDONS DE MESURE

520000055 /02 CABLE INTERFAZ USB/USB INTERFACE CABLE/CÂBLE INTERFACE USB
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MULTÍMETRO AUTOMOCIÓN / AUTOMOTIVE MULTIMETER / MULTIMÉTRE AUTOMOBILISME

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT108

Tensión DC / DC voltage / Tension DC 4V/40V/400V/1000V

Tensión DC Precisión / DC voltage accuracy / Tension DC Précision +- 0,5% + 3

Tensión AC / AC voltage / Tension AC 40mV/400mV/4V/40V/400V/1000V

Tensión AC Precisión / AC voltage accuracy / Tension AC Précision +- 0,8% + 3

Corriente DC / DC current / Courant DC 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A

Corriente DC Precisión / DC curr ent accuracy / Courant DC Précision +- 1% + 2

Corriente AC / AC current / Courant AC 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A

Corriente AC Precisión / AC current accuracy / Courant AC Précision +- 1,2% + 5

Resistencia / Resistance / Résistance 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ

Resistencia Precisión / Resistance accuracy / Résistance Précision +- 1% + 5

Capacitancia / Capacitance / Capacité 10nF/100nF/1000nF/10μF/100μF

Capacitancia Precisión / Capacitance accuracy / Capacité Précision +- 3% + 5

Frecuencia / Frequency / Fréquence 10Hz - 1MHz

Frecuencia Precisión / Frequency accuracy / Fréquence Précision +- 0,1% + 4

Temperatura / Temperature / Température -40ºC - +537ºC

Temperatura Precisión / Temperature accuracy / Température Précision +1 1% + 10

Dwell 4,6,8 Cilindros / Dwell 4,6,8 Cilyndres / Dwell 4,6,8 Cylindres +1 3% + 5

Taquimetro 4,6,8 Cil. / Tachometers 4,6,8 Cil. / Tachymètre 4,6,8 Cyl. +- 3% + 5

Batería / Battery / Batterie  9V (6F22)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 65 x 43mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 180 x 87 x 47mm.

Peso / Weight / Poids 362 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142053

• Multímetro digital con gran pantalla de visualización
retroiluminada especialmente indicado para automoción.

• Para medir corriente y voltaje AC/DC, resistencia,
capacitancia, frecuencia y temperatura.

• También dispone de las siguientes funciones de test: Dwell,
taquímetro, diodos, continuidad con buzzer, modo máximo-
mínimo, memoria de datos, impedancia de entrada para la
medición de voltaje DC (> de 10MΩ), modo en espera y aviso
de batería baja.

• Max.display 3999.
• Se suministra con Software, RS232 Cable interfaz y puntas

de test.
• Doble aislamiento de seguridad CAT.III 1000V, CAT.IV 600V,

EN 61010-1, EN 61326-1.

MULTÍMETROS / MULTIMETERS / MULTIMÈTRES

HASTA AGOTAR

EXISTENCIAS



Referencia / Reference / Référence

UT211B

520000062

Referencia / Reference / Référence 

UT211A

520000060
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MINI PINZAS AMPERIMÉTRICAS / MINI CLAMPS METERS / MINI PINCES DE COURANT

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UT211A UT211B

Tensión DC / DC voltage / Tension DC 600mV/6V/60V/600V 600mV/6V/60V/600V

Tensión DC Precisión / DC voltage accuracy / Tension DC Précision +- 0,7% + 3 +- 0,7 % + 3

Tensión AC / AC voltage / Tension AC 6V/60V/600V 6V/60V/600V

Tensión AC Precisión / AC voltage accuracy / Tension AC Précision +- 0,8% + 3 +- 0,8% + 3

Corriente DC / DC current / Courant DC - 6000mA/60A

Corriente DC Precisión / DC curr ent accuracy / Courant DC Précision - +- 2% + 3

Corriente AC / AC current / Courant AC 600mA/6000mA/60A 600mA/6000mA/60A

Corriente AC Precisión / AC current accuracy / Courant AC Précision +- 1,5% + 10 +- 1,5% + 10

Resistencia / Resistance / Résistance 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ

Resistencia Precisión / Resistance accuracy / Résistance Précision +- 0,8% + 2 +- 0,8% +2

Frecuencia / Frequency / Fréquence 6.2nF/62mF 6.2nF/62mF

Frecuencia Precisión / Frequency accuracy / Fréquence Précision +- 4% + 5 +- 4% + 5

Batería / Battery / Batterie  AAA 1.5V x 2 AAA 1.5V x 2

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 39,3 x 26,5mm 39,3 x 26,5mm

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 175 x 60 x 33,5mm 175 x 60 x 33,5mm

Peso / Weight / Poids 170 gr. 170 gr.

Código EAN / EAN code 8423640138001 8423640138018

UT211A: Multímetro digital con mini pinza y pantalla 
retroiluminada. 
• Para medir corriente AC y voltaje AC/DC, resistencia, 

temperatura y frecuencia. 
• Dispone de las siguientes funciones de test: diodos, 

continuidad con buzzer, RMS, sobretensión AC/
DC voltaje, modo pico máx-mín., modo máx-mín., 
memória de datos,modo relativo, impedancia de 
entrada para la medición de voltaje AC (alrededor 
10MΩ), modo en espera y aviso de batería baja. Modo 
apagado automático (Alred. 15min) Max. 

• Display 6000. 
• Se suministra con puntas de test y bolsa de 

transporte. CAT II.600V, CAT III.300V, UL61010-
1, EN61010-1, EN61010-2-032, EN61010-2-033, 
EN61326-1.

MULTÍMETROS / MULTIMETERS / MULTIMÈTRES



Referencia / Reference / Référence  

UT204

520000075

Referencia / Reference / Référence  

UT201

520000065

CÓDIGO / 
CODE

UT201  DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

520000065 /01 PUNTAS DE TEST / TEST LEAD / CORDONS DE MESURE

UT204 

520000075/ 01 PUNTAS DE TEST / TEST LEAD / CORDONS DE MESURE
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PINZAS AMPERIMÉTRICAS / CLAMPS METERS / PINCES DE COURANT

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UT201 UT204

Tensión DC / DC voltage / Tension DC 200mV/2V/20V/200V/600V 400mV/4V/40V/400V/600V

Tensión DC Precisión / DC voltage accuracy / Tension DC Précision +- 0,8% + 1 +- 0,8% + 1

Tensión AC / AC voltage / Tension AC 2V/20V/200V/600V 4V/40V/400V/600V

Tensión AC Precisión / AC voltage accuracy / Tension AC Précision +- 1,2% + 5 +- 1% + 5

Corriente DC / DC current / Courant DC - 40A/400A

Corriente DC Precisión / DC curr ent accuracy / Courant DC Précision - +-2% + 3

Corriente AC / AC current / Courant AC 2A/20A/200A/400A 40A/400A

Corriente AC Precisión / AC current accuracy / Courant AC Précision +- 1,5% + 5 +- 2,5% + 5

Resistencia / Resistance / Résistance 200Ω/2KΩ/20KΩ/200KΩ/2MΩ/20MΩ 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ

Resistencia Precisión / Resistance accuracy / Résistance Précision +- 1% + 2 +- 1% + 2

Frecuencia / Frequency / Fréquence - 10 Hz - 1 MHz

Frecuencia Precisión / Frequency accuracy / Fréquence Précision - +- 0,1% + 3

Ciclo de trabajo / Duty cycle / Cycle de travail - 0,1% - 99,9%

Temperatura / Temperature / Température -40ºC - +1000ºC -

Temperatura Precisión / Temperature accuracy / Température Précision +- 1% + 3 -

Batería / Battery / Batterie  3V (AAA x 2) 9V (6F22)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 35,6 x 18mm. 36 x 18mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 210 x 75,6 x 30mm. 210 x 76 x 30mm.

Peso / Weight / Poids 220 gr. 200 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142060 8423640142077

UT201: Multímetro digital con pinza. Para medir Corriente AC y 
voltaje AC/DC, resistencia y temperatura. 
• Dispone de las siguientes funciones de test: diodos, 

continuidad con buzzer,  memoria de datos, impedancia de 
entrada para la medición de voltaje (alrededor de 10MΩ), 
modo en espera y aviso de batería baja. 

• Max.display 1999. 
• Se suministra con puntas de test y bolsa de transporte. 

• Doble aislamiento de seguridad CAT.II 600V, CAT.III 300V,  
IEC 61010.

UT204: Multímetro digital con pinza. Para medir corriente y 
voltaje AC/DC, resistencia y frecuencia. 
• Dispone de las siguientes funciones de test: diodos, 

continuidad con buzzer,  RMS, modo relativo, memoria de 
datos, impedancia de entrada para la medición de voltaje DC 
(>= 10MΩ), modo en espera y aviso de batería baja. 

• Max.display 3999. 
• Se suministra con puntas de test y bolsa de transporte. 
• Doble aislamiento de seguridad CAT.II 600V, CAT.III 300V,  VL 

61010-1 / EN 61010-1, EN 61010-2-032, EN 61010-2-033, EN 
61326-1.

MULTÍMETROS / MULTIMETERS / MULTIMÈTRES



Referencia / Reference / Référence  

UT208

520000085

CÓDIGO / 
CODE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

520000085 /01 PUNTAS DE CONTACTO/TEST LEAD/CORDONS DE MESURE

520000085 /02 PUNTAS CONTACTO TEMP./POINTS CONTACT TEMP./SONDE DE TEMPERATURE 
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PINZAS AMPERIMÉTRICAS / CLAMPS METERS / PINCES DE COURANT

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT208

Tensión DC / DC voltage / Tension DC 6,6V/66V/600V

Tensión DC Precisión / DC voltage accuracy / Tension DC Précision +- 0,8% + 1

Tensión AC / AC voltage / Tension AC 6,6V/66V/600V

Tensión AC Precisión / AC voltage accuracy / Tension AC Précision +- 1,2% + 5

Corriente DC / DC current / Courant DC 66A/1000A

Corriente DC Precisión / DC curr ent accuracy / Courant DC Précision +- 1,5% + 8

Corriente AC / AC current / Courant AC 66A/1000A

Corriente AC Precisión / AC current accuracy / Courant AC Précision +- 2% + 8

Resistencia / Resistance / Résistance 600Ω/6,6KΩ/66KΩ/660KΩ/6,6MΩ/66MΩ

Resistencia Precisión / Resistance accuracy / Résistance Précision +- 1% + 2

Temperatura / Temperature / Température -40ºC - +1000ºC

Temperatura Precisión / Temperature accuracy +- 1% + 3

Frecuencia / Frequency 660 Hz/6,6kHz/66 kHz/660 kHz/6,6MHz/66 MHz

Temperatura Precisión / Temperature accuracy / Température Précision +- 1% + 3

Ciclo de trabajo / Duty cycle / Cycle de travail 0,1% - 99,9%

Batería / Battery / Batterie 9V (1604A ó 6LF22)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 47 x 30mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 286 x 105 x 45mm.

Peso / Weight / Poids 533 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142084

• Multímetro digital con pinza y pantalla retroiluminada. 
• Para medir corriente y voltaje AC/DC, resistencia, 

temperatura y frecuencia. 
• Dispone de las siguientes funciones de test: diodos, 

continuidad con buzzer,  RMS, sobreTensión AC / AC voltage, 
modo pico máx-mín., modo máx-mín., memoria de datos, 
impedancia de entrada para la medición de voltaje AC 
(alrededor de 10MΩ), modo en espera y aviso de batería baja. 

• Max.display 6666. 
• Se suministra con puntas de test, punta de contacto 

temperatura y maleta. 
• Doble aislamiento de seguridad CAT.II 600V, CAT.III 300V, EN 

61010-1, EN 61010-2-032, EN 61326-1.

MULTÍMETROS / MULTIMETERS / MULTIMÈTRES



Referencia / Reference / Référence  

UT301A

520000100

Referencia / Reference / Référence 

UT300E

520000095

236

M
E

D
IC

IÓ
N

  /
 M

E
A

S
U

R
IN

G
 /

 M
E

A
S

U
R

E
TERMÓMETROS / THERMOMETERS / THERMOMETRES

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UT300E UT301A

Rango Temperatura en Personas / Body Temperature / Plage Température 35ºC - 42,5ºC -

Precisión / Precision / Précision +- 0,3ºC + 0 -

Rango Temperatura en Superficies / Surface Temperature / Plage Température en 
Surfaces

0ºC - 60ºC -

Precisión / Precision / Précision +- 0,5ºC + 0 -

Rango Temperatura en Habitaciones / Room Temperature / Plage Température en 
pièces

10ºC - 40ºC -

Precisión / Precision / Précision +- 2ºC + 0

Rango Temperatura / Temperature / Température - -18ºC - +350ºC

Precisión / Precision / Précision - +- 1,8ºC ó +- 1,8%

Repeticiones / Repeatability / Répetitions - +- 0,5ºC ó +- 0,5%

Resolución en pantalla / Display resolution / Résolution LCD - 0,1ºC

Distancia al punto / Distance to spot size / Distance de l’objectif - 12 : 1

Tiempo de respuesta / Response time / Temps de réponse - 250 mS (95% de lectura)

Respuesta espectral / Spectral response / Réponse spectrale - 8μm a 14μm 

Potencia Láser / Lase power / Puissance Láser - Clase II Long.Onda 630-670mm.

Emisividad / Emissivity / Emissivité - Ajust.digitalmente desde 0,10-100 (0,01)

Distancia del objetivo / Measurement distance / Distance de l’objectif 5 - 10 cm. -

Batería / Battery / Batterie  9V (6F22) 9V (6F22)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 22 x 22mm. 32 x 29mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 270 x 90 x 40mm. 169 x 138 x 53mm.

Peso / Weight / Poids 185 gr. 270 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142091 8423640142107

TERMÓMETROS IR DIGITALES / IR DIGITAL THERMOMETERS / THERMOMETRES IR DIGITALES

UT300E: Termómetro IR digital sin contacto con pantalla 
retroiluminada. 
• Sirve para medir la temperatura de las personas, de 

superficies, de habitaciones, etc. 
• Apagado automático en 8 seg. 
• Guarda en memoria hasta 32 mediciones. 
• Resolución de 0,1ºC. 
• Conforme a las normas EN 12470-5, EN 980, EN 60601-1 y 

EN 60601-1-2 (IEC60601-1-2:2001).

UT301A: Termómetro IR digital sin contacto con pantalla 
retroiluminada. 
• Sirve para medir la temperatura en la mayoría de superfícies. 
• Apagado automático en 8 seg. 
• Puntero láser clase II. Interruptor láser. 
• Temperatura máxima y mínima. 
• Promedio de temperaturas. 
• Guarda en memoria las mediciones. 
• Modo en espera y aviso de batería baja. 
• Selección entre ºC y ºF. 
• Alimentación por batería. 
• Trípode. 
• Resolución de 0,1ºC.  
• Se suministra bolsa de transporte. 
• Conforme a las normas EN61326-1 EMC y EN60825-1.



Referencia / Reference / Référence 

UT305C

520000110

Referencia / Reference / Référence  

UT301C

520000105

CÓDIGO / 
CODE

UT301C  DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

520000105 /01 CABLE INTERFAZ USB/USB INTERFACE CABLE/CÂBLE INTERFACE USB

UT305C

520000110 /01 CABLE INTERFAZ USB/USB INTERFACE CABLE/CÂBLE INTERFACE USB
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TERMÓMETROS / THERMOMETERS / THERMOMETRES

TERMÓMETROS IR DIGITALES / IR DIGITAL THERMOMETERS / THERMOMETRES IR DIGITALES

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS /
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UT301C UT305C

Rango Temperatura / Temperature / Température -18ºC - +550ºC -50ºC - +1550ºC

Precisión / Precision / Précision +- 1,8ºC ó +- 1,8% +- 1,8ºC ó +- 1,8%

Repeticiones / Repeatability / Répetitions +- 0,5ºC ó +- 0,5% +- 0,5ºC ó +- 0,5%

Resolución en pantalla / Display resolution / Résolution LCD 0,1ºC 0,1ºC

Distancia al punto / Distance to spot size / Distance de l’objectif 12 : 1 50 : 1

Tiempo de respuesta / Response time / Temps de réponse 250 mS (95% de lectura) 250 mS (95% de lectura)

Respuesta espectral / Spectral response / Réponse spectrale 8μm a 14μm 8μm a 14μm

Potencia Láser / Lase power / Puissance Láser Clase II Long.Onda 630-670mm. Clase II Long.Onda 630-670mm.

Emisividad / Emissivity / Emissivité Ajust.digitalmente desde0,10 - 1,0 (0,01) Ajust.digitalmente desde 0,10 - 100 (0,01)

Nº Registro de datos / Data logging / Nº registre des valeurs 100

Batería / Battery / Batterie 9V (6F22) 9V (6F22)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 32 x 29mm. 33 x 38mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 169 x 138 x 53mm. 200 x 130 x 53mm.

Peso / Weight / Poids 270 gr. 320 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142114 8423640142121

UT301C: Termómetro IR digital sin contacto con pantalla 
retroiluminada. 
• Sirve para medir la temperatura en la mayoría de superfícies. 
• Apagado automático en 8 seg. 
• Puntero láser clase II. 
• Interruptor láser. 
• Temperatura máxima y mínima. 
• Promedio de temperaturas. 
• Guarda en memoria las mediciones. 
• Modo en espera y aviso de batería baja.  
• Selección entre ºC y ºF. Alimentación por batería ó mediante 

cable USB. 
• Trípode. 
• Resolución de 0,1ºC.  
• Se suministra con cable USB y bolsa de transporte. 

Conforme a las normas EN61326-1 y EN60825-1.

UT305C: Termómetro IR digital sin contacto con pantalla 
retroiluminada. 
• Sirve para medir la temperatura en la mayoría de superfícies. 
• Apagado automático en 8 seg. 
• Puntero láser clase II. Interruptor láser. 
• Temperatura máxima y mínima. 
• Promedio de temperaturas. 
• Guarda en memoria las mediciones (100).Alarma de alta-

baja. 
• Medición par de temperatura. 
• Modo en espera y aviso de batería baja. 
• Búsqueda. 
• Memoria de corte de electricidad.  
• Selección entre ºC y ºF. 
• Alimentación por batería, adaptador de corriente ó mediante 

cable USB. 
• Trípode. 
• Resolución de 0,1ºC.  
• Se suministra con cable USB, software, adaptador de 

corriente  y maleta. 
• Conforme a las normas EN60825-1, EN61326-1.



Referencia / Reference / Référence 

UT322

520000140

CÓDIGO / 
CODE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

520000140 /01 CABLE INTERFAZ USB/USB INTERFACE CABLE/CÂBLE INTERFACE USB

520000140 /02 SONDA TEMPERATURA K / K THEMPERATURE CATHETER / SONDE TEMP. K
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TERMÓMETRO DIGITAL / DIGITAL THERMOMETER / THERMOMETRE DIGITAL

• Termómetro digital con pantalla retroiluminada. 
• Dos entradas para realizar dos mediciones al mismo tiempo, 

adecuado para temperaturas K, J, T y E. 
• Selección entre ºC y ºF. 
• Puede almacenar hasta 100 mediciones y transferencia de 

datos mediante cable USB. 
• Temperatura máxima, mínima y promedio. 
• Alarma por Alta/Baja temperatura. 
• Modo en espera programable de 5 - 60 min. y aviso de 

batería baja. 
• Se suministra con software, cable USB y sonda de 

temperatura tipo K hasta 800º. 
• Conforme a las normas EN61326-1.

TERMÓMETROS / THERMOMETERS / THERMOMETRES

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT322

Temperatura tipo K / Type K Temperature / Température tipe K
-200ºC -+ 1372ºC  
-328ºF -+ 2501ºF

Temperatura tipo J / Type J Temperature / Température tipe J
-210ºC -+ 1200ºC  
-346ºF -+ 2192ºF

Temperatura tipo T / Type T Temperature / Température tipe T
-250ºC -+ 400ºC 
-418ºF -+ 752ºF

Temperatura tipo E / Type E Temperature / Température tipe E
-150ºC -+ 1000ºC 
-238ºF -+ 1832ºF

Mejor Precisión / Best Accuracy / Précision température 0,5% +-0,8º

Resolución / Resolution / Résolution 0,1ºC (cuando > 99,9ºC:1ºC)

Nº Registro de datos / Data logging / Nº Registre des valeurs 100

Batería / Battery / Batterie 9V (6F22)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 30 x 32mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 175 x 85 x 30mm.

Peso / Weight / Poids 270 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142145



Referencia / Reference / Référence 

UT81B

520000005

CÓDIGO / 
CODE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION

520000005 /01 PUNTAS DE CONTACTO/TEST LEAD/CORDONS DE MESURE

520000005 /02 PINZAS DE TEST/ ALLIGATOR CLIP / TEST CLIPS

520000005 /03 CABLE INTERFAZ USB/USB INTERFACE CABLE/CÂBLE INTERFACE USB
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MEDIDORES DIGITALES / DIGITAL SOUND LEVEL METERS / MESURE DU NIVEAU SONDRE

OSCILOSCOPIO / SCOPE DIGITAL / OSCILLOSCOPE

• El osciloscopio de mano mod.UT 81B es un medidor 
multifunción. 

• La combinación de osciloscopio y multímetro lo convierte en 
un instrumento de gran ayuda para el taller. 

• Función Auto-Set para trabajar de forma rápida y sencilla.  
• Dispone de puerto USB para traspasar los datos al ordenador. 
• Mide corriente y voltaje AC/DC, resistencia, capacitancia  y 

frecuencia. También dispone de las siguientes funciones de 
test: diodos, continuidad con buzzer,  memoria interna que le 
permite recuperar hasta 10 señales, impedancia de entrada 
para la medición de voltaje DC (alrededor de 10MΩ), modo en 
espera y aviso de batería baja. 

• Max.display 3999. 
• Se suministra con 1 x software que incluye el cable de datos 

USB, 1 x juego de cables de prueba, 1 x bolsa de transporte, 1 
x adaptador / cargador AC.

• Doble aislamiento de seguridad CAT.II 1000V, CAT.III 600V,  EN 
61010-1, EN 61010-2-030, EN 61326-1, EN 61326-2-2.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT81B

Tensión DC / DC voltage / Tension DC 400mV/4V/40V/400V/1000V

Tensión DC Precisión / DC voltage accuracy / Tension DC Précision +- 0,8% + 8

Tensión AC / AC voltage / Tension AC 4V/40V/400V/750V

Tensión AC Precisión / AC voltage accuracy / Tension AC Précision +- 1% + 15

Corriente DC / DC current / Courant DC 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A

Corriente DC Precisión / DC curr ent accuracy / Courant DC Précision +- 1% + 8

Corriente AC / AC current / Courant AC 400μA/4000μA/40mA/400mA/4A/10A

Corriente AC Precisión / AC current accuracy / Courant AC Précision +- 1,5% + 8

Resistencia / Resistance / Résistance 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ

Resistencia Precisión / Resistance accuracy / Résistance Précision +- 1% + 5

Capacitancia / Capacitance / Capacité 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF

Capacitancia Precisión / Capacitance accuracy / Capacité Précision +- 3% + 8

Frecuencia / Frequency / Fréquence 10Hz - 10MHz

Frecuencia Precisión / Frequency accuracy / Fréquence Précision +- 1% + 3

Precisión Vertical / Vertical accuracy / Précision Verticale +- 5% + 1

Sensibilidad de Entrada / Input sensitivity / Sensibilité d’entrée 20mV/div - 500V/div (1-2-5)

Precisión Horizontal / Horizontal accuracy / Précision Horizontale +- 0,01% + 1

Rango de tiempo / Timebase range / Plage de temps 100ns/div - 5s/div (1-2-5)

Ancho de banda / Bandwidth / Largeur de bande 8MHz

Resolución pantalla / Display resolution / Résolution LCD 160 x 160

Frecuencia muestreo en tiempo real / Real-time sample rate / Fréquence rapport en temps réel 40MS/s

Ciclo de trabajo / Duty cycle / Cycle de travail 0,1% - 99,9%

Disparo (trigger) / Trigger types / Coup (trigger) Libre/Normal/1 solo tiro

Batería / Battery / Batterie  6 x 1,5V (R6)

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 60 x 60mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 200 x 100 x 48mm.

Peso / Weight / Poids 498 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142008



Referencia / Reference / Référence 

UT352

520000170
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MEDIDOR NIVEL SONORO DIGITAL / DIGITAL SOUND LEVEL METERS / MESURE DU NIVEAU SONORE (SONOMETRE)

MEDIDORES DIGITALES  / DIGITAL SOUND LEVEL METERS / MESURE DU NIVEAU SONDRE

• Medidor digital de nível sonoro (sonómetro). 
• Nível de medición de 30 - 130 dB. 
• Barra gráfica analógica. 
• Retención de datos y registro de los mismos (63). 
• Pantalla retroiluminada. Apagado automático tras 15 

minutos de inactividad.  
• Modo en espera y aviso de batería baja. Modo máximo y 

mínimo.Max.display 1999.
• Conforme a las normas EN61326:1997+A1:1998+A2:2001

+A3:2003, EN61672-1:2002 clase 2 e IEC60641:1979 Tipo 2. 
ANSI S1.4:1983 Tipo 2.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT352

Rango total / Total range / Plage totale 30 - 130 dB

Nível máximo / Maximum level / Niveau maximum 130 dB

Precisión / Precision / Précision +- 1,5 dB

Selecciones de rango / Range selections / Sélection des plages 30-80 dB, 50-100 dB, 60-110 dB ,80-130 dB

Rango de Frecuencia / Frequency / Plage de fréquence 31,5Hz a 8000Hz

Ponderación Frecuencia / Frequency / Pondération fréquence A y C

Ponderación tiempo / Time weighting / Pondération temps
Rápido 125 mS

Lento 1 Seg.

Barra gráfica analógica / Analogue bar graph / Graphique à barre analogique 30 - 130 dB

Salidas analógicas / Analogue Outputs / Sortie analogique
AC: 0,707Vrms; Salida impedancia +- 600Ω

DC: 2Vrms; 10mV/dB; Salida impedancia +- 100Ω

Nº Registro de datos / Data logging / Nº Registre des valeurs 63

Batería / Battery / Batterie  1,5V (AA) x 4

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 53 x 41mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 273 x 70 x 39mm.

Peso / Weight / Poids 330 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142176



Referencia / Reference / Référence  

UT372

520000130
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CÓDIGO / 
CODE

DESCRIPCIÓN / DESCRIPTION PVP/Price

520000130 /01 CINTA REFLECTORA / REFLECTIVE TAPE / RUBAN REFLECHISSANT 2,20€

520000130 /02 CABLE INTERFAZ USB/USB INTERFACE CABLE/CÂBLE INTERFACE USB 4,40€

TACÓMETRO DIGITAL / DIGITAL TACHOMETERS / TACHYMÈTRE DIGITAL

MEDIDORES DIGITALES  / DIGITAL SOUND LEVEL METERS / MESURE DU NIVEAU SONDRE

• Tacómetro digital  con medición hasta 99.999 rpm. 
• Para realizar la medición apuntar la luz del tacómetro a la 

cinta reflectora del objeto a medir las rpm. 
• El tacómetro mide valor máximo, valor mínimo, valor medio 

y reducción a cero. 
• Función contar objetos, siempre y cuando sean reflectantes. 
• Memorización de datos. 
• Permite transferencia de datos mediante cable USB. 
• Apagado automático tras 15 minutos de inactividad.  
• Modo en espera y aviso de batería baja. 
• Display 99999. 
• Se suministra con software, cable USB y cinta reflectora. 
• Conforme a las normas EN 61326-1.

Permite transferencia de datos por cable 
USB (cable incluido)

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT372

Medición / Measurement / Mesure 10 - 99.999 RPM

Selección de rangos / Range selection / Sélection des plages 10-99, 100-999, 1000-9999, 10000-99999 RPM

Mejor Precisión / Precision / Précision 0,04% +- 2 digitos

Distancia del objetivo / Measurement distance / Distance de l’objectif 50 - 200 mm.

Batería / Battery / Batterie  1,5V (AA) x 4

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 53 x 41mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 184 x 56 x 34mm.

Peso / Weight / Poids 100 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142138



Referencia / Reference / Référence  

UT362

520000180
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ANEMÓMETRO DIGITAL / DIGITAL ANEMOSCOPE / ANEMOMETRE DIGITAL

MEDIDORES DIGITALES  / DIGITAL SOUND LEVEL METERS / MESURE DU NIVEAU SONDRE

• Anemómetro digital con pantalla retroiluminada con el cual 
se puede medir la velocidad y la temperatura del aire, así 
como el caudal volumétrico del aire. 

• Los valores medidos pueden ser directamente guardados en 
el aparato y más tarde ser transmitidos a un ordenador para 
ser evaluados. 

• Desconexión automática sobre los 10 minutos.
• Aviso de batería baja en pantalla. 
• Este aparato es indispensable para los técnicos de sistemas 

de aireación para llevar a cabo el ajuste y control de los 
sistemas de ventilación. 

• Se suministra con bolsa de transporte, cable USB y software. 
• Conforme a las normas EN61326:2006, en55022:1998+A1+A2 

y EN55024:1998+A1+A2.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT362

Medición velocidad del aire / Wind speed measurement / Mesure vitesse d’air
Rango 2-10m/s: +-3% +5

Rango 10-30m/s: +-3% + 8

Medición (CMM) / Measurement (CMM) / Mesure (CMM) 0,001-9999 x 10

Medición (CFM) / Measurement (CFM) / Mesure (CFM) 0,001-9999 x 10

Medición Temperatura / Temperature / Mesure Température
0ºC - 40ºC: +-3ºC

32ºF - 104ºF: +-4ºF

Máx/Min. Sí

Registro de datos / Data hold / Registre des valeurs 2.000

Batería / Battery / Batterie 9V x 1

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 57 x 37mm

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 162 x 78 x 30mm

Peso / Weight / Poids 375 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142183



Referencia / Reference / Référence  

UT261B

520000190

243

M
E

D
IC

IÓ
N

  /
 M

E
A

S
U

R
IN

G
 /

 M
E

A
S

U
R

E

MULTÍMETRO SECUENCIA-ROTACIÓN MOTOR / PHASE SEQUENCE AND MOTOR ROTATION INDICATORS / 
MULTIMÈTRE SÉQUENCE DE PHASE ET INDICATEUR DE ROTATION DU MOTEUR

MEDIDORES DIGITALES  / DIGITAL SOUND LEVEL METERS / MESURE DU NIVEAU SONDRE

• Multimetro para medir la sequencia de fase y  la dirrección 
de rotación del motor. 

• Voltaje 90V-600V, rango de frecuencia 15Hz-400Hz, 
indicación, falta de fases e indicador de la rotación del motor 
LED. 

• Se suministra con caja. CATIII 600V. EN61010-1, EN61010-2-
030, EN61326-1.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT261B

Tensión AC / AC voltage / Tension AC 90V-600V

Rango de frecuencia / Frequency range / Plage de fréquence 15Hz - 400Hz

Test de corriente (A) / Test current (A) / Courant de test (A) <1mA

Batería / Battery / Batterie 9V Bateria (6F22)

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 70 x 75 x 30mm

Peso / weight / Poids 180 g. 

Código EAN / EAN code 8423640138063



Referencia / Reference / Référence  

UT391A

520000167

Referencia / Reference / Référence  

UT390B

520000165
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MEDIDORES DE DISTANCIA LÁSER / LASER DISTANCE METERS / MÈTRES LASER DISTANCE

MEDIDORES DIGITALES  / DIGITAL SOUND LEVEL METERS / MESURE DU NIVEAU SONDRE

UT390B: Medidor de distancia láser de 0,05 a 45m. 
• Display  3 lineas. 
• Memória de 10 datos. 
• Para mediciones de alta precisión y velocidad de medición 

rápida. 
• Indicación de la intensidad del láser. 
• Los cálculos y área basados en longitud, anchura y altura. 
• Apagado automático tras 3 minutos de inactividad. 
• Se suministra con bolsa de transporte. EN61326-1, EN60825-1.

UT391: Medidor de distancia láser de 0,05 a 60m. 
• Display 3 lineas. 
• Memória de 10 datos. 
• Para mediciones de alta precisión y velocidad de medición 

rápida. 
• Indicación de la intensidad del láser. 
• Los cálculos y área basados en longitud, anchura y altura. 
• Apagado automático tras 3 minutos de inactividad. 
• Función de añadir o sustraer. 
• Se suministra con bolsa de transporte. EN61326-1, EN60825-1.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT390B UT391A

Precisión / Accuary / Précision +- 2 mm +- 2 mm

Rango de distancia / Measuring distance / distance de mesure 0.05 - 45m 0.05 - 60m

Unidad / Unit / Unité m/in/ft m/in/ft

Tipo láser / Laser class / classe laser 635nm, <1mw.class II 635nm, <1mw.class II

Batería / Battery / Batterie AAA 1.5V x 2  AAA 1.5V x 2

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 112 x 48 x 25 mm  112 x 48 x 25 mm

Peso / weight / Poids 120 g. 120 g.

Código EAN / EAN code 8423640138025 8423640138032



Referencia / Reference / Référence  

UT311

520000195

Referencia / Reference / Référence  

UT312

520000200
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MEDIDORES DE VIBRACIÓN / VIBRATION TESTS / VIBRATION MÈTRES

MEDIDORES DIGITALES  / DIGITAL SOUND LEVEL METERS / MESURE DU NIVEAU SONDRE

UT311: Medidor de vibración (vibrómetro) con pantalla 
retroiluminida, todo en uno. 
• Medición de vibraciones, desplazamiento, velocidad y 

aceleración.  
• Display 2000. 
• Apagado automático, indicador de batería baja, retención de 

datos. 
• Este aparato puede ser utilizado en la fabricación de 

mecánica, energía eléctrica, petróleo, química, metalurgia... 
EN61326-1.

UT312: Medidor de vibración (vibrómetro) con pantalla 
retroiluminada.
• Medición de vibraciones, desplazamiento, velocidad y 

aceleración. 
• Display 2000.
• Sensor magnetico.
• Apagado automático, indicador de batería baja, retención de 

datos.  
• Este aparato puede ser utilizado en la fabricación de 

mecánica, energía eléctrica, petróleo, química, metalurgia... 
EN61326-1.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / 
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

UT311 UT312

Medidor de vibraciones / Vibration meter Todo en uno Sensor magnetico

Aceleracion(Freq.) / Acceleration (Freq.) / Accélération (Freq.)
0.1 - 199.9m/s2 (10Hz-1500Hz) 0.1 - 199.9m/s2 (10Hz-1500Hz)

+- 5% +  2 +- 5% +  2

Velocidad (Freq.) / Velocity (Freq.) / Vitesse (Freq.)
0.1 - 199.9mm/s (10Hz-1500Hz) 0.1 - 199.9mm/S (10Hz-1500Hz)

+- 5% +  2 +- 5% +  2

Desplazamiento (Freq.) / Displacement (Freq.) 
1-1999um (10Hz-500Hz) 1-1999um (10Hz-500Hz)

+- 5% +  2 +- 5% +  2

Batería / Battery / Batterie 9V Bateria Alkaline (6LF22) 9V Bateria Alkaline (6LF22)

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 185 x 68 x 30mm 185 x 68 x 30mm

Peso / weight / Poids 230 gr (incluida bateria) 230 gr. (incluida bateria)

Código EAN / EAN code 8423640138070 8423640138087



Referencia / Reference / Référence 

UT12B

520000150

Referencia / Reference / Référence 

UT15C

520000160
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DETECTORES COMPROBADORES DE TENSIÓN  / VOLTAGE DETECTORS / TESTEUR DE TENSION

DETECTOR DE TENSIÓN SIN CONTACTO / NON-CONTACT VOLTAGE DETECTOR / TESTEUR DE TENSION SANS CONTACT

COMPROBADOR DE TENSIÓN DIGITAL / MULTIFUNCTION VOLTAGE TESTERS / TESTEUR DE TENSION DIGITAL

• Detecta la Tensión AC sin contacto. 
• Cuando detecta tensión se enciende el led y emite un aviso 

acústico. 
• Cuando la batería está por debajo de 2V, el led no se 

enciende y solo emite un leve aviso acústico. 
• Desconexión automática sobre los 30 min. 
• Aislamiento de seguridad CAT.IV 1000V.
• Conforme a las normas EN61010-1, UL61010-1, CASC 

22.1EN 61326-1.

• Comprobador  de Tensión AC/DC de 12V hasta 690V, detector de continuidad con 
aviso acústico y led, detector de polaridad positivo y negativo. 

• Test de rotación de fases 50Hz-60Hz. 
• Indicador de votaje en pantalla como en secuencia de leds (7 niveles). 
• Conforme a las normas EN61010-1, EN 61010-2-30, EN 61243-3, EN 61326-1. 
• Doble aislamiento de seguridad según IEC536 Clase 11.
• Aislamiento de seguridad CAT IV 600V.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT12B

Sensibilidad de Tensión AC / AC voltage / Plage tension AC 90 - 1000 VAC

Ancho de banda / Bandwidth / Largeur de bande 50 - 60 Hz

Indicadores tensión / Normal indicators / Indicateurs tension Led / Aviso acústico

Batería / Battery / Batterie 1,5V (AAA) x 2

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 150 x 109mm.

Peso / Weight / Poids 49 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142152

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT15C

Niveles de Tensión AC/DC por Led / AC/DC voltage by Led / Calibre de tension AC/DC par Led

12V: Entre 0 - 12V el LED se ilumina // 24V: Entre 19V +-2V el LED se ilumina // 50V: Entre 48V +-6V el LED se ilumina // 120V: Entre 110V +-20v el LED se 
ilumina // 230V: Entre 200V +-20V el LED se ilumina // 400V: Entre 340V +-30V el LED se ilumina // 690V: Entre 520V +-30V el LED se ilumina

Rango Test de continuidad / Continuity test / Plage Test de continuité 0 - 100kΩ

Test rotación de fases / Phase rotation test / Test rotation des phases 50Hz - 60Hz

Pantalla LCD (AC/DC) / LCD display (AC/DC) / LCD (AC/DC) 24V - 690V (+-3% +5)

Batería / Battery / Batterie 1,5V (AAA) x 2

Dimensión Pantalla / LCD size / Dimensions LCD 23 x 12mm.

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 275 x 51 x 30mm.

Peso / Weight / Poids 210 gr.

Código EAN / EAN code 8423640142169



Referencia / Reference / Référence  

UT651B

520000183
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DETECTORES COMPROBADORES DE TENSIÓN  / VOLTAGE DETECTORS / TESTEUR DE TENSION

COMPROBADOR DE LÁMPARAS / LAMP TESTER / TESTEUR DE LA LAMPE

• Comprobador de lámparas, hace la función de encendido 
y apagado para comprobar las condiciones de trabajo de 
diferentes tipos de lámparas. 

• Función de lintera.
• Antena extensible. 
• Alrededor de 3000v. Apagado automático, indicador de batería 

baja. 
• Alarma LED. CAT II 300V. UL61010-1, EN61010-1, EN61010-2-

030, EN61326-1.

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTERISTIQUES TECHNIQUES UT651B

Rango de tensión / Test voltage / Plage tension Alrededor 3000V

Rango de frecuencia / Test Frequence / Plage fréquence 68kHz - 72 kHz

Rango de continuidad / Continuity test / Plage Continuité 0-1KΩ

Batería / Battery / Batterie AAA 1.5V x 4

Dimensión aparato / Product size / Dimensions 220 x 55 x 30mm

Peso / weight / Poids 236,5 g.

Código EAN / EAN code 8423640138049
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