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> Historia

> Más de 40 años de experiencia
Grupo BOSADO es una empresa 
situada en Sevilla y fundada en el año 
1974, cuyas actividades principales son: 
ingeniería, suministros industriales y 
montajes hidráulicos y neumáticos.

Desde su creación, la compañía ha 
apostado por la evolución tecnológica 
y humana, posicionándose en la 
actualidad como un referente mundial 
en los sectores más importantes.

Actualmente, distribuye sus productos 
diariamente entre sus más de 3.500 
clientes situados en los 5 continentes.

> Presentes en todos los sectores
Estamos presentes en los sectores 
industriales más importantes.

Suministramos:
•	 Racorería y conexiones en todo 

tipo de roscas (BSP, JIC, NPT, 
métrica, etc.)

•	 Manguera flexible (PTFE, acero 
inoxidable, acero al carbono)

•	 Manguera hidráulica e industrial 
para todo tipo de aplicaciones  
(alimentos, aceites y fluidos, 
cemento, ácidos, aire, etc.)

También comercializamos maquinaria 
industrial para prensar, pelar, cortar...

Trabajamos con las 
siguientes 
industrias:

- Aeronáutica
- Agroalimentaria
- Química
- Defensa
- Minería
- Metalúrgica
- Automoción
- Construcción
- Naval
- ...

> Sectores industriales / Productos



> Piezas bajo plano

> Diseñamos y fabricamos

Diseñamos y fabricamos piezas bajo plano. 
Configuramos nuestros procesos para 
fabricar conexiones bajo demanda.

Nuestro equipo técnico está técnicamente 
formado para ayudar y asesorar a nuestros 
clientes durante todo el proceso.

Grupo BOSADO 
es especialista en 
la fabricación de 
piezas bajo plano. 
Para ello pone a 
disposición del 
cliente un amplio 
equipo técnico 
y humano, para 
garantizar un 
producto final 
acorde a todas las 
especificaciones 
técnicas necesarias.

> Mecanizados

> Mecanizados de alta complejidad
Uno de los mayores valores añadidos que 
Grupo BOSADO pone a disposición de sus 
clientes es la posibilidad de realizar todo 
tipo de mecanizados.

Para ello contamos con máquinas CNC de 
última tecnología, capaces de mecanizar 
cualquier tipo de conexión en acero al 
carbono, acero inoxidable, dúplex, súper-
dúplex, poliamidas, latón, bronce, y 
prácticamente en cualquier materia prima.

Nuestras máquinas están preparadas para 
trabajar desde los diámetros más pequeños 
hasta diámetros de gran dimensión, con 
diseños de alta especialización, en tiradas 
con las cantidades que necesitan nuestros 
clientes.

Fabricamos en 
multitud de 
materias primas:

- Acero al carbono
- Acero inoxidable
- Dúplex
- Súper-dúplex
- Poliamidas
- Latón
- Bronce
- ...



> Equipo humano

> Más de 80 empleados en plantilla
En Grupo BOSADO tenemos un 
compromiso claro con el empleo: 
actualmente tenemos en plantilla a 
más de 80 personas, entre técnicos, 
operarios y personal de oficina.

La compañía recicla y actualiza los 
conocimientos de su equipo mediante 
una ambiciosa formación continua 
para adaptarse a las innovaciones 
constantes de la industria.

> Más de 12.000 m2  de instalaciones
Disponemos de unas amplias y modernas 
instalaciones donde damos vida a los 
proyectos de nuestros clientes.

Contamos con una superficie total de 
12.000 m2  desde donde nos ocupamos de 
la fabricación y comercialización de todos 
nuestros productos.

La constante reinversión que la empresa 
realiza en adquisición y actualización de 
medios técnicos, ha hecho que Grupo 
BOSADO cuente con recursos de última 
tecnología a disposición de sus clientes.

> Sectores industriales / Productos> Medios técnicos

Los técnicos de Grupo 
BOSADO están 
capacitados para 
trabajar conforme 
a las necesidades 
más exigentes 
de sus clientes. 
Nuestro personal 
está formado en 
los programas de 
software de ingeniería 
más avanzados del 
mundo.



> Maquinaria

> Última tecnología
Con nuestro actualizado parque de maqui-
naria podemos realizar los mecanizados 
más exigentes con los mejores acabados.

A continuación enumeramos algunas de 
las máquinas que ponemos diariamente a 
disposición de nuestros clientes.

> Calidad

> Procesos certificados 
Certificados: UNE EN ISO 9100:2009, ISO 
9001:2008 y Código ASME Sección XI 
(soldadores homologados).

•	 Fabricación de racorería y decoletaje
•	 Montaje y ventas de mangueras 

hidráulicas para el sector 
aeroespacial

•	 Fabricación y ventas de 
acoplamientos, conexiones y 
adaptadores DIN, BSP, SAE e 
hilos JIC en acero al carbono y 
acero inoxidable para el sector 
aeroespacial

•	 Diseño y fabricación de bancos 
neumáticos, hidráulicos y kits para el 
sector aeroespacial

Contamos con 
certificados  que  
aseguran el 
cumplimiento de 
los estándares 
más rigurosos en 
materia de calidad y 
seguridad.

Cada año renovamos 
nuestros certificados 
para ofrecer a 
nuestros clientes la 
máxima seguridad 
y rigurosidad en sus 
proyectos.



> Logística

> Envíos a los 5 continentes
Gracias a los acuerdos suscritos con los 
mayores operadores logísticos nacionales 
e internacionales, podemos garantizar 
la entrega de nuestros materiales en un 
tiempo récord con las máximas garantías.

Nuestro objetivo es claro: garantizar la 
entrega del material en cualquier parte de 
la península en menos de 24 horas desde la 
expedición del pedido.

> Ayudamos a nuestros clientes a crecer
Contamos con 
un alto índice 
de satisfacción 
entre nuestros 
clientes, tanto es 
así que somos 
proveedores 
de algunos de 
nuestros clientes 
desde nuestros 
inicios, hace más 
de 40 años.

> Sectores industriales / Productos> Clientes satisfechos

Podemos enviar 
nuestra mercancía a 
cualquier parte del 
mundo. Diariamente 
ayudamos a empresas 
internacionales en 
países como Chile, 
Alemania, Estados 
Unidos, República 
Dominicana, Francia, 
Nueva Zelanda, 
Italia... 

En la actualidad 
contamos con más de 
3.400 clientes en más 
de 25 países.

Estás son algunas de 
las empresas que con-
fían en nosotros:

•	 Aernnova
•	 Grupo Airbus
•	 Grupo Ybarra Ali-

mentación
•	 ArcelorMittal
•	 Renfe / Adif
•	 Air Liquide
•	 Dhul
•	 Grupo PULEVA

•	 COVAP Alimentación
•	 Persán
•	 Meller
•	 General Dynamics
•	 Trelleborg
•	 Aciturri
•	 ...



> Laboratorio de pruebas

> Homologaciones
Laboratorio de ensayos y homologaciones. 
Integrada por equipos de control tridimen-
sional y bancos de presión para prueba. 

Homologación de configuraciones 
flexibles para su uso en instalaciones 
industriales, marinas y aeronavegables.

ABS Quality Evaluations

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
La validez de este certificado puede confirmarse en www.abs-qe.com/cert_validation.

La validez de este certificado depende de la realización de las auditorías periódicas del sistema de gestión, dentro del alcance arriba indicado y es
obligatorio notificar, por escrito a ABS Quality Evaluations, Inc., de cambios significativos en el sistema de gestión o sus elementos.

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. Todos los derechos reservados.

Certificamos que el Sistema de Gestión de la Calidad de:

TALLERES BOSADO, S.A

POL. IND. STORE, C/GRAMIL, 14, PARCELA 5
Sevilla, Sevilla 41008

Spain

ISO 9001:2008
El Sistema de Gestión de la Calidad es aplicable a:

Certificado Nº: 54500
Fecha de Vigencia: 27 Julio 2016
Fecha de Expiración: 04 Abril 2017
Fecha de Revisión: 10 Agosto 2016 Alex Weisselberg, Presidente

FABRICACIÓN DE RACORERÍA Y DECOLETAJE

MANUFACTURE OF STEEL FITTING AND LATHING

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD

ha sido evaluado por ABS Quality Evaluations, Inc. y se encontró conforme con los requisitos establecidos por:

ABS Quality Evaluations

ABS Quality Evaluations, Inc. 16855 Northchase Drive, Houston, TX 77060, U.S.A.
Validity of this certificate may be confirmed at www.abs-qe.com/cert_validation.

Validity of this certificate is based on the periodic audits of the management system defined by the above scope and is contingent upon prompt, written
notification to ABS Quality Evaluations, Inc. of significant changes to the management system or components thereof.

Copyright 2011 ABS Quality Evaluations, Inc. All rights reserved.

This is to certify that the Quality Management System of:

Bosado, S.L

Poligono Industrial Store, C/ Nivel 12-3
 Sevilla 41008

Spain

AS9100C, EN 9100:2009, JISQ 9100:2009 and ISO 9001:2008
The Quality Management System is applicable to:

Certificate No: 54014
Effective Date: 20 April 2016
Expiration Date: 14 September 2018
Revision Date: 20 April 2016
Certification Structure: AS - Single Alex Weisselberg, President

The Certification has been assessed to and approved in accordance with the rqmts of AS9104/1:2012 by ABS QE, an accredited Aerospace Registration
Mgmt. Prog. Certification Body, under the ICOP scheme.

ASSEMBLING & SALES OF HYDRAULIC HOSES FOR AEROSPASCE SECTOR

MANUFACTURING & SALES OF COUPLINGS, FITTINGS AND ADAPTORS WITH DIN, BSP, SAE AND JIC THREADS
IN CARBON STEEL AND STAINLESS STEEL FOR AEROSPASCE SECTOR.

DESIGN & MANUFACTURING OF PNEUMATIC AND HYDRAULIC BENCHES & KITS FOR AEROSPACE SECTOR

MONTAJE Y VENTAS DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARA EL SECTOR AEROESPACIAL

FABRICACION Y VENTA DE ACOPLAMIENTOS, CONEXIONES Y ADAPTADORES DIN, BSP, SAE E HILOS JIC EN
ACERO AL CARBONO Y ACERO INOXIDABLE PARA EL SECTOR AEROESPACIAL

DISEÑO Y FABRICACIÓN DE BANCOS NEUMATICOS, HIDRAULICOS Y KITS PARA SECTOR AEROESPACIAL

Certificate Of Conformance

has been assessed by ABS Quality Evaluations, Inc. and found to be in conformance with the requirements set forth by:
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MANGUITOS PARA PRENSAR / MINIMEX - TUBERÍA Y CONEXIONES
COUPLING PRESS / MINIMEX - HOSE AND COUPLINGS

00100 l 00200 l 00300 l 00800 l 00500 l 00505 l 03300 l
SAE 100 

R1A
SAE 100 

R2A
SAE 100 

R5
SAE 100 

R7 SUPERJET
PTFE PTFE 

corrugado
SAE 100 

R1AT - R2AT

00900 09900 01000 01900
SAE 100 

R9R
SAE 100 R9R 
Multiespiral

SAE 100 
R10

SAE 100 
4SH

MANGUITOS PARA PRENSAR
SWAGING SLEEVES

MINIMEX - TUBERÍA Y CONEXIONES
MINIMEX - HOSE AND COUPLINGS

   Descripción / description Fig. Ref.

Tubería MINIMEX DN 2. Presión 630 bar
MINIMEX piper DN 2. Pressure 630 bar

1 1600-02

Casquillo para prensar DN-2
Crimping nipple DN-2 2 01500-02

Terminal para tuerca métrica
Terminal for metric thread 3 21011-02-16

Terminal para toma manómetro ¼” BSP
Terminal for making gauge ¼” BSP

4 20511-02-04AP

Terminal acoplamiento válvula
Terminal valve coupling 5 14810-02

Terminal espiga lisa Ø 6 mm.
Terminal smooth shank Ø 6mm. 6 22010-02-06

Terminal espiga lisa Ø 8 mm.
Terminal smooth shank Ø 8mm. 6 22010-02-08

Terminal espiga lisa a 90º Ø 6 mm.
Terminal 90º smooth shank Ø 6 mm. 7 22090-02-06

Tuerca M16x2
M16x2 nut 8 500-16-20

Tuerca M16x1,5
Crimping nipple DN-2 8 500-16-15

Tuerca ¼” BSP para manómetro 9 630-02-04

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Fig. 4 Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7 Fig. 8 Fig. 9

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Int. Tube BSP thread Dash

3/16” 4,8 03

1/4” 6,3 04

5/16” 8 05

3/8” 9,5 06

1/2” 12,7 08

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Int. Tube BSP thread Dash

5/8” 16 10

3/4” 19 12

1” 25,4 16

1 1/4” 32 20

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Int. Tube BSP thread Dash

1 1/2” 38 24

2” 50,8 32

2 1/2” 63,5 40

3” 76,2 48
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

R
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10510 l 10610 10710 l 15510 l 20511 ll 20512 l 20513 l 20611 l 25512 l

ROSCA BSP
BSP THREAD

 
20541 ll 20542l 20543 l 25542 ll 20591 ll 20592 l 20593 l 25592 ll 20581 ll 

ROSCA MÉTRICA - ASIENTO 60º
METRIC THREAD - 60º SEAT

       

11010 21011 l 21012 l 21041 l 21042 l 21091 l 21092 l

Los racores de la segunda fila (20541 - 20581) no están disponibles para las medidas 2 1/2” y 3”
The couplings of the second row (20541-20581) are not available for measures 2 1/2 “and 3”

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Ø Int. Tube BSP Thread Dash

3/16” 1/8”-28h 03-02

3/16” 1/4”-19h 03-04

1/4” 1/8”-28h 04-02

1/4” 1/4”-19h 04-04

1/4” 3/8”-19h 04-06

5/16” 1/4”-19h 05-04

5/16” 3/8”-19h 05-06

3/8” 1/4”-19h 06-04

3/8” 3/8”-19h 06-06

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Ø Int. Tube BSP Thread Dash

3/8” 1/2”-14h 06-08

1/2” 3/8”-19h 08-06

1/2” 1/2”-14h 08-08

1/2” 5/8”-14h 08-10

1/2” 3/4”-14h 08-12

5/8” 5/8”-14h 10-10

5/8” 3/4”-14h 10-12

3/4” 3/4”-14h 12-12

3/4” 1”-11h 12-16

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Ø Int. Tube BSP Thread Dash

1” 1”-11h 16-16

1”  1 1/4”-11h 16-20

1 1/4” 1 1/4”-11h 20-20

1 1/4” 1 1/2”-11h 20-24

1 1/2” 1 1/2”-11h 24-24

1 1/2” 2”-11h 24-32

2” 2”-11h 32-32

2 1/2” 2 1/2”-11h 40-40

3” 3”-11h 48-48

Ø Int. Tubo Rosca Mét. Galga
Ø Int. Tube Met. Thread Dash

3/16” 10 x 1 03-08

3/16” 12 x 1,5 03-12

1/4” 12 x 1,5 04-12

1/4” 14 x 1,5 04-14

1/4” 16 x 1,5 04-16

5/16” 16 x 1,5 05-16

5/16” 18 x 1,5 05-18

3/8” 14 x 1,5 06-14

Ø Int. Tubo Rosca Mét. Galga
Ø Int. Tube Met. Thread Dash

5/8” 30 x 1,5 10-30

3/4” 26 x 1,5 12-26

3/4” 30 x 1,5 12-30

1” 38 x 1,5 16-38

1 1/4” 45 x 1,5 20-45

1 1/2” 52 x 1,5 24-52

2” 65 x 2 32-65

Ø Int. Tubo Rosca Mét. Galga
Ø Int. Tube Met. Thread Dash

3/8” 16 x 1,5 06-16

3/8” 18 x 1,5 06-18

3/8” 20 x 1,5 06-20

3/8” 22 x 1,5 06-22

1/2” 18 x 1,5 06-18

1/2” 20 x 1,5 08-20

1/2” 22 x 1,5 08-22

5/8” 26 x 1,5 10-26
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RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

11110
l

21513
ll

21543
ll

21593
ll

ROSCA MÉTRICA - SERIE LIGERA - ASIENTO 24º
METRIC THREAD - LIGHT SERIES - 24º SEAT

11210
l

16210
l

21613
ll

21643
ll

21693
ll

26613
ll

26643
ll

26693
ll

ROSCA MÉTRICA - SERIE PESADA - ASIENTO 24º
METRIC THREAD - HEAVY SERIES - 24º SEAT

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

3/16” 12x1,5  6 03-12

1/4” 12x1,5 6 04-12

1/4” 14x1,5 8 04-14

1/4” 16x1,5 10 04-16

1/4” 18x1,5 12 04-18

5/16” 14x1,5 8 05-14

5/16” 16x1,5 10 05-16

5/16” 18x1,5 12 05-18

3/8” 16x1,5 10 06-16

3/8” 18x1,5 12 06-18

3/8” 22x1,5 15 06-22

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

1/2” 18x1,5 12 08-18

1/2” 22x1,5 15 08-22

1/2” 26x1,5 18 08-26

5/8” 26x1,5 18 10-26

5/8” 30x2 22 10-30

3/4” 26x1,5 18 12-26

3/4” 30x2 22 12-30

1” 36x2 28 16-36

1 1/4” 45x2 35 20-45

1 1/2” 52x2 42 24-52

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

3/16” 16x1,5 8 03-16

1/4” 14x1,5 6 04-14

1/4” 16x1,5 8 04-16

1/4” 18x1,5 10 04-18

5/16” 16x1,5 8 05-16

5/16” 18x1,5 10 05-18

5/16” 20x1,5 12 05-20

3/8” 18x1,5 10 06-18

3/8” 20x1,5 12 06-20

3/8” 22x1,5 14 06-22

1/2” 22x1,5 14 08-22

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

1/2” 24x1,5 16 08-24

5/8” 30x2 20 10-30

3/4” 30x2 20 12-30

3/4” 33x1,5 25 12-33

3/4” 36x2 25 12-36

1” 36x2 25 16-36

1” 42x2 30 16-42

1” 52x2 38 16-52

1 1/4” 48,8x16h” 35 20-48,8

1 1/4” 52x2 38 20-52

1 1/2” 52x2 38 24-52
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

R
A

C
O

R
E

R
ÍA

 / FITTIN
G

S 

      

36210 46613 l 35510 45512 l 47512 l 47412 l 01400

ESPECIALES PARA MARTILLO
HAMMER SPECIAL

 
11810 16810 l 21813 l 21843 l 21893 l 26813 ll 26843 ll 26893 ll

ROSCA MÉTRICA - SERIE FRANCESA - ASIENTO 24º
METRIC THREAD - FRENCH SERIES - 24º SEAT

22210

Ø Int. Mang. Rosca Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Thread Ø Tube (mm) Dash

3/4” M36x2 25 12-36 00

1” M42x2  30 16-42 00

20” M52X2  38 20-52 00

3/4” 3/4”-14h BSP - 12-12 00

1” 1”-11h BSP - 16-16 00

1 1/4” 1 1/4”-14h BSP  - 20-20 00

3/4” 1 1/16”-12h JIC - 12-12 00

Ø Int. Mang. Rosca Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Thread Ø Tube (mm) Dash

3/4” M36x2 25 12-36 00

1” M42x2  30 16-42 00

20” M52X2  38 20-52 00

3/4” 3/4”-14h BSP - 12-12 00

1” 1”-11h BSP - 16-16 00

1 1/4” 1 1/4”-14h BSP  - 20-20 00

3/4” 1 1/16”-12h JIC - 12-12 00

Ø Int. Tubo Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Tube Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

5/16” 20x1,5 13,25 05-20

3/8” 20x1,5 13,25 06-20

1/2” 24x1,5 16,75 08-24

5/8” 30x1,5 21,25 10-30

3/4” 30x1,5 21,25 12-30

3/4” 36x1,5 26,75 12-36

1” 45x1,5 33,50 16-45

Ø Int. 
Manguera

Ø Ext. 
Espiga lisa

Galga

Int. Hose Stantpipe Ext. Dash

3/8” 13,25 06-13

1/2” 16,75 08-17

1/2” 21,25 08-21

5/8” 21,25 10-21

3/4” 26,75 12-27

1" 33,25 16-33
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RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

      

12510 l 17510 l 22511 ll 22512 l 22541 ll 22542 l 22591 ll 22592 l 27512 ll

ROSCA JIC
JIC THREAD

27542 ll 27592 ll

 
 

14310 14390

ROSCA SAE Y NPT
SAE AND NPT THREAD

12810 l 17810 l

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Ø Int. Hose JIC Thread Dash

1/4” 7/16”-20h 04-04

1/4” 1/2”-20h 04-05

1/4” 9/16”-18h 04-06

5/16" 1/2"-20h 05-05

5/16” 9/16”-18h 05-06

3/8” 9/16”-18h 06-06

3/8” 5/8”-18h 06-07

3/8” 3/4”-16h 06-08

3/8” 7/8”-14h 06-10

1/2” 3/4”-16h 08-08

1/2” 7/8”-14h 08-10

1/2” 1 1/16”-12h 08-12

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Ø Int. Hose JIC Thread Dash

5/8” 7/8”-14h 10-10

5/8” 1 1/16”-12h 10-12

3/4” 1 1/16”-12h 12-12

3/4” 1 3/16”-12h 12-14

3/4” 1 5/16”-12h 12-16

1” 1 5/16”-12h 16-16

1” 1 5/8”-12h 16-20

1 1/4” 1 5/8”-12h 20-20

1 1/4” 1 7/8”-12h 20-24

1 1/2” 1 7/8”-12h 24-24

2” 2 1/2”-12h 32-32

Ø Int. Mang. Rosca SAE Galga
Ø Int. Hose SAE Thread Dash

1/2" 7/8"-14h 08-10

5/8" 7/8"-14h 10-10

3/4" 1 1/16"-12h 12-12

Ø Int. Mang. Rosca NPT Galga
Ø Int. Hose NPT Thread Dash

3/16” 1/8”-27h 03-02

3/16” 1/4”-18h 03-04

1/4” 1/8”-27h 04-02

1/4” 1/4”-18h 04-04

1/4” 3/8”-18h 04-06

5/16” 1/4”-18h 05-04

5/16” 3/8”-18h 05-06

3/8” 1/4”-18h 06-04

3/8” 3/8”-18h 06-06

3/8” 1/2”-14h 06-08

1/2” 3/8”-18h 08-06

Ø Int. Mang. Rosca NPT Galga
Ø Int. Hose NPT Thread Dash

1/2” 1/2”-14h 08-08

1/2” 3/4”-14h 08-12

5/8” 1/2”-14h 10-08

5/8” 3/4”-14h 10-12

3/4” 3/4”-14h 12-12

3/4” 1”-11,5h 12-16

1” 1”-11,5h 16-16

1” 1 1/4”-11,5h 16-20

1 1/4” 1 1/4”-11,5h 20-20

1 1/2” 1 1/2”-11,5h 24-24

2” 2”-11,5h 32-32
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

R
A
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O

R
E

R
ÍA

 / FITTIN
G

S 

 

12413 22413 l 22443 l 22493 l 24493 l

ROSCA ORFS
ORFS THREAD

   

22010 22040 22090

ESPIGAS LISAS Y RACORES PARA LIMPIEZA
SMOOTH STANDPIPE AND CLEANING FITTINGS

24913 24911

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Ø Int. Hose ORFS Thread Dash

1/4” 9/16”-18h 04-04

1/4” 11/16”-16h 04-06

5/16” 11/16”-16h 05-06

3/8” 11/16”-16h 06-06

3/8” 13/16”-16h 06-08

1/2” 13/16”-16h 08-08

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Ø Int. Hose ORFS Thread Dash

1/2” 1”-14h 08-10

1/2” 1 3/16”-12h 08-12

5/8” 1”-14h 10-10

5/8” 1 3/16”-12h 10-12

3/4” 1 3/16”-12h 12-12

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Ø Int. Hose ORFS Thread Dash

3/4” 1 7/16”-12h 12-16

1” 1 7/16”-12h 16-16

1" 1 11/16"-12h 16-20

1 1/4” 1 11/16”-12h 20-20

1 1/2” 2”-12h 24-24

Ø Int. Mang. Ø Espiga Galga
Ø Int. Hose Ø Standp. (mm) Dash

3/16” 6 03-06

3/16” 8 03-08

1/4” 6 04-06

1/4” 8 04-08

1/4” 10 04-10

5/16” 10 05-10

5/16” 12 05-12

3/8” 10 06-10

3/8” 12 06-12

3/8” 14 06-14

Ø Int. Mang. Ø Espiga Galga
Ø Int. Hose Ø Standp. (mm) Dash

3/8” 15 06-15

1/2” 14 08-14

1/2” 15 08-15

1/2” 16 08-16

1/2” 18 08-18

5/8” 18 10-18

5/8” 20 10-20

5/8” 22 10-22

3/4” 20 12-20

3/4” 22 12-22

Ø Int. Mang. Ø Espiga Galga
Ø Int. Hose Ø Standp. (mm) Dash

3/4” 25 12-25

1” 25 16-25

1” 28 16-28

1” 30 16-30

1” 38 16-38

1 1/4” 35 20-35

1 1/4” 38 20-38

1 1/2” 38 24-38

1 1/2” 42 24-42

Ø Int. 
Mang.

Rosca 
Mét.

Ø Tubo 
(mm)

Galga

Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube Dash

1/4” 22x1,5 14 04-22

5/16” 22x1,5 14 05-22

3/8” 22x1,5 14 06-22

1/4” 22x1,5 15 04-22/15

5/16” 22x1,5 15 05-22/15

3/8” 22x1,5 15 06-22/15

Ø Int.
Mang.

Ø Tubo Galga

Ø Int. Hose Ø Tube Dash

1/4” 10 04-10

1/4” 11 04-11

5/16” 11 05-11

pág. 15



R
A

C
O

R
E

R
ÍA

 /
 F

IT
TI

N
G

S 

RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

24999-N 24999-B
Negra Azul

SERIE JAPONESA - TOYOTA - ASIENTO 60º
JAPANESE SERIES - TOYOTA - 60º SEAT

  

23811 l 23841 l 23891 l 23812 l 23842 l 23892 l 23813 l 23843 l 23893 l

SERIE KOMATSU
KOMATSU SERIES

24011 l 24012 l 24111 l 24141 l 24191 l

DN Pulgadas D Galga
DN Inch D Dash

6 1/4” 16 04

8 5/16” 18 05

10 3/8” 21 06

12 1/2” 21 08

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Ø Int. Hose BSP Thread Dash

1/4” 1/4”-19h 04-04

1/4” 3/8”-19h 04-06

5/16” 3/8”-19h 05-06

3/8” 3/8”-19h 06-06

3/8” 1/2”-14h 06-08

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Ø Int. Hose BSP Thread Dash

1/2” 1/2”-14h 08-08

1/2” 5/8”-14h 08-10

1/2” 3/4”-14h 08-12

5/8” 5/8”-14h 10-10

5/8” 3/4”-14h 10-12

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Ø Int. Hose BSP Thread Dash

3/4” 3/4”-14h 12-12

3/4” 1”-11h 12-16

1” 1”-11h 16-16

1 1/4” 1 1/4”-11h 20-20

1 1/2” 1 1/2”-11h 24-24

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Brida Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Flange Dash

1/2” - 1/2” 08-08

1/2” - 3/4” 08-12

5/8” - 5/8” 10-10

3/4” - 3/4” 12-12

3/4” - 1” 12-16

1” - 1” 16-16

1” - 1 1/4” 16-20

1 1/4” - 1 1/4” 20-20

1 1/4” - 1 1/2” 20-24

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Brida Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Flange Dash

1/4” 14 x 1,5 - 04-14

1/4” 16 x 1,5 - 04-16

1/4” 18 x 1,5 - 04-18

3/8” 16 x 1,5 - 06-16

3/8” 18 x 1,5 - 06-18

1/2” 22 x 1,5 - 08-22

5/8” 24 x 1,5 - 10-24

3/4” 30 x 1,5 - 12-30

1” 33 x 1,5 - 16-33

1 1/4” 36 x 1,5 - 20-36

1 1/2” 42 x 1,5 - 24-42
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

R
A
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O

R
E

R
ÍA

 / FITTIN
G

S 

ORIENTABLES - BRIDAS Y SEMIBRIDAS
BANJOS - FLANGES AND HALF-FLANGES

   

29910 29920 29930

    

8330800 8360900 83308 83609

BRIDAS 3000 PSI
3000 PSI FLANGES

 
23311 l 28311 l 23341 l 28341 l 23391 l 28391 l 23321 23331 23361

28321 l 28331 l 28361 l

Ø Int. Mang. Ø Tornillo Galga
Ø Int. Hose Ø Screw Dash

1/4” 10,0 04-10

1/4” 12,0 04-12

1/4” 13,1 04-13

1/4” 14,0 04-14

5/16” 14,0 05-14

5/16” 16,6 05-17

5/16” 18,0 05-18

3/8” 13,1 06-13

3/8” 14,0 06-14

3/8” 16,6 06-17

3/8” 18,0 06-18

Ø Int. Mang. Ø Tornillo Galga
Ø Int. Hose Ø Screw Dash

3/8” 20,6 06-21

1/2” 16,6 08-17

1/2” 18,0 08-18

1/2” 20,9 08-21

1/2” 22,0 08-22

5/8” 22,0 10-22

5/8” 23,0 10-23

3/4” 22,9 12-26

3/4” 26,4 12-27

1” 33,2 16-33

3/8” 18,0 06-18

Galga
Dash

08

12

16

20

Galga
Dash

24

32

40

Ø Int. Mang Brida Galga
Ø Int. Hose Flange Dash

1/2” 1/2” Ø 30,4 08-08

1/2” 3/4” Ø 38,1 08-12

3/4” 3/4” Ø 38,1 12-12

3/4” 1” Ø 44,5 12-16

1” 1” Ø 44,5 16-16

Ø Int. Mang. Brida Galga
Ø Int. Hose Flange Dash

1” 1 1/4” Ø 50,8 16-20

1 1/4” 1 1/4” Ø 50,8 20-20

1 1/4” 1 1/2” Ø 60,3 20-24

1 1/2” 1 1/2” Ø 60,3 24-24

1 1/2” 2” Ø 71,4 24-32

Ø Int. Mang. Brida Galga
Ø Int. Hose Flange Dash

2” 2” Ø 71,4 32-32

2” 2 1/2” Ø 84,3 32-40

2 1/2” 2 1/2” Ø 84,3 40-40

3” 3” Ø 101,6 48-48
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RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

BRIDAS 6000 PSI
6000 PSI FLANGES

 
23611 l 28611 l 23641 l 28641 l 23691 l 28691 l 23621 23631 23661

28621 l 28631 l 28661 l

BRIDAS CATERPILLAR
CATERPILLAR FLANGES

  
23614 23644 23694 28614 l 28644 l 28694 l 23624 23634 23634

28624 l 28634 l 28664 l

Ø Int. Mang. Brida Galga
Ø Int. Hose Flange Dash

1/2” 1/2” Ø 31,8 08-08

1/2” 3/4” Ø 41,3 08-12

3/4” 3/4” Ø 41,3 12-12

3/4” 1” Ø 47,6 12-16

1” 1” Ø 47,6 16-16

Ø Int. Mang. Brida Galga
Ø Int. Hose Flange Dash

1” 1 1/4” Ø 54 16-20

1 1/4” 1 1/4” Ø 54 20-20

1 1/4” 1 1/2” Ø 63,5 20-24

1 1/2” 1 1/2” Ø 63,5 24-24

1 1/2” 2” Ø 79,4 24-32

Ø Int. Mang. Brida Galga
Ø Int. Hose Flange Dash

2” 2” Ø 79,4 32-32

2” 2 1/2” - 32-40

2 1/2” 2 1/2” - 40-40

3” 3” - 48-48

Ø Int. Mang. Brida Galga
Int. Hose Flange Dash

3/4” 3/4” 41,3 12-12

3/4” 1” 47,6 12-16

1” 1” 47,6 16-16

1” 1 1/4” 54,0 16-20

1 1/4” 1 1/4” 54,0 20-20

1 1/4” 1 1/2” 63,5 20-24

1 1/2” 1 1/2” 63,5 24-24
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l
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R
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 / FITTIN
G
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INTERLOCK
INTERLOCK

INTERLOCK - ROSCA BSP Y BSPT
INTERLOCK - BSP AND BSPT THREAD

35510 l 45512 ll 45542 ll 45592 ll

35710 l

INTERLOCK - ROSCA MÉTRICA - SERIE PESADA - ASIENTO 24º
INTERLOCK - METRIC THREAD - HEAVY SERIES - 24º SEAT

36210 l 46613 ll 46643 ll 46693 ll

SAE 100 
4SH

SAE 100 
R13

01400* l 01300

Ø Interior Manguera
Int. Hose

Pulgadas mm Galga
inch mm Dash

3/4” 19 12

1” 25,4 16

1 1/4” 32 20

1 1/2” 38 24

2” 50,8 32

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

3/4” 3/4”-14h 12-12

3/4” 1”-11h 12-16

1” 1”-11h 16-16

1” 1 1/4”-11h 16-20

1 1/4” 1 1/4”-11h 20-20

1 1/4” 1 1/2”-11h 20-24

1 1/2” 1 1/2”-11h 24-24

1 1/2” 2”-11h 24-32

2” 2”-11h 32-32

Rosca BSPT Galga
BSPT Thread Dash

3/4”-14h 12-12

1”-11h 12-16

1”-11h 16-16

Rosca BSPT Galga
BSPT Thread Dash

1 1/4”-11h 16-20

1 1/4”-11h 20-20

1 1/2”-11h 20-24

Rosca BSPT Galga
BSPT Thread Dash

1 1/2”-11h 24-24

2”-11h 24-32

2”-11h 32-32

Ø Int. 
Mang.

Rosca 
Mét.

Tubo Galga

Int. Hose Met. Thread Ø Tube Dash

3/4” 30 x 2 20 12-30

3/4” 36 x 2 25 12-36

1” 42 x 2 30 16-42

1 1/4” 52 x 2 38 20-52

* 1” 4SH, R12 Y R13: 1300-16
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RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

INTERLOCK - ORFS
INTERLOCK - ORFS

32413 47413 l 47443 l 47493 l

37510 l 47512 ll 47542 ll 47592 ll

INTERLOCK - ROSCA JIC y NPT
INTERLOCK - JIC AND NPT THREAD

37810 l

48310 l 48340 l 48390 l 48320 48330 48360

INTERLOCK - BRIDAS 3000 PSI (SAE J 518)
INTERLOCK - 3000 PSI FLANGES (SAE J 518)

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Int. Hose ORFS Thread Dash

3/4” 1 3/16”-12h 12-12

1” 1 7/16”-12h 16-16

1 1/4” 1 11/16”-12h 20-20

1 1/2” 2”-12h 24-24

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

3/4” 1 1/16”-12h 12-12

3/4” 1 5/16”-12h 12-16

1” 1 5/16”-12h 16-16

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

1” 1 5/8”-12h 16-20

1 1/4” 1 5/8”-12h 20-20

1 1/4” 1 7/8”-12h 20-24

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

1 1/2” 1 7/8”-12h 24-24

1 1/2” 2 1/2”-12h 24-32

2” 2 1/2”-12h 32-32

Rosca NPT Galga
NPT Thread Dash

3/4”-14h 12-12

1”-11h 12-16

1”-11h 16-16

Rosca NPT Galga
NPT Thread Dash

1 1/4”-11h 16-20

1 1/4”-11h 20-20

Rosca NPT Galga
NPT Thread Dash

1 1/2”-11h 20-24

1 1/2”-11h 24-24

Rosca NPT Galga
NPT Thread Dash

2”-11h 24-32

2”-11h 32-32

Ø Int. Tubo Brida / Flange Galga
Int. Tube pulg / inch Ø Dash

3/4” 3/4” 38,1 12-12

3/4” 1” 44,5 12-16

1” 1” 44,5 16-16

1” 1 1/4” 50,8 16-20

Ø Int. Tubo Brida / Flange Galga
Int. Tube pulg / inch Ø Dash

3/4” 3/4” 38,1 12-12

1 1/4” 1 1/2” 60,3 20-24

1 1/2” 1 1/2” 60,3 24-24

2” 2” 71,4 32-32
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l
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48610 l 48640 l 48690 l 48620 48630 48660

INTERLOCK - BRIDAS 6000 PSI (SAE J 518)
INTERLOCK - 6000 PSI FLANGES (SAE J 518)

48614 l 48644 l 48694 l 48624 48634 48664

INTERLOCK - BRIDAS CATERPILLAR
INTERLOCK - CATERPILLAR FLANGES

39514 l 49513 l 49593 l

INTERLOCK - BRIDAS POCLAIN
INTERLOCK - POCLAIN FLANGES

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

3/4” 3/4” Ø 41,3 12-12

3/4” 1” Ø 47,6 12-16

1” 1” Ø 47,6 16-16

1” 1 1/4” Ø 54,0 16-20

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

1 1/4” 1 1/4” Ø 54,0 20-20

1 1/4” 1 1/2” Ø 63,5 20-24

1 1/2” 1 1/2” Ø 63,5 24-24

1 1/2” 2” Ø 79,4 32-32

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

3/4” 3/4” Ø 41,3 12-12

3/4” 1” Ø 47,6 12-16

1” 1” Ø 47,6 16-16

1” 1 1/4” Ø 54,0 16-20

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

1 1/4” 1 1/4” Ø 54,0 20-20

1 1/4” 1 1/2” Ø 63,5 20-24

1 1/2” 1 1/2” Ø 63,5 24-24

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

3/4” 3/4” Ø 41,3 12-12

3/4” 1” Ø 47,6 12-16

1” 1” Ø 47,6 16-16

1” 1 1/4” Ø 54,0 16-20

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

1 1/4” 1 1/4” Ø 54,0 20-20

1 1/4” 1 1/2” Ø 63,5 20-24

1 1/2” 1 1/2” Ø 63,5 24-24

1 1/2” 2” Ø 79,4 32-32
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RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

G10510
l

G10710
l

G20511 
ll

G20541 
ll

G20591
ll

GLOBAL NO-PELAR | ROSCA BSP
GLOBAL NO SKIVE - BSP THREAD

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Ø Int. Tube BSP Thread Dash

1/4” 1/4”-19h 04-04

1/4” 3/8”-19h 04-06

5/16” 1/4”-19h 05-04

5/16” 3/8”-19h 05-06

3/8” 1/4”-19h 06-04

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Ø Int. Tube BSP Thread Dash

3/8” 3/8”-19h 06-06

3/8” 1/2”-14h 06-08

1/2” 3/8”-19h 08-06

1/2” 1/2”-14h 08-08

1/2” 5/8”-14h 08-10

GLOBAL NO-PELAR | ROSCA MÉTRICA - ASIENTO 60º
GLOBAL NO SKIVE - METRIC THREAD - 60º SEAT

G11010 G21011
l

G21041
l

G21091
l

Ø Int. Tubo Rosca Mét. Galga
Ø Int. Tube Met. Thread Dash

1/4” 12 x 1,5 04-12

1/4” 14 x 1,5 04-14

1/4” 16 x 1,5 04-16

5/16” 16 x 1,5 05-16

5/16” 18 x 1,5 05-18

3/8” 14 x 1,5 06-14

Ø Int. Tubo Rosca Mét. Galga
Ø Int. Tube Met. Thread Dash

1/2” 22 x 1,5 08-22

5/8” 26 x 1,5 10-26

5/8” 30 x 1,5 10-30

3/4” 26 x 1,5 12-26

3/4” 30 x 1,5 12-30

1” 38 x 1,5 16-38

Ø Int. Tubo Rosca Mét. Galga
Ø Int. Tube Met. Thread Dash

3/8” 16 x 1,5 06-16

3/8” 18 x 1,5 06-18

3/8” 20 x 1,5 06-20

3/8” 22 x 1,5 06-22

1/2” 18 x 1,5 06-18

1/2” 20 x 1,5 08-20

Ø Int. Tubo Rosca BSP Galga
Ø Int. Tube BSP Thread Dash

1/2” 3/4”-14h 08-12

5/8” 5/8”-14h 10-10

5/8” 3/4”-14h 10-12

3/4” 3/4”-14h 12-12

3/4” 1”-11h 12-16

1” 1”-11h 16-16

 Mangueras:

   R1AT y R2AT

!
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

R
A
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O

R
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R
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G

S 

G11110
l

G21513
ll

G21543
ll

G21593
ll

GLOBAL NO-PELAR | ROSCA MÉTRICA - SERIE LIGERA - ASIENTO 24º
GLOBAL NO SKIVE - METRIC THREAD - LIGHT SERIES - 24º SEAT

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

1/4” 12x1,5 6 04-12

1/4” 14x1,5 8 04-14

1/4” 16x1,5 10 04-16

1/4” 18x1,5 12 04-18

5/16” 14x1,5 8 05-14

5/16” 16x1,5 10 05-16

5/16” 18x1,5 12 05-18

3/8” 16x1,5 10 06-16

3/8” 18x1,5 12 06-18

3/8” 22x1,5 15 06-22

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

3/8” 22x1,5 15 06-22

1/2” 18x1,5 12 08-18

1/2” 22x1,5 15 08-22

1/2” 26x1,5 18 08-26

5/8” 26x1,5 18 10-26

5/8” 30x2 22 10-30

3/4” 26x1,5 18 12-26

3/4” 30x2 22 12-30

1” 36x2 28 16-36

G11210
l

G21613
ll

G21643
ll

G21693
ll

GLOBAL NO-PELAR | ROSCA MÉTRICA - SERIE PESADA - ASIENTO 24º
GLOBAL NO SKIVE - METRIC THREAD - HEAVY SERIES - 24º SEAT

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

1/4” 14x1,5 6 04-14

1/4” 16x1,5 8 04-16

1/4” 18x1,5 10 04-18

5/16” 16x1,5 8 05-16

5/16” 18x1,5 10 05-18

5/16” 20x1,5 12 05-20

3/8” 18x1,5 10 06-18

3/8” 20x1,5 12 06-20

3/8” 22x1,5 14 06-22

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo (mm) Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Ø Tube (mm) Dash

1/2” 22x1,5 14 08-22

1/2” 24x1,5 16 08-24

5/8” 30x2 20 10-30

3/4” 30x2 20 12-30

3/4” 33x1,5 25 12-33

3/4” 36x2 25 12-36

1” 36x2 25 16-36

1” 42x2 30 16-42

1” 52x2 38 16-52

 Mangueras:

   R1AT y R2AT

!
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RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

G12510
l

G22511
ll

G22541
ll

G22591
ll

GLOBAL NO-PELAR | ROSCA JIC
GLOBAL NO SKIVE - JIC THREAD

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Ø Int. Hose JIC Thread Dash

1/4” 7/16”-20h 04-04

1/4” 1/2”-20h 04-05

1/4” 9/16”-18h 04-06

5/16" 1/2"-20h 05-05

5/16” 9/16”-18h 05-06

3/8” 9/16”-18h 06-06

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Ø Int. Hose JIC Thread Dash

5/8” 7/8”-14h 10-10

5/8” 1 1/16”-12h 10-12

3/4” 1 1/16”-12h 12-12

3/4” 1 3/16”-12h 12-14

3/4” 1 5/16”-12h 12-16

1” 1 5/16”-12h 16-16

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Ø Int. Hose JIC Thread Dash

3/8” 5/8”-18h 06-07

3/8” 3/4”-16h 06-08

3/8” 7/8”-14h 06-10

1/2” 3/4”-16h 08-08

1/2” 7/8”-14h 08-10

1/2” 1 1/16”-12h 08-12

GLOBAL NO-PELAR | ROSCA NPT
GLOBAL NO SKIVE - NPT THREAD

G12810
l

Ø Int. Mang. Rosca NPT Galga
Ø Int. Hose NPT Thread Dash

1/4” 1/4”-18h 04-04

1/4” 3/8”-18h 04-06

5/16” 1/4”-18h 05-04

5/16” 3/8”-18h 05-06

3/8” 1/4”-18h 06-04

3/8” 3/8”-18h 06-06

3/8” 1/2”-14h 06-08

1/2” 3/8”-18h 08-06

Ø Int. Mang. Rosca NPT Galga
Ø Int. Hose NPT Thread Dash

1/2” 1/2”-14h 08-08

1/2” 3/4”-14h 08-12

5/8” 1/2”-14h 10-08

5/8” 3/4”-14h 10-12

3/4” 3/4”-14h 12-12

3/4” 1”-11,5h 12-16

1” 1”-11,5h 16-16

 Mangueras:

   R1AT y R2AT

!
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

R
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O

R
E

R
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G

S 

G12413 G22413
l

G22443
l

G22493
l

GLOBAL NO-PELAR | ROSCA ORFS
GLOBAL NO SKIVE - ORFS THREAD

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Ø Int. Hose ORFS Thread Dash

1/4” 9/16”-18h 04-04

1/4” 11/16”-16h 04-06

5/16” 11/16”-16h 05-06

3/8” 11/16”-16h 06-06

3/8” 13/16”-16h 06-08

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Ø Int. Hose ORFS Thread Dash

1/2” 13/16”-16h 08-08

1/2” 1”-14h 08-10

1/2” 1 3/16”-12h 08-12

5/8” 1”-14h 10-10

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Ø Int. Hose ORFS Thread Dash

5/8” 1 3/16”-12h 10-12

3/4” 1 3/16”-12h 12-12

3/4” 1 7/16”-12h 12-16

1” 1 7/16”-12h 16-16

GLOBAL NO-PELAR | BRIDAS 3000 PSI
GLOBAL NO SKIVE - 3000 PSI FLANGES

G23311 
l

G23341
l

G23391
l

Ø Int. Mang Brida Galga
Ø Int. Hose Flange Dash

1/2” 1/2” Ø 30,4 08-08

1/2” 3/4” Ø 38,1 08-12

3/4” 3/4” Ø 38,1 12-12

3/4” 1” Ø 44,5 12-16

1” 1” Ø 44,5 16-16

GLOBAL NO-PELAR | BRIDAS 6000 PSI
GLOBAL NO SKIVE - 6000 PSI FLANGES

G23611
l

G23641
l

G23691
l

Ø Int. Mang. Brida Galga
Ø Int. Hose Flange Dash

1/2” 1/2” Ø 31,8 08-08

1/2” 3/4” Ø 41,3 08-12

3/4” 3/4” Ø 41,3 12-12

3/4” 1” Ø 47,6 12-16

1” 1” Ø 47,6 16-16

 Mangueras:

   R1AT y R2AT

!
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RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

GLOBAL NO-PELAR | INTERLOCK - ROSCA BSP Y BSPT
GLOBAL NO SKIVE - INTERLOCK - BSP AND BSPT THREADS

G35510 G45512 l G45542 l G45592 l

G35710

GLOBAL NO-PELAR | INTERLOCK - ROSCA MÉTRICA - SERIE PESADA - ASIENTO 24º
GLOBAL NO SKIVE - INTERLOCK - METRIC THREAD - HEAVY SERIES - 24º SEAT

G36210 G46613
ll

G46643
ll

G46693
ll

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

3/4” 3/4”-14h 12-12NPGnn
3/4” 11-11h 12-16NPGnn
1” 1”-11h 16-16NPGnnn
1” 1 1/4”-11h 16-20NPGnnn

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

1 1/4” 1 1/4”-11h 20-20NPGn 20-20NPRnn
1 1/4” 3/4”-14h 20-24NPGn 20-24NPRnn
1 1/2” 11-11h 24-24NPGn 24-24NPRnn
1 1/2” 1”-11h 24-32NPGn 24-32NPRnn

2” 1 1/4”-11h 32-32NPGn 32-32NPRn

Rosca BSPT Galga
BSPT Thread Dash

3/4”-14h 12-12NPGnn
1”-11h 12-16NPGnn
1”-11h 16-16NPGnnn

Rosca BSPT Galga
BSPT Thread Dash

1 1/4”-11h 16-20NPG n 16-20NPR nn
1 1/4”-11h 20-20NPG n 20-20NPR nn
1 1/2”-11h 20-24NPG n 20-24NPR nn
1 1/2”-11h 24-24NPG n 24-24NPR nn

2”-11h 24-32NPG n 24-32NPR nn
2”-11h 32-32NPG n 32-32NPR n

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo Galga
Int. Hose Met. Thread Ø Tube Dash

3/4” 30x2 20 12-30NPG nn
3/4” 36x2 25 12-36NPG nn
1” 42x2 30 16-42NPG nnn

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Ø Tubo Galga
Int. Hose Met. Thread Ø Tube Dash

1 1/4” 52x2 38 20-52NPGn 20-52NPRnn
1 1/2” 60x2 45 24-60NPGn 24-60NPR nn

2” 68x2 50 32-68NPGn 32-68NPRn

 Mangueras:

n EN 856 4SH

n SAE 100 R13

n SAE 100 R15

!
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RACORES PARA PRENSAR
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l
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R
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 / FITTIN
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G37510 G47512 l G47542 l G47592 l

G37810

GLOBAL NO-PELAR | INTERLOCK - ORFS
GLOBAL NO SKIVE - INTERLOCK - ORFS

G32413 G47413
ll

G47443
ll

G47493
ll

GLOBAL NO-PELAR | INTERLOCK - ROSCA JIC Y NPT
GLOBAL NO SKIVE - INTERLOCK - ROSCA JIC Y NPT

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

3/4” 1 1/16”-12h 12-12NPGnn
3/4” 1 5/16”-12h 12-16NPGnn
1” 1 5/16”-12h 16-16NPGnnn
1” 1 5/8”-12h 16-20NPGnnn

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

1 1/4” 1 5/8”-12h 20-20NPGn 20-20NPRnn
1 1/4” 1 7/8”-12h 20-24NPGn 20-24NPRnn
1 1/2” 1 7/8”-12h 24-24NPGn 24-24NPRnn
1 1/2” 2 1/2”-12h 24-32NPGn 24-32NPRnn

2” 2 1/2”-12h 32-32NPGn 32-32NPRn

Rosca NPT Galga
NPT Thread Dash

3/4”-14h 12-12NPGnn
1”-11h 12-16NPGnnn
1”-11h 16-16NPGnnn

Rosca NPT Galga
NPT Thread Dash

1 1/4-11h 16-20NPGn 16-20NPRnn
1 1/4-11h 20-20NPGn 20-20NPRnn
1 1/2-11h 20-24NPGn 20-24NPRnn
1 1/2-11h 24-24NPGn 24-24NPRnn

2”-11h 24-32NPGn 24-32NPRnn
2”-11h 32-32NPGn 32-32NPRn

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Int. Hose ORFS Thread Dash

3/4” 1 3/16”-12h 12-12NPGnn
1” 1 7/16”-12h 16-16NPGnn

Ø Int. Mang. Rosca ORFS Galga
Int. Hose ORFS Thread Dash

1 1/4” 1 11/16”12h 20-20NPGn 20-20NPRnn
1 1/2” 2”-12h 24-24NPGn 24-24NPRnn

 Mangueras:

n EN 856 4SH

n SAE 100 R13

n SAE 100 R15

!
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RACORES PARA PRENSAR 
FITTINGS FOR CRIMPING

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Disponible en 
Inox. AISI-316 l

G48614 G48644 G48694 G48624 G48634 G48664

GLOBAL NO-PELAR | INTERLOCK - BRIDAS CARTERPILLAR
GLOBAL NO SKIVE - INTERLOCK - CATERPILLAR FLANGES

G48610 G48640 G48690 G48620 G48630 G48660

GLOBAL NO-PELAR | INTERLOCK - BRIDAS 6000 PSI (SAE J 518)
GLOBAL NO SKIVE - INTERLOCK - 6000 PSI FLANGES (SAE J 518)

G48310 G48340 G48390 G48320 G48330 G48360

GLOBAL NO-PELAR | INTERLOCK - BRIDAS 3000 PSI (SAE J 518)
GLOBAL NO SKIVE - INTERLOCK - 3000 PSI FLANGES (SAE J 518)

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

3/4” 3/4” Ø 38,1 12-12NPGnn
3/4” 1” Ø 44,5 12-16NPGnn
1” 1” Ø 44,5 16-16NPGnnn
1” 1 1/4” Ø 50,8 16-20NPGnnn

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

1 1/4” 1 1/4” Ø 50,8 20-20NPG n 20-20NPR nn
1 1/4” 1 1/2” Ø 60,3 20-24NPG n 20-24NPR nn
1 1/2” 1 1/2” Ø 60,3 24-24NPG n 24-24NPR nn
1 1/2” 2” Ø 71,4 32-32NPG n 32-32NPR n

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

3/4” 3/4” Ø 41,3 12-12NPGnn
3/4” 1” Ø 47,6 12-16NPGnn
1” 1” Ø 47,6 16-16NPGnnn
1” 1 1/4” Ø 54 16-20NPGnnn

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

1 1/4” 1 1/4” Ø 54 20-20NPG n 20-20NPR nn
1 1/4” 1 1/2” Ø 63,5 20-24NPG n 20-24NPR nn
1 1/2” 1 1/2” Ø 63,5 24-24NPG n 24-24NPR nn
1 1/2” 2” Ø 79,4 32-32NPG n 32-32NPR n

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

3/4” 3/4” Ø 41,3 12-12NPGnn
3/4” 1” Ø 47,6 12-16NPGnn
1” 1” Ø 47,6 16-16NPGnnn
1” 1 1/4” Ø 54 16-20NPGnnn

Ø Int. Tubo Brida Galga
Int. Tube Flange Dash

1 1/4” 1 1/4” Ø 54 20-20NPG n 20-20NPR nn
1 1/4” 1 1/2” Ø 63,5 20-24NPG n 20-24NPR nn
1 1/2” 1 1/2” Ø 63,5 24-24NPG n 24-24NPR nn

 Mangueras:

n EN 856 4SH

n SAE 100 R13

n SAE 100 R15

!
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MANGUITOS REUSABLES
REUSABLE COUPLINGS
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50100 50200 53100 53200 50500
R1A R2A R1T R2AT R5-R5R

MANGUITOS REUSABLES
REUSABLE NIPPLES

Ø Int. Tubo Galga
Int. Tube Dash

3/16” 04

1/4” 04

1/4” 05

5/16” 05

5/16” 06

3/8” 06

Ø Int. Tubo Galga
Int. Tube Dash

13/32” 08

1/2” 08

1/2” 10

5/8” 10

5/8” 12

3/4” 12

Ø Int. Tubo Galga
Int. Tube Dash

7/8” 16

1” 16

1 1/8” 20

1 1/4” 20

1 3/8” 24

Ø Int. Tubo Galga
Int. Tube Dash

1 1/2” 24

1 13/16” 32

2” 32

2 3/8” 40

3” 48
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RACORES REUSABLES 
REUSABLE FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Para tuberías SAE-100 
R1 y R2 tipos A y T
For pipes SAE-100
R1 and R2 types A and T60510 70511 l 70512 l 70541 l 70542 l 70591 l 70592 l

ROSCA BSP
BSP Thread

Para tuberías SAE-100 R5 y R5R
For pipes SAE-100 R5 and R5RB5G B3G l B45G l B90G l

Para tuberías SAE-100 R1 y R2 tipos A y T
For pipes SAE 100 R1 and R2-types A and T62510 72511 l 72541 l 72591 l

ROSCA JIC
JIC Thread

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

1/4” 1/8"-28 04-02

1/4” ¼"-19 04-04

1/4” 3/8"-19 04-06

5/16” 3/8"-19 05-06

3/8” 3/8"-19 06-06

3/8” 1/2"-14 06-08

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

1/2" 1/2"-14 08-08

1/2" 5/8"-14 08-10

1/2” 3/4"-14 08-12

5/8" 5/8"-14 10-10

5/8" 3/4"-14 10-10

3/4" 3/4"-14 12-12

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

1/2" 1/2"-14 08-08

1/2" 5/8"-14 08-10

1/2” 3/4"-14 08-12

5/8" 5/8"-14 10-10

5/8" 3/4"-14 10-10

3/4" 3/4"-14 12-12

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

3/16" 1/4"-19 04-04

1/4” 1/4"-19 05-04

5/16” 3/8"-19 06-06

13/32" 1/2"-14 08-08

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

1/2" 5/8"-14 10-10

5/8" 3/4"-14 12-12

7/8" 1"-11 16-16

1 1/8" 1 1/4"-11 20-20

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Int. Hose BSP Thread Dash

1 3/8" 1 1/2"-11 24-24

113/16" 2"-11 32-32

2 3/8" 2 1/2"-11 40-40

3" 3"-11 48-48

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

1/4" 7/16"-20 04-04

1/4" 1/2"-20 04-05

1/4" 9/16"-18 04-06

5/16" 9/16"-18 05-06

3/8" 9/16"-18 06-06

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

3/8" 3/4"-16 06-08

1/2" 3/4"-16 08-08

1/2" 7/8"-14 08-10

5/8" 7/8"-14 10-10

5/8" 1 1/16"-12 10-12

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

3/4" 1 1/16"-12 12-12

3/4" 1 5/16"-12 12-16

1" 1 5/16"-12 16-16

1" 1 5/8"-12 16-20

1 1/4" 1 5/8"-12 20-20
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RACORES REUSABLES
REUSABLE FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l
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Para tuberías SAE-100 R5 y R5R
For pipes SAE-100 R5 and R5RB8J B3J l B45J l B90J l

ROSCA JIC
JIC Thread

Para tuberías SAE-100 R1 y R2 tipos A y T
For pipes SAE 100 R1 and R2-types A and T72010

ESPIGA LISA Y ORIENTABLE
SMOOTH STANDPIPE AND BANJO

79910

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

3/16" 7/16"-20 04-04

1/4" 1/2"-20 05-05

5/16" 9/16"-18 06-06

13/32" 3/4"-16 08-08

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

1/2" 7/8"-14 10-10

5/8" 1 1/16"-12 12-12

7/8" 1 5/16"-12 16-16

1 1/8" 1 5/8"-12 20-20

Ø Int. Mang. Rosca JIC Galga
Int. Hose JIC Thread Dash

1 3/8" 1 7/8"-12 24-24

1 13/16" 2 1/2"-12 32-32

2 3/8" 3"-12 40-40

3" 3 1/2"-12 48-48

Ø Int. Mang. Ø Espiga (mm) Galga
Int. Hose Ø Standp. (mm) Dash

1/4" 6 04-06

1/4" 8 04-08

1/4" 10 04-10

5/16" 10 05-10

5/16" 12 05-12

3/8" 12 06-12

3/8" 14 06-14

Ø Int. Mang. Ø Espiga (mm) Galga
Int. Hose Ø Standp. (mm) Dash

3/8" 15 06-15

1/2" 15 08-15

1/2" 16 08-16

1/2" 18 08-18

5/8" 18 10-18

5/8" 20 10-20

Ø Int. Mang. Ø Espiga (mm) Galga
Int. Hose Ø Standp. (mm) Dash

3/4" 20 12-20

3/4" 25 12-25

1" 28 16-28

1" 30 16-30

1 1/4" 35 20-35

1 1/4" 38 20-38

Ø Int. Mang. Ø Tornillo (mm) Galga
Int. Hose Ø Screw mm Dash

1/4" 12 04-12

1/4" 13,3 04-13

5/16" 13,3 05-13

5/16" 14 05-14

3/8" 13,3 06-13

Ø Int. Mang. Ø Tornillo (mm) Galga
Int. Hose Ø Screw mm Dash

3/8" 14 06-14

3/8" 16,6 06-17

3/8" 18 06-18

1/2" 18 08-18

Ø Int. Mang. Ø Tornillo (mm) Galga
Int. Hose Ø Screw mm Dash

1/2" 21 08-21

1/2" 22 08-22

3/4" 26,5 12-26

1" 33,3 16-33
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RACORES REUSABLES 
REUSABLE FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

Para tuberías SAE-100R5 y R5RBEM

ESPIGA LISA Y ORIENTABLE
SMOOTH STANDPIPE AND BANJO

BOM

Ø Int. Mang. Ø Espiga (mm) Galga
Int. Hose Ø Standp. mm Dash

3/16" 6 04-06

3/16" 8 04-08

3/16" 10 04-10

1/4" 10 05-10

1/4" 12 05-12

5/16" 12 06-12

5/16" 14 06-14

Ø Int. Mang. Ø Espiga (mm) Galga
Int. Hose Ø Standp. mm Dash

5/16" 15 06-15

13/32" 15 08-15

13/32" 16 08-16

13/32" 18 08-18

1/2" 18 10-18

1/2" 20 10-20

Ø Int. Mang. Ø Espiga (mm) Galga
Int. Hose Ø Standp. mm Dash

5/8" 20 12-20

5/8" 25 12-25

7/8" 28 16-28

7/8" 30 16-30

1 1/8" 35 20-35

1 1/8" 38 20-38

Ø Int. Mang. Ø Tornillo (mm) Galga
Int. Hose Ø Screw mm Dash

3/16" 12 04-12

3/16" 13,3 04-13

1/4" 13,3 05-13

1/4" 14 05-14

5/16" 13,3 06-13

Ø Int. Mang. Ø Tornillo (mm) Galga
Int. Hose Ø Screw mm Dash

5/16" 14 06-14

5/16" 16,6 06-17

5/16" 18 06-18

13/32" 18 08-18

Ø Int. Mang. Ø Tornillo (mm) Galga
Int. Hose Ø Screw mm Dash

13/32" 21 08-21

13/32" 22 08-22

5/8" 26,5 12-26

5/8" 33,3 16-33
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RACORES BAJA PRESIÓN
LOW PRESSURE FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

R
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10510 10610 20511 20611 20591

ROSCA BSP - GASOIL
BSP THREAD - GAS

11010 21011 29910

ROSCA MÉTRICA - GASOIL
METRIC THREAD - GAS

22010

Ø Int. Mang. Rosca BSP Galga
Ø Int. Hose BSP Thread Dash

5 x 10 1/8"-28h 03-02BP

6 x 12 1/4”-19h 04-04BP

8 x 14 1/4”-19h 05-04BP

9 x 16 3/8”-19h 06-06BP

12 x 20 1/2”-14h 08-08BP

15 x 27 3/4”-14h 10-12BP

20 x 29 3/4”-14h 12-12BP

26 x 35 1”-11h 16-16BP

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Dash

5 x 10 8 x 1 03-08BP

5 x 10 10 x 1 03-10BP

6 x 12 10 x 1 04-10BP

6 x 12 12 x 1,5 04-12BP

8 x 14 12 x 1,5 05-12BP

8 x 14 14 x 1,5 05-14BP

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Dash

9 x 16 14 x 1,5 06-14BP

9 x 16 16 x 1,5 06-16BP

12 x 20 18 x 1,5 08-18BP

12 x 20 20 x 1,5 08-20BP

12 x 20 22 x 1,5 08-22BP

15 x 27 22 x 1,5 10-22BP

Ø Int. Mang. Rosca Mét. Galga
Ø Int. Hose Met. Thread Dash

15 x 27 26 x 1,5 10-26BP

20 x 29 26 x 1,5 12-26BP

20 x 29 30 x 1,5 12-30BP

26 x 35 30 x 1,5 16-30BP

26 x 35 30 x 1,5 16-38BP

Ø Int. Mang. Espiga (mm) Galga
Ø Int. Hose Standp. (mm) Dash

5 x 10 4 03-04BP

6 x 12 6 04-06BP

6 x 12 8 04-08BP

8 x 14 8 05-08BP

Ø Int. Mang. Espiga (mm) Galga
Ø Int. Hose Standp. (mm) Dash

9 x 16 10 06-10BP

12 x 20 15 08-15BP

15 x 27 18 10-18BP

Ø Int. Mang. Espiga (mm) Galga
Ø Int. Hose Standp. (mm) Dash

20 x 29 20 12-20BP

20 x 29 22 12-22BP

26 x 35 28 16-28BP
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RACORES FRENOS MOTOCICLETAS
MOTORCYCLE BRAKES FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

REUSABLES
REUSABLE     

ORIENTABLE - BANJO
BANJO

ORIENTABLE LATERAL
LATERAL BANJO

 

ORIENTABLE DOBLE
DOUBLE BANJO

ORIENTABLE CORTO
SHORT BANJO

 

TORNILLO SIMPLE
SIMPLE BOLT

TORNILLO SIMPLE PARA SANGRAR
SIMPLE BOLT FOR BLEEDING

TORNILLO DOBLE
DOUBLE BOLT

TORNILLO DOBLE PARA SANGRAR
DOUBLE BOLT FOR BLEEDING

BOQUILLA SANGRADO 
BLEEDING ADAPTOR

CAPUCHÓN PARA BOQUILLA SANGRADO 
CAP FOR BLEEDING ADAPTOR

A B C REF

0º 10,1 24 BH0326

0º 11,1 24 BH0264

25º 10,1 23 BH0350

45º 10,1 20 BH0314

60º 10,1 18 BH0339

90º 10,1 11 BH0325

A B C REF

25º 10,1 23 BH0773

A B C REF

10,1 10 10 BH0078

A B C REF

10x1 21 12 BH2374

10x1,25 21 12 BH2393

A B C REF

10x1 32,5 12 BH2362

10x1,25 32,5 12 BH2363

A B C REF

6x1 32,5 21,7 BH2360

A B C REF

10x1 11 10 BH0128

A B C REF

10x1 6x1 21 BH2373

10x1,25 6x1 21 BH2392

A B C REF

10x1 21 32,5 BH2364

10x1,25 21 12 BH2365

COLOR A B REF

Negro 7,5 14 BH3697

Rojo 7,5 14 BH3698

Azul 7,5 14 BH3699
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RACORES FRENOS MOTOCICLETAS
MOTORCYCLE BRAKES FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

REUSABLES
REUSABLE     

R
A
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O

R
E
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HEMBRA GIRATORIA JIC
SWIVEL FEMALE JIC

HEMBRA GIRATORIA BSP 
SWIVEL FEMALE BSP

 

MACHO GIRATORIO 
SWIVEL MALE

MACHO FIJO LARGO ASIENTO CÓNCAVO* 
CONCAVE SEAT LONG FIX FEMALE*

 

MACHO FIJO ASIENTO CÓNCAVO* 
CONCAVE SEAT FIX MALE*

CODO FORJADO JIC 
FORGED ELBOW JIC

HEMBRA FIJA ASIENTO CÓNCAVO* 
CONCAVE SEAT FIX FEMALE*

HEMBRA FIJA ASIENTO CÓNCAVO - FIJACIÓN 
ABRAZADERA* 
CONCAVE SEAT FIX FEMALE - CLAMP SUPPORT*

* Para asiento convexo se debe pedir el adaptador con referencia BH0065
* Convex seat for the adapter must be ordered with reference BH0065

A B C REF

0º 3/8 13 BH3707

45º 3/8 27 BH3709

90º 3/8 20 BH3711

A B C REF

0º 1/8 18 BH3706

45º 1/8 24 BH3708

90º 1/8 19 BH3710

A B C REF

0º 10x1 29 BH3700

0º 10x1,25 29 BH3701

45º 10x1 39 BH3702

45º 10x1,25 39 BH3703

90º 10x1 21 BH3704

90º 10x1,25 21 BH3705

A B REF

10x1 27 BH3718

10x1,25 27 BH3720

3/8 27 BH3719

A B REF

10x1 20 BH3714

10x1,25 20 BH3715

A B C REF

45º 3/8 22 BH3783

90º 3/8 16 BH3784

A B REF

10x1 22 BH3713

10x1,25 22 BH3716

A B REF

10x1 20 BH0333

10x1,25 20 BH3717

3/8 20 BH3712
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RACORES FRENOS MOTOCICLETAS
MOTORCYCLE BRAKES FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

REUSABLES
REUSABLE     

CASQUILLO 
NIPPLE

“T” EMPALME
“T” ADAPTOR

 

CODO EMPALME 
ELBOW ADAPTOR

OVALILLO 
INSERT

A B REF

15,5 11 BH0281

A B REF

7 7 BH1169

A B C REF

7 7 7 BH0692

A B REF

7,4 6 BH0288

3 VÍAS
3 WAYS

REF: BH1387

PRENSADOS
SWAVING     

UNIÓN 3 VÍAS
3 WAYS UNION

REF: BH433

TUBO PTFE
PTFE TUBE

REF: 032901 - Con PVC
REF: 032900 - Sin PVC
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RACORES FRENOS MOTOCICLETAS
MOTORCYCLE BRAKES FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

PRENSADOS
SWAVING     

R
A
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MACHO 
GIRATORIO 
SWIVEL MALE

MACHO 
GIRATORIO 45º 
45º SWIVEL MALE

MACHO 
GIRATORIO 90º 
90º SWIVEL MALE

MACHO 
FIJO 

FIX MALE

MACHO FIJO 
LARGO 

LONG FIX MALE

REF: BH94/233 - 10X1
REF:BH132/233 - 10X1,25

REF: BH406 - 10X1 REF: BH408 - 10X1
REF: BH232 - 10x1
REF: BH577 - 1/8

REF: BH236 - 10x1
REF: BH158 - 3/8 JIC

HEMBRA FIJA 
FIX FEMALE

HEMBRA FIJA 
FIX FEMALE

HEMBRA GIRATORIA 
SWIVEL FEMALE

HEMBRA 
GIRATORIA 45º 

45º SWIVEL FEMALE

HEMBRA 
GIRATORIA 90º

90º SWIVEL FEMALE

REF: BH237 - 10X1
REF: BH212 - 10X1,25

REF: BH240 - 10X1
REF: BH900 - 10X1

REF: BH995 - 10X1,25
REF: BH1015 - 1/8 REF: BH1000 - 1/8

BANJO RECTO 
LARGO

LONG STRAIGHT BANJO

BANJO 25º 
LATERAL

25º LATERAL BANJO
BANJO A 15º

15º BANJO
BANJO A 25º

25º BANJO
BANJO A 45º

45º BANJO

REF: BH884 - Ø10 REF: BH964 - Ø10 REF: BH402 REF: BH963 REF: BH456

BANJO A 65º
65º BANJO

BANJO A 90º
90º BANJO

BANJO
BANJO

BANJO 
INCLINADO A 86º

85º LEANING BANJO
UNIÓN 90º
90º UNION

REF: BH360 - Ø10 REF: BH364 - Ø10
REF: BH90 - Ø10
REF: BH68 - Ø6

REF: BH966 - Ø10 REF: BH244
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RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
CAR BRAKES FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l

MACHO
MALE

HEMBRA
FEMALE

 

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

HEMBRA 
FEMALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0224 4,75 M10x0,1

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0404 4,75 3/8 - 24

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0215 4,75 1/2 - 20

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742974.0300 4,75 3/8 - 24

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0203 4,75 M10x1,25

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0210 6 7/16 - 24

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0216 4,75 7/16 - 20

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0204 4,75 M10X1,25

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742974.1008 10 5/8 - 18

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0200 6 1/2 - 20

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0425 6 7/16 - 20

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742972.0300 4,75 M10X1

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0600 8 1/2 - 20

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742999.0218 4/75 7/16 - 20
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RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
CAR BRAKES FITTINGS

Tuerca prensada
Swaging nut l

Multiespiral
Multispiral l

Tuerca desplazable
Travelling nut l

Tuerca engargolada
Wire nut l
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MACHO
MALE

MACHO 
MALE

 

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MACHO 
MALE

MÁQUINA DE ABOCARDAR FRENOS 
BRAKE FLARE TOOL

Ref: 17429990.029

TUBO DE FRENO
BRAKE TUBE

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742971.0400 6 M12x1

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742971.0403 4/75” M12x1

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742971.0651 8 M14x1

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742971.0600 8 M14x1,5

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742972.0401 4,75 M12x1

Referencia
Reference

Tubo
Tube

Rosca 
Thread

1742971.0301 4,75 M10x1

Referencia
Reference

17760-05

17760-06

17760-08

17760-10
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RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
CAR BRAKES FITTINGS

Conexión especial
Special conecction l

MACHOS MÉTRICOS
METRICS MALE     

0021120-BB 0021121-BB 0021122-BB

0021123-BB 0021124-BB 0021126-BB

0021127-BB 0021128-BB 0021131-BB

0021133-BB 0021137-BB 0021144-BB

0021145-BB 0021147-BB 0021154-BB

0021152-BB 0021160-BB 0021161-BB

pág. 40



RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
CAR BRAKES FITTINGS

Conexión especial
Special conecction l

MACHOS MÉTRICOS
METRICS MALE

R
A

C
O

R
E

R
ÍA

 / FITTIN
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Ref: 0021163-BB Ref: 0021168-BB Ref: 0021170-BB

Ref: 0021173-BB l Ref: 0021183-BB Ref: 0021185-BB

Ref: 0021190-BB l Ref: 0021193-BB Ref: 0021194-BB

Ref: 0021196-BB l Ref: 0021198-BB Ref: 0021205-BB

Ref: 0021206-BB Ref: 0021209-BB
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RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
CAR BRAKES FITTINGS

Conexión especial
Special conecction l

MACHOS SAE
SAE MALE     

Ref: 0021101-BB Ref: 0021107-BB Ref: 0021125-BB

Ref: 0021129-BB Ref: 0021130-BB Ref: 0021132-BB

Ref: 0021134-BB Ref: 0021135-BB Ref: 0021138-BB

Ref: 0021139-BB Ref: 0021149-BB Ref: 0021150-BB

Ref: 0021157-BB Ref: 0021169-BB Ref: 0644552
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RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
CAR BRAKES FITTINGS

Conexión especial
Special conecction l

HEMBRAS MÉTRICAS
METRICS FEMALE     

R
A
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O

R
E

R
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 / FITTIN
G
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Ref: 0021104-BB Ref: 0021105-BB Ref: 0021106-BB

Ref: 0021109-BB Ref: 0021111-BB Ref: 0021112-BB

Ref: 0021113-BB Ref: 0021115-BB Ref: 0021116-BB

Ref: 0021117-BB Ref: 0021118-BB Ref: 0021136-BB

Ref: 0021141-BB Ref: 0021146-BB Ref: 0021148-BB

Ref: 0021151-BB Ref: 0021156-BB Ref: 0021158-BB
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RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
CAR BRAKES FITTINGS

Conexión especial
Special conecction l

HEMBRAS MÉTRICAS
METRICS FEMALE

Ref: 0021162-BB Ref: 0021171-BB 0021172-BB

Ref: 0021175-BB Ref: 0021179-BB Ref: 0021184-BB

Ref: 0021186-BB Ref: 0021192-BB Ref: 0021195-BB

 

Ref: 0021199-BB
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RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
CAR BRAKES FITTINGS

Conexión especial
Special conecction l

HEMBRAS SAE
SAE FEMALE     

R
A
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R
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0021102-BB 0021108-BB 0021114-BB

0021119-BB 0021140-BB 0021155-BB

0021165-BB 0021180-BB 0021188-BB
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RACORES FRENOS AUTOMÓVILES
ORIENTABLES CAR BRAKES FITTINGS

Conexión especial
Special conecction l

0021103-BB 0021110-BB 0021142-BB

0021143-BB 0021153-BB 0021159-BB l

0021166-BB 0021174-BB l 0021176-BB l

0021177-BB 0021178-BB 0021182-BB

0021189-BB l 0021203-BB
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ACCESORIOS
ACCESSORIES
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ESPIRAL DE 
PLÁSTICO 
RES. ABRASIÓN
 Ref: RT Ø Int.

13

16

20

25

30

40

50

80

FUNDA TEXTIL
 Ref: TEXS Ø Int.

17

20

23

27

33

40

53

60

73

FUNDA ACERO 
INOXIDABLE
AISI-304
 Ref: 8500 Ø Int.

15

18

22

28

33

44

51

66

ESPIRAL DE 
VÍDRIO Y 
SILICONA
 Ref: AS1072 Ø Int.
   Longitudes: 15 y 30 
metros

8
10
16
19
25
32
38
44
51
70
76
89
95

FUNDA DE 
CERÁMICA

 Ref: FCER Ø Int.

12

20

25

30

40

50

75

85

ARANDELAS y JUNTAS

Arandela cobre Ø Int x 
Ø Ext Ref: 531-CU Galga

04-08 8x12
06-10 10x14
08-12 12x16
10-14 14x18
12-16 16x22
14-18 18x24
16-22 22x27
18-24 24x30
20-26 26x35
28-30 30x38
30-32 32x40
42-46 42x51

Arandela aluminio Ø Int x 
Ø Ext Ref: 531-D Galga

04-08 8x12
06-10 10x14
08-12 12x16
10-14 14x18
12-16 16x22
14-18 18x24
16-22 22x27
20-26 26x35
28-30 30x38

Arandela cobre Rosca
BSP Ref: 617-CU Galga

14-17 1/4”
17-21 3/8”
21-27 1/2”
27-32 3/4”
34,41 1”
42-50 1 1/4”
48,52 1 1/2”
60-66 2”

Junta tórica Para 
brida Ref: 740 Galga

08-08 1/2”
12-12 3/4”
16-16 1”
20-20 1 1/4”
24-24 1 1/2”
32-32 2”

Junta cuadrada
 Ref: 740-CUA Galga

12-12
16-16
20-20
24-24
32-32

Junta Caterpillar
 Ref: 770 Galga

12-12
16-16
20-20
24-24
32-32

Metal goma Rosca 
BSP Ref: 697 Galga

02-02 1/8
04-04 1/4
06-06 3/8
08-08 1/2
10-10 5/8
12-12 3/4
16-16 1
20-20 1 1/4
24-24 1 1/2
32-32 2

Metal goma Rosca 
Métr. Ref: 597 Galga

06-06 M6
08-08 M8
10-10 M10
12-12 M12
14-14 M14
16-16 M16
18-18 M18
20-20 M20
22-22 M22
24-24 M24
26-26 M26
30-30 M30
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ACCESSORIES

RETENCIÓN BRIDAS SAE 3000 Y 6000
RETENTION FOR 3000 AND 6000 SAE FLANGES

 Referencia Rosca
Medidas Presión
Ø 

(mm)
Long. 
(mm)

(bar) (psi)

SEG.SAE08 1/2” 8,5 300 415 6018

SEG.SAE10 3/4” 1” 1 1/2” S3000
3/4” S6000 10,5 450 420 6090

SEG.SAE12 1 1/2” 2” S3000
1” S6000 12,5 450 420 6090

SEG.SAE14 1 1/4” S6000 14,5 450 420 6090

SEG.SAE16 1 1/2” S6000 16,5 450 420 6090

SEG.SAE20 2” S6000 20,5 450 350 5075

ABRAZADERAS
HOSE BANDS

 Referencia Ø M
Medidas

mín. (mm) máx. (mm)

SEG.ABR14 M6 14 15

SEG.ABR16 M6 16 17

SEG.ABR17 M6 17 18

SEG.ABR18 M6 18 19

SEG.ABR20 M6 20 21

SEG.ABR21 M6 21 22

SEG.ABR22 M6 22 23

SEG.ABR24 M6 24 25

SEG.ABR25 M6 25 26

SEG.ABR26 M6 26 27

SEG.ABR27 M6 27 28

SEG.ABR28 M6 28 29

SEG.ABR30 M6 30 31

SEG.ABR32 M6 32 33

SEG.ABR34 M6 34 35

SEG.ABR36 M6 36 37

SEG.ABR38 M6 38 39

SEG.ABR39 M6 39 40

SEG.ABR40 M6 40 41

SEG.ABR42 M6 42 43

SEG.ABR43 M6 43 44

SEG.ABR44 M6 44 45

SEG.ABR45 M8 45 47

SEG.ABR48 M8 48 50

SEG.ABR51 M8 51 53

SEG.ABR53 M8 53 54

SEG.ABR54 M8 54 56

SEG.ABR57 M8 57 59

SEG.ABR60 M8 60 62

SEG.ABR63 M8 63 65

SEG.ABR66 M8 66 68

SEG.ABR69 M8 69 71

SEG.ABR72 M8 72 74

SEG.ABR75 M8 75 77

RETENCIÓN PARA DIN, BSP, JIC y MÉT.
RETENTION FOR 3DIN 2353

 Referencia
Medidas Presión

Ø  (mm) Long. (mm) (bar) (psi)

SEG.DIN14 14,5 300 450 6525

SEG.DIN17 17,0 450 445 6453

SEG.DIN18 18,5 450 420 6090

SEG.DIN20 20,5 450 420 6090

SEG.DIN22 22,5 450 420 6090

SEG.DIN24 24,5 450 420 6090

SEG.DIN26 26,5 300 420 6090

SEG.DIN30 30,5 450 420 6090

SEG.DIN34 34,0 450 420 6090

SEG.DIN36 36,5 450 420 6090

SEG.DIN42 42,5 450 420 6090

SEG.DIN45 45,5 450 420 6090

SEG.DIN49 49,0 450 420 6090

SEG.DIN52 52,5 450 385 5583

SEG.DIN60 60,0 450 350 5075
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ADAPTADORES BSI 5200

630 631 TMG THG TMG/E THG/E 638 639 643 676
Pág. 52 Pág. 52 Pág. 52 Pág. 52 Pág. 52 Pág. 52 Pág. 52 Pág. 52 Pág. 53 Pág. 53

636 682 661 662 683 647 649/E 684 CMMG/90 691
Pág. 53 Pág. 53 Pág. 53 Pág. Pág. 54 Pág. 54 Pág. 54 Pág. 54 Pág. 54 Pág. 54

CMHG/90 680 CHHG/90 687 CMMG/45 693 CMHG/45 654 690 692
Pág. 55 Pág. 55 Pág. 55 Pág. 55 Pág. 55 Pág. 55 Pág. 55 Pág. 55 Pág. 56 Pág. 56

681 663 698 665 666 670 671 672 673 674
Pág. Pág. 56 Pág. 56 Pág. 56 Pág. 56 Pág. 56 Pág. 57 Pág. 57 Pág. 57 Pág. 57

ADAPTADORES SAE J514

737 2762X 700 705 706 703 709 710 726 725
Pág. 57 Pág. 57 Pág. 58 Pág. 58 Pág. 58 Pág. 58 Pág. 58 Pág. 58 Pág. 58 Pág. 59

758 704G 728 761 771 781 718 717 716 727
Pág. 59 Pág. 59 Pág. 59 Pág. 59 Pág. 61 Pág. 60 Pág. 60 Pág. 60 Pág. 60 Pág.--

719 741 734 733 695 724 779 808
Pág. 60 Pág. 60 Pág. 61 Pág. 61 Pág. 61 Pág. 61 Pág. 61 Pág. 61

ADAPTADORES ORFS

900 901 909 902 908 905 903 906 915 912
Pág. 62 Pág. 62 Pág. 62 Pág. 62 Pág. 62 Pág. 62 Pág. 62 Pág. 63 Pág. 63 Pág. 63

911 913 904 914 917 916
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ADAPTADORES
ADAPTERS

Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

ADAPTADORES DIN 2353

1- Tuerca y 
anillo de corte.

Pág. 65

2- Racor recto 
para soldar.

Pág. 66

3- Racor recto, 
rosca UNF.

Pág. 67

4- Racor recto, 
rosca métrica 

cilíndrica.
Pág. 68

Métrica
Rosca

5- Racor recto 
con junta tórica, 

rosca métrica 
cilíndrica.
Pág. 69

6- Racor recto, 
rosca GAS 
cilíndrica.
Pág. 70

7- Racor recto 
con junta tórica, 
rosca GAS cilín-

drica.
Pág. 71

8- Racor recto, 
rosca GAS/mé-
trica cilíndrica 

especial.
Pág. 72

9- Racor recto, 
rosca métrica 

cónica.
Pág. 73

10- Racor recto, 
rosca NPT

Pág. 74

11- Racor recto, 
rosca NPT 
especial
Pág. 75

12- Racor recto, 
rosca GAS 

cónica
Pág. 76

13- Racor recto, 
rosca GAS 

cónica 
especial.
Pág. 77

14- Racor en codo, 
rosca métrica 

cónica.
Pág. 78

15- Racor en 
codo, rosca 

métrica 
cilíndrica.
Pág. 78

16- Racor en 
codo, 

rosca NPT.
Pág. 79

17- Racor en 
codo, rosca NPT

especial.
Pág. 80

18- Racor en 
codo, rosca GAS

cónica.
Pág. 81

19- Racor en codo, 
rosca GAS

cónica especial.
Pág. 82

20- Racor en 
codo, rosca GAS

cilíndrica.
Pág. 82

21- Racor en 
“T”, rosca NPT.

Pág. 84

22- Racor en “T”, 
rosca métrica

cónica.
Pág. 83

23- Racor en 
“T”, rosca métri-

ca cilíndrica.
Pág. 83

24- Racor de 
unión recto.

Pág. 86

25- Racor en “T”, 
rosca GAS cónica.

Pág. 85

26- Racor en 
“T”, rosca GAS 

cilíndrica.
Pág. 85

27- Racor de 
unión recto,
reducción.

Pág. 87

28- Racor de 
unión en codo.

Pág. 88

29- Racor de 
unión en “T”.

Pág. 89

30- Racor de 
unión en cruz.

Pág. 90

31- 
Pasatabiques.

Pág. 91

32- Racor 
orientable, rosca 
GAS cilíndrica.

Pág. 92

33- Racor 
orientable,

rosca métrica 
cilíndrica.
Pág. 93
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ADAPTADORES DIN 2353

34- Racor de 
unión para sol-

dar en 
pasatabiques.

Pág. 94

35- Racor de 
unión, en codo 
pasatabiques.

Pág. 95

36- Codo 
orientable.

Pág. 96

37- “T”
orientable.

Pág. 97

38- “L”
orientable.

Pág. 98

39- Racor macho
orientable con 
anillo y tuerca 
premontables, 

rosca NPT.
Pág. 99

40- Nipples de 
salida tubular con 
junta tórica, rosca 
métrica cilíndrica.

Pág. 100

41- Racor macho 
orientable con 

junta tórica, rosca 
métrica con anillo 

y tuerca
Pág. 101

42- Nipples de 
salida tubular con 
junta tórica, rosca 

GAS cilíndrica
Pág. 102

43- Racor macho 
orientable con 

junta tórica, rosca 
GAS con anillo y 

tuerca.
Pág. 103

44- Racor en “L”, 
rosca métrica 

cónica
Pág. 104

45- Racor en 
“L”, rosca métri-

ca cilíndrica
Pág. 104

46- Racor en 
“L”, rosca NPT

Pág. 105

47- Racor en “L”, 
rosca GAS 

conica
Pág. 106

48- Racor en 
“L”, rosca GAS 

cilíndrica
Pág. 106

49- Adaptador 
de reducción 
tubo macho / 
tubo hembra.

Pág. 107

50- Racor recto 
hembra, rosca 
GAS cilíndrica.

Pág. 109

51- Racor recto 
hembra, rosca 

métrica 
cilíndrica.
Pág. 110

52- Tapón macho 
para bloque, rosca 
métrica cilíndrica.

Pág. 111

53- Tapón 
macho para 

bloque, rosca 
GAS

 cilíndrica.
Pág. 111

54- Tapón 
obturador.
Pág. 112

55- Reducción macho/
hembra, rosca GAS 
cilíndrica con junta 

tórica.
Pág. 113

56- Codo orien-
table hembra 

con junta tórica.
Pág. 114

57- “T” orienta-
ble hembra con 

junta tórica.
Pág. 115

58- “L” reversi-
ble  orientable 

hembra con 
junta tórica.

Pág. 116 Métrica

59- Racor macho  
orientable con 

junta tórica, rosca 
métrica cilíndrica.

Pág. 117

60- Racor macho  
orientable con 

junta tórica, 
rosca GAS 
cilíndrica.
Pág. 118

61- Adaptador 
de reducción 

con junta tórica.
Pág. 119

62- Unión doble 
con junta tórica.

Pág. 121

pág. 51



A
D

A
P

TA
D

O
R

E
S 

/ 
A

D
A

PT
E

R
S

ADAPTADORES
ADAPTERS

Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

Tuerca
Ref: 630 Galga Rosca BSP

04 1/4“-19h

06 3/8”-19h

08 1/2“-14h

12 3/4”-14h

16 1”-11h

20 1 1/4”-11h

24 1 1/2”-11h

32 2”-11h

40 2 1/2”-11h

48 3”-11h

Tapón macho con cono
Ref: TMG/E Galga Rosca BSP

02 1/8”-28h

04 1/4“-19h

06 3/8”-19h

08 1/2“-14h

12 3/4”-14h

16 1”-11h

20 1 1/4”-11h

24 1 1/2”-11h

32 2”-11h

ADAPTADORES BSI 5200

Boquilla
Ref: 631 Galga Rosca BSP

04 1/4“-19h

06 3/8”-19h

08 1/2“-14h

12 3/4”-14h

16 1”-11h

20 1 1/4”-11h

24 1 1/2”-11h

32 2”-11h

40 2 1/2”-11h

48 3”-11h

Tapón macho
Ref: TMG Galga Rosca BSP

02 1/8”-28h

04 1/4“-19h

06 3/8”-19h

08 1/2“-14h

12 3/4”-14h

16 1”-11h

20 1 1/4”-11h

24 1 1/2”-11h

32 2”-11h

Tapón hembra
Ref: THG Galga Rosca BSP

02 1/8”-28h

04 1/4“-19h

06 3/8”-19h

08 1/2“-14h

12 3/4”-14h

16 1”-11h

20 1 1/4”-11h

24 1 1/2”-11h

32 2”-11h

Tapón hembra
Ref: THG/E Galga Rosca BSP

04 1/4“-19h

06 3/8”-19h

08 1/2“-14h

12 3/4”-14h

16 1”-11h

20 1 1/4”-11h

24 1 1/2”-11h

32 2”-11h

32 2”-11h

Reducción macho doble
Ref: 638 Galga R. BSP 1 R. BSP 2

04-06 1/4“-19h 3/8”-19h

06-08 3/8”-19h 1/2”-14h

08-12 1/2“-14h 3/4"-14h

10-12 5/8”-14h 3/4“-14h

12-16 3/4"-14h 1"-11h

16-20 1”-11h 1 1/4”-11h

20-24 1 1/4”-11h 1 1/2”-11h

24-32 1 1/2”-11h 2”-11h

Macho doble recto
Ref: 639 Galga Rosca BSP Rosca BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

10-10 5/8”-14h 5/8”-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h
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ADAPTADORES BSI 5200

Macho doble recto
Ref: 643 Galga R. BSPT 1 R. BSP 2

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

04-06 1/4“-19h 3/8”-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

06-08 3/8”-19h 1/2”-14h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

08-12 1/2“-14h 3/4"-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

12-16 3/4"-14h 1"-11h

16-16 1”-11h 1”-11h

16-20 1”-11h 1 1/4”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

20-24 1 1/4”-11h 1 1/2”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

24-32 1 1/2”-11h 2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h

Macho doble
Ref: 676 Galga R. NPT 1 R. BSP 2

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h

Macho - T.G. Recta
Ref: 636 Galga R. BSP 1 R. BSP 2

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

04-06 1/4“-19h 3/8”-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

06-08 3/8”-19h 1/2”-14h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

08-12 1/2“-14h 3/4"-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

12-16 3/4"-14h 1"-11h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

Reducción macho-hembra
Ref: 682 Galga R. BSP 1 R. BSP 2

02-04 1/8“-28h 1/4“-19h

02-06 1/8“-28h 3/8”-19h

04-06 1/4”-19h 3/8”-19h

04-08 1/4”-19h 1/2”-14h

06-08 3/8“-19h 1/2“-14h

06-12 3/8“-19h 3/4"-14h

08-12 1/2"-14h 3/4"-14h

08-16 1/2"-14h 1"-11h

12-16 3/4”-14h 1”-11h

12-20 3/4”-14h 1 1/4”-11h

16-20 1”-11h 1 1/4“-11h

16-24 1”-11h 1 1/2”-11h

20-24 1 1/4”-11h 1 1/2”-11h

24-32 1 1/2”-11h 2”-11h

Macho a hembra fija
Ref: 661 Galga R. BSP 1 R. BSP 2

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

04-06 1/4“-19h 3/8”-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

06-08 3/8”-19h 1/2”-14h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

08-12 1/2“-14h 3/4"-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

12-16 3/4"-14h 1"-11h

16-16 1”-11h 1”-11h

16-20 1”-11h 1 1/4”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

20-24 1 1/4”-11h 1 1/2”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

24-32 1 1/2”-11h 2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h
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ADAPTERS

Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

ADAPTADORES BSI 5200

Hembra Fija doble recta
Ref: 662 Galga R. BSP 1 R. BSP 2

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

04-06 1/4“-19h 3/8”-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

06-08 3/8”-19h 1/2”-14h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

08-12 1/2“-14h 3/4"-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

12-16 3/4"-14h 1"-11h

16-16 1”-11h 1”-11h

16-20 1”-11h 1 1/4”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

20-24 1 1/4”-11h 1 1/2”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

24-32 1 1/2”-11h 2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h

T. G. Doble Recta
Ref: 683 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

Macho doble 90º (ESTAMPADO)
Ref: 647/E Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4”-19h 1/4”-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2”-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4“-11h 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h

Macho doble 90º (SOLDADO)
Ref: 647 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4“-11h 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h

Macho doble 90º (ESTAMPADO)
Ref: 649/E Galga R. BSPT 1 R. BSP 2

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4“-11h” 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h

Macho Orientable 90º
Ref: 684 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Macho Doble a 90º
Ref: CMMG/90 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4“-14h 3/4“-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Codo 90º M - Tuerca giratoria (ESTAMPADO)
Ref: 691/E Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4”-14h 3/4”-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h

Codo 90º M - Tuerca giratoria (SOLDADO)
Ref: 691 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4”-19h 1/4”-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2”-14h 1/2”-14h

12-12 3/4”-14h 3/4”-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h

pág. 54



ADAPTADORES
ADAPTERS

Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

A
D

A
P

TA
D

O
R

E
S / A

D
A

PTE
R

S 

ADAPTADORES BSI 5200

Macho - T. G. a 90º 
Ref: CMHG/90 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Codo 90º Hembra Fija
Ref: 680 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Codo 90º Tuerca giratoria - tuerca giratoria
Ref: CHHG/90 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Macho Orientable 45º
Ref: 687 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Codo 45º Macho doble
Ref: CMMG/45 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Macho - T. G. a 45º
Ref: 693 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Macho - T. G. a 45º
Ref: CMHG/45 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

“T” Macho (ESTAMPADO)
Ref: 654/E Galga R. BSP R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h 2”-11h

“T” Macho (SOLDADO)
Ref: 654 Galga R. BSP R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h 2”-11h

“T” Macho T. G. Lateral (ESTAMPADO)
Ref: 690/E Galga R. BSP R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h 2”-11h
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Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

ADAPTADORES BSI 5200

“T” Macho-T.G. Lateral (SOLDADO)
Ref: 690 Galga R. BSP R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h 2”-11h

“T” Macho T.G. Central (ESTAMPADO)
Ref: 692/E Galga R. BSP R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4”-14h 3/4”-14h 3/4”-14h

16-16 1”-11h 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h 2”-11h

“T” Macho T.G. Central (SOLDADO)
Ref: 692 Galga R. BSP R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4”-14h 3/4”-14h 3/4”-14h

16-16 1”-11h 1”-11h 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h 1 1/4”-11h

24-24 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h 2”-11h 2”-11h

“T” Hembra Fija
Ref: 681 Galga R. BSP R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h 1”-11h

Pasatabique recto
Ref: 663 Galga R. BSP R. BSP

04-04 1/4“-19h 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h 3/4"-14h

16-16 1”-11h 1”-11h

Macho para soldar
Ref: 698 Galga Rosca BSP

02-02 1/8”-19h

04-04 1/4”-19h

06-06 3/8”-19h

08-08 1/2”-14h

12-12 3/4"-14h

16-16 1”-11h

20-20 1 1/4”-11h

24-24 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h

Manguito hembra
Ref: 665N Galga Rosca BSP

04-04 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h

16-16 1”-11h

20-20 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h

32-32 2”-11h

Empalme
Ref: 666 Galga Rosca BSP

04-04 1/4“-19h

06-06 3/8”-19h

08-08 1/2“-14h

12-12 3/4"-14h

16-16 1”-11h

20-20 1 1/4“-11h

24-24 1 1/2”-11h

32-32 2”-11h

40-40 2 1/2”-11h

48-48 3”-11h

Orientable a soldadura
Ref: 670 Galga Rosca BSP

14-14 1/4“

17-17 3/8”

21-21 1/2“

25-27 3/4"

30-34 1”
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Orientable Roscado
Ref: 671 Galga Rosca BSP

04-04 1/4“

06-06 3/8”

08-08 1/2“

12-12 3/4"

16-16 1”

Tornillo Hueco
Ref: 672 Galga Rosca BSP

14-14 1/4“

38-17 3/8”

12-21 1/2“

34-27 3/4"

10-34 1”

Tornillo Hueco Doble
Ref: 673 Galga Rosca BSP

04-04 1/4“

06-06 3/8”

08-08 1/2“

12-12 3/4"

16-16 1”

Tornillo prolongación
Ref: 674 Galga Rosca BSP

04-04 1/4“-1/4”

06-04 3/8”-1/4”

06-06 3/8”-3/8”

08-06 1/2”-3/8”

08-08 1/2”-1/2“

12-08 3/4”-1/2”

12-12 3/4”-3/4“

16-12 1”-3/4“

16-16 1”-1”

ADAPTADORES SAE J514

Férula tubo pulgadas
Ref: 737 Galga Ø Tubo

04-04 1/4”

05-05 5/16”

06-06 3/8”

08-08 1/2”

10-10 5/8”

12-12 3/4“

16-16 1”

20-20 1 1/4”

24-24 1 1/2”

Férula tubo milimétrico
Ref: 737 Galga Ø Tubo

00-06 Ø 6

00-08 Ø 8

00-10 Ø 10

00-12 Ø 12

00-16 Ø 16

00-20 Ø 20

00-25 Ø 25

00-32 Ø 32

00-38 Ø 38

Tuerca

Ref. Rosca Tubo Tubo
Ø

Tubo
27621 7/16”-20h 1/4” 6

27622 1/2”-20h 5/16” 8

27623 9/16”-18h 3/8” 10

27624 3/4”-16h 1/2” 14

27625 7/8”-14h 5/8” 6

27626 1 1/16”-12h 3/4“ 20

27627 1 5/16”-12h 1” 25

27628 1 5/8”-12h 1 1/4” 32

27629 1 7/8”-12h 1 1/2” 38
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Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

ADAPTADORES SAE J514

Macho doble
Ref: 700 Galga R. NPT R. JIC

04-04 1/4“-18h 7/16”-20h

04-05 1/4“-18h 1/2“-20h

04-06 1/4“-18h 9/16”-18h

06-06 3/8”-18h 9/16”-18h

06-08 3/8”-18h 3/4“-16h

08-08 1/2“-14h 3/4“-16h

08-10 1/2“-14h 7/8“-14h

08-12 1/2“-14h 1 1/16”-12h

12-12 3/4"-14h 1 1/16”-12h

12-16 3/4"-14h 1 5/16”-12h

16-16 1”-11,5h 1 5/16”-12h

20-20 1 1/4”-11,5h 1 5/8”-12h

24-24 1 1/2”-11,5h 1 7/8”-12h

Macho doble recto
Ref: 703 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2”-20h 1/2”-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4”-16h 3/4”-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

Macho doble a 45º
Ref: 705 Galga R. NPT R. JIC

04-04 1/4”-18h 7/16”-20h

04-05 1/4”-18h 1/2”-20h

04-06 1/4”-18h 9/16”-18h

06-06 3/8”-18h 9/16”-18h

06-08 3/8”-18h 3/4”-16h

08-08 1/2”-14h 3/4”-16h

08-10 1/2”-14h 7/8”-14h

08-12 1/2”-14h 1 1/16”-12h

12-12 3/4”-14h 1 1/16”-12h

12-16 3/4”-14h 1 5/16”-12h

16-16 1”-11,5h 1 5/16”-12h

20-20 1 1/4”-11,5h 1 5/8”-12h

24-24 1 1/2”-11,5h 1 7/8”-12h

Codo 90º Macho
Ref: 706 Galga R. NPT R. JIC

04-04 1/4”-18h 7/16”-20h

04-05 1/4”-18h 1/2”-20h

04-06 1/4”-18h 9/16”-18h

06-06 3/8”-18h 9/16”-18h

06-08 3/8”-18h 3/4”-16h

08-08 1/2”-14h 3/4”-16h

08-10 1/2”-14h 7/8”-14h

08-12 1/2”-14h 1 1/16”-12h

12-12 3/4”-14h 1 1/16”-12h

12-16 3/4”-14h 1 5/16”-12h

16-16 1”-11,5h 1 5/16”-12h

20-20 1 1/4”-11,5h 1 5/8”-12h

24-24 1 1/2”-11,5h 1 7/8”-12h

Macho doble a 90º
Ref: 709 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2”-20h 1/2”-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4”-16h 3/4”-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

Macho doble a 90º
Ref: 710 Galga R. JIC

04-04 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h

Tapón Macho
Ref: 726 Galga R. JIC

04-04 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h
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Tapón Hembra
Ref: 725 Galga R. JIC

04-04 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h

T.G. a macho recto
Ref: 758 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

Orientable 90º
Ref: 728 Galga R. BSP R. JIC

04-04 1/4“-19h 7/16”-20h

04-05 1/4“-19h 1/2“-20h

04-06 1/4“-19h 9/16”-18h

06-06 3/8”-19h 9/16”-18h

06-08 3/8”-19h 3/4“-16h

08-06 1/2“-14h 9/16”-18h

08-08 1/2“-14h 3/4“-16h

08-10 1/2“-14h 7/8”-14h

12-12 3/4"-14h 1 1/16”-12h

12-16 3/4"-14h 1 5/16”-12h

16-16 1”-11h 1 5/16”-12h

16-12 1”-11h 1 1/16”-12h

Orientable 45º
Ref: 761 Galga R. BSP R. JIC

04-04 1/4“-19h 7/16”-20h

04-05 1/4“-19h 1/2“-20h

04-06 1/4“-19h 9/16”-18h

06-06 3/8”-19h 9/16”-18h

06-08 3/8”-19h 3/4“-16h

08-06 1/2“-14h 9/16”-18h

08-08 1/2“-14h 3/4“-16h

08-10 1/2“-14h 7/8”-14h

12-12 3/4"-14h 1 1/16”-12h

12-16 3/4"-14h 1 5/16”-12h

16-16 1”-11h 1 5/16”-12h

16-12 1”-11h 1 1/16”-12h

Macho doble recto (JIC - BSP)
Ref: 704-G Galga R. JIC R. BSP

04-04 7/16”-20h 1/4“-19h

04-05 1/2“-20h 1/4“-19h

04-06 9/16”-18h 1/4“-19h

06-06 9/16”-18h 3/8”-19h

06-08 3/4“-16h 3/8”-19h

08-06 9/16”-18h 1/2“-14h

08-08 3/4“-16h 1/2“-14h

08-10 7/8”-14h 1/2“-14h

12-12 1 1/16”-12h 3/4"-14h

12-16 1 5/16”-12h 3/4"-14h

16-16 1 5/16”-12h 1”-11h

16-12 1 1/16”-12h 1”-11h

Macho doble recto (JIC - SAE)
Ref: 704 Galga R. JIC R. SAE

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

04-05 1/2“-20h 1/2“-20h

04-06 9/16”-18h 9/16”-18h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

06-08 3/4“-16h 3/4“-16h

08-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

08-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

12-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

16-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h
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Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

“T” Macho T.G. Central
Ref: 781 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

ADAPTADORES SAE J514

Pasatabique recto
Ref: 718 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

Pasatabique 90º
Ref: 717 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

Macho orientable 45º
Ref: 716 Galga R. SAE R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

Macho orientable 90º
Ref: 727 Galga R. SAE R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

“T” macho orientable
Ref: 719 Galga R. SAE R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

“T” macho orientable
Ref: 741 Galga R. SAE R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h
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“T” Orientable
Ref: 733 Galga R. BSP R. JIC

04-04 1/4“-19h 7/16”-20h

04-05 1/4“-19h 1/2“-20h

04-06 1/4“-19h 9/16”-18h

06-06 3/8”-19h 9/16”-18h

06-08 3/8”-19h 3/4“-16h

08-06 1/2“-14h 9/16”-18h

08-08 1/2“-14h 3/4“-16h

08-10 1/2“-14h 7/8”-14h

12-12 3/4"-14h 1 1/16”-12h

12-16 3/4"-14h 1 5/16”-12h

16-16 1”-11h 1 5/16”-12h

16-12 1”-11h 1 1/16”-12h

Macho doble recto
Ref: 695 Galga R. BSP R. JIC

04-04 1/4“-19h 7/16”-20h

04-05 1/4“-19h 1/2“-20h

04-06 1/4“-19h 9/16”-18h

06-06 3/8”-19h 9/16”-18h

06-08 3/8”-19h 3/4“-16h

08-06 1/2“-14h 9/16”-18h

08-08 1/2“-14h 3/4“-16h

08-10 1/2“-14h 7/8”-14h

12-12 3/4"-14h 1 1/16”-12h

12-16 3/4"-14h 1 5/16”-12h

16-16 1”-11h 1 5/16”-12h

16-12 1”-11h 1 1/16”-12h

Tuerca Giratotia Doble
Ref: 724 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

Codo 90º T.G.-Macho
Ref: 808 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

Codo 45º T.G.-Macho
Ref: 779 Galga R. JIC R. JIC

04-04 7/16”-20h 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h 1 7/8”-12h

“T” Orientable
Ref: 734 Galga R. BSP R. JIC

04-04 1/4“-19h 7/16”-20h

04-05 1/4“-19h 1/2“-20h

04-06 1/4“-19h 9/16”-18h

06-06 3/8”-19h 9/16”-18h

06-08 3/8”-19h 3/4“-16h

08-06 1/2“-14h 9/16”-18h

08-08 1/2“-14h 3/4“-16h

08-10 1/2“-14h 7/8”-14h

12-12 3/4"-14h 1 1/16”-12h

12-16 3/4"-14h 1 5/16”-12h

16-16 1”-11h 1 5/16”-12h

16-12 1”-11h 1 1/16”-12h

“T” Macho T.G. Lateral
Ref: 771 Galga R. JIC

04-04 7/16”-20h

05-05 1/2“-20h

06-06 9/16”-18h

08-08 3/4“-16h

10-10 7/8”-14h

12-12 1 1/16”-12h

16-16 1 5/16”-12h

20-20 1 5/8”-12h

24-24 1 7/8”-12h
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Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

ADAPTADORES ORFS

Tapón Macho ORFS
Ref: 900 Galga R. ORFS

04-04 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h

08-08 13/16”-16h

10-10 1”-14h

12-12 1 3/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h

Tapón Hembra ORFS
Ref: 901 Galga R. ORFS

04-04 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h

08-08 13/16”-16h

10-10 1”-14h

12-12 1 3/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h

Pasatabique
Ref: 909 Galga R. ORFS

04-04 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h

08-08 13/16”-16h

10-10 1”-14h

12-12 1 3/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h

Macho doble recto
Ref: 902 Galga R. ORFS R. ORFS

04-04 9/16”-18h 9/16”-18h

04-06 9/16”-18h 11/16”-16h

06-06 11/16”-16h 11/16”-16h

06-08 11/16”-16h 13/16”-16h

08-08 13/16”-16h 13/16”-16h

08-10 13/16”-16h 1”-14h

10-10 1”-14h 1”-14h

10-12 1”-14h 1 3/16”-12h

12-12 1 3/16”-12h 1 3/16”-12h

12-16 1 3/16”-12h 1 7/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h 1 7/16”-12h

16-20 1 7/16”-12h 1 11/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h 1 11/16”-12h

Macho doble recto
Ref: 908 Galga R. ORFS R. BSP

04-04 9/16”-18h 1/4”-19h

04-06 9/16”-18h 3/8”-19h

06-06 11/16”-16h 3/8”-19h

06-08 11/16”-16h 1/2”-14h

08-08 13/16”-16h 1/2”-14h

08-12 13/16”-16h 3/4”-14h

10-12 1”-14h 3/4”-14h

12-12 1 3/16”-12h 3/4”-14h

16-16 1 7/16”-12h 1”-11h

Macho doble recto
Ref: 905 Galga R. ORFS R. SAE

04-04 9/16”-18h 7/16”-20h

04-05 9/16”-18h 1/2”-20h

04-06 9/16”-18h 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h 9/16”-18h

06-08 11/16”-16h 3/4”-16h

08-08 13/16”-16h 3/4”-16h

08-10 13/16”-16h 7/8”-14h

10-08 1”-14h 3/4”-16h

10-10 1”-14h 7/8”-14h

12-12 1 3/16”-12h 1 1/16”-12h

12-16 1 3/16”-12h 1 5/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h 1 5/16”-12h

16-20 1 7/16”-12h 1 5/8”-12h

20-20 1 11/16”-12h 1 5/8”-12h

Macho Doble a 90º
Ref: 903 Galga R. ORFS R. ORFS

04-04 9/16”-18h 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h 11/16”-16h

08-08 13/16”-16h 13/16”-16h

10-10 1”-14h 1”-14h

12-12 1 3/16”-12h 1 3/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h 1 7/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h 1 11/16”-12h
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ADAPTADORES ORFS

Macho Doble a 90º Orient. SAE
Ref: 906 Galga R. ORFS R. SAE

04-04 9/16”-18h 7/16”-20h

04-06 9/16”-18h 9/16”-18h

06-04 11/16”-16h 7/16”-20h

06-06 11/16”-16h 9/16”-18h

06-08 11/16”-16h 3/4”-16h

08-06 13/16”-16h 9/16”-18h

08-08 13/16”-16h 3/4”-16h

08-10 13/16”-16h 7/8”-14h

10-08 1”-14h 3/4”-16h

10-10 1”-14h 7/8”-14h

10-12 1”-14h 1 1/16”-12h

12-10 1 3/16”-12h 7/8”-14h

12-12 1 3/16”-12h 1 1/16”-12h

12-16 1 3/16”-12h 1 5/16”-12h

16-12 1 7/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h 1 5/16”-12h

Macho Doble a 90º Orient. BSP
Ref: 915 Galga R. ORFS R. BSP

04-04 9/16”-18h 1/4”-19h

06-04 11/16”-16h 1/4”-19h

06-06 11/16”-16h 3/8”-19h

08-06 13/16”-16h 3/8”-19h

08-08 13/16”-16h 1/2”-14h

10-08 1”-14h 1/2”-14h

12-12 1 3/16”-12h 3/4”-14h

16-12 1 7/16”-12h 3/4”-14h

16-16 1 7/16”-12h 1”-11h

Macho – T.G. a 90º
Ref: 912 Galga R. ORFS R. ORFS

04-04 9/16”-18h 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h 11/16”-16h

08-08 13/16”-16h 13/16”-16h

10-10 1”-14h 1”-14h

12-12 1 3/16”-12h 1 3/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h 1 7/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h 1 11/16”-12h

Macho Doble a 45º Orient. BSP
Ref: 911 Galga R. ORFS R. BSP

04-04 9/16”-18h 1/4”-19h

06-04 11/16”-16h 1/4”-19h

06-06 11/16”-16h 3/8”-19h

06-08 11/16”-16h 1/2”-14h

10-08 1”-14h 1/2”-14h

12-12 1 3/16”-12h 3/4”-14h

12-16 1 3/16”-12h 1”-11h

16-16 1 7/16”-12h 1”-11h

Macho Doble a 45º Orient.SAE
Ref: 913 Galga R. ORFS R. SAE

04-04 9/16”-18h 7/16”-20h

04-06 9/16”-18h 9/16”-18h

06-04 11/16”-16h 7/16”-20h

06-06 11/16”-16h 9/16”-18h

06-08 11/16”-16h 3/4”-16h

08-06 13/16”-16h 9/16”-18h

08-08 13/16”-16h 3/4”-16h

08-10 13/16”-16h 7/8”-14h

10-08 1”-14h 3/4”-16h

10-10 1”-14h 7/8”-14h

10-12 1”-14h 1 1/16”-12h

12-10 1 3/16”-12h 7/8”-14h

12-12 1 3/16”-12h 1 1/16”-12h

12-16 1 3/16”-12h 1 5/16”-12h

16-12 1 7/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h 1 5/16”-12h

16-20 1 7/16”-12h 1 5/8”-12h
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Añadir “AI” al final de la referencias para piezas en acero inoxidable.

“T” Macho ORFS
Ref: 904 Galga R. ORFS

04-04 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h

08-08 13/16”-16h

10-10 1”-14h

12-12 1 3/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h

ADAPTADORES ORFS

“T” Macho ORFS X Orient. SAE
Ref: 914 Galga R. ORFS R. SAE

04-04 9/16”-18h 7/16”-20h

06-06 11/16”-16h 9/16”-18h

08-08 13/16”-16h 3/4”-16h

10-10 1”-14h 7/8”-14h

12-12 1 3/16”-12h 1 1/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h 1 5/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h 1 5/8”-12h

“T” Tuerca Loca Central
Ref: 917 Galga R. ORFS

04-04 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h

08-08 13/16”-16h

10-10 1”-14h

12-12 1 3/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h

T” Tuerca Loca Lateral
Ref: 916 Galga R. ORFS

04-04 9/16”-18h

06-06 11/16”-16h

08-08 13/16”-16h

10-10 1”-14h

12-12 1 3/16”-12h

16-16 1 7/16”-12h

20-20 1 11/16”-12h
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ADAPTADORES DIN 2353

1. Tuerca y anillo de corte

Serie Bar Ø Tubo Métrica L1 L2 Exag Ref. Tuerca Ref. Anillo

L

315

6 12x1,5 14,5 9,5 14 039842 028710

8 14x1,5 14,5 9,5 17 039843 028711

10 16x1,5 15,5 10 19 039844 028712

12 18x1,5 15,5 10 22 039845 028713

15 22x1,5 17 10 27 039846 028714

18 26x1,5 18 9.5 32 039847 028715

160

22 30x2 20 11 36 039848 028716

28 36x2 21 12 41 039849 028717

35 45x2 24 12,5 50 039850 028718

42 52x2 24 13 60 039851 028719

S

630

6 14x1,5 16,5 8,5 17 039852 028710

8 16x1,5 16,5 9,5 19 039853 028711

10 18x1,5 17,5 10 22 039854 028712

12 20x1,5 17,5 10 24 039855 028713

14 22x1,5 20,5 10 27 039856 028720

400

16 24x1,5 20,5 10,5 30 039857 028721

20 30x2 24 12,5 36 039858 028722

25 36x2 27 12,5 46 039859 028723

30 42x2 29 13 50 039860 028724

315 38 52x2 32,5 14 60 039861 028725
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ADAPTADORES DIN 2353

2. Racor recto para soldar

Serie Bar Ø Tubo Ø A L1 L2 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 10 29 14 12 14 039498

8 12 31 16 14 17 039499

10 14 33 18 17 19 039500

12 16 33 18 19 22 039501

15 19 37 22 22 27 039502

18 22 40 23,5 27 32 039503

160

22 27 45 28,5 32 36 039504

28 32 47 30,5 41 41 039505

35 40 54 32,5 46 50 039506

42 46 58 35 55 60 039507

S

630

6 11 34 19 14 17 039508

8 13 36 21 17 19 039509

10 15 39 22,5 19 22 039510

12 17 41 24,5 22 24 039511

14 19 45 27 24 27 039512

400

16 21 45 26,5 27 30 039513

20 26 51 29,5 32 36 039514

25 31 56 32 41 46 039515

30 36 63 35,5 46 50 039516

315 38 44 69 38 55 60 039517
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ADAPTADORES DIN 2353

3. Racor recto, rosca UNF

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
UNF

L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

8 7/16”-20 34 19 9 17 17 100924

10 7/16”-20 35 20 9 17 19 100925

12 9/16”-18 36 21 10 19 22 100907

12 3/4”-16 39 24 11 24 22 100926

12 7/8”-14 41,7 27 12,7 27 22 100927

15 3/4”-16 40 25 11 24 27 100908

18 3/4”16 42 25,5 11 27 32 100909

18 7/8”-14 43,7 27,5 12,7 27 32 100928

160

22 7/8”-14 45,7 29,5 12,7 32 36 100929

22 1 1/16”-12 48 31,5 15 32 36 100910

22 1 5/16”-12 49 32,5 15 41 36 100930

28 1 1/16”-12 49 32,5 15 41 41 100931

28 1 5/16”-12 49 32,5 15 41 41 100911

35 1 5/16”-12 54 32,5 15 46 50 100932

35 1 5/8”-12 54 32,5 15 50 50 100912

42 1 5/8”-12 57 32,5 15 55 60 100933

S

630

8 7/16”-20 39 24 9 17 19 100934

10 9/16”-18 41 24,5 10 19 22 100916

12 9/16”-18 41 24,5 10 22 24 100917

12 3/4”-16 45 28,5 11 24 24 100935

400

16 3/4”-16 45 26,5 11 24 30 100919

16 7/8”-14 49,7 31,5 12,7 27 30 100936

20 3/4”-16 53 31,5 11 32 36 100937

20 7/8”-14 54,7 33,5 12,7 32 36 100938

20 1 1/16”-12 57 35,5 15 32 36 100920

25 1 1/16”-12 62 38 15 36 46 100939

25 1 5/16”-12 62 38 15 41 46 100921

30 1 5/16”-12 65 38,5 15 46 50 100940

30 1 5/8”-12 65 38,5 15 50 50 100922

315 38 1 5/8”-12 72 41 15 55 60 100941
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ADAPTADORES DIN 2353

4. Racor recto, rosca métrica cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 10 x 1 23 8,5 8 14 14 039116

8 12 x 1,5 25 10 12 17 17 039118

10 14 x 1,5 26 11 12 19 19 039119

12 16 x 1,5 27 12,5 12 22 22 039120

15 18 x 1,5 29 14 14 24 27 039122

18 22 x 1,5 31 14,5 14 27 32 039123

160

22 26 x 1,5 33 16,5 16 32 36 039124

28 33 x 2 34 17,5 18 41 41 039125

35 42 x 2 39 17,5 20 50 50 039126

42 48 x 2 42 19 22 55 60 039127

S

630

6 12 x 1,5 28 13 12 17 17 039128

8 14 x 1,5 30 15 12 19 19 039129

10 16 x 1,5 31 15 12 22 22 039130

12 18 x 1,5 33 17 12 24 24 039131

14 20 x 1,5 37 19 14 27 27 039132

400

16 22 x 1,5 37 18.5 14 27 30 039133

20 27 x 2 42 20.5 16 32 36 039134

25 33 x 2 47 23 18 41 46 039135

250
30 42 x 2 50 23,5 20 50 50 039136

38 48 x 2 57 26 22 55 60 039137
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ADAPTADORES DIN 2353

Métrica
Rosca

5. Racor recto con junta tórica, rosca métrica cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 10 x 1 23 8,5 8 14 14 039161

8 12 x 1,5 25 10 12 17 17 039162

10 14 x 1,5 26 10,5 12 19 19 039163

12 16 x 1,5 27 12 12 22 22 039164

15 18 x 1,5 29 14 14 24 27 039165

18 22 x 1,5 31 14,5 14 27 32 039166

160

22 26 x 1,5 33 16,5 16 32 36 039167

28 33 x 2 34 17,5 18 41 41 039168

35 42 x 2 39 17,5 20 50 50 039169

42 48 x 2 40 19 22 55 60 039170

S

630

6 12 x 1,5 28 13 12 17 17 039171

8 14 x 1,5 30 15 12 19 19 039172

10 16 x 1,5 31 15 12 22 22 039173

12 18 x 1,5 33 17 12 24 24 039174

14 20 x 1,5 37 19 14 27 27 039175

400

16 22 x 1,5 37 18,5 14 27 30 039176

20 27 x 2 42 20,5 16 32 36 039177

25 33 x 2 47 23 18 41 46 039178

30 42 x 2 50 23,5 20 50 50 039179

315 38 48 x 2 57 26 22 55 60 039180
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6. Racor recto, rosca GAS cilíndrica 

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSP

L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 1/8” 23 8,5 8 14 14 039086

8 1/4” 25 10 12 19 17 039088

10 1/4” 26 11 12 19 19 039090

12 3/8” 27 12,5 12 22 22 039093

15 1/2” 29 14 14 27 27 039095

18 1/2” 31 14,5 14 27 32 039096

160

22 3/4” 33 16,5 16 32 36 039097

28 1” 34 17,5 18 41 41 039098

35 1 1/4” 39 17,5 20 50 50 039099

42 1 1/2” 42 19 22 55 60 039100

S

630

6 1/4” 28 13 12 19 17 039101

8 1/4” 30 15 12 19 19 039102

10 3/8” 31 15 12 22 22 039103

12 3/8” 33 17 12 22 24 039104

14 1/2” 37 19 14 27 27 039106

400

16 1/2” 37 18,5 14 27 30 039107

20 3/4” 42 20,5 16 32 36 039108

25 1” 47 23 18 41 46 039109

250
30 1 1/4” 50 23,5 20 50 50 039110

38 1 1/2” 57 26 22 55 60 039111
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7. Racor recto con junta tórica, rosca GAS cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSP

L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 1/8” 23 8,5 8 14 14 039138

8 1/4” 25 10 12 19 17 039139

10 1/4” 26 10,5 12 19 19 039140

12 3/8” 27 12 12 22 22 039142

15 1/2” 29 14 14 27 27 039143

18 1/2” 31 14,5 14 27 32 039144

22 3/4” 33 16,5 16 32 36 039145

28 1” 34 17,5 18 41 41 039146

35 1 1/4” 39 17,5 20 50 50 039147

42 1 1/2” 40 19 22 55 60 039148

S

630

6 1/4” 28 13 12 19 17 039149

8 1/4” 30 15 12 19 19 039150

10 3/8” 31 15 12 22 22 039151

12 3/8” 33 17 12 22 24 039152

14 1/2” 37 19 14 27 27 039153

400

16 1/2” 37 18,5 14 27 30 039154

20 3/4” 42 20,5 16 32 36 039155

25 1” 47 23 18 41 46 039156

30 1 1/4” 50 23,5 20 50 50 039157

315 38 1 1/2” 57 26 22 55 60 039158
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8. Racor recto, rosca GAS / métrica cilíndrica especial

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

gas/mét.
L1 L2 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 1/4” 10 12 19 14 039087
8 1/8” 24,5 9,5 14 17 100325
8 3/8” 11,5 12 22 17 039089
8 1/2” 12 14 27 17 100327

10 1/8” 25,5 10,5 17 19 100328
10 3/8” 12,5 12 22 19 039091
10 1/2” 13 14 27 19 028099
12 1/4” 12 12 19 22 039092
12 1/2” 13 14 27 22 039094
15 3/8” 13,5 12 24 27 028676
18 3/4” 14,5 16 32 32 100334
22 1/2” 16,5 14 32 36 100349
28 3/4” 17,5 16 41 41 100351
35 1” 17,5 18 46 50 100352

S

630

10 1/4” 14,5 12 19 22 100342
10 1/2” 17,5 14 27 22 100343
12 1/4” 16,5 12 22 24 100344
12 1/2” - - - - 100335
14 3/8” 18,5 12 24 27 100336

400

16 3/8” 18 12 27 30 100337
16 3/4” 20,5 16 32 30 100345
20 1/2” 20,5 14 32 36 100338
25 3/4” 23 16 41 46 100339

250
30 1” 23,5 18 46 50 100340
38 1 1/4” 26 20 55 60 100347

L 315

10 M16 x 1,5 12 12 22 19 100426
10 M18 x 1,5 12,5 12 24 19 025288
10 M22 x 1,5 14 14 27 19 028693
12 M14 x 1,5 12,5 12 19 22 100429
12 M18 x 1,5 12,5 12 24 22 039121
12 M22 x 1,5 14 14 27 22 028696
15 M16 x 1,5 14 12 24 27 100432
15 M22 x 1,5 15 14 27 27 028125
18 M18 x 1,5 14 12 27 32 029644
22 M22 x 1,5 - - - - 100435

S 400 16 M18 x 1,5 18 12 27 30 100437
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9. Racor recto, rosca métrica cónica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L 315

6 10 x 1 33 17 10 22 22 101904

8 12 x 1,5 37 20 12 24 27 101905

10 14 x 1,5 38 21 12 27 32 101906

12 16 x 1,5 39 22 12 32 36 101907

15 18 x 1,5 41 23 12 41 41 101908

18 22 x 1,5 45 25,5 14 50 50 101909

S
630

6 12 x 1,5 40 24 12 17 17 101914

8 14 x 1,5 42 25 12 17 19 101915

10 16 x 1,5 43 24,5 12 19 22 101916

12 18 x 1,5 45 26,5 12 22 24 101917

14 20 x 1,5 51 30 14 24 27 101918

400 16 22 x 1,5 51 31,5 14 27 30 101919
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10. Racor recto, rosca NPT

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
NPT

L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 1/8” 33 19 10 12 14 039055

8 1/4” 40 23 15 17 17 039057

10 1/4” 41 24 15 17 19 039058

12 3/8” 42 25 15 19 22 039061

15 1/2” 49 31 20 24 27 039063

18 1/2” 51 31,5 20 27 32 039064

160

22 3/4” 53 33,5 20 32 36 039065

28 1” 59 39,5 25 41 41 039066

35 1 1/4” 65 40,5 26 46 50 039067

42 1 1/2” 68 42 26 55 60 039068

S

630

6 1/4” 43 27 15 17 17 039069

8 1/4” 45 28 15 17 19 039070

10 3/8” 46 27,5 15 19 22 039072

12 3/8” 48 19,5 15 22 24 039074

14 1/2” 57 36 20 24 27 039076

400

16 1/2” 57 37,5 20 27 30 039077

20 3/4” 62 37,5 20 32 36 039078

25 1” 72 43 25 41 46 039079

30 1 1/4” 76 45,5 26 46 50 039080

315 38 1 1/2” 83 48 26 55 60 039081
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11. Racor recto, rosca NPT especial

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
NPT

L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L 315

6 1/4” 32 23 15 17 14 039056

8 1/8” - - - - - 101825

8 3/8” - - - - - 101826

10 1/8” - - - - - 101828

10 3/8” 42 25 15 19 19 039059

10 1/2” - - - - - 101830

12 1/4” 42 25 15 19 22 039060

12 1/2” 47 30 20 22 22 039062

15 3/8” - - - - - 101833

18 3/4” - - - - - 101834

S 630

12 1/2 47,5 34,5 20 22 24 039075

14 3/8” - - - - - 101836

16 3/8” - - - - - 101837

20 1/2” - - - - - 101838

25 3/4” - - - - - 101839

30 1” - - - - - 101840
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12. Racor recto, rosca GAS cónica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSPT

L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 1/4” 33 17 10 12 14 039032

8 1/4” 38 21 13 17 17 039033

10 1/4” 39 22 13 17 19 039035

12 3/8” 40 23 13 19 22 039038

15 1/2” 45 27 16 24 27 028116

18 1/2” 47 27,5 16 27 32 101709

160

22 3/4” 51 31,5 18 32 36 101710

28 1” 54 34,5 20 41 41 101711

35 1 1/4” 50 35,5 21 46 50 101712

42 1 1/2” 64 38 22 55 60 101713

S

630

6 1/4” 41 25 13 17 17 101714

8 1/4” 43 26 13 17 19 101715

10 3/8” 44 25,5 13 19 22 101716

12 3/8” 46 27,5 13 22 24 101717

14 1/2” 53 32 16 24 27 101718

400

16 1/2” 53 33,5 16 27 30 101719

20 3/4” 60 35,5 18 32 36 101720

25 1” 67 38 20 41 46 101721

30 1 1/4” 71 40,5 21 46 50 101722

315 38 1 1/2” 79 44 22 55 60 101723
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13. Racor recto, rosca GAS cónica especial

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSPT

L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

8 1/8” - - - - - 101725

8 3/8” 39 22 13 19 17 039034

8 1/2” - - - - - 101727

10 1/8” - - - - - 101728

10 3/8” 40 23 13 19 19 039036

10 1/2” - - - - - 101730

12 1/4” 40 23 13 19 22 039037

12 1/2” 43 26 16 22 22 039039

15 3/8” - - - - - 101733

18 3/4” - - - - - 101734

S 630

12 1/2” 49 30,5 16 22 24 101735

14 3/8” - - - - - 101736

16 3/8” - - - - - 101737

20 1/2” - - - - - 101738

25 3/4” - - - - - 101739

30 1” - - - - - 101740
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14. Racor en codo, rosca métrica cónica.  Figura 1

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Referencia

L 315

6 10 x 1 20 8 27 12 12 14 039241

8 12 x 1,5 26 12 29 14 12 17 039242

10 14 x 1,5 27 12 30 15 14 19 039243

12 16 x 1,5 28 12 32 17 17 22 039244

15 18 x 1,5 34 14 36 21 19 27 039245

18 22 x 1,5 36 14 40 23,5 24 32 039246

S
630

6 12 x 1,5 26 12 31 16 12 17 039247

8 14 x 1,5 27 12 32 17 14 19 039248

10 16 x 1,5 28 12 34 17,5 17 22 039249

12 18 x 1,5 31 12 38 21,5 17 24 039250

14 20 x 1,5 32 14 40 22 19 27 039251

400 16 22 x 1,5 32 14 43 24,5 24 30 039252

15. Racor en codo, rosca métrica cilíndrica.  Figura 2

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Referencia

L 160

22 26 x 1,5 42 16 44 27,5 27 36 039261

28 33 x 2 48 18 47 30,5 36 41 039262

35 42 x 2 54 20 56 34,5 41 50 039263

42 48 x 2 61 22 63 40 50 60 039264

S

400
20 27 x 2 42 16 48 26,5 27 36 039265

25 33 x 2 48 18 54 31 36 46 039266

250
30 42 x 2 54 20 62 35,5 41 50 039267

38 48 x 2 61 22 72 41 50 60 039268
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16. Racor en codo, rosca NPT

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
NPT

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 1/8” 20 8 27 12 12 14 039197

8 1/4” 26 12 29 14 12 17 039198

10 1/4” 27 12 30 15 14 19 039199

12 3/8” 28 12 32 17 17 22 039201

15 1/2” 34 14 36 21 19 27 039202

18 1/2” 36 14 40 23,5 24 32 039203

160

22 3/4” 42 16 44 27,5 27 36 039204

28 1” 48 18 47 30,5 36 41 039205

35 1 1/4” 54 20 56 34,5 41 50 039206

42 1 1/2” 61 22 63 40 50 60 039207

S

630

6 1/4” 26 12 31 16 12 17 039208

8 1/4” 27 12 32 17 14 19 039209

10 3/8” 28 12 34 17,5 17 22 039210

12 3/8” 31 12 38 21,5 17 24 039211

14 1/2” 32 14 40 22 19 27 039212

400

16 1/2” 32 14 43 24,5 24 30 039213

20 3/4” 42 16 48 26,5 27 36 039214

25 1” 42 18 54 30 36 46 039215

30 1 1/4” 54 20 62 35,5 41 50 039216

315 38 1 1/2” 61 22 72 41 50 60 039217
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17. Racor en codo, rosca NPT especial

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
NPT

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Referencia

L 315

6 1/4” - - - - - - 102124

8 1/8” - - - - - - 102125

8 3/8” - 12 - 17,5 17 17 102126

8 1/2” - - - - - - 102127

10 1/8” - - - - - - 102128

10 3/8” - 12 - 17,5 19 17 102129

10 1/2” - - - - - - 102130

12 1/4” - - - - - - 039200

12 1/2” - - - - - - 102132

15 3/8” - - - - - - 102133

18 3/4” - - - - - - 102134

S

630
12 1/2” - 14 - 21,5 24 19 102135

14 3/8” - - - - - - 102136

400

16 3/8” - - - - - - 102137

20 1/2” - - - - - - 102138

25 3/4” - - - - - - 102139

30 1” - - - - - - 102140
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18. Racor en codo, rosca GAS cónica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSPT

L1 L2 L3 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L
315

6 1/8” 20 8 27 12 12 14 039222

8 1/4” 26 12 29 14 12 17 039224

10 1/4” 27 12 30 15 14 19 039225

12 3/8” 28 12 32 17 17 22 039228

15 1/2” 34 14 36 21 19 27 039229

18 1/2” 36 14 40 23,5 24 32 039230

160 22 3/4” - - - - - - 102010

S

630

6 1/4” 26 12 31 16 12 17 039231

8 1/4” 27 12 32 17 14 19 039232

10 3/8” 28 12 34 17,5 17 22 039233

12 3/8” 31 12 38 21,5 17 24 039234

14 1/2” 32 14 40 22 19 27 039235

400

16 1/2” 32 14 43 24,5 24 30 039236

20 3/4” - - - - - - 102020

25 1” - - - - - - 102021

30 1 1/4” - - - - - - 102022
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19. Racor en codo, rosca Gas cónica especial.  Figura 3

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSPT

L1 L2 Exag 1  Exag 2 Referencia

L 315

6 1/4” 15,5 12 12 14 039223

8 1/8” 15,5 12 12 17 102025

8 3/8” 17,5 12 17 17 102026

8 1/2” - - - - 102027

10 1/8” - - - - 102028

10 3/8” 17,5 12 17 19 039226

10 1/2” - - - - 102030

12 1/4” 17,5 12 17 22 039227

12 1/2” 21 14 19 22 102032

15 3/8” 21 14 19 27 102033

18 3/4” - - - - 102034

S 630

12 1/2” 21,5 14 19 24 102035

14 3/8” - - - - 102036

16 3/8” - - - - 102037

20 1/2” - - - - 102038

25 3/4” - - - - 102039

30 1” - - - - 102040

20. Racor en codo, rosca Gas cilíndrica.  Figura 4

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSP

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L 160

22 3/4” 42 16 44 27,5 27 36 039253

28 1” 48 18 47 30,5 36 41 039254

35 1 1/4” 54 20 56 34,5 41 50 039255

42 1 1/2” 61 22 63 40 50 60 039256

S

400
20 3/4” 42 16 48 26,5 27 36 039257

25 1” 48 18 54 31 36 46 039258

250
30 1 1/4” 54 20 62 36,5 41 50 039259

38 1 1/2” 61 22 72 72 50 60 039260
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22. Racor en “T”, rosca métrica cónica.  Figura 5

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Referencia

L 315

6 10 x 1 20 8 27 12 12 14 039290

8 12 x 1,5 26 12 29 14 12 17 039291

10 14 x 1,5 27 12 30 15 14 19 039292

12 16 x 1,5 28 12 32 17 17 22 039293

15 18 x 1,5 34 14 36 21 19 27 039294

18 22 x 1,5 36 14 40 23,5 24 32 039295

S
630

6 12 x 1,5 28 12 31 16 12 17 039296

8 14 x 1,5 27 12 32 17 14 19 039297

10 16 x 1,5 28 12 34 17,5 17 22 039298

12 18 x 1,5 31 12 38 21,5 17 24 039299

14 20 x 1,5 32 14 40 22 19 27 039300

400 16 22 x 1,5 32 14 43 24,5 24 30 039301

23. Racor en “T”, rosca métrica cilíndrica.  Figura 6

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Referencia

L 160

22 26 x 1,5 42 16 44 27,5 27 36 039310

28 33 x 2 48 18 47 30,5 36 41 039311

35 42 x 2 54 20 56 34,5 41 50 039312

42 48 x 2 61 22 63 40 50 60 039313

S

400
20 27 x 2 42 16 48 26,5 27 36 039314

25 33 x 2 48 18 54 31 36 46 039315

250
30 42 x 2 54 20 62 35,5 41 50 039316

38 48 x 2 61 22 72 41 50 60 039317
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21. Racor en “T”, rosca NPT.

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
NPT

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L

315

6 1/8” 20 8 27 12 12 14 102604

8 1/4” 26 12 29 14 12 17 102605

10 1/4” 27 12 30 15 14 19 102606

12 3/8” 28 12 32 17 17 22 102607

15 1/2” 34 14 36 21 19 27 102608

18 1/2” 36 14 40 23,5 24 32 102609

160

22 3/4” 42 16 44 27,5 27 36 102610

28 1” 48 18 47 30,5 36 41 102611

35 1 1/4” 54 20 56 34,5 41 50 102612

42 1 1/2” 61 22 63 40 50 60 102613

S

630

6 1/4” 28 12 31 16 12 17 102614

8 1/4” 27 12 32 17 14 19 102615

10 3/8” 28 12 34 17,5 17 22 102616

12 3/8” 31 12 38 21,5 17 24 102617

14 1/2” 32 14 40 22 19 27 102618

400

16 1/2” 32 14 43 24,5 24 30 102619

20 3/4” 42 16 48 26,5 27 36 102620

25 1” 48 18 54 30 36 46 102621

30 1 1/4” 54 20 62 35,5 41 50 102622

250 38 1 1/2” 61 22 72 41 50 60 102623
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25. Racor en “T”, rosca Gas cónica.  Figura 7

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSPT

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L 315

6 1/8” 20 8 27 12 12 14 039273

8 1/4” 26 12 29 14 12 17 039274

10 1/4” 27 12 30 15 14 19 039275

12 3/8” 28 12 32 17 17 22 039277

15 1/2” 34 14 36 21 19 27 039278

18 1/2” 36 14 40 23,5 24 32 039279

S
630

6 1/4” 28 12 31 16 12 17 039280

8 1/4” 27 12 32 17 14 19 039281

10 3/8” 28 12 34 17,5 17 22 039282

12 3/8” 31 12 38 21,5 17 24 039283

14 1/2” 32 14 40 22 19 27 039284

400 16 1/2” 32 14 43 24,5 24 30 039285

26. Racor en “T”, rosca Gas cilíndrica.  Figura 8

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSP

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L 160

22 3/4” 42 16 44 27,5 27 36 039302

28 1” 48 18 47 30,5 36 41 039303

35 1 1/4” 54 20 56 34,5 41 50 039304

42 1 1/2” 61 22 63 40 50 60 039305

S

400
20 3/4” 42 16 48 26,5 27 36 039306

25 1” 48 18 54 31 36 46 039307

250
30 1 1/4” 54 20 62 35,5 41 50 039308

38 1 1/2” 61 22 72 41 50 60 039309
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24. Racor de unión recto

Serie Bar Ø Tubo L1 L2 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 39 10 12 14 039371

8 40 11 14 17 039372

10 42 13 17 19 039373

12 43 14 19 22 039374

15 46 16 24 27 039375

18 48 16 27 32 028731

160

22 52 20 32 36 028732

28 54 21 41 41 028733

35 63 20 46 50 028734

42 66 21 55 60 028735

S

630

6 45 16 14 17 039376

8 47 18 17 19 039377

10 49 17 19 22 039378

12 51 19 22 24 039379

14 57 22 24 27 039380

400

16 57 21 27 30 039381

20 66 23 32 36 039382

25 74 26 41 46 039383

30 80 27 46 50 039384

315 38 90 29 55 60 039385
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27. Racor de unión recto, reducción.

Serie Bar
Ø Tubo 

1
Ø Tubo 

2
L1 L2 Exag 1  Exag 2  Exag 3 Referencia

L

315

8 6 39,5 11 14 17 14 104104
10 6 40,5 11,5 17 19 14 104105
10 8 41 11,5 17 19 17 104106
12 6 41 12,5 19 22 14 104107
12 8 41,5 12,5 19 22 17 104108
12 10 42,5 13,5 19 22 19 104109
15 10 44 14,5 24 27 19 104110
15 12 44,5 14,5 24 27 22 104111
18 10 45 15 27 32 19 104112
18 12 45,5 15 27 32 22 104113
18 15 47 16,5 27 32 27 104114

160

22 12 47,5 17 32 36 22 104115
22 15 49 18,5 32 36 27 104116
22 18 50 18 32 36 32 104117
28 18 51 19 41 41 32 104118
28 22 53 21 41 41 36 104119
35 22 57,5 21 46 50 36 104120
35 28 58,5 21 46 50 41 104121

S

630

8 6 46 18 17 19 17 104122
10 6 47 17,5 19 22 17 104123
10 8 48 17,5 19 22 19 104124
12 6 48 18,5 22 24 17 104125
12 8 49 18,5 22 24 19 104126
12 10 50 18 22 24 22 104127
14 10 53 20,5 24 27 22 104128
14 12 54 20,5 24 27 24 104129

400

16 12 54 21 27 30 24 104130
16 14 57 22,5 27 30 27 104131
20 10 57,5 23 32 36 22 104132
20 12 58,5 23 32 36 24 104133
20 16 61,5 24 32 36 30 104134
25 16 65,5 27,5 41 46 30 104135
25 20 70 25,5 41 46 36 104136
30 20 73 28 46 50 36 104137
30 25 77 28,5 46 50 46 104138

315 38 30 85 30,5 55 60 50 104139
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28. Racor de unión en codo

Serie Bar Ø Tubo L1 L2 Exag 1 Exag 2 Referencia

L

315

6 27 12 14 12 039390

8 29 14 17 12 039391

10 30 15 19 14 039392

12 32 17 22 17 039393

15 36 21 27 19 039394

18 40 23,5 32 24 039395

160

22 44 27,5 36 27 039396

28 47 30,5 41 36 039397

35 56 34,5 50 41 039398

42 63 40 60 50 039399

S

630

6 31 16 17 12 039400

8 32 17 19 14 039401

10 34 17,5 22 17 039402

12 38 21,5 24 17 039403

14 40 22 27 19 039404

400

16 43 24,5 30 24 039405

20 48 26,5 36 27 039406

25 54 30 46 36 039407

30 62 35,5 50 41 039408

315 38 72 41 60 50 039409
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29. Racor de unión en “T”

Serie Bar Ø Tubo L1 L2 Exag 1 Exag 2 Referencia

L

315

6 27 12 12 14 039414

8 29 14 12 17 039415

10 30 15 14 19 039416

12 32 17 17 22 039417

15 36 21 19 27 039418

18 40 23,5 24 32 039419

160

22 44 27,5 27 36 039420

28 47 30,5 36 41 039421

35 56 34,5 41 50 039422

42 63 40 50 60 039423

S

630

6 31 16 12 17 039424

8 32 17 14 19 039425

10 34 17,5 17 22 039426

12 38 21,5 17 24 039427

14 40 22 19 27 039428

400

16 43 24,5 24 30 039429

20 48 26,5 27 36 039430

25 54 30 36 46 039431

30 62 35,5 41 50 039432

315 38 72 41 50 60 039433
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30. Racor de unión en cruz

Serie Bar Ø Tubo L1 L2 Exag 1 Exag 2 Referencia

L

315

6 27 12 12 14 039438

8 29 14 12 17 039439

10 30 15 14 19 039440

12 32 17 17 22 039441

15 36 21 19 27 039442

18 40 23,5 24 32 039443

160

22 44 27,5 27 36 039444

28 47 30,5 36 41 039445

35 56 34,5 41 50 039446

42 63 40 50 60 039447

S

630

6 31 16 12 17 039448

8 32 17 14 19 039449

10 34 17,5 17 22 039450

12 38 21,5 17 24 039451

14 40 22 19 27 039452

400

16 43 24,5 24 30 039453

20 48 26,5 27 36 039454

25 54 30 36 46 039455

30 62 35,5 41 50 039456

315 38 72 41 50 60 039457
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31. Pasatabiques

Serie Bar Ø Tubo L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2  Exag 3 Ref.

L

315

6 22 7 42 27 17 14 17 039458

8 23 8 42 27 19 17 19 039459

10 25 10 43 28 22 19 22 039460

12 25 10 44 29 24 22 24 039461

15 27 12 46 31 27 27 30 039462

18 30 13,5 49 32,5 32 32 36 039463

160

22 33 16,5 51 34,5 36 36 41 039464

28 35 18,5 52 35,5 41 41 46 039465

35 40 18,5 58 36,5 50 50 55 039466

42 42 19 59 36 60 60 65 039467

S

630

6 27 12 44 29 19 17 19 039468

8 28 13 44 29 22 19 22 039469

10 31 14,5 46 29,5 24 22 24 039470

12 31 14,5 47 30,5 27 24 27 039471

14 35 17 50 32 30 27 30 039472

400

16 35 16,5 50 31,5 32 30 32 039473

20 39 17,5 55 33,5 41 36 41 039474

25 44 20 59 35 46 46 46 039475

30 48 21,5 64 37,5 50 50 50 039476

315 38 53 22 68 37 65 60 65 039477
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32. Racor orientable rosca Gas cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSP

L1 L2 L3 L5 Exag 1  Exag 2  Exag 3 Ref.

L

315

6 1/8” 22 10 6 12 18 14 14 029052

8 1/4” 30,5 15,5 12 14 22 17 19 029054

10 1/4” 30,5 15,5 12 15 22 19 19 029055

12 3/8” 38,5 18 12 17,5 30 22 24 029057

15 1/2” 44,5 20 14 21 32 27 27 029058

18 1/2” 44,5 20 14 20,5 32 32 27 029059

160

22 3/4” 53 24 16 24,5 41 36 32 029060

28 1” 64 29 18 29,5 52 41 41 101311

35 1 1/4” 79 36 20 35,5 62 50 50 101312

42 1 1/2” 90 41,5 22 40 70 60 55 101313

S

400

6 1/4” 30,5 15,5 12 16 22 17 19 029061

8 1/4” 30,5 15,5 12 16 22 19 19 029062

10 3/8” 38,5 18 12 18 30 22 24 029063

12 3/8” 38,5 18 12 18 30 24 24 029064

14 1/2” 45,5 21 14 24 36 27 27 029065

16 1/2” 45,5 21 14 23,5 36 30 27 029066

20 3/4” 61 28 16 28,5 41 36 32 029067

250

25 1” 68 31 18 31 52 46 41 101321

30 1 1/4” 79 36,5 20 36,5 62 50 50 101322

38 1 1/2” 90 41,5 22 41 70 60 55 101323
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33. Racor orientable, rosca métrica cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 L5 Exag 1  Exag 2  Exag 3 Ref.

L

315

6 10 x 1 22 10 6 12 18 14 14 029072

8 12 x 1,5 29,5 14,5 12 13 20 17 17 029073

10 14 x 1,5 30,5 15,5 12 15 22 19 19 029074

12 16 x 1,5 38,5 18 12 17,5 30 22 24 029075

15 18 x 1,5 42,5 20 14 21 32 27 24 029076

18 22 x 1,5 45,5 20,5 14 22,5 36 32 27 029077

160

22 26 x 1,5 53 24 16 22 41 36 32 029078

28 33 x 2 64 29 18 29,5 52 41 41 101411

35 42 x 2 79 36 20 35,5 62 50 50 101412

42 48 x 2 90 41 22 40 70 60 55 101413

400

6 12 x 1,5 29,5 14,5 12 15 20 17 17 029079

8 14 x 1,5 30,5 15,5 12 16 22 19 19 029080

10 16 x 1,5 38,5 18 12 18 30 22 24 029081

12 18 x 1,5 42,5 19,5 12 19,5 30 24 24 029082

14 20 x 1,5 45,5 20,5 14 24 36 27 27 029083

16 22 x 1,5 48,5 22,5 14 23,5 36 30 27 029084

20 27 x 2 61 28,5 16 28,5 41 36 32 029085

250

25 33 x 2 68 31 18 31 52 46 41 101421

30 42 x 2 79 36 20 36,5 62 50 50 101422

38 48 x 2 90 41 22 41 70 60 55 101423
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34. Racor de unión para soldar en pasatabiques

Serie Bar Ø Tubo Ø A L1 L2 Exag 1 Referencia

L

315

6 18 85 56 14 039518

8 20 85 56 17 039519

10 22 87 58 19 039520

12 25 87 58 22 039521

15 28 100 70 27 039522

18 32 101 69 32 039523

160

22 36 105 73 36 039524

28 40 106 73 41 039525

35 50 114 71 50 039526

42 60 115 70 60 039527

S

630

6 20 89 60 17 039528

8 22 89 60 19 039529

10 25 91 59 22 039530

12 28 91 59 24 039531

14 30 107 72 27 039532

400

16 35 107 71 30 039533

20 38 114 71 36 039534

25 45 120 72 46 039535

30 50 126 73 50 039536

315 38 60 133 72 60 039537
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35. Racor de unión, en codo pasatabiques

Serie Bar Ø Tubo Ø A L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2  Exag 2 Ref.

L

315

6 17 42 14 27 12 14 17 039478

8 19 42 17 27 12 17 19 039479

10 22 43 18 28 14 19 22 039480

12 24 44 20 29 17 22 24 039481

15 27 46 23 31 19 27 30 039482

18 32 49 24 32,5 24 32 36 039483

160

22 36 51 30 34,5 27 36 41 039484

28 42 52 34 35,5 36 41 46 039485

35 50 58 39 36,5 41 50 55 039486

42 60 59 43 36 50 60 65 039487

S

630

6 19 44 17 29 12 17 19 039488

8 22 44 18 29 14 19 22 039489

10 24 46 20 29,5 17 22 24 039490

12 27 47 21 30,5 17 24 27 039491

14 27 50 23 32 19 27 30 039492

400

16 30 50 24 31,5 24 30 32 039493

20 36 55 30 33,5 27 36 41 039494

25 42 59 34 35 36 46 46 039495

30 50 64 39 37,5 41 50 50 039496

315 38 60 68 43 37 50 60 65 039497
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36. Codo orientable

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 12 x 1,5 27 12 26 12 14 060693

8 14 x 1,5 29 14 27,5 12 17 061432

10 16 x 1,5 30 15 29 14 19 060694

12 18 x 1,5 32 17 29,5 17 22 025220

15 22 x 1,5 36 21 32,5 19 27 025221

18 26 x 1,5 40 23,5 35,5 24 32 025222

160

22 30 x 2 44 27,5 38,5 27 36 060152

28 36 x 2 47 30,5 41,5 36 41 061846

35 45 x 2 56 34,5 51 41 50 062000

42 52 x 2 63 40 60 50 60 062001

S

630

6 14 x 1,5 31 16 27 12 17 060934

8 16 x 1,5 32 17 27,5 14 19 062002

10 18 x 1,5 34 17,5 30 17 22 062003

12 20 x 1,5 38 21,5 31 17 24 062004

14 22 x 1,5 40 22 35 19 27 062005

400

16 24 x 1,5 43 24,5 36,5 24 30 062006

20 30 x 2 48 26,5 44,5 27 36 060035

25 36 x 2 54 30 50 36 46 062007

30 42 x 2 62 35,5 55 41 50 024187

315 38 52 x 2 72 41 64,5 50 60 062008
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37. “T” orientable

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 12 x 1,5 27 12 26 12 14 062040

8 14 x 1,5 29 14 27,5 12 17 062041

10 16 x 1,5 30 15 29 14 19 062042

12 18 x 1,5 32 17 29,5 17 22 062043

15 22 x 1,5 36 21 32,5 19 27 061107

18 26 x 1,5 40 23,5 35,5 24 32 062044

160

22 30 x 2 44 27,5 38,5 27 36 062045

28 36 x 2 47 30,5 41,5 36 41 062046

35 45 x 2 56 34,5 51 41 50 062047

42 52 x 2 63 40 60 50 60 062048

S

630

6 14 x 1,5 31 16 27 12 17 062049

8 16 x 1,5 32 17 27,5 14 19 062050

10 18 x 1,5 34 17,5 30 17 22 062051

12 20 x 1,5 38 21,5 31 17 24 062052

14 22 x 1,5 40 22 35 19 27 062053

400

16 24 x 1,5 43 24,5 36,5 24 30 062054

20 30 x 2 48 26,5 44,5 27 36 062055

25 36 x 2 54 30 50 36 46 062056

30 42 x 2 62 35,5 55 41 50 062057

315 38 52 x 2 72 41 64,5 50 60 062058
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38. “L” orientable

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 12 x 1,5 27 12 26 12 14 062095

8 14 x 1,5 29 14 27,5 12 17 062096

10 16 x 1,5 30 15 29 14 19 062097

12 18 x 1,5 32 17 29,5 17 22 062098

15 22 x 1,5 36 21 32,5 19 27 062235

18 26 x 1,5 40 23,5 35,5 24 32 060099

160

22 30 x 2 44 27,5 38,5 27 36 061845

28 36 x 2 47 30,5 41,5 36 41 062100

35 45 x 2 56 34,5 51 41 50 062101

42 52 x 2 63 40 60 50 60 062102

S

630

6 14 x 1,5 31 16 27 12 17 062103

8 16 x 1,5 32 17 27,5 14 19 062104

10 18 x 1,5 34 17,5 30 17 22 062105

12 20 x 1,5 38 21,5 31 17 24 061884

14 22 x 1,5 40 22 35 19 27 062106

400

16 24 x 1,5 43 24,5 36,5 24 30 062107

20 30 x 2 48 26,5 44,5 27 36 062108

25 36 x 2 54 30 50 36 46 061885

30 42 x 2 62 35,5 55 41 50 062109

315 38 52 x 2 72 41 64,5 50 60 062110
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39. Racor macho orientable con anillo y tuerca premontados, rosca NPT

Serie Bar Ø D
Rosca 
NPT

Rosca 
métrica

L I Exag 1  Exag 2 Ref.

L

315

6 1/8” 12 x 1,5 33 10 14 11 101004

8 1/4” 14 x 1,5 39 15 17 14 101005

10 1/4” 16 x 1,5 40 15 19 14 101006

12 3/8” 18 x 1,5 44,5 15 22 19 101007

15 1/2” 22 x 1,5 48 20 27 22 101008

18 1/2” 26 x 1,5 49 20 32 22 101009

160

22 3/4” 30 x 2 49 20 36 27 101010

28 1” 36 x 2 55,5 25 41 36 101011

35 1 1/4” 45 x 2 63 26 50 46 101012

42 1 1/2” 52 x 2 65 26 60 50 101013

S

630

6 1/4” 14 x 1,5 40 15 17 14 101014

8 1/4” 16 x 1,5 40 15 19 14 101015

10 3/8” 18 x 1,5 44 15 22 19 101016

12 3/8” 20 x 1,5 44,5 15 24 19 101017

400

16 1/2” 24 x 1,5 53,5 20 30 22 101019

20 3/4” 30 x 2 58 20 36 27 101020

25 1” 36 x 2 68,5 25 46 36 101021

30 1 1/4” 42 x 2 73,5 26 50 46 101022

315 38 1 1/2” 52 x 2 78 26 60 50 101023
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40. Nipples de salida tubular con junta tórica, rosca métrica cilíndrica

Serie Bar Ø D
Rosca 
macho

L1 I Exag 2 Referencia

L

315

6 10 x 1 32,5 8 14 028948

8 12 x 1,5 38,5 12 17 028949

10 14 x 1,5 39 12 19 028950

12 16 x 1,5 42,5 12 22 028951

15 18 x 1,5 44 12 27 028952

18 22 x 1,5 45,5 14 32 028953

160

22 26 x 1,5 48,5 16 36 028954

28 33 x 2 53,5 18 41 028955

35 42 x 2 62,5 20 50 028956

42 48 x 2 68,5 22 60 028957

S

630

6 12 x 1,5 39 12 17 028958

8 14 x 1,5 41,5 12 19 028959

10 16 x 1,5 44 12 22 028960

12 18 x 1,5 46 12 24 028961

14 20 x 1,5 50,5 14 27 028962

400

16 22 x 1,5 51 14 30 028963

20 27 x 2 59 16 36 028964

25 33 x 2 66 18 46 028965

30 42 x 2 71 20 50 028966

315 38 48 x 2 82 22 60 028967

pág. 100



ADAPTADORES
ADAPTERS

A
D

A
P

TA
D

O
R

E
S / A

D
A

PTE
R

S 

ADAPTADORES DIN 2353

41. Racor macho orientable con junta tórica, rosca métrica con anillo y tuerca

Serie Bar Ø D
Rosca 
macho

Rosca 
tuerca

L I Exag 1  Exag 2 Referencia

L

315

6 10 x 1 12 x 1,5 32,5 8 14 14 101204

8 12 x 1,5 14 x 1,5 38,5 12 17 17 101205

10 14 x 1,5 16 x 1,5 39 12 19 19 101206

12 16 x 1,5 18 x 1,5 42,5 12 22 22 101207

15 18 x 1,5 22 x 1,5 44 12 27 24 101208

18 22 x 1,5 26 x 1,5 45,5 14 32 27 101209

160

22 26 x 1,5 30 x 2 48,5 16 36 32 101210

28 33 x 2 36 x 2 53,5 18 41 41 101211

35 42 x 2 45 x 2 62,5 20 50 50 101212

42 48 x 2 52 x 2 68,5 22 60 55 101213

S

630

6 12 x 1,5 14 x 1,5 39 12 17 17 101214

8 14 x 1,5 16 x 1,5 41,5 12 19 19 101215

10 16 x 1,5 18 x 1,5 44 12 22 22 101216

12 18 x 1,5 20 x 1,5 46 12 24 24 101217

14 20 x 1,5 22 x 1,5 50,5 14 27 27 101218

400

16 22 x 1,5 24 x 1,5 51 14 30 27 101219

20 27 x 2 30 x 2 59 16 36 32 101220

25 33 x 2 36 x 2 66 18 46 41 101221

30 42 x 2 42 x 2 71 20 50 50 101222

315 38 48 x 2 52 x 2 82 22 60 55 101223
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42. Nipples de salida tubular con junta tórica, rosca Gas cilíndrica

Serie Bar Ø D
Rosca 
macho

L1 I Exag 2 Referencia

L

315

6 1/8” 32,5 8 14 038195

8 1/4” 41,5 12 19 038196

10 1/4” 39,5 12 19 038197

12 3/8” 46 12 22 038199

15 1/2” 46 14 27 038200

18 1/2” 45,5 14 27 038201

160

22 3/4” 48,5 16 32 038202

28 1” 53 18 41 038203

35 1 1/4” 62,5 20 50 038204

42 1 1/2” 68,5 22 55 038205

S

630

6 1/4” 39 12 19 038206

8 1/4” 41,5 12 19 038196

10 3/8” 44,5 12 22 038208

12 3/8” 46 12 22 038199

14 1/2” 51 14 27 038211

400

16 1/2” 50,5 14 27 038212

20 3/4” 59 16 32 038214

25 1” 66 18 41 038215

30 1 1/4” 71 20 50 038216

315 38 1 1/2” 82 22 55 038217
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43. Racor macho orientable con junta tórica, rosca Gas con anillo y tuerca

Serie Bar Ø D
Rosca 
macho

Rosca 
tuerca

L I Exag 1 Exag 2 Referencia

L

315

6 1/8” 12 x 1,5 32,5 8 14 14 101104

8 1/4” 14 x 1,5 41,5 12 17 19 101105

10 1/4” 16 x 1,5 39,5 12 19 19 101106

12 3/8” 18 x 1,5 46 12 22 22 101107

15 1/2” 22 x 1,5 46 14 27 27 101108

18 1/2” 26 x 1,5 45,5 14 32 27 101109

160

22 3/4” 30 x 2 48,5 16 36 32 101110

28 1” 36 x 2 53 18 41 41 101111

35 1 1/4” 45 x 2 62,5 20 50 50 101112

42 1 1/2” 52 x 2 68,5 22 60 55 101113

S

630

6 1/4” 14 x 1,5 39 12 17 19 101114

8 1/4” 16 x 1,5 41,5 12 19 19 101115

10 3/8” 18 x 1,5 44,5 12 22 22 101116

12 3/8” 20 x 1,5 46 12 24 22 101117

14 1/2” 22 x 1,5 51 14 27 27 101118

400

16 1/2” 24 x 1,5 50,5 14 30 27 101119

20 3/4” 30 x 2 59 16 36 32 101120

25 1” 36 x 2 66 18 46 41 101121

30 1 1/4” 42 x 2 71 20 50 50 101122

315 38 1 1/2” 52 x 2 82 22 60 55 101123
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44. Racor en “L”, rosca métrica cónica.  Figura 11

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L 315

6 10 x 1 20 8 27 12 12 14 039339

8 12 x 1,5 26 12 29 14 12 17 039340

10 14 x 1,5 27 12 30 15 14 19 039341

12 16 x 1,5 30 12 32 17 17 22 039342

15 18 x 1,5 32 14 36 21 19 27 039343

18 22 x 1,5 36 14 40 23,5 24 32 039344

S
630

6 12 x 1,5 26 12 31 16 12 17 039345

8 14 x 1,5 27 12 32 17 14 19 039346

10 16 x 1,5 28 12 34 17,5 17 22 039347

12 18 x 1,5 31 12 38 21,5 17 24 039348

14 20 x 1,5 32 14 40 22 19 27 039349

400 16 22 x 1,5 32 14 43 24,5 24 30 039350

45. Racor en “L”, rosca métrica cilíndrica.  Figura 12

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L 160

22 26 x 1,5 42 16 44 27,5 27 36 033359

28 33 x 2 48 18 47 30,5 36 41 033360

35 42 x 2 54 20 56 34,5 41 50 033361

42 48 x 2 61 22 63 40 50 60 033362

S

400
20 27 x 2 42 16 48 26,5 27 36 033363

25 33 x 2 48 18 54 31 36 46 033364

250
30 42 x 2 54 20 62 35,5 41 50 033365

38 48 x 2 61 22 72 41 50 60 033366
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46. Racor en “L”, rosca NPT

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
NPT

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L

315

6 1/8” 20 8 27 12 12 14 103104

8 1/4” 26 12 29 14 12 17 103105

10 1/4” 27 12 30 15 14 19 103106

12 3/8” 30 12 32 17 17 22 103107

15 1/2” 34 14 36 21 19 27 103108

18 1/2” 36 14 40 23,5 24 32 103109

160

22 3/4” 42 16 44 27,5 27 36 103110

28 1” 48 18 47 30,5 36 41 103111

35 1 1/4” 54 20 56 34,5 41 50 103112

42 1 1/2” 61 22 63 40 50 60 103113

S

630

6 1/4” 26 12 31 16 12 17 103114

8 1/4” 27 12 32 17 14 19 103115

10 3/8” 28 12 34 17,5 17 22 103116

12 3/8” 31 12 38 21,5 17 24 103117

14 1/2” 34 16 40 22 19 27 103118

400

16 1/2” 36 16 43 24,5 24 30 103119

20 3/4” 42 16 48 26,5 27 36 103120

25 1” 48 18 54 30 36 46 103121

30 1 1/4” 54 20 62 35,5 41 50 103122

315 38 1 1/2” 61 22 72 41 50 60 103123
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47. Racor en “L”, rosca Gas cónica.  Figura 13

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSPT

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L 315

6 1/8” 20 8 27 12 12 14 039322

8 1/4” 26 12 29 14 12 17 039323

10 1/4” 27 12 30 15 14 19 039324

12 3/8” 30 12 32 17 17 22 039326

15 1/2” 34 14 36 21 19 27 039327

18 1/2” 36 14 40 23,5 24 32 039328

S
630

6 1/4” 26 12 31 16 12 17 039329

8 1/4” 27 12 32 17 14 19 039330

10 3/8” 28 12 34 17,5 17 22 039331

12 3/8” 31 12 38 21,5 17 24 039332

14 1/2” 32 14 40 22 19 27 039333

400 16 1/2” 32 14 43 24,5 24 30 039334

48. Racor en “L”, rosca Gas cilíndrica.  Figura 14

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSPT

L1 L2 L3 L4 Exag 1  Exag 2 Ref.

L 160

22 3/4” 42 16 44 27,5 27 36 039351

28 1” 48 18 47 30,5 36 41 039352

35 1 1/4” 54 20 56 34,5 41 50 039353

42 1 1/2” 61 22 63 40 50 60 039354

S

400
20 3/4” 42 16 48 26,5 27 36 039355

25 1” 48 18 54 31 36 46 039356

250
30 1 1/4” 54 20 62 35,5 41 50 039357

38 1 1/2” 61 22 72 41 50 60 039358
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49. Adaptador de reducción tubo macho / tubo hembra

Serie Bar Ø Tubo 1 Ø Tubo 2 L1 Exag  Exag 2 Referencia

L

315

8 6 29,5 14 14 039748
10 6 29,5 14 14 039749
10 8 29,5 17 17 039750
12 6 29,5 14 14 039751
12 8 29,5 17 17 039752
12 10 31 17 19 039753
15 6 29,5 17 14 039754
15 8 29,5 17 17 039755
15 10 31 17 19 039756
15 12 31 19 22 039757
18 6 30,5 19 14 039758
18 8 30,5 19 17 039759
18 10 32 19 19 039760
18 12 32 19 22 039761
18 15 32,5 24 27 039762

160

22 6 33,5 24 14 039763
22 8 33,5 24 17 039764
22 10 35 24 19 039765
22 12 35 24 22 039766
22 15 35,5 24 27 039767
28 6 34,5 32 14 039769
28 8 34,5 32 17 039770
28 10 36 32 19 039771
28 12 36 32 22 039772
28 15 36,5 32 27 039773
28 18 36 32 32 039774
28 22 36 32 36 039775
35 15 42,5 36 27 039780
35 18 42 36 32 039781
35 22 44 36 36 039782
35 28 44 41 41 039783
42 18 44 46 32 039789
42 22 46 46 36 039790
42 28 46 46 41 039791
42 35 45 46 50 039792

Continúa en la siguiente página.
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49. Adaptador de reducción tubo macho / tubo hembra

Serie Bar Ø Tubo 1 Ø Tubo 2 L1 Exag  Exag 2 Referencia

S

630

8 6 31 17 17 039793
10 6 32 17 17 039794
10 8 32 17 19 039795
12 6 33 17 17 039796
12 8 33 17 19 039797
12 10 32,5 19 22 039798
14 6 37 17 17 039799
14 8 37 17 19 039800
14 10 36,5 19 22 039801
14 12 36,5 22 24 039802

400

16 6 37 17 17 039803
16 8 37 17 19 039804
16 10 36,5 19 22 039805
16 12 36,5 22 24 039806
16 14 38 24 27 039807
20 8 43 22 19 039809
20 10 42,5 22 22 039810
20 12 42,5 22 24 039811
20 14 44 24 27 039812
20 16 43,5 27 30 039813
25 6 47 27 17 039814
25 8 47 27 19 039815
25 10 46,5 27 22 039816
25 12 46,5 27 24 039817
25 14 48 27 27 039818
25 16 47,5 27 30 039819
25 20 47,5 32 36 039820
30 12 48,5 32 24 039824
30 14 50 32 27 039825
30 16 49,5 32 30 039826
30 20 49,5 32 36 039827
30 25 50 41 46 039828

315

38 12 56,5 41 24 039832
38 16 56,5 41 30 039834
38 20 56,5 41 36 039835
38 25 57 41 46 039836
38 30 57,5 46 50 039837

Continuación de la página anterior.
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50. Racor recto hembra, rosca Gas cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
BSP

L L1 Exag 1  Exag 5 Referencia

L

315

6 1/8” 34 19 14 14 039727

8 1/4” 39 24 17 19 039728

10 1/4” 40 25 19 19 039729

12 3/8” 41 26 22 24 039730

15 1/2” 46 31 27 27 039731

18 1/2” 47 30,5 32 27 039732

160

22 3/4” 52 35,5 36 36 039734

28 1” 55 38 41 41 039735

35 1 1/4” 63 41 50 55 039736

42 1 1/2” 65 42,5 60 60 039737

S

630

6 1/4” 41 26 17 19 039738

8 1/4” 41 26 19 19 039739

10 3/8” 43 26,5 22 24 039740

12 3/8” 43 26,5 24 24 039741

14 1/2” 50 32 27 30 039742

400

16 1/2” 50 31,5 30 30 039743

20 3/4” 56 34,5 36 36 039744

25 1” 62 37,5 46 41 039745

30 1 1/4” 69 42 50 55 039746

315 38 1 1/2” 74 43,5 60 60 039747
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51. Racor recto hembra, rosca métrica cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L L1 Exag 1  Exag 5 Ref.

L

315

6 10 x 1 34 19 14 14 100804

8 12 x 1,5 39 24 17 17 100805

10 14 x 1,5 40 25 19 19 100806

12 16 x 1,5 41 26 22 22 100807

15 18 x 1,5 46 31 27 24 100808

18 22 x 1,5 47 30,5 32 30 100809

160

22 26 x 1,5 52 35,5 36 32 100810

28 33 x 2 55 38 41 41 100811

35 42 x 2 63 41 50 55 100812

42 48 x 2 65 42,5 60 60 100813

S

630

6 12 x 1,5 41 26 17 17 100814

8 14 x 1,5 41 26 19 19 100815

10 16 x 1,5 43 26,5 22 22 100816

12 18 x 1,5 43 26,5 24 24 100817

14 20 x 1,5 50 32 27 27 100818

400

16 22 x 1,5 50 31,5 30 30 100819

20 27 x 2 56 34,5 36 36 100820

25 33 x 2 62 37,5 46 41 100821

30 42 x 2 69 42 50 55 100822

315 38 48 x 2 74 43,5 60 60 100823

pág. 110



ADAPTADORES
ADAPTERS

A
D

A
P

TA
D

O
R

E
S / A

D
A

PTE
R

S 

ADAPTADORES DIN 2353

52. Tapón macho para bloque, rosca métrica cilíndrica
Rosca 

métrica
Ø D I1 L

Exag
interior

Referencia
con junta

10 x 1 14 8 12 5 028302

12 x 1,5 17 12 17 6 028303

14 x 1,5 19 12 17 6 028304

16 x 1,5 22 12 17 8 028305

18 x 1,5 22 12 17 8 029844

20 x 1,5 26 14 19 10 028306

22 x 1,5 27 14 19 10 028307

27 x 2 32 16 21 12 028309

33 x 2 40 16 22,5 17 028310

42 x 2 50 16 22,5 22 028311

48 x 2 55 16 22,5 24 028312

53. Tapón macho para bloque, rosca gas cilíndrica
Rosca 
BSP

Ø D I1 L
Exag

interior
Referencia
con junta

1/8” 14 8 12 5 036856

1/4” 19 12 17 6 036858

3/8” 22 12 17 8 036860

1/2” 27 14 19 10 036862

3/4” 32 16 21 12 036864

1” 40 16 22,5 17 036866

1 1/4” 50 16 22,5 22 036868

1 1/2” 55 16 22,5 24 036870
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54. Tapón obturador.  Figura 16

Serie Bar Ø Tubo L O´Ring Referencia

L

315

6 18,5 4 x 1,5 107304

8 18,5 6 x 1,5 107305

10 20 7,5 x 1,5 107306

12 20,5 9 x 1,5 107307

15 20,5 12 x 2 107308

18 22,5 15 x 2 107309

160

22 25 20 x 2 107310

28 25,5 26 x 2 107311

35 30 32 x 2,5 107312

42 30 38 x 2,5 107313

S

630 14 23,5 10 x 2 107318

400

16 25,5 12 x 2 107319

20 30,5 16,3 x 2,4 107320

25 32,5 20,3 x 2,4 107321

30 35,5 25,3 x 2,4 107322

315 38 40 33,3 x 2,4 107323
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55. Reducción macho/hembra, rosca Gas cilíndrica con junta tórica.

Serie Bar
Rosca 
macho

Rosca 
hembra

L I Exag Referencia

A

630
3/8” 1/8” 22,5 12 22 032500
1/2” 1/8” 24 14 27 032501
1/2” 1/4” 24 14 27 032502

400

3/4” 1/4” 26 16 32 032503
3/4” 3/8” 26 16 32 032504
1” 1/4” 29 18 41 032505
1” 3/8” 29 18 41 032506
1” 1/2” 29 18 41 032507

1 1/4” 1/2” 32 20 50 032508
1 1/4” 3/4” 32 20 50 032509

315
1 1/2” 1/2” 36 22 55 032510
1 1/2” 3/4” 36 22 55 032511
1 1/2” 1” 36 22 55 032512

B

630

1/8” 1/4” 31 8 19 032513
1/8” 3/8” 32 8 24 032514
1/4” 1/8” 28 12 19 032515
1/4” 3/8” 36 12 24 032516
1/4” 1/2” 40 12 30 032517
1/4” 3/4” 43 12 36 032518
3/8” 1/4” 36 12 22 032519
3/8” 1/2” 41 12 30 032520

400 3/8” 3/4” 44 12 36 032521
630 1/2” 3/8” 36 14 27 032522

400

1/2” 3/4” 46 14 36 032523
1/2” 1” 49 14 41 032524
1/2” 1 1/4” 53 14 55 032525
3/4” 1/2” 41 16 32 032526
3/4” 1” 51 16 41 032527
3/4” 1 1/4” 55 16 55 032528

315 3/4” 1 1/2” 57 16 60 032529

400
1” 3/4” 47 18 41 032530
1” 1 1/4” 57 18 55 032531

315 1” 1 1/2” 59 18 60 032532
400 1 1/4” 1” 52 20 50 032533

315
1 1/4” 1 1/2” 60 20 60 032534
1 1/2” 1 1/4” 58 22 55 032535
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56. Codo orientable hembra con junta tórica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L L1 L2 Exag 1  Exag 2 O´Ring Ref.

L

315

6 12 x 1,5 27 12 26 14 12 4 x 1,5 604204

8 14 x 1,5 29 14 27,5 17 12 6 x 1,5 604205

10 16 x 1,5 30 15 29 19 14 7,5 x 1,5 604206

12 18 x 1,5 32 17 29,5 22 17 9 x 1,5 604207

15 22 x 1,5 36 21 32,5 27 19 12 x 2 604208

18 26 x 1,5 40 23,5 35,5 32 24 15 x 2 604209

160

22 30 x 2 44 27,5 38,5 36 27 20 x 2 604210

28 36 x 2 47 30,5 41,5 41 36 26 x 2 604211

35 45 x 2 56 34,5 51 50 41 32 x 2,5 604212

42 52 x 2 63 40 56 60 50 38 x 2,5 604213

S

630

6 14 x 1,5 31 16 27 17 12 4 x 1,5 604214

8 16 x 1,5 32 17 27,5 19 14 6 x 1,5 604215

10 18 x 1,5 34 17,5 30 22 17 7,5 x 1,5 604216

12 20 x 1,5 38 21,5 31 24 17 9 x 1,5 604217

14 22 x 1,5 40 22 35 27 19 10 x 2 604218

400

16 24 x 1,5 43 24,5 36,5 30 24 12 x 2 604219

20 30 x 2 48 26,5 44,5 36 27 16,3 x 2,4 604220

25 36 x 2 54 30 50 46 36 20,3 x 2,4 604221

30 42 x 2 62 35,5 55 50 41 25,3 x 2,4 604222

315 38 52 x 2 72 41 63 60 50 33,3 x 2,4 604223
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57. “T” orientable hembra con junta tórica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L L1 L2 Exag 1  Exag 2 O´Ring Ref.

L

315

6 12 x 1,5 27 12 26 14 12 4 x 1,5 605004

8 14 x 1,5 29 14 27,5 17 12 6 x 1,5 605005

10 16 x 1,5 30 15 29 19 14 7,5 x 1,5 605006

12 18 x 1,5 32 17 29,5 22 17 9 x 1,5 605007

15 22 x 1,5 36 21 32,5 27 19 12 x 2 605008

18 26 x 1,5 40 23,5 35,5 32 24 15 x 2 605009

160

22 30 x 2 44 27,5 38,5 36 27 20 x 2 605010

28 36 x 2 47 30,5 41,5 41 36 26 x 2 605011

35 45 x 2 56 34,5 51 50 41 32 x 2,5 605012

42 52 x 2 63 40 56 60 50 38 x 2,5 605013

S

630

6 14 x 1,5 31 16 27 17 12 4 x 1,5 605014

8 16 x 1,5 32 17 27,5 19 14 6 x 1,5 605015

10 18 x 1,5 34 17,5 30 22 17 7,5 x 1,5 605016

12 20 x 1,5 38 21,5 31 24 17 9 x 1,5 605017

14 22 x 1,5 40 22 35 27 19 10 x 2 605018

400

16 24 x 1,5 43 24,5 36,5 30 24 12 x 2 605019

20 30 x 2 48 26,5 44,5 36 27 16,3 x 2,4 605020

25 36 x 2 54 30 50 46 36 20,3 x 2,4 605021

30 42 x 2 62 35,5 55 50 41 25,3 x 2,4 605022

315 38 52 x 2 72 41 63 60 50 33,3 x 2,4 605023
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58. “L” reversible orientable hembra con junta tórica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 

métrica
L L1 L2 L3 Exag 1  Exag 2 O`Ring Ref.

L

315

6 12 x 1,5 27 12 26 53 14 12 4 x 1,5 604604

8 14 x 1,5 29 14 27,5 56 17 12 6 x 1,5 604605

10 16 x 1,5 30 15 29 59 19 14 7,5 x 1,5 604606

12 18 x 1,5 32 17 29,5 61 22 17 9 x 1,5 604607

15 22 x 1,5 36 21 32,5 69 27 19 12 x 2 604608

18 26 x 1,5 40 23,5 35,5 75 32 24 15 x 2 604609

160

22 30 x 2 44 27,5 38,5 82 36 27 20 x 2 604610

28 36 x 2 47 30,5 41,5 89 41 36 26 x 2 604611

35 45 x 2 56 34,5 51 107 50 41 32 x 2,5 604612

42 52 x 2 63 40 56 119 60 50 38 x 2,5 604613

S

630

6 14 x 1,5 31 16 27 58 17 12 4 x 1,5 604614

8 16 x 1,5 32 17 27,5 59 19 14 6 x 1,5 604615

10 18 x 1,5 34 17,5 30 64 22 17 7,5 x 1,5 604616

12 20 x 1,5 38 21,5 31 69 24 17 9 x 1,5 604617

14 22 x 1,5 40 22 35 75 27 19 10 x 2 604618

400

16 24 x 1,5 43 24,5 36,5 79 30 24 12 x 2 604619

20 30 x 2 48 26,5 44,5 93 36 27 16,3 x 2,4 604620

25 36 x 2 54 30 50 104 46 36 20,3 x 2,4 604621

30 42 x 2 62 35,5 55 117 50 41 25,3 x 2,4 604622

315 38 52 x 2 72 41 63 135 60 50 33,3 x 2,4 604623
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Métrica

59. Racor macho orientable con junta tórica, rosca métrica cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
macho

Rosca 
hembra

I L1 Exag 1 Exag 2 O`Ring Ref.

L

315

6 10 x 1 12 x 1,5 8 24,5 14 14 4 x 1,5 600604

8 12 x 1,5 14 x 1,5 12 26,5 17 17 6 x 1,5 600605

10 14 x 1,5 16 x 1,5 12 27,5 19 19 7,5 x 1,5 600606

12 16 x 1,5 18 x 1,5 12 30,5 22 22 9 x 1,5 600607

15 18 x 1,5 22 x 1,5 12 31,5 27 24 12 x 2 600608

18 22 x 1,5 26 x 1,5 14 31,5 32 27 15 x 2 600609

160

22 26 x 1,5 30 x 2 16 32,5 36 32 20 x 2 600610

28 33 x 2 36 x 2 18 35 41 41 26 x 2 600611

35 42 x 2 45 x 2 20 42,5 50 50 32 x 2,5 600612

42 48 x 2 52 x 2 22 46,5 60 55 38 x 2,5 600613

S

630

6 12 x 1,5 14 x 1,5 12 27 17 17 4 x 1,5 600614

8 14 x 1,5 16 x 1,5 12 29,5 19 19 6 x 1,5 600615

10 16 x 1,5 18 x 1,5 12 32 22 22 7,5 x 1,5 600616

12 18 x 1,5 20 x 1,5 12 34 24 24 9 x 1,5 600617

14 20 x 1,5 22 x 1,5 14 36,5 27 27 10 x 2 600618

400

16 22 x 1,5 24 x 1,5 14 37 30 27 12 x 2 600619

20 27 x 2 30 x 2 16 43 36 32 16,3 x 2,4 600620

25 33 x 2 36 x 2 18 48 46 41 20,3 x 2,4 600621

30 42 x 2 42 x 2 20 51 50 50 25,3 x 2,4 600622

315 38 48 x 2 52 x 2 22 60 60 55 33,3 x 2,4 600623
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60. Racor macho orientable con junta tórica, rosca Gas cilíndrica

Serie Bar Ø Tubo
Rosca 
macho

Rosca 
hembra

I L1 Exag 1 Exag 2 O`Ring Ref.

L

315

6 1/8” 12 x 1,5 8 24,5 14 14 4 x 1,5 600504

8 1/4” 14 x 1,5 12 29,5 17 19 6 x 1,5 600505

10 1/4” 16 x 1,5 12 27,5 19 19 7,5 x 1,5 600506

12 3/8” 18 x 1,5 12 34 22 22 9 x 1,5 600507

15 1/2” 22 x 1,5 14 32 27 27 12 x 2 600508

18 1/2” 26 x 1,5 14 31,5 32 27 15 x 2 600509

160

22 3/4” 30 x 2 16 32,5 36 32 20 x 2 600510

28 1” 36 x 2 18 35 41 41 26 x 2 600511

35 1 1/4” 45 x 2 20 42,5 50 50 32 x 2,5 600512

42 1 1/2” 52 x 2 22 46,5 60 55 38 x 2,5 600513

S

630

6 1/4” 14 x 1,5 12 27 17 19 4 x 1,5 600514

8 1/4” 16 x 1,5 12 29,5 19 19 6 x 1,5 600515

10 3/8” 18 x 1,5 12 32 22 22 7,5 x 1,5 600516

12 3/8” 20 x 1,5 12 34 24 22 9 x 1,5 600517

14 1/2” 22 x 1,5 14 36,5 27 27 10 x 2 600518

400

16 1/2” 24 x 1,5 14 37 30 27 12 x 2 600519

20 3/4” 30 x 2 16 43 36 32 16,3 x 2,4 600520

25 1” 36 x 2 18 48 46 41 20,3 x 2,4 600521

30 1 1/4” 42 x 2 20 51 50 50 25,3 x 2,4 600522

315 38 1 1/2” 52 x 2 22 60 60 55 33,3 x 2,4 600523
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61. Adaptador de reducción con junta tórica

Serie Bar
Ø 

Tubo 1
Ø 

Tubo 2
Rosca 

métrica
L1 L2 Exag 1 Exag 2  Exag 3 O`ring Ref.

L

315

8 6 14 x 1,5 23,5 38 12 14 17 6 x 1,5 605301
10 6 16 x 1,5 25 40 14 14 19 7,5 x 1,5 605302
10 8 16 x 1,5 25 40 14 17 19 7,5 x 1,5 605310
12 6 18 x 1,5 25 40 17 14 22 9 x 1,5 605303
12 8 18 x 1,5 25 40 17 17 22 9 x 1,5 605311
12 10 18 x 1,5 26 41 17 19 22 9 x 1,5 605318
15 6 22 x 1,5 28,5 43 19 14 27 12 x 2 605304
15 8 22 x 1,5 28,5 43 19 17 27 12 x 2 605312
15 10 22 x 1,5 29,5 44 19 19 27 12 x 2 605319
15 12 22 x 1,5 29,5 44 19 22 27 12 x 2 605325
18 6 26 x 1,5 28 43 24 14 32 15 x 2 605305
18 8 26 x 1,5 28 43 24 17 32 15 x 2 605313
18 10 26 x 1,5 29 44 24 19 32 15 x 2 605320
18 12 26 x 1,5 29 44 24 22 32 15 x 2 605326
18 15 26 x 1,5 30 45 24 27 32 15 x 2 605331

160

22 6 30 x 2 32 47 27 14 36 20 x 2 605306
22 8 30 x 2 32 47 27 17 36 20 x 2 605314
22 10 30 x 2 33 48 27 19 36 20 x 2 605321
22 12 30 x 2 33 48 27 22 36 20 x 2 605327
22 15 30 x 2 34 49 27 27 36 20 x 2 605332
22 18 30 x 2 33,5 50 27 32 36 20 x 2 605336
28 6 36 x 2 34 49 32 14 41 26 x 2 605307
28 8 36 x 2 34 49 32 17 41 26 x 2 605315
28 10 36 x 2 35 50 32 19 41 26 x 2 605322
28 12 36 x 2 35 50 32 22 41 26 x 2 605328
28 15 36 x 2 36 51 32 27 41 26 x 2 605333
28 18 36 x 2 36,5 52 32 32 41 26 x 2 605337
28 22 36 x 2 37,5 54 32 36 41 26 x 2 605340
35 15 45 x 2 39 54 41 27 50 32 x 2,5 605334
35 18 45 x 2 38,5 55 41 32 50 32 x 2,5 605338
35 22 45 x 2 40,5 57 41 36 50 32 x 2,5 605341
35 28 45 x 2 40,5 57 41 41 50 32 x 2,5 605343
42 18 52 x 2 42 58 50 32 60 38 x 2,5 605339
42 22 52 x 2 44 60 50 36 60 38 x 2,5 605342
45 28 52 x 2 44 61 50 41 60 38 x 2,5 605344
42 35 52 x 2 43 65 50 50 60 38 x 2,5 605345

Continúa en la siguiente página.
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ADAPTADORES DIN 2353

61. Adaptador de reducción con junta tórica

Serie Bar
Ø 

Tubo 1
Ø 

Tubo 2
Rosca 

métrica
L1 L2 Exag 1 Exag 2  Exag 3 O`ring Ref.

S

630

8 6 16 x 1,5 27 42 14 17 19 6 x 1,5 605401
10 6 18 x 1,5 27,5 42 17 17 22 7,5 x 1,5 605402
10 8 18 x 1,5 27,5 42 17 19 22 7,5 x 1,5 605410
12 6 20 x 1,5 29 44 17 17 24 9 x 1,5 605403
12 8 20 x 1,5 29 44 17 19 24 9 x 1,5 605411
12 10 20 x 1,5 29,5 46 19 22 24 9 x 1,5 605418
14 6 22 x 1,5 31,5 46 19 17 27 10 x 2 605404
14 8 22 x 1,5 31,5 46 19 19 27 10 x 2 605412
14 10 22 x 1,5 31 47 19 22 27 10 x 2 605419
14 12 22 x 1,5 31 47 22 24 27 10 x 2 605425

400

16 6 24 x 1,5 32 47 22 17 30 12 x 2 605405
16 8 24 x 1,5 32 47 22 19 30 12 x 2 605413
16 10 24 x 1,5 31,5 48 22 22 30 12 x 2 605420
16 12 24 x 1,5 31,5 48 22 24 30 12 x 2 605426
16 14 24 x 1,5 33 51 24 27 30 12 x 2 605431
20 6 30 x 2 36 51 27 17 36 16,3 x 2,4 605406
20 8 30 x 2 36 51 27 19 36 16,3 x 2,4 605414
20 10 30 x 2 35,5 52 27 22 36 16,3 x 2,4 605421
20 12 30 x 2 35,5 52 27 24 36 16,3 x 2,4 605427
20 14 30 x 2 37 55 27 27 36 16,3 x 2,4 605432
20 16 30 x 2 36,5 55 27 30 36 16,3 x 2,4 605436
25 6 36 x 2 38,5 53 32 17 46 20,3 x 2,4 605407
25 8 36 x 2 38,5 53 32 19 46 20,3 x 2,4 605415
25 10 36 x 2 38 54 32 22 46 20,3 x 2,4 605422
25 12 36 x 2 38 54 32 24 46 20,3 x 2,4 605428
25 14 36 x 2 39,5 57 32 27 46 20,3 x 2,4 605433
25 16 36 x 2 39 57 32 30 46 20,3 x 2,4 605437
25 20 36 x 2 39 61 32 36 46 20,3 x 2,4 605440
30 8 42 x 2 44 59 41 19 50 25,3 x 2,4 605416
30 10 42 x 2 43,5 60 41 22 50 25,3 x 2,4 605423
30 12 42 x 2 43,5 60 41 24 50 25,3 x 2,4 605429
30 16 42 x 2 44,5 63 41 30 50 25,3 x 2,4 605438
30 20 42 x 2 44,5 66 41 36 50 25,3 x 2,4 605441
30 25 42 x 2 45 69 41 46 50 25,3 x 2,4 605443

315

38 12 52 x 2 47 63 50 24 60 33,3 x 2,4 605430
38 16 52 x 2 48 66 50 30 60 33,3 x 2,4 605439
38 20 52 x 2 48 70 50 36 60 33,3 x 2,4 605442
38 25 52 x 2 48,5 73 50 46 60 33,3 x 2,4 605444
38 30 52 x 2 49 76 50 50 60 33,3 x 2,4 605445

Continuación de la página anterior.
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ADAPTADORES DIN 2353

62. Unión doble con junta tórica

Serie Bar Ø Tubo L2 Exag 1 O´ring Referencia

L

315

6 34 14 4 x 1,5 603504

8 34 17 6 x 1,5 603505

10 36 19 7,5 x 1,5 603506

12 36 22 9 x 1,5 603507

15 39 27 12 x 2 603508

18 40,5 32 15 x 2 603509

160

22 45 36 20 x 2 603510

28 47 41 26 x 2 603511

35 53 50 32 x 2,5 603512

42 53 60 38 x 2,5 603513

S

630

6 37 17 4 x 1,5 603514

8 37 19 6 x 1,5 603515

10 41 22 7,5 x 1,5 603516

12 42 24 9 x 1,5 603517

14 45 27 10 x 2 603518

400

16 46 30 12 x 2 603519

20 55 36 16,3 x 2,4 603520

25 58 46 20,3 x 2,4 603521

30 62 50 25,3 x 2,4 603522

315 38 67 60 33,3 x 2,4 603523
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ENCHUFES RÁPIDOS
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SERIE ISO-A
ACERO CARBONO

Usos: Aplcaciones agrícolas; sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 7241-A, ISO 5675

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675. Disponible con 
válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN-10277-3
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM 
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER ANV
AEROQUIP FD56
PARKER 6600
SNAP-TITE 61

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 L1 ØF L

06 19 38 11,80 76
10 22 40,50 17,25 81

13
27 46

20,56 87,50
30 -

20 36 56 29 112
25 41 63 34,30 126
32 50 75 44,95 150
40 60 83,5 55 167

Hembra

DN CH1 L2 ØD L

06 19 52 26 76
10 24 58,50 32 81
13 30 63,50 38 87,50
20 38 83,50 46 112
25 46 97 55 126
32 50 117 70 150
40 60 133 84,50 167

Modelos estándar

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

06 1/4” BSP 7622-04-04HG1 7621-04-04HG1 350
10 3/8” BSP 7622-06-06HG1 7621-06-06HG1 300
13 1/2” BSP 7622-08-08HG1 7621-08-08HG1 300
20 3/4” BSP 7622-12-12HG1 7621-12-12HG1 250
25 1” BSP 7622-16-16HG1 7621-16-16HG1 230
32 1 1/4” BSP 7622-20-20HG1 7621-20-20HG1 230
40 1 1/2” BSP 7622-24-24HG1 7621-24-24HG1 200

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

Especificaciones técnicas:

DN
Presión de rotura (bar) Pres.

trab.M H Conex.
06 38 11,80 76 76
10 40,50 17,25 81 81
13 46 20,56 87,50 87,50
20 56 29 112 112
25 63 34,30 126 126
32 75 44,95 150 150
40 83,5 55 167 167

Macho Hembra

ØF

L1 C
H

1

L

ØA ØD

L2
C

H
2

L

ØA
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SERIE ISO-A
AISI 303 / AISI 316 / LATÓN

Usos: Aplcaciones agrícolas; sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 7241-A, ISO 5675

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675. Disponible con 
válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: AISI 303 / AISI316 / 
LATÓN DIN-EN-12164
Tóricas: NBR ,Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 316W 14401
Muelles: AISI302 DIN 17224

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER ANV
AEROQUIP FD56
PARKER 6600
SNAP-TITE 61

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 L1 ØF L

06 19 38 11,80 76
10 22 40,50 17,25 81

13
27 46

20,56 87,50
30 -

20 36 56 29 112
25 41 63 34,30 126

Hembra

DN CH1 L2 ØD L

06 19 52 26 76
10 24 58,50 32 81
13 30 63,50 38 87,50
20 38 83,50 46 112
25 46 97 55 126

Modelos estándar

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

06 1/4” BSP 7622-04-04HG2 7621-04-04HG2 350
10 3/8” BSP 7622-06-06HG2 7621-06-06HG2 300
13 1/2” BSP 7622-08-08HG2 7621-08-08HG2 300
20 3/4” BSP 7622-12-12HG2 7621-12-12HG2 250
25 1” BSP 7622-16-16HG2 7621-16-16HG2 230

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

Macho Hembra
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SERIE ISO-B
ACERO CARBONO

Usos: Industrial y ****

Norma: ISO 7241-B

Fabricado según la norma ISO 7241-A. Disponible con válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas 
BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN-10277-3
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM 
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER H
AEROQUIP FD45
PARKER 60
SNAP-TITE 72

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 L1 ØF L

06 19 36 14,20 72
10 24 40,50 19,10 81
13 27 46 23,55 92
20 36 56 31,45 112
25 41 63 37,80 126

Hembra

DN CH2 L2 ØD L

06 19 57,70 27 72
10 24 65,50 35 81
13 27 74 42 92
20 36 90 52 112
25 41 103 60 126

Modelos estándar (acero carbono)

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

06 1/4” BSP 7822-04-04HG1 7821-04-04HG1 380
10 3/8” BSP 7822-06-06HG1 7821-06-06HG1 350
13 1/2” BSP 7822-08-08HG1 7821-08-08HG1 320
20 3/4” BSP 7822-12-12HG1 7821-12-12HG1 300
25 1” BSP 7822-16-16HG1 7821-16-16HG1 280

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

Macho Hembra
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SERIE ISO-B
AISI 316

Usos: Químico, naval, minero y alimenticio.

Norma: ISO 7241-B

Fabricado según la norma ISO 7241-A. Disponible con válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas 
BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: AISI 316Tóricas: NBR, Vitón o EPDM 
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI316 W. 14401
Muelles: AISI 302 DIN 17224

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER H
AEROQUIP FD45
PARKER 60
SNAP-TITE 72

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 L1 ØF L

06 19 36 14,20 72
10 24 40,50 19,10 81
13 27 46 23,55 92
20 36 56 31,45 112
25 41 63 37,80 126

Hembra

DN CH2 L2 ØD L

06 19 57,70 27 72
10 24 65,50 35 81
13 27 74 42 92
20 36 90 52 112
25 41 103 60 126

Modelos estándar (AISI 316)

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

06 1/4” BSP 7822-04-04HG2 7821-04-04HG2 300
10 3/8” BSP 7822-06-06HG2 7821-06-06HG2 280
13 1/2” BSP 7822-08-08HG2 7821-08-08HG2 260
20 3/4” BSP 7822-12-12HG2 7821-12-12HG2 250
25 1” BSP 7822-16-15HG2 7821-16-15HG2 210

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

Macho Hembra
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SERIE ISO-B
LATÓN

Norma: ISO 7241-B

Fabricado según la norma ISO 7241-A. Disponible con válvula de punzón o de bola como sistema de cierre. Roscas 
BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Latón CuZn39Pb3 
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI316 W. 14401
Muelles: AISI 302 DIN 17224

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER H
AEROQUIP FD45
PARKER 60
SNAP-TITE 72

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 L1 ØF L

06 19 36 14,20 72
10 24 40,50 19,10 81
13 27 46 23,55 92
20 36 56 31,45 112
25 41 63 37,80 126

Hembra

DN CH2 L2 ØD L

06 19 57,70 27 72
10 24 65,50 35 81
13 27 74 42 92
20 36 90 52 112
25 41 103 60 126

Modelos estándar (LATÓN)

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

06 1/4” BSP 7822-04-04HG4 7821-04-04HG4 200
10 3/8” BSP 7822-06-06HG4 7821-06-06HG4 200
13 1/2” BSP 7822-08-08HG4 7821-08-08HG4 200
20 3/4” BSP 7822-12-12HG4 7821-12-12HG4 150
25 1” BSP 7822-16-16HG4 7821-16-16HG4 180

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

Macho Hembra

L1

ØF

C
H

1

ØA

L

B

ØD

C
H

2

L

ØA

pág. 127



ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
QUICK COUPLINGS AND VALVES

E
N

C
H

U
FE

S 
R

Á
P

ID
O

S 
Y

 V
Á

LV
U

LA
S 

/ 
Q

U
IC

K
 C

O
U

PL
IN

G
S 

A
N

D
 V

A
LV

E
S

SERIE ISO-A CIERRE BOLA
ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones agrícolas e industriales.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 5675, medida DN13 según los  requisitos de la norma ISO 7241-A. Disponible con 
válvula de bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  AISI 
303 / AISI 316 / Latón DIN EN-12164 
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM 
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER NV-NS
AEROQUIP FD76
PARKER 4000
SNAP-TITE 60

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 L1 ØF L

06 19 36 14,20 72
10 24 40,50 18,95 81

13
27

46
20,56

87,50
48 89,50

30 50 91,50
20 36 56 27,95 112
25 41 63 31,30 126

Hembra

DN CH2 L2 ØD L

06 22 53,50 27 72
10 27 61 35 81

13 30 63,50 38
87,50
89,50
91,50

20 38 85 48 112
25 46 96,50 55 126

Modelos estándar (bola)

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

06 1/4” BSP 8622-04-04HG1 8621-04-04HG1 350
10 3/8” BSP 8622-06-06HG1 8621-06-06HG1 300
13 1/2” BSP 8622-08-08HG1 8621-08-08HG1 300
20 3/4” BSP 8622-12-12HG1 8621-12-12HG1 250
25 1” BSP 8622-16-16HG1 8621-16-16HG1 220

* Referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

Macho Hembra
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SERIE PSH
ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones agrícolas e industriales y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675. Disponible con 
válvula de punzón o bola como sistema de cierre. Roscas BSP, NPTF, SAE/ORB. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM 
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER PV / CPV
ARGUS SVK
PARKER 4200

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 L1 ØF L

13
27

46
20,56

87,50
48 89,50

30 50 91,50

Hembra

DN CH2 L2 ØD L

13 27 63,50 37,80 87,50

Modelos estándar (macho)

DN ØA
REF.

MACHO
PRES.
(bar)

13 1/2” BSP 7622-08-08HG1 300
* Referencias con roscas NPT, métrica y SAE a consultar.

Modelos estándar (hembra)

DN ØA
REF.

HEMBRA
PRES.
(bar)

13 1/2” BSP 7621-08-08HG1 300
* Referencias con roscas NPT y métrica a consultar.

Macho Hembra

ØF

L1 C
H

1

L

ØA

L2

D

L 
   

   
   

   
   

   
   

  

 

    A

pág. 129



ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
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SERIE PSM
PDIN2353 ROSCAS

Usos: Aplicaciones agrícolas. Sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675 Disponible con 
válvula de punzón o bola como sistema de cierre. Roscas DIN2353. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  AISI 
303 / AISI 316 / Latón DIN EN-12164 
Tóricas: NBR
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER PV 9 CPV
ARGUS SVK
PARKER 4200

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 L1 ØF L E

10 22 49,57 17,30 97,07 12

13
27 56

20,56
105,8 12

30 79 151,8 35

Modelos estándar (macho)

DN ØA Ø T
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

10 M16x1,5 10L 7522-06-10L

13

M14x1,5 8L 7522-08-08L

250

M16x1,5 10L 7522-08-10L
M18x1,5 12L 7522-08-12L
M22x1,5 15L 7522-08-15L
M26x1,5 18L 7522-08-18L
M18x1,5 10S 7522-08-10S
M20x1,5 12S 7522-08-12S
M22x1,5 14S 7522-08-14S
M24x1,5 16S 7522-08-16S
M30x2 20S 7522-08-20S

* Referencias con roscas BSP a consultar.
Disponible también en pasatabiques.

Hembra

DN CH1 L1 ØF L E

10 22 65,5 31 97,07 12

13
27 71,8

20,56
105,8 12

30 94,8 151,8 35

Modelos estándar (hembra)

DN ØA Ø T
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

10 M16x1,5 10L 7521-06-10L

13

M14x1,5 8L 7521-08-08L

250

M16x1,5 10L 7521-08-10L
M18x1,5 12L 7521-08-12L
M22x1,5 15L 7521-08-15L
M26x1,5 18L 7521-08-18L
M18x1,5 10S 7521-08-10S
M20x1,5 12S 7521-08-12S
M22x1,5 14S 7521-08-14S
M24x1,5 16S 7521-08-16S
M30x2 20S 7521-08-20S

* Referencias con roscas BSP a consultar.
Disponible también en pasatabiques.

Macho Hembra
A
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L
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ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
QUICK COUPLINGS AND VALVES

E
N

C
H

U
FE

S R
Á

P
ID

O
S Y

 V
Á

LV
U

LA
S / Q

U
IC

K
 C

O
U

PLIN
G

S A
N

D
 VA

LV
E

S

SERIE PSM
DIN3852 BSP/NPTF/ORB

Usos: Aplicaciones agrícolas. Sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675 Disponible con 
válvula de punzón o bola como sistema de cierre. Roscas DIN2353. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  AISI 
303 / AISI 316 / Latón DIN EN-12164 
Tóricas: NBR
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER PV 9 CPV
ARGUS SVK
PARKER 4200

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN ØA CH1 L1 ØF L

13
3/8” BSP 27 60

20,56
113,80

1/2” BSP 27 60 113,80
* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE 
a consultar.

Modelos estándar (macho)

DN ØA
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

13
3/8 BSP 7522-08-06HG1

250
1/2” BSP 7522-08-08HG1

* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE 
a consultar.

Hembra

DN ØA CH2 L2 ØF L

13
3/8” BSP 27 75,80

37,80
113,80

1/2” BSP 27 75,80 113,80
* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE 
a consultar.

Modelos estándar (hembra)

DN ØA
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

13
3/8” BSP 7521-08-06HG1

250
1/2” BSP 7521-08-08HG1

* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE 
a consultar.

Macho Hembra
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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Usos: Aplicaciones agrícolas, sobre todo en tractores, industrial en general y transporte de cargas pesadas.

Norma: ISO 5675, ISO 7241-A

Fabricado según la norma ISO 7241-A, medida DN13 según los requisitos de la norma ISO 5675 Disponible con 
válvula de punzón y CURP.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  
Tóricas: NBR
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

ISO 1241-A NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN ØA Rosca M-H Norma Ref. Bar L CH1

13
1/2” BSP HEMBRA DIN 3852-2-X 7121-08-08HG1 250 107,3 32
1/2” BSP MACHO DIN 3852 7121-08-08MG1 250 109,3 32

* Referencias con roscas NPT, métricas y SAE  a consultar.

Indicaciones:

•	 Cuando el macho y la hembra están conectados, estas pueden rotar entre si mismas evitando torsiones en las 
mangueras flexibles.

•	 Intercambiable con la serie RSD (Parker) y la serie 3CFPV (Faster).
•	 Conexión bajo norma ISO 7241-A.
•	 Conexión y desconexión con presión estática de máximo 250 bars en la parte del macho.
•	 Conexión y desconexión con presión estática de máximo 250 bars en ambas partes en la versión C.U.R.P.
•	 Válvula de acero templado.
•	 Tipo de conexión:  Push Pull.
•	 Disponible en una amplia gama de roscas.
•	 La válvula se bloquea automáticamente en caso de corte en la línea evitando un retorno de fluido excesivo a 

altas velocidades.
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ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
QUICK COUPLINGS AND VALVES
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DIN 2353 SAE - DIN 3852/BSP

Usos: Aplicaciones agrícolas. Sobre todo en remolques.

Norma: ISO 5675 / ISO / TC23 / NFU 16006

Fabricado según las normas ISO 5675 / ISO / TC23 / NFU 16006. Roscas BSP, DIN2353, SAE/ORB. Otras bajo pedido

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Bolas: AISI 316W 14401
Muelles: Acero al Carbono DIN17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER VF
GROMELLE Q-9000

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho 1

DN CH1 CH3 C ØF E L

13 32
24

51 29 23 *
27

C

E

ØF

ØA
ØT

L

C
H

1
C

H
3

Modelos estándar (macho)

DN ØA ØT REFERENCIA
PRES.
(BAR)

13 1/2 BSP - 7322-08-08IFR
* Otras referencias con roscas BSP y métricas a consultar.

Macho 2

DN CH1 C ØF E L

13 32 43 29 15 *

A

C

F

   
   

   
   

L

C
H

1

Modelos estándar (hembra)

DN ØA
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

1/2” BSP 7321-08-08IFR
* Otras referencias con roscas BSP y métricas 
a consultar.

Macho 3

DN CH1 CH3 C ØF E L

13 32
24

51 29 31 *
27

C

F

   
   

   
   

   
   

   
  L

     A

Hembra

DN CH2 B ØD L

13 27 57 45 *

D

L 
   

   
   

   
   

   
   

  

      A

pág. 133



ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
QUICK COUPLINGS AND VALVES
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ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones industriales, papelera, transporte de mercancías peligrosas y pesadas. Volquetes Volvo y Fruehauf.

Norma: ISO 5675 / ISO / TC23 / NFU 16006

Disponible con válvula de punzón y sistema CURP. Roscas BSPT, DIN 2353, DIN 3852, SAE / ORB y otras bajo pedido.
Modelos en AISI 316 disponibles bajo cantidades mínimas.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al Carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

RECTUS TEMA T - 
SERIES

CEJN Series 525

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar (macho)

DN ØA REF BAR CH1 ØD L1 L

10 3/8”BSP 7422-06-06HG1 350 22 19,85 38 74

3/8” DN10
Modelos estándar (hembra)

DN ØA REF BAR CH2 CH3 L2 L

10 3/8”BSP 7421-06-06HG1 350 30 34 60 74

Modelos estándar (macho)

DN ØA REF BAR CH1 ØD L1 L

13 1/2”BSP 7422-08-08HG1 300 27 24,7 41,5 82

1/2” DN13
Modelos estándar (hembra)

DN ØA REF BAR CH2 CH3 L2 L

13 1/2”BSP 7421-08-08HG1 300 36 40 65 82

Modelos estándar (macho)

DN ØA REF BAR CH1 ØD L1 L

20 3/4”BSP 7422-12-12HG1 280 36 32,7 46 91

3/4” DN20 
Modelos estándar (hembra)

DN ØA REF BAR CH2 CH3 L2 L

20 3/4”BSP 7421-12-12HG1 280 46 52 72 91
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QUICK COUPLINGS AND VALVES

E
N

C
H

U
FE

S R
Á

P
ID

O
S Y

 V
Á

LV
U

LA
S / Q

U
IC

K
 C

O
U

PLIN
G

S A
N

D
 VA

LV
E

S

SERIE TFH
ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones industriales, papelera, transporte de mercancías peligrosas y pesadas. Volquetes Volvo y 
Fruehauf.

Norma: ISO 5675 / ISO / TC23 / NFU 16006

Disponible con válvula de punzón y sistema CURP. Roscas BSPT, DIN 2353, DIN 3852, SAE / ORB y otras bajo pedido.
Modelos en AISI 316 disponibles bajo cantidades mínimas.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al Carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

RECTUS TEMA T - 
SERIES

CEJN Series 525

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar (macho)

DN ØA REF BAR CH1 ØD L1 L

25 1”BSP 7422-16-16HG1 250 46 40,8 63 115,4

1” DN25

Modelos estándar (hembra)

DN ØA REF BAR CH2 CH3 L2 L

25 1”BSP 7421-16-16HG1 250 46 62 88 115,4

Modelos estándar (macho)

DN ØA REF BAR CH1 ØD L1 L

40 1 1/2”BSP 7422-24-24HG1 200 60 48,5 107 173

1 1/2” DN40

Modelos estándar (hembra)

DN ØA REF BAR CH2 CH3 L2 L

40 1 1/2”BSP 74221-24-24HG1 200 60 73 112 173
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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DIN 2353 SAE - DIN 3852/BSP

Usos:   Aplicaciones industriales, transportes pesados y en volquetes basculantes.

Fabricado según las requisitos de las empresas fabricantes de camiones más importantes.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN-10277-3
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al Carbono DIN17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

TALLERES ARIZA NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN ØA CH1 C ØF L REF

20 3/4” BSP 36 59 28 117,50 8722-12-12HG1
25 1” BSP 41 72 36,5 138 8722-16-16HG1

C

F

  A

   
   

   
   

   
 L

Hembra

DN ØA CH2 C ØD L REF

20 3/4” BSP 38 83,5 45,5 117,50 8721-12-12HG1

C

D

L 
   

   
   

   
   

   A

Hembra

DN ØA CH2 C ØD L REF

25 1” BSP 41 105 57,5 138 8721-16-16HG1

C

D

     A

L 
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones industriales y transportes pesados, minería, plantas químicas y vibradores para olivos.

Norma: ISO 16028

Fabricado según la norma ISO 16028. Válvula plana que evita fugas durante la conexión y la desconexión

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER 2FFI
PARKER FEM
AEROQUIP FD89
SNAP-TITE 74

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 B ØF L

04 17 36,35 11,65 68,25
07 22 52,5 16,20 85,50
09 30 60,50 19,80 116,50
13 36 73 24,50 134,50
15 36 73 27 132
17 41 86 30 154
21 55 90 36 173
30 65 111 57 215
45 75 124 73 260

Modelos estándar

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

04 1/8” BSP 7642-02-02HG1 7641-02-02HG1 500
07 1/4” BSP 7642-04-04HG1 7641-04-04HG1 500

09
3/8” BSP 7642-06-06HG1 7641-06-06HG1

3501/2 ” BSP 7642-08-08HG1 7641-08-08HG1
3/4 ”-16ORB 7642-08-08HJ1 7641-08-08HJ1

13
1/2” BSP 7642-GC-08HG1 7641-6C-08HG1

330

3/4” BSP 7642-12-12HG1 7641-12-12HG1
7/8” - 14ORB 7642-10-10HJ1 7641-10-10HJ1

15 3/4” BSP 7642-GC-12HG1 7641-GC-12HG1
1 1/16”-12ORB 7642-12-12HJ1 7641-12-12HJ1

17 1” BSP 7642-16-16HG1 7641-16-16HG1
1 5/16”-12ORB 7642-16-16HJ1 7641-16-16HJ1

21 1 1/4” BSP 7642-20-20HG1 7641-20-20HG1 300
30 1 1/2” BSP 7642-24-24HG1 7641-24-24HG1 280
45 2” BSP 7642-32-32HG1 7641-32-32HG1 250

* Otras referencias con roscas NPT, métricas y SAE a consultar.

Macho

  F  

  B
  

  
A 

 

L

Hembra
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  A  

  D  

L

Hembra

DN CH2 C ØD L

04 19 39,85 20 68,25
07 27 59 28 85,50
09 30 73,50 32 116,50
13 41 83,50 38 134,50
15 41 86 42 132
17 46 97,50 48 154
21 55 106 55 173
30 65 132,50 80 215
45 80 175 100 260
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Usos: Aplicaciones industriales y transportes pesados, minería, plantas químicas y vibradores para olivos.

Norma: ISO 16028

Fabricado según la norma ISO 16028. Válvula plana que evita fugas durante la conexión y la desconexión

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero inoxidable ASIS 316
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: AISI302 DIN17224

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER 2FFI
PARKER FEM
AEROQUIP FD89
SNAP-TITE 74

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 B ØF L

04 17 36,35 11,65 68,25
07 22 48 16,20 85,50
09 30 62,50 19,80 116,50
13 36 62,50 24,50 134,50
15 36 70,50 27 132
17 41 82,50 30 154
21 55 90 36 173
30 65 111 57 215
45 75 125 73

Modelos estándar

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

07 1/4” BSP 7642-04-04HG2 7641-04-04HG2 350

09 3/8” BSP 7642-06-06HG2 7641-06-06HG2

250

1/2 ” BSP 7642-08-08HG2 7641-08-08HG2

13 1/2” BSP 7642-GC-08HG2 7641-GC-08HG2
3/4” BSP 7642-12-12HG2 7641-12-12HG2

15 3/4” BSP 7642-GC-12HG2 7641-GC-12HG2
17 1” BSP 7642-16-16HG2 7641-16-16HG2
21 1 1/4” BSP 7642-20-20HG2 7641-20-20HG2
30 1 1/2” BSP 7642-24-24HG2 7641-24-24HG2

* Otras referencias con roscas NPT y SAE a consultar.

Hembra

DN CH2 C ØD L

04 19 39,85 20 68,25
07 27 59 28 85,50
09 30 73,50 32 116,50
13 41 83,50 38 134,50
15 41 86 42 132
17 46 97,50 48 154
21 55 106 55 173
30 65 132,50 80 215
45 80 175 100 260

Macho
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ACERO CARBONO

Usos: Aplicaciones industriales y transportes pesados, minería, plantas químicas, vibradores para olivos y 
martillos hidráulicos.

Norma: ISO 16028

Fabricado según Norma ISO 16028. Diseñado para evitar pérdidas de fluido durante la conexión y desconexión

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER 2FFI
PARKER FEM
AEROQUIP FD89
SNAP-TITE 74

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar

DN Rosca Referencia
Presión 
trabajo

Caudal
Máx. Presión

Residual
Spillage

09 3/8”BSP 7672-06-06HG1 350 Bar 45 l/min 300 Bar 0,010 ml
13 1/2” BSP 7672-08-08HG1 330 Bar 90 l/min 300 Bar 0,010 ml
15 3/4” BSP 7672-12-12HG1 330 Bar 200 l/min 300 Bar 0,120 ml
17 1” BSP 7672-16-16HG1 330 Bar 300 l/min 250 Bar 0,200 ml
21 1 1/4” BSP 7672-20-20HG1 300 Bar 380l/min 250 Bar 0,250 ml
30 1 1/2” BSP 7672-24-24HG1 280 Bar 750 l/min 200 Bar 0,300 ml
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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SERIE CPR CONTENEDORES SORTERRADOS
ACERO CARBONO

Norma: ISO 16028

Fabricado según Norma ISO 16028. Diseñado para evitar pérdidas de fluido durante la conexión y desconexión

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3,  
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER 2FFI
PARKER FEM
AEROQUIP FD89
SNAP-TITE 74

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar

DN ØA Referencia
Presión 
trabajo

E/C ØD L

09 3/8”BSP 7681-06-06HG1 350 Bar 24 33 164
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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SERIE HPA
VÁLVULA PUNZÓN

Usos:     Aplicación en sector industrial y papelero de muy alta presión.

Diseñado para cilindros, bombas de mano y aplicaciones hidráulicas similares. Disponible con válvula de punzón o 
bola como sistema de cierre. Roscas NPTF. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero Carbono EN-10277-3 / AISI 
316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015 / AISI316 W. 14401
Muelles: Acero al Carbono DIN17233/84(B) /
AISI302 DIN 17224

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

ENERPAC C-604 	
CEJN 230 
PARKER 3000

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar (macho)

DN ØA1 REF
Pres.
(bar)

E/C ØG L1 ØF L

06 1/4” NPTF 7661-04-04HN1 1200 19 1” UN 38 15,90 60,50
10 3/8” NPTF 7661-06-06HN1 1200 24 1 3/16” UN 44,70 18,99 72,75

* Referencias en acero inoxidable a consultar.

Modelos estándar (hembra)

DN ØA1 REF
Pres.
(bar)

E/C ØG L1 ØF L

06 1/4” NPTF  M. 7662-04-04MN1 1200 17 41 30 60,50 60,50
10 3/8” NPTF M. 7662-06-06MN1 1200 22 54 34,50 72,75 72,75

* Referencias en acero inoxidable a consultar.

Macho Hembra
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1 
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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SERIE HPA
VÁLVULA DE BOLA

Usos:     Aplicación en sector industrial y papelero de muy alta presión.

Diseñado para cilindros, bombas de mano y aplicaciones hidráulicas similares. Disponible con válvula de punzón o 
bola como sistema de cierre. Roscas NPTF. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero Carbono EN-10277-3 / AISI 
316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Bolas: AISI 1010/1015 / AISI316 W. 14401
Muelles: Acero al Carbono DIN17233/84(B) /
AISI302 DIN 17224

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

ENERPAC C-604 	
CEJN 230 
PARKER 3000

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar (macho)

DN ØA1 REF
Pres.
(bar)

E/C ØG L1 ØF L

06 1/4” NPTF 8662-04-04HN1 700 19 1” UN 34 15,90 75,5
10 3/8” NPTF 8662-06-06HN1 700 24 1 3/16” UN 38,88 18,99 87,14

Modelos acero inoxidable (macho)

DN ØA1 REF
Pres.
(bar)

E/C ØG L1 ØF L

06 1/4” NPTF 8662-04-04HN2 700 19 1” UN 34 15,90 75,5
10 3/8” NPTF 8662-06-06HN2 700 24 1 3/16” UN 38,88 18,99 87,14

Modelos estándar (hembra)

DN ØA REF
Pres.
(bar)

CH2 L2 ØE L

06 1/4” NPTF M. 8661-04-04HN1 700 19 53 30 75,5
10 3/8” NPTF M. 8661-06-06HN1 700 24 64 34,50 87,14

Modelos acero inoxidable (hembra)

DN ØA REF
Pres.
(bar)

CH2 L2 ØE L

06 1/4” NPTF M. 8661-04-04HN2 700 19 53 30 75,5
10 3/8” NPTF M. 8661-06-06HN2 700 24 64 34,50 87,14

Macho Hembra
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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SERIE STG
BSP / NPTF / SIN 3852 / SAE

Usos:     Aplicaciones agrícolas, tractores, industrial en general, transporte de cargas pesadas y maquinaria de 
construcción.

Disponible con válvula de punzón como cierre. Roscas BSP, NPTF, DIN2353, DIN3852, SAE/ORB. Otras bajo pedido.
AISI 316 disponible en cantidades mínimas.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / 
AISI 316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Antiextrusión: PTFE
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

FASTER CVV
ARGUS HD
VOSWINKEL HS

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Macho

DN CH1 CH2 C ØD L

06 19 30 59.30 34 94
10 22 30 61,20 34 98
13 27 36 67,50 41,80 109
20 36 41 80 48 135
25 41 55 86 59,80 155
32 50 75 142 79,80 241,80

Modelos estándar

DN ØA
REF.

MACHO
REF.

HEMBRA
PRES.
(BAR)

06 1/4” BSP 7922-04-04HG1 7921-04-04HG1 450
13 1/2” BSP 7922-06-06HG1 7921-06-06HG1 400
20 3/4” BSP 7922-08-08HG1 7921-08-08HG1 400
25 3/4” BSP 7922-12-12HG1 7921-12-12HG1 300
25 1” BSP 7922-16-16HG1 7921-16-16HG1 300

* Otras referencias con roscas BSP, NPT, métricas y SAE a consultar.

Hembra

DN CH1 E/C B ØA2 L

06 19 22 60 Rd 24x2 94
10 22 24 64 Rd 28x2 98
13 27 32 70 Rd 36x2 109
20 36 36 86 Rd 42x2 135
25 41 41 103,5 Rd 48x3 155
32 50 60 150 Rd 70x3 241,80

Macho Hembra
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SERIE V2RH
BSP / NPTF / ORB / SAE

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles 
bajo pedido y cantidad mínima

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / 
AISI 316L / AISI 303
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC KHB
DMIC DVH

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar

DN D Ref.
PRES.
(BAR)

CH1 L A B M K H J C SW G E

06 1/4” BSP 8200-04-04HG1 600 22 74,6 40 35 45,5 105,5 71 13 26 8,9 4,5 31,5
10 3/8” BSP 8200-06-06HG1 600 27 75,4 45 40 50,50 105,5 76 16 32 8,9 5,2 31,5
13 1/2” BSP 8200-08-08HG1 550 30 84,5 50 45 55,5 105,5 81 17,5 35 8,9 6,5 38,5
20 3/4” BSP 8200-12-12HG1 550 41 93,4 60 58 73 159,5 108 23 50 13,9 6,5 48,5
25 1” BSP 8200-16-16HG1 550 46 114,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5
25 1 ¼” BSP 8200-20-20HG1 550 50 136,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5
25 1 1/2” BSP 8200-24-24HG1 550 55 146,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5

* Otras referencias con roscas NPT y SAE a consultar.
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SERIE V2MT
DIN2353

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles 
bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / 
AISI 316L Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC KHB

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar

DN D ØT Ref.
PRES.
(BAR)

CH1 L A B M K H J C SW G E

06 M12x1,5 6L 8200-04-06LMM1 500 22 78,6 40 35 45,5 105,5 71 13 26 8,9 4,5 31,5
06 M14x1,5 8L 8200-04-08LMM1 500 22 79,6 40 35 45,5 105,5 71 13 26 8,9 4,5 31,5
06 M16x1,5 8S 8200-04-08SMM1 500 22 79,6 40 35 45,5 105,5 71 13 26 8,9 4,5 31,5
06 M18x1,5 10S 8200-04-10SMM1 500 22 79,6 40 35 45,5 105,5 71 13 26 8,9 4,5 31,5
10 M16x1,5 10L 8200-06-10LMM1 500 27 77,4 45 35 50,5 105,5 76 16 32 8,9 5,2 31,5
10 M18x1,5 12L 8200-06-12LMM1 500 27 79,4 45 35 50,5 105,5 76 16 32 8,9 5,2 31,5
13 M22x1,5 15L 8200-08-15LMM1 500 27 79,4 45 35 50,5 105,5 76 16 32 8,9 5,2 31,5
13 M26x1,5 18L 8200-08-18LMM1 500 27 79,4 45 35 50,5 105,5 76 16 32 8,9 5,2 31,5
13 M24x1,5 16S 8200-08-16SMM1 500 27 79,4 45 35 50,5 105,5 76 16 32 8,9 5,2 31,5
20 M30x2 22L 8200-12-22LMM1 500 30 92,5 50 45 55,5 105,5 81 17,5 35 8,9 6,5 38,5
20 M30x2 20S 8200-12-20SMM1 500 30 92,5 50 45 55,5 105,5 81 17,5 35 8,9 6,5 38,5
20 M30x2 20S 8200-12-25SMM1 500 30 92,5 50 45 55,5 105,5 81 17,5 35 8,9 6,5 38,5
25 M36x2 28L 8200-16-28LMM1 350 46 113,5 65 65 80 159,5 115 27,50 57 13,9 8,5 50,5
25 M42x2 30S 8200-16-28SMM1 350 46 128,5 65 65 80 159,5 115 27,50 57 13,9 8,5 50,5
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SERIE V2RD
BSP / NPTF / SAE / ORB - AISI 316

Fabricados en acero calibrado. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / Ace-
ro inoxidable 316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC BKH
DMIC BVH

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

DN CH1 L A M K H J B ØC

06 22 74,5 40 45,5 105,5 71 13 35 38
10 27 74,5 45 50,5 105,5 76 16 40 45
13 30 84,5 50 55,5 105,5 81 17,5 45 48
20 41 93,4 60 73 159,5 108 50 59,5 65
25 46 114,5 65 80 159,5 115 27,5 65 70
25 50 136,5 65 80 159,5 115 27,5 65 70
25 55 146,5 65 80 159,5 115 27,5 65 70
32 55 110 80 100 159,5 135 41 85,75 90
40 65 120 85 114 214 176 44,5 105 110
50 80 140 100 129 214 191 52 115 120

Modelos estándar (AISI 316)

DN D Ref.
PRES.
(BAR)

06 1/4” BSP 8201-04-04-HG2 500
10 3/8” BSP 8201-06-06-HG2 500
13 1/2” BSP 8201-08-08-HG2 500
20 3/4” BSP 8201-12-12-HG2 400
25 1” BSP 8201-16-16-HG2 350
32 1 1/4” BSP 8201-20-20-HG2 320
40 1 1/2” BSP 8201-24-24-HG2 320
50 2” BSP 8201-32-32-HG2 320

* Otras referencias con roscas BSP, NPT y SAE 
a consultar.
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SERIE V2RD
ACERO AL CARBONO

Fabricados en acero calibrado. Combinaciones de Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / Ace-
ro inoxidable 316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

PISTER BKH
MHA BKH
HYDAC BKH
DMIC BVH

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

DN CH1 L A M K H J B ØC

32 55 110 80 100 159,5 135 41 85,75 90
40 65 120 85 114 214 176 44,5 105 110
50 80 140 100 129 214 191 52 115 120

Modelos estándar (A. carbono)

DN D Ref.
PRES.
(BAR)

32 1 1/4” BSP 9200-20-20HG1 320
40 1 1/2” BSP 9200-24-24HG1 320
50 2” BSP 9200-32-32HG1 320

* Otras referencias con roscas NPT y SAE a 
consultar.
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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SERIE V3RH
BSP / NPTF / SAE / ORB

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de Roscas disponibles 
bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3  
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

PISTER BK3
MHA BK3
HYDAC KHB3K

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar

DN D/F Ref.
Pres.
(bar)

CH1 L A B M K H J C SW G E P

06 1/4” BSP 8310-04-04HG1 500 22 72,6 40 35 45,5 105,5 71 13 26 8,9 4,5 31,5 13
10 3/8” BSP 8310-06-06HG1 500 27 75,4 45 40 50,5 105,5 76 12 32 8,9 5,2 31,5 15
13 1/2” BSP 8310-08-08HG1 500 30 84,5 50 45 55,5 105,5 81 17,5 35 8,9 6,5 38,5 19,5
20 3/4” BSP 8310-12-12HG1 400 41 93,4 60 60 73 159,5 108 23 50 13,9 6,5 48,5 19
25 1” BSP 8310-16-16HG1 350 46 114,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 25
25 1 1/4” BSP 8310-20-20HG1 350 50 136,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 31
25 1 1/2” BSP 8310-24-24HG1 350 55 146,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 32

* Otras referencias con roscas NPT y SAE a consultar.
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SERIE V3RH
BSP H-M-H

Fabricados en acero calibrado. Disponibles con o sin taladros de fijación. Combinaciones de 
Roscas disponibles bajo pedido y cantidad mínima.

Materiales: Aplicaciones: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3  
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Asiento bola: P.O.M. (Delrin®)
Maneta: ZAMAK-5

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar

DN D/F Ref.
Pres.
(bar)

CH1 L A B M K H J C SW G E P

06 1/4” BSP 8300-04-04MG1 500 22 72,6 40 35 45,5 105,5 71 13 26 8,9 4,5 31,5 13
10 3/8” BSP 8300-06-06MG1 500 27 75,4 45 40 50,5 105,5 76 12 32 8,9 5,2 31,5 15
13 1/2” BSP 8300-08-08MG1 500 30 84,5 50 45 55,5 105,5 81 17,5 35 8,9 6,5 38,5 17,5
20 3/4” BSP 8300-12-12MG1 400 41 93,4 60 60 73 159,5 108 23 50 13,9 6,5 48,5 19
25 1” BSP 8300-16-16MG1 350 46 114,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 25
25 1 1/4” BSP 8300-20-20MG1 350 50 136,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 28
25 1 1/2” BSP 8300-24-24MG1 350 55 146,5 65 65 80 159,5 115 27,5 57 13,9 8,5 50,5 28
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QUICK COUPLINGS AND VALVES
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SERIE VPC VÁLVULA PARACAÍDAS
BSP

Usos:   Aplicación industrial como válvula de seguridad para prevenir rotura de manguera y perdida de presión del 
circuito.

Diseñado para actuar en caso de rotura de la manguera. Bloqueo/Control de la carga descendente que evita una 
caída de presión en el circuito. Roscas BSP. Otras bajo pedido.

Materiales: Aplicaciones:
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AISI 316L
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B)

Diseñado para Aceite Hidráulico. Aplicaciones según la 
normativa Europea 97.23.EC

Cuerpo M-H

DN ØA1 ØA2 REF. CH1 B E
Pres.
(bar)

06 1/4” BSP M. 1/4” BSP 5601-04MH1 19 50 12 350
10 3/8” BSP M. 3/8” BSP 5601-06MH1 22 59 13 350
13 1/2” BSP M. 1/2” BSP 5601-08MH1 27 65 15 350
20 3/4” BSP M. 3/4” BSP 5601-12MH1 36 78 16 350
25 1” BSP M. 1” BSP 5601-16MH1 41 92 18 350

FUNCIONAMIENTO:
En posición normal el disco es dirigido por el muelle habilitando el paso de fluido de Z a Z1.
En condiciones normales el fluido vuelve al tanque libremente de Z a Z1.
Cuando el paso de fluido aumenta de Z a Z1 y hay una reacción excesiva el disco bloquea la vuelta al tanque antici-
pándose a una posible caída de presión.
El usuario puede ajustar la reacción del fluido (T) según de las necesidades de la válvula de seguridad.  

Cuerpo H-H

DN ØA1 ØA2 REF. CH1 B E
Pres.
(bar)

06 1/4” BSP 1/4” BSP 5602-04HH1 19 48 12 350
10 3/8” BSP 3/8” BSP 5602-06HH1 22 59 13 350
13 1/2” BSP 1/2” BSP 5602-08HH1 27 62 15 350
20 3/4” BSP 3/4” BSP 5602-12HH1 36 72 16 350
25 1” BSP 1” BSP 5602-16HH1 41 86 18 350

Cartucho

DN ØA1 REF. ØG L
Pres.
(bar)

06 1/4” BSP 5600-04 10 48 350
10 3/8” BSP 5600-06 13,8 59 350
13 1/2” BSP 5600-08 16 62 350
20 3/4” BSP 5600-12 20 72 350
25 1” BSP 5600-16 24 86 350

Macho Hembra Cartucho

E
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B

C
H

1

A2

A1

A2
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  G  

  T
  

  L
  

  A  
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ENCHUFES RÁPIDOS Y VÁLVULAS
QUICK COUPLINGS AND VALVES
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SERIE ATR ANTIRETORNO
ACERO AL CARBONO / AISI 316 - BSP / NPTF

Diseñado para evitar el retorno del fluido dentro del circuito. Sistema de cierre metálico (Sin Tóricas). Alta resistencia 
a los picos de presión. Presión de apertura estándar de 5psi. Otras presiones de apertura bajo pedido. 

Materiales: Aplicaciones: Equivalencias: Temperaturas (ºC):
Cuerpo: Acero al carbono EN -10277-3 / AISI 
316L
Tóricas: NBR, Vitón o EPDM
Muelles: Acero al carbono DIN 17233/84(B) / 
AISI302 DIN 17224

Diseñado para 
Aceite Hidráulico. 
Aplicaciones según 
la normativa Euro-
pea 97.23.EC

GROMELLE 4000		
DMIC CVH
PARKER DC		
SNAP TITE CPIFF

NBR (+100, -30)
Viton (+200, -10)
EPDM (+150, -40)

Modelos estándar (Acero al carbono)

DN ØA1/ ØA2 REF.
Pres.
(bar)

CH B

04 1/8” BSP 6600-02-HH1 300 14 44
06 1/4” BSP 6600-04-HH1 300 19 56
10 3/8” BSP 6600-06-HH1 300 22 70
13 1/2” BSP 6600-08-HH1 300 30 77
20 3/4” BSP 6600-12-HH1 300 36 90
25 1” BSP 6600-16-HH1 300 46 106
32 1 1/4” BSP 6600-20-HH1 300 55 125
40 1 1/2” BSP 6600-24-HH1 300 60 140
50 2” BSP 6600-32-HH1 200 75 160

* Otras referencias con rosca NPT a consultar. 

Modelos estándar (Acero inoxidable)

DN ØA1/ ØA2 REF.
Pres.
(bar)

CH B

04 1/8” BSP 6600-02-HH2 300 14 44
06 1/4” BSP 6600-04-HH2 300 19 56
10 3/8” BSP 6600-06-HH2 300 22 70
13 1/2” BSP 6600-08-HH2 300 30 77
20 3/4” BSP 6600-12-HH2 300 36 90
25 1” BSP 6600-16-HH2 300 46 106
32 1 1/4” BSP 6600-20-HH2 300 55 125
40 1 1/2” BSP 6600-24-HH2 300 60 140
50 2” BSP 6600-32-HH2 200 75 160

* Otras referencias con rosca NPT a consultar.

  A1  

  A2  

  B
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

5 04 3/16 13,2 207 3000 830 12000 76 0,23

6 05 1/4 14,8 207 3000 830 12000 86 0,27

8 06 5/16 17,3 155 2250 620 9000 102 0,34

10 08 13/32 19,5 138 2000 550 8000 117 0,45

13 10 1/2 23,4 121 1750 480 7000 140 0,56

16 12 5/8 27,4 103 1500 410 6000 165 0,67

22 16 7/8 31,4 55 800 220 3200 187 0,69

29 20 1 1/8 38,1 43 625 170 2500 229 0,84

35 24 1 3/8 44,5 34 500 140 2000 267 1,06

46 32 1 13/16 56,4 24 350 100 1400 337 1,35

SAE 100 R5
Ref: 2503

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One Steel braid 

Cubierta:
Cover

Un refuerzo textil
A textile reinforcement 

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 12,0 210 3000 840 12000 45 0,17

8 05 5/16 13,7 210 3000 840 12000 50 0,22

10 06 3/8 15,7 210 3000 840 12000 60 0,27

12 08 1/2 19,3 210 3000 840 12000 85 0,39

ESPECIAL AGRICULTURA
Ref: 1130/BSD

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One Steel braid 

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

5 03 3/16 11,6 250 3630 1000 14520 90 0,18

6 04 1/4 13,2 225 3270 900 13080 100 0,22

8 05 5/16 14,7 215 3120 860 12480 115 0,26

10 06 3/8 17,1 180 2610 720 10460 130 0,33

13 08 1/2 20,2 160 2320 640 9280 180 0,42

16 10 5/8 23,2 130 1890 520 7560 200 0,51

19 12 3/4 27,4 105 1530 420 6120 240 0,62

25 16 1 35,4 88 1280 350 5120 300 0,92

32 20 1 1/4 42,8 63 920 250 3680 420 1,20

38 24 1 1/2 49,9 50 730 200 2920 500 1,48

51 32 2 63,2 40 580 160 2320 630 2,00

SAE 100 R1AT DIN EN 853 / 1 SN
Ref: 2230

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One Steel braid 

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 13,4 75 1100 300 4400 40 0,14

8 05 5/16 14,9 68 986 270 3945 50 0,15

10 06 3/8 16,5 63 914 250 3655 60 0,19

13 08 1/2 19,7 58 840 230 3365 70 0,24

16 10 5/8 23,9 50 730 200 2920 90 0,29

19 12 3/4 27,0 45 650 180 2600 110 0,41

25 16 1 34,4 40 580 160 2320 150 0,60

DIN 2 TE
Ref: 2502

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Una capa de hilos textiles trenzados(Ø≤25), 2 
capas de hilos textiles tranzados(Ø≥25)
A layer of woven textile threads (Ø≤25), 2 layers of 
woven textile threads (Ø≥25)

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 13,0 225 3265 900 13050 100 0,19

8 05 5/16 14,7 215 3120 860 12470 115 0,22

10 06 3/8 16,8 180 2610 720 10440 125 0,28

12 08 1/2 20,0 160 2320 640 9280 180 0,36

16 10 5/8 23,2 130 1885 520 7540 200 0,44

19 12 3/4 27,1 105 1525 420 6090 240 0,56

25 16 1 35,1 88 1275 352 5104 300 0,83

31 20 1 1/4 42,5 63 915 252 3654 420 1,07

38 24 1 1/2 50,1 50 725 200 2900 500 1,42

51 32 2 64,1 40 580 160 2320 630 2,01

SAE 100 R1AT DIN EN 853 / 1 SN
Ref: 2230/BSD

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One Steel braid 

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

5 03 3/16 13,4 420 6000 1680 24000 90 0,29

6 04 1/4 15,0 400 5800 1600 23200 100 0,36

8 05 5/16 16,7 350 5000 1400 20000 115 0,42

10 06 3/8 19,1 330 4800 1320 19200 125 0,51

13 08 1/2 22,2 275 4000 1100 16000 175 0,64

16 10 5/8 25,4 250 3630 1000 14520 200 0,74

19 12 3/4 29,3 215 3120 860 12480 240 0,91

25 16 1 38,1 165 2400 660 9600 300 1,32

31 20 1 1/4 48,3 125 1820 500 7280 420 1,93

38 24 1 1/2 54,6 90 1310 360 5240 500 2,41

51 32 2 67,4 80 1160 320 4640 630 2,96

SAE 100 R2AT DIN EN 853 / 2 SN
Ref: 3511

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas de acero
Two Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 11,9 225 3262 900 13050 75 0,16

8 05 5/16 13,7 215 3117 860 12470 85 0,21

10 06 3/8 15,7 180 2610 720 10440 90 0,26

12 08 1/2 19,5 160 2320 640 9280 130 0,34

SAE 100 R1AT DIN EN 857 / 1 SC
Ref: 2239/BSD

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One Steel braid

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 14,4 400 5800 1600 23200 100 0,31

8 05 5/16 16,0 350 5075 1400 20000 115 0,37

10 06 3/8 18,4 330 4785 1320 19200 125 0,44

12 08 1/2 21,4 275 4000 1100 16000 180 0,53

16 10 5/8 24,6 250 3625 1000 14520 200 0,66

19 12 3/4 28,6 215 3120 860 12480 240 0,84

25 16 1 37,1 165 2395 660 9600 300 1,23

31 20 1 1/4 46,7 125 1815 500 7280 420 1,77

38 24 1 1/2 54,5 90 1305 360 5240 500 2,17

51 32 2 66,7 80 1160 320 4640 630 2,79

SAE 100 R2AT DIN EN 853 / 2 SN
Ref: 3511/BSD

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas de acero
Two Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 13,0 400 5800 1600 23200 75 0,25

8 05 5/16 14,6 350 5075 1400 20300 85 0,30

10 06 3/8 16,6 330 4785 1320 19140 90 0,37

12 08 1/2 20,0 275 3990 1100 15950 130 0,45

SAE 100 R2AT DIN EN 857 / 2 SC
Ref: 3539/BSD

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas de acero
Two Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 13,4 225 3260 900 13080 100 0,22

10 06 3/8 17,4 180 2610 720 10460 130 0,32

13 08 1/2 20,6 160 2320 640 9280 180 0,42

16 10 5/8 23,7 130 1890 520 7560 200 0,51

19 12 3/4 27,7 105 1530 420 6120 240 0,61

25 16 1 35,6 88 1280 350 5120 300 0,93

EXTREMA TEMPERATURA | EXTREME TEMPERATURE

Ref: EQUATOR/1

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One Steel braid

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al ozono, 
agua a altas temperaturas
Synthetic rubber with high resistance to ozone, water at 
high temperatures

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 150ºC
-40ºF / +302ºF

Máx. temp. aire:
Max. temp. air

+110ºC
-230ºF
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 13,4 400 5800 1600 23200 70 0,28

8 05 5/16 15,0 400 5800 1500 22000 76 0,31

10 06 3/8 17,4 400 5800 1400 20000 90 0,40

13 08 1/2 20,6 400 5800 1200 18000 115 0,55

SUPERJET / 2T
Ref: 3515

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas de acero
Two Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 155ºC
-40ºF / +311ºF

EXTREMA TEMPERATURA | EXTREME TEMPERATURE

Ref: EQUATOR/2

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One Steel braid

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al ozono, 
agua a altas temperaturas
Synthetic rubber with high resistance to ozone, water at 
high temperatures

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 150ºC
-40ºF / +302ºF

Máx. temp. aire:
Max. temp. air

+110ºC
-230ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 15,0 400 5800 1600 23200 100 0,36

10 06 3/8 19,1 330 4800 1320 19200 130 0,51

13 08 1/2 22,2 280 4000 1120 16000 180 0,64

16 10 5/8 25,4 250 3630 1000 14520 200 0,74

19 12 3/4 29,3 215 3120 860 12480 240 0,91

25 16 1 38,1 165 2400 660 9600 300 1,32

32 20 1 1/4 48,3 125 1820 500 7280 420 1,93

38 24 1 1/2 54,6 90 1310 360 5240 500 2,41

51 32 2 67,4 80 1160 320 4640 630 2,96
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 14,4 400 5800 1600 23200 100 0,31

8 05 5/16 16,0 400 5800 1400 20000 115 0,37

10 06 3/8 18,4 400 5800 1320 19140 125 0,44

12 08 1/2 21,4 400 5800 1100 15950 180 0,56

SUPERJET / 2T
Ref: 3515/BSD

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas de acero
Two Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-10ºC / + 155ºC
14ºF / +311ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 17,9 450 6550 1800 26200 150 0,58

10 06 3/8 21,4 445 6450 1780 25800 180 0,75

13 08 1/2 24,6 415 6000 1660 24000 230 0,88

16 10 5/8 28,2 350 5000 1400 20000 250 1,05

19 12 3/4 32,2 380 5510 1520 22040 300 1,44

25 16 1 39,7 320 4640 1280 18560 340 1,96

DIN EN 856 / 4SP SAE 100 R9R 
Ref: 4290

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Cuatro mallas de acero
Four Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al ozono, 
agua a altas temperaturas
Synthetic rubber with high resistance to ozone, water at 
high temperatures

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

19 12 3/4 32,2 420 6000 1680 24000 280 1,57

25 16 1 38,7 380 5500 1520 22000 340 1,95

32 20 1 1/4 45,5 350 5000 1400 20000 460 2,47

38 24 1 1/2 53,5 290 4200 1160 16800 560 3,27

51 32 2 68,1 250 3650 1100 14600 700 4,67

DIN EN 856 / 4SH
Ref: 4270

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Cuatro mallas de acero
Four Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia a la abra-
sión, al ozono y al agua
Synthetic rubber with high resistance to abrasion, 
ozone, water at high temperatures

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

10 06 3/8 21,1 445 6455 1780 25810 180 0,70

13 08 1/2 24,2 425 6165 1700 24650 230 0,85

16 10 5/8 27,9 350 5075 1560 22620 250 1,04

19 12 3/4 32,0 350 5075 1540 22330 300 1,32

25 16 1 38,9 320 4640 1280 18560 340 2,06

DIN EN 856 / 4SP SAE 100 R9R 
Ref: 4290/BSD

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Cuatro mallas de acero
Four Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia a la abra-
sión, al ozono y al agua
Synthetic rubber with high resistance to abrasion, 
ozone, water at high temperatures

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / +100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

19 12 3/4 31,9 420 6090 1680 24360 280 1,43

25 16 1 38,7 380 5510 1520 22040 340 2,20

31 20 1 1/4 46,4 350 5075 1380 20010 460 2,58

DIN EN 856 / 4SH
Ref: 4270/BSD

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Cuatro mallas de acero
Four Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia a la abra-
sión, al ozono y al agua
Synthetic rubber with high resistance to abrasion, 
ozone, water at high temperatures

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

10 06 3/8 20,3 280 4000 1120 16000 127 0,61

13 08 1/2 23,8 280 4000 1120 16000 178 0,76

19 12 3/4 30,7 280 4000 1120 16000 241 1,19

25 16 1 38,0 280 4060 1120 16000 305 1,76

32 20 1 1/4 47,0 210 3000 840 12000 419 2,69

38 24 1 1/2 53,5 175 2500 700 10000 508 3,08

51 32 2 66,7 175 2500 700 10000 635 3,97

SAE 100 R12 - EN 856 R12
Ref: 4250

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Cuatro mallas de acero
Four Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS HIDRÁULICAS
HYDRAULIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

19 12 3/4 31,2 420 6000 1680 24000 210 1,47

25 16 1 37,8 420 6000 1680 24000 280 2,03

31 20 1 1/4 46,1 420 6000 1680 24000 445 2,92

R15
Ref: 6271

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Cuatro mallas de acero
Four Steel braids

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 121ºC
-40ºF / +249,8 ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

Mallas/ 
Braids

DN
galga/
dash

pulg./
inch.

mm bar psi bar psi mm kg/m

4 25 16 1 38,7 380 5500 1520 22000 305 2,00

6 32 20 1 1/4 49,8 350 5000 1400 20000 419 3,60

6 38 24 1 1/2 57,3 350 5000 1400 20000 508 4,80

6 51 32 2 70,9 350 5000 1400 20000 635 6,60

SAE 100 R13 - EN 856 R13
Ref: 6250

Tubo:
Tube:

Caucho sintético resistente al aceite
Oil resistant synthetic rubber

Refuerzo:
Reinforcement:

Cuatro mallas de acero (DN <31). Seis mallas de 
acero  (DN 31/38)
Four steel braids (DN<31)). Six steel braids (DN31/38)

Cubierta:
Cover

Caucho sintético con gran resistencia al medio 
ambiente
Synthetic rubber with high resistance to environmental

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS
THERMOPLASTIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

5 03 3/16 10,0 325 4710 1300 18550 30 0,133

6 04 1/4 11,9 300 4350 1200 17400 40 0,170

8 05 5/16 14,0 240 3480 960 13920 50 0,221

10 06 3/8 16,0 225 3262 900 13050 60 0,260

12 08 1/2 19,2 190 2755 760 11020 75 0,326

16 10 5/8 23,3 150 2175 600 8700 110 0,412

19 12 3/4 25,5 130 1885 520 7540 150 0,454

25 16 1 32,5 105 1520 420 6080 185 0,590

SAE 100 R7
Ref: 2940

Tubo:
Tube:

Poliéster termoplástico
Thermoplastic polyester

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One steel braid

Cubierta:
Cover

Poliuretano
Poliuretano

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 13,5 400 5800 1600 23200 40 0,294

8 05 5/16 15,1 350 5075 1400 20300 50 0,346

10 06 3/8 17,0 330 4785 1320 19140 60 0,418

12 08 1/2 21,5 275 3988 1100 15950 75 0,583

16 10 5/8 24,5 250 3625 1000 14500 110 0,660

19 12 3/4 27,5 215 3118 860 12470 150 0,788

25 16 1 35,0 165 2400 660 9600 185 1,053

SAE 100 R7
Ref: 2941

Tubo:
Tube:

Poliéster termoplástico
Thermoplastic polyester

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas de acero
Two steel braids

Cubierta:
Cover

Poliuretano
Poliuretano

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS
THERMOPLASTIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

6 04 1/4 11,9 300 4350 1200 17400 40 0,170

8 05 5/16 14,0 240 3480 960 13920 50 0,221

10 06 3/8 16,0 225 3262 900 13050 60 0,260

12 08 1/2 19,2 190 2755 760 11020 75 0,326

SAE 100 R7
Ref: 2944

Tubo:
Tube:

BITUBO - Poliéster termoplástico
BI-TUBE - Thermoplastic polyester

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de acero
One steel braid

Cubierta:
Cover

Poliuretano
Poliuretano

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

5 03 3/16 10,0 210 3045 840 12810 30 0,073

6 04 1/4 11,8 200 2900 800 11600 35 0,090

8 05 5/16 14,3 190 2755 760 11020 45 0,128

10 06 3/8 16,0 175 2537 700 10150 55 0,155

12 08 1/2 20,3 140 2030 560 8120 75 0,219

16 10 5/8 23,5 105 1522 420 6090 120 0,277

19 12 3/4 26,5 90 1305 360 5220 145 0,330

25 16 1 33,6 70 1015 280 4060 200 0,403

SAE 100 R7
Ref: 3940

Tubo:
Tube:

Poliester termoplástico
Thermoplastic polyester

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas textiles
Two textile braids

Cubierta:
Cover

Poliuretano
Poliuretano

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF
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MANGUERAS TERMOPLÁSTICAS
THERMOPLASTIC HOSES

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

5 03 3/16 10,0 210 3045 840 12180 30 0,068

6 04 1/4 11,8 200 2900 800 11600 35 0,087

8 05 5/16 14,3 190 2755 760 11020 45 0,126

10 06 3/8 16,0 175 2537 700 10150 55 0,146

12 08 1/2 20,3 140 2030 560 8120 75 0,214

19 12 3/4 26,5 90 1305 360 5220 145 0,301

SAE 100 R7
Ref: VE 7

Tubo:
Tube:

Poliester termoplástico
Thermoplastic polyester

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas textiles
Two textile braids

Cubierta:
Cover

Poliuretano
Poliuretano

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF

Especial para ISOCIONATO. Pintura - disolvente
Special to ISOCYNATE. Painting - solvent

SAE 100 R7
Ref: 3944

Tubo:
Tube:

BITUBO - Poliester termoplástico
BI-TUBE - Thermoplastic polyester

Refuerzo:
Reinforcement:

Dos mallas textiles
Two textile braids

Cubierta:
Cover

Poliuretano
Poliuretano

Servicio continuo:
Continuous service

-40ºC / + 100ºC
-40ºF / +212ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat. Peso

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius Weight

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm kg/m

5 03 3/16 10,0 210 3045 840 12180 30 0,068

6 04 1/4 11,8 200 2900 800 11600 35 0,087

8 05 5/16 14,3 190 2755 760 11020 45 0,126

10 06 3/8 16,0 175 2537 700 10150 55 0,146

12 08 1/2 20,3 140 2030 560 8120 75 0,214
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MANGUERAS TEFLÓN
TEFLON HOSESpág. 165

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat.

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm

10 l 06 3/8 15,00 69 1000 276 4000 25

12 l 08 1/2 19,18 86 1250 345 5000 38

16 10 5/8 23,04 97 1400 386 5600 51

20 l 12 3/4 26,87 76 1100 303 4400 64

25 16 1 32,90 60 875 241 3500 76

32 20 1 1/4 39,78 60 875 241 3500 89

40 24 1 1/2 45,70 52 750 207 3000 114

50 32 2 58,27 34 500 138 2000 133

65 40 2 1/2 75,0 24,5 - 98 - 320

Ref: 2905 y 2905AS (calidad antiestática)

Tubo:
Tube:

Ondulado helicoidal y una envoltura de cinta de 
vidrio
Helically corrugated wrap tape and glass

Espesor:
Thickness:

Estándar
Standard

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de inoxidable AISI-304
One stainless braid AISI-304

Servicio continuo:
Continuous service

-54ºC / + 204ºC
-65,2ºF/ +399,2ºF 

l Medidas disponibles para ambas referencias. Las demás referencias solo están disponibles en la versión 2905.
  Measures available to both references. Other references are only available in version 2905.

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat.

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm

6 04 1/4 9,90 172 2494 517 7496 18

10 l 06 3/8 14,50 138 2001 414 6003 20

12 l 08 1/2 19,20 103 1493 310 4495 25

16 10 5/8 24,00 83 1203 248 3596 51

20 l 12 3/4 24,65 69 1000 207 3000 64

25 16 1 32,77 46 667 138 2000 89

32 20 1 1/4 40,72 34 500 103 1500 127

40 24 1 1/2 48,25 30 435 90 1305 152

50 32 2 61,50 23 333 69 1000 200

Ref: 2907 y 2907AS (calidad antiestática)
Tubo:
Tube:

Corrugado helicoidal de PTFE
PTFE helically corrugated

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de inoxidable AISI-304
One stainless braid AISI-304

Servicio continuo:
Continuous service

-54ºC / + 204ºC
-65,2ºF/ +399,2ºF

l Medidas disponibles para ambas referencias. Las demás referencias solo están disponibles en la versión 2905.
 Measures available to both references. Other references are only available in version 2905.
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MANGUERAS TEFLÓN
TEFLON HOSES pág. 166

Ref: 2900
Tubo:
Tube:

PTFE liso
PTFE smooth

Espesor:
Thickness:

Estándar
Standard

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de inoxidable AISI-304
One stainless braid AISI-304

Servicio continuo:
Continuous service

-60ºC / + 260ºC
-76ºF / +500ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat.

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius

DN galga/dash pulg./inch. mm bar psi bar psi mm

3 02 1/8” 7,87 276 4000 827 12000 51

5 03 3/16” 8,61 264 3828 793 12006 64

6 04 1/4 9,86 224 3248 672 9744 76

8 05 5/16 11,56 207 3001 621 9004 102

10 06 3/8 14,1 183 2653 552 8004 133

12 08 1/2 17,22 161 2334 483 7003 152

16 10 5/8 20,57 114 1653 345 5002 178

20 12 3/4 23,77 103 1493 310 4495 203

25 16 1 30,07 80 1160 241 3494 305

Ref: 2903 - PTFE liso + Poliparafenileno tereftalamida

Tubo:
Tube:

PTFE liso
PTFE smooth

Espesor:
Thickness:

Grueso
Thick

Refuerzo:
Reinforcement:

Una malla de poliparafenileno tereftalamida más 
una malla exterior inoxidable en  AISI-304
A para-aramid sintetyc fiber braid and an outer 
AISI-304 braid

Servicio continuo:
Continuous service

-60ºC / + 204ºC
-76ºF / + 399,2ºF

Tamaño manguera Ø Ext. Presión máxima de trabajo Presión mín. de rotura Radio curvat.

Hose size Ø Ext. Max. working pressure Min. burst pressure Bend radius

DN galga pulgadas mm bar psi bar psi mm

6 04 1/4 12,60 414 6000 1654 24000 76

11 07 13/32 17,15 310 4500 1241 18000 133
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MANGUERAS BAJA PRESIÓN
LOW PRESSURE HOSE

Ref: 6200
Tubo de caucho sintético 
negro con trenzado de 
acero galvanizado
Synthetic rubber tube black with 
braided galvanised steel

Aplicación: aceite y gasoil
Application: oil and diesel

Galga
Dash

Ø Int. Ø Ext.
Presión 
trabajo 

Presión 
rotura 

Radio
curvat. 

Ø Int. Ø Ext.
Work. 
press.

Burst 
press.

Bend 
radius

mm mm kg/cm² kg/cm² mm

05 5 10 25 100 25

06 6 12 25 100 30

07 7 13 25 100 35

08 8 14 25 100 40

09 9 16 20 80 40

12 12 20 20 80 50

15 15 24 15 60 60

20 20 29 10 40 85

25 25 36 8 30 130

Galga
Dash

Ø Int. Ø Ext.
Presión 
trabajo 

Presión 
rotura 

Radio
curvat. 

Ø Int. Ø Ext.
Work. 
press.

Burst 
press.

Bend 
radius

mm mm kg/cm² kg/cm² mm

04 4 8 10 30 76

06 6 11 10 30 102

08 8 13 10 30 114

09 9 15 10 30 114

10 10 15 10 30 135

12 12 18 10 30 140

19 19 25 10 30 155

Ref: 6500
Tubo flexible para 
combustible con malla 
exterior de algodón
Hose for fuel with cotton outside 
braid

Aplicación: aceite y gasoil
Application: oil and diesel

Ref: 3000
Campana de plancha de hierro / Bell flatiron

Ref.
Ø A Ø B L

mm mm mm

03000 - 105 7 10,5 13

03000 - 115 7 11,5 14

03000 - 125 7,5 12,5 15

03000 - 135 10 13,5 17

03000 - 145 10 14,5 17

03000 - 155 10 15,5 19

03000 - 165 12 16,5 19

03000 - 175 12 17,5 21

03000 - 185 13 18,5 22

03000 - 195 13 19,5 22

03000 - 205 14 20,5 23

03000 - 215 16 21,5 24

03000 - 225 16 22,5 27

03000 - 235 17 23,5 28

03000 - 245 17 24,5 28

03000 - 255 17 25,5 30

Ref.
Ø A Ø B L

mm mm mm

03000 - 265 19,5 26,5 30

03000 - 275 19,5 27,5 28

03000 - 285 21 28,5 31

03000 - 295 19,5 29,5 31

03000 - 305 22 30,5 31

03000 - 315 22 31,5 32

03000 - 335 24 33,5 35

03000 - 360 28 36 38

03000 - 390 25,5 39 36

03000 - 410 31 41 49

03000 - 460 32 46 48

03000 - 510 41 51 56

03000 - 560 41 56 61

03000 - 610 51 61 62

03000 - 660 51 66 61

03000 - 710 52 71 61
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MANGUERAS HIDRÁULICA DE FRENO
HYDRAULIC BRAKE HOSES

Ref: SAE J 1401
Tubo: goma sintética especial, resistente al fluido hidráulico para el sistema de frenado
Tube: special synthetic rubber resistant hydraulic fluid for the braking system

Refuerzo: malla textil de alta resistencia
Reinforcement: high strength textile braid

Cubierta: goma sintética especial resistente a la abrasión, ozono y condiciones atmosféricas
Cover: special synthetic rubber, abrasion, ozone and weather resistant

Aplicación: apto para el sistema de frenado y fluido hidráulico de automoción
Application: suitable for the braking system and automotive hydraulic fluid

Ref.

Tubo interior Exterior Presión trabajo Presión rotura Peso

Inner tube Outer Working pressure Burst pressure Weight

pulg./inch. mm mm bar psi bar psi gr/m

J1401-02 1/8 3,2 10,5 276 4002 490 7105 91

J1401-03 3/16 5 13 276 4002 345 5003 129

Certificado
Certificate  

Norma
Norm

D.O.T. y U.S. FMVSS 106

SAE J 1401
TS 1046
ISO 1307
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MANGUERAS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL HOSES

Medidas / Measures
Tamaño manguera

Hose size Ø Ext. Presiones trabajo
Working pressures

Presión prueba
Pressure test

Radio curvat.
Bend radius

pulg./inch. ref. DN mm bar psi bar psi mm

1/4” 7500-06 6 9,6 100 1450 150 2175 100

3/8” 7500-10 10 14,3 90 1305 135 1957 100

1/2” 7500-13 12 16,7 80 1160 120 1740 120

3/4” 7500-19 20 26,8 64 928 96 1392 160

1” 7500-25 25 32,2 50 725 75 1087 180

1 ¼” 7500-32 32 41,1 40 580 60 870 210

1 ½” 7500-38 40 49,8 30 435 45 652 240

2” 7500-50 50 60,3 28 406 42 609 280

2 ½” 7500-64 65 81,0 24 348 36 522 330

3” 7500-76 80 95,3 18 261 27 391 460

4” 7500-101 100 117,0 16 232 24 348 530

5” 7500-127 125 149,0 12 174 18 261 800

6” 7500-152 150 175,0 10 145 15 217 1050

Estos valores de presión son para fluidos y temperatura ambiente de 20ºC. Para temperaturas más altas aplique los factores de corrección que se 
indican en la siguiente tabla / La presión de rotura es 4 veces la presión máxima de trabajo. 
These pressure values are fluid and ambient temperature of 20 ° C. For higher temperatures apply the correction factors listed in the following table/ 
The burst pressure is 4 times the maximum working pressure. 

Especificaciones

Ventajas de las mangueras metálicas flexibles:
•	 Adecuada para una amplia gama de temperaturas (desde 

-270ºC hasta 700ºC)
•	 Compensada  para la contracción y expansión del sistema 

de tubería
•	 Gran resistencia física
•	 Ignífuga
•	 Amplia vida útil
•	 Resistente a la humedad
•	 Buenas características anti corrosión
•	 Resistente a la abrasión, penetración y daño
•	 Conecta tuberías rígidas mal alineadas, absorbiendo o 

amortiguando la vibración
•	 Es una opción flexible y rápida para tuberías rígidas en ubi-

caciones difíciles

Modos de movimiento. Instalaciones estáticas
Instalaciones donde se utiliza la manguera flexible para conec-
tar tuberías mal alineadas en posición estática

Flexibilidad ocasional
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
ocasional, como un equipo de funcionamiento manual

Flexibilidad constante
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
constante, normalmente maquinaria en movimiento

Vibración
Alta frecuencia, movimiento de baja amplitud. Un compresor, 
por ejemplo.

Factor de corrección / Correction factor
Temp. ºC -200 -150 -100 -50 0 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
F. Correc. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.83 0.75 0.69 0.65 0.61 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.34 0.19 0.10

Características técnicas / Technical Features

Tubo interior / Inner tube: AISI-316L
Refuerzo ext. / Ext. reinf: AISI-304
Temperatura:
Temperature

-270ºC / +700ºC (sujeto a factor de corrección)
-454ºF / +1292ºF (subject to correction factor)

Observaciones:
Observations

Las presiones de rotura son cuatro veces las presiones de trabajo
Burst pressures are four times the working pressure

Ref: 7500

Specifications

Advantages of Flexible Metal Hoses
•	 Suitable for wide temperature range (-270ºC to 700ºC)
•	 Compensates for thermal expansion contraction in the pi-

ping system
•	 High physical strength
•	 Fire resistant
•	 Moisture resistant
•	 Longer Life
•	 Good corrosion characteristics
•	 Resistant to abrasion, penetration and damage
•	 Connects misaligned rigid piping absorbs or dampens vi-

bration and similar equipments
•	 A flexible and quick option for rigid piping in difficult lo-

cations

Modes of Movements Static Installations
Where the flexible hose is used to connect misaligned pipes and 
remain in static position.

Occasional Flexing
Where the hose is required to flex occasionally, such as manually 
operated equipment.

Constant Flexing
When the hose is required to flex continuously, usually in moving 
machinery.

Vibration
High frequency, low amplitude movement.
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MANGUERAS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL HOSES

Medidas / Measures
Tamaño manguera

Hose size Ø Ext. Presiones trabajo
Working pressures

Presión prueba
Pressure test

Radio curvat.
Bend radius

pulg./inch. ref. DN mm bar psi bar psi mm

1/4” 7500/BSD-06 6,00 10,80 125 1810 188 2726 124

3/8” 7500/BSD-10 10,10 15,50 90 1305 135 1957 152

1/2” 7500/BSD-12 12,40 18,00 80 1160 120 1740 175

3/4” 7500/BSD-20 20,30 27,80 64 928 96 1392 180

1” 7500/BSD-25 25,40 33,50 50 725 75 1087 229

1 ¼” 7500/BSD-32 33,60 43,60 40 580 60 870 267

1 ½” 7500/BSD-40 39,80 53,20 30 435 45 652 292

2” 7500/BSD-50 50,20 63,60 28 406 42 609 318

2 ½” 7500/BSD-65 66,00 79,00 27 390 41 594 508

3” 7500/BSD-80 76,00 93,00 24 348 36 522 610

4” 7500/BSD-100 103,20 119,50 16 232 24 348 750

5” 7500/BSD-125 125,00 151,00 14 200 21 304 900

6” 7500/BSD-150 151,00 180,00 10 145 15 217 1050

8” 7500/BSD-200 197,50 230,00 8 116 12 174 1180
Estos valores de presión son para fluidos y temperatura ambiente de 20ºC. Para temperaturas más altas aplique los factores de corrección que se 
indican en la siguiente tabla / La presión de rotura es 4 veces la presión máxima de trabajo.
These pressure values are fluid and ambient temperature of 20 ° C. For higher temperatures apply the correction factors listed in the following table/ 
The burst pressure is 4 times the maximum working pressure. 

Factor de corrección / Correction factor
Temp. ºC -200 -150 -100 -50 0 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
F. Correc. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.88 0.74 0.67 0.62 0.58 0.54 0.52 0.50 0.48 0.47 0.47

Especificaciones

Ventajas de las mangueras metálicas flexibles:
•	 Adecuada para una amplia gama de temperaturas (desde 

-200ºC hasta 550ºC)
•	 Compensada  para la contracción y expansión del sistema 

de tubería
•	 Gran resistencia física
•	 Ignífuga
•	 Amplia vida útil
•	 Resistente a la humedad
•	 Buenas características anti corrosión
•	 Resistente a la abrasión, penetración y daño
•	 Conecta tuberías rígidas mal alineadas, absorbiendo o 

amortiguando la vibración
•	 Es una opción flexible y rápida para tuberías rígidas en ubi-

caciones difíciles

Modos de movimiento. Instalaciones estáticas
Instalaciones donde se utiliza la manguera flexible para conec-
tar tuberías mal alineadas en posición estática

Flexibilidad ocasional
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
ocasional, como un equipo de funcionamiento manual

Flexibilidad constante
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
constante, normalmente maquinaria en movimiento

Vibración
Alta frecuencia, movimiento de baja amplitud. Un compresor, 
por ejemplo.

Características técnicas / Technical Features

Tubo interior / Inner tube: AISI-316L
Refuerzo ext. / Ext. reinf: AISI-304
Temperatura:
Temperature

-200ºC / +550ºC (sujeto a factor de corrección)
-328ºF / +1022ºF (subject to correction factor)

Observaciones:
Observations

Las presiones de rotura son cuatro veces las presiones de trabajo
Burst pressures are four times the working pressure

Ref: 7500/BSD

Specifications

Advantages of Flexible Metal Hoses
•	 Suitable for wide temperature range (-200ºC to 550ºC)
•	 Compensates for thermal expansion contraction in the pi-

ping system
•	 High physical strength
•	 Fire resistant
•	 Moisture resistant
•	 Longer Life
•	 Good corrosion characteristics
•	 Resistant to abrasion, penetration and damage
•	 Connects misaligned rigid piping absorbs or dampens vi-

bration and similar equipments
•	 A flexible and quick option for rigid piping in difficult lo-

cations

Modes of Movements Static Installations
Where the flexible hose is used to connect misaligned pipes and 
remain in static position.

Occasional Flexing
Where the hose is required to flex occasionally, such as manually 
operated equipment.

Constant Flexing
When the hose is required to flex continuously, usually in moving 
machinery.

Vibration
High frequency, low amplitude movement.
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MANGUERAS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL HOSES

Medidas / Measures
Tamaño manguera

Hose size Ø Ext. Presiones trabajo
Working pressures

Presión prueba
Pressure test

Radio curvat.
Bend radius

pulg./inch. ref. DN mm bar psi bar psi mm

1/4” 7321-06 6 9,6 102 1479 153 2218 100

3/8” 7321-10 10 14,3 92 1334 138 2001 150

1/2” 7321-13 12 16,8 82 1189 122 1769 200

3/4” 7321-19 20 26,6 65 943 98 1421 200

1” 7321-25 25 32,3 51 740 76 1102 200

1 ¼” 7321-32 32 41,1 41 595 61 884 250

1 ½” 7321-38 40 49,5 31 450 46 667 250

2” 7321-50 50 60,5 29 421 43 623 350

2 ½” 7321-64 65 81 24 348 37 536 410

3” 7321-76 80 95,5 18 261 28 406 450

4” 7321-101 100 117 16 232 24 348 560

5” 7321-127 125 149 12 174 18 261 660

6” 7321-152 150 175 10 145 15 217 815

Estos valores de presión son para fluidos y temperatura ambiente de 20ºC. Para temperaturas más altas aplique los factores de corrección que se 
indican en la siguiente tabla / La presión de rotura es 4 veces la presión máxima de trabajo.
These pressure values are fluid and ambient temperature of 20 ° C. For higher temperatures apply the correction factors listed in the following table/ 
The burst pressure is 4 times the maximum working pressure. 

Factor de corrección / Correction factor
Temp. ºC -200 -150 -100 -50 0 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
F. Correc. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.83 0.75 0.69 0.65 0.61 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.34 0.19 0.10

Especificaciones

Ventajas de las mangueras metálicas flexibles:
•	 Adecuada para una amplia gama de temperaturas (desde 

-270ºC hasta 700ºC)
•	 Compensada  para la contracción y expansión del sistema 

de tubería
•	 Gran resistencia física
•	 Ignífuga
•	 Amplia vida útil
•	 Resistente a la humedad
•	 Buenas características anti corrosión
•	 Resistente a la abrasión, penetración y daño
•	 Conecta tuberías rígidas mal alineadas, absorbiendo o 

amortiguando la vibración
•	 Es una opción flexible y rápida para tuberías rígidas en ubi-

caciones difíciles

Modos de movimiento. Instalaciones estáticas
Instalaciones donde se utiliza la manguera flexible para conec-
tar tuberías mal alineadas en posición estática

Flexibilidad ocasional
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
ocasional, como un equipo de funcionamiento manual

Flexibilidad constante
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
constante, normalmente maquinaria en movimiento

Vibración
Alta frecuencia, movimiento de baja amplitud. Un compresor, 
por ejemplo.

Características técnicas / Technical Features

Tubo interior / Inner tube: AISI-321
Refuerzo ext. / Ext. reinf: AISI-304
Temperatura:
Temperature

-270ºC / +700ºC (sujeto a factor de corrección)
-454ºF / +1292ºF (subject to correction factor)

Observaciones:
Observations

Las presiones de rotura son cuatro veces las presiones de trabajo
Burst pressures are four times the working pressure

Ref: 7321

Specifications

Advantages of Flexible Metal Hoses
•	 Suitable for wide temperature range (-270ºC to 700ºC)
•	 Compensates for thermal expansion contraction in the pi-

ping system
•	 High physical strength
•	 Fire resistant
•	 Moisture resistant
•	 Longer Life
•	 Good corrosion characteristics
•	 Resistant to abrasion, penetration and damage
•	 Connects misaligned rigid piping absorbs or dampens vi-

bration and similar equipments
•	 A flexible and quick option for rigid piping in difficult lo-

cations

Modes of Movements Static Installations
Where the flexible hose is used to connect misaligned pipes and 
remain in static position.

Occasional Flexing
Where the hose is required to flex occasionally, such as manually 
operated equipment.

Constant Flexing
When the hose is required to flex continuously, usually in moving 
machinery.

Vibration
High frequency, low amplitude movement.
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MANGUERAS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL HOSES

Medidas / Measures
Tamaño manguera

Hose size Ø Ext. Presiones trabajo
Working pressures

Presión prueba
Pressure test

Radio curvat.
Bend radius

pulg./inch. ref. DN mm bar psi bar psi mm

1/4” 7321/BSD-06 6,00 10,80 125 1810 188 2726 124

3/8” 7321/BSD-10 10,10 15,50 90 1305 135 1957 152

1/2” 7321/BSD-12 12,40 18,00 80 1160 120 1740 175

3/4” 7321/BSD-20 20,30 27,80 64 928 96 1392 180

1” 7321/BSD-25 25,40 33,50 50 725 75 1087 229

1 ¼” 7321/BSD-32 33,60 43,60 40 580 60 870 267

1 ½” 7321/BSD-40 39,80 53,20 30 435 45 652 292

2” 7321/BSD-50 50,20 63,60 28 406 42 609 318

2 ½” 7321/BSD-65 66,00 79,00 27 390 41 594 508

3” 7321/BSD-80 76,00 93,00 24 348 36 522 610

4” 7321/BSD-100 103,20 119,50 16 232 24 348 750

5” 7321/BSD-125 125,00 151,00 14 200 21 304 900

6” 7321/BSD-150 151,00 180,00 10 145 15 217 1050

8” 7321/BSD-200 197,50 230,00 8 116 12 174 1180
Estos valores de presión son para fluidos y temperatura ambiente de 20ºC. Para temperaturas más altas aplique los factores de corrección que se 
indican en la siguiente tabla / La presión de rotura es 4 veces la presión máxima de trabajo.
These pressure values are fluid and ambient temperature of 20 ° C. For higher temperatures apply the correction factors listed in the following table/ 
The burst pressure is 4 times the maximum working pressure. 

Factor de corrección / Correction factor
Temp. ºC -200 -150 -100 -50 0 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
F. Correc. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.83 0.78 0.74 0.71 0.67 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59

Especificaciones

Ventajas de las mangueras metálicas flexibles:
•	 Adecuada para una amplia gama de temperaturas (desde 

-200ºC hasta 550ºC)
•	 Compensada  para la contracción y expansión del sistema 

de tubería
•	 Gran resistencia física
•	 Ignífuga
•	 Amplia vida útil
•	 Resistente a la humedad
•	 Buenas características anti corrosión
•	 Resistente a la abrasión, penetración y daño
•	 Conecta tuberías rígidas mal alineadas, absorbiendo o 

amortiguando la vibración
•	 Es una opción flexible y rápida para tuberías rígidas en ubi-

caciones difíciles

Modos de movimiento. Instalaciones estáticas
Instalaciones donde se utiliza la manguera flexible para conec-
tar tuberías mal alineadas en posición estática

Flexibilidad ocasional
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
ocasional, como un equipo de funcionamiento manual

Flexibilidad constante
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
constante, normalmente maquinaria en movimiento

Vibración
Alta frecuencia, movimiento de baja amplitud. Un compresor, 
por ejemplo.

Características técnicas / Technical Features

Tubo interior / Inner tube: AISI-321
Refuerzo ext. / Ext. reinf: AISI-304
Temperatura:
Temperature

-200ºC / +550ºC (sujeto a factor de corrección)
-328ºF / +1022ºF (subject to correction factor)

Observaciones:
Observations

Las presiones de rotura son cuatro veces las presiones de trabajo
Burst pressures are four times the working pressure

Ref: 7321/BSD

Specifications

Advantages of Flexible Metal Hoses
•	 Suitable for wide temperature range (-200ºC to 550ºC)
•	 Compensates for thermal expansion contraction in the pi-

ping system
•	 High physical strength
•	 Fire resistant
•	 Moisture resistant
•	 Longer Life
•	 Good corrosion characteristics
•	 Resistant to abrasion, penetration and damage
•	 Connects misaligned rigid piping absorbs or dampens vi-

bration and similar equipments
•	 A flexible and quick option for rigid piping in difficult lo-

cations

Modes of Movements Static Installations
Where the flexible hose is used to connect misaligned pipes and 
remain in static position.

Occasional Flexing
Where the hose is required to flex occasionally, such as manually 
operated equipment.

Constant Flexing
When the hose is required to flex continuously, usually in moving 
machinery.

Vibration
High frequency, low amplitude movement.
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MANGUERAS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL HOSES

Medidas / Measures
Tamaño manguera

Hose size Ø Ext. Presiones trabajo
Working pressures

Presión prueba
Pressure test

Radio curvat.
Bend radius

pulg./inch. ref. DN mm bar psi bar psi mm

1/4” 7325-06 6 9,6 160 2320 240 3480 100

1/2” 7325-13 12 16,8 112 1624 168 2436 200

3/4” 7325-19 20 26,6 102 1479 153 2218 200

1” 7325-25 25 32,3 80 1160 120 1740 200

1 ¼” 7325-32 32 41,1 64 928 96 1392 250

1 ½” 7325-38 40 49,5 48 696 72 1044 250

2” 7325-50 50 60,5 44 638 66 957 350

2 ½” 7325-64 65 81 38 551 57 826 410

3” 7325-76 80 95,5 28 406 42 609 450

4” 7325-101 100 117 26 377 39 565 560

Estos valores de presión son para fluidos y temperatura ambiente de 20ºC. Para temperaturas más altas aplique los factores de corrección que se 
indican en la siguiente tabla / La presión de rotura es 4 veces la presión máxima de trabajo.
These pressure values are fluid and ambient temperature of 20 ° C. For higher temperatures apply the correction factors listed in the following table/ 
The burst pressure is 4 times the maximum working pressure. 

Factor de corrección / Correction factor
Temp. ºC -200 -150 -100 -50 0 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700
F. Correc. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.83 0.75 0.69 0.65 0.61 0.58 0.56 0.54 0.53 0.52 0.34 0.19 0.10

Especificaciones

Ventajas de las mangueras metálicas flexibles:
•	 Adecuada para una amplia gama de temperaturas (desde 

-270ºC hasta 700ºC)
•	 Compensada  para la contracción y expansión del sistema 

de tubería
•	 Gran resistencia física
•	 Ignífuga
•	 Amplia vida útil
•	 Resistente a la humedad
•	 Buenas características anti corrosión
•	 Resistente a la abrasión, penetración y daño
•	 Conecta tuberías rígidas mal alineadas, absorbiendo o 

amortiguando la vibración
•	 Es una opción flexible y rápida para tuberías rígidas en ubi-

caciones difíciles

Modos de movimiento. Instalaciones estáticas
Instalaciones donde se utiliza la manguera flexible para conec-
tar tuberías mal alineadas en posición estática

Flexibilidad ocasional
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
ocasional, como un equipo de funcionamiento manual

Flexibilidad constante
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
constante, normalmente maquinaria en movimiento

Vibración
Alta frecuencia, movimiento de baja amplitud. Un compresor, 
por ejemplo.

Características técnicas / Technical Features

Tubo interior / Inner tube: AISI-321
Refuerzo ext. / Ext. reinf: 2 MALLAS AISI-304 / 2 AISI-304 BRAIDS
Temperatura:
Temperature

-270ºC / +700ºC (sujeto a factor de corrección)
-454ºF / +1292ºF (subject to correction factor)

Observaciones:
Observations

Las presiones de rotura son cuatro veces las presiones de trabajo
Burst pressures are four times the working pressure

Ref: 7325

Specifications

Advantages of Flexible Metal Hoses
•	 Suitable for wide temperature range (-270ºC to 700ºC)
•	 Compensates for thermal expansion contraction in the pi-

ping system
•	 High physical strength
•	 Fire resistant
•	 Moisture resistant
•	 Longer Life
•	 Good corrosion characteristics
•	 Resistant to abrasion, penetration and damage
•	 Connects misaligned rigid piping absorbs or dampens vi-

bration and similar equipments
•	 A flexible and quick option for rigid piping in difficult lo-

cations

Modes of Movements Static Installations
Where the flexible hose is used to connect misaligned pipes and 
remain in static position.

Occasional Flexing
Where the hose is required to flex occasionally, such as manually 
operated equipment.

Constant Flexing
When the hose is required to flex continuously, usually in moving 
machinery.

Vibration
High frequency, low amplitude movement.
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MANGUERAS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL HOSES

Medidas / Measures
Tamaño manguera

Hose size Ø Ext. Presiones trabajo
Working pressures

Presión prueba
Pressure test

Radio curvat.
Bend radius

pulg./inch. ref. DN mm bar psi bar psi mm

1/4” 7325/BSD-06 6,00 12,00 188 2726 282 4089 124

3/8” 7325/BSD-10 10,10 16,70 135 1957 203 2943 152

1/2” 7325/BSD-12 12,40 19,20 120 1740 180 2610 175

3/4” 7325/BSD-20 20,30 29,00 96 1392 144 2088 180

1” 7325/BSD-25 25,40 34,70 75 1087 113 1638 229

1 ¼” 7325/BSD-32 33,60 45,20 60 870 90 1305 267

1 ½” 7325/BSD-40 39,80 54,80 45 652 68 986 292

2” 7325/BSD-50 50,20 64,90 42 609 63 913 318

2 ½” 7325/BSD-65 66,00 81,00 41 594 62 899 508

3” 7325/BSD-80 76,00 95,00 36 522 54 783 610

4” 7325/BSD-100 103,20 121,50 24 348 36 522 750
Estos valores de presión son para fluidos y temperatura ambiente de 20ºC. Para temperaturas más altas aplique los factores de corrección que se 
indican en la siguiente tabla / La presión de rotura es 4 veces la presión máxima de trabajo.
These pressure values are fluid and ambient temperature of 20 ° C. For higher temperatures apply the correction factors listed in the following table/ 
The burst pressure is 4 times the maximum working pressure. 

Factor de corrección / Correction factor
Temp. ºC -200 -150 -100 -50 0 20 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550
F. Correc. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.92 0.83 0.78 0.74 0.71 0.67 0.64 0.62 0.61 0.60 0.59

Especificaciones

Ventajas de las mangueras metálicas flexibles:
•	 Adecuada para una amplia gama de temperaturas (desde 

-200ºC hasta 550ºC)
•	 Compensada  para la contracción y expansión del sistema 

de tubería
•	 Gran resistencia física
•	 Ignífuga
•	 Amplia vida útil
•	 Resistente a la humedad
•	 Buenas características anti corrosión
•	 Resistente a la abrasión, penetración y daño
•	 Conecta tuberías rígidas mal alineadas, absorbiendo o 

amortiguando la vibración
•	 Es una opción flexible y rápida para tuberías rígidas en ubi-

caciones difíciles

Modos de movimiento. Instalaciones estáticas
Instalaciones donde se utiliza la manguera flexible para conec-
tar tuberías mal alineadas en posición estática

Flexibilidad ocasional
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
ocasional, como un equipo de funcionamiento manual

Flexibilidad constante
Instalaciones donde se requiere una manguera con flexibilidad 
constante, normalmente maquinaria en movimiento

Vibración
Alta frecuencia, movimiento de baja amplitud. Un compresor, 
por ejemplo.

Características técnicas / Technical Features

Tubo interior / Inner tube: AISI-321
Refuerzo ext. / Ext. reinf: 2 MALLAS AISI-304 / 2 AISI-304 BRAIDS
Temperatura:
Temperature

-270ºC / +700ºC (sujeto a factor de corrección)
-454ºF / +1292ºF (subject to correction factor)

Observaciones:
Observations

Las presiones de rotura son cuatro veces las presiones de trabajo
Burst pressures are four times the working pressure

Ref: 7325/BSD

Specifications

Advantages of Flexible Metal Hoses
•	 Suitable for wide temperature range (-200ºC to 550ºC)
•	 Compensates for thermal expansion contraction in the pi-

ping system
•	 High physical strength
•	 Fire resistant
•	 Moisture resistant
•	 Longer Life
•	 Good corrosion characteristics
•	 Resistant to abrasion, penetration and damage
•	 Connects misaligned rigid piping absorbs or dampens vi-

bration and similar equipments
•	 A flexible and quick option for rigid piping in difficult lo-

cations

Modes of Movements Static Installations
Where the flexible hose is used to connect misaligned pipes and 
remain in static position.

Occasional Flexing
Where the hose is required to flex occasionally, such as manually 
operated equipment.

Constant Flexing
When the hose is required to flex continuously, usually in moving 
machinery.

Vibration
High frequency, low amplitude movement.
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MANGUERAS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL HOSES TERMINALES SOLDAR

WELD TERMINALS     

Tuerca giratoria
Swivel nut

Disponible en:
- Acero carbono
- Acero inoxidable

Available in:
- Carbon steel
- Stainless steel

ROSCA JIC
Thread JIC REF.

7/16”-20h 769-04-04
1/2”-20h 769-05-05
9/16”-18h 769-06-06
3/4”-16h 769-08-08
7/8”-14h 769-10-10
1 1/16”-12h 769-12-12
1 5/16”-12h 769-16-16
1 5/8”-12h 769-20-20
1 7/8”-12h 769-24-24
2 1/2”-12h 769-32-32

Casquillos
Nipples

Disponible en:
- Acero inoxidable

Available in:
- Stainless steel

Brida giratoria DIN
Swivel flange DIN

Disponible en:
- Acero carbono
- AISI 304
- AISI 316

Available in:
- Carbon steel
- AISI 304
-AISI 316

Ø MANGUERA
Ø Hose REF.

6 41708-06
10 41708-10
13 41708-13
19 41708-19
25 41708-25
32 41708-32
38 41708-38
51 41708-50
64 41708-64
76 41708-76
102 41708-100
125 41708-127
150 41708-152

DN REF.

1/2” 2576-13 + 43508-13
3/4” 2576-19 + 43508-19
1” 2576-25 + 43508-25
1 1/4” 2576-32 + 43508-32
1 1/2” 2576-38 + 43508-38
2” 2576-50 + 43508-50
2 1/2” 2576-64 + 43508-64
3” 2576-76 + 43508-76
4” 2576-100 + 43508-100
5” 2576-127 + 43508-127
6” 2576-152 + 43508-150

Brida fija DIN PN16
Fix flange DIN PN16

Disponible en:
- Acero carbono
- AISI 304
- AISI 316

Available in:
- Carbon steel
- AISI 304
-AISI 316

DN REF.

1/2” 2633-13
3/4” 2633-19
1” 2633-25
1 1/4” 2633-32
1 1/2” 2633-38
2” 2633-50
2 1/2” 2633-64
3” 2633-76
4” 2633-100
5” 2633-125
6” 2633-150

Brida giratoria ASA 150 Lbs
Swivel flange ASA 150 Lbs

Disponible en:
- Acero carbono
- AISI 304
- AISI 316

Available in:
- Carbon steel
- AISI 304
-AISI 316

DN REF.

1/2” 43619/150 + 43508-13
3/4” 43620/150 + 43508-19
1” 43621/150 + 43508-25
1 1/4” 43622/150 + 43508-32
1 1/2” 43623/150 + 43508-38
2” 43624/150 + 43508-50
2 1/2” 43625/150 + 43508-64
3” 43626/150 + 43508-76
4” 43627/150 + 43508-100

Brida fija ASA 150 Lbs
Fix flange ASA 150 Lbs

Disponible en:
- Acero carbono
- AISI 304
- AISI 316

Available in:
- Carbon steel
- AISI 304
-AISI 316

DN REF.

1/2” 43628/150
3/4” 43629/150
1” 43630/150
1 1/4” 43631/150
1 1/2” 43632/150
2” 43633/150
2 1/2” 43634/150
3” 43635/150
4” 43636/150

Brida giratoria ASA 300 Lbs
Swivel flange ASA 300 Lbs

Disponible en:
- Acero carbono
- AISI 304
- AISI 316

Available in:
- Carbon steel
- AISI 304
-AISI 316

DN REF.

1/2” 43619/300 + 43508-13
3/4” 43620/300 + 43508-19
1” 43621/300 + 43508-25
1 1/4” 43622/300 + 43508-32
1 1/2” 43623/300 + 43508-38
2” 43624/300 + 43508-50
2 1/2” 43625/300 + 43508-64
3” 43626/300 + 43508-76
4” 43627/300 + 43508-100

Brida fija ASA 300 Lbs
Fix flange ASA 300 Lbs

Disponible en:
- Acero carbono
- AISI 304
- AISI 316

Available in:
- Carbon steel
- AISI 304
-AISI 316

DN REF.

1/2” 43628/300
3/4” 43629/300
1” 43630/300
1 1/4” 43631/300
1 1/2” 43632/300
2” 43633/300
2 1/2” 43634/300
3” 43635/300
4” 43636/300

pág. 175



M
A

N
G

U
E

R
A

S 
H

ID
R

Á
U

LI
C

A
S 

/ 
H

YD
R

A
U

LI
C

 H
O

SE
S 

MANGUERAS INOXIDABLES
STAINLESS STEEL HOSES

Macho cónico
Conical Male

Disponible en:
- Acero carbono
- Acero inoxidable

Available in:
- Carbon steel
- Stainless steel

ROSCA BSPT
Thread BSPT

ROSCA NPT
Thread NPT REF. BSPT REF. NPT

1/4”-19h 1/4”-18h 668-04-04 768-04-04
3/8”-19h 3/8”-18h 668-06-06 768-06-06
1/2”-14h 1/2”-14h 668-08-08 768-08-08
3/4”-14h 3/4”-14h 668-12-12 768-12-12
1”-11h 1”-11,5h 668-16-16 768-16-16
1 1/4”-11h 1 1/4”-11,5h 668-20-20 768-20-20
1 1/2”-11h 1 1/2”-11,5h 668-24-24 768-24-24
2”-11h 2”-11,5h 668-32-32 768-32-32
2 1/2”-11h” 2 1/2”-8h 668-40-40 768-40-40
3”-11h 3”-8h 668-48-48 768-48-48
4”-11h 4”-8h 668-64-64 768-64-64

Tuerca giratoria
Swivel nut

Disponible en:
- Acero carbono
- Acero inoxidable

Available in:
- Carbon steel
- Stainless steel

ROSCA BSP
Thread BSP

REF.
 BOQUILLA

REF. TUERCA

1/4”-19h 631-04-04 630-04-04
3/8”-19h 631-06-06 630-06-06
1/2”-14h 631-08-08 630-08-08
3/4”-14h 631-12-12 630-12-12
1”-11h 631-16-16 630-16-16
1 1/4”-11h 631-20-20 630-20-20
1 1/2”-11h 631-24-24 630-24-24
2”-11h 631-32-32 630-32-32
2 1/2”-11h” 631-40-40 630-40-40
3”-11h 631-48-48 630-48-48
4”-11h 631-64-64 630-64-64

Macho cilíndrico
Cylindrical Male

Disponible en:
- Acero carbono
- Acero inoxidable

Available in:
- Carbon steel
- Stainless steel

ROSCA BSP
Thread BSP REF.

1/4”-19h 666-04-04
3/8”-19h 666-06-06
1/2”-14h 666-08-08
3/4”-14h 666-12-12
1”-11h 666-16-16
1 1/4”-11h 666-20-20
1 1/2”-11h 666-24-24
2”-11h 666-32-32
2 1/2”-11h 666-40-40
3”-11h 666-48-48
4” 666-64-64

Tuerca giratoria 90º
Swivel 90º nut

Disponible en:
- Acero carbono
- Acero inoxidable

Available in:
- Carbon steel
- Stainless steel

Enlace hembra
Female link

Disponible en:
- Acero carbono
- Acero inoxidable

Available in:
- Carbon steel
- Stainless steel

ROSCA BSP
Thread BSP REF.

1/4”-19h 600-04-04
3/8”-19h 600-06-06
1/2”-14h 600-08-08
3/4”-14h 600-12-12
1”-11h 600-16-16
1 1/4”-11h 600-20-20
1 1/2”-11h 600-24-24
2”-11h 600-32-32

ROSCA BSP
Thread BSP REF.

1/4”-19h 340-04
3/8”-19h 340-06
1/2”-14h 340-08
3/4”-14h 340-12
1”-11h 340-16
1 1/4”-11h 340-20
1 1/2”-11h 340-24
2”-11h 340-32
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bosado@bosado.com

FABRICACIÓN
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