
2 Taladros con y sin percusión, 
atornilladores
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Versatilidad sin compromisos
 
 Los taladros con y sin percusión y atornilladores profesionales satisfacen 
las máximas exigencias en cuanto a rendimiento, versatilidad y precisión. 
No importa que el trabajo sea taladrar con percusión, perforar, atornillar o 
mezclar: los taladros con percusión profesionales con motores de alto  
rendimiento satisfacen todas las necesidades. Los atornilladores  
de Bosch están indicados para aplicaciones en serie, en construcción  
de prefabricados, acabados o cualquier tipo de paredes. Bosch ofrece el 
taladro y el atornillador apropiado para cualquier aplicación profesional.

Probado por profesionales: 
el taladro de percusión GSB 19-2 REA Professional

«La aspiración de polvo integrada es realmente excepcional; se acabó el polvo. Hasta ahora 
eran necesarias dos personas para taladrar sin parar el trabajo. Una con el taladro percutor y 
otra con el aspirador. Por suerte, eso forma parte del pasado». 

Klaus Brücher, maestro carpintero
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Taladro con percusión  
GSB 19-2 RE Professional
 

 El más rápido y versátil 
de su categoría
 
▶ Potente taladro de percusión de 2 velocidades 

(850 W) para un rápido avance en el trabajo
▶ Diseño robusto para una larga vida útil
▶ Embrague de seguridad mecánico: sistema  

antirrotación para una mayor seguridad

Taladros con percusión GSB 13 RE
Professional

GSB 16 RE
Professional

GSB 19-2 RE
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 600 W 750 W 850 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 2.800 r.p.m. 0 – 2.800 r.p.m. 0 – 1.000 / 3.000 r.p.m.
Ø de perforación en hormigón 13 mm 16 mm 18 / 13 mm
Ø de perforación en mampostería 15 mm 18 mm 20 / 15 mm
Ø de perforación en madera 25 mm 30 mm 40 / 25 mm
Número de pedido 0 601 217 100 0 601 14E 500 0 601 17B 500
Suministro de serie Empuñadura adicional;  

Portabrocas de sujeción 
rápida de 13 mm

Empuñadura adicional;  
Maletín de transporte;  
Portabrocas de sujeción 
rápida de 13 mm

Empuñadura adicional;  
Maletín de transporte;  
Portabrocas de sujeción 
rápida de 13 mm
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Taladro con percusión  
GSB 19-2 REA Professional
 

 El primer taladro con 
percusión para  
profesionales con sistema 
de aspiración de polvo
 
▶ El tope de profundidad integrado permite ajustar  

a distintas profundidades de perforación
▶ Las válvulas de retención impiden el escape  

de polvo tanto al transportar como al vaciar la caja 
de polvo

▶ El microfiltro intercambiable permite ahorrar  
dinero y protege el medio ambiente

Taladro con percusión

Vídeo de productoVídeo de producto

GSB 19-2 REA
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 900 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 1.000 / 3.000 r.p.m.
Ø de perforación en hormigón 18 / 13 mm
Ø de perforación en mampostería 20 / 15 mm
Ø de perforación en madera 40 / 25 mm
Número de pedido 0 601 17C 500
Suministro de serie Empuñadura adicional; Maletín de transporte; Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
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Taladro con percusión  
GSB 21-2 RE Professional
 

 El más potente de  
su categoría: para las  
aplicaciones más exigentes
 
▶ Motor de alto rendimiento de Bosch (1100 W) 

con par de giro elevado para las aplicaciones más 
difíciles con diámetros grandes (taladrado,  
trabajo con coronas perforadoras huecas y sierras 
de corona), así como para atornillado y mezclado

▶ Diseño robusto para una larga vida útil
▶ Embrague de seguridad mecánico: sistema  

antirrotación para una mayor seguridad

Taladros con percusión GSB 21-2 RE
Professional

GSB 21-2 RCT
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 1.100 W 1.300 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 900 / 3.000 r.p.m. 0 – 900 / 3.000 r.p.m.
Ø de perforación en hormigón 22 / 13 mm 22 / 13 mm
Ø de perforación en mampostería 24 / 16 mm 24 / 16 mm
Ø de perforación en madera 40 / 25 mm 40 / 25 mm
Número de pedido 0 601 19C 500 0 601 19C 700
Suministro de serie Empuñadura adicional; Maletín de transporte; 

Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
Empuñadura adicional; Maletín de transporte; 
Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm
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Taladro con percusión  
GSB 162-2 RE Professional
 

 Potente en cualquier 
aplicación: incluso con 
brocas de diamante para 
perforación en seco
 
▶ Par de apriete muy elevado para aplicaciones  

que requieren una gran potencia
▶ Motor de alto rendimiento de Bosch (1.500 W) 

con gran capacidad de sobrecarga para las  
aplicaciones más exigentes

▶ Número de revoluciones optimizado para un rápido 
avance en el trabajo al perforar sin percusión con 
coronas perforadoras de diamante hasta 162 mm

Taladro con percusión GSB 162-2 RE
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 1.500 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 750 / 2.550 r.p.m.
Ø de perforación en hormigón 82 / 68 mm
Ø de perforación en mampostería 162 / 68 mm
Ø de perforación en madera 50 / 30 mm
Número de pedido 0 601 18B 000
Suministro de serie Empuñadura adicional; Maletín de transporte; Portabrocas de corona dentada de 16 mm
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Sistema de aspiración GDE 16 Cyl
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Indicado para GSB 16 RE, GSB 19-2 RE, GSB 21-2 RE, GSB 21-2 RCT 

Ø máx. de perforación 16 mm/82 mm máx. con corona perforadora hueca 

Peso 520 g
Número de pedido 1 600 A00 1FJ

Suministro de serie Adaptador
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Taladro sin percusión  
GBM 6 RE Professional
 

 Rápido y preciso
 
▶ Número de revoluciones muy elevado (velocidad 

de giro en vacío de 4.000 r.p.m.) para diámetros 
de perforación pequeños

▶ Fijación perfecta del husillo en el cojinete  
para la máxima precisión de taladrado

▶ Diseño compacto y peso reducido para un manejo 
más sencillo en el taladrado en serie

Taladro sin percusión GBM 6 RE
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 350 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 4.000 r.p.m.
Ø de perforación en madera 15 mm
Ø de perforación en aluminio 8 mm
Ø de perforación en acero 6,5 mm
Número de pedido 0 601 472 600
Suministro de serie Portabrocas de sujeción rápida de 10 mm
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Taladro sin percusión  
GBM 10 RE Professional
 

 Potente y compacto
 
▶ Potente motor de 600 W, ideal para perforaciones 

de hasta 10 mm de diámetro en metal
▶ Fijación perfecta del husillo en el cojinete para  

la máxima precisión de taladrado
▶ Diseño compacto y peso reducido para  

un manejo óptimo con diámetros de perforación 
de tamaño medio

Taladros sin percusión GBM 10 RE
Professional

GBM 10-2 RE
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 600 W 500 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 2.600 r.p.m. 0 – 1.150 / 2.100 r.p.m.
Velocidad nominal de rotación 1.676 r.p.m. 800 / 1.500 r.p.m.
Ø de perforación en madera 25 mm 25 / 15 mm
Ø de perforación en aluminio 10 mm 13 / 8 mm
Ø de perforación en acero 10 mm 10 / 6 mm
Número de pedido 0 601 473 600 0 601 168 560
Suministro de serie Portabrocas de sujeción rápida de 10 mm Portabrocas de sujeción rápida de 10 mm
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Taladro sin percusión GBM 13-2 RE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 550 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 1.000 / 1.900 r.p.m.

Par de giro máx. 11,5 / 6,0 Nm

Ø de perforación en madera 32 / 20 mm

Ø de perforación en aluminio 20 / 12 mm

Ø de perforación en acero 13 / 8 mm
Número de pedido 0 601 169 560

Suministro de serie Empuñadura adicional; Portabrocas de sujeción rápida de 13 mm

Taladros sin percusión GBM 13 HRE
Professional

GBM 16-2 RE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 550 W 1.050 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 550 r.p.m. 600 / 1.450 r.p.m.

Ø de perforación en madera 40 mm 40 / 20 mm

Ø de perforación en aluminio 20 mm 20 / 13 mm

Ø de perforación en acero 13 mm 16 / 8 mm
Número de pedido 0 601 049 603 0 601 120 503

Suministro de serie Empuñadura adicional;  
Portabrocas de corona dentada de 13 mm

Empuñadura adicional;  
Portabrocas de corona dentada de 16 mm
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Taladros sin percusión GBM 23-2 E
Professional

GBM 32-4
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.150 W 1.500 W

Velocidad de giro en vacío 410 / 930 r.p.m. 210 / 330 / 470 / 740 r.p.m.

Par de giro máx. 115,0 / 50,0 Nm 220,0 / 130,0 / 120,0 / 93,0 Nm

Ø de perforación en madera 50 / 35 mm 70 mm

Ø de perforación en aluminio 28 / 18 mm 50 mm

Ø de perforación en acero 23 / 13 mm 32 mm
Número de pedido 0 601 121 603 0 601 130 203

Suministro de serie Cuña de extracción; Empuñadura adicional Cuña de extracción; Empuñadura adicional; 
Maletín de transporte

Soporte magnético para taladros GMB 32
Professional

Datos técnicos

Fuerza de sujeción magnética 25 kN

Ø de la brida tensora 65 mm

Longitud de trabajo (eje Z) 223 mm

Ø de broca espiral 32 mm
Número de pedido 0 601 193 003

Suministro de serie Maletín de transporte
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Taladro angular GWB 10 RE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 400 W

Velocidad de giro en vacío 1.300 r.p.m.

Ø de perforación en madera 22 mm

Ø de perforación en aluminio 12 mm

Ø de perforación en acero 10 mm
Número de pedido 0 601 132 703

Suministro de serie Portabrocas de corona dentada de 10 mm (integrado)

Mezcladoras GRW 12 E
Professional

GRW 18-2 E
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.200 W 1.800 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 1.000 r.p.m. 0 – 450 / 1.050 r.p.m.
Número de pedido 0 601 1A7 000 0 601 1A8 000

Suministro de serie Cesta agitadora de 140 mm de diámetro Cesta agitadora de 160 mm de diámetro
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Atornillador con tope  
de profundidad

GSR 6-25 TE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 701 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 2.500 r.p.m.

Par de giro máx. (en atornillado blando) 20 Nm

Ø de los tornillos autoperforantes 6,0 mm
Número de pedido 0 601 445 000

Suministro de serie Clip de sujeción al cinturón; Maletín de transporte; Punta de atornillar PH 2;  
Soporte universal magnético; Tope de profundidad

Atornilladores con tope  
de profundidad

GSR 6-45 TE
Professional

GSR 6-60 TE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 701 W 701 W

Velocidad de giro en vacío 0 – 4.500 r.p.m. 0 – 6.000 r.p.m.

Par de giro máx. (en atornillado blando) 12 Nm 12 Nm

Ø de los tornillos autoperforantes 6,0 mm 6,0 mm
Número de pedido 0 601 445 100 0 601 445 200

Suministro de serie Clip de sujeción al cinturón;  
Maletín de transporte;  
Punta de atornillar PH 2;  
Soporte universal magnético;  
Tope de profundidad

Clip de sujeción al cinturón;  
Maletín de transporte;  
Punta de atornillar PH 2;  
Soporte universal magnético;  
Tope de profundidad
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Atornillador con tope de profundidad  
GSR 6-45 TE + Adaptador para tornillos en 
cinta MA 55 Professional
 

 La solución eficiente 
para la construcción en 
seco
 
▶ Permite un atornillado en serie preciso y con  

una velocidad máxima
▶ Ajuste y montaje/desmontaje del adaptador  

para tornillos en cinta sin herramientas
▶ Trabajo cómodo gracias a un diseño ergonómico  

y un peso reducido

Atornilladores con tope  
de profundidad/adaptador para 
tornillos en cinta

GSR 6-45 TE + MA 55
Professional

MA 55
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 701 W −

Velocidad de giro en vacío 0 – 4.500 r.p.m. −

Par de giro máx. (en atornillado blando) 12 Nm −

Ø de los tornillos autoperforantes 6,0 mm 6,0 mm
Número de pedido 0 601 445 101 1 600 Z00 00Y
Suministro de serie Clip de sujeción al cinturón; L-BOXX;  

Punta de atornillar PH 2;  
Soporte universal magnético;  
Tope de profundidad

Caja de cartón; Punta de atornillar PH 2
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Atornilladores de impacto GDS 18 E
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 500 W

Par de giro máx. (en atornillado duro) 250 Nm

Par de giro máx. (en atornillado blando) 160 Nm

Portaherramientas Cuadrado macho de 1/2" 
Número de pedido 0 601 444 000

Suministro de serie Estribo de suspensión

Atornilladores de impacto GDS 24
Professional

GDS 30
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 800 W 920 W

Par de giro máx. (en atornillado duro) 600 Nm 1.000 Nm

Par de giro máx. (en atornillado blando) 300 Nm 500 Nm

Portaherramientas Cuadrado macho de 3/4"  Cuadrado macho 1" 
Número de pedido 0 601 434 103 0 601 435 103

Suministro de serie Empuñadura adicional; Estribo de suspensión Empuñadura adicional; Estribo de suspensión
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Potencia concentrada para  
las condiciones más extremas
 
 Los martillos perforadores y demoledores profesionales de Bosch 
establecen estándares en cuanto a rendimiento y robustez desde hace 
décadas. Han sido desarrollados para dar respuesta a las aplicaciones 
más exigentes. Los martillos perforadores y demoledores disponen de 
inserciones SDS-max o SDS-plus para un cambio rápido y seguro de los 
accesorios.Todos los nuevos modelos, como el martillo demoledor  
GSH 7 VC Professional disponen del sistema Vibration Control de Bosch. 
Este eficaz sistema de amortiguación de vibraciones proporciona más 
protección al usuario incluso en las aplicaciones más exigentes

Probado por profesionales: 
el martillo demoledor GSH 7 VC Professional 

«El escopleado a la altura del hombro o incluso por encima de la cabeza es extremadamente 
pesado y agotador. Un martillo de 5 kg, a menudo, no tiene suficiente potencia y uno de 11 kg 
es, simplemente, demasiado pesado para esta posición de trabajo. El nuevo martillo demoledor 
de 7 kg de Bosch resulta ideal para estas aplicaciones.» 

Christian Hartel, jefe de obra
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Martillos perforadores SDS-plus y SDS-max – 
Comparativa técnica

Ámbito de aplicación óptimo Ámbito de aplicación posible

 

Martillos perforadores SDS-plus

Peso 
(kg) 

Ø de perforación
en hormigón (mm)

Ø de perforación
en mampostería (mm)

3 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 30 32

GBH 2-20 D 
Professional

2,3

GBH 2-23 REA 
Professional

3,6

GBH 2-24 D 
Professional

2,7

GBH 2-24 DF 
Professional

2,9

GBH 2-28 DV 
Professional

2,9

GBH 2-28 DFV 
Professional

3,1

GBH 3-28 DRE 
Professional

3,6

GBH 3-28 DFR 
Professional

3,5

GBH 4-32 DFR 
Professional

4,7

Martillos a batería SDS-plus

GBH 18 V-LI 
Compact 
Professional

1,9

GBH 18 V-EC 
Professional

2,6

GBH 36 V-EC 
Compact 
Professional

2,9

GBH 36 V-LI 
Plus 
Professional

4,5

GBH 36 VF-LI 
Plus
Professional

4,6
z

Martillos perforadores SDS-max
vw                                  vzz

(sin sistema de aspiración)

(con sistema de aspiración)

GBH 5-40 DCE 
Professional

6,8

GBH 8-45 D 
Professional

8,2

GBH 8-45 DV 
Professional

8,9

GBH 11 DE 
Professional

11,1

wzzzz  z
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Ø de perforación con corona 
perforadora hueca (mm)

Ø de perforación 
en acero (mm)

Material de trabajo Aplicación con sistema 
de aspiración

Otras características

0-40 40-68 68-82 82-90 90-150 0-10 10-13 14-16 Hormigón 
armado, 

granito, piedra
Hormigón

Ladrillos, blo-
ques de piedra 

huecos

Madera dura, 
madera blanda, 

metal

GDE 16 
Plus

GDE 68/
GDE 162 Cincelar Particularidades

En mampostería

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Función de cincelar

■ ■ ■ ■ – ■ – Aspiración de polvo

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Función de cincelar

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Función de cincelar
Portabrocas intercambiable 
SDS-plus

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Función de 
cincelar

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Función de cincelar
Portabrocas 
intercambiable 
SDS-plus

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Función de 
cincelar

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Función de cincelar
Portabrocas 
intercambiable 
SDS-plus

■ ■ ■ ■ – ■ ■
Función de cincelar
Portabrocas 
intercambiable 
SDS-plus

■ ■ ■ ■ – – – –

■ ■ ■ ■ ■ – ■ Función de 
cincelar

■ ■ ■ ■ – – –

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Función de 
cincelar

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Función de cincelar
Portabrocas 
intercambiable 
SDS-plus

■ ■ ■ – – ■ ■
Función de 
cincelar 
Turbo Power

■ ■ ■ – – ■ ■ Función de cincelar

■ ■ ■ – – ■ ■
Función de 
cincelar 
Turbo Power

■ ■ ■ – – ■ ■ Función de cincelar



Martillo perforador SDS-plus  
con sistema de aspiración

Vídeo de productoVídeo de producto

GBH 2-23 REA
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 710 W

Energía de impacto 2,3 J

Ø de perforación en hormigón 4 – 23 mm

Valor de vibración (perforar/cincelar) 15,5 m/s²

Peso con/sin unidad de aspiración 2,9 / 3,6 kg
Número de pedido 0 611 250 500

Suministro de serie 5 anillos de obturación; Empuñadura adicional; Maletín de transporte; Sistema de aspiración

Martillos perforadores SDS-plus

Vídeo de productoVídeo de producto

GBH 2-20 D
Professional

GBH 2-24 D
Professional

GBH 2-24 DF
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 650 W 790 W 790 W

Energía de impacto 1,7 J 2,7 J 2,7 J

Ø de perforación en hormigón 4 – 20 mm 4 – 24 mm 4 – 24 mm

Valor de vibración (perforar/cincelar) 13,5/9,5 m/s² 17,0/13,0 m/s² 17,0/13,0 m/s²

Peso 2,3 kg 2,8 kg 2,9 kg
Número de pedido 0 611 25A 400 0 611 2A0 000 0 611 2A0 400

Suministro de serie Empuñadura adicional; 
Maletín de transporte

Empuñadura adicional; 
Maletín de transporte

Empuñadura adicional; Maletín 
de transporte; Portabrocas de 
cambio rápido SDS-plus; Port-
abrocas de sujeción rápida

122  |  Herramientas eléctricas profesionales

3 Martillos perforadores y demoledores
Martillo perforador SDS-plus con sistema de aspiración
Martillos perforadores SDS-plus



Martillos perforadores SDS-plus  
GBH 2-28 DV y GBH 2-28 DFV Professional
 

 Los más potentes  
de su categoría
 
▶ Avance de perforación y rendimiento del  

cincelado máximos de su clase
▶ Con una vida útil un 25% más larga que los demás 

martillos perforadores de su clase para una  
mayor rentabilidad

▶ Un 27% menos de vibraciones que el modelo  
anterior gracias al sistema de amortiguación  
de vibraciones activa

Martillos perforadores SDS-plus

Vídeo de productoVídeo de producto

GBH 2-28 DV
Professional

GBH 2-28 DFV
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 850 W 850 W

Energía de impacto 3,2 J 3,2 J

Ø de perforación en hormigón 4 – 28 mm 4 – 28 mm
Valor de vibración (perforar/cincelar) 11,0/11,0 m/s² 11,0/11,0 m/s²
Peso 2,9 kg 3,1 kg
Número de pedido 0 611 267 100 0 611 267 101 0 611 267 200 0 611 267 201
Suministro de serie Empuñadura adicional Empuñadura adicional; Portabrocas de sujeción 

rápida; Portabrocas intercambiable SDS-plus

Maletín de transporte L-BOXX Maletín de transporte L-BOXX
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Martillos perforadores SDS-plus

Vídeo de productoVídeo de producto

GBH 3-28 DRE
Professional

VARIO-LOCK

GBH 3-28 DFR
Professional

VARIO-LOCK

Datos técnicos

Potencia absorbida 800 W 800 W

Energía de impacto 3,1 J 3,1 J

Ø de perforación en hormigón 4 – 28 mm 4 – 28 mm

Valor de vibración (perforar/cincelar) 14,5/10,0 m/s² 13,0/9,5 m/s²

Peso 3,5 kg 3,6 kg
Número de pedido 0 611 23A 000 0 611 24A 000

Suministro de serie Empuñadura adicional; Maletín de transporte Empuñadura adicional; Maletín de transporte; 
Portabrocas de sujeción rápida;  
Portabrocas intercambiable SDS-plus

Martillo perforador SDS-plus

Vídeo de productoVídeo de producto

GBH 4-32 DFR
Professional

VARIO-LOCK

Datos técnicos

Potencia absorbida 900 W

Energía de impacto 4,2 J

Ø de perforación en hormigón 6 – 32 mm

Valor de vibración (perforar/cincelar) 12,0/9,0 m/s²

Peso 4,7 kg
Número de pedido 0 611 332 100 0 611 332 101

Suministro de serie Empuñadura adicional; Maletín de transporte; Portabrocas intercambiable SDS-plus

− Portabrocas de sujeción rápida
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Martillo demoledor SDS-plus GSH 3 E
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 650 W

Energía de impacto 2,6 J

Valor de vibración (cincelar) 17,5 m/s²

Peso 3,5 kg
Número de pedido 0 611 320 703

Suministro de serie Cincel para azulejos; Empuñadura adicional; Maletín de transporte; Puntero

Sistema de aspiración SDS-plus GDE 16 Plus
Professional

Datos técnicos

Compatible con Todos los martillos SDS-plus de 2 y 3 kg de Bosch con Ø de cuello de 50 mm 

Indicado para GBH 2-20 D; GBH 2-24 D/DF; GBH 2400; GBH 2600; GBH 2-26 RE/DRE/DFR;  
GBH 2-28 DV/DFV; GBH 3-28 DRE/DFR; GBH 18 V-EC; GBH 36 V-LI/VF-LI 

Ø máx. de perforación 16 mm/82 mm máx. con corona perforadora hueca 

Profundidad máx. de perforación 120 mm

Peso 520 g

Peso del adaptador  
para corona perforadora hueca

115 g

Número de pedido 1 600 A00 15Z

Suministro de serie Adaptador
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Martillo perforador SDS-plus GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 850 W

Energía de impacto 3,2 J

Ø de perforación en hormigón 4 – 28 mm

Valor de vibración (perforar/cincelar) 11,0/11,0 m/s²
Número de pedido 0 611 267 205

Suministro de serie Empuñadura adicional; L-BOXX; Portabrocas de sujeción rápida;  
Portabrocas intercambiable SDS-plus; Set de aspiración

Martillo perforador SDS-max

Vídeo de productoVídeo de producto

GBH 5-40 DCE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.150 W

Energía de impacto 8,8 J

Ø de perforación en hormigón 12 – 40 mm

Valor de vibración (perforar/cincelar) 10,5/7,5 m/s²

Peso 6,8 kg
Número de pedido 0 611 264 000

Suministro de serie Empuñadura adicional; Maletín de transporte
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Martillo perforador SDS-max  
GBH 8-45 DV Professional
 

 1500 W de potencia  
con vibraciones reducidas
 
▶ Máxima potencia para perforar y cincelar  

gracias a su motor de 1500 W y 12,5 J de  
energía de impacto

▶ Vibraciones reducidas de 7 m/s² al cincelar y  
8 m/s² al perforar gracias al sistema inteligente de 
amortiguación de vibraciones de tres niveles

▶ Función Turbo Power para un rendimiento extra en 
el trabajo con el cincel

Martillos perforadores SDS-max

Vídeo de productoVídeo de producto

GBH 8-45 DV
Professional

GBH 8-45 D
Professional

¡Novedad!

GBH 11 DE
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 1.500 W 1.500 W 1.500 W

Energía de impacto 12,5 J 12,5 J 14,2 J

Ø de perforación en hormigón 12 – 45 mm 12 – 45 mm 12 – 52 mm
Valor de vibración (perforar/cincelar) 8,0/7,0 m/s² 18,5/14,0 m/s² 24,0/15,0 m/s²
Peso 8,9 kg 8,2 kg 11,1 kg
Número de pedido 0 611 265 000 0 611 265 100 0 611 245 703
Suministro de serie Empuñadura adicional; 

Maletín de transporte;  
Tubo de grasa

Empuñadura adicional; 
Maletín de transporte;  
Tubo de grasa

Empuñadura adicional; 
Maletín de transporte;  
Tubo de grasa
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Sistemas de aspiración SDS-max GDE 68
Professional

GDE 162
Professional

Datos técnicos

Compatible con Todas las herramientas perforadoras  Todas las herramientas perforadoras 

Ø máx. de perforación máx. 68 mm  máx. 162 mm 

Peso 325 g 500 g
Número de pedido 1 600 A00 1G7 1 600 A00 1G8

Suministro de serie − −

Martillos demoledores SDS-max

Vídeo de productoVídeo de producto

GSH 5 CE
Professional

GSH 7 VC
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.150 W 1.500 W

Energía de impacto 8,3 J 13 J

Número máx. de impactos 1.300 – 2.900 i.p.m. 2.720 i.p.m.

Valor de vibración (cincelar) 11,0 m/s² 9,5 m/s²

Peso 6,2 kg 8,5 kg
Número de pedido 0 611 321 000 0 611 322 000

Suministro de serie Empuñadura adicional; Maletín de transporte; 
Puntero; Tubo de grasa

Empuñadura adicional; Maletín de transporte; 
Puntero; Tubo de grasa
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Martillo demoledor SDS-max  
GSH 11 VC Professional
 

 El martillo demoledor  
de 11 kg más potente  
de Bosch
 
▶ La mejor relación potencia-peso gracias al motor 

de 1700 W y a la energía de impacto de 23 julios 
con tan solo 11,4 kg de peso (según EPTA)

▶ Nivel de vibraciones reducido de solo 8 m/s² 
gracias a las empuñaduras principal y lateral y a 
una energía de impacto optimizada que minimiza 
las vibraciones

▶ Manejo óptimo para trabajos en el suelo gracias al 
diseño típico alargado de un martillo demoledor

Martillos demoledores SDS-max

Vídeo de productoVídeo de producto

GSH 11 E
Professional

GSH 11 VC
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 1.500 W 1.700 W

Energía de impacto 16,8 J 23 J

Número máx. de impactos 900 – 1.890 i.p.m. 900 – 1.700 i.p.m.
Valor de vibración (cincelar) 18,5 m/s² 8,0 m/s²
Peso 10,1 kg 11,4 kg
Número de pedido 0 611 316 703 0 611 336 000
Suministro de serie Cincel plano; Empuñadura adicional;  

Maletín de transporte; Tubo de grasa
Empuñadura adicional; Maletín de transporte; 
Puntero; Tubo de grasa
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Martillos demoledores  
hexagonales

GSH 16-28
Professional

GSH 16-30
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.750 W 1.750 W

Energía de impacto 41 J 41 J

Número máx. de impactos 1.300 i.p.m. 1.300 i.p.m.

Portaherramientas Hexágono interior 28 mm  Hexágono interior 30 mm 

Valor de vibración (cincelar) 13,0 m/s² 13,0 m/s²

Peso 17,9 kg 16,5 kg
Número de pedido 0 611 335 000 0 611 335 100

Suministro de serie Cincel puntiagudo de 400 mm;  
Empuñadura adicional; Trolley

Cincel puntiagudo de 400 mm;  
Empuñadura adicional; Trolley

Sistemas de aspiración  
SDS-max y hex

GDE max
Professional

GDE 68 + GDE max
Professional

GDE hex
Professional

Datos técnicos

Compatible con todos los martillos  
perforadores y demoledores 
SDS-max actuales de Bosch 

GDE 68: para todas las herra-
mientas de perforación; GDE 
max: para todos los martillos 
perforadores y demoledores 
SDS-max actuales de Bosch 

Todos los martillos  
demoledores hexagonales 
de Bosch 

Ø máx. de perforación − GDE 68: máx. 68 mm  −

Peso 750 g − 915 g
Número de pedido 1 600 A00 1G9 No disponible en España 1 600 A00 1GA

Suministro de serie Bandeja para L-BOXX;  
Caja de cartón

− −
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Martillo demoledor hexagonal  
GSH 27 VC Professional
 

 El martillo demoledor 
hexagonal más potente  
de Bosch
 
▶ Máxima potencia gracias a 62 J de energía de 

impacto y 1000 impactos por minuto
▶ Valores mínimos de vibración (solo 8,5 m/s²)  

gracias a la empuñadura desacoplada y a  
la reducción de vibraciones del mecanismo  
de percusión: para una duración de uso diario  
más larga

▶ Vida útil muy prolongada gracias a los componentes 
de aluminio y acero de alta calidad

Martillo demoledor hexagonal

Vídeo de productoVídeo de producto

GSH 27 VC
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 2.000 W

Energía de impacto 62 J

Número máx. de impactos 1.000 i.p.m.
Portaherramientas Hexágono interior 28 mm 
Valor de vibración (cincelar) 8,5 m/s²
Peso 29,5 kg
Número de pedido 0 611 30A 000
Suministro de serie Tubo de grasa
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4 Técnica de diamante
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Técnica de diamante: 
Todo lo que necesita para hacer  
frente a cualquier situación
 
 Los sistemas de perforación de diamante de Bosch combinan un alto  
rendimiento con gran confort de trabajo. Estos sistemas le permitirán 
realizar perforaciones en seco y en húmedo con un alto nivel de eficacia, 
incluso en la piedra y el hormigón más duro, y con su técnica robusta  
podrá trabajar con pocas vibraciones y con poco polvo. Un amplio programa  
de accesorios para trabajos en húmedo y en seco garantiza resultados  
de precisión incluso en las aplicaciones más exigentes. Las rozadoras  
convencen gracias a su bajo peso y el fácil montaje: ofrecen precisión 
incluso en las aplicaciones más exigentes.

El taladro de diamante GDB 350 WE  
Professional perfora con gran potencia y 
sin sufrir vibraciones a través de hormigón 
con hierros de armadura.

Con el soporte para taladros GCR 350 
Professional, el taladro de diamante  
se sujetará perfectamente a la pared.
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Taladro de diamante  
GDB 180 WE Professional
 

 La herramienta  
compacta y potente  
para perforaciones huecas 
de hasta 180 mm
 
▶ Potente motor de 2000 W para perforaciones  

en hormigón armado de hasta 180 mm
▶ Larga vida útil gracias a su diseño robusto  

y a la caja de engranajes de 2 velocidades
▶ Aplicación en seco y en húmedo, tanto en guiado 

manual o mediante soporte

Taladro de diamante GDB 180 WE
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos
Potencia absorbida 2.000 W

Portaherramientas 1 1/4" UNC 
Ø de perforación en hormigón 180 mm
Ø de perforación en muros de ladrillo 180 mm
Peso 5,2 kg
Número de pedido 0 601 189 800
Suministro de serie Adaptador aspiración de polvo; Conexión para agua; Llave de broca; Maletín de transporte
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Taladro de diamante  
GDB 350 WE Professional
 

 El predominio en  
el hormigón: con  
perforaciones de hasta 
350 mm
 
▶ Motor de 3200 W y mecanismo de 3 velocidades 

para perforaciones huecas de hasta 350 mm  
en hormigón armado

▶ Larga vida útil gracias a su diseño robusto  
y a la caja de engranajes

▶ Taladro guiado con soporte GCR 350  
(número de pedido 0 601 190 200)

Taladro de diamante GDB 350 WE
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos
Potencia absorbida 3.200 W

Portaherramientas 1 1/4" UNC 
Ø de perforación en hormigón 350 mm
Peso 11,9 kg
Número de pedido 0 601 189 900
Suministro de serie Caja de cartón; Manguera, incl. adaptador
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Lijadoras de hormigón GBR 15 CA
Professional

1500 Wattl 125 mmM 149000 min
–1

GBR 15 CAG
Professional

1500 Wattl 125 mmM 149000 min
–1

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.500 W 1.500 W

Velocidad de giro en vacío 9.300 r.p.m. 9.300 r.p.m.

Ø del vaso de amolar 125 mm 125 mm

Peso 2,6 kg 2,6 kg
Número de pedido 0 601 776 000 0 601 776 001

Suministro de serie 3 cepillos de corona de repuesto;  
Llave de sujeción

3 cepillos de corona de repuesto; L-BOXX 238; 
Llave de sujeción;  
Muela de vaso de diamante de 125 mm (gris)

Rozadoras GNF 20 CA
Professional

GNF 35 CA
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 900 W 1.400 W

Profundidad ajustable del surco 0 – 20 mm 0 – 35 mm

Ancho de ranura 3 – 23 mm 3 – 39 mm

Ø del disco 115 mm 150 mm
Número de pedido 0 601 612 603 0 601 621 703

Suministro de serie 10 accesorios, entre otros;  
Herramienta para separar;  
Maletín de transporte

3 separadores de 4 mm;  
4 separadores de 6 mm;  
Brida de admisión; Herramienta para separar; 
Maletín de transporte; Tuerca redonda
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Rozadora GNF 65 A
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.400 W

Profundidad ajustable del surco 20 – 65 mm

Ancho de ranura 3 – 40 mm

Ø del disco 230 mm
Número de pedido 0 601 368 703

Suministro de serie 14 accesorios, entre otros; 3 separadores de 4 mm; 4 separadores de 6 mm; Brida de admisión; 
Codo de aspiración; Herramienta para separar; Maletín de transporte; Tuerca redonda

Cortadora de azulejos  
de diamante

GDC 125
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.300 W

Ø del disco 125 mm

Modo de funcionamiento húmedo 

Peso 2,7 kg
Número de pedido 0 601 548 001

Suministro de serie Llave allen; Manguera, incl. adaptador
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5 Amoladoras angulares y trabajo en metal
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La fórmula de éxito: más  
durabilidad, mejor manejabilidad
 
 Las amoladoras y las miniamoladoras de Bosch se caracterizan por sus 
potentes motores, su buen manejo y bajo peso. En todas las clases de 
potencia. Además, las amoladoras de Bosch sobresalen por su larga vida 
útil y su elevada resistencia, incluso en las condiciones de trabajo más 
exigentes. En nuestro completo programa de productos encontrará  
la herramienta adecuada para cada aplicación, incluyendo herramientas 
eléctricas para el tratamiento del acero inoxidable.

Probado por profesionales: 
la lijadora de banda para tubos GRB 14 CE Professional

«El acero inoxidable es un material caro, por ello se demanda un cuidado especial en su  
tratamiento. Aquí es importante que las herramientas se adapten bien a la mano; en Bosch me 
gusta especialmente la ergonomía de la empuñadura. Además, en el caso de la lijadora  
de banda para tubos me ha llamado la atención que la banda avanza de forma segura y no salta 
tan fácilmente, en particular en las superfícies curvas.» 

Peter Mayer, carpintero metálico especializado en acero inoxidable
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La herramienta adecuada para cada aplicación
 

Miniamoladoras

Ventajas Sector principal
Potencia 

absorbida
Ejecución

Número de 
revoluciones 

en vacío
Peso

Light

Aplicaciones básicas
 ▶ Perfecta ergonomía
 ▶ Ligera y compacta
 ▶ Fácil manejo en un entorno 

de trabajo de reducidas 
dimensiones

 ▶ Instalación de sistemas de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado

 ▶ Mantenimiento y reparación 
de vehículos

 ▶ Construcción de maquinaria
 ▶ Herrero, etc.

720 W

GWS 7-115 
Professional

11 000 1,9 kg 

GWS 7-115 E 
Professional

2800 – 
11 000

1,9 kg 

GWS 7-125 
Professional

11 000 1,9 kg 

Flexible

Aplicaciones universales

 ▶ La multiuso perfecta para un 
amplio abanico de 
aplicaciones

 ▶ Óptima relación entre 
potencia y ergonomía

 ▶ Trabajos de metal en general
 ▶ Cerrajería
 ▶ Fontanería, instalación de 

sistemas de calefacción, 
ventilación y aire 
acondicionado

 ▶ Instaladores eléctricos, etc.

900 W

GWS 9-115 
Professional

11 500 2,0 kg

GWS 9-115 P 
Professional

11 500 2,1 kg

GWS 9-125 
Professional

11 500 2,0 kg

1100 W

GWS 11-125 
Professional

11 500 2,2 kg

GWS 11-125 P 
Professional

11 500 2,3 kg

Power & Protection

Aplicaciones más exigentes

 ▶ Mejor rendimiento para las 
aplicaciones más exigentes

 ▶ Avance más rápido en el 
trabajo

 ▶ Máxima protección gracias 
al embrague electrónico 
KickBack Stop y la protección 
contra arranque inesperado

 ▶ Trabajo con metal/
construcción de acero

 ▶ Construcción de maquinaria/
construcción de depósitos

 ▶ Construcción
 ▶ Colocación de tejados

1200 W

GWS 12-125 CIP 
Professional

11 500 2,2 kg

GWS 12-125 CIPX 
Professional

11 500 2,3 kg

GWS 12-125 CIEPX 
Professional

2800 – 
11 500

2,3 kg

1300 W

¡NOVE-
DAD!

GWS 13-125 CI 
Professional

11 500 2,3 kg

¡NOVE-
DAD!

GWS 13-125 CIE 
Professional

2800 – 
11 500

2,3 kg

¡NOVE-
DAD!

GWS 13-125 CIX 
Professional

11 500 2,3 kg

¡NOVE-
DAD!

GWS 13-125 CIEX 
Professional

2800 – 
11 500

2,3 kg

1500 W

GWS 15-125 CIPX 
Professional

11 500 2,5 kg

GWS 15-125 CIEP 
Professional

2800 – 
11 500

2,5 kg

GWS 15-125 CIEPX 
Professional

2800 – 
11 500

2,5 kg

GWS 15-125 CIH 
Professional

11 000 2,3 kg

GWS 15-125 CIEH 
Professional

2800 – 
11 000

2,3 kg

GWS 15-125 CITH 
Professional

2800 – 
9300

2,3 kg

1700 W

¡NOVE-
DAD!

GWS 17-125 Inox 
Professional

2200 – 
7500

2,2 kg

¡NOVE-
DAD!

GWS 17-125 CI 
Professional

11 500 2,4 kg

¡NOVE-
DAD!

 GWS 17-125 CIE 
Professional

2800 – 
11 500

2,4 kg

¡NOVE-
DAD!

GWS 17-125 CIT 
Professional

9300 2,4 kg

¡NOVE-
DAD!

GWS 17-125 CIX 
Professional

11 500 2,5 kg

¡NOVE-
DAD!

GWS 17-125 CIEX 
Professional

2800 – 
11 500

2,5 kg

¡NOVE-
DAD!

GWS 17-150 CI 
Professional

9300 2,5 kg
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Electrónica Constante, 
embrague electrónico 

KickBack Stop, 
protección contra 

rearranque

Interruptor

Diámetro de 
disco (mm)

Preselec-
ción del 

número de 
revolucio-

nes

Sistema 
de freno 

inteligente

Par de giro 
superior

Empuñadura 
adicional

SDS-
click

Lateral 
de dos 

posicio-
nes

Tri 
Control

PRO-
tection

Número 
de pedido

115 125 150 Estándar
Sistema 

Vibration 
Control

• • • 0.601.388.101

• • • • 0.601.388.201

• • • 0.601.388.102

• • • 0.601.790.002

• • • 0.601.790.202

• • • 0.601.791.000

• • • 0.601.792.000

• • • 0.601.792.202

• • • • • 0.601.793.206

• –

• • • • • 0.601.793.302

• • • • • • 0.601.794.302

• • • • 0.601.79E.002

• • 0.601.79E.006

• • • • • 0.601.79F.002

• • 0.601.79F.006

• • • • • 0.601.79E.102

• • • • • • 0.601.79F.102

• • • • • 0.601.795.302

• • • • • • –

• 0.601.796.202

• • • • • • 0.601.796.302

• • • • 0.601.830.202

• • –

• • • • • 0.601.830.302

• • 0.601.830.306

• • • • • • 0.601.830.403

• • 0.601.830.407

• • • • • • 0.601.79M.008

• • • • 0.601.79G.002

• • 0.601.79G.006

• • • • • 0.601.79H.002

• • 0.601.79H.006

• • • • • • 0.601.79J.002

• • 0.601.79J.006

• • • • • 0.601.79G.102

• • • • • • 0.601.79H.102

• • • • 0.601.79K.002

• • 0.601.79K.006



Miniamoladoras

Vídeo de productoVídeo de producto

GWS 7-115
Professional

GWS 7-115 E
Professional

GWS 7-125
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 720 W 720 W 720 W

Velocidad de giro en vacío 11.000 r.p.m. 2.800 – 11.000 r.p.m. 11.000 r.p.m.

Ø del disco 115 mm 115 mm 125 mm

Interruptor 2 posiciones  2 posiciones  2 posiciones 

Peso 1,9 kg 1,9 kg 1,9 kg
Número de pedido 0 601 388 101 0 601 388 103 0 601 388 201 No disponible en España

Suministro de serie Caperuza protectora Caperuza protectora −

Caja de 
cartón

Maletín de 
transporte

Miniamoladoras GWS 9-115
Professional

GWS 9-115 P
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 900 W 900 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r.p.m. 11.500 r.p.m.

Ø del disco 115 mm 115 mm

Interruptor 2 posiciones  PROtection 

Peso 2,0 kg 2,1 kg
Número de pedido 0 601 790 002 0 601 790 003 0 601 790 202

Suministro de serie Caperuza protectora de ajuste rápido Caja de cartón;  
Caperuza protectora de ajuste rápido;  
Empuñadura Vibration Control

Caja de cartón Empuñadura Vibration  
Control;  
Maletín de transporte
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Miniamoladoras GWS 9-125
Professional

GWS 9-125 P
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 900 W 900 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r.p.m. 11.500 r.p.m.

Ø del disco 125 mm 125 mm

Interruptor 2 posiciones  PROtection 

Peso 2,0 kg 2,1 kg
Número de pedido 0 601 791 000 No disponible en España

Suministro de serie Caja de cartón;  
Caperuza protectora de ajuste rápido

−

Miniamoladoras GWS 11-125
Professional

GWS 11-125 P
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.100 W 1.100 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r.p.m. 11.500 r.p.m.

Ø del disco 125 mm 125 mm

Interruptor 2 posiciones  PROtection 

Peso 2,2 kg 2,3 kg
Número de pedido 0 601 792 000 0 601 792 002 0 601 792 202

Suministro de serie Caperuza protectora de ajuste rápido Caja de cartón;  
Caperuza protectora de ajuste rápido;  
Empuñadura Vibration Control

− Empuñadura Vibration 
Control;  
Tuerca tensora
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Miniamoladoras GWS 13-125 CI
Professional

¡Novedad!

GWS 13-125 CIX
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.300 W 1.300 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r.p.m. 11.500 r.p.m.

Ø del disco 125 mm 125 mm

Interruptor 2 posiciones  2 posiciones 

Peso 2,3 kg 2,3 kg
Número de pedido 0 601 79E 002 0 601 79E 003 0 601 79E 102

Suministro de serie Caperuza protectora de ajuste rápido;  
Empuñadura Vibration Control

Caja de cartón;  
Caperuza protectora de ajuste rápido;  
Empuñadura Vibration ControlCaja de cartón Maletín de transporte

Miniamoladoras GWS 12-125 CIP
Professional

GWS 12-125 CIPX
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.200 W 1.200 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r.p.m. 11.500 r.p.m.

Ø del disco 125 mm 125 mm

Interruptor PROtection  PROtection 

Peso 2,2 kg 2,3 kg
Número de pedido No disponible en España 0 601 793 302

Suministro de serie − Caja de cartón; Caperuza protectora de ajuste 
rápido; Empuñadura Vibration Control
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Miniamoladora  
GWS 13-125 CIEX Professional
 

 Intelligent Brake System 
(Sistema de freno inte-
ligente) para un trabajo 
eficiente con elevada  
protección del usuario
 
▶ Potente motor de 1300 W y hasta un 70% menos 

de tiempo de inmobilización del disco (2s)
▶ El sistema de freno magnético está hermeticamente 

encapsulado y protegido contra polvo o aceite.  
Reacciona de forma fiable, incluso en caso de 
corte de la corriente eléctrica

▶ Sistema de freno sin mantenimiento

Miniamoladoras GWS 13-125 CIE
Professional

¡Novedad!

GWS 13-125 CIEX
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos
Potencia absorbida 1.300 W 1.300 W

Velocidad de giro en vacío 2.800 – 11.500 r.p.m. 2.800 – 11.500 r.p.m.
Ø del disco 125 mm 125 mm
Interruptor 2 posiciones  2 posiciones 
Peso 2,3 kg 2,3 kg
Número de pedido 0 601 79F 002 0 601 79F 003 0 601 79F 102
Suministro de serie Empuñadura Vibration Control Caja de cartón;  

Caperuza protectora de ajuste rápido;  
Empuñadura Vibration Control

Caja de cartón;Ca-
peruza protectora 
de ajuste rápido

Brida de admisión; Caperuza  
protectora; Llave de dos agujeros; 
Maletín de transporte; Tuerca tensora
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Miniamoladoras GWS 12-125 CIEP
Professional

GWS 12-125 CIEPX
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.200 W 1.200 W

Velocidad de giro en vacío 2.800 – 11.500 r.p.m. 2.800 – 11.500 r.p.m.

Ø del disco 125 mm 125 mm

Interruptor PROtection  −

Peso 2,2 kg 2,3 kg
Número de pedido No disponible en España No disponible en España

Suministro de serie − −

Caperuzas de protección GDE 125 EA-S
Professional

¡Novedad!

GDE 125 EA-T
Professional

¡Novedad!

GDE 115/125 FC-T
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Compatible con Gama de miniamoladoras 
Bosch con diámetro  
de 125 mm 

Gama de miniamoladoras 
Bosch con diámetro  
de 125 mm 

Gama de miniamoladoras 
Bosch con diámetro  
de 115 y 125 mm 

Peso 300 g 300 g 700 g
Número de pedido 1 600 A00 3DH 1 600 A00 3DJ 1 600 A00 3DK

Suministro de serie Caja de cartón Caja de cartón Caja de cartón
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Miniamoladoras GWS 17-125 CI
Professional

¡Novedad!

Test durchgeführt von

2015-01

www.slg.de.com

Bericht 1079-14-MM-14-PP001

GWS 17-125 CIX
Professional

¡Novedad!

GWS 15-125 CIP
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.700 W 1.700 W 1.500 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r.p.m. 11.500 r.p.m. 11.500 r.p.m.

Ø del disco 125 mm 125 mm 125 mm

Interruptor 2 posiciones  2 posiciones  PROtection 

Peso 2,4 kg 2,5 kg 2,5 kg
Número de pedido 0 601 79G 002 0 601 79G 003 0 601 79G 102 0 601 795 202

Suministro de serie Caperuza protectora;  
Empuñadura Vibration Control

Caja de cartón; Caperuza 
protectora de ajuste rápido; 
Empuñadura Vibration Control

Caja de cartón; Caperuza 
protectora de ajuste rápido; 
Empuñadura Vibration ControlCaja de 

cartón
Maletín de 
transporte

Miniamoladoras GWS 15-125 CIPX
Professional

¡Novedad!

GWS 17-125 CIE
Professional

¡Novedad!

GWS 17-125 CIEX
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.500 W 1.700 W 1.700 W

Velocidad de giro en vacío 11.500 r.p.m. 2.800 – 11.500 r.p.m. 2.800 – 11.500 r.p.m.

Ø del disco 125 mm 125 mm 125 mm

Interruptor − 2 posiciones  −

Peso 2,5 kg 2,4 kg 2,5 kg
Número de pedido No disponible en España 0 601 79H 002 0 601 79H 003 No disponible en España

Suministro de serie − Caperuza protectora de ajuste rápi-
do; Empuñadura Vibration Control

−

Caja de cartón Maletín de 
transporte
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Miniamoladora  
GWS 15-125 CIEPX Professional
 

 Intelligent Brake System 
(Sistema de freno inte-
ligente) para un trabajo 
eficiente con elevada  
protección del usuario
 
▶ Potente motor de 1500 W y hasta un 70 % menos 

de tiempo de inmobilización del disco (2,2s)
▶ El sistema de freno magnético está hermeticamente  

encapsulado y protegido contra polvo o aceite.  
Reacciona de forma fiable, incluso en caso de 
corte de la corriente eléctrica

▶ Sistema de freno sin mantenimiento

Miniamoladoras GWS 15-125 CIEP
Professional

GWS 15-125 CIEPX
Professional

¡Novedad!

GWS 17-125 CIT
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos
Potencia absorbida 1.500 W 1.500 W 1.700 W

Velocidad de giro en vacío 2.800 – 11.500 r.p.m. 2.800 – 11.500 r.p.m. 2.800 – 9.300 r.p.m.
Ø del disco 125 mm 125 mm 125 mm
Interruptor PROtection  − 2 posiciones 
Peso 2,5 kg 2,5 kg 2,4 kg
Número de pedido No disponible en España No disponible en España 0 601 79J 002
Suministro de serie − − Caja de cartón; Caperuza 

protectora de ajuste rápido; 
Empuñadura Vibration Control
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Miniamoladoras GWS 15-150 CIP
Professional

GWS 17-150 CI
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.500 W 1.700 W

Velocidad de giro en vacío 9.300 r.p.m. 9.300 r.p.m.

Ø del disco 150 mm 150 mm

Interruptor PROtection  2 posiciones 

Peso 2,5 kg 2,5 kg
Número de pedido No disponible en España 0 601 79K 002 0 601 79K 003

Suministro de serie − Caperuza protectora de ajuste rápido;  
Empuñadura Vibration Control

Caja de cartón Maletín de transporte

Miniamoladoras GWS 15-125 CIH
Professional

GWS 15-125 CIEH
Professional

GWS 15-125 CITH
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.500 W 1.500 W 1.500 W

Velocidad de giro en vacío 11.000 r.p.m. 2.800 – 11.000 r.p.m. 2.800 – 9.300 r.p.m.

Ø del disco 125 mm 125 mm 125 mm

Interruptor Tricontrol  Tricontrol  Tricontrol 

Peso 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg
Número de pedido 0 601 830 C07 No disponible en España No disponible en España

Suministro de serie Brida de admisión; Llave 
de dos agujeros; Maletín de 
transporte; Tuerca de sujeción 
rápida SDS; Tuerca tensora

− −
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Miniamoladora GWS 15-150 CIH
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.500 W

Velocidad de giro en vacío 9.300 r.p.m.

Ø del disco 150 mm

Interruptor Tricontrol 

Peso 2,4 kg
Número de pedido No disponible en España

Suministro de serie −

Miniamoladora GWS 17-125 INOX
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.700 W

Velocidad de giro en vacío 2.200 – 7.500 r.p.m.

Ø del disco 125 mm

Interruptor 2 posiciones 

Peso 2,4 kg
Número de pedido 0 601 79M 008

Suministro de serie Caperuza protectora de ajuste rápido; Empuñadura Vibration Control; L-BOXX
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Amoladora  
GWS 22-230 LVI Professional
 

 Potencia, con peso  
reducido
 
▶ Potente motor Champion de 2200 W y  

empuñadura abierta
▶ Peso reducido para un óptimo manejo
▶ Gracias a la empuñadura principal y adicional con 

Vibration Control se reducen las vibraciones hasta 
un 50 %, para un trabajo más cómodo y sin fatiga 
(EN 60745)

Amoladoras GWS 22-180 LVI
Professional

GWS 22-230 LVI
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 2.200 W 2.200 W

Velocidad de giro en vacío 8.500 r.p.m. 6.600 r.p.m.
Ø del disco 180 mm 230 mm
Interruptor Tricontrol  PROtection/Tri-Control
Peso 5,3 kg 5,4 kg
Número de pedido 0 601 890 D00 0 601 891 C00 0 601 891 D00
Suministro de serie Caperuza protectora de ajuste rápido;  

Empuñadura Vibration Control
Caperuza protectora de ajuste rápido;  
Empuñadura Vibration Control

Interruptor PROtection Interruptor Tri-Control
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Amoladora  
GWS 24-230 LVI Professional
 

 Potente con el mínimo 
peso
 
▶ Potente motor Champion de 2400 W y empuñadura 

de puente giratoria
▶ El peso más bajo de su categoría
▶ Las empuñaduras principal y adicional con  

Vibration Control reducen las vibraciones hasta un 
50 % para un trabajo más cómodo

Amoladoras GWS 24-180 LVI
Professional

GWS 24-230 LVI
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 2.400 W 2.400 W

Velocidad de giro en vacío 8.500 r.p.m. 6.500 r.p.m.
Ø del disco 180 mm 230 mm
Interruptor Tricontrol  Tri-Control
Peso 5,4 kg 5,5 kg
Número de pedido 0 601 892 F04 0 601 893 F00 0 601 893 F04
Suministro de serie Brida de admisión; Caperuza protectora de 

ajuste rápido; Empuñadura Vibration Control; 
Llave de dos agujeros;  
Tuerca de sujeción rápida SDS

Caperuza protectora de ajuste rápido; Empuña-
dura Vibration Control; Interruptor Tri-Control

− Tuerca de sujeción 
rápida SDS
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Amoladora  
GWS 26-230 LVI Professional
 

 Potencia de 2600 W con 
una ligereza nunca vista
 
▶ Potente motor Champion de 2600 W para  

un avance de trabajo más rápido
▶ El peso más reducido en la categoría de 2600 W 

(solo 5,6 kg)
▶ Las empuñaduras principal y adicional con  

Vibration Control reducen las vibraciones hasta un 
40 % para un trabajo más cómodo

Amoladoras GWS 26-180 LVI
Professional

GWS 26-230 LVI
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 2.600 W 2.600 W

Velocidad de giro en vacío 8.500 r.p.m. 6.500 r.p.m.
Ø del disco 180 mm 230 mm
Interruptor Tricontrol  Tri-Control
Peso 5,5 kg 5,6 kg
Número de pedido 0 601 894 F04 0 601 895 F04
Suministro de serie Caperuza protectora de ajuste rápido;  

Empuñadura Vibration Control;  
Tuerca de sujeción rápida SDS

Caperuza protectora de ajuste rápido;  
Empuñadura Vibration Control; Interruptor 
Tri-Control; Tuerca de sujeción rápida SDS
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Amoladoras angulares

Vídeo de productoVídeo de producto

GWS 22-180 H
Professional

GWS 22-180 JH
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.200 W 2.200 W

Velocidad de giro en vacío 8.500 r.p.m. 8.500 r.p.m.

Ø del disco 180 mm 180 mm

Interruptor PROtection  Tricontrol 

Peso 5,0 kg 5,0 kg
Número de pedido 0 601 881 L03 0 601 881 M03

Suministro de serie Caperuza protectora; Empuñadura adicional Caperuza protectora; Empuñadura adicional

Amoladoras

Vídeo de productoVídeo de producto

GWS 22-230 H
Professional

GWS 22-230 JH
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.200 W 2.200 W

Velocidad de giro en vacío 6.500 r.p.m. 6.500 r.p.m.

Ø del disco 230 mm 230 mm

Interruptor PROtection Tricontrol 

Peso 5,2 kg 5,2 kg
Número de pedido 0 601 882 L03 0 601 882 M03

Suministro de serie Caperuza protectora; Empuñadura adicional; 
Interruptor PROtection

Caperuza protectora; Empuñadura adicional
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Amoladoras angulares GWS 24-180 JH
Professional

GWS 24-230 H
Professional

GWS 24-230 JH
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.400 W 2.400 W 2.400 W

Velocidad de giro en vacío 8.500 r.p.m. 6.500 r.p.m. 6.500 r.p.m.

Ø del disco 180 mm 230 mm 230 mm

Interruptor Tricontrol  PROtection  Tricontrol 

Peso 5,0 kg 5,1 kg 5,2 kg
Número de pedido 0 601 883 M03 0 601 884 L03 0 601 884 M03

Suministro de serie Caperuza protectora;  
Empuñadura adicional

Caperuza protectora;  
Empuñadura adicional

Caperuza protectora;  
Empuñadura adicional

Amoladoras GWS 26-180 JH
Professional

GWS 26-230 JH
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.600 W 2.600 W

Velocidad de giro en vacío 8.500 r.p.m. 6.500 r.p.m.

Ø del disco 180 mm 230 mm

Interruptor Tricontrol  Tricontrol 

Peso 6,0 kg 6,1 kg
Número de pedido No disponible en España 0 601 856 M00

Suministro de serie − Caperuza protectora;  
Empuñadura Vibration Control
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Amoladoras GWS 24-230 JVX
Professional

GWS 24-300 J + SDS
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.400 W 2.400 W

Velocidad de giro en vacío 6.500 r.p.m. 5.000 r.p.m.

Ø del disco 230 mm 300 mm

Interruptor Tri-Control −

Peso 6,5 kg 10,3 kg
Número de pedido 0 601 864 U04 0 601 364 800

Suministro de serie Caperuza protectora de ajuste rápido; Empuña-
dura Vibration Control; Interruptor Tri-Control; 
Tuerca de sujeción rápida SDS

Cubierta protectora con carril guía;  
Tuerca de sujeción rápida SDS

Caperuzas de protección GDE 230 FC-S
Professional

¡Novedad!

GDE 230 FC-T
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Compatible con Gama de amoladoras Bosch con diámetro de 
230 mm 

Gama de amoladoras Bosch con diámetro de 
230 mm 

Peso 2100 g 2100 g
Número de pedido 1 600 A00 3DL 1 600 A00 3DM

Suministro de serie Caja de cartón Caja de cartón
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Pulidora GPO 14 CE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.400 W

Velocidad de giro en vacío 750 – 3.000 r.p.m.

Ø del vaso de amolar 180 mm

Peso 2,5 kg
Número de pedido 0 601 389 000

Suministro de serie Empuñadura de estribo
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Amoladoras rectas  
GGS 28 C / 28 CE Professional
 

 Las más manejables  
para trabajos de lijado  
universales
 
▶ Diseño compacto y ergonómico para todo tipo  

de trabajos de lijado
▶ Potente motor de 650 W con limitación de  

la corriente de arranque para un gran avance en 
el trabajo

▶ El sistema de embrague electrónico KickBack Stop 
desconecta inmediatamente la herramienta si 
detecta un bloqueo

Amoladoras rectas

Vídeo de productoVídeo de producto

GGS 28 C
Professional

GGS 28 CE
Professional

GGS 28 LC
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 600 W 650 W 650 W

Velocidad de giro en vacío 28.000 r.p.m. 10.000 – 28.000 r.p.m. 28.000 r.p.m.
Portaherramientas Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø  Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø  Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø 
Interruptor 2 posiciones  2 posiciones  2 posiciones 
Peso 1,4 kg 1,4 kg 1,6 kg
Número de pedido 0 601 220 000 0 601 220 100 0 601 221 000
Suministro de serie 2 llaves de boca SW 19; 

Unidad de fijación (tuerca de 
apriete y pinza de sujeción 
de 6 mm)

2 llaves de boca SW 19; 
Unidad de fijación (tuerca de 
apriete y pinza de sujeción 
de 6 mm)

1 llave de boca SW 13; 1 llave 
de boca SW 19; Unidad de 
fijación (tuerca de apriete y 
pinza de sujeción de 6 mm)
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Amoladoras rectas

Vídeo de productoVídeo de producto

GGS 28 LCE
Professional

GGS 28 LP
Professional

GGS 8 CE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 650 W 500 W 750 W

Velocidad de giro en vacío 10.000 – 28.000 r.p.m. 29.000 r.p.m. 2.500 – 8.000 r.p.m.

Portaherramientas Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø  Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø  Pinzas de sujeción hasta 8 mm Ø 

Interruptor 2 posiciones  PROtection  2 posiciones 

Peso 1,6 kg 1,7 kg 1,7 kg
Número de pedido 0 601 221 100 0 601 225 000 0 601 222 100

Suministro de serie 1 llave de boca SW 13; 1 llave 
de boca SW 19; Unidad de 
fijación (tuerca de apriete y 
pinza de sujeción de 6 mm)

1 llave de boca SW 13; 1 llave 
de boca SW 19; Unidad de 
fijación (tuerca de apriete y 
pinza de sujeción de 6 mm)

1 llave de boca SW 13; 1 llave 
de boca SW 19; Unidad de 
fijación (tuerca de apriete y 
pinza de sujeción de 6 mm)

Amoladoras rectas GGS 6 S
Professional

GGS 16
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 1.150 W 900 W

Velocidad de giro en vacío 6.800 r.p.m. 16.000 r.p.m.

Portaherramientas Husillo M 14 (Ø 20 mm)  Pinzas de sujeción hasta 10 mm Ø 

Interruptor Tricontrol  Tricontrol 

Peso 3,9 kg 3,0 kg
Número de pedido 0 601 214 103 0 601 209 103

Suministro de serie 7 accesorios; Brida tensora con Ø de 65 mm; 
Llave allen

Pinza de sujeción de 8 mm
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Lijadora de banda para tubos GRB 14 CE
Professional

Datos técnicos

Longitud de la banda 760 mm

Ancho de la banda 40 mm

Potencia absorbida 1.400 W

Velocidad de giro en vacío 750 – 3.000 r.p.m.

Peso 3,7 kg
Número de pedido 0 601 8A9 000

Suministro de serie Bandas de lija y de vellón; Empuñadura adicional; Maletín de transporte

Satinadora GSI 14 CE
Professional

Datos técnicos

Diámetro máx. del accesorio 115 mm

Ancho máx. del accesorio 100 mm

Diámetro del portaherramientas 19 mm

Potencia absorbida 1.400 W

Velocidad de giro en vacío 750 – 3.000 r.p.m.

Peso 3,4 kg
Número de pedido 0 601 8B1 001

Suministro de serie Cepillos multilámina; Cilindro de expansión; Empuñadura adicional; Hoja de lija; L-BOXX 374
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Lima eléctrica GEF 7 E
Professional

Datos técnicos

Velocidad de la banda 3,5 – 12 m/s

Longitud de la banda 457 mm

Ancho de la banda 6 – 20 mm

Potencia absorbida 720 W

Velocidad de giro en vacío 2.800 – 11.000 r.p.m.

Peso 2,0 kg
Número de pedido 0 601 8A8 000

Suministro de serie Brazo lijador; Empuñadura adicional
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Esmeriladora doble  
GBG 8 Professional
 

 La esmeriladora doble  
robusta y potente para 
un avance en el trabajo 
más rápido
 
▶ Motor de inducción que genera poco ruido y  

pocas vibraciones con una larga vida útil
▶ Rodamiento de bolas estanco para una larga vida 

útil del motor
▶ Soportes ajustables sin herramientas de las piezas 

de trabajo

Esmeriladoras dobles GBG 6
Professional

GBG 8
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 350 W 600 W

Ø del disco 150 mm 200 mm

Anchura del disco de amolar 20 mm 25 mm

Ø interior del disco de amolar 20 mm 32 mm
Número de pedido 0 601 27A 000 0 601 27A 100
Suministro de serie Cristales para la protección contra chispas;  

Discos lijadores, tamaño de grano 24 / 60;  
Soportes para material

Cristales para la protección contra chispas;  
Discos lijadores, tamaño de grano 24 / 60;  
Soportes para material
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Cizallas GSC 160
Professional

GSC 2,8
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 500 W 500 W

Número de carreras en vacío 5.000 r.p.m. 2.400 r.p.m.

Número de carreras bajo carga 3.500 r.p.m. 1.500 r.p.m.

Capacidad máx. de corte en acero  
(400 N/mm²)

1,6 mm 2,8 mm

Peso 1,8 kg 2,7 kg
Número de pedido 0 601 500 403 0 601 506 103

Suministro de serie Cuchilla; Llave de espiga hexagonal 4 accesorios; Calibre de ajuste; Cuchilla

Punzonadoras GNA 16 (SDS)
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 350 W

Número de carreras en vacío 2.200 r.p.m.

Número de carreras bajo carga 1.600 r.p.m.

Capacidad máx. de corte en acero  
(400 N/mm²)

1,6 mm

Peso 1,7 kg
Número de pedido 0 601 529 203

Suministro de serie Matriz; punzón

Herramientas eléctricas profesionales  |  163

5Amoladoras angulares y trabajo en metal
Cizallas

Punzonadoras



Punzonadoras GNA 2,0
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 500 W

Número de carreras en vacío 2.400 r.p.m.

Número de carreras bajo carga 1.500 r.p.m.

Capacidad máx. de corte en acero  
(400 N/mm²)

2,0 mm

Peso 2,0 kg
Número de pedido 0 601 530 103

Suministro de serie Llave de espiga hexagonal SW 2,5; Matriz; punzón

Punzonadoras GNA 3,5
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 620 W

Número de carreras en vacío 1.000 r.p.m.

Número de carreras bajo carga 670 r.p.m.

Capacidad máx. de corte en acero  
(400 N/mm²)

3,5 mm

Peso 3,5 kg
Número de pedido 0 601 533 103

Suministro de serie 5 accesorios, entre otros; Empuñadura adicional; estribo de sujeción; Llave de espiga hexagonal; 
Matriz; punzón
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Sierra de calar GST 25 Metal
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 670 W

Profundidad de corte en aluminio 25 mm

Profundidad de corte en acero sin alear 15 mm

Profundidad de corte en madera 80 mm

Peso 2,7 kg
Número de pedido 0 601 516 000

Suministro de serie 1 protección contra astillas; 15 hojas de sierra; Llave de espiga hexagonal; Maletín de transporte
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