
10 Aspiradores industriales, pistolas de 
pegar, decapadores por aire caliente
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Especialistas para aplicaciones  
versátiles
 
 Los aspiradores compactos de Bosch se utilizan por regla general  
en aplicaciones que requieren un entorno de trabajo limpio, p. ej.,  
en la restauración de patrimonio histórico o en trabajos en espacios  
cerrados habitados. El elevado rendimiento de aspiración elimina incluso 
el polvo más fino tanto seco como húmedo. Para los trabajos de instalación  
y restauración, Bosch cuenta también con la herramienta adecuada. Para 
cualquier aplicación imaginable Bosch ofrece los decapadores por aire 
caliente con regulación de temperatura precisa y ajustable de forma pro-

gresiva y pistolas de pegar con carcasa integrada para conseguir  
un trabajo preciso y duradero. El sistema Click & Clean de Bosch Un 
sistema, numerosas posibilidades Solo el sistema correcto convierte  
a los profesionales en maestros. En el sistema Click & Clean está pensado 
cada detalle. Los aspiradores, las herramientas eléctricas y los accesorios 
de Bosch han sido diseñados y adaptados perfectamente.

Limpieza de filtro totalmente 
automática Todos los aspiradores 
Bosch AFC cuentan con un sistema de 
limpieza automática del filtro. Mediante 
este sistema, el filtro de pliegues plano se 
limpia automaticamente cada 15 segundos 
mediante golpes de aire. De esa forma, 
dispone en todo momento de una potencia 
de aspiración máxima para conseguir  
un avance constante en el trabajo.

L-BOXX: simplemente práctico
 Todos los nuevos aspiradores Bosch 
disponen de inserción L-BOXX. Así podrá 
transportar y almacenar las herramientas 
eléctricas y los accesorios de forma  
sencilla y cómoda.
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Aspiradores industriales para 
seco/húmedo

GAS 20 L SFC
Professional

SFC

GAS 25 L SFC
Professional

SFC

Datos técnicos

Potencia de entrada (turbina) 1.200 W 1.200 W

Depresión máx. (turbina) 215 mbar 248 mbar

Flujo volumétrico máx. (turbina) 62 l/s 61 l/s

Clase de filtro L  L 

Capacidad del depósito en bruto 19 l 25 l
Número de pedido 0 601 97B 000 0 601 979 103

Suministro de serie 2 tubos de aspiración de 0,5 m de longitud y 35 mm 
Ø cada uno; Filtro de pliegues; Juego de boquillas,  
2 piezas; Mango regulador; Manguera de 3 m de lar-
go, 38 mm de Ø con boquilla; Saco colector de polvo

2 tubos de aspiración de 0,5 m de longitud y 35 mm 
Ø cada uno; Bolsa papel; Filtro de poliéster; Juego de 
boquillas (3 piezas); Mango regulador; Manguera de 
3 m de largo, 35 mm de Ø con boquilla

Aspiradores industriales para 
seco/húmedo

GAS 35 L SFC+
Professional

SFC+

GAS 35 L AFC
Professional

AFC

15
sec

Datos técnicos

Potencia de entrada (turbina) 1.380 W 1.380 W

Depresión máx. (turbina) 254 mbar 254 mbar

Flujo volumétrico máx. (turbina) 74 l/s 74 l/s

Clase de filtro L  L 

Capacidad del depósito en bruto 35 l 35 l
Número de pedido 0 601 9C3 000 0 601 9C3 200

Suministro de serie 3 tubos de aspiración cromados de 0,35 m; Boquilla 
para ranuras de 250 mm; Codo aspiradora; Filtro 
de pliegues plano celulosa; Juego de boquillas para 
suelos; Manguera de 3 m de largo, 35 mm de Ø con 
boquilla; Módulo SFC+; Saco de evacuación de polvo

3 tubos de aspiración cromados de 0,35 m; Boquilla 
para ranuras de 250 mm; Codo aspiradora; Filtro de 
pliegues plano PES; Juego de boquillas para suelos; 
Manguera de 5 m de largo, 35 mm de Ø con boquilla; 
Saco de evacuación de polvo
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Aspirador industrial para seco/húmedo  
GAS 35 M AFC Professional
 

 El aspirador industrial 
para seco/húmedo  
con sistema de limpieza  
automática del filtro (AFC)
 
▶ Puede incorporarse el maletín L-BOXX como  

práctica solución de transporte y almacenamiento 
para un uso portátil

▶ Potencia de aspiración duradera para un avance 
continuo en el trabajo mediante el sistema  
de limpieza automática de filtro (AFC)

▶ Como aspirador de seguridad certificado para 
la clase de polvo M según la normativa europea, 
recoge la mayor parte del polvo para un alto grado 
de protección del usuario

Aspiradores industriales para 
seco/húmedo

GAS 35 M AFC
Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

GAS 55 M AFC
Professional

AFC

15
sec

ANTISTATIC

Datos técnicos
Potencia de entrada (turbina) 1.380 W 1.380 W

Depresión máx. (turbina) 254 mbar 254 mbar
Flujo volumétrico máx. (turbina) 74 l/s 74 l/s
Clase de filtro M  M 

Capacidad del depósito en bruto 35 l 55 l
Número de pedido 0 601 9C3 100 0 601 9C3 300
Suministro de serie 3 tubos de aspiración cromados de 0,35 m; 

Boquilla para ranuras; Codo aspiradora; Filtro de 
pliegues plano PES; Juego de boquillas para sue-
los; Manguera de 5 m de longitud y 35 mm Ø con 
boquilla antiestática; Saco de evacuación de polvo

Boquilla para ranuras; Codo aspiradora; Filtro de 
pliegues plano PES; Juego de boquillas para sue-
los; Manguera de 5 m de longitud y 35 mm Ø con 
boquilla antiestática; Saco de evacuación de polvo
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Pistola de pegar  
GKP 200 CE Professional
 

 Con temperatura  
regulada de forma  
electrónica
 
▶ Elementos calefactores regulados electrónicamente 

para una aplicación rápida y una temperatura  
de trabajo constante

▶ Avance mecánico
▶ Se puede trabajar sin cable

Pistola de pegar GKP 200 CE
Professional

Datos técnicos
Potencia absorbida 500 W

Rendimiento de pegado 30 g/min
Tiempo de calentamiento 4 mín.
Peso 0,4 kg
Número de pedido 0 601 950 703
Suministro de serie 8 barras de pegamento de 200 mm; Cable desmontable de 3,5 m; Juego de boquillas (3 piezas); 

Maletín de transporte
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Decapadores por aire caliente GHG 660 LCD
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.300 W

Temperatura de trabajo 50 – 660 °C

Caudal de aire 250 – 500 l/min

Peso 1,0 kg
Número de pedido 0 601 944 703

Suministro de serie Boquilla con protección del vidrio 75 mm; Boquilla plana de 50 mm; Maletín de transporte

Decapadores por aire caliente GHG 600 CE
Professional

Datos técnicos

Potencia absorbida 2.000 W

Temperatura de trabajo 100 – 600 °C

Caudal de aire 350 – 550 l/min

Peso 0,6 kg
Número de pedido 0 601 942 103

Suministro de serie Cable a la red; Caja de cartón
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11 Técnica de medición
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Más precisas. Más sencillas.  
Más rápidas. Herramientas de  
medición de Bosch.
 
 Bosch no deja de marcar nuevos estándares, también en materia de técnica 
de medición. La ampliada gama de herramientas de medición aúna  
precisión y manejo sencillo para medir, localizar y nivelar. El nuevo  
GLM 100 C Professional le muestra de forma manifiesta en qué grado se 
agilizará su trabajo diario. Gracias a la interfaz integrada, el nuevo medidor 
láser de distancias permite por primera vez la transferencia rápida y  
sencilla de datos directamente al móvil, a la tablet y al PC, abriendo la 
interfaz de este modo al mundo digital.

Aplicación GLM measure&document 
Combinación sencilla del GLM 100 C 
Professional con el teléfono inteligente o 
la tablet vía Bluetooth. Tome una foto del 
lugar de la obra y transfiera los valores de 
medición directamente a la imagen. Envíe 
el resultado de su trabajo por correo  
electrónico directamente sobre el terreno.

Aplicación GLM floor plan 
Combinación sencilla del GLM 100 C  
Professional vía Bluetooth con la tablet. 
Dibuje las proyecciones horizontales y 
mídalas directamente con el GLM 100 C 
Professional. Importe las proyecciones 
horizontales existentes, cópielas y exporte 
el resultado del trabajo.
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Detectores

Vídeo de productoVídeo de producto

GMS 100 M
Professional

GMS 120
Professional

Datos técnicos

Materiales detectables Metales férreos, metales no férreos,  
cables eléctricos de alta tensión 

Metales férreos, metales no férreos,  
subestructuras de madera,  
cables eléctricos de alta tensión 

Profundidad máx. de detección 100 mm 120 mm

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54  IP 54 
Número de pedido 0 601 081 100 0 601 081 000

Suministro de serie 1 batería de 9 V 6LR61 (bloque);  
Correa de transporte

1 batería de 9 V 6LR61 (bloque);  
Bolsa de protección; Correa de transporte

Detectores Wallscanner D-tect 120
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Materiales detectables Tubos de plástico llenos de agua, metales férreos y no férreos, subestructuras de madera,  
cables con tensión 

Profundidad máx. de detección 120 mm

Función adicional Dual Power (10,8 V/4 de 1,5-V-LR6 AA); Center Finder con indicador de dirección del objeto 
Número de pedido No disponible en España

Suministro de serie −
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Aparato de localización

Vídeo de productoVídeo de producto

Detector D-tect 150
Professional

Datos técnicos

Materiales detectables Tubos de plástico, metales férreos, metales no férreos, subestructuras de madera,  
cables eléctricos de alta tensión 

Profundidad máx. de detección 150 mm

Indicador de profundidad máx. de perforación − 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 
Número de pedido No disponible en España

Suministro de serie −

Aparato de localización Wallscanner D-tect 150 SV
Professional

Datos técnicos

Materiales detectables Tubos de plástico, metales férreos y no férreos, subestructuras de madera,  
cables eléctricos con o sin tensión 

Profundidad máx. de detección 150 mm

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 

Función adicional Visualización de señales: mediciones fiables en hormigón húmedo 
Número de pedido No disponible en España

Suministro de serie −
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Cámaras de inspección

Vídeo de productoVídeo de producto

GOS 10,8 V-LI
Professional

LCD DISPLAY

GOS 10,8 V-LI
Professional

LCD DISPLAY

Datos técnicos

Tensión de la batería 10,8 V 10,8 V

Tamaño de la pantalla 2,7 " 2,7 "

Resolución de la pantalla 320 x 240 px 320 x 240 px

Diámetro del cabezal de la cámara 9,5 mm 17 mm
Número de pedido No disponible en España 0 601 241 00B 0 601 241 004

Suministro de serie − Cable de cámara GOS Ø 17 mm, longitud 122 cm; 
Cable de salida de vídeo; Imán, gancho, espejo

1 batería de litio de 
1,5 Ah; Cargador; 
L-BOXX 102

Bandeja para L-BOXX; 
Caja de cartón

Láseres de línea GSL 2
Professional

Datos técnicos

Proyección 2 líneas 

Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m 

Área de trabajo con placa reflectora de medida 20 m

Intervalo de autonivelación ± 4° 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 
Número de pedido 0 601 064 000 0 601 064 001

Suministro de serie Gafas para visión láser; L-BOXX 238; Placa reflectora de medida del láser

4 baterías de 1,5 V 1 batería de litio de 1,5 Ah;  
3 pilas de 1,5 V LR6 (AAA); Cargador;  
Mando a distancia RC2
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Niveles láser de puntos GPL 5
Professional

GPL 3
Professional

Datos técnicos

Proyección 5 puntos  3 puntos 

Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m  ± 0,3 mm/m 

Alcance 30 m 30 m

Intervalo de autonivelación Eje longitudinal ± 5°, eje transversal ± 3°  Eje longitudinal ± 5°, eje transversal ± 3° 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 5X  IP 5X 
Número de pedido 0 601 066 200 0 601 066 100

Suministro de serie 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Bolsa de protección; 
Soporte multifunción

3 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Bolsa de protección; 
Soporte multifunción

Nivel láser de líneas y puntos GCL 25
Professional

Datos técnicos

Proyección 2 líneas / 5 puntos 

Intervalo de autonivelación ± 4° 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 
Número de pedido 0 601 066 B00 0 601 066 B01 0 601 066 B03

Suministro de serie Bolsa de protección; Placa reflectora de medida del láser

4 pilas de 1,5 V LR6 (AA); 
Bandeja para L-BOXX

4 x 1,5-V-LR6 (AA);  
Bandeja para L-BOXX; BT 150

L-BOXX 136;  
Soporte universal BM 1
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Niveles láser de líneas GLL 2-80 P
Professional

Datos técnicos

Proyección Línea 2 x 360° 

Precisión de nivelación ± 0,2 mm/m 

Área de trabajo sin receptor 40 m (Diámetro ) 

Intervalo de autonivelación ± 4° 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 
Número de pedido 0 601 063 204 0 601 063 205 0 601 063 208 0 601 063 209

Suministro de serie Bolsa de protección; Placa reflectora de medida del láser

Bandeja para L-BOXX Bandeja para L-BOXX; 
BT 150

L-BOXX 136; Soporte 
universal BM 1

L-BOXX 136; Receptor 
LR 2; Soporte para LR 2; 
Soporte universal BM 1

Láseres de línea GLL 2-15
Professional

Datos técnicos

Proyección 2 líneas 

Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m 

Alcance 15 m

Intervalo de autonivelación ± 4° 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 5X 

Número de pedido 0 601 063 701 0 601 063 702 0 615 994 0DW

Suministro de serie 3 pilas de 1,5 V LR6 (AA); 
Bolsa de protección;  
Soporte multifunción

3 pilas de 1,5 V LR6 (AA); 
Maletín de transporte;  
Placa reflectora de medida del 
láser; Soporte mural BM 3

3 baterías de 1,5 V; BT 150; 
Placa reflectora de medida 
del láser
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Láseres de línea

Vídeo de productoVídeo de producto

GLL 2-50
Professional

Datos técnicos

Proyección 2 líneas 

Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m 

Área de trabajo sin receptor 20 m 

Intervalo de autonivelación ± 4° 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 
Número de pedido 0 601 063 104 0 601 063 105 0 601 063 108 0 601 063 109

Suministro de serie Bolsa de protección; Placa reflectora de medida del láser

3 pilas de 1,5 V LR6 (AA); 
Bandeja para L-BOXX; 
Disco de alineación

Bandeja para L-BOXX;  
BT 150;  
Disco de alineación

Disco de alineación; 
L-BOXX 136;  
Soporte universal BM 1

L-BOXX 136; Receptor 
LR 2; Soporte para LR 2; 
Soporte universal BM 1

Niveles láser de líneas GLL 3-50
Professional

Datos técnicos

Proyección 3 líneas 

Precisión de nivelación ± 0,3 mm/m 

Área de trabajo Punto del láser, máx. 5 m (abajo) 

Área de trabajo sin receptor 10 m 

Intervalo de autonivelación ± 4° 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 

Número de pedido 0 601 063 800 0 601 063 802 0 601 063 803

Suministro de serie 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Bandeja para L-BOXX; Placa reflectora de medida del láser

Bolsa de protección L-BOXX 136;  
Soporte universal BM 1

1 batería de 9 V 6LR61 (blo-
que); L-BOXX 136; Receptor 
LR 2; Soporte para LR 2; 
Soporte universal BM 1
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Niveles láser de líneas

Vídeo de productoVídeo de producto

GLL 3-80 P
Professional

Datos técnicos

Proyección Línea 3 x 360° 

Precisión de nivelación ± 0,2 mm/m 

Alcance con receptor 80 m (Diámetro ) 

Área de trabajo sin receptor 40 m (Diámetro ) 

Intervalo de autonivelación ± 4° 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 

Número de pedido 0 601 063 30A 0 601 063 305 0 601 063 306 0 601 063 309

Suministro de serie 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Bolsa de protección; Placa reflectora de medida del láser

1 pila de 9 V 6LR61 (AA);  
Brida de techo; L-BOXX 136; 
Receptor LR 2; Soporte para LR 2; 
Soporte universal BM 1

Bandeja para 
L-BOXX

Bandeja para 
L-BOXX; BT 150

Brida de techo; 
L-BOXX 136; 
Soporte universal 
BM 1

Nivel láser para alicatados GTL 3
Professional

Datos técnicos

Proyección 3 líneas 

Precisión de ángulos (ángulos entre 0 y – 90°) ± 0,2 mm/m

Área de trabajo con placa reflectora de medida 20 m

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 
Número de pedido 0 601 015 200

Suministro de serie 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA); Bolsa de protección; Disco de alineación;  
Placa reflectora de medida del láser
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Nivel láser giratorio GRL 300 HV
Professional

Datos técnicos

Precisión de nivelación ± 0,1 mm/m 

Alcance con receptor 300 m (Diámetro ) 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 

Velocidad de giro 150, 300, 600 r.p.m. 

Color Línea láser rojo 

Número de pedido 0 601 061 500 0 601 061 501 0 615 994 05U

Suministro de serie Batería de acumuladores/
cargador/alcalina;  
Maletín de transporte;  
Mando a distancia RC1; 
Soporte de pared WM 4

Batería de acumuladores/
cargador/alcalina;  
Maletín de transporte;  
Mando a distancia RC1; 
Receptor LR 1;  
Soporte de pared WM 4

Mando a distancia RC1; Soporte de 
pared WM 4; Receptor LR 1; Trípo-
de BT170 HD; Regla de medición 
GR 240; Gafas para láser; Batería/
cargador; Pilas; Compartimento de 
pilas; Placa de medida; Maletín de 
transporte 

Nivel láser giratorio GRL 300 HVG
Professional

Datos técnicos

Precisión de nivelación ± 0,1 mm/m 

Alcance con receptor 300 m (Diámetro ) 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54 

Velocidad de giro 150, 300, 600 r.p.m. 

Color Línea láser verde 
Número de pedido 0 601 061 700 0 601 061 701 0 615 994 04B

Suministro de serie Mando a distancia RC1; Ba-
tería de acumuladores/car-
gador/alcalina/adaptador; 
Soporte de pared WM 4

Mando a distancia RC1; Batería 
de acumuladores, cargador, 
alcalina, adaptador. Soporte de 
pared WM 4, LR 1G

Mando a distancia RC1; Batería de 
acumuladores, cargador, alcalina, 
adaptador. Soporte de pared WM 4, 
LR 1G. BT 300. GR 240
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Láser de construcción  
GRL 500 H + LR 50 Professional
 

 El primer nivel láser  
giratorio con protección 
antirrobo para todos los 
trabajos de nivelación
 
▶ Protección antirrobo: salta una alarma cuando se 

mueve el GRL 500 H durante el funcionamiento sin 
LR 50 Professional

Nivel láser giratorio GRL 500 H + LR 50
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos
Precisión de nivelación ± 0,05 mm/m horizontal 
Alcance con receptor 500 m (Diámetro ) 
Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 56 
Velocidad de giro 600 r.p.m. 
Color Línea láser rojo 
Número de pedido 0 601 061 A00 0 615 994 0EE
Suministro de serie Bolsa de protección para LR 50 Professional; Cargador; Maletín de transporte; Receptor LR 50; 

Soporte para LR 50 Professional

− Regla graduada GR 240;  
Trípode de construcción BT 170 HD
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Nivel láser giratorio GRL 500 HV + LR 50
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Precisión de nivelación ± 0,05 mm/m horizontal; ± 0,1 mm/m vertical 

Alcance con receptor 500 m (Diámetro ) 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 56 

Velocidad de giro 600 r.p.m. 

Color Línea láser rojo 

Número de pedido 0 601 061 B00 0 615 994 0EF

Suministro de serie Bolsa de protección para LR 50 Professional; Cargador; Receptor LR 50; Soporte para LR 50 Professional

Maletín de transporte Maletín de transporte GRL 500 Professional; 
Regla graduada GR 240;  
Trípode BT 170 HD Professional

Herramientas eléctricas profesionales  |  241

11Técnica de medición
Nivel láser giratorio



Nivel láser giratorio GRL 400 H
Professional

Datos técnicos

Precisión de nivelación ± 0,08 mm/m 

Alcance con receptor 400 m (Diámetro ) 

Intervalo de autonivelación ± 8% (± 5°) 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 56 

Velocidad de giro 600 rpm 

Color Línea láser rojo 
Número de pedido 0 601 061 800 0 615 994 03U

Suministro de serie 1 batería NiMH; Carcasa de la batería; Cargador con adaptador; Cargador; Maletín de transporte; 
Pilas alcalinas; Receptor LR 1

− Regla graduada GR 240; Trípode de construcción BT 170 HD

Niveles ópticos GOL 20 D
Professional

GOL 20 G
Professional

Datos técnicos

Precisión de nivelación 3 mm a 30 m  3 mm a 30 m 

Unidad de medida 360 grados  400 gonios 

Aumento 20 x  20 x 

Alcance hasta 60 m hasta 60 m
Número de pedido 0 601 068 400 0 601 068 401

Suministro de serie Llave allen; Maletín de transporte;  
Mandril de ajuste; Plomada;  
Protección de la lente

Llave allen; Maletín de transporte;  
Mandril de ajuste; Plomada;  
Protección de la lente
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Niveles ópticos GOL 26 D
Professional

GOL 26 G
Professional

Datos técnicos

Precisión de nivelación 1,6 mm a 30 m  1,6 mm a 30 m 

Unidad de medida 360 grados  400 gonios 

Aumento 26 x  26 x 

Alcance hasta 100 m hasta 100 m
Número de pedido 0 601 068 000 0 601 068 001

Suministro de serie Llave allen; Maletín de transporte;  
Mandril de ajuste; Plomada;  
Protección de la lente

Llave allen; Maletín de transporte;  
Mandril de ajuste; Plomada;  
Protección de la lente

Niveles ópticos GOL 32 D
Professional

GOL 32 G
Professional

Datos técnicos

Precisión de nivelación 1 mm a 30 m  1 mm a 30 m 

Unidad de medida 360 grados  400 gonios 

Aumento 32 x  32 x 

Alcance 120 m 120 m
Número de pedido 0 601 068 500 0 601 068 501

Suministro de serie Llave allen; Maletín de transporte;  
Mandril de ajuste; Plomada;  
Protección de la lente

Llave allen; Maletín de transporte;  
Mandril de ajuste; Plomada;  
Protección de la lente
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Medidores láser GLM 30
Professional

GLM 40
Professional

¡Novedad!

GLM 50
Professional

Datos técnicos

Exactitud de la medición habitual +/- 2 mm  +/- 1,5 mm  ± 1,5 mm 

Margen de medición 0,15 – 30 m 0,15 – 40 m 0,05 – 50 m

Memoria − 10  −
Número de pedido 0 601 072 500 0 601 072 900 0 601 072 200

Suministro de serie 2 x 1,5 V LR03 (AAA);  
Bolsa de protección;  
Certificado del fabricante

2 pilas de 1,5 V (AAA);  
Bolsa de protección;  
Certificado del fabricante

2 pilas de 1,5 V (AAA);  
Bolsa de protección;  
Certificado del fabricante

Telémetros láser GLM 80
Professional

GLM 80 + R 60
Professional

Datos técnicos

Exactitud de la medición habitual ± 1,5 mm  ± 1,5 mm 

Margen de medición 0,05 – 80 m 0,05 – 80 m

Medición de inclinación integrada ×  × 

Memoria 20 + 1  20 + 1 
Número de pedido 0 601 072 300 0 601 072 301

Suministro de serie Bolsa de protección; Cargador de micro USB; 
Certificado del fabricante

Bolsa de protección; Cargador de micro USB; 
Certificado del fabricante; Regla graduada R 60
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Medidor láser de distancias  
GLM 100 C Professional
 

 La solución inteligente 
para la transferencia y  
la documentación de sus  
resultados de medición
 
▶ Transferencia de datos rápida y eficaz mediante 

Bluetooth y micro USB
▶ Aplicación versátil de documentación para  

smartphones y tablets con transmisión directa  
de las mediciones del GLM 100C Professional  
en una foto

▶ Otras posibilidades de procesamiento de datos 
con el software de PC y la aplicación

Telémetros láser

Vídeo de productoVídeo de producto

GLM 100 C
Professional

GLM 150
Professional

GLM 250 VF
Professional

Datos técnicos
Exactitud de la medición habitual +/- 1,5 mm  ± 1 mm  ± 1 mm 
Margen de medición 0,05 – 100 m 0,05 – 150 m 0,05 – 250 m
Medición de inclinación integrada ×  − − 
Memoria 50 + 1  30  30 
Número de pedido 0 601 072 700 0 601 072 000 0 601 072 100
Suministro de serie Bolsa de protección;  

Cable micro USB;  
Cargador de micro USB; 
Certificado del fabricante

4 pilas de 1,5 V (AAA);  
Bolsa de protección;  
Certificado del fabricante; 
Correa de transporte

4 pilas de 1,5 V (AAA);  
Bolsa de protección;  
Certificado del fabricante; 
Correa de transporte
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Topómetros GWM 32
Professional

GWM 40
Professional

Datos técnicos

Valor de medición máx. 9999.9 m  9999.99 m 

Exactitud de medida 1 dm/100 m  ± 5 cm/100 m 

Diámetro de la rueda (contorno) 318,5 mm (1 m)  389,1 mm (1,22 m) 

Empuñadura Empuñadura telescópica  Plegable 

Material Aluminio  Acero 

Peso 1,4 kg 3,3 kg
Número de pedido 0 601 074 000 No disponible en España

Suministro de serie Bolsa de protección −

Medidores de ángulos digitales

Vídeo de productoVídeo de producto

GAM 220 MF
Professional

DWM 40 L
Professional

DWM 40 L Set
Professional

Datos técnicos

Exactitud de medida, ángulo ± 0,1°  ± 0,1°  ± 0,1° 

Margen de medición 0 – 220°  0 – 220°  0 – 220° 

Función de cálculo ×  − −

Función de memoria ×  − −
Número de pedido 0 601 076 200 No disponible en España 0 601 096 663

Suministro de serie 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA);  
Bolsa de protección;  
Extensión de lado

− 4 pilas de 1,5 V LR6 (AA);  
Bolsa de protección;  
Extensión de lado
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Inclinómetro digital GIM 60 L
Professional

Datos técnicos

Longitud 60 cm

Área de trabajo (láser) 30 m

Margen de medición 0-360° (4 x 90°) 

Exactitud de medida del sistema electrónico 
0°/90°

± 0,05° 

Exactitud de medición del sistema electrónico 
en 1–89°

± 0,1° 

Número de pedido 0 601 076 300

Suministro de serie 1 pila de 9 V; 2 baterías de 1,5 V; 2 lazos de fijación; Bolsa de protección

Inclinómetros digitales DNM 60 L
Professional

DNM 120 L
Professional

Datos técnicos

Longitud 60 cm 120 cm

Margen de medición 0-360° (4 x 90°)  0-360° (4 x 90°) 

Exactitud de medida del sistema electrónico 
0°/90°

± 0,05°  ± 0,05° 

Exactitud de medición del sistema electrónico 
en 1–89°

± 0,2°  ± 0,2° 

Número de pedido 0 601 014 000 0 601 014 100

Suministro de serie 1 pila de 9 V 6LR61 (AA); Bolsa de protección 1 pila de 9 V 6LR61 (AA); Bolsa de protección
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Receptores de láser LR 1
Professional

LR 1 G
Professional

Datos técnicos

Radio de alcance 0 – 200 m 0 – 150 m

Exactitud de medición (precisa/aproximada) ± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 3 mm 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 65  IP 65 

Alimentación de tensión 1 bloque de 9 V 6LR61  1 bloque de 9 V 6LR61 

Adecuado para GRL 300 HV, GRL 400 H Professional  GRL 300 HVG Professional 
Número de pedido 0 601 015 400 0 601 069 700

Suministro de serie 1 pila de 9 V 6LR61 (AA); Soporte para regla 
graduada del láser de construcción

1 pila de 9 V 6LR61 (AA); Soporte para regla 
graduada del láser de construcción

Receptores de láser LR 2
Professional

LR 50
Professional

¡Novedad!

Datos técnicos

Radio de alcance 5 – 50 m 0 – 250 m

Exactitud de medición (precisa/aproximada) ± 1 mm/± 3 mm  ± 1 mm/± 10 mm 

Protección contra polvo y salpicaduras de agua IP 54  IP 56 

Alimentación de tensión 1 bloque de 9 V 6LR61  batería de litio de 7,4 V integrada 

Adecuado para GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, 
GLL 3-80 P Professional 

GRL 500 H, GRL 500 HV Professional 

Número de pedido 0 601 069 100 No disponible en España

Suministro de serie Bolsa de protección −
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Mandos a distancia RC 1
Professional

RC 2
Professional

Datos técnicos

Radio de alcance 30 m 20 m

Protección contra polvo y salpicaduras de agua − IP 5X 

Alimentación de tensión 1 x 1,5 V LR6 (AA)  3 x 1,5-V-LR03 (AAA) 

Adecuado para GRL 300 HV, GRL 300 HVG Professional  GSL 2 Professional 
Número de pedido 0 601 069 900 0 601 069 C00

Suministro de serie 1 pila de 1,5 V 3 pilas de 1,5 V LR03 (AAA)

Trípodes de construcción BT 150
Professional

BT 160
Professional

BT 170 HD
Professional

Datos técnicos

Altura de trabajo 55 – 157 cm 97 – 160 cm 107 – 165 cm

Peso, aprox. 1,3 kg 4,1 kg 5,5 kg

Rosca de trípode 1/4"  5/8"  5/8" 

Adecuado para GCL 25, GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, 
GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, 
GLL 3-50, GLM 50, GLM 80, 
GLM 150, GLM 250 VF  
Professional 

GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, 
GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, 
GCL 25, GRL 400 H, GRL 300 HVG, 
GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, 
GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32 G/D Professional 

GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, 
GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, 
GCL 35, GRL 400 H, GRL 300 HVG, 
GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, 
GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32 G/D Professional 

Número de pedido 0 601 096 B00 0 601 091 200 0 601 091 300

Suministro de serie − − −
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Trípodes de construcción BT 250
Professional

¡Novedad!

 1/4HH97,5–250 cm3,4 kg

BT 300 HD
Professional

Datos técnicos

Altura de trabajo 97,5 – 250 cm 122 – 295 cm

Peso, aprox. 3,4 kg 7,2 kg

Rosca de trípode 1/4"  5/8" 

Adecuado para GLL 2-15; GLL 3-80 P; GLL 3-50; GLL 2-80 P;  
GLL 2-50; GLM 50; GLM 80; GLM 150;  
GLM 250 VF; GIM 60 L Professional 

GPL 5, GPL 3, GLL 2-15, GLL 3-50, 
GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GRL 400 H, 
GRL 300 HVG, GRL 300 HV, GRL 500 H/HV, 
GOL 20 G/D, GOL 26 G/D,  
GOL 32 G/D Professional 

Número de pedido 0 601 096 A00 0 601 091 400

Suministro de serie − −

Adaptador para trípode Adaptador para trípode 5/8" - 1/4"

Datos técnicos

Adecuado para BT 160, BT 170 HD, BT 300 HD Professional 

Número de pedido 1 609 203 C10

Suministro de serie −
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Reglas graduadas GR 240
Professional

GR 500
Professional

Datos técnicos

Longitud 2,4 m 5,0 m

Secciones 2  5 

Unidades de medida m/cm  m/cm 

Adecuado para GLL 2-15, GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 2-50, 
GRL 400 H, GRL 3-50, GRL 300 HV, 
GRL 300 HVG, GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, 
GOL 26 G/D Professional 

GRL 400 H, GRL 300 HV, GRL 300 HVG, 
GRL 500 H/HV, GOL 20 G/D, GOL 26 G/D, 
GOL 32G/D Professional 

Número de pedido 0 601 094 100 0 601 094 300

Suministro de serie − Bolsa de protección; Nivel de burbuja esférico

Barra telescópica BT 350
Professional

Datos técnicos

Peso, aprox. 2,5 kg

Altura de trabajo 140 – 350 cm

Adecuado para GPL 3, GPL 5, GCL 25, GLL 2-15, GLL 2-50, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 3-80 P Professional 
Número de pedido 0 601 015 B00

Suministro de serie Escuadra metálica; Soporte
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Soporte mural WM 4
Professional

Datos técnicos

Peso, aprox. 0,700 kg

Altura 340 mm

Adecuado para GRL 300 HV/HVG, GRL 400 H, GRL 500 H/HV Professional 
Número de pedido 0 601 092 400

Suministro de serie −

Soportes universales Soporte BM 1
Professional

Datos técnicos

Peso, aprox. − 0,500 kg

Adecuado para LR 1, LR 1G, LR 2 Professional  GLL 3-80 P, GLL 2-80 P, GLL 3-50, GLL 2-50, 
GLL 2-15, GCL 25, GPL5, GPL 3 Professional 

Número de pedido 1 608 M00 70F 0 601 015 A01

Suministro de serie − −
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Placas reflectoras de medida Placa reflectora de 
medida (gris)

Placa reflectora de 
medida (rojo)

Placa reflectora de 
medida (azul)

Datos técnicos

Altura 200 mm 100 mm 100 mm

Color gris  rojo  azul 

Adecuado para GLM 50, GLM 80, GLM 150, 
GLM 250 VF Professional 

GRL 300 HV,  
GRL 400 H Professional 

GRL 300 HVG Professional 

Número de pedido 2 607 001 391 1 608 M00 05C 1 608 M00 05K

Suministro de serie − − −

Placa reflectora Blanco de comprobación (GSL 2)

Datos técnicos

Adecuado para GSL 2 Professional 

Número de pedido 1 608 M00 70B

Suministro de serie −
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Gafas de visión láser Gafas para visión láser (rojas) Gafas para visión láser (verdes)

Datos técnicos

Color rojo  verde 

Adecuado para GRL 300 HV, GRL 400 H,  
GRL 500 H/HV Professional, 
 todos los medidores láser de distancias 

GRL 300 HVG Professional 

Número de pedido 1 608 M00 05B 1 608 M00 05J

Suministro de serie − −

Baterías GRL / carcasas para 
baterías

Batería Carcasa para baterías

Datos técnicos

Adecuado para GRL 300 HV, GRL 300 HVG,  
GRL 400 H Professional 

GRL 300 HV, GRL 300 HVG,  
GRL 400 H Professional 

Número de pedido 1 608 M00 05G 1 608 M00 05D

Suministro de serie − −
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Guía R60 R 60
Professional

Datos técnicos

Longitud 610 mm

Adecuado para GLM 80, GLM 100 C Professional 
Número de pedido 0 601 079 000

Suministro de serie Bolsa de protección

Prolongación lateral Prolongación lateral

Datos técnicos

Longitud 385 mm

Adecuado para DWM 40 L, GAM 220 MF Professional 
Número de pedido 2 607 001 312

Suministro de serie −
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Maletines de transporte Maletín de transporte Maletines de transporte

Datos técnicos

Adecuado para GRL 300 HV, GRL 300 HVG,  
GRL 400 H Professional 

GOL 20 D/G, GOL 26 D/G,  
GOL 32 D/G Professional 

Número de pedido No disponible en España No disponible en España

Suministro de serie − −

Bolsas Bolsa de protección R 60 Bolsa de protección GMS 100 M/
GMS 120

Datos técnicos

Adecuado para R 60 Professional  GMS 100 M, GMS 120 Professional 

Número de pedido 1 600 Z00 01C No disponible en España

Suministro de serie − −
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Información de ruido/vibración

Producto

El nivel de ruido con calificación A 
de las herramientas eléctricas es 
habitualmente de:

Actividad

Valor de 
vibraciones 
generadas ah 
m/s²

Tolerancia K 
m/s²Nivel de 

intensidad 
acústica 
[dB(A)]

Nivel de 
potencia 
acústica 
[dB(A)]

Tolerancia  
K 
[dB]

GBG 6 70 3

GBG 8 70 3

GBH 11 DE 91 102 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

24 1,5

Cincelar 15 1,5

GBH 18 V-EC 91 102 1,5 Taladrado con percusión en 
hormigón

16 1,5

Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GBH 18 V-LI 
Compact

86 97 1,5 Taladrado con percusión en 
hormigón

15 1,5

Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GBH 2-20 D 91 102 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

13,5 1,5

Cincelar 9,5 1,5

GBH 2-23 REA 90 101 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

15,5 1,5

GBH 2-24 D 91 102 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

17 1,5

Cincelar 13 1,5

GBH 2-24 DF 91 102 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

17 1,5

Cincelar 13 1,5

GBH 2-28 DFV 90 101 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

11 1,5

Cincelar 11 1,5

GBH 2-28 DFV + 
GDE 16 Plus

90 101 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

11 1,5

Cincelar 11 1,5

GBH 2-28 DV 90 101 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

11 1,5

Cincelar 11 1,5

GBH 3-28 DFR 91 102 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

13 2

Cincelar 9,5 1,5

GBH 3-28 DRE 91 102 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

14,5 1,6

Cincelar 10 1,5

GBH 36 V-EC 
Compact  
(2,0 Ah)

91 102 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

16 1,5

GBH 36 VF-LI 
Plus

90 101 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

14,5 1,5
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Información de ruido/vibración

Producto

El nivel de ruido con calificación A 
de las herramientas eléctricas es 
habitualmente de:

Actividad

Valor de 
vibraciones 
generadas ah 
m/s²

Tolerancia K 
m/s²Nivel de 

intensidad 
acústica 
[dB(A)]

Nivel de 
potencia 
acústica 
[dB(A)]

Tolerancia  
K 
[dB]

GBH 36 V-LI Plus 90 101 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

14,5 1,5

GBH 4-32 DFR 93 104 2 Taladrado con percusión en 
hormigón

12 1,5

Cincelar 9 1,5

GBH 5-40 DCE 93 104 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

10,5 1,5

Cincelar 7,5 1,5

GBH 8-45 D 96 107 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

18,5 1,5

Cincelar 14 1,5

GBH 8-45 DV 96 107 3 Taladrado con percusión en 
hormigón

8 1,5

Cincelar 7 1,5

GBM 10 RE 83 94 3 Taladrar en metal 4,8 1,5

Atornillar 2,8 1,5

GBM 10-2 RE 77 85 3 Taladrar en metal 7,5 2,4

GBM 13 HRE 83 85 3 Taladrar en metal 2,6 1,5

GBM 13-2 RE 77 85 3 Taladrar en metal 7,5 2,4

GBM 16-2 RE 83 85 3 Taladrar en metal 2,5 1

GBM 23-2 E 86 97 3 Taladrar en metal 2,5 1

GBM 32-4 86 97 3 Taladrar en metal 3,1 1,5

GBM 6 RE 82 93 3 Taladrar en metal 6,9 1,5

Atornillar 4 1,5

GBR 15 CA 92 103 3

GBR 15 CAG 92 103 3

GBS 75 AE 84 95 3 Lijar madera maciza 2,5 1,5

GCB 18 V-LI 79 90 3 Serrar metal 2,5 1,5

GCD 12 JL 100 113 3 Separar del metal 3,5 1,5

GCM 10 J 102 115 3 Serrar madera 3 1,5

GCM 10 S 94 105 3 Serrar madera 1,9 1,5

GCM 10 SD 94 104 3 Serrar madera 3 1,5

GCM 12 GDL 93 106 3 Serrar madera 2,5 1,5

GCM 12 JL 97 110 3 Serrar madera 1,8 1,5

GCM 12 SD 92 105 3 Serrar madera 3 1,5

GCM 8 SJL 99 112 3 Serrar madera 2,5 1,5

GCM 800 SJ 93 106 3 Serrar madera 3 1,5

GCO 2000 95 108 3 Separar del metal 3 1,5

GDA 280 E 80 80 3 Lijar madera maciza 4,5 1,5

GDB 180 WE 88 99 3 Taladrar en hormigón 4,8 1,5

GDB 350 WE 96 110 3

GDC 125 95 106 3 Separar de las baldosas 4 1,5
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Información de ruido/vibración

Producto

El nivel de ruido con calificación A 
de las herramientas eléctricas es 
habitualmente de:

Actividad

Valor de 
vibraciones 
generadas ah 
m/s²

Tolerancia K 
m/s²Nivel de 

intensidad 
acústica 
[dB(A)]

Nivel de 
potencia 
acústica 
[dB(A)]

Tolerancia  
K 
[dB]

GDR 10,8 V-EC 87 100 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

10 1,5

GDR 10,8-LI 87 98 3

GDR 14,4 V-LI 96 107 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

12 1,5

GDR 14,4 V-LI 
MF

93 104 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

13 1,5

GDR 14,4-LI 97 108 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

9,5 1,5

GDR 18 V-LI 96 107 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

12 1,5

GDR 18 V-LI MF 93 104 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

13 1,5

GDR 18-LI 97 108 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

9,5 1,5

GDS 10,8 V-EC 87 100 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

10 1,5

GDS 14,4 V-LI 96 107 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

12 1,5

GDS 18 E 95 108 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

4 0,5

GDS 18 V-LI 96 107 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

12 1,5

GDS 18 V-LI HT 94 105 1,5 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

12,5 3,4

GDS 24 100 113 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

4 0,5

GDS 30 100 113 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

4 0,5
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Información de ruido/vibración

Producto

El nivel de ruido con calificación A 
de las herramientas eléctricas es 
habitualmente de:

Actividad

Valor de 
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Tolerancia K 
m/s²Nivel de 

intensidad 
acústica 
[dB(A)]

Nivel de 
potencia 
acústica 
[dB(A)]

Tolerancia  
K 
[dB]

GDX 14,4 V-EC 95 106 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

13 1,5

GDX 14,4 V-LI 96 107 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

12 1,5

GDX 18 V-EC 95 106 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

13 1,5

GDX 18 V-LI 96 107 3 Apriete de los tornillos y tuercas, 
tamaño máximo admisible

12 1,5

GEF 7 E 89 100 3 Lijar madera maciza 2 1,5

GEX 125 AC 75 80 3 Lijar madera maciza 4 1,5

GEX 125-1 AE 77 88 2,8 Lijar madera maciza 5 1,5

GEX 125-150 
AVE

82 93 1,5 Lijar madera maciza 2,5 1,5

GEX 150 AC 75 80 3 Lijar madera maciza 4 1,5

GEX 150 Turbo 81 92 3 Lijar madera maciza 8,5 1,5

GFF 22 A 87 98 3 Lijar madera maciza 2,5 1,5

GFZ 16-35 AC 91 102 3 Serrar madera 7 1,5

GGS 16 85 96 3 Lijado de superficies de hasta 
Ø 25

6 1,5

GGS 18 V-LI 77 88 -3 Lijado de superficies (desbastar 
con lija de 25 mm de diámetro)

-3,5 -1,5

GGS 28 C 89 100 3 Lijado de superficies de hasta 
Ø 25

3 1,5

Lijado de superficies de hasta 
Ø 50

8 1,5

GGS 28 CE 89 100 3 Lijado de superficies de hasta 
Ø 25

3 1,5

Lijado de superficies de hasta 
Ø 50

8 1,5

GGS 28 LC 77 88 3 Lijado de superficies de hasta 
Ø 25

6

Lijado de superficies de hasta 
Ø 50

14

GGS 28 LCE 77 88 3 Lijado de superficies de hasta 
Ø 25

6 1,5

Lijado de superficies de hasta 
Ø 50

14 1,5
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Producto

El nivel de ruido con calificación A 
de las herramientas eléctricas es 
habitualmente de:
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[dB(A)]

Nivel de 
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acústica 
[dB(A)]

Tolerancia  
K 
[dB]

GGS 28 LP 80 91 3 Lijado de superficies de hasta 
Ø 25

6 1,5

Lijado de superficies de hasta 
Ø 50

20 1,5

GGS 6 S 85 96 3 Lijado de superficies de hasta 
Ø 25

6 1,5

GGS 8 CE 82 93 3 Lijado de superficies de hasta 
Ø 25

2,5 1,5

Lijado de superficies de hasta 
Ø 50

2,5

GHG 600 CE 70

GHG 660 LCD 70

GHO 14,4 V-LI 79 90 3

GHO 15-82 84 95 3

GHO 18 V-LI 79 90 3

GHO 26-82 84 95 3

GHO 40-82 C 85 96 3

GKE 35 BCE 96 105 3 Cortar en vigas de madera 4,8 1,5

GKE 40 BCE 96 105 3 Cortar en vigas de madera 4,8 1,5

GKF 600 84 95 3 Fresar cantos 4,5 1,5

GKM 18 V-LI 74,6 85,6 3

GKS 10,8 V-LI 90 101 3

GKS 160 95 106 3 Serrar madera 2,5 1,5

GKS 165 89 100 3 Serrar madera 4 1,5

GKS 18 V-LI 95 106 1,5

GKS 190 96 107 3 Serrar madera 2,5 1,5

GKS 36 V-LI 98 109 1,5

GKS 55+ G 89 100 3 Serrar madera 4 1,5

GKS 55 GCE 92 103 3 Serrar madera 2,5 1,5

GKS 65 95 106 3 Serrar madera 3 1,5

GKS 65 G 88 99 3 Serrar madera 3 1,5

GKS 65 GCE 88 99 3 Serrar madera 3 1,5

GKS 85 99 110 3 Serrar madera 3,5 1,5

GKS 85 G 92 103 3 Serrar madera 3,5 1,5

GKT 55 GCE 92 103 3 Serrar madera 2,5 1,5

GMF 1600 CE 86 97 3 Lijar madera maciza 5,5 1,5

GNA 2,0 82 93 3 Cortar chapa 11 1,5

GNA 3,5 80 80 3 Cortar chapa 9 1,5

GNF 20 CA 94 105 3 Lijar madera maciza 4 1,5

GNF 35 CA 102 113 3 Lijar madera maciza 4 1,5

GNF 65 A 97 110

GOF 1250 CE 78 100 3 Lijar madera maciza 5,5 2,5

GOF 1250 LCE 78 100 3 Lijar madera maciza 5,5 2,5

GOF 1600 CE 86 97 3 Lijar madera maciza 5,5 1,5
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GOF 2000 CE 89 100 3 Lijar madera maciza 5 1,5

GOP 10,8 V-LI 84 95 3 Lijar 2,6 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
inmersión

13,1 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
segmentos

12,2 1,5

Rascar 17,3 1,5

GOP 14,4 V-EC 79,7 90,7 2,8 Lijar 3,5 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
inmersión

9 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
segmentos

6 1,5

Rascar 8,5 1,5

GOP 18 V-EC 79,7 90,7 2,8 Lijar 3,5 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
inmersión

9 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
segmentos

6 1,5

Rascar 8,5 1,5

GOP 250 CE 81 92 3 Lijar 2 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
inmersión

10 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
segmentos

6,5 1,5

Rascar 4,5 1,5

GOP 300 SCE 79 90 3 Lijar 3 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
inmersión

10 1,5

Serrar con hoja de sierra de 
segmentos

5 1,5

Rascar 5 1,5

GPO 14 CE 91 102 3 Pulido 6 1,5

GRB 14 CE 89 100 3 Lijar madera maciza 3 1,5

GRO 10,8 V-LI 74 80 3

GRW 12 E 86 97 3

GRW 18-2 E 87 98 3

GSA 10,8 V-LI 70 81 3 Serrar madera 12 1,5

GSA 1100 E 93 104 3 Serrar madera 18 1,5

GSA 1300 PCE 95 106 3 Serrar madera 21 1,5

GSA 18 V-LI 77 88 3 Serrar madera 20 2,5

GSA 36 V-LI 86 97 1,5 Serrar madera 29 1,5
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El nivel de ruido con calificación A 
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Nivel de 
potencia 
acústica 
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Tolerancia  
K 
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GSB 10,8-2-LI 93 82 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

10,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSB 13 RE 93 104 3 Taladrar en metal 3 1,5

Taladrar con percusión en 
hormigón

26 3

Atornillar 2,5 1,5

GSB 14,4 V-EC 83 94 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

11,5 2

Atornillar 2,5 1,5

GSB 14,4 VE-2-LI 91 102 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

16 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSB 14,4 V-LI 89 100 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

13 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSB 14,4-2-LI 84 95 3 Taladrar en metal 3 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

13 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSB 16 RE 96 107 3 Taladrar en metal 5,5 1,5

Taladrar con percusión en 
hormigón

15 2,4

Atornillar 2,5 1,5

Tallar roscas 2,5 1,5

GSB 162-2 RE 99 110 3 Taladrar en metal 6,9 1,5

Taladrar con percusión en 
hormigón

15,6 3,8

Atornillar 0,9 1,5

Tallar roscas 0,9 1,5

GSB 18 V-EC 84 95 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

10,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSB 18 VE-2-LI 91 102 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

16 1,5

Atornillar 2,5 1,5
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GSB 18 V-LI 89 100 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

13 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSB 18-2-LI 84 95 3 Taladrar en metal 3 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

13 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSB 19-2 RE 95 106 3 Taladrar en metal 3 1,5

Taladrar con percusión en 
hormigón

15 2

Atornillar 2,5 1,5

Tallar roscas 2,5 1,5

GSB 19-2 REA 95 106 3 Taladrar en metal 3 1,5

Taladrar con percusión en 
hormigón

15 2

Atornillar 2,5 1,5

Tallar roscas 2,5 1,5

GSB 21-2 RCT 95 106 3 Taladrar en metal 5,6 1,5

Taladrar con percusión en 
hormigón

14,6 1,8

Atornillar 2,5 1,5

Tallar roscas 2,5 1,5

GSB 21-2 RE 95 106 3 Taladrar en metal 5,6 1,5

Taladrar con percusión en 
hormigón

14,6 1,8

Atornillar 2,5 1,5

Tallar roscas 2,5 1,5

GSB 36 VE-2-LI 92 103 3 Taladrar en metal 3 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

17 2

Atornillar 2,5 1,5

GSC 160 70 96 1,5 Cortar chapa 4 1,5

GSC 2,8 80 80 3 Cortar chapa 22 2

GSG 300 79 80 3

GSH 11 E 89 100 3 Cincelar 18,5 2

GSH 11 VC 94 105 3 Cincelar 8 1,5

GSH 16-28 92 103 2 Cincelar 13 2

GSH 16-30 92 103 2 Cincelar 13 2

GSH 27 VC 92 103 3 Cincelar 8,5 1,5

GSH 3 E 90 105 3 Cincelar 17,5 1,5

GSH 5 CE 86 105 3 Cincelar 11 1,5

GSH 7 VC 91 102 2 Cincelar 9,5 1,7

GSI 14 CE 89 100 3 Lijar madera maciza 5 1,5
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El nivel de ruido con calificación A 
de las herramientas eléctricas es 
habitualmente de:

Actividad

Valor de 
vibraciones 
generadas ah 
m/s²

Tolerancia K 
m/s²Nivel de 

intensidad 
acústica 
[dB(A)]

Nivel de 
potencia 
acústica 
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[dB]

GSK 18 V-LI 91 102 3 Sujeción en madera 2,5 1,5

GSR Mx2Drive 80 Atornillar 2,5 1,5

GSR 10,8 V-EC 71 82,6 2,8 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 10,8 V-EC 
HX

71 82,6 2,8 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 10,8 V-EC 
TE

73,5 84,5 3 Atornillar 0,5 1,5

GSR 10,8-LI 71 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 14,4 V-EC 75 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 14,4 V-EC 
FC2

70 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 14,4 VE-2-LI 75 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 14,4 V-LI 70 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 14,4-2-LI 68 79 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 18 V-EC 73 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 18 V-EC 
FC2

70 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 18 V-EC TE 75 3 Atornillar 2,5 3

GSR 18 V-EC TE 
+ MA 55

75 3 Atornillar 2,5 3

GSR 18 VE-2-LI 75 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 18 V-LI 70 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Taladrar con percusión en 
mampostería

1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 18-2-LI 68 79 3

GSR 36 VE-2-LI 69 3 Taladrar en metal 3 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GSR 6-25 TE 81 92 3 Atornillar 2,5 1,5

GSR 6-45 TE 79 90 3 Atornillar 2,5 1,5

GSR 6-45 TE  
+ MA 55

79 90 3 Atornillar 2,5 1,5

GSR 6-60 TE 81 92 3 Atornillar 3,3 1,5

GSS 140-1 A 76 80 3 Lijar material estratificado 5 1,5
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GSS 160-1 A 76 80 3 Lijar material estratificado 5 1,5

GSS 160-1 A 
Multi

76 80 3 Lijar material estratificado 5 1,5

GSS 18 V-LI 76 80 3 Lijar material estratificado 5 1,5

GSS 23 A 80 91 3 Lijar material estratificado 5,5 1,5

GSS 23 AE 80 91 3 Lijar material estratificado 4,5 1,5

GSS 230 AE 76 80 3 Lijar material estratificado 4,5 1,5

GSS 230 AVE 80 3 Lijar material estratificado 1,5

GSS 280 AE 76 80 3 Lijar material estratificado 4,5 1,5

GSS 280 AVE 86 97 3 Lijar material estratificado 1,5

GST 10,8 V-LI 77 88 3 Serrar madera 5,5 1,5

Serrar chapas de metal 5 1,5

GST 1400 BCE 82 93 3 Serrar madera 7 1,5

Serrar chapas de metal 6,5 1,5

GST 1400 CE 82 93 3 Serrar madera 6 1,5

GST 150 BCE 83 94 3 Serrar madera 7 1,5

Serrar chapas de metal 4 1,5

GST 150 CE 84 95 3 Serrar madera 8 1,5

Serrar chapas de metal 7 1,5

GST 160 BCE 85 96 3 Serrar madera 6,5 1,5

Serrar chapas de metal 3,5 1,5

GST 160 CE 86 97 3 Serrar madera 7,5 1,5

Serrar chapas de metal 6 1,5

GST 18 V-LI B 81 92 3 Serrar madera 6 1,5

Serrar chapas de metal 8,5 1,5

GST 18 V-LI S 79 90 3 Serrar madera 7,5 1,5

Serrar chapas de metal 8 1,5

GST 25 Metal 82 93 3 Serrar madera 3,5 3

Serrar chapas de metal 3,5 3

GST 90 BE 84 95 1,5 Serrar madera 6 1,5

Serrar chapas de metal 6 1,5

GST 90 E 85,5 96,5 1,5 Serrar madera 12 1,5

Serrar chapas de metal 8,5 1,5

GTM 12 JL 91 104,5 3 Serrar madera 3,4 1,5

GWB 10 RE 80 91 3 Taladrar en metal 2 1,5

Atornillar 2,9 1,5

GWB 10,8-LI 72 80 3 Taladrar en metal 3,5 1,5

Atornillar 3,5 1,5

GWI 10,8 V-LI 70 80 3 Taladrar en metal 2,5 1,5

Atornillar 2,5 1,5

GWS 11-125 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2 1,5
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GWS 11-125 P 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 12-125 
CIEP

90 101 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 12-125 
CIEPX

92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 12-125 CIP 90 101 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 12-125 
CIPX

92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 13-125 CI 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2 1,5

GWS 13-125 CIE 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2 1,5

GWS 13-125 
CIEX

91 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 13-125 CIX 91 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 15-125 
CIEH

91 102 3

GWS 15-125 
CIEP

91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 15-125 
CIEPX

91 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 15-125 CIH 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

9 2

Lijado con hojas lijadoras 5 1,5

GWS 15-125 CIP 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 15-125 
CIPX

91 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5
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GWS 15-125 
CITH

91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

9 2

Lijado con hojas lijadoras 5 1,5

GWS 15-150 CIH 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

9 2

Lijado con hojas lijadoras 5 1,5

GWS 15-150 CIP 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3 1,5

GWS 17-125 CI 92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4 1,5

GWS 17-125 CIE 92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4 1,5

GWS 17-125 
CIEX

91 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 17-125 CIT 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2,5 1,5

GWS 17-125 CIX 91 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 17-125 
INOX

92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2 1,5

GWS 17-150 CI 92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2,5 1,5

GWS 18 V-LI 82 93 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2,5 1,5

GWS 18-125 V-LI 82 93 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2,5 1,5

GWS 22-180 H 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4,5 1,5

GWS 22-180 JH 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5
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GWS 22-180 LVI 92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 22-230 H 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 22-230 JH 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 22-230 LVI 92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 24-180 JH 93 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 24-180 LVI 92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 24-230 H 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4,5 1,5

GWS 24-230 JH 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4,5 1,5

GWS 24-230 JVX 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 24-230 LVI 92 103 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 24-300 J 
+ SDS

93 104 3

GWS 26-180 JH 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4,5 1,5

GWS 26-180 LVI 90 101 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4 1,5

GWS 26-230 JH 93 104 3 Amolado superficial  
(desbastado)

7,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4,5 1,5

GWS 26-230 LVI 90 101 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 4 1,5
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Información de ruido/vibración

Producto

El nivel de ruido con calificación A 
de las herramientas eléctricas es 
habitualmente de:

Actividad

Valor de 
vibraciones 
generadas ah 
m/s²

Tolerancia K 
m/s²Nivel de 

intensidad 
acústica 
[dB(A)]

Nivel de 
potencia 
acústica 
[dB(A)]

Tolerancia  
K 
[dB]

GWS 7-115 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 7-115 E 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 7-125 91 102 3 Amolado superficial  
(desbastado)

6,5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 3,5 1,5

GWS 9-115 90 101 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 1,5 1,5

GWS 9-115 P 89 100 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2 1,5

GWS 9-125 90 101 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 1,5 1,5

GWS 9-125 P 89 100 3 Amolado superficial  
(desbastado)

5 1,5

Lijado con hojas lijadoras 2 1,5
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Herramientas eléctricas profesionales  |  271

A
250 Adaptador para trípode 5/8" 

- 1/4"

B
254 Batería
253 Blanco de comprobación 

(GSL 2)
252 BM 1 Professional
256 Bolsa de protección  

GMS 100 M/GMS 120
256 Bolsa de protección R 60
249 BT 150 Professional
249 BT 160 Professional
249 BT 170 HD Professional
250 BT 250 Professional
250 BT 300 HD Professional
251 BT 350 Professional

C
254 Carcasa para baterías

81 Chaqueta Power 10,8 V  
Professional (versión básica 
señora) Professional

80 Chaqueta Power 10,8 V 
Professional (versión básica) 
Professional

81 Chaqueta Power 10,8 V 
Professional (versión completa 
señora) Professional

80 Chaqueta Power 10,8 V 
Professional (versión completa) 
Professional

D
233 Detector D-tect 150  

Professional
247 DNM 120 L Professional
247 DNM 60 L Professional
246 DWM 40 L Professional
246 DWM 40 L Set Professional

F
192 FSN 1100 Professional
192 FSN 1600 Professional
193 FSN 2100 Professional
193 FSN 3100 Professional
192 FSN 800 Professional
193 FSN KZW Professional
193 FSN OFA 32 KIT 800  

Professional
183 FSN OFA Professional
194 FSN RA 32 1600 Professional
194 FSN RA 32 800 Professional
194 FSN SA Professional

GA
81 GAA 10,8 V Professional

254 Gafas para visión láser (rojas)
254 Gafas para visión láser (verdes)
246 GAM 220 MF Professional

75 GAS 10,8 V-LI Professional
226 GAS 20 L SFC Professional
226 GAS 25 L SFC Professional
226 GAS 35 L AFC Professional
226 GAS 35 L SFC+ Professional
227 GAS 35 M AFC Professional
227 GAS 55 M AFC Professional

GB
162 GBG 6 Professional
162 GBG 8 Professional
127 GBH 11 DE Professional

72 GBH 18 V-EC Professional
72 GBH 18 V-EC Professional
71 GBH 18 V-LI Compact 

Professional

GB
71 GBH 18 V-LI Compact 

Professional
122 GBH 2-20 D Professional
122 GBH 2-23 REA Professional
122 GBH 2-24 D Professional
122 GBH 2-24 DF Professional
126 GBH 2-28 DFV + GDE 16 Plus 

Professional
123 GBH 2-28 DFV Professional
123 GBH 2-28 DV Professional
124 GBH 3-28 DFR Professional
124 GBH 3-28 DRE Professional

74 GBH 36 V-EC Compact (2,0 Ah) 
Professional

73 GBH 36 VF-LI Plus Professional
73 GBH 36 V-LI Plus Professional

124 GBH 4-32 DFR Professional
126 GBH 5-40 DCE Professional
127 GBH 8-45 D Professional
127 GBH 8-45 DV Professional
110 GBM 10 RE Professional
110 GBM 10-2 RE Professional
111 GBM 13 HRE Professional
111 GBM 13-2 RE Professional
111 GBM 16-2 RE Professional
112 GBM 23-2 E Professional
112 GBM 32-4 Professional
109 GBM 6 RE Professional
136 GBR 15 CA Professional
136 GBR 15 CAG Professional
172 GBS 75 AE Professional

GC
88 GCB 18 V-LI Professional

223 GCD 12 JL Professional
235 GCL 25 Professional
217 GCM 10 J Professional
215 GCM 10 S Professional
215 GCM 10 SD Professional
216 GCM 12 GDL Professional
217 GCM 12 JL Professional
216 GCM 12 SD Professional
214 GCM 8 SJL Professional
214 GCM 800 SJ Professional
222 GCO 2000 Professional

GD
172 GDA 280 E Professional
134 GDB 180 WE Professional
135 GDB 350 WE Professional
137 GDC 125 Professional
146 GDE 115/125 FC-T  

Professional
146 GDE 125 EA-S Professional
146 GDE 125 EA-T Professional
108 GDE 16 Cyl Professional
125 GDE 16 Plus Professional
128 GDE 162 Professional
156 GDE 230 FC-S Professional
156 GDE 230 FC-T Professional
130 GDE 68 + GDE max Professional
128 GDE 68 Professional
130 GDE hex Professional
130 GDE max Professional

43 GDR 10,8 V-EC Professional
43 GDR 10,8-LI Professional
67 GDR 14,4 V-LI MF Professional
58 GDR 14,4 V-LI Professional
58 GDR 14,4 V-LI Professional
48 GDR 14,4-LI Professional
67 GDR 18 V-LI MF Professional
59 GDR 18 V-LI Professional
59 GDR 18 V-LI Professional
60 GDR 18 V-LI Professional
48 GDR 18-LI Professional
44 GDS 10,8 V-EC Professional
59 GDS 14,4 V-LI Professional

GD
59 GDS 14,4 V-LI Professional

116 GDS 18 E Professional
67 GDS 18 V-LI HT Professional
60 GDS 18 V-LI Professional
60 GDS 18 V-LI Professional

116 GDS 24 Professional
116 GDS 30 Professional

62 GDX 14,4 V-EC Professional
62 GDX 14,4 V-EC Professional
61 GDX 14,4 V-LI Professional
61 GDX 14,4 V-LI Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
63 GDX 18 V-EC Professional
61 GDX 18 V-LI Professional
61 GDX 18 V-LI Professional
62 GDX 18 V-LI Professional

GE
53 GEA FC2 Professional

161 GEF 7 E Professional
169 GEX 125 AC Professional
168 GEX 125-1 AE Professional
168 GEX 125-150 AVE Professional
169 GEX 150 AC Professional
169 GEX 150 Turbo Professional

GF
53 GFA FC2 Professional

183 GFF 22 A Professional
199 GFZ 16-35 AC Professional

GG
159 GGS 16 Professional

87 GGS 18 V-LI Professional
158 GGS 28 C Professional
158 GGS 28 CE Professional
158 GGS 28 LC Professional
159 GGS 28 LCE Professional
159 GGS 28 LP Professional
159 GGS 6 S Professional
159 GGS 8 CE Professional

GH
53 GHA FC2 Professional

229 GHG 600 CE Professional
229 GHG 660 LCD Professional

84 GHO 14,4 V-LI Professional
184 GHO 15-82 Professional

84 GHO 18 V-LI Professional
184 GHO 26-82 Professional
184 GHO 40-82 C Professional

GI
247 GIM 60 L Professional

GK
198 GKE 35 BCE Professional
198 GKE 40 BCE Professional
182 GKF 600 Professional

83 GKM 18 V-LI Professional
228 GKP 200 CE Professional

77 GKS 10,8 V-LI Professional
197 GKS 160 Professional
197 GKS 165 Professional

83 GKS 18 V-LI Professional
83 GKS 18 V-LI Professional

197 GKS 190 Professional
88 GKS 36 V-LI Professional

197 GKS 55 + GCE Professional
198 GKS 55 GCE Professional
198 GKS 55 Professional
197 GKS 55+ G Professional
196 GKS 65 GCE Professional
195 GKS 65 Professional
195 GKS 65 Professional
195 GKS 85 Professional

GK
195 GKS 85 Professional
191 GKT 55 GCE Professional

GL
90 GLI DeciLED Professional
90 GLI PocketLED Professional
91 GLI PortaLED 102 Professional
91 GLI PortaLED 136 Professional
91 GLI PortaLED 238 Professional
92 GLI VariLED Professional

236 GLL 2-15 Professional
237 GLL 2-50 Professional
236 GLL 2-80 P Professional
237 GLL 3-50 Professional
238 GLL 3-80 P Professional
245 GLM 100 C Professional
245 GLM 150 Professional
245 GLM 250 VF Professional
244 GLM 30 Professional
244 GLM 40 Professional
244 GLM 50 Professional
244 GLM 80 + R 60 Professional
244 GLM 80 Professional

GM
112 GMB 32 Professional
181 GMF 1600 CE Professional

93 GML 10,8 V-LI Professional
95 GML 20 Professional
95 GML 50 Professional
94 GML SoundBoxx Professional

232 GMS 100 M Professional
232 GMS 120 Professional

GN
163 GNA 16 (SDS) Professional
164 GNA 2,0 Professional
164 GNA 3,5 Professional
136 GNF 20 CA Professional
136 GNF 35 CA Professional
137 GNF 65 A Professional

GO
180 GOF 1250 CE Professional
180 GOF 1250 LCE Professional
181 GOF 1600 CE Professional
181 GOF 2000 CE Professional
242 GOL 20 D Professional
242 GOL 20 G Professional
243 GOL 26 D Professional
243 GOL 26 G Professional
243 GOL 32 D Professional
243 GOL 32 G Professional

75 GOP 10,8 V-LI Professional
85 GOP 14,4 V-EC Professional
85 GOP 18 V-EC Professional

173 GOP 250 CE Professional
173 GOP 300 SCE Professional
234 GOS 10,8 V-LI Professional
234 GOS 10,8 V-LI Professional

GP
235 GPL 3 Professional
235 GPL 5 Professional
157 GPO 14 CE Professional

GR
251 GR 240 Professional
251 GR 500 Professional
160 GRB 14 CE Professional
239 GRL 300 HV Professional
239 GRL 300 HVG Professional
242 GRL 400 H Professional
240 GRL 500 H + LR 50 Professional
241 GRL 500 HV + LR 50  

Professional
78 GRO 10,8 V-LI Professional


