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Somos fabricantes

Grupo Celo satisface sus necesidades en productos de tornillería, sujeción y fijación

www.celo-apolo.es

Fábrica de tornillos
España (Castellar del Vallés)

Fábrica de perfiles
España (Castellar del Vallés)

Fábrica inyección de plásticos
Alemania (Aichach)

Fábrica de tornillos China
(Suzhou)

Un proveedor global
para soluciones únicas

España (Castellar del Vallés) España (Castellar del Vallés) Alemania (Aichach)(Suzhou)
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Fiabilidad con garantía
Productos homologados y certificados

Tornillos para chapa,

madera, aluminio y PVC

Fijaciones eléctricas

Fijaciones sanitarias

Fijación por impulsión y accesorios

Fijaciones ligeras
Fijaciones altas cargas

Fijaciones químicas

Homologados 
al fuego

Homologados Applus
Homologados KIWAHomologados CE

s

Aportamos
valor al

punto de
venta

Aportamos

Packaging
adaptado

Cerca de usted
Con más de

14 vendedores
propios y 26

representantes

ng
do

Cerca de usted
Con más de

14 vendedores

Más de 12.000
 referencias
 en stock.

Servicio en
 48 horas

Vocación de servicio
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Pick&Mix
Espacio multisurtido de tornillería y fijación

Precio
único por
tamaño

www.celo-apolo.es

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Adaptamos y rentabilizamos su 

negocio a las nuevas necesidades 

del consumidor.

Estudio, personalización, diseño 

y adecuación del surtido a medida 

del cliente.

su 

ades 

ño 

edida 

Para más información contacte 
con el comercial de su zona.

Marca de calidad
Reconocida entre los consumidores.

Somos fabricantes
Centros productivos en España y Alemania.

Tecnología
Equipo de ingenieros en desarrollo continuo.

Gama y surtido
En todas las líneas de producto.

Proximidad y rapidez
Stock con más de 300MM pcs.

Espacio de VALOR ¿Por qué CELO?

Atrae consumidores al punto de venta. 

Nueva experiencia de consumo, más 

accesible y dinámica.

Diferenciarse de otros negocios con 

producto de importación, facilitando y 

rentabilizando la venta de este tipo de 

producto.

Posibilidad de mezcla con todas las 

referencias del espacio. Hazte un 

“cóctel”.

Fidelización del cliente cubriendo sus 

necesidades.

Tres formatos de bolsa, con garantía de 

fabricante. Precio único por bolsa.

http://www.pdfcompressor.org/buy.html
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DIPTIC

www.celo-apolo.es

Prepárese
un “cóctel”

147
referencias

Dimensiones del expositor
Ancho: 2 m • Alto: 2 m • Prof: 0,3 m

Espacio multiservicio
2 m

Tornillo madera Taco nylon

Tornillo rosca chapa Taco metálico

Hembrillas Tornillo métrico

Alcayatas Magic tap

2
medidas
de bolsa

Precio
único por

bolsa

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Resifix® EY -Epoxy-  

Abrazaderas reforzadas isofónicas

European Technical Approval
Option 7 for non-cracked concrete

European Technical Approval
for masonry

7

Dnbolt® tornillo, pag. 131

IPL 95DS, pag. 120

EY300SF, pag. 149

RIFL, pag. 33

VIEL, pag. 34

Nuevo software de cálculo 

de anclajes.

Nuevo software de cálculo de anclajes

STAINLESSSTAINLESS

STEELSTEEL
PATENTADO

NOVEDAD

Novedades
Dnbolt® tornillo

IPL 95DS

Apolo MEA Befestigungs-
systeme GmbH

D-86551 Aichach
Plant 13

15
Dnbolt

DoP-No. 15/0508
ETA-15/0508

ETAG 001-2. Option 8

0672

D

HOMOLOGADO
Ø9 Ø11 Ø14

Ø16 Ø21 Ø26

RIFL VIEL

������

�	
�
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Abrazaderas nylon

Selector De Abrazaderas De Nylon 

AN ABM ABT CH Multiclip UT Saniclip® Multitub

 Rango (mm.) 10 hasta 50 10 hasta 42 14 hasta 42 15 hasta 50 16 hasta 40 16 hasta 40 10 hasta 42 8 hasta 90

Materia Prima PA6 PA6 PA6 PP PP HDPE PP
PA6 VO y 
PA6 PP  

Rango
Temperatura ºC

Puntas de
-25 y +110
En continuo
-10 hasta 90 

Puntas de
-25 y +110
En continuo
-10 hasta 90

Puntas de
-25 y +110
En continuo
-10 hasta 90 

En continuo
-40 y + 80

Puntas de -30
y +120

En continuo
-20 hasta 100 

Puntas de -30
y +120

En continuo
-20 hasta 100

Puntas de -30
y +120

En continuo
-20 hasta 100

Puntas de -25
y +110

 En continuo
-10 hasta 90

Resistencia
Tracción (Kg)

60 60 60 45 10 10 10
50-310

s/m

Libre de
Halógenos

 Sí  Sí  Sí  Sí  Sí Sí Sí  Sí

ROHS conforme Sí Sí Sí No Sí  Sí No No

Homologaciones Kiwa Kiwa
Kiwa
UL

No No No No Applus 

Absorción
dilataciones

Sí Sí Sí No No No No Sí 

Multidiámetro
 SÍ, 2 Ø por

medida excepto
medidas 10,12,14

SÍ, 3 Ø
por medida

SÍ, 3 Ø
por medida

No No No No Sí

Clavadora Gas No No Recomendada No No  Sí No No 

Fijación rápida NP Con Tacomax® Con Clavadora
Gas

No No
Con clavadora

Gas
No No

Fijación rosca
métrica

Sí, M6 Sí, con Insermax® No No No No
Si, Tuerca

M6
insertada

 Montaje sólo
en Perfi l

Perfi les
E2000PG, PB y
PVC excepto

medidas 10,12,14 

E2000PG, PB
y PVC

E2000PG, PB
y PVC

 E2000PG, PB
y CH

E2000PG, PB
y PVC

E2000PG, P6,
PB y PVC

E2000PG PTTR

Montaje en
paralelo 

No No No No Sí Sí
Sí, 

modelo doble
Sí

Aplicaciones
 Eléctrico,
Sanitario

 Eléctrico,
Sanitario

 Eléctrico,
Sanitario

 Eléctrico,
Sanitario

Inst.
Eléctrica

Inst.
Eléctrica

Inst.
Eléctricas

Inst. calefacción
tubos

enfundados y 
cableado

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


17

Abrazaderas nylon

Gama abrazaderas ABRANYL® multidiámetro

En instalaciones eléctricas. En colectores de tubos de agua.

✓  Tres opciones a su disposición: Abranyl® Trak, Abranyl® Classic 

y Abranyl® Max.

✓ Son rápidas. Ahorro de tiempo.

✓  Gran seguridad y fl exibilidad.

✓  Gran versatilidad. Comodidad de uso. Adaptables a múltiples 

sistemas de fi jación.

✓  La homologación KIWA certifi ca que la abrazadera es adecua-

da para conducción agua caliente hasta +90 °C.

✓ Libres de halógenos.

Características Instalación

Introducir el tubo Presionar el tubo La abrazadera se 
cierra automáticamente

ABT

Versatilidad de instalación

Tipo
Taco

Tornillo1 Perfi l2
Taco

Clavable3 Tacomax® Insermax® Pistola 
a Gas

Descripción

AN ● ● ● - - - La preferida hasta ahora por los instaladores.

ABM ● ● ○ ● ● -
Su gran versatilidad la convierte en la abrazadera más 

adecuada para cualquier tipo de instalación.

ABT ○ ● - - - ●
Gran rapidez de instalación con pistolas de gas o perfi les, 

ideal para grandes obras.

○ Adecuada    ● Muy Adecuada   · 1  Taco Fx6 ó B Ø8/10 con Tornigrap® 32/35/37 (TRAK sólo Tornigrap® 30 y 32). · 2 Perfi l PVC 1000, E2000PG, E2000PB. · 3 NP 5x35.

AN ABM

������

�	
�

Accesorios para abrazadera ABM

TACOMAX INSERMAX M6

Instalación

Aplicación con taco 

clavable para broca 

Ø6 (Tacomax®).

Aplicación con tuerca

M6 (Insermax®).

Accesorios para abrazadera ABM Precios Envasado

Denominación Medidas
Código €/100 u (unds) (unds)

TACOMAX® 6 x 30 9630TMX 9,60 200 1.800

INSERMAX® M6 96IMX 11,35 100 4.000

10 Kg

30 Kg

PATENTADO

http://www.pdfcompressor.org/buy.html
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Abrazaderas nylon

Abranyl ®“Classic”

Abranyl ®“ABM”

Abranyl ®“ABT”

ABM Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos

Caja Bolsa

Gris Negro Blanco Gris

Hierro Cobre Plástico Código €/100 u Código Código €/100 u (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

10/14 ABM-10/14 1/8”-1/4” 10-12 - 914ABM 28,70 9414ABM* - 29,85 100 900 - - - -

14/18 ABM-14/18 3/8” 14-15-18 16 918ABM 34,15 9418ABM 9118ABM 35,50 100 900 18ABM 2,15 5 15

20/25 ABM-20/25 1/2” 22 20-25 925ABM 40,65 9425ABM 9125ABM 42,25 50 450 25ABM 2,45 5 15

25/32 ABM-25/32 3/4” 28 32 932ABM 49,75 9432ABM 9132ABM 51,70 100 - 32ABM 3,10 5 15

35/42  ABM-35/42 1”-1/4” 35-42 40-42 942ABM 87,35 9442ABM 9142ABM 90,75 100 - - - - -

* Hasta agotar existencias.

ABT Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos

Caja Bolsa

Gris Negro Blanco Gris

Hierro Cobre Plástico Código €/100 u. Código Código €/100 u. (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

14/18 ABT-14/18 3/8” 14-15-18 16 918ABT 36,20 9418ABT 9118ABT 37,60 100 600 18ABT 2,85 6 15

20/25 ABT-20/25 1/2” 22 20-25 925ABT 43,35 9425ABT 9125ABT 45,05 50 450 25ABT 3,45 6 15

25/32 ABT-25/32 3/4” 28 32 932ABT 54,40 9432ABT 9132ABT 56,50 50 300 32ABT 4,20 6 15

35/42  ABT-35/42 1”-1/4” 35-42 40-42 942ABT 87,35 9442ABT 9142ABT 90,75 25 150 40ABT 5,70 6 15

✓  Recomendada para clavadoras a gas.

✓  Multidiámetro. Una abrazadera cubre tres diámetros de tubo. 

Características

✓  Multidiámetro. Una abrazadera cubre dos diámetros de tubo. 

 

✓  Multidiámetro. Una abrazadera cubre tres diámetros de tubo. 

Características 

Características 

AN Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos

Distancia
recom.
entre

abrazaderas

Caja Bolsa

Gris Negro Blanco Blanco

Hierro Cobre Plástico Código €/100 u. Código Código €/100 u. (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

10 AN-101 1/8” 10 - 0,5 910AN 27,60 - - - 100 900 - - - -
12 AN-121 - 12 - 0,5 912AN 28,30 9412AN* - 29,95 100 900 - - - -
14 AN-141 1/4” - - 0,5 914AN 30,60 - - - 100 900 - - - -

15-16 AN-15-16 - 15 16 0,5 915AN 33,55 9415AN 9115AN 35,45 100 900 115AN 3,25 10 15
18-20 AN-18-20 3/8” 18 20 0,6 918AN 39,80 9418AN 9118AN 42,15 100 600 118AN 3,85 10 15
22-25 AN-22-25 1/2” 22 25 0,75 922AN 45,90 9422AN 9122AN 48,60 100 600 122AN 4,40 10 15
26-28 AN-26-28 3/4” 28 - 0,75 926AN 48,85 - 9126AN 51,70 100 600 126AN 3,10 6 15
30-32 AN-30-32 - - 32 0,85 930AN 65,05 9430AN 9130AN 68,85 100 - 130AN 4,20 6 15
35-40 AN-35-40 1” 35 40 1,00 935AN 83,60 9435AN - 88,50 100 - - - - -
47-50 AN-47-50 1-1/2” - 50 1,10 947AN 136,50 - - - 50 - - - - -

1 No pueden usarse en perfi l. * Hasta agotar existencias.

http://www.pdfcompressor.org/buy.html
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Abrazaderas nylon

CH

✓  Montaje sobre perfi l E2000PG/PB/PVC.

✓  Agujero pasante 5 mm.

✓  Libre de halógenos

Características 

✓ Montaje sobre perfi l E2000PG/PB/PVC.

✓  Agujero pasante 4,5 mm.

✓  Libre de halógenos.

✓  Sistema de unión lateral para montaje en serie.

✓ Doble sistema de unión lateral para montaje en serie.

✓ Marcaje de alineado.

✓ Compatible con clavadoras Trak-it® C3, AG II y SPIT

✓ Montaje con E2000PG/PB/PVC.

✓ Libre halógenos.

Características 

Características 

MC multiclip

CH Precios Envasado

Ø
mm.

Denominación
Ø Tubos

Cobre Plástico Código €/100 u. (unds) (unds)

15 CH-15 15 - 915CH 24,90 100 600
18 CH-18 18 - 918CH 28,40 100 600

20 CH-20 - 20 920CH 29,60 100 600

22 CH-22 22 - 922CH 30,80 100 600

25 CH-25 - 25 925CH 32,95 100 600

28 CH-28 28 - 928CH 37,40 50 300

32 CH-32 - 32 932CH 44,15 50 300
40 CH-40 - 40 940CH 54,55 50 -

MC Precios Precios EnvasadoEnvasado PreciosPrecios EnvasadoEnvasado

Caja Bolsa

Ø
mm.

DenominaciónDenominación
Ø Tubos GrisGris Negro / CremaNegro / Crema Gris

CobreCobre PlasticoPlastico CódigoCódigo €/100 u. CódigoCódigo CódigoCódigo €/100 u. (unds)(unds) (unds)(unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

16 MC-16 - 16 916MC 24,80 - 9CR16MC 25,25 100 900 16MC 3,60 10 15

18 MC-18 18 - 918MC 28,40 - - - 100 900 18MC 4,20 6 15

20 MC-20 - 20 920MC 31,40 9420MC 9CR20MC 32,05 100 900 20MC 4,45 6 15

22 MC-22 22 - 922MC 34,80 - - - 100 1.000 - - - -

25 MC-25 - 25 925MC 38,25 9425MC 9CR25MC 39,00 100 600 25MC 5,50 6 15

32 MC-32 - 32 932MC 53,00 - - - 50 450 - - - -

40 MC-40 - 40 940MC 59,85 - 9CR40MC* 61,00 50 300 - - - -

* Hasta agotar existencias* Hasta agotar existencias

Marcaje de alineado

UT para clavadora a gas

UT Precios Precios EnvasadoEnvasado

Ø
mm.

DenominaciónDenominación
Ø tubosØ tubos
plásticoplástico

CódigoCódigo €/100 u. (unds)(unds) (unds)(unds)

16 UT 16 16 916UT 24,25 100 900

20 UT 20 20 920UT 29,40 100 900

25 UT 25 25 925UT 35,80 100 600

32 UT 32 32 932UT 43,35 50 450

40 UT 40 40 940UT 57,40 50 300
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Abrazaderas nylon

✓ Tuerca M6 insertada.

✓ Libre de halógenos.

✓  Montaje sobre perfi l E2000PG/PB/PVC.

Características

✓ Tuerca M6 insertada.

✓ Libre de halógenos.

✓  Montaje sobre perfi l E2000PG/PB/PVC.

Características

Saniclip® simple

Saniclip® doble

Saniclip®simple Precios Envasado Precios Envasado

Ø
Denominación

Ø Tubos
Caja Bolsa

Código €/100 u. Código
€ /

Bolsa
(mm) (cobre) (unds) (unds) (unds) Bolsas

10 SC-10 10 9110SC 25,55 100 1.800 - - - -

12 SC-12 12 9112SC 27,10 100 900 112SC 4,45 10 15

15 SC-15 15 9115SC 27,60 100 900 115SC 4,75 10 15

18 SC-18 18 9118SC 33,20 100 900 118SC 5,55 10 15

22 SC-22 22 9122SC 34,00 100 900 122SC 5,85 10 15

28 SC-28 28 9128SC 37,35 50 450 128SC 6,25 10 15,

35 SC-35 35 9135SC 54,45 25 225 - - - -

Saniclip®Doble Precios Envasado Precios Envasado

Caja Bolsa

Ø
Denominación

Ø Tubos
Código €/100 u. Código

€ /
Bolsa

(mm) (cobre) (unds) (unds) (unds) Bolsas

12 SCD-12 12 - - 50 450 112SCD 7,20 10 15

15 SCD-15 15 9115SCD 49,15 50 450 115SCD 7,90 10 15

18 SCD-18 18 9118SCD 57,90 50 300 118SCD 9,05 10 15

22 SCD-22 22 9122SCD 62,60 25 225 122SCD 9,75 10 15

28 SCD-28 28 9128SCD 74,05 25 125 128SCD 10,55 10 15

* Hasta agotar existencias* Hasta agotar existencias
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Abrazaderas nylon

Gama de abrazaderas multitub

✓ Multimedida. De 8 a 90 mm. de diámetro.

✓ Ahorro de espacio (menor distancia entre tubos).

✓ Montaje con perfi les PTTR (ver pag. 61) y T2000P (ver pag. 53). 

 Excepto 8/36 (perfi les 2000P6/PB ver pag. 51).

✓  Libre de halógenos.

✓  Homologadas APPLUS (ver datos en la siguiente tabla).

✓     Para subestaciones eléctricas y tunelería (alimentación de 

catenarias, cables de señalización, etc..)

✓  Para instalación de tubos con aislamiento ("coquilla")

✓  Para instalación de tubos de calefacción 

(sobretodo medida 8/36)

Características

Tabla de resistencia

Ø

(mm)

Resistencia a tracción última Resistencia a cizalla última

2 Tubos
(Kg)

Batería
(Kg)

2 Tubos
(Kg)

Batería
(Kg)

Ø 14/48 50 90 60 100

Ø 24/72 55 100 60 110

Ø 60/90 100 210 140 310

Comparativa de Instalación realizada 
con 5 tubos de PVC de 40 mm.

FALTA IM
ATGE !!!

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

   14,5 cm   14,5 cm

de AHORROde AHORRO

Multitub TE Multitub MT/
MTP/MTV Ø 14/4 y 24/72

Multitub MT/
MTP/MTV 60/90

TE / MT / MTV / MTP Precios Envasado

Denom. Tuerca Material
Ø

(mm) Código €/100 u. (unds)

TE8/36 M4(1) PA 8-36 94836MTTE 80,20 100

MT14/48 M8(1) PA 14-48 941448MT 115,50 100

MTP14/48 M8(1) PP 14-48 941448MTP 103,30 100

MTV14/48 M8(1) PA V0 14-48 941448MTV 131,30 100

MT24/72 M8(1) PA 24-72 942472MT 159,25 100

MTP24/72 M8(1) PP 24-72 942472MTP 144,65 100

MTV24/72 M8(1) PA V0 24-72 942472MTV 177,45 100

MT60/90 M8(1) PA 60-90 946090MT 362,20 100

(1) Tornillo ranura DIN 84.  (2) Tornillo Allen DIN 912
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Abrazaderas metálicas

Selector de abrazaderas metálicas

Abrazaderas metálicas M6 Abrazaderas Isofónicas M6 Abrazaderas plastifi cadas

Noke® y 
Noke® S

L y S
L/S

doble
LI

LI
Doble

Gas Noke®

amarilla y 
negra

Apologas®

doble
negra

Rango
12

hasta
40

 6
hasta

63

12
hasta

28

12
hasta

54

12
hasta

22

10
hasta

42

15
hasta

28

Baño
(Resistencia
corrosión)1

Bicro y 
zincado

Bicro y 
zincado

Bicro
Bicro +
EPDM

Bicro +
EPDM

Plastifi cado Plastifi cado

Resistencia
tracción

(kg)
recomendada

55 50 80 55 80 55 80

Grosor 1-1,2 s/m 1,2

Tapa:
0,8-1
Pata: 

1,2-1,5 
s/m

1,2

Tapa:
0,8

Pata:
1,2 s/m

1-1,2 s/m

Tapa: 
11-12
Pata: 
14-16 
s/m

Anchura 13

Tapa:
11-12
Pata:
12-14
s/m

12

Tapa:
11-12
Pata: 
12-14
s/m

12 13 12

Aplicaciones Eléctricas/Sanitarias
A.C.S /Gas/ Aire

comprimido
Exteriores / Gas / Ambientes

corrosivos

Tapa Abierta SÍ SÍ NO SÍ NO SÍ NO

1  Cincado: 24 HNS aparición corrosión blanca, 72 HNS aparición corrosión roja.
Bicromatado: 96 HNS aparición corrosión blanca, 288 HNS aparición corrosión roja.
Plastii cado negro epoxy/amarillo PET: 288 HNS aparición corrosión blanca, 864 HNS aparición corrosión roja.
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Abrazaderas metálicas

Gama NOKE ®

NOKE ®

NK Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos FRec1

 S x b H L
Caja Bolsa

Bicromatado Cincado
Código

€ /
Bolsa[mm] [mm] [mm]Cobre Plástico (Kg) Código €/100 u. Código €/100 u. (unds) (unds) (unds) (unds)

12 NK-12 12 - 55 1 x 13 19 38 9B12NK 24,30 - - 100 900 B12NK 1,60 5 15

15 NK-15 15 - 55 1 x 13 22 41 9B15NK 24,90 - - 100 900 B15NK 1,75 5 15

16 NK-16 - 16 55 1 x 13 23 42 - -  916NK 25,35 100 900 16NK 1,65 5 15

18 NK-18 18 - 55 1 x 13 25 44 9B18NK 25,70 - - 100 900 B18NK 1,75 5 15

20 NK-20 - 20 55 1 x 13 27 46 - - 920NK 26,00 100 900 20NK 1,70 5 15

22 NK-22 22 - 55 1 x 13 29 48 9B22NK 27,00 - - 100 900 B22NK 1,85 5 15

25 NK-25 - 25 55 1,2 x 13 32,2 51 - - 925NK 28,90 100 900 25NK 2,60 5 15

28 NK-28 28 - 55 1,2 x 13 35,2 54 9B28NK 30,90 - - 100 900 B28NK 3,10 10 15

32 NK-32 - 32 55 1,2 x 13 39,2 58 - - 932NK 33,95 100 600 32NK 2,00 5 15

40 NK-40 - 40 55 1,2 x 13 47,2 66 - - 940NK 44,70 50 450 40NK 1,90 5 15

 1 Factor de seguridad incluido. 

✓ Comodidad de uso

✓ Rapidez de instalación

✓  Mayor resistencia 

 (superior 190 Kg)

Características 

Mayor anchura de la tapa (13 mm.) Mayor resistencia.

 Tornillo con cabeza de diámetro de 9 mm. Mayor resistencia.

 Base 10% mayor para una mejor sujeción del tubo.

Sistema de prefi jación del tubo patentado.

Nervios de base y tapa más marcados para una mayor resistencia.

Mayor resistencia a la corrosión HNS.
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Abrazaderas metálicas

 ✓  El recubrimiento plástico especial de alta prestación evita la 

corrosión electrolítica entre cobre y acero.

✓  Tirafondo M6x30 incorporado.

Características 

Gas NOKE® - negra y amarilla

GNK - negra y amarilla Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.

Ø 
Tubos

FRec1
 S x b H L

Caja Bolsa

Negro Amarillo Negro

[mm] [mm] [mm] Código €/100 u. Código €/100 u.Cobre (Kg) (unds) (unds) Código € / Bolsa (unds) (unds)

10 GNK-10 10 55 1,2 x 11/12 19,7 37 9N10GNK(2) 39,40 - - 100 900 - - - -

12 GNK-12 12 55 1,2 x 11/12 22,7 40 9N12GNK(2) 40,10 9A12GNK(2) 44,20 100 900 - - - -

15 GNK-15 15 55 1 x 13 22 41 9N15GNK 44,30 9A15GNK 48,90 50 450 N15GNK 4,30 10 15

18 GNK-18 18 55 1 x 13 25 44 9N18GNK 44,75 9A18GNK 49,50 50 450 N18GNK 4,45 10 15

22 GNK-22 22 55 1 x 13 29 48 9N22GNK 46,65 9A22GNK 52,45 50 450 N22GNK 4,90 10 15

28 GNK-28 28 55 1,2 x 12 42,2 61 9N28GNK(2) 52,25 9A28GNK(2) 57,50 50 450 - - - -

35 GNK-35 35 55 1,2 x 12/14 49,2 68 9N35GNK(2) 58,20 9A35GNK(2) 62,65 50 450 - - - -

42 GNK-42 42 55 1,2 x 12/14 60,7 83 9N42GNK(2) 67,15 - - 25 225 - - - -

1 Factor de seguridad incluido.
2 Medidas que no incluyen sistema de prefi jación.

✓  Tirafondo M6x30 incorporado.

Características 

NKS Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos FRec1

 
(Kg)

S x b H L Bicromatado Cincado

[mm] [mm] [mm]Cobre Plástico Código €/100 u. Código €/100 u. (unds) (unds)

12 NKS-12 12 - 55 1 x 13 19 38 9B12NKS 36,75* - - 100 900

15 NKS-15 15 - 55 1 x 13 22 41 9B15NKS 37,70 - - 100 900

16 NKS-16 - 16 55 1 x 13 23 42 - - 916NKS 37,80 100 900

18 NKS-18 18 - 55 1 x 13 25 44 9B18NKS 38,05 - - 50 450

20 NKS-20 - 20 55 1 x 13 27 46 - - 920NKS 38,55 50 450

22 NKS-22 22 - 55 1 x 13 29 48 9B22NKS 39,40 - - 50 450

25 NKS-25 - 25 55 1,2 x 13 32,2 51 - - 925NKS 39,55 50 450

28 NKS-28 28 - 55 1,2 x 13 35,2 54 - - - - 50 450

32 NKS-32 - 32 55 1,2 x 13 39,2 58 - - 932NKS 45,40 50 450

1 Factor de seguridad incluido.   * Hasta agotar existencias.

NOKE® S
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Abrazaderas metálicas

✓  Uña levantada para una fácil preinstalación.

Características 

L M6

L M6 Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
 Ø Tubos FRec1

S x b H L
Caja Bolsa

Bicromatado Cincado

Hierro Cobre Plástico (Kg) [mm] [mm] [mm] Código €/100 u. Código €/100 u. (unds) (unds) Código € / Bolsa (unds) (unds)

6 L-6 - 6 - 50 1,2 x 11/12 13,7 31 - - 96L 22,80 100 1.800 - - - -

8 L-8 - 8 - 50 1,2 x 11/12 15,7 33 - - 98L 22,90 100 1.800 - - - -

10 L-10 1/8” 10 - 50 1,2 x 11/12 17,7 35 9B10L 22,95 910L 22,95 100 1.800 - - - -

12 L-12 - 12 - 50 1,2 x 11/12 19,7 37 9B12L 23,00 912L 23,00 100 900 - - - -

14 L-14 1/4” - - 50 1,2 x 11/12 21,7 39 - - 914L 23,45 100 900 - - - -

15 L-15 - 15 - 50 1,2 x 11/12 22,7 40 9B15L 23,55 - - 100 900 - - - -

16 L-16 - - 16 50 1,2 x 11/12 23,7 41 - - 916L 24,10 100 900 - - - -

18 L-18 3/8” 18 - 50 1,2 x 11/12 25,2 43 9B18L 24,25 - - 100 900 - - - -

20 L-20 - - 20 50 1,2 x 11/12 27,2 45 - - 920L 24,55 100 900 - - - -

22 L-22 1/2” 22 - 50 1,2 x 11/12 29,2 47 9B22L 25,60 - - 100 900 - - - -

25 L-25 - - 25 50 1,2 x 11/12 32,2 51,5 - - 925L 27,25 100 900 - - - -

26 L-26 3/4” - - 50 1,2 x 11/12 33,2 52 9B26L 27,70* 926L 27,70 100 900 - - - -

28 L-28 - 28 - 50 1,2 x 11/12 35,2 53 9B28L 29,25 - - 100 900 B28L 2,75 10 15

32 L-32 - - 32 50 12 x 11/12 39,2 57 - - 932L 32,00 50 450 - - - -

35 L-35 1” 35 - 50 1,2 x 11/12 42,2 61 9B35L 35,90 - - 50 450 B35L 1,85 5 15

40 L-40 - - 40 50 1,2 x 11/12 47,2 66 - - 940L 42,35 50 450 - - - -

42 L-42 1-1/4” 42 - 50 1,2 x 11/12 49,2 68 9B42L 43,90 - - 50 450 B42L 2,15 5 15

50 L-50 - - 50 50 1,2 x 12/14 56,7 78 - - 950L 50,65 25 225 50L 2,35 6 15

55 L-55 - 54 - 50 1,2 x 12/14 60,7 82,8 9B55L 53,05 - - 25 225 B55L 3,10 5 15

60 L-60 2” - 60 50 1,2 x 12/14 66,7 88 - - 960L 55,35 25 225 - - - -

63 L-63 - 63 63 50 1,2 x 12/14 69,7 90 9B63L 58,10 963L 58,10 25 225 - - - -

1 Factor de seguridad incluido. *Hasta agotar existencias.

b

L

S

H

*En combinación con EKA, TORAB CON y ATR F 90
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Abrazaderas metálicas

✓  Uña levantada.

✓  Con banda de EPDM.

Características 

LI M6 isofónica

LI M6 Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos FRec1

S x b H L
Caja Bolsa

Código
€ /

100 u. Código
€ /

Bolsa(Kg) [mm] [mm] [mm]Hierro Cobre (unds) (unds) (unds) (unds)

12 LI-12 - 12 55 1,2 x 11/12 23,5 41 9B12LI 27,25 100 900 B12LI 1,85 5 15

15 LI-15 1/4” 15 55 1,2 x 11/12 25 43 9B15LI 28,90 100 900 B15LI 2,00 5 15

18 LI-18 3/8” 18 55 1,2 x 11/12 29 47 9B18LI 31,65 100 900 B18LI 2,15 5 15

22 LI-22 1/2” 22 55 1,2 x 11/12 33 51 9B22LI 35,70 50 450 B22LI 2,25 5 15

28 LI-28 - 28 55 1,2 x 11/12 39 57 9B28LI 39,70 50 450 B28LI 2,35 5 15

35 LI-35 1 35 55 1,2 x 11/12 47 66 9B35LI 49,75 25 225 B35LI 3,05 5 15

42 LI-42 1 1/4 42 55 1,2 x 11/12 51,5 70 9B42LI 54,90 25 225 B42LI 3,30 5 15

54 LI-54 - 54 55 1,2 x 12/14 64,5 84 9B54LI 65,65 25 225 B54LI 4,20 5 15

1 Factor de seguridad incluido.

✓ Goma EPDM, aísla e insonoriza.

✓ Montaje de tubos en paralelo.

Características 

Isofónica doble M6

Abrazadera isofónica doble M6 Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos FRec1

S x b H L
Caja

Código
€/

100 u.[mm] [mm] [mm]Cobre (Kg) (unds) (unds)

12 LID-12 12 66 0,8/1,2 x 12 16 74 9B12LID 60,30 50 450

15 LID-15 15 66 0,8/1,2 x 12 18 77 9B15LID 69,35 50 450

18 LID-18 18 66 0,8/1,2 x 12 22 87 9B18LID 72,40 50 450

22 LID-22 22 66 0,8/1,2 x 12 25 82 9B22LID 83,00 25 225

 1 Factor de seguridad incluido.

H

b

L

s

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


27

Abrazaderas metálicas

L doble M6

LD M6 Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
 Ø Tubos FRec1

S x b H L
Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€ /
Bolsa[mm] [mm] [mm]Cobre (Kg) (unds) (unds) (unds) (unds)

12 LD-12 12 66 0,8/1,2 x 12 15,5 66 9B12AD 41,50 100 900 B12AD 3,15 10 15

15 LD-15 15 66 0,8/1,2 x 12 17,5 74 9B15AD 48,10 100 900 B15AD 3,25 10 15

18 LD-18 18 66 0,8/1,2 x 12 20 77 9B18AD 50,10 100 900 B18AD 3,50 10 15

22 LD-22 22 66 0,8/1,2 x 12 26 87 9B22AD 52,80 50 450 B22AD 4,55 10 15

28 LD-28 28 66 1/1,5 x 12 32,7 98 9B28AD 66,60 50 450 B28AD 5,50 10 15

1 Factor de seguridad incluido.

✓ Montaje de tubos de agua o gas en paralelo.

Características 

b

L

S

H

b

L

S

H

S doble M6

S doble M6 Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
 Ø Tubos FRec1

S x b H L

[mm] [mm] [mm] Código €/100 u.Cobre (Kg) (unds) (unds)

12 SD-12 12 66 0,8/1,2 x 12 15,5 66 9B12SD 52,80 50 450

15 SD-15 15 66 0,8/1,2 x 12 17,5 74 9B15SD 60,30 50 450

18 SD-18 18 66 0,8/1,2 x 12 20 77 9B18SD 61,90 50 450

22 SD-22 22 66 0,8/1,2 x 12 26 87 9B22SD 64,90 50 450

 1 Factor de seguridad incluido.

✓  Montaje de tubos en paralelo.

✓   Tirafondo M6x30 incorporado.

Características 
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Abrazaderas metálicas

APOLOGAS® M6 doble negra

✓ El recubrimiento plástico especial de altas prestaciones, evita  

 la corrosión electrolítica entre cobre y acero.

✓  Tirafondo M6x30 incorporado.

Características 

APOLOGAS® M6 doble negra Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos FRec1

S x b H L

[mm] [mm] [mm] Código €/100 u.Cobre (Kg) (unds) (unds)

15 GND-15 15 66 0,8/1,2 x 12 17,5 74 9N15GD 75,45 50 450

18 GND-18 18 66 0,8/1,2 x 12 20 77 9N18GD 79,95 50 450

22 GND-22 22 66 0,8/1,2 x 12 26 87 9N22GD 92,05 50 450

28 GND-28 28 66 1/1,5 x 12 32,7 98 9N28GD 99,60 25 225

1 Factor de seguridad de tres incluido. 

b

L

S

H
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Abrazaderas metálicas reforzadas

Selector de abrazaderas metálicas reforzadas

 R REL RI RIEL RIF RIFL RIH FIRCLAM® VIE VIEL

Standard
Plus

Standard
Standard

Plus
Standard

Rápida
Plus

Rápida
Altas

Cargas
Contraincen-

dios
Ventilación

Plus
Ventilación

Rango
18 

hasta 
200

3 5 
hasta 

60

18 
hasta
400

18
hasta

60

15
hasta

60

15
hasta

60

60
hasta
270

28
hasta
170

100
hasta
710

100
hasta
400

Manguito
Roscado

M8+M10 M8 M8+M10 M8 M8+M10 M8

M12 
RIH 60, 75, 90 

M16 
RIH 110, 140
160, 220, 270

M10 
FC28-FC115

M12 
FC140-FC170

M8+M10 M8

Baño
(Resistencia
Corrosión)1

Cincada Cincada Cincada Cincada Cincada Cincada Cincada
Recubrimien-
to Inorgánico

Cincada Cincada

Resistencia
recomendada

Tracción 
(Kg)

150 hasta 
R100

200 R110/
R200

130
150 hasta 
RI100 200 

RI110/RI400

100 hasta 28
130 resto

80 80

275 hasta 90
375 RIH 180

600 RIH 
140/270

110 Kg
FC 28/FC 60

125 Kg-FC 75
155 Kg-FC 90
190 Kg-FC 115
250 Kg-FC 140
330 Kg-FC 170

60 Kg hasta 
450

80 Kg resto

60 Kg hasta 
400

Grosor (mm) 2-2,5 s/m 1,5 2-2,5 s/m 1,5 1,25 1,20 2,5-4 s/m
1,2-1,5
2 s/m

1,5-2 s/m 1,5-2 s/m

Anchura 
(mm)

20 20 20 20 20 20 30-40 s/m 25-30 s/m 20-25 20-25

Aplicaciones
Eléctricas/
Desagüe

Eléctricas/
Desagüe

A.C.S /Gas/ 
Aire 

comprimido 
tubos 

enfundados

A.C.S /Gas/ 
Aire 

comprimido 
tubos 

enfundados

A.C.S /Gas/ 
Aire 

comprimido 
tubos 

enfundados

A.C.S /Gas/ 
Aire 

comprimido 
tubos 

enfundados

A.C.S /Gas/ 
Aire 

comprimido 
tubos 

enfundados

 Instalaciones 
Contra-

incendios y 
climatización

contra-
incendios

 Instalaciones
de

ventilación

 Instalaciones
de

ventilación

1  Cincado: 24 HNS aparición corrosión blanca, 72 HNS aparición corrosión roja.
Plastii cado amarillo PET: 288 HNS aparición corrosión blanca, 864 HNS aparición corrosión roja.
Recubrimiento inorgánico: 400 HNS aparición corrosión blanca, >1000 HNS aparición corrosión roja.
Galvanizado sendzimir: 288 HNS aparición corrosión blanca, 864 HNS aparición corrosión roja.
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Abrazaderas metálicas reforzadas

Reforzada R (M8 + M10)

R M8 + M10 Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos D FRec1

S x b H L

Caja Bolsa

Código
€/

100 u. (unds)
Código

€ /
Bolsa

(unds) (unds)[mm] [mm] [mm]Hierro Cobre Plástico (mm) (Kg)

Ø 18 R 18 3/8” 18 - 14-18 150 1,8 x 20 39,5 54,5 918R 101,15 100 18REDRN 2,70 - -

Ø 22 R 22 1/2” 22 - 20-22 150 1,8 x 20 45,5 60,5 922R 103,95 100 22REDRN 2,90 2 15

Ø 28 R 28 3/4” 28 25 25-28 150 1,8 x 20 50,5 65,5 928R 108,70 100 28REDRN 3,00 2 15

Ø 35 R 35 1” 35 32 32-35 150 1,8 x 20 57,5 72,5 935R 114,80 100 35REDRN 3,05 2 15

Ø 40 R 40 1-1/4” 42 40 40-42 150 1,8 x 20 63,5 78,5 940R 125,00 100 40REDRN 3,10 2 15

Ø 50 R 50 1-1/2” 54 50 46-54 150 1,8 x 20 71,5 86,5 950R 127,45 100 50REDRN 3,35 2 15

Ø 60 R 60 2” - - 57-60 150 1,8 x 20 78,5 93,5 960R 142,45 50 60REDRN 3,60 2 15

Ø 63 R 63 - 63 63 61-64 150 1,8 x 20 84,5 99,5 963R 147,40 50 - - - -

Ø 75 R 75 2-1/2” 76 75 72-76 150 1,8 x 20 100,5 115,5 975R 166,20 50 75REDRN 4,30 2 15

Ø 90 R 90 3” 89 90 85-90 150 1,8 x 20 112,5 127,5 990R 177,45 50 90REDRN 6,10 2 15

Ø 100 R 100 3-1/2” - 100 97-101 150 1,8 x 20 125,5 140,5 9100R 188,75 50 - - - -

Ø 110 R 110 4” 108 110 106-112 200 1,8 x 20 133,0 148,0 9110R 192,40 50 110REDRN 6,50 2 15

Ø 125 R 125 4-1/2” - 125 123-126 200 2,3 x 20 151,0 166,0 9125R 239,95 50 125REDRN 7,05 2 15

Ø 140 R 140 5” - 140 135-140 200 2,3 x 20 163,0 178,0 9140R 297,35 50 140REDRN 7,55 2 15

Ø 160 R 160 6” - 160 158-164 200 2,3 x 20 187,0 202,0 9160R 323,65 40 160REDRN 8,25 2 15

Ø 200 R 200 - - 200 197-200 200 2,3 x 20 227,5 242,5 9200R 351,20 40 - - - -

1 Factor de seguridad incluido.

✓ Soldadura en cruz más resistente.

✓ Tuerca M8+M10.

✓ Tornillo hexagonal, PH + Ranura con arandelas imperdibles.

✓ Cincada.

Características 

b

L

S

H

*En combinación con perfi l 38x40 (columpio) y torab FT F 120
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Abrazaderas metálicas reforzadas

Reforzada REL (M8)

✓ Resiste temperaturas de - 50°C a 110°C.

✓ Tornillo M6x20 imperdible, PH + ranura.

✓ Cincado  (5-10 μm).

✓ Tuerca M8.

Características  

������

�	
�

REL M8 Precios Envasado

Ø
mm.

Denominación
Ø Tubos S x b FRec1

H L

[mm] [mm] [mm]Hierro Cobre Plástico (Kg) Código €/100 u. (unds)

35 REL35 1” 35 32 1,5 x 20 1,30 49,50 79,00 935REL 114,85 100

40 REL40 1-1/4” 42 40 1,5 x 20 1,30 53,50 88,00 940REL 125,00 100

50 REL50 1-1/2” 54 50 1,5 x 20 1,30 59,00 94,00 950REL 127,50 50

60 REL60 2” - - 1,5 x 20 1,30 76,00 109,00 960REL 142,45 50

Diseño Plus

+ nervios =

mayor resistencia

L

s

H

b
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Abrazaderas metálicas reforzadas

Abrazaderas isofónica RI (M8 + M10) y RIEL (M8)

RI (M8 + M10) y RIEL (M8) RI M8+M10 RIEL M8 Precios RI

Ø
mm.

Denom
Ø Tubos D

(mm)

FRec1
S x b

H
RI

H
RIEL

L
Precios caja Precios caja Precios bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€/
100 u.

Código
€ /

Bolsa
(unds) (unds)[mm] [mm] [mm] [mm]Hierro Cobre Plástico (Kg) (unds) (unds)

18 RI 18 3/8” 18 16 15-19 80 1,5 x 20 40,5 29,0 60,0 918RI 131,15 100 918RIEL 111,50 100 18RIEDRN M8 3,55 2 15

22 RI 22 1/2” 22 20 20-24 80 1,5 x 20 45,0 33,5 62,0 922RI 142,45 100 922RIEL 121,10 100 22RIEDRN M8 3,90 2 15

28 RI 28 3/4” 28 25 23-28 80 1,5 x 20 49,5 39,0 70,5 928RI 144,95 100 928RIEL 123,20 100 28RIEDRN M8 4,05 2 15

35 RI 35 1” 35 32 31-36 100 1,5 x 20 60,0 49,5 79,0 935RI 156,20 100 935RIEL 132,80 100 35RIEDRN M8 4,30 2 15

40 RI 40 1-1/4” 42 40 38-44 100 1,5 x 20 64,0 53,5 88,0 940RI 172,35 100 940RIEL 146,50 100 40RIEDRN M8 5,00 2 15

48 RI 48 1-1/2” - 50 44-50 100 1,5 x 20 70,5 59,0 94,0 948RI 186,15 100 948RIEL 158,20 100 50RIEDRN M8 5,10 2 15

54 RI 60 - 54 - 54-58 100 1,5 x 20 81,5 67,5 102,0 954RI 197,00 50 955RIEL 165,00 50 - - - - -

60 RI 63 2” 63 63 59-65 100 1,5 x 20 86,5 76,0 109,0 960RI 209,90 50 960RIEL 178,40 50 60RIEDRN M8 5,45 2 15

75 RI 75 2-1/2” 76 75 74-80 150 2 x 25 102,5 - 133,0 975RI 244,90 50 - - - 75RIEDRN M8+M10 6,10 2 15

90 RI 90 3” 89 90 83-93 150 2 x 25 111,5 - 145,0 990RI 268,60 50 - - - 90RIEDRN M8+M10 8,75 2 15

100 RI 100 3-1/2” - - 95-103 150 2 x 25 116,0 - 155,0 9100RI 294,95 50 - - - - - - - -

110 RI 110 4” 108 110 108-118 150 2 x 25 122,0 - 169,0 9110RI 329,85 50 - - - 110RIEDRN M8+M10 9,75 2 15

125 RI 125 4-1/2” - 125 121-127 150 2 x 25 135,5 - 178,0 9125RI 371,15 50 - - - - - - - -

140 RI 140 5” - - 132-143 150 2 x 25 145,5 - 198,5 9140RI 432,40 50 - - - 140RIEDRN M8+M10 10,95 2 15

160 RI 160 6” 159 160 159-169 150 2 x 25 161,5 - 229,0 9160RI 486,05 40 - - - - - - - -

200 RI 200 - - 200 238-202 150 2 x 25 184,5 - 262,0 9200RI 573,50 40 - - - - - - - -

220 RI 220 8" 219 - 216-225 150 2 x 25 220,5 - 283,0 9220RI* 587,30 25 - - - - - - - -

250 RI 250 - - 250 249-254 200 2 x 25 275,0 - 290,0 9250RI 615,85 30 - - - - - - - -

300 RI 300 - - - 299-314 200 2,3 x 20 326,0 - 341,0 9300RI* 722,25 20 - - - - - - - -

315 RI 315 - - 315 314-319 200 2,3 x 20 341,0 - 356,0 9315RI* 809,75 20 - - - - - - - -

355 RI 355 - - - 354-359 200 2,3 x 20 381,0 - 396,0 9355RI* 1.107,15 20 - - - - - - - -

400 RI 400 - - 400 399-404 200 2,3 x 20 427,0 - 442,0 9400RI* 1.248,30 20 - - - - - - - -

1 Factor de seguridad incluido. *Hasta agotar existencias.

✓  Perfi l de acero con doble nervio, más resistencia.

✓ Gargas certifi cadas por Applus.

✓ Goma EPDM más gruesa, aisla e insonoriza, según norma

 DIN 4109.

✓ EPDM resistente a los rayos ultravioletas UV y al agua marina.

✓ Resistente temperaturas de -50º a 110º.

✓ Tornillos más largos, cabeza alomada e impronta combi 

 (ranura+ph).

✓ Recubrimiento cincado 5-10 μm.

Características 

S

E

ØD

L

h

b

A

sw

RI RIEL

������
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�
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Abrazaderas metálicas reforzadas

Abrazadera rápida isofónica RIF (M8+M10) y RIFL (M8)

✓ Sistema de fijación rápido por basculación que permite:

 • El cierre con una sola mano.

 • montaje frontal.

✓  Abrazadera con nervio de refuerzo.

✓ Tornillo imperdible.

✓ Goma EPDM gruesa, aisla e insonoriza, según norma  

 DIN 4109.

✓  EPDM resistente a los rayos ultravioletas UV y al agua 

marina.

✓  Resistente temperaturas de -50º a 110º.

✓  Recubrimiento cincado 5-10 μm.

Características 

Instalación

RIF y RIFL RIF M8+M10 RIFL M8

Ø
mm.

Denominación

Ø Tubos FRec1

S x b
RIF/RIFL

H RIF H RIFL L Precios Precios

Código €/100 u.
(unds)

Código €/100 u.
(unds)[mm] [mm] [mm] [mm]Hierro Cobre Plástico (Kg)

15 RIF 15 1/4” 15 - 80 1,25/1,20 x 20 46 38 45 915RIF 72,80 25 915RIFL 61,90 100

18 RIF 18 3/8” 18 16 80 1,25/1,20 x 20 48 40 47 918RIF 78,30 25 918RIFL 66,55 100

22 RIF 22 1/2” 22 20 80 1,25/1,20 x 20 54 46 53 922RIF 85,05 20 922RIFL 72,30 100

28 RIF 28 3/4” 28 25 80 1,25/1,20 x 20 60 52 59 928RIF 93,05 25 928RIFL 79,01 100

35 RIF 35 1” 35 32 80 1,25/1,20 x 20 64 58 65 935RIF 103,95 25 935RIFL 88,35 100

40 RIF 40 1-1/4” 42 40 80 1,25/1,20 x 20 72 66 73 940RIF 118,75 25 940RIFL 100,95 100

48 RIF 48 1-1/2” 54 50 80 1,25/1,20 x 20 81 73 80 948RIF 131,15 20 948RIFL 111,50 50

60 RIF 60 2” - - 80 1,25/1,20 x 20 95 87 94 960RIF 142,45 10 960RIFL 121,10 50

1 Factor de seguridad incluido. 

b

H

S

L

RIF RIFL

������

�	
�

RIF

Fijación rápida por basculación

RIFL

NOVEDAD
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Abrazaderas metálicas reforzadas

b

L

H

s

Características 

Abrazaderas isofónicas para ventilación VIE (M8 + M10) y 
VIEL (M8)

✓ Goma EPDM más gruesa, aisla e insonoriza, según norma   

 DIN 4109.

✓  EPDM resistente a los rayos ultravioletas UV y al agua.

✓  EPDM con resistencia al fuego B2.

✓   Fácil instalación gracias a la amplia apertura de la abrazadera.

✓   Tornillos más largos, cabeza alomada e impronta combi 

(ranura-ph).

✓  Resistente temperaturas de -50º a 110º.

✓  Recubrimiento cincado 5-10 μm.     

  

������

�	
�

VIE y VIEL VIE M8+M10 VIEL M8

Ø
mm.

Denominación
Ø

Tubos

S x b FRec1
H VIE H VIEL L Precios Precios

[mm] [mm] [mm] [mm] Código €/100 u.
(unds)

(Kg) Código €/100 u.
(unds)

100 VIE 100 100 1,5x20 60 111,0 99,5 148,0 9100VIE* 252,75 50 9100VIEL 214,85 50

125 VIE 125 125 1,5x20 60 137,0 125,5 179,0 - - 25 9125VIEL 270,45 25

160 VIE 160 160 1,5x20 60 172,0 160,5 215,0 9160VIE* 416,65 25 9160VIEL 354,16 25

200 VIE 200 200 1,5x20 60 210,0 198,5 261,0 - - - 9200VIEL 417,85 25

250 VIE 250 250 2x25 60 270,0 258,5 305,0 - - 25 9250VIEL 448,00 25

300 VIE 300 300 2X25 60 315,0 303,5 357,0 - - - 9300VIEL 513,90 25

315 VIE 315 315 2x25 60 330,0 318,5 372,0 9315VIE 694,00 25 9315VIEL 589,90 25

355 VIE 355 355 2x25 60 370,0 358,5 412,0 9355VIE 948,95 25 9355VIEL 806,60 25

400 VIE 400 400 2x25 60 415,0 403,5 457,0 9400VIE 1.069,95 25 9400VIEL 909,45 25

450 VIE 450 450 2x25 80 465,0 - 520,0 9450VIE 1.185,65 20 - - -

500 VIE 500 500 2x25 80 515,0 - 565,0 9500VIE 1.489,60 20 - - -

560 VIE 560 560 2x25 80 575,0 - 625,0 9560VIE 1.647,05 20 - - -

630 VIE 630 630 2x25 80 645,0 - 696,0 9630VIE 1.814,85 20 - - -

710 VIE 710 710 2x25 80 725,0 - 776,0 9710VIE 2.114,50 20 - - -

800 VIE 800 800 2x25 80 815,0 - 866,0 9800VIE 2.345,60 10 - - -

*Hasta agotar existencias.

VIE VIEL
NOVEDAD
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Abrazaderas metálicas reforzadas

b

s

L

H

Características 

Reforzada isofónica grandes cargas RIH (M12 y M16)

✓  Abrazaderas grandes cargas de ø 60 a 270 mm.

✓  Goma EPDM aísla e insonoriza, Norma 4109. 

 Resistente a los rayos UV y al agua marina.

✓  Resiste temperaturas de - 50°C a 110°C.

✓  Homologación al fuego B2 según Norma DIN 4102.

✓  Cincado  (5-10 μm).

✓  Tuerca soldada, M12, M16 según medida.

������

�	
�

RIH M12 / M16 Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos S x b Ø FRec1

H L

[mm] Tuerca [mm] [mm]Hierro Cobre Plástico (Kg) Código €/100 u. (unds)

60 RIH 60 2“ - - 2,5x30 M12 275 12,4 47 960RIH 550,75 50

75 RIH 75 2“ 1/2“ 76 75 3x30 M12 275 152,5 57 975RIH 645,95 50

90 RIH 90 3“ 89 90 3x30 M12 275 163,5 63 990RIH 724,20 50

110 RIH 110 4“ 108 110 3x30 M12 375 190 75 9110RIH 798,15 25

140 RIH 140 5“ - 140 4x40 M16 600 234 90 9140RIH 1.569,00 20

160 RIH 160 6“ - 160 4x40 M16 600 257 103 9160RIH 1.723,05 10

220 RIH 220 8“ - 200 4x40 M16 600 310 128 9220RIH 2.351,05 10

270 RIH 270 10“ - - 4x40 M16 600 371 160 9270RIH 3.141,15 10

35

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Abrazaderas metálicas reforzadas

Instalación

Manipulación

FIRCLAM® contraincendios

Colocar el tubo

Introducir un destornillador

Regular la altura mediante 
la tuerca M10.

Presionar lateralmente

Realizar palanca

FIRCLAM® Precios Envasado

Ø
mm.

Denominación
Ø Tubos FRec1

S x b H L

[mm] [mm] [mm]Hierro (Kg) Código €/100 u. (unds)

28 FC-28 3/4” 110 1,2 x 25 65,9 18,9 928FC 148,25 100

35 FC-35 1” 110 1,2 x 25 69,4 22,4 935FC 156,30 100

40 FC-40 1-1/4” 110 1,2 x 25 78,4 27,4 940FC 167,90 100

50 FC-50 1-1/2” 110 1,2 x 25 89,4 30,4 950FC 178,45 50

60 FC-60 2” 110 1,5 x 25 105,5 36,5 960FC 223,00 25

75 FC-75 2-1/2” 125 1,5 x 25 128 44 975FC 254,50 25

90 FC-90 3” 155 1,5 x 25 149,5 50,5 990FC 274,15 25

115 FC-115 4” 190 2 x 25 183 64 9115FC 396,25 15

140 FC-140 5” 250 2 x 30 211 77 9140FC 527,50 10

170 FC-170 6” 330 2,5 x 30 236 92 9170FC 694,05* 10

 1 Factor de seguridad incluido. *Hasta agotar existencias.

Características 

1

2

3

4

➊  Palomilla regulación manual.

➋ Tuerca M10 (5” y 6” tuerca M12).

➌ Cierre rápido.

➍ Reforzada con nervio central.

➎    Recubrimiento orgánico. Resistencia 4 

veces superior al cincado tradicional.

b

L

s

H

*En combinación con SAP

5

F 120

36
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Abrazaderas metálicas reforzadas

✓ R eforzado con nervios en toda su estructura.

✓  Colisos para facilitar su colocación.

✓  Espárrago M8 x 15 soldado.

✓  Regulable en altura, permite salvar irregularidades.

✓  Permite empotramiento.

✓ Rosca M8

✓ galvanizado sendzimir.

✓  Tornillos más tuercas imperdibles.

Características 

Características 

D desagües

EM soporte

D Precios Envasado Precios Envasado

Ø
Denom.

Tubos Frec1 s x b H L
Caja Unitario

Código 
€ /

100 u. Código
€ /

unitario
(mm) PVC (Kg) (mm) (mm) (mm) (unds) (unds) (unds)

50 D-50 50 110 0,8x28 67 106 950D 139,00 50 - - - -

60 D-60 60 110 0,8x28 77 116 960D 141,65 50 - - - -

75 D-75 75 110 0,8x28 92 131 975D 157,55 50 - - - -

80 D-80 - 110 0,8x28 97 136 980D 158,85 50 - - - -

90 D-90 90 110 0,8x28 107 146 990D 176,05 50 90D 1,50 1 50

100 D-100 - 110 0,8x28 117 156 9100D 177,40 50 - - - -

110 D-110 110 110 0,8x28 127 166 9110D 184,00 50 110D 1,65 1 50

125 D-125 125 110 0,8x28 142 181 9125D 206,50 50 125D 1,85 1 50

150 D-150 - 110 0,8x28 167 206 9150D 255,45 50 - - - -

160 D-160 160 110 1x28 177 216 9160D 287,30 50 160D 2,45 1 50

200 D-200 200 110 1x28 217 256 9200D 356,10 50 200D 3,10 1 50

250 D-250 250 110 1x28 267 306 9250D 485,85 25 - - - -

 1 Factor de seguridad incluido. 

EM Precios Envasado

Denominación
Código €/100 u. (unds)

SEM 98EM 88,80 50

D

L

s

H

b
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Grapas metálicas

Grapa Multigrap isofónica

Grapa Multigrap isofónica Precios Envasado

Ø
Denominación

Ø Tubos Frec Taladro 
soporte 

abarcado

Grosor

(mm)

Ancho

(mm)(mm) Hierro Cobre (Kg) Código Código (unds) (unds)

Ø 15 MG-15 - 15 240 3 1,5 20 915GMI 59,65 50 500

Ø 18 MG-18 3/8” 18 240 3 1,5 20 918GMI 63,65 50 500

Ø 22 MG-22 1/2” 22 240 3 1,5 20 922GMI 68,65 50 450

Ø 28 MG-28 3/4” 28 240 4 1,5 20 928GMI 79,50 50 -

Ø 35 MG-35 1” 35 240 4 1,5 20 935GMI 91,45 50 -

Ø 42 MG-42 1 1/4” 42 240 4 1,5 20 942GMI 106,90 25 -

Ø 54 MG-54 - 54 240 5 1,5 20 954GMI 133,80 25 -

Ø 60 MG-60 2” 64 240 5 1,5 20 960GMI 144,20 25 -

Ø 67 MG-67 - - 240 - 1,5 20 967GMI 147,45* 25 -

Ø 90 MG-90 3” 89 240 - 1,5 20 990GMI 159,15* 25 -

* Hasta agotar existencias.

✓ Goma EPDM, aísla e insonoriza.

✓  Permite el montaje en paralelo.

✓   Agujero ø 7x12.

 

Características 

38

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Grapas metálicas

Soporte Multigrap isofónico

Tornillo Multigrap

Tornillo Multigrap Precios Envasado

Rosca Denom.
Código €/100 u. (unds) (unds)

M6 M6x15 9615TMG 7,25 100 4.000

Multigrap isofónico Precios Envasado

N° taladros
roscados M6

Longitud total

(mm) Código €/u. (unds)

SM-3 140 93SMI 3,00 25

SM-4 165 94SMI 3,45 25

SM-5 190 95SMI 3,80 50

SM-6 215 96SMI 4,25 25

SM-7 240 97SMI 4,90 25

SM-8 265 98SMI 5,20 25

SM-9 290 99SMI 5,70 25

SM-10 315 910SMI 6,10 25

SM-11 340 911SMI 6,55 25

SM-12 365 912SMI 7,05* 25

SM-13 390 913SMI 7,55 25

SM-14 415 914SMI 7,95* 25

SM-16 465 16SMI 8,65* 10

SM-17 490 17SMI 9,20* 10

SM-18 515 18SMI 9,65* 10

SM-21 590 21SMI 10,90* 5

SM-22 615 22SMI 11,40* 5

SM-25 690 25SMI 16,45* 5

* Hasta agotar existencias.

Elección perfi l / Soporte:

Suma de grapas.

El número de taladros del 

soporte será el de la 1ª grapa 

(ver tabla de grapas Multigrap) 

+ los de las grapas restantes 

menos 1 de cada una (por 

compartir un mismo taladro 

cada dos grapas).
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Grapas metálicas

Grapa F

F Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.
Ø Tubos FRec1

S x b H L
Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€ /
Bolsa

Hierro Plástico (Kg) [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

6 F-6 - - 12 0,8 x 12 7,4 21,8 96F 6,65 100 4.000 - - - -

8 F-8 - - 12 0,8 x 12 9,4 23,8 98F 6,90 100 4.000 - - - -

10 F-10 1/8” - 12 0,8 x 12 11,4 25,8 910F 7,80 100 1.800 - - - -

12 F-12 - - 12 0,8 x 12 13,4 27,8 912F 8,50 100 1.800 - - - -

14 F-14 1/4” - 15 1 x 15 15,6 31,5 914F 9,55 100 1.800 - - - -

16 F-16 - 16 15 1 x 15 17,6 33,5 916F 10,00 100 1.800 16F 2,15 20 15

18 F-18 3/8” - 15 1 x 15 19,6 35,5 918F 11,50 100 1.800 18F 2,20 20 15

20 F-20 - 20 18 1,2 x 18 21,9 38,7 920F 13,30 100 900 20F 2,45 20 15

22 F-22 1/2” - 18 1,2 x 18 23,9 40,7 922F 15,00 100 900 22F 2,20 15 15

25 F-25 - 25 18 1,2 x 18 26,9 43,7 925F 15,55 100 900 25F 2,35 15 15

26 F-26 3/4” - 18 1,2 x 18 27,9 44,7 926F 16,35 100 900 - - - -

28 F-28 - - 18 1,2 x 18 29,9 46,7 928F 17,80 100 900 28F 2,65 15 15

32 F-32 1” 32 20 1,5 x 20 34,3 53,5 932F 27,20 100 900 32F 3,45 15 15

40 F-40 - 40 20 1,5 x 20 42,3 61,5 940F 33,65 50 450 40F 2,20 6 15

50 F-50 - 50 20 1,5 x 20 52,3 71,5 950F 51,90 50 450 - - - -

63 F-63 - 63 20 1,5 x 20 65,3 84,5 963F 44,15 25 225 - - - -

1 Factor de seguridad incluido.

✓   Reforzada con dos nervios hasta la base.

✓   Agujero ø 6,5 mm.

✓   Cincada.

Características 

b

L

S

H

*En combinación con EKA M6 F 90

40
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Grapas metálicas

✓ Especiales para clavadoras a gas.

✓  Un modelo para cada necesidad de instalación: metálica o 

nylon (sencilla o doble).

 Ver página 86-88.

Grapas para clavadoras de gas

✓   Nervio de refuerzo hasta la base.

✓   Agujero ø 6,5 mm.

✓   Cincada.

Características 

Características 

Grapa U

U Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denomina-
ción

Ø Tubos FRec1
S x b H L

Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€ /
Bolsa

Hierro Plástico (Kg) [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

16 U-16 - 16 30 1,5 x 20 19,1 52 916U 13,95 100 900 16U 2,50 12 15

20 U-20 - 20 30 1,5 x 20 23,1 56 920U 16,50 100 900 20U 2,75 12 15

22 U-22 1/2” - 35 1,5 x 20 25,3 62 922U 18,60 100 900 - - - -

25 U-25 - 25 35 1,5 x 20 28,3 68 925U 23,35 100 900 25U 2,40 6 15

28 U-28 3/4” - 35 1,5 x 20 31,3 72 928U 24,95 100 900 - - - -

32 U-32 1” 32 35 1,5 x 20 35,3 84 932U 27,65 100 900 32U 3,15 6 15

40 U-40 - 40 40 1,5 x 20 43,7 94 940U 39,35 50 450 40U 2,35 4 15

50 U-50 - 50 40 1,5 x 20 53,7 107 950U 50,90 25 225 - - - -

63 U-63 2” 63 40 1,5 x 20 66,7 20 963U 74,80 25 225 - - - -

1Factor de seguridad incluido.
b

L

SH
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Grapas de plástico

Grapa TACLIP® simple / doble

TACCABLE®

Simple Doble

Presentar tubo y
golpear.

Taladrar con broca de 
8 mm.

Fijacion terminada.

Anillos de autocentraje
Alinea el taco con el agujero. 

Taladrar con broca 6. Insertar los cables. Introducir grapa en el
agujero.

 ✓ Multimedida.Cada grapa fija 3 Ø de tubo.

✓  Libre de halógenos.

✓ Polivalencia: dos medidas sujetan cables de 3 a 28 mm.

✓  Instalación con broca de Ø 6.

✓  Resistencia 30Kg.

Características 

Características Instalación

TACLIP® Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denom.

Ø Tubos
Caja Bolsa

Simple
€ /

Bolsa

Doble
€ /

BolsaHierro Cobre Plastico Código
Simple

€/100 u.
Doble

€/100 u.
(unds) (unds) Código (unds) (unds)

18
FTS18 3/8” 18 16 918FTS 38,00 - 100 900 18FTS 3,20 - 6 15

FTD18 3/8” 18 16 918FTD - 49,25 50 450 18FTD - 4,35 6 15

22
FTS22 1/2” 22 20 922FTS 40,85 - 100 600 22FTS 3,55 - 6 15

FTD22 1/2” 22 20 922FTD - 52,30 50 300 22FTD - 4,45 6 15

28
FTS28 3/4” 28 25 928FTS 47,95 - 50 450 - - - - -

FTD28 3/4” 28 25 928FTD - 71,85 50 - - - - - -

TACCABLE® Precios Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Denominación

Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€ /
Bolsa

(unds) (unds) (unds) (unds)

3-13 TCB 3-13 913TCB 16,45 200 3.600 13TCB 4,75 20 15

13-28 TCB 13-28 928TCB 20,85 100 900 28TCB 3,00 10 15

PATENTADO
Instalación
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Grapas de plástico

Denominación

Precios Envasado

Bolsa

Código €/100 u. (unds) (unds)

Conductores
Paralelos

Blanco PB-3 13CPPLG 8,30 500 4.500

Plastigrap®

PB

Denominación

Precios Envasado Precios Envasado

Bolsa Blister

Código €/100 u. (unds) (unds) Código €/ Caja (unds) (unds) (unds)

M
an

g
u

er
as

Blanco

RB-4 14PLG 5,40 500 9.000 - - - - -

RB-5 15PLG 5,40 500 9.000 415PLG 6,05 100 5 60

RB-6 16PLG 5,50 500 4.500 416PLG 6,85 100 5 60

RB-7 17PLG 6,35 500 4.500 417PLG 6,10 80 5 60

RB-8 18PLG 6,45 500 4.500 418PLG 6,45 80 5 60

RB-9 19PLG 6,85 500 4.500 419PLG 5,85 60 5 60

RB-10 110PLG 8,10 500 4.500 4110PLG 5,60 40 5 60

Gris

RG-8 8PLG 6,45* 500 4.500 - - - - -

RG-9 9PLG 7,55* 500 4.500 - - - - -

RG-17 G17PLG 13,15* 500 500 - - - - -

Negro

RN-6 46PLG 5,50 500 4.500 446PLG 6,85 100 5 60

RN-7 47PLG 6,35 500 4.500 447PLG 6,10 80 5 60

RN-8 48PLG 6,45 500 4.500 448PLG 6,45 80 5 60

RN-9 49PLG 6,85 500 4.500 449PLG 5,85 60 5 60

RN-10 410PLG 8,05 500 4.500 4410PLG 5,60 40 5 60

* Hasta agotar existencias.

R

Plastigrap multidiámetro

MD Precio Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Clavo
mm.

Rango
mm.

Cables

Caja Bolsa

Código Código €/
100 u.

Código
€/

Bolsa
Blanco Negro (unds) (unds) (unds)

4-6 2x25 4-6
1x1 - 2x0,5 - 1x1,5

2x0,75 - 2x1
9147MPLG 9447MPLG 6,05 200 147MPLG 2,45 25 15

7-9 2x35 7-9
2x1 - 2x1,5 - 2x2,5

2x4 - 3x2,5
9179MPLG 9479MPLG 7,45 100 179MPLG 3,15 25 15

10-14 2x40 10-14
2x4 - 3x4 - 3x6

4x2,5 - 4x6
911014MPLG 941014MPLG 13,75 100 11014MPLG 5,25 25 15

 ✓ Con 3 referencias se cubren 9 diámetros (de 4 a 14).

✓  Ahorro de costes de almacenaje y gestión.

 ✓ Amplia base para facilitar el montaje.

✓ Punta de acero.

Características 

Cajas cartón
5 bolsas x 100 piezas.
Envasado mínimo

Reutilizable
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Bridas de nylon

Bridapolo Nylon

������

�	
�

Bridapolo nylon Códigos Envasado

Denom.

Medidas

W x L
Ø

Mazo
(mm)

Carga
Máx. Apl.

Natural Negro Gris €/
100 u.

Verde €/
100 u.

(mm) (Kg) Código Código Código Código (unds)

BD-2,5x102 2,5x100 23 8 125102BAN 425102BAN - 1,60 V25102BAN 1,75 100

BD-2,5x203 2,5x202 50 8 125203BAN 425203BAN - 3,85 - - 100

BD-3,6x140 3,6x140 34 18 136140BAN 436140BAN - 3,70 V36140BAN 4,00 100

BD-3,6x204 3,6x201 54 18 136204BAN 436204BAN - 5,30 V36204BAN 5,70 100

BD-3,6x302 3,6x290 82 18 136302BAN 436302BAN - 8,10 - - 100

BD-3,6x372 3,6x372 106 18 136372BAN 436372BAN - 10,50 - - 100

BD-4,8x186 4,8x188 51 22 148186BAN 448186BAN 48200BAN 6,00 - - 100

BD-4,8x286 4,8x288 75 22 148286BAN 448286BAN 48286BAN 9,85 - - 100

BD-4,8x368 4,8x371 106 22 148368BAN 448368BAN - 11,55 - - 100

BD-7,6x202 7,6x200 54 54 176202BAN 476202BAN - 15,00 - - 100

BD-7,6x292 7,6x290 82 54 176292BAN 476292BAN - 18,80 - - 100

BD-7,6x368 7,6x370 106 54 176368BAN 476368BAN - 21,90 - - 100

BD-7,6x450 7,6x450 130 54 176450BAN 476450BAN - 23,30 - - 100

BD-9,0x798 8,8x806 230 79 190798BAN 490798BAN - 79,85 - - 50

 ✓ Inyectadas en PA66

✓ Libre de halógenos

✓ Rohs conforme

✓ Resistente a los rayos ultravioleta (negro)

✓ Temperatura de uso -40ºC a +85ºC

✓ Envasado en bolsa para colgar

✓ Alta resistencia gracias a su robusto diseño. 

✓ Punta con ángulo para una fácil instalación.

✓  Bordes redondeados.

 ✓ Lengüeta con 4 dientes de agarre. (prefijación).

✓  UL 94 V-2 según norma MIL-SPECM20693B.

Características 

Ventajas

Ref. Resistencia max recomendada (kg)*

2,5 8

3,6 18

4,8 22

7,6 54

8,8 78

L

W
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Bridas de nylon

Mix bridapolo nylon

Mix bridapolo nylon Precios Envasado

Código Color

Medidas

W x L €/
Bolsa

(mm) (unds) (unds)

4MIXBAN Negro

3,6 x 140

3,6 x 201

3,6 x 288

6,85

20

20

20

15

1MIXBAN Natural

3,6 x 140

3,6 x 201

3,6 x 288

6,85

20

20

20

15

VMIXBAN Verde

2,5 x 100

3,6 x 140

3,6 x 201

5,80

20

20

20

15

Bridapolo nylon Envasado gran volúmen Códigos Envasado

Denom.

Medidas

W x L
Ø

Mazo
(mm)

Carga
Máx. Apl.

Natural €/ Negro €/ Gris €/ Verde €/

(mm) (Kg) Código 100 u. Código 100 u. Código 100 u. Código 100 u. (unds)

BD-2,5x102 2,5x100 23 8 G125102BAN 1,25 G425102BAN 1,35 - - GV25102BAN 1,05 50.000

BD-2,5x203 2,5x202 50 8 G125203BAN 3,00 G425203BAN 3,15 - - - - 35.000

BD-3,6x140 3,6x140 34 18 G136140BAN 2,90 G436140BAN 3,00 - - GV36140BAN 1,05 30.000

BD-3,6x204 3,6x201 54 18 G136204BAN 4,10 G436204BAN 4,25 - - GV36204BAN 1,05 20.000

BD-3,6x302 3,6x290 82 18 G136302BAN 6,30 G436302BAN 6,55 - - - - 20.000

BD-3,6x372 3,6x372 106 18 G136372BAN 8,15 G436372BAN 8,50 - - - - 13.000

BD-4,8x186 4,8x188 51 22 G148186BAN 4,90 G448186BAN 4,90 - - - - 13.000

BD-4,8x200 - - - - - - - G48200BAN 5,20 - - -

BD-4,8x286 4,8x288 75 22 G148286BAN 7,95 G448286BAN 7,95 G48286BAN 8,50 - - 10.000

BD-4,8x368 4,8x371 106 22 G148386BAN 9,40 G448368BAN 9,40 - - - - 9.000

BD-7,6x202 7,6x200 54 54 G176202BAN 12,50 G476202BAN 13,00 - - - - 8.000

BD-7,6x292 7,6x290 82 54 G176292BAN 15,20 G476292BAN 15,20 - - - - 5.000

BD-7,6x368 7,6x370 106 54 G176368BAN 19,30 G476368BAN 19,30 - - - - 3.500

BD-7,6x450 7,6x450 130 54 G176450BAN 20,65 G476450BAN 20,65 - - - - 3.500

BD-9,0x798 8,8x806 230 79 G190798BAN 62,15 G490798BAN 64,65 - - - - 1.600

45

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Bridas de nylon

✓  Anillos de autocentraje. Afincan el taco en el agujero y 

facilitan la instalación.

 ✓ Aletas en la cabeza para una mayor adaptación a los cables.

Características Instalación

Tacobrid de
Apolo Otros

Tacobrid autocentrable

������

�	
�

Tacobrid Precios Envasado Precios Envasado

Ø
(mm)

Denom.
Ø Taladro

Mampostería
Ø Taladro
Hormigón

Prof.
mín.

Caja Bolsa

Código €/
100 u.

Código
€/

Bolsa
Negro Gris(mm) (mm) (mm) (unds) (unds) (unds) (unds)

6 Tacobrid 6 6 6 25 946TB - 9,65 100 1.800 46TB 3,00 25 15

8 Tacobrid 8 8 8 35 948TB 98TB 11,15 100 900 48TB 3,00 25 15

Tacobrid Envasado gran volúmen Precios Envasado

Ø
(mm)

Denom.

Ø Taladro
Mampostería

Ø Taladro
Hormigón

Profun.
mín.

Código €/
100 u.

Negro(mm) (mm) (mm) (unds) (unds)

8 Tacobrid 8 8 8 35 948ETB 5,70 5.000 -

Insertar taco Aplicación bridaFijación por golpe Acabado
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Bridas de nylon

Basebrid adhesiva

Basebrid adhesiva Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
Medidas Ancho

Bridapolo

Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€/
Bolsa

(mm) (unds) (unds) (unds) (unds)

BBA19 20x20 hasta 3,6 9119BBA 21,85 100 1.800 119BBA 3,55 15 15

BBA28 25x25 hasta 4,8 9128BBA 36,90 100 900 128BBA 3,10 10 15

Basebrid atornillable

Basebrid atornillable Precios Envasado Precios Envasado

Denom.
Medidas (mm) Ancho

Bridapolo
Ø 

Taladro

Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€/
Bolsa

A B C D (unds) (unds) (unds) (unds)

BBT5 7 9 14 4 hasta 2,5 3 915BBT 16,40 100 1.800 15BBT 3,55 20 15

BBT9 9 16 23 5 hasta 8,8 6 919BBT 21,85 100 4.000 19BBT 3,10 15 15

A

B

C

D
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Bridas inoxidables

Hebilla l ejinox

 ✓  Acero Inoxidable A2 (AISI 304).

Características 

Hebilla l ejinox Precios Envasado

Denominación
Código €/100 u. (unds)

Hebilla fl ejinox 10 9X10HFX 88,60 100

Hebilla fl ejinox 12,7 9X127HFX 125,20 100

Hebilla fl ejinox 16 9X16HFX 140,20 100

Hebilla fl ejinox 20 9X20HFX 170,75 100

Brida l ejinox

Brida l ejinox Precios Envasado

Denominación
Carga max.

aplic. 1 vuelta
Carga max.

aplic. 2 vueltas Estuche
 (kg)  (kg) Código €/metro (unds)

Flejinox 10x0,4 160 320 X1004FX 2,95 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 10x0,7 280 560 X1007FX 4,30 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 12,7x0,4 210 420 X12704FX 3,90 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 12,7x0,7 355 710 X12707FX 4,80 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 16x0,4 260 520 X1604FX 4,25 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 16x0,7 445 890 X1607FX 5,20 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 20x0,4 305 610 X2004FX 4,90 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 20x0,7 535 1070 X2007FX 7,60 1 1 rollo de 45 m.

 ✓  Acero Inoxidable A2 (AISI 304). 

✓  El fleje se adapta a cualquier forma de poste y tipo de materi-

al (hierro, hormigón, etc.).

✓  Fácil montaje. Economía de tiempo.

✓ Permite instalación 1 o 2 vueltas (doble resistencia).

✓  Fleje laminado en frío de superfície muy pulida, cantos redon-

deados y sin rebabas para evitar cortes en las manos durante la 

instalación.

Características 

Flejinox 10

Color de la carcasa:

Flejinox 12

Flejinox 16

Flejinox 20
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Bridas inoxidables

Grapa l ejinox

Grapa Flejinox Precios Envasado

Denominación
Código €/100 u. (unds) (unds)

Grapa fl ejinox 10 9X10GFX 41,25 100 1.800

Grapa fl ejinox 20 9X20GFX 88,80 100 900

 ✓  Acero Inoxidable A2 (AISI 304).

Características 

3

5

4

1

2

Flejadora de tornillo

Flejadora de tornillo Precios

Denominación Código €/Unidad Neto

Flejadora suelta 9FTLL 300,75

✓  Indicada para trabajar en cualquier posición (tensado manual).

✓  Maletín completo compuesto de: fl ejadora de tornillo, pinza 

doblado, cizalla y martillo.

Características 
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Bridas inoxidables

Flejadora de palancaFlejadora d

Flejadora de palanca Precios

Denominación Código €/Unidad Neto

Flejadora suelta 9FPAL 1.041,45

Maletín completo FPC 1.394,50*

*Hasta agotar existencias

✓  Indicada para trabajar desde el suelo o en plataforma estable.

✓   Maletín completo compuesto de: fl ejadora de palanca, pinza 

doblado, cizalla, martillo y 100 grapas Flejinox 20.

Características 

 ✓  Acero Inoxidable A4 (AISI 316).

✓ Se utiliza para sujeciones a partir de 50 mm de Ø.

Características

Bridapolo inox

TYS-1000

(Fleje)

TYS-5200 H

(Hebilla)

Bridapolo inox Precios Envasado

Denominación
Grosor Ancho

Carga
máx. apl.

Brida Hebilla

(mm) (mm) (kg) Código €/metro €/100 u. (unds)

TYS-1000  0,23 7,9 90 9XBAX 8,75 - 1 rollo de 150 mts

TYS 5200 H - 9,7 - 9XUAX - 178,50 50

A4A4

50

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Bridas metálicas

Sinfín Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
Grosor Ancho Par apriete

Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€/
Bolsa

(mm) (mm) Kg/cm (unds) (unds) (unds) (unds)

SF-10-16 0,8 9 2,5 910SF 60,60 100 1000 10SF 3,60 6 15

SF-12-20 0,8 9 2,5 912SF 62,05 100 1000 - - - -

SF-15-25 0,8 9 2,5 915SF 68,50 100 1000 15SF 3,95 6 15

SF-20-32 0,8 9 3 920SF 75,10 100 1000 20SF 4,05 6 15

SF-25-40 0,8 9 3 925SF 80,85 100 - 25SF 4,35 6 15

SF-32-50 0,8 9 3 932SF 89,50 100 - 32SF 6,00 6 15

SF-40-60 0,8 9 3 940SF 101,05 100 - 40SF 2,50 2 15

SF-50-70 0,8 9 3 950SF 109,65 50 500 - - - -

SF-60-80 0,8 9 3 960SF 120,40* 50 - - - - -

SF-90-110 0,8 9 3 990SF 161,40 25 - - - - -

SF-100-120 0,8 9 3 9100SF 174,45 25 - - - - -

SF-130-150 0,8 9 3 9130SF 181,70 25 - - - - -

* Hasta agotar existencias.

Cintapolo

Abrazadera sinfín

Cintapolo Precios Envasado

Material
Espesor A

Carga máx.
tracción

(mm) (mm) (Kg) Código €/rollo (unds)

Acero Galvanizado 0,7 10,4 95 CA 9,50 10 rollos de 10 m

✓  Bordes redondeados para evitar el corte de la manguera o 

tubo.

Características 

✓  Fabricado en acero dulce con acabado galvanizado sendzimir.

✓  Se puede instalar con clavadora gas.

Características 

F 120 * Con clavo XHA
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ANUNCI???
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ANUNCIO

Longitud máxima de perfil (cm)

Carga* E2000PG 2000PB 30x13 35x13 27x18 2000PTP 40x20 41x21 28x30 38x40 41x41

Kg. (0,8mm) (1mm) (1,2mm) (1,2mm) (1,2mm) (1,5mm) (1,5mm) (2mm) (1,8mm) (2mm) (2mm)

5 62,4 105,2 155,0 171,6 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200

10 31,2 52,6 109,6 121,4 150,7 165,3 >200 >200 >200 >200 >200

20 15,6 26,3 77,5 85,8 106,6 116,9 153,6 171,0 >200 >200 >200

50 - 10,5 31,7 38,7 45,9 50,6 74,4 99 139,9 >200 >200

100 - - 15,8 19,3 22,9 25,3 37,2 49 69,9 106,9 149

150 - - - - - - 24,8 33 46,6 71,3 99

200 - - - - - - - 25 35,0 53,5 74

Cargas recomendadas: En el caso de los perfiles no se puede llegar a la carga de rotura y se aplica un factor de seguridad, pues la carga de rotura 
sería muy alta. Lo que se determina como factor de seguridad es una deformación (o flecha) máxima. Este valor (de la flecha) puede variar pero 
el más común es de L/150 donde L es la longitud del perfil en cada caso.

A este factor se le suma otro, la Q
perm 

del acero. Este valor de Tensión máxima informa del punto a partir del cual el perfil pasa de la deformación 
elástica (si dejamos de aplicar la fuerza vuelve a su posisión inicial) a la plástica (se deforma y no recupera).

 

*Carga central.
F

L/2 L/2

Tabla Comparativa
de Perfiles

Longitud máxima de perfil (cm)

Carga* E2000PG 2000PB 30x13 35x13 27x18 2000PTP 40x20 41x21 28x30 38x40 41x41

Kg. (0,8mm) (1mm) (1,2mm) (1,2mm) (1,2mm) (1,5mm) (1,5mm) (2mm) (1,8mm) (2mm) (2mm)

5 62,4 105,2 155,0 171,6 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200

10 31,2 52,6 109,6 121,4 150,7 165,3 >200 >200 >200 >200 >200

20 15,6 26,3 77,5 85,8 106,6 116,9 153,6 171,0 >200 >200 >200

50 - 10,5 31,7 38,7 45,9 50,6 74,4 99 139,9 >200 >200

100 - - 15,8 19,3 22,9 25,3 37,2 49 69,9 106,9 149

150 - - - - - - 24,8 33 46,6 71,3 99

200 - - - - - - - 25 35,0 53,5 74

Cargas recomendadas: En el caso de los perfiles no se puede llegar a la carga de rotura y se aplica un factor de seguridad, pues la carga de rotura 
sería muy alta. Lo que se determina como factor de seguridad es una deformación (o flecha) máxima. Este valor (de la flecha) puede variar pero 
el más común es de L/150 donde L es la longitud del perfil en cada caso.

A este factor se le suma otro, la Q
perm 

del acero. Este valor de Tensión máxima informa del punto a partir del cual el perfil pasa de la deformación 
elástica (si dejamos de aplicar la fuerza vuelve a su posisión inicial) a la plástica (se deforma y no recupera).

 

Tabla Comparativa
de Perfiles

PERFILERÍA APOLO
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Perfi lería gama Strut

Peri l Strut 41x21x2 3 mt

Características 

✓  Para instalaciones ligeras y medias.

✓  Perforación de 13,5 x 30 mm cada 50 mm.

✓ Acero galvanizado sendzimir.

Perfil Strut 41x21x2 Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C DxE H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

41x21/3000 3000 41x21x2 24,0 13,5x30 50,0 4121P 28,15 1

L

H

D

E

S

CB

A

Perfil Strut 41x41x2 Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C DxE H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

41x41/3000 3000 41x41x2 24,0 13,5x30 50 4141P 37,85 1

Peri l Strut 41x41x2 3 mt

Características 

✓   Para instalaciones medias.

✓  Perforación de 13,5 x 30 mm cada 50 mm.

✓ Acero galvanizado sendzimir.

L

D

E

S

CB

A

H
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Perfi les metálicos

Peri l E2000PG

Peri l 2000PB

Características 
✓  Precorte cada 100 mm. que permite sección manual.

✓  Dentado de sierra que evita el deslizamiento de las 

abrazaderas.

✓  Multitud de instalaciones:

• Abrazaderas de plastico AN, ABM, ABT, MC...

• Bridas de nylon.

• Conductos. 

✓ Posibilidad de fi jación con pistolas de gas.

✓  Acero galvanizado sendzimir.

Características 
✓  Fijación directa con tornillo FT.

✓  Versatil, permite instalación en ambos lados.

✓  Acero galvanizado sendzimir.   

 

E2000PG Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C E1xF1 E2xF2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

E2000PG 2000 20x10x0,8 10 6x8,5 4,5x6 20 2000PG 6,25 20

E2000PG1* 2000 20x10x0,8 10 6x8,5 4,5x6 20 2000PG1 9,35 20

* Para la venta individual (etiqueta y código de barra por prerfil)

2000PB Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C D1xE D2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

2000PB 2000 20x10x1 10,5 6x12 6 25 2000PB 8,05 20

2000PB1 2000 20x10x1 10,5 6x12 6 25 2000PB1 12,50 20

* Para la venta individual (etiqueta y código de barra por prerfil)
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Perfi les metálicos
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Peri l 30x13

Peri l 35x13

Características 
✓  Fijación de abrazaderas con espárrago perfi l EPR.

✓  Acero galvanizado sendzimir.   

 

30x13 Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C D1xE D2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

30x13 2000 30x13x1,2 15 8x20 10 50 3013PSTD 12,00 12

35x13 Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C D1xE D2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

35x13 2000 35x13x1,2 15,5 8x20 10 50 3513PSTD 13,30 12

Características 
✓  Fijación de abrazaderas con espárrago perfi l EPR.

✓  Acero galvanizado sendzimir.   
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Perfi les metálicos

Peri l 27x18

Peri l T2000P

Características 
✓  Fijación de abrazaderas con espárrago perfi l EPR.

✓  Acero galvanizado sendzimir.   

 

Características 
✓  Fijación de abrazaderas con espárrago perfi l EPR.

✓  Ideal para montaje de abrazadera MULTITUB.

✓  Acero galvanizado sendzimir.    

 

27x18 Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C D1xE D2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

27x18 2000 27x18x1,2 15 8x20 10 50 2718PSTD 11,75 10

Perfil T2000P Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C D1xE D2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

T2000P 2000 32x18x1,5 16,5 10x20 10 50 T2000P 18,40 10
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Perfi les metálicos

Peri l 40x20

Peri l 28x30

Características 
✓  Fijación directa con tornillo FT.

✓ Versátil, permite instalación en ambos lados.

✓  Acero galvanizado sendzimir.   

 

Características 
✓  Fijación de abrazaderas con espárrago perfi l EPR.

✓  Acero galvanizado sendzimir.   

 

40x20 Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C D1xE D2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

40x20 2000 40x20x1,5 24,5 8x12 6 25 4020P 19,00 10

40x20 PSTD 2000 40x20x1,5 24,5 10x20 - 50 4020PSTD 19,00 10

28x30 Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C D1xE D2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

28x30 2000 28x30x1,8 15 10x20 10 50 2830PSTD 21,80 6
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Perfi les metálicos

Peri l 38x40

Características 
✓  Fijación de abrazaderas con espárrago perfi l EPR.

✓  Acero galvanizado sendzimir.   

 

38x40 Precio Envasado

Perfil

Dimensiones

L BxAxS C D1xE D2 H

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/u. unds

38x40 2000 38x40x2 17 12x20 10 50 3840PSTD 34,20 6
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Perfi les metálicos

Soporte mural vertical para peri les     

Soporte mural horizontal para peri les

1
4

2

70 5

1
1
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90

3
5

135

5
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11
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9
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Características 
✓  Cincado.

✓  Sin tornillos.    

 

Características 
✓  Cincado.

✓  Sin tornillos.     

 

 

Soporte mural vertical para perfiles Precio Envasado

Denominación Perfil
Código €/u. unds

SOPORTE V-27 27x18 / 28x30 / 30x15 927SV 5,95 25

SOPORTE  V-38 38x40 / 40x60 938SV 9,00 25

Soporte mural horizontal para perfiles Precio Envasado

Denominación Perfil
Código €/u. unds

SOPORTE H-27 27x18 / 28x30 / 30x15 927SH 6,25 25

SOPORTE  H-38 38x40 / 40x60 938SH 10,80 25
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Perfi les metálicos

Peri l OMEGA

Características 
✓ Sin Cr VI, cumple normativa ROHS.  

✓ Agujeros colisos.

✓ Para la fi jación de automatismos.

✓ Según norma EN 60715.

OMEGA Precios Envasado

Perfil
L

[mm]
BxAxS

C
[mm]

DxE
[mm]

H
(m)

Código € / unid.
(unds)

35x7,5T 2000 35x7,5x1 27 6,5x18 25 3575TPO 7,05 20

35x7,5 2000 35x7,5x1 27 - - 3575PO 6,70 20

35x15T 2000 35x15x1 27 6,5x18 25 3515TPO 9,30 10

35x15 2000 35x15x1 27 - - 3515PO 9,10 10
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Perfi les PVC

Peri l PVC 25 x 11

Peri l PVC Precios Envasado

Perfi l

Dimensiones

b h e A L

Código €/u.(mm) (mm) (mm) (mm) (mt) unds

PVC 25x11 25 11 2 11 1 P1000PVC 3,10 30

✓ Rápido y cómodo: no requiere herramientas para el corte.

✓ Precorte cada 100 mm.

✓  Para sujeción de abrazaderas en serie Abranyl®, Abranyl® 

Max, Abranyl® Trak, Multiclip y Saniclip.

✓ Posibilidad de fijación con clavadora a gas.

✓  El troquelado en la base permite fijar bridas hasta 9 mm 

de ancho.

✓ PVC.

Características 

R
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Perfi les 

✓  El sistema de fi jación más rápido en perfi les metálicos. 

✓ No se afl oja. Evita el uso de tuercas y arandelas.

✓ Extruye el material para conseguir una mayor resistencia.

✓ Versátil. Dos tipos de rosca métricas.

✓  Tornillo doble rosca: FT M7x12 ó M4x9 y métrica 

M8x15 ó M6x6.

✓  Cincado.

✓  Instalación con la Llave Torab ST M8.

✓ Montaje de abrazaderas M6 y M8 en perfi les.

Características Instalación

TORAB ® FT

Torab® FT Precios Envasado

Denominación Dimensiones
Código €/100 u. (unds) (unds)

TORAB FT7 M6X6 7x12 966TRBFT 38,80 100 900

TORAB FT7 M8X15 7x12 9815TRBFT 68,00 100 900

TORAB FT4 M6X6 4x9 966TRBFTPG 24,45 100 900

 Tecnología FT patentada por CELO para aplicaciones de apolo.

F 120

Tornillo FT M4x7

✓  Fijación rápida en perfi l E2000PG.

✓  Tornillo con rosca FT que:

-  Extruye el material para conseguir una mayor resistencia en 

chapas fi nas. Resistencia 40 Kg en chapa 0,8 mm de grosor.

 -  Evita el afl ojamiento del tornillo pues trabaja como macho 

de roscar. Las tuercas no son necesarias.

✓ Estrías bajo la cabeza para mayor agarre.

✓  Pozi Nº2.

Características 

FT M4x7 Precios Envasado

Denominación Dimensiones
Código €/100 u. (unds) (unds)

Fastite M4x7 PZ2 M4x7 947FTPG 10,55 100 900
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Perfi les 

SPE soporte

SPE Precios Envasado

Soporte

Dimensiones

b h e A L

Código €/u.(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) unds

27x18x200 27 18 1,2 12,5 200 2718200SPE 4,75 20

27x18x300 27 18 1,2 12,5 300 2718300SPE 4,95 20

38x40x200 38 40 2 13 200 3840200SPE 6,75 10

38x40x300 38 40 2 13 300 3840300SPE 8,20 10

38x40x400 38 40 2 13 400 3840400SPE 10,15 6

38x40x500 38 40 2 13 500 3840500SPE 11,95 6

38x40x600 38 40 2 13 600 3840600SPE 13,70 6

✓ Fijación rápida de abrazaderas con TORAB FT.

✓ Coliso final para instalar varilla (M8 o M10) como refuerzo.

✓ Agujeros de 6 mm en la base.

✓  Amplia gama: 200 y 300 en 27x18 y 200, 300, 400, 500 y 

600 en 38x40.

✓  Pletinas de fi jación de 4 mm (27x18) y 6 mm (38x40) con 

colisos ø 11x20.

✓   Ideal para fi jaciones de Abrazaderas M8, M6, bandejas... a pared.

✓ Cincado.

Características 

*En combinación 
EKA M8 y M10 F 90

Tornillo FT M7x20
Ahora

M7x20 TORX 30.

Antes

✓  El sistema de fi jación más rápido de bandejas sobre perfi les y 

soportes metálicos.

✓  Punta Torx 30 incluida en cada caja.

✓  Tornillo con rosca FT que:

 Evita el afl ojamiento del tornillo pues trabaja como 

macho de roscar. Las tuercas no son necesarias.

✓   Cabeza de ø 13.5 mm.

✓    Instalable en toda la nueva gama de perfi les. 

Características 

Grosor de chapa*
mm

Resistencia recomendada
kg.

1 50

1.5 90

2 130

FT M7x20 Precios Envasado

Denominación
Dimensiones

ds x Ls
Código €/100 u. (unds) (unds)

Fastite M7x20 Torx 30 M7x20 9720FTBT 28,50 100 900
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Accesorios para perfi l

Espárrago peri l EPR

Tapón peri l TPP

✓  Polivalente: para cualquier tipo de perfil metálico de regata de 

12 hasta 18mm.

✓ Rápido: dos pasos, introducir y girar.

✓ Cómodo: las dos alas laterales permiten sujetar de forma más fácil.

✓ Se agarra al perfil con un giro de 90º.

✓  Permite fijar directamente varilla: al ser desmontable puede 

fijar la base y unir directamente la varilla.

✓  Canto redondeado.

✓  Protege de la corrosión a los extremos del perfil.

Características Instalación

Características 

EPR Precios Envasado

Diámetro Medida
Código  €/100u. (unds) (unds)

M6
M6x35/121 963512EPR 81,45 100 900

M6x35/162 963516EPR 90,30 100 900

M8
M8x35/121 983512EPR 94,70 50 450

M8x35/162 983516EPR 105,10 50 450

TPP Precios Envasado

Para Perfi les Color
Código €/100u. (unds)

40 x 20 Negro 944020TPP 48,60 100

27 x 18 Negro 942718TPP 34,40 100

28 x 30 Negro 942830TPP 51,60 100

38 x 40 Negro 943840TPP 64,20 100

Bajar varillaIntroducir otro 

elemento de 

fijación.

El soporte 

permanece 

fijado al perfil.

Extraer el espárrago

previamente 

fijado.

1: Perfiles 27x18, 28x30, 30x13 y 35x13
2: Perfiles T2000P y 38x40
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Accesorios para perfi l

Espárrago peri l

✓ Material acero cincado.

✓  Espárrago soldado.

Características 

Espárrago peri l Precios Envasado

Diámetro Medida Tipo Perfi l
Código  €/100u. (unds) (unds)

M6 M6x25 E2000PB, PG y PVC 9625EP 91,70 100 1.000

M10 M10x25 3840P y T2000P 91025EP 150,60 25 450

 

Peri l PTTR

PTTR Precios Envasado

Perfi l

Dimensiones

L B x A x S
(mm)

C
Código €/u.(mm) (mm) unds

250PTTR 250 35 x 18 x 1.5 16,5 250PTTR 3,05 10

400PTTR 400 35 x 18 x 1.5 16,5 400PTTR 4,25 10

500PTTR 500 35 x 18 x 1.5 16,5 500PTTR 5,45 20

600PTTR 600 35 x 18 x 1.5 16,5 600PTTR 7,10 20

800PTTR 800 35 x 18 x 1.5 16,5 800PTTR 7,70 10

1000PTTR 1000 35 x 18 x 1.5 16,5 1000PTTR 9,40 10

✓  Disponible en diferentes medidas para una correcta aplicación.

 ✓  Ideal para la fijación de cables en túneles combinación con 

abrazaderas MULTITUB.

✓  Dispone de un troquelado lateral con cantos redondeados y 

coliso ø12x20 para facilitar el montaje con BAP.

✓  Acero galvanizado sendzimir. Consultar otros acabados.

✓ Instalaciones en túneles con limitación de espacio.

Características 
C

SA
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Fabricación propia

www.celo-apolo.es
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Kit 2P

Sistema modular

Ahorro en tiempo y materiales

Para todo tipo de tejados y superficies

Incluye todos los accesorios necesarios

Incluye manual de montaje

Perfiles de aluminio de máxima calidad

Accesorios de acero inoxidable

Estructura ligera, un 50% más que los sistemas 

de acero galvanizado

 

Soporta vientos de hasta 105 Km./h 

Soporta gruesos de nieve de hasta 
40 Kg./m2 en edificios de hasta 15 m. 
de altura

Versátil Ampliable

Gran resistencia a la corrosión 

Sujeta paneles de espesor 31 a 50 mm

Permite montaje de placas en vertical y horizontal

Se puede instalar tanto plana como inclinada 

(en ángulos de 10º a 45º)31mm 50mm

-50%

105 Kmh.

Elementos reciclables

A2

Montaje

Kit-2P Fácil y rápido

Kit-2P Diseño adaptable “Multi-Placa”

Kit-2P Ligero y resistente

Kit-2P Ampliable y versátil

Kit-2P Máxima vida útil
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Kit 2P

inclinado (ángulo) Plano (coplanar) 

Chapa trapezoidal TejaLastre

A  Chapa A  Viga

Horizontal Vertical

Dos placas o más

¿Cómo conocer qué tipo de kit y accesorios necesitamos?

¿Posición dónde fi jamos? 

¿Superfi cie dónde fi jamos?

Si es chapa trapezoidal ¿dónde fi jo?

¿Posición de la placa?

¿Cuántas placas?

http://www.pdfcompressor.org/buy.html
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Kit 2P

Características 
✓  Kit con todos los elementos necesarios para montar 2 placas 

en vertical ó 1 en horizontal gracias al sistema de perfi l por-

tante ajustable. 

✓ Ajustable entre 10º y 45º

✓  Riostras de refuerzo.

✓  Perfi les de aluminio de alta calidad 6082-T6 y 6063-T6

✓ Incluye bridas Multi-Placa y accesorios en inoxidable A2 

✓  Medidas máximas de los módulos 2x1 m. Grosor de placa 

entre 31 y 50 mm.

✓ Anclajes a superfi cie base no incluidos 

✓ Peso 16,5 Kg.

✓ Duración 25 años

Kit-2P Multi-placa   
Para instalar kits en una superficie plana proporcionando 
un ángulo adicional entre 10º-45º.

Kit-2P Multi-Placa  Precio Envasado

Denominación
Código €/kit (unds)

Kit-2P Multi-Placa 9MK 443,40 1

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


73

Kit 2P

Características
✓  Kit con todos los elementos necesarios para montar 2 placas 

en vertical ó 1 en horizontal sobre cubierta inclinada.

✓ Perfi les de aluminio de alta calidad 6082-T 6

✓ Incluye bridas Multi-Placa y accesorios en inoxidable A2 

✓ Medidas máximas de los módulos 2x1 m. 

✓ Para paneles de un espesor de 31 a 50 mm.

✓ Anclajes a superfi cie base no incluidos

Características
✓ Kit con todos los elementos necesarios para ampliar la

     estructura básica.

✓ Ajustable entre 10º y 45º

✓ Perfi les de aluminio de alta calidad 6082-T6 y 6063-T6

✓ Incluye bridas Multi-Placa y accesorios en inoxidable A2 

✓ Anclajes a superfi cie base no incluidos

✓ Incluye kit de unión lineal

 

Kit-2P Multi-placa coplanar         

Kit-2P Multi-placa ampliación

Aprovechamos la inclinación de la superficie. 
Los módulos quedarán paralelos a la cubierta. 

Diseñada para ampliaciones de una placa

Kit-2P Multi-Placa coplanar Precio Envasado

Denominación
Código €/kit (unds)

Kit-2P Multi-Placa coplanar 9MCK 189,25 1

Kit-2P Multi-Placa ampliación Precio Envasado

Denominación
Código €/kit (unds)

Kit-2P Multi-Placa ampliación 9MAK 297,40 1
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Accesorios Kit 2P

Características
✓  Pre-montada   ✓ Acero Inoxidable A2    ✓ 2 unidades por bolsa
✓ Incluye tornillería de unión al perfi l y a la pletina
✓ Ajustable 30 mm en vertical
✓ No incluye la tornillería de anclaje a cubierta.

Características
✓  Pre-montada   ✓  Acero inoxidable A2   ✓ 2 unidades por bolsa
✓  Incluye tornillería de unión al perfi l 
✓  No incluye la tornillería de anclaje a cubierta.

Características
✓  No se necesario perforar el material de la cubierta.    
✓   Acero inoxidable A2  ✓ 2 unidades por bolsa   
✓   Incluye tornillería de unión al perfi l 
✓  No incluye la tornillería de anclaje a cubierta.
✓  Ajuste de pletina  para diferentes alturas

Fijación Teja Arabe Precio Envasado

Denominación
Código €/bolsa bolsa

Fijación Teja Arabe GTAFIJ 81,05 1*

Fijación teja plana Precio Envasado

Denominación
Código €/bolsa bolsa

Fijación Teja Plana GTPFIJ 45,20 1*

Fijación salvateja Precio Envasado

Denominación
Código €/bolsa bolsa

Fijación Salvateja GFIJ 62,85 1*

Fijación teja árabe 

Fijación teja plana

Fijación salvateja regulable

* Incluye 2  ganchos salvateja, 2 pletinas, 4 tornillos M10, 4 tuercas DIN 934 M10,  
   2 tornillos perfi l M8 y2 tuercas DIN 6923 M10

* Incluye: 2 ganchos, 2 tornillos M10, 2 tuercas DIN 934 M10, 2 tornillos perfi l M8 
y 2 tuercas DIN 6923 M8.

* Incluye: 2 ganchos, 2 tornillos perfi l M8 y 2 tuercas DIN 6923 M8.

285 mm

1
2
1
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m

3
3
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m
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Accesorios Kit 2P

Características
✓  Fijación completa con junta de EPDM y tornillería de acero 

inoxidable A2

✓ Apta para atornillarse en la mayoría de bases de chapa de 

    acero de forma trapezoidal.

✓ 2 unidades por bolsa

✓ Posibilidad de múltiples ajustes.

Características
✓  Fijación completa con junta de EPDM y tornillería de acero 

inoxidable A2

✓  Perforar la cubierta con broca Ø7

✓  Posibilidad de múltiples ajustes en altura 

Fijación chapa trapezoidal 

Fijación a correas 

Fijación chapa trapezoidal Precio Envasado

Denominación
Código €/bolsa bolsa

Fijación chapa trapezoidal CTFIJ 69,45 1*

Fijación a correas Precio Envasado

Denominación

Código €/bolsa bolsa

Fijación a correas M10x80 1080FIC 51,80 1*

Fijación a correas M10x125 10125FIC 54,00 1*

Fijación a correas M10x160 10160FIC 57,35 1*

Fijación a correas M10x200 10200FIC 94,20 1*

* Incluye 2 ganchos TPZ, 4 tornillos punta broca con arandela EPDM

* Incluye pletina 83x40 mm con taladro coliso de 9x15, 2 esparragos doble rosca, 2 arandelas EPDM, 6 tuercas M10 DIN 934, 2 tornillos perfil M8 y 2 tuercas M8 DIN 6923. 

17-75 mm

3
5
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Accesorios Kit 2P

Características
✓  Fijación completa con junta de EPDM y tornillería de acero 

inoxidable A2

✓ Apto para atornillarse en bases de madera o mediante taco a

    hormigón o bobedilla

✓ Posibilidad de múltiples ajustes en altura de 58 mm a 64 mm

Características
✓ Accesorio para unir dos Kits-2P 

✓ Longitud de la pieza 20 cm en aluminio 6063-T6

✓ Tornillería inoxidable A2

✓ Montaje en la cara inferior del perfi l, mediante tornillo perfi l 

     y tuercas autoblocantes DIN 6923

Fijación pasateja 

Fijación de unión lineal Kit-2P 

Fijación pasateja Precio Envasado

Denominación

Código €/bolsa bolsa

Fijación pasateja  M10 x 250 10250FIJ 58,70* 1**

Fijación pasateja  M12 x 350 12350FIJ 73,85* 1**

Fijación de unión lineal Kit-2P Precio Envasado

Denominación

Código €/bolsa bolsa

Fijación unión lineal ULPLT 25,35 1*

** Incluye pletina 83x40 mm con taladro coliso de 9x15, 2 tornillos doble rosca, 2 arandelas EPDM, 6 tuercas M12 DIN 934, 6 arandelas, 2 tornillos perfil M8 y 2 tuercas M8 DIN 6923.
* Hasta agotar existencias.

* Incluye 2 pletinas de unión lineal, 8 tornillos perfil M8 y 8 tuercas M8 DIN 6923. 
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Accesorios Kit 2P

*Incluye 2 bridas multi-placa, 2 tornillo DIN 912 M8 , 2 tuercas de aluminio M8.

Características
✓  Brida de aluminio 6063-TS 

Características
✓  Tuerca perfi l M8 para fi jar las bridas en alumnio 6063-TS

Características
✓  Inoxidable A2

✓ Tornillo perfi l M8x20 

Tuerca Peri l

Tornillo  peri l

Brida Multi-placa Precio Envasado

Denominación

Código €/bolsa bolsa

Brida Multi-placa  50 mm 50MBDA 27,05 1*

Tuerca Peri l Precio Envasado

Denominación

Código €/bolsa bolsa

Tuerca Perfi l M8 8TP 21,90 10

Tornillo  Peri l Precio Envasado

Denominación

Código €/bolsa bolsa

Tornillo perfi l M8 X820EP 20,30 10

Brida Multi-placa 

5
0
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 Para instalaciones superiores a 5 kW 
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Clavadora a gas AG II

C3 Precios Envasado

Denominación
Código €/100 u. (unds) (unds)

TK19/1000 9191000TKA 25,15 1000 5000

TK25/1000 9251000TKA 25,60 1000 5000

Clavos TKA

✓  Cada caja de 1.000 clavos incluye su cartucho 
de Gas compatible con otras clavadoras.

F60/F90

Nuevo protector frontal 
exterior

 –antipolvo–

Nuevo fi ltro posterior

Nuevo protector frontal 
interior

 –antipolvo–

Boca reforzada

Nuevo cargador con
protector frontal

Características 
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Clavadora a gas AG II

XHA Precios Envasado

Denominación
Código €/100 u. (unds) (unds)

13XHA* 9131000XHA 29,00 1000 5000

17XHA 9171000XHA 26,25 1000 5000

22XHA 9221000XHA 26,55 1000 5000

27XHA 9271000XHA 28,20 1000 5000

32XHA 9321000XHA 31,70 1000 5000

38XHA 9381000XHA 33,55 1000 5000

Estuche completo Precios

Denominación Código € Unidad Neto

AG 40* AG40 925,00

AG 20 AG20 925,00

* Se sirven con boca super reforzada

Nuevos accesorios
Nueva boca super-reforzada para i jación de peri l

Carga de gas

Clavadora a gas AGII

Nuevos clavos XHA cincados alto rendimiento

*Válvula adaptable a bombona para disparos en altitud (+2500 mt.)

*Incluída de serie en AG40

Precios Envasado

Denominación
Código  €/u. (u.) (u.)

boca super-reforzada* AGSAF 33,40 1 1

Precios Envasado

Denominación 
Código  €/u. (u.) (u.)

Válvula en altitud* 9VGAS 4,05 5 1

Gas 1000 91GASA 44,90 1 1

✓  Rápida: 2 disparos por segundo.
✓  Múltiples aplicaciones: hormigón, bloque, acero y madera.
✓ Autónoma: sin cable.
✓  Compacta, ligera (3,6Kg) y equilibrada.
✓  Silenciosa y limpia: ideal para recintos cerrados.
✓  KIT incluye además 1 cargador 2 baterías (NiMh) = 4.500 disp, gafas, protector oidos.
✓  AG 20: Cargador de 20 clavos (más manejable)
✓ AG 40: Cargador de 40 clavos (mayor autonomía)

Características 

✓  Más reforzados.
✓ Clavo con estrías para mejorar su agarre.
✓ Para materiales muy duros.
✓  Cada caja de 1.000 clavos incluye su cartucho de Gas compatible con otras clavadoras.

Características / Features

F60/F90

*
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Accesorios para clavadora a gas

ABT Precios Envasado Precios Envasado

Caja Bolsa

Denom.
Ø Tubo Gris Negro Blanco Gris

Métrica Cobre Hierro Plástico Código €/100u Código Código €/100u (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

ABT-14/18 16 14-15-18 1/4” 16 918ABT 36,20 9418ABT 9118ABT 37,60 100 600 18ABT 2,85 6 15

ABT-20/25 20-25 22 1/2” 20-25 925ABT 43,35 9425ABT 9125ABT 45,05 50 450 25ABT 3,45 6 15

ABT-25/32 32 28 3/4” 25-32 932ABT 54,40 9432ABT 9132ABT 56,50 50 300 32ABT 4,20 6 15

ABT-35/42 40 35-42 1”-1/4” 40-42 942ABT 87,35 9442ABT 9142ABT 90,75 25 150 40ABT 5,70 6 15

UT Precios Envasado

Denominación
Código  €×100u. (unds) (unds)

UT 16 916UT 24,25 100 900

UT 20 920UT 29,40 100 900

UT 25 925UT 35,80 100 600

UT 32 932UT 43,35 50 450

UT 40 940UT 57,40 50 300

Instalación acabada.

Instalación completada

Colocar en la boca de la 
clavadora.

Colocar en la boca de la 
clavadora.

Fijación rápida

Fijación rápida

Lista para “clicar” tubo.

Lista para fijar el tubo

Abranyl ® ABT abrazadera multidiametro

UT Multiclip

HOMOLOGACIÓN

✓ Rapidez de instalación.

✓ Compatible con clavadoras Trak-it® C3, AGII y SPIT.

✓  Montaje con perfi l 1000PVC / 2000PG / 2000PB.

✓ Marcaje de alineado.

✓ Más reforzada (20 mm de ancho). 

✓ Rapidez de instalación.

✓ Doble sistema de unión lateral para montaje en serie.

✓  Marcaje de alineado. 

✓ Compatible con clavadoras Trak-it® C3, AG II y SPIT.

✓  Se puede fi jar con tornillo Ø 4,5.

✓ Montaje con 2000PG / PB / PVC.

✓  Libre halógenos.

Características 

Instalación

Instalación

Características 

PATENTADO
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Accesorios para clavadora a gas

Gama BASEBRID

TBB

TBL

TBD
Instalación acabada.

Instalación acabada.

Colocar en boca.

Colocar en boca.

Instalación acabada.

Colocar en boca. Clavar.

Clavar.

Clavar.

Basebrid Fijada. Pasar brida y 
envolver tubo / cable.

✓  Versátiles. Compatibles con clavadoras Trak-it® C3, AGII y

SPIT.

✓ No hace falta orientarla, apertura por los cuatro costados. (B)

✓  Mejor asentamiento de los tubos por su geometría curva. (B)

✓  Rapidez de instalación: B 15 seg, BL 9 seg, BD 20 seg. y BM 

20 seg.

✓  Libres de halógenos.

✓  ROHS conforme.

✓  BTM. Versión metálica con agujero Ø 6mm para montaje con 

tornillo.

Características 

BASEBRID Precios Envasado

Denominación Color
Código €×100u. (unds) (unds)

TBB Negro 9TBB 13,30 100 900

TBB Gris 9NTBB 14,60 100 900

TBL(2) Negro 94TBBL 31,20 200 900

TBL(2) Gris 9TBBL 31,20 200 900

TBD Negro 9TBBD 32,55 100 600

TBM - 9TBM 43,70 100 900

(1) Paquete con 500 bridas 4,8x286 incluidas  (2) Bridas 4,8x280 incluidas

TBB

Instalación

TBM

TBLTBB TBD TBM

TBL

TBD
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Accesorios para clavadora a gas

Instalación acabada.

Colocar en la boca. Clavar. Accesorio fijado. Poner 
manguito y/o abrazadera.

✓  Queda fi jado en la boca y amortigua el impacto del clavo.

✓ Compatible con clavadoras  Trak-it® C3, AGII y SPIT.

✓  Disponible en: Ø15 y Ø 25.

Características 

ATR M6 y M8

ARM6

Dos disparos

ARM8

M6:

Segundo disparoColocar en la boca.

Accesorio fijado.Poner 
elemento roscado M8

Primer disparo

Instalación acabada

M8:

Encajar arandela en la
boca de la clavadora.

A.  Clavar en caja de 
empalme.

B. Clavar en canaleta.

AW arandela metálica

ATR Precios Envasado

Rosca Medida Denom.
Código €/100u. (unds) (unds)

M6 M6x6,5 TR6 9TR6 31,90 100 900

M8
M8x10 TR8C 9TR8C 52,40 100 900

M8x16 TR8L 9TR8L 55,35 100 900

AW Precios Envasado

Denominación
Código  €/100u. (unds) (unds)

AW15 915AW 14,80 200 3.600

AW25 925AW 16,10 200 3.600

✓ Compatible con clavadoras  Trak-it® C3, AGII y SPIT.

✓ Rapidez de instalación: 10 seg. M6 y 12 seg. M8.

✓  Espárrago soldado garantiza mayor resistencia.

✓  Marca de alineado en parte metálica.

✓  Rosca M6 y M8.

Características 

Ref Rosca Long. espárrago Resist. recom.

9TR6 M6 6,5 30 Kg

9TR8 M8 10/16 50 kg

AW25AW15

PATENTADO

PATENTADO

*En combinación con clavo XHA22

Instalación

Instalación

F 90
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Accesorios para clavadora a gas

PATENTADO

ATV

ATV M8

ATV M4/5/6

ATV M8 Standard

AV M6 y M8 Precios Envasado

Denominación
Código €/100u. (unds) (unds)

ATV4 9TV4 37,55* 100 600

ATV5 9TV5 45,35 100 600

ATV6 9TV6 52,40 100 600

ATV8 9TV8 92,10 50 450

ATVS8 9TVS8 78,10 50 450

* Hasta agotar existencias.

✓ Compatible con clavadoras Trak-it® C3, AGII y SPIT.

✓  Rapidez de instalación: 10 segundos M6 y 12 

segundos M8.

✓ En M8 posibilidad de regulación manual.

Características 

Accesorio fijado. 
Instalar varilla.

Colocar en la boca. Clavar.

M4/5/6:

M8:

Segundo disparoColocar en la boca.

Accesorio fijado. 
Instalar Varilla

Primer disparo

Roscar elemento M8

Triplan gama recomendada para cables extraplanos

Triplan Precios Envasado

Medida
Código €/100u. (unds) (unds)

9x25 9TPLC 30,20 100 900

Instalar el cable plano.Encajar Triplan en la boca. Disparar.

✓ Compatible con clavadoras Trak-it® C3, AGII y SPIT.

✓ Para cables 9 x 25.

Características 

AV M8AV M6

PATENTADO

*En combinación con clavo XHA22

Instalación

Instalación

F 90
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Accesorios para clavadora a gas

FPD Grapa doble

FP Grapa simple

✓ Multimedida: cada grapa sujeta 3 diámetros de tubo. 

✓ La grapa clipa el tubo.

✓  Marcaje de alineado.*

✓  Rapidez de instalación: 3 segundos.

✓ Se puede fi jar con cualquier clavadora de gas.

✓  Libre de halógenos.

Características 

✓ La grapa clipa el tubo.

✓ Rapidez de instalación: 3 segundos.

✓  Se puede fi jar con cualquier clavadora de gas.

✓  Libre de halógenos.

Características 

FPD Precios Envasado

Denominación
Ø Tubo Medidas

Tubo
Cobre Hierro Plástico Código €/100u. (unds) (unds)

FPD-16 18 3/8” 16 16-19 916FPD 26,45 100 900

FPD-20 22 1/2” 20 20-23 920FPD 29,50 50 450

FPD-25 28 3/4” 25 25-28 925FPD 50,10 50 450

FP Precios Envasado

Denominación
Ø Tubo

Hierro Cobre Plástico Código €/100u. (unds) (unds)

FP-16 – – 16 916FP 15,90 100 900

FP-18 3/8” 18 – 918FP 17,65 100 900

FP-20 – – 20 920FP 19,10 100 600

FP-22 1/2” 22 – 922FP 20,85 100 600

FP-25 – – 25 925FP 21,85 100 600

FP-28 3/4” 28 – 928FP 25,75 100 600

FP-32 – – 32 932FP 27,95 50 450

PATENTADO

*
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Accesorios para clavadora a gas

FT Grapa metálica

FT Precios Envasado

Denom.
Ø Tubo

Cobre Hierro Plástico Código €/100u. (unds) (unds)

FT-10 10 – – 910FT 8,30 100 1800

FT-16 – – 16 916FT 11,60 100 1800

FT-18 18 3/8” – 918FT 12,35 100 900

FT-20 – – 20 920FT 16,10 100 900

FT-22 22 1/2” – 922FT 17,65 100 900

FT-25 – 1/8” 25 925FT 19,30 100 900

FT-28 28 – – 928FT 21,90 100 900

FT-32 – – 32 932FT 34,30 100 900

Fijación acabada.La grapa “clipa” el tubo. Sujetar el tubo y disparar.

✓ La grapa clipa el tubo.

✓  Rapidez de instalación: 3 segundos.

✓   Se puede fi jar con cualquier clavadora de gas.

Características 

*En combinación con clavo XHA 17/22

Instalación

F60/F90
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Accesorios para clavadora a gas

DFT Grapa doble

PFT Grapa simple

✓ La grapa clipa el tubo.

✓  Rapidez de instalación: 3 segundos.

✓  Se puede fi jar con clavadora de gas. AGII o SPIT

✓  Homologada al fuego.

✓ La grapa clipa el tubo.

✓  Rapidez de instalación: 3 segundos.

✓  Se puede fi jar con clavadora de gas. AGII o SPIT

✓  Homologada al fuego.

Características 

Características 

DFT Precios Envasado

Denominación
Ø Tubo

Hierro Cobre Código €/100u. (unds) (unds)

6 DFT - 6 96DFT 24,05 100 1.800

8 DFT - 8 98DFT 26,20 100 1.800

10 DFT 1/8" 10 910DFT 27,30 100 1.350

12 DFT - 12 912DFT 29,00 100 1.350

PFT Precios Envasado

Denominación
Ø Tubo

Hierro Cobre Código €/100u. (unds) (unds)

6 PFT - 6 96PFT 19,65 50 2.000

8 PFT - 8 98PFT 20,55 50 2.000

10 PFT 1/8" 10 910PFT 22,05 50 2.000

12 PFT - - 912PFT 24,25 100 1.800

*En combinación con clavo XHA17 / 22

*En combinación con clavo XHA17 / 22

F 90

F 90
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Accesorios para clavadora a gas

WSC / WDC Fijación de cables

WSC / WDC Precios Envasado

Denominación Color
Código €/100u. (unds) (unds)

WSC Gris 9WSC 72,15* 100 900

WDC Gris 9WDC 110,80 50 450

* Hasta agotar existencias.

✓ Versátil. Compatible con clavadoras Trak-it® C3, AGII y SPIT.

✓  Posibilidad de montaje con taco y tornillo (FX6 + TG32).

✓  Fácil introducción de los cables y correcta fi jación gracias al 

efecto pinza.

✓  Libre de halógenos. Rohs conforme.

✓  Fijación de cables en suelos técnicos y bajo techo.

Características 

AAT Suspensión de cables

AAT Precios Envasado

Denominación
Código €/100u. (unds) (unds)

AAT 9AAT 33,10 100 900

✓ Versátil. Compatible con clavadoras Trak-it® C3, AGII y SPIT.

✓ Rapidez de instalación 10-15 segundos.

✓  Agujero de 7 mm.

✓  Fijación de cables acerados para suspensión de carteles y 

luminarias.  Fijación de falsos techos.

Características 

*En combinación con clavo XHA F 90
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Clavadoras por impulsión a pólvora

Eurapolo TI-222R

Homologación C.I.P.
Commission Internationale 

Permanente pour l’empreuve 
des armes de feu portatives

✓  Idóneo para fi jaciones en serie de clavos en hormigón 

o hierro.

✓  Puede disparar clavos planos TI-A o con rosca TI-M6 (utilizar 

buterola adecuada).

Especifi caciones Técnicas:

✓  Semiautomática.

✓  regulación de potencia.

✓  Silenciador.

✓  Peso: 2,5 Kg.

✓ Longitud: 36 cm.

✓   Boca: 30 mm de diámetro.

✓  tipo de clavo a utilizar: Apolo TI, Apolo M6.

Maletin formado por:

✓   Herramienta clavadora TI-222 con buterola montada TI o M6.

✓  Gafas de protección ocular.

✓  Bote de aceite 150 ml para engrase herramientas APOLO.

✓  Protector auditivo.

✓   Llave Allen 3mm.

✓  Escobilla grande para limpieza guía buterola.

✓   Escobilla pequeña para limpieza guía clavo.

✓   Gamuza de limpieza de la herramienta.

Características 

Buterola Precios

Modelo
Código € Unidad Neto

M 6 17ATI222R 24,45

A 17BTI222R 24,45

TI-222R* Precios

Modelo
Código € Unidad Neto

M 6 TI222M6 539,80

A TI222A 539,80

*  Equipo completo de Eurapolo TI-222 con estuche y buterola.

Impulsores PR Precios Envasado

Denominación Potencia

Código  €/100u. (peines) (peines)

Amarillo Medio 9APRI 30,05 10 100

Rojo1 Fuerte 9RPRI 30,05 10 100

1  El impulsor rojo con regulación de potencia 3 de la TI-222, da potencia extrafuerte (equivalente al negro).
   Con regulación de potencia 1 de la TI-222 da potencia media (equivalente al amarillo).

✓  Para clavadora TI 222 (también utilizable en la mayoría de 

clavadoras semiautomáticas)

✓  Presentado en peines de plástico de 10 impulsores.

✓  Calibre 6,8/11.

Características 

CONSULTE

PLAN RENOVE HOMOLOGACIÓN

C.I.P.

Peine 10 impulsores PR para clavadora TI 222R
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Clavadoras por impulsión a pólvora

TIM6

TIA

Clavos TI

✓  Material: acero templado de alto contenido en carbono.

✓ TI-A: para unión de materiales. 

✓  TIM6: para fi jación de elementos roscados M6.

Características 

Clavos TI Precios Envasado

Denominación Material Base donde Clavar
Código €/100u. (unds) (unds)

M6 8+12 Hierro Duro y Hierro muy Grueso 9812TIM 29,95 100 4.000

M6 11+12 Hierro Duro y Hierro muy Grueso 91112TIM 31,85* 100 4.000

M6 8+17 Hierro u Hormigón muy Duro 9817TIM 30,40 100 4.000

M6 11+17 Hierro u Hormigón muy Duro 91117TIM 32,55* 100 4.000

M6 8+22 Hormigón Duro 9822TIM 32,10 100 4.000

M6 11+22 Hormigón Duro 91122TIM 33,25* 100 4.000

M6 8+27 Hormigón Normal 9827TIM 32,90 100 1.800

M6 11+27 Hormigón Normal 91127TIM 34,15* 100 1.800

M6 8+32 Hormigón Enlucido 9832TIM 35,35* 100 1.800

M6 11+32 Mampostería 91132TIM 37,05* 100 1.800

A 17 Hierro sobre Hierro 917TIA 24,35* 100 1.000

A 20 Hierro sobre Hierro 920TIA 25,65 100 4.000

A 25 Hierro sobre Hormigón 925TIA 26,30 100 4.000

A 30 Hierro sobre Hormigón 930TIA 26,95 100 4.000

A 551 Madera sobre Hormigón, Mampostería o Ladrillo 955TIA 35,85 100 1.000

A 751 Madera sobre Hormigón, Mampostería o Ladrillo 975TIA 43,25* 100 1.800

1  Para utilizar clavos de 55 y 75 se debe cambiar guía clavo (consultar manual instrucciones) Guía clavo 75.
* Hasta agotar existencias.

Impulsores TI para clavadora eurapolo

Impulsores TI Precios Envasado

Denominación Potencia
Material Base 
Donde Clavar

Código €/100u. (unds) (unds)

Rojo Fuerte Hierro y Hormigón Duro 9RTII 25,20* 100 4.000

* Hasta agotar existencias.

✓  Calibre 6,3/12

Características 
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Clavadoras por impulsión a pólvora

PRM6

✓  Arandela Ø 12 mm.

PR12A

✓  Arandela Ø 12 mm.

PR8A

✓  Arandela Ø 8 mm.

Características 

Clavos para otras clavadoras

PR8A

PR12A

PRM6

Clavos para otras clavadoras Precios Envasado

Denominación Material base donde clavar
Código  €/100u. (unds) (unds)

PR M6 8+12 Hierro duro y hierro muy grueso 9812PRM 33,00 100 4.000

PR M6 11+12 Hierro duro y hierro muy grueso 91112PRM 34,90 100 1.000

PR M6 11+17 Hierro u hormigón muy duro 91117PRM 32,90 100 1.000

PR M6 8+22 Hormigón duro 9822PRM 33,90 100 1.000

PR M6 11+22 Hormigón duro 91122PRM 34,85 100 1.000

PR M6 8+27 Hormigón normal 9827PRM 33,90 100 1.000

PR M6 11+27 Hormigón normal 91127PRM 34,90* 100 1.000

PR M6 11+32 Hormigón enlucido 91132 PRM 38,20* 100 1.000

PR 12 A 17 Hierro sobre hierro 91217PRA 24,00 100 1.000

PR 12 A 27 Hierro sobre hormigón 91227PRA 24,80 100 1.000

PR 12 A 32 Hierro sobre hormigón 91232PRA 25,05* 100 1.000

PR 12 A 62 Madera sobre hormigón, mampostería o ladrillo 91262PRA 37,15* 100 1.800

PR 8 A 17 Hierro sobre hierro 9817PRA 23,50 100 1.000

PR 8 A 32 Hierro sobre hormigón 9832PRA 25,80 100 1.000

PR 8 A 37 Madera sobre hormigón, mampostería o ladrillo 9837PRA 27,35 100 1.000

* Hasta agotar existencias.
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Tacos de nylon para cargas ligeras y medias

 

NF sin tornillo Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
d0 h1≥ hnom≥ L ds

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

F 4 4 30 20 20 2 - 3 94NF 2,60 200 12000 54NF20 1,80 20 10

F 5 5 35 25 25 2,5 - 4 95NF 2,75 100 6000 55NF20 1,80 20 10

F 6 6 40 30 30 3,5 - 5 96NF 2,85 100 6000 56NF20 1,80 20 10

F 7 7 40 30 30 4 - 5,5 97NF 4,35 50 3000 57NF20 1,80 20 10

F 8 8 55 40 40 4,5 - 6 98NF 5,45 100 2700 58NF20 1,80 20 10

F 10 10 70 50 50 6 - 8 910NF 9,90 50 1350 510NF5 1,80 5 10

F 12 12 80 60 60 8 - 10 912NF 17,95 25 675 512NF5 1,80 5 10

F 14 14 90 70 70 10 - 12 914NF 29,85 20 540 - - - -

F 16 16 100 80 80 12 - 14 916NF 47,05 10 270 - - - -

F 20 20 120 90 90 16 920NF 96,55 5 135 - - - -

Cargas recomendadas FRec  Cuando se utilizan tornillos de madera (DIN 7998) y profundidad de anclaje completo  

Denominación

ds Hormigón 
C20/25

Caliza 
KSL 12

Ladrillo macizo 
MZ12

Hormigón poroso 
P2

Hormigón poroso 
P4

Ladrillo hueco 
HLZ 12

[mm] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kNe

F 4 3 0,12 0,83 0,14 0,98 0,14 0,97 – – – – 0,08 0,56

F 5 4 0,23 1,64 0,33 2,28 0,24 1,66 0,04 0,31 0,04 0,26 0,09 0,61

F 6 5 0,31 2,18 0,37 2,60 0,38 2,63 0,05 0,32 0,06 0,40 0,12 0,87

F 8 6 0,34 2,35 0,43 3,00 0,46 3,24 0,07 0,49 0,07 0,46 0,13 0,88

F 10 8 0,77 5,37 0,78 5,47 0,79 5,54 0,10 0,70 0,10 0,73 0,22 1,53

F 12 10 1,55 10,83 1,90 13,33 1,57 11,00 0,15 1,05 0,16 1,14 0,30 2,09

F 14 12 4,15 29,02 – – – – – – 0,28 1,99 0,43 3,04

F 20 16 5,50 38,50 – – – – – – – – – –

FRec: Carga recomendada con factor de seguridad (μ = 7) FEff: Carga de rotura real sin factor de seguridad
Al utilizar tornillos para aglomerado, los valores deben reducirse en un 40%.

Taco NF

Profundidad del agujero h1

Longitud del taco L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix
Características 

✓ Apertura lateral para ofrecer una mayor expansión.  

✓  Interior con guia direccional que centra, evita el giro y 

expansiona en el inicio de roscado.

✓  4 aletas anti-giro.

✓ Su resistente diseño evita que se doble cuando se inserta con

     un martillo.

Adecuado para materiales

✓ Hormigón

✓ Piedra

✓ Ladrillo macizo

✓ Hormigón poroso
Instalación

min. 1 x ds

d0 dsA
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Tacos de nylon para cargas ligeras y medias

Cargas recomendadas Frec Cuando se utilizan tornillos de madera (DIN 7998) y profundidad de anclaje completo

Denominación
ds

Hormigón 
C20/25

Bloque hueco 
KSL 12

Ladrillo macizo 
MZ12

Hormigón poroso
P2

Hormigón poroso
P4

Ladrillo hueco
HLZ 12

[mm] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN] Frec [kN]

FX 5 4 0,20 0,23 0,21 0,03 0,05 0,15

FX 6 5 0,47 0,39 0,42 0,05 0,10 0,20

FX 8 6 0,52 0,60 0,50 0,10 0,14 0,23

FX 10 8 1,28 0,67 0,90 0,16 0,30 0,45

FX 12 10 1,91 0,74 1,10 0,28 0,40 0,50

Frec: Carga recomendada con factor de seguridad (μ = 7)   Al utilizar tornillos para aglomerado, los valores deben reducirse en un 40%.

Taco FX

Características
✓  Expansión cuadrúple para conseguir mejores valores 

de extracción.

✓  Compatible con diferentes tipos de tornillo como rosca 

madera, rosca chapa, rosca tirafondo, etc.

✓ Aletas anti-rotación para evitar el giro.

✓ Con collarín para evitar que se cuele.

 ✓ Estriado en las cuatro caras, mayor agarrre.

✓ Soporta temperaturas entre -40 ° C a +80 ° C

Adecuado para materiales
✓ Hormigón

✓ Piedra

✓ Ladrillo macizo

✓ Ladrillo hueco

✓ Hormigón poroso

✓ Bloque hueco

✓ Carton yeso

Instalación

 

FX sin tornillo Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
d0 h1≥ hnom≥ L ds

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

FX 5 5 35 25 25 2,5 - 4 95FX 4,20 100 6000 55FX50 3,70 50 10

FX 6 6 40 30 30 3,5 - 5 96FX 4,55 100 6000 56FX30 3,70 30 10

FX 8 8 55 40 40 4,5 - 6 98FX 7,55 100 2700 58FX20 3,70 20 10

FX 10 10 70 50 50 6 - 8 910FX 13,05 50 1350 510FX10 3,70 10 10

FX 12 12 80 60 60 8 - 10 912FX 23,15 25 675 512FX6 3,70 6 10

  

FX* Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
d0 h1≥ hnom≥ L ds x Ls

1

Caja Blister

Código € /100 u. Código € /100 u.
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

FX 6 SPS 6 40 30 30 4,5 x 45 96FXSZ 14,70 50 3000 56FXSZ15 4,20 15 10

FX 8 SPS 8 55 40 40 5,0 x 60 98FXSZ 28,00 50 1350 58FXSZ10 4,20 10 10

FX 10 SKS 10 70 50 50 7,0 x 65 910FXK 52,45 25 675 510FXK5 4,20 5 10

1 Longitud del tornillo   * FX con Tornillo avellanado (FX6 y FX8 en PZ2), con Tornillo hexagonal (FX10 en SW13)

Profundidad del agujero h1

Longitud del taco L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

d0 ds

min. 1 x ds 
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Tacos de nylon para cargas ligeras y medias

Expositor estanteriaExpositor sobremostrador

Capacidad: 40 botes

Exp. Código: DISPENSADORFX

Expositor punto de venta FX

Tacos FX en bote

Medidas Cod Art € / Bote Unidades / Bote Pedido Minimo

FX6 96EXPFX 13,70 300 10 Botes

FX8 98EXPFX 9,35 125 10 Botes

FX10 910EXPFX 9,15 70 10 Botes

Tacos FX envasados en bote de plástico
Cómodo, resistente a la humedad, reutilizable y fácil de transportar.

Tapa de plástico

fácil de abrir

Indicación de 

la cantidad e

identificación

del producto

Foto y medidas

de los productos

del interior
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Tacos de nylon para cargas ligeras y medias

 

FL sin tornillo Precio Envasado Precio Envasado

Denominación
d0 h1≥ hnom≥ L ds

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

6-60 6 70 60 60 3,5 - 4,5 9660FL 10,25 100 2700 5660FL10 3,60 10 10

8-80 8 90 80 80 4,5 - 5,5 9880FL 12,75 50 600 5880FL10 3,60 10 10

8-100 8 90 80 100 4,5 - 5,5 98100FL 22,30 50 600 - - - -

8-120 8 90 80 120 4,5 - 5,5 98120FL 35,20 50 600 - - - -

10-90 10 105 90 90 6 - 7 91090FL 21,70 25 300 51090FL5 3,60 5 10

Cargas recomendadas FRec Cuando se utilizan tornillos de madera (DIN 7998) y profundidad de anclaje completo

Denominación
ds

Hormigón 
C20/25

Hormigón poroso
P2

Hormigón poroso
P4

Hormigón poroso
P6

Bloque calcareo 
KSL 12

Ladrillo hueco 
HLZ 12

[mm] FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN]

6-60 4,5 0,17 0,05 0,07 0,15 0,13 0,10

8-80 5,5 0,33 0,09 0,14 0,30 0,15 0,12

8-100 5,5 0,33 0,09 0,14 0,30 0,15 0,12

8-120 5,5 0,33 0,09 0,14 0,30 0,15 0,12

10-90 7 0,56 0,19 0,25 0,33 0,22 0,20

FRec : Cargas recomendadas con factor de seguridad incluido (μ = 7). 
En materiales sólidos sólo se puede utilizar con la profundidad de anclaje reducida o tornillos de pequeño diámetro.
Al utilizar tornillos para aglomerado, los valores deben reducirse en un 30%.

Taco standard largo FL

Características 
✓  Area de expansión larga para fi jaciones que requieran 

anclajes profundos en materiales macizos o huecos.

✓  Exclusiva area de expansión permite que se pueda utilizar 

tanto en macizo como en hueco.

✓ Soporta temperaturas entre -40 ° C a +80 ° C

✓ Multiples aletas para evitar la rotación al atornillar. 

✓ Sin collarin para utilizarse en fi jaciones pasantes.

Adecuado para materiales
✓ Hormigón

✓ Piedra

✓ Ladrillo macizo

✓ Hormigón poroso

✓ Ladrillo hueco

✓ Bloque

Profundidad del agujero h1

Longitud del taco L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

Instalación

min. 1 x ds

d0 ds

A
gu

je
ro

Ø

To
rn

ill
o

Ø

FL 6-60, 8-80, 10-90

FL 8-100, 8-120

NUEVAS

LONGITUDES
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Tacos de nylon para cargas ligeras y medias

 

MZ sin valona Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
d0 h1≥ hnom≥ L hmin

1 ds

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

MZ 6 6 40 29 29 7,0 3 - 4,5 96MZ 4,85 100 6000 56MZ20 3,10 20 10

MZ 6-40 6 50 40 40 7,0 3 - 4,5 9640MZ 5,40 100 4800 5640MZ10 3,10 10 10

MZ 8 8 60 48 48 9,5 3,5 - 6 98MZ 6,90 100 1800 58MZ15 3,10 15 10

MZ 10 10 75 59 59 12,0 6 - 8 910MZ 12,80 50 900 510MZ10 3,10 10 10

MZ 12 12 85 71 71 15,0 8 - 10 912MZ 24,60 50 600 512MZ5 3,10 5 10

MZ 14 14 95 75 75 15,0 10 - 12 914MZ 37,85 25 300 - - - -

1 Espesor mínimo para cartón yeso

 

MZK con valona Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
d0 h1≥ hnom≥ L hmin

1 ds

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

MZK 6 6 40 29 30 7,0 3 - 4,5 96MZK 4,95 100 6000 56MZK20 3,10 20 10

MZK 6-41 6 50 40 41 7,0 3 - 4,5 9641MZK 6,05 100 4800 5641MZK10 3,10 10 10

MZK 8 8 60 48 49 9,5 3,5 - 6 98MZK 7,35 100 1800 58MZK15 3,10 15 10

MZK 10 10 75 59 60 12,0 6 - 8 910MZK 13,15 50 900 510MZK10 3,10 10 10

MZK 12 12 85 71 72 15,0 8 - 10 912MZK 25,85 50 600 - - - -

MZK 14 14 95 75 76 15,0 10 - 12 914MZK 39,10 25 300 - - - -

1 Espesor mínimo para cartón yeso

Taco multimaterial MZ y MZK

MZ sin valona

MZK con valona

Profundidad del agujero h1

Longitud del taco L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix
Características

✓  Aletas anti-rotación.

✓  Material polietileno de alta calidad, superfl exible para garanti-

zar un nudo estable en fi jaciones en cartón yeso.

✓  4 caras de expansión para garantizar la fi jación en macizo.

✓  Multifuncional. 

Adecuado para materiales
✓ Hormigón

✓ Piedra

✓ Ladrillo macizo

✓ Hormigón poroso

✓ Ladrillo hueco

✓ Bloque

✓ Cartón yeso

✓ Listones de madera Instalación

min. 1 x ds

d0 dsA
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Tacos de nylon para cargas ligeras y medias

Taco multimaterial MZ y MZK

   

MZK con valona, incluye tornillo avellanado PZ2 (MZK 6, 6-41) y tirafondo (MZK 10) Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
d0 h1≥ hnom≥ L hmin

(1) ds x Ls
(2)

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

MZK 6 SPS 6 40 29 30 7,0 4,5 x 45 96MZKSZ 15,10 50 2400 56MZKSZ20 3,85 20 10

MZK 6-41 SPS 6 50 40 41 7,0 4,5 x 50 9641MZKSZ 19,10 50 1350 5641MZKSZ10 3,85 10 10

MZK 8 SPS 8 60 48 49 9,5 5,0 x 70 98MZKSZ 33,95 50 900 58MZKSZ8 3,85 8 10

MZK 10 SKS 10 75 59 60 12,0 6,0 x 80 910MZKK 56,75 25 450 58MZKK5 3,85 5 10

1 Espesor mínimo para cartón yeso  
2 Longitud del tornillo  

  

MZK con valona, en bote Precio Envasado

Denominación
d0 h1≥ hnom≥ L hmin

1 ds

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / Bote (unds) [bote]

MZK 6-41 6 50 40 41 7,0 3 - 4,5 9641EXPMZK 13,40 200 10

MZK 8 8 60 48 49 9,5 3,5 - 6 98EXPMZK 7,30 90 10

MZK 10 10 75 59 60 12,0 6 - 8 910EXPMZK 7,30 50 10

MZK 12 12 85 71 72 15,0 8 - 10 912EXPMZK 7,20 25 10

1 Espesor mínimo para cartón yeso

Carga recomendada con tirafondo FRec con tornillo de diámetro grande y profundidad de anclaje completo

Denominación
Hormigón 
C20/25

Bloque calcareo 
macizo KSV 12

Ladrillo macizo 
MZ 12

Hormigón 
poroso P2

Hormigón 
poroso P4

Ladrillo hueco
HLZ 12

Carton yeso 
12,5 mm

Tablero 
16 mm

FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN]

MZ/MZK 6 0,30 2,08 0,26 1,81 0,16 1,09 0,04 0,30 0,06 0,43 0,22 1,57 0,06 0,45 0,21 1,47

MZ/MZK 6-41 0,72 5,03 0,51 3,54 0,27 1,90 0,06 0,43 0,12 0,83 0,21 1,44 0,08 0,57 0,15 1,05

MZ/MZK 8 0,52 3,64 0,59 4,10 0,43 3,03 0,11 0,77 0,14 1,01 0,27 1,90 0,09 0,63 0,23 1,58

MZ/MZK 10 1,56 10,90 1,07 7,50 0,68 4,78 0,13 0,94 0,25 1,72 0,31 2,15 0,08 0,58 0,25 1,72

MZ/MZK 12 2,02 14,12 1,31 9,20 – – 0,23 1,63 0,39 2,72 0,42 2,92 0,11 0,74 0,37 2,56

MZ/MZK 14 – – – – – – 0,37 2,59 0,59 4,11 0,33 2,31 – – – –

FRec: Carga recomendada con factor de seguridad (μ = 7)
FEff: Carga de rotura real sin factor de seguridad

Carga recomendada con tornillos de rosca aglomerado  FRec con tornillo de diámetro grande y profundidad de anclaje completo

Denominación

Hormigón 
C20/25

Bloque calcareo 
macizo KSV 12

Ladrillo macizo 
MZ 12

Hormigón 
poroso P2

Hormigón 
poroso P4

Ladrillo hueco
HLZ 12

Carton yeso 
12,5 mm

Tablero 
16 mm

FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN] FRec [kN] FEff [kN]

MZ/MZK 6 0,06 0,39 0,06 0,44 0,05 0,38 0,02 0,17 0,03 0,20 0,08 0,56 0,03 0,23 0,14 1,00

MZ/MZK 6-41 0,17 1,19 0,15 1,05 0,08 0,58 0,04 0,26 0,05 0,33 0,17 1,20 0,09 0,61 0,21 1,55

MZ/MZK 8 0,24 1,71 0,24 1,67 0,21 1,49 0,06 0,40 0,10 0,68 0,26 1,81 0,09 0,62 0,29 2,06

MZ/MZK 10 1 0,17 1,22 0,17 1,18 0,16 1,09 0,07 0,50 0,12 0,84 0,35 2,45 0,10 0,69 0,29 2,02

FRec: Carga recomendada con factor de seguridad (μ = 7) 
FEff: Carga de rotura real sin factor de seguridad
1 Cuando se utiliza tornillos  Ø 6 mm  
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Tacos de nylon para cargas ligeras y medias

NP con Valona Plana Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
Medida d0 hmin

1 hnom≥ L tfi x
Impronta

PZ

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (unds) (unds) (unds) (unds)

SP/4-25A 4x25 4 25 20 25 2 2 9425RT 10,40 100 4000 - - - -

NP/5-25 5x25 5 25 23 25 2 2 9525NP 10,30 200 3600 - - - -

NP/5-35 5x35 5 35 25 35 10 2 9535NP 9,80 100 1800 5535NP20 4,85 20 10

NP/5-50 5x50 5 35 25 50 25 2 9550NP 10,25 100 1800 5550NP20 4,85 20 10

NP/6-35 6x35 6 40 30 35 5 2 9635NP 8,15 100 1800 - - -

NP/6-40 6x40 6 40 30 40 10 2 9640NP 9,00 100 1800 5640NP15 4,85 15 10

NP/6-50 6x50 6 40 30 50 20 2 9650NP 10,45 50 900 - - -

NP/6-60 6x60 6 40 30 60 30 2 9660NP 11,20 50 900 5660NP15 4,85 15 10

NP/6-70 6x70 6 40 30 70 40 2 9670NP 13,35 50 600 - - -

NP/6-80 6x80 6 40 30 80 50 2 9680NP 18,55 50 900 5680NP10 4,85 10 10

A: Nylon transparente y tornillo cincado especial canaletas.

Taco de golpe NP / NPC

Profundidad del agujero h1

Longitud del taco L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

d0 ds

Características 
✓  Refuerzo en la cabeza del taco para impedir ser atravesado.

✓ Tirafondo robusto PZ.

✓  Optimización entre taco y clavo para dar valores de sujeción 

elevados.

✓ Soporta temperaturas entre -40 ° C a +80 ° C.

Adecuado para materiales

✓ Hormigón

✓ Piedra

✓ Ladrillo macizo

✓ Ladrillo hueco

✓ Bloque hueco

Instalación

NP

NPC
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