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Tornillos de fi jación directa

Tapones para FBS y FBS-Z

Tapones Precios Envasado

Color
Negro

Color
Marrón oscuro

Color
Marrón claro

Color
blanco

€/100 u.
(unds)

94AKF 9MAKF 9HAKF 91AKF 5,15 100

- 9MAKFTX30 9HAKFTX30 91AKFTX30 5,15 100

Profundidad anclaje-hnom

Hormigón (mm)
Ladrillo macizo

(mm)
Piedra
(mm)

Ladrillo hueco
(mm)

Madera
(mm)

≥  30 ≥  40 ≥  40 ≥  60 minimo 2 paredes ≥  50

AKF AKF TX30

FBS Tornillos de i jación directa a premarco

Características 
✓ Impronta TX30

✓ Cincados y lubricados.

✓  Pueden incorporar tapones.

✓  Requiere taladro previo Ø6.

Adecuado para materiales
✓ Hormigón

✓ Piedra natural

✓ Ladrillo macizo

✓ Madera

✓ Hormigón ligero

✓ Ladrillo hueco

✓ Bloque sólido

Instalación

FBS-Z  Tornillo fijación directa cabeza cilindrica Precios Envasado

Denom.

Ø
Tornillo

d0 *df L h1 (1)

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Código €/100 u. (unds) (unds)

FBS 7,5x72 7,5 6 6,2 72 75 97572FBSZ 25,30 100 1000

FBS 7,5x92 7,5 6 6,2 92 85 97592FBSZ 37,00 100 1000

FBS 7,5x112 7,5 6 6,2 112 105 975112FBSZ 43,80 100 1000

*df: ø Agujero en el marco.  (1) En materiales huecos.

FBS  Tornillo fijación directa cabeza avellanada Precios Envasado Precios Envasado

Denom.

Ø
Tornillo

d0 *df L h1 (1)
Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (unds) (unds) (unds) (unds)

FBS 7,5x62 7,5 6 6,2 62 75 97562FBS 20,40 100 1000 - - - -

FBS 7,5x72 7,5 6 6,2 72 85 97572FBS 25,30 100 1000 - - - -

FBS 7,5x92 7,5 6 6,2 92 105 97592FBS 37,00 100 1000 - - - -

FBS 7,5x112 7,5 6 6,2 112 125 975112FBS 43,80 100 1000 575112FBS6 4,55 6 10

FBS 7,5x132 7,5 6 6,2 132 145 975132FBS 58,35 100 1000 575132FBS6 4,10 6 10

FBS 7,5x152 7,5 6 6,2 152 165 975152FBS 68,15 100 1000 575152FBS6 5,05 6 10

FBS 7,5x182 7,5 6 6,2 182 195 975182FBS 95,35 100 800 - - - -

 *df: ø Agujero en el marco.  (1) En materiales huecos.

FBS

FBSZ

Prof. del agujero h1

Longitud del tornillo L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

d0

Ø

A
gu

je
ro
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Tornillos de fi jación directa

TORAB® CON

M6x6
M8x8

50 mm

50 mm M6x6
M8x15

55 mm

ø 7,5 mm

H

T

TORAB® CON Precios Envasado

Referencia
d0 h1 ≥ hnom ≥ tfix Envase

[mm] [mm] [mm] [mm] Código €/100 u. €/1 u. (unds) (unds)

TORAB CON H M6 6 60 50 - 9650TRBCH 48,60 - 150* 1350

TORAB CON H M8 6 60 50 - 9850TRBCH 75,60 - 150* 1350

TORAB CON M M6 6 60 50 - 9650TRBCM 47,25 - 150* 1350

TORAB CON M M8 6 60 50 - 9850TRBCM 51,25 - 150* 1350

TORAB CON T 6 60 50 5 9655TRBC 41,85 - 150* 1350

Llave vaso TORAB CON - - - - 910LLTRBCA - 32,50 1 -

Broca SDS TORAB CON - - - - 6115SDSTRBCA - 9,10 1 -

Adaptador TORAB CON - - - - 9ATRBCA - 25,00 1 -

* Cada envase incluye una broca

Instalación

Taco hembra M8

42”

Antes

Torab Con H M8

20”

Ahora

✓  Gran rapidez. Montaje en sólo dos pasos, taladrar y fi jar con 

la misma herramienta.

✓ Desmontables.

✓ Versátil. T, M, H (M6-M8).

✓ Alta resistencia a vibraciones.

✓ Ø 6 mm.

✓  Apto para hormigón fi surado (C20 / 25 = 100 Kg)

y no fi surado (C20 / 25 = 135 Kg).

Características 

F 120

Profundidad de taladro h1

Longitud del tornillo Ls

profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

d0 ds

Ø
 T

or
ni

llo

Ø
 A

gu
je

ro
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Anclajes metálicos

 

MSD Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hnom ≥ L ds

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

MSD 6-32 7 - 9* 38 32 32 5 - 6 9B632MSD 17,90 100 2000

MSD 8-38 10 - 12* 46 38 38 6 - 8 9B838MSD 26,00 100 2000

MSD 8-60 10 - 12* 68 60 60 6 - 8 9B860MSD 37,50 50 1000

* Depende del material base.

Cargas recomendadas FEff Para cada diámetro de taco ver la profundidad máxima de anclaje

Denominación

Hormigón
C20/25

Bloque macizo Ladrillo macizo
MZ 12

Hormigón poroso
P2

Hormigón poroso
P4

Piedra pómez Ladrillo hueco
HLZ 12

d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN] d0 [mm] FEff [kN]

MSD 6-32 9 1,4 8 1,2 8 1,2 – 0,6 7 1,2 5 0,9 7 0,9

MSD 8-38 12 1,8 11 1,6 11 1,6 – 1,2 10 2,1 6 1,2 10 1,5

MSD 8-60 12 3,2 11 2,9 11 2,9 6 2,9 10 2,9 6 1,8 10 1,65

FEff: Cargas recomendadas sin factor de seguridad incluido

MSD Taco metálico

Características
✓  Adecuado para la fi jación de tuberias de agua caliente y 

abrazaderas metálicas.

✓  Cumple con la directriz (TRGI 3.3.7.2) de instalación de gas, 

cuando se instala con EDR

✓  La superfi cie dentada asegura una buena fi jación en cualquier 

material

Adecuado para materiales

✓ Hormigón

✓ Caliza

✓ Ladrillo macizo

✓ Bloque macizo

✓ Hormigón poroso
Instalación

Profundidad del agujero h1

Longitud de anclaje L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

min. 1 x ds

d0 ds

Ø

Tornillo
Ø

Agujero
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MR con tornillo avellanado (PZ 3) Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

MR 10-72 10 50 30 72 42 91072MR 47,40 100 600

MR 10-92 10 50 30 92 62 91092MR 53,85 100 400

MR 10-112 10 50 30 112 82 910112MR 56,65 100 400

MR 10-132 10 50 30 132 102 910132MR 64,70 100 400

MR 10-152 10 50 30 152 122 910152MR 68,05 100 400

MR 10-182 10 50 30 182 152 910182MR 93,80 100 400

Cargas recomendadas FEff

Denominación
Hormigón
C20/25

Ladrillo macizo 
MZ 12

Bloque macizo
KSV 12

Bloque caliza 
KSL 6

Bloque ligero
V 12

FEff [kN] FEff [kN] FEff [kN] FEff [kN] FEff [kN]

MR 10 1,35 1,25 1,25 0,5 0,45

FEff: Cargas recomendadas incluye factor de seguridad (μ=4)

ÜK/AK para MR 10 (PZ 3) Precios Envasado

Denominación
Blanco Marrón oscuro

Código Código € / 100 u. (unds)

Tapón con corona ÜK 91UK 9MUK 5,05 100

Tapón plano AK 91AKMR 9MAKMR 5,05 100

Tapón con corona Tapón plano

MR Dynamarc metálico

Profundidad del agujero h1

Longitud de anclaje L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

Tfix 

máx. 5mmd0

Características 
✓  Elevada resistencia a la cizalladura.

✓ Impronta PZ3

✓  Camisa con baño de lámina de zinc que proporciona una 

buena resistencia a la corrosión.

Adecuado para materiales

✓ Hormigón

✓ Bloque macizo

✓ Ladrillo macizo

✓ Bloque hormigón

✓ Ladrillo hueco

Instalación

Ø

Agujero

Anclajes metálicos
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BN Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

BN 6-60 6 40 30 60 30 9B660BN 16,70 100 2000

BN 6-80 6 40 30 80 50 9B680BN 20,10 100 2000

BN 8-90 8 50 40 90 50 9B890BN 34,60 50 1000

BN 8-110 8 50 40 110 70 9B8110BN 42,80* 50 600

BN 8-130 8 50 40 130 90 9B8130BN 49,70 50 1000

* Hasta agotar existencias.

Cargas recomendadas FRec

Denominación
Hormigón C20/25

FRec [kN] FEff [kN]

BN 6 0,8 2,5

BN 8 1,1 3,3

FRec: Cargas recomendadas con factor de seguridad incluido (μ=3)
FEff: Cargas sin factor de seguridad

BN Taco rastreles

Profundidad del agujero h1

Longitud de anclaje L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

d0

Características
✓  Taco metálico para fi jaciones ligeras.

✓  Rápida y fácil instalación con martillo en un agujero 

pretaladrado.

Adecuado para materiales

✓ Hormigón

✓ Piedra natural

✓ Ladrillo macizo

✓ Bloque hormigón

Instalación

Ø

Agujero

Anclajes metálicos
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Cargas recomendadas FRec

Denominación
Hormigón
C20/25

FRec [kN]

NPZ 5-22 0,70

NPZ 5-40 0,75

NPZ 6-40 1,00

FRec: Cargas recomendadas con factor de seguridad 

 

NPZ Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ D

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

NPZ 5-22 5 22 15 22 7 10,5 9522NPZ 17,00 100 4800

NPZ 5-40 5 25 20 40 20 10,5 9540NPZ 23,65 100 3000

NPZ 6-40 6 25 20 40 20 12,6 9640NPZ 31,50 100 2000

NPZ Taco de golpe

Características 
✓  Taco de zamak y clavo de acero.

✓ Cabeza ancha. 

✓ Indesmontable  (anti-robo).

Adecuado para materiales

✓ Hormigón

✓ Piedra natural

✓ Ladrillo macizo

✓ Calcáreo-Ladrillo macizo

✓  Piedra pómez

Instalación

Profundidad del agujero h1

Distancia mínima al borde 1xL

Longitud de anclaje L

Profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

d0 D

Ø

Cabeza
Ø

Agujero

Anclajes metálicos
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Anclajes metálicos

Dnbolt® ARPHO Anclaje metálico indesmontable

TPH Tapón para arpho

Dnbolt® ARPHO Precios Envasado

Denominación
do Ls Ø

Rosca Código  €/100 u.(mm) (mm) (unds)

T9LIN 9 60 M6 9B960ARPHO 53,50 50

T10CIN 10 60 M8 9B1060ARPHO 59,45 50

T10LIN 10 80 M8 9B1080ARPHO 77,85 100

T11LIN 11 80 M8 9B1180ARPHO 77,35 100

Realizar el taladro

Remachar el tapón 
de zamak.

Insertar el taco.Limpiar orificio.

Colocar tapón 
protector.

Atornillar.

Tarpho Precios Envasado

Denominación Color
Código  €/100 u. (unds)

Tarpho 8 (para Ø 8 y 9)
Blanco 91TPH8 8,85 100

Negro 94TPH8 8,85 100

Tarpho 10 (para Ø 10 y 11)
Blanco 91TPH10 8,85 100

Negro 94TPH10 8,85 100

✓ Permite adaptar un tapón que cubre y embellece la cabeza.

✓ Tornillo: acero de resistencia 8.8 con mortaja TX30.

✓  Tapón: Zamak que se aplica a golpes de martillo convirtiendo 

el anclaje en indesmontable.

Características 

✓ Protección a la corrosión.

✓ Tapón embellecedor.

Características 

Instalación

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Sabe DÓNDE lo va a instalar el consumidor?

Sabe CUÁNTO peso va a soportar?

Sabe QUIÉN lo va a fijar?

Sabe QUÉ va a fijar?

Características del producto
Cono con 

aletas antigiro

Rápida expansión

Camisa 
troquelada

Mayor expansión

Protuberancias antigiro

Seguridad en 
el montaje

Arandela ancha DIN 9021

Mayor superficie 
de fijación

Tornillo acero calidad 
6.8 y 8.8

según ISO/DIN 898-1

www.celo-apolo.es

No se arriesgue... 
ni lo arriesgue.

Recomiende y utilice 
productos

HOMOLOGADOS

Chaflán progresivo

Facilita la entrada 
del cono

Grafilado en 
la camisa

Mayor agarre

Marca de 
empotramiento

Visual

Fusible de ajuste

Adaptación 
al herraje

Recubrimiento cincado 5µm

Resistencia a 
la corrosión

Apolo MEA Befestigungs-
systeme GmbH

D-86551 Aichach
Plant 13

15
Dnbolt

DoP-No. 15/0508
ETA-15/0508

ETAG 001-2. Option 8

0672

Anclaje Tornillo
Homologado CE 
por su seguridad,

para su tranquilidad

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Dnbolt tornillo

✓ Cono anti-giro.

✓ Arandela DIN 9021

✓ Calidad 6.8

Características 

✓ Hormigón 

✓ Piedra natural densa

✓ Ladrillo macizo

Adecuado para materiales

Acero cincado

Inoxidable A2

Cabeza avellanada TX 40 Precios Envasado

Denom.

Medidas
Taco

d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤
Rosca

Cincado Inox A2

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Código €/100 Código €/100 (unds)

V-10C•• 10x60 10 55 37 60 10 M8 91060DV 63,65 9X1060DV 229,25 100

V-10L•• 10x80 10 55 37 80 30 M8 91080DV 102,90 9X1080DV 267,50 100

V-11C 11x60 11 55 37 60 10 M8 91160DV 73,50 - - 100

V-11L 11x80 11 55 37 80 30 M8 91180DV 117,65 - - 100

• Homologado

Dnbolt cabeza avellanada

Acero cincado

Inoxidable A2

Tornillo hexagonal Precios Envasado Precios Envasado Precios Envasado

Denom.

Medi-
das
Taco

d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤
Rosca

Caja mini Caja Bolsa

Cincado Cincado Inox A2
Código

€ /
bolsa

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Código €/100 (unds) Código €/100 Código €/100 (unds) (unds) (unds)

T-8C• 8x45 8 45 30 45 5 M6 9845DT50 28,00 50 9845DT 23,00 9X845DT 123,25 250 3845DT4 2,45 4 15

T-8L• 8x60 8 45 30 60 20 M6 9860DT30 34,00 30 9860DT 28,00 9X860DT 137,75 200 3860DT4 2,55 4 15

T-9C 9x45 9 45 30 45 5 M6 - - - 9945DT 26,75 9X945DT 152,25 200 - - - -

T-9L 9x60 9 45 30 60 20 M6 - - - 9960DT 30,10 9X960DT 159,55 150 - - - -

T-10C• 10x60 10 55 37 60 10 M8 91060DT20 42,00 20 91060DT 36,50 9X1060DT 203,00 100 31060DT4 2,70 4 15

T-10L• 10x80 10 55 37 80 30 M8 91080DT15 52,00 15 91080DT 43,80 9X1080DT 232,05 100 1080DT 2,80 4 15

T-11C 11x60 11 55 37 60 10 M8 - - - 91160DT 42,35 9X1160DT 238,30 100 - - - -

T-11L 11x80 11 55 37 80 30 M8 - - - 91180DT 47,90 9X1180DT 253,75 75 - - - -

T-12C• 12x70 12 65 45 70 10 M10 - - - 91270DT 60,60 9X1270DT 319,05 50 1270DT 4,45 4 15

T-12L• 12x100 12 65 45 100 40 M10 - - - 912100DT 76,50 9X12100DT 391,55 50 12100DT 5,05 4 15

T-14C 14x70 14 65 45 70 10 M10 - - - 91470DT 69,65 9X1470DT 486,90 50 - - - -

T-14L 14x100 14 65 45 100 40 M10 - - - 914100DT 87,30 9X14100DT 569,45 50 - - - -

T-16C 16x80 16 75 55 80 10 M12 - - - 91680DT 99,95 9X1680DT 725,10 40 - - - -

T-16L 16x110 16 75 55 110 40 M12 - - - 916110DT 132,35 - - 25 - - - -

T-21 20x110 21 85 65 110 30 M16 - - - 921110DT 243,10 - - 10 - - - -

T-26 25x130 26 105 80 130 30 M20 - - - 926130DT 616,60 - - 8 - - - -

• Homologado

Longitud de anclaje L

Profundidad de taladro h1

Profundidad efectiva hef Espesor a fijar tfix

d0

Apolo MEA Befestigungs-
systeme GmbH

D-86551 Aichach
Plant 13

15
Dnbolt

DoP-No. 15/0508
ETA-15/0508

ETAG 001-2. Option 8

0672

Apolo MEA Befestigungs-
systeme GmbH

D-86551 Aichach
Plant 13

15
Dnbolt

DoP-No. 15/0508
ETA-15/0508

ETAG 001-2. Option 8

0672

Anclajes metálicos

159

NUEVO

DNBOLT

HOMOLOGADO Ø9 Ø11 Ø14

Ø16 Ø21 Ø26
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Dnbolt® aro

Dnbolt® gancho

Dnbolt® suelto

Suelto Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤

Rosca

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Código €/100 u. (unds)

S-11C 11 55 37 60 10 M8 9B1160DS 30,95 150

S-11L 11 55 37 80 30 M8 9B1180DS 36,25 100

S-14C 14 65 45 70 10 M10 9B1470DS 50,95 75

S-14L 14 65 45 100 40 M10 9B14100DS 59,15* 50

* Hasta agotar existencias* Hasta agotar existencias

Anclajes metálicos

Aro Precios Envasado Precios Envasado Precios Envasado

Denom.Denom.

Medidas Medidas 
TacoTaco

d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤
Rosca

Caja mini Caja Bolsa

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
100 u.

Código
€ /

bolsa
(mm)(mm) (mm)(mm) (mm)(mm) (mm)(mm) (mm)(mm) (mm)(mm) (unds) (unds) (unds) (unds)

A-8CA-8C 8x458x45 8 45 30 45 5 M6 M6 - - - 9845DA9845DA 39,25 400400 3845DA43845DA4 4,20 4 1515

A-8CA-8C 8x458x45 8 45 30 45 5 M6 M6 9845DA259845DA25 48,00 2525 - - - - - - -

A-9CA-9C 9x459x45 9 45 30 45 5 M6M6 - - - 9945DA9945DA 41,15 400400 - - - -

A-10CA-10C 10x6010x60 10 55 37 80 30 M8M8 - - - 91060DA91060DA 63,75 200200 - - - -

A-10CA-10C 10x6010x60 10 55 37 80 30 M8M8 91060DA1091060DA10 76,00 1010 - - - - - - -

A-11CA-11C 11x6011x60 11 55 37 60 10 M8M8 - - - 91160DA91160DA 67,60 200200 - - - -

* Hasta agotar existencias* Hasta agotar existencias

Gancho Precios
Envasa-

do
Precios Envasado Precios Envasado

Denom.

Medidas 
Taco

d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤
Rosca

Caja mini Caja Bolsa

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
100 u.

Código
€ /

bolsa
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (unds) (unds) (unds) (unds)

G-8C 8x45 8 45 30 45 5 M6 - - - 9845DG 39,25  400 3845DG4 4,20 4 15

G-8C 8x45 8 45 30 45 5 M6 9845DG25 48,00 25 - - - - - - -

G-9C 9x45 9 45 30 45 5 M6 - - - 9945DG 41,15 400 - - - -

G-10C   10x60 10 55 37 60 10 M8 - - - 91060DG 63,75 200 31060DG4 6,30 4 15

G-11C 11x60 11 55 37 60 10 M8 - - - 91160DG 67,60 200 - - - -

G-12C 12x70 12 65 45 70 10 M10 - - - 9B1270DGR 140,10 * 100 - - - -

G-16C 16x80 16 75 55 80 10 M12 - - - 91690DG 203,40 100 - - - -

* Hasta agotar existencias  * Hasta agotar existencias   Bricromatado Bricromatado
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Dnbolt® Espárrago

Dnbolt® espárrago Precios Envasado

Denom.

Medidas 
Taco

d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤
Rosca

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) Código €/100 u. (unds)

E-8C 8x45 8 45 30 45 5 M6 9B845DE 25,45 100

E-9C 9x45 9 45 30 45 5 M6 9B945DE 28,50 100

E-10C 10x60 10 55 37 60 10 M8 9B1060DE 39,25 75

E-11C 11x60 11 55 37 60 10 M8 9B1160DE 40,20 50

E-11L 11x80 11 55 37 80 30 M8 9B1180DE 52,95 50

E-12C 12x70 12 65 45 70 10 M10 91270DE 70,60 50

E-14C 14x70 14 65 45 70 10 M10 9B1470DE 67,60 50

E-14L 14x100 14 65 45 100 40 M10 9B14100DE 88,25 25

E-16 16x80 16 75 55 80 10 M12 9B1680DE 128,45 25

E-21 20x110 21 85 65 110 30 M16 9B21110DE 311,70 10

E-26 25x130 26 105 80 130 30 M20 9B26130DE 464,65 10

  Zincado Zincado

Anclajes metálicos

 Cargas recomendadas para anclajes Dnbolt aro y Dnbolt gancho no homologados en hormigón C20/C25 no fi surado

Rosca d0 DA DG

[mm] Frec [kN] Frec [kN]

Dnbolt 8 M6 8 0,6 0,6

Dnbolt 9 M6 9 0,6 0,6

Dnbolt 10 M8 10 0,6 0,6

Dnbolt 11 M8 11 0,6 0,6

Factores de seguridad ya incluidos

Cargas de trabajo recomendadas para anclajes no homologados en hormigón C20/C25 no fi surado

d0
Rosca

Par
instalación
Tinst [Nm]

Calidad 6.8 Acero inoxidable A2

[mm]
Carga a tracción

Nrec [kN]
Carga a cizalla

Vrec [kN]
Carga a tracción

Nrec [kN]
Carga a cizalla

Vrec [kN]

Dnbolt 8 8 M6 10 – – 1,8 2,0

Dnbolt 10 10 M8 15 – – 2,0 3,2

Dnbolt 12 12 M10 30 – – 3,4 4,8

Dnbolt 14 14 M10 30 6,2 8,6 3,5 5,6

Dnbolt 16 16 M12 65 7,5 12,0 4,8 8,5

Dnbolt 20 20 M16 150 8,9 26,0 – –

Dnbolt 25 25 M20 300 10,6 28,8 – –

Factores de seguridad ya incluidos

Cargas recomendadas espacio entre anclajes y al borde - de acuerdo a la homologación CE en hormigón no fisurado

d0 Rosca

Hormigón no fisurado Momento de flexión
permitido Espacio entre 

anclajes
Distancia al borde

Espesor mín.
hormigón

Par
instalación

≥ C20/25

Acero 6.8 Acero 8.8 Acero 6.8 Acero 8.8*

Nper [kN] Vper [kN] Vper [kN] Mper [Nm] Mper [Nm] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm] hmin [mm] Tinst [Nm]

Dnbolt 8 8 M6 2,9 3,4 4,6 5,3 7,0 90 40 45 40 100 10

Dnbolt 10 10 M8 3,6 6,3 8,3 12,9 17,1 111 50 56 50 100 15

Dnbolt 12 12 M10 4,8 9,9 13,3 25,7 34,2 129 60 65 60 110 30

Nper: Carga a tracción permitida con los factores de seguridad incluidos según ETAG 001
Vper: Carga a cizalla permitida con los factores de seguridad incluidos según ETAG 001
Mper: Momento de flexión con los factores de seguridad según ETAG 001
* Dnbolts con acero 8.8 solo bajo demanda
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SAPK / SAP Suprafix

SAPK

SAP

Máxima profundidad de inserción ls

Profundidad del agujero h1

Espesor mínimo hmin

Longitud del taco L

Profundidad de anclaje hnom
Espesor

a fijar tfix

Par de
aprieteTinst

d0

European Technical Approval 
Option 7 for concrete

M8-M10-M12-M16

For multiple i xings of non-structural 

applications in cracked concrete

M6-M8-M10

Instalación

SAPK  Cincado con valona Precios Envasado Precios Envasado

Denomina-
ción

d0 h1 ≥ L
ls, min-

max Rosca

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
bolsa

[mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

SAPK 6(2) 8 27 25 6-11 M6 96SAPK 27,05 100 1800 6SAPK 7,95 10 15

SAPK 8*(2) 10 32 30 8-13 M8 98SAPK 32,20 100 1000 8SAPK 7,95 8 15

SAPK 10*(2) 12 43 40 10-16 M10 910SAPK 52,80 50 500 10SAPK 7,95 6 15

SAPK 12* 15 54 50 12-23 M12 912SAPK 88,85 50 300 - - - -

SAPK 16* 20 70 65 16-32 M16 916SAPK 218,90 25 150 - - - -

* Opción 7  ·  (2) Opción para techos

SAP  Cincado sin valona Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ L ls, min-max

Rosca
[mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

SAP 6(2) 8 27 25 6-11 M6 96SAP 21,65 100 1800

SAP 8*(2) 10 32 30 8-13 M8 98SAP 25,75 100 1000

SAP 10*(2) 12 43 40 10-16 M10 910SAP 42,25 50 500

SAP 12* 15 54 50 12-23 M12 912SAP 71,05 50 300

SAP 16* 20 70 65 16-32 M16 916SAP 175,10 25 150

* Opción 7  ·  (2) Opción Multiple Fixings

Características 
✓ Chafl an redondeado para una fácil inserción.

✓  Medida grabada para evitar errores de montaje en obra.

✓  Perfecto encaje entre cono y camisa para una fácil expansión.

✓  Acero Galvanizado 5 micras.

F 120

Ø

Agujero

Anclajes homologados metálicos
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Anclajes homologados metálicos

SFA sin homologación Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ L ls, min-max

[mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

SFA 6 8 32 30 7 - 15 9X6SFA 106,75* 100 1000

SFA 10 12 43 40 11 - 15 9X10SFA 244,85* 50 500

SFA 12 15 54 50 13 - 20 9X12SFA 436,85* 50 500

* Hasta agotar existencias

ESW para SAP / SAPK y SFA Precios

Denominación
Código € / U.

ESW 6 96ESW 15,75

ESW 8 98ESW 25,65

ESW 10 910ESW 29,50

ESW 12 912ESW 31,85

ESW 16 916ESW 34,65

ESW para SAP / SAPK Precios Envasado

Denominación
Código € / U. (unds)

ESW PRO 6 96ESWP 25,20 1

ESW PRO 8 98ESWP 26,20 1

ESW PRO 10 910ESWP 26,50 1

ESW PRO 12 912ESWP 28,65 1

ESW PRO 16 916ESWP 29,50 1

Cargas recomendadas, distancia entre anclajes y al borde en hormigón no fisurado

Denominación

Hormigón 
C20/25

Momento de 
flexión 

permitido
Distancia entre anclajes Distancia a los bordes

hmin Tinst

máx.

Nper [kN] (1) NPer [kN](2) MPer [Nm] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm] [mm] [Nm]

SAP 6 / SAPK 6 - 0,5 7 80 70 40 105 100 4

SAP 8 / SAPK 8 3,6 1,2 17 90 105 45 105 100 8

SAP 10 / SAPK 10 4,8 3,0 34 120 105 60 140 100 15

SAP 12 / SAPK 12 6,3 - 60 150 125 75 175 120 35

SAP 16 / SAPK 16 10,5 - 152 195 180 98 230 160 60

(1) Según ETA Opción 7   Consultar web. www.apolo-celo.es
(2)  Según ETA Opción Fijación múltiple   Consultar web. www.apolo-celo.es

STAINLESSSTAINLESS

STEELSTEEL
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Anclajes metálicos

ME Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
d0 h1 L

Rosca

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

[mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

ME 4 5 18 16 M 4 9L4ME 20,80 100 3200 - - - -

ME 6 8 27 23 M 6 9L6ME 30,85 100 4000 5L6ME5 3,90 5 10

ME 8 10 35 30 M 8 9L8ME 54,00 50 2000 5L8ME4 3,90 4 10

ME 10 12 39 34 M 10 9L10ME 94,35 50 1500 - - - -

Cargas recomendadas y distancias entre fijaciones

Denominación

Hormigón 
C20/25

Ladrillo macizo 
MZ 12

ladrillo macizo
 KSV 12

Distancia entre ejes Distancia a los bordes
hmin

FRec [kN] FRec [kN] FRec [kN] Scr [mm] Ccr [mm] [mm]

ME 4 0,40 0,30 0,30 60 40 50

ME 6 0,65 0,55 0,55 60 60 60

ME 8 1,10 0,90 0,90 80 80 70

ME 10 1,60 1,30 1,30 80 80 80

FRec: Los valores de carga incluyen los factores de seguridad

ME Taco latón

Prof. del agujero h1

Espesor min. hmin

Longitud del taco L

Profundidad del anclaje hnom Espesor a fijar tfix

d0

Características 
✓ Expansión por roscado de tornillo o varilla.

✓ No necesita expansionador.

✓ Resistente a la corrosión.

Adecuado para materiales
✓ Hormigón

✓ Ladrillo macizo.

✓  Piedra caliza

✓  Piedra natural

Instalación

Ø

Agujero
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Anclajes metálicos

EKA Precios Envasado Precios Envasado

Denom.
do h1 hef L tfix LTH SW Tinst

Caja Bolsa

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
bolsa

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

M6-40/3 6 32 22 40 3 15 10 5 9640EKA 13,90 150 750 - - - -

M6-55/5 6 45 35 55 5 25 10 5 9655EKA 21,55 100 500 - - - -

M6-70/15 6 50 40 70 15 40 10 5 9670EKA 25,20 100 500 - - - -

M6-100/45 6 50 40 100 45 70 10 5 96100EKA 27,70 100 500 - - - -

M8-50/3 8 42 27 50 3 20 13 15 9850EKA 27,70 100 500 850EKA 4,10 10 15

M8-65/12 8 50 35 65 12 35 13 15 9865EKA 31,50 50 250 - - - -

M8-75/12 8 60 45 75 12 45 13 15 9875EKA 33,30 50 250 875EKA 5,00 10 15

M8-95/32 8 60 45 95 32 55 13 15 9895EKA 36,55 50 250 - - - -

M8-105/42 8 60 45 105 42 65 13 15 98105EKA 44,10 40 200 - - - -

M10-60/5 10 45 30 60 5 25 17 30 91060EKA 45,10 50 250 - - - -

M10-75/10 10 55 40 75 10 40 17 30 91075EKA 47,95 50 250 - - - -

M10-90/15 10 65 50 90 15 50 17 30 91090EKA 58,00 40 200 1095EKA 3,50 4 15

M10-120/45 10 65 50 120 45 80 17 30 910120EKA 63,05 25 125 - - - -

M10-140/05 10 65 50 140 65 100 17 30 910140EKA 69,35 25 125 - - - -

M12-80/3 12 70 50 80 3 35 19 50 91280EKA 68,10 25 125 1280EKA 3,75 4 15

M12-95/17 12 70 50 95 17 50 19 50 91295EKA 87,50 20 100 - - - -

M12-120/22 12 90 70 120 22 70 19 50 912120EKA 92,95 20 100 - - - -

M12-150/52 12 90 70 150 52 100 19 50 912150EKA 121,05 20 100 - - - -

M16-100/5 16 85 60 100 5 50 24 100 916100EKA 140,60 15 75 - - - -

M16-140/20 16 110 85 140 20 80 24 100 916140EKA 194,20 10 50 - - - -

M16-175/55 16 110 85 175 55 115 24 100 916175EKA 254,75 10 50 - - - -

M20-110/5 20 95 65 110 5 50 30 180 920110EKA 210,90 5 25 - - - -

M20-170/30 20 130 100 170 30 80 30 180 920170EKA 308,90 5 25 - - - -

M20-200/75 20 130 100 200 75 125 30 180 920200EKAZ 416,15* 10 40 - - - -

M20-215/75 20 130 100 215 75 100 30 180 920215EKA 416,15 5 25 - - - -

M20-300/140 20 130 100 300 140 160 30 180 920300EKAZ 724,10* 5 20 - - - -

* Hasta agotar existencias

Profundidad del agujero h1

Par de 
apriete 
Tinst

Longitud de anclaje L

Profundidad efectiva hef Espesor a fijar tfix

d0

EKA Anclaje espárrago

✓ Hormigón

✓ Piedra natural densa

Adecuado para materiales Instalación

LTH Longitud rosca

F 90
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Anclajes homologados metálicos

BAP Precios Envasado Precios Envasado

DenominaciónDenominación
do h1 ≥ ≥ hef ≥ef ≥ L Tfi x ≤fi x ≤ Tinstinst

Caja Bolsa

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
bolsa

(mm)(mm) (mm)(mm) (mm)(mm) (mm)(mm) (mm)(mm) (Nm)(Nm) (unds) (unds) (unds) (unds)

BA plus 8-75/10BA plus 8-75/10 8 6060 4545 7575 1010 1515 9875BAP 48,65 5050 250 250 875BAP 3,45 4 1515

BA plus 8-85/20BA plus 8-85/20 8 6060 4545 8585 2020 1515 9885BAP 52,95 5050 250250 - -- - -

BA plus 8-95/30BA plus 8-95/30 8 6060 4545 9595 3030 1515 9895BAP 55,20 5050 250 250 895BAP 3,70 4 1515

BA plus 8-115/50BA plus 8-115/50 8 6060 4545 115115 5050 1515 98115BAP 64,90 4040 200 200 8115BAP 4,00 4 1515

BA plus 8-135/70BA plus 8-135/70 8 6060 4545 135135 7070 1515 98135BAP 71,40 4040 200 200 8135BAP 4,50 4 1515

BA plus 10-85/10BA plus 10-85/10 1010 6565 5050 8585 1010 3030 91085BAP 71,40 4040 200200 - -- - -

BA plus 10-92/17BA plus 10-92/17 1010 6565 5050 9292 1717 3030 91092BAP 71,40 4040 200 200 1092BAP 2,40 2 1515

BA plus 10-105/30BA plus 10-105/30 1010 6565 5050 105105 3030 3030 910105BAP 83,25 2525 125 125 10105BAP 2,75 2 1515

BA plus 10-125/50BA plus 10-125/50 1010 6565 5050 125125 5050 3030 910125BAP 84,90 2525 125 125 10125BAP 3,15 2 1515

BA plus 10-145/70BA plus 10-145/70 1010 6565 5050 145145 7070 3030 910145BAP 110,30 2525 125 125 10145BAP 3,45 2 1515

BA plus 10-175/100BA plus 10-175/100 1010 6565 5050 175175 100100 3030 910175BAP 135,20 2525 125125 - -- - -

BA plus 10-215/140**BA plus 10-215/140** 1010 6565 5050 215215 140140 3030 910215BAP 189,25 2525 - - -- - -

BA plus 12-110/10BA plus 12-110/10 1212 9090 7070 110110 1010 5050 912110BAP 108,15 2020 100 100 12110BAP 4,20 2 1515

BA plus 12-120/20BA plus 12-120/20 1212 9090 7070 120120 2020 5050 912120BAP 135,20 2020 100 100 12120BAP 4,50 2 1515

BA plus 12-130/30BA plus 12-130/30 1212 9090 7070 130130 3030 5050 912130BAP 146,00 2020 100100 12130BAP 4,85 2 1515

BA plus 12-150/50BA plus 12-150/50 1212 9090 7070 150150 5050 5050 912150BAP 167,65 2020 100 100 12150BAP 5,25 2 1515

BA plus 12-180/80BA plus 12-180/80 1212 9090 7070 180180 8080 5050 912180BAP 194,65 2020 100100 - -- - -

BA plus 12-200/100**BA plus 12-200/100** 1212 9090 7070 200200 100100 5050 912200BAP 248,75 2020 - - -- - -

BA plus 12-220/120**BA plus 12-220/120** 1212 9090 7070 220220 120120 5050 912220BAP 259,55 2020 - - -- - -

BA plus 12-240/140**BA plus 12-240/140** 1212 9090 7070 240240 140140 5050 912240BAP 302,80 2020 - - -- - -

BA plus 12-260/160**BA plus 12-260/160** 1212 9090 7070 260260 160160 5050 912260BAP 313,65 2020 - - -- - -

BA plus 12-300/200*BA plus 12-300/200* 1212 9090 7070 300300 200200 5050 912300BAP 346,10 1515 - - -- - -

BA plus 12-320/220**BA plus 12-320/220** 1212 9090 7070 320320 220220 5050 912320BAP 378,55 1515 - - -- - -

BA plus 16-135/15BA plus 16-135/15 1616 110110 8585 135135 1515 9090 916135BAP 243,35 1010 50 50 16135BAP 8,40 2 1515

BA plus 16-150/30BA plus 16-150/30 1616 110110 8585 150150 3030 9090 916150BAP 264,95 1010 50 50 16150BAP 9,05 2 1515

BA plus 16-180/60BA plus 16-180/60 1616 110110 8585 180180 6060 9090 916180BAP 324,45 1010 5050 - - - -

BA plus 16-200/80BA plus 16-200/80 1616 110110 8585 200200 8080 9090 916200BAP 421,80 1010 5050 - - - -

BA plus 16-220/100**BA plus 16-220/100** 1616 110110 8585 220220 100100 9090 916220BAP 443,40 1010 - - - - -

BA plus 16-270/150**BA plus 16-270/150** 1616 110110 8585 270270 150150 9090 916270BAP 551,55 1010 - - - - -

** Arandela ancha     

BAP Anclaje espárrago homologado CE

Instalación

Profundidad del taladro h1

Par de
apriete
Tinst

Longitud de anclaje L

Profundidad efectiva hef Espesor a fijar tfix

d0

European Technical Approval 
Option 7 for non-cracked concrete

ETA-12/0142 M8-M16

Características
✓  Marcaje en el anclaje del diámetro y la longitud para evitar 

mezclas en el lugar de instalación.

✓  Marca la profundidad con línea en amarillo.

✓  Perfecto encaje entre camisa y cono para facilitar la inserción 

y garantizar mayor resistencia a la extracción.

✓  Botón protector para evitar que se dañe la rosca al ser 

insertado el anclaje.

✓  Acero cincado de 5 micras de espesor.

✓  Arandela DIN 125 y tuerca DIN 934 premontado.

ETA

OPCIÓN 7

Ø

Agujero

166

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


Anclajes homologados metálicos

BAP Anclaje espárrago homologado CE

S

S

S

S

C

h

S

S S C

Datos instalación Medidas

BAP M8 M10 M12 M16

Par de apriete Tinst [Nm] 15 30 50 90

Llave de Vaso SW 13 17 19 24

Diámetro taladro pieza a fi jar (mm) 9 12 14 18

Arandela Ø x grosor (mm) 16x1,6 20x2 24x2,5 30x3

Distancias entre anclajes y al borde Medidas

BAP M8 M10 M12 M16

Distancia entre anclajes 

Scr (mm) 135 150 210 255

Smin (mm) 50 120 100 140

Distancia al borde
Ccr (mm) 68 120 195 200

 Cmin (mm) 50 90 90 128

Espesor mínimo hmin (mm) 100 120 140 200

Cargas recomendadas Medidas

BAP M8 M10 M12 M16

Cargas Recomendadas
Tracción Nper (KN) (1,2) 3.0 7,6 9,5 11.9

Cizalla Vper (KN) 3,0 9,2 15,1 16,5

(1) Según se observa en la homologación ETA-12/0142
(2) Tiene en cuenta factores de seguridad especifi cados en la homologación, así como un factor de seguridad parcial de la acción de F=1,4
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Anclajes homologados metálicos

Anclaje espárrago BAZ / BAZ A4 / BAZ HD

BAZ, cincado.

BAZ A4, inoxidable A4

BAZ HD, galvanizado

BAZ cincado Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤

Rosca
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

8-72/10 8 60 45 72 10 M 8 9872BAZ 85,00* 50 250

8-92/30 8 60 45 92 30 M 8 9892BAZ 102,70 50 250

8-112/50 8 60 45 112 50 M 8 98112BAZ 116,90 40 200

8-147/85 8 60 45 147 85 M 8 98147BAZ 141,70 40 200

10-92/10 10 75 60 92 10 M 10 91092BAZ 126,30 40 200

10-102/20 10 75 60 102 20 M 10 910102BAZ 147,65 25 125

10-112/30 10 75 60 112 30 M 10 910112BAZ 160,55 25 125

10-132/50 10 75 60 132 50 M 10 910132BAZ 179,50 25 125

10-162/80 10 75 60 162 80 M 10 910162BAZ 194,85 25 125

12-103/5 12 90 70 103 5 M 12 912103BAZ 181,85 20 100

12-118/20 12 90 70 118 20 M 12 912118BAZ 191,25 20 100

12-128/30 12 90 70 128 30 M 12 912128BAZ 212,50 20 100

12-148/50 12 90 70 148 50 M 12 912148BAZ 277,45 20 100

12-163/65 12 90 70 163 65 M 12 912163BAZ 306,95 20 100

12-178/80 12 90 70 178 80 M 12 912178BAZ 324,70 20 100

16-123/5 16 110 85 123 5 M 16 916123BAZ 342,40 10 50

16-138/20 16 110 85 138 20 M 16 916138BAZ 383,80 10 50

16-178/60 16 110 85 178 60 M 16 916178BAZ 507,75 10 50

European Technical Approval 
Option 1 for concrete

ETA-10/280 M8-M16

Características
✓  Homologado para la fi jación en hormigón fi surado y 

no fi surado.

Adecuado para materiales

✓ Hormigón ✓ Piedra natural densa

Instalación

Profundidad del taladro h1

Par de 
apriete 
Tinst

Longitud de anclaje L

Profundidad efectiva hef Espesor a fijar tfix

d0

ETA
OPCIÓN 1

Para hormigón

fisurado / 

no fisurado

F 120

Ø

Agujero
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Anclajes homologados metálicos

Anclaje espárrago BAZ / BAZ A4 / BAZ HD

 
STAINLESSSTAINLESS

STEELSTEEL

BAZ A4  Inoxidable A4 Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤

Rosca
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

8-72/10 8 60 45 72 10 M 8 9X872BAZ 376,70 50 250

8-92/30 8 60 45 92 30 M 8 9X892BAZ 413,10 50 250

8-112/50 8 60 45 112 50 M 8 9X8112BAZ 510,35 40 200

10-92/10 10 75 60 92 10 M 10 9X1092BAZ 492,20 40 200

10-102/20 10 75 60 102 20 M 10 9X10102BAZ 522,50 25 125

10-112/30 10 75 60 112 30 M 10 9X10112BAZ 601,55 25 125

10-132/50 10 75 60 132 50 M 10 9X10132BAZ 698,70 25 125

12-103/5 12 90 70 103 5 M 12 9X12103BAZ 741,25 20 100

12-118/20 12 90 70 118 20 M 12 9X12118BAZ 753,40 20 100

12-128/30 12 90 70 128 30 M 12 9X12128BAZ 814,15 20 100

12-148/50 12 90 70 148 50 M 12 9X12148BAZ 1069,35 20 100

12-163/65 12 90 70 163 65 M 12 9X12163BAZ 1117,95 20 100

16-123/5 16 110 85 123 5 M 16 9X16123BAZ 1224,35 10 50

16-138/20 16 110 85 138 20 M 16 9X16138BAZ 1570,55 10 50

16-168/50 16 110 85 168 50 M 16 9X16168BAZ 1786,10 10 50

BAZ HD  Galvanizado en caliente Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hef ≥ L tfix ≤

Rosca
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

8-72/10 8 60 45 72 10 M 8 9HD872BAZ 100,40 50 250

8-92/30 8 60 45 92 30 M 8 9HD892BAZ 124,00 50 250

8-112/50 8 60 45 112 50 M 8 9HD8112BAZ 140,35 40 200

8-147/85 8 60 45 147 85 M 8 9HD8147BAZ 170,05 40 200

10-92/10 10 75 60 92 10 M 10 9HD1092BAZ 153,50 40 200

10-102/20 10 75 60 102 20 M 10 9HD10102BAZ 177,10 25 125

10-112/30 10 75 60 112 30 M 10 9HD10112BAZ 200,70 25 125

10-132/50 10 75 60 132 50 M 10 9HD10132BAZ 215,35 25 125

10-162/80 10 75 60 162 80 M 10 9HD10162BAZ 233,85 25 125

12-103/5 12 90 70 103 5 M 12 9HD12103BAZ 218,25 20 100

12-128/30 12 90 70 128 30 M 12 9HD12128BAZ 271,60 20 100

12-148/50 12 90 70 148 50 M 12 9HD12148BAZ 354,25 20 100

12-163/65 12 90 70 163 65 M 12 9HD12163BAZ 368,35 20 100

12-178/80 12 90 70 178 80 M 12 9HD12178BAZ 389,65 20 100

16-123/5 16 110 85 123 5 M 16 9HD16123BAZ 410,90 10 50

16-138/20 16 110 85 138 20 M 16 9HD16138BAZ 460,50 10 50

16-178/60 16 110 85 178 60 M 16 9HD16178BAZ 609,25 10 50
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Anclajes homologados metálicos

Anclaje espárrago BAZ / BAZ A4 / BAZ HD

Datos instalación
BAZ Rosca M 6* M 8 M 10 M 12 M 16

Par de apriete Tinst  [Nm] 7 20 36 50 / 70** 120

Llave de vaso SW 10 13 17 19 24

Diámetro taladro pieza a fijar df  [mm] 7 9 12 14 18

Arandela -Ø x grosor  [mm] 12 x 1,6 17 x 1,6 21 x 2,0 24 x 2,5 30 x 3,0

* No forma parte de la homologación
** 50 para: BAZ, BAZ HD, 70 para: BAZ A4, BAZ HCR

Distancias entre anclajes y al borde
BAZ Rosca M 8 M 10 M 12 M 16

Distancia entre anclajes   Scr [mm] 135 180 210 235

Distancia al borde Ccr [mm] 68 90 105 128

Distancia mínima entre anclajes
Smin [mm] 50 55 60 70

C ≥ [mm] 50 80 90 120

Distancia mínima al borde   
Cmin [mm] 50 50 55 85

S ≥ [mm] 50 100 145 150

Espesor mínimo hmin [mm] 100 120 140 170

Los valores intermedios se interpolan linealmente. Smin y Cmin no puede ser reducidos.

Cargas recomendadas NPer

BAZ Rosca M 8 M 10 M 12 M 16

BAZ Denominación
BAZ gvz. 
BAZ HD

BAZ A4
BAZ gvz. 
BAZ HD

BAZ A4
BAZ gvz. 
BAZ HD

BAZ A4
BAZ gvz. 
BAZ HD

BAZ A4

Carga admisible de un anclaje del centro al borde NPer 1), 2)

En hormigón fisurado C20/25 NPer [kN] 2,0 2,0 3,6 3,6 4,8 4,8 9,5 9,5

En hormigón no fisurado C20/25 NPer [kN] 3,6 3,6 6,3 6,3 7,9 7,9 16,7 16,7

Carga lateral admisible de un anclaje del centro al borde VPer 
1), 2)

En hormigón fisurado y no fisurado C20/25 VPer [kN] 4,8 5,2 8,6 8,1 11,0 11,9 21,0 22,4

Momento de flexión permitido MPer MPer [Nm] 10,0 10,5 22,9 21,4 34,3 37,6 88,6 95,2

1) Según se observa en la homologación ETA-10/0280.
2) Tiene en cuenta factores de seguridad especificados en la homologación, así como un factor de seguridad parcial de la acción de γF=1,4.
Los valores indicados en el interespaciado de las fijaciones de refuerzo o separación es de S≥10 cm y el diámetro supone D≤10 mm.
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Anclajes homologados metálicos

MDA-T Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤

Caja Blister

Código
€ /

100 u.
Código

€ /
blister

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] (unds) (unds) (unds) (unds)

MDA-T 6/5 6 40 32 43 4,5 96MDAT 31,10 100 - 5B645MDA5 4,55 5 10

MDA-T 6/35 6 40 32 73 35 9635MDAT 63,20 100 - - - - -

Cargas recomendadas, distancia entre ejes y al borde

Denominación

Hormigón 
B25

Ladrillo macizo 
MZ 12

Bloque macizo 
KSV 12

Distancia entre anclajes Distancia al bordes
hmin

FPer [kN] FRec [kN] FRec [kN] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm] [mm]

MDA-T 6/5 0,85 0,5* 0,5* 200 130 150 100 80

MDA-T 6/35 0,85 0,5* 0,5* 200 130 150 100 80

FPer: cargas según ETA
FRec: Cargas recomendadas sin factor de seguridad incluido
* No forman parte de la homologación.

MDA-T Anclaje a techo
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Características
✓  Homologado para la fi jación en hormigón fi surado 

y no fi surado (aplicación no estructural)

✓  Especial para techos suspendidos

✓  Instalación rápida y segura. Agujero pequeño y de poca 

profundidad

Adecuado para materiales

✓ Hormigón 

✓ Piedra maciza

✓ Ladrillo macizo

Instalación

European Technical Approval 
for concrete and masonry

F 120

Ø Agujero

15 mm.
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Anclajes homologados metálicos

SWA plus cincado Precios Envasado

Denominación
d0 h1 ≥ hef ≥ L max. tfix

Rosca
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

12-85/10 12 70 55 85 12 M 8 91285SWAS 312,25 50

12-100/25 12 70 55 100 25 M 8 912100SWAS 329,35 50

12-125/50 12 70 55 125 50 M 8 912125SWAS 355,45 25

15-100/10 15 85 65 100 10 M 10 915100SWAS 437,20 25

15-115/25 15 85 65 115 25 M 10 915115SWAS 465,55 25

15-140/50 15 85 65 140 50 M 10 915140SWAS 520,10 25

20-118/10 20 100 80 118 10 M 12 920118SWAS 631,35 10

20-133/25 20 100 80 133 25 M 12 920133SWAS 667,70 10

20-158/50 20 100 80 158 50 M 12 920158SWAS 706,35 10

25-150/10 25 125 100 150 10 M 16 925150SWAS 1.237,80 5

25-165/25 25 125 100 165 25 M 16 925165SWAS 1.280,95 5

Cargas recomendadas, distancia entre anclajes y al borde

Tipo de 
Anclaje

Rosca

Hormigón fi surado
Hormigón 

no fi surado Momento
de fl exión
permitido

Distancia entre 
anclajes

Distancia al 
borde

Espesor 
mínimo

SW Tinst

C20/25 C20/25

Nper (kN) Vper (kN) Nper (kN) Vper (kN) Mper (kN) Scr (mm) Smin (mm) Ccr (mm) Cmin (mm) h min (Nm) Nm

SWA PLUS S-12 M8 3,6 7,0 4,8 9,8 17,1 165 80 83 100 110 13 20

SWA PLUS S-15 M10 7,6 18,0 9,5 22,3 34,3 195 130 98 130 130 17 50

SWA PLUS S-20 M12 12,3 24,5 17,2 34,3 60,0 240 200 120 200 160 19 75

SWA PLUS S-25 M16 17,1 34,3 24,0 48,0 152,0 300 300 150 300 200 24 170

Nper: Carga a tracción recomendada en hormigón incluyendo los factores de seguridad de la ETAG 001
Vper: Carga a cizalla recomendada en hormigón incluyendo los factores de seguridad de la ETAG 001

SWA plus anclaje tornillo

Profundidad de anclaje h1

Longitud del taco L

profundidad efectiva hef

Marca de profundidad

Espesor a fijar tfix

d0

Par de 
apriete 

Tinst

Características 
✓ Calidad del tornillo 8.8.

✓  El tratamiento especial del cono asegura la post-expansión.

✓  La pieza de plástico evita el giro, además hace de fusible entre 

la pletina y el hormigón.

✓  La arandela cóncava permite saber cúando se aplica el par 

adecuado al aplanarse.

Adecuado para materiales

✓ Hormigón 

Instalación

European Technical Approval 
Option 1 for concrete

ETA-10/280 M8-M16 F 120

E.T.A
OPCIÓN 1

Para hormigón

fisurado / 

no fisurado

Ø

Agujero
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Anclajes homologados metálicos

TSM B / BS Tornillo anclaje directo

Características 
✓  Homologado para hormigón fi surado y no fi surado.

✓  Fijación directa, con capacidad de carga inmediata, reducida 

distancia entre anclajes. 

✓ Baño de laminas de zinc - aluminio.

✓ Se recomienda utilizar un atornillador de impacto para

    la instalación.

Adecuado para materiales

✓ Hormigón 
Profundidad de taladro h1

Longitud del tornillo Ls

profundidad de anclaje hnom Espesor a fijar tfix

d0 ds

Instalación

ab ø8 

STAINLESSSTAINLESS

STEELSTEELEuropean Technical Approval
Option 1 for cracked concrete

 

TSM B TX 30 Precio Envasado

Ref. d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤
impronta

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código € / 100 u. (unds) (unds)

6-60/5 6 65 55 60 5 TX 30 9660TSMT 45,40 100 –

Cargas recomendadas, distancia entre ejes y al borde

Ref.

Hormigón fisurado Hormigón no fisurado Momento de 
flexión permitido

Distancia entre anclajes Distancia al borde
Espesor
mínimoC20/25 C30/37 C20/25 C30/37

Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Fper [kN] Mper [Nm] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm] hmin [mm]

TSM B / BS 6 1,4 1,7 4,3 5,2 5,2 132 40 66 40 100

TSM B / BS 8 4,3 5,2 5,7 7,0 12,4 153 50 77 50 120

TSM B / BS 10 7,6 9,3 13,5 16,4 26,7 204 70 102 70 130

Factores de la seguridad según homologación

  
Type B:

zinc flaking   
Type BS:

A4

STAINLESSSTAINLESS

STEELSTEEL

TSM B / BS cabeza hexagonal con arandela estampada (ø 16,5 mm para el TSM 8 y ø 19,5 mm para el TSM 10) Envasado

Ref. Código € / 
100 u.

Código € / 
100 u.

d0 h1 ≥ hnom ≥ L tfix ≤ Llave

zinc A4 [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs] [pcs]

6-60/5 9660TSM 44,10 – 6 60 55 60 5 SW 13 100 –

8-80/15 9880TSM 122,55 9X880TSM 433,25 8 75 65 80 15 SW 13 100 –

10-90/5 91090TSM 178,25 9X1090TSM 725,40 10 95 85 90 5 SW 15 50 –

10-100/15 910100TSM 211,65 9X10100TSM 749,50 10 95 85 100 15 SW 15 50 –

10-120/35 910120TSM 233,95 – 10 95 85 120 35 SW 15 50 –

10-150/65 910150TSM 278,50 – 10 95 85 150 65 SW 15 50 –

10-170/85 910170TSM 367,60 – 10 95 85 170 85 SW 15 50 –

AMPLIACIÓN

DE GAMA
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Fijaciones químicas y adhesivos

Comparativa

Tipo
Poliester PY  Poliester 

(sin estireno)
Epoxi

Acrilato
Epoxi Acrilato
(sin estireno)

 Vinilester VY
(sin estireno)

Pure Epoxi
(sin estireno)

PY 300 PY 410 PY 300 
SF

PY 410 
SF

EY 410 EY 300 SF EY 410 SF VY 300 
SF

VY 410 
SF

 
BR 385 SF

Contenido [ml] 280 410 300 410 410 280 410 280 410 385

Caducidad 12 meses 12 meses 18 meses 18 meses 18 meses 24 meses

Clase 5.8, 8.8

inoxidable ✔
Clase 4.6, 5.8, 8.8 

inoxidable

Clase 4.6, 5.8, 8.8 

inoxidable

Clase 4.6, 5.8, 8.8

inoxidable

Clase 4.6, 5.8, 8.8 

inoxidable

– – – – ✔ ✔

Homologación varillas a 
posteriori – – – –

Ø8 – Ø25 Ø8 – Ø25

Homologación
hormigón fisurado
(opción 1)

– – – –
M12 - M30, Ø12 -Ø32 M12 – M30, Ø12 - Ø32 

Homologación
hormigón no fisurado
(opción 7)

– –
M8 – M24 M8 – M24 M8 - M30, Ø8 - Ø32 M8 - M30, Ø8 - Ø32

Homologación en
Albañileria - – –

M8 – M24 M8 - M30, Ø8 - Ø32

–

Certificación resistencia 
al fuego F120 – – – –

Certificación cargas 
sísmicas

– – – –

Emisiones en espacios 
cerrados

–

Resistencia en hormigón 
no fisurado C20/25
(M10, hef=90mm) 690 Kg 710 Kg 1380 Kg 1280 Kg 1350 Kg 1380 Kg

Resistencia en ladrillo 
hueco HLZ 12
(M8, hef=80mm)

80 Kg 80 Kg 80 Kg 80 Kg 80 Kg
No

recomendable

Agujero mojado ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Agujero inundado ✕ ✕ ✕ ✕ ✔ ✔
Temp. min. hormigón ≥ +5°C ≥ +5°C ≥-5°C ≥ -5°C ≥ -10°C ≥-5°C

Rango temp. después 
curación

-40°C to +80°C -40°C to +80°C -40°C to +80°C -40°C to +40°C -40°C to +120°C -40°C to +72°C

Resistencia a agentes 
químicos

Media Media Alta Alta Muy alta Excelente

Olor Fuerte Medio Fuerte Medio Marginal Marginal

Cantidad por caja 12 uds 12 uds 12 uds 12 uds 12 uds 12 uds

Elección del sistema apropiado para cualquier instalador
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Fijaciones químicas y adhesivos

PY Precios Envasado Precios Envasado

Denom.

Caja Bolsa

Polyester Polyester sin estireno
Código

€ /
bolsa

Ean code
Código €/u. Código €/u. (unds) (unds) (unds)

PY300 300CR 11,55 - - 12

KIT300CR 22,05

1 Cartucho PY300
2 Mezcladores

2 Esc. roscado M10x110
2 Tamiz plast. ø 16x85

15 8421814432924
PY410 410CR 13,65 - - 12

PY300SF - - 300PSF* 14,00 12

PY410SF - - 410PYSF 19,00 12

* 2 cánulas

Gama RESIFIX®  

Resii x® PY -Polyester-
✓  Homologación Dibt para el poliester en material hueco.

✓  Homologado Socotec para el poliester en material hueco y 

macizo (solo con estireno).

✓   12 meses caducidad.

Características 

EY Precios Envasado

Denominación
Epoxy sin estireno Epoxy

Código €/u. Código Epoxy €/u. (unds)

EY410 - - 410EY 16,00 12

EY300SF 300EYSF* 15,00 - - 12

EY300SF 300EYSFTP* 15,00 - - 12

EY410SF 410EYSF 20,00 - - 12

 * 2 cánulas

Resii x® EY -Epoxy-
✓ Fragua en presencia de humedad.

✓  Buena resistencia a agentes químicos.  ✓ 18 meses caducidad.

✓ Formato EY 300SF con dos cánulas.

✓   Resina indicada para cualquier tipo de material (hueco y macizo).

Características 

EY410 EY300SF EY410SF

Hueco

PY300 PY410 PY300SF PY410SF

1280 Kg

M10-90
C20/25

Option 7

European Technical Approval

ETA 12/0107

0756-CPD-0468

M8-M24

Multim
aterial

European Technical Approval 

For masonry M8-M16

Nuevo 
color
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Fijaciones químicas y adhesivos

VY Precios Envasado

Denominación
Vinylester sin estireno

Código €/u. (unds)

VY300SF 300VSF* 19,00 12

VY410SF 410VYSF 24,00 12

 * 2 cánulas

Resii x® VY -Vinylester-

✓  Sin estireno. 

✓  Ensayado al fuego.

✓  Homologación CE en hormigón.

✓  Homologación Dibt en hueco.

✓ Fragua incluso en agua.

✓  Fijación idónea para elementos vibrantes.

✓ 18 meses caducidad.

✓  Resina indicada para hormigón macizo y grandes cargas.

✓ Coarrugados.

Características 

M
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MPA

BS
3

VY300SF VY410SF

Altas Cargas

F 120

European Technical Approval
Option 1 for cracked concrete

M8 – M30, Ø8 – Ø32

European Technical Approval
Post-installed rebar connection

Ø8 – Ø25

BR Precios Envasado

Denominación
Pure Epoxy sin estireno

Código €/u. (unds)

BR385SF 385CRPE* 31,50 12

 * 1 cánula + prolongador

Resii x® BR -Pure Epoxy- 
✓ Fragua incluso en agua.   ✓ Sin estireno.

✓  Curado lento para facilitar la fi jación de grandes piezas.

✓ Buena resistencia a agentes químicos.  ✓ 24 meses caducidad.

Características 

2470 Kg

M12 - 110mm
C20/25

Option 1

European Technical Approval

ETA-09/0373

(M8-M30)

Ø8-Ø32

Estructuras

F 120
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Fijaciones químicas y adhesivos

ResiFIX datos técnicos en albañaleria

Fijación en albañileria con ResiFIX PY y PY SF

Permisible Fper y cargas recomendadas Frecen [kN] para todas las direcciones, parámetros de instalación y unidades . 
Factores de seguridad incluidos (γM y γF). Consulte homologaciones DIBt Z-21.3-1815/1816 para el diseño y cálculos.

Espárragos RESI AST, VA AST  M8 *  M10 * M12 M16

Fijación en ladrillo macizo (sin tamiz)

Ladrillo macizo de arcilla Mz 12 [kN] 1,7 1,7 1,7 1,7

Ladrillo macizo silicocalcaneo KS 12 [kN] 1,7 1,7 1,7 1,7

Diámetro del agujero Ø d0 [mm] 10 12 14 18

Profundidad del agujero h0 [mm] 85 95 115 130

Profundidad efectiva hef [mm] 80 90 110 125

Fijación en ladrillo macizo (con tamiz)

Tamiz SH 13-100 SH 15-100 SH 15-130 SH 20-85 SH 20-85

Ladrillo macizo de arcilla HLz 4 [kN]  0,3  (0,6)  0,3  (0,6)  0,3  (0,6)  0,3  (0,6)

HLz 6 [kN]  0,4  (0,8)  0,4  (0,8)  0,4  (0,8)  0,4  (0,8)

HLz 12 [kN]  0,8  (1,0)  0,8  (1,0)  0,8  (1,0)  0,8  (1,0)

Ladrillo macizo silicocalcaneo KSL 4 [kN]  0,4  (0,6)  0,4  (0,6)  0,4  (0,6)  0,4  (0,6)

 KSL 6 [kN]  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)

KSL 12 [kN]  0,8  (1,4)  0,8  (1,4)  0,8  (1,4)  0,8 (1,4)

Bloque de hormigón lijero Hbl 2 [kN]  0,3 (0,6) **  0,3 (0,6) **  0,3 (0,6)  0,3 (0,6)

Hbl 4 [kN]  0,6 (0,8) **  0,6 (0,8) **  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)

Bloque hueco de hormigón Hbn 4 [kN]  0,6 (0,8) **  0,6 (0,8) **  0,6 (0,8)  0,6 (0,8)

Diámetro del agujero Ø d0 [mm] 14 16 16 20 20

Profundidad de taladro h0 [mm] 105 105 135 90 90

Profundidad efectiva hef [mm] 80 90 130 85 85

Momento de flexión (Cincado 5.8) Mper [Nm] 10,7 21,4 37,4 94,9

Momento de flexión (Acero inox A4) Mper [Nm] 12,1 24,1 42,1 104,2

Distancia entre anclajes y borde

Distancia entre anclajes (grupo de anclajes) a ≥ [mm] 100 (Hbl y Hbn = 200)

Minimum Distancia entre anclajes min a [mm] 50 (Hbl y Hbn = 200)

Distancia entre anclajes (ancleje único) az [mm] 250

Distancia al borde ar ≥ [mm] 200 para ladrillos huecos, 250 para ladrillos macizos

Distancia al borde para aplicaciones especiales ar ≥ [mm] 50 para los ladrillos huecos, 60 para ladrillos macizos

Min. espesor del material base (albañilería) hmin [mm] 110

Diametro del taladro de la pieza a fijar df [mm] 9 12 14 18

Par de instalación Tinst ≤ [Nm] 2 2 8 8

Los valores de carga: Cuando el anclaje en albañilería es hueco o perforado los valores entre paréntesis se pueden utilizar si el agujero se hace con un taladro giratorio (martillo 
apagado). Para KSL la pared exterior debe ser como mínimo de 30 mm. 
*)  La homologación DIBt Z-21.3-1815 para ResiFIX PY y Z-21.3-1816 para ResiFIX VY … SF incluye barras de anclaje M8 y M10; para M12 y M16 cargas recomendadas Frec. 
**)  La homologación DIBt Z-21.3-1815 para ResiFIX P y Z-21.3-1816 para ResiFIX VY ... SF no incluye Hbl 2, Hbl 4 y Hbn 4.

Profundidad de taladro h0 = hef Profundidad de taladro h0

Profundidad efectiva hef Profundidad efectiva hefEspesor a fijar tfix Espesor a fijar tfix

d0 d0Tinst Tinst
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Ø
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Fijaciones químicas y adhesivos

ResiFIX datos técnicos en albañilería

Distancia entre fijaciones y al borde

Materiales Medida Tamiz

Distancia
min. borde 
cmin = ccr

Distancia 
min. entre 
anclajes 

paralelo a la 
junta  

smin,II = scr,II

Distancia 
min. entre 
anclajes 

perpendicu-
lar a la 
junta

smin, ┴ = scr, ┴

[mm] [mm] [mm]

Ladrillo macizo 
silicocalcáreo KSV

M8 - 120 240 240

M10 - 135 270 270

M12 - 150 300 300

M16 - 150 300 300

Ladrillo macizo MZ

M8 - 120 240 240

M10 - 135 270 270

M12 - 150 300 300

M16 - 150 300 300

Ladrillo hueco 
silicocalcáreo KSL
(KSL-R 16 DF)

M8 SH 12-80 100 497 113

M10 SH 15-85 100 240 113

M10 SH 15-130 100 497 238

M12,M16 SH 20-85 120 240 113

Ladrillo hueco HLz
(HLz 16DF)

M8 SH 12-80 100 240 113

M10 SH 15-85 100 240 113

M10 SH 15-130 100 240 113

M12,M16 SH 20-85 120 240 113

Ladrillo hueco 
(Bloc creux B40)

M8 SH 12-80 100 500 200

M10 SH 15-85 100 500 200

M10 SH 15-130 100 500 200

M12,M16 SH 20-85 120 500 200

Momento flexión

Acero 
Medida espárrago

M8 M10 M12 M16

Cincado  5.8 Mper [Nm] 10,8 21,2 37,7 94,8

Inoxidable A4 Mper [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7

Fijación en albañilería con Vinylster EYSF

Cargas recomendadas en [kN], parámetros de instalación y unidades dimensionales.

Fijación en ladrillo macizo y huevo (con y sin tamiz)

Materiales

Densidad
Resist. 
com-
pres.

Espárrago
RESI AST,
VA AST

Tamiz Empotr. Mínimo 

Categoría uso

mojado

24°C/40°C 1)

ρ fb hef Nper Vper

[kg/dm³] [N/mm²] Medida Medida [mm] [kN] [kN]

Ladrillo macizo 
silicocalcáreo KSV

≥ 2,0 ≥ 20

M8 without 80 0,9 0,9

M10 without 90 0,9 0,9

M12 without 100 0,7 0,7

M16 without 100 1,3 1,3

Ladrillo macizo MZ ≥ 1,8 ≥ 20

M8 without 80 1,7 1,1

M10 without 90 1,7 1,0

M12 without 100 2,0 1,4

M16 without 100 1,7 1,4

Ladrillo hueco 
silicocalcáreo KSL
(KSL-R 16 DF)

≥ 1,4 ≥ 12

M8 SH 12-80 80 0,4 0,4

M10 SH 15-85 85 0,6 0,6

M10 SH 15-130 130 0,9 0,7

M12 SH 20-85 85 1,0 0,7

M16 SH 20-85 85 1,0 0,7

Ladrillo hueco HLz
(HLz 16DF)

≥ 0,9 ≥ 12

M8 SH 12-80 80 1,0 0,7

M10 SH 15-85 85 0,9 0,7

M10 SH 15-130 130 1,3 0,7

M12 SH 20-85 85 0,9 0,7

M16 SH 20-85 85 0,9 0,7

Ladrillo hueco 
(Bloc creux B40)

≥ 1,0 ≥ 12

M8 SH 12-80 80 0,1 0,1

M10 SH 15-85 85 0,1 0,1

M10 SH 15-130 130 0,5 0,5

M12 SH 20-85 85 0,3 0,3

M16 SH 20-85 85 0,2 0,2

La pared exterior del KSA debe ser como mínimo de 30mm.
1)  Máxima temperatura continua / máxima temperatura puntual. La máxima temperatura continua es significativamente constante en el tiempo. La máxima temperatura puntual 

es aquella que ocurre en periodos breves de tiempo.

scr,II cmin

cmin

smin,II

smin,II

smin, ┴

s m
in

, ┴
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r, 
┴
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Fijaciones químicas y adhesivos

ResiFIX datos técnicos en albañilería

Fijación en albañilería con Vinylster VYSF

Cargas recomendadas en [kN], parámetros de instalación y unidades dimensionales.

Fijación en ladrillo macizo y huevo (con y sin tamiz)

Materiales

Densidad

Resist. 
com-
pres.

Espárra-
go

RESI AST,
VA AST

Tamiz
Empotr. 
Mínimo

Categoría uso

Seco mojado

24°C/40°C 1) 50°C/80°C 1) 24°C/40°C 1) 50°C/80°C 1)

ρ fb hef Nper Vper Nper Vper Nper Vper Nper Vper

[kg/dm³] [N/mm²] Size Size [mm] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kN]

Ladrillo macizo 
silicocalcáreo KSV

≥ 1,8 ≥ 8

M8 - 80 1,1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7

M10 - 90 1,4 1,4 1,3 1,3 1,1 1,1 1,0 1,0

Ladrillo macizo MZ ≥ 1,8 ≥ 12

M8 - 80 1,1 1,1 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9

M10 - 90 1,4 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1,1

Ladrillo hueco 
silicocalcáreo KSL
(KSL-R 16 DF)

≥ 1,2 ≥ 12 M8 SH 13-100 80 1,0 0,7 1,0 0,7 0,9 0,6 0,9 0,6

Ladrillo hueco 
silicocalcáreo KSL
(KSL 16 DF)

≥ 1,2 ≥ 12

M8 SH 13-100 80 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,4 0,6 0,4

M10 SH 15-100 90 0,9 0,7 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6

Ladrillo hueco HLZ Poroton
(≥2DF acc. Z-17.1-383)

≥ 0,8 ≥ 12

M8 SH 13-100 80 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

M10 SH 15-100 90 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6 0,7

Ladrillo hueco HLz
(HLz 16DF)

≥ 0,9 ≥ 12 M8 SH 13-100 80 0,9 0,6 0,9 0,6 0,7 0,6 0,7 0,6

Las cargas recomendadas para M10 también lo son para M12 y M16. La pared exterior del KSA debe ser como mínimo de 30mm
1)  Máxima temperatura continua / máxima temperatura puntual. La máxima temperatura continua es significativamente constante en el tiempo. La máxima temperatura 

puntual es aquella que ocurre en periodos breves de tiempo. 

Distancia entre fijaciones y al borde

Materiales Medida Tamiz

Distancia
min. borde 
cmin = ccr

Distancia 
min. entre 
anclajes 

paralelo a la 
junta 

smin,II = scr,II

Distancia 
min. entre 
anclajes 

perpendicu-
lar a la 
junta

 smin, ┴ = scr, ┴

[mm] [mm] [mm]

Ladrillo macizo 
silicocalcáreo KSV

M8 - 120 240 240

M10 - 135 270 270

Ladrillo macizo MZ
M8 - 120 240 240

M10 - 135 270 270

Ladrillo hueco 
silicocalcáreo KSL
(KSL-R 16DF)

M8 SH 13-100 100 498 248

M10 SH 15-100 100 498 248

Ladrillo hueco 
silicocalcáreo KSL
(KSL 16DF)

M8 SH 13-100 100 498 238

M10 SH 15-100 100 498 238

Ladrillo hueco HLZ Poroton
(≥2DF acc. Z-17.1-383)

M8 SH 13-100 100 373 238

M10 SH 15-100 100 373 238

Ladrillo hueco HLz
(HLz 16DF)

M8 SH 13-100 100 373 238

M10 SH 15-100 100 373 238

Momento flexión

Acero 
Medida espárrago

M8 M10

Cincado 5.8 Mper [Nm] 10,8 21,2

Inoxidable A4 Mper [Nm] 11,9 23,8

scr,II cmin

cmin

smin,II

smin,II

smin, ┴

s m
in

, ┴
s c

r, 
┴
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ResiFIX datos técnicos

Fijación en hormigón con ResiFIX PY y PY SF

Cargas recomendadas Frec in [kN] en Hormigón no fisurado C20/25 para un anclaje único sin influencia de distancias a otros anclajes o al borde. Los factores de 
seguridad están incluidos.

Anclaje M8 M10 M12 M16 M20

Profundidad efectiva hef [mm] 80 90 110 125 170

Distancia al borde ccr,N [mm] 1,5 x hef

Distancia entre anclajes scr,N [mm] 3,0 x hef

Carga de tracción recomendada 50 °C / 80 °C 1) Nrec [kN] 4,5 6,9 9,6 10,8 18,1

Carga cizalla recomendada sin brazo de palanca para el acero 5.8 2) Vrec [kN] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9
1)  Max. temperatura continua / max. temperatura puntual.La temperatura continua del hormigón es bastante constante en el tiempo.

las temperaturas puntuales son aquellas que suceden en intervalos, por ejemplo, resultado de todo un día o de la tarde.
2)  Carga a cizalla con brazo de palanca según anexo C de la ETAG 001.

Fijación en hormigón con Epoxyacrylate ResiFIX EY SF

Cargas recomendadas Fper in [kN] en Hormigón no fisurado C20/25 para un anclaje único sin influencia de distancias a otros anclajes o al borde, parámetros 
de instalación y magnitud de las unidades. Incluye todos los factores de seguridad según ETAG 001 (γM und γF). Consulte la homologación ETA-12/0107 para el 
diseño y los cálculos.

Espárragos RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24

Agujero Ø d0 [mm]  10   12   14   18   24   28  

Empotramiento hef [mm] 80 90 110 125 170 210

Carga de tensión 1) (24 °C / 40 °C) 2) 

Cincado 5.8 Nper [kN] 6,3 12,8 13,9 19,8 29,8 37,7

Acero inox A4 Nper [kN] 6,3 12,8 13,9 19,8 29,8 37,7

Carga cizalla 1) (24 °C / 40 °C) 3) 

Cincado 5.8 Vper [kN] 5,1 8,6 12,0 22,3 34,9 50,3

Acero inox A4 Vper [kN] 6,0 9,2 13,7 25,2 39,4 56,8

Momento de flexión 
(Cincado 5.8) 

Mper [Nm] 10,9 21,1 37,7 94,9 185,7 320,6

Momento de flexión 
(Acero inox A4) 

Mper [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,7 207,9 359,9

Distancia entre anclajes y borde

Distancia entre anclajes scr,N [mm] 160 180 220 250 340 420

Distancia al borde ccr,N [mm] 80 90 110 125 170 210

Min. Distancia entre anclajes smin [mm] 40 50 60 80 100 120

Minimo Distancia al borde cmin [mm] 40 50 60 80 100 120

Minimo espesor de hormigón hmin [mm] 110 120 140 160 215 260

Installation torque Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 60 120 150
1) Factores de incremento para hormigón no fisurado C30/37 = 1,08, C40/50 = 1,15, C50/60 = 1,19 
2) Max. temperatura continua / max. temperatura puntual después de la instalación.

Profundidad de taladro h0 = hef

Profundidad efectiva hef Espesor a fijar tfix

d0 Tinst
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ResiFIX datos técnicos

Fijación en hormigón con el sistema profesional ResiFIX VY SF

Cargas recomendadas Fper in [kN] en hormigón no fisurado (Opción 7) hormigón C20/25 y hormigón fisurado (Option 1) concrete C20/25 para un anclaje único 
sin influencia de distancias a otros anclajes o al borde, parámetros de instalación y magnitud de las unidades. Incluye todos los factores de seguridad según 
ETAG 001 (γM und γF). Diseño según TR029. Consulta la homologación ETA-10/0134 para el diseño y los cálculos.

Espárragos RESI AST, VA AST M8 M10 M12 M16 M20 M24 M30

Agujero Ø d0 [mm]  10   12   14   18   24   28   35  

Empotramiento hef,min / hef,stand / hef,max [mm] 60 / 80 / 160 60 / 90 / 200 70 / 110 / 240 80 / 125 / 320 90 / 170 / 400 96 / 210 / 480 120 / 280 / 600

Carga de tensión 1) 2) (24 °C / 40 °C) 3) hormigón no fisurado

Cincado 5.8 Nper [kN] 7,2 / 8,6 / 8,6 9,0 / 13,5 / 13,8 11,7 / 19,7 / 20,0 14,3 / 28,0 / 37,6 17,1 / 44,4 / 58,6 18,8 / 61,0 / 83,8 26,3 / 94,0 / 133,3

Acero inox A4 Nper [kN] 7,2 / 9,6 / 9,9 9,0 / 13,5 / 15,7 11,7 / 19,7 / 22,5 14,3 / 28,0 / 42,0 17,1 / 44,4 / 65,3 18,8 / 61,0 / 94,3 26,3 / 70,2 / 70,2 

Carga de tensión 1) 2) (24 °C / 40 °C) 3) Hormigón fisurado

Cincado 5.8 Nper [kN]  - - 5,8 / 9,1 / 19,7 8,8 / 13,7 / 35,1 12,3 / 23,3 / 54,9 15,8 / 34,6 / 79,0 26,3 / 68,1 / 133,3

Acero inox A4 Nper [kN] - - 5,8 / 9,1 / 19,7 8,8 / 13,7 / 35,1 12,3 / 23,3 / 54,9 15,8 / 34,6 / 79,0 26,3 / 68,1 / 70,2 

Carga de tensión 1) 2) (50 °C / 80 °C) 3)  hormigón no fisurado

Cincado 5.8 Nper [kN] 5,4 / 7,2 / 8,6 6,7 / 10,1 / 13,8 9,4 / 14,8 / 20,0 14,3 / 22,4 / 37,6 17,1 / 38,1 / 58,6 18,8 / 53,4 / 83,8 26,3 / 68,1 / 133,3

Acero inox A4 Nper [kN] 5,4 / 7,2 / 9,9 6,7 / 10,1 / 15,7 9,4 / 14,8 / 22,5 14,3 / 22,4 / 42,0 17,1 / 38,1 / 65,3 18,8 / 53,4 / 94,3 26,3 / 68,1 / 70,2

Carga de tensión 1) 2) (50 °C / 80 °C) 3)  Hormigón fisurado

Cincado 5.8 Nper [kN] - - 4,2 / 6,6 / 14,4 6,4 / 10,0 / 25,5 9,0 / 17,0 / 39,9 11,5 / 25,1 / 57,4 20,2 / 47,1 / 101,0

Acero inox A4 Nper [kN] - - 4,2 / 6,6 / 14,4 6,4 / 10,0 / 25,5 9,0 / 17,0 / 39,9 11,5 / 25,1 / 57,4 20,2 / 47,1 / 70,2

Carga cizalla 1) (24 °C / 40 °C, 50 °C / 80 °C) 3) cracked and hormigón no fisurado

Cincado 5.8 Vper [kN] 5,1 / 5,1 / 5,1 7,2 / 8,3 / 8,3 9,4 / 12,0 / 12,0 11,9 / 22,6 / 22,6 14,7 / 35,1 / 35,1 16,6 / 50,3 / 50,3 24,0 / 66,1 / 80,0

Acero inox A4 Vper [kN] 6,0 / 6,0 / 6,0 7,7 / 9,2 / 9,2 9,9 / 13,7 / 13,7 12,6 / 24,7 / 25,2 15,6 / 39,4 / 39,4 17,6 / 56,8 / 56,8 25,5 / 42,0 / 42,0

Momento de flexión 
(Cincado 5.8) 

Mper [Nm] 10,9 21,1 37,1 94,9 185,1 320,0 641,7

Momento de flexión 
(Acero inox A4) 

Mper [Nm] 11,9 23,8 42,1 106,2 207,9 359,0 337,6

Distancia entre anclajes y borde

Distancia entre anclajes 4) scr,N [mm] 185 253 304 375 506 581 657

Distancia al borde4) ccr,N [mm] 92 126 152 188 253 291 329

Min. Distancia entre anclajes smin [mm] 40 50 60 80 100 120 150

Minimo Distancia al borde cmin [mm] 40 50 60 80 100 120 150

Minimo espesor de hormigón hmin [mm] hef + 30 mm ≥ 100 mm hef + 2d0

Par de instalación Tinst ≤ [Nm] 10 20 40 80 120 160 200

1) Valores válidos para hef, min / hef, stand / hef, max.
2) Factores de incremento para hormigón no fisurado C30/37 = 1,04, C40/50 = 1,08, C50/60 = 1,10.
3) Max. temperatura continua / max. temperatura puntual después de la instalación. Para el rango de temperatura 72°C/120°C consulte la homologación ETA-10/0134.
4) Depende de hef. Valores válidos para hef, stand.

Profundidad de taladro h0 = hef

Profundidad efectiva hef Espesor a fijar tfix

d0 Tinst
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Fijaciones químicas y adhesivos

ACCESORIOS RESIFIX® Para material macizo

Fijación de Barras 
Corrugado

Fijaciones Pesadas 
Cerca de Bordes

Fijaciones con Alta 

Resistencia A 

Vibraciones

Fijación de 
Mobiliario Urbano

Sistema de aplicación para material macizoRESI AST

RESI AST cincado con tuerca y arandela Precio Envasado

Ref.
do tfix¡

[mm] [mm] Código €/100 u. (u.) (u.)

AST 8-110 10 20 98110RAST 107,35 10 200

AST 8-130 10 40 98130RAST 138,50 10 200

AST 10-110 12 10 910110RAST 119,40 10 200

AST 10-130 12 30 910130RAST 143,05 10 200

AST 10-170 12 70 910170RAST 183,85 10 100

AST 10-200 12 100 910200RAST 204,80 10 200

AST 12-130 14 5 912130RAST 163,30 10 100

AST 12-160 14 35 912160RAST 197,65 10 100

AST 12-210 14 85 912210RAST 264,15 10 100

AST 16-160 18 15 916160RAST 325,55 10 50

AST 16-190 18 45 916190RAST 368,95 10 50

RESI AST Inoxidable A4 con tuerca y arandela Precio Envasado

Denom.

Ladrillo macizo Ladrillo perforado

do hef, min tfix hef, min hef, stand 
(1) tfix hef, Stand do-ho tfix sleeve tfix

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] Código €/100 u. (u.) (u.)

AST 8-110 10 60 40 80 20 10-85 20 SH 13-100 20 9X8110RAST 393,60 10 200

AST 8-130 10 60 60 80 40 10-85 40 SH 13-100 40 9X8130RAST 457,85 10 200

AST 10-110 12 60 40 90 10 12-95 10 SH 15-100 10 9X10110RAST 501,15 10 200

AST 16-130 18 60 60 90 30 12-95 30 SH 15-100 30 9X10130RAST 663,85 10 50

STAINLESSSTAINLESS

STEELSTEEL

Profundidad de taladro h0 = hef Profundidad de taladro h0

Profundidad efectiva hef Profundidad efectiva  hef
Espesor a ijar t

fix
Espesor a ijar t

fix

d0 d0Tinst Tinst

(1) Profundidad estandar signifi ca la más usual.

F 120

F 120
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European Technical Aproval
Option 1 for cracked concrete

M8 - M30, Ø8 - Ø32

European Technical Aproval
Option 1 for cracked concrete

M8 - M30, Ø8 - Ø32

European Technical Aproval
for masonery

M8 - M16

European Technical Aproval
for masonery

M8 - M16
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Fijaciones químicas y adhesivos

ACCESORIOS RESIFIX® Para material hueco

Exteriores de 
vivienda. Siempre 
con tamiz

Fijaciones de toldos Interiores de 
vivienda

Fijación en 
naves industriales
Y parkings

Sistema de aplicación para material hueco

SH Tamiz plástico

TMR Tamiz metálico

SH Precios Envasado

Denominación
do Ø

Esparrago
Código € / 100 u. (unds) (unds)(mm)

SH 12-60 13 M6-M8 91260SH 47,30 24 432

SH 13-100 14 M8 913100SH 62,00 12 216

SH 15-85 16 M10 91585SH 48,90 12 216

SH 15-100 16 M10 915100SH 73,90 12 216

SH 15-130 16 M8-M12 915130SH 73,90 12 144

SH 20-85 20 M12-M16 92085SH 68,60 12 216

TMR Precios Envasado

Denominación
do Ø

Espárrago
Código €/u. (unds)(mm)

Ø 12 x 1.000 12 M-8 12TMR 18,50 10

Ø 16 x 1.000 16 M10-12 16TMR 20,05 10

✓ Para fi jaciones químicas de gran longitud.

✓ Se puede cortar a medida (1 mt).

Características 

stico
SH 13-100
SH 15-100

SH 12-60
SH 15-130

SH 20-85
SH 16-85

Cono centrador
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Fijaciones químicas y adhesivos

KIT Resii x®

IGH Manguito rosca interior

IGH Precios Envasado

Denom. Rosca
do L hnom

Adecuado 
Tamiz

(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/100 u. (unds)

IGH M8-80 M8 14 80 90 SH 15-100 9880IGH 239,00 12

IGH M10-80 M10 16 80 90 SH 20-85 91080IGH 257,35 12

IGH M12-80 M12 18 80 90 SH 20-85 91280IGH 281,80 12

KIT Resina EYSF Precios Envasado

Denom.
Código €/100 u. (unds)

KIT EYSF MALEPOXI 94,50 1

✓ 1 Pistola 410.

✓  2 Cartuchos Resifi x EYSF 410ml.

✓ 10 Tamices plástico 15 x 85.

✓ 10 Espárragos M8 x 100.

✓ 5 Mezcladores.

✓ Acero cincado.

✓  Tapón de protección que evita la inserción de la resina en la 

rosca.

✓ Moleteado exterior para una mejor agarre.

✓ Longitud de rosca interna 26 mm.

Características 

Características 

ACCESORIOS RESIFIX® 
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Fijaciones químicas y adhesivos

 Aplicación bomba soplante:

✓  Para limpiar el agujero realizado con el taladro.

 Aplicación escobilla:

✓   Para limpiar el agujero realizado para el taladro.

Características 

Datos Precios

Imagen Denominación Aplicación Código €/Unidad Neto

OL 300

Para silicona

Cartuchos resina 
280 y 300 ml

300APP 15,10

ECONOMAX
OL 385

Especial Resifi x Vinilo 
y Pure Epoxy 385ml.

385OL 100,90

OL 410
“COX”

Cartuchos resina de 410ml.

Utilización intensiva.
410OL 77,35

OL 410 Cartuchos resina de 410ml. 380APP 37,85

Pistolas de inyección

Datos Precios Envasado

Denominación Código € x 100 u. €/ Unidad 
(unds) (unds)

Bomba soplante BOP - 38,20 1 -

Escobilla 9PLRBK - 19,50 1 -

Bomba soplante y escobilla

MR Precios Envasado Precios Envasado

Denominación

Caja Bolsa

Código €/100 u. Código
€ /

bolsa
(unds) (unds)

Mezclador 9MR 139,00 2 bolsas x 20 u. MR 15,45 10 15

MR Mezclador
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Cápsula química

ETA-09/0211

European Technical Approval
Option 8 for non craked concrete

VA Precios Envasado

Denominación
do h1

para varilla
VA AST

Código €/100 u.(mm) (mm) (mm) (unds) (unds)

VA M8 10 80 M8 98VA 180,55* 10 10

VA M10 12 90 M10 910VA 204,65 10 10

VA M12 14 110 M12 912VA 246,75 10 10

VA M16 18 125 M16 916VA 385,20 10 10

VA M20 25 170 M20 920VA 445,35 5 5

* Hasta agotar existencias

VA Cápsula química

Características 
✓  Para fi jar altas cargas en macizo cuando el anclaje está muy 

cerca de los bordes, o la distancia entre anclajes es muy 

pequeña.

✓ La cápsula APOLO-MEA no contiene estireno.

✓  Homologado para hormigón NO fi surado.

✓  Almacenar fuera del alcance de la luz.

✓  Caducidad 2,5 años.

✓ Cápsula con base Vinylester. 
 

Adecuado para materiales

✓ Hormigón 

Instalación

Profundidad del agujero h1

Longitud del tornillo L

Profundidad efectiva hef Espesor a fijar tfix

d0
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Cápsula química

Profundidad del agujero h1

Longitud del tornillo L

Profundidad efectiva hnom Espesor a fijar tfix

d0

VA AST Espárrago roscado

VA AST acero galvanizado 5.8 con tuerca y arandela Precios Envasado

Denominación Material
tfi x do h

Rosca
L

(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/100 u. (unds) (unds)

VA AST M8-100 cincado 16 10 80 M8 100 98100AST 128,75 10 10

VA AST M10-130 cincado 22 12 90 M10 130 910130AST 161,55 10 10

VA AST M10-165 cincado 58 12 90 M10 165 910165AST 183,80* 10 10

VA AST M10-190 cincado 82 12 90 M10 190 910190AST 208,30* 10 10

VA AST M12-160 cincado 30 14 110 M12 160 912160AST 239,50 10 10

VA AST M16-190 cincado 38 18 125 M16 190 916190AST 428,85 10 10

VA AST M16-250 cincado 98 18 125 M16 250 916250AST 529,15* 10 10

VA AST M20-260 cincado 70 25 170 M20 260 920260AST 1.019,25 5 5

VA AST M24-300 cincado 65 25 210 M24 300 924300AST 1.409,15 5 5

* Hasta agotar existencias

VA AST acero inoxidable A4 con tuerca y arandela Precios Envasado

Denominación Material
tfi x do hnom

Rosca
L

(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/100 u. (unds) (unds)

VA AST M8-100 INOX A4 16 10 80 M8 100 9X8100AST 272,00 10 10

VA AST M10-130 INOX A4 22 12 90 M10 130 9X10130AST 399,35 10 10

VA AST M12-160 INOX A4 30 14 110 M12 160 9X12160AST 937,60 10 10

VA AST M16-190 INOX A4 38 18 125 M16 190 9X16190AST 1.336,90 10 10
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Cápsula química

Cargas recomendadas, distancia entre anclajes y al borde

Tipo de
anclaje

Hormigón C20/25 y C50/60

Distancia entre anclajes Distancia al borde
Espesor 
mínimo

Par de 
aprieteResistencia 

a la tracción
Resistencia a la cizalladura Momento de fl exión

cincado A4 cincado A4

Nper [kN] Vper [kN] Vper [kN] Mper [kN] Mper [kN] Scr [mm] Smin [mm] Ccr [mm] Cmin [mm] d [mm] Tinst [mm]

VA M8 3,6 4,4 5,0 8,8 10,1 240 60 120 60 110 10

VA M10 4,8 7,2 7,8 16,5 18,8 270 70 135 70 120 20

VA M12 6,4 10,4 11,9 30,8 34,3 330 85 165 85 150 40

VA M16 9,9 19,8 22,4 79,1 88,8 380 95 190 95 160 60

VA M20 15,9 31,3 35,3 156,6 175,8 510 130 255 130 230 120

VA M24 23,8 45,6 50,8 273,6 306,6 630 160 315 160 300 150

VA M30 60,0 60,0 60,0 642,0 402,0 700 280 350 140 330 400

Temperatura en el agujero (ºC) Tiempo mínimo de curado (min)

-5 a 0 360

0 a 5 180

5 a 10 90

10 a 20 40

>20 20

Instalación en seco o en cemento húmedo.
Instalación para anclajes de M12 a M24 (no agua marina). El humedo al tiempo de curado es el doble.
Instalación en agujero inundado (no agua marina) permitido. El tiempo de curado es el doble.

SCR     Smin

CCR

Cmin

CCR

CCR

CCR

d

h

SCR

Smin

SCR

Smin

SCR     Smin

CCR

Cmin

Distancia al borde y entre anclajes
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Adhesivos y sellantes

Stick FX profesional

Adhesivo sellante profesional transparente CL Precios Envasado

Denominación
Cart.

Color Descripción
(ml) Código €/ud. (unds)

CL 290 transparente Adhesivo y sellante TR290MSCL 15,10 12

Adhesivo de montaje HT Precios Envasado

Denominación
Cart.

Color Descripción
(ml) Código €/ud. (unds)

HT 290 blanco
Adhesivo de montaje

Alto agarre inicial
BL290MSHT 12,60 12

Multiuso, pega, sella y rellena XP Precios Envasado

Denominación
Cart.

Color Descripción
(ml) Código €/ud. (unds)

XP blanco 290 blanco Multiuso, pega, sella y rellena BL290MSXP 11,35 12

XP gis 290 gris Multiuso, pega, sella y rellena GR290MSXP 11,35 12

MS

POLYMER

Multiples aplicaciones en saneamiento, calefacción, aire acondicionado, mantenimiento, 
náutica y construcción. Especial conductos

✓  Sin solventes. No ataca a las superfícies.

✓  Elasticidad permanente 650%. Soporta vibraciones.

✓  Especial para exteriores. Interiores y exteriores

✓  Resistente al agua y a los rayos U.V.

✓  Pintable. Base acrílica se limpia con agua

✓  Resistente a temperaturas -40ºC +90ºC

✓  Fija en humedad

✓  Stich FX HT alto agarre inicial

Características 

EN 15651
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Fijaciones
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Nuestras Fijaciones Sanitarias
con envasado especial

para
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Fijación sanitaria

Fijación WC Precios Envasado Precios Envasado Cross-Selling

Denominación
d0 h1≥ L tfi x

Bolsa Tiras bolsas

[mm] [mm] [mm] [mm] Código €/Bolsa (bolsas) Código €/Bolsa Bolsa (Und) Tira (bolsas) Tiras (bolsas)

Fijación WC 8 50 40 20 570FWC100 1,60 100 570FWC30 2,00 2 10 3 30

Fijación WC inoxidable A2 Precios Envasado Precios Envasado Cross-Selling

Denominación
d0 h1≥ L tfi x

Bolsa Tiras bolsas

[mm] [mm] [mm] [mm] Código €/Bolsa (bolsas) Código €/Bolsa Bolsa (Und) Tiras (bolsas) Tiras

Fijación X675FWC 8 50 80 40 X675FWC100 3,45 100 X675FWC30 3,90 2 10 3

Fijación WC vertical con tuerca ciega inoxidable

✓  Para la fi jación de W.C. vertical.

✓  Tornillo con baño orgánico y tuerca inoxidable que asegura 

una buena resistencia a la corrosión.

✓ Casquillo de plástico que protege la cerámica.

✓ Tuerca ciega M5 Inox A2.

Características 

✓  Con taco FX que puede utilizarse en casi cualquier material 

de construcción.

Ventajas Instalación

Componentes del kit: 2 tacos FX8, 2 tornillos doble rosca M5x70. 2 casquillos nylon, 2 tuercas M5 inox ciegas
 

Componentes del kit: 1 cono centrador, 2 tapones embellecedores, 2 tornillos acero inox Ø6 x 75, 2 tacos poliamida 8 x 80.
 
 

Taladrar. Situar el sanitario Introducir el taco Atornillar y 
colocar el tapón 
embellecedor

Fijación WC vertical inoxidable A2

Instalación

✓  Utilizable para sanitarios con orifi cios inclinados, taladrando 

a través del sanitario.

✓  Adecuado para instalar sobre hormigón, ladrillo macizo, 

piedra y ladrillo poroso.

Características 
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Fijación sanitaria

Fijación WC horizontal Precios Envasado Precios Envasado Cross-Selling

Denominación
d0 h1≥ L tfi x

Bolsa Tiras bolsas

[mm] [mm] [mm] [mm] Código €/Bolsa (bolsas) Código €/Bolsa Bolsa (Und) Tiras (bolsas) Tiras

Fijación WC Horizontal 8 50 40 20 FWCH100 3,25 100 FWCH30 3,70 2 10 3

Fijación WC cisterna Precios Envasado Precios Envasado Cross-Selling

Denominación Tornillo

Bolsa Tiras bolsas

Código €/Bolsa (bolsas) Código €/Bolsa Bolsa (Und) Tiras (bolsas) Tiras

Fijación Cisterna-Taza M6x90 FCIS100 5,80 100 FCIS30 7,25 2 10 3

Fijación WC horizontal

✓  Con taco FX que puede utilizarse en casi cualquier material 

de construcción.

✓  Tornillo lateral M6x30 inoxidable A2 que garantiza una buena 

resistencia a la corrosión.

✓ Incluye tapones de protección de la cerámica y del espárrago .

✓ Para la fi jación de W.C. con fi jación horizontal.

Características 

Ventajas Instalación

Componentes del kit: 2 tacos FX8, 2 tornillos laterales M6x30 Inox. 2 casquillos nylon, 2 tornillos doble rosca especial, 2 capuchones para el tornillo doble rosca especial.
 
 

Fijación cisterna inox A2

✓ Para la unión entre taza y cisterna.

✓  Arandelas sobredimensionadas para evitar fugas.

✓  Componentes metálicos inoxidables.

Características 

Ventajas Instalación

Componentes del kit: 2 tornillos DIN 85 M6x90 INOX, 2 arandelas Ø6, 2 tuercas DIN 934 M6 INOX, 2 DIN 315 M6 INOX, 2 arandelas EPDM, 2 conos EPDM.
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Fijación sanitaria

Fijación WC FRH Precios Envasado Precios Envasado Cross-Selling

Denominación
d0 h1

Bolsa Tiras bolsas

[mm] [mm] Código €/Bolsa (bolsas) Código €/Bolsa Bolsa (Und) Tiras (bolsas) Tiras

Fijación R Horizontal 8 50 FRH100 5,25 100 FRH30 5,80 2 10 3

Fijación WC FRH Horizontal

 Fácil y rápida instalación

✓  Angular con bateria de agujeros con autocentrado para una 

rápida inserción del tornillo.

✓  Tornillo de fi jación con PZ para la inserción y centrado + SW 

para el apriete +Arandela estampada para una mejor fi jación.

✓ Protector de cerámica con nervios de centrado

✓  Embellecedor con clipado rápido y resistente, no necesita 

regulación y proteje la cerámica.

 Alta resistencia:

✓  Taco FX Ø8

Resistencia a la corrosión:

✓  Tornillo lateral inoxidable A2

✓  Tornillo de fi jación con baño organico 

(protección 7 veces mayor que un cincado tradicional)

✓  Embellecerdor cromado de alta resistencia a todo tipo de 

productos de limpieza

Sistema patentado

✓ Fijación de inodoros con agujeros laterales

Características 

Ventajas Instalación

Componentes del kit: 2 angulares, 2 tornillos hexagonales 6x60, 2 tornillos 5x45, 2 tacos FX Ø8, 2 embellecedores cromados y 2 protectores de la cerámica
 

NOVEDAD

PATENTADO
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Fijación sanitaria

Fijación Lavabo

✓  Para la fi jación mural de lavabos.

✓  Con taco FX que puede utilizarse en casi cualquier material 

de construcción.

✓  La arandela de plástico protege la cerámica.

Características 

Ventajas

Instalación

1 Componentes del kit: 2 tacos FX10/12, 2 espárragos doble rosca M8x100 y M10x120, 2 tuercas nylon M8/M10.

2  Componentes del kit: 2 tacos FX10/12, 2 espárragos doble rosca M8x100 y M10x120, 2 tuercas nylon M8/M10, 2 tuercas DIN 934 M8/M10, 2 arandelas Ø8 / Ø10.

Agujero h1

Pofundidad anclajehnom

Longitud taco L Espesor 
a fijar tfix

d0

Tuerca de nylon

Tuerca de hierro

Fijación Lavabo Precios Envasado Precios Envasado Cross-Selling

Medida Denominación
d0 h1≥ L tfi x

Bolsa Bolsa

[mm] [mm] [mm] [mm] Código €/Bolsa (bolsas) Código €/Bolsa Bolsa (Und) Tiras (bolsas) Tiras

M8X100 TUERCA NYLON1 10 70 60 20 8100FLTN100 2,50 100 8100FLTN30 2,95 2 10 3

M10X120 TUERCA NYLON1 12 80 70 40 10120FLTN100 2,95 100 10120FLTN30 3,35 2 10 3

M8X100 TUERCA HIERRO2 10 70 60 20 8100FLTH100 1,90 100 8100FLTH30 2,30 2 10 3

M10X120 TUERCA HIERRO2 12 80 70 40 10120FLTH100 2,30 100 10120FLTH30 2,75 2 10 3

198
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Fijación sanitaria

✓  Con taco FX que puede utilizarse en hormigón, piedra, 

ladrillo macizo y hueco.

✓  Apto para la fi jación de termos y calentadores.

Características Instalación

Alcayata + Taco

1 Composición del kit: 4 tacos Ø10, 4 alcayatas Ø8 x 65   •    2 Composición del kit: 4 tacos Ø12, 4 alcayatas Ø10 x 75

✓  Apto para la fi jación de calentadores, radiadores, 

perfi les metálicos...

✓  Con Taco FX que puede utilizarse en casi cualquier material 

de construcción.

Características 

Ventajas

Instalación

1 Componentes del kit: 2 tacos FX8, 2 DIN 571 Ø 6x45, 2 arandelas DIN 9021 Ø6
2 Componentes del kit: 2 tacos FX10, 2 DIN 571 Ø 8x70, 2 arandelas DIN 9021 Ø8

Agujero h1

d0

Profundidad anclaje hnom

Longitud del taco L
Espesor a fijar 
tfix

Taco-Tornillo Precios Envasado Precios Envasado Cross-Selling

Medida Denominación
d0 h1≥ L tfi x

Bolsa Bolsa

[mm] [mm] [mm] [mm] Código €/Bolsa (bolsas) Código €/Bolsa Bolsa (Und) Tiras (bolsas) Tiras

Ø 6x45 TT-6 x 451 8 50 40 5 645TT100 0,95 100 645TT30 1,35 2 10 3

Ø 8x70 TT-8 x 702 10 60 50 10 870TT100 1,25 100 870TT30 1,70 2 10 3

Taco-Alcayata Precios Envasado Precios Envasado Cross-Selling

Denominación
d0 h1≥ L tfi x

Bolsa Bolsa

[mm] [mm] [mm] [mm] Código €/Bolsa (bolsas) Código €/Bolsa Bolsa (Und) Tiras (bolsas) Tiras

TA-8 x 651 10 60 50 10 865TA100 2,05 100 865TA30 2,55 2 10 3

TA-10 x 752 12 80 70 10 1075TA100 2,30 100 1075TA30 2,85 2 10 3

A
gu

je
ro

Ø

DIN 571 + Taco FX
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Soporte radiador

Soporte radiador frontal desmontable

Soporte radiador frontal regulable

Soporte radiador de pestaña

Soporte radiador frontal desmontable Precios Envasado

DenominaciónDenominación
Dist.Dist.

A
TipoTipo

RadiadorRadiador
CódigoCódigo €/Bolsa€/Bolsa (bolsas)(bolsas)

Soporte radiador 75 Al 75 Aluminio 75ASR 4,55 50 

Soporte radiador frontal regulable Precios Envasado

DenominaciónDenominación
Dist.Dist.

A
TipoTipo

RadiadorRadiador
CódigoCódigo €/Bolsa€/Bolsa (bolsas)(bolsas)

Soporte radiador 75 Al 75 Aluminio 75ASRR 4,45 50 

Soporte radiador frontal regulable Precios Envasado

DenominaciónDenominación
TipoTipo

RadiadorRadiador
CódigoCódigo €/Bolsa€/Bolsa (bolsas)(bolsas)

Pestaña 75 AL 75ASRP 2,55 50 

A

✓ Gran resistencia.

✓ Soporte independiente de la base.

✓   Rapidez y facilidad de montaje.

✓   Modelo para radiadores de aluminio.

✓   Se suministra un conjunto completo por radiador, 
compuesto por:

 • 2 Bases
 • 4 Tirafondos hexagonales 5,5 x 35
 • 2 Soportes
 • 4 Tacos Nylon Ø 8

✓ Regulable.

✓ Gran resistencia.

✓   Rapidez y facilidad de montaje.

✓ Bolsa compuesta por:

 • 2 Soportes
 • 4 Tornigrap Nº 45  5,5 x 45
 • 4 Tacos Nylon Ø 8

✓ Soporte para radiadores de aluminio.

✓  Se suministra un conjunto completo por radiador, 
compuesto por :

 • 2 Soportes
 • 4 Tornigrap Nº 45  5,5 x 45
 • 4 Tacos Nylon Ø 8

Características 

Características 

Características 
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Torab®  ST

Tiempo de taladro para diferentes gruesos 

(seg.)

M8 M6

Resistencia a la tracción y cortadura según el 
grueso de chapa (Kg). Los valores ya llevan 
incorporado el coef. de seguridad fi gurando 
directamente las cargas de trabajo.

Instalar abrazadera.Insertar el Torab en la llave 
y taladrar.

Torab insertado.

✓  Tornillo autotaladrante rosca chapa para taladrar metales.

✓  Fabricado en acero con acabado bicromatado para M6 y 

cincado plata para M8.

✓  Cabeza: hexagonal con extremo roscado M6 o M8.

✓  Se instala con una llave de vaso magnética de rápida 

manipulación y adaptable a cualquier taladro/atornillador.

✓  Homologación al fuego.

Características 

Torab® ST Precios Envasado

Denominación Rosca
Espesor chapa

a taladrar

(mm) Código €×100 u. (unds) (unds)

M6 M6x6 2 a 6 96319M6TRB 35,10 200 3.600

M8 M8x10 2 a 6 96320M810TRB 54,95 100 1.800

M8 M8x15 2 a 6 96320M815TRB 58,05 100 1.800

Abrazaderas y accesorios compatibles

Tipo  

Gancho
M6

Cáncamo
M6

Manguito M/H
Manguito
separador

Abrazaderas  M6
Abrazaderas

reforzadas M8
Abrazaderas
desagüe D

Torab® ST M6 • • • • •

Torab® ST M8 x 10 • •

Torab® ST M8 x 15 • •

PATENTADO

Instalación

F 120

Tornillería
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✓  Compatible con: TORAB ST, FT, P

✓  La llave de vaso (B) se acopla al taladro (A) para la colocación 

del tornillo Torab® (C).

✓   La llave puede acoplarse en atornilladores o en un 

portabrocas universal.

Características 

Llave de vaso ST

LL TB-M8

BC A

LL TB-M6

Llave ST Precios Envasado

Denominación Tipo de tornillo
Código €/u. (unds)

LL TB-M6 TORAB M6 910M6LLTRB 30,35 1

LL TB-M8 TORAB M8 913M8LLTRB 34,40 1

Tornillería

✓  Sistema rápido en materiales huecos.

✓ Permite bajar varilla en material huecos.

✓  Todo en una única pieza.

✓  Tornillo con tuerca M6 o M8.

✓  Cincado.

✓    Instalación con la Llave Torab M8.

✓  Montaje de varillas M6 y M8 en ladrillos huecos, bloques de 

hormigón, placas de yeso,...

Características 

TORAB ® P

1
5
”

8
”

Torab® P Precios Envasado

Denominación
Dimensiones
ds x Ls (mm)

Código €/100 u. (unds) (unds)

TORAB P M6 4,5x35 9635TRBP 33,80 100 900

TORAB P M8 5,5x45 9845TRBP 67,55 50 450

Antes

Ahora

Instalación
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Tornillería

✓  Mortaja más profunda: Pozi Nº 2 (del Nº 10 al 37) 

y Pozi Nº 3 (del Nº 40 al 55) con ranura.

✓   Fabricado en acero templado acabado cincado.

✓ Doble rosca rápida para taco nylon.

✓ Cono de refuerzo bajo la cabeza

Características 

✓ Fabricado en acero acabado cincado plata.

✓   Cabeza: ranurada y sobredimensionada.

✓ Fijación de grapas.

Características 

Tornigrap®

Tornigrap® CA

Tornigrap® Precios Envasado Precios Envasado

Caja Bolsa

Denom.
ds x Ls
(mm)

Ø Taco

Nylon Plástico Código €/100 u. (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

Nº 20 4 x 20 - Ø 8 y 9 920TG 5,05 100 4.000 - - - -

Nº 30 4,5 x 25 Ø 6 Ø 10 930TG 6,10 100 4.000 - - - -

Nº 32 4,5 x 35 Ø 6 Ø 10 932TG 6,90 100 4.000 - - - -

Nº 33 4,5 x 45 Ø 6 - 933TG 8,15 100 3.600 - - - -

Nº 35 4,8 x 25 Ø 6 - 935TG 7,05 100 4.000 - - - -

Nº 37 4,8 x 32 Ø 6 - 937TG 8,50 100 4.000 - - - -

Nº 40 5,5 x 35 Ø 8 - 940TG 10,65 100 1.800 40TG 1,40 10 15

Nº 45 5,5 x 45 Ø 8 - 945TG 14,60 100 1.800 - - - -

Nº 55 5,5 x 50 Ø 8 - 955TG 15,10 100 1.800 - - - -

Tornigrap® CA Precios Envasado

Denominación
Longitud

(mm)

Ø Taco

Nylon Código €/100 u. (unds) (unds)

Nº 36 25 Ø 6 936TGCA 7,30 100 4.000

Nº 38 30 Ø 6 938TGCA 8,40 100 4.000
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Tornillería

Tornitac Precios Envasado

Diámetro Denominación Taco Nylon
Código €×100 u. unds. unds.

Ø 4 4 x 40 6 9440TFC 8,20 250 4.000

Ø 5 5 x 50 8 9550TFC 13,55 250 4.000

Tornitac

✓ Fabricado en acero templado acabado cincado plata.

✓ Impronta: PZ2

Características 

Tirafondo Precios Envasado Precios Envasado

Diámetro Rosca x Ls
Taco

Caja Bolsa

Código
Código

€ /
bolsa

Nylon Plástico Bicromatado Zincado €×100 u. unds. unds. (unds) (unds)

M 6

M 6X25 Ø 6 Ø 10 9B625TF - 5,70 100 4.000 - - - -

M 6X30 Ø 6 Ø 10 9B630TF - 6,10 100 4.000 B630TF 1,75 10 15

M 6X44 Ø 6 Ø 10 9B644TF - 11,25 100 1.800 B644TF 1,90 10 15

M 8

M 8X30 Ø 8 - - 9830TF 13,85 100 1.800 - - - -

M 8X40 Ø 8 - - 9840TF 15,00 100 1.800 840TF 2,00 10 15

M 8X50 Ø 8 - - 9850TF 19,25 100 1.800 - - - -

M 8X60 Ø 8 - - 9860TF 22,05 100 1.800 - - - -

M 10 M 10X50 Ø 10 - 9B1050TF* 91050TF 31,90 50 900 - - - -

* Hasta agotar existencias

Tirafondo para abrazaderas

✓ Fabricado en acero, M6 acabado bicromatado, 

 M8 y M10 acabado zincado

✓ Doble rosca rápida para taco.

Características 
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Accesorios para instalaciones

Bitro

B ACDE

E
Tornillo

D
Punta

atornillar.

C
Bitro

B
Broca

A
Taladro

BITRO Precios

Diámetro / Denominación
Código €×u.

Ø 6 6BITRO 20,95

Ø 8 8BITRO 20,95

Ø 10 10BITRO 21,65

✓ Ahorra tiempo y es fácil de usar (inserción rápida).

✓ Adaptable a todo tipo de taladros.

✓  Aplicable a todo tipo de brocas (ver diámetro).

Características 

CONVIERTE EL

TALADRO EN

ATORNILLADOR

Varilla roscada

Varilla roscada Precios Envasado

Rosca Denominación
Código €×u. (unds)

M4 M4 x 1.000 4975 0,70 200

M6 M6 x 1.000 6975 1,25 100

M8 M8 x 1.000 8975 2,30 50

M10 M10 x 1.000 10975 3,65 25

M12 M12 x 1.000 12975 6,05 25

✓ Fabricado en acero calidad 4.8, acabado cincado plata.

Características 
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Accesorios para instalaciones

Espárrago

✓ Fabricado en acero, acabado cincado plata.

✓ Pieza de unión.

Características 

✓ Fabricado en acero, acabado cincado plata.

✓ Pieza de unión.

Características 

Espárrago con tope

Espárrago con tope Precios Envasado

Rosca Rosca
L

(mm)
Código €×100 u. (unds) (unds)

M6 M6 X 20 9620ECT 20,80 200 3.600

10

20

8

Espárrago Precios Envasado Precios Envasado

Caja Bolsa

Rosca Descrip.
Código €/100 u. (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

M6
M6 x 20 9620ESP 7,00 200 8.000 - - - -

M6 x 30 9630ESP 7,65 200 2.400 630ESP 1,15 10 15

M8
M8 x 20 9820ESP 10,90 200 2.400 - - - -

M8 x 30 9830ESP 15,45 200 2.400 - - - -
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Accesorios para instalaciones

Cáncamo

Cáncamo Precios Envasado

Rosca
Código  €×100 u. (unds) (unds)

M6 96CAN 119,00 200 3.600

✓ Material fundición.

✓ Acabado cincado plata.

Características 

✓ Material fundición.

✓ Acabado cincado plata.

Características 

Gancho

Gancho Precios Envasado

Rosca
Código  €×100 u. (unds) (unds)

M6 96GAN 149,55 200 3.600

✓ Fabricado en hierro acabado cincado plata.

✓ Material de fundición.

✓ Acabado zincado plata

Características 

Cáncamo DIN 582

Cáncamo DIN 582 Precios Envasado

Rosca
Código €×100 u. (unds) (unds)

M6 96582 112,75 50 300

M8 98582 106,70 50 300
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Accesorios para instalaciones

✓ Fabricado en acero acabado cincado plata.

✓ Pieza de unión para varillas u otros elementos roscados.

✓ Fabricado en acero acabado cincado plata.

✓ Pieza de unión para varillas u otros elementos roscados.

Características 

Características 

Manguito separador hexagonal

Manguito separador cilíndrico

Manguito separador hexagonal Precios Envasado Precios Envasado

Caja Bolsa

Rosca Rosca
L

(mm)
S

(mm)
Código €×100 u. (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

M6
M6 X 20 10 9620MS 26,60 200 2.400 - - - -

M6 X 30 10 9630MS 35,95 100 1.200 630MS 4,55 10 15

M8

M8 X 20 11 9820MS 34,25 100 1.200 - - - -

M8 X 25 11 9825MS 38,90 50 900 - - - -

M8 X 30 11 9830MS 48,55 50 900 830MS 4,55 10 15

M10 M10 X 30 13 91030MS 53,10 50 900 1030MS 4,55 6 15

M12 M12 X 40 17 91240MS 59,65 50 500 - - - -

Manguito separador cilíndrico Precios Envasado Precios Envasado

Caja Bolsa

Rosca Rosca
L

(mm)
D

(mm)
Código €×100 u. (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

M4 M4 X 15 7 9415MSC 17,25 100 4.000 - - - -

M6
M6 X 20 10 9620MSC 20,50 200 2.400 - - - -

M6 X 30 10 9630MSC 25,00 100 1.200 630MSC 2,90 10 15

M8
M8 X 20 11 9820MSC 26,25 100 1.200 - - - -

M8 X 30 11 9830MSC 29,70 100 1.200 - - - -

S

D
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Accesorios para instalaciones

Manguito M/H (macho / hembra)

✓ Fabricado en acero acabado bicromatado.

✓ Pieza de unión de elementos roscados M6.

Características 

Manguito M/H (macho/hembra) Precios Envasado

Rosca
E D L S        

(mm) (mm) (mm) (mm) Código  €×100 u. (unds) (unds)

M6

7 7,5 10 9 9B610MH 34,60 100 4.000

10 11 20 9 9B620MH 43,00 100 1.800

10 11 30 9 9B630MH 47,80 100 1.200

10 11 40 9 9B640MH 53,85 100 1.200

10 11 50 9 9B650MH 59,30 50 900

Espárrago doble rosca

TORX 25 INTERIORTORX 25 INTERIOR

✓ Parte central hexagonal para roscar por el lateral.

✓  TORX interior en la cabeza para la fi jación por el frontal.

Características 

✓ Tacos nylon

✓  Madera (pretaladro previo)

Adecuado para Materiales

Espárrago doble rosca Precios Envasado Precios Envasado

Caja Bolsa

Denominación Rosca
ds Ls Para 

Taco
Diametro

TORX
(mm) (mm) Código €/100 u. (unds) (unds) Código €/Bolsa (unds) (unds)

EDR M8X50 M8 8 50 10 T25 9850EDR 19,05 100 1800 - - - -

EDR M8X60 M8 8 60 10 T25 9860EDR 22,05 100 1800 860EDR 4,55 12 15

EDR M8X80 M8 8 80 10 T25 9880EDR 26,20 50 900 880EDR 4,55 10 15

EDR M8X100 M8 8 100 10 T25 98100EDR 30,15 50 900 8100EDR 4,55 8 15

EDR M8X120 M8 8 120 10 T25 98120EDR 40,55 50 900 - - - -

EDR M10X70 M10 10 70 12 T25 91070EDR 30,85* 50 600 - - - -

EDR M10X80 M10 10 80 12 T25 91080EDR 34,70 50 600 1080EDR 6,90 8 15

EDR M10X90 M10 10 90 12 T25 91090EDR 34,70 50 600 - - - -

EDR M10X100 M10 10 100 12 T25 910100EDR 44,30 50 600 10100EDR 6,90 6 15

EDR M10X120 M10 10 120 12 T25 910120EDR 47,20 50 600 10120EDR 6,90 4 15

EDR M12X125 M12 12 125 14 T30 912125EDR 75,35 50 250 - - - -

* Hasta agotar existencias.

D

S

E

L
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Accesorios para instalaciones

Hembrillas abiertas de hierro

✓ Cincado plata.

Características 

Hembrillas abiertas de hierro Precios Envasado

Diámetro Medidas
Ø d Ø f L s

(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/1000 u. (unds) (unds)

Ø 2,7 17x40 8,5 3,5 15 10 92740HA 40,15 500 8.000

Ø 3
18x40 8,5 3,8 15 10 9340HA 41,10 500 8.000

18x50 9,0 3,8 20 13 9350HA 46,25 250 4.000

Ø 3,5 19x70 15,0 4,5 27 18 93570HA 63,45* 250 2.000

Ø 4 20x60 13,0 4,9 20 15 9460HA 73,55 200 1.600

Ø 4,5

21x70 16,0 5,6 22 15 94570HA 93,35 250 2.000

21x80 18,0 5,6 27 18 94580HA 98,65 200 800

21x90 20,0 5,6 30 20 94590HA 135,10 200 1.600

Ø 5 22x120 24,0 6,2 45 30 95120HA 181,65 100 800

* Hasta agotar existencias.

Alcayata de hierro

✓ Cincado plata.

Características 

Alcayata Precios Envasado

Diámetro Medidas
h Ø f L s

(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/1000 u. (unds) (unds)

2,1 14x25 10 2,6 17 11 92125ALR 22,65 500 8.000

2,4 16x30 12 3,0 20 12 92430ALR 24,00 500 8.000

2,7 17x40 13 3,5 29 16 92740ALR 35,35 500 8.000

3
18x40 14 3,8 29 16 9340ALR 31,20 500 8.000

18x50 15 3,8 38 20 9350ALR 45,75 250 4.000

3,5

19x50 16 4,5 37 20 93550ALR 53,75 500 8.000

19x60 17 4,5 46 25 93560ALR 57,35 250 4.000

19x70 18 4,5 55 27 93570ALR 75,55 150 2.400

4

20x50 18 4,9 36 20 9450ALR 70,95 250 4.000

20x60 18 4,9 44 24 9460ALR 69,55 250 2.000

20x80 20 4,9 63 32 9480ALR 91,70 250 2.000

4,5

21x70 21 5,6 52 27 94570ALR 98,50 250 2.000

21x80 21 5,6 62 31 94580ALR 99,10 200 1.600

21x90 21 5,6 71 36 94590ALR 135,95 200 1.600

21x100 22 5,6 81 39 945100ALR 128,40 100 800
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Accesorios para instalaciones

Hembrillas cerradas de hierro

✓ Cincado plata.

Características 

Hembrillas cerradas Precios Envasado

Diámetro Medidas
Ø d Ø f L s

(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/1000 u. (unds) (unds)

Ø 2,1 14x25  3,5 2,6 10 7 92125HC 24,20 500 16.000

Ø 2,4 16x30 5 3 12 9 92430HC 25,45 500 16.000

Ø 2,7 17x40 7 3,5 14 10 92740HC 37,55 500 8.000

Ø 3
18x40 6 3,8 15 10 9340HC 43,10 500 4.000

18x50 7,5 3,8 20 13 9350HC 48,45 250 4.000

Ø 3,5

19x50 8 4,5 17 12 93550HC 59,10 250 4.000

19x60 10 4,5 21 15 93560HC 60,75 250 4.000

19x70 10,5 4,5 28 18 93570HC 66,55 250 2.000

Ø 4

20x50 8 4,9 17 12 9450HC 69,30* 250 4.000

20x60 9 4,9 20 15 9460HC 76,40 250 4.000

20x80 11 4,9 30 20 9480HC 88,45 250 4.000

Ø 4,5

21x70 11 5,6 23 15 94570HC 102,75 250 2.000

21x80 12 5,6 30 18 94580HC 107,30 250 2.000

21x90 13 5,6 37 20 94590HC 119,70 200 1.600

21x100 14,5 5,6 40 22 945100HC 136,10 100 800

Ø 5
22x90 13 6,2 35 20 9590HC 149,05 100 800

22x120 16 6,2 55 30 95120HC 207,85 100 800

* Hasta agotar existencias.
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Accesorios para instalaciones

Punta cabeza plana cincado Precios Envasado

Diámetro Medidas
Código  €×Kg. (Kg) (Kg)

Ø 3,5 3,5x70 91K3570CPQ 18,45* 1 25

*Hasta agotar existencias.

Pensados para el profesional de la construcción.

✓  Clavo Tenaz. Especial dureza para garantizar una introducción rápida.

✓  Clavo con Temple. Su especial templado y cementado permite, si se desea, un doblado del clavo de 

hasta 90 grados.

✓  Clavo Seguro. Los clavos no se parten, por lo tanto se evita el riesgo de daño si salta la pieza rota.

✓  Clavo con Cabeza. Cabeza más ancha para facilitar su introducción y su extracción mediante palanca.

✓  Clavo Garantizado. Por el fabricante europeo de mayor prestigio “Don Quichotte”

Características 

Clavos de acero templado “premium quality”

Punta cabeza plana cincado Precios Envasado

Diámetro Medidas
Código €×Caja (unds) (unds)

Ø 1,5 1,5x25 91525CPQ 9,20 1.000 50.000

Ø 2,5

2,5x20 92520CPQ 10,30 500 12.500

2,5x25 92525CPQ 11,15 500 12.500

2,5x30 92530CPQ 12,15 500 12.500

2,5x40 92540CPQ 14,55 500 7.500

2,5x50 92550CPQ 17,00* 500 12.500

Ø 3 3x60 9360CPQ 5,65* 100 5.000

Ø 3,4

3,4x25 93425CPQ 5,65 100 5.000

3,4x30 93430CPQ 5,70 100 5.000

3,4x35 93435CPQ 5,95 100 5.000

3,4x40 93440CPQ 6,00 100 5.000

3,4x50 93450CPQ 6,45 100 5.000

3,4x60 93460CPQ 7,50 100 3.000

3,4x70 93470CPQ 8,45 100 3.000

3,4x80 93480CPQ 10,05 100 3.000

Punta cabeza plana cincado Precios Envasado

Diámetro Medidas
Código €×Kg. (Kg) (Kg)

Ø 3,5
3,5x35 910K3535CPQ 12,85* 10 25

3,5x60 910K3560CPQ 16,30* 10 25

*Hasta agotar existencias.

Punta cabeza cónica cobreado Precios Envasado

Diámetro Medidas
Código €×Caja (unds) (unds)

Ø 1,5
1,5x20 9CB1520CCQ 28,70 1.000 50.000

1,5x25 9CB1525CCQ 26,50 1.000 50.000

Ø 2 2x30 9CB230CCQ 18,25 1.000 50.000
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Grapas de plástico

Denominación

Precios Envasado

Bolsa

Código €/100 u. (unds) (unds)

Conductores
Paralelos

Blanco PB-3 13CPPLG 8,30 500 4.500

Plastigrap®

PB

Denominación

Precios Envasado Precios Envasado

Bolsa Blister

Código €/100 u. (unds) (unds) Código €/ Caja (unds) (unds) (unds)

M
an

g
u

er
as

Blanco

RB-4 14PLG 5,40 500 9.000 - - - - -

RB-5 15PLG 5,40 500 9.000 415PLG 6,05 100 5 60

RB-6 16PLG 5,50 500 4.500 416PLG 6,85 100 5 60

RB-7 17PLG 6,35 500 4.500 417PLG 6,10 80 5 60

RB-8 18PLG 6,45 500 4.500 418PLG 6,45 80 5 60

RB-9 19PLG 6,85 500 4.500 419PLG 5,85 60 5 60

RB-10 110PLG 8,10 500 4.500 4110PLG 5,60 40 5 60

Gris

RG-8 8PLG 6,45* 500 4.500 - - - - -

RG-9 9PLG 7,55* 500 4.500 - - - - -

RG-17 G17PLG 13,15* 500 500 - - - - -

Negro

RN-6 46PLG 5,50 500 4.500 446PLG 6,85 100 5 60

RN-7 47PLG 6,35 500 4.500 447PLG 6,10 80 5 60

RN-8 48PLG 6,45 500 4.500 448PLG 6,45 80 5 60

RN-9 49PLG 6,85 500 4.500 449PLG 5,85 60 5 60

RN-10 410PLG 8,05 500 4.500 4410PLG 5,60 40 5 60

* Hasta agotar existencias.

R

Plastigrap multidiámetro

MD Precio Envasado Precios Envasado

Ø
mm.

Clavo
mm.

Rango
mm.

Cables

Caja Bolsa

Código Código €/
100 u.

Código
€/

Bolsa
Blanco Negro (unds) (unds) (unds)

4-6 2x25 4-6
1x1 - 2x0,5 - 1x1,5

2x0,75 - 2x1
9147MPLG 9447MPLG 6,05 200 147MPLG 2,45 25 15

7-9 2x35 7-9
2x1 - 2x1,5 - 2x2,5

2x4 - 3x2,5
9179MPLG 9479MPLG 7,45 100 179MPLG 3,15 25 15

10-14 2x40 10-14
2x4 - 3x4 - 3x6

4x2,5 - 4x6
911014MPLG 941014MPLG 13,75 100 11014MPLG 5,25 25 15

 ✓ Con 3 referencias se cubren 9 diámetros (de 4 a 14)

✓  Ahorro de costes de almacenaje y gestión.

 ✓ Amplia base para facilitar el montaje.

✓ Punta de acero.

Características 

Cajas cartón
5 bolsas x 100 piezas.
Envasado mínimo

Reutilizable
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Bridas de nylon

Bridapolo Nylon

������

�	
�

Bridapolo nylon Códigos Envasado

Denom.

Medidas

W x L
Ø

Mazo
(mm)

Carga
Máx. Apl.

Natural Negro Gris €/
100 u.

Verde €/
100 u.

(mm) (Kg) Código Código Código Código (unds)

BD-2,5x102 2,5x100 23 8 125102BAN 425102BAN - 1,60 V25102BAN 1,75 100

BD-2,5x203 2,5x202 50 8 125203BAN 425203BAN - 3,85 - - 100

BD-3,6x140 3,6x140 34 18 136140BAN 436140BAN - 3,70 V36140BAN 4,00 100

BD-3,6x204 3,6x201 54 18 136204BAN 436204BAN - 5,30 V36204BAN 5,70 100

BD-3,6x302 3,6x290 82 18 136302BAN 436302BAN - 8,10 - - 100

BD-3,6x372 3,6x372 106 18 136372BAN 436372BAN - 10,50 - - 100

BD-4,8x186 4,8x188 51 22 148186BAN 448186BAN 48200BAN 6,00 - - 100

BD-4,8x286 4,8x288 75 22 148286BAN 448286BAN 48286BAN 9,85 - - 100

BD-4,8x368 4,8x371 106 22 148368BAN 448368BAN - 11,55 - - 100

BD-7,6x202 7,6x200 54 54 176202BAN 476202BAN - 15,00 - - 100

BD-7,6x292 7,6x290 82 54 176292BAN 476292BAN - 18,80 - - 100

BD-7,6x368 7,6x370 106 54 176368BAN 476368BAN - 21,90 - - 100

BD-7,6x450 7,6x450 130 54 176450BAN 476450BAN - 23,30 - - 100

BD-9,0x798 8,8x806 230 79 190798BAN 490798BAN - 79,85 - - 50

 ✓ Inyectadas en PA66

✓ Libre de halógenos

✓ Rohs conforme

✓ Resistente a los rayos ultravioleta (negro)

✓ Temperatura de uso -40ºC a +85ºC

✓ Envasado en bolsa para colgar

✓ Alta resistencia gracias a su robusto diseño 

✓ Punta con ángulo para una fácil instalación

✓  Bordes redondeados.

 ✓ Lengüeta con 4 dientes de agarre. (prefijación)

✓  UL 94 V-2 según norma MIL-SPECM20693B.

Características 

Ventajas

Ref. Resistencia max recomendada (kg)*

2,5 8

3,6 18

4,8 22

7,6 54

8,8 78

L

W

Bridas con más bolsas por embalaje en el dorso (pág. 216)
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Bridas de nylon

Mix bridapolo nylon

Mix bridapolo nylon Precios Envasado

Código Color

Medidas

W x L €/
Bolsa

(mm) (unds) (unds)

4MIXBAN Negro

3,6 x 140

3,6 x 201

3,6 x 288

6,85

20

20

20

15

1MIXBAN Natural

3,6 x 140

3,6 x 201

3,6 x 288

6,85

20

20

20

15

VMIXBAN Verde

2,5 x 100

3,6 x 140

3,6 x 201

5,80

20

20

20

15

Bridapolo nylon Envasado gran volúmen Códigos Envasado

Denom.

Medidas

W x L
Ø

Mazo
(mm)

Carga
Máx. Apl.

Natural €/ Negro €/ Gris €/ Verde €/

(mm) (Kg) Código 100 u. Código 100 u. Código 100 u. Código 100 u. (unds)

BD-2,5x102 2,5x100 23 8 G125102BAN 1,25 G425102BAN 1,35 - - GV25102BAN 1,05 50.000

BD-2,5x203 2,5x202 50 8 G125203BAN 3,00 G425203BAN 3,15 - - - - 35.000

BD-3,6x140 3,6x140 34 18 G136140BAN 2,90 G436140BAN 3,00 - - GV36140BAN 1,05 30.000

BD-3,6x204 3,6x201 54 18 G136204BAN 4,10 G436204BAN 4,25 - - GV36204BAN 1,05 20.000

BD-3,6x302 3,6x290 82 18 G136302BAN 6,30 G436302BAN 6,55 - - - - 20.000

BD-3,6x372 3,6x372 106 18 G136372BAN 8,15 G436372BAN 8,50 - - - - 13.000

BD-4,8x186 4,8x188 51 22 G148186BAN 4,90 G448186BAN 4,90 - - - - 13.000

BD-4,8x200 - - - - - - - G48200BAN 5,20 - - -

BD-4,8x286 4,8x288 75 22 G148286BAN 7,95 G448286BAN 7,95 G48286BAN 8,50 - - 10.000

BD-4,8x368 4,8x371 106 22 G148386BAN 9,40 G448368BAN 9,40 - - - - 9.000

BD-7,6x202 7,6x200 54 54 G176202BAN 12,50 G476202BAN 13,00 - - - - 8.000

BD-7,6x292 7,6x290 82 54 G176292BAN 15,20 G476292BAN 15,20 - - - - 5.000

BD-7,6x368 7,6x370 106 54 G176368BAN 19,30 G476368BAN 19,30 - - - - 3.500

BD-7,6x450 7,6x450 130 54 G176450BAN 20,65 G476450BAN 20,65 - - - - 3.500

BD-9,0x798 8,8x806 230 79 G190798BAN 62,15 G490798BAN 64,65 - - - - 1.600

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


217

Bridas de nylon

✓  Anillos de autocentraje. Afincan el taco en el agujero y 

facilitan la instalación.

 ✓ Aletas en la cabeza para una mayor adaptación a los cables.

Características Instalación

Tacobrid de
Apolo Otros

Tacobrid autocentrable

������

�	
�

Tacobrid Precios Envasado Precios Envasado

Ø
(mm)

Denom.
Ø Taladro

Mampostería
Ø Taladro
Hormigón

Prof.
mín.

Caja Bolsa

Código €/
100 u.

Código
€/

Bolsa
Negro Gris(mm) (mm) (mm) (unds) (unds) (unds) (unds)

6 Tacobrid 6 6 6 25 946TB - 9,65 100 1.800 46TB 3,00 25 15

8 Tacobrid 8 8 8 35 948TB 98TB 11,15 100 900 48TB 3,00 25 15

Tacobrid Envasado gran volúmen Precios Envasado

Ø
(mm)

Denom.

Ø Taladro
Mampostería

Ø Taladro
Hormigón

Profun.
mín.

Código €/
100 u.

Negro(mm) (mm) (mm) (unds) (unds)

8 Tacobrid 8 8 8 35 948ETB 5,70 5.000 -

Insertar taco Aplicación bridaFijación por golpe Acabado
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Bridas de nylon

Basebrid adhesiva

Basebrid adhesiva Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
Medidas Ancho

Bridapolo

Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€/
Bolsa

(mm) (unds) (unds) (unds) (unds)

BBA19 20x20 hasta 3,6 9119BBA 21,85 100 1.800 119BBA 3,55 15 15

BBA28 25x25 hasta 4,8 9128BBA 36,90 100 900 128BBA 3,10 10 15

Basebrid atornillable

Basebrid atornillable Precios Envasado Precios Envasado

Denom.
Medidas (mm) Ancho

Bridapolo
Ø 

Taladro

Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€/
Bolsa

A B C D (unds) (unds) (unds) (unds)

BBT5 7 9 14 4 hasta 2,5 3 915BBT 16,40 100 1.800 15BBT 3,55 20 15

BBT9 9 16 23 5 hasta 8,8 6 919BBT 21,85 100 4.000 19BBT 3,10 15 15

A

B

C

D
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Bridas inoxidables

Hebilla l ejinox

 ✓  Acero Inoxidable A2 (AISI 304).

Características 

Hebilla l ejinox Precios Envasado

Denominación
Código €/100 u. (unds)

Hebilla fl ejinox 10 9X10HFX 88,60 100

Hebilla fl ejinox 12,7 9X127HFX 125,20 100

Hebilla fl ejinox 16 9X16HFX 140,20 100

Hebilla fl ejinox 20 9X20HFX 170,75 100

Brida l ejinox

Brida l ejinox Precios Envasado

Denominación
Carga max.

aplic. 1 vuelta
Carga max.

aplic. 2 vueltas Estuche
 (kg)  (kg) Código €/metro (unds)

Flejinox 10x0,4 160 320 X1004FX 2,95 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 10x0,7 280 560 X1007FX 4,30 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 12,7x0,4 210 420 X12704FX 3,90 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 12,7x0,7 355 710 X12707FX 4,80 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 16x0,4 260 520 X1604FX 4,25 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 16x0,7 445 890 X1607FX 5,20 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 20x0,4 305 610 X2004FX 4,90 1 1 rollo de 50 m.

Flejinox 20x0,7 535 1070 X2007FX 7,60 1 1 rollo de 45 m.

 ✓  Acero Inoxidable A2 (AISI 304). 

✓  El fleje se adapta a cualquier forma de poste y tipo de materi-

al (hierro, hormigón, etc.).

✓  Fácil montaje. Economía de tiempo.

✓ Permite instalación 1 o 2 vueltas (doble resistencia).

✓  Fleje laminado en frío de superfície muy pulida, cantos redon-

deados y sin rebabas para evitar cortes en las manos durante la 

instalación.

Características 

Flejinox 10

Color de la carcasa:

Flejinox 12

Flejinox 16

Flejinox 20
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Bridas inoxidables

Grapa l ejinox

Grapa Flejinox Precios Envasado

Denominación
Código €/100 u. (unds) (unds)

Grapa fl ejinox 10 9X10GFX 41,25 100 1.800

Grapa fl ejinox 20 9X20GFX 88,80 100 900

 ✓  Acero Inoxidable A2 (AISI 304).

Características 

3

5

4

1

2

Flejadora de tornillo

Flejadora de tornillo Precios

Denominación Código €/Unidad Neto

Flejadora suelta 9FTLL 300,75

✓  Indicada para trabajar en cualquier posición (tensado manual).

✓  Maletín completo compuesto de: fl ejadora de tornillo, pinza 

doblado, cizalla y martillo.

Características 
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Bridas inoxidables

Flejadora de palancaFlejadora d

Flejadora de palanca Precios

Denominación Código €/Unidad Neto

Flejadora suelta 9FPAL 1.041,45

Maletín completo FPC 1.394,50*

*Hasta agotar existencias

✓  Indicada para trabajar desde el suelo o en plataforma estable.

✓   Maletín completo compuesto de: fl ejadora de palanca, pinza 

doblado, cizalla, martillo y 100 grapas Flejinox 20.

Características 

 ✓  Acero Inoxidable A4 (AISI 316).

✓ Se utiliza para sujeciones a partir de 50 mm de Ø.

Características

Bridapolo inox

TYS-1000

(Fleje)

TYS-5200 H

(Hebilla)

Bridapolo inox Precios Envasado

Denominación
Grosor Ancho

Carga
máx. apl.

Brida Hebilla

(mm) (mm) (kg) Código €/metro €/100 u. (unds)

TYS-1000  0,23 7,9 90 9XBAX 8,75 - 1 rollo de 150 mts

TYS 5200 H - 9,7 - 9XUAX - 178,50 50

A4A4
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Bridas metálicas

Sinfín Precios Envasado Precios Envasado

Denominación
Grosor Ancho Par apriete

Caja Bolsa

Código
€/

100 u.
Código

€/
Bolsa

(mm) (mm) Kg/cm (unds) (unds) (unds) (unds)

SF-10-16 0,8 9 2,5 910SF 60,60 100 1000 10SF 3,60 6 15

SF-12-20 0,8 9 2,5 912SF 62,05 100 1000 - - - -

SF-15-25 0,8 9 2,5 915SF 68,50 100 1000 15SF 3,95 6 15

SF-20-32 0,8 9 3 920SF 75,10 100 1000 20SF 4,05 6 15

SF-25-40 0,8 9 3 925SF 80,85 100 - 25SF 4,35 6 15

SF-32-50 0,8 9 3 932SF 89,50 100 - 32SF 6,00 6 15

SF-40-60 0,8 9 3 940SF 101,05 100 - 40SF 2,50 2 15

SF-50-70 0,8 9 3 950SF 109,65 50 500 - - - -

SF-60-80 0,8 9 3 960SF 120,40* 50 - - - - -

SF-90-110 0,8 9 3 990SF 161,40 25 - - - - -

SF-100-120 0,8 9 3 9100SF 174,45 25 - - - - -

SF-130-150 0,8 9 3 9130SF 181,70 25 - - - - -

* Hasta agotar existencias.

Cintapolo

Abrazadera sinfín

Cintapolo Precios Envasado

Material
Espesor A

Carga máx.
tracción

(mm) (mm) (Kg) Código €/rollo (unds)

Acero Galvanizado 0,7 10,4 95 CA 9,50 10 rollos de 10 m

✓  Bordes redondeados para evitar el corte de la manguera o 

tubo.

Características 

✓  Fabricado en acero dulce con acabado galvanizado sendzimir.

✓  Se puede instalar con clavadora gas.

Características 

F 120 * Con clavo XHA
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Autoservicio fi jación

Medidas: 76 de ancho x 143 ó 192 ó 233 de largo.

Blister auto-didáctico Clara explicación de aplicación

Código de color para una fácil elección

Tipo
Material

Piedra
maciza

Ladrillo
macizo

Ladrillo
perforado

Ladrillo
silicio-calcico

Hormigón
poroso

Hormigón
Placa de
pladur

Para materiales 
macizos y 

mampostería
✔ ✔ ✔ ✔ - - -

Para todos los 
materiales ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Para materiales 
prefabricados y 

fi jacción en hueco
- - - - - - ✔

Para hormigón - - - - - ✔ -
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Autoservicio fi jación

FX taco para macizo y hueco

FX taco para macizo y hueco

FX Precios Envasado

Nombre
do L ds Ls Blister

EAN code
Código €/Blister(mm) (mm) (mm) (mm) (unds) (blister)

FX5 5 25 2,5-4,0 34+da 55FX50 3,70 50 10 4250438901455

FX6 6 30 3,5-5,0 45+da 56FX30 3,70 30 10 4250438901462

FX8 8 40 4,5-6,0 54+da 58FX20 3,70 20 10 4250438901479

FX10 10 50 6,0-8,0 67+da 510FX10 3,70 10 10 4250438901486

FX12 12 60 8,0-10,0 81+da 512FX6 3,70 6 10 4250438901493

da=espesor a fi jar

FX Precios Envasado

Nombre
do L ds x Ls

Tipo
Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

FX5SZ 5 25 3,5-35 55FXSZ20 4,20 20 10 4250438901509

FX6SZ 6 30 4,5-45 56FXSZ15 4,20 15 10 4250438901516

FX8SZ 8 40 5,0-60 58FXSZ10 4,20 10 10 4250438901523

FX10K 10 50 7,0-65 510FXK5 4,20 5 10 4250438901530

FX12K 12 60 8,0-80 512FXK2 4,20 2 10 4250438901547
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Autoservicio fi jación

NF taco nylon

NF taco con tornillo / alcayata / hembrilla

NF Precios Envasado

Nombre
do L ds Ls Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

NF 4 4 20 2,0-3,0 23 tfi x 54NF20 1,80 20 10 4001990498132

NF 5 5 25 2,5-4,0 29 tfi x 55NF20 1,80 20 10 4001990498149

NF 6 6 30 3,5-5,0 35 tfi x 56NF20 1,80 20 10 4001990498156

NF 7 7 30 4,0-5,5 36 tfi x 57NF20 1,80 20 10 4001990498163

NF 8 8 40 4,5-6,0 46 tfi x 58NF20 1,80 20 10 4001990498170

NF 10 10 50 6,0-8,0 58 tfi x 510NF5 1,80 5 10 4001990498187

NF 12 12 60 8,0-10,0 70 tfi x 512NF5 1,80 5 10 4001990498194

NF Precios Envasado

Nombre
do L ds x Ls

Tipo
Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

F4 SZ 4 20 3,0-25 54NFSZ20 3,30 20 10 4001990498231

F5 SZ 5 25 3,0-35 55NFSZ20 3,30 20 10 4001990498248

F6 SZ 6 30 4,0-40 56NFSZ20 3,30 20 10 4001990498255

F6 WH 6 30 4,2-40 56NFWH5 3,30 5 10 4001990497609

F6 RH 6 30 4,2-65 56NFRH5 3,30 5 10 4001990497623

F8 K 8 40 5,0-50 58NFK5 3,30 5 10 4001990498262

F8 WH 8 40 5,0-50 58NFWH5 3,30 5 10 4001990497616

F8 RH 8 40 5,4-80 58NFRH5 3,30 5 10 4001990497630

F8 SZ 8 40 5,0-50 58NFSZ20 3,30 20 10 4001990490179

F10 K 10 50 7,0-65 510NFK5 3,30 5 10 4001990498279

F12 K 12 60 8,0-80 512NFK2 3,30 5 10 4001990498286
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Autoservicio fi jación

NP taco de golpe

NP Precios Envasado

Nombre
do L ds Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

NP5-35 5 35 3,5 5535NP20 4,85 20 10 4001990503393

NP5-50 5 50 3,5 5550NP20 4,85 20 10 4001990502730

NP6-40 6 40 4,0 5640NP15 4,85 15 10 4001990502761

NP6-60 6 60 4,0 5660NP15 4,85 15 10 4001990502792

NP6-80 6 80 4,0 5680NP10 4,85 10 10 4001990500736

NP8-60 8 60 5,0 5860NP10 4,85 10 10 4001990500743

NP8-80 8 80 5,0 5880NP10 4,85 10 10 4001990500750

NP8-100 8 100 5,0 58100NP10 4,85 10 10 4001990500767

NP8-120 8 120 5,0 58120NP5 4,85 5 10 4001990500774

NP8-135 8 135 5,0 58135NP5 4,85 5 10 4001990500781

R taco largo para macizo con tornillo

R Precios Envasado

Nombre
do L ds x Ls

Tipo
Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

R8-60 SPS 8 60 5,5-65 5860RSZ10 6,45 10 10 4001990502648

R8-80 SPS 8 80 5,5-85 5880RSZ10 6,75 10 10 4001990502679

R10-80 TOSS* 10 80 7,0-87 51080RST5 4,85 5 10 4001990502686

R10-80 SK* 10 80 7,0-87 51080SK5 4,85 5 10 4001990500576

R10-100 TOSS* 10 100 7,0-107 510100RST5 5,55 5 10 4001990503317

R10-100 SK* 10 100 7,0-107 510100SK5 5,55 5 10 4001990500583

R10-115 TOSS* 10 115 7,0-122 510115RST5 5,55 5 10 4001990503331

R10-115 SK* 10 115 7,0-122 510115SK5 5,55 5 10 4001990500590

R10-135 TOSS* 10 135 7,0-142 510135RST5 6,10 5 10 4001990503355

R10-135 SK* 10 135 7,0-142 510135SK4 6,10 4 10 4001990501993

R10-160 TOSS* 10 160 7,0-167 510160RST5 6,45 5 10 4001990503379

R10-160 SK* 10 160 7,0-167 510160SK3 6,45 3 10 4001990502600

* Homologado por el instituto alemán de la construcción.
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Autoservicio fi jación

HBR taco largo para hueco con tornillo

HBR Precios Envasado

Nombre
do L ds x Ls

Tipo
Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

HBR10-100SK* 10 100 7,0-107 510100HBSK5 4,75 5 10 4001990498392

HBR10-100TOSS* 10 100 7,0-107 510100HBRST5 4,75 5 10 4001990500545

HBR10-135SK* 10 135 7,0-142 510135HBSK5 6,65 5 10 4001990500521

HBR10-135TOSS* 10 135 7,0-142 510135HBRST5 6,65 5 10 4001990500552

HBR10-160SK* 10 160 7,0-167 510160HBSK5 6,20 3 10 4001990500538

HBR10-160TOSS* 10 160 7,0-167 510160HBRST5 7,45 5 10 4001990500569

FL taco extralargo

FBS tornillo de fi jación directa a premarco

FL Precios Envasado

Nombre
do L ds Ls Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

FL6-60 6 60 3,5-4,5 65+fi x 5660FL10 3,60 10 10 4001990497647

FL8-80 8 80 4,5-5,5 85+fi x 5880FL10 3,60 10 10 4001990497654

FL10-90 10 90 6,0-7,0 100+fi x 51090FL5 3,60 5 10 4001990497661

da = espesor a fi jar.

FBS Precios Envasado

Nombre 
Ø-L

Blister

d0(mm) h1 ≥ (mm) hnom ≥ (mm) df(mm) Código €/Blister (unds) (blister)

FBS 7,5-112 6 dependiendo del
material donde
se instala, hnom 

+ 10 mm

dependiendo del
material donde se
instala, ver tabla 

pag 149

6,2 575112FBS6 4,55 6 10

FBS 7,5-132 6 6,2 575132FBS6 4,10 6 10

FBS 7,5-152 6 6,2 575152FBS6 5,05 6 10

Incluye tapones: 6 blancos / 6 marrones.

European technical approval 
For masonry

HBR 10
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Autoservicio fi jación

MZK taco multimaterial con collarín

MZK Precios Envasado

Nombre
do L ds x Ls

Tipo
Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

MZK6 SPS 6 30 4,5-40 56MZKSZ20 3,85 20 10 4001990498316

MZK6-41 SPS 6 41 4,5-50 5641MZKSZ10 3,85 10 10 4001990498323

MZK6-41 WH 6 41 4,4-69 5641MZKWH5 3,85 5 10 4001990498354

MZK6-41 RH 6 41 4,5-68 5641MZKRH5 3,85 5 10 4001990498378

MZK8 SPS 8 49 5,0-70 58MZKSZ8 3,85 8 10 4001990498330

MZK8 WH 8 49 5,0-70 58MZKWH5 3,85 5 10 4001990498361

MZK8 RH 8 49 5,0-86 58MZKRH5 3,85 5 10 4001990498385

MZK10 SK 10 60 7,0-80 510MZKK5 3,85 5 10 4001990498347

MZK taco multimaterial con collarín

MZK Precios Envasado

Nombre
do L ds Ls Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

MZK6 6 30 3,0-4,5 34+fi x 56MZK20 3,10 20 10 4001990497678

MZK6-41 6 41 3,0-4,5 45+fi x 5641MZK10 3,10 10 10 4001990497685

MZK8 8 49 3,5-6,0 54+fi x 58MZK15 3,10 15 10 4001990497692

MZK10 10 60 6,0-8,0 67+fi x 510MZK10 3,10 10 10 4001990497609
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Autoservicio fi jación

MZ taco multimaterial sin collarin

MZ taco multimaterial sin collarin con tornillo

MZ Precios Envasado

Nombre
do L ds Ls Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

MZ6 6 29 3,0-4,5 34+fi x 56MZ20 3,10 20 10 4001990510728

MZ6-40 6 40 3,0-4,5 45+fi x 5640MZ10 3,10 10 10 4001990510735

MZ8 8 48 3,5-6,0 54+fi x 58MZ15 3,10 15 10 4001990510742

MZ10 10 59 6,0-8,0 67+fi x 510MZ10 3,10 10 10 4001990510759

MZ12 12 71 8,0-10,0 81+fi x 512MZ5 3,10 5 10 4001990510766

da = espesor a fi jar.

MZ Precios Envasado

Nombre
do L ds x Ls

Tipo
Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

MZ6 SPS 6 29 4,5-40 56MZSZ20 3,85 20 10 4001990510773

MZ6-40 SPS 6 40 4,5-50 5640MZSZ10 3,85 10 10 4001990510780

MZ8 SPS 8 48 5,0-70 58MZSZ8 3,85 8 10 4001990510797
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Autoservicio fi jación

HR taco para cartón yeso con tornillo

FK S / FK HS basculante tornillo / basculante gancho

HR Precios Envasado

Nombre
do L ds x Ls

Tipo
Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

HR6 SPS 6 30 3,5-50 56HRSZ20 3,25 20 10 4001990500903

HR8 SPS 8 40 4,0-60 58HRSZ20 3,25 20 10 4001990500910

FK Precios Envasado

Nombre
Rosca L

Tipo
Blister

EAN code
(M) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

FK3-90 S M3 90 5390FKS2 3,60 2 10 4001990503638

FK4-95 S M4 95 5495FKS2 3,60 2 10 4001990503645

FK3-85 HS M3 85 5385FKHS2 3,60 2 10 4001990503652

FK4-100 HS M4 100 54100FKHS2 3,60 2 10 4001990503669

GKDZ taco metálico para cartón yeso con tornillo

GKDZ Precios Envasado

Nombre
L ds

Tipo
Blister

EAN code
(mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

GKDZ 4-5 SPS 28 4,5 5GKDZSZ6 3,70 6 10 4001990502990
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Autoservicio fi jación

GKD taco nylon para cartón yeso

GKDPZ taco nylon para cartón yeso con tornillo

BT fi jación para hueco con tornillo

GKD Precios Envasado

Nombre
L ds Ls Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

GKD 33 4-4,5 22+fi x 5GKD10 3,70 10 10 4250438901554

GKDPZ Precios Envasado

Nombre
L ds Ls Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

GKD 33 4,5 40 5GKDPZ6 3,70 6 10 4250438901561

BT Precios Envasado

Nombre ds x Ls
do Tfi x

Impronta
Blister

EAN code
(mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

BT M4x50 13 10-90 PZ2+ranura 54BTLO4 4,50 4 10 4250438902452

BT M5x62 13 10-90 PZ2+ranura 55BTLO4 4,65 4 10 4250438902469

BT M6x62 13 10-90 PZ2+ranura 56BTLO4 4,90 4 10 4250438902476
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Autoservicio fi jación

ME taco de latón

BAP anclaje metálico espárrago homologado CE

ME Precios Envasado

Nombre
do Rosca L Blister

EAN code
(mm) (mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

ME6 8 M6 23 5L6ME5 3,90 5 10 4001990500880

ME8 10 M6 30 5L8ME4 3,90 4 10 4001990500897

BAP Precios Envasado

Nombre
do L Blister

EAN code
(mm) (mm) Código €/Blister (unds) (blister)

BA8-85 8 85 5885BA2 4,35 2 10 4001990500798

BA10-90 10 90 51090BA2 5,25 2 10 4001990502198

BA10-120 10 120 510120BA2 7,20 2 10 4001990502808

European technical approval 
For masonry

BAP
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Tapones para tornillos madera

Magic Tap tapones adhesivos

✓  ADAPTABLE. A todos los tornillos de cabeza avellanada.

✓  PLANO. No sobresale del mueble.

✓  DURADERO. No cae, porque se adhiere a la madera o 

fórmica.

✓ CÓMODO. Fácil colocación.

✓  INVISIBLE. No se ve porque entona con cualquier madera o 

melamina.

✓  Diámetro 13 mm

Características

20 U.

3,25 € blister

 Blanco liso Blanco Poro Gris Beige Negro liso Maple Pino

 Roble Claro Roble Oscuro Haya Sapeli Nogal Bobinga Cerezo

 Crema  Wengue  Tulipie Aluminio

Gama de Colores

También disponible en blister de 100 u. y caja de 1000 u.  (Ver página 75)
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Autoservicio - Tornillos para aglomerado y madera

BC tornillo para bisagras

✓  Pozi (PZ)

✓  Niquelado

Características

TIR Tornillo para Tiradores

✓  Pozi (PZ)

✓  Niquelado

Características

Niquelado

Blister Caja Profesional

Ø Longitud Código €/blister Código €/1000

3,5 15 7Q3515BC 2,10 20 - - -

4 
15 7Q415BC 2,10 20 4Q415BC 4,35 90

17 7Q417BC 2,10 20 - - -

Pedido Mínimo: 10 Cajas Brico 10 Blisters Por Medida.  

Niquelado

Blister

Ø Longitud Código €/blister

4 

20 7Q420TIR 2,10 16

25 7Q425TIR 2,10 14

30 7Q430TIR 2,10 12

35 7Q435TIR 2,10 10

40 7Q440TIR 2,10 8

45 7Q445TIR 2,10 10

50 7Q450TIR 2,10 10

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida
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Autoservicio - Tornillos para aglomerado y madera

VELOX®

Bricromatado

Blister Caja Profesional

Ø Longitud Código €/blister Código €/Caja

3

15 7B315VLOX 2,10 60 4B315VLOX 4,35 230

20 7B320VLOX 2,10 50 4B320VLOX 4,35 210

25 7B325VLOX 2,10 40 4B325VLOX 4,35 190

3,5

15 7B3515VLOX 2,10 50 4B3515VLOX 4,35 210

20 7B3520VLOX 2,10 45 4B3520VLOX 4,35 190

25 7B3525VLOX 2,10 40 4B3525VLOX 4,35 170

30 7B3530VLOX 2,10 35 4B3530VLOX 4,35 140

35 7B3535VLOX 2,10 30 4B3535VLOX 4,35 115

40 7B3540VLOX 2,10 30 4B3540VLOX 4,35 90

45 7B3545VLOX 2,10 25 4B3545VLOX 4,35 65

50 7B3550VLOX 2,10 20 4B3550VLOX 4,35 50

4

15 7B415VLOX 2,10 40 4B415VLOX 4,35 155

20 7B420VLOX 2,10 35 4B420VLOX 4,35 145

25 7B425VLOX 2,10 30 4B425VLOX 4,35 130

30 7B430VLOX 2,10 30 4B430VLOX 4,35 115

35 7B435VLOX 2,10 25 4B435VLOX 4,35 100

40 7B440VLOX 2,10 20 4B440VLOX 4,35 95

45 7B445VLOX 2,10 20 4B445VLOX 4,35 75

50 7B450VLOX 2,10 20 4B450VLOX 4,35 70

60 7B460VLOX 2,10 15 4B460VLOX 4,35 45

4,5

25 7B4525VLOX 2,10 25 4B4525VLOX 4,35 120

30 7B4530VLOX 2,10 20 4B4530VLOX 4,35 95

35 7B4535VLOX 2,10 20 4B4535VLOX 4,35 90

40 7B4540VLOX 2,10 20 4B4540VLOX 4,35 75

45 7B4545VLOX 2,10 15 4B4545VLOX 4,35 65

50 7B4550VLOX 2,10 15 4B4550VLOX 4,35 55

60 7B4560VLOX 2,10 10 4B4560VLOX 4,35 45

70 7B4570VLOX 2,10 10 4B4570VLOX 4,35 30

5

30 7B530VLOX 2,10 15 4B530VLOX 4,35 70

35 7B535VLOX 2,10 15 4B535VLOX 4,35 65

40 7B540VLOX 2,10 15 4B540VLOX 4,35 60

50 7B550VLOX 2,10 10 4B550VLOX 4,35 50

60 7B560VLOX 2,10 10 4B560VLOX 4,35 38

70 7B570VLOX 2,10 10 4B570VLOX 4,35 30

80 7B580VLOX 2,10 10 4B580VLOX 4,35 25

6

50 7B650VLOX 2,10 6 - - -

60 7B660VLOX 2,10 6 - - -

70 7B670VLOX 2,10 6 - - -

80 7B680VLOXP 2,10 6 - - -

90 7B690VLOXP 2,10 6 - - -

100 7B6100VLOXP 2,10 6 - - -

110 7B6110VLOXP 2,10 4 - - -

120 7B6120VLOXP 2,10 4 - - -

Pedido mínimo:10 Cajas brico 10 blisters por medida        Envasado en blister o caja larga.

✓  Cabeza avellanada

✓  Pozi (Z)

✓  Rosca Lobular

✓  Lubrifi cado

Características
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Cincado

Blister Caja profesional

Ø Longitud Código €/blister Código €/Caja

5
40 7540571 2,10 10 4540571 4,35 50

50 7550571 2,10 10 4550571 4,35 40

6

40 7640571 2,10 10 4640571 4,35 50

50 7650571 2,10 10 4650571 4,35 40

60 7660571 2,10 10 4660571 4,35 30

7

50 7750571 2,10 6 4750571 4,35 25

60 7760571 2,10 6 4760571 4,35 20

70 7770571 2,10 4 4770571 4,35 20

80 7780571 2,10 4 4780571 4,35 20

8

50 7850571 2,10 4 4850571 4,35 20

60 7860571 2,10 4 4860571 4,35 20

70 7870571 2,10 4 4870571 4,35 15

80 7880571 2,10 4 4880571 4,35 15

90 7890571 2,10 4 - - -

100 78100571 2,10 4 - - -

10

70 71070571 2,10 2 41070571 4,35 10

80 71080571 2,10 2 41080571 4,35 10

90 71090571 2,10 2 - - -

100 710100571 2,10 2 - - -

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida   Envasado en blister o caja larga. 

Cincado

Blister

Ø Longitud Código €/blister

5 50 755ENE 2,10 12

Pedido Mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida

Autoservicio - Tornillos para aglomerado y madera

DIN 571

✓ Cabeza hexagonal

Características

ENE

✓ Tornillo allen ensamblaje

Características

http://www.pdfcompressor.org/buy.html
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Cincado

Blister Caja profesional

Ø Longitud Código €/blister Código €/Caja

3,5 

9,5 735957504N 2,10 40 435957504N 4,35 200

13 735137504N 2,10 35 435137504N 4,35 160

16 735167504N 2,10 30 435167504N 4,35 150

4,2 

13 742137504N 2,10 20 442137504N 4,35 120

16 742167504N 2,10 20 442167504N 4,35 120

19 742197504N 2,10 15 442197504N 4,35 110

25 742257504N 2,10 10 442257504N 4,35 95

4,8 

16 748167504N 2,10 25 448167504N 4,35 90

19 748197504N 2,10 20 448197504N 4,35 85

25 748257504N 2,10 20 448257504N 4,35 70

32 748327504N 2,10 15 448327504N 4,35 60

38 748387504N 2,10 15 448387504N 4,35 50

45 748457504N 2,10 5 448457504N 4,35 40

50 748507504N 2,10 5 448507504N 4,35 35

63 748637504N 2,10 5 448637504N 4,35 30

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida  

Cincado

Blister

Ø Longitud Código €/blister

3,5 
13 735137504P 2,10 35

16 735167504P 2,10 30

Pedido Mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida  * Hasta agotar existencias  

Autoservicio - Tornillos para chapa

DIN 7504-N

✓  Cabeza alomada

✓ Philips (PH)

✓  Punta broca

Características

✓  Cabeza avellanada

✓ Philips (PH)

✓  Punta broca

Características

DIN 7504-P

http://www.pdfcompressor.org/buy.html
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Autoservicio - Tornillos para chapa - Tornillos para carpintería de aluminio

DIN 7504-K

✓ Punta broca Nº3

✓  Cabeza hexagonal

✓  Acero cincado

Características

AUTOGRAP

✓  Punta broca

✓  Cabeza ancha. Impronta PZ2

✓  Acero cincado

Características

Cincado

Caja profesional

Ø Longitud Código €/Caja

3,5 
13 435137504K 4,35 130

16 435167504K 4,35 120

4,2 

13 442137504K 4,35 100

16 442167504K 4,35 100

19 442197504K 4,35 80

4,8 

16 448167504K 4,35 75

19 448197504K 4,35 70

25 448257504K 4,35 55

6,3 
25 463257504K 4,35 30

32 463327504K 4,35 25

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida  

Cincado

Caja profesional

Denominación Código €/Caja

AT-13 44213AGRP 4,35 100

AT-24 44816AGRP 4,35 75

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida  
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Autoservicio - Tornillos para chapa

DIN 7982

✓  Cabeza avellanada

✓ Philips (PH)

✓  Punta forma C

Características

✓  Cabeza Trompeta

✓ Philips (PH)

✓  Punta Aguja

Características

SSF

Cincado

Blister

Ø Longitud Código €/blister

4,2 

13 742137982 2,10 30

16 742167982 2,10 25

19 742197982 2,10 25

25 742257982 2,10 20

32 742327982 2,10 15

38 742387982 2,10 15

4,8
19 748197982 2,10 20

25 748257982 2,10 15

Pedido mínimo: 10 Cajas brico 10 blisters por medida     

Cincado

Blister

Ø Longitud Código €/blister

3,5
25 7F3525SSF 2,10 40

35 7F3535SSF 2,10 30

Pedido mínimo: 10 Cajas brico 10 blisters por medida     
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Autoservicio - Tornillos para chapa

DIN 7981

✓  Cabeza alomada

✓ Philips (PH)

✓  Punta forma C

Características

Cincado
Inox A2

Blister cincado Blister Inox A2 Caja profesional

Ø Longitud Código €/blister Código €/blister Código €/Caja

3,5

9,5 735957981 2,10 45 - - - 435957981 4,35 200

13 735137981 2,10 40 7X35137981 2,10 25 435137981 4,35 160

16 735167981 2,10 35 7X35167981 2,10 25 435167981 4,35 150

19 735197981 2,10 30 7X35197981 2,10 20 - - -

3,9

9,5 739957981 2,10 40 - - - - - 170

13 739137981 2,10 35 - - - 439137981 4,35 150

16 739167981 2,10 30 - - - - - -

19 739197981 2,10 25 - - - - - -

25 739257981 2,10 20 - - - - - -

4,2

9,5 742957981 2,10 30 - - - - - 140

13 742137981 2,10 25 7X42137981 2,10 20 442137981 4,35 120

16 742167981 2,10 25 7X42167981 2,10 20 442167981 4,35 120

19 742197981 2,10 20 7X42197981 2,10 15 - - -

22 742227981 2,10 15 - 2,10 - - - -

25 742257981 2,10 15 7X42257981 2,10 15 442257981 4,35 95

32 742327981 2,10 15 7X42327981 2,10 10 442327981 4,35 60

38 742387981 2,10 10 - - - 442387981 4,35 60

4,8

9,5 - - - - - - 448957981 4,35 110

13 748137981 2,10 20 7X48137981 2,10* 15 448137981 4,35 110

16 748167981 2,10 20 7X48167981 2,10 10 448167981 4,35 90

19 748197981 2,10 15 7X48197981 2,10 10 - - -

22 748227981 2,10 15 - - - - - -

25 748257981 2,10 15 7X48257981 2,10 10 448257981 4,35 70

32 748327981 2,10 10 7X48327981 2,10* 10 448327981 4,35 60

38 748387981 2,10 10 7X48387981 2,10 5 448387981 4,35 50

45 748457981 2,10 10 - - - - - -

50 748507981 2,10 8 7X48507981 2,10 5 448507981 4,35 35

60 748607981 2,10 6 7X48607981 2,10 5 - - -

5,5

16 755167981 2,10 15 - - - - - -

19 755197981 2,10 15 7X55197981 2,10 10 - - -

25 755257981 2,10 10 7X55257981 2,10 8 - - -

32 755327981 2,10 10 7X55327981 2,10 5 - - -

38 755387981 2,10 5 7X55387981 2,10 5 455387981 4,35 40

45 755457981 2,10 5 - - - - - -

50 755507981 2,10 5 - - - - - -

60 755607981 2,10 5 7X55607981* 2,10* 4 455607981 4,35 25

70 - - - 7X55707981* 2,10* 2 - - -

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida   Envasado en blister o caja larga.  * Hasta agotar existencias  
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Autoservicio - Tornillos rosca métrica

DIN 84

✓ Cabeza cilíndrica.

✓  Ranurado.

✓ Rosca métrica

Características 

Cincado

Blister Caja profesional

Ø Longitud Código €/blister Código €/1000

M3 

10 731084 2,10 30 - - -

16 731684 2,10 30 - - -

20 732084 2,10 20 432084 4,35* 110

25 732584 2,10 20 - - -

M4 

10 741084 2,10 20 - - -

16 741684 2,10 20 441684 4,35* 90

20 742084 2,10 15 - - -

25 742584 2,10 15 - - -

30 743084 2,10 10 - - -

M5 

10 751084 2,10 15 - - -

16 751684 2,10 15 - - -

20 752084 2,10 10 - - -

25 752584 2,10 10 - - -

30 753084 2,10 8 - - -

40 754084 2,10 6 - - -

M6 

10 761084 2,10 10 - - -

16 761684 2,10 10 - - -

20 762084 2,10 10 - - -

25 762584 2,10 10 - - -

30 763084 2,10 6 463084 4,35* 30

40 764084 2,10 6 464084 4,35* 30

50 765084 2,10 6 - - -

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida.  * Hasta agotar existencias   

DIN 125

✓ Arandela plana de hierro

Características

Cincado

Blister

Ø Código €/blister

3 73125 2,10 250

4 74125 2,10 210

5 75125 2,10 200

6 76125 2,10 75

8 78125 2,10 40

Pedido mínimo 10 cajas brico 10 blisters por medida.

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


246

Autoservicio - Tornillos y arandela rosca métrica

DIN 7985

✓  Cabeza alomada

✓  Philips

Características

DIN 9021

✓ Arandela plana de hierro

Características

Cincado

Blister Caja profesional

Rosca Longitud Código €/blister Código €/1000

M3 

10 73107985 2,10 30 43107985 4,35 150

16 73167985 2,10* 30 43167985 4,35 140

20 - - - 43207985 4,35 110

M4 

10 74107985 2,10 20 44107985 4,35 100

15 74157985 2,10 20 44157985 4,35 90

20 74207985 2,10 15 - - -

25 74257985 2,10 15 - - -

30 74307985 2,10 10 44307985 4,35 60

M5 

10 75107985 2,10 15 45107985 4,35 80

15 75157985 2,10 15 45157985 4,35 65

20 75207985 2,10 10 - - -

25 75257985 2,10 10 45257985 4,35 55

30 75307985 2,10 8 - - -

40 75407985 2,10 6 - - -

M6 

10 76107985 2,10 10 46107985 4,35 60

15 76157985 2,10 10 46157985 4,35* 50

20 76207985 2,10 10 46207985 4,35 50

25 76257985 2,10 10 46257985 4,35 40

30 76307985 2,10 6 46307985 4,35 30

40 76407985 2,10 6 46407985 4,35* 30

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida.  * Hasta agotar existencias   

Cincado

Blister

Ø Código €/blister

4 749021 2,10 80

5 759021 2,10 40

6 769021 2,10 30

8 789021 2,10 10

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida.  * Hasta agotar existencias   
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Autoservicio - Tuercas

✓ Tuerca hexagonal.

✓ Calidad 8.

✓ Autoblocantes.

Características 

Características 

DIN 934

DIN 985

Cincado

Blisters Caja profesional

Rosca Código €/blister Código €/blister

M4 74985 2,10 30 – – –

M5 75985 2,10 30 – – –

M6 76985 2,10 20 46985 4,35 65

M8 78985 2,10 10 48985 4,35 42

M10 710985 2,10 8 – – –

M12 712985 2,10 4 – – –

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida  

Cincado

Blisters Caja profesional

Rosca Código €/blister Código €/Caja

M3 73934 2,10 145 – – –

M4 74934 2,10 95 44934 4,35 210

M5 75934 2,10 75 45934 4,35 180

M6 76934 2,10 45 46934 4,35 115

M8 78934 2,10 20 48934 4,35 55

M10 710934 2,10 10 410934 4,35 28

M12 712934 2,10 6 – – –

Pedido Mínimo: 10 Cajas Brico 10 Blisters por Medida
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Autoservicio - Tornillos rosca métrica

Cincado

Blister Caja profesional

Rosca Longitud Código €/blister Código €/Caja

M4 

10 7410933 2,10 25 - - -

15 7415933 2,10 20 4415933 4,35* 100

20 7420933 2,10 20 4420933 4,35* 95

30 7430933 2,10 15 - - -

M5 

10 7510933 2,10 20 4510933 4,35* 90

15 7515933 2,10 15 4515933 4,35* 70

20 7520933 2,10 15 4520933 4,35* 65

M6 

10 7610933 2,10 15 4610933 4,35 65

16 7616933 2,10 10 4616933 4,35 60

20 7620933 2,10 10 4620933 4,35 60

25 7625933 2,10 10 4625933 4,35 50

30 7630933 2,10 10 4630933 4,35 45

40 7640933 2,10 6 4640933 4,35 40

50 7650933 2,10 6 - - -

M8 

16 7816933 2,10 6 4816933 4,35 30

20 7820933 2,10 6 4820933 4,35 30

25 7825933 2,10 6 4825933 4,35 25

30 7830933 2,10 4 4830933 4,35 25

40 7840933 2,10 2 4840933 4,35 20

50 7850933 2,10 2 4850933 4,35 15

60 7860933 2,10 2 4860933 4,35 15

70 7870933 2,10 2 4870933 4,35 10

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida  envasado en blister o caja larga.  * Hasta agotar existencias   

DIN 933

✓  Cabeza hexagonal

✓  Calidad 4.8

Características
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Autoservicio - Tornillos rosca métrica

✓ Cabeza avellanada.

✓  Ranurado.

✓ Rosca métrica

Características 

DIN 963

Cincado

Blister Caja profesional

Rosca Longitud Código €/blister Código €/Caja

M3 
10 7310963 2,10 35 – – –

16 7316963 2,10 30 4316963 4,35 155

M4 

10 7410963 2,10 20 4410963 4,35* 110

16 7416963 2,10 20 – – –

20 7420963 2,10 20 4420963 4,35* 90

25 7425963 2,10 20 4425963 4,35* 85

M5 

10 7510963 2,10 20 4510963 4,35* 95

16 7516963 2,10 15 4516963 4,35 75

20 7520963 2,10 15 - - -

25 7525963 2,10 10 – – –

Pedido mínimo: 10 cajas brico 10 blisters por medida.  * Hasta agotar existencias   
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Autoservicio - Hembrillas, alcayatas y puntas

Alcayata roscada

✓  Cincado plata.

Características

Hembrilla cerrada

✓  Cincado plata

Características

Alcayata roscada

Blister

Ø Medidas Código €/blister

2,1 14 x 25 71425ALR 1,25 22

2,4 16 x 30 71630ALR 1,25 22

2,7 17 x 40 71740ALR 1,25 18

3,0
18 x 40 71840ALR 1,25 16

18 x 50 71850ALR 1,25 14

3,5
19 x 50 71950ALR 1,25 12

19 x 60 71960ALR 1,25 10

4,0
20 x 50 72050ALR 1,25 10

20 x 60 72060ALR 1,25 8

4,5 21 x 70 72170ALR 1,25 6

Hembrilla cerrada

Blister

Ø Medidas Código €/blister

2,1 14 x 25 71425HC 1,25 22

2,4 16 x 30 71630HC 1,25 22

2,7 17 x 40 71740HC 1,25 18

3,5 19 x 60 71960HC 1,25 10

4,0
20 x 50 72050HC 1,25 10

20 x 70 72070HC 1,25 8

4,5 21 x 80 72180HC 1,25 4

5,0 22 x 90 72290HC 1,25 4
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Autoservicio - Hembrillas, alcayatas y puntas

Hembrilla abierta

Alcayata acero

Blister

Ø Medida Código €/blister

2,1 14 x 25 71425HA 1,25 22

2,4 16 x 30 21630HA 1,25 22

3,0 18 x 50 71850HA 1,25 14

3,5 19 x 60 71960HA 1,25 10

4,0
20 x 50 72050HA 1,25 10

20 x 70 72070HA 1,25 8

4,5 21 x 80 72180HA 1,25 4

✓  Cincado Plata 

Características

Puntas acero

✓  Cabeza cónica

✓   Cincado

Características

Puntas Acero

Blister

Ø Medidas Código €/blister

1,5

1,5 x 15 71515PAP 1,25 130

1,5 x 20 71520PAP 1,25 100

1,5 x 25 71525PAP 1,25 80

2
2 x 20 2220PAP 1,25 70

2 x 25 7225PAP 1,25 65

2,5

2,5 x 25 72525PAP 1,25 50

2,5 x 30 72530PAP 1,25 48

2,5 x 40 72540PAP 1,25 40

2,5 x 50 72550PAP 1,25 30

2,5 x 60 72560PAP 1,25 24

3,5 
3,5 x 50 73550PAP 1,25 12

3,5 x 60 73560PAP 1,25 10

* Hasta agotar existencias   
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Autoservicio - Hembrillas, alcayatas y puntas

Plastigrap – RB

Plastigrap – RB

Blister

Denominación Código €/blister

RB-7 717PLG 1,25 16

RB-8 718PLG 1,25 14

Punta de hierro

✓  Cabeza cónica

✓  Cincado

Características

Punta de Hierro

Blister

Ø Medidas Código €/blister

1,8 12 x 33 21233PHC 1,25* 110

2 13 x 40 71340PHC 1,25 85

* Hasta agotar existencias   

Alcayata acero

Alcayata acero

Blister

Medida Código €/blister

2,5 x 20 72520ALA 1,25 30

2,5 x 30 72530ALA 1,25 28

3 x 50 7350ALA 1,25 14

4 x 60 2460ALA 1,25 10

http://www.pdfcompressor.org/buy.html
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Información técnica

Etapa Descripción Verifi cación y Control

RECEPCIÓN

DEL ALAMBRE

Para la fabricación de un tornillo por estampación en 
frío, partimos de  bobina de alambre de diferentes 
diámetros y tipos de acero dependiendo de la rosca 
a fabricar.

El proveedor del alambre certifi ca la composición quí-
mica y las propiedades mecánicas.

PREPARACIÓN

UTILLAJES

En el proceso de estampación y roscado se utilizan 
utillajes específi cos para cada una de las  referencias en 
función de las características particulares del tornillo.

Todas las órdenes de fabricación incorporan un código 
de barras que identifi can los utillajes a utilizar en la 
producción de cada referencia.

ESTAMPACIÓN

El proceso de estampación incluye la deformación del 
alambre para conseguir la cabeza, impronta y vástago 
del tornillo. Dependiendo de la geometría del tornillo 
se fabrica en las líneas de 2, 3 ó 4 golpes. El monta-
je de arandelas cautivas se realiza en una operación 
posterior.

Todas las líneas de estampación incorporan un dispositi-
vo de control instantáneo de la presión de estampación, 
BRANKAMP. Se realiza verifi cación dimensional de todas 
las cotas y Control Estadístico de Proceso (SPC).

ROSCADO
En el proceso de roscado se deforma el vástago del 
tornillo por laminación para conseguir la rosca espe-
cifi cada.

Algunas de las líneas de roscado incorporan un dispo-
sitivo de control instantáneo de la presión de roscado, 
BRANKAMP. Se realiza verifi cación dimensional de todas 
las cotas y Control Estadístico de Proceso (SPC).

TRATAMIENTO

TÉRMICO

De acuerdo a las especifi caciones técnicas de cada 
familia de producto se realiza los tratamientos de ce-
mentado, temple y revenido.

Verifi cación de dureza y características mecánicas.

RECUBRIMIENTO

SUPERFICIAL

Los tornillos incorporan un recubrimiento superfi cial 
para protegerlos contra la corrosión y mejorar su es-
tética.

Disponemos de diferentes recubrimientos diferencian-
do entre tratamientos electrolíticos y tratamientos or-
gánicos.

*Véase Recubrimentos, Pág 258.

Tratamiento electrolítico: Verifi cación del espesor del 
recubrimiento mediante rayos-X.

Tratamiento orgánico: Control de proceso.

En ambos casos se realiza el ensayo de Horas Niebla 
Salina (HNS) correspondiente, para la homologación 
de la pieza.

SELECCIÓN ÓPTICA

SELECCIÓN MECÁNICA

CELO asegura en términos generales el nivel de calidad 
de piezas no conformes de 500 ppm. En los casos 
en  los que es necesario asegurar un nivel de calidad 
superior (máx 50ppm) se realiza la Selección óptica 
de las piezas.

Para eliminar el riesgo de mezclas de tornillos se realiza 
la Selección Mecánica de las piezas.

Selección óptica: inspección óptica de los pará-
metros establecidos en el 100% de las piezas.

Selección Mecánica: verifi cación del 100% de las pie-
zas.

ENVASADO
El envasado se realiza de acuerdo a las especifi caciones 
del producto, diferenciando entre producto de catálo-
go y producto especial.

En todos los casos se verifi ca el peso de los envases

Proceso de fabricación de un tornillo
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Información técnica

Tipos de cabeza
Descripción

La cabeza del tornillo aloja la impronta y transmite la fuerza de compresión a las piezas del ensamblaje.

Diseño de la cabeza del tornillo

El diseño de la cabeza dependerá de su función en la aplicación y de la superfi cie donde apoya. Se les pueden añadir a 

todos los tipos de cabeza estrías que permitan: evitar el afl ojamiento, aumentar el par de apriete reduciendo el pasado 

de rosca, arranque de pintura, etc..

Dimensiones

Es recomendable seguir las indicaciones de las normas ISO/DIN para cada tipo de tornillo. Las normas ISO/DIN indicadas 

detallan las dimensiones de la cabeza para diferentes estilos de impronta, tipo y calidad de la rosca.

Pueden modifi carse de acuerdo a la necesidad de cada aplicación, reduciendo la altura o ampliando el diámetro. 

En muchas aplicaciones es necesario un tornillo de cabeza sobredimensionada en relación al diámetro de la rosca. 

Gracias a arandelas de grandes dimensiones o bien una cabeza con gran volumen de material para evitar la rotura en el 

momento de realizar el apriete. En estos casos es preciso analizar la viabilidad del proceso de estampación, y proceder en 

muchos casos a la estampación por 3 o 4 golpes.

Tipo de Cabeza Descripción Aplicación

REDONDA Forma semiesférica. Normalmente se fabrica con im-
pronta Ranura.

Es la cabeza de los tornillos tirafondos y otros tornillos 
para el sector de la madera.

ALOMADA
La cabeza alomada supone una evolución de la cabeza 
redonda. Por sus características técnicas permite el uso 
de todo tipo de improntas.

La cabeza alomada está indicada para todo tipo de apli-
caciones sobre superfície plana.

ALOMADA

CON ARANDELA

La mayor superfi cie de contacto con la pieza a ensam-
blar conduce a una mejor repartición de la presión, 
reduciendo el riesgo de agrietamiento del material.

Está especialmente indicada para ensamblajes donde se 
requiera repartir presiones, plásticos blandos y agujeros 
sobredimensionados.

CILÍNDRICA
La geometría cilíndrica permite el alojamiento de las 
improntas Pozi y Philips con un diámetro de cabeza 
reducido. Permite el uso de improntas combinadas.

Está especialmente indicada para tornillos en alojamien-
tos de dimensiones reducidas.
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Tipo de Cabeza Descripción Aplicación

AVELLANADA

El ángulo de avellanado está normalizado, siendo éste 
de 90º. Por sus características técnicas permite el uso 
de varios tipos de improntas. Es necesario un correcto 
diseño del asentamiento para asegurar la compresión 
del ensamblaje. Precaución con la profundidad de la 
impronta.

Está especialmente indicada para ensamblajes en los 
que la cabeza no puede sobresalir de la superfi cie.

AVELLANADA

CON ESTRÍAS

El diseño de las estrías dependerá del objetivo de las 
mismas: aumentar el par de apriete sin llegar al pasa-
do de rosca, avellanar madera…

Se utiliza habitualmente en ensamblajes sobre mela-
mina, fórmica y maderas duras.

Los nuevos diseños en estrías y ángulos de cabeza, 
posibilitan la aplicación sobre piezas de aluminio.

GOTA DE SEBO Mejora la estética del avellanado y permite la utilización 
de improntas más profundas.

Fijación de herrajes con avellanado previo.

HEXAGONAL
Cabeza de gran volumen de elevada resistencia mecá-
nica. Se requiere el uso de llaves de vaso o hexagonales 
para su fi jación.

Se recomienda para aquellas aplicaciones con pares 
de apriete muy elevados. 
 

ENVOLVENTE

PARA CLIPADO
Permite el clipado con tapón de plástico para mejorar 
la estética del ensamblaje.

Fijaciones en carpintería de aluminio.

ALOMADA ANCHA

O BOTÓN

Se trata de una cabeza alomada de 
mayor diámetro y de menor altura que 
la alomada estándar.

Está especialmente indicada para ensamblajes donde 
se requiera repartir presiones, plásticos blandos y agu-
jeros sobredimensionados.  También para aplicaciones
donde se busque la estética.

EXTRA PLANA Cabeza muy plana que permite el movimiento de piezas 
alli donde otras cabezas lo impedirían.

Ventanas correderas de aluminio, fi jación de cierres 
embutidos.

REMACHE
Cabeza de altura muy reducida con conicidad mínima 
bajo la cabeza que mejora la estética del ensamblaje. 
No permite improntas profundas. Evita la necesidad de 
avellanar las piezas.

Aplicaciones en las que la altura de la cabeza suponga 
una restricción, sin necesidad de realizar avellanado. 
Admite improntas Philips.

Tipos de cabeza
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Descripción

La impronta es uno de los elementos principales de un tornillo y consiste normalmente en una hendidura o encaje en la 

cabeza del tornillo, aunque existen otra serie de improntas en forma de relieves o salientes, que permite la transmi-

sión del giro del atornillador al tornillo. Otros nombres que recibe una impronta son; huella, encaje, cruz, 

mortaja y entalla.

La impronta es el punto de unión entre el sistema de atornillado y el 

medio de ensamblaje entre las dos piezas a unir (tornillo) y 

es la responsable de la transmisión del giro del atornilla-

dor al tornillo. La fuerza de giro se mide mediante una 

magnitud conocida como par y la impronta absorbe el 

par y lo transmite al tornillo.

Características básicas

Existen numerosos parámetros que defi nen el comportamiento de una impronta. Tales como:

– Transmisión de par: es la característica más importante de una impronta. Cuanto menos 

esfuerzo de giro se pierda en la transición punta-impronta, mejor será la transmisión de par. 

Una elevada transmisión de par nos permite ahorrar energía en el proceso atornillado así 

como evitar problemas de coronado o rotura.

– Came-out o fuerza de expulsión: es la fuerza de reacción resultante de la transmisión de par 

entre paredes no perpendiculares al eje de giro del tornillo. El came-out disminuye radicalmente 

la transmisión de par y difi culta el montaje.

– Apuntabilidad: es la propiedad que tienen algunas improntas de orientar el tornillo en el sentido 

del eje de giro, facilitando su encaramiento en el agujero.

– Velocidad de engarce: es la rapidez con la que la punta de atornillar encuentra el hueco de la impronta y puede em-

pezar a transmitir par. 

– Desgaste: Las puntas de atornillar sufren un desgaste durante su uso. El rozamiento, la fatiga… son factores que debilitan 

la punta de atornillar. Es importante elegir una impronta que minimice su consumo, debido a su elevado coste y asegurar 

que el sistema punta-impronta utilizado sea el correcto.

– Stick fi t: Es la capacidad que tienen algunos sistemas punta-impronta de quedar encajados el uno con el otro sin nece-

sidad de utilizar un portapuntas magnético. 

– Inviolabilidad: las improntas inviolables requieren puntas específi cas que permitan la transmisión de par adecuada.

– Indesmontabilidad: las improntas indesmontables no permiten su posterior manipulación una vez instalado el tornillo.

Tipos de Impronta

http://www.pdfcompressor.org/buy.html


258

Información técnica

Recubrimiento electrolítico

El recubrimiento electrolítico es una capa metálica protectora depositada en la superfi cie del tornillo por inmersión de éste 

en una solución acuosa. Los tornillos quedaran cubiertos por captación electrolítica.

Para el caso de los tornillos, se utiliza el Zinc y sus aleaciones Zinc-Niquel y Zinc-Hierro. La capa de Zinc o cualquiera de 

sus aleaciones no son sufi cientes para proteger la pieza y se requiere de un pasivado, que determina su resistencia a la 

corrosión fi nal y su color.

En los últimos años, y con la prohibición del uso del Cr VI por las diferentes directivas europeas (RoHS y ELV), se han 

desarrollado distintos sellantes para aplicar sobre los recubrimientos electrolíticos de Zinc, Zinc-Niquel y Zinc-Hierro. Su 

prohibición empezó por los sectores más sensibilizados como es la automoción y la electrónica, pero se está extendiendo 

de forma generalizada. 

En la tabla siguiente se muestran los recubrimientos electrolíticos de mayor aplicación:

Hidrogenación

Riesgo de fragilización por hidrogenación.

La hidrogenación es la oclusión de átomos de hidrógeno dentro de la estructura metálica del acero durante la aplicación 

del recubrimiento electrolítico, causando fi suras submicroscópicas y una pérdida de ductilidad o de capacidad para soportar 

cargas. 

Cuando se aplica al tornillo un par de apriete elevado, o bien éste está sometido a esfuerzos, el átomo de hidrógeno tiende 

a desplazarse hacia el núcleo, creando unas tensiones internas y provocando la rotura del tornillo. Este fenómeno se conoce 

como fragilización por hidrogenación. El riesgo de fragilización por hidrogenación aumenta con la dureza superfi cial del 

tornillo. 

Se reconoce la rotura por hidrogenación porque “salta” la cabeza del tornillo y lo hace horas posteriores al montaje.

Para evitar la fragilización por hidrogenación se someten las piezas a un proceso de alivio de tensiones, concretamente el 

Deshidrogenado. 

La norma ISO 4042 establece que no se puede garantizar la eliminación total de la fragilidad por absorción de hidrógeno. 

Si se desea una  probabilidad reducida deberían evaluarse procedimientos alternativos.

Recubrimientos electrolíticos

Recubrimiento
Espesor Corrosión blanca Corrosión roja

RoHS
(µ) (h) (h)

Cincado Blanco CrIII 5-8 24 48 SI

Cincado blanco crIII + sellante 5-8 24 72 SI

Cincado Irisado Amarillo 8 24 168 SI

Cincado Irisado amarillo + sellante 8 72 240 SI

Zn-Ni Transparente + Sellante 5-8 72 400 SI

Zn-Ni negro + sellante 6-8 72 400 SI

Zn-Fe negro + Sellante 6-8 72 400 SI

Cincado 5µm + sellante 5 48 96 SI

Cincado 10µm + Sellante 10 48 144 SI

Cincado negro crIII 5-8 24 120 SI

Niquelado 5-8 - - SI

Bicromatado CrVI 5-6 96 288 NO

Recubrimientos
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Recubrimientos
Recubrimiento orgánico. Láminas de zinc-aluminio.

Láminas de zinc-aluminio o también llamado zinc Lamelar, es un recubrimiento orgánico que contiene pequeñas láminas 

de estos dos metales dispersas en una formulación base disolvente. Se pueden aplicar por inmersión o spray, dependiendo 

del tamaño de la pieza y posterior curado con temperatura.

En este tipo de recubrimientos se debe distinguir entre el “base coat” que es de color gris, y el “Top coat” que puede ser 

incoloro, negro, azul, verde, rojo…siendo los más habituales el gris, el negro y el azul. El proceso de  inmersión y centrifu-

gado es idéntico para ambos, siendo el “base coat” el que realmente tiene propiedades de protección contra la corrosión. 

El recubrimiento orgánico cumple con las directivas medioambientales europeas ELV y RoHS: está libre de CrVI y de metales 

pesados como el cadmio, plomo y mercurio.

Ventajas.

– Excelente resistencia a la corrosión. 

– El elevado contenido de zinc proporciona una protección galvánica. 

– La acción protectora se mantiene hasta temperaturas cercanas a los 200ºC.

– No existe riesgo de fragilización por hidrogenación.

– Resistencia a los disolventes. 

En la tabla siguiente se indica los recubrimientos más habituales.habituales.

Diámetros de rosca mínimo

Recubrimiento
Espesor Corrosión roja

(µ) (h)

Láminas zinc-aluminio Gris 240h 6-8 240

Láminas zinc-aluminio Gris 480h 6-8 480

Láminas zinc-aluminio Gris 720h 12-15 720

Láminas zinc-aluminio Negro 120h 8-10 240

Láminas zinc-aluminio Negro 240h 8-10 240

Láminas zinc-aluminio Negro 480h 12-15 480

Láminas zinc-aluminio Negro 720he 15-20 720

Láminas zinc-aluminio Azul 240h 8-10 240

Recubrimiento de láminas Zn-Al.
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Los datos comprendidos en la tabla siguiente, indican el par máximo de apriete (P.M.A.) recomendado para distintos tipos de 

tornillos. Por ello sugerimos que los utilice como guía para regular el par de sus atornilladoras.

Aunque la gran mayoría de ensamblajes deben poder realizarse respetando los valores indicados, estos datos se han obtenido 

a partir de ensayos, con lo que deben considerarse como valores orientativos.

(1) Estos datos no son válidos para fijar planchas de hierro, cuyo grueso sea inferior a un 15% del diámetro nominal del tornillo. 

En cualquier caso, estos datos han sido averiguados de ensayos y deben considerarse como valores de orientación. Se aconseja realizar ensayos propios para confirmar estos datos, 

pues el par de apriete apropiado depende de cada aplicación y cabe la posibilidad que el tornillo se pase de rosca o se corone la huella antes de llegar a estos pares. Si se sobrepasan 

estos valores se corre el riesgo de que se rompa el tornillo.

Pares de apriete máximos

Pares de apriete máximos
Remform

Ø (mm) 1,8 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6

Acero//Steel 1,9 2,9 4,8 9,2 15,0 22,2 31,3 44,6 77,9

Remform F

Ø (mm) 2,5 3 3,5 4 5 6 - - -

Acero//Steel 8,3 13,5 20,7 23,2 46,6 85,3 - - -

Celoplast

Ø (mm) 2,3 2,6 3,1 3,6 4,1 4,6 5,1 6,1 -

Acero//Steel 2,4 2,8 8,4 14,0 19,6 23,8 29,4 49,0 -

Rosca chapa

Ø (mm) 2,2 2,9 3,3 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3

Acero//Steel 3,2 10,5 14,0 19,6 23,8 31,5 45,5 70,0 98,0

Inox A2 2,8 9,5 12,6 17,5 21,4 28,4 41,0 63,0 88,2

Tornillos para aglomerado y madera

Ø (mm) 2,5 3 3,5 4 4,5 5 6 - -

RA (acero) 5,6 11,2 16,1 23,8 29,4 44,1 - - -

DIN 7505A (Inox A2) - 6,0 9,5 15,4 22,4 29,4 44,8 - -

VELOX (acero) 7,0 10,7 14,3 23,1 30,8 44,1 77,1 - -

Rosca métrico

Ø (mm) M2 M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 - -

Clase 5.6 1,9 4,2 7,7 0,0 18,2 39,2 65,8 - -

Taptite II 4,2 8,4 15,4 35,0 70,0 119,0 287,0 - -

Valores de tracción y cizalla tornillos rosca chapa

Ø tornillo (mm) 2,9 3,3 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3 -

Tracción tornillo (kN) 2,94 3,56 4,28 5,21 5,91 7,99 10,82 15,01 -

Cizalla tornillo (kN) 1,76 2,14 2,57 3,13 3,55 4,88 6,49 9,00 -

  Estos valores de tracción y cizalla son carga última del tornillo, valores sin coefi cientes de seguridad.

Velocidad de instalación para tornillo autotaladrantes

Ø tornillo (mm) 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3

RA (acero) 1800 - 2500 1000 - 1800

  Velocidades para taladro rotatorio sin percusión
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Tornillos para chapa

(1) Tolerancia recomendada 

para el diámetro H12.

ø hasta 3 mm +0,10

 -0

ø 3 hasta 6 mm +0,12

 -0

Los diámetros del agujero del 

núcleo indicados en esta tabla 

han sido averiguados en ensayos 

y sirven solo como orientación. 

Se aconseja realizar ensayos 

propios para confirmar estos 

datos.

Diámetros del agujero para tornillos rosca chapa (DIN 7970)

Rosca de tornillo
para chapa

según DIN 7970

Espesor
de chapa

Diámetro del agujero del núcleo (1)

Mandriando o atravesado Taladrado o punzonado

Diámetro
nominal

según ISO más de hasta
Chapas de acero, 

níquel, latón, 
cobre y monel

Chapas de
 aluminio

Chapas de acero, 
níquel, latón, 
cobre y monel

Chapas de
 aluminio

2,2 Nº 2

- 0,56 - - 1,6 -
0,56 0,75 - - 1,7 1,6
0,75 0,88 - - 1,8 1,6
0,88 1,13 - - 1,85 1,6
1,13 1,38 - - 1,85 1,7
1,38 1,5 - - 1,9 1,8

2,9 Nº 4

- 0,56 2,2 - 2,2 -
0,56 0,63 2,5 2,2 2,25 -
0,63 0,75 2,5 2,2 2,25 2,2
0,75 0,88 2,5 2,2 2,4 2,2
0,88 1,25 - 2,2 2,4 2,2
1,25 1,38 - - 2,4 2,2
1,38 1,75 - - 2,5 2,25
1,75 2,5 - - 2,6 2,4

3,5 Nª 6

- 0,56 2,8 - 2,6 -
0,56 0,75 2,8 2,8 2,7 -
0,75 0,88 2,8 2,8 2,7 2,65

1 1,25 - 2,8 2,8 2,65
1,25 1,38 - - 2,8 2,65
1,38 1,75 - - 2,9 2,75
1,75 2,5 - - 3 2,85
2,5 3 - - 3,2 3
3 6 - - - 3

3,9 Nº 7

- 0,5 3 - 2,95 -
0,5 0,63 3 3 2,95 -
0,63 0,88 3 3 2,95 2,9
0,88 1,13 3 3 2,95 2,95
1,13 1,25 3 3 3 2,95
1,25 1,38 - - 3 2,95
1,38 1,75 - - 3,2 3
1,75 2 - - 3,2 3,5

2 2,5 - - 3,5 3,5
2,5 3,5 - - 3,6 3,5

4,2 Nº 8

- 0,5 3,5 - - -
0,5 0,63 3,5 3,5 3,2 -
0,63 0,88 3,5 3,5 3,2 2,95
0,88 1,13 3,5 3,5 3,2 3
1,13 1,38 3,5 3,5 3,3 3,2
1,38 2,5 - - 3,5 3,5
2,5 3 - - 3,8 3,7
3 3,5 - - 3,9 3,8

3,5 10 - - - 3,9

4,8 Nº 10

- 0,5 4 - - -
0,5 0,75 4 4 3,7 -
0,75 1,13 4 4 3,7 3,7
1,13 1,38 4 4 3,9 3,7
1,38 1,75 - - 3,9 3,7
1,75 2,5 - - 4 3,8
2,5 3 - - 4,1 3,8
3 3,5 - - 4,3 3,9

3,5 4 - - 4,4 3,9
4 4,75 - - 4,4 4

4,75 10 - - - 4,2

5,5 Nº 12

- 1,13 4,7 - 4,2 -
1,13 1,38 4,7 - 4,3 4,1
1,38 1,5 - - 4,3 4,1
1,5 1,75 - - 4,5 4,2
1,75 2,25 - - 4,6 4,4
2,25 3 - - 4,7 4,6

3 3,5 - - 5 4,6
3,5 4 - - 5 4,8
4 4,75 - - 5,1 4,8

4,75 10 - - - 4,9

6,3 Nº 14

- 1,38 5,3 - 4,9 -
1,38 1,75 - - 5 5
1,75 2 - - 5,2 5

2 3 - - 5,3 5,2
3 4 - - 5,8 5,3
4 4,75 - - 5,9 5,4

4,75 5 - - - 5,6
5 10 - - - 5,8
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Condiciones generales de venta

Portes
Los portes serán pagados para pedidos netos superiores a 350 €. 
Excepto para Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla que será de 500 €.

• Pedidos iguales o inferiores a 350 € se cargarán en factura 15 € en concepto de portes y administración. Para 

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla pedidos iguales o inferiores a 500 € se cargarán en factura 35 €.

• Pedidos iguales o inferiores a 120 € se cargarán en factura 20 € en concepto de portes y administración. Para 

Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla pedidos iguales o inferiores a 120 € se cargarán en factura 40 €.
• Pedidos iguales o inferiores a 30 € no se admiten.

• Pedidos recibidos fuera del territorio nacional Español Exworks.

En el caso de portes debidos, y salvo indicación expresa por parte del cliente, las mercancías las enviaremos por 

nuestra agencia de transportes. La recepción de la mercancía, supone la aceptación de las condiciones generales 

de venta de CELO-APOLO.

Condiciones de Pago
Los pagos se realizarán a través de Giro bancario domiciliado en un periodo máximo de 60 días. No se admite 

fraccionamientos de giro.

Los documentos de pago físicos deberán ser remitidos en un plazo máximo de 30 días posteriores a la fecha 

factura.

Cualquier reclamación del comprador sobre la factura, el importe, la forma, el lugar y/o fecha del vencimiento de 

pago, deberá efectuarse por escrito en el plazo máximo de 15 días, posteriores a su recepción. Transcurrido dicho 

plazo, si el comprador no comunica la conformidad de la factura, CELO-APOLO entenderá que el importe y las 

condiciones de pago han sido aceptadas y no admitirá reclamación alguna.

Los gastos originados por efectos devueltos cuyos motivos no sean imputables a esta sociedad (no domiciliados) 

se repercutirán al cliente en una cuantía del 2,5% del nominal, con un mínimo gasto de 40 € de acuerdo con el 

artículo 6 Directiva Comunitaria 2011/7/UE.

Nuestro sistema informático procederá a la retención automática de pedidos si se produjese algún impagado o 

demora en la recepción de documentos de pago.

Por renovación de efectos o demora en el pago de los mismos, habrá un cargo en función del tipo de interés 

oi cial (BCE+8 puntos), de acuerdo con la legislación vigente.

Plazo de Entrega
El retraso de los plazos de entrega o fechas previstas no dará lugar a penalización.

Devoluciones
No se aceptan devoluciones de género por motivos no imputables a CELO-APOLO. 

No se aceptan devoluciones de género de un importe inferior a 50 €.

Si, excepcionalmente, se aceptara la devolución por CELO-APOLO se notii cará y autorizará previamente y 

el cliente la enviará a portes pagados. Adicionalmente se le cargará el coste que se origine en concepto de 

reempaquetado y del transporte del envío inicial. La  valoración se hará a fecha de cuando se compró. Todo esto 

supone una depreciación del 30% del valor de la mercancía.

Reclamaciones

Se informará de inmediato en caso de alguna anomalía. No se admiten reclamaciones transcurrido un mes de la 

fecha de entrega.

Este catálogo es un documento de información comercial. Los datos, información técnica, imágenes y  precios 

son orientativos. CELO-APOLO se reserva el derecho a modii car sin previo aviso el diseño de sus productos. Las 

imágenes son informativas sin ningún valor contractual, pudiendo no coincidir con el modelo original.

Las condiciones Generales de Venta están publicadas en nuestra web.celo-apolo.es. Lo aquí mencionado es de 

carácter complementario. 

Condiciones de Venta CELO-APOLO
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Polígono Industrial Pla de la Bruguera

Rosselló, 7

08211 Castellar del Vallès (Barcelona) - España

E-mail: cial@celo.com

Atención al Cliente

Tel. +34 93 715 83 83 · Fax +34 93 715 83 80

Logística y Transporte

Tel. +34 93 715 83 82

Administración

Tel. +34 93 715 83 84 · Fax +34 93 747 30 02

www.celo-apolo.es

Nuestros catálogos 2016:

PDF Compressor Pro
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