www.tecnodin.es




TECNODIN

Tecnodin, S.L. disena, fabrica y comercializa elementos de accionamiento y
maniobra y componentes industriales de alta calidad, desde hace mas de 60 afios.
Nuestra gama estdndar representada en este catdlogo es muy extensay completa;
ademds podemos fabricar piezas segln las especificaciones del usuario.

TD 2014 incluye nuestros Ultimos disefios en elemento de accionamiento, con mas
de 2000 articulos en stock.

Nuestra gama de productos estandar de este catalogo tiene rosca METRICA y todas
las cotas estan expresadas en mm.

La tolerancia de los insertos roscados y las espigas ha sido comprobada con los
calibres 6h y 6H, respectivamente.

En las tablas de los productos con rosca hembra, la cota ‘e’ representa la longitud
minima roscada.

Trabajamos continuamente con el objetivo de garantizar la satisfaccién de nuestros
clientes, ofreciéndoles nuevos disefios, con un servicio y calidad éptimos:

» Disponibilidad en stock.

* Contamos con un equipo de ingenieros altamente cualificados que
pueden disefar y fabricar, para cantidades minimas, articulos
personalizados que se ajusten a sus necesidades.

Siempre trabajamos con las normas de calidad pertinentes de acuerdo a nuestro
Sistema de Gestion de Calidad.

Esta 22 edicién, TD 2014, reemplaza a los anteriores. Nos reservamos el derecho a
modificar y mejorar nuestros articulos sin previo aviso.
No somos responsables de posibles errores de impresién.
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DIN 319 CON ROSCA DIRECTA

nnmun

11000212101
11000216101
11000220101
11000225101
11000230101
11000235101
11000240101
11000245101
11000250101

11000216102*
11000220102*
11000225102
11000230102
11000235102
11000240102
11000245102
11000250102

16
20
25
30
35
40
45
50

M4
M4
M5
M6
M8
M10
M10
M12
M12

8
12
15
15
18
22
22
27

9
13
16
19
24
26
31
34

11

15
18
23
27
32
37
43
47

*Consultar cantidad minima y RAL

Rosca directa.
PF: Resina fenolica FS 31 DIN 7708, color negro y rojo.

RAL 3002 Rojo

DIN 319 CON CASQUILLO ROSCADO

5 n“mn“m
T 11000216301 16 M4 8 Negro

‘ 11000220301 20 M5 12 8 18 Negro

‘ 11000225301 25 M6 15 10 23 Negro

i = 11000230301 30 M8 15 14 27 Negro

| ° 11000235301 35 M10 18 16 32 Negro

| 11000240301 40 M10 22 16 37 Negro
o] 11000245301 45 M12 22 18 43 Negro
d1 11000250301 50 M12 27 18 47 Negro

Casquillo de laton roscado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

DIN 319 PARA MONTAJE A PRESION

|___Codigo | D ldild ] e | H]| Fmin(1) |

11000216105 16 8 4 9 15 100

11000220105 20 12 5 12 18 150
| T 11000225105 25 15 6 15 23 200
I © 11000232105 30 19 8 15 32 300
| | 11000240105 40 22 10 20 37 400
d 11000250105 50 27 12 22 47 500

T (1) Fuerza minima necesaria para extraer vastagos montados

D previamente a presién y con tolerancia h7 en lo que respecta al

diametro. Newtons (S/DIN).

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

KL FAS POMO ESFERICO CON ESPIGA GIRATORIA

nnunn

D
11000235581 35 12 Negro
11000240581 40 M10 15 50 10 14 Negro
/\ 11000245581 45 M10 15 55 10 14  Negro
11000250581 50 M10 15 60 10 14 Negro
: Llave
Espiga roscada de acero o
tratado. — =
reforzada. d

PF: Resina fendlica negra \

www.tecnodin.es



YA BOLA TMP CON ROSCA DIRECTA

o nnn
47000615101 M4 10 Negro
ﬁ; 47000620101 20 M5 1o 14 Negro
: 47000625101 25 M6 14 18 Negro
© ! 47000630101 30 M8 14 22 Negro
| 47000635101 35 M10 16 25 Negro
. 47000640101 40 M10 16 25 Negro
4 47000645101 45 M12 18 25 Negro
47000650101 50 M12 18 25 Negro

Rosca directa.

PA: Poliamida.

Sobre encargo podemos fabricar estas
piezas con agujero sin rosca, otras roscas
métricas, o con casquillo de latén o de
acero inoxidable (consulte cantidades
minimas)

MBOLA GRAFILADA CON ROSCA DIRECTA

nnmnn

‘*’ 11001120101 20 12 18 Negro
11001125101 25 M6 15 10 23 Negro

‘ 11001130101 30 M8 16 14 27 Negro

| T 11001135101 35 M10 19 16 32 Negro

| o 11001140101 40 M10 22 16 37 Negro

+ 11001145101 45 M12 20 18 43 Negro

|.d_| 11001150101 50 M12 20 18 47 Negro

d1 11001155101 55 M12 20 18 53 Negro

Rosca directa.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m BOLA GRAFILADA CON CASQUILLO ROSCADO

nnmnn

D 11001120301 20 M5 12 18 Negro
11001125301 25 M6 15 10 23 Negro
11001130301 30 M8 16 14 27 Negro

| T 11001135301 35 M10 19 17 32 Negro

| o 11001140301 40 M10 22 17 37 Negro

; 11001145301 45 M12 20 19 43 Negro

q 11001150301 50 M12 20 19 47 Negro

d1 11001155301 55 M12 20 19 53 Negro

Casquillo de latén roscado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

_ www.tecnodin.es




m POMO ITAL REGATA CON ROSCA DIRECTA
7 T P O T 7

R — 11000519101 19 10 30 Negro
11000522101 22 M6 13 19 34 Negro
11000529101 29 M8 15 23 44 Negro
T 11000535101 35 M10 16 25 51 Negro
11000537101 37 M10 17 25 58 Negro

e

Rosca directa.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

IO POMO LISO CON ROSCA DIRECTA

D | cédigo | D | d [ d1 ]| e [ H [ Color
1 11000619101 19 M5 10 15 30 Negro
11000622101 22 M6 13 19 34 Negro
11000629101 29 M8 15 23 44 Negro
T 11000635101 35 M10 16 25 51 Negro
11000637101 37 M10 17 25 58 Negro

\
\

\
]
T
d

Rosca directa.

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
Disponible en color rojo similar al RAL 3011.
Consultenos.

IO IEE POMO LISO CON ESPIGA ROSCADA

0 ﬂnmﬂﬂm
S 13 Negro

11000629501 29 M8 15 15 44 Negro
11000635501 35 M10 16 15 51 Negro
11000637501 37 M10 17 15 58 Negro

o

Q.

Espiga de acero tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

www.tecnodin.es



YA L Fdel POMO LISO TMP CON ROSCA DIRECTA

— ﬂnﬂl:l
— 47000721101 16 28  Negro

47000725101 25 M6 17 24 34 Negro
i - 47000732101 32 M8 21 30 43 Negro
© . 47000743101 43 M10 27 36 58 Negro

di

Rosca directa.

PA: Poliamida reforzada.

Sobre encargo podemos fabricar estas piezas con agujero
sin rosca, otras roscas métricas, o con casquillo de laton o
de acero inoxidable (consulte cantidades minimas)

Y vyl POMO LISO TMP CON ESPIGA ROSCADA

— ﬂﬂmﬂlzl
— 47000721502% 21 13 28 Negro
% 47000725502 25 M6 17 16 34 Negro
x 47000732501 32 M8 21 30 43  Negro

47000743501 43 M10 27 30 58 Negro
* cantidad min.: 250u.

o E ——

Espiga roscada de acero tratado.
PA: Poliamida.

Sobre encargo podemos fabricar estas piezas con
otras longitudes de espiga (consulte cantidades
minimas).

Para otros colores, consultenos.

m MANDO POMO CON ROSCA DIRECTA

D ﬂﬂmﬂlll
A 11001219101 19 M5 18 Negro

: 11001223101 23 M6 11 14 23 Negro

| L 11001226101 26 M6 12 14 25 Negro

\ ° 11001231101 31. M8 14 16 29 Negro

\ 11001235101 35 M10 16 20 35 Negro

T 11001241101 41 M10 18 20 39 Negro
~d-| 11001248101 48 M12 21 24 48 Negro
d1

Rosca directa.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(ELIXYT] GB CON REBAJE
d: |__Codigo [ D | H | d [h]dl]d2] h1

| h1£ 11004628151 28 32,8 M8 16 14 18 0.9
I 11004633151 33 53,6 M10 20 18 22 1.1
i T
d
d1
D

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

n www.tecnodin.es




|__Codigo [ D | d |dil e | H | Color |

EELXZE] <omo roscano
11001326101 26 M6 10 10 15 Negro

-~ 11001331101 31 M8 13 13 19 Negro
1 11001341101 41 M10 17 15 24 Negro

Rosca directa.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m POMO C.M. CON ROSCA DIRECTA

. |__Codigo [ D | d | d1] e [ H [ Color |

11001632101 32 M8 15 16 30 Negro
11001650101 50 M12 23 24 40 Negro

o 9\1—]———

Rosca directa.
PF: Resina fenolica negra FS 31 DIN 7708.

|___cCodigo [ D | d | H_ | Color|

D ‘ 11001733101 33 W 1/4" 16 Negro

‘ | 11001741101 41 w 1/4" 18 Negro
I
| E

Rosca directa.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(RO EE:I 4 STAR-STUB CON CASQUILLO ROSCADO

| cédigo [ D | H | d [d1 | e | Color|
‘ D 11001822303 22 19 M5 12 9  Negro
11001822302 22 19 M6 12 10  Negro
é@ 11001833304 33 24 M6 19 10  Negro
= 11001833303 33 24 M8 19 14  Negro
11001844303 44 27 M8 23 14  Negro
11001844305 44 27 M10 23 17  Negro
di 11001855306 55 34 M8 25 14  Negro
11001855308 55 34 M10 25 17  Negro
11001866302 66 42 M12 30 19  Negro
11001877303 77 46 M12 30 19  Negro

Casquillo de latén roscado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

www.tecnodin.es E




(MDA E:T Y STAR-STUB CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

|__codigo | D | H | d [ dl | e | Color

‘ D 11001833307 33 24 M6 19 10 Negro

@ 11001844308 44 27 M8 23 14  Negro
- 11001855310 55 34 M10 25 17  Negro

Casquillo roscado en acero inoxidable AlSI-303.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(VDA E:, ] STAR-STUB CON CASQUILLO SIN ROSCA

‘ D |_Cédigo | D | H [ d | d1l]da | h1i]cColor
19

‘ 11001822301 22 5,25 12 8 12 Negro

S5 11001833301 33 24 5,25 19 14 17 Negro

T 11001844301 44 27 5,25 23 18 22 Negro

11001855301 55 34 525 25 18 22  Negro

11001866301 66 42 5,25 30 18 22  Negro

" dd4 11001877301 77 46 5,25 30 18 22 Negro
. d1

Casquillo de acero tratado sin rosca.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

h1

'ENDEEX] STAR-STUB CON NUCLEO

| cédigo [ D] d |d6{d1]h[h1] H [ Color
b 11001844601 44 525 19 23 10 20 26  Negro
11001855601 55 525 19 25 11 29 32  Negro
11001866601 66 525 22 30 16 26 41  Negro
11001877601 77 525 22 30 16 26 43  Negro

h1

Nucleo de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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ML E AN STAR-STUB CON ESPIGA ROSCADA

]

o

Espiga de hierro tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

nnnnm ﬂﬂnﬂm

11001822513 12 Negro 11001844513 27 33 23 Negro
11001822502 22 19 M5 20 12 Negro 11001844516 44 27 M8 40 23 Negro
11001822511 22 19 M6 10 12 Negro 11001844523 44 27 M8 47 23 Negro
11001822501 22 19 M6 20 12 Negro 11001844508 44 27 M10 20 23 Negro
11001822514 22 19 M6 30 12 Negro 11001844501 44 27 M10 33 23 Negro
11001833502 33 24 M6 15 19 Negro 11001844524 44 27 M10 44 23 Negro
11001833538 33 24 M6 20 19 Negro 11001844525 44 27 M10 64 23 Negro
11001833539 33 24 M6 25 19 Negro 11001855511 55 34 M10 20 25 Negro
11001833505 33 24 M6 30 19 Negro 11001855502 55 34 M10 33 25 Negro
11001833520 33 24 M6 40 19 Negro 11001855512 55 34 M10 44 25 Negro
11001833512 33 24 M8 20 19 Negro 11001855513 55 34 MI10 64 25 Negro
11001833501 33 24 M8 27 19 Negro 11001855501 55 34 M12 40 25 Negro
11001833540 33 24 M8 33 19 Negro 11001866508 66 42 M12 40 30 Negro
11001833541 33 24 M8 40 19 Negro 11001866507 66 42 M12 60 30 Negro
11001844504 44 27 M8 15 23 Negro 11001877502 77 46 M12 40 30 Negro

11001844502 44 27 M8 27 23 Negro

LK RN STAR-STUB CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

‘ D ﬂl:lﬂﬂm
| 11001822517 12 Negro

11001833542 33 24 M6 10 19 Negro
11001833543 33 24 M6 20 19 Negro
11001844526 44 27 M8 16 23 Negro

11001844527 44 27 M8 25 23 Negro

: N 11001855514 55 34 M10 20 25 Negro
% 11001855515 55 34 M10 30 25 Negro
‘ﬁ’ 11001866509 66 42 M12 25 30 Negro

11001866510 66 42 M12 35 30 Negro
Espiga roscada en acero inoxidable A2.

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

INOX
Acero
m FORZA CON CASQUILLO SIN ROSCA

b IEIIIIEIEEIII
11002025301 5,25 12 Negro

< 11002032301 32 22 525 18 12 15 Negro
7)./ 11002040301 40 27 525 21 14 17 Negro
11002050301 50 31 525 23 18 22 Negro

Casquillo de acero tratado sin rosca.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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m FORZA CON CASQUILLO ROSCADO

IEIIIIEIH

r_#, 11002025303 25 M6 10 Negro
11002032306 32 22 M6 18 10 Negro

11002040306 40 27 M8 21 14 Negro
11002050306 50 31 M8 23 14 Negro

d1

Casquillo de laton roscado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(IRl FORZA CON ESPIGA ROSCADA

nnnnm

D—— 11002025501 M6 16 Negro
11002032501 32 22 M6 25 18 Negro

= 11002040501 40 27 M8 27 21 Negro

11002050501 50 31 M10 33 23 Negro

d1

Espiga de acero tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m DIN 6335 CON CASQUILLO ROSCADO

l:ﬂl:lnmﬂ
] 11002120301 10 8 Negro
11002125301 25 15 M5 12 9 Negro
11002132301 32 20 M6 14 10  Negro
. 11002140301 40 26 M8 18 14  Negro
A o 11002150301 50 32 M10 22 17 Negro
| 11002163301 63 38 MI12 26 19  Negro
o | 11002180301 80 50 M16 32 27  Negro

Casquillo de latén roscado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m DIN 6335 CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

|__Codigo [ D[ H | d ]| dlle] Color |

D 11002132304 32 20 M6 14 10 Negro
4~ 11002140308 40 26 M8 18 14 Negro
m 11002150311 50 32 M10 22 17 Negro

T
\ ()

d1

Casquillo roscado en acero inoxidable AISI-303.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

INOX
Acero
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m DIN 6335 CON CASQUILLO SIN ROSCA

nnnmmn

D 11002140302 5,25 15 Negro
11002150302 50 32 525 14 22 17 Negro
11002163302 63 38 5,25 18 26 22 Negro
T 11002180302 80 50 5,25 18 32 22 Negro

d2
d1

Casquillo de acero tratado sin rosca.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m DIN 6335 CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

nnnmmu
> 11002120401 14 M4 10 43 8  Negro
- 11002125401 25 15 M5 12 53 7  Negro
i 11002132401 32 20 M6 14 6,4 10 Negro
‘ e 11002140401 40 26 M8 18 84 14  Negro
{ ® 11002150401 50 32 M10 22 10,5 16  Negro
‘ 11002163401 63 38 M12 26 13 18  Negro
‘ ‘.d%.‘ 11002180401 80 50 M16 32 17 20  Negro

Casquillo roscado pasante de latén.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m DIN 6335 CON CASQUILLO LISO PASANTE

o nmnmmnu
11002140402 5,25 8,4 18 26 14

11002163402 63 16 5,25 13 26 28 19
11002180402 80 18 5,25 17 32 50 27

|
I
| 11002150402 50 14 5,25 105 22 32 17
i
|

Casquillo de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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(ARl DIN 6335 CON ESPIGA ROSCADA

D

Espiga de hierro tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

ﬂn“ﬂm nnnnm

11002120501 10 Negro 11002140517 18 Negro
11002120523 20 14 M5 10 10 Negro 11002140502 40 26 M8 47 18 Negro
11002120522 20 14 M5 20 10 Negro 11002150514 50 32 M8 20 22 Negro
11002125501 25 15 M5 20 12 Negro 11002150522 50 32 M8 33 22 Negro
11002132510 32 20 M6 10 14 Negro 11002150515 50 32 M8 47 22 Negro
11002132512 32 20 M6 15 14 Negro 11002150503 50 32 M10 20 22 Negro
11002132501 32 20 M6 20 14 Negro 11002150516 50 32 M10 33 22 Negro
11002132503 32 20 M6 25 14 Negro 11002150501 50 32 M10 44 22 Negro
11002132511 32 20 M6 30 14 Negro 11002150502 50 32 M10 64 22 Negro
11002132502 32 20 M6 40 14 Negro 11002163511 63 38 M10 20 26 Negro
11002140512 40 26 M6 15 18 Negro 11002163522 63 38 M10 33 26 Negro
11002140522 40 26 M6 20 18 Negro 11002163512 63 38 M10 44 26 Negro
11002140513 40 26 M6 25 18 Negro 11002163503 63 38 M10 64 26 Negro
11002140514 40 26 M6 30 18 Negro 11002163501 63 38 M12 40 26 Negro
11002140515 40 26 M6 40 18 Negro 11002163502 63 38 M12 60 26 Negro
11002140508 40 26 M8 20 18 Negro 11002180522 80 50 M12 40 32 Negro
11002140501 40 26 M8 27 18 Negro 11002180501 80 50 M16 55 32 Negro
11002140516 40 26 M8 33 18 Negro 11002180502 80 50 M16 75 32 Negro
m DIN 6335 CON ESPIGA ROSCADA EN INOX
0 nnnﬂm

11002132515 14 Negro
11002132516 32 20 M6 20 14 Negro
11002140520 40 26 M6 16 18 Negro
11002140521 40 26 M8 16 18 Negro
11002140523 40 26 M8 25 18 Negro
11002150530 50 32 M8 20 22 Negro
11002150531 50 32 M10 20 22 Negro
ot 11002150532 50 32 M10 30 22 Negro
11002163513 63 38 M10 25 26 Negro
11002163514 63 38 M12 25 26 Negro
11002163515 63 38 M12 35 26 Negro
11002180506 80 50 M12 30 32 Negro

m SZ CON CASQUILLO ROSCADO

mnnmmnmu

Espiga roscada en acero inoxidable A2.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

11002430302 Negro

D 11002430311 30 25 24 16 M8 20 14 Negro

2\ = 11002445311 45 28 25 17 M8 24 14 Negro

. T 11002445306 45 28 25 17 M10 24 17 Negro
5 | ! | ° 11002460311 60 32 28 21 M8 28 14 Negro
«(j%» 11002460303 60 32 28 21 M10 28 17 Negro

11002460307 60 32 28 21 M12 28 19 Negro

Casquillo de laton roscado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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m SZ CON CASQUILLO SIN ROSCA

|__cédigo | D[ H]h1lh2] d [d1]ld2] e | Color_

11002430301 30 25 24 16 5.25 20 14 17 Negro
11002445301 45 28 25 17 525 24 18 22 Negro
11002460301 60 32 28 21 5.25 28 18 22 Negro

hi
h2

Casquillo de acero tratado sin rosca.
PF: Resina fenolica negra FS 31 DIN 7708.

OO FEI)E SZ CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

|_Cédigo [ D | H | h1lh2] d |d1i] e | Color |
25 24

11002430411 30 16 M6 20 11,5 Negro
11002430409 30 25 24 16 M8 20 13,8 Negro
11002445411 45 28 25 17 M8 24 13,8 Negro
T 11002445407 45 28 25 17 M10 24 13,8 Negro
11002460412 60 32 28 21 M8 28 13,8 Negro
11002460410 60 32 28 21 M10 28 13,8 Negro
11002460411 60 32 28 21 M12 28 13,8 Negro

h1
h2
"
%ta —H— o
e

Casquillo roscado pasante de latén.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(RO FEI R SZ CON CASQUILLO PASANTE SIN ROSCA

|_Cédigo | D[ H[h1lh2] d |d1]d2] e | Color]

D 11002430421 30 25 24 16 5,25 20 10 11,5 Negro
11002445421 45 28 25 17 5,25 24 12 13,8 Negro
11002460421 60 32 28 21 5,25 28 12 13,8 Negro

h1
h2
e

Casquillo pasante sin rosca de acero tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(R FEEl SZ CON ESPIGA ROSCADA

__Codigo [ D[ H | hl| d ]|e]dl] Color |

D 11002430507 30 25 24 M8 27 20 Negro
ZaN 11002445509 45 28 25 M10 33 24 Negro
- T 11002460506 60 32 28 M12 40 28 Negro

Espiga de hierro tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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m PUNTAS CL CON CASQUILLO SIN ROSCA

nnnummm

D 11002537302 5,25 14 21 22 Negro
11002544302 44 34 5,25 17 14 24 26 Negro

/l 11002552302 52 36 5,25 22 18 25 31 Negro
T 11002560302 60 41 5,25 22 18 27 36 Negro

® 11002570302 70 44 5,25 22 18 29 38 Negro

11002580302 80 45 5,25 22 18 30 37 Negro
11002590302 90 46 5,25 22 18 31 40 Negro

[oN[oN
Amta

Casquillo de acero tratado sin rosca.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

WD FE AN PUNTAS CL CON ESPIGA ROSCADA

A

D ﬂl:lnl!mm
; 11002537501 30 27 22 Negro

11002544501 44 34 M10 33 24 26 Negro
< 11002552501 52 36 M10 33 25 31 Negro
11002560501 60 41 M12 40 27 36 Negro
11002570503 70 44 M12 40 29 38 Negro
11002580501 80 45 M1l6 55 30 37 Negro

o

o

Espiga de hierro tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

DIN 6336 CON CASQUILLO ROSCADO

o ﬂﬂ“ﬂm
11002620301 M4 10 Negro
T 11002625301 25 16 M5 9 12 Negro
11002632301 32 20 M6 10 13 Negro
o " 11002640301 40 25 M8 14 19  Negro
| 11002650301 50 32 M10 17 20 Negro
7] 11002663301 63 40 M12 19 23 Negro
T 11002680301 80 50 M16 27 30 Negro

Casquillo de laton roscado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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VIl DIN 6336 CON ESPIGA ROSCADA

ﬂl!lnﬂm

11002620501 10 Negro
11002625501 25 16 M5 20 12 Negro
11002632504 32 20 M6 15 13 Negro
11002632501 32 20 M6 20 13 Negro
11002632506 32 20 M6 25 13 Negro
11002632509 32 20 M6 30 13 Negro
11002632502 32 20 M6 40 13 Negro
d1 11002640503 40 25 M8 20 19 Negro
11002640501 40 25 M8 27 19 Negro
11002640514 40 25 M8 33 19 Negro
11002640506 40 25 M8 40 19 Negro
11002640502 40 25 M8 47 19 Negro
11002650511 50 32 M10 20 20 Negro
11002650512 50 32 M10 33 20 Negro
11002650501 50 32 M10 44 20 Negro
11002650502 50 32 M10 64 20 Negro
11002663501 63 40 M12 40 23 Negro
11002663502 63 40 M12 60 23 Negro
11002680501 80 50 M16 55 30 Negro
11002680502 80 50 M16 75 30 Negro

Espiga de hierro tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m POMO TRIANGULAR CON CASQUILLO SIN ROSCA

| 0 nnunmm
‘ N 11003330305 5,25 12 11  Negro
11003340305 40 22 525 14 10 15 Negro
@ - 11003350305 50 26 5,25 17 14 20 Negro
‘ o 11003360305 60 30 5,25 22 18 25 Negro

Casquillo de hierro tratado sin rosca.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m POMO TRIANGULAR CON NUCLEO

| . nnnnmn
‘ 11003330601 30 18 5,25 11 8 6 Negro
11003340601 40 24,5 5,25 18 15 11 8 Negro
%> - 11003350601 50 29 525 22 20 15 11 Negro
{ o ° 11003360601 60 34 525 29 25 19 15 Negro
]
5 d
~— | d3 |
d1

Nucleo de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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(REREEE POMO TRIANGULAR CON ESPIGA ROSCADA

nnnnm

11003330501 17 25 11 Negro
- 11003340511 40 22 M8 33 15 Negro
11003350525 50 26 M10 33 20 Negro
11003360525 60 30 M12 40 25 Negro

%

d1

Espiga de hierro tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m CRD CON CASQUILLO CIEGO LISO

D |__Cédigo [ D H ]| d | h | d1 | d2 [color]
| —— 11006534301 34 20 5.25 15 19 12 Negro
T
|_ <
=
d2
d1

Casquillo de hierro cincado.

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
Estas piezas pueden suministrarse con el
casquillo roscado. En caso de que asi las
desee (min. 200 unidades), indiquenos la
pieza de que se trata, el tamafo y la rosca,
pero no nos resefie el nimero de cédigo
para evitar errores. Cada rosca tiene un
codigo distinto.

m CRD CON ESPIGA ROSCADA

D nnn-
; 11006534501 34 M6 25 Negro
T
Espiga de hierro cincado. Ll

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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m LGN CON CASQUILLO SIN ROSCA

|_Codigo | D | H | d ]| e |di]d2] Color

11009524301 24 13 5,25 8 14 10 Negro

“f’ 11009530301 30 15 5,25 12 20 12 Negro
’ e

Casquillo de acero tratado sin rosca.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

N

o 4

a la
=N

yMDEEIE LGN CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

|_cCodigo | D | H | d | e | d1| Color]

11009524407 24 13 M6 11,5 14 Negro
11009530409 30 15 M8 13,8 20 Negro
11009530405 30 15 M10 13,8 20 Negro

Casquillo roscado pasante de latén.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(LD AN LGN CON CASQUILLO PASANTE SIN ROSCA

| Cédigo | D [ H [ d | e [d1]d2] color]
D 11009524401 24 13 525 115 14 10 Negro
11009530401 30 15 525 13,8 20 12 Negro

=
LN?

Casquillo pasante sin rosca de acero tratado.
PF: Resina fenélica negra FS 31 DIN 7708.

m LGN CON ESPIGA ROSCADA

nl:lnnm-m-

11009524501 13 M6 25 Negro
- 11009524543 24 13 M8 10 14 Negro
11009524544 24 13 M8 27 14 Negro
11009530501 30 15 M10 13 20 Negro

Espiga de acero tratado, roscada.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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Espiga de acero tratado, roscada.

POM: Resina acetalica.

ﬂl!lﬂﬂ

11001509108
11001509110
11001509112
11001513110
11001513112
11001513114
11001516112
11001516114
11001516116
11001519114
11001519116
11001519120
11001526114
11001526116
11001526120
11001527116
11001527120
11001527125

11001509408
11001509410
11001509412
11001513410
11001513412
11001513414
11001516412
11001516414
11001516416
11001519414
11001519416
11001519420
11001526414
11001526416
11001526420
11001527416
11001527420
11001527425

11001509708
11001509710
11001509712
11001513710
11001513712
11001513714
11001516712
11001516714
11001516716
11001519714
11001519716
11001519720
11001526714
11001526716
11001526720
11001527716
11001527720
11001527725

m CAP CON CASQUILLO ROSCADO

95
9.5
13
13
13
16
16
16
19
19
19
26
26
26
26
26
26

5

O VW VW VW VW UOUNNNNNYNOOO UL,

8
8
10
10
10
12
12
12
13
13
13
16
16
16
16
16
16

M3
M3
M3
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8

10
12
10
12
14
12
14
16
14
16
20
14
16
20
16
20
25

IE!IIIEEIIEIEIIEI

D 11003432301 13 M5 9 11 Negro
11003432303 32 20 13 M6 10 11 Negro

= 11003440301 40 25 17 M6 10 15 Negro

T 11003440302 40 25 17 M8 14 15 Negro

° & 11003440303 40 25 17 M10 17 15 Negro
11003432353 32 20 13 M5 9 11 Naranja

] 11003432356 32 20 13 M6 10 11 Naranja
11003440356 40 25 17 M6 10 15 Naranja

11003440357 40 25 17 M8 14 15 Naranja

Casquillo de latén roscado. 11003440358 40 25 17 M10 17 15 Naranja

PA: Poliamida reforzada en color negro o naranja.

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
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m CAP CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

|_codigo | D|H]dild]e]|h2] Color |

11003432302 32 20 13 M6 10 11 Negro
11003440306 40 25 17 M8 14 15 Negro

Casquillo roscado en acero inoxidable AISI-303.
PA: Poliamida negra reforzada.

I RAL 7021 Negro
INOX

h2

o» -

d1

m CAP CON ESPIGA ROSCADA

I!IIIEEIEIEIE
11003432505 11003432545 13.5 M5
11003432503 11003432543 32 20 13.5 M6 10 11
11003432501 11003432541 32 20 135 M6 20 11
11003432504 11003432544 32 20 135 M6 30 11
11003432506 11003432546 32 20 135 M6 40 11
11003432508 11003432547 32 20 135 M8 20 11
- 11003432502 11003432542 32 20 135 M8 27 11
11003432509 11003432548 32 20 135 M8 47 11
Espioa d tratad p 11003440511 11003440551 40 25 17 M6 15 15
Pzelgglia?na;cc:izr?efgarzi\dc; ;?‘SEZI;- negro o naranja. LD L OER el Rl el I (EH e
11003440504 11003440544 40 25 17 M6 30 15
B RAL 7021 Negro i 11003440505 11003440545 40 25 17 M6 40 15
- RAL 2004 Naranja | 11003440515 11003440555 40 25 17 M8 15 15
11003440506 11003440546 40 25 17 M8 20 15
- 11003440507 11003440547 40 25 17 M8 33 15
2 11003440508 11003440548 40 25 17 M8 47 15
11003440509 11003440549 40 25 17 M10 20 15
11003440503 11003440543 40 25 17 M10 33 15
11003440510 11003440550 40 25 17 M10 44 15
d
d1
CAP CON ESPIGA ROSCADA EN INOX
> nnmnum
11003432507 20 13,5 M6 11 Negro
- 11003440521 40 25 17 M6 16 15 Negro
o 11003440518 40 25 17 M8 20 15 Negro
—— 11003440514 40 25 17 M8 25 15 Negro

d1

Espiga roscada en acero inoxidable A2.
PA: Poliamida negra reforzada.

I RAL 7021 Negro
INOX
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(M EX: el MTC CON ROSCA DIRECTA

nnmuum

20 .

h2

Rosca directa.
PA: Poliamida negra reforzada.

Disponible en otros colores bajo pedido.

(MO EX:1 9 MTC CON CASQUILLO ROSCADO

Casquillo de latéon roscado.
PA: Poliamida reforzada.

Disponible en color negro, naranja, rojo y azul.

IEIIIIEEIEIHIE

B RAL 7021
B RAL 2004
B RAL 3001
B RAL 5005

11003825302 11003825342 11003825346
11003825303 11003825343 11003825347
11003825301 11003825341 11003825348
11003832303 11003832343 11003832347
11003832301 11003832341 11003832350
11003840301 11003840341 11003840346
11003840302 11003840342 11003840350
11003840303 11003840343 11003840347
11003850301 11003850341 11003850347
11003850302 11003850342 11003850348
11003850308 11003850345 11003850349
11003863301 11003863341 11003863346
11003863302 11003863342 11003863347
11003863306 11003863344 11003863348

Wi EX:1. ¢4 MTC CON

11003825101 12 12 6 Negro
11003832101 32 20 14 M6 15 6 Negro
11003840101 40 25 17 M8 20 7 Negro
11003850101 50 32 19 M10 24 8 Negro
D
|
A%‘ I
1]
o |
Lo |
d1

11003825349
11003825350
11003825351
11003832348
11003832349
11003840348
11003840349
11003840351
11003850350
11003850351
11003850352
11003863349
11003863350
11003863351

25
25
32
32
40
40
40
50
50
50
63
63
63

CASQUILLO ROSCADO EN INOX

nnmnnm

11003832302 32

A

E —

o

Casquillo roscado en acero inoxidable AISI-303.

PA: Poliamida negra reforzada.

I RAL 7021 Negro

11003840306 40
11003850304 50 32
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25

17
17
17
20
20
25
25
25
32
32
32
40
40
40

14
17
19

12
12
14
14
17
17
17
19
19
19
23
23
23

M5
M6
M5
M6
M6
M8
M10
M8
M10
M12
M10
M12
M16

M6
M8
M10

8,5
9
10
9
10
10
14
17
14
17
19
17
19
27

14
17

W 0000 NNNOOO O O

o e
o e

6
7
8

Negro
Negro
Negro



MO EX:JE MTC CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

B RAL 7021
B RAL 2004
B RAL 3001 o]

I RAL 5005
Casquillo roscado pasante de latén.

PA: Poliamida reforzada en color negro o naranja.
Disponible en color negro, naranja, rojo y azul.

nnmuum

11003825404 11003825444 11003825447 11003825450 115 5
11003825405 11003825445 11003825448 11003825451 25 17 12 M5 115 5
11003825401 11003825441 11003825449 11003825452 25 17 12 M6 11,5 5
11003832405 11003832445 11003832443 11003832447 32 20 14 M5 11,5 6
11003832401 11003832441 11003832446 11003832448 32 20 14 M6 11,5 6
11003840401 11003840441 11003840446 11003840449 40 25 17 M6 11,5 7
11003840403 11003840443 11003840447 11003840450 40 25 17 M8 13,8 7
11003840402 11003840442 11003840448 11003840451 40 25 17 M10 13,8 7
11003850401 11003850441 11003850447 11003850450 50 32 19 M8 13,8 8
11003850402 11003850443 11003850448 11003850451 50 32 19 M10 13,8 8
11003850405 11003850445 11003850449 11003850452 50 32 19 M12 13,8 8
11003863401 11003863441 11003863447 11003863449 63 40 23 M10 13,8 11
11003863402 11003863442 11003863448 11003863450 63 40 23 M12 13,8 11

MTC CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE EN INOX

Bnmnﬂm
11003825420 115 5  Negro
11003832403 32 20 14 M6 115 6  Negro
11003840420 40 25 17 M6 115 7  Negro
11003840421 40 25 17 M8 138 7  Negro
11003850420 50 32 19 M8 138 8  Negro
11003850421 50 32 19 M10 138 8  Negro
11003863420 63 40 23 M10 13.8 11  Negro

Casquillo roscado pasante de acero inoxidable AlSI-303.
PA: Poliamida negra reforzada.
Disponible en otros colores bajo pedido.

B RAL 7021

di
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(RVOEX: AN MTC CON ESPIGA ROSCADA

Espiga de acero tratado, roscada.
PA: Poliamida reforzada en color negro o naranja.
Disponible en color negro, naranja, rojo y azul.

11003825502
11003825503
11003825501
11003832515
11003832503
11003832501
11003832504
11003832502
11003832516
11003840511
11003840501
11003840504
11003840505
11003840515
11003840506
11003840507
11003840508
11003840509
11003840503
11003840510
11003850505
11003850502
11003850501
11003850503
11003850504
11003850516
11003850517
11003863503
11003863504
11003863501

11003825542
11003825543
11003825541
11003832548
11003832543
11003832541
11003832544
11003832542
11003832549
11003840552
11003840541
11003840544
11003840545
11003840553
11003840546
11003840547
11003840548
11003840549
11003840543
11003840542
11003850547
11003850542
11003850541
11003850543
11003850544
11003850551
11003850552
11003863543
11003863544
11003863545

B RAL 7021
I RAL 2004
B RAL 3001
I RAL 5005

11003825549
11003825550
11003825551
11003832554
11003832555
11003832556
11003832557
11003832558
11003832559
11003840563
11003840564
11003840565
11003840566
11003840567
11003840568
11003840569
11003840570
11003840574
11003840575
11003840576
11003850556
11003850557
11003850524
11003850558
11003850559
11003850560
11003850561
11003863551
11003863552
11003863550

h2,

11003825552
11003825553
11003825554
11003832560
11003832561
11003832562
11003832563
11003832564
11003832565
11003840577
11003840573
11003840578
11003840579
11003840580
11003840581
11003840582
11003840583
11003840584
11003840585
11003840586
11003850562
11003850563
11003850564
11003850565
11003850566
11003850567
11003850568
11003863554
11003863555
11003863553

ESPIGA ROSCADA EN INOX

25
25
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63

17
17
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40

12
12
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
19
19
19
19
19
19
19
23
23
23

M5
M6
M5
M6
M6
M6
M8
M8
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M10
M12
M16

15
20
20
20
10
20
30
27
40
15
20
30
40
15
20
33
47
20
33
44
15
27
40
33
50
40
60
33
40
55

nnmuum

00 00 00 0 W O0W O NNSNSNNSNNNNNYNOOODODOOOOO O

=R e
[

(R EX: AN MTC CON

. l:ﬂl:lml:ll!m
11003825511 12 6  Negro
11003832523 32 20 14 M5 16 6  Negro
| 11003832507 32 20 14 M6 16 6  Negro
11003840521 40 25 17 M6 16 8  Negro
E 11003840518 40 25 17 M8 20 8  Negro
S | 11003840539 40 25 17 M8 25 8  Negro
§ 11003850508 50 32 19 M10 20 9  Negro
M 11003850509 50 32 19 M10 30 9  Negro
R 11003863505 63 40 23 MI12 30 12  Negro

Espiga roscada en acero inoxidable A2.
PA: Poliamida negra reforzada.
Disponible en otros colores bajo pedido.

I RAL 7021 Negro
INOX

www.tecnodin.es




m STARPLAST CON CASQUILLO ROSCADO

o IEIIIII!EIEIH
\ 11003933301 10 Negro

m 11003933302 33 22 14 M8 14  Negro
9 11003933341 33 22 14 M6 10 Naranja

11003933342 33 22 14 M8 14 Naranja

Casquillo de laton roscado.
PA: Poliamida reforzada en color negro o naranja.

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja

m STARPLAST CON ESPIGA ROSCADA

" nlIll:ll!l:EI

| 11003933504 Negro
7 11003933501 33 22 M6 20 14 Negro
= 11003933505 33 22 M6 30 14 Negro
11003933506 33 22 M6 40 14 Negro

11003933507 33 22 M8 20 14 Negro

: 11003933502 33 22 M8 27 14 Negro
11003933508 33 22 M8 47 14 Negro

M 11003933544 33 22 M6 15 14 Naranja

d1

11003933541 33 22 M6 20 14 Naranja
11003933545 33 22 M6 30 14 Naranja
11003933546 33 22 M6 40 14 Naranja
I RAL 7021 Negro 11003933547 33 22 M8 20 14 Naranja
I RAL 2004 Naranja 11003933542 33 22 M8 27 14 Naranja
11003933548 33 22 M8 47 14 Naranja

D] SAFETY CON CASQUILLO ROSCADO

Hd |
5388 == =

d1
d2 d

Espiga de acero tratado, roscada.
PA: Poliamida reforzada en color negro o naranja.

h2,

Casquillo de laton roscado, muelle de acero inoxidable. POSICION EN REPOSO POSICION DE TRABAJO

PA: Poliamida negra reforzada con tapones en los ““m n“m

siguientes colores: Negro, naranja, rojo, azul,amarillo y

gris similares a los RAL indicados . 17,5 135
Especialmente indicado para aplicaciénes de seguridad.
Este pomo sélo se puede roscar/desenroscar cuando se

PRESS
presiona hacia abajo y simultaneamente se gira.
I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
FINED

I RAL 3001 Rojo
I RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo
RAL 7038 Gris

| C6d. Negro |C6d. Naranjal_Céd. Rojo_| _Céd. Azul_|Céd. Amarillo| _Céd. Gris_[D|H] d |e]d1] d2 [Cuerpo

11006853001 11006853006 11006853009 11006853012 11006853015 11006853018 50 42 M6 10 16 19,5 Negro
11006853002 11006853007 11006853010 11006853013 11006853016 11006853019 50 42 M8 14 16 19,5 Negro
11006853003 11006853008 11006853011 11006853014 11006853017 11006853020 50 42 M10 13 16 19,5 Negro

www.tecnodin.es



nnuumm

11006853024
11006853025
11006853026

11006853042
11006853043
11006853044

11006853060
11006853061
11006853062

11006853078
11006853079
11006853080

11006853096
11006853097
11006853098

11006853021
11006853022
11006853023

11006853045
11006853046
11006853047

11006853063
11006853064
11006853065

11006853081
11006853082
11006853083

11006853099
11006853100
11006853101

11006853027
11006853028
11006853029

11006853039
11006853040
11006853041

11006853066
11006853067
11006853068

11006853081
11006853082
11006853083

11006853102
11006853103
11006853104

11006853030
11006853031
11006853032

11006853048
11006853049
11006853050

11006853057
11006853058
11006853059

11006853087
11006853088
11006853089

11006853105
11006853106
11006853107

11006853033
11006853034
11006853035

11006853051
11006853052
11006853053

11006853069
11006853070
11006853071

11006853075
11006853076
11006853077

11006853108
11006853109
11006853110

11006853036
11006853037
11006853038

11006853054
11006853055
11006853056

11006853072
11006853073
11006853074

11006853090
11006853091
11006853092

11006853093
11006853094
11006853095

50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

(RDDIX] @ SAFETY CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

H>d o
L.T.T Y.}

Casquillo roscado en acero inoxidable AISI-303, muelle
en acero inoxidable.
PA: Poliamida negra reforzada con tapones en los
siguientes colores: Negro, naranja, rojo, azul,amarillo y

gris similares a los RAL indicados.

Especialmente indicado para aplicaciones de seguridad.
Este pomo sélo se puede roscar/desenroscar cuando se
presiona hacia abajo y simultaneamente se gira.

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
B RAL 3001 Rojo
I RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo
RAL 7038 Gris

11006853004
11006853005

11006853123
11006853124

11006853135
11006853136

11006853147
11006853148

11006853159
11006853160

11006853171
11006853172

11006853111
11006853112

11006853121
11006853122

11006853137
11006853138

11006853149
11006853150

11006853161
11006853162

11006853173
11006853174

11006853113
11006853114

11006853125
11006853126

11006853133
11006853134

11006853151
11006853152

11006853163
11006853164

11006853175
11006853176

11006853115
11006853116

11006853127
11006853128

11006853139
11006853140

11006853145
11006853146

11006853165
11006853166

11006853177
11006853178

42
42
42

42
42
42

42
42
42

42
42
42

42
42
42

M8

M10

M6
M8

M10

M6
M8

M10

M6
M8

M10

M6
M8

M10

10
14
13

10
14
13

10
14
13

10
14
13

10
14
13

16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

K|

19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5

Naranja
Naranja
Naranja

Rojo
Rojo
Rojo

Azul
Azul
Azul

Amarillo
Amarillo
Amarillo

Gris
Gris
Gris

h2,

d1
d2

POSICION EN REPOSO

50

11006853117
11006853118

11006853129
11006853130

11006853141
11006853142

11006853153
11006853154

11006853157
11006853158

11006853179
11006853180

www.tecnodin.es

17,5 9

11006853119
11006853120

11006853131
11006853132

11006853143
11006853144

11006853155
11006853156

11006853167
11006853168

11006853169
11006853170

50

50
50

50
50

50
50

50
50

50
50

42

42
42

42
42

42
42

42
42

42
42

d

POSICION DE TRABAJO

50

13,5

M8

M6
M8

M6
M8

M6
M8

M6
M8

M6
M8

14

10
14

10
14

10
14

10
14

10
14

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

5

19,5
19,5

19,5
19,5

19,5
19,5

19,5
19,5

19,5
19,5

19,5
19,5

nnuum

Negro
Negro

Naranja
Naranja
Rojo
Rojo
Azu
Azu

Amarillo
Amarillo
Gris
Gris



(R DI 2 SAFETY CON ESPIGA ROSCADA
) U iE| IJ Il II =
Espiga de acero tratado, roscada. Muelle en acero :; o

inoxidable.

PA: Poliamida negra reforzada con tapones en los
siguientes colores: Negro, naranja, rojo,
azul,amarillo y gris similares a los RAL indicados.
Especialmente indicado para aplicaciones de
seguridad.

Este pomo solo se puede roscar/desenroscar cuando

POSICION EN REPOSO

POSICION DE TRABAJO
| D [ h | h2
50 135 5

PRESS

50 17,5 9

se presiona hacia abajo y simultaneamente se gira.

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
I RAL 3001 Rojo
B RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo
RAL 7038 Gris

nmnummm

11006855001
11006855002
11006855003
11006855004
11006855014
11006855005
11006855006
11006855007
11006855008
11006855009
11006855010

11006855081
11006855082
11006855083
11006855084
11006855085
11006855086
11006855087
11006855088
11006855089
11006855090
11006855091

11006855147
11006855148
11006855149
11006855150
11006855151
11006855152
11006855153
11006855154
11006855155
11006855156
11006855157

11006855015
11006855016
11006855017
11006855018
11006855025
11006855019
11006855020
11006855021
11006855022
11006855023
11006855024

11006855070
11006855071
11006855072
11006855073
11006855074
11006855075
11006855076
11006855077
11006855078
11006855079
11006855080

11006855158
11006855159
11006855160
11006855161
11006855162
11006855163
11006855164
11006855165
11006855166
11006855167
11006855168

11006855026
11006855027
11006855028
11006855029
11006855036
11006855030
11006855031
11006855032
11006855033
11006855034
11006855035

11006855092
11006855093
11006855094
11006855095
11006855096
11006855097
11006855098
11006855099
11006855100
11006855101
11006855102

11006855136
11006855137
11006855138
11006855139
11006855140
11006855141
11006855142
11006855143
11006855144
11006855145
11006855146

11006855037
11006855038
11006855039
11006855040
11006855047
11006855041
11006855042
11006855043
11006855044
11006855045
11006855046

11006855103
11006855104
11006855105
11006855106
11006855107
11006855108
11006855109
11006855110
11006855111
11006855112
11006855113

11006855169
11006855170
11006855171
11006855172
11006855173
11006855174
11006855175
11006855176
11006855177
11006855178
11006855179

11006855048
11006855049
11006855050
11006855051
11006855058
11006855052
11006855053
11006855054
11006855055
11006855056
11006855057

11006855114
11006855115
11006855116
11006855117
11006855118
11006855119
11006855120
11006855121
11006855122
11006855123
11006855124

11006855180
11006855181
11006855182
11006855183
11006855184
11006855185
11006855186
11006855187
11006855188
11006855189
11006855190
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11006855059
11006855060
11006855061
11006855062
11006855069
11006855063
11006855064
11006855065
11006855066
11006855067
11006855068

11006855125
11006855126
11006855127
11006855128
11006855129
11006855130
11006855131
11006855132
11006855133
11006855134
11006855135

11006855191
11006855192
11006855193
11006855194
11006855195
11006855196
11006855197
11006855198
11006855199
11006855200
11006855201

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42

42
42
42
42
42
42
42
42

M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10

M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10

M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8

20
30
40
15
20
33
47
20
30
40

15
20
30
40
15
20
33
47
20
30
40

15
20
30
40
15
20
33
47

42 M10 20
42 M10 30
42 M10 40

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5
19,5

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja
Naranja

Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo
Rojo




nnnumm

11006855213 11006855224 11006855235 11006855202 11006855246 11006855257 19,5 Azul
11006855214 11006855225 11006855236 11006855203 11006855247 11006855258 50 42 M6 20 16 19,5 Azul
11006855215 11006855226 11006855237 11006855204 11006855248 11006855259 50 42 M6 30 16 19,5 Azul
11006855216 11006855227 11006855238 11006855205 11006855249 11006855260 50 42 M6 40 16 19,5 Azul
11006855217 11006855228 11006855239 11006855206 11006855250 11006855261 50 42 M8 15 16 19,5 Azul
11006855218 11006855229 11006855240 11006855207 11006855251 11006855262 50 42 M8 20 16 19,5 Azul
11006855219 11006855230 11006855241 11006855208 11006855252 11006855263 50 42 M8 33 16 19,5 Azul
11006855220 11006855231 11006855242 11006855209 11006855253 11006855264 50 42 M8 47 16 19,5 Azul
11006855221 11006855232 11006855243 11006855210 11006855254 11006855265 50 42 M10 20 16 19,5 Azul
11006855222 11006855233 11006855244 11006855211 11006855255 11006855266 50 42 M10 30 16 19,5 Azul
11006855223 11006855234 11006855245 11006855212 11006855256 11006855267 50 42 M10 40 16 19,5 Azul
11006855279 11006855290 11006855301 11006855312 11006855268 11006855323 50 42 M6 15 16 19,5 Amarillo
11006855280 11006855291 11006855302 11006855313 11006855269 11006855324 50 42 M6 20 16 19,5 Amarillo
11006855281 11006855292 11006855303 11006855314 11006855270 11006855325 50 42 M6 30 16 19,5 Amarillo
11006855282 11006855293 11006855304 11006855315 11006855271 11006855326 50 42 M6 40 16 19,5 Amarillo
11006855283 11006855294 11006855305 11006855316 11006855272 11006855327 50 42 M8 15 16 19,5 Amarillo
11006855284 11006855295 11006855306 11006855317 11006855273 11006855328 50 42 M8 20 16 19,5 Amarillo
11006855285 11006855296 11006855307 11006855318 11006855274 11006855329 50 42 M8 33 16 19,5 Amarillo
11006855286 11006855297 11006855308 11006855319 11006855275 11006855330 50 42 M8 47 16 19,5 Amarillo
11006855287 11006855298 11006855309 11006855320 11006855276 11006855331 50 42 M10 20 16 19,5 Amarillo
11006855288 11006855299 11006855310 11006855321 11006855277 11006855332 50 42 M10 30 16 19,5 Amarillo
11006855289 11006855300 11006855311 11006855322 11006855278 11006855333 50 42 M10 40 16 19,5 Amarillo
11006855345 11006855356 11006855367 11006855378 11006855389 11006855334 50 42 M6 15 16 19,5 Gris
11006855346 11006855357 11006855368 11006855379 11006855390 11006855335 50 42 M6 20 16 19,5 Gris
11006855347 11006855358 11006855369 11006855380 11006855391 11006855336 50 42 M6 30 16 19,5 Gris
11006855348 11006855359 11006855370 11006855381 11006855392 11006855337 50 42 M6 40 16 19,5 Gris
11006855349 11006855360 11006855371 11006855382 11006855393 11006855338 50 42 M8 15 16 19,5 Gris
11006855350 11006855361 11006855372 11006855383 11006855394 11006855339 50 42 M8 20 16 19,5 Gris
11006855351 11006855362 11006855373 11006855384 11006855395 11006855340 50 42 M8 33 16 19,5 Gris
11006855352 11006855363 11006855374 11006855385 11006855396 11006855341 50 42 M8 47 16 19,5 Gris
11006855353 11006855364 11006855375 11006855386 11006855397 11006855342 50 42 M10 20 16 19,5 Gris
11006855354 11006855365 11006855376 11006855387 11006855398 11006855343 50 42 M10 30 16 19,5 Gris
11006855355 11006855366 11006855377 11006855388 11006855399 11006855344 50 42 M10 40 16 19,5 Gris

m SAFETY CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

Espiga roscada en acero inoxidable A2. Muelle en acero

inoxidable.

PA: Poliamida negra reforzada con tapones en los
siguientes colores: Negro, naranja, rojo, azul,amarillo y
gris similares a los RAL indicados.
Especialmente indicado para aplicaciénes de seguridad.
Este pomo solo se puede roscar/desenroscar cuando se
presiona hacia abajo y simultaneamente se gira.

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
I RAL 3001 Rojo
B RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo
RAL 7038 Gris

<|
o
<

h2]

POSICION EN REPOSO

Il

d1
d2

POSICION DE TRABAJO

17,5

Ex3

13,5

| C6d. Negro |Céd. Naranja] _Céd. Rojo_|_Céd. Azul _[C4d. Amarillol Céd. Gris_[D|H|d|eld1] d2 | Cuerpo

11006855011 11006855400 11006855403 11006855406 11006855409 11006855412 50 42 M6 16 16 19,5 Negro
11006855012 11006855401 11006855404 11006855407 11006855410 11006855413 50 42 M8 20 16 19,5 Negro
11006855013 11006855402 11006855405 11006855408 11006855411 11006855414 50 42 M8 40 16 19,5 Negro
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11006855418
11006855419
11006855420

11006855436
11006855437
11006855438

11006855454
11006855455
11006855456

11006855472
11006855473
11006855474

11006855490
11006855491
11006855492

11006855415
11006855416
11006855417

11006855439
11006855440
11006855441

11006855457
11006855458
11006855459

11006855475
11006855476
11006855477

11006855493
11006855494
11006855495

11006855421
11006855422
11006855423

11006855433
11006855434
11006855435

11006855460
11006855461
11006855462

11006855478
11006855479
11006855480

11006855496
11006855497
11006855498

11006855424
11006855425
11006855426

11006855442
11006855443
11006855444

11006855451
11006855452
11006855453

11006855481
11006855482
11006855483

11006855499
11006855500
11006855501

11006855427
11006855428
11006855429

11006855445
11006855446
11006855447

11006855463
11006855464
11006855465

11006855469
11006855470
11006855471

11006855502
11006855503
11006855504

11006855430
11006855431
11006855432

11006855448
11006855449
11006855450

11006855466
11006855467
11006855468

11006855484
11006855485
11006855486

11006855487
11006855488
11006855489

MO DETYI @ CONTACT CON CASQUILLO ROSCADO

Casquillo de latén roscado.

PA: Poliamida negra reforzada.
Tapones en color negro, naranja, rojo, azul,
amarillo y gris, similares al RAL indicado.
Suministrado con el tapdn sin montar.

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
I RAL 3001 Rojo
I RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo

50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

50
50
50

42
42

42
42
42

42
42
42

42
42
42

42
42
42

M8
M8

M6
M8
M8

M6
M8
M8

M6
M8
M8

M6
M8
M8

20
40

15
20
40

15
20
40

15
20
40

15
20
40

16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

16
16
16

19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5

19,5
19,5
19,5

Naranja
Naranja
Naranja

Rojo
Rojo
Rojo
Azul

Azul
Azul

Amarillo
Amarillo
Amarillo

Gris
Gris
Gris

RAL 7038 Gris

Cod. Negro | Cod. Naranja| Coéd. Rojo Cod. Azul |Céd. Amarillo nmuu

11009641301
11009641302
11009641303
11009651302
11009651303

11009644301
11009644302
11009644303
11009654302
11009654303

11009645301
11009645302
11009645303
11009655302
11009655303

11009642301
11009642302
11009642303
11009652302
11009652303

11009643301
11009643302
11009643303
11009653302
11009653303
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11009649301
11009649302
11009649303
11009659302
11009659303

40
40
50
50

30
30
30
37
37

M6

M8
M10

M8
M10

37
37
37
46
46

14
17
14
17

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro




(MDD ETT . CONTACT CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

Casquillo roscado de acero inoxidable AlSI-303.
PA: Poliamida negra reforzada.

Tapones en color negro, naranja, rojo, azul,
amarillo y gris, similares al RAL indicado.
Suministrado con el tapdn sin montar.

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
B RAL 3001 Rojo )
I RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo Y
RAL 7038 Gris S ‘

INOX d1
Acero

Céd. Azul _|céd. Amarillol _Céd. Gris [ D] H| d [d1] e |Cuerpo

11009641307 11009644307 11009645307 11009642307 11009643307 11009649307 30 37 10 Negro
11009641308 11009644308 11009645308 11009642308 11009643308 11009649308 30 37 14 Negro
11009651309 11009654309 11009655309 11009652309 11009653309 11009659309 37 46 14 Negro
11009651310 11009654310 11009655310 11009652310 11009653310 11009659310 37 46 17 Negro

40
50
50

M8
M8
M10

MDA CONTACT CON ESPIGA ROSCADA
D

0=

Espiga de acero tratado, roscada.

PA: Poliamida negra reforzada.

Tapones en color negro, naranja, rojo, azul,
amarillo y gris, similares al RAL indicado.
Suministrado con el tapdn sin montar.

I RAL 7021 Negro T
[ RAL 2004 Naranja
I RAL 3001 Rojo
B RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amairillo o
RAL 7038 Gris

-

di

EIIIEEEII!

11009641501
11009641503
11009641504
11009641505
11009641507
11009641509
11009641510
11009641511
11009641512
11009651501
11009651502
11009651503
11009651504
11009651505
11009651506
11009651507
11009651508

11009644501
11009644503
11009644504
11009644505
11009644507
11009644509
11009644510
11009644511
11009644512
11009654501
11009654502
11009654503
11009654504
11009654505
11009654506
11009654507
11009654508

11009645501
11009645503
11009645504
11009645505
11009645507
11009645509
11009645510
11009645511
11009645512
11009655501
11009655502
11009655503
11009655504
11009655505
11009655506
11009655507
11009655508

11009642501
11009642503
11009642504
11009642505
11009642507
11009642509
11009642510
11009642511
11009642512
11009652501
11009652502
11009652503
11009652504
11009652505
11009652506
11009652507
11009652508

11009643501
11009643503
11009643504
11009643505
11009643507
11009643509
11009643510
11009643511
11009643512
11009653501
11009653502
11009653503
11009653504
11009653505
11009653506
11009653507
11009653508
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11009649501
11009649503
11009649504
11009649505
11009649507
11009649509
11009649510
11009649511
11009649512
11009659501
11009659502
11009659503
11009659504
11009659505
11009659506
11009659507
11009659508

40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50

30
30
30
30
30
30
30
30
37
37
37
37
37
37
37
37

37
37
37
37
37
37
37
37
46
46
46
46
46
46
46
46

M6
M6
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12

30
40
15
33
47
20
33
44
15
27
40
20
33
50
40
60

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro



(D ET A CONTACT CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

: INOX

Espiga roscada de acero inoxidable A2.
PA: Poliamida negra reforzada. ”
Tapones en color negro, naranja, rojo, azul,

amarillo y gris, similares al RAL indicado.

Suministrado con el tapén sin montar.

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
I RAL 3001 Rojo
B RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo
RAL 7038 Gris

mnmmuu

11009641524
11009641525
11009641526
11009641527
11009651520
11009651521

11009644524
11009644525
11009644526
11009644527
11009654520
11009654521

11009645524
11009645525
11009645526
11009645527
11009655520
11009655521

11009642524
11009642525
11009642526
11009642527
11009652520
11009652521

11009643524
11009643525
11009643526
11009643527
11009653520
11009653521

11009649524
11009649525
11009649526
11009649527
11009659520
11009659521

40
40
40
40
50
50

30
30
30
37
37

37
37

M6
M8
37 M8 25
46 M8 20
46 M10 25

20
16

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

Negro

INOX

LN EY Y POMO ESTRELLA CON TUERCA EN

Tuerca en acero inoxidable.

INOX
PA: Poliamida.

Tapones en color negro, blanco,
naranja, amarillo y azul.

I RAL 9005 Negro

RAL 9019 Blanco
[ RAL 2004 Naranja

B RAL 5025 Azul

RAL 1016 Amarillo

mnmmm

38001300030 38001300031 38001300032 38001300033 38001300034 M4 19 Negro
38001300035 38001300036 38001300037 38001300038 38001300039 30 M5 14 19 7 Negro
38001300040 38001300041 38001300042 38001300043 38001300044 40 M5 165 22 9 Negro
38001300045 38001300046 38001300047 38001300048 38001300049 40 M6 16.5 22 9 Negro
38001300050 38001300051 38001300052 38001300053 38001300054 50 M6 22 26 10 Negro
38001300055 38001300056 38001300057 38001300058 38001300059 50 M8 22 26 10 Negro
38001300060 38001300061 38001300062 38001300063 38001300064 62 M8 22 35 13 Negro
38001300065 38001300066 38001300067 38001300068 38001300069 62 M10 22 35 13 Negro
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=N ERAE POMO ESTRELLA CON TORNILLO EN INOX

INOX

Tornillo en acero inoxidable.
PA: Poliamida.
Tapones en color negro,blanco, naranja, amarillo y azul.Consulte otras medidas.

nnumnm

I RAL 9005 Negro

RAL 9019 Blanco

[ RAL 2004 Naranja

B RAL 5025 Azul

RAL 1016 Amarillo

38001300110 38001300111 38001300112 38001300113 38001300114 14 7 Negro
38001300140 38001300141 38001300142 38001300143 38001300144 30 M4 28 14 19 7 Negro
38001300150 38001300151 38001300152 38001300153 38001300154 30 M5 10 14 19 7 Negro
38001300180 38001300181 38001300182 38001300183 38001300184 30 M5 23 14 19 7 Negro
38001300250 38001300251 38001300252 38001300253 38001300254 40 M6 14 16,5 22 9 Negro
38001300270 38001300271 38001300272 38001300273 38001300274 40 M6 23 16,5 22 9 Negro
38001300290 38001300291 38001300292 38001300293 38001300294 40 M6 38 16,5 22 9 Negro
38001300350 38001300351 38001300352 38001300353 38001300354 50 M8 18 22 26 10 Negro
38001300380 38001300381 38001300382 38001300383 38001300384 50 M8 38 22 26 10 Negro
38001300450 38001300451 38001300452 38001300453 38001300454 62 M10 23 22 35 13 Negro
38001300480 38001300481 38001300482 38001300483 38001300484 62 M10 48 22 35 13 Negro

Y LIEREE MANDO 3L CON CASQUILLO ROSCADO

<L
b
n

—

nnnmnmm-u

h2

h1

Casquillo roscado de laton.
PA: Poliamida reforzada.

47000104301 21 M6 16 11 10 18 1 11 9 Negro
47000106301 65 28 M8 22 15,5 11,5 23,5 1,5 16,5 11 Negro
47000108301 85 37 M10 30 21 16 30,5 2 21 14  Negro
47000110301 105 46 M12 35 25 19 37,5 2 26 17  Negro
47000112301 125 54 M12 42,5 28,5 23 44 2 31 18 Negro

47

VDDA RE MANDO 3L CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

nnummmnmmn-u

Casquillo roscado pasante de

laton. 47000104401 21 M6 16 11 10 10 18 1 7,5 11 12,5 Negro
PA: Poliamida reforzada. 47000106401 65 28 M8 22 155 13,5115 23,5 1,5 11 16,5 155 Negro
47000108401 85 37 M10 30 21 13 16 30,5 2 21,5 21 13,5 Negro
47000110401 105 46 M12 35 25 23,5 19 37,5 2 21 26 23 Negro
47000112401 125 54 M12 42,5 285 26 23 44 2 21 31 31 Negro
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YA VAR MANDO 3L CON ESPIGA ROSCADA

h2

Espiga roscada de acero tratado.

PA: oliida eforzad. oo Lo Luld lailasln lmlizlc el coo
47000104501 21 M6 16 11 10 18 1 11 25 Negro

47000106501 65 28 M8 22 15,5 11,5 23,5 1,5 16,5 30 Negro
47000108501 85 37 M10 30 21 16 30,5 2 21 40 Negro
47000110501 105 46 M12 35 25 19 37,5 2 26 50 Negro
47000112501 125 54 M12 42,5 28,5 23 44 2 31 50 Negro

Y hli’i 4 MANDO TMP CON CASQUILLO ROSCADO

T BIIIEIEEI-“IEI
. 47000221301 15 13 85 65 12,5 Negro
= 0 47000226301 26 18 M6 16 95 85 15 Negro
| [ - 47000233301 32 23 M8 20 12,5 10,5 18 Negro
. 47000240301 40 28 M10 25 155 12,5 22 Negro
) 47000240302 40 28 M12 25 155 12,5 22 Negro
di

Casquillo roscado de laton.
PA: Poliamida reforzada.

YD)l MANDO TMP CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

. | cédigo [ D|H| d |di] c | h |h1] Color |

| 47000215401 15 105 M4 10 6 45 85 Negro
— 47000221401 21 15 M5 13 85 65 12,5 Negro
| U © 47000226401 26 18 M6 16 95 85 15 Negro
- | : 47000233401 32 23 M8 20 125 10,5 18 Negro
— 47000240401 40 28 MI10 25 155 12,5 22 Negro
47000240402 40 28 MI12 25 155 12,5 22 Negro

d

di

Casquillo roscado pasante de latén.
PA: Poliamida reforzada.

g )l MANDO TMP CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

| Cédigo [ D[ H|d[dil c [ h [|h1]color]
47000215451 15 10,5 M4 10 6 45 85 Negro
| 47000221451 21 15 M5 13 85 65 12,5 Negro

| 47000226451 26 18 M6 16 9,5 85 15 Negro
. ﬁﬂﬂﬂﬂ © 47000233451 32 23 M8 20 12,5 10,5 18 Negro
£ ﬁ | r . 47000240451 40 28 M10 25 15,5 12,5 22 Negro

47000240452 40 28 M12 25 15,5 12,5 22 Negro

Casquillo roscado pasante en
acero inoxidable AlISI 303.
PA: Poliamida reforzada.
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YA LAl MANDO TMP CON ESPIGA ROSCADA

b IEIIIIEIEE-“E
| 47000215501 15 10,5 M4 10 45 85 10 Negro
) T 47000221501 21 15 M5 13 8,5 6,5 12,5 16 Negro
- Eﬁﬂmm © 47000226501 26 18 M6 16 9,5 8,5 15 20 Negro
‘ | = 47000233501 32 23 M8 20 12,5 10,5 18 20 Negro
| 47000240501 40 28 M10 25 15,5 12,5 22 20 Negro
, ° 47000240502 40 28 M12 25 15,5 12,5 22 30 Negro

d

Espiga roscada de acero tratado. b d

PA: Poliamida reforzada.

CYA LAl MANDO TMP CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

IEIIIIEIEEI-IHIEIH

D
| 47000215551 15 10,5 M4 10 4.5 8.5 10 Negro
JL/'HHHW . 47000221551 21 15 M5 13 8.5 6.5 12.5 15 Negro
| ! 47000226551 26 18 M6 16 9.5 8.5 15 20 Negro
- ﬁ | < 47000233551 32 23 M8 20 12.5 10.5 18 20 Negro
| 47000240551 40 28 M10 25 15.5 12.5 22 20 Negro
' © 47000240552 40 28 M12 25 15,5 12.5 22 30 Negro
INOX
uﬁﬁg d
Espiga roscada en acero Lo
inoxidable AISI 303.
PA: Poliamida.

CYADEREY VOLANTE 4L CON CASQUILLO ROSCADO

IIIII““
47001120301 M5 Negro
47001125301 26 16 12 M6 Negro
47001130301 30 23 15 M8 Negro
47001140301 40,5 29,5 15 M8 Negro
47001150301 49 32 20,5 M10 Negro
47001160301 59 40 23 M12 Negro
47001180301 79 41 30 M12 Negro

Casquillo roscado de laton.
PA: Poliamida reforzada.

CYAVREE'E VOLANTE 4L CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE

) | cédigo | D | H [ d | d1_| color |
47001120401 21 14 11 M5 Negro
' 47001125401 26 16 12 M6 Negro
O i 47001130401 30 23 15 M8 Negro
* 47001140401 40,5 29,5 15 M8 Negro
47001150401 49 32 20,5 MI10 Negro
= 47001160401 59 40 23 M12 Negro
g 47001180401 79 41 30 M12 Negro

Casquillo roscado pasante de latén.
PA: Poliamida reforzada
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CYAOMERE VOLANTE 4L CON ESPIGA ROSCADA

° |_codigo | D | H | d | d1_ | L | Color]

L
O: }—f@ 47001120501 21 14 11 M5 20 Negro

47001125501 25 16 12 M6 25  Negro
47001130501 30 23 15 M8 25  Negro
| 47001140501 40,5 29,5 15 M8 30 Negro
| 47001150501 49 32 20,5 MI10 35 Negro
|

o 47001160501 59 40 23 M12 40 Negro
47001180501 79 41 30 M12 50 Negro

Espiga roscada de acero tratado.
PA: Poliamida reforzada.

YA AN PALOMILLA ZN CON CASQUILLO ROSCADO

|____Cédigo | D [ H [ d | _ Color |

A 47002103300 B8 16,5 M5 Negro
47002103301 33 16,5 M6 Negro

47002103302 33 16,5 M8 Negro

* 47002104300 48 16 M6 Negro

47002104301 48 16 M8 Negro

Casquillo roscado de laton.

PA: Poliamida reforzada.

Sobre encargo podemos fabricar estas piezas con otras roscas
o sin roscar. Consulte cantidades minimas y otros colores.

CY i PAN 4 PALOMILLA ZN CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

|____Coédigo | D [ H [ d | _ Color |

47002103310 33 16,5 M5 Negro
47002103311 33 16,5 M6 Negro
47002103312 33 16,5 M8 Negro
* 47002104310 48 16 M8 Negro

Casquillo roscado en acero inoxidable AISI 303.

PA: Poliamida reforzada.

Sobre encargo podemos fabricar estas piezas con otras roscas
o sin roscar. Consulte cantidades minimas y otros colores.

YAV ARE PALOMILLA ZN CON ESPIGA ROSCADA

___codigo | D | H | d ] e | Color |

47002103504 33 16,5 M6 16 Negro
47002103501 33 16,5 M6 25 Negro
47002103506 33 16,5 M6 40 Negro
47002104501 48 16 M8 16 Negro
47002104502 48 16 M8 25 Negro
47002104503 48 16 M8 40 Negro

Espiga roscada de acero tratado.
PA: Poliamida reforzada.

Sobre encargo podemos fabricar estas piezas con otras
roscas. Consulte cantidades minimas y otros colores.
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YA A RE PALOMILLA ZN CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

Espiga roscada en acero inoxidable AlSI 303.
PA: Poliamida reforzada.

Sobre encargo podemos fabricar estas piezas
con otras roscas. Consulte cantidades minimas
y otros colores.

| cédigo | D[ H[d ] e | Color |
47002103508 33 16,5 M6 16 Negro
47002103509 33 16,5 M6 25 Negro
47002104504 48 16 M8 20 Negro
47002104520 48 16 M8 40 Negro

Cyd il 4 PALOMILLA VZ CON CASQUILLO ROSCADO

____cCodigo [ D | H | d_ ]| Color

47002305301 45 17 M8 Negro
47002305302 45 17 M10 Negro

o bg—-

Casquillo roscado de laton.
PA: Poliamida reforzada.

YA I PALOMILLA VZ CON CASQUILLO PASANTE ROSCADO

| cédigo [ D [ H | d [ Color |
47002305402 45 17 M6 Negro
/ | 47002305401 45 17 M8 Negro

g

Casquillo pasante roscado de acero tratado.
PA: Poliamida reforzada.

YA i EEl PALOMILLA VZ CON ESPIGA ROSCADA

|___codigo | D [ H] d | e | Color

47002305501 45 17 M8 30 Negro
47002305512 45 17 M10 30 Negro

Espiga roscada de acero tratado.
PA: Poliamida reforzada.
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YA N4 PALOMILLA TP CON CASQUILLO ROSCADO

Casquillo roscado de laton.

PA: Poliamida negra reforzada.

Tapones en los siguientes colores: Negro,
naranja, rojo, azul, amarillo, gris y verde,
similares al RAL indicado.

(*) Cantidad minima por pedido 100u.

I RAL 9011 Negro
[ RAL 2004 Naranja
B RAL 3000 Rojo
B RAL 5015 Azul

RAL 1021 Amarillo
RAL 7035 Gris

I RAL 6024 Verde

|__Céd. Negro | _Céd. Naranja__| ___Céd.Gris___|D| H [B[ d |elmlCuerpo

47006041301 47006044301 47006049301 44 22 16 M5 15 8 Negro
47006041302 47006044302 47006049302 44 22 16 M6 15 8 Negro
47006051302 47006054302 47006059302 52 26 19 M6 18 9,5 Negro
47006051303 47006054303 47006059303 52 26 19 M8 189,5 Negro
47006061303 47006064303 47006069303 67 32,524 M10 18 11 Negro
47006061304 47006064304 47006069304 67 32,524 M12 18 11 Negro

__Cod. Rojo* | _Céd. Azul* _|Céd. Amarillo*| Céd. Verde* [D] H |B| d [e|m]Cuerpol

47006045301 47006042301 47006043301 47006046301 44 22 16 M5 15 8 Negro
47006045302 47006042302 47006043302 47006046302 44 22 16 M6 15 8 Negro
47006055302 47006052302 47006053302 47006056302 52 26 19 M6 18 9,5 Negro
47006055303 47006052303 47006053303 47006056303 52 26 19 M8 18 9,5 Negro
47006065303 47006062303 47006063303 47006066303 67 32,524 M10 18 11 Negro
47006065304 47006062304 47006063304 47006066304 67 32,524 M12 18 11 Negro

nnnnun

£ : 47006044401 21,5 16 15 8 Negro
47006044402 44 21,5 16 M6 15 8 Negro
47006052402 52 25,5 19 M6 18 9,5 Negro
47006052403 52 25,5 19 M8 18 9,5 Negro
47006067403 67 32 24 M10 18 11 Negro
47006067404 67 32 24 M12 18 11 Negro

CYA I PALOMILLA TP CON CASQUILLO ROSCADO PASANTE
=

Casquillo roscado pasante de latéon.
PA: Poliamida negra reforzada.
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YAV Rl PALOMILLA TP CON ESPIGA ROSCADA

I RAL 9011 Negro
[ RAL 2004 Naranja
I RAL 3000 Rojo
I RAL 5015 Azul

RAL 1021 Amarillo !
RAL 7035 Gris d

I RAL 6024 Verde

Espiga roscada de acero tratado.

PA: Poliamida negra reforzada.

Tapones en los siguientes colores: Negro,
naranja, rojo, azul, amarillo, gris y verde,
similares al RAL indicado.

(*) Cantidad minima por pedido 100u.

IEIIIIEEIHIEI

47006041501 47006044501 47006049501 16 Negro
47006041502 47006044502 47006049502 44 22 16 M5 25 8 Negro
47006041503 47006044503 47006049503 44 22 16 M6 16 8 Negro
47006041504 47006044504 47006049504 44 22 16 M6 25 8 Negro
47006051501 47006054501 47006059501 52 26 19 M6 40 9,5 Negro
47006051502 47006054502 47006059502 52 26 19 M8 20 9,5 Negro
47006051503 47006054503 47006059503 52 26 19 M8 40 9,5 Negro
47006061501 47006064501 47006069501 67 32,5 24 M10 25 11 Negro
47006061502 47006064502 47006069502 67 32,5 24 M10 50 11 Negro
47006061503 47006064503 47006069503 67 32,5 24 M12 25 11 Negro
47006061504 47006064504 47006069504 67 32,5 24 M12 50 11 Negro

IEIIIIIEIEIEE

47006045501 47006042501 47006043501 47006046501 16 Negro
47006045502 47006042502 47006043502 47006046502 44 22 16 M5 25 8 Negro
47006045503 47006042503 47006043503 47006046503 44 22 16 M6 16 8 Negro
47006045504 47006042504 47006043504 47006046504 44 22 16 M6 25 8 Negro
47006055501 47006052501 47006053501 47006056501 52 26 19 M6 40 9,5 Negro
47006055502 47006052502 47006053502 47006056502 52 26 19 M8 20 9,5 Negro
47006055503 47006052503 47006053503 47006056503 52 26 19 M8 40 9,5 Negro
47006065501 47006062501 47006063501 47006066501 67 32,5 24 M10 25 11 Negro
47006065502 47006062502 47006063502 47006066502 67 32,524 M10 50 11 Negro
47006065503 47006062503 47006063503 47006066503 67 32,5 24 M12 25 11 Negro
47006065504 47006062504 47006063504 47006066504 67 32,524 M12 50 11 Negro

YA 214 TIRADOR CON CASQUILLO ROSCADO

____codigo | D | H | d [ d1 ] Color

47002505301 50 24 M5 14 Negro
> 47002506301 60 33 M6 16,5 Negro
47002507301 72 34 M8 18 Negro

3

Casquillo roscado de laton.
PA: Poliamida reforzada.
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YA X Rl TIRADOR CON ESPIGA ROSCADA

|___cCoédigo | D [ H | d]dl] e | Color_

47002505501
47002506506
47002507506

Espiga roscada de acero tratado.
PA: Poliamida reforzada.

50 24 M5
60 33 M6
72 34 M8

14
16
18

20
30
40

CYAOEX: T POMO EN CRUZ CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX

nnnummmmm

INOX
Acero

Casquillo roscado de acero inoxidable.
PA: Poliamida negra reforzada.

xdai

na

=

47005803351
47005803352
47005804351
47005804352
47005805351
47005805352
47005806352

32
32
40
40
50
50
60

M5
23 M6 10
24,5 M6 16
24,5 M8 14
29 M8 14
29 M10 14
34 M12 18

15
16
16
20
20
24

11
11
13
13
14
14
18

1,5
12 1,5
12,5 1,5
12,5 1,5
15 2
15 2
185 2

Negro
Negro
Negro

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

CYAVNER: I POMO EN CRUZ CON CASQUILLO PASANTE ROSCADO EN INOX

EIII!IHEEEE!IEIE

Casquillo pasante roscado de acero
inoxidable.
PA: Poliamida negra reforzada.

h ¥
a1

47005803451
47005803452
47005804451
47005804452
47005805451
47005805452
47005806452

32
32
40
40
50
50
60

M5
23 M6 18
24,5 M6 18
24,5 M8 18
29 M8 18
29 M10 18
34 M12 18

10

15 10
16 12
16 12
20 14
20 14
24 16

YA EX: Al POMO EN CRUZ CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

nnnummmm

di

b3
F= 4
H

F

5

»

Espiga roscada de acero inoxidable.
PA: Poliamida negra reforzada.

INOX
Acero

47005803551
47005803553
47005803555
47005803557
47005804551
47005804553
47005804554
47005804556
47005805551
47005805553
47005805554
47005805556
47005806558
47005806560
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32
32
32
32
40
40
40
40
50
50
50
50
60
60

23 M5
23 M5

40 15

23 M6 20 15
23 M6 30 15

24,5
24,5
24,5
24,5

M6

M8

29 M8

29 M10

34 M12 20
34 M12 40

M6 20 17
40 17
M8 20 17
40 17
29 M8 20 20
40 20
29 M10 20 20
40 20
24
24

9
9
9
12
12
12
12

14,5
14,5
14,5
14,5

18
18

11 5
11 5
12,5 6,5
12,5 6,5
15 11
15 11
18,5 16

1,5
11 1,5
11 1,5
11 1,5
12,5
12,5
12,5
12,5
15 1,5
15 1,5
15 1,5
15 1,5
18,5
18,5

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro

Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro
Negro




¥4 LI EJd DIN 6336 DE FUNDICION SIN MECANIZAR

b M Codigo | D | H_ | d1|

] | 37000503000 32 21 12

37000504000 40 26 14

- i 37000505000 50 34 18

L 37000506000 63 42 20

f i 37000508000 80 52 25

I
Fe: Fundicion gris, arenada. %{“

<¥d LI X4 DIN 6336 DE FUNDICION CON ROSCA DIRECTA

____cédigo | D [ H |dl] d | e
20 12 M6 12

37000500432 32

37000500440 40 25 14 M8 15
37000500450 50 32 18 M10 18
37000500463 63 40 20 M12 22
37000500480 80 50 25 M16 28

Rosca directa.
Fe: Fundicion gris, arenada.

¥4 I XJ] DIN 6336 DE FUNDICION CON ROSCA DIRECTA PASANTE

| Cédigo | D [ H [d1ld6 ] d [ h3]
37000500332 32 20 12 64 M6 10
37000500340 40 25 14 84 M8 12
37000500350 50 32 18 105 M10 16
37000500363 63 40 20 13,0 M12 20
37000500380 80 50 25 17,0 M16 30

]

Rosca directa pasante.
Fe: Fundicién gris, arenada.

¥4 Lilikdd DIN 6335 DE FUNDICION SIN MECANIZAR

o ° _____cédigo [ Db | H | d1 |
37000703000 32 21 12
37000704000 40 26 14
37000705000 50 34 18
37000706000 63 42 20
37000708000 80 52 25
37000710000 100 65 32

Fe: Fundicion gris, arenada.
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YA L Iikdd DIN 6335 DE FUNDICION CON ROSCA DIRECTA

nnmnn

37000700432

37000700440 40 25 14 M8 15
37000700450 50 32 18 M10 18
37000700463 63 40 20 M12 22
37000700480 80 50 25 M16 28
37000700490 100 63 32 M20 36

Rosca directa.
Fe: Fundicion gris, arenada.

¥4 i Iikdy DIN 6335 DE FUNDICION CON ROSCA DIRECTA PASANTE

nnmmnm

37000700332 12 6,4 M6

37000700340 40 25 14 8,4 M8 12
37000700350 50 32 18 10,5 M10 16
37000700363 63 40 20 13,0 M12 20
37000700380 80 50 25 17,0 M16 30

37000700390 100 63 32 21,0 M20 38

Rosca directa pasante.
Fe: Fundicion gris, arenada.

Al DIN 6335 DE ACERO INOXIDABLE SIN MECANIZAR

-_-I-m
4| 37000710032
37000710040 4o 26 14

37000710050 50 34 18
37000710063 63 42 20

INOX: Acero inoxidable 1.4305.
Acabado mate.

DIN 6335 DE ACERO INOXIDABLE CON AGUJERO ROSCADO

b _ “ﬂmnﬂ
| ’ 37000710432

37000710440 40 25 14 M8 15
B 37000710450 50 32 18 M10 18
37000710463 63 40 20 M12 22

INOX

Agujero roscado.
INOX: Acero inoxidable 1.4305.
Acabado mate.
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=y iydd DIN 6335 DE ACERO INOXIDABLE CON AGUJERO

INOX PASANTE ROSCADO
D
: nnmmnm
37000710332 12 6,4 M6
37000710340 40 25 14 8,4 M8 12
37000710350 50 32 18 10,5 M10 16
37000710363 63 40 20 13,0 M12 20
d6
2
INOX =
) ;)
Agujero roscado pasante. |L_d1

INOX: Acero inoxidable 1.4305.
Acabado mate.

=AU EES DIN 6303 DE ACERO CON ROSCA DIRECTA PASANTE

b ﬂl!l“m
37000920105 14 Pavonado
37000924106 24 14 M6 16 Pavonado
I e n v s e
f 37000936110 36 20 M10 28 Pavonado
l 37000940112 40 24 M12 32 Pavonado

Rosca directa pasante.
Fe: Acero de decoletaje pavonado.

=yAIEEEYd POMO MACIZO CON ROSCA DIRECTA EN INOX

nmmunm

O (D O 37001100645 30,5 12 15 Mate

] = Bl K 37001100646 40 30,5 18 12 M8 15 Mate

/,} 37001100655 50 34,0 21 15 M8 17 Mate

TN 37001100656 50 34,0 21 15 M10 17 Mate
37001100665 60 39,0 25 18 M10 18 Mate

37001100666 60 39,0 25 18 M12 18 Mate

Rosca directa.

INOX: Acero inoxidable 1.4305.
Disefiado para aplicaciones que
requieren un alto grado de
higiene.

m www.tecnodin.es




370011E POMO MACIZO CON ROSCA DIRECTA PASANTE EN INOX

|__Cédigo | D [ H[di]le] d_[h2] Acabado |

37001100644 40 30,5 18 13 M8 15 Mate
37001100654 50 34,0 21 16 M10 17 Mate
37001100664 60 39,0 25 20 M12 18 Mate

i

Rosca directa pasante.

INOX: Acero inoxidable 1.4305.
Disefiado para aplicaciones que
requieren un alto grado de
higiene.

N EEEe] POMO MACIZO CON TALADRO LISO EN INOX

‘ | codigo [ D | H|d1| e | d]|h2]| Acabado |
@% ) ODdO 37001100643 40 30,5 18 12 8 15 Mate
: - T ] 37001100653 50 34,0 21 15 10 17 Mate
“ :l* ‘ 37001100663 60 39,0 25 18 12 18  Mate
INOX 1
Acero

Taladro ciego liso.

INOX: Acero inoxidable 1.4305.
Disefiado para aplicaciones que
requieren un alto grado de
higiene.

ENdUIEEEYd POMO ESTRELLA INOXIDABLE CON ROSCA DIRECTA

|__Cédigo | D[ H[d1] d | e [h2] Acabado |

37001100440 40 25 14 M8 15 12,5 Mate
37001100450 50 32 18 MI10 18 17,5 Mate
37001100460 60 40 20 M12 22 21,0 Mate

INOX [
sl :
Rosca directa. s | d

INOX: Acero inoxidable 1.4301. di
Chapa estampada con nucleo soldado.

=yd ANl POMO ESTRELLA INOXIDABLE CON TALADRO LISO

: |__Cédigo [ D | H[di]d]e [h2] Acabado |

37001100240 40 25 14 8 15 12,5 Mate
37001100250 50 32 18 10 18 17,5 Mate
37001100260 60 40 20 12 22 21,0 Mate

S

h2

i |

Taladro liso ciego (d H7).

La cota ‘e’ indica la profundidad minima.
INOX: Acero inoxidable 1.4301.

Chapa estampada con nucleo soldado.

Q_ID.

1
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N DEREEE POMO ESTRELLA INOXIDABLE CON ESPIGA ROSCADA

nnmnum

37001100140 40 14 M8 20 12,0 Mate

! 37001100144 40 24 14 M8 40 12,0 Mate
37001100150 50 30 18 M10 20 16,5 Mate

" 37001100154 50 30 18 M10 40 16,5 Mate

| D 37001100160 60 37,5 20 M12 30 20,0 Mate

37001100164 60 37,5 20 M12 50 20,0 Mate

Espiga roscada inoxidable. 1
INOX: Acero inoxidable 1.4301. o
Chapa estampada con nucleo soldado.

ﬂﬂmnﬂ

37004900840 14 M8 15 Pulido
37004900850 50 32 18 M10 18 Pulido
37004900863 63 40 20 M12 22 Pulido
37004900880 80 50 25 Ml6 28 Pulido

y

Rosca directa.
AL: Aluminio, pulido.

=yl DIN 6335 ALUMINIO CON ROSCA DIRECTA PASANTE

nnmnmm
w

37004900740 14 M8 12 8,4 Pulido
37004900750 50 32 18 M10 16 10,5 Pulido

Rosca directa pasante.

AL: Aluminio, pulido.

37004900763 63 40 20 M12 20 13,0 Pulido
37004900780 80 50 25 M16 30 17,0  Pulido
m DIN 6335 ALUMINIO CON TALADRO LISO
lﬂl:ll:l-:lml:l
S 18 6 Pulido
D 33002305101 50 32 18 21 Pulido

- 6
L 33002306101 63 40 20 25 6 Pulido
- z 33002308101 80 50 25 32 6 Pulido
-
di

Taladro liso ciego.
AL: Aluminio, pulido.

hi
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m DIN 6335 ALUMINIO SIN MECANIZAR, SIN PULIR

IIIIIEEIIE!

33002304201 12 Sin Pulir

L 33002305201 50 32 18 17 Sin Pulir
33002306201 63 40 20 23 Sin Pulir

=z 33002308201 80 50 25 28 Sin Pulir

AL: Aluminio, sin pulir.

=N LRI DIN 6336 ALUMINIO CON ROSCA DIRECTA

nnmnu

37005300840 14 15 Pulido
37005300850 50 32 18 M10 18 Pulido
37005300863 63 40 20 Ml12 22 Pulido
37005300880 80 50 25 Ml6 28 Pulido

Rosca directa. d
AL: Aluminio, pulido. di

=N EE]] DIN 6336 ALUMINIO CON ROSCA DIRECTA PASANTE

¢ ﬂnmm“m
N\ 37005300740 14 84 M8 15  Pulido
37005300750 5o 32 18 10,5 M10 18  Pulido
o 37005300763 63 40 20 13 MI12 22  Pulido

37005300780 80 50 25 17 Ml6 28 Pulido

dé

| G-

T
 d |
d1

Rosca directa pasante.
AL: Aluminio, pulido.

m DIN 6336 ALUMINIO SIN MECANIZAR, PULIDO

lEllIll:l-:llEll;I
33002004101 6  Pulido
- 33002005101 50 32 18 16 6  Pulido
;/\ 33002006101 63 40 20 20 6  Pulido
! g 33002008101 80 50 25 25 6  Pulido
-
di

AL: Aluminio, pulido.
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m DIN 6336 ALUMINIO SIN MECANIZAR, SIN PULIR

|__cédigo | D | H |di]hi] _Acabado
25 14 13

33002004201 40 Sin Pulir

D 33002005201 50 32 18 16 Sin Pulir
; 0% 33002006201 63 40 20 20 Sin Pulir
/‘\Z%} 33002008201 80 50 25 24 Sin Pulir
wJ =

AL: Aluminio, sin pulir.

£

=N IA-ag DIN 653 TUERCA MOLETEADA PLANA CON ESPIGA ROSCADA

| cédigo [ D | H | d
37006600073 12 2,5 M3 8
37006600077 12 2,5 M3 16
37006600093 16 3,5 M4 10
37006600096 16 3,5 M4 16
37006600113 20 4 M5 12
37006600117 20 4 M5 20
37006600134 24 5 M6 16
37006600138 24 5 M6 25
Eeoi P 37006600154 30 6 M8 20
chel:oig?e:gszglijéd 5,8, pavonado. 37006600158 30 6 M8 30
37006600174 36 8 M10 25
37006600180 36 8 M10 40

370066T DIN 653 TUERCA MOLETEADA PLANA CON ESPIGA
ROSCADA EN INOX

| Cédigo | D | H | d
37006600293 16 3.5 M4 10
; 37006600296 16 3.5 M4 16
'Hlllllhm"m I 37006600313 20 4 M5 12
= 37006600317 20 4 M5 20
E 37006600334 24 5 M6 16
' 37006600338 24 5 M6 25
i 37006600354 30 6 M8 20
j 37006600358 30 6 M8 30
S 37006600374 36 8 M10 25
Espiga roscada en acero inoxidable. 37006600380 36 8 M10 40

INOX: Acero inoxidable 1.4305, mate.

=N IE:3] DIN 467 TUERCA MOLETEADA PLANA CON ROSCA PASANTE

| codigo | b | H [ d |d1 [ h1 |
37006800030 12 3 M3 6 25
37006800040 16 4 M4 8 35
37006800050 20 5 M5 10 4
37006800060 24 6 M6 12 5
37006800080 30 8 M8 16 6
37006800100 3 10 M0 20 8
37006800120 20 12 M2 22 10

Rosca directa pasante.

Fe: Acero calidad 5, pavonado.

El c6digo 37006800120 no cumple
con la norma DIN indicada.
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¥4 11.3]y] PDIN 467 TUERCA MOLETEADA PLANA CON ROSCA

PASANTE EN INOX
ﬂﬂ“m

37006800230 3 M3 6 2,5
37006800240 16 4 M4 8 3,5
37006800250 20 5 M5 10 4
37006800260 24 6 M6 12 5
37006800280 30 8 M8 16 6
37006800300 36 10 M10 20 8

Rosca directa pasante.
INOX: Acero inoxidable 1.4305, mate.

DIN 464 TUERCA MOLETEADA CON CUELLO
370069T Y ESPIGA ROSCADA

0 n-:-nnmm
] 37006900076 12 7,5 2,5

= LTI, T 37006900079 12 7,5 M3 16 2,5 6

= I 37006900095 16 9,5 M4 10 35 8

' — 37006900098 16 9,5 M4 16 35 8

i h I s 37006900115 20 11,5 M5 12 4 10

37006900119 20 11,5 M5 20 4 10

37006900136 24 15 M6 16 5 12

(Q 37006900142 24 15 M6 30 5 12

37006900154 30 18 M8 16 6 16

Espiga roscada. 37006900160 30 18 M8 30 6 16
Fe: Acero calidad 5,8, pavonado.

37006900175 36 23 M10 25 8 20

37006900181 36 23 M10 40 8 20

370069T DIN 464 TUERCA MOLETEADA CON CUELLO Y ESPIGA
ROSCADA EN INOX

. ﬂ“ﬂﬂmm
- 37006900295 16 955 M4 10 35
37006900298 16 95 M4 16 35 8
| 37006900315 20 115 M5 12 4 10
s 37006900319 20 11,5 M5 20 4 10
- |91 37006900336 24 15 M6 16 5 12
] 37006900342 24 15 M6 30 5 12
INOX (Ld_ 37006900354 30 18 M8 16 6 16
oo 37006900360 30 18 M8 30 6 16

Espiga roscada en acero inoxidable.
INOX: Acero inoxidable 1.4305, mate.

£yd g 3] DIN 466 TUERCA MOLETEADA CON CUELLO Y ROSCA DIRECTA

| cédigo | D | H | d [d1| h1 |
37007200030 12 7,5 M3 6 25
37007200040 16 9,5 MA 8 35
37007200050 20 115 M5 10 4
37007200060 24 15 M6 12 5
37007200080 30 18 M8 16 6
37007200100 36 23 M10 20 8
37007200120 40 25 ~ M12 22 10

Rosca directa pasante.

Fe: Acero calidad 5, pavonado.

El codigo 37007200120 no cumple
con la norma DIN indicada.
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¥ 1ya]] PDIN 466 TUERCA MOLETEADA CON CUELLO Y ROSCA
DIRECTA EN INOX

D “-I-“mm
37007200240 16 9,5 M4 3,5
= . 37007200250 20 11,5 M5 10 4
T 37007200260 24 15 M6 12 5
37007200280 30 18 M8 16 6
/| 37007200300 36 23 M10 20 8
K _d |
® | 41

Rosca directa pasante.
INOX: Acero inoxidable 1.4305, mate.

380082 POMO GRAFILADO TK

D nnmnum

38008200023 18 10,5 M5 10 12,5

I — 38008200025 25 225 14 M6 12 14,5
38008200028 31 27 17 M8 15 18,5
T 38008200029 31 27 17 M10 17 18,5

h2

I
L
|d |

d1

Agujero roscado.
Fe: Acero pavonado.

380082 POMO TK EN ACERO INOXIDABLE

D nnmnnm

38008200103 18 10,5 M5 10 12,5

38008200105 25 22,5 14 M6 12 14,5
38008200108 31 27 17 M8 15 18,5
T 38008200109 31 27 17 M10 17 18,5

h2

I
=
| d_

d1

Agujero roscado.
INOX: Acero inoxidable 1.4305.
Acabado pulido.
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nnnummmnm

11003110601 100 31 5,25 20 16 13,5 Negro

11003112601 125 37 8 25 28 32 40 22 14 Negro
11003115601* 150 50 10 30 30 55 50 30 18 Negro
11003117601 175 51 10 30 30 55 50 30 20 Negro
11003120601 200 70 10 30 30 55 50 30 26 Negro
11003130601* 300 98 10 30 34 60 60 18 30 Negro
(*) 5 radios

Nucleo de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

MVOLANTE ROMA CON ASIENTO PARA MANILLA

nmnummmnmm

: 11003110651 100 31 5,25 20 16 13,5 M6 Negro
LT 11003112651 125 37 8 25 28 32 40 22 14 M6 Negro
11003115651* 150 50 10 30 30 55 50 30 18 M8 Negro
*l 11003117651 175 51 10 30 30 55 50 30 20 M10 Negro
11003120651 200 70 10 30 30 55 50 30 26 M12 Negro
(*) 5 radios

Nucleo de hierro tratado.

Asiento roscado para manillas fijas y giratorias
cédigos 110041, 110036 y 110037.

PF: Resina fenolica negra FS 31 DIN 7708.

MVOLANTE EUROPEO CON CASQUILLO LISO

5 |__cédigo [ D | H [ d |d1]h2[h6]da] Color|
11003204301 45 26,5 525 20 17 17 14 Negro
11003206302 65 31 525 25 20 22 18 Negro
jﬁ’ 11003208302 80 38 525 30 25 22 18 Negro
2 x|

hé
h2

Casquillo de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

MVOLANTE EUROPEO CON AGUJERO PASANTE CUADRADO

nnnumm

| b 11003206401 20 10x10 15 26  Negro
11003208401 80 21 10x10 15 9 34  Negro

7 11003210401 100 23 10x10 15 5 44 Negro

27 o ¥ 11003212401 125 31 12x12 21 10 40 Negro

11003215401 150 32 12x12 21 7 50 Negro

Agujero pasante cuadrado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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MVOLANTE EUROPEO CON NUCLEO

nnuummmnm

Nucleo de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

1103204601 45 33 5,25 20 Negro
11003206601 65 39 5,25 22 19 29 25 24 28 Negro
11003208601 80 43 5,25 20 22 26 30 24 31 Negro
z 11003210601 100 52 8 25 28 32 40 25 34 Negro
11003212601 125 64 8 25 28 32 40 25 43 Negro
11003215601 150 82 10 30 35 50 50 30 57 Negro
11003217601 175 84 10 30 35 50 50 30 64 Negro
11003220601 200 86 10 30 35 50 50 30 64 Negro

MVOLANTE EUROPEO CON NUCLEO Y ASIENTO PARA MANILLA

d5

nnnummnm

11003210651 100 52 25 34 M6 Negro

12

h4

Nucleo de hierro tratado.

Asiento roscado para manillas fijas y giratorias
cédigos 110041, 110036 y 110037.

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

11003212651 125 64 8 25 28 32 40 25 43 M8 Negro
11003215651 150 82 10 30 35 50 50 30 57 M10 Negro
11003217651 175 84 10 30 35 50 50 30 64 M10 Negro
11003220651 200 86 10 30 35 50 50 30 64 M12 Negro

MVOLANTE EUROPEO CON ESPIGA ROSCADA

D

h2

i

d1

Espiga roscada de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

el MANDO TALADRO Q

__codigo | D | H ] d | e | di]h2]color

11003204501 45 26 M8 27 20 16  Negro
11003206506 65 30 M10 33 25 19 Negro
11003208502 80 37 M12 40 30 24  Negro

nnunmm

h1

11007335201 5x5 13 Negro
11007350201 50 22 Ix7 17 21 10 Negro
11007361201 61 20 7x7 18 21 10 Negro
T 11007371201 71 24 7x7 22 27 12 Negro
11007371202 71 24 8x8 22 27 12 Negro

Agujero cuadrado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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KL F¥&' MANDO CALEFACCION

|_Cédigo [ D | H ]| Q[ h|d1]hi]Color]

11007449201 49 12 6 8 15 - Negro
11007456201 56 15 7 11,5 20 5 Negro

H |o

2 [o]

Q = Agujero cuadrado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(RIODE: Y. B MANDO SIX CON CASQUILLO LISO

__cédigo | D | H [ d [d1[d2]h5]h3] Color

11008306301 65 36 5,25 25 18 15 22 Negro
11008308301 80 38 5,25 25 18 16 22 Negro

hS

%,

h3

d2
d1

Casquillo liso de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(ELTEEEN MANDO SIX CON NUCLEO

|_Codigo | D] H[dldild2] e [h1lhd]h |Color]
15 10 29

11008306601 65 30 5,25 25 19 15 Negro
11008308601 80 30 5,25 25 19 15 10 29 15 Negro
N7 11008310601 100 33 5,25 25 19 15 11 29 15 Negro
11008313601 130 33 5,25 30 20 20 11 26 25 Negro

2

Vo
v

N
- r/////ll/,‘

E

Nucleo de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(RDEEEEN MANDO SIX CON NUCLEO Y ASIENTO PARA MANILLA

|_Codigo | D | H|d|dild2]d5[ e [h1lh4] h |Color]

. & 11008310651 100 33 5,25 25 19 M6 15 11 29 15 Negro
17 11008313651 130 33 5,25 30 20 M8 20 11 26 25 Negro

h4

d2,
d1

Nucleo de hierro tratado.

Asiento roscado para manillas fijas y giratorias
codigos 110041, 110036 y 110037.

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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MR RN MANDO SIX CON ESPIGA ROSCADA

0 |__Codigo | D[ H [ d ] e |dl]hs | Color

11008306501 65 37 M10 33 25 15 Negro
11008308502 80 38 M12 40 25 16 Negro

hS

Espiga roscada de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(EEY M VOLANTE VALVULA

> | IIIIIIEEIIEIIEEIII
| 11008412401 128 21 Negro

B 11008415401 150 61 34 10 25 31  Negro
x] 11008416401 160 50 35 10 25 31  Negro
%d% 11008420401 200 54 48 10 25 31  Negro
a2 11008425401 250 61 50 10 25 31  Negro

o
]

o

Nucleo pasante de hierro tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

LY L ME] VOLANTE 3 BRAZOS CON CASQUILLO LISO
|_Cédigo | D | H | h1ld1ldldm] cColor|Tapén]

D 47001314301 137 45 39,5 38 8 22 23 Negro Gris
47001318301 177 56 42,5 38 8 22 24 Negro Gris

— ;
9 ] i
ECJW;\‘_‘ - 47001322301 221 61 46 38 8 22 28 Negro Gris

— )

e

Casquillo liso pasante cincado.

PA: Poliamida negra reforzada.

Tapoén central de color gris RAL 7035.

dm=didmetro maximo a mecanizar el casquillo central.

Sobre pedido podemos suministrar el tapéon en diferentes colores.
Para cantidades minimas podemos suministrar el casquillo central
roscado o con chavetero.
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XA EDLLE VOLANTE 4 BRAZOS CON CASQUILLO LISO

|__Cédigo | D [H[h1lhalh2]h3]eld1] d [dm[d2|c]| A | Color | Tapén |

47003031301 308 66 45,5 3 46 7,5 38 83 8H1l 26 35,5 20 45,5 Negro Gris
Casquillo liso pasante cincado.

PA: Poliamida reforzada negra.

Tapoén central de color gris RAL 7035.
dm=didmetro maximo a mecanizar el
casquillo central.

Sobre pedido podemos suministrar el
tapdn en diferentes colores.

Para cantidades minimas podemos
suministrar el casquillo central roscado o
con chavetero.

CYAVVERE' A VOLANTE 2R CON CASQUILLO LISO

nnmnmnm

D 47003108301 80 34 24,5 14 26 5 Negro Gris

. 47003110301 99 43 28 16 33 16 Negro Gris

OL%_ X 47003113301 129 50 32 20 36 18 Negro Gris
E% T 47003116301 159 57 40 24 40,5 22 Negro Gris

| ﬁ_’/ 47003120301 198 61,5 51 28 39,5 22 Negro Gris

I_ﬁ 47003125301 252 70 55,5 32 47 28 Negro Gris

ds 47003135301 346 80 67,5 37 49,5 30 Negro Gris

0 0 00 0 U1 Ul

Casquillo liso pasante cincado.

PA: Poliamida negra reforzada.
Tapén central de color gris RAL 7035.
dm=didmetro maximo a mecanizar el
casquillo central.

XAV RERE ] VOLANTE 2R CON CASQUILLO LISO Y ASIENTO PARA MANILLA

nl:lmm-mnm

47003108701 80 34 M6 24,5 14 26 5 Negro  Gris
47003110701 99 43 M6 28 16 33 5 16 Negro  Gris
47003113701 129 50 M8 32 20 36 5 18 Negro Gris
47003116701 159 57 M8 40 24 40,5 8 22 Negro Gris
47003120701 198 61,5 M8 51 28 39,5 8 22 Negro Gris
8
8

I

47003125702 252 70 M10 55,5 32 47 28 Negro Gris
47003135701 346 80 M10 67,5 37 49,5 30 Negro Gris

Casquillo liso pasante cincado.
PA: Poliamida negra reforzada. .
Tapén central de color gris RAL 7035. OJ_

dm=didmetro maximo a mecanizar el

casquillo central.

M= Asiento roscado para manillas
modelos 4733, 4734 y 4735 (no d
incluidas). dn

R
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YA ERN ) VOLANTE 2R CON CASQUILLO LISO Y MANILLA PLEGABLE
|_Codigo | D [H]dilc|hlldldm| L ]Color| Tapon |

47003113801 129 53 32 23 32 5 18 58 Negro Gris
47003116801 159 55 40 24 33,5 5 22 71 Negro Gris
47003135801 346 80 67,5 37 49,5 8 30 64 Negro Gris

Casquillo liso pasante cincado.

PA: Poliamida negra reforzada.

Tapoén central de color gris RAL 7035.

dm=didmetro maximo a mecanizar el casquillo central.
Manilla plegable montada en el volante.

CYALEFI M VOLANTE MACIZO CON CASQUILLO LISO
IJIIIEEI-IEIEIEIEI

o 47003208301 81 33 25 29 |15 Negro  Gris

47003210301 100 39 30 20,5 34 16 Negro  Gris

' - 47003212301 125 44 36 24 37 18 Negro Gris

T R S ©l 47003215301 150 54 38 29 44 22 Negro Gris
[ 47003217301 173 57 40 31,5 47 22 Negro Gris

L% 47003220301 202 59 44 35 49 28 Negro  Gris

- 47003225301 249 68 59 39 58 28 Negro Gris

Casquillo liso pasante cincado.

PA: Poliamida negra reforzada.
Tapoén central de color gris RAL 7035.
dm=didmetro maximo a mecanizar el
casquillo central.

0 0 00 0 U1 U

AL eV i) VOLANTE MACIZO CON CASQUILLO LISO Y ASIENTO

PARA MANILLA
nmm-mmm

47003208701 81 33 25 29 5 M6 12 Negro Gris
47003210701 100 39 30 20,5 34 5 M6 16 Negro Gris
o 47003212701 125 44 36 24 37 5 M8 18 Negro Gris
47003215701 150 54 38 29 44 8 M10 22 Negro Gris
47003217701 173 57 40 31,5 47 M10 22 Negro Gris
47003220701 202 59 44 35 49 M10 28 Negro Gris
47003225701 249 68 59 39 58 M10 28 Negro Gris

0 0

Casquillo liso pasante cincado.

PA: Poliamida negra reforzada.

Tapoén central de color gris RAL 7035.

dm=didmetro maximo a mecanizar el casquillo central.
M= Asiento roscado para manillas modelos 470033,
470034 y 470035 (no incluidas).

www.tecnodin.es




VOLANTE MACIZO
PLEGABLE

CON CASQUILLO LISO Y MANILLA

470032D* mp

IEIIII-MEIEM-
*47003208781 80 33 25 18 29 5 Negro  Gris
*¥47003210781 100 42 30 24 36 5 16 48 Negro  Gris
47003212781 124 48 36 26,5 40 5 18 38 Negro Gris
47003215781 149 53 38 28,5 44 8 22 58 Negro Gris
47003217781 174 58 40 33,5 48 8 28 80 Negro Gris
47003220781 198 63 44 38,5 53 8 28 90 Negro Gris
47003225781 250 67 60 38 58 8 28 90 Negro Gris

* Extremo de la manilla plegado sobre el centro del volante.

Casquillo liso pasante cincado.

PA: Poliamida negra reforzada.

Tapon central de color gris RAL 7035.

dm=didametro maximo a mecanizar el casquillo central.
Manilla plegable montada en el volante.

m DIN 950-A4 ALUMINIO

ﬂlﬂﬂ
33000108101 80 24 16 3 Pulido
D 33000110101 100 26 17 15 3 Pulido
! 33000112101 125 28 18 16 3 Pulido
f 1 33000114101 140 30 19 17 3 Pulido
: — 33000116101 160 32 20 18 3 Pulido
dt 33000118101 180 40 22 20 3 Pulido
33000120101 200 38 24 22 3 Pulido
33000122101 225 42 26 24 5 Pulido
33000125101 250 45 28 26 5 Pulido
Taladro central.
AL: Aluminio, pulido. 33000128101 280 50 30 26 5 Pulido
Taladro central @ 5a 10 mm. 33000131101 315 53 33 28 5 Pulido
Disponible con chavetero. Consultenos. 33000136101 360 61 35 30 5 Pulido
33000140101 400 65 38 32 5 Pulido
33000150101 500 78 45 34 5 Pulido
33000156101 560 90 50 36 5 Pulido

EEDDDRRECREYR DIN 950-A4 ALUMINIO CON ASIENTO PARA MANILLA

ﬂEEIIEIﬂIII
33000108151 24 16 3 Pulido
D 33000110151 100 26 17 15 3 M6 Pulido
. i 33000112151 125 28 18 16 3 M8 Pulido
i < 33000114151 140 30 19 17 3 M8 Pulido
; = 33000116151 160 32 20 18 3 M10  Pulido
el 33000118151 180 40 22 20 3 M10  Pulido
33000120151 200 38 24 22 3 M10  Pulido
33000122151 225 42 26 24 5 M10  Pulido
33000125151 250 45 28 26 5 M12 Pulido
Taladro central. -
AL: Aluminio, pulido. 33000128151 280 50 30 26 5 M12 Pulido
Taladro central @ 5a 10 mm. 33000131151 315 53 33 28 5 M12 Pulido
M: Asiento roscado para manillas modelos: 33000136151 360 61 35 30 5 M12 Pulido
330010, 330011, 330912 or 330013. Disponible 33000140151 400 65 38 32 5 M16  Pulido
con chavetero. Consultenos. -
33000150151 500 78 45 34 5 M16  Pulido
33000156151 560 90 50 36 5 M16  Pulido
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EENNVEYcRE VOLANTE DE ALUMINIO HR-RI

lllﬁ!ﬂﬂi!lllllﬂllIﬂﬂllIl“lIiIﬂHIM!lllﬂiﬂﬁiﬂ!l
D 33000410101 100 3 Sin Pulir
k . 33000412101 125 4o 18 3 Sin Pulir
| 33000414101 140 40 19 3 Sin Pulir
~ 7 - 33000416101 160 40 20 3 Sin Pulir
d1 33000420101 200 45 22 3 Sin Pulir
33000422101 225 55 26 5 Sin Pulir
33000425101 250 55 26 5 Sin Pulir
33000431101 315 60 30 5 Sin Pulir
Taladro central. AL: Aluminio, sin pulir. SSHO0TORORS IE0N RiCH RS 2 = FUT
33000450101 500 80 38 5 Sin Pulir

Taladro central @ 5a 10 mm.
Ligeramente desbarbado. En el volante figuran las
inscripciones: OUVERT - FERME, OPEN - CLOSED.

mVOLANTE 2 RADIOS ZPK DE ALUMINIO

ﬂ“l!llll
33000508101 26 Pulido
D 33000510101 100 30 17 15 Pulido
. 33000512101 125 35 18 16 Pulido
=/ 1< 33000514101 140 35 19 17 Pulido
N{ 'I/" - 33000516101 160 40 20 18 Pulido
- 33000518101 180 42 22 19 Pulido
33000520101 200 45 24 21 Pulido
33000525101 250 50 28 24 Pulido
33000532101 315 51 33 30 Pulido

Taladro central.

Al: Aluminio, pulido.

Taladro central @5 a 10 mm.
Disponible con chavetero. Consultenos.

R 1) VOLANTE 2 RADIOS ZPK DE ALUMINIO CON
ASIENTO PARA MANILLA

ﬂ“ﬂlﬂ

33000508151 26 14 Pulido
D 33000510151 1oo 30 17 15 M6 Pulido
- M 33000512151 125 35 18 16 M8  Pulido
- 24| < 33000514151 140 35 19 17 M8 Pulido
4 =| 33000516151 160 40 20 18 M10  Pulido
I 33000518151 180 42 22 19 MI10  Pulido

33000520151 200 45 24 21 M10 Pulido
33000525151 250 50 28 24 M12 Pulido
33000532151 315 51 33 30 M12 Pulido

Taladro central.

AL: Aluminio, pulido.

Taladro central @5 a 10 mm.

M= Asiento roscado para manillas modelos:
110036,110037, 330014, 330016 o 370038.
Disponible con chavetero. Consultenos.

LRI E:Achd VOLANTE MACIZO SGF-GH DE ALUMINIO

|||||IIIHI§!I||||||||C|||||:EI|||II|||EII|||I!EE!E!H!I||
33000808101 Pulido
D 33000810101 1oo 28 17 18 Pulido
, 33000812101 125 30 18 20 Pulido
[ <] 33000814101 140 32 19 22 Pulido
= 33000816101 160 40 20 23 Pulido
;2 33000818101 180 42 22 25 Pulido
33000820101 200 50 24 26 Pulido
33000822101 225 50 26 28 Pulido
33000825101 250 50 28 30 Pulido
;Tézﬁ;;i;gagu”do 33000828101 280 55 30 32 Pulido
' ' ' 33000831101 315 55 33 33 Pulido

Taladro central @5 a 10 mm.
Disponible con chavetero. Consultenos.
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IPPYYYYI VOLANTE MACIZO SGF-GH DE ALUMINIO CON
ASIENTO PARA MANILLA

“Iﬂﬂl!l

33000808151 25 16 Pulido
D 33000810151 100 28 17 18 M6 Pulido
, ] 33000812151 125 30 18 20 M8 Pulido
| H <l 33000814151 140 32 19 22 M8 Pulido

= 33000816151 160 40 20 23 M10  Pulido
d1 33000818151 180 42 22 25 M10  Pulido

33000820151 200 50 24 26 MI10 Pulido
33000822151 225 50 26 28 MI2 Pulido
33000825151 250 50 28 30 MI2 Pulido
Taladro central. 33000828151 280 55 30 32 MI12 Pulido

AL: Aluminio, pulido. .
Taladro central @ 5 a 10 mm. 33000831151 315 55 33 33 MIl2 Pulido

M= Asiento roscado para manillas modelos:
110036,110037, 330014, 330016 o 370038.
Disponible con chavetero. Consultenos.

S AL ERK DIN 950-A4 DE HIERRO
“mlﬂn

D 37000108101 16 3

37000131101 315 53 33 26
37000140101 400 65 38 30

37000110101 100 26 17 10 3

37000112101 125 28 18 12 3

‘_]_ 37000114101 140 30 19 14 3
. 37000116101 160 32 20 14 3

EJ 37000120101 200 38 24 18 3

d 37000125101 250 45 28 22 5

5

5

Taladro central.

Nucleo mecanizado y aro exterior pulido.
FE: Fundicién gris desbarbada.
Disponible con chavetero. Consultenos.

ENAVOENcREFN DIN 950-A4 DE HIERRO CON ASIENTO PARA MANILLA

nmnm

D 37000108151 80 24 16 10 3

37000131151 315 53 33 26 MI12
37000140151 400 65 38 30 Ml6

. 37000110151 100 26 17 10 M6 3

37000112151 125 28 18 12 M8 3

F]_ 37000114151 140 30 19 14 M8 3
¢ M 37000116151 160 32 20 14 M10 3

EJ 37000120151 200 38 24 18 M10 3

d1 37000125151 250 45 28 22 MI12 5

5

5

Taladro central.

Nucleo mecanizado y aro exterior pulido.

FE: Fundicion gris desbarbada.

M= Asiento roscado para manillas modelos: 370010 6
370012.

Disponible con chavetero. Consultenos.
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37?38)1(6 VOLANTE DE ACERO INOXIDABLE

IIEEIIEIEI“

37000110201 100 25,5 14,5 3
o 37000112201 125 27,0 18 12 15,8 3

| 37000114201 140 29,0 19 14 17,0 3

*%_' ' Yy < 37000116201 160 31,0 20 14 17,5 3
/= 37000120201 200 37,0 24 18 20,0 3

Volante similar al DIN 950.

INOX: Acero inoxidable A4.

Agujero central mecanizado.

Anillo exterior pulido.

Bajo pedido disponible con chavetero. Consultenos.

37°|°N°J)? L) VOLANTE DE ACERO INOXIDABLE CON MANILLA FIJA

D l!lll-:ll:lnm
2 e e 25,5 14,5 3

37000112281 125 27,0 18 12 15,8 20 3
37000114281 140 29,0 19 14 17,0 20 3
37000116281 160 31,0 20 14 17,5 25 3
Q ;‘% I/;'j _@'l* < 37000120281 200 37,0 24 18 20,0 25 3

Volante similar al DIN 950, con manilla fija.

INOX: Acero inoxidable A4.

Agujero central mecanizado.

Anillo exterior pulido.

Bajo pedido disponible con chavetero. Consultenos.
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mMANILLA FIJA CON ESPIGA ROSCADA

|__Codigo | D] d ] di] L | e | Color

e L 11003620501 20 M6 13 45 15 Negro
11003624501 24 M8 16 53 15 Negro

o ol 11003625501 25 M10 19 76 15 Negro
11003628501 28 M12 21 92 15 Negro

i

Espiga roscada de acero tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

RO EYS MANILLA GIRATORIA CON ESPIGA ROSCADA

= nnm-umm

el

U L 11003720501 20 13 12 5 Negro
11003724501 24 M8 16 53 15 55 Negro

G _} 9 11003725501 25 M10 19 76 15 6,5 Negro
11003728501 28 M12 21 92 15 7 Negro

B

.-

Espiga roscada de acero tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

IO ENE MANILLA GIRATORIA GRAFILADA

n-num

ot 11004015501 5 Negro

< L 11004017501 17 60 M8 13 6 Negro

- 11004020501 20 70 M10 18 7 Negro

i H 9 11004023501 23 80 M12 19 8 Negro

Espiga de hierro tratado.
Termoplastico color negro.

MANILLA GIRATORIA LISA CON ESPIGA ROSCADA

Caédigo Caédigo Caddigo ~
Negro Rojo Gris
11004115501 11004115551 11004115591
11004117501 11004117551 11004117591 17 60 M8 13 6
11004120501 11004120551 11004120591 20 70 M10 18 7
11004123501 11004123551 11004123591 23 80 M12 19 8
el
e L
Espiga roscada de acero tratado.
PP: Polipropileno negro y tapones en los siguientes ]
colores: Negro, naranja, rojo, azul y amarillo. ”Ii - “

(Similares a los colores RAL indicados).

I RAL 7021 Negro
RAL 7047 Gris

B RAL 3001 Rojo
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(R Y-Y¥3d MANGO CONICO CON ROSCA DIRECTA

|_Codigo | D [ L | d | e | d1] Color_

) 11004410101 10 85 W5/32" 10 8 Negro

11004413101 13 30 M5 10 10 Negro

P 11004420101 20 45 M6 14 13 Negro
11004424101 24 53 M6 14 16 Negro

. 11004425101 25 76 M8 20 19 Negro
L 11004428101 28 92 M10 22 21 Negro
11004430101 30 132 M12 25 235 Negro

Rosca directa.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

di1

d
Z

D

(LI YYYE MANGO CONICO CON AGUJERO PASANTE LISO

|__coédigo | D | L ld]| e ]|dl]d3 | Color]
30

. 11004413201 13 5 232 10 8,5 Negro

4 ]Q 11004415201 15 50 40 12 8,8 Negro
11004417201 17 60 48 14 10 Negro

11004420201 20 45 37,5 13 9,7 Negro

€ N 11004421201 20 70 56 16 10,8 Negro
11004423201 23 80 10 65 185 14 Negro

11004424201 24 53 7 43 16 11 Negro

Agujero pasante liso.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m MANGO BARRIL CON ROSCA DIRECTA

| Cédigo | D | L [ d [ e [d1] Color |
11004535101 35 95 M12 24 20  Negro
I3 \ 11004539101 35 120 M12 24 20  Negro

d3

0 O 00 O

Rosca directa.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

RIOONES PALANCA PASANTE

|_codigo [ D[L]| 0 |dldi]lh1ild2]|h2]Color]

11007524201 24 83 8x8 25 17 22 14 20 Negro
11007528201 28 90 10x10 28 18 25 14 20 Negro

Q = taladro cuadrado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.
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m DIN 39-E MANILLA FIJA DE ALUMINIO CON ESPIGA ROSCADA

{ | ~

j’

Espiga roscada de acero.
AL: Aluminio pulido.

nnm-n

33001016501 16 10 11 Pulido
33001020501 20 M8 13 64 13 Pulido
33001025501 25 M10 16 80 14 Pulido
33001032501 32 M12 20 100 16 Pulido

m DIN 39-E MANILLA FIJA DE POLIAMIDA CON ESPIGA ROSCADA

Espiga roscada de acero.
PA: Poliamida reforzada.

|__Codigo [ D | d ldil L | e | Color_

33001120501 20 M8 13 64 13 Negro
33001125501 25 M10 16 80 14 Negro
33001132501 32 M12 20 100 16 Negro

m DIN 98-E MANILLA GIRATORIA DE ALUMINIO CON

ESPIGA ROSCADA

\ ":’I o B -

==

F*3

-

pE!

Espiga roscada de acero.
AL: Aluminio pulido.

nnm-u

33001216501 16 10 11 Pulido
33001220501 20 M8 13 67 13 Pulido
33001225501 25 M10 16 83 14 Pulido
33001232501 32 M12 20 105 16 Pulido
33001236501 36 Ml16 22 117 26 Pulido

m DIN 98-E MANILLA GIRATORIA DE POLIAMIDA CON

ESPIGA ROSCADA

Espiga roscada de acero.
PA: Poliamida reforzada.

www.tecnodin.es

nnm-u

33001316501 16 10 11 5,5 Negro
33001320501 20 M8 13 61 13 6 Negro
33001325501 25 M10 16 75 14 8 Negro
33001332501 32 M12 20 95 21 10,5 Negro




m MANILLA BICONICA FIJA DE ALUMINIO CON
ESPIGA ROSCADA

nnm-u

-~ 33001416501 16 M6 10 11 Pulido
/ sl o] B +H—f—-—-—- Lo 33001420501 20 M8 13 64 13 Pulido
33001425501 25 M10 16 80 14 Pulido

/ = L 33001432501 32 M12 20 100 16 Pulido

Vs

&

Espiga roscada de acero.
AL: Aluminio pulido.

m MANILLA BICONICA GIRATORIA DE ALUMINIO CON
ESPIGA ROSCADA

nnm-ﬂ
. 33001616501 18 M6 10 Pulido
EE = .| 33001620501 20 M8 13 65 13 Pulido
L 33001625501 25 M10 16 75 14  Pulido
f e ) 33001632501 32 M12 20 95 16  Pulido

Espiga roscada de acero.
AL: Aluminio pulido.

WAL DIN 39-E MANILLA FIJA DE ACERO CON ESPIGA ROSCADA

___Codigo | D [ L | d_|d1] e |sw|Acabado

o 37001016506 16 50 M6 10 11 3  Pulido

I B = " 37001020508 20 64 M8 13 13 4  Pulido

/_" 37001025510 25 80 M10 16 14 5  Pulido

— e L 37001032512 32 100 M12 20 21 6  Pulido
ﬂ% 37001036516 36 112 M16 22 26 8  Pulido

Espiga roscada de acero.
Fe: Acero torneado y pulido.

=¥d k] DIN 98-E MANILLA GIRATORIA DE ACERO CON ESPIGA ROSCADA

numnumm

sSw

— . 37001216506 16 14 11 55 3  Pulido

B — ol 37001220508 20 M8 18 61 13 6 4  Pulido

37001225510 25 M10 21 75 14 8 5  Pulido

W e JLs L 37001232512 32 M12 26 95 21 10,5 6  Pulido
e 37001236516 36 M16 29 106 26 11 8  Pulido

Espiga roscada de acero.
Fe: Acero torneado y pulido.
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AU kR ] MANILLA GIRATORIA DE BAQUELITA CON ESPIGA ROSCADA

n-mmuumm

L . 37003800010 18 10 12 25 3 Negro
e | 37003800020 21 50 17 10 M6 13 25 3 Negro

5= | 37003800031 22 56 18 10 M8 13 25 4 Negro

— 17 37003800041 23 65 19 13 M10 14 25 5 Negro

—\ ~ 37003800051 26 80 21 13 MI10 16 2,5 5 Negro
37003800071 31 102 25 14 M12 20 2,5 6 Negro

Espiga roscada de acero tratado.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

370038 MANILLA GIRATORIA DE BAQUELITA CON ESPIGA
ROSCADA EN INOX

|__Cédigo [ D[ L |d1]d3] d |e] el [sw|Color

o1 37003800210 18 40 15 10 M6 12 2,5 3 Negro
i 37003800220 21 50 17 10 M6 13 2,5 3 Negro
5| 37003800240 23 65 19 13 M8 14 2,5 4 Negro
5
6

_._.--4—\7 37003800251 26 80 21 13 M10 16 2,5 Negro
* 37003800271 31 102 25 14 M12 20 2,5 Negro

Espiga roscada de acero inoxidable.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

YA R MANILLA GIRATORIA EM

|_cCédigo | D] d ]L]|d1ld2] d3 [Q]h3 | Color | Tapén ]

47000806010 40 M10 64 22,5 22 20.5 40 34,5 Negro Gris

&N f )

Casquillo interior (3) y tornillo (2) DIN 912 de <

acero cincado. ‘\
PA: Poliamida negra reforzada y tapén (1) color °® (G‘J -

gris (RAL 7035).
La manilla se suministra sin montar.

d

m MANILLA GIRATORIA TRCA 144 CON ESPIGA ROSCADA

o nnnnm

I ) 47003305006 20 50 Negro
NiE == Q L % 47003306008 21 M8 59 21 15 Negro
47003307008 23 M8 68 24 16 Negro

L L 47003308010 25 M10 79 23 15 Negro
47003309012 28 M12 90 24 17 Negro

Espiga roscada de acero pavonado.
PA: Poliamida negra reforzada.
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CYQEEY MANILLA GIRATORIA TRCA 144 CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

nn-u

J 47003305106 20 50 10  Negro

E _H[_: > }% 47003306108 21 M8 59 21 15  Negro

A== Q 47003307108 23 M8 68 24 16  Negro

47003308110 25 M10 79 23 15  Negro

[ L 47003309112 28 M12 90 24 17  Negro
¥ INOX
Acero

Espiga de acero inoxidable AlISI 304
(Tuerca AISI 303).
PA: Poliamida negra reforzada.

YAV MANILLA GIRATORIA TMP CON ESPIGA ROSCADA

nmnnun

47003405006 51,5 3 Negro
47003406008 23 10 M8 61,5 15 4 Negro
47003407008 25 10 M8 71,5 15 4 Negro
47003407010 25 10 M10 71,5 15 4 Negro
47003408010 26 14 M10 81,5 15 5 Negro
| 47003409012 27 14 M12 915 15 5 Negro

Espiga de acero cincado.
PA: Poliamida negra reforzada.

CYAVVEEY MANILLA GIRATORIA PLEGABLE 136

nn-n

. m 47003505006 20 49 14 9 Negro
o EFEHr—-—-—- E 47003507008 25 M8 69 16,5 10 Negro
‘ @ 47003508010 26 M10 81 23 15 Negro
L L 47003509010 26 M10 89 23 15 Negro

Espiga de acero de decoletaje, pavonada.
PA: Poliamida negra reforzada.

LAl ESPIGA ROSCADA CON POMO ESFERICO

| codigo_|d1]l H | d |e[D[ hl | Acabado
y . 38000200022 8 80 M6 9 20 18  Pavonado
b 38000200032 10 100 M8 11 25 22,5 Pavonado
| =N 38000200042 12 125 M10 14 32 29  Pavonado
o £ 38000200052 14 160 M12 16 35 32,5 Pavonado
T - 38000200062 16 200 M14 18 40 37  Pavonado

Espiga roscada de acero rectificado,pavonado.
Esfera (DIN 319) de resina fendlica FS 31, negra.
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LN FAREEN ESPIGA ROSCADA INOXIDABLE CON POMO ESFERICO

|_Codigo _|d1] H [ d | e]|D]|h1]| Acabado |

" . 38000200522 8 80 M6 9 20 18 Pulido mate
hi 38000200532 10 100 M8 11 25 22,5 Pulido mate
| .s_\ 1__L| 38000200542 12 125 M10 14 32 29 Pulido mate

38000200552 14 160 M12 16 35 32,5 Pulido mate

Espiga roscada de acero inoxidable 1.4305.
Esfera (DIN 319) de resina fendlica FS 31, negra.

YOI EERl ESPIGA ROSCADA CON MANGO CILINDRICO

|_Codigo [ D[H[ d el d1 |d2] B [ Color |
‘\.\
R

47004320502 20 50 M8 10 15 10 45 Negro

47004323502 23 60 M10 15 18 12 50 Negro
47004325501 25 70 M12 15 19 14 50 Negro
47004326502 26 80 M12 15 20 14 90 Negro
47004327503 27 90 M14 17 22 16 100 Negro

%

e B e

Espiga roscada de acero cincado.
Mango cilindrico de poliamida
negra reforzada.

d2

CENLE'PE PUNO 4142 P

l |

Goma SBR 50 Shore.

____Codigo | D | L | Color

41004225103 25 103 Negro
41004227103 27 103 Negro
41004230103 30 103 Negro

CENERY] PUNO 4143 P

l |

Goma SBR 60 Shore.

|___coédigo | D | L | _ Color

41004330125 30 125 Negro
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RN YY) PUNO 4144 P

l |

PVC 75 Shore.

| codigo | b | L | color |
41004422105 22 105 Negro
41004424105 24 105 Negro

'SOLERd PUNO 4717 P

IR R = St DAL L d L H L L Color

== ’|||| |||| 47001710101 32 20 25 104 100  Negro
|
I
T | | -
il
il |
d ‘dl‘l_

PE: Polietileno.

CSOLEEY PUNO 4718 P

_—“
47001807305 79 20 Negro
47001807306 79 6 20 Negro
47001807308 79 8 20 Negro
47001807310 77 10 20 Negro
47001810310 101 10 28 Negro
47001810312 101 10 30 Negro

PE: Polietileno. —

SO EMPUNADURA PM

nnnmnn

47000908012 50 40 58 80 Negro
47000908014 50 40 12 26 62 80 Negro
47000908016 50 40 14 26 60 80 Negro

e

= E——

PA: Poliamida reforzada.
*Sobre encargo se puede suministrar
en color naranja.
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NUEVA GAMA DE PUNOS

72000101)72000103172000111}72000118}72000117]72000106]72000104]72000154

72000148)72000134)172000136])72000122}72000127]|72000128]72000129]72000132

Para mas informacion solicite nuestro CATALOGO DE PUNOS
con mas de 400 modelos diferentes
También puede visitar nuestra pagina web
www.tecnodin.es
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Bridas de cierre rapido Brauer

Las soluciones mas apropiadas para blocaje y sujecion

Bridas verticales
Bridas horizontales °

e Bridas de presidon-traccion e

Ref. Ref.

Bridas tirantes

Ref.

Ref.

Bridas de gancho

Bridas neumaticas
Bridas pivotantes

Bridas de leva

Ref. Ref.

Una completa gama de accesorios
e Set de tornillos y tuercas

Protectores

e Tornillos pivotantes
e Sensores de posicion

Ref.

740045

Solicite el catdlogo detallado o visite
nuestra pagina web para descargar

-

Ref.

740044

la version en PDF.

Ref.

.“’ o

Ref.

www.tecnodin.es
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(ELLEEI 4 EMPUNADURA GRADUABLE CON CASQUILLO ROSCADO

)

I RAL 7021
I RAL 2004 .
B RAL 3001 s
B RAL 5005

RAL 1021

Casquillo roscado de latén.
PA: Poliamida reforzada.
Muelle de acero inoxidable.

Empuinadura Negra Empuinadura Naranja

Boton Boton Boton Boton Boton Boton
Negro Naranja Rojo Amarillo Negro Naranja

11009841301
11009841302
11009841303
11009861301
11009861302
11009861303
11009881301
11009881302
11009881303

11009842301
11009842302
11009842303
11009862301
11009862302
11009862303
11009882301
11009882302
11009882303

11009845301
11009845302
11009845303
11009865301
11009865302
11009865303
11009885301
11009885302
11009885303

11009851301
11009851302
11009851303
11009871301
11009871302
11009871303

11009843301
11009843302
11009843303
11009863301
11009863302
11009863303
11009883301
11009883302
11009883303

11009847301
11009847302
11009847303
11009867301
11009867302
11009867303
11009889301
11009889302
11009889303

43
43
65
65
65
85
85
85

51
51
75
75
75
98
98
98

38
38
48
48
48
63
63
63

M5
M6
M6
M8
M10
M8
M10
M12

9
10
10
14
13
14
17
19

23
23
26
26
26
34
34
34

13
13
16
16
16
20
20
20

33
33
42
42
42
51
51
51

Empunadura Roja Empunadura Azul

Boton Boton Boton Boton di
Negro Rojo Negro Azul

11009846301 11009840301 11009849301 11009848301
11009846302 11009840302 11009849302 11009848302 43 51 38 M5 9 23 13 33
11009846303 11009840303 11009849303 11009848303 43 51 38 M6 10 23 13 33
11009866301 11009860301 11009869301 11009868301 65 75 48 M6 10 26 16 42
11009866302 11009860302 11009869302 11009868302 65 75 48 M8 14 26 16 42
11009866303 11009860303 11009869303 11009868303 65 75 48 M10 13 26 16 42
11009887301 11009880301 = 11009891301 85 98 63 M8 14 34 20 51
11009887302 11009880302 = 11009891302 85 98 63 M10 17 34 20 51
11009887303 11009880303 = 11009891303 85 98 63 M12 19 34 20 51
EMPUﬂADURA GRADUABLE CON CASQUILLO ROSCADO EN INOX
L n-nnnmmm
11009841305 10
11009861305 65 75 48 M6 10 26 16 42
11009861306 65 75 48 M8 14 26 16 42
11009881305 85 98 63 M10 17 34 20 51

Casquillo roscado en acero
inoxidable AISI-303.

PA: Poliamida reforzada.
Muelle de acero inoxidable.

I RAL 7021 Negro

INOX

www.tecnodin.es




(ELILERAM EMPUNADURA GRADUABLE CON ESPIGA ROSCADA

=

Espiga roscada de acero tratado.
PA: Poliamida reforzada.
Muelle de acero inoxidable.

11009841503
11009841504
11009841505
11009841506
11009841507
11009861501
11009861502
11009861503
11009861504
11009861523
11009861506
11009861507
11009861508
11009861511
11009861512
11009861513
11009881501
11009881502
11009881503
11009881504
11009881505
11009881506
11009881507
11009881508
11009881509

Empunadura Roja

Empunadura Negra

11009842503
11009842504
11009842505
11009842506
11009842507
11009862501
11009862502
11009862503
11009862504
11009862523
11009862506
11009862507
11009862508
11009862511
11009862512
11009862513
11009882501
11009882502
11009882503
11009882504
11009882505
11009882506
11009882507
11009882508
11009882509

11009845503
11009845504
11009845505
11009845506
11009845507
11009865501
11009865502
11009865503
11009865504
11009865523
11009865506
11009865507
11009865508
11009865511
11009865512
11009865513
11009885501
11009885502
11009885503
11009885504
11009885505
11009885506
11009885507
11009885508
11009885509

B RAL 7021
B RAL 2004
B RAL 3001
B RAL 5005

RAL 1021

11009851503
11009851504
11009851505
11009851506
11009851507
11009871501
11009871502
11009871503
11009871504
11009871523
11009871506
11009871507
11009871508
11009871511
11009871512
11009871513
11009891501
11009891502
11009891503
11009891504
11009891505
11009891506
11009891507
11009891508
11009891509

L

R

h4

11009843503
11009843504
11009843505
11009843506
11009843507
11009863501
11009863502
11009863503
11009863504
11009863523
11009863506
11009863507
11009863508
11009863511
11009863512
11009863513
11009883501
11009883502
11009883503
11009883504
11009883505
11009883506
11009883507
11009883508
11009883509

11009847503
11009847504
11009847505
11009847506
11009847507
11009867501
11009867502
11009867503
11009867504
11009867523
11009867506
11009867507
11009867508
11009867511
11009867512
11009867513
11009887501
11009887502
11009887503
11009887504
11009887505
11009887506
11009887507
11009887508
11009887509

Empunadura Azul

43
43
43
43
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
85
85
85
85
85
85
85
85
85

51
51
51
51
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
98
98
98
98
98
98
98
98
98

38
38
38
38
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
63
63
63
63
63
63
63
63
63

M5
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M12
M12
M12

20
15
25
40
15
20
30
40
15
20
33
47
20
30
40
20
33
47
20
30
40
30
40
60

23
23
23
23
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
34
34
34
34
34
34
34
34
34

13
13
13
13
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20

Botdn Boton Botodn Boton Botdn Boton
Negro Naranja Rojo Amarillo Negro Naranja

33
33
33
33
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
51
51
51
51
51
51
51
51
51

Boton Boton Boton Boton
Negro Rojo Negro Azul

11009846503 11009840503 11009849503 11009848503

11009846504 11009840504 11009849504 11009848504 43 51 38 M5 20 23 13 33
11009846505 11009840505 11009849505 11009848505 43 51 38 M6 15 23 13 33
11009846506 11009840506 11009849506 11009848506 43 51 38 M6 25 23 13 33
11009846507 11009840507 11009849507 11009848507 43 51 38 M6 40 23 13 33
11009866501 11009860501 11009869501 11009868501 65 75 48 M6 15 26 16 42
11009866502 11009860502 11009869502 11009868502 65 75 48 M6 20 26 16 42
11009866503 11009860503 11009869503 11009868503 65 75 48 M6 30 26 16 42
11009866504 11009860504 11009869504 11009868504 65 75 48 M6 40 26 16 42
11009866506 11009860506 11009869506 11009868506 65 75 48 M8 15 26 16 42
11009866507 11009860507 11009869507 11009868507 65 75 48 M8 20 26 16 42
11009866508 11009860508 11009869508 11009868508 65 75 48 M8 33 26 16 42
11009866511 11009860511 11009869511 11009868511 65 75 48 M8 47 26 16 42
11009866512 11009860512 11009869512 11009868512 65 75 48 M10 20 26 16 42
11009866513 11009860513 11009869513 11009868513 65 75 48 M10 30 26 16 42
11009866523 11009860523 11009869523 11009868523 65 75 48 M10 40 26 16 42
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Empuinadura Roja

Botén Boton Boton Boton
Negro Rojo Negro Azul

Empunadura Azul

11009886301 11009880501 11009889501 11009888501 63 M8 20

11009886502 11009880502 11009889502 11009888502 85 98 63 M8 33 34 20 51
11009886503 11009880503 11009889503 11009888503 85 98 63 M8 47 34 20 51
11009886504 11009880504 11009889504 11009888504 85 98 63 M10 20 34 20 51
11009886505 11009880505 11009889505 11009888505 85 98 63 M10 30 34 20 51
11009886506 11009880506 11009889506 11009888506 85 98 63 M10 40 34 20 51
11009886507 11009880507 11009889507 11009888507 85 98 63 M12 30 34 20 51
11009886508 11009880508 11009889508 11009888508 85 98 63 M12 40 34 20 51
11009886509 11009880509 11009889509 11009888509 85 98 63 M12 60 34 20 51

ELLEERM EMPUNADURA GRADUABLE CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

ﬂl!l!lﬂl!mmm

- 11009841508 51 38 M6 16
11009861515 65 75 48 M6 16 26 16 42
11009861516 65 75 48 M8 20 26 16 42
= 11009861517 65 75 48 M8 40 26 16 42
s ) 11009881515 85 98 63 M10 20 34 20 51
i 11009881516 85 98 63 M10 30 34 20 51
I 11009881517 85 98 63 M12 30 34 20 51
11009881518 85 98 63 M12 50 34 20 51

Espiga roscada en acero inoxidable of
AISI-303.

PA: Poliamida reforzada.

Muelle de acero inoxidable.

I RAL 7021 Negro

YA Rl PALANCA FIJA CON CASQUILLO ROSCADO

ASIENTO PARA
d:.  POSICIONADOR

Casquillo roscado de acero
cincado.

PA: Tecnopolimero reforzado
con fibra de vidrio.

Cuerpo de color negro y tapa L
de color gris (RAL 7035).

nnnu-unmmnnmmm

47004906301 33 37 M6 84,5 16 25 27 11,5 9 12 20 16 4 Negro Gris
47004906302 68 33 37 M8 84,5 16 25 27 11,5 9 12 20 20 16 4 Negro Gris
47004908302 86 36 40 M8 104 16 28 29 14 12 13 24 22 18 5 Negro Gris
47004908301 86 36 40 M10 104 16 28 29 14 12 13 24 22 18 5 Negro Gris
47004911301 112 45 47 M12 134,55 24 36 35 14,5 12 16 30 26 23,5 6 Negro Gris
47004914301 142 55 52 M16 169,5 27 40 36 18 13 17,5 37 32 28 8 Negro Gris

www.tecnodin.es



YA LFA 4 EMPUNADURA GRADUABLE

mmnmmmmm
. ul Y

37009700114 45 M5 8 10 245 4 3 35
37009700124 14 45 M6 8 10 245 4 3 35
37009700324 18 62 M8 10 13,5 31 6,5 3 45
37009700424 22 74 M10 14 16 36 8 35 52
37009700524 25 89 M12 17 19 43 11 4 63
37009700624 30 108 M16 22 23 50,5 12 5 76
Za: Empuiadura en aleacion ligera, lacada en negro y partes interiores de acero de calidad 5.8, pavonado y parte roscada de acero calidad
5, pavonado. Estas piezas pueden suministrarse también en color naranja.
Si asi las desea, indiquenos la pieza de que se trata, el tamafio y la rosca, pero no nos resefie el nimero de cédigo para evitar errores. Cada
rosca y color tiene un cédigo distinto. Sobre encargo con otras roscas y colores. Pida catalogo.
Si necesita duplicar la fuerza de cierre: Empufiaduras graduables con cojinete axial.
Ventajas: - Doble fuerza de cierre.
- Proteccion de la pieza sujeta.
- Roscas mas pequefias a igualdad de fuerza.
Solicite informacion.

hi

<y A LFAS EMPUNADURA GRADUABLE CON ESPIGA

mmmmmmmm

) 37009700074 45 M5 10 245 4 3 25,0

37009700164 14 45 M6 10 245 4 35 25,0

' 37009700184 14 45 M6 10 245 4 35 40,0

] | 37009700334 18 62 M8 13,5 31 6,5 45 16,0

37009700364 18 62 M8 13,5 31 6,5 45 32,0

= 37009700384 18 62 M8 13,5 31 6,5 45 50,0
_;i_rz_ 37009700454 22 74 M10 16 36 8 35 52 25

o 37009700474 22 74 M10 16 36 8 35 52 40
37009700489 22 74 M10 16 36 8 35 52 63

Za: Empufiadura en aleacién ligera, lacada en negro y espiga de 37009700554 25 89 M12 19 43 11 4 63 32
acero de calidad 5.8, pavonado.

h1

w w w w

w

E . g .. . 37009700574 25 89 M12 19 43 11 4 63 50
stas piezas pueden suministrarse también en color naranja.

Si asi las desea, indiquenos la pieza de que se trata, el tamafioy la 37009700594 25 89 M12 19 43 11 4 63 80
rosca, pero no nos resefie el nUmero de coédigo para evitar errores. 37009700664 30 108 M16 23 50,5 12 5 76 50
Cada rosca y color tiene un codigo distinto. Sobre encargo con otras 37009700674 30 108 M16 23 50,5 12 5 76 63
roscas y colores. Pida catalogo. 37009700684 30 108 M16 23 505 12 5 76 80

Si necesita duplicar la fuerza de cierre: Empufiaduras graduables
con cojinete axial.
Ventajas: - Doble fuerza de cierre.
- Proteccion de la pieza sujeta.
- Roscas mas pequefias a igualdad de fuerza.
Solicite informacion.

XN EEId EMPUNADURA GRADUABLE EN INOX

|_Cédigo _[d1]12 |d2 |t ] d5 | h1[h2]h3 [ha

38003300114 14 45 M5 8 10 245 4 3 35
38003300124 14 45 M6 8 10 245 4 3 35
38003300324 18 62 M8 10 13,5 31 6.5 3 45
38003300424 22 74 M10 14 16 36 8 35 52
38003300524 25 89 M12 17 19 43 11 4 63
38003300624 30 108 M1l6 22 23 50,5 12 5 76

h1

ﬂl 1

INOX
Acero

Za: Empuiadura en aleacion ligera, lacada en negro y partes interiores de acero inoxidable 1.4305.
Estas piezas pueden suministrarse también en color naranja.
Si asi las desea, indiquenos la pieza de que se trata, el tamafio y la rosca, pero no nos resefie el nimero de cédigo para evitar errores. Cada
rosca y color tiene un cédigo distinto. Sobre encargo con otras roscas y colores. Pida catalogo.
Si necesita duplicar la fuerza de cierre: Empufiaduras graduables con cojinete axial.
Ventajas: - Doble fuerza de cierre.
- Proteccion de la pieza sujeta.
- Roscas mas pequefias a igualdad de fuerza.
Solicite informacion.
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<X [ kxRl EMPUNADURA GRADUABLE CON ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE

mmmmmmmmm

y| 38003300074 14 45 M5 10 24,5 4 3 25,0
38003300164 14 45 M6 10 245 4 3 35 25,0
= 38003300184 14 45 M6 10 245 4 3 35 40,0
{ 38003300334 18 62 M8 135 31 65 3 45 16,0
' 38003300364 18 62 M8 135 31 65 3 45 32,0
- 38003300384 18 62 M8 135 31 65 3 45 50,0
INOX o 38003300454 22 74 M10 16 36 8 35 52 25
o 38003300474 22 74 M10 16 36 8 35 52 40

d1

o 38003300489 22 74 M10 16 36 8 35 52 63

Za: Empunadura en aleacién ligera, lacada en negroy 38003300554 25 89 M12 19 43 11 4 63 [ 32
espiga de acero inoxidable 1.4305.

h1

Estas piezas pueden suministrarse también en color naranja. 38003300574 25 89 Ml12 19 43 11 & 63 50
Si asi las desea, indiquenos la pieza de que se trata, el 38003300594 25 89 M12 19 43 11 4 63 80
tamafo y la rosca, pero no nos resefie el nimero de cédigo 38003300664 30 108 M16 23 50,5 12 5 76 50
para evitar errores. Cada rosca y color tiene un cédigo 38003300674 30 108 M16 23 505 12 5 76163
distinto. :

38003300684 30 108 M16 23 50,5 12 5 76 80

Sobre encargo con otras roscas y colores.
Pida catalogo.
Si necesita duplicar la fuerza de cierre:
Empufiaduras graduables con cojinete axial.
Ventajas:
- Doble fuerza de cierre.
- Proteccion de la pieza sujeta.
- Roscas mas pequenias a igualdad de fuerza.
Solicite informacion.

YA LI IR EMPUNADURA GRADUABLE 4750 CON TALADRO ROSCADO

nnnnnnu
47005004301 43 M4 Negro
47005004302 43 30 25 14 M5 9 Negro
" 3 47005004303 43 30 25 14 M6 9 Negro
Talad p 47005009301 94 65 39,5 10,5 26 M10 20 Negro
aladro roscado.
Za: Empuiadura de aleacion ligera, lacada en negro brillante S EEBIFEEEN WORN WOEN ] ELEDN ReoN NLIEeR ReCH MU0l
RAL 9011. 47005009302 94 65 39,5 10,5 26 M16 20 Negro

47005006302 65 45 27 19 M6 10 Negro

. E 47005006301 65 45 27 19 M8 10 Negro

Partes internas de acero brufiido. Muelle en inox. 47005010301 108 75 44 12 30 M16 26 Negro
Para otras roscas y colores (naranja RAL 2004, gris RAL 7031),

47005008303 80 57 34 22 M8 14 Negro
consultenos.

0 00 N N U v

47005008302 80 57 34 22 M10 13 Negro
£ 47005008301 80 56 34 8 22 M12 12 Negro

YA RN EMPUNADURA GRADUABLE 4750 CON TALADRO ROSCADO EN INOX

E l:!l:lﬂl:!l!lﬂﬂ
47005004312 5 14 M5 9  Negro
47005004313 43 30 25 5 14 M6 9  Negro
- z| 47005006312 65 45 27 7 19 M6 10  Negro
47005006311 65 45 27 7 19 M8 10  Negro
- E 47005008313 80 57 34 8 22 M8 14  Negro
' ‘ 47005008312 80 57 34 8 22 MI0 13  Negro
® |Nnox |- 47005008311 80 57 34 8 22 MI2 12  Negro
Acero | 47005009313 94 65 39,5 10,5 26 MI12 20  Negro

Taladro roscado.

Za: Empuiadura de aleacion ligera, lacada en negro brillante
RAL 9011.

Partes internas de acero inoxidable AlSI 303.

(tornillo de fijacién de AlSI 304, muelle de AlSI 302).

Para otras roscas y colores (naranja RAL 2004, gris RAL 7031),
consultenos.
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SAOLET RS EMPUNADURA GRADUABLE 4750 CON ESPIGA ROSCADA

P . ﬂﬂﬂﬂﬂﬂﬂ

/ 47005004505 5 Negro

.q/ 47005004508 43 30 25 5 14 M5 30 Negro

. 47005004509 43 30 25 5 14 M6 16 Negro

( ) 47005004511 43 30 25 5 14 M6 25 Negro

o 47005004513 43 30 25 5 14 M6 40 Negro

i ! 47005006512 65 45 27 7 19 M6 20 Negro

* ‘ 47005006514 65 45 27 7 19 M6 30 Negro

d 47005006502 65 45 27 7 19 M8 16 Negro

: 47005006501 65 45 27 7 19 M8 30 Negro

Espiga roscada. o _ 47005006508 65 45 27 7 19 M8 45 Negro
Za: Empuiadura de aleacion ligera, lacada en negro brillante

RAL 9011. 47005008501 80 57 34 8 22 M8 20 Negro

Partes internas en acero brufido UNI 5105. 47005008505 80 57 34 8 22 M8 40 Negro

Para otras roscas y colores (naranja RAL 2004, gris RAL 7031), 47005008507 80 57 34 8 22 M10 20 Negro

consiltenos. 47005008511 80 57 34 8 22 MI10 40 Negro

47005009517 94 65 39,5 10,5 26 M12 20 Negro

47005009503 94 65 39,5 10,5 26 M12 30 Negro

47005009507 94 65 39,5 10,5 26 M12 50 Negro

47005009515 94 65 39,5 10,5 26 M16 30 Negro

47005009501 94 65 39,5 105 26 M16 50 Negro

47005010501 108 75 44 12 30 M16 40 Negro

47005010502 108 75 44 12 30 M16 60 Negro

YA LI AN EMPUNADURA GRADUABLE 4750 CON ESPIGA ROSCADA EN INOX

: nnnnnnum

47005004521 25 5 Negro

J 47005004523 43 30 25 5 14 M5 30 Negro

< | 47005004524 43 30 25 5 14 M6 16 Negro

_ | D 47005004526 43 30 25 5 14 M6 30 Negro

! ® 47005006524 65 45 27 7 19 M8 16 Negro

A o 47005006526 65 45 27 7 19 M8 30 Negro

i ' INOX d 47005008529 80 57 34 8 22 M10 20 Negro

47005008533 80 57 34 8 22 M10 40 Negro

47005008528 80 57 34 8 22 M12 20 Negro

Espiga roscada de acero inoxidable. 47005008530 80 57 34 8 22 MI12 50 Negro
Za: Empunadura de aleacién ligera, lacada en negro

brillante RAL 9011. 47005009521 94 65 39,5 10,5 26 M12 30 Negro

Partes internas de acero inoxidable AlISI 303. *47005010522 108 75 44 12 30 M16 20 Negro

(tornillo de fijacién de AlSI 304, muelle de AlSI 302). *47005010523 108 75 44 12 30 M16 50 Negro

Para otras roscas y colores (naranja RAL 2004, gris RAL
7031), consultenos.
* Consulte cantidad minima.

mMANIVELA BIBOLA CON CASQUILLO ROSCADO

___Codigo | R [ __H | d_[ Color

11003008302 77 44 M10 Negro

Casquillo roscado de hierro tratado.
PA: Poliamida reforzada.
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ISALERNd EMPUNADURA FIJA 4751 CON CASQUILLO ROSCADO
__Codigo _[RILIH D] h_[h2[h3ld3] d ]e]

47005104301 435021515 19 9 1 7 M6 10
47005106301 68 78 36 21 285 11 2 10 M8 15
47005108301 83 93 40 24 34 18 2 13 M10 14

Casquillo roscado de acero.
PA: Poliamida reforzada.

SAOLEERE EMPUNADURA FIJA 4751 CON ESPIGA ROSCADA

IEII!IIIEIHEEEEEE!EIH

o 47005104501 43 5021515 19 9 1 7 M6 20
47005104502 43 5021515 19 9 1 7 M6 40
z 47005106501 68 78 36 21 28511 2 10 M8 20
47005106502 68 78 36 21 28511 2 10 M8 40
2
2

47005108501 83 93 40 24 34 18 13 M10 20
47005108502 83 93 40 24 34 18 13 M10 40

- —— —

Espiga roscada de acero tratado.
PA: Poliamida reforzada.

YA LEFIQ EMPUNADURA GRADUABLE CON CASQUILLO ROSCADO

IEI-IIIIEEEII]EIEEI

L 47005204301 43 52 33 12 13 M6
47005206301 65 73 46 26 15 3 17 M8
47005208301 83 93 57 32 19 10 22 M10
47005210301 104 120 69 39 25 11 26 M12
47005211301 104 120 69 39 25 11 26 M14
47005212301 104 120 69 39 25 11 26 M16

Casquillo de acero tratado.
Poliamida 6 reforzada, color negro.

’SATIFRA EMPUNADURA GRADUABLE CON ESPIGA ROSCADA
n-mmmmmnu

47005204501 43 50 35 12 6 13 M6 25
47005206501 65 73 46 26 15 8 17 M8 30

— 4 47005208501 83 93 57 32 19 10 22 M10 40
= 47005210501 104 120 69 39 25 11 26 M12 60
47005211501 104 120 69 39 25 11 26 M14 60
| 47005212501 104 120 69 39 25 11 26 M16 63

h1

hs

h2

Espiga de acero tratado. d
Poliamida 6 reforzada, color negro. Ldi
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c<
- m

MANI
470012 CASQ

%

Casquillo con taladro de acero
de decoletaje.
PA: Poliamida reforzada.

[ T | < :
D

10

19

27 8 22

11 245 34 8 28

13
13
14

C CON MANILLA GIRATORIA Y

29
33
33

'y d kP14 MANIVELA GRADUABLE BTC CON MANILLA GIRATORIA

Y CASQUILLO ROSCADO

|_Cédigo | R[IH|h]di|D|d]elC]|
47001206331 65 46 10 19 27 M8 18 13
47001206332 65 46 10 19 27 M10 17 13
47001206333 65 46 10 19 27 M12 17 13
. ‘ 47001208331 80 50 10,5 24 34 M12 22 13
?i ® 47001208332 80 50 10,5 24 34 Ml14 23 13
47001208333 80 50 10,5 24 34 Ml6 20 13
47001211331 110 50 11 24,5 34 M12 20 13
47001211332 110 50 11 24,5 34 M14 20 13
47001211333 110 50 11 24,5 34 Ml6 20 13

Casquillo roscado de acero de
decoletaje.
PA: Poliamida reforzada.

470014

BLE BTC CON MANILLA GIRATORIA
ILLO CON TALADRO

c

Casquillo con taladro de acero fl B
de decoletaje. wI \
PA: Poliamida reforzada.

[ a |
29

29
29
32
32
32
33
33
33

47001406381 65 46 10 19 27 8 22 13 29
47001408381 80 50 10,5245 34 8 24 13 32
47001411381 110 50 11 245 34 8 28 13 32

56
66
66

| Cédigo [R[H[hldilDpldlelclalLl]B]
47001206301 65 46
47001208301 80 50 10,5 24,5 34 8 23
47001211301 110 50

11
12
13

(L1 B |

56
56
56
66
66
66
66
66
66

9

9

9
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
11,5

|_Codigo [ RIH]h]di]lDldle]cCclalll]B_

54 9
75 11,5
75 11,5

MANI E BTC CON MANILLA GIRATORIA

470014x B, Lo ROSEADS
| cédigo | R[H[hldi|D[ld]elclalL1l]B
47001406331 65 46 10 19 27 M8 18 13 29 54 9
47001406332 65 46 10 19 27 M10 17 13 29 54 9
47001406333 65 46 10 19 27 M12 17 13 29 54 9
47001408331 80 50 10,5 24,5 34 M12 22 13 32 75 11,5
47001408332 80 50 10,5 24,5 34 M14 23 13 32 75 11,5
47001408333 80 50 10,5 24,5 34 M1l6 20 13 32 75 11,5
47001411331 110 50 11 24,5 34 M12 20 13 33 75 11,5

— 47001411332 110 50 11 24,5 34 M14 20 13 33 75 11,5

47001411333 110 50 11 24,5 34 M16 20 13 33 75 11,5

Casquillo roscado de acero de f B

decoletaje. wI

PA: Poliamida reforzada.

i
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PETYITJ MANIVELA FIJA BTC CON MANILLA GIRATORIA Y CASQUILLO
CON TALADRO

ﬂﬂmﬂﬂﬂﬂﬂ-ﬂ

47001506301 65 30 22 5 20 17 56 9,5
47001508301 80 33 26 30 24 13 19 56 11
47001511301 110 39 29 33 28 14 22 66 12
47001514301 140 49 35 41 30 16 34 76 13,5
47001518301 185 55 40 45 34 16,5 40 86 14

5
5
5
5

Casquillo con taladro de acero
de decoletaje.

PA: Poliamida reforzada.
Tapon gris (RAL 7035).

IR LRl 4 MANIVELA FIJA BTC CON MANILLA GIRATORIA

Y CASQUILLO ROSCADO
nmmnnunu-n

47001506331 0 22 27 M8 15 9,5
47001506332 65 30 22 27 M10 15 13 17 56 9,5
47001506333 65 30 22 27 M12 18 13 17 56 9,5
47001508331 80 33 26 30 M8 18 13 19 56 11
47001508332 80 33 26 30 M10 18 13 19 56 11
47001508333 80 33 26 30 M12 18 13 19 56 11
47001511331 110 39 29 33 M10 14 14 25 65 12
47001511332 110 39 29 33 M12 18 14 25 65 12
47001511333 110 39 29 33 M14 18 14 25 65 12
47001514331 140 49 35 41 M12 19 16 33 76 13,5
47001514332 140 49 35 41 M14 18 16 33 76 13,5
*47001514333 140 49 35 41 M16 18 16 33 76 13,5
47001518331 185 55 40 45 M12 17 16,5 40 86 14
47001518332 185 55 40 45 M14 19 16,5 40 86 14
*47001518333 185 55 40 45 M16 18 16,5 40 86 14

Casquillo roscado de laton.
*Casquillo roscado de acero
de decoletaje.

Casquillo para la manilla en
laton.

PA: Poliamida reforzada.
Tapon gris (RAL 7035).

IR NRE] MANIVELA FIJA BTC CON MANILLA GIRATORIA
PLEGABLE Y CASQUILLO CON TALADRO

nmmnmunn-n

R 4 47001606381 65 30 22 5 20 54 9,5

‘ 1 47001608381 80 33 26 30 5 24 13 19 54 11

D ! 47001611381 110 39 29 33 5 28 14 25 75 12

— I 47001614381 140 49 35 41 5 30 16 33 89 13,5

I\ ‘ . 47001618381 185 55 40 45 5 34 16,5 40 97 14

Casquillo con taladro de acero
de decoletaje.

PA: Poliamida reforzada.
Tapon gris (RAL 7035).

www.tecnodin.es




YA L1 ’d MANIVELA FIJA BTC CON MANILLA GIRATORIA PLEGABLE
Y CASQUILLO ROSCADO

ﬂﬂmﬂﬂﬂﬂﬂ-ﬂ

47001606331 27 M8 15 9,5
‘ 47001606332 65 30 22 27 M10 15 13 17 54 9,5
R : 47001606333 65 30 22 27 M12 18 13 17 54 9,5
47001608331 80 33 26 30 M8 18 13 19 54 11
— 1 0 47001608332 80 33 26 30 M10 18 13 19 54 11
:[ ‘ 47001608333 80 33 26 30 M12 18 13 19 54 11

} 47001611331 110 39 29 33 M10 16 14 25 75 12
47001611332 110 39 29 33 M12 18 14 25 75 12
47001611333 110 39 29 33 M14 18 14 25 75 12
47001614331 140 49 35 41 M12 19 16 33 89 13,5
47001614332 140 49 35 41 M14 18 16 33 89 13,5
"47001614333 140 49 35 41 M16 18 16 33 89 13,5
47001618331 185 55 40 45 M12 17 16,5 40 97 14
47001618332 185 55 40 45 M14 19 16,5 40 97 14
"47001618333 185 55 40 45 M16 18 16,5 40 97 14

Casquillo roscado de laton.
* Casquillo roscado de acero
tratado.

PA: Poliamida reforzada.
Tapon gris (RAL 7035).

LTI MANIVELA FIJA CON TALADRO CUADRADO
mnnnmnnmnmmm

38000500420 10 16 1001 8 84 18

38000500422 64 11 20 19 13,1 10 10,5 22 12 18 Za
38000500424 80 14 24 23 13,1 10 10,5 26 14 21 Za
38000500436 100 17 28 27 16,1 12 12,6 30 15 23 Za
38000500414 125 22 34 32 18,1 14 14,7 35 18 26 AL
38000500416 160 26 38 35 22,2 17 17,9 39 18 26 AL

Taladro cuadrado. Manilla cilindrica
giratoria.

Za: Zamak, recubierto en plastico,
negro, mate.

AL: Aluminio revestido de plastico
negro.

Manilla cilindrica: Baquelita PF 31,
negra.

Alternativa a las manivelas DIN 469.

mMANIVELA DIN 469 F DE ALUMINIO

“III“II-I-

" 33003012101 125 M10 Natural
R 33003016101 160 25 40 40 M10 Natural
. g 33003020101 200 25 45 45 M12  Natural
= l M oz 33003025101 250 28 48 48 M12  Natural
D
Sin taladro.
“i AL: Aluminio.
¥ Taladro roscado para manilla.
5. Manillas recomendadas:
J!’ 330010,330011,330012 6 330013.
‘_, Ver pagina 55.
Manillas no incluidas.
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mMANIVELA DIN 468 F DE ALUMINIO

nmmmm

33003210101 100 28 Natural
33003212101 125 60 35 35 M10 Natural
b 33003216101 160 70 40 40 M10 Natural
g 4 33003220101 200 88 45 45 M12  Natural
‘ 33003225101 250 95 48 48 M12  Natural

he
Hz

Sin taladro.
ai AL: Aluminio.
y Taladro roscado para manilla.
5. Manillas recomendadas:
,{ 330010,330011,330012 6 330013.
u’ Ver pagina 55.
Manillas no incluidas.

330038 MANDO DE CONEXION SN-KG

nnnm

33003830101 Natural

: 33003850101 120 50 40 40 Natural

1] 33003862101 150 63 40 50 Natural
‘ 33003870101 175 70 45 56 Natural

- / 33003880101 190 80 50 66 Natural

. D

Sin taladro
AL: Aluminio
Vastago de acero cromado y bola de baquelita.

¥ LPELIEMPUNADURA DE BOLA DIN 99-N

___Codigo | R | d | e |di] H | Acabado_

37004000050 50 M6 95 12 24 Pavonado
37004000063 63 M8 12,5 16 30,5 Pavonado
37004000080 80 M10 15 20 38 Pavonado

* 37004000100 100 M12 19 25 47 Pavonado
: ‘ 37004000125 125 M16 25 32 59,5 Pavonado
di- 37004000160 160 M20 31 40 75,7 Pavonado

37004000200 200 M24 41 50 97 Pavonado

Agujero roscado pasante.
FE: Acero pavonado.
Disponible en acero inoxidable. Consultenos.
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=¥ 2 EMPUNADURA FIJA CON ROSCA DIRECTA Y POMO ESFERICO

|__Codigo_[d1] R | h | d [ e | Acabado

37004320301 20 72 33 M8 15 Pavonado
37004322301 22 85 37 M10 15 Pavonado
37004328301 28 115 47 M12 18 Pavonado
37004336301 36 145 58 Ml6 24 Pavonado
" 779 37004345301 45 180 71 M20 30 Pavonado

Rosca directa ciega.

FE: Acero pavonado.
Pomo esférico DIN 319 de
baquelita negra PF 31.

o

s |-

=¥\ F:¥'S EMPUNADURA GRADUABLE CON ROSCA DIRECTA Y POMO ESFERICO

|_Codigo_[d1]d3]h3]h1| 12 | d | Acabado

v 37004421301 21 13,5 1 33,5 70 M8 Pavonado

_— : 37004424301 24 16 2,5 40 96 M10 Pavonado

f/w 37004428301 28 19 4,5 48,5 110 M12 Pavonado

= 37004433301 33 23 6 55 124 M16 Pavonado
. £ 37004440301 40 30 6 68 138 M20 Pavonado

Rosca directa ciega.

FE: Acero pavonado.
Pomo esférico DIN 319 de
baquelita negra PF 31.

hi

NN=

YL -¥'Sl EMPUNADURA GRADUABLE CON ESPIGA ROSCADA Y POMO ESFERICO

|_Codigo_[d1]d3 | h3|h1]i2] d |e ] Acabado_

37004421501 21 13,5 1 33,5 70 M8 32 Pavonado

e : 37004424501 24 16 2,5 40 96 M10 40 Pavonado
2 37004428501 28 19 4,5 48,5 110 M12 50 Pavonado
£ ‘ 37004433501 33 23 6 55 124 M16 63 Pavonado

37004440501 40 30 6 68 138 M20 80 Pavonado

Espiga roscada de acero @
pavonado.

FE: Acero pavonado.

Pomo esférico DIN 319 de

baquelita negra PF 31.
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ASA SOLID CON CASQUILLO ROSCADO

|_Codigo | L] A |d[H]c]t]Color

@] 11005312301 124109 +1 M6 45 21 10 Negro
|

@ 11005314301 148132 +1 M8 54 24 14 Negro
| g |

L

Casquillo roscado de laton.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

(IER:S ASA AFR CON CASQUILLO ROSCADO

- ——

11005817301 170 140x1 M8 57 14  Negro
Casquillo roscado de acero cincado.

PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m ASA ED CON CASQUILLO ROSCADO

| _Cédigo | L[ A | d | H] t]Color
11006113301 130 109+1 M6 43 10 Negro
; 11006116301 165 131+1 M8 55 14 Negro

I&‘
|

Casquillo roscado de laton.
PF: Resina fendlica negra FS 31 DIN 7708.

m ASA TALADROS PASANTES CON PROTECCION ANTIPELLIZCO

|_Coédigo | L | A | D[ h2]| c |cColor]| Tapa |

11005400600 128 110 6 45 23 Negro Naranja
@D
: i
C
|
L

www.tecnodin.es
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Taladros pasantes.
Tapa en color naranja RAL 2004.
PA: Poliamida negra reforzada.




PASANTES

m ASA CT CON TALADROS

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja

I RAL 3001 Rojo
B RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo ~ Vs

RAL 7038 Gris L/ N\ 0{
Taladros pasantes.
Tapones en los siguientes colores: Negro,
naranja, rojo, azul, amarillo y gris,
similares al RAL indicado.
PA: Poliamida negra reforzada.

Asa Negra

Tapon Negro | Tapon Naranja | Tapon Rojo | Tapén Azul [Tapén Amarillo ““um-m
11005509210 11005509240 11005509250 11005509220 11005509230 11005509290 116 93 +1 6,5
11005510210 11005510240 11005510250 11005510220 11005510230 11005510290 146 109 =1 8,5 41 25 20
11005511210 11005511240 11005511250 11005511220 11005511230 11005511290 146 117 £1 8,5 41 25 20
11005513210 11005513240 11005513250 11005513220 11005513230 11005513290 163 132 *+1 8,5 45 29 22
11005515210 11005515240 11005515250 11005515220 11005515230 11005515290 181 150=*1 8,5 48 31 25

-nnmnm

11005509040 11005509050 11005509010 11005509030 11005509090 116 93 *1 6,5

11005510040 11005510050 11005510010 11005510030 11005510090 146 109 1 8,5 41 25 20
11005511040 11005511050 11005511010 11005511030 11005511090 146 117 1 8,5 41 25 20
11005513040 11005513050 11005513010 11005513030 11005513090 163 1321 8,5 45 29 22
11005515040 11005515050 11005515010 11005515030 11005515090 181 150 +1 8,5 48 31 25

mASA CT CON CASQUILLO PASANTE ROSCADO

I RAL 7021 Negro
[ RAL 2004 Naranja
B RAL 3001 Rojo
I RAL 5005 Azul

RAL 1021 Amarillo
RAL 7038 Gris

4
U

Casquillo pasante roscado de latén.

Tapones en los siguientes colores: Negro, naranja,
rojo, azul, amarillo y gris, similares al RAL indicado.
PA: Poliamida negra reforzada.

Asa Negra

| Tapon Negro | Tapén Naranja| Tapén Rojo | Tapén Azul |Tapén Amarillo] TapénGris | L | A |d[H]|c]| e |

11005509410 11005509440 11005509450 11005509420 11005509430 11005509490 116 93*1 M6 34 20 11.5
11005510410 11005510440 11005510450 11005510420 11005510430 11005510490 146 109+1 M6 41 25 11.5
11005511410 11005511440 11005511450 11005511420 11005511430 11005511490 146 1171 M6 41 25 11.5
11005513410 11005513440 11005513450 11005513420 11005513430 11005513490 163 1321 M6 45 29 11.5

www.tecnodin.es



m ASA MGM CON TALADROS PASANTES

E
L f%
) N
Sk
B R 7021 oe. .
[ RAL 2004 i ;
B RAL 3001 I3l C
I RAL 5005 2
RAL 1021 L
Taladros pasantes.
PA: Poliamida reforzada.
Tubo central de aluminio anodizado. ROJO
Codigo 11005600510 para tubo @ 20mm (1 ud)
NARANJA Cédigo 11005600500 para tubo @ 25mm (1 ud)
Codigo 11005600410 para tubo @ 20mm (1 ud)
Codigo 11005600400 para tubo @ 25mm (1 ud)
AZUL
Codigo 11005600210 para tubo @ 20mm (1 ud)
Codigo 11005600200 para tubo @ 25mm (1 ud)
NEGRO
Codigo 11005600010 para tubo @ 20mm (1 ud)
Codigo 11005600000 para tubo @ 25mm (1 ud)
AMARILLO
Codigo 11005600310 para tubo @ 20mm (1 ud)
y j Cédigo 11005600300 para tubo @ 25mm (1 ud)

I!-EIIIIE-EEEBIE

11005620201
11005625201
11005630201
11005635201
11005640201
11005650201
11005660201
11005670201
11005620101
11005625101
11005630101
11005635101
11005640101
11005650101
11005660101
11005670101

11005600410
11005600400

11005620241
11005625241
11005630241
11005635241
11005640241
11005650241
11005660241
11005670241
11005620141
11005625141
11005630141
11005635141
11005640141
11005650141
11005660141
11005670141

11005600010
11005600000

11005620251
11005625251
11005630251
11005635251
11005640251
11005650251
11005660251
11005670251
11005620151
11005625151
11005630151
11005635151
11005640151
11005650151
11005660151
11005670151

11005600510
11005600500

11005620221
11005625221
11005630221
11005635221
11005640221
11005650221
11005660221
11005670221
11005620121
11005625121
11005630121
11005635121
11005640121
11005650121
11005660121
11005670121

11005600210
11005600200

11005620231
11005625231
11005630231
11005635231
11005640231
11005650231
11005660231
11005670231
11005620131
11005625131
11005630131
11005635131
11005640131
11005650131
11005660131
11005670131

11005600310
11005600300

223
273
323
373
423
523
617
723
229
279
329
379
429
529
629
729

200+ 1
250 £ 1
3001
350 1
400 = 1
500 £ 1
600 =1
700 =1
200+ 1
250 £ 1
3001
350 1
400 = 1
500 £ 1
600 =1
700 =1

6,4 5
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
6,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4
8,4

= 6,4
= 8,4

53
53
53
53
53
53
53
60
60
60
60
60
60
60
60

53
60

23
23
23
23
23
23
23
29
29
29
29
29
29
29
29

23
29

26
26
26
26
26
26
26
32
32
32
32
32
32
32
32

26
32

20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25

20
25

47
47
47
47
47
47
47
47
56
56
56
56
56
56
56
56

47
56

40
40
40
40
40
40
40
43
43
43
43
43
43
43
43

40
43

00 O © 0 00 0 0 00 OowOoOoO O oo O oo

RS ASA TALADROS PASANTES

-!l-ﬂlIl-

, | 11005711200 110 94*1 65 21 Negro

- o 11005713200 133 116*1 9 40 24 Negro

! | ] 11005713201 140 120+1 85 40 24 Negro
, X , I 11005714200 151 132+1 85 43 26 Negro
L | 11005718200 200 180+1 85 51 28 Negro
11005723200 262 235+1 105 53 32  Negro

Taladros pasantes.
PA: Poliamida negra reforzada.
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LLLITE ASA ALUPLAST CON TALADROS PASANTES
nnmnmnﬂm

11006020101 200+1 8,4 Negro
11006030101 300+1 8,4 32 28 26 20 43 Negro
11006040101 400+1 8,4 32 28 26 20 43 Negro

11006050101 500+1 8,4 32 28 26 20 43 Negro
11006070101 700+1 8,4 32 28 26 20 43 Negro

Taladros pasantes.
PA: Poliamida negra reforzada.
Tubo central de aluminio anodizado.

@D

h1

‘YA ASA TMP
|_codigo | L | A [d[ B | H]nilc] D | F | Color

47000509301 98,5 86*+1 M6 12,5 40 28 20 12,5 73,5 Negro
47000510301 106,5 94+1 M6 12,5 40 28 20 12,5 81,5 Negro
47000513301 134 1171 M6 16 50 34 25 16 102 Negro
47000514301 148 1321 M8 16 50 34 25 16 116 Negro
H 47000516301 168 150+1 M8 18 58 40 29 18 132 Negro
47000519301 197 1791 M8 18 58 40 29 18 161 Negro

Casquillo de laton.
Termoplastico color negro.

m

h1

YIS ASA TMP EN INOX

| cédigo | L | A |d[ B [HInhic|D | F [ Color|
47000509351 98,5 861 M6 12,5 40 28 20 12,5 73,5 Negro
47000510351 106,5 94%1 M6 12,5 40 28 20 12,5 81,5 Negro
47000513351 134 117+1M6 16 50 3425 16 102 Negro

47000514351 148 132+1M8 16 50 3425 16 116 Negro
47000516351 168 150+x1M8 18 58 4029 18 132 Negro
47000519351 197 179+x1M8 18 58 4029 18 161 Negro

Casquillo de acero inoxidable.
Termoplastico color negro.
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470039

| _codigo | L | A]d[H][n1]B[Material]Color]
147003920301 198 132 M8 48 29 34  PA  Negro

Tuercas de acero tratado.
Termoplastico color negro.

310006

Rosca directa.
AL: Aluminio anodizado.

\-“ﬂﬂﬂﬂ
37 32 M3 21 6 5 Plata
_-------
131000705051 60 55 M3 25 6 5 Plata
131000705071 81 76 M3 25 6 5 Plata
131000705081 93 88 M3 25 6 5 Plata
131000708031 40 32 M4 33 8 8 Plata
63 55 M4 33 8 8 Plata

Rosca directa.

CR: Acero cromado.

Incluye arandelas de apoyo de
latéon cromado.

250 M5 41 10 10 Plata
www.tecnodin.es




MODDER ASA SG

o T[] o
31000910011 100 - - 104 x 73 A Natural
i 31000911011 118 - - 122 x 73 A Natural
31000916011 167 - - 171 x 73 A Natural
31000910014 100 - - 104 x 73 A Negro
‘ 31000911014 118 - - 122 x 73 A Negro
N2 — 31000916014 167 - - 171 x 73 A Negro
31000910021 100 60 4,5 104 x 73 B Natural
Perfil de aluminio anodizado 31000911021 118 78 4,5 122 x 73 B Natural
natural o negro y extremos de 31000916021 167 127 4,5 171 x 73 B Natural
poliamida negra. 31000910024 100 60 4,5 104 x 73 B Negro
31000911024 118 78 4,5 122 x 73 B Negro
31000916024 167 127 4,5 171 x 73 B Negro

e 195

HQ Q/zi@

|
o

90

<

3

— L

Version A: Montaje mediante un inserto de goma en la parte superior que presiona por detras.
Version B: Montaje mediante dos tornillos DIN 966 M4 desde la parte vista.

Montaje: El montaje en planchas de metal de 1 a 2,5mm no requiere tornillos y la versién A con insertos de goma asegura una perfecta
instalacion.

La versién B incluye dos tornillos para una sujecién fuerte y por si no es posible acceder al interior para colocar el 2° inserto de goma.
Para el montaje hay que introducir la parte baja con su inserto de gomay a continuacién colocar los dos laterales de poliamida negra.
Posteriormente colocar el 2° inserto de goma en la version A o los dos tornillos en la versién B.

|__cédigo | L |A]d| color [l Cédigo | L [ A]d] color]
31001204031 50 30 M4 Natural 31001205061 84 64 M6 Natural

31001204041 65 45 M4 Natural 31001205071 90 70 M6 Natural

31001204061 84 64 M4 Natural 31001205081 100 80 M6 Natural

31001204071 90 70 M4 Natural 31001205091 110 90 M6 Natural

31001204081 100 80 M4 Natural 31001205101 125 105 M6 Natural

31001204091 110 90 M4 Natural 31001205064 84 64 M6 Negro

31001204034 50 30 M4 Negro 31001205074 90 70 M6 Negro

g 31001204044 65 45 M4 Negro 31001205084 100 80 M6 Negro
31001204064 84 64 M4 Negro 31001205094 110 90 M6 Negro
31001204074 90 70 M4 Negro 31001205104 125 105 M6 Negro

Perfil de aluminio (Al Mg Si 0.5).
Acabado de la superficie anodizado

mate en color natural y negro. 31001204084 100 80 M4 Negro 31001205001 1m - - Natural
31001204094 110 90 M4 Negro 31001205004 1m - - Negro
31001204001 1m - - Natural VERSION LG 05
31001204004 1Im - - Negro

VERSION LG 04

SN . RN L ) |
I o I o W e T
R, el [ERy e
ol | IN s |
f T
6 : Je L
VERSION LG 04 VERSION LG 05
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310018

| _codigo | L | A [ d ] color]

VERSION TUBO DE ALUMINIO

Extremos de aluminio (Al Si Cu 12) color negro.

Tubo conector de aluminio (Al Mg Si 0.5) o acero Col
inoxidable (1.4301). Incluye tornillos DIN 912, =Eg
arandelas y tuercas de acero inoxidable. _----
ﬂ 131001802083 850 800 M10 Natural
131001802103 1050 1000 M10 Natural

VERSION TUBO INOX

| _codigo | L ]A]d]Hlelalb] Color |

' 13 20 Negro
131001920134 ~ Negro
e T | e e
acabado mate en color
natural o negro. 131001926111 125 112 M8 55 14 17 26 Natural
131001926121 133 120 M8 55 14 17 26 Natural
131001926131 141 128 M8 55 14 17 26 Natural
131001926161 173 160 M8 55 14 17 26 Natural

| _Cédigo | L |Ald|D[H[R]t]|Material Color |
31002020121 130 120 M5 10 45 20 10 AL Natural
31002020141 150 140 M5 10 45 20 10 AL  Natural
190 180 M5 10 45 20 10 AL Natural

31002020201 210 200 M5 10 45 20 10 AL  Natural
31002020351 360 350 M6 10 45 20 12 AL  Natural
130 120 M5 10 45 20 10 AL Negro

31002020144 150 140 M5 10 45 20 10 AL Negro
Aluminio (Al Mg Si 0.5) 31002020204 210 200 M5 10 45 20 10 AL Negro
anodizado color natural o 31002020354 360 350 M6 10 45 20 12 AL Negro

negro.

www.tecnodin.es m




Acero inoxidable (1.4305).

Incluye tornillos din 933 y arandelas DIN 125 de
acero inoxidable.

Accesorios: arandelas de apoyo de acero inoxidable.
@ 8 cddigo 310025 00 008 (bolsa de 20 uds.)

@ 10 cédigo 310025 00 010 (bolsa de 20 uds.)

@ 15 cédigo 310025 00 015 (bolsa de 2 uds.)

@ 20 cédigo 310025 00 020 (bolsa de 2 uds.)

310027

\-“ﬂ | _codigo [ L | Al d | color]
131002730251 294 250 M10 Natural

Semisoportes de poliamida reforzada color negro.
Tubos de aluminio (Al Mg Si 0.5) de color natural anodizado, negro o de acero inoxi-
dable (1.4301).
Incluye tornillos DIN 912, tuercas y arandelas de acero pavonado para el montaje de
las versiones con tubo de aluminio e idénticos de acero inoxidable para las versiones
con tubo de acero inoxidable.
Semisoporte (1 ud.) con tornillos de montaje.
Cédigo @20 31002720000

©30 31002730000

m www.tecnodin.es




i -!“n
31003532001 250 200 Natural

f=— 50—

I

|

| 31003532501 300 250 M8 Natural

! 31003533001 350 300 M8 Natural

| 31003533501 400 350 M8 Natural

| 31003534001 450 400 M8 Natural
- 31003535001 550 500 M8 Natural
31003536001 650 600 M8 Natural

@30x15

<

A-50 mm

35

Extremos de aluminio (Al Mg Si 0.5)
negro anodizado acabado mate.

La diferencia entre W2y W5 es la
altura libre del asa.

=RODETE ASA W5

31004631201 250 200 Natural
31004631251 300 250 M8 Natural
31004631301 350 300 M8 Natural
31004631351 400 350 M8 Natural
31004631401 450 400 M8 Natural
31004631501 550 500 M8 Natural
31004631601 650 600 M8 Natural

3

@30x1,5

<

f
A-50 mm —=+=—50—=

n

Extremos de aluminio (Al Mg Si 0.5)
negro anodizado acabado mate.

La diferencia entre W2y W5 es la
altura libre del asa.

] n“ﬂﬂﬂmﬂ
A m— 31003620201 220 200 130 Natural

31003620251 270 250 M8 20 15 70 130 Natural
31003620301 320 300 M8 20 15 70 130 Natural
31003620351 370 350 M8 20 15 70 130 Natural
31003620401 420 400 M8 20 15 70 130 Natural
31003630301 330 300 M10 30 15 100 175 Natural
31003630351 380 350 M10 30 15 100 175 Natural
31003630401 430 400 M10 30 15 100 175 Natural
31003630501 530 500 M10 30 15 100 175 Natural
31003620204 220 200 M8 20 15 70 130 Negro
31003620254 270 250 M8 20 15 70 130 Negro
31003620304 320 300 M8 20 15 70 130 Negro
31003620354 370 350 M8 20 15 70 130 Negro
31003620404 420 400 M8 20 15 70 130 Negro

Aluminio anodizado acabado satinado en color 31003630304 330 300 M10 30 15 100 175 Negro
naturdallo negro (Al Mg Si 0.5). 31003630354 380 350 M10 30 15 100 175 Negro
Arandelas para ©@20:
Codigo Natural 31003620001 31003630404 430 400 M10 30 15 100 175 Negro
Codigo Negro 31003620004 31003630504 530 500 M10 30 15 100 175 Negro

www.tecnodin.es “




310037

-

Aluminio anodizado color natural o negro.
Accesorios: Arandelas de apoyo anodizado.
Natural: codigo 310037 00 001 (bolsa de 20uds.)
Negro: codigo 310037 00 004 (bolsa de 20uds.)

Aluminio (Al Mg Si 0.5) anodizado color natural, negroy
titanio o de acero inoxidable G 4308.

La versiéon R es de montaje posterior e incorpora tornillos
DIN 933y arandelas de acero inoxidable.

La version F es de montaje frontal e incorpora tornillos
DIN 912, tuercas y arandelas de acero inoxidable.

VERSION AG-R VERSION AG-F

www.tecnodin.es



|__codigo | L | A | d|Version]Material | Color |

31004301101 160 140 M8 R AL Negro
31004301001 160 96 8 F AL Negro
1 14' 26 [& F—

90

]
J

us (d)

La versiéon F es de montaje < © ©r \

frontal e incluye tornillos DIN 7 T
96 —

912, an:and-elas y tuercas de O ey A) el

acero inoxidable. 160 e 140

La versién R es de montaje

posterior y no incluye VERSION F VERSION R
tornillos.

RN EYS ASA A4

-nnmm

31004735201 220 200 Natural  Natural

31004735251 270 250 M8 AL Natural  Natural

31004735301 320 300 M8 AL Natural  Natural

31004735401 420 400 M8 AL Natural  Natural

31004735501 520 500 M8 AL Natural  Natural

o ) ) 31004735202 220 200 M8 AL Negro Natural
f(')‘:':)'(;‘r';’njfsr:édu"n iﬁ':fgui'ooﬁt dionte 31004735252 270 250 M8 AL Negro  Natural
pernos de acero inoxidable. 31004735302 320 300 M8 AL Negro Natural
31004735402 420 400 M8 AL Negro Natural

31004735502 520 500 M8 AL Negro Natural

e . 31004735203 220 200 M8 AL Natural  Negro
L 31004735253 270 250 M8 AL Natural Negro

| | ‘? 31004735303 320 300 M8 AL Natural Negro

: ! 31004735403 420 400 M8 AL Natural Negro
ﬂ—-l_\kﬁ o 31004735503 520 500 M8 AL Natural ~ Negro

N | 31004735204 220 200 M8 AL Negro Negro
31004735254 270 250 M8 AL Negro Negro

+— --------- —-+ 31004735304 320 300 M8 AL Negro  Negro
31004735404 420 400 M8 AL Negro Negro

L 31004735504 520 500 M8 AL Negro Negro

ERMODEX N ASA W3

-nnm

31004811001 150 110 Natural

®— 31004816001 200 160 M8 AL Natural

= 7 31004821001 250 210 M8 AL Natural

2 31004826001 300 260 M8 AL Natural

— ¥ | 31004831001 350 310 M8 AL Natural

,, 31004836001 400 360 M8 AL Natural
s _/ 31004846001 500 460 M8 AL Natural
9 31004856001 600 560 M8 AL Natural

31004811004 150 110 M8 AL Negro
31004816004 200 160 M8 AL Negro
31004821004 250 210 M8 AL Negro
31004826004 300 260 M8 AL Negro
31004831004 350 310 M8 AL Negro
31004836004 400 360 M8 AL Negro
31004846004 500 460 M8 AL Negro
31004856004 600 560 M8 AL Negro

Perfil de aluminio anodizado natural o negro (Al Mg Si 0.5).
Tapones laterales de poliamida color negro.

www.tecnodin.es



Compatible con varios grosores
de panel (de 1 a 5 mm.).

Termoplastico disponible en 4

colores y con casquillos de

latén para el montaje.
Incluye 3 tornillos cincados

— 37—

para el montaje (Philips).

fe——— 55 ——=

Montaje:

92

Montar la parte frontal en el

hueco del panel y
posteriormente presionar la
parte posterior contra la
frontal. Asegurar el montaje
con los tornillos.

Compatible con varios grosores de
panel (de 1 a 5 mm.).

Termoplastico disponible en 4 colores
y con casquillos de laton para el
montaje.

Incluye 4 tornillos cincados para el
montaje (Philips).

Montaje:

Montar la parte frontal en el hueco
del panel y posteriormente presionar
la parte posterior contra la frontal.
Asegurar el montaje con los tornillos.

120
(L)

|__Cédigo | L | Material | Color |

31005148111 120 PA Gris Piedra
31005148112 120 PA Gris Claro
31005148113 120 PA Gris Blanco
31005148114 120 PA Negro

|=—1 - 5 mm

—]
+4 S [
— "EI@— |
[=— 35, 3= |

AGUJERO DE MONTAJE

|__cédigo | L | Material |

1-5

mm

www.tecnodin.es

31005240121 140 PA Gris Piedra
31005240122 140 PA Gris Claro
31005240123 140 PA Gris Blanco
31005240124 140 PA Negro
—| 40
30
— 50 f—
1
=) - > : ) e I
| |
=) S |

AGUJERO DE MONTAJE




370033

Aluminio natural pulido o aluminio revestido de
plastico negro (RAL 9005). Perfil ergonémico,
ofreciendo gran estabiliad, superficies amplias.

370033

Aluminio natural pulido o aluminio revestido
de pastico negro (RAL 9005). 137003300190 417 400 M8 26 57 17 12 AL  Natural
Perfil ergonémico, ofreciendo gran estabilidad, _-------_-
superficies amplias. 137003300310 125 112 M6 20 49 13 10 AL Negro
137003300320 141 128 M6 20 51 13 10 AL  Negro
? 137003300330 173 160 M6 20 51 13 10 AL  Negro
' 137003300340 129 112 M8 26 55 17 12 AL  Negro

www.tecnodin.es




410071

A N

* Estos modelos tienen en cada extremo de
la asa dos orificios para el montaje.

Acero niquelado.

410072

| Cédigo

e T

5
&

[sta

\

=
s N\

|

Acero cincado. w" 1\ /
- \—/

410073

| cédigo | A | B | c |DIEJF]G
| 41007309000 90 42 72 40 67 42 40
e — | 41007311000 110 57 84 48 84 45 55

Erale

. ( " )
Acero cincado. o ;
Taladros para los tornillos de @/—w
6,5mm de didmetro. @ —

410074
(AlBlcIDlE[FIGIH] 1 [L]M]
80 56 33 27 11 13 20 18 38 6 4
90 61 375
100 62,5 40
110 66,5 45 37,5 13 25 37 19475 7 5
"
Acero cincado L ‘5. |
LI =] |
\Qz I
N !
0 8 _.__L_l.
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AsasRohde

Asas Industriales

Asas de elementos combinados Asas de aluminio

s &
N

‘ ,
Asas de acero inoxidable

Solicite informaciéon detallada para estos tipos de asas

www.tecnodin.es



TecnodinComponentes

Componentes para cintas transportadoras

Elementos de soporte Cabezales de apoyo Placas de rodillo

Soportes laterales Cabezales Carretes

Bridas de sujecion Soportes de barandillas  Ruedas dentadas

. P

Juntas de conexiéon Abrazaderas Distanciadores

S &

Informacién detallada de estos componentes en
www.tecnodin.es

www.tecnodin.es
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YO ’yd CIERRE DE LEVA CON POMO

|_Cédigo | d | LJON|QEID[D3|H3Ih|A| B | C |E[S|Forma]

47002720002 M19 30 20 - 22 29 15 4 14 25 6,5 22 5 N
47002725102 M19 30 - 25 22 29 15 4 14 25 6,5 22 5 E

— D
(1) Cuerpo, rosca y empuiiadura de zamac,

% i [
acabado niquelado-plata.

(2) Arandela elastica d. 24x1 (interior 19,4) de FORMA” FORMA E
acero brufido.

(3) Tuerca hexagonal de fijaciéon M19x1 de
acero cincado.

(4) LengUeta de cierre de acero cincado. Forma oo
N, recta. Forma E, compensada.
(5) Arandela elastica d. 12x1,5 de acero \4
brufido.

(6) Tornillo M5x8 con cabeza redonda y ranura

en cruz.

Rotacion: 90°

H3
>

0]

j

LI

Ty - .
L
S

19

ﬂ%@ﬁ

=

/ 1 PLANTILLA DE MONTAJE

L

B [
L4

!

Q}

N
i) <

g

YAy ald CIERRE DE LEVA PARA LLAVE TRIANGULAR DE 6MM.

n-mmnnunﬂﬂm
47002720001 M19 N
47002722000 M19 35 - 22 22 4 14 2,5 22 5 E
£ ‘0’ 47002725101 M19 30 - 25 22 4 14 25 22 5 E
@ f 47002729101 M19 39 - 29 22 4 14 25 22 5 E
'_;' 47002737101 M19 35 - 37 22 4 14 25 22 5 E
-
/::x—_ = | (7) Llave opcional, se suministra
. como accesorio.
(1) Cuerpo, rosca y empuiadura de & Fabricada en zamac niquelado.
zamac, acabado niquelado-plata. Llave Cédigo 47002801001
con triangulo de 6.
(2) Arandela elastica d. 24x1 (interior
19,4) de acero bruiido.
(3) Tuerca hexagonal de fijacion M19x1
de acero cincado. o
(4) LenguUieta de cierre de acero L 2 w
cincado. Forma N, recta. Forma E, . R g ‘
compensada. < Ly T ) | r
(5) Arandela elastica d. 12x1,5 de acero A ! °
brufido. == ' == .
(6) Tornillo M5x8 con cabeza redonda y | roruan | | PLANTILLA DE MONTAJE
ranura en cruz. . %f
Rotacion: 90° L ]
\ K - I /7/76
Q) - ’ /+ ''''' 1= H >
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CyA YAl CIERRE DE LEVA PARA LLAVE DE ALETA DE 3MM.

nnmmnnuﬂﬂﬂm
47002720003 M19 35 22 4 2,5 5 N
47002722001 M™M19 35 - 22 22 4 14 2,5 22 5 E
-3 - -
(= - 47002725103 M19 30 25 22 4 14 25 22 5 E
§ "'“‘_g 47002729103 M19 39 - 29 22 4 14 255 22 5 E
- ;" 47002737103 M19 35 - 37 22 4 14 25 22 5 E
_
r;;.l-_, (7) Llave opcional, se suministra
/ como accesorio.
(1) Cuerpo, rosca y empufiadura de wy Fabricada en zamac niquelado.
zamac, acabado niquelado-plata. Llave Codigo 47002802001
de aleta de 3mm.
(2) Arandela elastica d. 24x1 (interior
19,4) de acero brunido. 5
(3) Tuerca hexagonal de fijacién M19x1 L z ) "
de acero cincado. S VLT ‘
(4) LengUeta de cierre de acero cincado. - & 3 [”I' I:["J o N _ 2
Forma N, recta. Forma E, compensada. . N ! 7
(5) Arandela elastica d. 12x1,5 de acero == r | = Y
bruﬁldo i FORMA N ‘ FORMAE f PLANTILLA DE MONTAJE
(6) Tornillo M5x8 con cabeza redonda 'y : e
ranura en cruz. D S )
Rotacion: 90 — ‘ J
= :

YA NP aie8 CIERRE DE LEVA PARA LLAVE CUADRADA DE 7MM.

n-mmnnunﬂﬂm
47002720004 M19 35 22 4 2,5 N
47002722104 M19 35 - 22 22 4 14 2,5 22 5 E
@ 47002725104 M19 30 - 25 22 4 14 25 22 5 E
6» ’ 5} 47002729104 M19 39 - 29 22 4 14 25 22 5 E
/ 47002737104 M19 35 - 37 22 4 14 25 22 5 E
5 (7) Llave cuadrada de 7 mm.
~— | opcional, se suministra como
/ accesorio.
(1) Cuerpo, rosca y empufadura de i;" Fabricada en zamac niquelado.
! f Cédigo 47002803001
zamac, acabado niquelado-plata.
(2) Arandela elastica d. 24x1 (interior
19,4) de acero bruiido.
(3) Tuerca hexagonal de fijacién M19x1
de acero cincado. n
(4) LengUeta de cierre de acero cincado. .
Forma N, recta. Forma E, compensada. T
(5) Arandela elastica d. 12x1,5 de acero h %ﬁ‘ 3§ LI T71 o u
brufido. N ! °
(6) Tornillo M5x8 con cabeza redonda y = , =X
ranura en cruz. \ FORMA N L FORMAE PLANTILLA DE MONTAJE
Rotaciéon: 90°
ﬁ ﬁ 6
A\ \ v
Tl ===l
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vk’ BRIDA DE GANCHO REGULABLE EN ACERO

d1

Al ot
S e ~ o

Brida de gancho regulable de acero cincado. Acabado brillante.

La placa de enganche es opcional. Debe pedirse como accesorio.

Combinacion de articulos:

Art. 47008204001 combina con las placas de enganche cédigos: 47008304001 y 47008304002.

Art. 47008206001 combina con las placas de enganche cédigos: 47008306001, 47008306002 y 47008306003.
Art. 47008211001 combina con las placas de enganche cédigos: 47008306001, 47008306002 y 47008306003.

|_Codigo | R| L _NiynjAalBlcldldifElF[h[ 1 |mM] O fo2] P [T]S

47008204001 48 66-75 35 10 11 4,3 M5 55 18 17 2 7,5 28 9 - 12 14 20
47008206001 65 104-124 46 14 12 6 M6 51 24 25 3 13 41 135 - 245 8 31
47008211001 112 160-175 70 20 14 7 M8 7,5 34 30 2,5 17560 9 13 35 13 37

4?,?822 BRIDA DE GANCHO REGULABLE EN ACERO INOXIDABLE

- v
T oY=
INOX ==l e = -©
st Ll el |

Brida de gancho regulable de acero inoxidable acabado natural.

La placa de enganche es opcional. Debe pedirse como accesorio.

Combinacion de articulos:

Art. 47008204101 combina con las placas de enganche cédigos: 47008304101 y 47008304102.
Art. 47008206101 combina con las placas de enganche cédigos: 47008306101 y 47008306103.

|_codigo | R]| L Jiyn|AalBlcld]|di]e]F[h] 1 [M] o0 Jo2] P |T]S]

47008204101 48 66-75 35 10 11 4,3 M5 5,5 18 17 2 7,5 28 9 - 12 14 20
47008206101 65 104-124 46 14 12 6 M6 51 24 25 3 13 41 13,5 - 24,5 8 31
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"¢2il:-1) BRIDA DE GANCHO REGULABLE CON PESTANA
PARA CANDADO EN ACERO

T, P o 02
?Eij | — T kgf Yai \J ﬁl
o N\
ol [ = ‘ ”[‘ as L 1
“ . ‘?@ “ 2 N\ ‘ 2
— O : =t
p== N —_ J SI
L

Brida de gancho regulable con pestafia para candado en acero cincado. Acabado brillante.

La placa de enganche es opcional. Debe pedirse como accesorio.

Combinacioén de articulos:

Art. 47008204002 combina con las placas de enganche: 47008304001 y 47008304002.

Art. 47008206002 combina con las placas de enganche: 47008306001, 47008306002 y 47008306003.
Art. 47008211002 combina con las placas de enganche: 47008306001, 47008306002 y 47008306003.

|_codigo | R| L _JufalBlcld]dild2]ElFlhlifi2]13]1a] 15 |M|ojo2]P]| T |Ss]

47008204002 48 66-75 42,5 11 11 43 M5 53 7 17 17 2 7 7 10 65 65 27 11 9 11 11,5 20
47008206002 65 104-124 53 14 12 5 M5 53 9,5 25 26 2,5 10 10 15 10 10 40 15 12 18 8 30
47008211002 112 160-175 70 17 14 7 M6 7 9 31 30 3 17 10 19 13,5 12,5 60 22 13 22 13 38

’SXTI¥F1J) BRIDA DE GANCHO REGULABLE CON PESTANA PARA
INOX CANDADO EN ACERO INOXIDABLE

b=y

T I @ I ‘
7

12

I —
S
13
|
A
i

l
P
N

g
il
L1

Brida de gancho regulable con pestafia para candado en acero inoxidable. Acabado natural.
La placa de enganche es opcional. Debe pedirse como accesorio.

Combinacién de articulos:

Art. 47008204102 combina con las placas de enganche: 47008304101 y 47008304102.

Art. 47008206102 combina con las placas de enganche: 47008306101 y 47008306103.

Art. 47008211102 combina con las placas de enganche: 47008306101 y 47008306103.

|_Codigo | R]| L _JuifalBlcldldifd2[E]F]hl1]i2]13]14a]i5[m[o]o2]P| T |S

47008204102 48 66-75 42,5 11 11 43 M5 53 7 17 17 2 7 7 10 65 65 27 11 9 11 11,5 20
47008206102 65 104-124 53 14 12 5 M5 53 9,5 25 26 2,5 10 10 15 10 10 40 15 12 18 8 30
47008211102 112 160-175 70 17 14 7 M6 7 9 31 30 3 17 10 19 13,5 12,5 60 22 13 22 13 38
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Ly LRl PLACA DE ENGANCHE PARA BRIDA DE GANCHO EN ACERO

|__codigo | H [ 1|12 [AlBlQle[f]|R[dl]s
¢ 47008304001 10 5 - 26 20 14 55 15 2,5 51 2
N ) 47008306001 13,5 8,5 15,5 35 39 22 7,5 20 3,5 65 2
&
Q
¢ ¢ 7an) Q
» N>
< | N 3l _ .
© - K
hid - O—@— »
e f e f e
A 3 _ A
47008306001 47008304001

Placa de acero cincado.

La placa y la brida se venden por separado.

Combinacién de articulos:

Art. 47008304001 combina con los articulos: 47008204001 y 47008204002.

Art. 47008306001 combina con los articulos: 47008206001, 47008206002, 47008211001 y 47008211002.

LAk PLACA DE ENGANCHE PARA BRIDA DE GANCHO EN
INOX ACERO INOXIDABLE

|_codigo | H |1 {12 ]AlBlole]f]R [dl]s]

47008304101 10 5 - 26 20 14 55 15 2,5 51 2
47008306101 13,5 8,5 15,55 35 39 22 7,5 20 3,5 6,5 2

o)
Y

12

o)
%

ﬁ

>

)

o \&Z

47008306101 47008304101

Placa de acero inoxidable.

La placay la brida se venden por separado.

Combinacion de articulos:

Art. 47008304101 combina con los articulos: 47008204101 y 47008204102.

Art. 47008306101 combina con los articulos: 47008206101, 47008206102, 47008211101 y 47008211102.

%A1 1:) PLACA DE ENGANCHE ACODADA PARA BRIDA GANCHO EN
ACERO

|__codigo_[H]Lliilh]Alelf| R |dl]s]

47008304002 9 40 29 5 16 7 14 25 51 2
47008306002 21 82 65 16 18 14 32 35 6,5 3

My = ==
i ! di < /;?/ =

L

Placa de enganche acero cincado.

La placay la brida se venden por separado.

Combinacién de articulos:

Art. 47008304002 combina con los articulos: 47008204001 y 47008204002.

Art. 47008306002 combina con los articulos: 47008206001, 47008206002, 47008211001 y 47008211002.
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Wik 1:] PLACA DE ENGANCHE ACODADA PARA BRIDA GANCHO EN
INOX ACERO INOXIDABLE

|_Codigo _JH[L]ii]lhlA]el[f] R [dl]s

47008304102 9 40 29 5 16 7 14 25 51 2

| TR

Placa de enganche acero inoxidable.

La placa y la brida se venden por separado.

Combinacién de articulos:

Art. 47008304102 combina con los articulos: 47008204101 - 47008204102

Art. 47008306102 combina con los articulos: 47008206102 - 47008206102 - 47008211101 - 47008211102.

470083 X :Iélégg DE ENGANCHE LARGA PARA BRIDA GANCHO EN

|_Codigo [ H [L]A]l e | f| g [di]s

47008306003 16,5 85 18 135 29 325 7 3

—— )

B 7 o
Q- Q

Placa de enganche acero cincado.

La placa y la brida se venden por separado.

Combinacion de articulos:

Art. 47008306003 combina con los articulos: 47008206001 - 47008206002 - 47008211001 - 47008211002.

Y%A Y YFE¥Fd PLACA DE ENGANCHE LARGA PARA BRIDA GANCHO EN
INOX ACERO INOXIDABLE

|_cCodigo [ H [L]A] e |fl g [di]s

47008306103 16,5 85 18 135 29 325 7 3

s i ) -

)
&
o)
&

Placa de enganche acero inoxidable (AISI 304).

La placa y la brida se venden por separado.

Combinacién de articulos:

Art. 47008306103 combina con los articulos: 47008206101 - 47008206102 - 47008211101 - 47008211102.
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Una completa gama de cierres
Fabricados en acero cincado.
La mayoria de la gama esta disponible en acero inoxidable.
El cierre se suministra completo con la placa de enganche.
Versiones para candado y con seguro de apertura.

Otros cierres de leva

41007002001 41007001001 41007001021 41007001041
CIERRE DE 112MM CON CLIC CIERRE DE LEVA LK CIERRE DE 47MM CIERRE DE 34MM

o

41007001051 41007001061 41007001081 41007001101
CIERRE AJUSTABLE CIERRE DE 72MM CIERRE DE GANCHO RIGIDO CIERRE DE 58MM

My =SS

«

e

41007001451 41007001461 41007001521 41007003011
CIERRE DE 23MM CIERRE AJUSTABLE DE 52-57MM CIERRE DE 55MM CIERRE PARA CANDADO

sl
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41007003041 41007003061 41007003181 41007003401
S| sl

— ot o 5
_-4 -l ‘3— -‘) |lI
41007004001 41007004031 41007004301

41007004411
CIERRE AJUSTABLE DE 60-70MM
CON SEGURO

Para mas informacion solicite nuestro pdf técnico
que incluye todas las medidas y las fuerzas de cierre.

Visite nuestra pagina web
www.tecnodin.es

www.tecnodin.es




TecnodinPies y Conteras

Pag. Pag. Pag.

—r—— 600008 0C ¢ ¢

www.tecnodin.es



www.tecnodin.es



(S OEE] PIE FIJO CON ESPIGA EN ACERO

- lEll:ll:lEllZl
11008832520 13 25 500 Negro
| 11008832512 32 43 13 M6 30 700 Negro
< | 11008832533 32 39 13 M8 26 800 Negro
| T 11008832534 32 36 13 M10 23 800 Negro
11008840520 40 38 13 M5 25 500 Negro
“ 11008840540 40 43 13 M6 30 700 Negro
o T 1 11008840533 40 49 13 M8 36 800 Negro
—J 5 11008840534 40 46 13 M10 33 800 Negro

Contratuerca disponible. Solicitela.
Base de poliamida reforzada y P

espiga de acero tratado.
Montaje con destornillador en
cruz por la base.

*Peso max. estatico

Opcional: Goma antideslizante negra.

Se suministra como accesorio:

@ 32mm Codigo 11008800903

@ 40mm Coédigo 11008800904

Si desea el pie con la goma montada, consultenos.

(LOEE] PIE FIJO CON ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE

- ﬂ““n“
. 11008832553 700  Negro
11008832550 32 39 13 M8 26 800 Negro
< | 11008832551 32 36 13 M10 23 800 Negro
T 11008840552 40 43 13 M6 30 700 Negro

— 11008840550 40 49 13 M8 36 800 Negro
11008840551 40 46 13 MI10 33 800 Negro

—— . . .« s
OPCIONAL - Contratuerca disponible. Solicitela.
D .

Base de poliamida reforzada y espiga
de acero inoxidable AlSI 304.
Montaje con destornillador en cruz
por la base.

*Peso max. estatico

s

3

Opcional: Goma antideslizante negra.

Se suministra como accesorio:

@ 32mm Cédigo 11008800903

@ 40mm Codigo 11008800904

Si desea el pie con la goma montada, consultenos.

INOX

(NDEE] PIE FIJO DE GOMA CON ESPIGA EN ACERO

»

|__cédigo | D|H[h] d |A[Kg*| Color |
11008832570 32 42 16 M8 24 300 Negro
11008832571 32 36 16 M10 20 400 Negro
11008840570 40 52 16 M8 34 300 Negro
11008840571 40 46 16 M10 30 400 Negro
Contratuerca disponible. Solicitela.

I I—

Espiga de acero tratado.
Base de TPE 80 shore A.
*Peso max. estatico

www.tecnodin.es




(L OEE] PIE FIJO DE GOMA CON ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE

< | cédigo [ D|H|h]| d |A][Kg*[ Color |
‘ 11008832580 32 42 16 M8 24 300 Negro
R 11008832581 32 36 16 M10 20 400 Negro
< } 11008840580 40 52 16 M8 34 300 Negro
i - 11008840581 40 46 16 M10 30 400 Negro
Contratuerca disponible. Solicitela.
v%
INOX
D

Espiga de acero inoxidable (AlSI 304).
Base de TPE 80 shore A.
*Peso max. estatico.

(SDEE) PIE AJUSTABLE CON ESPIGA EN ACERO

d
M nnnnnm
I = 25— 11008903851 13 45 2 1000 Negro
i 7 11008903852 32 92 13 M8 70 2 1000 Negro
< | / 11008903853 32 67 13 M10 45 2 1000 Negro
;f - 11008903854 32 92 13 M10 70 2 1000 Negro
1 —1— / 11008904851 40 67 13 M8 45 3 1000 Negro
— ’ 11008904852 40 92 13 M8 70 3 1000 Negro
‘I 2 11008904853 40 67 13 M10 45 3 1000 Negro
T 11008904854 40 92 13 M10 70 3 1000 Negro
[#] “ OPCIONAL
La foto corresponde al pie de 11008905856 50 72 18 M8 45 2 1000 Negro
base 80. 11008905857 50 97 18 M8 70 2 1000 Negro
Base de poliamida reforzada, 11008905851 50 72 18 M10 45 2 1000 Negro
espiga de acefo_tratado. 11008905852 50 97 18 M10 70 2 1000 Negro
;’:f:v’:rat?‘c-;;tat'“: 10.000 N 11008905853 50 72 18 M12 45 2 1000 Negro
) ) . ) ) 11008905854 50 97 18 M12 70 2 1000 Negro
Opcional: Goma antideslizante negra. 11008908861 80 73 19 M8 45 2 1000 Negro
Se suministra como accesorio:
@ 32mm Codigo 11008800903 11008908862 80 98 19 M8 70 2 1000 Negro
@ 40mm Codigo 11008800904 11008908853 80 73 19 M10 45 2 1000 Negro
@ 50 mm Cédigo 11008900905 (NBR 70 Shore A) 11008908854 80 98 19 M10 70 2 1000 Negro
@ 80 mm Cddigo 11008900907 (NBR 70 Shore A) 11008908851 80 73 19 M12 45 2 1000 Negro
Si desea el pie con la goma montada, consultenos.
11008908852 80 98 19 M12 70 2 1000 Negro
11008908863 80 98 19 M14 70 2 1000 Negro
11008908864 80 148 19 M14 120 2 1000 Negro
11008908855 80 98 19 M16 70 2 1000 Negro
11008908856 80 148 19 M16 120 2 1000 Negro
11008908857 80 128 19 M20 100 2 1000 Negro

Contratuerca disponible. Solicitela.

UV 1)) PIE AJUSTABLE CON ESPIGA EN ACERO Y AGUJEROS
DE FIJACION.

mnmnnnmmmm

11009008858 19 M8 45 2 9 1000 Negro

11009008859 80 98 19 M8 70 2 9 1000 Negro

11009008853 80 73 19 M10 45 2 9 1000 Negro

11009008854 80 98 19 M10 70 2 9 1000 Negro

11009008851 80 73 19 M12 45 2 9 1000 Negro

11009008852 80 98 19 M12 70 2 9 1000 Negro

11009008860 80 98 19 M14 70 2 9 1000 Negro

11009008861 80 148 19 M14 120 2 9 1000 Negro

— _ oo 11009008855 80 98 19 M16 70 2 9 1000 Negro
zf;fodteraptg'(;f)'_mda reforzaday espiga de 11009008856 80 148 19 M16 120 2 9 1000 Negro
*Peso max. estatico: 10.000 N (eje vertical). 11009008857 80 128 19 M20 100 2 9 1000 Negro

Contratuerca disponible. Solicitela.

Opcional: Goma antideslizante NBR 70 Shore A.
Se suministra como accesorio.

© 80 mm Codigo 11009000908.

Si desea el pie con la goma montada, consultenos.

www.tecnodin.es




AR PIE AJUSTABLE 40/50 CON ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE

INOX

Espiga en acero inoxidable AlSI-304.

Base de poliamida reforzada.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Otras medidas de espiga, consultar.

Opcional: Goma antideslizante en PVC.
Se suministra como accesorio.

@ 40 mm Cédigo: 42005001040.

@ 50 mm Cédigo: 42005001050.

nnnummmm

42000104550 13 M8 45 6 2,5 1000 Negro
42000104551 40 13 M8 65 88 6 2,5 1000 Negro
42000104552 40 13 M10 35 60 8 2,5 1100 Negro
42000104553 40 13 M10 70 95 8 2,5 1100 Negro
LLAVE 42000105550 50 13 M8 45 68 6 2,5 1100 Negro
42000105551 50 13 M8 65 88 6 2,5 1100 Negro
‘ 42000105552 50 13 M10 35 60 8 2,5 1200 Negro
Som 42000105553 50 13 M10 70 95 8 2,5 1200 Negro
OPCIONAL 42000105554 50 13 M12 43 70 10 2,5 1300 Negro
42000105555 50 13 M12 63 90 10 2,5 1300 Negro

Contratuerca disponible. Solicitela.

CYOOGER PIE AJUSTABLE 102/124 CON ESPIGA EN ACERO

15°

I~

D &n°2a180°

LLAVE

h

=
:

he

D1
: \
GOMA
ANTIDESLIZANTE
OPCIONAL

Espiga en acero cincado.

Base de poliamida reforzada.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los
agujeros pre-marcados y fijar el pie al suelo.
Otras medidas de espiga, consultar.

Opcional: Goma antideslizante en PVC,

se suministra como accesorio.

© 102 mm Cédigo: 42005001100.

@ 124 mm Cédigo: 42005001120.

420001

ACERO INOXIDABLE

15°

A

%

i~
|

mnmnnnnmmmm

42000110530 102 20,3 M16 90 130 10,5 3 2200 Negro
42000110531 102 74 20,3 M16 125 165 10,5 13 3 2200 Negro
42000110532 102 74 20,3 M16 165 205 10,5 13 3 2200 Negro
42000110533 102 74 20,3 M20 116 160 10,5 17 3 2400 Negro
42000110534 102 74 20,3 M20 206 250 10,5 17 3 2400 Negro
42000112530 124 94 24,3 M16 90 134 10,5 13 3 2500 Negro
42000112531 124 94 24,3 M16 125 169 10,5 13 3 2500 Negro
42000112532 124 94 24,3 M16 165 209 10,5 13 3 2500 Negro
42000112533 124 94 24,3 M20 116 164 10,5 17 3 2700 Negro
42000112534 124 94 24,3 M20 206 254 10,5 17 3 2700 Negro

Contratuerca disponible. Solicitela.

PIE AJUSTABLE 80/102/124 CON ESPIGA EN

mmnmnnunmmwm

[

734.1 |

Espiga en acero inoxidable AlSI 304.

Base de poliamida reforzada.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.

Opcional: Goma antideslizante en PVC
negro.

Se suministra como accesorio.

@ 80 mm Codigo: 42005001080.

@ 102 mm Coédigo: 42005001100.

@ 124 mm Coédigo: 42005001120.

42000108550 17,3 M8 45 9 3 1200 Negro
42000108551 80 54 17,3 M8 65 94 9 6 3 1200 Negro
42000108552 80 54 17,3M10 35 66 9 8 3 1400 Negro

serzawe 42000108553 80 54 17,3M10 70 101 9 8 3 1400 Negro

i 42000108554 80 54 17,3M12 43 76 9 10 3 1500 Negro
‘., 42000108555 80 54 17,3M12 77 111 9 10 3 1500 Negro
42000108556 80 54 17,3M16 60 97 9 13 3 1900 Negro
fosestzanre 42000108557 80 54 17,3M16125 162 9 13 3 1900 Negro
oMt 42000108558 80 54 17,3M20116 157 9 17 3 2100 Negro
42000110550 102 74 20,3 M16 90 130 10,5 13 3 2200 Negro
42000110551 102 74 20,3 M16 125 165 10,5 13 3 2200 Negro
42000110552 102 74 20,3 M16 165 205 10,5 13 3 2200 Negro
42000110553 102 74 20,3 M20116 160 10,5 17 3 2400 Negro
42000110554 102 74 20,3 M20206 250 10,5 17 3 2400 Negro
42000112550 124 94 24,3 M16 90 134 10,5 13 3 2500 Negro
42000112551 124 94 24,3 M16 125 169 10,5 13 3 2500 Negro
42000112552 124 94 24,3 M16 165 209 10,5 13 3 2500 Negro
42000112553 124 94 24,3 M20116 164 10,5 17 3 2700 Negro
42000112554 124 94 24,3 M20206 254 10,5 17 3 2700 Negro
Contratuerca disponible. Solicitela.
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CVAOOER, A PIE AJUSTABLE 124 CON ESPIGA EN ACERO

|__cédigo | D [hlhi]l d | A H [D1ld2]Llave[h2] Kg* [Color]
42000112502 124 41 20 M16 90 150 90 11 13 5 2500 Negro
42000112504 124 41 20 M16 125 185 90 11 13 5 2500 Negro
42000112506 124 41 20 M16 165 225 90 11 13 5 2500 Negro
42000112507 124 41 20 M20 86 149 90 11 17 5 2700 Negro
42000112509 124 41 20 M20 141 204 90 11 17 5 2700 Negro
42000112511 124 41 20 M24 96 159 90 11 19 5 2900 Negro
42000112513 124 41 20 M24 152 215 90 11 19 5 2900 Negro
42000112514 124 41 20 M24 182 245 90 11 19 5 2900 Negro

Contratuerca disponible. Solicitela.
Base de poliamida reforzada y espiga en acero
cincado.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.

Opcional: Goma antideslizante, cédigo 42005002120. L S
Otras medidas de espiga, consultar. wave {1

dz2
=
| [z, |
o1 =
o GOMA ANTIDESLIZANTE OPCIONAL

——,
od 15°

15

~

U\\\‘

A

H

CVOOER, A PIE AJUSTABLE 124 CON ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE

|__cédigo [ D [hlhi] d | Al H [D1ld2[Llave|h2| Kg* | Color |
42000112571 124 41 20 M16 90 150 90 11 13 5 2500 Negro
42000112572 124 41 20 M16 125185 90 11 13 5 2500 Negro
42000112575 124 41 20 M16 165 225 90 11 13 5 2500 Negro
42000112576 124 41 20 M20 86 149 90 11 17 5 2700 Negro
42000112578 124 41 20 M20 141204 90 11 17 5 2700 Negro
42000112580 124 41 20 M24 96 159 90 11 19 5 2900 Negro
42000112582 124 41 20 M24 152 215 90 11 19 5 2900 Negro
42000112583 124 41 20 M24 182 245 90 11 19 5 2900 Negro

Contratuerca disponible. Solicitela.

Base de poliamida reforzada y espiga en acero o T e
@d

inoxidable (AISI 304).

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.

Opcional: Goma antideslizante, cédigo 42005002120.
Otras medidas de espiga, consultar.

INOX

= 1 GOMA ANTIDESLIZANTE OPCIONAL

11111 PIE SEMI-AJUSTABLE PARA GRANDES CARGAS 102
CON ESPIGA EN ACERO

|__cédigo [ D [ h1 ]| d ]| A]H [uavelh2] Kg* | Color_

42000210530 102 20,3 M1l6 119 159 13 3 3300 Negro

42000210531 102 20,3 M16 201 241 13 3 3300 Negro
42000210532 102 20,3 M20 107 150 17 3 3500 Negro
42000210533 102 20,3 M20 157 200 17 3 3500 Negro
42000210534 102 20,3 M24 162 208 19 3 3700 Negro

Contratuerca disponible. Solicitela.

250 ‘/;:\‘ 2,5°

@10,5n°2a 180°

Base de poliamida reforzada y espiga de acero
cincado.
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.
Opcional: Goma antideslizante de PVC negro.
Se suministra como accesorio.

e +
0102 mm_Codlgo. 42.005001 100. = 'I OMA ANTIDESLIZANTE OPCIONAL
Otras medidas de espiga, consultar.
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4200020 SEMI-AJUSTABLE PARA GRANDES CARGAS 102
CON ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE

42000210550 102 20,3 M16 119 159 3 3300 Negro
! {g 42000210551 102 20,3 M16 201 241 13 3 3300 Negro
< ‘ 42000210552 102 20,3 M20 107 150 17 3 3500 Negro
x | ? 42000210553 102 20,3 M20 157 200 17 3 3500 Negro
e | 2105n°2a180° 42000210554 102 20,3 M24 162 208 19 3 3700 Negro
} Contratuerca disponible. Solicitela.
4y
T2
Du GOMA
ANTIDESLIZANTE
OPCIONAL
Base de poliamida reforzada y espiga en acero
inoxidable AlSI 304.
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.
Otras medidas de espiga, consultar.
Opcional: Goma antideslizante en PVC negro.
Se suministra como accesorio.
© 102 mm Cddigo: 42005001100.
INOX
420002 PIE SEMI-AJUSTABLE PARA GRANDES CARGAS 124
CON ESPIGA EN ACERO
. 25 5, 2e -zm-nmmnul:lmmm
£ 42000212530 124 41 20 M16 119 176 5 4300 Negro
F - ? 42000212531 124 41 20 M16 201 258 13 5 4300 Negro
g 42000212532 124 41 20 M20107 167 17 5 4500 Negro
g . %J 42000212533 124 41 20 M20157 217 17 5 4500 Negro
LLAVE 42000212539 124 41 20 M24 90 153 19 5 4700 Negro
L Dﬂ n°2a180° 42000212534 124 41 20 M24 162 225 19 5 4700 Negro
IE © 42000212541 124 41 20 M30125 188 24 5 5000 Negro
= 42000212542 124 41 20 M30185 248 24 5 5000 Negro
Contratuerca disponible. Solicitela.
GOMA
Base de poliamida reforzada y espiga en acero o o ZANTE
cincado.
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.
Otras medidas de espiga, consultar.
Opcional: Goma antideslizante en PVC negro.
cédigo: 42005002120.
Se suministra como accesorio.
420002 PIE SEMI-AJUSTABLE PARA GRANDES CARGAS 124
CON ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE
i 7 42000212550 124 4 0 M16 119 176 5 4300 Negro
— - ‘ {Z 42000212551 124 41 20 M16 201 258 13 5 4300 Negro
: ! % 42000212552 124 41 20 M20107 167 17 5 4500 Negro
£ T LLAVE 42000212553 124 41 20 M20157 217 17 5 4500 Negro
£ 211022 180° 42000212559 124 41 20 M24 90 153 19 5 4700 Negro
i IE - 42000212554 124 41 20 M24162 225 19 5 4700 Negro
= - 42000212561 124 41 20 M30125 188 24 5 5000 Negro
L D 1 coma 42000212562 124 41 20 M30185 248 24 5 5000 Negro
ANTIDESLIZANTE
OPCIONAL Contratuerca disponible. Solicitela.

Espiga en acero inoxidable AlSI 304.

Base de poliamida reforzada.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.

Otras medidas de espiga, consultar.

Opcional: Goma antideslizante en PVC.

Codigo: 42005002120.

ﬁ
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Cr A LE] PIE AJUSTABLE CON BASE ASIMETRICA, ESPIGA EN ACERO

|__cédigo | D [ d [ A]Hlavel h [h2]Kg*| Color |
42000309530 95 M8 45 72 6 15 3 1200 Negro
42000309531 95 M8 65 92 6 15 3 1200 Negro
0\ 42000309532 95 M10 70 99 8 15 3 1300 Negro
% 42000309533 95 M12 43 74 10 15 3 1400 Negro
42000309534 95 M12 93 124 10 15 3 1400 Negro
42000309535 95 M16 90 125 13 15 3 1700 Negro
= 42000309536 95 M16 125 160 13 15 3 1700 Negro
S 42000309537 95 M16 165 200 13 15 3 1700 Negro

CoMA e COntratuerca disponible. Solicitela.

Base de poliamida reforazada y espiga de acero OPCIONAL

cincado.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.

Opcional: Goma antideslizante de PVC negro, se
suministra como accesorio, cddigo: 42005003090.
Otras medidas de espiga, consultar.

PPYYYY] PIE AJUSTABLE CON BASE ASIMETRICA,
ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE

: 42000309550 95 M8 45 72 6 15 3 1200 Negro
' 42000309551 95 M8 65 92 6 15 3 1200 Negro
- < Zj\ 42000309552 95 M10 70 99 8 15 3 1300 Negro
5 . % 42000309553 95 M12 43 74 10 15 3 1400 Negro
42000309554 95 M12 93 124 10 15 3 1400 Negro
= LLAVE | 42000309555 95 M16 90 125 13 15 3 1700 Negro
£ 42000309556 95 M16 125 160 13 15 3 1700 Negro
) =2 42000309557 95 M16 165 200 13 15 3 1700 Negro
GOMA Contratuerca disponible. Solicitela.
ANTIDESLIZANTE
OPCIONAL
Base de poliamida reforzada y espiga de acero
inoxidable (AISI 304)
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo
Opcional: Goma antideslizante en PVC negro.
Se suministra como accesorio.
Codigo: 42005003090.
Otras medidas de espiga, consultar.
INOX
CcYN0GEI PIE AJUSTABLE 60, BASE Y ESPIGA EN POLIAMIDA
™ |__Codigo | D] h|d[A][H]Llave|h2|Kg*| Color |
150 42000406501 60 17 M16 67 101 24 3 700 Negro

i 42000406502 60 17 M20 140 174 24 3 750 Negro
. Contratuerca disponible. Solicitela.
|

| LLAVE

D GOMA
ANTIDESLIZANTE
OPCIONAL

Base y espiga de poliamida reforzada.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Opcional: Goma antideslizante de PVC negro.
Se suministra como accesorio.

Coédigo: 42005001060.

www.tecnodin.es




Y1 PIE AJUSTABLE 80/102, BASE Y ESPIGA EN POLIAMIDA
gy |_Cédigo_[D[p1lh]|d|A]H]|d2 [Llavelh2[Kg*| Color |

42000408501 80 54 17 M16 67 104 9 24 3 700 Negro
0\ 42000408502 80 54 17 M20140177 9 24 3 750 Negro
42000410501 102 74 20 M16 67 107 10,5 24 3 700 Negro
* 42000410502 102 74 20 M20140180 10,5 24 3 750 Negro
‘ giuss ‘NZ""Z“SO" Contratuerca disponible. Solicitela.
L LN - 'y
f
Opcional: Goma antideslizante

Base y espiga de poliamida reforzada.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Utilizando un martillo se pueden abrir los agujeros
pre-marcados y fijar el pie al suelo.

Otras medidas de espiga, consultar.
Opcional: Goma antideslizante en PVC negro.
Se suministra como accesorio.

@80 Codigo: 42005001080.

©102 Coédigo: 42005001100.

rOGET) PIE AJUSTABLE

) | codigo | D] H] d | L] pesomax.Kg |
70005011320 32,5 20 M8 25
! 70005011400 40 20 M8 25 100
| - 70005014400 40 20 M10 37,5 100
i 70005015400 40 20 M10 50 100
70005019470 47,5 20 M12 50 250
. - Contratuerca disponible. Solicitela.
D
Termoplastico y espiga de acero tratado.
Angulo de ajuste: 20° desde la perpendicular.
Peso maximo estatico calculado sobre eje vertical.
PIE AJUSTABLE
. ~“Codigo | D | H | d |L| pesomax.Kg
! 70005202100 25 16 M8 25 100
! 70005204100 25 16 M8 37,5 100
! - 70005234100 38 16 M8 25 100
! 70005239100 38 16 M8 37,5 100
! Contratuerca disponible. Solicitela.

Termoplastico y espiga de acero tratado.

f’ Montaje con destornillador en cruz por la base.
D Peso maximo estatico calculado sobre eje vertical.
70005210100 30 9 M10 40 500

Contratuerca disponible. Solicitela.

Termoplastico y espiga de acero tratado.
Montaje con destornillador en cruz por la base.
Peso maximo estatico calculado sobre eje vertical.
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ORI PIE AJUSTABLE

| cédigo | D[ H]| d | L] pesomax.Kg |
70005313100 25 15 MI10 35 500
70005320100 37,5 15 MI10 35 750
70005327100 47,5 15 MI10 45 1000

Contratuerca disponible. Solicitela.

Termoplastico y espiga de acero tratado.

Montaje con destornillador convencional por su base o con llave
fija por la espiga.

Estos pies permiten la oscilacion de la espiga unos pocos grados.
Peso maximo estatico calculado sobre eje vertical.

70005305100 47,5 19 M10 35 750
Contratuerca disponible. Solicitela.

Termoplastico y espiga de acero tratado.

Montaje con destornillador convencional por su base o con la llave
fija por la espiga.

Estos pies permiten la oscilacién de la espiga unos pocos grados.
Peso maximo estatico calculado sobre eje vertical.

SIN AGUJEROS

nnnnnm

42000511530 113 100 M16 58 3,5 1500 natural
42000511531 113 187 M16 145 3,5 13 1500 natural
42000511532 113 152 M20 107 3,5 17 1500 natural
42000511533 113 202 M20 157 3,5 17 1500 natural
42000511534 113 138 M24 90 3,5 19 1500 natural
42000511535 113 210 M24 162 3,5 19 1500 natural
42000511536 113 173 M30 125 3,5 24 1500 natural
Contratuerca disponible. Solicitela.

Acero tratado.
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.

P E] PIE AJUSTABLE EN ACERO INOXIDABLE SIN AGUJEROS

nnnnnm
F3 42000511550 113 100 M16 58 3 1000 natural
:% 42000511551 113 187 M16 145 3 13 1000 natural
; 42000511552 113 152 M20 107 3 17 1000 natural
é 42000511553 113 202 M20 157 3 17 1000 natural
1 42000511554 113 138 M24 90 3 19 1000 natural
42000511555 113 210 M24 162 3 19 1000 natural
42000511556 113 173 M30 125 3 24 1000 natural
Contratuerca disponible. Solicitela.
Acero inoxidable AlSI-304.
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
PIE AJUSTABLE EN ACERO CON AGUJEROS
== 42000611530 113 100 M16 58 95 3,5 1500 natural

42000611531 113 187 M16 145 95 3,5 13 1500 natural
42000611532 113 152 M20 107 95 3,5 17 1500 natural
42000611533 113 202 M20 157 95 3,5 17 1500 natural
42000611534 113 138 M24 90 95 3,5 19 1500 natural
; 23mw4a9" 42000611535 113 210 M24 162 95 3,5 19 1500 natural
%L 42000611536 113 173 M30 125 95 3,5 24 1500 natural

# Contratuerca disponible. Solicitela.

D

LLAVE

Acero tratado.
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
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LA PIE AJUSTABLE EN ACERO INOXIDABLE CON AGUJEROS

s ﬂﬂﬂ“ﬁﬂﬂm
= 42000611550 113 100 M16 58 95 3 1000 natural

42000611551 113 187 M16 145 95
42000611552 113 152 M20 107 95
42000611553 113 202 M20 157 95
42000611554 113 138 M24 90 95

. ﬁ& 42000611555 113 210 M24 162 95

42000611556 113 173 M30 125 95

2
# Contratuerca disponible. Solicitela.

D

13 1000 natural
17 1000 natural
17 1000 natural
19 1000 natural
19 1000 natural
24 1000 natural

7 LLAVE

wW w w www

Acero inoxidable (AlSI-304).
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.

ﬁ

CPOGERPIE AJUSTABLE 070 EN ACERO NIQUELADO

nnnnm

82000105501 M12 105 1000 Natural
82000105502 55 M12 150 180 1000 Natural
82000107501 70 M16 75 114 1500 Natural
82000107502 70 M16 150 189 1500 Natural
82000110501 100 M20 125 177 3000 Natural
82000110502 100 M20 200 250 3000 Natural
82000110503 100 M24 125 181 4000 Natural
82000110504 100 M24 200 256 4000 Natural
Contratuerca disponible. Solicitela.

Acero niquelado.
Para mayor higiene puede montarse la “Junta
hermética de goma” entre la espiga y la base del

pie. Pedirla por separado. Se sirve sin montar. B % @ JUNTA HERMETICA DE GOMA
Disponible también la goma (Nitrile) antideslizante
autoadhesiva de 3 mm para la base del pie.

Se suministra como accesorio sin montar:

955 codigo 82007045004

070 codigo 82007045003 GOMA ANTIDESLIZANTE
© 100 coédigo 82007045001

Para otras roscas y longitudes, consultar.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.

CPXLLFI PIE AJUSTABLE 210 EN ACERO NIQUELADO

Y/=|=\/‘ 82000205501 50 M8 60 82 40 5,5 300 Natural
i ' 82000205502 50 M10 75 97 40 5,5 4 500 Natural

d : ,/ 82000205503 50 M12 75 100 40 55 4 750 Natural
\‘ | / A 82000206501 60 M12 150 175 50 5,5 5 1250 Natural

i 5mm} 82000208501 80 M16 75 106 68 6,5 6 1750 Natural
82000210501 100 M16 125 158 82 9 6,5 2500 Natural

2 82000210502 100 M20 150 189 82 9 6,5 2500 Natural
¥ 82000212501 120 M20 150 191 100 11 7,5 3750 Natural
¢ 82000212502 120 M24 150 206 100 11 7,5 3750 Natural

Contratuerca disponible. Solicitela.

e AR AR

Acero niquelado.

Para mayor higiene puede montarse la “Junta
hermética de goma” entre la espiga y la base del pie.
Pedirla por separado.
Para el @100 esta disponible la goma antideslizante __ s ¥{ JUNTA HERMETICA DE GOMA
autoadhesiva, pedirla por separado con el codigo

82007045002.

Para otras roscas y longitudes, consultar.

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.

GOMA ANTIDESLIZANTE
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CES PIE AJUSTABLE 200 EN ACERO INOXIDABLE

Y/\" nnun-mnm

i + / 82000305501 50 M8 60 82 40 4 300 Natural
\ o 82000305502 50 M10 75 97 40 5.5 5 500 Natural
g ' | / 82000305503 50 M12 75 100 40 5.5 4 750 Natural
\ | ' Al 82000306501 60 M12 150 175 50 5.5 5 1250 Natural
H | ./ 82000308501 80 M16 75 106 68 6.5 6 1750 Natural
| 5"“"] 82000310501 100 M16 125 158 82 9 6.52500 Natural
INOX \ 82000310502 100 M20 150 189 82 9 6.5 2500 Natural
m a2 f . 82000312501 120 M20 150 191 100 11 7.5 3750 Natural
| —1 82000312502 120 M24 150 206 100 11 7.5 3750 Natural
Acero inoxidable (AISI 303). Contrat di ible. Solicitel
*Peso max. estatico calculado con el eje c ontratuerca disponible. Solicitela.
vertical. D
Para mayor higiene puede montarse la
“Junta hermética de goma” entre la N JUNTA HERMETICA DE GOMA
espiga y la base del pie. Pedirla por
separado.

Para el @ 100 esta disponible la goma
antideslizante autoadhesiva, pedirla por
separado con el codigo 82007045002.

Se sirve sin montar.

Para otras roscas y longitudes, consultar.

GOMA ANTIDESLIZANTE

CPOLGEIPIE AJUSTABLE 085 EN ACERO INOXIDABLE

ﬂﬂ“ﬂm

82000503501 M8 450 Natural
82000503502 38 M10 75 100 450 Natural
82000505501 55 M12 150 180 1500  Natural
82000507501 70 M16 150 189 2000  Natural
82000510501 100 M20 150 202 3000 Natural
82000510502 100 M24 200 256 4000 Natural

20°

Contratuerca disponible. Solicitela.

N T
<P INOX

Acero inoxidable (AISI 316 L) i

Para mayor higiene puede montarse la D B % 9| JUNTA HERMETICA DE GOMA
“Junta hermética de goma” entre la

espiga y la base del pie. Pedirla por separado. Se
sirve sin montar.

Disponible también la goma (Nitrile) antideslizante
autoadhesiva de 3 mm para la base del pie.

Se suministra como accesorio sin montar:

0 38 codigo 82007045005

955 codigo 82007045004

970 codigo 82007045003

© 100 coédigo 82007045001

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.

CPGEY PIE AJUSTABLE 087 EN ACERO INOXIDABLE

31

GOMA ANTIDESLIZANTE

— ﬂ““l!l
‘\ /' 82000605501 M12 102 750  Natural
Sy 82000605502 55 M12 125 152 750  Natural
o\ | i 82000606501 65 M16 75 108 1250 Natural
'\ i A 82000606502 65 M16 125 158 1250 Natural
A H . 82000607501 75 M20 125 166 1750 Natural
i |\ | 1 82000607502 75 M20 150 191 1750 Natural
.’ Q:’, INOX ; 82000610501 100 M24 125 177 2500 Natural
: 82000610502 100 M24 150 202 2500 Natural
i A

Contratuerca disponible. Solicitela.

Acero Inoxidable (AISI 303) y goma

antideslizante (Nitrile) en la base del pie. D
Para mayor higiene puede montarse la

“Junta hermética de goma” entre la

espiga y la base del pie. Pedirla por

separado. Se sirve sin montar.

Para otras roscas y longitudes, consultar.

*Peso max. estatico calculado con el eje

vertical.

m www.tecnodin.es
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S NLVA PIE AJUSTABLE 089 EN ACERO INOXIDABLE

ﬂﬂﬂlIIIIEIEI

Contratuerca disponible. Solicitela.

Acero Inoxidable (AISI 303) y goma
antideslizante (Nitrile).

Para mayor higiene puede montarse la
“Junta hermética de plastico” entre la
espiga y la base del pie. Pedirla por
separado.

Para otras roscas y longitudes, consultar.

H3

H1

82000705501
82000705502
82000707501
82000707502
82000710501
82000710502

M12
M12
M16
M16
M20
M20

55
75
75
100
100

92
68
92
68
92

a

*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.

2 PIE AJUSTABLE 125 EN ACERO INOXIDABLE

H3

H1

104
154
130
180
136
186

50
50
50
25
50

70
95
75

85

750
750
1750

100 1750

2500

110 2500

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

Acero Inoxidable (AISI 303) y goma antideslizante (Nitrile) en la

base del pie.

Para mayor higiene incorporan la “Junta hermética de goma"”entre
la espiga y la base del pie.
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.
Para otras roscas y longitudes, consultar.

ﬂﬂﬂl!lm

CPGEIPIE AJUSTABLE 300/315 EN ACERO INOXIDABLE
.3

82000804501 40 40
82000804502 40 MlO 60
82000805501 50 M8 60
82000805502 50 M10 80
82000805503 50 M12 50
82000805504 50 M12 100
82000808501 80 Ml6 150
82000812501 120 M20 200
82000815501 150 M24 200

52
72
74
94
65
115
171
224
226

3

W w w wwww

3

450
600
450
600
750
750
2000
3000
4000

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

Acero Inoxidable (AISI 303). Incluye goma (Nitrile) en la base del pie.
Para otros diametros de base, otras roscas y longitudes, consultar.
*Peso max. estatico calculado con el eje vertical.

GO ERE PIE AJUSTABLE 105 EN ACERO INOXIDABLE

ﬂﬂ“l!l

82002051105
82002051310
82002051710
82002071710
82002072110
82002101710
82002105022
82002102115
82002102515

50
50
75
75
100
100
100
100

M10
M12
M16
M16
M20
M16
M16
M20
M24

82002205501
82002205502
82002207501
82002207502
82002210501
82002210502

M12
M12
M16
M16
M20
M20

50
75
75
100
100

92
68
92
68
92

50
100
100
100
150
100
150
150
150

104
154
130
180
136
186

75
125
128
133
185
138
188
191
193

95
75
100
85
110

Contratuerca disponible. Solicitela.

N = | JUNTA HERMETICA DE PLASTICO

25
50
50
50
25
50

350
350
350
750
750
1000
1000
1000
1000

350
350
750
750
1000
1000

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

Natural
Natural
Natural
Natural
Natural
Natural

Acero Inoxidable (AISI 303) y goma antideslizante (Nitrile) en la

base del pie.

Para mayor higiene incorpora “Junta hermética de plastico” entre
la espiga y la base del pie. Para otras roscas y longitudes, consultar.

www.tecnodin.es
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PG ESV) PIE AJUSTABLE 205 EN ACERO INOXIDABLE

(- 82005071710 75 M16 100 133 13 750 Natural
82005071810 75 M16 150 183 52 13 750 Natural
N ¢ 82005072115 75 M20 150 185 52 13 750 Natural

82005091710 100 M16 100 138 67 13 1000 Natural

n 82005092115 100 M20 150 191 67 13 1000 Natural
5mm 82005092515 100 M24 150 193 67 13 1000 Natural
L | Contratuerca disponible. Solicitela.

INOX

d2
[ |
Acero Inoxidable (AISI 303) y goma L | F
antideslizante (Nitrile) en la base del pie. )
Para mayor higiene puede montarse la D
“Junta hermética de plastico” entre la
espiga y la base del pie.
Pedirla por separado.
*Peso max. estatico calculado con el eje
vertical.

CHOONAAPIE AJUSTABLE A4AT EN ACERO INOXIDABLE CON GOMA

d | coédigo | D | d [ A | H]|h[Kg*[ color |

| 41007706551 60 M12 100 128 20 600 Natural
T i 41007708551 80 M16 100 133 23 1000 Natural
41007710551 100 M20 100 133 24 1200 Natural

|

( I ] <«
I
’ |

INOX i 1

)
Acero Inoxidable (AISI 303) y goma I !
antideslizante NBR en la base del pie.

Espiga giratoria unida a la base. D

* Carga maxima estatica.

PALIIJ PIE TIPO B, ESPIGA EN ACERO INOXIDABLE
mnnnnnmm

82006010602 13 Natural
82006020802 25 14 M8 20 34 15 Natural
< 82006031003 30 16 M10 25 41 25 Natural

82006031005 30 16 M10 50 66 25 Natural
82006041204 40 20 M12 40 60 65 Natural
< 82006041207 40 20 M12 70 90 65 Natural
82006051204 50 20 M12 40 60 90 Natural

U-—-——-—-—-‘ Io.
H

Pie muy util para equipamiento
ligero como balanzas e intrumentos
de medida, etc. Goma color negro
(NBR 60° Shore) que le permite
reducir las vibraciones y mantenerse
perfectamente apoyado al suelo.
Aprobado por la USDA.

Espiga INOX.

m www.tecnodin.es




CHONAST BASE DE AGUJERO PASANTE

|_Cédigo [ D | d |di]| H |h]| Color_

B - Eomi 41007625000 25 6 11 24 17 Negro

Elastomero termoplastico de alta
resistencia mecanica.

Disponible en otros colores para
cantidades adecuadas.

CONA GOMA ANTIDESLIZANTE

D (Diametro de la base) | Material | Color |

82007045001 100 Nitrile Negro
82007045002 100 (con agujeros) Nitrile Negro
82007045003 70 Nitrile Negro
82007045004 55 Nitrile Negro
82007045005 38 Nitrile Negro

Escoja el didametro de base apropiado.
Todos los discos son sin agujeros excepto el cédigo: 82007045002.

PLLNAl JUNTA HERMETICA DE GOMA / PLASTICO

|___Codigo | _d__| Material__| _Color |

82007146001 M24 Goma Negro
82007146002 M20 Goma Negro
82007146003 M16 Goma Negro
82007146004 M12 Goma Negro
82007146021 M12 Plastico Negro
82007146022 M16 Plastico Negro
82007146023 M20 Plastico Negro
82007146024 M24 Plastico Negro

Escoger el modelo adecuado segun la rosca del pie.

La Junta hermética de goma se recomienda para las referencias de pie: 8201, 8202, 8203, 8205, 8206.

La Junta hermética de plastico se recomienda para las referencias de pie: 8220, 8250.

Confiere una proteccion extra a la rotula y a la base evitando la entrada de contaminantes en esta zona.

www.tecnodin.es




"v11111:7.] CONTERA PARA TUBO REDONDO, CASQUILLO EN LATON

ROSCADO
| cédigo | D1| Secciéntubo | D2 [ d [H[L [*Kg| Color |
42006430108 30 1 28 M8 6 31 450 Negro
42006430110 30 1 28 M10 6 31 500 Negro
42006430112 30 1 28 M12 6 31 550 Negro
42006430114 30 1 28 M14 6 31 600 Negro
@ 42006430116 30 1 28 M16 6 31 650 Negro
42006438210 38 1,5 35 M10 8 38 500 Negro
42006438212 38 1,5 35 M12 8 38 550 Negro
42006438214 38 1,5 35 M14 8 38 600 Negro
42006438216 38 1,5 35 M16 8 38 650 Negro
Poliamida reforzada con casquillo de laton. 42006442210 42,4 1,5 39,4 M10 8 38 700 Negro
D1=Dimensi6n exterior del tubo. 42006442212 42,4 1,5 39,4 M12 8 38 750 Negro
D2=Dimension interior del tubo.
* Peso max. estatico. 42006442214 42,4 1,5 39,4 M14 8 38 800 Negro
42006442216 42,4 1,5 39,4 M16 8 38 850 Negro
42006442220 42,4 1,5 39,4 M20 8 38 900 Negro
42006448212 48,3 1,5 45,3 M12 10 45 800 Negro
7 o 42006448214 48,3 1,5 45,3 M14 10 45 850 Negro
42006448216 48,3 1,5 45,3 M16 10 45 900 Negro
& s 42006448220 48,3 1,5 45,3 M20 10 45 950 Negro
42006460310 60,3 2 56,3 M10 12 52 750 Negro
- — 42006460312 60,3 2 56,3 M12 12 52 800 Negro
42006460314 60,3 2 56,3 M14 12 52 850 Negro
| 42006460316 60,3 2 56,3 M16 12 52 900 Negro
| 42006460320 60,3 2 56,3 M20 12 52 950 Negro
42006460324 60,3 2 56,3 M24 12 52 1000 Negro
- } 42006460410 60,3 2,5 55,3 M10 12 52 750 Negro
J 42006460412 60,3 2,5 55,3 M12 12 52 800 Negro
K j = 42006460414 60,3 2,5 55,3 M14 12 52 850 Negro
| T 42006460416 60,3 2,5 55,3 M16 12 52 900 Negro
I 42006460420 60,3 2,5 55,3 M20 12 52 950 Negro
42006460424 60,3 2,5 55,3 M24 12 52 1000 Negro
CONTERA PARA TUBO CUADRADO, CASQUILLO EN LATON
ROSCADO
| Ccédigo | D1 | Secciéntubo [ D2 | d [H] L [*Kgl Color |
42006820208 20x20 1,5 17 M8 5 23 450 Negro
42006825208 25x25 1,5 22 M8 6 26 450 Negro
42006825210 25x25 1,5 22 M10 6 26 500 Negro
42006825212 25x25 1,5 22 M12 6 26 550 Negro
@ 42006830210 30x30 1,5 27 M10 6 31 500 Negro
42006830212 30x30 1,5 27 M12 6 31 550 Negro
42006830214 30x30 1,5 27 M14 6 31 600 Negro
42006830216 30x30 1,5 27 M16 6 31 650 Negro
42006835210 35x35 1,5 32 M10 8 38 700 Negro
Poliamida reforzada con 42006835212 35x35 1,5 32 M12 8 38 750 Negro
casquillo de laton.
D 1-Dimension exterior 42006835214 35x35 1,5 32 M14 8 38 800 Negro
del tubo. 42006835216 35x35 1,5 32 M16 8 38 850 Negro
D2=Dimensién interior . 42006835220 35x35 1,5 32 M20 8 38 900 Negro
jeP' tubo. i 42006840210 40x40 1,5 37 M10 8 38 750 Negro
eso max. estatico. . | 42006840212 40x40 1.5 37 M12 8 38 800 Negro
42006840214 40x40 1,5 37 M14 8 38 850 Negro
B 42006840216 40x40 1,5 37 M16 8 38 900 Negro
42006840220 40x40 1,5 37 M20 8 38 950 Negro
42006840310 40x40 2 36 M10 8 38 750 Negro
| 42006840312 40x40 2 36 M12 8 38 800 Negro
| 42006840314 40x40 2 36 M14 8 38 850 Negro
42006840316 40x40 2 36 M16 8 38 900 Negro
" ‘ 42006840320 40x40 2 36 M20 8 38 950 Negro
Q ) . 42006845310 45x45 2 41 M10 8 38 750 Negro
42006845312 45x45 2 41 M12 8 38 800 Negro
| T 42006845314 45x45 2 41 M14 8 38 850 Negro
S R 42006845316 45x45 2 41 M16 8 38 900 Negro
42006850212 50x50 1,5 47 M12 10 45 750 Negro
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"v13.) CONTERA PARA TUBO CUADRADO, CASQUILLO EN LATON
ROSCADO

mmnm-m

42006850214 50x50 11,5 47 M14 10 45 850 Negro
42006850216 50x50 11,5 47 M16 10 45 900 Negro

42006860520 60x60
42006880516 80x80
42006880520 80x80

54 M20 10 45 950 Negro
74 M16 10 45 900 Negro
74 M20 10 45 950 Negro

D1=Dimensién exterior del tubo.
D2=Dimensién interior del tubo.
* Peso max. estatico.

42006850220 50x50 1,5 47 M20 10 45 950 Negro

_ 42006850312 50x50 2 47 M12 10 45 800 Negro

42006850314 50x50 2 46 M14 10 45 850 Negro

42006850316 50x50 2 46 M16 10 45 900 Negro

42006850320 50x50 2 46 M20 10 45 950 Negro

42006860512 60x60 3 54 M12 10 45 800 Negro

42006860514 60x60 3 54 M14 10 45 850 Negro

Poliamida reforzada con casquillo 42006860516 60x60 3 54 M16 10 45 900 Negro

de laton.

3
3
3

e ———

PN CONTERA PARA TUBO CUADRADO, CASQUILLO EN INOX ROSCADO

IIIEEEIIIII!

T 82006830210 30X30 M10 8 43 500 Negro

! | 82006830212 30X30 1.5 27 M12 8 43 500 Negro

1 | 82006830216 30X30 15 27 M16 8 43 500 Negro

82006840210 40X40 15 37 M10 8 43 1000 Negro

82006840212 40X40 15 37 M12 8 43 1000 Negro

| 82006840216 40X40 15 37 M16 8 43 1000 Negro

| 82006840220 40X40 15 37 M20 8 43 1000 Negro

82006840310 40X40 2 36 M10 8 43 1000 Negro

oo reforend . | 82006840312 (40X40 2 36 M12 8 43 1000 Negro
o dable Alors0s ¢ 9 ). | 82006840316 40X40 2 36 M16 8 43 1000 Negro
D1=Dimension exterior del tubo. T 82006840320 40X40 2 36 M20 8 43 1000 Negro
D2=Dimension interior del tubo. 82006850216 50X50 15 47 M16 10 55 1200 Negro
* Peso max. estatico. = 82006850220 50X50 1.5 47 M20 10 55 1200 Negro
82006850224 50X50 15 47 M24 10 55 1200 Negro

mox 82006850316 50X50 2 46 M16 10 55 1200 Negro
. 82006850320 50X50 2 46 M20 10 55 1200 Negro
82006850324 50X50 2 46 M24 10 55 1200 Negro
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"p11:-) CONTERA PARA TUBO RECTANGULAR, CASQUILLO EN LATON
ROSCADO

|_Cédigo | D1_[Secciéntubo] D2 [ d |H|L[*Kg| Color |
2

42008220308 20x50 16x46 M8 5 38 450 Negro

N ‘ 42008230308 30x60 2,5 25x55 M8 8 38 450 Negro

* T 42008230310 30x60 2,5 25x55 M10 8 38 500 Negro
i J 42008230312 30x60 2,5 25x55 M12 8 38 550 Negro

L% ] = 42008230316 30x60 2,5 25x55 M16 8 38 650 Negro

42008240316 40x80 36x76 M16 10 45 900 Negro

N

I
a 42008240320 40x80

42008260316 60x120
42008260320 60x120

54x114 M16 10 45 900 Negro
54x114 M20 10 45 950 Negro

2 36x76 M20 10 45 950 Negro
42008250302 50x100 2 46x96 M16 10 45 900 Negro
— _ 42008250303 50x100 2 46x96 M20 10 45 950 Negro
E‘i'c,';’_mda reforzada con casquillo de 42008250305 50x100 3 44x94 M16 10 45 900 Negro
D1=Dimensidn exterior del tubo. 42008250306 50x100 B 44x94 M20 10 45 950 Negro
D2=Dimensién interior del tubo. 42008250316 50x150 3 44x144 M16 10 45 900 Negro
* Peso max. estatico. 42008250320 50x150 3 44x144 M20 10 45 950 Negro
3
3

PN &R PN NONEE: P NVEN PLATO TIPO P30 / P40 / P50

p— ; | cédigo | D1 [s| D2 | d [H[L | Kg*]| Color |

i T 7 W 82007300112 30x30 2 26x26 M12 4 12 1500 Natural

‘ 0. —f -+ D' 82007300016 30x30 2 26x26 M16 4 16 2000 Natural

' \J l 82007300212 30x30 3 24x24 MI12 4 12 1500 Natural

> 82007300116 30x30 3 24x24 M16 4 16 2000 Natural
82007400116 40x40 2 36x36 M16 5 16 2000 Natural

' ;82007400120 40x40 2 36x36 M20 5 20 3000 Natural

‘ INOX HL& % | 82007400216 40x40 3 34x34 M16 5 16 2000 Natural

nﬂ i | 82007400220 40x40 3 34x34 M20 5 20 3000 Natural

Plato con rosca interior para B dL 82007400024 40x40 3 34x34 M24 5 24 4000 Natural
soldar a tubos cuadrados. 82007500116 50x50 2 46x46 Mle 6 16 2000 Natural
Acero inoxidable AISI-303. 82007500120 50x50 2 46x46 M20 6 20 3000 Natural
*Peso max. recomendado. 82007500024 50x50 2 46x46 M24 6 24 4000 Natural
s= Espesor del tubo. 82007500216 50x50 3 44x44 M16 6 16 2000 Natural
82007500220 50x50 3 44x44 M20 6 20 3000 Natural

82007500124 50x50 3 44x44 M24 6 24 4000 Natural
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ALY BISAGRA PLANA K CON INSERTOS ROSCADOS
|_codigo_[A[D|1]cl H | B |dle1l Color

AN 47005404301 48 48 30 30 155 105 M5 7 Negro
P P 47005406301 64 64 40 40 19 13 M6 9 Negro
|

[ 47005409301 95 95 60 63 28,5 19 M8 13 Negro

1IN D |
N 1A
P o -

180°

7N
&

o
450

Poliamida reforzada resistente a FORMAK G;\ 1

grasas y aceites. Eje de acero L, o T

cincado y casquillos de laton. % v
d

470054M BISAGRA PLANA M CON INSERTOS ROSCADOS

Y ESPIGAS DE ACERO
|_cCodigo_[A]D[1]c|H]B]d]ee1] Color]

~

AN 47005404701 48 48 30 30 155105 M5 15 7 Negro
NN 47005406701 64 64 40 40 19 13 M6 20 9 Negro
47005409701 95 95 60 63 28,5 19 M8 20 13 Negro
- <
[N
N NIIZN JR
NN 5
. |
D 180°

FORMAM

Poliamida reforzada resistente a grasas o
o

y aceites. Eje de acero cincado,
casquillos de latén y espigas de acero

cincado. H
d

470054N BISAGRA PLANA N, INSERTOS ROSCADOS

Y TALADROS PASANTES
| cédigo _[A[D]|1]c|H]| B [d]d1lel]Color]

47005404402 48 48 30 30 15,5 10,5 M6 6,5 7 Negro
47005406401 64 64 40 40 19 13 M6 6,5 9 Negro

Y4

I} % )
Nz 1 ¥
J/ \J

180°

7N
NZJ
77N
N

7N
7
N

O

B D FORMAN "

Poliamida reforzada resistente a grasas y % ' fm
d dh

aceites con taladros pasantes. Eje de acero
cincado y casquillos de laton.

YA E BISAGRA PLANA T CON ESPIGAS DE ACERO

| cédigo |A[D]1[c|] H [ B]|d]e]color
(AN 2R 47005404501 48 48 30 30 15,55 10,5 M5 15 Negro
47005406501 64 64 40 40 19 13 M6 20 Negro
W\
||| ||| 1 < 47005409501 95 95 60 63 28,5 19 M8 20 Negro
N HIZN |
NZENZ i“ i
C !
B D
180°
FORMAT

Poliamida reforzada resistente a grasas y o <§ T
aceites. Eje de acero cincado y espigas de U
o

acero tratado. U
51 1
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YA ERTd BISAGRA HK CON INSERTOS ROSCADOS

A

| 47005503551 30 11

ezl
| B

Poliamida reforzada resistente a
aceites y grasas. Eje de acero
cincado y casquillos de laton.
Rotacion completa: 180°.

4%‘
E J
"

|_cédigo | A[ID]1|dlE]BIH]F| Color

15 M5 19 17 25 4 Negro
47005505351 54 13 30 M6 22 21 30 5 Negro
47005507351 78 18 42 M8 31 30 42 8 Negro

CYAEEE 6 BISAGRA HK*CON INSERTOS ROSCADOS

Poliamida reforzada resistente a
aceites y grasas. Eje de acero
cincado y casquillos de laton.
Rotacion completa: 180°.

YA EEAE BISAGRA HT CON ESPIGAS

o

Poliamida reforzada resistente

1
a aceites y grasas. Eje de acero | |
cincado y espigas de acero - - ,

i

tratado.
Rotacion completa: 180°.

YA ERES BISAGRA HT* CON

Poliamida reforzada resistente a
aceites y grasas. Eje de acero
cincado y espigas de acero tratado.
Rotacion completa: 180°. d d

jL__Codigo |AlDl1[dlE]B]IHIF|Color]

47005503553 30 11 15 M5 19 17 25 4 Negro
47005505353 54 13 30 M6 22 21 30 5 Negro
47005507353 78 18 42 M8 31 30 42 8 Negro

EJEMPLO DE MONTAJE

DE ACERO

|_Codigo | A|D[1[d]e]E[B[H]|F]Color]

47005503552 30 11 15 M5 10 19 17 25 4 Negro
47005505352 54 13 30 M6 15 22 21 30 5 Negro
47005507352 78 18 42 M8 20 31 30 42 8 Negro

ESPIGAS DE ACERO

|_codigo_|A[D[1|dle]E[B]HI[FColor]

47005503554 30 11 15 M5 10 19 17 25 4 Negro

| 47005505354 54 13 30 M6 15 22 21 30 5 Negro

47005507354 78 18 42 M8 20 31 30 42 8 Negro

EJEMPLO DE MONTAJE
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CYAENS BISAGRA TALADROS PASANTES

ﬂIEIII-IEIIIIH

47005603050 4,5 7 10,5 8 Negro
47005604055 48 48 30 30 6,5 10,5 15,5 13 Negro
47005606056 64 64 40 40 6,5 13 19 13 Negro
47005609050 96 96 60 63 8,5 16 24 16 Negro
47005610050 96 96 60 63 10,5 16 24 20 Negro

B
B

950

d1

Poliamida reforzada resistente a 180°

aceites y grasas. Eje de acero cincado.
RN il

CYAONEN BISAGRA TALADROS PASANTES, EJE DE ACERO INOXIDABLE

munnnmnnﬂ

47005603150 32 20 4,5 7 10,5 8 Negro
47005604150 48 48 30 30 6,5 10,5 15,5 13 Negro
- < 47005606150 64 64 40 40 6,5 13 19 13 Negro
47005609150 96 96 60 63 85 16 24 16 Negro
47005610150 96 96 60 63 10,5 16 24 20 Negro

180°

B

d1

Poliamida reforzada resistente a aceites

y grasas. Eje de acero inoxidable.

YAl IS SUPLEMENTO PARA BISAGRA 4756
|__codigo | Al ] cldai]B ] H ]| Color]

47005741030 48 30 8 85 22 225 Negro
47005741140 65 40 11 85 22 225 Negro

B

Poliamida reforzada
resistente a aceites y grasas.
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CYAONENH BISAGRA 233 TALADROS PASANTES, EJE DE ACERO INOXIDABLE

5 unn-mﬂnﬂnm
42004680970 55 10,5 8,5 3,5 Negro

@\ O\ 42004680772 5o 50 30 31 55 9 85 5 16 Negro
n 42004680773 50 70 30 40 6,5 10,585 6 16 Negro

‘ |!f 'A 42004680774 50 70 30 46 6,5 10,5 85 6 16 Negro
@ | ® | 42004680775 50 70 30 46 85 13,585 5 16 Negro

Poliamida reforzada
resistente a aceites y grasas.
Eje de acero inoxidable.
Rotacion max: 270°.

cAE YA BISAGRA 234 TALADROS PASANTES, EJE DE ACERO INOXIDABLE

0 TN 7 N 8 =0 ) ool
42004780776 102 80 72,5 49,5 6,5 10,511,5 6 20 Negro
42004780777 102 80 72,5 49,5 8,5 13,511,5 8 20 Negro
(6 e

Poliamida reforzada
resistente a aceites y grasas.
Eje de acero inoxidable.
Rotacion max: 270°.
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AN 1 BISAGRA METALICA NEGRA TALADROS PASANTES

“ﬂ“-mﬂ-l-
,E T 1 /@r—= 47005604910 55 5 9 Negro

47005605910 5o 50 30 30 65 6 11,5 Negro

. 5y 47005606910 60 60 36 36 65 6 115 Negro

1 y 47005607910 64 64 40 40 65 6 11,5 Negro
[_

Aleacion ligera.
Eje de acero inoxidable AlISI 303.

AN BISAGRA METALICA CROMADA TALADROS PASANTES

T - (@r= 147005604920 40 40 25 25 55 5 9 Cromado

47005605920 50 50 30 30 6,5 6 11,5 Cromado

o 47005606920 60 60 36 36 6,5 6 11,5 Cromado

==
90
R

Aleacion ligera cromada.
Eje de acero inoxidable AISI 303.

YA EA N e )@ BISAGRA EN ACERO INOXIDABLE TALADROS PASANTES

| codigo |A[D[1[c|d1|B] H [ color |
mr r— 1 7@r= 47005604930 40 40 25 25 55 5 9 Natural

47005605930 50 50 30 30 85 6 11,5 Natural

> —“9 47005606930 60 60 36 36 85 6 11,5 Natural
— 1

EEae
==

Acero inoxidable AlISI 316.
Eje de acero inoxidable AlSI 303.
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Accesorios para mobiliario

Disponemos de una extensa gama de accesorios para mobiliario, desde conteras de
diversas formas, topes para sillas y mesas, reguladores de altura, conectores para
tubos, organizadores para cables y muchos mas. En este resumen de productos
encontrara los articulos mas habituales, pero si no localiza el producto que necesita,
no dude en consultarnos y le buscaremos una solucion.

. W Vet iV o | »
34000105
34000204 I 34000205
3 !r'“
ML ° = 8 |
& -
34000424
34000413

Puede ver informacion detallada de estos productos y otros en nuestra pagina web
www.tecnodin.es
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PROTECTORA POSTERIOR PARA EJES LISOS

oo | € Lo im0l E als el L2 1T

» 42003080252 12800 6600 16500 63,5 90 10,5 15,5 33,5 46,5
42003080175 14000 7800 17000 25 70 99 10,5 22 17 36 47 49 50 45
42003080176 19500 11300 17500 30 83 113 10,5 26 20 41 54 56 60 50
42003080177 25500 15300 18000 35 92 122 10,5 26 20 45 57 59 70 55
42003080253 32500 19800 18000 40 102 133 10,5 26 19,5 485 65 68 78 65

"l k) SOPORTES DE RODAMIENTO UCF/CX CON GOMA

N T Cm= Carga maxima del soporte (N).

v Material:
s 2 Soporte de PA + FV, bolas de acero cromado; engrasador de laton niquelado.
b: | Casquillos de refuerzo y arandelas de acero inoxidable AlISI 304.
7N AR Juntas de Goma NBR.
N N So6lo pueden montarse ejes “lisos” (no 2 diametros).
b Error maximo de alineacién: 2,5°.
/f\\ . ( La tapa de proteccién de polipropileno debe solicitarse por separado, ver
<|m ° r:[ codigo 420011.
&ﬁ O — C= Carga estatica del rodamiento (N).
I Co= Carga dindamica del rodamiento (N).
@A) %
N/ \

=
=

mSOPORTE DE RODAMIENTO UCF / CS PARA EJES “2 DIAMETROS”

coon | € o om foso e A s el nE U] T

42003180260 12800 6600 16500 0 63,5 90 10,5 19 8,5 33,5 44 46,5 45

42003180178 14000 7800 17000 30 25 70 99 10,5 22 10 36 47 49 50 45
42003180179 19500 11300 17500 35 30 83 113 10,5 26 11,5 41 54 56 60 50
42003180180 25500 15300 18000 40 35 92 122 10,5 26 10,5 45 57 59 70 55
42003180261 32500 19800 18000 45 40 102 133 10,5 26 9 485 65 68 78 65

u Material:

Soporte de PA + FV, bolas de acero cromado; engrasador de latén niquelado.
Casquillos de refuerzo y arandelas de acero inoxidable AlSI 304.

Juntas de Goma NBR.

El uso de ejes (2 didmetros) permite cargas axiales mas altas.

Error maximo de alineacién: 2,5°.

La tapa de proteccion de polipropileno debe solicitarse por separado, ver
c6digo 420011.

C= Carga estatica del rodamiento (N).

Co= Carga dinamica del rodamiento (N).

Cm= Carga maxima del soporte (N).

=
3
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SOPORTES DE RODAMIENTO UCF / CXA CON
CUBIERTA EXTERNA DE ACERO INOXIDABLE

| codse <l nolel sl s el L2 0T e,

42003280413 19500 11300 17500 30 83 113 11 27 20 41 65 68 60
42003280414 32500 19800 18000 40 83 113 11 27 19,5 48,5 65 68 78 65

Material:

Soporte de PP + FV, cubierto con plancha de acero inoxidable AlSI 304, bolas
de acero cromado, engrasador de laton niquelado.

Casquillos de refuerzo de acero inoxidable AlISI 304. Juntas de goma NBR.

La cubierta de acero inoxidable permite la maxima resistencia a detergentes
antibacterias usados en el procesado de alimentos.

Ademas el soporte no tiene cavidades internas para conseguir la maxima
higiene.

Solo pueden montarse ejes “lisos"”.

Error maximo de alineacién: 2,5°.

La tapa de proteccion de polipropileno debe solicitarse por separado, ver
codigo 420011.

C= Carga estatica del rodamiento (N).

Co= Carga dindmica del rodamiento (N).

Cm= Carga maxima del soporte (N).

g
Ny

N\

Fan)
U
Van)
Ay

=

>

mSOPORTES DE RODAMIENTO UCFL/CX PARA EJES LISOS

ot | ¢ Lo fcmfolealel s Ja)t 2 0T lomlon,

42003380264 12800 6600 8500 20 90 118 64 10,5 19 15,5 33,5 46,5

42003380181 14000 7800 10000 25 99 131 72 10,5 22 17 36 47 49 50 45
42003380182 19500 11300 13000 30 117 149 86 10,5 26 20 41 54 56 60 50
42003380183 25500 15300 14000 35 130 163 94 10,5 26 20 45 57 59 70 55

Material:

Soporte de PA + FV, bolas de acero cromado, engrasador de
laton niquelado.

Casquillos de refuerzo de acero inoxidable AlISI 304.

Juntas de goma NBR.

Solo pueden montarse ejes “lisos”.

Error maximo de alineacién: 2,5°.

La tapa de proteccion de polipropileno debe solicitarse por
separado, ver cdédigo 420011.

C= Carga estatica del rodamiento (N).

Co= Carga dinamica del rodamiento (N).

Cm= Carga maxima del soporte (N).

)
N\
@Y
N/

&/
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CFALEYS SOPORTES DE RODAMIENTO UCFL/CS PARA EJES 2 DIAMETROS

| codse | € o cnloslole 8 ln s Jeln 2 0] el

42003480266 12800 6600 8500 25 20 90 118 64 10,5 19 8,5 33,5 44 46,5

42003480184 14000 7800 10000 30 25 99 131 72 10,5 22 10 36 47 49 50 45
42003480185 19500 11300 13000 35 30 117 149 86 10,5 26 11,5 41 54 56 60 50
42003480186 25500 15300 14000 40 35 130 163 94 10,5 26 10,5 45 57 59 70 55

Material:

Soporte de PA + FV, bolas de acero cromado, engrasador de
latén niquelado.

Casquillos de refuerzo de acero inoxidable AISI 304.

Juntas de goma NBR.

El uso de ejes dos didmetros permite cargas axiales mas altas.
Error maximo de alineacion: 2,5°.

La tapa de proteccion de polipropileno debe solicitarse por
separado, ver cdédigo 420011.

C= Carga estatica del rodamiento (N).

Co= Carga dinamica del rodamiento (N).

Cm= Carga maxima del soporte (N).

2D
)
N

N
f
T/
(d
7,

/
\

mTAPA PARA SOPORTES DE RODAMIENTO

| Cédigo | ParaejeD | Forma |
42001180254 20 Cerrada
42001180075 25 Cerrada
42001180011 30 Cerrada
42001180077 35 Cerrada
| | 42001180256 40 Cerrada
42001180255 20 Abierta
42001180076 25 Abierta
42001180053 30 Abierta
42001180078 35 Abierta
Material: 42001180257 40 Abierta

Polipropileno color gris RAL 7042.
Acoplables a los soportes 420030, 420031, 420033,
420034.
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Ruedas para grandes cargas

Todo para el desplazamiento de grandes cargas

e Ruedas para rail con pestafa e Ruedas de fundicion con banda lisa
e Ruedas para rail con doble pestana e Railes
e Ruedas con banda de rodadura lisa e Ruedas con banda de poliuretano

e Ruedas lisas de nylon e Ruedas con horquilla

3'$LMZ§

Amplificadores de aire y complementos

Si se busca transportar materiales ligeros, extraer gases, humo o aire, o
simplemente enfriar rapidamente una zona caliente de un producto,
entonces los airmovers proporcionan un medio facil y rentable de alcanzar
el objetivo. Disponemos de airmovers con abertura fija, airmovers con
abertura variable y otros productos relacionados como cortinas de aire,
pistolas de aire, anillos de aire, boquillas airmiser, tubos de vortice y
productos antiestaticos.

Para mas detalles consultenos o bien
visite nuestra pagina web
www.tecnodin.es
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ComponentesHalder

Elementos y dispositivos para maquinaria

EH 22030.
Posicionadores
con bola

y hexagono interior

EH 22050.
Posicionadores
con bola y ranura

EH 22060.
Posicionadores
con hexagono interior

EH 22080.
Posicionadores
lisos con cuello
y bola
T l‘--—"“I«
L - !

¥ — i

EH 22090.
Posicionadores
doble bola

==

EH 2B050.
Posicionadores
con bola y ranura
UNC / UNF

EH 22110.
Posicionadores retractiles
compactos
cuello hexagonal y blocaje

L4

EH 22030.
Posicionadores

con vastago esférico
y hexagono interior

EH 22050.
Posicionadores

con bola ceramica y
ranura,

acero inoxidable A4

=

EH 22060.
Posicionadores

con hexagono interior
y junta hermética

T
—

EH 22080.
Posicionadores

lisos, con cuello y bola,
autoajustables

T

EH 22100.
Cuerpos elasticos

&

EH 22110.
Posicionadores retractiles
mini

EH 22110.
Posicionadores retractiles
compactos

cuello hexagonal,
empufaduraen T

EH 22030.
Posicionadores
con bola, cabeza

y hexagono interior

=

EH 22050.
Posicionadores

con vastago esférico y
ranura

A
=

EH 22070.
Posicionadores

lisos

EH 22080.
Posicionadores

lisos, con cuello y vastago
esférico

=

EH 2B020.
Posicionadores

con vastago esférico
y ranura

UNC / UNF

EH 22110.
Posicionadores retractiles

mini
tipo basico

‘l‘

EH 22110.
Posicionadores retractiles
compactos

cuello hexagonal y
bloqueo,empufiaduraen T

www.tecnodin.es

EH 22040.
Posicionadores
ejecucion en plastico

EH 22050.
Posicionadores
con bola, cabeza
y ranura

EH 22070.

Posicionadores
largos

d

EH 22080.
Posicionadores
lisos, sin cuello

EH 2B030.
Posicionadores

con vastago esférico
y hexagono interior
UNC / UNF

i
. >

EH 22110.
Posicionadores retractiles
compactos

con cuello hexagonal

i

EH 22110.
Posicionadores retractiles
con brida de fijacién,
horizontal




Elementos y dispositivos para maquinaria

EH 22110.

Elementos de sujecion
para posicionadores
retractiles y empufiaduras
indice, de zamac

EH 22120.
Posicionadores retractiles
con cuello hexagonal y
blocaje

I

EH 22120.
Posicionadores retractiles
sin rosca, soldable

Ti

EH 22120.
Posicionadores retractiles
acabado simple

il

EAT AR e —d

EH 22120.
Empufiaduras indice
con brida de fijacion

EH 22140.
Posicionadores bola
lateral

EH 22150.
Posicionadores laterales
con rosca, no herméticos

EH 22110.

Casquillos

para posicionadores
retractiles y empufiaduras
indice

EH 22120.
Posicionadores retractiles
con cuello hexagonal y
blogueo, acero inoxidable

T
:

EH 22120.
Posicionadores retractiles
con cuello hexagonal,
ejecucion corta

|§l
- =

EH 22120.
Posicionadores retractiles
para piezas de pared
delgada

EH 22121.
Empufiaduras indice
acabado simple

EH 22150.
Posicionadores laterales
lisos, no herméticos

EH 22150.
Posicionadores laterales
con rosca, herméticos

EH 22120.
Posicionadores retractiles
con cuello hexagonal

il

EH 22120.
Posicionadores retractiles
sin cuello hexagonal

EH 22120.

Anillos distanciadores
para posicionadores
retractiles

bl —

EH 22120.
Empufaduras indice

Tl

EH 22130.
Posicionadores de
precision

con vastago cilindrico

<

EH 22150.
Posicionadores laterales
lisos, herméticos

EH 22150.
Posicionadores laterales
lisos, no herméticos, con
rosca hembra

www.tecnodin.es

EH 22120.
Posicionadores retractiles
con cuello hexagonal
acero inoxidable

i

EH 22120.
Posicionadores retractiles
sin cuello hexagonal,
acero inoxidable

{

EH 22120.
Posicionadores retractiles
con brida de fijacion

EH 22120.

Elementos de sujecion
para posicionadores
retractiles y empufiaduras
indice

EH 22130.
Posicionadores de
precision

con vastago conico

EH 22150.
Excéntricas

para posicionadores
laterales, lisos

EH 22150.
Posicionadores laterales
lisos, herméticos, con
rosca hembra

T




Elementos y dispositivos para maquinaria

EH 22150.
Posicionadores laterales
con rosca, no herméticos,
con rosca hembra

EH 22260.
Discos de cierre

o o

EH 22290.
Arandelas abiertas
DIN 6372

EH 22350.
Casquillos

para pasadores de
elevacion

EH 22340./

EH 22350.

Pasadores de bolas
autoblocantes, con
empufadura de proteccion

i §

EH 22370.
Pasadores de bolas
autoblocantes

—t

EH 22400.

Casquillos

para pasadores de bolas y
ejes de fijacion

EH 22150.
Posicionadores laterales
con rosca, herméticos,
con rosca hembra

EH 22260.
Cierres de empufadura

EH 22340.
Pasadores de bolas

i

EH 22340./

EH 22350.
Pasadores de bolas
autoblocantes,

con empufiaduraen T

=

EH 22360.
Pasadores de sujecion
autoblocantes y ajustables

i

EH 22380.
Pasadores de bolas
autoblocantes,
endurecidos por
precipitacion

4

EH 22400.
Cables de retencion
con anilla

¥

EH 22160.
Posicionadores laterales
con muelle de chapa de
acero

EH 22270.
Arandelas alojamiento
avellanado

- LB

EH 22350.
Pasadores de elevacion
autoblocantes

—4D

EH 22340./

EH 22350.
Pasadores de bolas
autoblocantes,

con empufiadura en L

EH 22370./

EH 22380.

Pasadores de bolas
autoblocantes, acabado
simple

. S

EH 22370./

EH 22380.

Pasadores de bolas
autoblocantes, con altura
ajustable de bridaje

-

EH 22540.
Espigas roscadas
DIN 6332, con vastago

]
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EH 22200.

Cierres pestillo

DIN 6310 muelle
suministrado con el cierre

syt

EH 22280.

Arandelas pivotantes
DIN 6371 con tornillo

de cabeza plana DIN 923

‘

EH 22350.

Pasadores de elevacion
autoblocantes,

acero inoxidable

—2D

EH 22340./

EH 22350.
Pasadores de bolas
autoblocantes,

con blocaje

S ae

EH 22370./

EH 22380.
Pasadores de bolas
autoblocantes, con
empufadura elastica

—4¢

EH 22400.
Ejes de fijacion
con bolas a presion

—af

EH 22560.
Patines
DIN 6311 y ejecucion baja




Elementos y dispositivos para maquinaria

EH 22570.
Patines
en plastico

EH 22591.
Roscas de union

EH 22630.
Apoyos y centradores
DIN 6321

EH 22640.

Pies

DIN 6320 con la espiga
roscada

EH 22690.
Apoyos
regulables

EH 22710.
Tornillos de bola
con cabeza, bola truncada

X

EH 22720.
Tornillos de bola
sin cabeza, cortos

EH 22570.
Espigas roscadas
con vastago esférico

=

EH 22620.

Apoyos de bridaje
redondos/cuadrados
con inserto de carburo

EH 22630.
Apoyos
DIN 6321 (norma antigua)

EH 22680.
Apoyos
estriados o con punta

EH 22700.

Tornillos de bola

con cabeza, y blocaje que
impide el giro de la bola

EH 22720.
Tornillos de bola
sin cabeza, bola completa

EH 22730.
Soportes ajustables

EH 22590.
Patines articulados

4l

EH 22620.
Insertos de metal duro
con rosca de sujecion

EH 22630.
Centradores

con rosca hembra,
similar al DIN 6321

by

EH 22680.
Apoyos
con apoyo estrecho

$h

EH 22700.

Tornillos de bola

sin cabeza, con blocaje
que impide el giro de la

bola

~

EH 22720.
Tornillos de bola
sin cabeza, truncada

EH 22730.
Soportes ajustables

con inserto de metal duro,

estriado
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EH 22590.
Patines articulados
con agujeros de fijacion

R

EH 22620.
Insertos de metal duro

O

EH 22630.
Centradores
con perfil redondo

5080

EH 22690.
Apoyos estriados y lisos

v®

EH 22710.
Tornillos de bola
con cabeza,
bola completa

X

EH 22720.
Tornillos de bola
sin cabeza, con rosca fina

S

EH 22740.
Soportes ajustables
regulables




Elementos y dispositivos para maquinaria

EH 22750.
Rodamientos de bolas

con alojamiento de chapa

de acero

&S

—-— N

EH 22760.
Tornillos

con vastago en
termoplastico

z

EH 22800.
Sensores de control
oscilante, estriado,
neumati

EH 22880.

Tapones de cierre a
expansién Expander®
cuerpo de acero
inoxidable

EH 22880.
Distanciadores

para Tapones de cierre a
expansién Expander®con

vastago alargado largo

EH 22750.
Anillos de
tolerancia

EH 22800.
Sensores de control
neumatico

EH 22800.
Controladores de apoyo
neumaticos

EH 22880.

Herramientas de montaje
para Tapones de cierre a
expansion Expander®

EH 22880.

Herramientas de montaje
para Tapones de cierre a
expansién Expander®
con vastago a traccion

EH 22750.
Rodamientos de bolas

con elementos de fijacion

ce

EH 22800.
Sensores de control
neumatico

EH 22860.
Visores para nivel de
aceite

1>

EH 22880.

Tapones de cierre a
expansién Expander®
con vastago a traccion

EH 22980.
Tornillos de articulacion
DIN 444, forma B

www.tecnodin.es

EH 22760.
Tornillos
con vastago de laton

EH 22800.
Sensores de control
oscilante, estriado,
neumatico

EH 22880.

Tapones de cierre a
expansion Expander®
cuerpo de acero de
cementacion

EH 22880.

Tapones de cierre a
expansién Expander®
con vastago a traccion
largo

EH 22980.

Tornillos de articulacion
DIN 444, forma B,
calidad 8.8

con disefio de precision




EH 23010.
TuercasenT
DIN 508

e

EH 23020.
Tuercasen T
>Romboides<

EH 23040.
Tensores sin cabeza
DIN 6379 b, largas,
para tuercas en T

EH 23050.
Arandelas conicas /
esféricas compactas
similar al DIN 6319

@

EH 23080.

Tuercas hexagonales con
base

DIN 6331 (altura 1,5 d)

EH 23110.
Regletas-guia con agujero
pasante

EH 23120.
Dados de alineacion
DIN 6323

| =

Elementos de sujecion

EH 23010.
Tuercasen T
>semi-acabadas<
DIN 508

EH 23020.
Tuercasen T
>Romboides - semi-
acabadas<

&

EH 23040.

Tensores sin cabeza
con hexagono interior,
similar al DIN 6379,
para tuercas en T

EH 23060.
Arandelas planas
DIN 6340 endurecidas

EH 23080.
Tuercas hexagonales con
apoyo esférico

EH 23110.
Regletas-guia cilindricas
con rosca interior

EH 23130.
Dados planos

-

EH 23010.
Tuercasen T

DIN 508 con sistema
antideslizante

EH 23030.
Tornillos cabezaen T
DIN 787

EH 23050.
Arandelas conicas /
esféricas

DIN 6319

EH 23060.
Arandelas planas
con disefio de
precision

@2

EH 23090.
Tuercas de prolongacién
(altura 3 d)

EH 23110.
Casquillos de centraje

EH 23140.
Bridas

DIN 6314
planas
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EH 23020.
Tuercasen T
>largas<

&

EH 23040.
Tensores sin cabeza
DIN 6379,

para tuercasen T

d

EH 23050.
Arandelas conicas /
esféricas

similar al DIN 6319
acero inoxidable

EH 23070.
Tuercas hexagonales
DIN 6330 (altura 1,5 d)

EH 23100.
Dados-guia
DIN 2079

ol g

EH 23110.
Casquillos de centraje
con rebaje

EH 23150.
Bridas
DIN6315B
con horquilla




Elementos de sujecion

EH 23160.
Bridas

DIN 6316
acodadas

e

EH 23180.
Bridas
con nariz

e
i

EH 23185.

Bridas

acanaladas, con tensor
con hexagono interior

EH 23210.
Bridas de cierre

con empufadura -
manivela

‘/‘

EH 23220.
Soportes de
compensacion

=/

EH 23240.
Mordazas brida

E o

EH 23260.
Elementos de sujecion
"actima"

T

EH 23160.
Bridas
escalonadas

==

EH 23185.

Bridas

acanaladas, con parte de
apoyo ajustable

EH 23185.
Extension
para bridas, acanaladas

: 1

EH 23210.
Bridas de cierre
sin empufiadura

"

EH 23220.
Elementos de apoyo

EH 23250.

Bridas de fijacion - presion

-

EH 23270.

Blocajes hexagonales con

excéntrica

g

EH 23170.
Bridas
con nariz, cerradas

e

EH 23185.

Bridas

acanaladas, con tornillo
enT

b

EH 23190.
Bridas planas
con inserto de latén

wi

EH 23210.
Bridas de cierre
sin empufadura,
con apoyo

i

EH 23230.
Posicionadores retractiles
con vastago, antigiro

x

EH 23251.
Brida doble

J

EH 23270.
Brida excéntrica

N
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EH 23180.
Bridas
con bola plana

r—

EH 23185.
Bridas
acanaladas, con tensor

e

EH 23200.
Elementos de apoyo
para bridas

EH 23210.

Soportes

para bridas de cierre
con excéntrica

-

EH 23230.
Bridas de posicionamiento

o, .

EH 23251.
Brida doble
cabezas mecanizables

EH 23280.
Topes cilindricos

gl




Elementos de sujecion

EH 23290.
Blocajes Pitbull®

e

EH 23310.
Mordazas rapidas
verticales

tamafio 40

.

EH 23320.
Tensores flotantes
con apoyo y bloqueo
independiente, M 12

EH 23320.

Mordazas de sujecion
para tensor flotante

M 16

EH 23340.

Mandriles de bridaje y
centraje

con accionamiento lateral

EH 23390.

Mordazas de cierre con
excéntrica

con rosca hembra

r\

EH 23410.

Modulos de blocaje con
excentrica

con alojamiento para eje

EH 23290.
Garras de sujecion

%

EH 23310.

Anillos posicionadores
para mordazas rapidas
vertical

tamafio 40

EH 23320.
Tensores flotantes
con apoyo y bloqueo
independiente, M 12

J

EH 23340.

Elementos centradores y
de bloqueo

con segmentos de
bloqueo

®

EH 23370.
Elementos de sujecion

T

EH 23390.

Mordazas de cierre con
excéntrica

con rosca macho

e
o

EH 23470.
Calzos
graduables y bridas

EH 23310.
Mordazas rapidas
verticales

tamafio 25

i

EH 23310.
Mordazas rapidas
verticales

tamafio 60

EH 23320.
Mordazas de sujecion
para tensores flotantes

M 12
<
o

EH 23340.

Elementos centradores y
de bloqueo

con segmentos de
sujecion esféricos

EH 23380.

Manillas con excéntrica
doble

con eje de articulacion

EH 23400.
Ejes de articulacion

EH 23690.
Bridas Compactas

i
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EH 23310.

Mordazas rapidas
verticales

version basica, tamano 44

EH 23310.

Cilindros de prolongacion
|‘ |

EH 23320.

Tensores flotantes

de sujecion y bloqueo
combinado, M 16

J

EH 23340.
Mandriles de bridaje y
centraje

&

EH 23390.
Manillas con excéntrica
con eje de articulacion

-

EH 23410.
Bridas con excéntrica

EH 23690.
Adaptadores de altura
para brida compacta




Elementos de sujecion

EH 23700.
Elementos de bridaje

EH 23700.

Elementos intermedios

con apoyo

EH 23700.
Elementos de base
orientables

EH 23700.
Bridas de fijacion
ejecucion corta

«

EH 23700.
Elementos de base

Elementos de base

EH 1901.

Palets DIN 55 201-A1

EH 1908.
Cubos de fijacion
semi-acabados

EH 1912.
Platos de fijacion
semi-acabados

EH 1903.
Palets DIN 55 201-A2

EH 1910.

Angulos de blocaje
soldados, una cara util,
semi-acabados

EH 1912.
Platos de fijacion

rectificados, con taladros

de posicionamiento

EH 23700.
Bridas de fijacion
ejecucion larga

d

EH 23700.
Elementos de base
orientables

EH 1906. /

EH 1907.

Escuadras de fijacién
semi-acabadas

EH 1910.
Angulos de blocaje
soldados, semi-acabados
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EH 23700.
Elementos intermedios

EH 23700.
Elementos de base
bajos

EH 1906.
Escuadras de fijacion

EH 1910.
Cubos de sujecion
soldados, semi-acabadas




Elementos para maquinas

EH 25010. EH 25020. EH 25050. EH 25050.
Sensores Sensores Casquillos de unién Casquillos de unién
con adaptador con vastago de sin contratuerca con contratuerca
actuacion, protegido
contra giro

EH 25069. EH 25070. EH 25071. EH 25100.
Collarines Collarines Collarines Acoplamientos rapidos
con adaptador de sensor de montaje rapido con compensacion radial

“-|0e

EH 25100. EH 25100. EH 25120. EH 25120.

Acoplamientos rapidos Acoplamientos rapidos Elementos niveladores Elementos niveladores

con compensacion radial y con compensacion altos

base roscada angular y radial = .. N
-

*»

EH 25120.
Elementos niveladores
oscilantes

=

<WHALDER

MNORM+TECHNIK

ELEMENTOS NORMALIZADOS

Solicite el catdlogo detallado
ELEMENTOS NORMALIZADOS
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(el PLACA RCG

Material: Resina Fendlica color
negro y espiga de hierro cincado.
Si desea puentes para estas placas
consulte las ref. 110094 /390019.
Si nos lo solicita, podemos
suministrarle arandelas y tuercas.

U= PLACA MCP

Material: Resina Fendlica color
negro y espiga de hierro cincado.
Si desea puentes para estas placas
consulte las ref. 110094 / 390019.
Si nos lo solicita, podemos
suministrarle arandelas y tuercas.

| Codigo  |LIA[H]|]d[1]dl[d2] a

11009336503
11009354505

d1

36 23 8 M3 10 7 3,5 12,5
54 34 10 M5 19 10,5 5,5 19

11009364505

64 40 11 M5 19 15 51 24

/1] PLACA BORNES TIPO S

Material sintético FS31 DIN 7708 y
latén decoletado.

Si desea puentes para estas placas
consulte las ref. 110094 /390019.
Si nos lo solicita, podemos
suministrarle arandelas y tuercas.

| Codigo [ L | A |l d [ 1 [ a

39000104428

44 28 M4 15 15
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390003

Material sintético FS31 DIN 7708 y laton
decoletado.
Si desea puentes para estas placas

consulte las referencias 390019/ 110094.

*Sobre encargo, minimo 100 unidades.

390019 / 110094

| codigo | L | A | d |1 [|a]
15 20

| AL

oy

Material: Latén.

| _codigo |  ParaPlaca | Tipo|cld[e[bla]
© 11009401123 5 B IR

:

E

! ] [l
i T

TIPO A TIPO B TIPO C
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./ CAJA CONEXION (CON CONECTOR)
| _codigo [ A | B |H[h[d[a|b|c|e| d1 [d2|d3|da[d5] d6

47007012016 108 144 67 53 35,5 38 63 29,5 33 M20x1,5 5 MO04 6,5 3,5 17,5
47007012021 108 144 67 53 35,5 38 63 29,5 33 M25x1,5 5 MO04 6,5 3,5 17,5

ﬁ.l

2

r%"
s

AT
I

1

Material: Poliestireno

resistente a impactos y
autoextinguible. o
Grado de protecciéon: “IP 54”.

]
=]
3

m CONECTOR

| codigo [ L | B | H [ 1 Jd]dl

47007509000 92 40 20 75 7 5

Material: Poliestireno
resistente a impactos y
autoextinguible.
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CAJAS PARA COMPONENTES ELECTRONICOS

82006510001 100 81,4 40 Negro
82006512501 125 81,4 40 Negro
82006516501 165 81,4 40 Negro
82006520001 200 81,4 40 Negro
82006522501 225 81,4 40 Negro
82006528501 285 81,4 40 Negro

&

Disefadas con el fin de ofrecer una solucion
robusta y atractiva para montar circuitos
electrénicos y componentes.

La superficie externa incorpora una serie de
nervios con el fin de ayudar a disipar el calor

y a la vez incorpora unas ranuras en “T"en

sus lados para facilitar el montaje.

Material: Aluminio anodizado color negro.

Fabricado a partir de un solo cuerpo

extrusionado. 2.0

Dentro incorpora ranuras multi-posicién PCB T W
para “eurocards” de medida 3/4. 5,0 T

1

Se suministra con dos tapas de cierre de
30,0
1

aluminio de 1,5mm de grosor y tornillos de
acero inoxidable. t o
Para cantidades podemos suministrarles '
otros largos y algun acabado como agujeros, =
ranuras, aperturas, etc...

Consultenos.

CAJAS PARA COMPONENTES ELECTRONICOS

82006610001 100 105 60,5 Negro
82006612501 125 105 60,5 Negro
82006616501 165 105 60,5 Negro
82006620001 200 105 60,5 Negro
82006622501 225 105 60,5 Negro
82006628501 285 105 60,5 Negro

g

105 4,2

Disefadas con el fin de ofrecer una soluciéon

robusta y atractiva para montar circuitos

electrénicos y componentes. 100.5

La superficie externa incorpora una serie de ‘ 96,5 % 7,2
nervios con el fin de ayudar a disipar el calor 1 1

y a la vez incorpora unas ranuras en “T"en ‘ ‘

sus lados para facilitar el montaje. i

Material: Aluminio anodizado color negro. gy —_— r

Fabricado a partir de un solo cuerpo 0
extrusionado. i °
Dentro incorpora ranuras multi-posicion PCB «

para “eurocards” de medida PCBs. o = o

Se suministra con dos tapas de cierre de T

aluminio de 1,5mm de grosor y tornillos de -

acero inoxidable. <

Para cantidades plodemos sumlnlstrarle§ . ==

otros largos y algun acabado como agujeros, ! UL

ranuras, aperturas, etc...

opCionaI: 20,85 63,3 20,85

Vea la referencia 820068 para soportes de \

caja y juntas de neopreno.
Consultenos.
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./ CAJAS PARA COMPONENTES ELECTRONICOS
|__Cédigo | Largo | Ancho | Alto | Color

82006710001 100 105 60,5 Negro
82006712501 125 105 60,5 Negro
82006716501 165 105 60,5 Negro
82006720001 200 105 60,5 Negro
82006722501 225 105 60,5 Negro
82006728501 285 105 60,5 Negro

Disefiadas con el fin de ofrecer una soluciéon
robusta y atractiva para montar circuitos

electrénicos y componentes. 105 4,2

La superficie externa incorpora una serie de

nervios con el fin de ayudar a disipar el calor 100,5

y a la vez incorpora unas ranuras en “T"en -
sus lados para facilitar el montaje. 280 4" |‘7

Material: Aluminio anodizado color negro.
Fabricado a partir de un solo cuerpo
extrusionado y con una tapa de quitay pon
para permitir un facil acceso en el montaje e
instalacion de componentes.

Dentro incorpora ranuras multi-posicion PCB
para “eurocards” de medida PCBs.

Se suministra con dos tapas de cierre de
aluminio de 1,5mm de grosor y una tapa
para facilitar el montaje de los componentes
de 2mm de grosor.

También se suministran los tornillos de acero
inoxidable.

Para cantidades podemos suministrarles
otros largos y algun acabado como agujeros, 20,85 63.3 20,85
ranuras, aperturas, etc...

Opcional: Vea la referencia 820068 para

soportes y juntas de neopreno.

Consultenos.

60,

11/ ACCESORIOS PARA CAJA DE COMPONENTES ELECTRONICOS

/{i‘g“{: 82006807001

Soportes de caja.
Se suministran 2 perfiles de aluminio y tornillos de acero inoxidable.
Con el fin de sujetar las cajas en una posicion fija, estos soportes encajan en las ranuras “T".

82006807002

Juntas de neopreno.
Se suministran 2 juntas que incorporan autoadhesivo en una de sus caras.
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Topes Autoadhesivos

Caracteristicas
G , :
Cilindrico . +  No mancha ni marca
Codigo Colores Diametro x Altura Piezas : Facil de a p licar
+  Altaresistencia a la abrasién
2300034 Tansparentes. g o omm | oot | Antdesizante .
Negro i i 6,000 Por Caja . Alto coeficiente de friccién
Hleneo +  Resistente a abrirse o romperse
§ +  Amortigua la vibracién y golpe
ransparente 200 Por Hoia . ]
Neero ) UL componente reconocido
2300035 i 95MMXAEMM 5 390 por Caja
Transparente . .
2300005 Negro 127 15 200 Por Hoja SemleSferlCO Medidas
Marré /mmx 1.5mm .
! ssrron 5,000 Por Caja Codigo Colores Diametro x Altura Piezas
Blanco
. Transparente 578 Por Hoja
ransparentee 64mmx 1.6mm
Negrc? 200 Por Hoja 2300040 E‘E%rcoo 15,028 Por Caja
2300018 Gris 12.7mmx 3.5mm 5000 Por Caja
Blanco
Transparentee
Transparentee Negro 450 Por Hoja
Negro 200 Por Hoja 2300027 Blanco /9mmox2.2mm 5/400 Por Caja
2300001 !\G/I;’?Srron 127mmx35mm £ 5000 por Caja
Blanco
Transparentee 450 Por Hoja
Transparente 200 Por Hoja 2300007 Negro BSMMX22MM 5 460 Por Caja
2300006 Negro 127mmx64mm ' Blanco '
8 : : 5,000 Por Caja
Blanco
Transparentee
Negro 95 18 200 Por Hoja
h LOMM X 5.0mm .
Transparente } 16.5mm x 10.2mm 128 Por Hoja 2300012 Gris 5,000 Por Caja
2300011 Negro 2,560 Por Caja
Gris
Transparentee: g5, 54 300 Por Hoja
.5mm x 5.4mm v
Transparente 98 Por Hoja 2300022 Negro 6,000 Por Caja
2300044 Negro 19.1mmx41mm : 2450 Por Caja
Blanco
Transparentee
Negro T 50 242 Por Hoja
5 mm x 5.0mm .
2300041 Lransparente R 84 Por Hoja 2300002 ,\GAraisrron 5,082 Por Caja
Gfgo emmes.amm 3,360 Por Caja Blanco
Transparente
Negro 128 Por Hoja
Lransparente ‘ 2300015 Marrén 15.7mmx 7.9mm ”
Megrq 72 Por Hoja Gris 3,200 Por Caja
2300024 arrén 20.6mm x 3.0mm 2,520 Por Caja Blanco
Blanco
o Transparente
Negro 18.2mm x 9.6mm 98 Por Hoja
2300008 Marrén 2,254 Por Caja
Gris
Cuadrado [ S
Cédigo Colores Ancho x Altura Piezas
Transparente - 84 Por Hoja
Transparente i 19.1mmx 1.9mm
Negro 242 Por Hoja 2300039 SN2 Negrop 5040 Por Caja
2300020 Marrén 10.2mmx 2.5mm i =
Gris 5,082 Por Caja
Blanco
Transparente s s
Negro R Conicoy Concavo e
2300032 ’\Gﬁrf‘isrm” 12.7mm x 3.0mm 5000 Por Caja Cédigo Colores Diametro x Altura Piezas
Blanco
\ Transparente 1 Por Hoi
2300037 orroja
' | Negro 183mmx 14.2 1,500 Por Cai
Transparente | 15 7mm x 58mm 200 Por Hoja X or Caja
2300003 Negro ' : 5,000 Por Caja
Transparente 1 Por Hoia
2300047 P )
230002 \ Transparente 198 64 98 Por Hoja Negro 191mmx19.1mm - 1 600 Por Caja
CR o Negro .omm X 6.4mm .
—-—‘ Marrén 2,940 Por Caja
Transparente 1 Por Hoia
2300057 i or o)
Transparente ) Negro 20.0mMm X 22.5mm .
g . 1,000 Por Caja
Negro 19.8mm x9.7mm 1 Por Hoja ‘ !
2000 Por Caja
Transparente
Negro 72 Por Hoja
2300017 Marron o 102 1,440 Por Caja
Transparente 206mmx7.6mm 98 Por Hoja Gris Smmeco.2mm
2300019 Negro : - 2,646 Por Caja Blanco
Transparente
Negro 1 Por Hoja
Marrén i
Lransparente 55 Por Hoja 2300030 e A46mm x 15.2mm 500 Por Caja
€gro 254mm x 4.6mm
2300036 G 2310 Por Caja Blanco
e Disponible en “Durometer Blando”.
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410001

d
a £ 41000108012 80 M12 53 27 320 900

5%

R
| N

—F

<
544

Base en acero cincado.

Espiga extraible cincada con
dos tuercas y dos arandelas.
Goma antiaceite.

Cd: Carga dindmica max. (Kg).
Ce: Carga estatica max. (Kg).

410003

Base en acero cincado.

Espiga extraible cincada con dos
tuercas y dos arandelas.

Goma antiaceite. Refuerzo metalico
intermedio con una goma sintética
muy elastica que garantiza un alto
nivel antivibrante.

Cd: Carga dindmica max. (Kg).

Ce: Carga estatica max. (Kg).

410004

Goma NBR 80° shore.

Espiga giratoria y base de acero
cincado.

Espiga montada en la base.

Ce: Carga estatica max. (Kg).
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410005

Goma NBR 80° shore.

Base de altura regulable.

Espiga y base de acero cincado.

Rosca de paso fino en todos los
articulos a excepcion del 41000520055.
Base y espiga sin montar.

Ce: Carga estatica max. (Kg).

94 | __codigo [ D | h | d | e | cp |

Goma compuesta NR 60°+5° shore A. D
Espiga de acero cincado.

Usado como pie en maquinaria ligera.

Cp: Carga maxima a compresion (Kg).
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Goma compuesta NR 60°+5° shore A. D
Espiga de acero inoxidable AlISI 304.
Cp: Carga maxima a compresion (Kg).

B’ T

Goma compuesta NR 60°+5° shore A.
Agujero roscado ciego en acero cincado.
Cp: Carga maxima a compresion (Kg).

\-_nnn
41001308010 80x80 30 M10 27 450
| 41001312012 120x120 30 MI12 36 900

0-\ C—F le
h

Goma compuesta NBR 70°+5° shore A.
Espiga de acero cincado.

Utilizados como pies para maquinas ligeras.
Cp: Carga maxima a compresion (Kg).

410014

Caédigo

ﬁ_

[e2]
|
4
|H
i
“q

:

s

>

<

=
P

-
>
e

S
o
<

Goma compuesta NBR.
Cp: Carga maxima a compresion (Kg/cm?).
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Goma compuesta NR 60°+5° shore A.
Espiga de acero cincado.
Puede utilizarse como paragolpes, finales
de carrera, pies de apoyo o limitadores de
movimiento.

Cp: Carga maxima a compresion (Kg).

LB )

Goma compuesta NR 60°+5° shore A.
Espiga en acero cincado. D
Otras medidas bajo pedido, consultenos.

Cp: Carga maxima a compresion (Kg).

Cz: Carga maxima a cizallamiento (Kg).

3,
N
[
. . B
| 5 l
» 1

Goma compuesta NR 60°+5° shore A.
Espiga en acero inoxidable AlISI 304. D
Otras medidas bajo pedido, consultenos.

Cp: Carga maxima a compresion (Kg).

Cz: Carga maxima a cizallamiento (Kg).
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Goma compuesta NR 60°+5° shore A.
Espiga en acero cincado.

Otras medidas bajo pedido, consultenos.
Cp: Carga maxima a compresion (Kg).
Cz: Carga maxima a cizallamiento (Kg).

Goma compuesta NR 60°+5° shore A.
Acero cincado.

Otras medidas bajo pedido, consultenos.
Cp: Carga maxima a compresion (Kg).
Cz: Carga maxima a cizallamiento (Kg).
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| _cédigo | D[h]dil d [e] cp | cz
141002501207 12 15 7 M4 10 3 08

Espiga en acero cincado.

Adecuados para sujeciéon de aparatos muy
sensibles a las vibraciones, cuadros de
maniobra, pequefios compresores,
instrumentacion.

Cp: Carga maxima a compresion (Kg).

Cz: Carga maxima a cizallamiento (Kg).

|
Goma compuesta NR 60°+5° shore A. “%

;

D

100 2
Goma compuesta NR shore Ay acero
cincado. 141003109516 92 60 10.5 44 110 130 3 20 M16 55°+5° 360 T
Adecuados para aplicaciones que 41003111916 119 82 16.5 48 160 190 4 21 M16 55°+5° 650 T

requieran una buena flexibilidad transversal, donde
la frecuencia esté comprendida entre 8 y 12 Hz.
Utilizados en motores de combustion, eléctricos,
grupos electrogenos, compresores, bombas, grupos
frigorificos, cabinas para tractores, etc...

La serie T esta particularmente indicada para
motores marinos, cabinas de tractor y maquinaria de
movimiento de tierras.

Ce: Carga estatica max. (Kg).

410029

Goma compuesta NR 60°+5° shore A.
Acero cincado.
Cp: Carga maxima a compresion (Kg).

412906012 412907813 /412909316 / 412910920
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410030

Goma compuesta NR Shore A.

Tuerca soldada.
Chapa de acero cincado. _'= ‘- _ 11
Ce: Carga estatica max. (Kg). S|

410030T

Goma compuesta NBR 55°+5° shore A.
Rosca con amortiguador vulcanizado.
Chapa de acero cincado.

Este modelo incluye una almohadilla antivibraciéon a prueba de
fallos. Esto proporciona una fijaciéon a la maquina fiable que
garantiza las exigencias de grandes motores de combustion.

El compuesto NBR ofrece una estabilidad 6ptima y una alta
resistencia a los aceites.

Ce: Carga estatica max. (Kg).

d2

I

Dr —? —4
Goma compuesta NBR 60°+5° shore A.
Espiga en acero cincado. k]
Resistente al calor, a los detergentes y a los
aceites.
Recomendado como suspension de vehiculos
pesados, soporte de cdmaras acusticas, motores
eléctricos, etc...
Cp: Carga de comprensién max. (Kg).
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Goma compuesta NR 60°+5° shore A. |—@ ~|‘|(3--5 a

Espiga en acero cincado. —N

Resistente a los aceites. K

La goma es especialmente elastica,
con un agujero transversal para
aumentar la flexibilidad tanto
vertical como transversalmente.
Recomendado para ventiladores
eléctricos, bombas, aparatos de aire
acondicionado, compresores,
maquinas, etc...

Cp: Carga de compresién max. (Kg).

410037

Estas barras antivibrantes han sido disefiadas

para maquinas herramienta con alta frecuencia de
trabajo y elevadas cargas, asi como para adaptarlos
donde no es posible acoplar otro tipo de soporte.
Soportan una carga a la compresion maxima del
15% de altura de la goma, lo cual representa una
carga aproximada de 14 Kg/cm?2.

Estas barras antivibrantes han sido construidas con
goma sintética de 65 Shore A (£5).

Las partes metdlicas estan lacadas en azul.
C=Kg/cm2.
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370090C

/

370090L

e industria del automoévil.

Maza para comstrucion de maquineri | P O N = T

Este martillo se suministra con dos

conteras de nylon blanco duro, cuerpo 37009004008 40 110 330 650
de fundicion maleable y mango de
madera. Podemos suministrar otras
conteras mas adecuadas a su trabajo tal
como resefiamos en la referencia
370091.Conteras intercambiables.
Aplicaciones: Construccion de moldes,
reparacion y montaje de automoviles,
mantenimiento, trabajos de chapa, etc...

370091

Este martillo se suministra con dos ‘ Codigo - E“
conteras de superplastico blanco medio | 37009008108 = 80 | 175 | 800 3090

duro, cuerpo de fundicion maleable y
mango de madera de nogal. Podemos
suministrar otras conteras mas
adecuadas a su trabajo tal como
reseflamos en la referencia 370091.
Conteras intercambiables.
Aplicaciones: Construccion de vallas y
cercados, vias de tren, jardineria,
asfaltado, etc...

TPE Blando azul. No deja marcas de color. Compuesto de goma negra. Medio duro.
Aplicaciones: Montaje de muebles de cocina, stands de feria, Aplicaciones: Uso general en la industia, el taller y la pavimentacion.

pavimentacion, etc...

TPE Medio Gris. Medio duro.

Jardineria, construccion de casas prefabricadas, carpinteria, etc...
| cédigo | o | | cédigo | o |

Plastico rojo semitrasparente. Dureza 70 Shore

Aplicaciones: Para pavimentos, montaje de muebles, ventanas y Aplicaciones: Montaje y reparacién de automoviles, industria y
artesania en general.

puertas, etc...

Superplastico blanco medio
duro irrompible.
Aplicaciones: Pavimentacion,
construcciéon de andamios,

jardineria, reparaciéon de automoviles. Industrias de metal, especial

para golpear piezas afiladas.

37009110007 [ 100  Nylon blanco, duro.
_— Aplicaciones: Industria, construccion de maquinaria, cadenas de
37000114007 140  MOnteledeautomoviles

Aleacion aluminio.
Aplicaciones: Montaje y reparacion de automoviles, construccién de
moldes.
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370092C

’\

370092L

interior de la cabeza, la cual, en el
momento de golpear, actia como
fuerza aditiva; al no rebotar, toda la
fuerza del golpe es trasmitida a la
pieza. Las conteras de nylon blanco
duro son fabricadas partiendo de barra
extrusionada, con lo cual se consigue
gran tenacidad y resistencia. El mango
es de madera de nogal.

Aplicaciones: Montaje y reparacion de |11 37009260000 | 60" 145|370 1705
automoviles, posicionado de piezas en
maquinas, trabajos de chapa, etc...

Estos martillos llevan granalla en el ‘ cédigo o |

N

370093 H

Estos martillos llevan granalla en el | TP N N0 M =1 T
e ez el ene 37009281000 8 200 880 4410
momento de golpear, actia como

fuerza aditiva; al no rebotar, toda la _--__
fuerza del golpe es trasmitida a la

pieza. Las conteras de nylon blanco

duro son fabricadas partiendo de barra

extrusionada, con lo cual se consigue

gran tenacidad y resistencia.

El mango es de madera de nogal.

Aplicaciones: Construccion de vallas y

cercados, vias de tren, reparacién y

mantenimiento, construccién de

maquinas y Utiles, etc...

<

370094E

Maza con mango de tubo metaiico T IO M =T T

con empufiadura ergonémica de
goma antideslizante.

Estos martillos llevan granalla en el
interior de la cabeza, la cual, en el
momento de golpear, actia como
fuerza aditiva; al no rebotar, toda la
fuerza del golpe es trasmitida a la
pieza. Las conteras de nylon blanco
son fabricadas partiendo de barra
extrusionada, con lo cual se consigue
gran tenacidad y resistencia.
Aplicaciones: Montaje y reparacion de
automoviles, union de piezas a
mecanizar, posicionado de piezas en
maquina, reparacién y
mantenimiento, trabajos de chapa,
etc...

N\

Conteras intercambibles (ver ref. o S NN e T T
e o aanco. 37009410000 10 168 90
Aplicaciones: Montaje y reparacion de

automéviles, trabajos de 37009412000 12 170 130
mantenimiento en general, etc... 37009415000 15 175 200
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370094M

Conteras intercambiables (ver ref. | TP S - W= N N TN
ST9095), de nylon blanco, Puede 37009420000 20 150 215
utilizarse como mazo o extractor.

Cabeza rellena de granalla al igual que _-__
los martillos sin rebote. 37009430000 30 155 470

Aplicaciones: Montaje y reparacion de
automoviles, trabajos de
mantenimiento en general, unién de
piezas de trabajo, etc...

370095

Material: Nylon blanco.

380027

Maza antirebote de acero cubierto de | RPN I =% | or. |

una capa de poliuretano. Estructura
interior metalica. Anti-chispa, siempre
que no se daie la cubierta de
poliuretano. Resistenta a acidos y
aceites. Empufiadura ergonémica de
goma. Indicadores de desgaste en la
zona de impacto.

Aplicaciones: Montaje y reparaciéon de
automoviles, posicionado de piezas en
maquina, trabajos de chapa, etc...

380028

Maza antirebote con hapa de acero, YT S I =30 = T
conemouneduraergonamicade 33002300004 3040 117 300 680

goma. Fabricada de una sola pieza de
chapa de acero. Conteras
intercambiables de poliuretano
amarillo de dureza media,
rectangulares. Ideal para golpes de
precisién en cantos y esquinas.
Aplicaciones: Montaje y reparacion de
automoviles, posicionado de piezas en
maquina, trabajos de chapa, montaje
de muebles, ventanas y puertas, parket
flotante, etc...

380029

Poliuretano amarillo, rectangular, ‘ Cédigo T g ]
paro mariloseura Mediodore. T gonz000008 0
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400001

400008

Dimensiones en mm.
Material: Tecnopolymero de color verde
resistente a los aceites y disolventes.

400010

400011

e 0 %
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| codigo | L[ A | H
© 40000800000 15 1000 455

Material: Chapa metélica estampada y
pintura de color rojo. (RAL 3002)

| cédigo | L | A | H |
© 40001000000 250 113 228

Material: Tecnopolymero.

Color: Cajonera negra y cajon verde.

Médulo de 3 cajones, ensamblables lateral y
verticalmente con los de su mismo tamario o
con los de ref. 400015 / 400020 / 400021.

El médulo se suministra con 6 separadores de
cajon extraibles (ver ref. 400011).

59 mm

99 mm

www.tecnodin.es
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© 40001100000 2 99 59

Material: Tecnopolymero.
Color: Transparente.




400015

friv]

400016

Cédigo | L [ A |
250 168

Material: Tecnopolymero.

Color: Cajonera negra y cajon verde.

El médulo es de un solo cajon, ensamblable
lateral y verticalmente con los de su mismo
tamanio o con los de ref. 400010 / 400020 /
400021.

En cada cajon se adaptan perfectamente
cuatro cubetas de compartimentacion

(ref. 400016).

Cédigo | L | A |
117 74

Material: Tecnopolymero.
Color: Verde.

Cédigo
372

Material: Tecnopolymero.

Color: Cajonera negra y cajon verde.

El médulo es de un solo cajon, ensamblable
lateral y verticalmente con los de su mismo
tamanio o con los de ref. 400010 / 400015 /
400021.

El cajon puede ser dividido por cubetas de
compartimentacién de distintos tamafos y
con la posibilidad de multiples
combinaciones (ref. 400022).

400020
gl
I |
L
|
|
[T
I . |
400021
gl
H
gl

\

1]
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Cédigo | L |
366

Material: Tecnopolymero.

Color: Cajonera negra y cajon verde.

El médulo es de un solo cajon, ensamblable
lateral y verticalmente con los de su mismo
tamafo o con los de ref. 400010 / 400015 /
400020.

El cajon esté dividido longitudinalmente por
separador fijo dividiendo el cajon en dos
partes de igual tamafo. Cada parte puede a
la vez ser dividida por cubetas de
compartimentacion de distintos

tamanos (ref. 400022).



400022

| _cCodigo | L | A | H] Tipo
140002217000 175 129 91 Fl

Material: Tecnopolymero.

i B

400025

Cédigo | L | A |
=N

Material: Tecnopolymero.

] Color bloque: verde y rojo.

H Cajones transparentes.

1 El moédulo estd compuesto por 20 cajones.
Se suministra con 20 separadores de cajén
(ref. 400026).

400026

| codigo [L] A | H]
. 40002600000 1 61 31

Material: Tecnopolymero.
| Color: Transparente.

31 mm

61 mm 1mm

400040

| codigo | L [ Al H [M]
250 107 43

=2\ Material: Tecnopolymero.
\ / Color: Naranja.

Apilable.

>
=
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410080

\m

___
141008001002 9,19mm-17,86mm 2,62 300
141008001003  18,64mm-34,52mm 3,53 180

Goma negra NBR 70 SH.
12 medidas diferentes en cada caja.

410080

|__coédigo__| Rango de didmetros | Tipo |
| 41008011001  1/8"-2"  Pulgadas

Goma negra NBR 70 SH.
Disponibles en silicona.

www.tecnodin.es




TecnodinComponentes para Oleodinamica

www.tecnodin.es

Pag.

Pag.

-




www.tecnodin.es



LN ERA'" TAPON OIL M

. Wﬂﬂ; :

Material: Resina fendlica color negro.

| Cédigo | D] H [ d [ 1

11008746503 46 16,5 G1" 12

SO ERAN TAPON OIL H

| Codigo [ D | H | d__

11008746303 46 16,5 G1"

==
—_—
—
—
—
—

T

H

Material: Resina fendlica color negro.

A LA VISOR DE ALUMINIO Y CRISTAL

| cédigo | _F | h2] c|
26007013000 G 1/4" 8 17
26007017000 G 3/8" 8 22
" 4 A 26007021000 G 1/2" 9 27
26007026000 G 3/4" 10 32
26007033000 G1" 14 41
26007042000 G11/4" 14 50
A—J 26007048000 G11/2" 14 55
c h2 26007060000 G2" 14 70
Material: Alumini <tal Junta de Tesnit BASO fit 26007016000 M16x1,5 8 22
Reasisetrelau.na ;J:rq‘nlglec:';/tarrlas ge; 1l;r(1)°ac yeunzs';)lresién dceol'r:asztr: ;(;)i)ar. T T BRI 2 20
26007025000 M26x1,5 10 32
26007027000 M27x1,5 10 32
26007030000 M30x1,5 14 41
26007032000 M33x1,5 14 41

mMIRILLA PARA NIVEL DE ACEITE
[__codigo | 0 | d2 [ da ] bmin.|
16 25 9

T = 37002016101 20

I: 37002022101 28 22 35 10
a 37002032101 38 33 45 12
37002050101 58 50 64 14

Cristal: Plexiglas transparente (PMMA)

Anilla lisa: Aluminio

Junta de estanqueidad: Goma resistente al aceite y a la gasolina.
Reflector: Plastico blanco.

Para depositos sin sobrepresién. Agujero no roscado H 11.
Hermeticidad asegurada girando la anilla.

Temperatura maxima de utilizacién: 70°C.

Para cada mirilla tenemos la llave de montaje adecuada.
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CEDNE RGNS INDICADOR DE NIVEL VERTICAL SLV/SLVT
: Caodigo Codigo
“ 0 @ sin con CH1
o i bge termémetro | termémetro
i 15

= 48000107000 48000307000 76 100 27 M10 19 23 39 10,2
“i;- J 48000107001 48000307001 76 100 27 M12 19 23 39 18 12,2
=y ot

. 48000112000 48000312000 127 150 27 M12 19 23 80 18 12,2
aod | 48000112001 48000312001 127 150 27 M10 19 23 80 15 10,2

4801 4803

SLV SLVT CH1 E A

H2 H2 \

1]
]
r

N\ CH=19

v
D
G

LLL LA LA
g 2 & g

Junta térica

V= Perno hueco

D= Tuerca hexagonal con aleta
G= Junta plana NBR

C= Cuerpo transparente

Realizado con resina poliamidica de gran transparencia y 6ptima resistencia tanto mecanica como a los
agente quimicos, aceites, gasolinas y disolventes. Es a la vez resistente a las rayos UV y retiene la
transparencia bajo condiciones climaticas adversas. Excelente estabilidad dimensional a bajas y altas
temperaturas. Temperatura max. de trabajo 90°Cy 2 bar de presién interna. La estanqueidad (mediante
arandelas de goma y juntas téricas) se consigue incluso aunque la superficie del tanque-depdsito no sea
perfectamente plana.

*Los modelos con termémetro permiten controlar el nivel y la temperatura, graduacién 0/100°C y -50/200F.
El visor puede montarse en un depdsito por su parte externa (efectuando dos taladros roscados a M10 o
M12) o por su parte interna (efectuando dos taladros de diam. 1,5 0 12,5y tolerancia de 0,5mm en
distancia y utilizando la arandela y tuerca suministrada).

Opcional versidn en resina especial resistente a fluidos que contengan alcohol, también version en INOX.

www.tecnodin.es



“X:1L 0L INDICADOR DE NIVEL VERTICAL XL/XLT CON PROTECCION METALICA

Cadigo Caodigo
sin con
termémetro | termémetro

48001707000 48001707100 76 107 31 17,5 24,5 10,2
48001707001 48001707101 76 107 31 M12 17,5 24,5 39 18 34 12,2
48001712001 48001712101 127 156 31 M10 17,5 24,5 80 15 85 10,2
48001712000 48001712100 127 156 31 M12 17,5 24,5 80 18 85 12,2

XL XLT XL-XLT/VL
CH1 E A
H2
! CH=19
‘ L Bma
== _
r .l\
= M
I |
I I D
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|1 ‘g I G
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iy = | [
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—_—— | w
pa— 3
k )k | T
7 =
; |/

Junta térica

P= Proteccion metalica

V= Perno hueco

D= Tuerca hexagonal con aleta
G= Junta plana NBR

C= Cuerpo transparente

Indicador de nivel vertical con visor transparente moldeado en resina poliamidica con 6ptima resistencia
tanto mecanica como a los agentes quimicos, aceites, gasolinas y disolventes, y proteccion metalica de
color negro.

Resiste perfectamente los rayos UV y mantiene la transparencia bajo condiciones climaticas adversas.
Excelente estabilidad dimensional a bajas y altas temperaturas. Temperatura max. de trabajo 90°Cy 2 bar
de presion interna. El cuerpo esta formado de dos partes transparentes ensambladas mediante soldadura
por ultrasonidos para asegurar un sellado estanco. El interior esta equipado con una pantalla blanca con
indicaciones de min. y max. Disponible la version VL con aberturas que permiten la visiéon lateral. Versiones
especiales fabricadas en resina poliamidica especial resistente a fluidos que contienen alcohol. También
versién con bola roja en el interior que mejora la visibilidad del nivel. Optima estanqueidad conseguida
mediante arandelas de goma y juntas téricas. El visor puede montarse en un depésito por su parte externa
(efectuando dos taladros roscados a M10 o M12) o por su parte interna (efectuando dos taladros de diam.
10,2 0 12,2 utilizando la arandela y la tuerca suministrada) y tolerancia de 0,2mm en distancia.

Los modelos con termémetro permiten controlar el nivel y la temperatura, graduacién 0/100°C y -50/200F.
Para longitudes de 300, 400 6 500 mm, estan disponibles las versiones XLV / XLVT.
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C5:L0FL ) VISOR METALICO SM CON REFLECTOR

VERSION NORMAL

-nmm

48002006000 G 1/4" 11
48002009000 G 3/8" 22 13 10 9
48002012000 G 1/2" 27 16 10 9
48002019000 G 3/4" 32 20 9 12
48002025000 G1” 40 26 11 11
48002026000 G11/4” 50 26 14 12
48002014000 M14x1,5 17 11 9 8
48002016000 M16x1,5 22 12 9 9
s Reflector 48002018000 M18x1,5 22 13 10 9
Vt - Disco Transparente 48002020000 M20X1,5 24 15 11 10
§ - junta externa de fibra 48002035000  M22x1,5 27 16 10 9
-G G2 - Junta de Fibra 48002024000 M24x1,5 30 18 12 11
h2 | hi AP - Anillo Anti-Shock

Version Hp VERSION HP
ersion ALTA PRESION Y TEMPERATURA
Visor transparente fabricado en resina de poliamida TROGRAMID®T muy

resistente a los golpes, disolventes, gasolina, etc. y montado en el cuerpo de nnmm

aluminio 11S con un procedimiento especial que garantiza un perfecto pegado

entre el plastico y el metal. s80020ik2002 S 20 i

Temperatura de trabajo max. 100°C, con presion de trabajo max. 10 bar. 48002019001 G 3/4" 32 16 10 11
Arandela plana de retencion en fibra exenta de amianto. Junta interna en VITON. = 48002025001 G1l” 40 23 11 11
Sobre encargo podemos suministrarlo con la junta de aluminio. 48002020001 M20x1,5 27 14 10 9
La versién HP puede llegar a una temperatura de trabajo de 130°Cy a unos 20 48002039000 M33x1.5 40 23 11 11

bar de presién y el disco transparente esta fabricado en cristal natural.

CRVO AR PEY VISOR SIMPLEX SLN CON REFLECTOR Y SIN REFLECTOR

Para el montaje en paredes de
menos de 5 mm. de grosor, se

ﬂ-ﬂﬂﬂﬂﬂmﬂ
G = sin reflector | con reflector
é‘ o . 48002301014 G 1/4" 20,5
3 / /‘:\, 48002303038 48002103038 18 G3/8" 22 12 6,5 12 12 19 5
R -‘i 48002304012 48002104012 24 G1/2" 28 16 8 12 16 27 5
= ¢ 48002305034 48002105034 30 G3/4" 36 21 85 135 21 32 6
’l\) : 48002307001 48002107001 36 G 1" 42 30 9 14 24 36 6
" (:’) 48002309114 48002109114 42 G11/4" 51 32 10 17 - 46 6
- 48002310112 48002110112 50 G11/2" 58 39 10 21 - |
48002311002 48002111002 64 G2" 74 48 12 20 - -
h2 _ h1 48002301415 = 17 M14x1,5 20 12 7,5 8 8 = =
! 48002301615 48002116000 18 M16x1,5 22 12 65 12,5 12 - -
48002301815 48002118000 21 M18x1,5 255 14 6 12,5 12 - -
wi— }— 48002302015 48002120000 24 M20x1,5 28 16 7,5 12 16 - -
48002322000 48002122000 24 M22x1,5 28 16 7,5 12,5 16 - -
7 48002326000 48002126000 30 M26x1,5 36 21 85 13,5 21 - -
S ¢ 48002327000 48002127000 30 M27x1,5 36 21 85 13,5 21 - -
48002340000 48002140000 42 M40x1,5 51 32 10 17 - |

ND

GF

necesita una tuerca de latén GF.

<\
7

[
.

G - Junta de fibra

R - Punto rojo
S - Reflector

€

SLNS

Material: Resina poliamidica de gran transparencia. Optima resistencia mecéanica a alta y baja temperatura, gran estabilidad
dimensional y muy buena resistencia al aceite y gasolina. Evitar el contacto con alcohol, liquidos anticongelantes a altas
temperaturas y agua a mas de 80°C. El modelo con reflector mejora la visualizacion del nivel de aceite.

Arandela plana de retencion en fibra exenta de amianto (sobre encargo se puede suministrar en goma sintética NBR 70).
Presion de trabajo hasta 1 bar. Temperatura méax. de trabajo: 100°C

Nm - Par de apriete max. para el montaje.

www.tecnodin.es




“X:00kE] TAPON DE CIERRE CON HEXAGONO INTERIOR TCNB

0,
BN I 0 ) A il
48003106000 G 1/4” BED
48003109000 G 3/8” 8 22,5 3,5 10,5 6+8 8T10
48003112000 G1/2" 10 28 4 10 8+10 10+12
48003119000 G3/4" 12 35 4 10,5 10+12 18+20
48003114000 M 14x1,5 6 20 2,5 9 BED 557/
48003116000 M16x1,5 8 22,5 3,5 10,5 6+8 8+10
48003118000 M 18x1,5 10 26 3 10 7+9 10+12
48003120000 M20x1,5 10 28 3,5 10,5 7= 10+12
48003122000 M22x1,5 10 28 3,5 10,5 7= 10+12
48003126000 M26x1,5 12 35 3 11,5 10+12 18+20

h2 h1

D

G - Junta de fibra

Tapén roscado de cierre con hexdgono interior para ocupar el minimo espacio exterior.
Realizado con resina termoplastica reforzada PA66 con 30% de fibra de vidrio que
garantiza su 6ptima resistencia mecéanica a altas y bajas temperaturas.

Arandela plana de retencion en fibra exenta de amianto (sobre encargo se puede
suministrar con junta térica en goma anti-aceite).

Temperatura méx. de utilizacién 100°C.

P - Par de apriete max. para el montaje.

Sobre encargo se pueden fabricar en poliamida reforzada con un 50% de fibra de
vidrio para incrementar la resistencia mecénica y la temperatura de trabajo méx. hasta
120°C en continuo y puntas de 150°C.

“Y: 1) TAPON CARGA ACEITE TCN / TCNS Y DE DESCARGA TSN

i fetratero | cn etpadra | dssargs | F <M © |02 1 oy
sin respiradero | con respiradero| descarga
48003206011 48003206021 48003206031 G 1/4” 17 19,5
48003209011 48003209021 4803209031 G 3/8” 18 22 10 7,5 8
48003212011 48003212021 48003212031 G1/2” 23 28 11 7,5 9
48003219011 48003219021 48003219031 G3/4” 30 34 11 9 11
_ 48003225011 48003225021 48003225031 G1l” 35 42 12 10,5 20
48003231011 48003231021 48003231031 G11/4” 42 51 135 12 -
48003237011 48003237021 48003237031 G11/2” 50 58 16 10 -
48003250011 48003250021 48003250031 G2 64 74 16 12 -
h2 b 48003210011 48003210021 - M10x1,5 17 19,5 9 7 5
48003211011 48003211021 - M 12x1,5 17 19,5 9 7 5
48003214011 48003214021 48003214031 M 14x1,5 17 19,5 9 7 5
o ( \ m 48003216011 48003216021 48003216031 M 16x1,5 18 21 10 7,5 6
° \ ) ° 48003218011 48003218021 48003218031 M 18x1,5 21 26 10 7,5 7
48003220011 48003220021 48003220031 M 20x1,5 24 28 10 8 8
48003222011 48003222021 48003222031 M 22x1,5 24 28 11 8 10
¢ . 48003240011 48003240021 48003240031 M 40x1,5 42 52 13 10 -
o , \ G - Junta de fibra
he \ ) S - Respiradero
~

Tapon roscado de cabeza hexagonal realizada en material termoplastico PA66 de
optima resistencia mecanica a bajas y altas temperaturas (max. 100°C), excelente
estabilidad dimensional y muy buena resistencia al impacto.

Arandela plana de retencion en fibra exenta de amianto. FASIT 202 (Sobre encargo se
puede suministrar con goma NBR)

Color negro. Sobre encargo y para cantidades adecuadas, disponible en color rojo.
Los tapones de carga de aceite se suministran con el simbolo de cargay la inscripcion
OIL.

El tapon de descarga se suministra simplemente con el simbolo de descarga.

El respiradero de un @ de 2 a 3,5 mm, esta ubicado en la cabeza hexagonal.

Nm = Par de apriete méx. para el montaje.
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NN RN DA TAPON DESVAPORIZADOR TMD CON FILTRO
Cédigo P(l/min) Cédigo P(l/min)
sin filtro sin filtro con filtro con filtro

48005309000 48007003038 G 3/8”

48005312000 260 48007004012 230 G1/2” 41 28 18 12
48005319000 430 48007006034 350 G3/4” 47 33 17 12
48005325000 430 48007008001 400 G1” 52 38 20 12

48005331000 660 48007010014 600 G11/4” 63 49 23 13
48005338000 660 48007010112 600 G11/2" 63 55 23 135
48005316000 260 48007016000 230 M16x1,5 36 23 17 11
48005318000 260 48007018000 230 M 18x1,5 41 28 17,5 12
48005320000 260 48007020000 230 M20x1,5 41 28 17,5 12
48005322000 260 48007022000 230 M22x1,5 41 28 17,5 12

TMDF/BR OR

e

—

=

(==
D

b - Filtro de bronce
f - Filtro de aire
OR - Junta térica NBR

Tapén de llenado con respiradero de cabeza cilindrica y nervios verticales para una
mejor sujecion, fabricado en poliamida 6.6 garantizando una éptima resistencia
mecanica a altas y bajas temperaturas.

Temperatura méax. de trabajo: 100 °C.

Fabricados en cuerpo de color negro y tapon rojo con el simbolo de cargay la
inscripcion OIL.

Junta térica de retencion de goma antiaceite 70 Shore.

Estos tapones se caracterizan por permitir el paso de un gran volumen de aire y por
tanto estdn recomendados para aplicaciones en centrales oleodindmicas o depésitos
que contengan liquidos sujetos a rapidas variaciones de volumen, donde es necesaria
una répida salida y entrada de aire sin salida de aceite.

Incorporan un filtro de aire de espuma de poliuretano (grado de filtracién indicativo
40 micrones). Este filtro puede desmontarse facilmente.

El caudal de aire (P) indicado en la tabla se expresa en litros/min. con una presion de
50mbar.

CX:JONE:R) PROTECTOR PF

mn“
48008910002 G 1/8"” 8,5
48008911002 G 1/4” 12 9
: - 48008915002 G38” 155 105
< 48008919002 G12" 19 115
: 48008925002 G344 25 127
48008931002 Gl 305 11
48008940002 G11/4” 395 115
48008946002 G112 46 115
48008914002 M14x15 125 10
48008916002 M16x15 142 10
48008918002 M18x15 165 10
48008920002 M20x15 185 10
48008922002 M22x15 202 10

Tapones protectores para agujeros de rosca hembra fabricados en
polietileno de baja densidad.

Color de serie: Rojo.

Protegen las roscas de la entrada de polvo y de los golpes durante
los traslados, a un coste muy bajo.
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Otros componentes para oleodinamica

Y

480002
T. LLENADO CON CESTO FILTRANTE

480004
T. LLENADO CON CESTO FILTRANTE

"

N

i\
{
)

A {
v = N
—

b /

ey

480005
PROTECTORES CILINDRICOS

/| _--. _Jj

o |

i @

480006
PROTECTORES PARA TUBOS

480011
VISOR CIRCULAR A PRESION

480018
VISOR CIRCULAR CERRADO

480033
VISOR DE CUPULA CON ANILLO

w

480035
TAPON DE LLENADO GRAFILADO

480037
TAPON DE LLENADO CON ALETA

£y

& ¥

480038

TAPON DE LLENADO EN LATON

480039 480040 480041
TAPON GRAFILADO CON ALETA TAPON MAGNETICO DE ALUMINIO TAPON MAGNETICO

J

480051
TAPON DE CABEZA PROLONGADA

ew

——a

480059 480061 480070 480075
TAPON A PRESION TAPON A PRESION PLANO TAPON DE LLENADO CON CESTO TAPON A PRESION CON VARILLA

480079 . 480082-480084 480087 480093
PROLONGACIONES PARA TAPON VARILLAS DE NIVEL PROTECTOR ROSCADO TAPA PROTECTORA ROSCADA

Para otros articulos consultenos o visite nuestra web
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TecnodinMiordazas

Su tercera mano en el trabajo

Estas mordazas constan de un sencillo mecanismo que permite abrirlas y
cerrarlas con una sola mano; de esta forma disponemos de la otra mano
libre para posicionar, colocar, alinear, sujetar, etc., la pieza a mecanizar. La
abertura se realiza mediante un comodo botén facil de accionar con o sin

guantes.

Visite nuestra pagina web
www.tecnodin.es

www.tecnodin.es
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520001 DIN 84 TORNILLO CABEZA CILINDRICA

Fabricado en Polyamida 6,6 de color

blanco natural.

Sobre encargo podemos fabricar en otras

longitudes.

*Similar al DIN 84.

Cédigo
52000102006
52000102008
52000102010
52000102016
52000102020
52000102506
52000102508
52000102510
52000102512
52000103006
52000103008
52000103010
52000103012
52000103016
52000103020
52000103025
52000103030
52000104006
52000104008
52000104010
52000104012
52000104016
52000104020
52000104025
52000104030
52000104035
52000104040
52000105006
52000105008
52000105010
52000105012
52000105014
52000105016

M2
M2
M2
M2
M2
M2,5
M2,5
M2,5
M2,5
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5

)]

10
16
20

10
12

10
12
16
20
25
30

10
12
16
20
25
30
35
40

10
12
14
16

W w wwwwdNNDNDNDNDNDNDNDNDN =N [N [ RS (RS [ESl (RSl [Ea [
W wwwwwoo oo o o ooy & OO0 W W W W Ww =

O

0 0O 00 00 00 U Ut ottt UL A DN DBDMDWWWWW
Sl E T e e e e |

o -————- o
h L
Uds. bolsa Caddigo d
1000 52000105020 M5
1000 52000105025 M5
1000 52000105030 M5
1000 52000105035 M5
1000 52000105040 M5
1000 52000105045 M5
1000 52000105050 M5
1000 52000106006 M6
1000 52000106008 M6
200 52000106010 M6
200 52000106012 M6
200 52000106016 M6
200 52000106020 M6
200 52000106025 M6
200 52000106030 M6
200 52000106035 M6
200 52000106040 M6
200 52000106045 M6
200 52000106050 M6
200 52000106060 M6
200 52000106070 M6
200 52000108010 M8
200 52000108016 M8
200 52000108020 M8
200 52000108025 M8
200 52000108030 M8
200 52000108035 M8
200 52000108040 M8
200 52000108050 M8
200 52000108060 M8
200 52000108080 M8
200 52000110020 M10
200 52000110030 M10

www.tecnodin.es

20
25
30
35
40
45
50

10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
10
16
20
25
30
35
40
50
60
80
20
30

WWwwWwwwwwwwwwwwwwwwwwww
QO UNUNUNUNG G 5o oooooooowwwwwww?

O

8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
16
16

Uds. bolsa
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
500
500
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520010 DIN 551 TORNILLO SIN CABEZA

Fabricado en Polyamida 6,6 de color
blanco natural.

Sobre encargo podemos fabricar en otras
longitudes.

*La ranura no llega a los extremos.

Para otras medidas consulte cantidades
minimas y uds. / bolsa.

Codigo
52001003006
52001003008
52001004006
52001004008
52001004010
52001004012
52001004016
52001004020
52001004025
52001004030
52001004035
52001004040
52001005006
52001005008
52001005010
52001005012
52001005016
52001005020
52001005025
52001005030
52001005035
52001005040
52001005045
52001005050
52001006005
52001006008

d
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6

L Uds. bolsa

6
8
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
6
8
10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
5
8

1000
1000
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200

Caodigo
52001006010
52001006012
52001006016
52001006020
52001006025
52001006030
52001006035
52001006040
52001006045
52001006050
52001006060
52001006070
52001008010
52001008016
52001008020
52001008025
52001008030
52001008035
52001008040
52001008050
52001008060
52001008080
52001010020
52001010025
52001010030
52001010040

520012 DIN 912 TORNILLO HEXAGONO INTERIOR

¢

Fabricado en Polyamida 6,6 de color
blanco natural.

Sobre encargo podemos fabricar en otras
longitudes.

Para otras medidas consulte cantidades
minimas y uds. / bolsa.

Codigo
52001208016
52001208030
52001210016
52001210030
52001212030
52001212050
52001212060

www.tecnodin.es

d
M8
M8
M10
M10
M12
M12
M12

16
30
16
30
30
50
60

d
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M6
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M8
M10
M10
M10
M10

13
13
16
16
18
18
18

L Uds. bolsa

10
12
16
20
25
30
35
40
45
50
60
70
10
16
20
25
30
35
40
50
60
80
20
25
30
40

200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100

Uds. bolsa
1000
1000
500
500
250
250
250



520020 TORNILLO CABEZA REDONDA

oS

Fabricado en Polyamida 6,6 de color
blanco natural.

Sobre encargo podemos fabricar en
otras longitudes.

Para otras medidas consulte cantidades
minimas y uds. / bolsa.

520061 TORNILLO AVELLANADO CON RANURA Y CRUZ

Fabricado en Polyamida 6,6 de color
blanco natural.

Sobre encargo podemos fabricar en otras
longitudes.

Para otras medidas consulte cantidades
minimas y uds. / bolsa.

Similar DIN 963-965.

Codigo
52002003006
52002003010
52002003016
52002003020
52002004010
52002004016
52002004020
52002005010
52002005016
52002005020
52002006016
52002006020
52002006025
52002006030

Codigo
52006103006
52006103008
52006103010
52006103012
52006103015
52006103020
52006103030
52006104006
52006104008
52006104010
52006104012
52006104016
52006104020
52006104025
52006104030
52006104040
52006105010
52006105012
52006105015
52006105020
52006105030
52006105040
52006106015
52006106020
52006106030
52006106040

www.tecnodin.es

M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6

d
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6
M6
M6

10
16
20
10
16
20
10
16
20
16
20
25
30

2.7
2.7
2.7
2.7
3.5
3.5
3.5
4.5
4.5

(OO, O, ]

[e)]

10
12
15
20
30

10
12
16
20
25
30
40
10
12
15
20
30
40
15
20
30
40

Uds. bolsa
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Uds. bolsa
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
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520030 DIN 933 - 931

Fabricado en Polyamida 6,6 de color

blanco natural.

Sobre encargo podemos fabricar en

otras longitudes.

Para otras medidas consulte cantidades
minimas y uds. / bolsa.

Caddigo
52003003006
52003003008
52003003010
52003003012
52003003016
52003003020
52003003025
52003003030
52003004006
52003004008
52003004010
52003004012
52003004016
52003004020
52003004025
52003004030
52003004035
52003004040
52003005006
52003005008
52003005010
52003005012
52003005016
52003005020
52003005025
52003005030
52003005035
52003005040
52003005045
52003005050
52003006006
52003006008

d
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M3
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M4
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M5
M6
M6

[e)]

10
12
16
20
25
30

10
12
16
20
25
30
35
40

10
12
16
20
25
30
35
40
45
50

W W w wwwwwwwww N NNNNNNNNN
PR Lo oo ®dom®ooooo YNNNNNNND

TORNILLO CABEZA HEXAGONAL
/ N
_______ - o <
o =/

Lh L S
S Uds. bolsa Caddigo d L
5.5 200 52003006010 M6 10
5.5 200 52003006012 M6 12
5.5 200 52003006016 M6 16
5.5 200 52003006020 M6 20
5.5 200 52003006025 M6 25
5.5 200 52003006030 M6 30
5.5 200 52003006035 M6 30
5.5 200 52003006040 M6 40
7 200 52003006045 M6 45
7 200 52003006050 M6 50
7 200 52003006060 M6 60
7 200 52003006070 M6 70
7 200 52003008010 M8 10
7 200 52003008016 M8 16
7 200 52003008020 M8 20
7 200 52003008025 M8 25
7 200 52003008030 M8 30
7 200 52003008035 M8 35
8 200 52003008040 M8 40
8 200 52003008050 M8 50
8 200 52003008060 M8 60
8 200 52003008080 M8 80
8 200 52003010020 M10 20
8 200 52003010025 M10 25
8 200 52003010030 M10 30
8 200 52003010040 M10 40
8 200 52003010050 M10 50
8 200 52003012040 M12 40
8 200 52003012050 M12 50
8 200 52003016016 M16 16
10 200 52003016030 M16 30
10 200 52003016050 M16 50
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S
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
17
17
17
17
17
19
19
24
24
24

Uds. bolsa
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
250
500
250
250
250
250



520050 DIN 975 VARILLA ROSCADA

Cadigo d L
52005000003 M3 1000
52005000004 M4 1000
_____%_ﬁg____ 5 52005000005 M5 1000
52005000006 M6 1000
L 52005000008 M8 1000
52005000010 M10 1000
4 52005000012 M12 1000
52005000014 M14 1000
Fabricado en Polyamida 6,6 de color blanco natural. =2Bl5T00070 K26 2000
Para otras medidas consulte cantidades minimas y 52005000018 M18 1000
uds. / bolsa. 52005000020 M20 1000

520057 TORNILLOS DE CABEZA APLANADA EN CRUZ

(/ h ﬁL%
i
—d
T
Fabricado en Polyamida 6,6 de
color blanco natural.

Codigo d L h D Uds. bolsa Codigo d L h D Uds. bolsa
52005702006 M2 6 1.3 3.8 1000 52005705010 M5 10 3.7 95 200
52005702008 M2 8 1.3 3.8 1000 52005705012 M5 12 3.7 95 200
52005702010 M2 10 1.3 3.8 1000 52005705016 M5 16 3.7 95 200
52005702012 M2 12 1.3 3.8 1000 52005705020 M5 20 3.7 95 200
52005702016 M2 16 1.3 3.8 1000 52005705025 M5 25 3.7 95 200
52005702020 M2 20 1.3 3.8 1000 52005705030 M5 30 3.7 95 200
52005702506 M2,5 6 1.6 45 1000 52005705035 M5 35 3.7 95 200
52005702508 M2,5 8 1.6 45 1000 52005705040 M5 40 3.7 95 200
52005702510 M2,5 10 1.6 45 1000 52005705045 M5 45 3.7 95 200
52005702512 M2,5 12 1.6 45 1000 52005705050 M5 50 3.7 95 200
52005702516 M2,5 16 1.6 45 1000 52005706005 M6 5 4.6 12 200
52005702520 M2,5 20 1.6 45 1000 52005706008 M6 8 4.6 12 200
52005703006 M3 6 24 5.6 200 52005706010 M6 10 4.6 12 200
52005703008 M3 8 24 5.6 200 52005706012 M6 12 4.6 12 200
52005703010 M3 10 24 5.6 200 52005706016 M6 16 4.6 12 200
52005703012 M3 12 24 5.6 200 52005706020 M6 20 4.6 12 200
52005703016 M3 16 24 5.6 200 52005706025 M6 25 4.6 12 200
52005703020 M3 20 24 5.6 200 52005706030 M6 30 4.6 12 200
52005703025 M3 25 24 5.6 200 52005706035 M6 35 4.6 12 200
52005703030 M3 30 24 5.6 200 52005706040 M6 40 4.6 12 200
52005704006 M4 6 3.1 8 200 52005706045 M6 45 4.6 12 200
52005704008 M4 8 3.1 8 200 52005706050 M6 50 4.6 12 200
52005704010 M4 10 3.1 8 200 52005706060 M6 60 4.6 12 200
52005704012 M4 12 3.1 8 200 52005706070 M6 70 4.6 12 200
52005704016 M4 16 3.1 8 200 52005708020 M8 20 6 16 1000
52005704020 M4 20 3.1 8 200 52005708025 M8 25 6 16 1000
52005704025 M4 25 3.1 8 200 52005708030 M8 30 6 16 1000
52005704030 M4 30 3.1 8 200 52005708040 M8 40 6 16 1000
52005704035 M4 35 3.1 8 200 52005708050 M8 50 6 16 1000
52005704040 M4 40 3.1 8 200 52005710020 M10 20 7.5 20 1000
52005705006 M5 6 3.7 95 200 52005710030 M10 30 7.5 20 1000
52005705008 M5 8 3.7 95 200 52005710040 M10 40 7.5 20 1000
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520098 DIN 934 TUERCA HEXAGONAL

Fabricado en Polyamida 6,6
de color blanco natural.

Caodigo
52009802000
52009802500
52009803000
52009804000
52009805000
52009806000
52009808000
52009810000
52009812000
52009814000
52009816000
52009820000
52009824000

520086 DIN 1587 TUERCA DE SOMBRERETE

Fabricado en Polyamida 6,6 de color
blanco natural.

* Similar a Din 1587.

Para otras medidas consulte cantidades
minimas y uds. / bolsa.

520088 TUERCA GRAFILADA

=

Caddigo
*52008600003
52008600004
52008600005
52008600006
52008600008
52008600010
52008600012

ZIN

Caddigo

52008804000
52008805000
52008806000

D
i ;
Fabricado en Polyamida 6,6 de T |
color blanco natural. < '
Similar DIN 467. Id
d1
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M2
M2,5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12

d D
M4 16
M5 16
M6 16

1.6

2,4
3,2
4,7
5,2
6,5
8,2
10,8
12,8
14,8
18
21,5

S5

10
13
17
19

dl
10
10
10

oo I

e
4,4
5,5
6,1

11,2
15
19,2
21,2
24,5
27
33
41

6,5
7,6
9,6
11,6
14,6
17,6

22

1,5
1,5
1,5

Uds. bolsa
1000
1000
200
200
200
200
200
200
100
500

50
250
250

Uds. bolsa
200
100
100
100
100
100
500

Uds. bolsa
500
500
500



520097 DIN 125 ARANDELA (PA 6.6)

aa

/

Fabricado en Polyamida 6,6 de color

blanco natural.

Para otras medidas consulte cantidades

minimas y uds. / bolsa.

520093 DIN 125 ARANDELA (PA6)

/

Fabricado en Polyamida 6 de color blanco

natural.

Para otras medidas consulte cantidades

minimas y uds. / bolsa.

520073 ARANDELAS DIN 9021

Fabricado en Polyamida 6,6
de color blanco natural.

|

S

1N
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Codigo Para tornillo d D
52009702200 M2 2,2 5
52009702700 M2,5 2,7 6

‘ 52009703200 M3 3,2 7
52009703700 M3,5 3,7 8
— 52009704300 M4 4,3 9
52009705300 M5 53 10
52009706400 M6 6,4 12
52009708400 M8 8,4 16
52009710500 M10 10,5 20
52009713000 M12 13 24
52009715000 M14 15 30
52009717000 M16 17 30
52009721000 M20 21 37
Codigo Para tornillo d D
52009303200 M3 3,2 7
52009304300 M4 4,3 9
‘ 52009305300 M5 53 10
52009306400 M6 6,4 12
L 52009308400 M8 8,4 17
52009310500 M10 10,5 20
52009313000 M12 13 24
52009317000 M16 17 30
Codigo Para tornillo d D

52007300700 M3 32 9

52007301600 M4 4,3 12

52007302500 M5 53 15

AJ, 52007303400 M6 6,4 18
1 T 52007304200 M8 8,4 23,8
T 52007304800 M10 10,5 30

52007305700 M12 13 37

52007306300 M16 17 50

52007306800 M20 22 60

52007307000 M24 26 72

0,3
0,5
0,5
0,5
0,8

1,6
1,6

2

v

w w w

e
0,5
0,8

1,6
1,6

2,5

H
0.8
1
1,2
1,6

2

w

u b W W

Uds. bolsa

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
1000
250
250

Uds. bolsa
1000
1000
1000
1000
500
500
500
500

Uds. bolsa
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
250
250
250
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520070 PROTECTOR CABEZA HEXAGONAL

Fabricado en Polietileno de color negro
o blanco.

Para otras medidas consulte cantidades
minimas y uds. / bolsa.

520090 FORROS

Fabricado en Polyamida 6,6
de color blanco natural.

174

Cdédigo Blanco Cédigo Negro Para tornillo

52007004001
52007005001
52007006001
52007008001
52007010001
52007012001
52007014001
52007016001
52007020001

d1

52007004000
52007005000
52007006000
52007008000
52007010000
52007012000
52007014000
52007016000
52007020000
52007024000

M4
M5
M6
M8
M10
M12
M14
M16
M20
M24

Codigo
52009000014
52009000019
52009000018
52009000042
52009000047
52009000051
52009000091
52009000072
52009000105
52009000125
52009000126
52009000127
52009000153
52009000156
52009000184
52009000185
52009000263
52009000264
52009000240
52009000265

www.tecnodin.es

12,1
12,2
12,5
16,2
20,1
24,5

S

7

8
10
13
17
19
21
24
29

34,5

dl
3,6

4,9
6,3

6,9
9,5
10
10
10
12
14
17,7
13,8
14
17,8
26,7
33

D
10,7
10,6
12,9
16,8
21,3
23,6
27,5
29,8
37,6
43,9

D
5,8
6,2
6,2
8,2
10
12,7
12
15
16
14,2
14,2
14,2
16
20
23,9
25
17,5
32
31,9
50

m
6,3
5,9

11

13

14
19,2
20,2

h
0,4

1,5
1,3
3,2

1,6

h
9,4
9,5
13
15
19.5
21.5
25
27
36,2
39,3

L
1,2

1,7
11,1
2,9

4,8

20,8
7,5

Uds. bolsa
200
200
500
500
250
250
250
100
100
100

Uds. bolsa
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
500
500



520082 PALOMILLAS

r

Fabricado en Polyamida 6,6 de
color blanco RAL 9010.

Cdédigo
52008210004
52008210005
52008210006

n
i T
i |

L_J

e

D
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25
25
25

M4
M5
M6

dl
11
11
11

13
13
13

h
1.5
1.5
1.5

Uds. bolsa
500
500
500
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TecnodinConectores de Tubo RV

Sistemas de conexidon

Los componentes del sistema de conexion de tubos RV se fabrican con aleaciones de
aluminio de alta calidad segun DIN 1725, de modo que a pesar de su peso reducido,
ofrecen un alto grado de estabilidad. La resistencia natural a la corrosion de los
componentes del sistema se aumenta todavia mas por el uso de tornilleria de acero
inoxidable.

El montaje (y desmontaje) rapido y sencillo y la combinabilidad variable de los diferentes
elementos del sistema permiten una variedad de usos en los mas diversos ambitos, como

p.ej. en la construccion de maquinas y plantas o también en la construccién de stands de
feria, vehiculos o tiendas.

Grupos

Conectores de tubos para Conectores de tubos para Tubos y
tapones de tubos

230 mm 240 mm

235 mm 230 — 50 mm
240 mm

@42 .4 mm
248.3 mm
250 mm

Programa de acabados

Ty

Sin tratamiento  Cepillado Pulido Alto Brillo Arenado matey Pulidoy Pintado

Codigo. 0 Codigo: -1 Cédigo: -1.1 anodizado anodizado Electroestatico

(Ej.: 1040 -0) (Ej.: 1040 -1) (Ej.: 1040 -1.1) Codigo: -2 Codigo: -2.1 Codigo: -3-RAL...
(Ej.: 1040 -2) (Ej.: 1040 -2.1) (Ej.: 1040 -3-RAL

5005)
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Conectores de Tubo RV @ 30mm

Resumen

1710 1864

1709 a 2360

o

1691 1714

'S

1715 2365

1688 a

1890

1924

1686

i
1713 2400 1695 1696
| 2390 1684 1681 ¢
Q@ = &
1 1681 a 1680
i1 =9
2350 1694 1692 2410

1865 1924 a

2411

2411+2411  2410+2411
g

2410+2410

2230

Para conocer medidas y otros detalles sobre estos articulos
puede consultar nuestra web

www.techodin.es
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Conectores de Tubo RV @ 35mm

Resumen

1711 a

?

2320 a

2420 2421 2370 a

1681d

2230

e
=
o

2340 a

1710 a

2360

2390 a

¢
(e
=
=

2340 b

1710 b

1864 a

2400 a

2350 a

2391 a

=t

2460 a

2450 a

1713 a

Para conocer medidas y otros detalles sobre estos articulos
puede consultar nuestra web

www.tecnodin.es

www.tecnodin.es
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Conectores de Tubo RV @ 40mm

Resumen
2121 a 2063 a 2103 a
1057 3043
1890 ¢ 3048
1046 1041

1043 a

1043 1691 ¢ 2111a

+2113a

1044

2111a+2112a
N

1048 1044 a 1044 e 1055 1059 2230 2110a+2113a

Para conocer medidas y otros detalles sobre estos articulos
puede consultar nuestra web

www.tecnodin.es

www.tecnodin.es




Conectores de Tubo RV @ 42,4mm

Resumen

)

2133 2137 a
Y <
2135 2060
18
2136 211.1
= [
s : |
2129 2050 2052 2103 2067 2132 2137 2110

2110 +
2113

2112 +
2110

Para conocer medidas y otros detalles sobre estos articulos
puede consultar nuestra web

www.tecnodin.es
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Conectores de Tubo RV @ 48,3 / 50mm

Resumen

248,3mm O 50mm Tubos de
Aluminio

5041 5042 54 5542 Acabados disponibles:

e Pintado en negro RAL 9005.
e Arenado y anodizado.

¢ Anodizado técnico.

e Natural, sin tratamiento.

5022 a 5043

Tapones
Plastico Plastico Aluminio
Gris Negro

5044 a 5544 a

Para conocer medidas y otros detalles sobre estos articulos
puede consultar nuestra web

www.tecnodin.es
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Delegaciones

PAIS VASCO

Kareaga, 7 planta 22 Local K2

48903 BARAKALDO - BILBAO (SPAIN)
Tel. 94 485 09 17 - Fax. 94 485 18 13
E-mail: tecnodinbilbao@tecnodin.es

MADRID

P.I. Santa Ana - C/Martillo, N-21

28522 RIVAS-VACIAMADRID - MADRID (SPAIN)
Tel. 91 405 27 47 - Fax. 91 404 37 47

E-mail: tecnodinmadrid@tecnodin.es

VALENCIA

P.I.Moncada Ill - C/Fornets,14 - Nave 5
46113 MONCADA - VALENCIA (SPAIN)

Tel. 96 365 32 33 - Fax. 96 365 23 65

E-mail: tecnodinvalencia@tecnodin.es

www.tecnodin.es
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TECNODIN S.L.

Cobalt, 42
08940 Cornella de Llobregat (SPAIN)
Tel: (+34) 93 212 75 08
Fax:(+34) 93 418 56 00
e-mail: tecnodin@tecnodin.es
www.tecnodin.es
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