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SIMPLEMENTE SABER QUE TODO
FUNCIONA:

CUATRO BUENOS ARGUMENTOS PARA
DECIDIRSE POR METABO.

Con Metabo, siempre toma una buena decision. Porque productividad es la suma de seguridad, robustez
y servicio, estos criterios son de vital importancia para nosotros - igual que para usted, sus empleados
y la eficiencia de la empresa. En pocas palabras: con Metabo siempre esta en el lado seguro.

Productividad excepcional

Sabemos que a las herramientas eléctricas principal-
mente se las exige una productividad maxima.

Es por ello que la maxima productividad es la meta
principal de todos los sistemas de soluciones Metabo,
deseamos que ahorre tiempo, y por lo tanto costes,
utilizando nuestros productos.

Amplio servicio

Desde andlisis de trabajos a hacer, pasando por
soluciones individuales, hasta un servicio rapido de
repuestos y reparaciones: su flujo de trabajo nos
indica su necesidad, su exigencia.

| 6

Maxima seguridad

Nuestros productos ofrecen el maximo en seguridad
y protegen la salud del usuario. De esta manera
continuamente establecemos nuevos estandares en
el mercado.

Robustez duradera

Las maquinas y los accesorios de Metabo aseguran
la mejor calidad, una fiabilidad absoluta y una

vida util sin igual. Esto hace posible rendimientos
maximos sin compromisos, incluso bajo las
condiciones mas exigentes -y reduce la necesidad
de adquisiciones nuevas.
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MADE IN GERMANY:
LA INNOVACION Y LA CALIDAD SON
TRADICION PARA NOSOTROS.

En cada maquina de Metabo se ha integrado el arte de la ingenieria alemana con todo lo mejor de su
tradicion. Desde 1924 desarrollamos ideas innovadoras en nuestra sede en Niirtingen y las trasladamos
directamente a maquinas pioneras, asi como accesorios perfectos para usuarios profesionales. Incluso
nuestro servicio, orientado a sus necesidades, nos convierte en el socio perfecto.

Fundicion de aluminio

-

K

Fabricacion de motores

EL TURBO DE PRODUCTIVIDAD:
NUESTROS ACCESORIOS DE
CONSUMO Y DE SISTEMAS

Como proveedor de sistemas, apoyamos el rendimiento de nuestras herramientas mediante accesorios
de sistemas y de consumo éptimamente adaptados. Sélo asi se logra la productividad, longevidad
y fiabilidad que se esperan de las maquinas de Metabo.

Accesorios de Accesorios de
consumo sistemas

Todo lo que contribuye al funcionamiento de su
maquina
Ofrecemos surtidos completos de accesorios de
consumo, como discos de cortar y desbastar, hojas
de sierra, brocas, portabrocas y mucho mas. Por
supuesto, todo con la calidad fiable y habitual de Forman parte de nuestros accesorios de sistemas,
Metabo. ademas de los sistemas de aspiracion, adaptadores
y adaptadores de par de giro, p.ej. también los
utiles equipamientos como las empunaduras (MVT)
Vibra-Tech de Metabo para trabajar con valores de
vibraciones extremadamente bajos y la maxima
proteccién del usuario.

Todo lo que hace atin mas
eficiente su maquina.

Sus ventajas

Con los accesorios de sistemas y consumo de Metabo puede:

m utilizar de manera optima el rendimiento y la eficiencia de las maquinas de Metabo
m fiarse de la maxima calidad, longevidad y fiabilidad

m estar seguro de que se ha probado en las aplicaciones duras

9]



RAPIDO, PROFESIONAL, ECONOMICO - - Garantia XXL de 3 afios
EL SERVICIO DE FABRICA DE METABO i Los lientas de Mistabe cetl Ol N

registrar su nueva maquina Metabo dentro de las

4 semanas tras la fecha de compra, extendiendo asi
su garantia a 3 anos.

Las maquinas y los accesorios de Metabo son de la mas alta calidad. Si aun asi se produce un dano, ; 3 : ~ ,

el servicio de fabrica de Metabo se encarga de una solucion rapida. | y o 5 8 anos de gara ntla de
Minimo tiempo de inactividad con el eficiente servicio de reparacion de Metabo. Gracias a nuestra W =

logistica de reparacion, garantizamos que una maquina se repara en un tiempo minimo, para que pueda A - plezas de repueStO

continuar trabajando. . . -
También ofrecemos seguridad en el suministro

de piezas de repuesto: si se sustituye o deja de
fabricar una maquina de Metabo, aseguramos una
disponibilidad de piezas de repuesto durante

8 anos después de dejar de fabricarla.

Portal de servicios en linea
www.metabo-service.es

Los clientes de Metabo tienen la posibilidad de con-
sultar en cualquier momento el apartado Servicios de
Metabo en www.metabo.es, para obtener todas las
informaciones importantes de producto, como listas
de piezas de repuesto o manuales de instruccion.

Asesoramiento

competente sobre
productos y aplicaciones

Si los clientes de Metabo tienen dudas referentes

a productos o aplicaciones, encontraran en Metabo
interlocutores competentes y experimentados
dispuestos a ayudarles.




SISTEMA M+: MAQUINA Y ACCESORIOS PERFECTA-
MENTE ADAPTADOS PARA UN MAXIMO RENDIMIENTO.

En Metabo, las maquinas y los accesorios estan adaptados entre si de forma optima y probados
conjuntamente durante su desarrollo. Su valor afiadido: maximo rendimiento al atornillar,
taladrar, rectificar, tronzar o serrar gracias al sistema Metabo+.

Maquinas de bateria

Accesorios Accesorios
de consumo de sistema




MAS POTENCIA GRACIAS A UNA
INTERACCION PERFECTA:
=\l LA TECNOLOGIA ULTRA-M DE METABO

100 % COMPATIBLE. POR SUPUESTO.

La tecnologia Ultra-M de Metabo representa una interaccion perfecta en el interfaz de la
magquina, la bateria y el cargador. Su ventaja: carga eficiente y cuidadosa, utilizacion 6ptima
de la energia y una vida util extremadamente larga.

Gestion inteligente de la bateria — para una potencia y vida util maximas
Supervision electronica de las células individuales (ESCP) — para una vida util especialmente larga
Tecnologia de carga »AIR COOLED«: tiempo de carga mas corto y vida util mas larga 02

[ ]
[ ]
[ ]
B [nversion en un sistema de bateria con futuro seguro

03
LiHD: REVOLUCIONARIA TECNOLOGIA 04
DE BATERIA PARA UNA NUEVA POTENCIA
MAXIMA.
05
B Un hito en la tecnologia de bateria.
La combinaciéon de novedosas células de alto 06
rendimiento y los componentes completamente
nuevos de la bateria aseguran que la maxima
potencia esté disponible durante un tiempo
extremadamente largo. Metabo ha perfeccionado 07
esta revolucionaria tecnologia de bateria al
maximo.
B 67% mas de potencia — hace posible aplicaciones 08
completamente nuevas con bateria
B 87% mas de tiempo de duracién — para una
durabilidad ain mayor
B 100% mas de vida util — hace ain mayor la 09
seguridad de su inversién
B Hace posible aplicaciones bajo las condiciones
mas duras, reservadas hasta ahora a maquinas
potentes de cable 10
B Nueva definicion de la independencia:
un hito dirigido a la obra sin cable LiHD 6.2 Ah
I 2
LiHD 5,5 Ah
Bateria compacta: n
LiHD 3,1 Ah
12
13
14
Technology
Flexibilidad ilimitada 100 % de compatibilidad Garantia de 3 afios para la
bateria
iElija sélo lo que realmente con todas las maquinas de bateria
necesita y ahorre dinero! de Metabo de ayer, actuales y 3 anos para todas las baterias
futuras. En la respectiva clase de Li-lon y LiHD.

voltios.




Taladradoras atornilladoras de bateria/taladradoras de percusion de bateria _ Taladradoras atornilladoras de bateria/taladradoras de percusion de bateria

PARA CADA APL'CAC'()N’ LA MAQU'NA ADECUADA {Qué taladradora atornilladora de bateria/taladradora de percusion de bateria para qué

aplicacion de atornillado?

Metabo le ofrece una gama de productos de taladradoras atornilladoras de bateria y taladradoras de percusion de bateria § _
perfectamente adaptadas a cada aplicacion. Ya sea desde el diametro de perforacion mas pequeno hasta el mas grande o desde el
tornillo mas pequeno hasta el mas grande. En Metabo siempre encontrara la maquina perfecta para su aplicacion.
Taladradora atornilladora Power Maxx BS BS 18 Li BS 18 LT BS 18 LTX Quick BS18LTXBLQI
de bateria/taladradora Power Maxx BS BS 18 BS 18 LT Quick SB 18 LTX Quick SB18LTXBLQI
de percusion de bateria  Quick BS 18 Quick SB 18 LT BS 18 LTX Impuls BS18LTXBLQI
Power Maxx SB SB 18 BS 18 LT BL SB 18 LTX Impuls SB 18 LTX BL |
BS18LTBLQ
SB 18 LT BL
Tomillos de roscado
completo € ‘iu € ‘iu
mm Longitud en mm + PowerX3 + PowerX3
Dos  hanes —— 02
{Queé taladradora atornilladora de bateria/taladradora de percusion de bateria g hasta 40
, . ., ., : asta I
para qué aplicacion de perforacion? o |
60 | R
: - : es g0 | R 03
' - - - 100 | N
100 | N
i 120 [ Y
140 R Y
160 B I
Taladradora atornilladora Power Maxx BS BS 18 Li BS 18 LT BS 18 LTX Quick BS18LTXBLQI SBE 18 LTX ?6 180 _— 04
de bateria/taladradora Power Maxx BS Quick BS 18 BS 18 LT Quick SB 18 LTX Quick SB18LTXBLQI 200 _—
de percusion de bateria  Power Maxx SB BS 18 Quick SB 18 LT BS 18 LTX Impuls BS18LTXBLQI 240 |
SB 18 BS 18 LT BL SB 18 LTX Impuls SB 18 LTX BL | 280
BS 18LTBLQ 300
B 18 LT BL
SB18 100 05
120
140
@ madera en mm 180
Brocas helicoidales 200
hasta 0 1 — 220 06
@10 T 240
@20 — I G 260
@ 30 1 — 280
300
proces selomonicas 200 — —
T —
g ;(()) T | 500 _ _
— 550 | |
@ 30 500 08
& 40 600 | |
050 180 | |
Brocas Forstner/brocas artisticas igg = =
hasta @ 10 240 1 |
210 260 | | e
@ 20 280 | |
030 o 300 — —
o I I 350 [ [
50 I 400 — —
o0 B, 450 —— E—
g 80 500 | — | E——
% e 550 —— ——
£ 105 _=_ 600 | E—— | E——
130 200 1 1 1
220 | [ |
Soronas 240 ] I
hasta @ 10 260 ——— e —
@10 280
@ 20 300
@ 30 812 350 12
@ 40 400
@ 50 450 | I
368 T— 500 -
@80 T— 550 -
950 600 —— 13
@ 105 400 ——
130 500 [
@ 140 I— 600 ]
Q 210 1 — Q 13 700 _ 14
800
1000

@ metal en mm

25 0 00000
@10 1 —
| e o —

@13

@ hormigéon/mamposteria* en mm

25

@10 T—

@13 I

@16 7

@20 I

[l aplicacion éptima
M aplicacion posible

*solo con taladradoras de percusion de bateria (SB) - ; : T
Tamanos intermedios de brocas o tornillos no estan incluidos.

=

| 16 7]




EL SISTEMA QUICK DE METABO:
iVERSATIL Y COMODO!

Trabajo rapido y eficiente
Gracias al cambio sin herramientas, con s6lo dos movimientos se puede cambiar entre las diferentes
aplicaciones, como portabrocas, adaptador angular o portapuntas.

Aumento de la eficiencia gracias a accesorios inteligentes

Gracias al alojamiento hexagonal interior imantado, las brocas hexagonales o las puntas de atornillar
se pueden colocar directamente en el husillo. Esto hace posible perforar y atornillar en espacios
estrechos y una transmision directa de par de giro..

BE 1300 Quick

Puntas de atornillar con vastago
hexagonal de 2" (6,35 mm)

Portapuntas de cambio rapido
»Quick«
N° ped. 627241000

—

Adaptador angular de cambio
rapido »Quick«
N° ped. 627242000

BE 75 Quick

Brocas con vastago hexagonal
de %" (6,35 mm)

=g

Portabrocas de corona dentada de
cambio rapido de 13 mm »Quick«
N° ped. 627238000

BS 18 LTX Quick
SB 18 LTX Quick

Adaptador de par de giro
PowerX3
N° ped. 627256000

Aumento de la potencia

El adaptador de par de giro
PowerX3 multiplica la
potencia de la maquina —
para aplicaciones extremas

-

Adaptador angular de cambio
répido »Quick«
N° ped. 627077000

g-,;:ﬁ

Adaptador angular de cambio
rapido »Quick«
N° ped. 627261000

BS 18 LTXBL QI
SB18LTXBLQI

- "

Portabrocas de cambio rapido de
13 mm Futuro Plus »Quick«
N° ped. 627240000

BS 18 LT Quick

ﬂ -J

Portabrocas de cambio rapido de
10 mm Futuro Plus »Quick«
N° ped. 627259000

BS 18 LTBLQ

PowerMaxx BS Quick BS 18 Quick

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max. blando

Par de giro méax. duro

Par de giro regulable

Diametro de perforaciéon en

- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Capacidad del portabrocas
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas de sujecion rapida
Portabrocas de cambio répido
Adaptador angular de cambio rapido
Gancho para cinturén

Bateria Li-Power (10,8 VV/2,0 Ah)
2 baterias Li-Power (10,8 V/2,0Ah)
Bateria Li-Power (10,8 V/4,0 Ah)
Cargador LC 40

Bolsa para herramientas

Maletin profesional

Taladradoras atornilladoras de bateria
PowerMaxx BS

Li-lon
10,8V
17 Nm
34 Nm
0,5-5Nm

10 mm
18 mm

0-360/0 - 1.400 /min

1-10 mm
0,8 kg
600079 600080
| | | |
| | | |
| |
|
| |
|
| |

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 68, 234 » Accesorios

‘ 64 » Baterias

Taladradoras atornilladoras de bateria

auick

Taladradoras atornilladoras de bateria
PowerMaxx BS Quick

Li-lon
10,8V
17 Nm
34 Nm
0,5-5Nm

10 mm
18 mm

0-360/0 - 1.400 /min

1-10 mm
0,8 kg
600156 600157
| | | |
| |
| | | |
| |
|
||
| | |
| | | |

m Con adaptador
angular de cambio
rapido, para taladrar
y atornillar en luga-
res de dificil acceso.

m Sistema Quick de Metabo: cambio rapido de
la herramienta y la herramienta de insercion
para un trabajo comodo

Taladradora atornilladora compacta y ligera con diseno extremadamente corto para usos

multiples

Husillo con hexagono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con practico gancho para cinturdn, para fijar a la derecha o izquierda sin herramienta

Practica indicacion de la capacidad para controlar el estado de carga de la bateria

‘ 18 + Sistema Quick

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

12

13

14



Taladradora de percusion de bateria / atornillador de impacto de bateria _

Datos técnicos

Taladradora de percusion
de bateria
PowerMaxx SB

Tipo de bateria Li-lon
Tension de la bateria 10,8V
Par de giro max. blando 17 Nm
Par de giro méax. duro 34 Nm
Par de giro regulable 0,5-5Nm

Diametro de perforacion en

- mamposteria 10 mm
- acero 10 mm
- madera 18 mm

Revoluciones marcha en vacio 0-360/0 - 1.400 /min

Numero max. de golpes 21.000 /min
Capacidad del portabrocas 1,5-10 mm
Peso (con bateria) 1,12 kg

Suministro estandar

N° de pedido 600385
Portabrocas de sujecion rapida ]
Gancho para cinturén [ |
2 baterias Li-Power (10,8 V/2,0Ah) [ |
Cargador LC 40 |
Maletin profesional n

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto
B Taladradora de percusion de bateria compacta y ligera con
diseno extremadamente corto para usos multiples

B Funcién de taladrado con percusién para perforar
mamposteria

B Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

B Practica indicacién de la capacidad para controlar el estado
de carga de la bateria

o izquierda

Componentes del sistema

‘ 234 » Accesorios ‘ 64 » Baterias

m Con practico gancho para cinturdn, se puede fijar a la derecha

‘ ‘ 293 » Accesorios

Datos técnicos Atornilladores de impacto
de bateria
PowerMaxx SSD

Tipo de bateria Li-lon

Tension de la bateria 10,8V

Max. revoluciones marcha en vacio 0 - 2.300 /min

Numero méx. de golpes 3.000 /min

Par de giro max. 105 Nm

Niveles de revoluciones/par de giro 1

Alojamiento de la herramienta Hexagono interior 1/4" (6,35 mm)

Peso (con bateria) 1kg

Suministro estandar

N° de pedido 600093
2 baterias Li-Power (10,8 V/2,0Ah) |
Cargador LC 40 u
Maletin profesional |

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto
B Atornillador de impacto de bateria compacto para trabajos
extremos

B Trabajar con minimos contragolpes con par de apriete
extremadamente alto

B Lampara de trabajo integrada para una iluminacion 6ptima
del lugar de trabajo

B Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presion de
aluminio para una 6ptima evacuacion del calor y durabilidad

Componentes del sistema

‘ 64 » Baterias

‘ 357,371 » Accesorios

auick FAST BRAKE

Datos técnicos Sierra de sable de bateria
PowerMaxx ASE

Tipo de bateria Li-lon

Tension de la bateria 10,8V

Numero de carreras marcha en vacio 0 - 3.100 /min

Carrera de la hoja de sierra 13 mm

Peso (con bateria) 1,2 kg

Suministro estandar

N° de pedido 602264

Hoja de sierra para metal |

Hoja de sierra para madera y metal |

2 baterias Li-Power (10,8 V/2,0Ah) ]

Cargador LC 40 ]

Maletin profesional ]

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto
B Sierra ligera, extremadamente manejable para manejo con
una o dos manos

B Especialmente adecuada para trabajar en lugares de dificil
acceso

B Electronica Vario (V) para trabajar con niumeros de carreras
adecuadas al material

B Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin
herramienta

B Gama de aplicaciones ampliada gracias al alojamiento Quick
de las hojas de la sierra de sable y sierra de calar

B Tope de profundidad ajustable sin herramientas para
una utilizacion 6ptima de la hoja de sierra y multiples
aplicaciones, como p.ej. cortes de inmersion

B Lampara de trabajo LED integrada para una iluminacion
6ptima del lugar de corte

B Practica indicacién de la capacidad para controlar el estado
de carga de la bateria

B Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas
de sierra de Metabo coordinado

Componentes del sistema

‘ 64 » Baterias

‘ ‘ 71 * Accesorios

Sierra de sable de bateria / pistola para aplicar silicona de bateria

Datos técnicos

Pistola para aplicar silicona

de bateria

KPA 10.8
Tipo de bateria Li-lon
Tension de la bateria 10,8V

Presion de expulsion 4.413 N/450 kg
Velocidad de avance marcha en vacio 2-10 mm/s
adecuado para Cartuchos, bolsas flexibles
Peso (con bateria) 2,7 kg

Suministro estandar

N° de pedido 602117610 602117600
Tubo de 600 ml | |
Tubo de 400 ml |

Placa de presién para bolsa flexible | | |
Placa de presién para cartuchos | | |
Bateria Li-Power (10,8 V/4,0 Ah) | |
Cargador LC 40 | |

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto
B Para el uso de cartuchos y bolsas flexibles

m Alta potencia de eyeccion para el tratamiento potente de
todos los materiales - incluso especialmente espesos

m Ajuste continuo de la velocidad de eyeccién para un trabajo
exacto

Ningun goteo gracias al regreso automatico de la cremallera
Cambio rapido, sencillo entre bolsas flexibles y cartuchos
Engranaje de metal macizo para una larga vida util

Componentes del sistema

‘ 64 » Baterias
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Lamparas de bateria

Lep uss.

<>
—]

uss

Adaptador Power de bateria / radio para obras de bateria

Datos técnicos Linterna de bateria Linterna de bateria Datos técnicos Adaptador Power de bateria Datos técnicos Radio para obras de bateria
PowerMaxx TLA LED PowerMaxx TLFA LED-USB PowerMaxx PA PowerMaxx RC
Méx. tiembo de iluminacion oo 10,8V /2,0Ah:72h 10,8V /2,0Ah:4,3 h Suministro estandar 10,8V /2,0 Ah: 10,6 h
carx:d lje b‘;teria' uminacion por 10,8V / 4,0 Ah: 14,4 h 10,8V / 4,0 Ah: 8,6 h 06212 Duracién méx. por carga de bateria 10,8V /4,0 Ah: 21,2 h
g 10,8V /5,2 Ah: 18,7 h 10,8V /5,2 Ah: 11,2 h N° de pedido disponible a partifdslotonio\ds 2016 10,8V /5,2 Ah: 276 h 02
Peso (sin bateria) 0,12 kg 0,2 kg sin bateria, sin cargador = Peso (sin bateria) 2,2 kg
Suministro estandar Suministro estandar
® - 606213 606214 Ventajas del producto N° de pedido 602113
N° de pedido disponible a partir de otono de 2016 disponible a partir de otono de 2016 ! P . .. . 03
; o B Adaptador multifunciéon compacto que se puede utilizar Cable conector AUX n
sin bateria, sin cargador = = como estacion de carga y fuente de energia
L, . Cable de red ]
m Conexion USB rapida para cargar y conectar aparatos USB ; .
Ventajas del producto ® Potente linterna LED para una luz de trabajo B Luz muy claray agradable que simula la luz (max. corriente de carga 2 A) 2 baterias (AAA) para la memoria de - 04
clara y uniforme de dia ., . S la hora y emisoras
Y B Conexién de 12 voltios para la chaqueta térmica de Metabo . .
m Compacta y manejable para una gran B Dos niveles de iluminacion con funcién de B Préctica indicacion de la capacidad para controlar el estado sin bateria u
cantidad de aplicaciones parpadeo SOS adicional de carga de la bateria P P 05
m Adecuada para todas las baterias Li-Power u Rayo_ de luz orientable para una iluminacion m Adecuada para todas las baterias Li-Power de 10,8 voltios Ventajas del producto
de 10,8 voltios precisa B Funcionamiento con todas las baterias Li-Power 10,8 V de
B Conexion USB rapida para cargar y conectar Metabo o la red
aparatos USB B Funcién de carga para cargar todas las baterias 06
B Practica indicacién de la capacidad para Li-Power 10,8 V
controlar el estado de carga de la bateria Funcionamiento de la bateria hasta 27,6 horas
m Carcasa con rosca de tripode de 1/4" Robusta carcasa plastica: protegida contra salpicaduras de 07
B Adecuada para todas las baterias Li-Power de agua, protegida contra el polvo, resistente a choques
10,8 voltios Marco protector
Sintonizador digital DSP con pantalla LCD iluminada 08
y busqueda automatica de emisoras
b B 20 lugares para programas (10 para emisoras UKW, 10 para
emisoras MW)
m Reloj digital 09
B Antena flexible
B Altavoces potentes
v B Entrada AUX para reproductor de CD o MP3 (p.ej. iPod®, etc.) 10
m Conservacion segura de reproductores MP3
Datos técnicos Lampara de mano de bateria Linterna de bateria
PowerMaxx ULA LED PowerMaxx SLA LED 1
Méx. ti de ilumi ., 10,8V /2,0Ah:9,5h 10,8V /2,0Ah:3,8h
Caix‘;‘ IdeemeCt)erieal uminacion por 10,8V/4,0 Ah: 19 h 10,8V/4,0 Ah:ZG N
9 10,8V /5,2 Ah: 24,7 h 10,8V /5,2 Ah:9,9 h 12
Peso (sin bateria) 0,32 kg 0,42 kg
Suministro estandar
N° de pedido 600367 600369 1 3
sin bateria, sin cargador n n
Ventajas del producto B Potente linterna de mano LED para una luz de | m Potente lampara portatil LED para una luz de 14
trabajo clara y uniforme trabajo clara y uniforme
B Cabezal de ldmpara orientable y bloqueable B Cabeza de la lampara girable y orientable
en 12 posiciones en 180° para posiciones de iluminacién casi
ilimitadas
m Compacta y manejable para una gran cantidad de aplicaciones
B Robusta carcasa de fundicion a presion de aluminio para el uso en obras
® Gancho girable para colgar la ldmpara
B Adecuada para todas las baterias Li-Power de 10,8 voltios

Componentes del sistema Componentes del sistema

‘ 64 » Baterias ‘

‘ 64 » Baterias ‘




TALADRADORAS ATORNILLADORAS DE BATERIA LTX
Y TALADRADORAS DE PERCUSION DE BATERIA LTX:
LA REFERENCIA EN LA CLASE SUPERIOR.

Con nuestras taladradoras atornilladoras de bateria LTX y taladradoras de percusion de bateria LTX, ofrecemos soluciones
independientes del cable para trabajos exigentes de perforacion y atornillado. Las extremadamente potentes maquinas LTX convencen
con su maximo par de giro, incluso en las aplicaciones mas duras de atornillado. Numerosas funciones inteligentes, como por
ejemplo, el funcionamiento Impuls conectable para centrar con exactitud, le ayudan en su trabajo. Nuestros modelos LEX sin
escobillas estan disponibles para una maxima eficiencia y rapidez en todo el espectro de aplicaciones.

Carcasa del engranaje de fundicion

a presion de aluminio

aumenta la vida util de la maquina.

La maquina es mas robusta y disipa con mayor
rapidez el calor que se produce al trabajar.

Engranajes de metal de triple reduccion,

concéntricos.

prolonga en gran medida la vida util

auick de la maquina.

Sistema Quick de Metabo
para multiples aplicaciones

e )))

IMPULS

Metabo »Impuls«
para desatornillar sin
esfuerzo tornillos
forzados

Competencia en motores

de Metabo

Innovador y potente motor
Brushless de Metabo para un
avance rapido del trabajo y
una maxima eficiencia.

Mecanismo de percusion de alto rendimiento
para los mejores resultados de trabajo

SB18LTXBLQI

-

Inteligentes motores sin escobillas

gracias a la tecnologia Ultra-M

Optimo aprovechamiento de la energia

gracias a la Tecnologia Ultra-M de

Metabo como las revoluciones. Esto permite
un trabajo preciso, especialmente con
tornillos pequefios de @ 3 a 8 mm.

Precision Stop: acoplamiento de par de
apriete para una mayor precision

En el nivel de par de apriete 1-4 se
ajustan 6ptimamente tanto la potencia

Eficacia maxima para las demandas
mas altas

Maquinas duraderas y con potente par
de giro incluso para los trabajos mas
duros de atornillado y perforacion.

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max. blando

Par de giro méax. duro

Par de giro regulable
Diametro de perforaciéon en

- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Capacidad del portabrocas
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas de sujecion rapida
Portabrocas de cambio répido

Gancho para cinturén

2 baterias Li-Power (14,4 V/2,0 Ah)

2 baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Cargador SC 60 Plus

Maletin profesional

Encontrara variantes de equipamiento en la |

1 disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 68, 234 » Accesorios

R

Taladradoras atorni-
lladoras de bateria
BS 14.4

Li-lon
14,4V
20 Nm
40 Nm
0,5-4,5Nm

10 mm

20 mm

0-400/0 - 1.500 /min
1-10 mm

1,2 kg

602206

sin herramienta

‘ 64 » Baterias

ista de precios de Metabo y en Internet

Taladradora atornilladora de bateria clase L

i
‘-’ ‘-i

Taladradoras atorni-
lladoras de bateria
BS 18

Li-lon / LiHD
18V

24 Nm

48 Nm
0,5-4,5Nm

10 mm

20 mm

0-450/0 - 1.600 /min
1,5-13 mm

1,3 kg

602207 "

‘ 18 + Sistema Quick

Taladradoras atorni-
lladoras de bateria
BS 18 Quick

Li-lon / LiHD
18V

24 Nm

48 Nm
0,5-4,5Nm

10 mm

20 mm

0-450/0 - 1.600 /min
1-10 mm

1,3 kg

602217 "

m Sistema Quick de
Metabo: cambio
rapido de la herra-
mienta y la herra-
mienta de insercion
para un trabajo
cémodo

m Husillo con hexa-
gono interior para
puntas de atornillar
para trabajar sin
portabrocas

B Taladradora atornilladora compacta y ligera con disefio extremadamente
corto para usos multiples

m Con practico gancho para cinturén, para fijar a la derecha o izquierda

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

Taladradoras atorni-
lladoras de bateria
BS 18 Li

Li-lon / LiHD
18V

24 Nm

48 Nm
0,8-5Nm

10 mm

20 mm

0-450/0 - 1.650 /min
1,5-13 mm

1,5 kg

602116
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Taladradora atornilladora de bateria clase LT

e ._

auick

BRUSHLESS
MOTOR
@

BRUSHLESS
MOTOR
auick

Taladradora

atornilladora de bateria clase LTX

7‘» sTop
e !

Datos técnicos Taladradoras atorni- Taladradoras atorni- Taladradoras atorni- Taladradoras atorni- Datos técnicos Taladradoras atornilladoras de bateria Taladradoras atornilladoras de bateria
lladoras de bateria lladoras de bateria lladoras de bateria lladoras de bateria BS 18 LTX Impuls BS 18 LTX Quick
BS 18 LT BS 18 LT Quick BS 18 LT BL BS 18LTBLQ
Tipo de bateria Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD Tipo de bateria Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD
Tension de la bateria 18V 18V 18V 18V Tensién de la bateria 18V 18V
Par de giro max. blando 34 Nm 34 Nm 34 Nm 34 Nm Par de giro max. blando 55 Nm 55 Nm 02
Par de giro max. duro 60 Nm 60 Nm 60 Nm 60 Nm Par de impulso 60 Nm 60 Nm
Par de giro regulable 0,7 -8 Nm 0,7 -8 Nm 0,7-8Nm 0,7 -8 Nm Par de giro méax. duro 110 Nm 110 Nm 03
Didametro de perforacion en Par de giro regulable 1,5-24 Nm 1,5-24 Nm
- acero 13 mm 13 mm 13 mm 13 mm Diametro de perforacion en
- madera 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm - acero 13 mm 13 mm 04
Revoluciones marcha en vacio 0-450/0 - 1.600 /min 0-450/0 - 1.600 /min 0-600/0 -2.100 /min 0-600/0 -2.100 /min - madera 65 mm 65 mm
Capacidad del portabrocas 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm Revoluciones marcha en vacio 0-500/0-1.700 /min 0-500/0-1.700 /min
Peso (con bateria) 1,8 kg 1,9 kg 1,6 kg 1,6 kg Capacidad del portabrocas 1,5-13 mm 1,5-13 mm 05
Suministro estandar Peso (con bateria) 2,3 kg 2,3 kg
N° de pedido 602102 " 602104 602325 " 602334 Suministro estandar
Portabrocas de sujecion rapida u | | N° de pedido 602191 " 602193 06
Portabrocas de cambio rapido u Portabr. sujecion rapida Futuro Plus ~
N con manguito metal
Portapuntas de cambio rapido | |
Portabrocas de cambio répido ] 07
Gancho para cinturén y portapuntas | | | n [ ]
Portapuntas de cambio rapido u
2 baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah) | | ]
Empunadura adicional u
2 baterias LiHD (18 V/3,1 Ah) | | | 08
Gancho para cinturén y portapuntas [ ]
Cargador ASC 30-36 V - - - -
»AIR COOLED« 2 baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah) |
Maletin profesional | | | | | 2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah) |
Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet Cargador ASC 30-36 V 09
" disponible también en 120 V »AlIR COOLED« - -
Maletin profesional n |
- ) .
Ventajas del producto m Sistema Quick de m Sistema Quick de disponible también en 120V 10
Metabo: cambio Metabo: cambio
répldo de la herra- réP'dO de la herra- Ventajas del producto m Sistema Quick de Metabo: cambio rapido de
mientay la herra- mienta y la herra- la herramienta y la herramienta de insercién 11
mienta de insercion mienta de insercion para un trabajo cémodo
para un trabajo para un trabajo
cémodo cémodo ., . . L
B Funcién Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
. . . m Potente m 4 polos de M f nillar rapidamen 12
B Potente motor de 4 polos de Metabo para B Taladradora atornilladora sin escobillas de ote te” otor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rapida ) ente
perforar y atornillar rapidamente disefio compacto para trabajos universales y B Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
exigentes ®m Cuello de sujecion (@ 43 mm) para multiples usos
m Unico motor Brushless de Metabo para un m Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo 13
avance rapido del _trabajo y méaxima eficiencia B Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presion de aluminio para una 6ptima evacuacion
al perforar y atornillar del calor y durabilidad
W Proteccion contra sobrecarga: protege el m Con practico gancho para cinturén y depésitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derechao | 14
motor contra sobrecalentamiento iZqui
quierda
o . . . B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso
B Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
B Con practico gancho para cinturén y depdsitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o
izquierda
B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

Componentes del sistema Componentes del sistema

64 » Baterias

‘ 68, 234 » Accesorios ‘ 18 # Sistema Quick ‘ ‘ 68, 234 * Accesorios ‘ 64 » Baterias ‘ 18 + Sistema Quick ‘
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Taladradora atornilladora de bateria clase LTX

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max. blando
Par de impulso

Par de giro méax. duro

Par de giro regulable
Diametro de perforaciéon en
- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Capacidad del portabrocas
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Adaptador de par de giro Power X3
con empuhadura adicional larga

Portabr. sujecion rapida Futuro Plus
con manguito metal

Portabrocas de cambio répido
Portapuntas de cambio rapido
Empunadura adicional

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)
2 baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

Taladradoras atornilladoras
de bateria
BS 18 LTX BL |

Li-lon / LiHD
18V

60 Nm

63 Nm

120 Nm
0,8-20 Nm

13 mm

65 mm
0-600/0-2.050 /min
1,56-13 mm

2,3 kg

602350 "

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 68, 234 » Accesorios
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Taladradoras atornilladoras
de bateria
BS18LTXBLQI

Li-lon / LiHD
18V

60 Nm

63 Nm

120 Nm
0,8-20 Nm

13 mm

65 mm

0-600/0 -2.050 /min
1,5-13 mm

2,5 kg

602351

—(@ [} stop
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Taladradoras atornilladoras
de bateria BS 18 LTXBL Q|
con PowerX3

Li-lon / LiHD
18V

60 Nm

63 Nm

120 Nm
0,8-20 Nm

13 mm

65 mm
0-600/0-2.050 /min
1,5-13 mm

2,5 kg

602351770

m Con adaptador de par de
giro PowerX3: multiplica la
potencia de la maquina para
aplicaciones extremas

m Sistema Quick de Metabo: cambio rapido de la herramienta y
la herramienta de insercion para un trabajo comodo

B Taladradora atornilladora sin escobillas con maxima potencia para las aplicaciones més pesadas

perforar y atornillar

del calor y durabilidad

m Con practico gancho para cinturén y depdsitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o

izquierda

Cuello de sujecion (@ 43 mm) para multiples usos

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Unico motor Brushless de Metabo para un avance rapido del trabajo y maxima eficiencia al

Funcion Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presién de aluminio para una dptima evacuacién

B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

64 » Baterias

‘ 18 + Sistema Quick

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max.

Diametro de perforacion en
- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Capacidad del portabrocas
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Portabr. sujecion rapida Futuro Plus
con manguito metal

Llave de boca
Maletin MetalLoc

sin bateria, sin cargador

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 234 » Accesorios

Taladradora de bateria
BE 18 LTX 6

Li-lon / LiHD
18V
4 Nm

6 mm

12 mm

0 - 4.000 /min
1-10 mm

1,2 kg

600261

‘ﬁ sTop

Taladradora de bateria de giro rapido con diseno comodo y

alta precision para taladrar metal

Cuello de sujecion (@ 43 mm) para multiples usos
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundicidén a presiéon de

aluminio para una éptima evacuacion del calor y durabilidad

Proteccidn contra sobrecarga: protege el motor contra

sobrecalentamiento

Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el

estado de uso

‘ 64 » Baterias ‘
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Taladradoras de percusion de bateria clase L/LT

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max. blando
Par de giro méax. duro

Par de giro regulable
Diametro de perforacion en
- mamposteria

- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Numero max. de golpes
Capacidad del portabrocas
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas de sujecion rapida

Gancho para cinturén y portapuntas

2 baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
2 baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah)
2 baterias LiHD (18 V/3,1 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Cargador SC 60 Plus

Maletin profesional

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 234 » Accesorios

Taladradora de percusion
de bateria
SB 18

Li-lon / LiHD

18V

24 Nm

48 Nm
0,5-4,5Nm

10 mm
10 mm
20 mm

0-450/0 - 1.600 /min

24.000 /min
1,5-13 mm
1,4 kg
602245
|
|
|

B Taladradora de percusion
compacta vy ligera con
diseno extremadamente
corto para usos multiples

B Funcién de taladrado con

percusion para perforar
mamposteria

Taladradora de percusion
de bateria
SB 18 LT

Li-lon / LiHD
18V

34 Nm

60 Nm
0,7-8Nm

13 mm
13 mm
38 mm

0-450/0 -1.600 /min

27.200 /min
1,5-13 mm
1,9 kg
602103 "
|
|
||
|
|

B Potente motor de 4 polos
de Metabo para perforary
atornillar rapidamente

B Mecanismo de percusion
de gran potencia para los
mejores resultados

B Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

 NovepaD
-

BRUSHLESS
MOTOR
(

Taladradora de percusion
de bateria
SB 18 LT BL

Li-lon / LiIHD

18V

34 Nm

60 Nm
0,7-8Nm

13 mm
13 mm
38 mm

0-600/0 -2.100 /min

31.950 /min
1,5-13 mm
1,6 kg
602316 "
| |
| |
||
| |
| |

Taladradora de percusion
sin escobillas de diseno
compacto para trabajos
universales y exigentes

Unico motor Brushless de
Metabo para un avance
rapido del trabajo y maxima
eficiencia al perforary
atornillar

Mecanismo de percusién
de gran potencia para los
mejores resultados

Proteccién contra sobre-
carga: protege el motor
contra sobrecalentamiento

m Con practico gancho para cinturén y depdsitos de puntas, para fijar a la derecha o izquierda

B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

64 » Baterias

‘ 18 + Sistema Quick

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max. blando
Par de impulso

Par de giro méax. duro

Par de giro regulable
Diametro de perforacion en
- mamposteria

- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Numero max. de golpes
Capacidad del portabrocas
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas de cambio répido

Portabr. sujecion rapida Futuro Plus

con manguito metal
Portapuntas de cambio rapido

Empunadura adicional

Gancho para cinturén y portapuntas

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

SB 18 LTX Impuls

Li-lon / LiHD
18V

55 Nm

60 Nm

110 Nm
1,5-24 Nm

16 mm

13 mm

65 mm

0-500/0- 1700 /min
32.300 /min

1,5-13 mm

2,4 kg

602192 "

Encontraré variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

1 disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 68, 234 » Accesorios

del calor y durabilidad

‘ 64 » Baterias

Taladradora de percusion de bateria

Taladradoras de percusion de bateria clase LTX

‘ 18 + Sistema Quick

SB 18 LTX Quick

Li-lon / LiHD
18V

55 Nm

60 Nm

10 Nm
1,5-24 Nm

16 mm

13 mm

65 mm

0-500/0- 1700 /min
32.300 /min

1,5-13 mm

2,4 kg

602200

SuicK m ‘!

Taladradora de percusion de bateria

I» sTop

B Sistema Quick de Metabo: cambio rapido de
la herramienta y la herramienta de inserciéon

para un trabajo comodo

Funcion Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas
Potente motor de 4 polos de Metabo para perforar y atornillar rapidamente
Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Mecanismo de percusién de gran potencia para los mejores resultados
Cuello de sujecion (@ 43 mm) para multiples usos

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con practico gancho para cinturén y depdsitos de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presién de aluminio para una 6ptima evacuaciéon

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

12

13

14



Taladradoras de percusion de bateria clase LTX

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tensioén de la bateria

Par de giro max. blando

Par de impulso

Par de giro max. duro

Par de giro regulable
Diametro de perforacion en

- mamposteria

- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Numero max. de golpes
Capacidad del portabrocas
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas de cambio répido

Portabr. sujecion rapida Futuro Plus
con manguito metal

Portapuntas de cambio rapido
Empunadura adicional

Gancho para cinturén y portapuntas
2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

Encontraré variantes de equipamiento en la |

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 68, 234 » Accesorios

Taladradora de percusion de bateria
SB 18 LTX BL |

Li-lon / LiHD
18V

60 Nm

63 Nm

120 Nm
0,8-20 Nm

16 mm

13 mm

65 mm
0-600/0-2.050 /min
32.300 /min

1,5-13 mm

2,4 kg

602352 "

ista de precios de Metabo y en Internet

perforar y atornillar

Mecanismo de percusion de gran potencia para

del calor y durabilidad

Con practico gancho para cinturén y depdsitos d

W Baterias con indicacién de carga disponible para

64 » Baterias ‘ 18 + Sistema Quick

—(@ [} stop
BrusHLEss [lloen
MOTOR
Qe @

Taladradora de percusion de bateria
SB18LTXBLQI

Li-lon / LiHD
18V

60 Nm

63 Nm

120 Nm
0,8-20 Nm

16 mm

13 mm

65 mm

0-600/0 -2.050 /min
32.300 /min

1,5-13 mm

2,4 kg

602353

B Sistema Quick de Metabo: cambio rapido de
la herramienta y la herramienta de insercién
para un trabajo comodo

B Taladradora de percusion sin escobillas con maxima potencia para las aplicaciones mas pesadas
Unico motor Brushless de Metabo para un avance rapido del trabajo y maxima eficiencia al

Funcion Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

los mejores resultados

Cuello de sujecion (@ 43 mm) para multiples usos
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presién de aluminio para una dptima evacuacién

e puntas, para fijar a la derecha o izquierda
controlar el estado de uso

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max. blando
Diametro de perforacion en

- hormigon

- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Numero max. de golpes
Capacidad del portabrocas

Peso (con bateria)

Suministro estandar

N° de pedido

Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus
Empunadura adicional

Tope de profundidad

2 baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

Taladradoras de percusion de bateria clase LTX

e P
&.
g
-k
Taladradora de percusion de bateria
SBE 18 LTX
Li-lon / LiHD
18V
24 Nm
16 mm
13 mm
30 mm

0-1.000/0 - 3.000 /min
57.000 /min

1,5-13 mm

2,6 kg

600845

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 234 » Accesorios

Taladradora de percusion de bateria sin escobillas para un
taladrado potente en hormigén y mamposteria como con una
maquina de red

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacopla-
miento mecanico del accionamiento cuando se bloquea la
herramienta de insercién, para un trabajo seguro

Cuello de sujecion (@ 43 mm) para multiples usos
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Préactica indicacion de la capacidad para controlar el estado de
carga de la bateria

‘ 64 » Baterias ‘
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Atornilladores para construccion en seco de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max. blando
Revoluciones marcha en vacio
Alojamiento de la herramienta
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Tope de profundidad

Portapuntas magnético 1/4"
(6,35 mm)

Punta de atornillar Phillips tamafno
2/25 mm

Gancho para cinturén
2 baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

Atornilladores para construc-
cion en seco de bateria
SE 18 LTX 2500

Li-lon / LiHD

18V

9 Nm

0 - 2.500 /min

Hexagono interior 1/4" (6,35 mm)

1,4 kg

620047

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 287 » Accesorios

Atornilladores para obra en
seco con alto par de giro
para atornillar planchas de
fibra y yeso en subestructu-
ras de madera y metal

Disefio compacto y ligero para un manejo cémodo con una mano

Atornilladores para construc-
cion en seco de bateria
SE 18 LTX 4000

Li-lon / LiHD

18V

7 Nm

0-4.000 /min

Hexagono interior 1/4" (6,35 mm)

1,3 kg

620048

B Atornilladores para obras en
seco para planchas de fibra
y yeso en madera y metal;
también adecuados para
planchas de fibra de yeso en
subestructuras de metal

Atornilladores para construc-
cion en seco de bateria
SE 18 LTX 6000

Li-lon / LiHD

18V

5Nm

0 - 6.000 /min

Hexagono interior 1/4" (6,35 mm)

1,3 kg

620049

El especialista para obras en
seco para planchas de fibra
y yeso: revoluciones altas
para un progreso rapido del
trabajo

Atornillado preciso gracias al tope de mesa de ajuste preciso y acoplamiento de garras silencioso

Tope de profundidad completamente extraible para trabajar a vista

Electrénica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Con practico gancho para cinturén, se puede fijar a la derecha o izquierda

Se puede equipar con el depdsito para atornillador SM 5-55 (N° ped. 631618000) para atornillar
de forma rapida, exacta en serie

Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el estado de uso

‘ 64 » Baterias

ATORNILLADOR DE IMPACTO DE BATERIA:
MAQUINA COMPACTA, GRAN POTENCIA.

Tan compacto como uno pequeno, tan potente como uno grande: con el atornillador de impacto de bateria SSW 18 LTX 400 BL le
ofrecemos una Unica clase de potencia de atornilladores de impacto de bateria. Con su excelente eficiencia y su seleccion de doce
niveles de revoluciones y par de apriete, la maquina no solo cubre la gama completa de potencias de atornilladores de impacto
medianos, sino que también se puede utilizar para muchos trabajos que hasta la fecha se debian realizar con maquinas mucho mas
pesadas. El motor sin escobillas garantiza un avance del trabajo especialmente rapido con una maxima eficiencia.

Unico motor Brushless de Metabo
para un avance rapido del trabajo y
maéaxima eficiencia en cada aplicacion

Luz de trabajo integrada
para iluminar el lugar de trabajo

Par de giro elevado
con disefo especialmente
manejable

Doce niveles de revoluciones/par de giro
para un amplio espectro de aplicaciones.

Para trabajar con puntas de atornillar
se puede usar el adaptador 628836000
(accesorio)

Para un atornillado potente con gran par
de apriete
con contragolpe bajo al mismo tiempo

Trabajar con minimos
contragolpes

con par de giro
extremadamente alto

Con practico gancho de
cinturon,
para fijar a la derecha o
izquierda

SSW 18 LTX 400 BL

— —=S
— et
:‘-._ '1?2_2_-_‘
R y m——
= TS,
- 4

Accesorios para atornilladores de
impacto de Metabo para trabajos
exigentes

Por ejemplo, las puntas Impact de
Metabo destacan por una vida util hasta
un 70% mas larga.
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Atornilladores de impacto de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tensioén de la bateria

Maéx. revoluciones marcha en vacio
Numero max. de golpes

Par de giro max.

Niveles de revoluciones/par de giro
Alojamiento de la herramienta
Peso (con bateria)

Suministro estandar

N° de pedido

Gancho para cinturén y portapuntas
2 baterias Li-Power (18 /4,0 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

Atornilladores de impacto de bateria
SSD 18 LTX 200

Li-lon / LiHD

18V

0 - 2.500 /min

3.300 /min

150 Nm

3

Hexagono interior 1/4" (6,35 mm)

1,6 kg

602196
|

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 293 » Accesorios

| 36

del calor y durabilidad

‘ 64 » Baterias ‘

Atornilladores de impacto de bateria
SSW 18 LTX 200

Li-lon / LiHD

18V

0 - 2.300 /min

3.000 /min

210 Nm

3

Cuadrado macho 1/2 " (12,70 mm)
1,6 kg

602195 "
|

Atornillador de impacto de bateria compacto para trabajos extremos

Trabajar con minimos contragolpes con par de apriete extremadamente alto
Tres niveles de revoluciones/par de apriete para multiples &mbitos de aplicacion
Lampara de trabajo integrada para una iluminacion éptima del lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presion de aluminio para una éptima evacuacion

Con practico gancho para cinturén y depdsitos de puntas, para fijar a la derecha o izquierda
B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Max. revoluciones marcha en vacio
Numero max. de golpes

Par de giro max.

Niveles de revoluciones/par de giro
Alojamiento de la herramienta
Peso (con bateria)

Suministro estandar

N° de pedido

Gancho para cinturén

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

2 baterias LiHD (18 V/3,1 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

BRUSHLESS
MOTOR

Atornilladores de impacto de bateria
SSW 18 LTX 400 BL

Li-lon / LiIHD
18V
0-2.150 /min
4.250 /min
400 Nm

12

Cuadrado macho 1/2 " (12,70 mm)

1,7 kg

602205 "

Encontraré variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

1 disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 239 » Accesorios

m Unico motor Brushless de Metabo para un

en cada aplicacion

m Alto par de giro con diseno especialmente
manejable

B Proteccidn contra sobrecarga: protege el
motor contra sobrecalentamiento

B Doce niveles de revoluciones / par de apriete
para una amplia gama de aplicaciones

del calor y durabilidad

‘ 64 » Baterias ‘

avance rapido del trabajo y maxima eficiencia

Atornilladores de impacto de bateria

Atornilladores de impacto de bateria
SSW 18 LTX 600

Li-lon / LiHD

18V

0 - 1.600 /min

2.200 /min

600 Nm

1

Cuadrado macho 1/2 " (12,70 mm)
3,1 kg

602198 "

B Extremadamente potente para atornilladuras
dificiles

m Trabajar con minimos contragolpes con par de apriete extremadamente alto
Lampara de trabajo integrada para una iluminacion éptima del lugar de trabajo
Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presiéon de aluminio para una 6ptima evacuacion

Con practico gancho para cinturdn, se puede fijar a la derecha o izquierda

Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

37|
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Martillo combinado de

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Energia max. impacto individ. (EPTA)
Numero max. de golpes

Diametro de perforaciéon en

- hormigoén con perforadora de
percusion

- mamposteria con coronas de
perforacion

- acero
- madera blanda
Revoluciones marcha en vacio
Alojamiento de la herramienta
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas para herram. extremo
insercion SDS-Plus

Empunadura adicional revestida de
goma

Tope de profundidad
Correa de transporte
2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

Encontraré variantes de equipamiento en la |

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 271 » Accesorios ‘

bateria

Martillo combinado de bateria
KHA 18 LTX

Li-lon / LiHD
18V

2,2J

4.000 /min

24 mm

68 mm

13 mm

25 mm

0 - 1.100 /min
SDS-plus
2,9 kg

600210

ista de precios de Metabo y en Internet

-

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

B Martillo combinado para perforar con percusion, perforar sin

golpe y cincelar

m Electrénica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas

al material
Giro a la derecha e izquierda

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacopla-
miento mecanico del accionamiento cuando se bloquea la

broca, para un trabajo seguro

Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el

estado de uso

64 » Baterias

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Par de giro max. blando

Par de impulso

Par de giro méax. duro

Par de giro regulable

Diametro de rosca mas grande
Diametro de perforacidn en

- acero

- madera

Revoluciones marcha en vacio
Capacidad del portabrocas

Peso (con bateria)

Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas de roscar de cambio
rapido

Empunadura adicional

Gancho para cinturén y portapuntas
2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AlIR COOLED«

Maletin profesional

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 68, 234 » Accesorios

Taladro/roscador de bateria

—(@ [} stop
BrusHLEss [lloen
MOTOR
auick @

Taladro/roscador de bateria
GB18LTXBLQI

Li-lon / LiHD

18V

60 Nm

63 Nm

120 Nm

0,8-20 Nm

M 12 (1/2" UNC/UNF)

13 mm

65 mm
0-600/0-2.050 /min
1,5-13 mm

2,5 kg

603827
| |

Taladradoras atornilladoras de bateria completas, con funciéon Unica como roscadora con
machos patentada

Taladrado rapido y sin interrupcion y limpieza de roscas gracias a la conmutacion automatica de
la direccién de giro

Portabrocas de cierre rapido especial para alojar machos de roscar con cuadradillo y brocas
cilindricas sin accesorio adicional

Sistema Quick de Metabo: cambio rapido de la herramienta y la herramienta de insercion para un
trabajo comodo

Unico motor Brushless de Metabo para un avance rapido del trabajo y maxima eficiencia al
perforar y atornillar

Funcion Impuls conectable para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas

Precision Stop: acoplamiento de par de giro electronico con precision aumentada para un trabajo
exacto y sensible

Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Cuello de sujecion (@ 43 mm) para multiples usos
Luz de trabajo integrada para iluminar el lugar de trabajo

Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presion de aluminio para una éptima evacuacion
del calor y durabilidad

Con practico gancho para cinturén y depdsitos de puntas, opcionalmente para fijar a la derecha o
izquierda

Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

‘ 64 » Baterias ‘
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Amoladoras de cabeza plana de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

Angulo de accesibilidad infima
@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

1 disco abrasivo de ldaminas Flexia-
mant Super Convex (125 mm; P60)

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional

Filtro de polvo

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

e

g [} stor
auick PRSTECTION @)

Amoladoras de cabeza plana de bateria
WF 18 LTX 125 Quick

Li-lon / LiHD
18V

43°

125 mm
8.000 /min
M 14

2,4 kg

601306 "

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional

Filtro de polvo

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional
Separador de maletin MetalLoc

sin bateria, sin cargador

® y : -
RESTART
auick PROTECTION

Amoladora angular de bateria
W 18 LTX 115 Quick

Li-lon / LiHD

18V

115 mm

8.000 /min

M 14

2,4 kg

602170 "

| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

Encontraré variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 79, 118 » Accesorios

La cabeza del engranaje extremadamente plana permite
trabajar en angulos de hasta 43°

Diseno compacto para eliminar escoria de soldar, 6xido o
pintura en lugares estrechos, p.ej. en construcciones de marcos

Trabajo sin fatiga también en costuras de soldaduras en
posiciones incomodas gracias a la delgada carcasa

Motor robusto para una larga vida util

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas
mediante tuerca de sujecion rapida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas;
se puede fijar protegida contra torsion

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion
del motor contra particulas bastas

Proteccidn contra sobrecarga: protege el motor contra
sobrecalentamiento

Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin
contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un
arranque no intencionado tras un corte de corriente
Baterias con indicacidon de carga disponible para controlar el
estado de uso

‘ 64 » Baterias ‘

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

de la cabeza

torsién

corte de corriente

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios ‘ 64 » Baterias

Amoladora angular de bateria

® [ ) \{ sToP
auick PROTECTION 1

Amoladora angular de bateria
W 18 LTX 125 Quick

Li-lon / LiHD

18V

1256 mm

8.000 /min

M 14

2,4 kg

602174

|
|
|
|
|
|
|
|

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

® ) .
auick PROTECTION PADDLE-SWITCH

Amoladora angular de bateria
WP 18 LTX 125 Quick

Li-lon / LiHD

18V

1256 mm

8.000 /min

M 14

2,4 kg

613072

|
|
|
|
|
||
||
||

B |nterruptor Paddle con

funcion de hombre muerto:
manejo seguro gracias al
interruptor ergonémico
integrado con estructura
antideslizante

m Diseno delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construccion estrechos o por encima

B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecion rapida
Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra

Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas
B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso
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Amoladora angular de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional
Filtro de polvo

2 baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

op
BRUSHLESS
MOTOR
FAST BRAKE auick PROTECTION

Amoladora angular de bateria
WB 18 LTX BL 125 Quick

Li-lon / LiHD
18V

1256 mm
9.000 /min
M 14

2,6 kg

613077

Encontraré variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

[} sTop
BRUSHLESS -
MOTOR
FAST BRAKE auick PADDLE SWITCH PROTECHON @

Amoladora angular de bateria
WPB 18 LTX BL 125 Quick

Li-lon / LiHD
18V

1256 mm
9.000 /min
M 14

2,6 kg

613075

B Interruptor Paddle con funcion de hombre
muerto: manejo seguro gracias al interruptor
ergondmico integrado con estructura
antideslizante

Unico motor Brushless hermético de Metabo con una dptima proteccion contra polvo para un

avance rapido del trabajo y maxima eficiencia

Disefno delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construccion estrechos o por encima

de la cabeza

Sistema de freno rapido con husillo de seguridad para una maxima protecciéon del usuario:
tras la desconexion, detiene el disco en dos segundos y evita que se afloje la tuerca durante el

proceso de frenado

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecién rapida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra

torsion

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco — para

una alta seguridad del usuario

Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un

corte de corriente

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas

Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el estado de uso

‘ 64 » Baterias ‘

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora de clip para
tronzar

Cubierta protectora

2 discos de tronzar Flexiarapid Inox
(150x1,6x22,2 mm)

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional

Filtro de polvo

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

sin bateria, sin cargador

Amoladora angular de bateria

RESTART
auick PROTECTION

Amoladora angular de bateria
W 18 LTX 150 Quick

Li-lon / LiHD
18V

150 mm
8.000 /min
M 14

2,4 kg

600404 "

Encontraré variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

B Amoladora angular de bateria de 150 mm
para un tronzado potente hasta una
profundidad de hasta 45 mm

W Baterias con indicacion de carga disponible
para controlar el estado de uso

de la cabeza

torsion

corte de corriente

‘ 64 » Baterias ‘

L stop
BRUSHLESS|
MOTOR
FAST BRAKE auick PROTECTION @)

Amoladora angular de bateria
WB 18 LTX BL 150 Quick

Li-lon / LiHD
18V

150 mm
8.000 /min
M 14

2,6 kg

613078

m Unico motor Brushless hermético de Metabo
con una optima proteccion contra polvo
para un avance rapido del trabajo y maxima
eficiencia

B Sistema de freno rapido con husillo de
seguridad para una maxima proteccion del
usuario: tras la desconexion, detiene el disco
en dos segundos y evita que se afloje la
tuerca durante el proceso de frenado

m Desconexion electrénica de seguridad: reduce

el contragolpe cuando se bloquea el disco —
para una alta seguridad del usuario

m Diseno delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construccion estrechos o por encima

B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecidn rapida
Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos
Proteccidn contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un

m Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas
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Amoladoras angulares Inox de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tensioén de la bateria

@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar
N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional
Filtro de polvo

2 discos abrasivos de laminas
combinados (125x22,23 mm; medio)

1 disco compacto de vellon
(125x15%22,23 mm; muy fino)

1 plato de apoyo adherente
(125 mm; duro)

1 plato de apoyo adherente
(125 mm; blando)

5 hojas de lijar Pyramid
(125 mm; P600/A30)

Disco de vellon adherente
(125 mm; P280)

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Caja de transporte de chapa de acero

sin bateria, sin cargador

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 158 » Accesorios

® b u
auick PROTECTION

Amoladora angular de bateria Amoladora angular de bateria
W 18 LTX 125 Quick Inox Set W 18 LTX 125 Quick Inox
Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD
18V 18V
125 mm 125 mm
5.000 /min 5.000 /min
M 14 M 14
2,4 kg 2,4 kg
600174880 " 600174850 "
] ]
] ]
] ]
] ]
] ]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]

B Revoluciones y pares de giro exactamente adaptados para el tratamiento del acero Inox para un
rectificado fresco con un acabado perfecto

m Diseno delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construccion estrechos o por encima
de la cabeza

B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecion rapida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra
torsion

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Proteccidn contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electronico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un
corte de corriente

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas
B Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el estado de uso

64 » Baterias ‘

® “ H -

‘ 163 » Accesorios

_ Lijadora de banda de bateria / lijadora de soldaduras en

RESTART
PROTECTION

Datos técnicos Lijadora de banda de bateria
BF 18 LTX 90

Tipo de bateria Li-lon / LiHD

Tension de la bateria 18V

Velocidad de cinta marcha en vacio 8 m/s

Anchura de la cinta abrasiva 6-19 mm

Longitud de la cinta abrasiva 457 mm

Longitud util del brazo de la cinta

abrasiva 90 mm

Peso (con bateria) 2,6 kg

Suministro estandar

N° de pedido 600321

Empunadura adicional |

Filtro de polvo |

Brazo para la banda de lijar 1 (para -

anchura de banda 6 y 13 mm)

Llave hexagonal |

sin bateria, sin cargador |

Ventajas del producto

B Lijadora de banda en punta de bateria compacta, potente
para rectificar, satinar y desbarbar en lugares de dificil acceso

Motor robusto para una larga vida util

Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guia de la cinta
ajustable

B Adaptador de rectificado girable en 270° para la adaptacion
perfecta a cualquier posicion de trabajo

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion
del motor contra particulas bastas

B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra
sobrecalentamiento

B Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin
contragolpes

B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un
arranque no intencionado tras un corte de corriente

B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el
estado de uso

Componentes del sistema

‘ 64 » Baterias

‘ ‘ 166 » Accesorios

*

[ ) 7‘» sTop
PRSTEGTON

RESTART

Datos técnicos Lijadora de soldaduras en
angulo de bateria
KNS 18 LTX 150

Tipo de bateria Li-lon / LiHD

Tension de la bateria 18V

Revoluciones marcha en vacio 3.800 /min

Diametro de disco 150 mm

Rosca de husillo M 14

Peso (con bateria) 3 kg

Suministro estandar

N° de pedido 600191

Cubierta protectora n

Brida de apoyo |

Tuerca de dos agujeros n

Empunadura adicional n

Filtro de polvo n

Llave de agujeros frontales n

Llave hexagonal ]

sin bateria, sin cargador [ |

Ventajas del producto

B Lijadora de soldadura en angulo de bateria muy plana
para tratar soldaduras en angulo de acero Inox en huecos
estrechos

Motor robusto para una larga vida util
Blogueo del husillo para un cambio rapido del disco

Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de
herramientas

B Brazo de lijar girable en 270° para la adaptacién perfecta a
cualquier posicion de trabajo

B Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una
larga vida util
Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion

del motor contra particulas bastas

B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra
sobrecalentamiento

B Arranque electronico suave para una puesta en marcha sin
contragolpes

B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un
arranque no intencionado tras un corte de corriente

B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el
estado de uso

Componentes del sistema

‘ 64 » Baterias

angulo de bateria
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Satinadora de bateria / lijadora de cinta para tubos de bateria

RESTART
PROTECTION

™
RESTART
PROTECTION

TOP Y 4 )
RESTART
PROTECTION

Amoladoras rectas de bateria

RESTART
PROTECTION

PADDLE SWITCH

®

RESTART
PROTECTION

Datos técnicos Satinadora de bateria Datos técnicos Lijadora de cinta para tubos Datos técnicos Amoladora recta de bateria Amoladora recta de bateria Amoladora recta de bateria
S 18 LTX 115 de bateria GA 18 LTX GPA 18 LTX GA 18LTX G
RB 18 LTX 60
Tipo de bateria Li-lon / LiHD Tipo de bateria Li-lon / LiHD Tipo de bateria Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD
Tensidén de la bateria 18V Tensién de la bateria 18V Tensién de la bateria 18V 18V 18V
Revoluciones marcha en vacio 3.000 /min Velocidad de cinta marcha en vacio 9,2 m/s Revoluciones marcha en vacio 25.000 /min 25.000 /min 6.000 /min 02
Rosca de husillo M 14 Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm Diametro del cuello de sujecion 43 mm 43 mm 43 mm
Diametro de la muela abrasiva 100 - 200 mm Diametro max. del tubo 60 mm SOJJ'Z;'gnde sujecion de la pinza de 6 mm 6 mm 6 mm 03
Ancho de la muela abrasiva 50 - 100 mm Arco abrazado 190 °
Peso (con bateria) 2,1 kg 2,1 kg 2,2 kg
Peso (con bateria) 3,1 kg Peso (con bateria) 3,3 kg . ;
. | . i Suministro estandar
Suministro estandar Suministro estandar 04
N° de pedido 600638 600621 " 600639 "
N° de pedido 600154 N° de pedido 600192
Pinza de sujecién 6 mm | | | | |
Empunadura adicional | Filtro de polvo |
Cubierta protectora de goma | | u |
Filtro de polvo n Llave hexagonal | | 05
Empunadura adicional |
Llave fija de una boca n sin bateria, sin cargador | |
Filtro de polvo |
Llave hexagonal n
. Llave de boca | |
sin bateria, sin cargador [ ] Ventajas del producto o 06
B Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin 2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah) - u
. herramientas; ideal para el perfeccionamiento de pasamanos Cargador ASC 30-36 V - -
Ventajas del producto montados »AIR COOLED« 07
San_nadora d.e bateria cc_)mpacta p_ara rectificar, satinar, B Lijadora de cinta para tubos compacta para el tratamiento Maletin profesional ] [ ]
cepillar y pulir al alto brillo de p.ej. acero Inox . .
flexible, rapido de tubos de acero Inox sin bateria. sin cargador -
Motor robusto para una larga vida util o o ’ 9380
B Arco abrazado grande de 190° para superficies sin - R ) )
Bloqueo del husillo y tuerca de sujecién sin herramientas L. Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet 08
bi <oido del rodill transiciones " disponible también en 120 V
para un camblo rapido def rodifio Motor robusto para una vida util
F”?CI.O,n .pa.ra empun_adura adlf:|ona| con varios puntos de Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guia de la cinta . . o
sujecion; ajustable sin herramientas ajustable Ventajas del producto B Interruptor Paddle con fun- | ® Alto par de giro y disefo 09
Marcha suave para un aspecto uniforme del rectificado A . . cion de hombre muerto: compacto gracias al robusto
B Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos maneio sequro aracias al enaranaie planetario
Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos . ., . J g g s 9 e p
) ) m Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccién interruptor ergonémico
Ic:ill':ro protector contra, ellpoll\)/o desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas integrado con estructura 10
el motor contra particulas bastas m Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra antideslizante
B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
sobrecalentamiento B Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin Inmovilizacién del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
= Arranquel electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes Desconexion de seguridad electrénica del motor cuando se bloquea la herramienta de insercion 1
contragolpes B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un para un trabajo seguro
® Seguro contra una .pues‘;a en marcha |n\(/jolunta.r|a: evita un arrangue no intencionado tras un corte de corriente m Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un
arranque no intencionado tras un corte de corriente B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el corte de corriente 12
= Bate;azcon indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso B Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
estado de uso . .
B Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
m Diseno delgado para un manejo 6ptimo 13
® Pinza de sujecion de precision para una concentricidad exacta
B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

Componentes del sistema

‘ 196 » Accesorios

|46

‘ 64 » Baterias

Componentes del sistema

‘ ‘ 177 + Accesorios

‘ 64 » Baterias

Componentes del sistema

‘ 192 » Accesorios

‘ 64 » Baterias

47 |



Biseladora de bateria / sierra de cinta de bateria

Datos técnicos Biseladora de bateria
KFM 18 LTX 3 RF

Tipo de bateria Li-lon / LiHD
Tensidén de la bateria 18V
Revoluciones marcha en vacio 7.000 /min
Altura de bisel (45°) 0-4mm
Radios posibles 2/3 mm
Max. grosor de lamina con anillo de

- 4 mm
empuje
Min. grosor de ldamina con tope 2 mm
paralelo
Peso (con bateria) 3,1 kg
Suministro estandar
N° de pedido 601754
2 placas reversibles de metal duro -
bisel 45°
2 placas reversibles de metal duro =
radio R2
2 placas reversibles de metal duro =
radio R3
Tope paralelo |
Atornillador Torx 15 |
Empunadura adicional VibraTech -
(MVT) de Metabo
Filtro de polvo |
2 baterias LiHD (18 V/5,5 Ah) ]
Cargador ASC 30-36 V -
»AIR COOLED«
Maletin Metaloc |

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto
B Primera biseladora de metal de bateria a nivel mundial para
biseles de 45° de hasta 4 mm y radios de 2y 3 mm

B Superficies libres de 6xido y rebabas como preparacion
optima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para
una maxima proteccion anticorrosiva

B Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado
sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de
encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste
involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo

B Cabezal de fresado delgado para trabajar en tubos y
perforaciones a partir de @ 13 mm y en contornos exteriores

B Tope paralelo para un resultado uniforme de trabajo al tratar
bordes rectos

B Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

B Proteccion contra sobrecarga electrénica, arranque suave y
proteccidon contra puesta en marcha

B Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion
del motor contra particulas bastas

auick

Sierra de cinta de bateria
MBS 18 LTX 2.5

Datos técnicos

Tipo de bateria Li-lon / LiHD
Tension de la bateria 18V

Ancho max. de corte 63,5 mm
Longitud de la cinta de la sierra 835 mm
Anchura de la cinta de la sierra 13 mm
Velocidad de cinta de la sierra 174 m/min
Peso (con bateria) 4,1 kg

Suministro estandar

N° de pedido 613022
Hoja de sierra de cinta 14/18 TPI | |
sin bateria, sin cargador |

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto

B Sierra de cinta de bateria ligera para cortes sin rebabas,
precisos en metal, aluminio y plastico

B Diseno compacto para serrar en lugares de dificil acceso y
por encima de la cabeza

B Serrado sin refrigerante cuidadoso con el material, casi sin
chispas

B Trabajo sin fatiga gracias a la posicion 6ptima del centro de
gravedad y revestimiento de goma de gran superficie de la
empunadura

® Marcha de la hoja de sierra libre de vibraciones para cortes
precisos y un trabajo comodo

B Tensidén y marcha de la traza de la hoja de sierra de cinta
ajustable de forma rapida y facil

B Quick de Metabo para un cambio rapido de la hoja de sierra
sin herramienta
Lampara de trabajo integrada para iluminar el lugar de corte
Carcasa robusta con tope y cubierta de metal macizo de la
hoja de sierra

B Gancho para colgar integrado para un almacenamiento que
ahorra espacio

B Se pueden insertar hojas de sierra de cinta comerciales del
tamano correspondiente

B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el
estado de uso

-2
v

FAST BRAKE

Datos técnicos Sierra circular manual de

bateria

KSA 18 LTX
Tipo de bateria Li-lon / LiHD
Tension de la bateria 18V
Radio de giro de/hasta 0°/50°
Profundidad de corte ajustable 0-53,5mm
Profundidad max. de corte en 90° 53,6 mm
Profundidad max. de corte en 45° 42 mm
@ de la hoja de sierra x perforacion @ 165 x 16 mm
Revoluciones marcha en vacio 2.700 /min
Velocidad méx. de corte 23 m/s
Peso (con bateria) 4,3 kg
Suministro estandar
N° de pedido 602268
Hoja de sierra circular de metal duro
(18 dientes) .
Tope paralelo u
Llave hexagonal
2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Cargador ASC 30-36 V -
»AIR COOLED«

Encontraré variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto

B Lampara de trabajo LED integrada para una iluminacion
6ptima del lugar de corte

B El freno de deceleracion detiene la hoja de sierra de modo
especialmente rapido y aumenta la seguridad

B Amplia gama de aplicaciones gracias a los cortes en diagonal
de hasta 50°

Cortes precisos con carril guia y adaptador (accesorios)

Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el
estado de uso

Sierra circular manual de bateria / sierra de sable de bateria

i

Datos técnicos Sierra de sable de bateria

ASE 18 LTX
Tipo de bateria Li-lon / LiHD
Tension de la bateria 18V
Numero de carreras marcha en vacio 0-2.700 /min
Carrera de la hoja de sierra 30 mm
Peso (con bateria) 3,6 kg
Suministro estandar
N° de pedido 602269
Llave hexagonal n
2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah) u
Cargador ASC 30-36 V 0
»AIR COOLED«
Maletin profesional n

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

Ventajas del producto

B Maquina delgada y ligera con empunadura Softgrip para
serrar comodamente en cualquier posicién de trabajo

B Robusta carcasa del engranaje de fundicién a presion de
aluminio, revestida para un manejo comodo

B Electronica Vario (V) para trabajar con nimeros de carreras
adecuadas al material

B Hoja de sierra girable en 180° para trabajar cdmodamente
por encima de la cabeza

B Quick de Metabo para cambiar la hoja de sierra sin
herramienta

® Tope de profundidad ajustable para una utilizacion 6ptima de
la hoja de sierra y multiples aplicaciones, como p.ej. cortes
de inmersién

B Amplia gama de aplicaciones gracias al programa de hojas
de sierra de Metabo coordinado

B Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el
estado de uso
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Sierras de calar de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tensién de la bateria

Grosor max. del material en

- madera

- metales NF

- chapa de acero

Radio de giro de/hasta

Niveles de carrera pendular

Carrera de la hoja de sierra

Numero de carreras marcha en vacio
Peso (con bateria)

Suministro estandar

N° de pedido

Boquillas de aspiracion

Cristal protector

Placa protectora plastico

Plaqu. protecc. contra arranque virutas
Llave hexagonal

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«

Maletin profesional

Encontraré variantes de equipamiento en la |

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 357 » Accesorios

® & I

Sierra de calar de bateria
STA 18 LTX

Li-lon / LiHD
18V

135 mm

35 mm

10 mm
-45°/+45°

4

25,4 mm
0-2.700 /min
2,8 kg

602298

ista de precios de Metabo y en Internet

Quick de Metabo para cambiar la hoja de
sierra sin herramienta

Guia de la hoja de sierra baja, para cortes
exactos

Abrazadera con superficie Softgrip
antideslizante

Electrénica Vario (V) para trabajar con
numeros de carreras adecuadas al material

Serrar libre de roturas y cuidando la
superficie gracias a la placa protectoray la
proteccion contra astillas

.

NG
vamoTAGHO
auick CONSTAMATIC FAST BRAKE PROTECON

Sierra de calar de bateria
STA 18 LTX 140

Li-lon / LiHD
18V

140 mm

35 mm

10 mm

-45°/+ 45 °

4

26 mm
1.000 - 3.000 /min
2,9 kg

601405

Sierra de calar extremadamente potente
con electronica VTC para cortes rapidos en
madera blanda de hasta 140 mm
Extremadamente comoda gracias al tamano
pequeno de la empunadura y la superficie
Softgrip

Serrado preciso y adecuado al material
gracias al nimero de carreras variable,
carrera pendular y guia de colocacion baja,
apoyada por muelle de la hoja de sierra
Quick de Metabo para cambiar la hoja de la
sierra sin herramienta con expulsion automatica
Serrar con facilidad gracias al arranque
automatico con aceleracion automatica del
numero de carreras

Cortes angulares faciles gracias a la placa
base ajustable sin herramientas con puntos
de encastre

Electrénica de onda plena Vario-Tacho-
Constamatic (VTC) para trabajar con el
numero de carreras adecuadas al material
que permanecen constantes bajo carga
Seguro contra una puesta en marcha
involuntaria: evita un arranque no
intencionado tras un corte de corriente

La funcion de soplado de virutas conectable proporciona una visibilidad libre del lugar de corte
Lampara de trabajo LED integrada para iluminar el lugar de corte
Duraderas gracias al diseno 6ptimo del engranaje y el motor y caja del engranaje de fundicion a

presion de aluminio

Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el estado de uso

64 » Baterias ‘

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria
Capacidad de corte 90°/90°
Capacidad de corte 45°/45°

Regulacion plato giratorio
izquierda/derecha

Inclinacion hoja de sierra
izquierda/derecha

Hoja de sierra

Revoluciones marcha en vacio
Velocidad de corte

Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Hoja de sierra de metal duro
(40 dientes)

2 ensanches de mesa integrados

Tope de corte a medida

Pinza para material

Herramienta para cambiar la hoja

de sierra

Saco colector de virutas

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Ingletadoras de bateria

FAST BRAKE

SOFTSTART

Ingletadora de bateria Ingletadora de bateria
KS 18 LTX 216 KGS 18 LTX 216
con funcion de traccion

Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD

18V 18V

120 x 60 mm 305 x 65 mm

80 x 45 mm 205 x 36 mm

47 °/47 ° 47 °/47 °

47 °/2 ° 47 °12 °

@ 216 x 30 mm @ 216 x 30 mm

4.200 /min 4.200 /min

48 m/s 48 m/s

9,6 kg 13,6 kg

619000 " 619001 "

[ | [ |
[ | [ |
[ | [ |
[ [

Encontraré variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 449, 456 » Accesorios

® Funcidn de traccion para piezas anchas

B Tope de profundidad para la preparaciéon
sencilla de ranuras

Potente ingletadora de bateria para trabajos de montaje con alto rendimiento de corte

Peso ligero compacto, incluso adecuada para el transporte con una mano

Transporte facil gracias a asas de transporte ergondmicas y seguro para el cabezal de sierra
Freno motor para una parada rapida de la hoja de sierra en 3 segundos

Disefno robusto de fundicion a presidn de aluminio para las maximas exigencias

Aspiracion de virutas interna efectiva mediante el embudo colector de virutas y el saco colector
de virutas

Ajuste rapido y preciso de angulos habituales mediante puntos de encastre

Laser de linea de corte y luz de trabajo LED con desconexién automatica para ahorrar energia

Ensanches de mesa de extension continua, desmontables para colocar paneles largos,
listones, etc.

Topes altos, desplazables lateralmente para cortar con seguridad
Dispositivo de fijacion segura de la pieza desde arriba o desde delante

Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

‘ 64 » Baterias ‘
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Multi-herramienta de bateria _ Adaptador Power de bateria / lamparas de bateria

V% [ & W e
2 E

A
CONSTAMATIC 3 uss

Datos técnicos Multi-herramienta de bateria Datos técnicos Adaptador Power de bateria
MT 18 LTX PA 14.4-18 LED-USB
Tipo de bateria Li-lon / LiHD Suministro estandar
Tension de la bateria 18V N° de pedido 600288
Nur,nero de oscilaciones marcha en 7.000 - 18.000 /min sin bateria, sin cargador u 02
vacio
Angulo de oscilacion 1,6° Ventajas del producto ® Adaptador multifuncién compacto que se puede utilizar como estacién de carga,
izquierda/derecha . ,
fuente de energia y ldmpara 03
Pl de lijar, dida de & | . .. . .
éna;jloe TG (nStEe) G g 93 mm m Dos conexiones USB rapidas para cargar y conectar aparatos USB (max. corriente de carga 2 A)
- ., . I
Peso (con bateria) 2kg Conexion de 12 voltios para la chaqueta térmica de Metabo
L . ® Luz LED clara para el alcance corto
Suministro estandar p 04
B Luz LED de alimentacion indica el funcionamiento; desconexion automatica después de siete
N° de pedido 613021 horas
Hoja de sierra de inmersion 32 mm - B Aplicacion segura gracias a la desconexion automaética en caso de sobrecalentamiento o
HCS (madera) 05

cortocircuito
Hoja de sierra de segmento 85 mm

. [ B E| sistema de bateria de Metabo: funcionamiento con todas las baterias de asiento deslizante
BiM (madera + metal) . . .
- : Li-Power y LiHD de 14,4 y 18 voltios
Cuchilla de raspador rigida 52 mm - 06
HCS )
Placa de rectificacion triangular
93 mm con enganche de tejido | |
autoadherente 07
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm C
P 80
5 hojas abrasivas adhesivas 93 mm
P 120 - 08
Adaptador de aspiracion | | H H
m::ﬂ;dj:?cic;g:};asd'feremes | Datos técnicos Lampara de mano de bateria Linterna de bateria
ULA 14.4-18 LED SLA 14.4-18 LED 09
2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah) | |
Cargador ASC 30-36 V - 14,4V /2,0 Ah: 4,5 h 14,4V /2,0Ah:3,4 h
»AIR COOLED« 14,4V /4,0 Ah:9 h 14,4V / 4,0 Ah: 6,8 h 1
Maletin profesional - 18V /2,0 Ah: 6,4 h 18V /2,0 Ah: 4,5 h 0
Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet U e o) 1 LTI 2 ey A 1 BV A0ARE [
auip P Y carga de bateria 18V /5,2 Ah: 16,5 h 18V /5,2 Ah: 11,8 h
18V /LiHD 3,1 Ah: 10 h 18V /LiHD 3,1 Ah:7 h 11
Ventajas del producto ® Multi-herramienta de bateria oscilante de gran potencia, 18V /LiHD 5,5 Ah: 176 h 18V /LiHD 5,5 Ah: 12,4 h
comparable con una maquina de red 18V /LiHD 6,2 Ah: 19,8 h 18V /LiHD 6,2 Ah: 14 h
B Imprescindible en obras de interior para serrar, rectificar, Peso (sin bateria) 0,39 kg 0,46 kg
raspar, lijar y hacer incisiones en materiales diferentes Suministro estandar 12
AIolam|entp de herramlentg para una maxima compatibilidad N° de pedido 600363 600370
de accesorios de otros fabricantes
m Cambio rapido Quick de Metabo, cambio rapido y cémodo de il (el e GEl Bl e " = 13
los accesorios
B Potente y rapida por la combinacién de un angulo de oscila- Ventajas del producto u Poten.te linterna dle mano LED paraunaluzde | ® Poten.te lampara portanl LED para una luz de
cion grande de 3,2° y la electrénica VTC con velocidad cons- trabajo claray uniforme trabajo claray uniforme
tante, incluso bajo carga. B Cabeza de la linterna orientable y bloqueable | m Cabeza de la ld&mpara girable y orientable 14
® LED doble, luz extra clara, para una buena vision en el area de en 12 posiciones en 180° para posiciones de iluminacion casi
trabajo ilimitadas
B Diseno ergonémico y fino y zona de sujecion antideslizante . . o
Softgrip para un manejo 4ptimo ® Compacta y manejable para una gran cantidad de aplicaciones
B Posibilidad de aspiracién gracias a la conexién de aspiradores B Robusta carcasa de fundicion a presion de aluminio para el uso en obras
universales m El sistema de bateria de Metabo: funcionamiento con todas las baterias de asiento deslizante
® Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el Li-Power y LiHD de 14,4 y 18 voltios
estado de uso B Gancho girable para colgar la [ampara

Componentes del sistema Componentes del sistema
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Proyector de obra de bateria / radio de bateria Cortasetos de bateria / soplador de bateria

=

\/>

FAST BRAKE

LED

Datos técnicos Proyector de obra de bateria Datos técnicos Radio para obras de bateria Datos técnicos Cortasetos de bateria Datos técnicos Soplador de bateria
BSA 14.4-18 LED RC 14.4 - 18 AHS 18-55 V AG 18
14,4V /2,0Ah:2,2h 14,4V /2,0Ah:9,2 h Tipo de bateria Li-lon / LiIHD Volumen de aire 2,691 m3/min
14,4V /4,0 Ah: 4,3 h 14,4V /4,0 Ah: 18,4 h Tension de la b ; 18V Ma locidad de ai e —
18V /2,0Ah:2,7 h Duracién méx. por carga de bateria 18V /2,0 Ah: 12,3 h ERSER G5 . S ax.velocidad de aire mis 02
Max. tiempo de iluminacion por 18V /4,0Ah:54h 18V /4,0 Ah:24 h Capacidad de la bateria 4,0 Ah Peso (con bateria) 1,87 kg
de bateri : : - .
carga de bateria ::: x ; f'lz_'gr; 17,0A: AR 00 Duracién por carga de bateria 65 min Suministro estandar
U 4 s Peso (sin bateria) 5,3 kg )
18V /LiHD 5,5Ah: 74 h Grosor de corte 18 mm N° de pedido 602242 03
] : Suministro estandar
18V / LiHD 6,2 Ah: 8,3 h Longitud de corte 53 cm sin bateria, sin cargador |
P in bateri 2,5k N° de pedido 602106 ) ) i
eso (sin bateria) S kg P Numero de cortes marcha en vacio 2.700 /min
Suministro estandar Cable conector AUX | .
Peso (con bateria) 3,9 kg Ventajas del producto 04
N° de pedido 602111 Cable de red u Suministro estandar B Ligero soplador de bateria, p.ej., para soplar virutas en la
sin bateria, sin cargador - i st - \ de nadid sooaes pieza, el lugar de trabajo, transportador, etc.
¢ pedido B Buena ergonomia gracias al 6ptimo centro de gravedad y la
i 2 baterias Li-Power (18 /4,0 Ah) [ ] empunadura revestida de goma 05
Ventajas del producto Ventajas del producto o )
, . . , . . Cargador ASC 30-36 V Diseno robusto para cualquier uso en el taller y la obra
B Potente foco proyector a bateria para obra con 18 LED para B Funcionamiento con todas las baterias de asiento deslizante »AIR COOLED« u L . . .
una luz de trabajo uniforme y de superficie grande, también Li-Power de 14,4 y 18 voltios o funcionamiento de red Electronica Vario (V) para una seleccion continua de la
; foi ., . . Estuche de al ient [ | velocidad del aire durante el soplado
adecuado para el tratamiento de superficies. ® Funcién de carga para cargar todas las baterias de asiento stuche de aimacenamiento _ P B ) 06
El sistema de bateria de Metabo: funcionamiento con todas deslizante Li-Power de 14,4 y 18 voltios u Rued? de ajuste para la preseleccpn de 3 niveles de la
las baterias de asiento deslizante Li-Power y LiHD de 14,4 y Funcionamiento de la bateria hasta 31 horas Ventajas del producto velocidad del aire para un uso flexible
1 Iti P . . i i i i B Extremo del tubo de soplado revestido de goma para
8 voltios Robusta carcasa plastica: protegida contra salpicaduras de B Cuchillas con geometria especial para un desgaste minimo'y, : I g p " g p 07
Robusto y duradero para el uso exigente en obras; la carcasa agua, protegida contra el polvo, resistente a choques gracias a ello, una durabilidad hasta un 200 % superior. proteger als superficies sen-5|- es _
y el cristal se pueden limpiar humedos m Marco protector m Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con B Soplado cp,modo de superficies de sue_lo.gramas ala
Luz muy clara y agradable, simula la luz de dia, con dos . : o L diamante por ambos lados en un angulo de 30° prolongacion del tubo de soplado suministrada
. R B Sintonizador digital PLL con pantalla LCD iluminaday L . ] . Funci . das las baterias d . desli
niveles de iluminacion busqueda automatica de emisoras B Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al L ynmonamlgnto con to as las aterias de asiento deslizante 08
Duracién de la iluminacion extremadamente larga de hasta . trabajar Li-Power y LiHD de 18 voltios
. m 10 lugares para programas (5 para emisoras UKW, 5 para . ) .
8,3 horas por cada carga de bateria emisoras MW) m Alta potencia de corte gracias al engranaje reductor de dos
Minim neracion lor: el pr tor sol ntibi r . . , niveles
inima generacio de calor: el p oyecior solo se entibla para B Robustos controles girables para el sonido, la busqueda de o . . . 09
un manejo seguro durante el uso continuo emisoras y el volumen m Trabajo cvf)modo de_bl((:ijo a Igs fy:t)oc.as vibraciones, perfecta
A n isen m li n cambi . .. . ergonomia y empunadura Softgri
rési;;;': Z’;%téeny dtl:renbci)écno a‘:ZitrZ’n;girr?aprara un cambio B Relojy despertador digital con dos horarios de despertador g . v . P g p o .
p p y p p separados (alarma del despertador o de la radio) B Seguridad gracias a la parada rapida electrénica de la cuchilla 1
Proyector orientable de modo rapido y continuo en 180° . (en 0,3 segundos) 0
® Antena flexible . . . o
Plataforma revestida de goma para una buena estabilidad y B La proteccién anti-choque con alimentacién de ramas
. - : m Cable de red AC (2,2 m) . .
uso cuidadoso en superficies sensibles protege al usuario y engranaje de contragolpes
. .. B Entrada de corriente 12V DC (9-14 V)
Opcionalmente también para colgar en la pared o usar en 1
soporte B Altavoz potente
B Entrada de auriculares y AUX para CD y MP3 player
(p.ej. iPod®, etc.)
m Salida DC (5V, 500 mA) para cargar teléfonos moviles 12
m Conservacion segura de baterias y reproductores MP3
13
14
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Ventilador de bateria / chaqueta de calefaccion de bateria Taladradora electromagnética de bateria

l"p"’ 5 g | ‘}smp
S~ 2 o 3
Datos técnicos Ventilador de bateria Datos técnicos Chaqueta de calefaccion Datos técnicos Taladradora electromagnética de bateria
AV 18 de bateria MAG 28 LTX 32
HJA 14.4-18
Velocidad del aire 1,8/2,8/38mls N° de pedido Tipo de bateria Li-lon
N° revoluciones max. 1.300 /min Talla XS 657015 Tensién de la bateria 25,2V
Diametro del rotor 355 mm Talla S 657014 Max. diametro de perforacion 02
Peso (con bateria) 4,55 kg Talla M 657009 - con broca sacanucleos 32 mm
Suministro estandar Talla L 657010 - con broca espiral 13 mm 03
N° de pedido 606176 Talla XL 657011 Profundidad méaxima de perforacion 50 mm
sin bateria, sin cargador | Talla XXL 657012 Empuje max. 160 mm
Talla XXXL 657013 Max. fuerza de sujecion del iman 8.500 N 04
Ventajas del producto Suministro estandar Dimensiones de la base magnética 70 x 190 mm
" Yentllador de bateria de alta calidad para el uso flexible PowerAdapter PA 14.4-18 LED-USB | | Revoluciones marcha en vacio 380 /680 /min
independiente del cable
Duracion de bateria de hasta 7 horas (con 5,2 Ah) sin bateria, sin cargador | Alojamiento de la herramienta Cono morse MK 2, vastago Weldon de 19 mm (3/4") 05
Robusta jaula de metal para un maximo flujo de aire y Altura (incl. motor) max. 615 mm
minimos remolinos Ventajas del producto Peso (con bateria) 14,5 kg
® Jaula inclinable para una orientacién flexible del caudal de ® Chaqueta de calefaccion de bateria de alta calidad para Suministro estandar 06
aire el trabajo y tiempo de ocio - calida, cémoda y versatil
. ., . o i )
m Velocidad de aire seleccionable en 3 niveles ® Cinco zonas de calefaccion que se pueden calentar al mismo N® de pedido 600334
. . . . . . tiempo o selectivamente en tres niveles de calefaccion Mandril industrial para el vastago
B Funcionamiento silencioso en el nivel mas alto | 07
R Weldon 19 mm
m Marco tubular estable con tacos de goma para la estabilidad ® Hasta 18 horas de calor agradable en nivel 1 0 6 horas de N
calor fuerte en nivel 3 con cada carga de bateria 3 brocas huecas HSS-»rapid cut« -
B Placa de montaje integrada preparada para el montaje en (18 V/5,2 Ah/todas las zonas) @ 14 mm, 18 mm, 22 mm
soporte y en la pared . . i i@
porteyeniap ) . _ B Hasta 7 horas de calor en nivel 1 o 2 horas de calor en nivel Clleifa € CELIEEm 77/ GHi C 08
u Eu;monamll_e:'tl:()) gon;)d?s las baterias de asiento deslizante 3, utilizando una bateria de 18V/2,0Ah Portabrocas de corona dentada de -
i-Power y Li e 18 voltios . . . .
y B Extremadamente resistente gracias al material resistente a la 13 mm con adaptador MK2
rotura, al viento y al agua Llave del portabrocas ] 09
B Equipamiento cémodo de forro polar con numerosos Sacabrocas MK 2 ™
bolsillos y capucha oculta en el cuello ; )
. i o . ) Cinta de seguridad u
B Dos bolsillos de bateria de facil acceso a la izquierda y ) o
derecha detras de la costura lateral -G Gl I CTe S el el L 10
® Durante el calentamiento se pueden cargar con el adaptador Pasta universal para cortar L
Power aparatos USB al mismo tiempo. 2 baterias Li-Power (25,2 V/3,0 Ah) n
m E| S|stem’a de batt_erla de Me?tabo: fu_nmonamle_nto con todas Carg. rapido ACS 15 Plus »AIR COOLED« - 11
las baterias de asiento deslizante Li-Power y LiHD de
14,4y 18 voltios Maletin de transporte ]
1 disponible también en 120 V
Ventajas del producto B Carrera grande: debido a ello, adecuada para el uso de brocas huecas, brocas espirales y brocas 12
avellanadoras
B La base magnética con gran fuerza de sujecidn hace posible trabajar en superficies verticales y
por encima de la cabeza 13
B |Iman permanente para una maxima seguridad de trabajo, no es posible la desactivacion
involuntaria
B Base magnética en forma de prisma, muy apropiada para el tratamiento de tubos a partir de un
@90 mm 14
m Fuerza de sujecion magnética regulable para un posicionamiento sencillo en superficies
verticales

B Engranaje de dos velocidades de larga vida con lubricacién por bano de aceite para revoluciones
6ptimas
B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

m Deposito de refrigerante integrado para una dosificacion facil de la refrigeracion interna de la
broca hueca

m Bateria de reserva disponible en todo momento gracias al depdsito en la bancada

Componentes del sistema Componentes del sistema
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Combos de bateria

LA POTENCIA DE LA BATERIA COMBINADA

CON INTELIGENCIA

Metabo le ofrece soluciones de sistema maviles de la amplia gama de baterias con combinaciones de productos orientados a los
grupos meta. Combinadas de modo flexible, las maquinas, los accesorios y el cargador se pueden guardar en los robustos maletines
Metaloc. Los maletines Metaloc se pueden unir entre si y abrir y cerrar con una mano. Gracias al maletin MetalLoc, no sé6lo puede
transportar su maquina a la obra de modo comodo y seguro, sino también ahorrando espacio.

Combo Set 2.1 10.8 V Quick Pro
[ ]

Taladradora atornilladora de bateria
PowerMaxx BS Quick

Atornillador de impacto de bateria
PowerMaxx SSD

Portabrocas de sujecién rapida
»Quick«

Adaptador para atornillar en angulo
de cambio rapido »Quick«

Bateria Li-Power (10,8 /2,0 Ah)
Bateria Li-Power (10,8 V/4,0 Ah)
Cargador LC 40

En MetaLoc Il

N° ped. 685053000

Combo Set 2.2 10.8 V Quick Pro

Taladradora atornilladora de bateria
PowerMaxx BS Quick

Sierra de sable de bateria
PowerMaxx ASE

Portabrocas de sujecion rapida
»Quick«

Adaptador para atornillar en angulo
de cambio rapido »Quick«

Bateria Li-Power (10,8 /2,0 Ah)
Bateria Li-Power (10,8 V/4,0 Ah)
Cargador LC 40

En Metaloc Il

N° ped. 685054000

Combo Set 2.5 10.8V

Taladradora de percusion de bateria
PowerMaxx SB Basic

Atornillador de impacto de bateria
PowerMaxx SSD

Portabrocas de sujecién rapida

2 baterias Li-Power (10,8 V/2,0 Ah)
Cargador LC 40

Maletin profesional

NP° ped. 685091000

Combo Set 2.1.7 18 V

Taladradora atornilladora de bateria
BS 18

Atornillador de impacto de bateria
SSD 18 LTX 200

2 baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Cargador SC 60 Plus

Maletin profesional

N° ped. 685080000

ocon SB 18
Combo Set 2.1.8 18V
N° ped. 685087000

Sectla

Combo Set 2.6.1 18V
|

Taladradora atornilladora de bateria
BS 18

Multi-herramienta de bateria

MT 18 LTX

2 baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Cargador SC 60 Plus

Maletin profesional

N° ped. 685081000

ocon SB 18
Combo Set 2.6.2 18V
N° ped. 685088000

Combo Set 2.4.3 18V

Taladradora atornilladora de bateria
BS 18

Amoladora angular de bateria

W 18 LTX 125 Quick

Bateria Li-Power (18 /2,0 Ah)
Bateria Li-Power (18 /4,0 Ah)
Cargador SC 60 Plus

Maletin profesional

N° ped. 685082000

ocon SB 18
Combo Set 2.4.4 18V
N° ped. 685089000

Combo Set 2.3.2 18V
[ ]

Taladradora atornilladora de bateria
BS 18

Martillo combinado de bateria

KHA 18 LTX

2 baterias Li-Power (18 V/2,0 Ah)
Cargador SC 60 Plus

Maletin profesional

N° ped. 685083000

ocon SB 18
Combo Set 2.3.4 18V
N° ped. 685090000

Combo Set 2.1.5 18 V LTX

Taladradora de percusion de bateria
SB 18 LTX Impuls

Atornillador de impacto de bateria
SSD 18 LTX 200

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«
En Metaloc Il

N° ped. 685058000

Combo Set 2.1.1 18V

Taladradora atornilladora de bateria
BS 18 LT

Atornillador de impacto de bateria
SSD 18 LTX 200

2 baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah)
Cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«
En Metaloc lll

N° ped. 685030000

oconSB 18 LT
Juego Combo 2.1.3 18V
NP° ped. 685032000

e

Combo Set2.4.118V

Taladradora atornilladora de bateria
BS 18 LT

Amoladora angular de bateria

W 18 LTX 125 Quick

2 baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah)
Cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«
En Metaloc IV

N° ped. 685038000

oconSB18 LT
Combo Set 2.4.2 18V
N° ped. 685039000

Combos de bateria

Combo Set 2.1.218V

Taladradora atornilladora de bateria
BS 18 LT

Atornillador de impacto de bateria
SSW 18 LTX 200

2 baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah)
Cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«
En Metaloc Il

N° ped. 685031000

oconSB 18 LT
Combo Set 2.1.4 18V
N° ped. 685033000

Combo Set 2.3.3 18V

Taladradora atornilladora de bateria
BS 18 LT Quick

Martillo combinado de bateria

KHA 18 LTX

Portabrocas de sujecién rapida »Quick«
Portapuntas de cambio rapido »Quick«
Adaptador para atornillar en angulo de

cambio rapido »Quick«

2 baterias Li-Power (18 V/4,0 Ah)
Cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«
MetalLoc Il

N° ped. 685084000
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PRIMERA AMOLADORA ANGULAR DE BATERIA
GRANDE CON @ 230 MM A NIVEL MUNDIAL.

La primera amoladora angular de bateria grande con disco de 230 mm a nivel mundial le ofrece la maxima libertad. Gracias a la
revolucionaria tecnologia de bateria LiIHD de Metabo, avanzamos a dimensiones de potencia reservadas hasta ahora exclusiva-
mente a las potentes maquinas de red. Totalmente independiente del tomacorriente, en cualquier momento y lugar puede cortar y Ll e D4 i e
desbastar con potencia con la maquina de 36 voltios. La WPB 36 LTX BL 230 Quick es tan potente como una maquina de red de

2.400 vatios y es extremadamente robusta y duradera gracias a su motor sin escobillas, encapsulado con proteccion contra el polvo
perfeccionada.

Datos técnicos Amoladora angular de bateria
WPB 36 LTX BL 230 Quick

Tipo de bateria Li-lon / LiHD

Tensién de la bateria 36V

@ de los discos abrasivos 230 mm 02

BR;g#(I;E‘SS Revoluciones marcha en vacio 6.600 /min
Rosca de husillo M 14 03
Empunadura principal girable: Peso (con bateria) 6,1 kg
Unico motor Brushless de Metabo alta seguridad y mejor Suministro estandar
hermético con una éptima proteccion manejo al cortar

contra polvo para un avance rapido
del trabajo y maxima eficiencia

Y . 613101 "
N° de pedido disponible a partir de otofio de 2016 04

@ Cubierta protectora |
Brida de apoyo u

FAST BRAKE o 05
Tuerca de sujecion rapida n

Empunadura adicional VibraTech

. - -
Sls’tgma de frena_u’io rapido pa_ra la (MVT) de Metabo
maxima proteccion del usuario L 06
detiene el disco en pocos segundos 2 baterias LiHD (36 V/6,2 Ah) -
tras la desconexion Cargador ASC Ultra
Maletin profesional u
Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet 07
1 disponible también en 120 V
Ventajas del producto ® Primera amoladora angular grande (@ 230 mm) de bateria 08

a nivel mundial para cortar y desbastar con potencia,
independiente de la red

m Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad
de corte de 77 mm 09

m Unico motor Brushless hermético de Metabo con una éptima

DEADMAN
SWITCH

Interruptor de hombre muerto proteccion contra polvo para un avance rapido del trabajo y
para una alta proteccion maxima eficiencia 10
K - del usuario B [nterruptor de hombre muerto para una alta proteccion del
Sistema Qt_nck de_Meta_bo usuario
para cambiar el disco sin .. - . . . L. L,
. - Desconexion electréonica de seguridad m El sistema de frenado rapido para una maxima protecciéon
herramientas mediante tuerca 9 . . .
de sujecion répida ELECTRONIC reduce el contragolpe cuando del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la 1
SAFETY CLUTCH se bloquea el disco — para una desconexion
alta seguridad del usuario B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas

WPB 36 LTX BL 230 Quick mediante tuerca de sujecion rapida

12

m Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas;
se puede fijar protegida contra torsién

B Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo
al tronzar 13

B Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para
amortiguar las vibraciones, para proteger la salud
La empunadura adicional se puede montar en tres posiciones 14

Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe
cuando se bloquea el disco — para una alta seguridad del
usuario

B Proteccion contra sobrecarga, arranque suave y proteccion
contra puesta en marcha

B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el

Empunadura adicional VibraTech (MVT) Amplio espectro de aplicaciones Para cada aplicacion, el disco adecuado estado de uso
de Metabo gracias a la profundidad de corte gran surtido de discos de cortar

para amortiguar las vibraciones, para extremadamente grande de 77 mm, diamantados de Metabo, asi como

proteger la salud, se puede montar en 15 % mas que una amoladora discos de cortar y de desbaste

tres posiciones angular de red con disco de 230 mm Componentes del sistema
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Martillo combinado de bateria Cortasetos de bateria

8 S AUTOMATIC l l
auick SAFETY CLUTCH FAST BRAKE FAST BRAKE

Datos técnicos Martillo combinado de bateria Datos técnicos Cortasetos de bateria Cortasetos de bateria
KHA 36 LTX AHS 36 V AHS 36-65 V
Tipo de bateria Li-lon / LiHD Tipo de bateria Li-lon Li-lon
Tensidén de la bateria 36V Tensién de la bateria 36V 36V
Energia max. impacto individ. (EPTA) 3,1J Duracion por carga de bateria 50 min 50 min 02
Numero max. de golpes 4.500 /min Grosor de corte 18 mm 18 mm
Diametro de perforacién en Longitud de corte 53 cm 63 cm 03
- hormigoén con perforadora de 32 mm Numero de cortes marcha en vacio 2.700 /min 2.700 /min
percusién )
5 Peso (con bateria) 3,9 kg 4,1 kg
- mamposteria con coronas de 68
perforacion mm Suministro estandar 04
- acero 13 mm N° de pedido 602177 602203
- madera blanda 30 mm Bateria Li-Power (36 V/1,5 Ah) ]
Revoluciones marcha en vacio 0-1.100 /min 2 baterias Li-Power (36 V/1,5 Ah) | 05
Alojamiento de la herramienta SDS-plus Cargador rapido ASC Ultra -
P »AIR COOLED«
Peso (con bateria) 4,9 kg
Cargador ASC 30-36 V - 06
Suministro estandar »AIR COOLED«
N° de pedido 600795 " Estuche de almacenamiento u u
Portabrocas para herram. extremo -
insercion SDS-Plus Ventajas del producto m El peso ligero entre los cortasetos profesionales de la clase 36 V 07
Portabroc.sujecion rapida para - B Cuchillas con geometria especial para un desgaste minimo y, gracias a ello, una durabilidad
herram. vastago cilindrico hasta un 200 % superior.
Empufiadura adicional VibraTech = m Corte limpio gracias a los dientes de la cuchilla afilados con diamante por ambos lados en un 08
(MVT) de Metabo , 5
angulo de 30

LT Al eeiiueliel e m Cuchilla inferior de seguridad para una mayor seguridad al trabajar
2 baterias Li-Power (36 V/5,2 Ah) m Alta potencia de corte gracias al engranaje reductor de dos niveles 09
Cargadggrépido ASC 15 - B Trabajo comodo debido a las pocas vibraciones, perfecta ergonomia y empunadura Softgrip
»AIR COOLED«

B Seguridad gracias a la parada rapida electronica de la cuchilla (en 0,3 segundos)
Maletin profesional u ., . . . . .

B La proteccion anti-choque con alimentacion de ramas protege al usuario y engranaje de
Encontraréa variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet contragolpes 10
" disponible también en 120 V

B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

Ventajas del producto ® Martillo combinado para perforar con percusion, perforar sin
golpe y cincelar 1

m VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y
empunadura adicional para reducir las vibraciones para prote-
ger la salud 12

B Quick de Metabo: cambio rapido entre mandril de martillo
SDS-Plus y portabrocas de sujecién rapida para perforar en
madera y metal

B Electronica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas 13
al material
Giro a la derecha e izquierda
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacopla- 14
miento mecanico del accionamiento cuando se bloquea la
broca, para un trabajo seguro

B Carcasa con forma ergondmica para trabajos de cincelado sin
empunadura adicional

B Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el
estado de uso

Componentes del sistema Componentes del sistema

‘ 271 » Accesorios ‘ 64 » Baterias ‘ ‘ 555 # Accesorios ‘ 64 » Baterias ‘



Accesorios para maquinas de bateria

Baterias

Baterias LIHD

TECHNOLOGY

Baterias Li-lon

Tension de la bateria

\'

Capacidad de la bateria »AIR COOLED«

Ah

N° de pedido

Baterias de asiento deslizante LiHD

m Bateria LiHD para un maximo rendimiento y aplicaciones extremadamente largas con minima generacion de temperatura
m Tecnologia Ultra-M: gestion inteligente de la bateria para una larga vida de las baterias con garantia de 3 ahos

m Tecnologia de carga »AIR COOLED« patentada

B Supervision electronica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida util especialmente larga

m Gestion de carga y descarga controlada por procesador

m Indicacion de carga para controlar permanentemente el estado de carga

m Sin efecto de memoria

B Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia practicamente nula

18 3,1 L 625343000*
18 55 u 625342000*
18 6,2 u 625341000*
36 6,2 u 625344000*
Tension de la bateria Capacidad de la bateria »AIR COOLED« N° de pedido

\'

Ah

Baterias de asiento deslizante Li-lon »AIR COOLED«

14,
14,

18
18
18
18
36
36
36

Tecnologia Ultra-M: gestion inteligente de la bateria para una larga vida de las baterias con garantia de 3 anos
Tecnologia de carga »AIR COOLED« patentada

Supervision electronica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida util especialmente larga
Gestion de carga y descarga controlada por procesador

Indicacion de carga para controlar permanentemente el estado de carga

Sin efecto de memoria

Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia practicamente nula

Bateria de 36V; 1,5 Ah (625453000): adecuada sélo para cortasetos de bateria AHS 36-65V y martillo perforador de bateria
BHA 36 LTX Compact

4 2,0 u 625595000*

4 4,0 L 625590000*
15 L 625589000*
2,0 L 625596000*
4,0 L 625591000*
5,2 u 625592000*
15 L 625453000*
2,6 L 625583000
5,2 L 625529000*

Baterias Li-lon 10,8 V

10,8 2,0
10,8 4,0
10,8 5,2

Tecnologia Ultra-M: gestion inteligente de la bateria para una larga vida de las baterias con garantia de 3 anos
Supervision electronica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida util especialmente larga
Sin efecto de memoria

Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia practicamente nula

Caracteristicas ambientales excepcionales

625438000*
625585000*
625597000*

' .'.

Cargadores

Accesorios para maquinas de bateria

Tension de la bateria Capacidad de la bateria »AIR COOLED«

\% Ah

N° de pedido

Baterias Li-ion 72 V
m Tecnologia Ultra-M: gestion inteligente de la bateria para una larga vida de las baterias con garantia de 3 anos

B Supervision electronica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida util especialmente larga

m Sin efecto de memoria

B Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia practicamente nula

m Caracteristicas ambientales excepcionales

7,2 11 625485000*
72 2,2 625487000*

Baterias Li-lon 25,2 V

Tecnologia Ultra-M: gestion inteligente de la bateria para una larga vida de las baterias con garantia de 3 anos
Tecnologia de carga »AIR COOLED« patentada

Supervision electrénica permanente de las células individuales (ESCP) al cargar, vida util especialmente larga
Gestion de carga y descarga controlada por procesador

Indicacion de carga para controlar permanentemente el estado de carga

Sin efecto de memoria

Larga capacidad de almacenaje con una descarga propia practicamente nula

Caracteristicas ambientales excepcionales

25,2 3,0 u 625437000*

N° de pedido
Cargador ASC 30-36 V
Para cargar todas las baterias de asiento deslizante Li-Power y LiHD (14,4 V - 36 V)
Tecnologia de carga »AIR COOLED« patentada
Corriente de carga 3,0 A

627044000*

Potencia de entrada stand-by muy baja

Sistema de gestion de carga controlado por procesador

Tensién de red: 230 - 240 V
Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Cargador rapido ASC Ultra

Para cargar todas las baterias de asiento deslizante Li-Power y LiHD (14,4 V - 36 V)
Tecnologia de carga »AIR COOLED« patentada

Corriente de carga: 6,5 A

627265000*

Potencia de entrada stand-by muy baja
Sistema de gestion de carga controlado por procesador
Tiempo de carga aprox. 30 minutos con 1,5 Ah; aprox. 35 minutos con 4,0 Ah

Tension de red: 230 - 240 V
Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Cargador rapido ASS 15 Plus
B Para las baterias NiCd de 24-25,2 V, asi como las de Li-lon de 24-25,2 V (martillo combinado de bateria
KHA 24, taladradora electromagnética de bateria MAG 26 LTX 32) de Metabo.

® Funcién »AIR COOLED«
B Funcidén Refresh para el cuidado de las baterias NiCd
m Corriente de carga 5 A

627283000*

Funcién Refresh: Debido al proceso de descarga natural, en las baterias NiCd y NiMH puede ocurrir que las
células de la bateria tengan diferentes niveles de carga. Consecuentemente, ya no se dispone de la potencia
total de la bateria para la aplicacién. Si advierte este fenomeno, puede restablecer la potencia completa de la
bateria con el modo "Refresh"

Tensién de red: 230 - 240V

Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

* Embalado para autoservicio

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

12

13

14




Accesorios para maquinas de bateria

X XX\

Cargador LC 40
m Para cargar baterias Li-lon 10,8V

m Corriente de carga 2,3 A

Tension de red: 230 - 240 V
Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Cargador LC 60
m Para cargar baterias Li-lon 72V

m Corriente de carga 2,4 A

Tension de red: 230 - 240 V
Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Cargador AC 30 Plus

N° de pedido

627064000*

627306000*

627275000*

m Para cargar todas las baterias antiguas (con adaptador 627075000) y las nuevas baterias NiCd y NiMH

de 4,8-V-18V, asi como las nuevas baterias Li-lon de 12V - 18 V de Metabo

m Funcién »AIR COOLED«
m Corriente de carga 2,5 A

Tension de red: 230 - 240 V
Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Cargador C 60

m Para cargar la bateria NiCd 12 V/1,7 Ah (625472000)
m Corriente de carga 2,2 A

Tension de red: 230 - 240 V

Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Cargador 2 h para Power Grip?/ PowerMaxx

m Especial para Power Grip? y PowerMaxx (como repuesto)
m Corriente de carga 0,7 A

Tension de red: 230 - 240 V

Frecuencia de red: 50 - 60 Hz

Adaptador para baterias

'

Adaptador

627053000*

627270000*

N° de pedido

627075000*

B Para insertar las baterias antiguas (a partir de 1981/serie 1y 2) en los nuevos cargadores »AIR COOLED«,

asi como para insertar baterias »AIR COOLED« en cargadores antiguos

* Embalado para autoservicio

| 66

Sets basicos de baterias con cargador

Set basico 10.8V /2 x 2.0 Ah

2 x baterias 10,8 V/2,0 Ah

Cargador LC 40

Set basico 10.8V/1x2.0Ah/1x5.2Ah
1 x bateria 10,8 /2,0 Ah

1 x bateria 10,8 V/5,2 Ah

Cargador LC 40

Set basico 2 x 4.0 Ah

2 x baterias Li-Power 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Set basico 3 x 4.0 Ah

3 x baterias Li-Power 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Set basico 2 x 5.2 Ah

2 x baterias Li-Power 18 V/5,2 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Set basico 3 x 5.2 Ah

3 x baterias Li-Power 18 V/5,2 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Set basico 3 x 5.2 Ah ASC Ultra

3 x baterias Li-Power 18 V/5,2 Ah
Cargador ASC Ultra

Set basico 3 x LiHD 3.1 Ah

3 x baterias LiHD 18 /3,1 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Set basico 3 x LiHD 5.5 Ah

3 x baterias LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Set basico 2 x 4.0 Ah + Metaloc

2 x baterias Li-Power 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Metaloc Il

Set basico 3 x 4.0 Ah + Metaloc

3 x baterias Li-Power 18 V/4,0 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Metaloc Il

Set basico 2 x 5.2 Ah + Metaloc

2 x baterias Li-Power 18 V/5,2 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Metaloc Il

Set basico 3 x 5.2 Ah + Metaloc

3 x baterias Li-Power 18 V/5,2 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Metaloc Il

Set basico 3 x 5.2 Ah ASC Ultra + Metaloc
3 x baterias Li-Power 18 V/5,2 Ah
Cargador ASC Ultra

Metaloc Il

Set basico 2 x LiHD 3.1 Ah + Metaloc
2 x baterias LiHD 18 V/3,1 Ah
Cargador rapido ASC Ultra

Metaloc Il

Set basico 3 x LiHD 3.1 Ah + Metaloc
3 x baterias LiHD 18 V/3,1 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Metaloc Il

Set basico 2 x LiHD 5.5 Ah + Metaloc
2 x baterias LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador rapido ASC Ultra

Metaloc Il

Set basico 3 x LiHD 5.5 Ah + Metaloc
3 x baterias LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador ASC 30-36 V

Metaloc Il

Set basico LiHD 1 x 3.1 + 1 x 5.5 Ah + Metaloc
1 x bateria LiHD 18 V/3,1 Ah + 1 x bateria LiHD 18 V/5,5 Ah
Cargador rapido ASC 30-36V
Metaloc Il

Accesorios para maquinas de bateria

N° de pedido

685066000

685067000

685050000
685049000
685051000
685048000
685061000
685076000
685074000

685064000

685063000

685065000

685062000

685068000

685078000

685075000

685077000

685069000

685079000
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Accesorios para maquinas de bateria

Accesorios para taladradoras y taladradoras atornilladoras »Quick«

Adaptador de par de giro PowerX3
B El adaptador de par de giro permite un aumento de la potencia de la maquina (par de giro) para las
aplicaciones méas extremas

m Apropiado para todas las taladradoras atornilladoras de bateria, taladradora de percusion de bateriay
taladradoras de Metabo con sistema de cambio rapido »Quick« de Metabo en combinacion con el cuello de
sujecion de 43 mm

m Equipamiento estandar incl. punta (1 x TX 50) y pieza intermedia para ajustar la longitud de la empunadura

m Alojamiento de la herramienta con cuadrado exterior 1/2" y hexagono interior 1/4" (6,35 mm)

Atencidn: utilizar el PowerX3 so6lo en combinacion con las siguientes maquinas y con la longitud prescrita de

par de giro de la empufhadura: todas las taladradoras atornilladoras de bateria y taladradoras de percusién de

bateria LTX »Quick«, asi como la taladradora BE 75 Quick: longitud de empunadura 640 mm; la taladradora

BE 1300 Quick: longitud de empufiadura 380 mm.

Portabrocas con cierre a llave de cambio rapido »Quick«

m Cambio sencillo, rapido y cdmodo del portabrocas gracias al sistema de cambio rapido »Quick« de Metabo.

m Version resistente al taladrado de percusién, adecuado para giro a la derecha e izquierda

m Capacidad: 1,5-13 mm

m Adecuado para todas las maquinas »Quick« de Metabo

Portabrocas de cambio rapido Futuro Plus S 1 M, »Quick«
m Cambio sencillo, rapido y cémodo del portabrocas gracias al sistema de cambio rapido »Quick« de Metabo.
m Diseno estable con casquillo de metal; 1 casquillo; version resistente al taladrado de percusion;
adecuado para giro a derecha e izquierda
m Capacidad: 1,5-13 mm
B Adecuado para todas las maquinas »Quick« de Metabo

Portabrocas de cambio rapido Futuro Plus H 1 R+L, »Quick«
m Cambio sencillo, rapido y cémodo del portabrocas gracias al sistema de cambio rapido »Quick« de Metabo.
m Version con casquillo plastico; de 1 casquillo; no resistente al taladrado de percusion;
adecuado para giro a la derecha e izquierda
m Capacidad: 1,0-10 mm
m Adecuado para todas las maquinas »Quick« de Metabo

Portabrocas roscador de cambio rapido Futuro Plus H 1 D+l, »Quick«

B Portabrocas de cierre rapido especial para alojar machos de roscar con cuadradillo y brocas cilindricas sin
accesorio adicional

m Cambio facil, rapido y cdmodo del portabrocas gracias al sistema de cambio rapido »Quick« de Metabo

m Version con casquillo plastico; de 1 casquillo; no resistente al taladrado de percusion;
adecuado para giro a la derecha e izquierda

m Capacidad: 1,5-13 mm; portabrocas con alojamiento cuadrado, pared lateral 6,3 mm/ 8,1 mm

® Adecuado para taladro/roscador hasta tamano M12

B Adecuado para todas las maquinas »Quick« de Metabo

Portapuntas de cambio rapido »Quick«
m Cambio facil, rapido y comodo del portapuntas gracias al sistema de cambio rapido »Quick« de Metabo
B Portapuntas apropiado para puntas con accionamiento hexagonal externo de 1/4" segun
DIN 3126 -C 6,3y E 6,3
B Adecuado para todas las maquinas »Quick« de Metabo
Adaptador angular de cambio rapido »Quick«
m Sujecion del adaptador angular sin herramientas, rapida y confortable

m Husillo Quick para fijar el portabrocas de cambio rapido 627240000 y el portapuntas de cambio rapido
627241000

Alojamiento magnético para puntas con vastago hexagonal 1/4" (6,35 mm)
Apropiado para giro a la dcha. e izq.
Apropiado para maquinas de bateria hasta un max. de 110 Nm

Adecuado para todas las maquinas »Quick« de Metabo con cuello de sujecion @ 43 mm

Adaptador angular de cambio rapido »Quick«

m Sujecion del adaptador angular sin herramientas, rapida y confortable

® Husillo Quick para fijar el portabrocas de cambio rapido 627240000 y el portapuntas de cambio rapido
627241000

Alojamiento magnético para puntas con vastago hexagonal 1/4" (6,35 mm)
Apropiado para giro a la dcha. e izq.

Apropiado para maquinas de bateria hasta un max. de 100 Nm

Adecuado para todos los modelos LT »Quick« de Metabo (a partir del afo 02/2013)

Adaptador angular de cambio rapido »Quick«
W Para taladrar y atornillar en lugares de dificil acceso

Alojamiento magnético para puntas con vastago hexagonal 1/4" (6,35 mm)

Apropiado para giro dcha/izq.; hasta max. 28 Nm

]

® Engranaje de acero especial

n

m Especial para PowerMaxx BS Quick y BS 18 Quick

N° de pedido

627256000

627238000*

627240000*

627259000*

627237000*

627241000*

627242000*

627077000*

627261000*

Accesorios para maquinas de bateria

Accesorios para PowerGrip / PowerMaxx

Adaptador para atornillar en angulo para PowerMaxx

m Alojamiento magnético para puntas con vastago hexagonal 1/4" (6,35 mm)

® Engranaje de acero especial

B Apropiado para giro a la derecha e izquierda; apropiado para PowerMaxx hasta méax. 16 Nm
Para atornillar con mas facilidad en lugares de dificil acceso

Especial para PowerMaxx (7,2V)

Portabrocas cierre llave

Con vastago hexagonal de 1/4" (6,35 mm), casquillo de sujecidn de puntas y llave del portabrocas
Capacidad 0,5 - 6,5 mm

Adaptador

m Adaptador con vastago hexagonal entrecaras 6,3 y 1/2" - 20 UNF

® Para montar un portabrocas (p.ej. 636623000) en el adaptador para atornillar en angulo para PowerMaxx 630650000
Para montar un portabrocas en combinacién con un adaptador para atornillar en dngulo. De este modo,
el Power Maxx Li puede ser utilizado adicionalmente como taladradora angular.

Adaptador para atornillar en angulo para PowerMaxx 12

m Alojamiento magnético para puntas con vastago hexagonal 1/4" (6,35 mm)

B Engranaje de acero especial

B Apropiado para giro a la derecha e izquierda; apropiado para PowerMaxx hasta méax. 28 Nm
Para atornillar con mas facilidad en lugares de dificil acceso

Especial para PowerMaxx 12/ BS (N° tipo 600090; 600091; 600092)

Portabrocas de cierre rapido Futuro Plus H1, R+L, 1-10 mm, 1/2" UNF

m Desarrollo especial para taladradoras de percusién con parada del husillo

m Casquillo de plastico

® De 1 casquillo sin anillo de soporte

Capacidad: 1 - 10 mm

Rosca interior: 1/2"-20 UNF

@ exterior: 40 mm

Longitud (cerrado): 49 mm

Peso: 0,15 kg

Portabrocas de cierre rapido Futuro Plus H1 M

m Desarrollo especial para taladradoras de percusién con parada del husillo

m De 1 casquillo (sin anillo de soporte)

Capacidad: 0,8 - 6,5 mm

Rosca interior: 1/2"-20 UNF

@ exterior: 34 mm

Longitud (cerrado) 57 mm

Peso: 0,14 kg

Accesorios para la multi-herramienta de bateria

Surtido para la multi-herramienta

)
ot |
o
i

Set para soladores

B Set para soladores para trabajos variados de renovacion y remodelacion, como p.ej. quitar mortero o
pegamento de azulejos, fresar ranuras en azulejos de pared y suelo, fresar recortes pequenos en azulejos
blandos de pared

m Set compuesto de: 1 x hoja de sierra segmentada 85 mm MD (azulejos), 1 x placa abrasiva triangular 78 mm
MD (azulejos), 1 x raspador rigido 52 mm HCS, 1 x hoja de sierra de inmersiéon 32 mm BiM (metal)

Set para obras interiores

B Set para obras interiores para trabajos variados de suelo e instalacion, como p.ej. recortar laminado/parquet,
cortar a medida marcos de puerta en el suelo, cortes de inmersién en planchas revestidas, madera, cortar
rozas en elementos de muebles

B Set compuesto de: 1 x hoja de sierra de inmersion 32 mm HCS (madera), 1 x hoja de sierra segmentada
85 mm BiM (madera y metal), 1 x raspador rigido 52 mm HCS, 1 x hoja de sierra de inmersiéon 32 mm BiM
(metal)

* Embalado para autoservicio

N° de pedido
630650000*

635100000*

625226000*

630649000*

636219000*

636623000*

N° de pedido
626419000*

626420000*

02

03

04

05

06

07

08

09

10

1

12

13

14




Accesorios para maquinas de bateria

Hojas de lijar adhesivas para madera y metal, serie »nprofessional«

Dimensiones
mm

93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93
93 x 93

Hojas de lijar adhesivas 93 x 93 mm, 6 perforaciones

m Papel abrasivo de gran calidad con dispersion semiabierta y alta potencia de arranque de virutas para un aspecto de

lijado homogéneo
m Para enchapados, madera maciza, poliéster, chapas de acero y de acero fino, metales NF, metales ligeros

m Para lijar frentes de armario y laterales enchapados, lijar piezas de muebles recubiertas de laminas y con cantos de
adhesivo termofusible, rectificado decorativo de chapas de acero fino, rectificado de reparacion y desbarbado de cortes

de chapa

Granulacion Unidad de venta

P 40 5
P 60 5
P 80 5
P 100 5
P 120 5
P 180 5
P 240 5
P 320 5
P 40 25
P 60 25
P 80 25
P 100 25
P 120 25
P 180 25
P 240 25
P 320 25

Hojas de lijar adhesivas para pinturas y esmaltes, serie »professional«

Dimensiones
mm

93 x 93

93 x93

93 x 93

93 x 93

93 x93

93 x93

93 x 93

93 x 93

Hojas de lijar adhesivas 93 x 93 mm, 6 perforaciones
B Papel abrasivo de gran calidad con dispersion semiabierta y alta potencia de arranque de virutas

m Especial para el tratamiento de pinturas, esmaltes de todo tipo y masilla

B Para desbarbar, limpiar madera enchapada, maciza, contrachapeada y superficies esmaltadas,
desbarbar cantos de muebles enchapados

Granulacion Unidad de venta

P 40 25
P 60 25
P 80 25
P 100 25
P 120 25
P 180 25
P 240 25
P 320 25

Vellon de lijar adhesivo, corindon

Dimensiones
mm

93 x 93

93 x 93

Vellon de lijar adhesivo, corindén
m Para estructurar madera (aspecto rustico), para desoxidar metales y para rectificar esmaltes (deslustrar)

Granulacion

P 100
P 280

* Embalado para autoservicio

| 70

N° de pedido

624940000*
624941000*
624942000*
624943000*
624944000*
624945000*
624946000*
624947000*
624980000
624981000
624982000
624983000
624984000
624985000
624986000
624987000

N° de pedido

625681000
625682000
625683000
625684000
625685000
625686000
625687000
625688000

N° de pedido

624958000*
624959000*

Accesorios para maquinas de bateria

Otros accesorios para la multi-herramienta

Placa abrasiva triangular
m Placa de lijar perforada con enganche con tejido autoadherente

m Cambio rapido, facil de las hojas abrasivas
B Para multi-herramienta MT 18 LTX. medida entre vértices: 93 mm

Accesorio para pistola de silicona

Tubo de cartucho

-

Accesorios para

Soporte

Vidrio protector

Tubo de cartucho 400 ml
® Tubo de cartucho de 400 ml incl. cremallera y plato expulsor para bolsas de laminas comerciales y cartuchos

el Foco proyector a bateria para obra

Soporte para Foco proyector a bateria para obra
B Patas telescopicas con bloqueo rapido y extraccion telescépica central adicional

m Estabilidad segura gracias a los pies de goma antideslizantes, pies del soporte asegurados entre si mediante
cadenas

m Facil de transportar gracias a la correa y bolsa de transporte

Altura de trabajo: 85 cmn — 173 cm
Rosca de empalme: 1/4" + 5/8"
Peso: 5 kg

Soporte para obras
Soporte para obras multifuncion de aluminio

Perfecto para trabajar

Patas telescopicas con sujecion rapida y detencion de ensanchamiento

Columna de palanca con escala métrica de medicién para un ajuste preciso de la altura
Cabezal del soporte desmontable para un montaje cémodo

Estabilidad gracias a las patas de goma antideslizantes

Pieza adaptadora para conectar a diferentes dispositivos

Facil de transportar gracias a la correa y bolsa de transporte

Altura de trabajo: 74 cm - 192 cm

Altura de trabajo incl. pieza de prolongacion: hasta 265 cm
Rosca de empalme: 1/4" + 5/8"

Peso: 5 kg

Vidrio protector, mate
m Vidrio protector de repuesto para proyector de obra de bateria

® Adecuado para proyector de obra de bateria con N° ped. 602111010 y 602122850

N° de pedido

626421000*

N° de pedido

630148000*

N° de pedido

623729000

628791000

N° de pedido

623569000*
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SISTEMA M+: MAQUINA Y ACCESORIOS PERFECTA-
MENTE ADAPTADOS PARA UN MAXIMO RENDIMIENTO.

En Metabo, las maquinas y los accesorios estan adaptados entre si de forma optima y probados
conjuntamente durante su desarrollo. Su valor afiadido: maximo rendimiento al cortar, desbastar
o pulir gracias al sistema Metabo+.

L5 Amoladoras angulares
. Pulidoras angulares

de consumo




Amoladoras angulares de cabeza plana _ Amoladora angular de cabeza plana

AMOLADORAS ANGULARES DE CABEZA PLANA:
SOLUCIONADORAS DE PROBLEMAS ULTRAPOTENTES
PARA ANGULOS ESTRECHOS: HASTA 39°.
e s el e s

39 grados - desde el uso industrial continuo hasta el tratamiento filigrana del acero fino. Gracias a los potentes motores Marathon

con gran capacidad de arrastre de hasta 1.550 vatios, con las maquinas se trabaja hasta un 70 por ciento mas rapido que con Datos técnicos CV?I?I;eraQanglll(lar de cabeza plana C\;Eg:fgo'; agg_ullfr de cabeza plana
métodos convencionales - y esto con la maxima proteccion del usuario. -125 Quicl -125 Quicl 01
- Sistema de frenado mas rapido Angulo de accesibilidad infima 43° 43°
390 70° para una mé?<ir_na proteccion del ysuario: _eI freno de @) & o5 cliesss £hEeives 125 mm 125 mm
disco mecanico, patentado, detiene el disco tras la . ) )
\ desconexién, incluso en caso de corte de corriente, en Potencia nominal absorbida 910w 910w
. FAST BRAKE
LN un lapso de tiempo de 2 segundos Potencia suministrada 430 W 430 W
\— — Revoluciones marcha en vacio 10.000 /min 10.000 /min 03
Cabezal del engranaje Revoluciones bajo carga nominal 8.200 /min 8.200 /min
extremadamente pl.ano e o 2 Nm 2 Nm
para angulos especialmente
agudos de hasta 39° Rosca de husillo M 14 M 14 04
Peso sin cable 2,1 kg 2,1 kg
PADDLE-SWITCH
Longitud del cable 4m 4m
Interruptor Paddle con funcién de Suministro estandar 05
. ~hombre muerto N° de pedido 613060 " 613069 "
MARATHON manejo seguro gracias al interruptor
MOTOR ergonodmico integrado con estructura Cubierta protectora [ n
antideslizante Brida de apoyo - - 06
Tuerca de sujecion rapida ] ]
Motor Marathon con gran capacidad de arrastre
de Metabo Empunadura adicional n | 07
B hasta un 50% mas de par de giro 1 disco abrasivo de laminas Flexia- - -
B hasta un 20 % mas de capacidad de sobrecarga mant Super Convex (125mm; P60)
B para una abrasion mas rapida del material y " disponible también en 120 V
una vida util mas larga 08
WEPBF 15-150 Quick Ventajas del producto ® Interruptor Paddle con funcién de hombre
muerto: manejo seguro gracias al inter-
ruptor ergonémico integrado con estructura 09
Desconexion electronica de seguridad antideslizante
SAPETY oUTCH reduce el contragolpe cuando se
bloquea el disco — para una alta + B Amoladora angular de cabeza plana mas manejable para trabajar en angulos agudos de hasta
seguridad del usuario SYSTEM 43° 10
B Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, éxido o barniz en construcciones
R i estrechas de marcos y trabajar en posiciones incobmodas
Flexiamant Flexiamant B .
Super Convex CER Super FKS Inox B Motor Marathon de Metabo con proteccidon contra polvo patentada para una larga vida util 1
Electronica de onda plena Constamatic (C): alto avance del trabajo gracias a las revoluciones casi
Hemos desarrollado accesorios perfectamente constantes bajo carga
adaptados a las aplicaciones especiales para . . . . . . s
ptado . p ° P p B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecién rapida
lograr los mejores resultados en el trabajo.
e m Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra 12
torsion
m Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco - para
Con la nueva amoladora de cabeza plana usted trabaja... una alta seguridad del usuario 13
Proteccidn contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha
Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor

14

... mas rapido que con amoladoras rectas ... mas rapido que con cepillos de alambre ... mas seguro que sin cubierta protectora

Hasta un 70% de ahorro de tiempo

100 %

Amoladoras rectas

Componentes del sistema

Amoladora angular de cabeza plana ‘ 79 » Accesorios ‘
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Amoladora angular de cabeza plana

Datos técnicos

O |
MARATHON ELECTRONIC &
MOTOR SAFETY CLUTCH
vaRio RESTART
CONSTAMATIC PROTECTION

Amoladora angular de cabeza plana
WEVF 10-125 Quick Inox

MARATHON ELECTRONIC \ﬁ
43° MOTOR SAFETY CLUTCH
ResTART
PROTECTION

Amoladora angular de cabeza plana
WEF 15-125 Quick

Datos técnicos

MARATHON Il ciccrronic \ﬁ
MOTOR SAFETY CLUTCH
nesTART
PROTECTION

Amoladora angular de cabeza plana
WEF 15-150 Quick

Amoladora angular de cabeza plana

MARATHON ELECTRONIC \ﬁ
MOTOR SAFETY CLUTCH
FAST BRAKE PROTECTION

Amoladora angular de cabeza plana
WEPBF 15-150 Quick

Angulo de accesibilidad infima 43° 43° Angulo de accesibilidad infima 39° 39°
@ de los discos abrasivos 125 mm 1256 mm @ de los discos abrasivos 150 mm 150 mm
Potencia nominal absorbida 1.000 W 1.550 W Potencia nominal absorbida 1.550 W 1.550 W
Potencia suministrada 590 W 940 W Potencia suministrada 940 W 940 W
Revoluciones marcha en vacio 2.000 - 7.600 /min 11.000 /min Revoluciones marcha en vacio 9.600 /min 9.600 /min 03
Revoluciones bajo carga nominal 6.300 /min 11.000 /min Revoluciones bajo carga nominal 9.600 /min 9.600 /min
Par de giro 3,5 Nm 3,5 Nm Par de giro 3,9 Nm 3,9 Nm
Rosca de husillo M 14 M 14 Rosca de husillo M 14 M 14 04
Peso sin cable 2,3 kg 2,7 kg Peso sin cable 2,7 kg 2,9 kg
Longitud del cable 4m 4m Longitud del cable 4m 4m
Suministro estandar Suministro estandar 05
N° de pedido 613080 " 613082 N° de pedido 613083 " 613085 "
Cubierta protectora n n Cubierta protectora n n
Brida de apoyo ] u Brida de apoyo u ] 06
Tuerca de sujecion rapida ] [ ] Tuerca de sujecion rapida ] ]
Empunadura adicional n Empunadura adicional VibraTech - —~

) . . (MVT) de Metabo 07
Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo U 1 disco abrasivo de laminas Flexia- - -

. . . . mant Super Convex (150mm; P60)
1 disco abrasivo de laminas Flexia- - - . .
mant Super Convex (125mm; P60) 1 disco de desbaste Flexiamant - - 08
. . Super FKS 60 (150x4mm; P60)
1 disco de desbaste Flexiamant X X i
| " disponible también en 120 V

Super FKS 60 (125x4mm; P60)
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto B Interruptor Paddle con funcion de hombre 09
Ventajas del producto Amoladora angular de cabeza plana mas B Amoladora angular de cabeza plana con mufrtoz mant::tjo.seg_u:o gra:jmas al |ntter— ;
manejable con ajuste de revoluciones para gran capacidad de arrastre para trabajar con ru;t).(;)r T'rgor;omlco integrado con estructura
el tratamiento perfecto del metal, p.ej. de rapidez en angulos agudos de hasta 43° antidesfizante 10
estacadas ® Electronica de onda plena Tacho-Constamatic S|s'te.ma de ftren:fu’:lo (TTS rapl(.jo. pla;a unad |
Electronica de onda plena Vario-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las ?aXIma pro _eCC|ont et udsua;(i: e relng. e
(VC) con rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones constantes bajo carga ; |sc<|) rzecamco,_;?a en a; o, detiene ed |scc§
. . ras la desconexion, incluso en caso de corte
revoluciones .adecuadas al r‘r_1ater|a|, que per- ® Empufadura adicional VibraTech (MVT) de de corrients, en 2 segundos 1
manecen casi constantes bajo carga Metabo para amortiguar las vibraciones, para
roteger la salud . . .
P 9 Amoladora angular de cabeza plana con gran capacidad de arrastre para trabajar con rapidez en
. . ) . i ) angulos especialmente agudos de hasta 39° 12
B Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, 6xido o barniz en construcciones . E ial te d llad it iad d :xid barni " .
estrechas de marcos y trabajar en posiciones incémodas specialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, 6xido o barniz en construcciones
o ) . estrechas de marcos y trabajar en posiciones incomodas
B Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giro y Méxi fundidad de t d . | diametro de di de 150
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material y axima protundidad de tronzado gracias al diametro de disco de mm 13

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material y

Cubi able si dad de h ) de fi y una vida atil mas larga
B Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra , . . . .
torsién P 9 P 1arp g m Electronica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las 14

revoluciones constantes bajo carga

una vida util mas larga
B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecion rapida

m Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco — para Quick de Metab bi | di inh ient diante t d ‘ecion rapid
. - uick de Me ra cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecion rapi
una alta seguridad del usuario abo para ca a ° a a a a Jecion rapida

., - ., ier r rar lable sin n i herramientas; fijar pr i ntr rsion
Proteccién contra sobrecarga electrénica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsi6

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
proteger la salud

izquierda o para tronzar

. . L. m D nexion d uridad electrénica: redu | contr. | uand bloqu | di
B Escobillas de carbdn autodesconectantes para la proteccion del motor esconexion de seg ad electronica: reduce el contragoipe cuanco se bloguea el disco

Proteccién contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano

Componentes del sistema Componentes del sistema izquierda o para tronzar

B Escobillas de carbdn autodesconectantes para la proteccion del motor

‘ 79 + Accesorios ‘ ‘ 79 » Accesorios

| 76 77 |




Amoladoras de cabeza plana de bateria

43° @

RESTART
PROTECTION

Datos técnicos Amoladoras de cabeza plana de bateria
WF 18 LTX 125 Quick

Tipo de bateria Li-lon / LiHD

Capacidad de la bateria 5,2 Ah

Tension de la bateria 18V

Angulo de accesibilidad infima 43°

@ de los discos abrasivos 125 mm

Revoluciones marcha en vacio 8.000 /min

Rosca de husillo M 14

Peso (con bateria) 2,4 kg

Suministro estandar
N° de pedido 601306 "

1 disco abrasivo de ldaminas Flexia-
mant Super Convex (125mm; P60)

| |
Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional
Filtro de polvo u
Llave de agujeros frontales
2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah) [ ]

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional u
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas
mediante tuerca de sujecion rapida

B La cabeza del engranaje extremadamente plana permite
trabajar en angulos de hasta 43°

m Diseno compacto para eliminar escoria de soldar, 6xido o
pintura en lugares estrechos, p.ej. en construcciones de marcos

B Trabajo sin fatiga también en costuras de soldaduras en
posiciones incomodas gracias a la delgada carcasa

Motor robusto para una larga vida util

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas;
se puede fijar protegida contra torsion

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccién
del motor contra particulas bastas

B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra
sobrecalentamiento

B Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin
contragolpes

B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un
arranque inintencionado tras un corte de corriente

B Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el
estado de uso

Componentes del sistema

‘ 79 + Accesorios 64 » Baterias ‘
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Discos de desbaste

Accesorios para amoladoras angulares de cabeza plana

Clase de calidad Diametro x grosor  Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido
x perforacion max. unidad de embalaje
mm /min

Clase de calidad A 46-P »Flexiamant Super FKS« Inox

Disco de desbaste especial para el tratamiento de costuras en angulo en acero Inox y acero, con un alto grado de
precision. Otros ejemplos de aplicaciones: tratamiento de costuras de soldadura, desbarbar, rectificado de rincones y
bordes

Especialmente adecuado para trabajos frontales con las amoladoras angulares de cabeza plana de Metabo
Rectificado limpio con alto desprendimiento de virutas, proporciona una excelente potencia de remocion

Diferentes niveles de granulacién disponibles, debido a esto se puede conseguir un rectificado preciso adicional

El disco de desbaste se puede perfilar en el area de borde, por lo que es especialmente adecuado para el tratamiento
preciso del material

Adecuado para aceros resistentes a oxidos y acidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros de alta resistencia y alta aleacion,
aceros templados, aceros estructurales, fundicion gris

m No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl < 0,1 %)/ dureza: medio dura

m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

A46P /40 125 x4 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616197000

A 46 P /60 125 x4 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616198000

A 46 P /40 150 x 4 x 22,23 — 10.200 1/25 616199000

A 46 P /60 150 x 4 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616200000
Disco abrasivo de laminas

Diametro Granulacion Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido

x perforacion max. unidad de embalaje

mm /min

Clase de calidad ceramica »Flexiamant Super Convex«

Disco abrasivo de ld&minas especialmente formado con ldaminas redondeadas en el extremo.

Gracias al diseno especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento mas
répido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.

Muy buena potencia abrasiva con una duracion muy alta gracias al uso de grano ceramico.

m Rectificado refrigerado en materiales de conduccion inadecuada del calor

Para el tratamiento de acero y acero Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, son muy apropiados para trabajos
extremos de rectificado, asi como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones
basadas en niquel, asi como acero al cromo y al cromo-niquel, laton y bronce.

Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cdmodo con muy pocas vibraciones
Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s

125 x 22,23 P 60 —_— 12.200 110 626460000
125 x 22,23 P 80 _— 12.200 1/10 626461000
150 x 22,23 P 60 _— 10.200 110 626488000
150 x 22,23 P 80 _— 10.200 110 626489000

Clase de calidad corindon de circonio »Flexiamant Convex«

Disco abrasivo de laminas especialmente formado con ldaminas redondeadas en el extremo.
Abrasivo: corindon de circonio

Gracias al diseno especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento mas
rapido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.

Buena potencia abrasiva con una duracién alta gracias al uso de corindon de circonio.
Apropiado para el tratamiento de acero y acero Inox.

Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cdmodo con muy pocas vibraciones
Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

125 x 22,23 P 40 _— 12.200 110 626462000
125 x 22,23 P 60 —_— 12.200 110 626463000
125 x 22,23 P 80 _— 12.200 110 626464000
150 x 22,23 P 40 _— 10.200 110 626490000
150 x 22,23 P 60 —_— 10.200 110 626491000
150 x 22,23 P 80 _— 10.200 1/10 626492000
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Accesorios para amoladoras angulares de cabeza plana _ Accesorios para amoladoras angulares de cabeza plana

Cepillos redondos de alambre de acero, acero trenzado Cubiertas prOteCtoras de tronzadora

L . . . . N° de pedido
m De aplicacién universal en el tratamiento de metales, p. €j., para tratar perfiles, cantos cortados, ruedas dentadas,
ranuras, para alisar cordones y puntos de soldadura, eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura Cubierta protectora de la tronzadora a muela 125 mm 630355000
m Especialmente adecuados para el tratamiento de materiales delgados, asi como bordes interiores N Para trabajar con muelas de tronzar, didmetro: 125 mm, apropiada para amoladoras angulares de cabeza plana
® Tipo de aplicacion: alambre de acero trenzado ) (Z)ddel dldsco abﬁa\f\;‘é?:;ﬁzgr\;‘w 18 LTX 195
m Version acodada; 626815000 y 626816000: grosor de trenza 6,0 mm i adeceuado para: )
Cubierta protectora de la tronzadora a muela 125 mm 630372000
Para trabajar con muelas de tronzar, didmetro: 125 mm, apropiada para las amoladoras angulares de cabeza
Diametro Rosca interior Grosor del alambre N° revoluciones max. Unidad de venta/unidad  N° de pedido ) plana WEF 15-125 Quick, WEVF 10-125 Quick 01
mm /min de embalaje ' @ del disco abrasivo: 125 mm
adecuado para: WEF 15-125 Quick, WEVF 10-125 Quick
. Cubierta protectora de la tronzadora 150mm 630378000
125 M 14 0,50 mm 12.500 71 626815000 _ Para trabajar con discos de corte, didmetro: 150 mm, apropiada para las amoladoras angulares de cabeza plana
150 M 14 0,50 mm 10.000 11 626816000* i WEF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick, WEPBF 15-150 Quick
Y @ del disco abrasivo: 150 mm
adecuada para: WEF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick, WEPBF 15-150 Quick
Discos abrasivos de laminas 03
» L i . . Empunaduras para amoladoras angulares
Diametro Grosor Rosca interior  Granula- Modelo N° revolucio- Unidad de Ne° de pedido
mm mm cién nes max. venta/unidad de 04
/min embalaje N° de pedido
Asa de multiples posiciones para la empunadura adicional 627362000
Clase de calidad ceramica »Flexiamant Super« m El asz-'x de_ 1i0°_ permite uln a!uste |n.d|V|duaI, ?ontmuo de la segunda posicion de la empunadura, para un
m Disco abrasivo de ldminas con ldminas perfiladas, rectas, especialmente apropiado para el tratamiento de costuras de trabajo sin atlg.af ergonomico, -p.ej. en t.rabajos de tronzafio 0 para zurd?s o . ) 05
soldaduras en angulo. Las laminas perfiladas, en forma de abanico, dispuestas radialmente se adaptan perfectamente B En caso de posiciones de trabajo cambiantes, se puede ajustar la empunadura adicional sin herramienta
al contorno de la pieza de trabajo. Especialmente adecuado para costuras de soldadura uniformes, planas. Gracias a la B La robusta forma hexagonal permite rebatir la empunadura adicional hacia atras, para trabajar con ambas
forma acodada, también se puede utilizar en lugares de dificil acceso. manos, seguro en espacios estrechos
m Alta potencia abrasiva con alta duracion gracias al uso de grano ceramico. ® Apropiada para W..9-1..; WEV 10-125; W..12-1..; WE15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE9-125; W..11-1..; 06
B Resultados excelentes en la rectificacion de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, WEQ 1400-125; WE14-1..
idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados,
aleaciones de titanio, aleaciones basadas en niquel, asi como acero al cromo y al cromo-niquel, latén y bronce.
m Rectificado refrigerado en materiales de conduccion inadecuada del calor 07
® Revoluciones méax.: 10.000 /min @r
. - ey -
125 8 M 14 P 40 — 10.000 1/5 626470000 08
125 8 M 14 P 60 _— 10.000 1/5 626471000
125 8 5/8 " P 40 —_— 10.000 1/5 626486000 i
195 3 58 " P 60 10.000 15 626487000 Filtro protector contra polvo 09

m Elfiltro de malla fina evita la entrada de particulas bastas en la carcasa del motor, como p.ej. virutas de aluminio, tela
abrasiva de discos de fibra, acumulaciones de pasta de pulir o trozos de roca. El uso del filtro en estas aplicaciones
aumenta la vida util de la maquina. 10

B Limpieza rapida y al 100% del filtro gracias a la rejilla de polvo dispuesta en el exterior. La superficie lisa, sin esquinas,

m Material de vellén prensado en multiples capas, con grano abrasivo impregnado en resina sintética (corindén de N .. .
bordes o rebordes molestos disminuye la formacion de acumulaciones de polvo.

circonio)
. s . . . . B Montaje y desmontaje facil, sin herramienta del filtro gracias a los ganchos de fijacion para las ranuras de ventilacion
m Gracias a la fijacion del grano abrasivo, es posible trabajar desde el desbarbado hasta el trabajo de acabado blando y 1€y ) 9 9 ! P 11
flexible. Adecuado para desbarbar, rectificar costuras de soldadura, limpieza precisa y trabajos de acabado de superficies.
m Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al niquel, titanio, aceros

B Es posible perfilar el abrasivo para un trabajo preciso. Muy baja profundidad de rugosidad del material a trabajar.

" > . ) ) N° de pedido
Perforacién 22,23 mm (para amoladora angular). Max.10.000 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 /min 12
Filtro protector contra polvo para todas las amoladoras angulares W12-1xx hasta WE 17-1xx con interruptor estandar 630791000
Filtro protector contra polvo para todas las amoladoras angulares WP12-1xx hasta WEP 17-1xx con interruptor Paddle 630792000
Diametro x grosor x perforacion Granulacion Unidad de venta N° de pedido
mm 13
125 x 6 x 22,23 grueso 1 626482000
125 x 6 x 22,23 medio 1 626483000
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LA AMOLADORA ANGULAR COMPACTA DE BATERIA
SIN ESCOBILLAS: POTENTE Y DURADERA.

Las amoladoras angulares de bateria de Metabo convencen por una tecnologia de bateria extraordinaria combinada con una

potencia impresionante. La combinacion de motor Brushless (sin escobillas) encapsulado y la nueva tecnologia de bateria LiHD
hacen que la nueva amoladora compacta de bateria de Metabo sea la maquina mas potente y duradera de su tipo. ST el raooccswrcn [ PR
Datos técnicos Amoladora angular de bateria Amoladora angular de bateria Amoladora angular de bateria
W 18 LTX 115 Quick W 18 LTX 125 Quick WP 18 LTX 125 Quick 01
Circunferencia de la
empuiadura mas pequena Uni Brushl Tipo de bateria Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD
de sélo 165 mm nico motor Brushless - )
para un trabajo sin fatiga y ’en.capsulado de Metabo Tensién de la bateria 18V 18V 18V
un agarre seguro con optima proteccion contra @ de los discos abrasivos 115 mm 125 mm 125 mm
polvo, para una avance rapido del — - i e T -
trabajoy una ma'xima eﬁCienCia evoluciones marcha en vacio = min o min 5 min
Rosca de husillo M 14 M 14 M 14 03
ELECTRONIC Peso (con bateria) 2,4 kg 2,4 kg 2,4 kg
SAFETY CLUTCH
Suministro estandar
N° de pedido 602170 " 602174 613072 04
Desconexion electronica de seguridad Cubierta protectora [ ] ] u

reduce el contragolpe cuando se

bloquea el disco - para una alta Bridajdelapoyo - - -

seguridad del usuario Tuerca de sujecion rapida | ] [ ] | ] 05
Empunadura adicional | | n |
Filtro de polvo | | n |
2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah) [ | [ ] 06
Cargador ASC 30-36 V - -
»AIR COOLED«
Maletin profesional ] u 07
Separador de maletin MetalLoc |

X Ba,te"a girable sin bateria, sin cargador |
FAST BRAKE Permite trabajar de modo o -

" disponible también en 120 V 08

confortable y practico en

Sistema de frenado rapido con lugares de dificil acceso y en
husillo de seguridad, para una otras aplicaciones Ventajas del producto ® Interruptor Paddle con
maxima proteccion del usuario funcion de hombre muerto: 09
detiene el disco en un lapso de manejo seguro gracias al
tiempo de 2 segundos tras la interruptor ergonémico

desconexién integrado con estructura
antideslizante 10

Quick

Quick de Metabo para cambiar
el disco sin herramienta
gracias a la tuerca de sujecion rapida

m Diseno delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construccion estrechos o por encima
de la cabeza

1

B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecion rapida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra
WPB 18 LTX BL 125 Quick torsién

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos 12
Proteccidn contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte 13
Con bateria LiHD: de corriente
Productividad como una

magquina de red.

y WPB LTX BL 125 Quick

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas

H D" 4’1 mm/S B Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el estado de uso 14

Amoladora angular de bateria de
Metabo con bateria LiHD vs. maquina
de cable: velocidad de corte en mm/s
(chapa de acero, 4 mm)

W 9-125 Quick

4,2 mm/s

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios ‘ 64 » Baterias ‘




Amoladora angular de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tensioén de la bateria

@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional
Filtro de polvo

2 baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«
Maletin profesional

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

|84

BRUSHLESS
MOTOR
FAST BRAKE

Amoladora angular de bateria
WB 18 LTX BL 125 Quick

Li-lon / LiHD
18V

1256 mm
9.000 /min
M 14

2,6 kg

613077

®

RESTART
PROTECTION

BRUSHLESS - \ »
MOTOR
rastorace [l eaooieswirc [l eAbTecHion

Amoladora angular de bateria
WPB 18 LTX BL 125 Quick

Li-lon / LiHD
18V

1256 mm
9.000 /min
M 14

2,6 kg

613075

B Interruptor Paddle con funcion de hombre
muerto: manejo seguro gracias al inter-
ruptor ergonémico integrado con estructura
antideslizante

Unico motor Brushless hermético de Metabo con una éptima proteccion contra polvo para un

avance rapido del trabajo y maxima eficiencia

Disefno delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construccion estrechos o por encima

de la cabeza

Sistema de freno rapido con husillo de seguridad para una maxima proteccion del usuario:
tras la desconexion, detiene el disco en dos segundos y evita que se afloje la tuerca durante el

proceso de frenado

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecién rapida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra

torsién

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco — para

una alta seguridad del usuario

Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electronico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte

de corriente

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas

Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

‘ 64 » Baterias

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Clip de la cubierta protectora de
tronzado

Cubierta protectora

2 discos de tronzar Flexiarapid Inox
(150x1,6x22,2mm)

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional

Filtro de polvo

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin profesional

(sin bateria, sin cargador)

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

RESTART
PROTECTION

Amoladora angular de bateria
W 18 LTX 125 Quick Inox

Li-lon / LiHD
18V

125 mm
5.000 /min
M 14

2,4 kg

600174

Revoluciones y pares de giro
exactamente adaptados para
el tratamiento del acero Inox
para un rectificado fresco
con un acabado perfecto

Baterias con indicacion

de carga disponible para
controlar el estado de uso

Diseno delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construccién estrechos o por encima

de la cabeza

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecién rapida
Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsiéon

Amoladora angular de bateria

RESTART
PROTECTION

Amoladora angular de bateria
W 18 LTX 150 Quick

Li-lon / LiHD

18V

150 mm

8.000 /min

M 14

2,4 kg

600404"

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

B Amoladora angular de

bateria de 150 mm para un
tronzado potente hasta una
profundidad de hasta 45 mm

Baterias con indicacion

de carga disponible para
controlar el estado de uso

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Proteccién contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha
Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas

‘ 64 » Baterias

B Unico motor Brushless

BRUSHLESS \ »
MOTOR
FAST BRAKE PROTECTION

Amoladora angular de bateria
WB 18 LTX BL 150 Quick

Li-lon / LiHD
18V

150 mm
8.000 /min
M 14

2,6 kg

613078

hermético de Metabo con
una optima proteccion
contra polvo para un avance
rapido del trabajo y maxima
eficiencia

Sistema de freno rapido con
husillo de seguridad para
una maxima proteccion

del usuario: tras la desco-
nexion, detiene el disco en
dos segundos y evita que
se afloje la tuerca durante el
proceso de frenado

Desconexidn electrénica
de seguridad: reduce el
contragolpe cuando se
bloquea el disco — para una
alta seguridad del usuario
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Amoladora angular de bateria _ Amoladora angular de bateria

VISTA GENERAL DE APLICACIONES Y VENTAJAS DEL PRODUCTO
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tic: minimiza el contragolpe

ca: reduce el contragolpe
Cubierta protectora regulable sin
necesidad de herramientas
Empunadura adicional MVT
Proteccion contra sobrecarga

@ Cambio del disco sin herramienta
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MARATHON
MOTOR

Modelo Ventajas especiales del producto Modelo Equipamiento

P = .
@) Autobalancer integrado

@115 mm / 4,5" a partir de pagina 92
©125 mm /5,0" a partir de pagina 94
@150 mm / 6,0" a partir de pagina 106

Potencia nominal absorbida

i

Serie 850 W - la entrada profesional 03

W 750-1.... L I ] 750 W W 750-1.... ¥
o W 850-1.... | I ] 850 W W 850-1.... ¥ 04
WP 850-1.... | I | 850 W WP 850-1.... |

Serie 900 W - las mas manejables

Wo-1.... LI ] 900 W W9o-1.... ] ] ¥ 05
-

W 9-1.... Quick LI ] 900 W W 9-1.... Quick ] ] | ] | ] n*

WP 9-1.... Quick LI ] 900 W WP 9-1.... Quick ] ] ] ] | ]

Serie 1.100 W - las flexibles incluso con revoluciones ajustable 06
WEA 10-125 Quick ] 1.000 W | Vibraciones mas bajas WEA 10-125 Quick u u ] ] C ] [ ] [ ] [ ]
WEYV 10-125 Quick ] 1.000 W | Revoluciones regulables WEYV 10-125 Quick [ ] u u u VC u u u [ ]
W 1100-1.... LI 1.100 W W 1100-1.... u* 07
Serie 1.250 W - las duraderas
WP 1200-1.... RT L I | 1.200 W | Empuiadura Soft ergonémica WP 1200-1.... RT ] ] 08
W 12-1.... Quick E E 1250 W W 12-1.... Quick u u u u u u*

Alto par de giro y robusta brida de aluminio para el tratamiento de

W 12-125 HD 1.250 W . W 12-125 HD ¥
5 piedra
o WP 12-1.... Quick [ m 1250 W WP 12-1.... Quick [ 09
WPB 12-1.... Quick B 1250 W | Maxima proteccion del usuario WPB 12-1.... Quick ] ]

] ] ] ] ] ]
] ] ] ] ] ]

WA 12-125 Quick ] 1.250 W | Vibraciones mas bajas WA 12-125 Quick u u u u u ¥ u
WBA 12-125 Quick ] 1.250 W | Alta proteccion del usuario, vibraciones mas bajas WBA 12-125 Quick ] ] ] ] ] ¥ ] ] 10

Serie 1.550 W - las potentes
WE 1500-1.... RT HE = 1500W | Empunadura Soft ergonomica WE 1500-1.... RT ] ] TC ] ]
WE 15-1.... Quick H m 1550W WE 15-1.... Quick u u ] ] u TC u ] ] n
WE 15-125 HD - 1550 W ::;zrzar de giro y robusta brida de aluminio para el tratamiento de WE 15-125 HD - - - - TC - - -

f WEP 15-1.... Quick H ® 1550 W WEP 15-1.... Quick u u u u u TC u u u u 12

WEA 15-125 Quick | ] 1.550 W | Vibraciones mas bajas WEA 15-125 Quick | ] | ] | ] | ] | ] TC | ] | ] | ] | ]

Serie 1.550 W - las especialistas con revoluciones ajustables
WEYV 1500-125 RT ] 1.500 W | Empuiadura Soft ergonémica WEYV 1500-125 RT u u VTC u u ] 13
WEV 15-1.... Quick H ®m 1550 W WEYV 15-1.... Quick u u | ] ] u VTC u u | ] ]
WEVA 15-1.... Quick H ® 1550W | Vibraciones mas bajas WEVA 15-1.... Quick u u ] ] u VTC u u u ] ]

{ WEV 15-125 Quick HT u 1.550 W | Alto par de giro para el tratamiento de piedra WEV 15-125 Quick HT ] [ ] [ ] u [ ] VTC [ ] [ ] [ ] u 14

WEYV 15-125 Quick Inox ] 1.550 W | Par de giro muy alto para el acabado perfecto del acero Inox WEYV 15-125 Quick Inox ] ] [ ] [ ] ] VTC ] ] ] [ ]

Serie 1.700 W - las milagrosas para la productividad con revoluciones ajustables
WE 17-125 Quick u 1.700 W WE 17-125 Quick u u u | | u TC u | | u
WEYV 17-125 Quick ] 1.700 W | revoluciones regulables WEV 17-125 Quick [ ] u u [ ] u VTC u u u [ ]
WEP 17-150 Quick 1700 W WEP 17-150 Quick | ] ] ] | TC ] ] ] ]
WEA 17-1.... Quick B ® 1700W | Vibraciones mas bajas WEA 17-1.... Quick u [ ] [ ] [ ] u TC ] ] ] ]
WEBA 17-125 Quick ] 1.700 W | Alta proteccion del usuario, vibraciones mas bajas WEBA 17-125 Quick u [ ] [ ] [ ] ] TC ] ] ] ] ]
WEPBA 17-1.... Quick H ® 1700W | Alta proteccion del usuario, vibraciones mas bajas WEPBA 17-1..... Quick u [ ] [ ] [ ] u TC ] ] ] ] ] ]

B* Depende del pais
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Amoladora angular de bateria _ Amoladora angular de bateria

VISTA GENERAL DE APLICACIONES Y VENTAJAS DEL PRODUCTO
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Modelo Ventajas especiales del producto Modelo Equipamiento 03
Serie 1.700 W - las grandes manejables
W 17-1.... H u 1.700 W W 17-1.... u | | | | | | | | | |
04
WX 17-1.... LI | 1.700 W WX 17-1.... | | | | ] | |
Serie 2.200 W - las potencias de entrada 05
E ®E 2200W W 22-...... MVT | ] ] ] " ] | ]
HE E 2200W WE 22-...... MVT ] [ ] | ] | ] | ] | ] u | ] ¥ | ] [ ]
m 2200 W WE 22-230 MVT Quick u u u u u u u u u [ ] [ ] 06
W 24-...... MVT HE E 2400W W 24-...... MVT | ] ] ] " ] n
WE 24-...... MVT HE ®E 2400W WE 24-...... MVT u u u u u u u u [ u L} 07
WE 24-...... MVT Quick ® 2400 W WE 24-...... MVT Quick u u u u u u u u u " u u
WEA 24-...... MVT Quick B ® 2400W | Vibraciones mas bajas WEA 24-...... MVT Quick u u u u u u u u u u " u ] 08
Serie 2.600 W - las duraderas con la mayor capacidad de arrastre
W 26-...... MVT E E 2600W W 26-...... MVT u u u u [ u u
WE 26-...... MVT Quick = 2.600W WE 26-...... MVT Quick L] L] L] L] L] L] L] L] L] m* L] L] 09
WEA 26-...... MVT Quick B 2.600W | Vibraciones mas bajas WEA 26-...... MVT Quick u u u u u u u u u u [ u ]

u* dependiendo de la variante de modelo
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LAS AMOLADORAS ANGULARES COMPACTAS:
POTENCIA PLENA CON CIRCUNFERENCIA DE LA
EMPUNADURA REDUCIDA

Hemos prestado especial atencion a las necesidades de los usuarios exigentes. De inmediato, usted define el limite — ya no la
magquina. Desafie nuestras nuevas potencias de 900 a 1.700 vatios: nuestras amoladoras angulares siguen y siguen, sacan lo mejor
de usted y convencen por su ergonomia. Nunca antes fue tan manejable la potencia maxima.

MARATHON

MOTOR

® Nuevo motor Marathon de Metabo,

MLQUICK patente solicitada, con:
q P ®m hasta un 50 % mas de par de giro,
i . B hasta un 20 % mas de potencia
SAFETY CLOTOH Ahora aiin mas rapido: max. suministrada y
sistema Quick de Metabo B hasta un 20 % mas de capacidad de sobrecarga,
para un cambio del disco sin para una abrasion mas rapida del material y una

herramientas, presionando un vida atil mas larga en aplicaciones extremas
botén mediante la tuerca de

sujecién Quick

Embrague de seguridad
S-automatic de Metabo:

el desacoplamiento directo,
mecanico, minimiza los
contragolpes en caso de
bloquearse el disco -

para una alta seguridad

y continuar trabajando
rapidamente; probado
desde hace décadas

II

PADDLE-SWITCH

Manejabilidad en perfeccion

B [nterruptor Paddle con funcién de
hombre muerto: manejo seguro
gracias al interruptor ergonémico
integrado con estructura antideslizante

W@~

AUTOBALANCER | |

Mejor sistema antivibracion: Sistema de frenado mas rapido para la maxima

Autobalancer integrado para proteccion del usuario:
® hasta un 50% menos de vibraciones mano-brazo, B Freno de disco mecanico, patentado, detiene
m vida util mas larga de la maquinay R el disco tras la desconexion, incluso en caso

® hasta el doble de duracién de los discos abrasivos de corte de corriente, en un lapso de tiempo
de 2 segundos

VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las
vibraciones, para un trabajo comodo en uso continuo

WEPBA 17-125 Quick

|

ﬁ- e
b ol
e ——

Orificios de aspiracion atras La carcasa del engranaje se monta Asa de multiples posiciones como
impiden que se puedan tapar involunta- girando en pasos de 90° accesorio:
riamente, para una vida util mas larga para el manejo con la mano izquierda permite la fijacion continua de la

o para tronzar empunadura adicional, para trabajar sin

fatiga, de modo ergonémico; p.ej., en
trabajos de tronzado, para zurdos o en
lugares estrechos

Fijacion mosqueton
para un transporte seguro (s6lo WEPBA)

EL NUEVO MOTOR MARATHON DE METABO:
POTENCIA MAXIMA PARA LAS APLICACIONES MAS
EXTREMAS.

Las mejores condiciones para los mejores resultados: el nuevo motor Marathon de Metabo, con patente solicitada, supera los
limites conocidos en aplicaciones extremas en cuanto a potencia, productividad y vida atil. Con hasta 1.700 vatios y hasta un 20 %
mas de potencia suministrada maxima, resiste sin interrupcion, donde otros se quedan en el camino: limites redefinidos.

Desarrollado para una alta vida util en aplicaciones extremas

Hasta un 20 % mas de capacidad de sobrecarga gracias a la nueva tecnologia de ventilacion:
m El turboventilador acelera el aire de refrigeracion a hasta 400 km/h

MOTOR o - ;
® Nueva y optimizada rejilla protectora contra el flujo de polvo

m El orificio de aspiracion, atras, impide que se pueda tapar involuntariamente

MARATHON

Mayor robustez gracias a la proteccion adicional contra polvos agresivos:

B Rejilla protectora contra el polvo con caudal optimizado, acelera la salida de particulas de polvo
de la maquina

® Novedoso polvo de resina epoxi en el bobinado del inductor

® Un 30 % mas de resina protectora contra la abrasién en el bobinado del inducido

Productividad que entusiasma: Para una ergonomia y control perfectos

revoluciones bajo carga constantemente altas, para una La nueva tecnologia del bobinado del inductor patentada
abrasion muy rapida del material posibilita mas potencia en un disefo reducido
B gracias al didametro ampliado del soporte del motor para un B para una densidad de potencia maxima en todas las clases
optimo efecto de palanca y hasta un 50 % mas de par de B para trabjar sin fatiga y seguro
giro B para la primera amoladora angular de 1.700 vatios con la
B gracias a la nueva tecnologia de ventilacion para una potencia de una grande que se maneja como una pequena
temperatura media del motor muy reducida y hasta un 20 %
mas de potencia suministrada max.

Maximo rendimiento con ergonomia perfecta Motor eléctrico de seccion transversal

En el pasado, mas potencia sélo se podia realizar con un motor nuevo motor Marathon de Metabo:

grande, poco manejable, mediante mas cobre y hierro. La
nueva tecnologia de bobinado del inductor patentada, permite
rellenar con mas cobre los huecos no utilizados de los motores.

I Inductor
B Soporte del motor

B Bobinado del

Potencia plena con circunferencia de la carcasa reducida inductor/cobre

motor eléctrico convencional
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Amoladoras angulares

RESTART
PROTECTION

RESTART
PROTECTION

MARATHON 4 F
MOTOR
s auTomATc nesans
sarery clovon [l eiSEcTon

MARATHON 4 F \p
MOTOR
S AuToMATC nesTaRy
sarery ciocn [l eRSTEcTon

Amoladoras angulares

MARATHON 4 F
MOTOR
s AuTomATIc
SAFETY CLOTCH

Datos técnicos Amoladoras angulares Amoladoras angulares Amoladoras angulares Datos técnicos Amoladoras angulares Amoladoras angulares Amoladoras angulares
W 750-115 W 850-115 WP 850-115 W 9-115 W 9-115 Quick WP 9-115 Quick 01
@ de los discos abrasivos 115 mm 115 mm 115 mm @ de los discos abrasivos 115 mm 115 mm 115 mm
Potencia nominal absorbida 750 W 850 W 850 W Potencia nominal absorbida 900 W 900 W 900 W
Potencia suministrada 450 W 530 W 530 W Potencia suministrada 550 W 550 W 550 W
Revoluciones marcha en vacio 11.000 /min 11.000 /min 11.000 /min Revoluciones marcha en vacio 10.500 /min 10.500 /min 10.500 /min
Revoluciones bajo carga nominal 7.000 /min 7.000 /min 7.000 /min Revoluciones bajo carga nominal 7.500 /min 7.500 /min 7.500 /min 03
Par de giro 1,7 Nm 1,9 Nm 1,9 Nm Par de giro 2,5 Nm 2,5Nm 2,5 Nm
Rosca de husillo M 14 M 14 M 14 Rosca de husillo M 14 M 14 M 14
Peso sin cable 1,8 kg 2 kg 1,9 kg Peso sin cable 2,1kg 2,1 kg 2,1 kg 04
Longitud del cable 2,5m 25m 25m Longitud del cable 25m 4 m 4 m
Suministro estandar Suministro estandar
N° de pedido 601230 " 601232 " 601234 " N° de pedido 600354 " 600371 " 600380 " 05
Cubierta protectora ] u | | Cubierta protectora | | ] u
Brida de apoyo u n | | Brida de apoyo | | u n
Tuerca de dos agujeros n n | | Tuerca de dos agujeros | | 06
Empunadura adicional ] ] | Tuerca de sujecion M-Quick
Llave de agujeros frontales ] ] | | Empunadura adicional u 07
" disponible también en 120V Llave de agujeros frontales n
" disponible también en 120 V
Ventajas del producto B Seguro contra una puesta en | B Seguro contra una puesta en | B Interruptor Paddle con 08
marcha |n.v9IL;ntar|a: e;ntai un marcha |n_vc_>IL:ntaf|a: e;'t'i un funmo_n de hombre r_nuerto: Ventajas del producto B Seguro contra una puesta en | B Ahora incluso mas rapido: B Ahora incluso mas rapido:
arranqtuedlnm er?cmtna otras arranqtuedlnln er}motna o tras nTénteJO setgurp tgracu;s marcha involuntaria: evita un sistema M-Quick de Metabo sistema M-Quick de Metabo
un corte de corriente un corte de corriente alin erru;_) orin izgra o arranque inintencionado tras para un cambio del disco sin para un cambio del disco sin
ergonomicamente un corte de corriente herramientas, presionando herramientas, presionando 09
un botén mediante la tuerca un botén mediante la tuerca
B Robusta, universal y econdmica: amoladora angular ergonémica para cualquier aplicacion de sujecion M-Quick de sujecion M-Quick
B Potente motor con buena capacidad de sobrecarga Seguro contra una puesta en | B Interruptor Paddle con
B Cubierta protectora protegida contra torsion marcha involuntaria: evita un funcién de hombre muerto: 10
B Escobillas de carbon autodesconectantes para la protecciéon del motor arranque Imnter}monado tras manejo seguro gr,ac'.as al
un corte de corriente interruptor ergonémico
integrado con estructura
antideslizante 1
Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la carcasa mas pequena de su
clase de potencia, para una ergonomia perfecta 12
Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasiéon mas rapida del material y
una vida util mas larga
Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra 13
torsién
Embrague de seguridad mecéanico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y 14

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

continuar con el trabajo rapidamente

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano

izquierda o para tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor




Amoladoras angulares

RESTART
PROTECTION

RESTART
PROTECTION

MARATHON 4 F
MOTOR
s auTomATc nesans
sarery clovon [l eiSEcTon

MARATHON 4 F \p
MOTOR
S AuToMATC nesTaRy
sarery ciocn [l eRSTEcTon

Amoladoras angulares

MARATHON 4 F
MOTOR
s AuTomATIc
SAFETY CLOTCH

Datos técnicos Amoladoras angulares Amoladoras angulares Amoladoras angulares Datos técnicos Amoladoras angulares Amoladoras angulares Amoladoras angulares
W 750-125 W 850-125 WP 850-125 W 9-125 W 9-125 Quick WP 9-125 Quick 01
@ de los discos abrasivos 125 mm 1256 mm 125 mm @ de los discos abrasivos 125 mm 1256 mm 125 mm
Potencia nominal absorbida 750 W 850 W 850 W Potencia nominal absorbida 900 W 900 W 900 W
Potencia suministrada 450 W 530 W 530 HP Potencia suministrada 550 W 550 W 550 W
Revoluciones marcha en vacio 11.000 /min 11.000 /min 11.000 /min Revoluciones marcha en vacio 10.500 /min 10.500 /min 10.500 /min
Revoluciones bajo carga nominal 7.000 /min 7.000 /min 7.000 /min Revoluciones bajo carga nominal 7.500 /min 7.500 /min 7.500 /min 03
Par de giro 1,7 Nm 1,9 Nm 1,9 Nm Par de giro 2,5 Nm 2,5Nm 2,5 Nm
Rosca de husillo M 14 M 14 M 14 Rosca de husillo M 14 M 14 M 14
Peso sin cable 1,8 kg 2 kg 1,9 kg Peso sin cable 2,1kg 2,1 kg 2,1 kg 04
Longitud del cable 2,5m 25m 25m Longitud del cable 25m 4 m 4 m
Suministro estandar Suministro estandar
N° de pedido 601231 601233 " 601235 N° de pedido 600376 " 600374 " 600384 " 05
Cubierta protectora ] u | | Cubierta protectora | | ] u
Brida de apoyo u n | | Brida de apoyo | | u n
Tuerca de dos agujeros n n | | Tuerca de dos agujeros | | 06
Empunadura adicional ] ] | Tuerca de sujecion M-Quick
Llave de agujeros frontales ] ] | | Empunadura adicional u 07
" disponible también en 120V Llave de agujeros frontales n
" disponible también en 120 V
Ventajas del producto B Seguro contra una puesta en | B Seguro contra una puesta en | B Interruptor Paddle con 08
marcha |n_v9IL;ntar|a: e;ntzi un marcha |n_vc_>IL:ntaf|a: e&”ti un funmo_n de hombre r_nuerto: Ventajas del producto B Seguro contra una puesta en | B Ahora incluso mas rapido: B Ahora incluso mas rapido:
arranqtuedlnln er}cmtna otras arranqtuedlnln er}motna o tras n’lwfmtejo setgurp tgracu;s marcha involuntaria: evita un sistema M-Quick de Metabo sistema M-Quick de Metabo
un corte de corriente un corte de corriente alin erru;_) orin izgra o arranque inintencionado tras para un cambio del disco sin para un cambio del disco sin
ergonomicamente un corte de corriente herramientas, presionando herramientas, presionando 09
un botén mediante la tuerca un botén mediante la tuerca
B Robusta, universal y econdmica: amoladora angular ergonémica para cualquier aplicacion de sujecion M-Quick de sujecion M-Quick
B Potente motor con buena capacidad de sobrecarga Seguro contra una puesta en | B Interruptor Paddle con
B Cubierta protectora protegida contra torsion marcha involuntaria: evita un funcién de hombre muerto: 10
B Escobillas de carbon autodesconectantes para la protecciéon del motor arranque Imnter}monado tras manejo seguro gr,ac'.as al
un corte de corriente interruptor ergonémico
integrado con estructura
antideslizante 1
Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia de la carcasa mas pequena de su
clase de potencia, para una ergonomia perfecta 12
Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasiéon mas rapida del material y
una vida util mas larga
Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra 13
torsién
Embrague de seguridad mecéanico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y 14

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

continuar con el trabajo rapidamente

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano

izquierda o para tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor




Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion M-Quick
Empunadura adicional

Llave de agujeros frontales

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

| 96
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Amoladoras angulares
WEV 10-125 Quick

125 mm

1.000 W

590 W

2.800 - 10.500 /min

8.800 /min
2,7 Nm
M 14
2,1 kg
4m
600388
|
|

B Electronica de onda plena
Vario-Constamatic (VC)
con rueda de ajuste: para
trabajar con revoluciones
adecuadas al material, que

permanecen casi constantes

bajo carga

Amoladoras angulares
WEA 10-125 Quick

125 mm
1.000 W
590 W
10.500 /min
8.800 /min
2,7 Nm

M 14

2,1 kg

4 m

600389
|

Electrénica de onda plena
Constamatic (C): alto avance
del trabajo gracias a las
revoluciones casi constantes
bajo carga

Mejor sistema antivibracio-
nes: autobalancer integrado
para vibraciones mano-brazo
en un 50 % menores

m Sin fatiga, como nunca: amoladora angular con circunferencia
de la carcasa mas pequena de su clase de potencia, para una

ergonomia perfecta

® Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con
hasta un 50% mas de par de giro y una capacidad de carga
de hasta un 20% mas alta, para una abrasion mas rapida del

material y una vida util mas larga

B Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para
un cambio del disco sin herramientas, presionando un botén
mediante la tuerca de sujecién M-Quick

B Embrague de seguridad mecanico S-automatic de Metabo:
minimiza el contragolpe cuando se bloquea el disco al nivel
mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del
usuario y continuar con el trabajo rapidamente

B Proteccion contra sobrecarga electrénica, arranque suave y
proteccion contra puesta en marcha

B La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de
90° para el uso con la mano izquierda o para tronzar

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion

=
DEADMAN
SwircH

Amoladoras angulares
WP 1200-125 RT

125 mm
1.200 W
720 W
11.000 /min
7.000 /min
3,2 Nm

M 14

2,4 kg

4 m

601240 "
| |

Amoladora angular potente
y robusta con empunadura
Soft ergondmica para traba-
jar sin fatiga, especialmente
por encima de la cabeza

Potente motor con buena
capacidad de sobrecarga

Interruptor de hombre
muerto para una alta
proteccion del usuario

B Escobillas de carbon autodesconectantes para la protecciéon del motor

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

MARATHON -I P \ﬁ
MOTOR
s autowanc nesTrT
sarervoioncn [l RSN

Amoladoras angulares
W 12-125 Quick

125 mm
1.250 W
780 W
11.000 /min
8.000 /min
3,4 Nm

M 14

2,4 kg

4m

600398 "
|

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick
de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén
mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Amoladoras angulares

MARATHON 4 P \ﬁ
MOTOR
s autowanc nesTans
srerv e [l ST

Amoladoras angulares
W 12-125 HD

125 mm
1.250 W
780 W
9.600 /min
8.800 /min
4,1 Nm

M 14

2,5 kg

4 m

600408 "
|

® Brida de aluminio para una larga vida util
en herramientas de insercion pesadas,
p.ej. discos diamantados

Alta vida util en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de
potencia mas alta de su clase, para un avance rapido del trabajo

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasion mas rapida del material y

una vida util mas larga

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra

torsién

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar

coémodamente en funcionamiento continuo

Embrague de seguridad mecénico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y

continuar con el trabajo rapidamente

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte

de corriente

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano

izquierda o para tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor
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Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

EL

MARATHON 4 F
MOTOR
s AuTOMATIC
SAFETY CLUTEH

MARATHON 4 F
MOTOR
S AuTOMATIC
swrerv otoron [l FasT eRake

Amoladoras angulares Amoladoras angulares

WP 12-125 Quick WPB 12-125 Quick

125 mm 125 mm

1.250 W 1.250 W

780 W 780 W

11.000 /min 11.000 /min

8.000 /min 8.000 /min

3,4 Nm 3,4 Nm

M 14 M 14

2,4 kg 2,6 kg

4m 4m

600414 600428 "

[ | [ |
[ [
[ [
[ [

B Sistema de frenado mas rapido para una
maxima proteccion del usuario: el freno del
disco mecanico, patentado, detiene el disco
tras la desconexion, incluso en caso de corte
de corriente, en 2 segundos

Alta vida util en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de
potencia mas alta de su clase, para un avance rapido del trabajo

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giro y
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material y
una vida util mas larga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra
torsion

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
cémodamente en funcionamiento continuo

Interruptor Paddle con funcion de hombre muerto: manejo seguro gracias al interruptor
ergonomico integrado con estructura antideslizante

Embrague de seguridad mecanico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
izquierda o para tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

.=
MARATHON 4 P \ﬁ MARATHON 4 P \ﬁ
MOTOR MOTOR
srenc ety [l orosauancen [l RS sienceiiicn Il eastonace [l arosacancen [l oSSIAT

Amoladoras angulares Amoladoras angulares
WA 12-125 Quick WBA 12-125 Quick
125 mm 125 mm
1.250 W 1.250 W
780 W 780 W
11.000 /min 11.000 /min
8.000 /min 8.000 /min
3,4 Nm 3,4 Nm
M 14 M 14
2,4 kg 2,6 kg
4m 4m
600422 600436
[ | [ |
[ | [
[ [ |
[ [ |
m Sistema de frenado mas rapido para una
maxima proteccion del usuario: el freno del
disco mecanico, patentado, detiene el disco
tras la desconexion, incluso en caso de corte
de corriente, en 2 segundos

Alta vida util en aplicaciones exigentes: amoladora angular robusta y potente con la densidad de
potencia mas alta de su clase, para un avance rapido del trabajo

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material y
una vida util mas larga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra
torsion

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
comodamente en funcionamiento continuo

El mejor sistema antivibracion: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones
mano-brazo, vida util mas larga de la maquina y hasta una doble duracién de los discos
abrasivos

Embrague de seguridad mecénico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte
de corriente

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
izquierda o para tronzar

Escobillas de carbdn autodesconectantes para la proteccion del motor

99 |

Amoladoras angulares
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Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Empunadura adicional

Llave de agujeros frontales

Maletin profesional
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

ELECTRONIC
SAFETY CLUTCH
RESTART
PROTECTION

Amoladoras angulares
WE 1500-125 RT

125 mm
1.500 W
900 W
11.000 /min
11.000 /min
4,2 Nm

M 14

2,4 kg

4m

601241

Amoladora angular con
gran capacidad de arrastre
y robusta con empunadura
Soft ergondmica para traba-
jar sin fatiga, especialmente
por encima de la cabeza

Electrénica de onda plena
Tacho-Constamatic (TC): alto
avance del trabajo gracias a
las revoluciones constantes
bajo carga

L
%N
ELECTRONIC =
SAFETY CLUTCH
VARIOTACHO. RESTART
CONSTAMATIC PROTECTION

Amoladoras angulares
WEYV 1500-125 RT

125 mm

1.500 W

900 W

3.500 - 11.000 /min

11.000 /min

4,2 Nm

M 14

2,4 kg

4 m

601243000 "

|
|
|
|
|

Amoladora angular con
gran capacidad de arrastre
y robusta con regulacién de
revoluciones y empunadura
Soft ergondmica para traba-
jar sin fatiga, especialmente
por encima de la cabeza

Electrénica de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) con rueda de ajuste:
para trabajar con revolucio-
nes adecuadas al material
que permanecen constantes
bajo carga

Potente motor con buena capacidad de sobrecarga

N |
ELECTRONIC =
SAFETY CLUTCH
VARIOTACHO RESTART
CONSTAMATIC PROTECTION

Amoladoras angulares
WEV 1500-125 Quick RT

125 mm

1.500 W

900 W

3.500 - 11.000 /min

11.000 /min

4,2 Nm

M 14

2,4 kg

4 m

601243500 "

| |
| |
| |
| |
| |
| |

Amoladora angular con
gran capacidad de arrastre
y robusta con regulacion de
revoluciones y empuhnadura
Soft ergonémica para traba-
jar sin fatiga, especialmente
por encima de la cabeza

Electronica de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) con rueda de ajuste:
para trabajar con revolucio-
nes adecuadas al material
que permanecen constantes
bajo carga

Quick de Metabo para
cambiar el disco sin
herramientas mediante
tuerca de sujecién rapida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra

torsién

Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco — para

una alta seguridad del usuario

Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte

de corriente

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

MARATHON 4 F
MOTOR
s auTomATc nesans
sarery clovon [l eiSEcTon

Amoladoras angulares
WE 15-125 Quick

125 mm
1.550 W
940 W
11.000 /min
11.000 /min
3,5 Nm

M 14

2,5 kg

4 m

600448 "
| |

Ahora incluso mas rapido:
sistema M-Quick de Metabo
para un cambio del disco sin
herramientas, presionando
un botén mediante la tuerca
de sujecion M-Quick

MARATHON 4 F \p
MOTOR
S AuToMATC nesTaRy
sarery ciocn [l eRSTEcTon

Amoladoras angulares

WE 15-125 HD

125 mm

1.550 W

940 W

9.600 /min

9.600 /min

4,2 Nm

M 14

2,5 kg

4 m

600465 "

|
|
|
|
|

Brida de aluminio para una
larga vida util en herramien-
tas de insercién pesadas,
p.ej. discos diamantados

Amoladoras angulares

MARATHON 4 P \ﬁ
MOTOR
s autowanc nesTans
srerv e [l ST

Amoladoras angulares
WEP 15-125 Quick

125 mm
1.550 W
940 W
11.000 /min
11.000 /min
3,5 Nm
M 14
2,5 kg
4 m
600476 "
[ |
[
[
[
Ahora incluso mas rapido:

sistema M-Quick de Metabo
para un cambio del disco sin
herramientas, presionando
un botén mediante la tuerca
de sujecion M-Quick
Interruptor Paddle con
funcién de hombre muerto:
manejo seguro gracias al
interruptor ergonémico
integrado con estructura
antideslizante

Maxima vida util en aplicaciones extremas: robusta amoladora angular con gran capacidad de
arrastre con la densidad de potencia mas alta de su clase para un alto avance del trabajo

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material y

una vida util mas larga

Electrénica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las
revoluciones constantes bajo carga

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra

torsién

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
comodamente en funcionamiento continuo

Embrague de seguridad mecénico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Proteccidn contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano

izquierda o para tronzar

Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor
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Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

1
MARATHON 4 P . \ﬁ
MOTOR
SATCESTc [l orosauancen [l oSS,

Amoladoras angulares
WEA 15-125 Quick

125 mm
1.550 W
940 W
11.000 /min
11.000 /min
3,5 Nm

M 14

2,5 kg

4m

600492
|

B Maxima vida atil en

aplicaciones extremas:
robusta amoladora angular
con gran capacidad de
arrastre con la densidad

de potencia mas alta de

su clase para un alto avance
del trabajo

Electrénica de onda plena
Tacho-Constamatic (TC): alto
avance del trabajo gracias a
las revoluciones constantes
bajo carga

Mejor sistema antivibracio-
nes: autobalancer integrado
para vibraciones mano-brazo
en un 50 % menores

g
wre ] A= f Y B
MOTOR

Amoladoras angulares
WEYV 15-125 Quick

125 mm

1.550 W

940 W

2.800 - 11.000 /min

11.000 /min
3,5 Nm
M 14
2,5 kg
4 m
600468 "
|
|
|
|

B Maxima vida util en

aplicaciones extremas:
robusta amoladora angular
con gran capacidad de
arrastre con regulacién de
revoluciones y maxima
densidad de potencia de

su clase, para un alto avance
en el trabajo

Electrénica de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) con rueda de ajuste:
para trabajar con revolucio-
nes adecuadas al material
que permanecen constantes
bajo carga

MARATHON
MOTOR
S-AUTOMATIC VARIOTACHO RESTART
sarery cLutcs [l constamaric [l AUTOBALANCER PROTECTION

Amoladoras angulares
WEVA 15-125 Quick

125 mm

1.550 W

940 W

2.800 - 11.000 /min
11.000 /min

3,5 Nm

M 14

2,5 kg

4 m

600496
| |

B Maxima vida util en

aplicaciones extremas:
robusta amoladora angular
con gran capacidad de
arrastre con regulaciéon de
revoluciones y maxima
densidad de potencia de

su clase, para un alto avance
en el trabajo

Electronica de onda plena
Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) con rueda de ajuste:
para trabajar con revolucio-
nes adecuadas al material
que permanecen constantes
bajo carga

Mejor sistema antivibracio-
nes: autobalancer integrado
para vibraciones mano-brazo
en un 50 % menores

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giro y
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material y

una vida util mas larga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsiéon

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
comodamente en funcionamiento continuo

Embrague de seguridad mecéanico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Proteccidn contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano

izquierda o para tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

o] A= f Y B
MOTOR

Amoladoras angulares
WEV 15-125 Quick HT

125 mm

1.550 W

940 W

2.800 - 9.600 /min
9.600 /min

4,2 Nm

M 14

2,5 kg

4m

600562 "
|

Optimo tratamiento de la piedra: robusta
amoladora angular con gran capacidad de
arrastre con engranaje de reducciony
revoluciones reducidas, ajustables para un
tratamiento cuidadoso del material

Amoladoras angulares

o] A= f Y B
MOTOR

Amoladoras angulares
WEYV 15-125 Quick Inox

125 mm

1.550 W

940 W

2.000 - 7.600 /min
7.600 /min

5Nm

M 14

2,5 kg

4 m

600572 "
|

B Tratamiento perfecto del metal: robusta
amoladora angular con gran capacidad de
arrastre con engranaje de reduccion alto
y revoluciones fuertemente reducidas,
ajustables para un rectificado fresco

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasiéon mas rapida del material y

una vida util mas larga

Electrénica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con
revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra

torsién

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar

cémodamente en funcionamiento continuo

Embrague de seguridad mecanico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y

continuar con el trabajo rapidamente

Proteccidn contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano

izquierda o para tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor

01

03

04

05

06

07

08

09

10

1

12

13

14



Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

MARATHON q F
MOTOR
S AUTOMATIC RESTART
SAFETY CLUTCH PROTECTION

Amoladora angular
WE 17-125 Quick

125 mm
1.700 W
1.040 W
11.000 /min
11.000 /min
3,7 Nm

M 14

2,5 kg

4m

600515
|

B Electronica de onda plena

Tacho-Constamatic (TC): alto
avance del trabajo gracias a
las revoluciones constantes
bajo carga

<

|
wre ] A= f Y B
MOTOR

Amoladora angular
WEV 17-125 Quick

125 mm
1.700 W
1.040 W
2.800 - 11.000 /min

11.000 /min
3,7 Nm
M 14
2,5 kg
4 m
600516
|
|
|
|

B Electronica de onda plena

Vario-Tacho-Constamatic
(VTC) con rueda de ajuste:
para trabajar con revolucio-
nes adecuadas al material
que permanecen constantes
bajo carga

b
MARATHON 4 F \ﬁ
MOTOR
s etticn [l svrosaucen [l oS5

Amoladora angular
WEA 17-125 Quick

125 mm
1.700 W
1.040 W
11.000 /min
11.000 /min
3,7 Nm

M 14

2,5 kg

4 m

600534
| |

B Electronica de onda plena

Tacho-Constamatic (TC): alto
avance del trabajo gracias a
las revoluciones constantes
bajo carga

El mejor sistema antivibra-
cion: autobalancer integrado
para hasta un 50% menos
de vibraciones mano-brazo,
vida util mas larga de la
maquina y hasta una doble
duracion de los discos
abrasivos

Maéxima productividad: primera amoladora angular de 1.700 vatios con la potencia de una
amoladora grande y el manejo de una pequena, para una abrasion mas rapida del material en

aplicaciones industriales

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material y

una vida util mas larga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
coémodamente en funcionamiento continuo

Embrague de seguridad mecanico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Proteccidn contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano

izquierda o para tronzar

Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

Amoladoras angulares

=

|
MARATHON 4 F \ﬁ MARATHON 4 P \ﬁ
MOTOR MOTOR
SAFETY CLoTen rastenaxe [l AutosaLancer PROTECTION SRRy GLoTen rastoraxe [l AuTosaLanceR PROTECTON

Amoladora angular Amoladora angular
WEBA 17-125 Quick WEPBA 17-125 Quick
125 mm 125 mm
1.700 W 1.700 W
1.040 W 1.040 W
11.000 /min 11.000 /min
11.000 /min 11.000 /min
3,7 Nm 3,7 Nm
M 14 M 14
2,7 kg 2,7 kg
4m 4m
600514 600548 "
[ | [ |
[ | [
[ [ |
[ [ |
B Interruptor Paddle con funcion de hombre
muerto: manejo seguro gracias al inter-
ruptor ergonémico integrado con estructura
antideslizante
m Fijacion mosquetdn para un transporte
seguro

Maéxima productividad: primera amoladora angular de 1.700 vatios con la potencia de una
amoladora grande y el manejo de una pequena, para una abrasién mas rapida del material en
aplicaciones industriales

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasiéon mas rapida del material y
una vida util mas larga

Electrénica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las
revoluciones constantes bajo carga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsiéon

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
comodamente en funcionamiento continuo

El mejor sistema antivibracion: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones
mano-brazo, vida util méas larga de la maquina y hasta una doble duracion de los discos abrasivos

Sistema de frenado mas rapido para una maxima proteccién del usuario: el freno del disco
mecanico, patentado, detiene el disco tras la desconexidn, incluso en caso de corte de corriente,
en 2 segundos

Embrague de seguridad mecénico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Proteccién contra sobrecarga electrénica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
izquierda o para tronzar

Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor
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Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion M-Quick
Empunadura adicional

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

| 106

MARATHON 4 F \ﬁ
MOTOR
s autowanc nesans
srervioncn [l ST

Amoladora angular
W 12-150 Quick

150 mm
1.250 W
780 W
9.600 /min
7.000 /min
3,8 Nm

M 14

2,5 kg

4 m

600407 "
|

Alta vida util en aplicaciones exigentes:
amoladora angular robusta y potente con la
densidad de potencia mas alta de su clase,
para un avance rapido del trabajo

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente
solicitada, con hasta un 50% mas de par de
giro y una capacidad de carga de hasta un
20% mas alta, para una abrasién mas rapida
del material y una vida atil mas larga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick
de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un boton
mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de
Metabo para amortiguar las vibraciones y
trabajar comodamente en funcionamiento
continuo

Embrague de seguridad mecanico S-auto-
matic de Metabo: minimiza el contragolpe
cuando se bloquea el disco al nivel mas bajo
en el mercado — para una maxima protec-
cién del usuario y continuar con el trabajo
rapidamente

La caja del engranaje se puede montar
girando en pasos de 90° para el uso con la
mano izquierda o para tronzar

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion

ascmonc \ﬁ
ST
o
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Amoladora angular
WE 1500-150 RT

150 mm
1.500 W
900 W
9.600 /min
9.600 /min
5Nm

M 14

2,4 kg

4 m

601242 "
|

Amoladora angular con gran capacidad
de arrastre y robusta con empunadura
Soft ergondmica para trabajar sin fatiga,
especialmente por encima de la cabeza

Potente motor con buena capacidad de
sobrecarga

Electronica de onda plena Tacho-Constamatic
(TC): alto avance del trabajo gracias a las
revoluciones constantes bajo carga
Desconexidn electrénica de seguridad:
reduce el contragolpe cuando se bloquea el
disco — para una alta seguridad del usuario
Arranque electrénico suave para una puesta
en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un

corte de corriente

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

Amoladoras angulares

— | \ﬁ — | \}’
SArER ten SAHER ten
< romamc e s swrowanc nesame
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Amoladora angular Amoladora angular
WE 15-150 Quick WEP 15-150 Quick
150 mm 150 mm
1.550 W 1.550 W
940 W 940 W
9.600 /min 9.600 /min
9.600 /min 9.600 /min
3,9 Nm 3,9 Nm
M 14 M 14
2,6 kg 2,6 kg
4m 4m
600464 " 600488 "
[ ] [
] ]
] |
] |
B Interruptor Paddle con funcion de hombre
muerto: manejo seguro gracias al interruptor
integrado ergondmicamente

Maéxima vida util en aplicaciones extremas: robusta amoladora angular con gran capacidad de
arrastre con la densidad de potencia mas alta de su clase para un alto avance del trabajo
Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasiéon maés rapida del material y
una vida util mas larga

Electrénica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las
revoluciones constantes bajo carga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra
torsion

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
cémodamente en funcionamiento continuo

Embrague de seguridad mecénico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Proteccién contra sobrecarga electrénica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
izquierda o para tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor
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Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

| 108

.
el 4§ Y B ol == & *
MOTOR MOTOR

sarry ctovon [l constamanc [l ST sarry ctovon [l constannc [l aurosacancen [l - pTEERON

Amoladora angular Amoladora angular
WEYV 15-150 Quick WEVA 15-150 Quick

150 mm 150 mm
1.550 W 1.550 W
940 W 940 W

2.800 - 9.600 /min 2.800 - 9.600 /min

9.600 /min 9.600 /min
3,9 Nm 3,9 Nm
M 14 M 14
2,6 kg 2,6 kg
4m 4m
600472 600506
| |
| |
| |
| |

B E| mejor sistema antivibraciéon: autobalancer
integrado para hasta un 50% menos de
vibraciones mano-brazo, vida util mas larga
de la maquina y hasta una doble duracion
de los discos abrasivos

Maxima vida util en aplicaciones extremas: robusta amoladora angular con gran capacidad de
arrastre con regulacion de revoluciones y maxima densidad de potencia de su clase, para un alto
avance en el trabajo

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giro y
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasion mas rapida del material y
una vida util mas larga

Electronica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con
revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
coémodamente en funcionamiento continuo

Embrague de seguridad mecanico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Proteccidn contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
izquierda o para tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

Amoladoras angulares

g
MARATHON 4 P \ﬁ MARATHON 4 P \ﬁ
MOTOR MOTOR
sareetsncy Il vronacancen [l o SSERT saetsTcy Ml eastonace [l svrosaiancen [l oSSART

Amoladora angular Amoladora angular
WEA 17-150 Quick WEPBA 17-150 Quick

150 mm 150 mm

1.700 W 1.700 W

1.040 W 1.040 W

9.600 /min 9.600 /min

9.600 /min 9.600 /min

4,3 Nm 4,3 Nm

M 14 M 14

2,5kg 2,8 kg

4m 4m

600535 600552 "

| |
| |
| |
| |

m Interruptor Paddle con funcion de hombre
muerto: manejo seguro gracias al inter-
ruptor ergonodmico integrado con estructura
antideslizante

B Sistema de frenado mas rapido para una
maxima proteccion del usuario: el freno del
disco mecanico, patentado, detiene el disco
tras la desconexion, incluso en caso de corte
de corriente, en 2 segundos

m Fijacion mosqueton para un transporte seguro

Maxima productividad: primera amoladora angular de 1.700 vatios con la potencia de una
amoladora grande y el manejo de una pequena, para una abrasién mas rapida del material en
aplicaciones industriales

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giroy
una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasion maés rapida del material y
una vida util mas larga

Electrénica de onda plena Tacho-Constamatic (TC): alto avance del trabajo gracias a las
revoluciones constantes bajo carga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion
Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
comodamente en funcionamiento continuo

El mejor sistema antivibracion: autobalancer integrado para hasta un 50% menos de vibraciones
mano-brazo, vida util mas larga de la maquina y hasta una doble duracion de los discos abrasivos
Embrague de seguridad mecénico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Proteccidn contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
izquierda o para tronzar

Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor

01

03

04

05

06

07

08

09

10

1

12

13

14



Amoladoras angulares Amoladoras angulares

MARATHON
MOTOR

MARATHON \ﬁ
MOTOR
RESTART
PROTECTION

MARATHON
MOTOR

MARATHON \ﬁ
MOTOR
nesans
PRSTEGHON

MARATHON T,
MOTOR

MARATHON accraonc [l AN ‘ >
- = .
resTrr

PRSEERon

Datos técnicos Amoladora angular Amoladora angular Amoladora angular Amoladora angular Datos técnicos Amoladora angular Amoladora angular
W 17-150 WX 17-150 W 17-180 WX 17-180 W 22-180 MIVT WE 22-180 MVT 01
@ de los discos abrasivos 150 mm 150 mm 180 mm 180 mm @ de los discos abrasivos 180 mm 180 mm
Potencia nominal absorbida 1.700 W 1.700 W 1.700 W 1.700 W Potencia nominal absorbida 2.200 W 2.200 W
Potencia suministrada 980 W 980 W 980 W 980 W Potencia suministrada 1.500 W 1.500 W
Revoluciones marcha en vacio 10.000 /min 10.000 /min 8.500 /min 8.500 /min Revoluciones marcha en vacio 8.500 /min 8.500 /min
Revoluciones bajo carga nominal 7.300 /min 7.300 /min 5.700 /min 5.700 /min Revoluciones bajo carga nominal 5.800 /min 5.800 /min 03
Par de giro 5Nm 5Nm 6 Nm 6 Nm Par de giro 11 Nm 11 Nm
Rosca de husillo M 14 M 14 M 14 M 14 Peso sin cable 5,7 kg 5,7 kg
Peso sin cable 3,8 kg 3,8 kg 3,9 kg 3,9 kg Longitud del cable 4m 4m 04
Longitud del cable 4m 4m 4m 4m Suministro estandar
Suministro estandar N° de pedido 606461 606463
N° de pedido 600169 600170 600177 600179 Cubierta protectora u u 05
Cubierta protectora | | | | | Brida de apoyo u n
Brida de apoyo | | | | u Tuerca de dos agujeros n n
Tuerca de dos agujeros | | | | | Empunadura adicional VibraTech 06
(MVT) de Metabo - "
Empunadura adicional VibraTech - - - -
(MVT) de Metabo Llave de agujeros frontales ] [ ]
Llave de agujeros frontales u u u ] 07
Ventajas del producto B Interruptor de hombre muerto para una alta Limitacion de la corriente de arranque con
Ventajas del producto m Seguro contra una m Seguro contra una proteccion del usuario (opcional) grranclue Isuave: evita que salte el fusible
puesta en marcha puesta en marcha urante el arranque 08
involuntaria: evita involuntaria: evita Desconexion electrénica de seguridad: reduce
un arranque no un arranque no el contragolpe cuando se bloquea el disco —
intencionado tras un intencionado tras un para una alta seguridad del usuario
corte de corriente corte de corriente Proteccion contra sobrecarga electronica y 09
Limitacion de la Limitacién de la proteccion contra puesta en marcha
corriente de corriente de Senal LED en caso de proteccion
arranque: evita arranque: evita contra arranque involuntario activada o
que salte el fusible que salte el fusible sobrecalentamiento 10
durante el arranque durante el arranque
B Motor Marathon de Metabo con proteccion contra polvo patentada para una larga vida util
B Maxima potencia en su clase m El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexion involuntaria 1
B Amoladora angular manejable para trabajar sin fatiga m Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion
B Motor Marathon de Metabo con proteccion contra polvo patentada para una larga vida util m VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empufadura adicional para
B Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar reducir las vibraciones para proteger la salud 12
m Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion B La empunadura adicional se puede montar en tres posiciones
B Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones, para B Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar
proteger la salud Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor
B La empuhadura adicional se puede montar en tres posiciones 13
m Elinterruptor de seguridad de Metabo evita una conexion involuntaria
Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios



Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

Amoladora angular
W 24-180 MVT

180 mm
2.400 W
1.600 W
8.500 /min
5.800 /min
14 Nm

5,7 kg

4 m

606466 "

MARATHON T,
MOTOR

MARATHON ELECTRONIC T,
MOTOR SAFETY CLUTCH

Amoladora angular
WE 24-180 MVT

180 mm
2.400 W
1.600 W
8.500 /min
5.800 /min
14 Nm

5,7 kg

4 m

606468

Limitacion de la corriente de arranque con
arranque suave: evita que salte el fusible
durante el arranque

Desconexion electronica de seguridad: reduce
el contragolpe cuando se bloquea el disco -
para una alta seguridad del usuario

Proteccion contra sobrecarga electronica y
proteccion contra puesta en marcha

Senal LED en caso de proteccion
contra arranque involuntario activada o
sobrecalentamiento

Motor Marathon de Metabo con proteccion contra polvo patentada para una larga vida util

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexion involuntaria

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empunadura adicional para
reducir las vibraciones para proteger la salud

La empunadura adicional se puede montar en tres posiciones

Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion rapida

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

MARATHON ELECTRONIC
MOTOR SAFETY CLUTCH

Amoladora angular
WEA 24-180 MVT Quick

aurosauancen [l piSTECTION

180 mm
2.400 W
1.600 W
8.500 /min
5.800 /min
14 Nm

5,8 kg

4 m

606471

El mejor sistema antivibracién: autobalancer
integrado para hasta un 50% menos de vibra-
ciones mano-brazo, vida util méas larga de la
maquina y hasta una doble duracién de los
discos abrasivos

Limitacion de la corriente de arranque con
arranque suave: evita que salte el fusible
durante el arranque

Desconexion electrénica de seguridad: reduce
el contragolpe cuando se bloquea el disco —
para una alta seguridad del usuario

Proteccidn contra sobrecarga electronica 'y
proteccion contra puesta en marcha

Senal LED en caso de proteccion
contra arranque involuntario activada o
sobrecalentamiento

Quick de Metabo para cambiar el disco sin
herramientas mediante tuerca de sujecion
rapida

Amoladoras angulares

MARATHON MVT,
MOTOR

Amoladora angular
W 26-180 MVT

180 mm
2.600 W
1.800 W
8.500 /min
6.000 /min
17 Nm

6,2 kg

4 m

606473
|

B Interruptor de hombre muerto para una alta
proteccion del usuario (opcional)

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexién involuntaria

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsiéon

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empunadura adicional para

reducir las vibraciones para proteger la salud

La empunadura adicional se puede montar en tres posiciones

Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor
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Amoladora angular de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tensidén de la bateria

@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)

Suministro estandar
N° de pedido

Cubierta protectora
Brida de apoyo
Tuerca de sujecion rapida

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

2 baterias LiHD (36 /6,2 Ah)
Cargador ASC Ultra

Maletin profesional

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

BRUSHLESS ELECTRONIC - \»’
MOTOR SAFETY CLUTH
DEADMAN
FAST BRAKE SWITCH PROTECTION

Amoladora angular de bateria
WPB 36 LTX BL 230 Quick

LiHD
36V
230 mm
6.500 /min
M 14
6,1 kg
613101 "
disponible a partir de otofio 2016
| |
| |
| |
| |
| |

® Primera amoladora angular grande (@ 230 mm) de bateria
a nivel mundial para cortar y desbastar con potencia,
independiente de la red

B Amplio espectro de aplicaciones gracias a la gran profundidad
de corte de 77 mm

m Unico motor Brushless hermético de Metabo con una 6ptima
proteccion contra polvo para un avance rapido del trabajo y
maxima eficiencia

B Interruptor de hombre muerto para una alta proteccion del
usuario

B El sistema de frenado rapido para una maxima proteccion
del usuario detiene el disco en pocos segundos tras la
desconexion

B Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas
mediante tuerca de sujecion rapida

B Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas;
se puede fijar protegida contra torsion

B Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo
al tronzar

B Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para
amortiguar las vibraciones, para proteger la salud

La empunadura adicional se puede montar en tres posiciones

Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe
cuando se bloquea el disco — para una alta seguridad del
usuario

B Proteccion contra sobrecarga electronica, arranque suave y
proteccion contra puesta en marcha

W Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el
estado de uso

64 » Baterias ‘

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion rapida

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

Amoladoras angulares

MARATHON mARATHON [l eiecrronic \ﬁ MARATHON Il eLecrronic \ﬁ

. . - T - T G .
ResTART ResTART
PROTECTION PROTECTION

Amoladora angular

W 22-230 MVT

230 mm

2.200 W

1.500 W

6.600 /min

4.600 /min

14 Nm

5,8 kg

4 m

606462

| |
| |
| |
| |
| |

Interruptor de hombre
muerto para una alta
proteccion del usuario
(opcional)

Amoladora angular Amoladora angular
WE 22-230 MVT WE 22-230 MVT Quick
230 mm 230 mm
2.200 W 2,200 W
1.500 W 1.500 W
6.600 /min 6.600 /min
4.600 /min 4.600 /min
14 Nm 14 Nm
5,8 kg 5,8 kg
4 m 4 m
606464 606465

| |

[ | |

[

[

[ [

[

B Quick de Metabo para
cambiar el disco sin
herramientas mediante
tuerca de sujecion rapida

Limitacion de la corriente de arranque con arranque suave:
evita que salte el fusible durante el arranque

Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe
cuando se bloquea el disco — para una alta seguridad del
usuario

Proteccidn contra sobrecarga electrénica y protecciéon contra
puesta en marcha

Senal LED en caso de proteccion contra arranque involuntario
activada o sobrecalentamiento

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexion involuntaria

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empunadura adicional para
reducir las vibraciones para proteger la salud

La empunadura adicional se puede montar en tres posiciones

Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor
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Amoladoras angulares

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion rapida

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

Amoladora angular
W 24-230 MVT

230 mm
2.400 W
1.600 W
6.600 /min
4.600 /min
17 Nm

5,8 kg

4 m

606467 "

B Interruptor de
hombre muerto
para una alta
proteccion del
usuario (opcional)

MARATHON
MOTOR

MARATHON ELEcTRONIC \ﬁ ecrmoNe \ﬁ @ \;
MOTOR MV, satemone | I MMVT,, ) sorecmone M MMV, MMVT,

Amoladora angular
WE 24-230 MVT

230 mm
2.400 W
1.600 W
6.600 /min
4.600 /min
17 Nm

5,8 kg

4 m

606469

MARATHON
MOTOR

Amoladora angular
WE 24-230 MVT
Quick

230 mm
2.400 W
1.600 W
6.600 /min
4.600 /min
17 Nm

5,8 kg

4 m

606470

MARATHON ELECTRONIC
MOTOR SAFETY CLUTCH

Amoladora angular
WEA 24-230 MVT
Quick

230 mm
2.400 W
1.600 W
6.600 /min
4.600 /min
17 Nm

5,9 kg

4 m

606472

B E| mejor sistema

antivibracion:
autobalancer inte-
grado para hasta
un 50% menos de
vibraciones mano-
brazo, vida util méas
larga de la maquina
y hasta una doble
duracién de los
discos abrasivos

B Quick de Metabo para cambiar el disco sin
herramientas mediante tuerca de sujecion

rapida

Limitacion de la corriente de arranque con arranque suave: evita que
salte el fusible durante el arranque

Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se
bloquea el disco — para una alta seguridad del usuario

Proteccidn contra sobrecarga electronica y proteccion contra puesta en

marcha

Senal LED en caso de proteccion contra arranque involuntario activada

o sobrecalentamiento

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexion involuntaria

La empunadura adicional se puede montar en tres posiciones

Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar

Escobillas de carbdén autodesconectantes para la proteccion del motor

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsién

VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empunadura adicional para
reducir las vibraciones para proteger la salud

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Tuerca de sujecion rapida

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Llave de agujeros frontales

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 » Accesorios

Amoladoras angulares

MARATHON MARATHON ELECTRONIC M , MARATHON ELECTRONIC M \ﬁ
. - . e
RESTART RESTART
PROTECTION PROTECTION

Amoladora angular

W 26-230 MVT

230 mm

2.600 W

1.800 W

6.600 /min

4.800 /min

18 Nm

6,3 kg

4 m

606474

| |
| |
| |
| |
| |

Interruptor de hombre
muerto para una alta
proteccion del usuario
(opcional)

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

El interruptor de seguridad de Metabo evita una conexion involuntaria

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion
VibraTech (MVT) de Metabo: sistema amortiguador integrado y empuhnadura adicional para

Amoladora angular
WE 26-230 MVT Quick

230 mm
2.600 W
1.800 W
6.600 /min
4.800 /min
18 Nm

6,3 kg

4 m

606475
|

Limitacion de la corriente de arranque con arranque suave:
evita que salte el fusible durante el arranque

Desconexion electronica de seguridad: reduce el contragolpe
cuando se bloquea el disco — para una alta seguridad del

usuario

Proteccidn contra sobrecarga electréonica y protecciéon contra

puesta en marcha

Senal LED en caso de proteccion contra arranque involuntario
activada o sobrecalentamiento

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas
mediante tuerca de sujecion rapida

reducir las vibraciones para proteger la salud

La empunadura adicional se puede montar en tres posiciones
Empunadura principal girable: alta seguridad y mejor manejo al tronzar
Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor

Amoladora angular
WEA 26-230 MVT Quick

230 mm
2.600 W
1.800 W
6.600 /min
4.800 /min
18 Nm

6,4 kg

4 m

606476

B E| mejor sistema antivibra-
cion: autobalancer integrado
para hasta un 50% menos
de vibraciones mano-brazo,
vida util mas larga de la
maquina y hasta una doble
duracién de los discos
abrasivos
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DISCOS DE CORTE Y DESBASTE:
LAS CLASES DE CALIDAD DE METABO DE UN VISTAZO.

Metabo ofrece a los usuarios profesionales cuatro niveles de calidad de los que pueden elegir el disco adecuado para su aplicacion.

Accesorios para amoladoras angulares

DISCOS DE CORTE Y DESBASTE:
POTENTES Y ROBUSTOS

La calidad de los discos de tronzar y desbastar depende de varias cosas: la granulacion (tamano, forma y calidad de los granos abrasivos)
determina la potencia de un disco. La relacion adecuada de ligadura, materiales de relleno y tejido de vidrio son determinantes para

la duracion del disco. Los discos de tronzar y desbastar de Metabo se fabrican de acuerdo a nuestras formulas y especificaciones de
calidad para que logren los mejores resultados con nuestras maquinas. Los potentes discos proporcionan resultados optimos de trabajo
en combinado con una larga duracion y, por lo tanto, son especialmente econdomicos.

01

metabo
03
Linea de productos
Metabo 04
Anillo de metal con
fecha de vencimiento
Dimensiones W
230 x 2,5 x 22,23 mm \ 05
: 9x3/32x7/8" o
e Y Y Revoluciones *. | Informaciones
w0 ) . .-
L e max. permitidas . | | claras sobre los 06
6.600 min' i materiales de
max. 80 m/s f | trabajo adecuados
Velocidad n al disco
maxima de I Especificaciones 07
trabajo Metabowerke GmbH ]LF‘J véase mas abajo
Metabo e . ST
22 130226150 o
t"l’hl’lﬂk‘:ll. ‘.:IEHTI-'-J“]T ¥
CER 08
/ ndicaciones de seguridad
/ Utilizar protectores
i # del oido
. »Flex!amapt Super« N° de pedido & 09
»Novoflex« »Flexiamant« »Flexiarapid Super« /@\ Utilizar proteccion
»Novorapid« Inox »Flexiarapid« Inox Inox HydroResist »M-Calibur« Calidad & para los ojos
,/"\) Utilizar méscara 10
Calidad Basic Calidad estandar Calidad Premium Premium-CER P’ contra el polvo
s
- f 1 Utilizar guantes
Convencen por su buena Especialmente equilibrados Potencia de corte extrema- Tecnologia de grano Estanda_r de A~ 4 ¢
potencia de corte y abrasion en la potencia de corte y una damente alta con duracion abrasivo ceramico especial seguridad s Limitaciones de 11
con buena duracion. duracion extraordinariamente muy alta y ligadura para una maxima OSA ‘/ uso
alta. productividad y avance del
trabajo
12
El sistema guia de colores de Metabo Asi se interpretan las especificaciones de un disco de corte y de desbaste: 13
TO(I:i'os I.o’s dllzscoT akir’a;swosl de Mztabg_e_stanlmar(;ados ck())n Iosdcololres del S|stemda_ gutla de clokl)oreds Qe aguedrdc;a Isutag:bl(t’o (Ije Especificacién Granulacién Ligadura
= tiGaiadicionaimente una barra de color correspondiente en efborCENEGHEISEISE S . Esta combinacion de letras y cifras es el Cuanto mayor sea el nimero de granos, B Ligadura de resina sintética

rupos de discos abrasivos. : . .
grup B Autorizada para discos con una velocidad

de hasta 50 m/s 14
BF ligadura de resina sintética reforzada por

codigo genético del disco abrasivo.

I /oo, chapa de scero Abrasivos

mas fino el grano. Para los discos de
cortar y desbastar utilizamos tamanos de
grano de 16 a 60:

A ®m Para el tratamiento general del 16-24 grueso fibras

B Autorizada para discos con una velocidad
de hasta 80 m/s.
Ejemplo: A 24-N-BF
A Corindon normal
24 Granulacion

_ Acero fino metal 30-60 medio

ZA m Di iales para el
SCOS especlales para e Dureza

Rl oidel metal La dureza del grano abrasivo esta

C Carburo de S"'°"? . clasificada alfabéticamente:
B Para el tratamiento de piedra

Aluminio, bronce, cobre, laton, demas metales NF

_ Piedra, hormigdn, azulejos, ladrillo recocido, etc. CA Ceramica PEC o NOP.. RST..Z N disco duro
m Discos especiales para el trata- muy blando blando duro  muy duro BF ligadura de resina sintética reforzada por
miento de acero Inox y metal Forma fibras

® Un disco de estas caracteristicas promete,
por ejemplo, una buena potencia de
corte y una buena durabilidad en acero.

Forma 41: modelo recto
Forma 42/27: modelo acodado



Accesorios para amoladoras angulares Accesorios para amoladoras angulares

DISCOS DE CORTAR Y DESBASTAR »M-CALIBUR«
PARA ACERO Y ACERO INOX

¢QUE DISCO ES ADECUADO PARA CADA APLICACION?

Leyenda Discos de cortar para Discos de desbastar para

Novoflex
Buena potencia de corte/duracion

Flexiamant
Alta potencia de corte/duracion

Flexiamant Super
Muy alta potencia de corte/
duracion

H  muy apropiado

O adecuado limitadamente.
(Un uso exclusivo en estos
materiales tiene como
consecuencia una duracion

o capacidad de corte reducidas)

CA 46-U

A 30

A 30-R

A 36-T

A 60-T/A 46-T
A 46T

A 30-P

Flexiamant acero
Flexiamant Super acero
Flexiamant Super acero

Novoflex acero
Novorapid Inox

Material a trabajar/aplicacion

. Acero

. Aceros de construccion en general

= M-Calibur acero/Inox

[m]
[m]
| |

. Aceros de construccion de gran resistencia

O O O O FlexiamantInox

. Acero para herramientas L] = = =

Chapa de acero/ perfiles de
paredes delgadas

. Tubos ductiles

. Oleoductos

B rundicion gris GG

. Fundicion esferoidal GGG
. Fundicién de acero GG
[ rundicion maleable GT
. Acero fino L] = =
. Inox no aleados u = =
. Inox altamente aleados = LR

Chapa de acero fino / perfiles
de paredes delgadas

| |
| ]
||
|}
| ]
| |
o

. Construccién de recipientes L
Aluminio
Bronce
Cobre
Laton
Otros metales NF
. Asfalto
. Hormigén
. Hormigdén armado
. Piedra poémez
Tejas
. Baldosas
. Hormigén celular
Granito

. Azulejos

. Arenisca calcarea
. Ceramica

. Ladrillos recocidos
. Arcilla refractaria
. Piedra

. Tubos de arcilla
. Hormigén lavado

A 46-R/A 60-R/A 30-R

Flexiamant Inox

A 60-U/A 46-U/A 36-U

A 46-U

O O O = Flexiarapid Super Inox

m]

= Combinator

amoladoras angulares manuales

A 30-0
C30

Flexiarapid aluminio

Novoflex piedra

OO0 0O m

[m]

C 30-S

Flexiamant Super piedra

OO0 =

[m]

C 60-T
A 24-N

Flexiamant Super piedra

tronzadoras

Flexiamant Super acero

a

manuales (gasolina)

C 24-N
A 36-S

Flexiamant Super piedra

OO0 =

[m]

Flexiamant Super acero

[m]

magquinas

tronzadoras de mesa

A 36-R

Flexiamant Super Inox

A 30-R/A 24-M

A 30-R

Flexiamant Super acero

[m]

tronzadoras

Flexiamant Super acero

[m]

estacionarias

C 30-S

Flexiamant Super piedra

O 0O o o o

CA 36-O

M-Calibur acero/Inox

[m]

amoladoras angulares
manuales

A24

A 24-N
A 24T
A 30-0

Flexiamant Super acero
Flexiamant Super aluminio A 36-M

Flexiamant acero

Novoflex acero
O Flexiamant Super Inox

| ]
| ]
n
O O Flexiamant Super oleoducto ZA 24-T

[m]
[m]
[m]
| |

C 24-N

Flexiamant Super piedra

b\ S

— metabo

—M-Calibur
x\*\ X

)

125 x 1,6 x 22,23 mm
5x1/16x7/8"

12.200 min?
max. B0 m/s

y N

whppTas0l23682

Discos abrasivos »MM-Calibur« con tecnologia
especial de grano abrasivo ceramico y ligadura
para una maxima productividad y progreso del
trabajo en acero y acero Inox

CER

N

B Maximo numero de cortes con el disco de cortar
»M-Calibur« (vida util hasta 3 veces mayor)

B Velocidad de corte extremadamente alta

B Maxima abrasién del material con el disco de desbaste
»M-Calibur« (abrasién hasta 3 veces mayor que con discos
de desbastar convencionales)

B Velocidad de abrasion extremadamente alta

Maximos estandares de seguridad

B Superan los requisitos de todas las normas relevantes
EN 12413, OSA

Perfectamente adaptados a las amoladoras
angulares mas potentes

Espectro de aplicacion especialmente amplio

B Para todas las aplicaciones en acero y acero Inox
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Accesorios para amoladoras angulares

Accesorios para amoladoras angulares

Herram Ientas abraS|VaS Clase de calidad Diametro x grosor  Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido
x perforacion max. unidad de embalaje
mm /min

Discos de cortar para amoladoras angulares manuales

A 60-T 125 x 1 x 22,23  — 12.200 1/25 616189000
. » i . . A 46T 125 x 1,6 x 22,23  — 12.200 1/25 616192000
Clase de calidad Diametro x grosor Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido
x perforaciéon mé_x. unidad de embalaje Clase de calidad A 36-T »Flexiamant Super« acero
mm /min m Disco universal para el tratamiento del metal
) . B Dureza: dura
Clase (.:Ie calidad A Gp-R / A 46 R nNovorapid« acero B Potencia de corte extremad. alta con duracion alta gracias al uso de corindones especiales
m Calidad Novorapid: potente clase de entrada P .
. . . . . B Resultados 6ptimos al emplear amoladoras angulares de gran potencia
m Disco de cortar delgado para el tratamiento general de metal; especial para materiales de paredes delgadas, como p.ej. . L. . 01
tubos, chapas, perfiles, alambres, etc. ® Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
m Alta potencia de corte con buena duracion
® Dureza: media A 36T 115 x 2 x 22,23 — 13.300 1/25 616100000
® Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la maquina A 36-T 115 x 2 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616105000
m Velocidad maxima de trabajo: 80 m/s A 36T 115 x 3 x 22,23 — 13.300 1/25 616104000
A 36T 125 x 2 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616101000
A 60-R 15 x 1x 22,23 JE— 13.300 1/25 616505000 A 36T 125 x 2 x 22,23 - 12.200 1/25 616107000 03
A 60-R 125 x 1 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616506000 A 36T 150 x 2 x 22,23 —_ 10.200 1/25 616109000
A 46-R 150 x 1,6 x 22,23  — 10.200 1/25 616507000 A 36-T 150 x 2 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616119000
A 46-R 180 x 1,6 x 22,23 —_— 8.500 1/25 616508000 A 36T 180 x 2 x 22,23 — 8.500 1/25 616102000
A 46-R 230 x 1,9 x 22,23 —_— 6.600 1/25 616509000 A 36T 180 x 2 x 22,23 —_— 8.500 1/25 616111000 04
. Clase de calidad A 30 »Novoflex« acero A 36T 230x2,5x 22,23 - 6.600 125 SIBI0=000
matabo, S m Calidad Novoflex: potente clase de entrada A 36T 230 x 2,5 x 22,23 e 6.600 1/25 616115000
= : Dureza: media
Clase de calidad A 46T »Novorapid« Inox 05

B Calidad Novorapid: potente clase de entrada

Alta potencia de corte con buena duracion . . . . . .
P B Disco de cortar delgado para el tratamiento de materiales inoxidables, de paredes delgadas, como p.ej. tubos, chapas,

[ ]
® De aplicacién universal en el tratamiento del metal
[ ]
= perfiles, alambres, etc., como también para el tratamiento general del metal

Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

B
B
o
B
o
o
B
o
o
B
N
o
N
m Alta potencia de corte con buena duracion 06
A 30 100 x 2,5 x 16 —_ 15.300 1/25 616446000 ® Dureza: dura
A 30 100x2,5x 16 _— 15.300 1/25 616447000 B Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la maquina
A 30 115x 2,6 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616442000 m No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl < 0,1 %)
A 30 115 x 2,6 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616454000 m Velocidad maxima de trabajo: 80 m/s 07
A 30 115 x 3 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616420000
A 30 125 x 2,5 x 22,23 - 12.200 1/25 616444000 . A 46T 115x1x22,23 B — 13.200 25 616270000
A 30 125X 2,5 22,23  —— 12.200 1/25 616456000 B A 46T 125 x 1x 22,23 — 12.200 25 616271000 08
A30 150 x 3 x 22,23 J— 10.200 1/25 616448000 . A 46-T Novorapid 180 x 1,5 x 22,23 —_ 8.600 1/25 616273000
A 30 180 x 3 x 22,23 —_— 8.500 1/25 616450000 . A 46T 230 x 1,9 x 22,23 —_ 6.600 1/25 616274000
A 30 180 x 3 x 22,23 - 8.500 1728 616457000 Clase de calidad A 30-P »Flexiamant« Inox 09
A 30 230 x 3x 22,23 — 6.600 1/25 616452000 m Disco universal para el tratamiento de aceros inoxidables
A 30 230 x 3x 22,23 —_— 6.600 1/25 616477000 m Dureza: blanda
Clase de calidad A 30-R »Flexiamant« acero ® Alta potencia de corte con alta duracion
motabo 5 m Disco universal para el tratamiento del metal W Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 % 10
Payiursa ® Dureza: media m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
B Alta potencia de corte con alta duracion
m Equilibrado en la potencia de corte y la duracion . A 30-P 100 x 2,5x 16 —_— 15.300 1/25 616744000 11
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s . A 30-P 115 x 2,5 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616737000
. A 30-P 115 x 3 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616741000
A 30-R 100x2,5x 16 — 15.300 1/25 616742000 . A 30-P 125 x 2,5 x 22,23 J— 12.200 1/25 616738000
A 30-R 15 x 2,5 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616727000 . A 30-P 180 x 3 x 22,23 J— 8.500 1/25 616163000 12
A 30-R 115 x 2,6 x 22,23 o 13.300 1/25 616770000 . A 30-P 180 x 3 x 22,23 — 8.500 1/25 616299000
A 30-R 125x2,5x22,23 —_ 12.200 1/25 616310000 [ | A 30-P 230 x 3 x 22,23 J— 6.600 1/25 616167000
A 30-R 125 x 2,5 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616732000 . . . 13
A30-R 150 x 3 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616121000 Clase de calidad A 60-R / A 46-R / A 30-R »Flexiarapid« Inox
m Disco fino de gran potencia especial para materiales inoxidables, de paredes delgadas como p. €j. tubos, chapas,
A30-R 150 x 3 x 22,23 — 10.200 1/25 616313000 perfiles, alambres
A 30-R 180 x 3 x 22,23 _ 8.500 1/25 616123000 ® Dureza: dura
A 30-R 180 x 3 x 22,23 _— 8.500 1/25 616300000 ® Muy alta potencia de corte con alta duracién gracias al empleo de corindones especiales 14
A 30-R 230 x 3 x 22,23 —_— 6.600 1/25 616127000 B Bajo consumo de material, ahorra potencia, no sobrecarga la maquina
A 30-R 230 x 3 x 22,23 —_— 6.600 1/25 616302000 m No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl < 0,1 %)
o P lidad A 60T / A 46T »Flexiamant S m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
- =1 » «
matabo ] a;‘iescz (c:i: Iccz?rtar fino de gran pot:)::ia :speclil:;)leprarzc:::teriales delgados como chapas, tubos, perfiles, alambres " AB0-Rcon Tmm de espesor; A 46-R con 1,6 mm de espesor; A 30-R con 1,9 mm de espesor
: | ® Dureza: dura
® Muy alta potencia de corte con alta duracion . Ad4ER 105x1,6x 16 — 15300 1725 616180000
m Consumo reducido de material, ahorra potencia, menor carga de la maquina . ABO-R M5 x1x22,23 — 13300 128 SIBIEE100
m Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s . A 46-R 115x 1,6 x 22,23 — 13.300 1/25 616181000
. A 60-R 125 x 1 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616187000
A 60-T 115 x 1 x 22,23 - 13.300 1/25 616188000 . A 46-R 125 x 1,6 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616182000
A 46T 115 x 1,6 x 22,23 I 13.300 1/25 616191000 . A 46-R 125 x 2 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616179000




Accesorios para amoladoras angulares _ Accesorios para amoladoras angulares

Clase de calidad Diametro x grosor Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido Clase de calidad Diametro x grosor Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido
x perforacion max. unidad de embalaje x perforacion max. unidad de embalaje
mm /min mm /min

A 30-R 150 x 1,6 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616183000 A 46 P 150 x 1,6 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616514000

A 30-R 180 x 1,6 x 22,23 —_— 8.500 1/25 616184000 Ad46 P 180 x 1,6 x 22,23 —_— 8.500 1/25 616515000

A 30-R 230 x 1,9 x 22,23 —_— 6.600 1/25 616185000 A 46 P 230 x 1,9 x 22,23 —_— 6.600 1/25 616516000

Clase de calidad A 36-U / A 46-U / A 60-U »Flexiarapid Super« Inox HydroResist Clase de calidad A 30-O »Flexiamant Super« aluminio

B
|
|
medabo m E| disco superfino de gran potencia especial para el tratamiento del acero Inox metaba B, ® Disco universal con estructura abierta para el tratamiento de metales NF como aluminio, cobre, laton, bronce, etc.
m Maxima potencia de corte y una muy elevada duracion gracias al empleo de corindones especiales ® Dureza: blanda
® No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl < 0,1 %) ® m Alta potencia de corte con alta duracion
B Para todos los aceros Inox y a prueba de acidos (V2A, Nirosta, INOX), acero para muelles y herramientas / m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s 01
m Para trabajos en la construccion de vehiculos, recipientes, armarios de distribucion, etc. B Atencion: jes obligatoria una buena aspiracion en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta
® Discos de cortar para cortes poco ruidosos, sin rebabas y precisos concentracion puede ocasionar explosiones!
® Dureza: dura
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
A 30-0 15 x 2,5 x 22,23 _— 13.300 1/25 616751000
. A 60-U 105x1x 16 - 15.300 1/25 616210000 A 30-0 125 x 2,5 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616752000
[ | A 60-U 1M5Xx0,8x22,23  —— 13.300 1/50 616208000 A30-0 150 x 3x 22,23 — 10.200 1/25 616753000 03
[ | A 60-U 115 x 1 x 22,23 — 13.300 1/25 616216000 A 30-0 180 x 3 x 22,23 — 8.500 1/25 616122000
[ | A 60-U 115 x 1 x 22,23 — 13.300 1/25 616217000 A30-0 230 x 3x 22,23 — 6.600 1/25 616126000
. A46-U 115 x 1,6 x 22,23 — 13.300 1/25 616218000 Clase de calidad C 30 »Novoflex« piedra 04
. A 46-U 15x 1,6 x 22,23 _— 13.300 1/25 616219000 m Calidad Novoflex: potente clase de entrada
. A 60-U 125 x 0,8 x 22,23 —_— 12.200 1/50 616209000 ® Dureza: media
. A 60-U 125 x 1 x 22,23 —_ 12.200 1/25 616220000 m Utilizacion universal en el tratamiento de piedra natural y artificial
. A 46-U 125 x 1,6 x 22,23 - 12.200 1/25 616222000 m Alta potencia de corte con buena duracion 05
. A 46-U 150 x 1,6 x 22,23 JR— 10.200 1/25 616224000 m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
. A 46-U 180 x 1,6 x 22,23 _ 8.500 1/25 616226000
. A 46-U 180 x 1,6 x 22,23 —_— 8.500 1/25 616227000 . C 30 115 x 2,5 x 22,23 _— 13.300 1/25 616455000 06
. A 36-U 230 x 1,9 x 22,23 B — 6.600 1/25 616228000 . C 30 125x 2,5 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616428000
. A 36-U 230 x 1,9 x 22,23 —_— 6.600 1/25 616229000 . Cc 30 150 x 3 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616449000
Clase de calidad A 46-U »Combinator« Inox HydroResist . €30 1803 x 22,23 - 8:500 125 616458000
- »! «
metabo m Un disco abrasivo para dos aplicaciones: chte rapido, asi como desbarbado/amolado facil €30 230 x3x 22,23 —_— 6.600 1/25 616453000 07
; m De aplicacién universal para el tratamiento del Inox, como también para el tratamiento general de metales . €30 230x3x 22,23 - 6.600 1/25 616479000
m No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl < 0,1 %) Clase de calidad C 30-S »Flexiamant Super« piedra
® Dureza: dura m Disco universal para el tratamiento de piedra natural y artificial 08
B Reduce los costes de trabajo gracias al ahorro de tiempos de preparacion ® Dureza: media
m Evita pérdidas de tiempo debidas al cambio del disco durante el trabajo m Alta potencia de corte con alta duracion
B Maximos estandares de calidad y seguridad gracias a una ejecucién de discos de forma y laterales estables m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
(seguridad comprobada, 3 capas de tejido en toda la superficie) 09
m Velocidad maxima de trabajo: 80 m/s
. C 30-S 115 x 2,5 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616728000
[ A 46-U Combinator Inox ~ 116x1,9x 22,23  — 13.200 1/25 616500000 B €30S 126x25x2223  — 12.200 1/25 616312000 10
. A 46-U Combinator Inox 125x 1,9 x 22,23 — 12.200 1/25 616501000 . C30-S 125x 2,5 x 22,23 o 12.200 1/25 616733000
—— Clase de calidad CA 46-U »M-Calibur« Inox || €308 18038 x 22,23 — 8990 125 S15148000
meioho 48 m La ultima generacion de discos de cortar de grano abrasivo ceramico . €30S 230x3x22,23 — 6.600 1/25 SIS0 11
& m Maxima potencia de corte con duracidon extremadamente alta gracias al uso de corindén especial ceramico y novedosa €30S 230 x3x 22,23 - 6.600 1725 616303000
ligadura Clase de calidad C 60-T »Flexiamant Super« piedra
® Productividad y progreso en el trabajo maximos m Disco especial ultrafino para el tratamiento de baldosas, ceramica, ladrillos recocidos, etc.
m No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl < 0,1 %) B Dureza: dura 12
B Para todos los aceros Inox y libres de acidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros altamente aleados, aceros para muelles y m Muy alta potencia de corte con duracién fuera de lo normal
herramientas m Tiempo de corte rapido, menos residuos de corte, corte limpio de cantos
® Dureza: dura ® Velocidad maxima de trabajo 80 m/s 13
m Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s
[ CA 46-U M5x1,6x22,23  — 13.300 1125 616285000 C 60T M5x15x2223  — 13.300 1725 616195000
[ CA 46-U 125x1,6x22,23  — 12.200 1/25 616286000 c 60T 125x16x2223  — 12:200 128 616196000 14

Clase de calidad A 60-P / A 46 P »Flexiarapid« aluminio
m Disco delgado de gran potencia especial para el tratamiento de aluminio, metales NF, cobre, latdn, bronce, etc.
y materiales inoxidables, de paredes delgadas, como p. ej. tubos, chapas, perfiles, alambres

Dureza: media
Alta potencia de corte con alta duracién
Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

Atencion: jes obligatoria una buena aspiracion en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta
concentracion puede ocasionar explosiones!

A 60-P 115x1x22,23 D — 13.300 1/25 616512000
A 60-P 125 x 1 x 22,23  — 12.200 1/25 616513000



Accesorios para amoladoras angulares _ Accesorios para amoladoras angulares

Discos de cortar para tronzadoras/tronzadoras de gasolina Discos de cortar para tronzadoras estacionarias
Clase de calidad Diametro x grosor  Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido Clase de calidad Diametro x grosor  Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido
x perforacion max. unidad de embalaje x perforacion max. unidad de embalaje
mm /min mm /min

Clase de calidad A 24 N »Flexiamant Super« acero
m Para el empleo en todo el tratamiento de acero, también para materiales de fundicion

® Dureza: media

Clase de calidad A 30-S »Flexiamant Super« acero
m De aplicacion universal en el tratamiento del metal

B Dureza: dura
m Alta potencia de corte con alta duracion
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

m Alta potencia de corte con alta duracion
m Velocidad maxima de trabajo 100 m/s 01

A 24-N 300 x 3,5 x 20 _— 5.090 1/10 616136000 A 30-S 300 x 3 x 25,4 _ 6.365 1/10 616202000
A 24-N 300 x 3,56 x 22,2 B — 5.090 1710 616135000 A 30-S 350 x 3,6 x 25,4 —_— 5.460 1/10 616203000
A 24-N 300x35x25/4  — 5.090 110 616137000 A 30-S 400 x 4 x 25,4  — 4.775 1/10 616204000
Clase de calidad C 24-N »Flexiamant Super« piedra Clase de calidad C 30-S »Flexiamant Super« piedra 03

m Para el tratamiento de piedra natural y artificial y metales NF m De aplicacion universal en el tratamiento de piedra natural y artificial

® Dureza: media m También apropiado para el tratamiento de metales NF

B Alta potencia de corte con alta duracion ® Dureza: dura

B Velocidad maxima de trabajo 80 m/s B Alta potencia de corte con alta duracion 04
| |

Velocidad méaxima de trabajo 100 m/s

C 24-N 300 x 3,5 x 20 L — 5.090 110 616156000 C 30-S 300x 3 x 25,4 — 6.365 1/10 616212000
C 30-S 350 x 3,5x 25,4 B — 5.460 110 616213000 05
Discos de cortar para tronzadoras de mesa
Discos de desbastar para amoladoras angulares manuales 06
Clase de calidad Diametro x grosor Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido
x perforacion mé_x' unidad de embalaje Clase de calidad Diametro x grosor  Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido
iy /min x perforacion max. unidad de embalaje 07
mm /min

Clase de calidad A 30-R / A 36-S »Flexiamant Super« acero

® Buena potencia de corte con buena duracién en acero Clase de calidad A 24 »Novoflex« Stahl

m Modelo duro para maquinas potentes m Calidad Novoflex: potente clase de entrada 08
m A 36 S: con un tejido interno para cortes rapidos ® Dureza: media
B Velocidad maxima de trabajo 80 m/s m De aplicacion universal en el tratamiento del metal
B Buena potencia abrasiva con buena duracion
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s 09
A 30-R 300 x 2,5 x 25,4 B — 5.090 1/10 616328000
A 30-R 350 x 3x 25,4 —_ 4.365 1710 616327000 A24 100 x 6 x 16 —_— 15.300 1/25 616429000
A 36-S 350x3x 25,4 e — 4.365 1/10 616339000 A 24 115 x 6 x 22,23 —_ 13.300 1/25 616460000 10
Clase de calidad A 24-M »Flexiamant Super« acero A2 125x6x2223 - 12:200 125 616462000
m Alta potencia de corte con alta duracidn en acero A24 150 x 6 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616464000
m Modelo blando para maquinas menos potentes A24 180 x 6 x 22,23 - 8.500 1/10 616465000
B Velocidad maxima de trabajo 80 m/s A 24 230 x 6 x 22,23 — 6.600 1710 616468000 1

Clase de calidad A 24-N »Flexiamant« acero
B Disco universal para todo el tratamiento del metal

B Dureza: media 12

A 24-M 350 x 3 x 25,4 e 4.365 1/10 616338000 B Alta potencia de corte con alta duracion
A 24-M 400 x 3 x 25,4 _ 3.820 1/10 616215000 m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
Clase de calidad A 36-R »Flexiamant Super« Inox 13
m Disco de cortar especial de dureza media para Inox
m Alta potencia de corte con buena duracién en acero A24-N 100x6x16 - 15.300 125 616745000
® Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 % A24-N 15 x4x22,.23 - 13.300 1/25 616736000
® Velocidad maxima de trabajo 80 m/s A 24-N 15 x6x22,23 - 13.300 1/25 616726000 14
A 24-N 115 x 6,8 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616725000
A 24-N 125 x4 x 22,23 — 12.200 1/25 616680000
A 36-R 350 x 3 x 25,4 _ 4.365 1/10 616343000 A 24-N 125 x 6 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616730000
A 24-N 150 x 6 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616554000
A 24-N 180 x 6 x 22,23 — 8.500 1/10 616560000
A 24-N 180 x 6,8 x 22,23 —_— 8.500 1/10 616563000
A 24-N 180 x 8 x 22,23 —_— 8.500 110 616561000
A 24-N 230 x 6 x 22,23 — 6.600 1/10 616572000
A 24-N 230 x 8 x 22,23 — 6.600 1/10 616573000

| 126 127 |



Accesorios para amoladoras angulares _ Accesorios para amoladoras angulares

Clase de calidad Diametro x grosor  Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido Clase de calidad Diametro x grosor  Modelo N° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido
x perforacion max. unidad de embalaje x perforacion max. unidad de embalaje
mm /min mm /min
A 36-M 150 x 6 x 22,23 —_— 10.200 1/25
Clase de calidad A 24-T »Flexiamant Super« acero 616754000
m Disco universal para todo el tratamiento del metal A36-M 180 x 6 x 22,23 - 8.500 1/10 616760000
B Especialmente adecuado para trabajos de desbarbado y amolado de bordes, también para el tratamiento de fundicién A 36-M 230x6x 22,23 - 6.600 110 616763000
® Dureza: dura ) B » Clase de calidad C 24-N »Flexiamant Super« piedra
® Buena potencia de abrasion con duracion extremadamente buena m Disco especial para trabajos de desbaste en hormigén, piedra natural y artificial
B Velocidad maxima de trabajo 80 m/s m Dureza: blanda
B Alta potencia abrasiva con alta duracién
A 24T 115 x 6 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616275000 ® Velocidad maxima de trabajo 80 m/s 01
A 24T 125 x 6 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616486000
A 24T 150 x 6 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616487000
A 24T 180 x 6 x 22,23 —_— 8.500 1/10 616277000 C 24-N 115 x 6 x 22,23 — 13.300 1/25 616729000
A 24T 230 x 6 x 22,23 —_— 6.600 1/10 616279000 C24-N 125 x 6 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616731000
C 24-N 150 x 6 x 22,23 —_— 10.200 1/25
Clase de calidad CA 36 O »M-Calibur« Inox 616654000
m La ultima generacién de discos de desbaste de grano abrasivo ceramico C 24N 180 x 6 x 22,23 8.500 1710 616660000 03
®m Maxima potencia de abrasion con duracién extremadamente alta gracias al uso de corindén cerdmico especial y C24-N 230 x 6 x 22,23 -— 6.600 1710 616672000

novedosa ligadura

B Productividad y progreso en el trabajo maximos Clase de calidad ZA 24-T »Flexiamant Super« oleoducto

B No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe + S + Cl < 0,1 %) m Disco especial para la construccion de oleoductos y recipientes 04
® Para todos los aceros Inox y libres de acidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros altamente aleados, aceros para muelles y ® Tratamiento de cordones de soldadura en rectificado frontal
herramientas m Rectificado de defectos de soldadura
m Velocidad méaxima de trabajo: 80 m/s ® Dureza: dura
® Dureza: media B Muy buena potencia abrasiva con buena duracion 05
CA 36-0 15x7 x 22,23 — 13.300 1/25 616290000 ® Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
CA 36-0 125 x 7 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616291000
cl d lidad A 46 P »Flexi ts FKS« | ZA 24T 115x4x 22,23 —_— 13.300 1/25 616792000
» 1{¢
u a;?scz Z?e Id:sbaste espesixa:f;arz el turzgmientond:xcostu ras en angulo en acero Inox y acero, con un alto grado de ZA 24T 180 x 4 x 22,23 - 8.500 1710 616795000 06
precision. Otros ejemplos de aplicaciones: tratamiento de costuras de soldadura, desbarbar, rectificado de rincones y ZA 24T 230 x4x22,23 — 6.600 1/10 616796000

bordes
Clase de calidad ZA 24-T »Flexiamant Super« fundiciéon

Especialmente adecuado para trabajos frontales con las amoladoras angulares de cabeza plana de Metabo . . K . L
P p I 9 p Especialmente para el tratamiento de diferentes materiales de fundicién 07

Rectificado limpio con alto desprendimiento de virutas, proporciona una excelente potencia de remocion " - . .
p P prop P Adecuado para el rectificado de superficies, el tratamiento de costuras de soldaduras, biselar, desbarbar, etc.

Diferentes niveles de granulacion disponibles, debido a esto se puede conseguir un rectificado preciso adicional . N . .
Abrasivo: corindén de circonio

El disco de desbaste se puede perfilar en el area de borde, por lo que es especialmente adecuado para el tratamiento

) . Dureza: dura
preciso del material

. L. - . . . .. Muy buen tencia abrasi n buen ion 08
m Adecuado para aceros resistentes a 6xidos y acidos (V2A, Nirosta, INOX), aceros de alta resistencia y alta aleacion, uy buena potencia abrasiva con buena duraci6

aceros templados, aceros estructurales, fundicion gris

Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

® No ferroso, exento de azufre y libre de cloro (Fe+S+Cl < 0,1 %)

® Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s ZA 24T 115 x 7 x 22,23 13.300 1/25 616517000 09

ZA 24T 125 x 7 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616518000
A46P /40 125 x 4 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616197000

ZA 24T 180 x 7 x 22,23 —_— 8.500 1/25 616519000
A 46 P /60 125 x4 x 22,23 —_— 12.200 1/25 616198000
A 46 P /40 150 x 4 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616199000 10
A 46 P /60 150 x 4 x 22,23 —_— 10.200 1/25 616200000

Muelas huecas, de forma conica
Clase de calidad A 36-0 »Flexiamant Super« Inox
m Disco especial para el tratamiento de Inox 1
® Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 % Diametro x grosor x perforacion N° revoluciones max. Unidad de venta/ N° de pedido
. mm /min unidad de embalaje
® Dureza: blanda
® Muy buena potencia de abrasion con buena duracién
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s Clase de calidad A 16-Q 12
B Rectificado de superficies en todo el sector metalirgico con amoladoras angulares
A 36-0 100 x 6 x 16 — 15.300 1/25 616735000 ® Dureza: dura
A 36-0 115 x 6 x 22,23 13.300 125 616739000 B Aglomerado de resina sintética 13
A 36-0 125 x 6 x 22,23 12.200 1/25 616747000 ] Buena-i potenf:i? abrasiva co.n buena duracion
A 36-0 150 x 6 x 22,23 10.200 1/25 616604000 B Velocidad méaxima de trabajo 50 m/s
m Para amoladoras con @ del disco abrasivo de 180 mm y 230 mm
A 36-0 180 x 6 x 22,23 - 8.500 1/10 616610000 14
A 36-0 230 x 6 x 22,23 —_— 6.600 1/10 616622000 110 x 55 x 22,23 8.600 76 616170000
. Clase de calidad A 36-M »Flexiamant Super« aluminio 110 x 55 x 22,23 8.600 il 630725000*
metabo > m Disco especial de estructura abierta con una gran potencia de abrasion y buena duracién 110 x 55 x 22,23 8.600 11 630726000*
} m Dureza: blanda

m Excelentemente apropiado para el tratamiento de materiales que manchan como aluminio, bronce, cobre, latén
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
B Atencion: jes obligatoria una buena aspiracién en ambientes cerrados, ya que el polvo de aluminio en alta

concentracion puede ocasionar explosiones!

A 36-M 115 x 6 x 22,23 —_— 13.300 1/25 616748000
A 36-M 125 x 6 x 22,23 _ 12.200 1/25 616749000

* Embalado para autoservicio




Accesorios para amoladoras angulares

DISCOS ABRASIVOS DE LAMINAS Y ) LOS DISCOS ABRASIVOS DE LAMINAS
DISCOS DE FIBRA CON GRANO CERAMICO CONVEX DE METABO.

Accesorios para amoladoras angulares

Diametro x grosor x perforacion NP° revoluciones max.
mm /min

Unidad de venta/ N° de pedido
unidad de embalaje

Clase de calidad C 16-N
Para trabajos bastos, también para fundicion

Aglomerado de resina sintética
Buena potencia abrasiva con buena duracién

Velocidad maxima de trabajo 50 m/s

Dureza: media

110 x 55 x 22,23 8.600
110 x 65 x 22,23 8.600

Clase de calidad C 36-M
Para trabajos generales

Aglomerado de resina sintética
Buena potencia abrasiva con buena duracién

Velocidad maxima de trabajo 50 m/s

Dureza: media

110 x 565 x 22,23 8.600

Muelas huecas, cilindricas

Diametro x grosor x perforacion NP° revoluciones max.

mm /min

Clase de calidad A 80-M acero

Rectificado de superficies para todo el tratamiento de piedras
Adecuado también para materiales de fundicién y metales NF

Para amoladoras con @ del disco abrasivo de 180 mm y 230 mm

Rectificado de superficies para todo el tratamiento de piedras
Adecuado también para materiales de fundicién y metales NF

Para amoladoras con @ del disco abrasivo de 180 mm y 230 mm

1/6 616171000
7nm 630726000*

1/6 616177000

Unidad de venta/ N° de pedido
unidad de embalaje

B Duracion extremadamente alta
gracias al grano ceramico de alta calidad

B Abrasion extremadamente alta del material
con poco empleo de fuerza

B Abrasion uniforme del material durante toda la duracion
gracias al grano ceramico autoafilante

B Buena adhesion del grano ceramico en el material

B La forma ideal para costuras en angulo
lograr mas rapido el resultado optimo

B Duracion extremadamente alta
gracias al uso de grano ceramico de alta calidad
o corindon de circonio

B Abrasion extremadamente rapida y alta
gracias al uso de grano ceramico de alta calidad
o corindon de circonio

01

03

04

05

06

07

08

m Rectificado de superficies para todo el tratamiento de metales
= Dureza: media portante m Resultados de trabajo mas rapidos y eficientes
m Aglomerado de resina sintética gracias al diseno adaptado 6ptimamente a la costura
® Buena potencia abrasiva con buena duracion B Recubrimiento adicional de abrasion en angulo; apropiada también para el rectificado de
, superficies
m Solo para amolado en seco - . Fef P 09
. . . B Rectificado refrigerado en superficies y bordes.
m Velocidad maxima de trabajo 50 m/s .
. . B Especialmente duraderas
m Para amoladoras angulares con @ del disco abrasivo de 115 mm, 125 mm y 150 mm < N i n . , N p
B Ambitos de aplicacion: gracias al uso de grano cerdamico o corindon de
Tratamiento de chapa, construccion de depdsitos, circonio y el alto numero de laminas 10
80 x 25 x 22,23 1.940 1720 629174800 piezas de fundicion, tubos, barras, metal, acero Inox,
80 x 25 x 22,23 11.940 n 630727000* aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, ® Disco abrasivo de laminas especialmente
. . ro al cromo-niquel, laton, bron . formado
Clase de calidad C 30-N piedra BRI 1< 1oton bronoe:Sig con laminas redondeadas hacia arriba 1
m Rectificado de superficies para todo el tratamiento de piedras © iad © B | lad
® Dureza: media Ideal también en trabajos extremos de rectificacion s ap:’opla 0 para todas las amoladoras
angulares
m Aglomerado de resina sintética 9
B Buena potencia abrasiva con buena duracion m Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s 12
B So6lo para amolado en seco
m Velocidad maxima de trabajo 50 m/s
m Para amoladoras angulares con @ del disco abrasivo de 115 mm, 125 mmy 150 mm 13
80 x 25 x 22,23 11.940 1/20 629175300 Material rectificado 2500
80 x 25 x 22,23 11.940 11 * !
X 3028000 tras terminar el 2000 /
tiempo de ) / 14
rectificacion E 1500 /
ﬁ )
t=0 Tiempo de rectificacion Corindén normal | 890,0 g € 1000
-3
- - /
500
En el grano ceramico se ligan entre si Grano ceramico | 2295,0 g /
cristales de 6xido de aluminio (Al,O3) 0

* Embalado para autoservicio

mediante un proceso de sinterizacion.
Debido a la potencia de abrasion, se
quiebran estos microcristales durante el
proceso de rectificacion, por lo que el
grano abrasivo siempre vuelve a obtener
bordes cortantes afilados, nuevos.

5 15 25 35 45 65 .. 108

Un disco de fibra de grano ceramico
logra un 250% mas de abrasion que un ——  Corindén normal
discos de corindén normal

—— Grano ceramico

Min



Accesorios para amoladoras angulares

Accesorios para amoladoras angulares

na N a . - q o A
s elrerfvm dh Efen D_l’ametro x perfora- Granulacion Modelo N 'revolucwnes Un.ldad de venta/ ) N° de pedido
cion max. unidad de embalaje
mm /min
Diametro x perfora- Granulacion Modelo NF° revoluciones Unidad de venta/ N° de pedido 115 x 22,23 P 60 - 13.300 1/10 624247000
cion max. unidad de embalaje
mm /min 115 x 22,23 P 80 e 13.300 1/10 624248000
125 x 22,23 P 40 —_ 12.200 1/10 624475000
125 x 22,23 P 60 e 12.200 1/10 624477000
125 x 22,23 P 80 e 12.200 1/10 624478000
178 x 22,23 P 40 —_ 8.500 1/10 624356000
178 x 22,23 P 60 e 8.500 110 624358000
178 x 22,23 P 80 e 8.500 1/10 624359000 01

Clase de calidad ceramica »Flexiamant Super«
m El grano ceramico autoafilante posibilita una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia.

Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
B Resultados excelentes en la rectificacion de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga,
idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados,

Clase de calidad corindon normal »Flexiamant«
m Adecuado para el rectificado basto y medio en acero, metales NF, madera y plasticos
Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio
Potencia abrasiva uniformemente alta
Rectificado refrigerado
Bajo nivel de ruido
Aspecto uniforme del rectificado; rectificado comodo con muy pocas vibraciones

115 x 22,23 P 40 —_— 13.300 110 624391000 R L X , , . .
15 x 22,23 P60 13.300 110 aleaciones de titanio, aleaciones basadas en niquel, asi como acero al cromo y al cromo-niquel, laton y bronce.
X4 . 624392000 m Duracion extremadamente alta; rectificado refrigerado en superficies y bordes.
115 x 22,23 P80 - 13.300 1/10 624393000 m Aspecto uniforme del rectificado; rectificado comodo con muy pocas vibraciones 03
115 x 22,23 P 120 - 13.300 1710 624394000 ® Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
125 x 22,23 P 40 —_ 12.200 110 624395000
125 x 22,23 P 60 —_— 12.200 1/10 624396000 115 x 22,23 P 40 13.300 1/10 626166000
125 x 22,23 P 80 —_ 12.200 110 624397000 115 x 22,23 P 60 13.300 1/10 626167000 04
125 x 22,23 P 120 —_— 13.300 110 624398000 115 x 22,23 P 80 13.300 1/10 626168000
Clase de calidad corinddn de circonio »Novoflex« 125x22,23 P40 12:200 1/10 D2Oleanto
Adecuado para el amolado basto y medio en todo el sector metalurgico, Inox, acero, fundicién y chapas de acero 125 x 22,23 P 60 12.200 1/10 626170000 05
Calidad »Novoflex«: potente clase de entrada 125 x 22,23 P 80 12.200 1/10 626171000

Potencia abrasiva uniformemente alta . o . i i
Clase de calidad corindon de circonio »Flexiamant Convex«

Rectificado refrigerado . . - . P
9 B Disco abrasivo de ldminas especialmente formado con laminas redondeadas en el extremo. 06

Aspecto uniforme del rectificado; rectificado comodo con muy pocas vibraciones L L . .
B Abrasivo: corindén de circonio

Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox . - . . . . .
P p B Gracias al disefno especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento mas

rapido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.

Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

B Buena potencia abrasiva con una duracién alta gracias al uso de corindén de circonio. 07
B Apropiado para el tratamiento de acero y acero Inox.
. 115 x 22,23 P40 — 13.300 1710 623175000 m Aspecto uniforme del rectificado; rectificado comodo con muy pocas vibraciones
115 x 22,23 P60 — 13.300 1/10 623176000 m Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s
[ | 15 x 22,23 P80 — 13.300 1/10 623177000 08
. 115 x 22,23 P 120 —_— 13.300 1710 623178000 125 x 22,23 P 40 —_— 12.200 1/10 626462000
. 125 x 22,23 P 40 — 12.200 1/10 623195000 125 x 22,23 P 60 —_— 12.200 110 626463000
. 125 x 22,23 P 60 —_— 12.200 1/10 623196000 125 x 22,23 P 80 —_— 12.200 1/10 626464000 09
. 125 x 22,23 P 80 —_— 12.200 110 623197000 150 x 22,23 P 40 —_— 10.200 1710 626490000
125 x 22,23 P 120 —_ 12.200 1/10 623198000 150 x 22,23 P 60 —_— 10.200 1/10 626491000
. 178 x 22,23 P 40 —_— 8.500 1/10 623112000 150 x 22,23 P 80 —_— 10.200 1710 626492000
. 178 x 22,23 P 60 —_ 8.500 110 623114000 al d lidad L Flexi ‘s c 10
as calidad ceramica »Flexiamant Super Convex«
. 178 x 22,23 P 8o — 8500 1710 ALY ] D?scce) abrasivoije Iéminaseespecialmen':eeformago con laminas redondeadas en el extremo.
Clase de calidad corindon de circonio »Flexiamant« m Gracias al disefo especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento mas
® Adecuado para el amolado basto y medio en todo el sector metaldrgico, Inox, acero, fundicion y chapas de acero rapido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies. 1
B Recubrimiento laminar alto sobre discos de fibra de vidrio ® Muy buena potencia abrasiva con una duracién muy alta gracias al uso de grano ceramico.
m Potencia abrasiva uniformemente alta B Rectificado refrigerado en materiales de conduccién inadecuada del calor
m Rectificado refrigerado B Para el tratamiento de acero y acero Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, son muy apropiados para trabajos
m Bajo nivel de ruido extremos de rectificado, asi como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones 12
B Aspecto uniforme del rectificado; rectificado comodo con muy pocas vibraciones basadas en-niquel, asi COT? acero al .cromo v ,al cromo-niquel, laton y -bronf:e.
m Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox | ] Aspe(_:to un|f(’)r-me del rect|f|.cado; rectificado comodo con muy pocas vibraciones
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s ® Velocidad maxima de trabajo 80 m/s 13
125 x 22,23 P 60 — 12.200 1/10 626460000
. 115 x 22,23 P 40 o 13.300 110 624241000 125 x 22,23 P 80 —_— 12.200 1/10 626461000
. 115 x 22,23 P 60 — 13.300 1710 624243000 150 x 22,23 P 60 —_— 10.200 1/10 626488000 14
. 115 x 22,23 P80 _ 13.300 1710 624244000 150 x 22,23 P 80 — 10.200 1/10 626489000
. 115 x 22,23 P 120 —_— 13.300 110 624239000
. 125 x 22,23 P 40 —_ 12.200 1710 624275000
. 125 x 22,23 P 60 —_— 12.200 110 624277000
. 125 x 22,23 P 80 —_— 12.200 110 624278000
. 125 x 22,23 P 120 —_ 12.200 1/10 624279000
. 178 x 22,23 P 40 —_— 8.500 110 624256000
[ | 178 x 22,23 P 60 — 8.500 1/10 624258000
. 178 x 22,23 P 80 —_ 8.500 1/10 624259000
. 178 x 22,23 P 120 —_— 8.500 110 624276000
. 115 x 22,23 P 40 B — 13.300 110 624246000
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Accesorios para amoladoras angulares

DT g g 7 e o Diametro x perforacion Granulacion N° _revoluciones max. Unidad de_venta/unidad N° de pedido
mm /min de embalaje
Diametro Grosor Rosca interior C-Er’anula- Modelo N°’revoluciones Unidad d? N° de pedido . 180 x 22,23 P 50 8.500 1/25 624102000
mm mm cion 7::":‘ ‘:;:‘;:I/;:'dad de ] 180 x 22,23 P 60 8.500 1/25 624105000
. 180 x 22,23 P 80 8.500 1/25 624106000
. 180 x 22,23 P 100 8.500 1/25 624107000
Clase de calidad ceramica »Flexiamant Super«. ) . ) . 180 x 22,23 P 120 8.500 1/25 624101000
m Disco abrasivo lde laminas clon.léminas-perflladas, rectas, espem.alme.nte apropladq para el tratamiento de costuras de . 230 x 22,23 P24 6.600 125 624227000
soldaduras en angulo. Las laminas perfiladas, en forma de abanico, dispuestas radialmente se adaptan perfectamente
al contorno de la pieza de trabajo. Especialmente adecuado para costuras de soldadura uniformes, planas. Gracias a la . 230 x 22,23 P40 6.600 1/25 624228000 1
forma acodada, también se puede utilizar en lugares de dificil acceso. Corindon de circonio, tipo de perforacion: orificio circular, ranurado 0
B Alta potencia abrasiva con alta duracion gracias al uso de grano ceramico. m Para su empleo en el sector metaldrgico.
[ ] Besultados excele.ntes enla rectiﬂf:acic’)n de superficie§y bordes de aceros e I.nox. Gracias a la gran capacidad de carga, ® Para trabajos de amolado bastos y finos.
idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, . .
aleaciones de titanio, aleaciones basadas en niquel, asi como acero al cromo y al cromo-niquel, latén y bronce. W Especial para el tratamiento de Inox
m Rectificado refrigerado en materiales de conduccion inadecuada del calor ® Alta potencia abrasiva con alta duracion
B Revoluciones méx.: 10.000 /min m Aspecto uniforme del rectificado
® Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
B Discos de fibra para sujetar en plato de apoyo! 03
125 8 M 14 P 40 —_— 10.000 1/5 626470000
125 8 M 14 P 60 — 10.000 15 626471000 . 15 x 22,23 P36 13:300 1125 622971000
125 8 5/8 " P 40 o 10.000 1/5 626486000 . 115 x 22,23 P 40 13.300 1/25 622972000 04
125 3 5/8 " P 60 — 10.000 75 626487000 [ | 115 x 22,23 P 50 13.300 1/25 622973000
. 115 x 22,23 P 60 13.300 1/25 622974000
. 115 x 22,23 P 80 13.300 1/25 622975000
X i X . 115 x 22,23 P 100 13.300 1/25 622976000 05
Sl el sl [ 115 x 22,23 P 120 13.300 125 622977000
. 125 x 22,23 P 36 12.200 1/25 622981000
ziré:‘metro x perforacion  Granulacion ;\I;;':voluciones max. (L’J:i:n::::lzi\;enta/unidad N° de pedido . 125 x 22,23 P 40 12.200 1/25 622982000 06
125 x 22,23 P 60 12.200 1/25 622984000
= 125 x 22,23 P 80 12.200 1/25 622985000
Corindén normal, tipo de perforacion: orificio circular, ranurado . 125 x 22,23 P 100 12.200 1/25 622986000
® Para su empleo en el sector metallrgico. . 125 x 22,23 P 120 12.200 1/25 622987000 07
® Para trabajos de amolado bastos y finos. . 180 x 22,23 P36 8.500 1/25 622991000
® Tratamiento de costuras de soldadura, desoxidacion, desbarbado. . 180 x 22,23 P 40 8.500 1/25 622992000
B Alta potencia abrasiva con alta duracion . 180 x 22,23 P60 8.500 125 622994000 08
m Aspecto uniforme del rectificado . 180 x 22,23 P 80 8.500 1/25 622995000
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
m ;Discos de fibra para sujetar en plato de apoyo! . 180x 22,23 P 100 8.500 1728 622996000
. 180 x 22,23 P 120 8.500 1/25 622997000 09
100 x 16 P24 15.300 1/25 624094000 Ceramico, tipo de perforacion: orificio circular, ranurado
115 x 22,23 P16 13.300 1/25 624135000 m Grano ceramico autoafilante para una potencia abrasiva extremadamente alta con poca necesidad de potencia
115 x 22,23 P24 13.300 1/25 624136000 B Resultados excelentes en la rectificacion de superficies de aceros y aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga,
115 x 22,23 P36 13.300 1/25 624145000 idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados, 10
15 x 2223 P40 13.300 125 AT aleaciones de titanio, aleaciones basadas en niquel, asi como acero al cromo y al cromo-niquel, latén y bronce.
! m Duracion extremadamente alta; rectificado refrigerado
:12 x ;222 EZ?) Ezgg :gg ::::::gg: B Los discos de fibra cerdmicos logran su mejor rendimiento en amoladoras angulares potentes con presion de apriete 11
X 22, . aumentada.
115 x 22,23 P 80 13.300 1/25 624139000 m Discos de fibra para sujetar en plato de apoyo! Para sujetar los discos abrasivos de fibra ceramicos, se recomiendan
115 x 22,23 P 100 13.300 1/25 624140000 los platos de apoyo con ranuras de refrigeracion (p.ej. @ 125 mm, 623291000)
115 x 22,23 P 120 13.300 1/25 624141000 ®m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s
115 x 22,23 P 150 13.300 1/25 624142000 12
115 x 22,23 P 180 13.300 1/25 624143000 . 15x 22,23 P24 13.300 1/25 626150000
125 x 22,23 P16 12.200 125 624223000 . 115 x 22,23 P 36 13.300 1/25 626151000
125 x 22,23 P24 12.200 1/25 624218000 | 115 x 22,23 P60 13.300 1/25 626152000 13
125 x 22,23 P36 12.200 1/25 624216000 N M5x 22,23 P80 13.300 1/25 626153000
125 x 22,23 P40 12.200 1/25 624219000 N 125x 22,23 P24 12:200 1/25 626154000
125 x 22,23 P 50 12.200 1/25 624217000 . 125x22,23 P36 12200 1/25 p2Sibatin 14
125 x 22,23 P 60 12.200 125 624220000 . 125 x 22,23 P 60 12.200 1/25 626156000
125 x 22.23 P 80 12.200 125 624221000 . 125 x 22,23 P 80 12.200 1/25 626157000
125 x 22,23 P 100 12.200 1/25 624222000 . 180 x 22,23 P24 8.500 1/25 CEOIa8000
125 x 22,23 P 120 12.200 125 624224000 . 180 x 22,23 P 36 8.500 1/25 626159000
125 x 22,23 P 150 12.200 1/25 624225000 N 180 x 22,23 P60 8.500 1/25 626160000
125 x 22,23 P 180 12.200 1/25 624226000 . 180 x 22,23 P 80 8.500 1/25 626161000
180 x 22,23 P16 8.500 1/25 624123000
180 x 22,23 P24 8.500 1/25 624103000
180 x 22,23 P 30 8.500 1/25 624124000
180 x 22,23 P 36 8.500 1/25 624122000

180 x 22,23 P 40 8.500 1/25 624104000
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Hojas de lijar semiflexibles Ceplllos de alambre de acero

Cepillos huecos de alambre de acero, acero, trenzados

N° de pedido
Hojas de lijar semiflexibles 624873000
m Adecuadas para su empleo en la industria transformadora de la piedra L, . X X L. 5 . X
® Abrasivo: SiC (carb de silicio), velocidad méxi de trabaio: 80 m/ B De aplicacion universal en el tratamiento de metales, p. ej. para limpiar, desbarbar, quitar escoria, desoxidar,
rasivo: it (carburo de silicio), velocidad maxima de trabajo: 80 m/s alisar los cordones y los puntos de soldadura, eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura
Para utilizar con el plato de apoyo elastico 623279000 .
” B Para tratar superficies grandes, costuras de soldadura, etc.
Diametro: 115 mm . L
Grano: C 24 ® Tipo de aplicaciéon: alambre de acero trenzado
Aptitud de material: piedra
Unidad de embalaje: 10 01
Diametro Rosca interior Grosor del alambre N° revoluciones max. Unidad de venta/unidad N° de pedido
Discos de vellon de limpieza mm /min de embalaje
65 M 14 0,35 mm 11.000 1 623796000*
m Para eliminar herrumbre ligera, rebajar pinturas y esmaltes del metal, limpiar costuras de soldadura, metales pesados, 65 M 14 0,35 mm 11.000 50/1 623796700
cobre, aluminio, latén, para lijar acero y estructurar madera 65 5/8 0,50 mm 11.000 1 623804000* 03
[ ] Velomda-d maxima de trabajo: 63 m/s 80 M 14 0,50 mm 8.600 1 623710000*
m Revoluciones recomendadas con @ 115 mm: 2.900 r.p.m., @ 125 mm: 2.700 r.p.m. 100 M 14 0,50 mm 8.600 1 623711000*
100 5/8 " 0,80 mm 8.600 1 623720000*
Diametro x perforacion Unidad de venta N° de pedido
mm Cepillo hueco de alambre de acero, acero Inox trenzado
115 x 22,23 1 624346000* 05
125 x 22,23 1 624347000*
m De aplicacion universal en el tratamiento de acero Inox, p. €j., para alisar los cordones y los puntos de soldadura,
Plato de apoyo para discos abrasivos de fibra eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura; especialmente apropiados para el tratamiento de aceros Inox. 06
m Tipo de aplicacion: alambre de acero Inox trenzado
Plato de apoyo estandar
® Modelo estandar para trabajos de amolado medios a bastos
- . . ) Diametro Rosca interior Grosor del alambre N° revoluciones max. Unidad de venta/unidad N° de pedido
B Para utilizar discos abrasivos de fibra . .
mm /min de embalaje
® Todos los platos con tuerca de sujecion
B Velocidad maxima de trabajo 80 m/s 65 M 14 035 11.000 1 . 08
;90 MM .
B 626418000: version especial con tuerca de sujecion mas larga para la utilizaciéon de las amoladoras angulares . 623801000
de Metabo con Autobalancer o freno 65 5/8 0,35 mm 11.000 1 623805000*

09

Diametro Tuerca de sujecion N .revoluclones max. N° de pedido Cepillo hueco de alambre de acero, acero ondulado
mm /min
12 M 14 13.300 623279000* 10
122 M 14 12.200 623278000*
122 M 14 12.200 626418000* m Para un tratamiento facil de superficies y trabajos de desbarbado en todo el tratamiento del metal
175 M 14 8.500 623275000* m Para tratar superficies grandes, costuras de soldaduras, placas de metal 11
220 M 14 6.600 623280000* m Tipo de aplicacion: alambre de acero ondulado
112 5/8 " 13.300 623283000*
122 5/8" 12.200 623284000* LAY
175 5/8" 8.500 623281000* 12
220 5/8" 6.600 623282000* Diametro Rosca interior Grosor del alambre N° revoluciones max. Unidad de venta/unidad N° de pedido
mm /min de embalaje
Plato de apoyo con anillos refrigeradores 75 M 14 0,30 mm 11,000 1 623715000*
100 M 14 0,30 mm 8.600 1 623719000*
m Para utilizar discos abrasivos de fibra
o o . o 100 5/8 " 0,30 mm 8.600 1 623721000*
m Los platos de apoyo con ranuras de ventilacién se emplean principalmente para todos los trabajos de rectificado bastos. 14

También adecuado para el tratamiento del acero Inox

B Los anillos refrigeradores dispuestos radialmente sobre la superficie de amolado reducen el sobrecalentamiento de la
pieza de trabajo y del plato de apoyo

® Todos los platos con tuerca de sujecion

m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

Diametro Tuerca de sujecion N° revoluciones max. N° de pedido
mm /min

12 M 14 13.300 623290000*
122 M 14 12.200 623291000*
175 M 14 8.500 623292000*

* Embalado para autoservicio
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Cepillo redondo de alambre de acero, acero trenzado

m De aplicacién universal en el tratamiento de metales, p. €j., para tratar perfiles, cantos cortados, ruedas dentadas,
ranuras, para alisar cordones y puntos de soldadura, eliminar escoria, cascarilla y viejas capas de pintura

m Especialmente adecuados para el tratamiento de materiales delgados, asi como bordes interiores
B Tipo de aplicacién: alambre de acero trenzado
m 628803000: version acodada; 626815000 y 626816000: grosor de trenza: 6,0 mm

Diametro Rosca interior Grosor del alambre N° revoluciones max. Unidad de venta/unidad  N° de pedido
mm /min de embalaje

100 M 14 0,50 mm 12.500 11 623803000*
15 M 14 0,50 mm 12.500 17 626770000*
125 M 14 0,50 mm 12.500 17 626771000*
125 M 14 0,50 mm 12.500 7n 626815000*
150 M 14 0,50 mm 10.000 11 626816000*

Cepillo redondo de alambre de acero, acero trenzado

B De aplicacién universal en el tratamiento de metales, p. ej. para alisar cordones y puntos de soldadura, eliminar escoria,
cascarilla y viejas capas de pintura

B Especialmente adecuados para el tratamiento de materiales delgados, asi como bordes interiores

B Especialmente adecuado para el tratamiento de Inox

m Tipo de aplicacién: alambre de acero Inox trenzado

Diametro Rosca interior Grosor del alambre N° revoluciones max. Unidad de venta/unidad N° de pedido
mm /min de embalaje
115 M 14 0,50 mm 12.500 11 626778000*

* Embalado para autoservicio

DISCOS DE CORTE DE DIAMANTE: CORTES EXTRE-
MADAMENTE FACILES, PRECISOS Y DURADEROS

Para el tratamiento de hormigon y piedra natural se necesitan discos de diamante de alta calidad, robustos. Los discos de tronzar de
diamante de Metabo garantizan un tronzado preciso, puesto que se fabrican con diamantes sintéticos de alta calidad. La hoja principal
es de acero templado y, por lo tanto, garantiza un alto criterio de seguridad.

Estructura y funcion de los discos de corte de diamante de
Metabo

La hoja principal

Para una estabilidad y una exactitud de concentricidad, el ntcleo de acero
de los discos de corte de diamante de Metabo se compone de un acero
templado de una muy alta calidad. Las muescas entre los segmentos sirven
para refrigerar y proporcionan la estabilidad requerida a los discos.

Los segmentos de corte

Los segmentos dotados de diamante estan compuestos de una mezcla de
granulado de diamante y polvo metalico. Para la fabricacion de los discos
de corte de diamante de Metabo se emplean exclusivamente diamantes
sintéticos de la mejor calidad. La mezcla de diamantes y ligantes se prensa
a una presion y temperatura muy elevadas, lo que confiere su forma al
segmento de corte. Es mas ancho que la hoja principal, de forma que se

Beton, consigue un corte libre.
concrete,
béton Calidades y ambito de aplicacion
La union entre el segmento de corte y la hoja principal es decisiva para la
E calidad y el ambito de aplicacion de un disco de corte de diamante:
B Soldar:
Entre el segmento y la hoja principal se realiza una unién mediante una
@ soldadura de plata. Estos discos se utilizan Ginicamente en procesos de
i [ tronzado en hiumedo. Debido a las altas temperaturas que se generan en el
as b | corte en seco, podrian desprenderse los segmentos. Esta unién no es
e apropiada para cortes en seco: jelevado peligro de accidentes!
Sinterizar:
. Los segmentos de corte se unen al ndcleo de acero bajo presiony
EM 15238 temperatura. Este tipo de union es tan fuerte hoy en dia que los discos de

cortar sinterizados son perfectamente adecuados para el corte en seco.
Soldar con laser:

Actualmente, la mejor union se consigue probablemente con el
procedimiento de soldadura por laser. Mediante el rayo laser se consigue
una micro union entre el segmento y el nucleo de acero.

La soldadura por laser implica seguridad al mas alto nivel.

\ (— E—
-—— —J —J —

Modo de funcionamiento La ligadura de metal retiene cada En el proceso de tronzado, los diamantes

Accesorios para amoladoras angulares

Cada disco de corte de diamante de
Metabo se "afila" en fabrica para su uso
inmediato. Durante el proceso de afilado,
se descubren diamantes individuales en
la superficie de corte y en los laterales.

diamante firmemente en su lugar. Durante
el proceso de corte, los diamantes
descubiertos en la superficie se abren
paso en el material a trabajary lo
trituran, convirtiéndolo en un polvo fino.

se astillan o se quiebran. Esto sucede con
mayor rapidez cuanto mas duro es el
material de trabajo. Simultaneamente, el

material de la masa de ligadura empieza a

desgastarse debido al rectificado. Asi, su-

cesivamente se liberan diamantes nuevos.
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¢QUE DISCO DE
TRONZAR DE
DIAMANTE ES
ADECUADO PARA
QUE APLICACION?

Altura del segmento

Material

Cemento de asbesto

Basalto

Hormigén

Hormigén, armado
Hormigén, piedras de bordillo
Placa de hormigén

Teja de hormigon

Suelo industrial de hormigon
Teja, roja

Solado

Eternita

Baldosas, vidriadas

Baldosas, no vidriadas
Hormigén celular o con celdillas
Hormigén gris

Gneis

Granito

Arenisca calcarea, dureza media
Arenisca calcérea, blanda
Arenisca calcérea, dura
Ceramica

Ladrillo recocido, duro
Ladrillo recocido, blando
Marmol, macizo, no abrasivo
Marmol, abrasivo, cristalino
Mortero

Arenisca natural, dureza media
Arenisca natural, blanda
Pizarra natural

Protén

Pérfido

Arenisca, dureza media
Arenisca, dura

Arenisca, blanda

Ladrillo refractario, duro
Pizarras

Rocas de silicato, muy abrasivas
Terrazo

Tubos de arcilla

Ladrillo de arcilla

Travertino

Hormigén lavado

Ladrillo, vidriado

Ladrillo, abrasivo

EEE = muy apropiado
EE = apropiado

Clase de calidad »Professional« Clase de calidad »Classic«

UP UPT CP AP TP UC UcCT CC AC TC

Universal ...Turbo Hormigén Abrasivos Baldosas = Universal ...Turbo Hormigdn Abrasivos Baldosas

rr

7 mm 8 mm 7 mm 7 mm

12 mm 10 mm 12 mm 12 mm 10 mm 8 mm
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m = adecuado limitadamente. Un uso exclusivo en estos materiales tiene como consecuencia una duracién
o capacidad de corte reducidas.

[ N ]

Discos de cortar de diamante

Para materiales de construccion generales; segmentados

Diametro x perforacion Dimensiones del Numero de N° revoluciones Unidad de venta N° de pedido
mm segmento segmentos max.
mm /min

Clase de calidad »classic« / UC

B Adecuado para todos los materiales de construccion y de obras, como hormigén, hormigén lavado,
arenisca dura y ladrillos de arcilla

B Buena potencia de corte, 6ptima duracién

m Segmentos de diamante soldados por laser; altura del segmento: 70 mm;
velocidad de trabajo max. 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)

115 x 22,23 32x215x7 8 13.200 1 628156000*
125 x 22,23 32x215x7 9 12.200 1 628157000*
150 x 22,23 38x2,15x7 10 10.200 1 628158000*
180 x 22,23 38x23x7 14 8.500 1 628159000*
230 x 22,23 40x25x7 15 6.600 1 628160000*
300 x20/22,23/25,4 40x3,2x7 20 6.300 1 628161000*
350 x20/22,23/25,4 40x3,2x7 24 5.400 1 628164000*
400 x 20 40x3,2x7 28 4.700 1 628166000*

Clase de calidad »professional« / UP

B Especialmente adecuado para todos los materiales de construccion y de obras en general, como hormigén,
hormigén lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla

m El disco universal con una gran calidad de diamante para una 6ptima potencia de corte y elevada duracion

m Segmentos de diamante soldados por laser

m Altura del segmento: 12,0 mm; velocidad de trabajo méax. 80 m/s (300 - 400 mm: 100 m/s)

115 x 22,23 32x2,15x12 8 13.200 1 628111000*
125 x 22,23 32x2,15x 12 9 12.200 1 628112000*
125 x 22,23 32x2,15x 12 9 12.200 2 628113000*
150 x 22,23 38x2,15x 12 10 10.200 1 628114000*
180 x 22,23 40x2,3x12 14 8.500 1 628115000*
230 x 22,23 40x25x12 15 6.600 1 628116000*
230 x 22,23 40x2,5x 12 15 6.600 2 628117000*
300 x 20/22,23/25,4 40x3,2x12 20 6.300 1 628118000*
350 x 20/22,23 /25,4 40x3,2x12 24 5.400 1 628121000*
400 x 25,4 40 x 3,2x 12 28 4.700 1 628123000*
Para materiales de construccion en general; borde cerrado »Turbo«

Diametro x perforacion  Dimensiones del segmento N° revoluciones Unidad de venta N° de pedido
mm mm max.

/min

Clase de calidad »classic« / UC-T

m Adecuado para todos los materiales de construccion y de obras, como hormigdn, hormigdn lavado, arenisca dura 'y
ladrillos de arcilla

m El borde cortante "Turbo" cerrado en derredor proporciona cortes limpios de cantos, sin desprendimientos de material,
6ptima potencia de corte y elevada duracion.

B Segmentos de diamante soldados por laser; altura del segmento: 8,0 mm; velocidad de trabajo méax. 80 m/s

115 x 22,23 2x8 13.200 1 628167000*
125 x 22,23 2x8 12.200 1 628168000*
150 x 22,23 2x8 10.200 1 628169000*
180 x 22,23 2,3x8 8.500 1 628170000*
230 x 22,23 25x8 6.600 1 628171000*

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para amoladoras angulares _ Accesorios para amoladoras angulares

Diametro x perforacion  Dimensiones del segmento N°’revoluciones Unidad de venta Ne° de pedido Para materiales abrasivos; segmentados
mm mm max.
/min
Diametro Dimensiones del Numero de N° revoluciones Unidad de venta N° de pedido
Clase de calidad »professional« / UP-T x perforacion segmento segmentos max.
m Especialmente adecuado para todos los materiales de construccion y de obras en general, como hormigén, hormigén mm mm /min

lavado, arenisca dura y ladrillos de arcilla

m El borde cortante »Turbo« cerrado en derredor proporciona cantos cortados limpios, sin desprendimientos de material,
6ptima potencia de corte y elevada duracion

Clase de calidad »classic« / AC
B Para todos los materiales blandos y abrasivos, como hormigon fresco, arenisca calcarea, arenisca
® Borde cortante sinterizado B Alta calidad de diamante con ligadura dura: proporciona una buena potencia de corte y duracion éptima

m Altura del segmento: 9,6 mm; velocidad de trabajo max. 80 m/s B Segmentos de diamante soldados por laser; altura del segmento: 70 mm;

velocidad de trabajo méax. 80 m/s (300 - 350 mm: 100 m/s) 01
115 x 22,23 2,2x9,6 13.200 1 628124000*
125 x 22,23 2,2x9,6 12.200 1 628125000*
150 x 22,23 2,2x9,6 10.200 1 628126000* 115 x 22,23 32x2,15x7 8 13.200 1 628182000*
180 x 22,23 25x9,6 8.500 1 628127000* 125 x 22,23 32x2,15x7 9 12.200 1 628183000*
230 x 22,23 2,7x9,6 6.600 1 628128000* 150 x 22,23 38x2,15x7 10 10.200 1 628184000*
180 x 22,23 38x23x7 14 8.500 1 628185000*
230 x 22,23 40x25x7 15 6.600 1 628186000 03
Para materiales duros; segmentados 300x 20 40x3.2x7 20 6.300 ! DZE[1870005
350 x 20 40x3,2x7 24 5.400 1 628190000*
Diametro x perforacion Dimensiones del  Numero de NP° revoluciones Unidad de venta N° de pedido Clase de calidad »professional« / AP 04
mm segmento segmentos max. m Para el mejor rendimiento de tronzado en materiales blandos, abrasivos, como hormigén fresco,
mm /min arenisca calcarea y arenisca
B Excelente calidad de diamante con ligadura dura para una 6ptima potencia de corte y alta duracién
Clase de calidad »classic« / CC B Segmentos de diamante soldados por laser 05

m |deal para todos los materiales duros, como hormigon (también armado), tubos de hormigon, piedras de bordillo,

granito, areniscas dura, ladrillos aglomerados, hormigon lavado m Altura del segmento: 12,0 mm; velocidad de trabajo max.80 m/s (300 — 350 mm: 100 m/s)

B Alta calidad de diamante con una ligadura blanda para una buena potencia de corte y éptima duracion.

m Segmentos de diamante soldados por laser; altura del segmento: 70 mm; velocidad de trabajo max. 80 m/s 115 x 22,23 32x2,15x12 8 13.200 1 628141000* 06
(300 - 350 mm: 100 m/s) 125 x 22,23 32x2,15x 12 9 12.200 1 628142000*
150 x 22,23 38x2,15x 12 10 10.200 1 628143000*
115 x 22,23 32x2,15x7 8 13.200 1 628172000* 180 x 22,23 40x2,3x12 14 8.500 1 628144000* 07
125 x 22,23 32x2,15x7 9 12.200 1 628173000 230 x 22,23 40x 2,5 x 12 15 6.600 1 628145000*
150 x 22,23 38x2,15x7 10 10.200 1 628174000* 300 x 20/22,23/ 40 x 3,2x 12 20 6.300 1 628146000*
180 x 22,23 38x23x7 14 8.500 1 628175000* 25,4
*
230 x 22,23 40x25x7 5 5.600 p 628176000* g:o4x 20/22,23/ 40x3,2x12 24 5.400 1 628149000 08
300 x 20 40x28x7 20 6.300 1 628177000* '
350 x 20 40x3,2x7 24 5.400 1 628180000*
Para baldosas; borde cerrado 09
Clase de calidad »professional« / CP
m |deal para todos los materiales de construccidon duros, como hormigoén (también armado), tubos de hormigoén, granito,
arenisca dura, ladrillos aglomerados, hormigon lavado Diametro Dimensiones del segmento N° revoluciones Unidad de venta N° de pedido
m Calidad adaptada a altas demandas de diamante y ligadura blanda para una potencia 6ptima de corte y alta duracion x perforacion mm max.
B Segmentos de diamante soldados por laser i /min 10
m Altura del segmento: 12,0 mm; velocidad de trabajo max.80 m/s (300 — 350 mm: 100 m/s) i .
Clase de calidad »classic« / TC
m Disco especial para todo tipo de baldosas, vidriadas y no vidriadas, placas de piedra natural
=B tenci - ..
115 x 22,23 32x2,15x 12 8 13.200 1 628129000* %lena ?0 encia de corte y op |ma.duracu.)n. n
195 x 22 93 395215 x 12 5 19900 ; . m Disco diamante: buena relac. precio-rendimiento
X< X el x : 628130000 m Borde cortante sinterizado; altura de segmento: 7,0 mm; velocidad de trabajo max. 80 m/s
125 x 22,23 32x2,15x 12 9 12.200 2 628131000*
150 x 22,23 38x2,15 x 12 10 10.200 1 628132000* 12
180 x 22,23 40x2,3x12 14 8.500 1 628133000*
115 x 22,23 1,7x7 13.200 1 628192000*
230 x 22,23 40x2,5x12 15 6.600 1 628134000*
125 x 22,23 1,7x7 12.200 1 628193000*
230 x 22,23 40x2,5%x12 15 6.600 2 628135000* 150 x 22.23 17x7 10.200 1 . 13
, 7 X .
300 x20/22,23/25,4 40x3,2x12 20 6.300 1 628136000* . 628194000
180 x 22,23 1,7x7 8.500 1 628195000*
350 x 20/22,23/ 25,4 40x3,2x12 24 5.400 1 628139000*
230 x 22,23 1,7x7 6.600 1 628196000*
Clase de calidad »professional« / TP 14
B Disco especial para demandas elevadas para todos los tipos de baldosas, vidriadas y no vidriadas,
placas de piedra natural, gres fino
m Optima calidad de corte y alta duracion
m Borde cortante sinterizado
m Altura del segmento: 10,0 mm; velocidad de trabajo méax. 80 m/s
115 x 22,23 1,7x 10 13.200 1 628151000*
125 x 22,23 1,7x10 12.200 1 628152000*
150 x 22,23 1,7 x10 10.200 1 628153000*
180 x 22,23 1,7x 10 8.500 1 628154000*
230 x 22,23 1,7x10 6.600 1 628155000*

* Embalado para autoservicio



Accesorios para amoladoras angulares

Muela hueca diamantada

Para materiales duros, clase de calidad hormigon »professional«

B Potente muela abrasiva de diamante. Excelentemente apropiada para rectificar capas gruesas de hormigén, para nivelar
hormigodn, para la preparacion del suelo, para eliminar capas de lodo y costuras de encofrado en hormigén, para
rectificar revoques y revoques de cal y cemento duros, solado duro, para nivelar granito, piedras naturales y otros
materiales muy duros, para el tratamiento limpio de bordes sin desprendimientos

m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

Diametro x perforacion Numero de segmentos Unidad de venta N° de pedido
mm
125 x 22,23 16 1 628205000*

Para materiales abrasivos, clase de calidad abrasivo »professional«

% = B Potente muela abrasiva diamantada. Excelentemente apropiada para rectificar capas de hormigon fresco, revoque de cal
- _— W y cemento, emplaste de yeso, para nivelar solado fresco, para quitar adhesivo de baldosas, para el tratamiento de
b = 5 -~ marmol
:E- N \“'-""' . B Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s
£ :

Diametro x perforacion Numero de segmentos Unidad de venta N° de pedido
mm
125 x 22,23 16 1 628206000*

Para recubrimientos protectores del hormigon, clase de calidad »professional«

B Potente muela abrasiva especial. [dealmente apropiada para rectificar pinturas protectoras flexibles (en superficies
blandas y duras), adhesivos, selladores, para eliminar latex y pinturas al aceite, betin, PU/poliuretano, epoxi, adhesivos
elasticos, para fresar revoques de cal y yeso, para rectificar revoque de resina sintética, revoque de cemento duro

B Muela abrasiva dotada de segmentos de PCD (diamantes policristalinos). Gracias a los segmentos de PCD, se rectifican
los recubrimientos problematicos de modo especialmente rapido y efectivo, sin pegarse
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

Diametro x perforacion Nuamero de segmentos Unidad de venta N° de pedido
mm
125 x 22,23 12 1 628208000*

Para materiales duros, clase de calidad hormigon »classic«

® Muela abrasiva diamantada con doble recubrimiento para rectificar capas gruesas de hormigdn, para nivelar hormigén,
para la preparacion del suelo, para eliminar capas de lodo y costuras de encofrado en hormigdn, para rectificar revoques
y revoques de cal y cemento duros, solado duro, para nivelar granito, piedras naturales y otros materiales muy duros

m Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s

Diametro x perforacion Nuamero de segmentos Unidad de venta N° de pedido
mm
125 x 22,23 20 1 628209000*

* Embalado para autoservicio

Coronas de perforacion diamantadas para azulejos »Dry«, M14

Rosca M14 para insertar sobre amoladoras angulares.
Diamantes sobre soldados al vacio para una larga vida Gtil y un avance rapido de perforacion
Entalladura lateral para una facil extraccion del nicleo de perforacion

Desarrollados para la aplicacion en seco, no necesita refrigeracion adicional. jTras cada perforacion, es recomendable

enfriar brevemente la corona con agua en cada perforacién sucesival

m Como longitud util, se recomienda el grosor del azulejo/ gres fino / placa de granito. Por regla general, max. 2 cm, las
placas de granito/ placas de trabajo se pueden perforar hasta 5 cm. jEn este caso, se debera extraer la corona con
frecuencia de la perforacion para que se refrigere brevemente!

B |Importante: jen caso de material colocado, no perforar en la base!

Diametro Longitud total Unidad de venta N° de pedido
mm mm

6 64 1 628300000*
8 64 1 628301000*
10 64 1 628302000*
12 64 1 628303000*
14 64 1 628304000*
18 91 1 628305000*
20 91 1 628306000*
25 91 1 628307000*
32 91 1 628308000*
35 91 1 628309000*
40 91 1 628310000*
45 91 1 628318000*
50 91 1 628311000*
55 91 1 628312000*
60 91 1 628313000*
68 91 1 628314000*
75 91 1 628315000*
82 91 1 628316000*

Juego de coronas de perforacion diamantadas para azulejos

Rosca M14 para insertar sobre amoladoras angulares.
Diamantes sobre soldados al vacio para una larga vida util y un avance rapido de perforacion
Entalladura lateral para una facil extraccion del nucleo de perforacion

Desarrolladas para la aplicacion en seco, no requiere enfriamiento adicional

N° de pedido
Set coronas de perforacion diamantadas para azulejos »Dry«, 7 piezas 628317000
Set compuesto de: respectivamente 1 x @ 6 mm, 8 mm, 14 mm, 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox
Set de coronas de perforacion diamantadas para azulejos »Dry«, 3 piezas 628322000
Set compuesto de: respectivamentee 1 x @ 35 mm, 50 mm, 68 mm; 1 x Plusbox L 623581000
Otros accesorios para amoladoras angulares
Soporte de tronzado
N° de pedido
® Soporte de tronzado 635000000

m Apropiado para todas las amoladoras de Metabo con discos de corte de @ 230 mm
m Para la utilizacion estacionaria de las amoladoras; posicion de inglete: 0-45°

® Maxima profundidad de tronzado al utilizar amoladoras con un diametro del disco de cortar de 230 mm:
50 mm; maximo ancho de sujecién: 100 mm

B Medidas placa de mesa: 244 x 321 mm; altura mesa: 34,5 mm
B Suministro estandar: tope longitudinal, Ilave de espigén hexagonal 6 mm
Peso: 9,7 kg
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Accesorios para amoladoras angulares _ Accesorios para amoladoras angulares

Cubierta protectora de clip para cortar Cubiertas protectoras de la tronzadora a muela con carro de guia
m Para trabajar con discos de corte reforzados con material fibroso, aglomerados con resina sintética N° de pedido
B La cubierta protectora de clip para cortar simplemente se fija en la cubierta protectora existente de la amoladora angular . L
. o Cubierta protectora de aspiracién de tronzar CED 125 626730000
m Material: plastico . L . . L. -
m Cubierta protectora de aspiracion con funcion de inmersién y canal de caudal optimizado para un trozado
B Adecuada para las amoladoras angulares de Metabo: W..8-..; W..9-..; W..10-..,; W..11-..; W..12-..; W..14-..; W..15-..; W..17-._;

especialmente libre de polvo en areas interiores y exteriores

W18 LTX; a partir del ano 2008 m Diseno compacto y mesa desmontable sin herramienta para una mayor flexibilidad en trabajos cerca de la

pared, asi como una visibilidad mejorada en cortes a mano
m Profundidad de corte ajustable sin herramienta

Al el B Robusta mesa de chapa para un trabajo estable
Cubierta protectora de cortar de clip para @ 100 mm 630346000 m Plastico antiestatico, evita las cargas eléctricas y la acumulacion de polvo, para una potencia de aspiracion 01
Cubierta protectora de cortar de clip para @ 115 mm 630351000 constantemente alta
Cubierta protectora de cortar de clip para @ 125 mm 630352000 Elemento de mando grandes, de colores para un ajuste facil, sin herramienta, incluso con guantes
Cubierta protectora de cortar de clip para @ 150 mm 630353000 Conexion para la aspiracion de polvo @ 35/41 mm

Profundidad de corte méax. en cortes a mano 27 mm, con mesa 25 mm
Adecuado para: W..9-125; WEV 10-125 Quick; W..12-1..; WE..15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE 9-125 Quick; W..11-1..;
WQ 1400 (s6lo 6.00346); WE 14-1..; No adecuado para amoladoras angulares con Autobalancer, suministro

Cubiertas protectoras de la tronzadora a muela, semicerradas estandar incl. tuerca de dos agujeros 5/8" y M14. 03

@ disco abrasivo: 115/125 mm

Profundidad de corte max.: 27 mm

Cubierta protectora de aspiracion de tronzar CED 125 Plus 626731000

m Cubierta protectora de aspiracion con funcion de inmersién y canal de caudal optimizado para un trozado 04
especialmente libre de polvo en areas interiores y exteriores

m Disefo compacto y mesa desmontable sin herramienta para una mayor flexibilidad en trabajos cerca de la
pared, asi como una visibilidad mejorada en cortes a mano

m Profundidad de corte max. ajustable sin herramienta; profundidad de corte max. de cortes a mano 27 mm, 05
con mesa 25 mm, con riel guia 20 mm

m Robusta mesa de chapa para un trabajo estable; conexion para la aspiracién de polvo @ 35/41 mm

@ de los discos adecuado para N° de pedido
abrasivos mm

Cubiertas protectoras, semicerradas, con ajuste rapido

m Plastico antiestatico, evita las cargas eléctricas y la acumulacion de polvo, para una potencia de aspiracion

180 Amoladoras angulares @ 180 mm de Metabo (con palanca de sujecion en la brida) 630370000 constantemente alta
230 Amoladoras angulares @ 230 mm de Metabo (con palanca de sujecion en la brida) 630371000 m Elemento de mando grandes, de colores para un ajuste facil, sin herramienta, incluso con guantes 06
180 Amoladoras angulares @ 180 mm de Metabo (con palanca de sujecion en la cubierta) 630356000 m Mesa de chapa con rodillos guia para un avance facil, exacto. Cuidan las superficies sensibles para que no se
230 Amoladoras angulares @ 230mm de Metabo (con palanca de sujecién en la cubierta) 630357000 rayen
125 WEF 9-125 / WF 18 LTX 125 630355000 m Permite el uso de un riel guia de Metabo, para cortes de maxima precision 07
125 WEF 15-125 Quick, WEVF 10-125 Quick 630372000 m Adecuado para: W..9-125; WEV 10-125 Quick; W..12-1..; WE..15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE 9-125 Quick; W..11-1..;
125 WQ 1000 630373000 WQ 1400 (sélo 6.00346); WE 14-1..; No adecuado para amoladoras angulares con Autobalancer;
150 WEF 15-150 Quick, WEPF 15-150 Quick, WEPBF 15-150 Quick 630378000 L] S.uministro. estandar incl. tuerca de dos agujeros 5/8"y M14.
s 08
Cubiertas protectoras de la tronzadora a muela, semicerradas, con tornillo de sujecion Carril guia 631213000
1 r| m Perfil de aluminio estable, anodizado
B Revestimiento antideslizante para un apoyo seguro y para proteger las piezas de trabajo contra rayaduras 09
B Regleta guia ajustable sin holgura
adecuada para: sierras de calar, sierras circulares manuales y las fresadoras OFE 738 y Of E 1229 Signal
100 W 6-100 630813000 _(utilizando Ic_>s accesorios_ correspondientes); KS 55 FS,_ KSE 55 Vario Plus, KS_66 f’lus, KSE 68 Plus de Metabo,
115 W 6115 30814000 |nsert.able directamente, incluso adecuada para la cubierta protectora de aspiracion de corte CED 125 Plus 10
combinada con una amoladora angular
125 W 6-125 630815000 Longitud total: 1.500 mm
150 WE 1450-150 RT 630362000
125 W 1080-125 630364000 11
180 W 2000 / WX 2000 630386000
230 W 2000 / WX 2000 630387000 |

Cubierta protectora 180 mm 631166000 12
m Con junta para aspirar el polvo de piedra originado al cortar las placas de piedra

Para amoladoras angulares de Metabo 180 mm, excepto W 17-180 y WX 17-180; en las amoladoras angulares

con ajuste de la cubierta protectora sin herramienta se debe desmontar la palanca de sujecion

@ discos abrasivos: 180 mm 13
Profundidad de corte max.: 42 mm

Cubierta protectora 230 mm 631167000

m Con junta para aspirar el polvo de piedra originado al cortar las placas de piedra

Para amoladoras angulares de 230 mm; en las amoladoras angulares con ajuste de la cubierta protectora sin 14
herramienta, se debe desmontar la palanca de sujecion

@ de los discos abrasivos: 230 mm

Profundidad de corte max.: 68 mm
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Cubiertas protectoras para muelas huecas con accesorios Brida de apoyo
N° de pedido N° de pedido
Cubierta protectora de aspiracion de rectificado GED 125 626732000 Brida de apoyo 630705000
B Montaje rapido, sin herramientas de la cubierta de aspiracién en una amoladora angular apropiada B Para todas las amoladoras angulares con rosca del husillo M 14

B Elemento deslizante imperdible para una apertura sin herramienta, rapida en caso de trabajos cerca de la
pared, incluso con guantes

B Cubierta de aspiraciéon con corona de escobillas y canal de caudal optimizado para un rectificado
especialmente libre de polvo en areas interiores y exteriores

B Plastico antiestatico, evita las cargas eléctricas y la acumulacién de polvo, para una potencia de aspiracion

constantemente alta; conexidn para la aspiracion de polvo @ 35/41 mm Tuerca de sujecion 01
® Adecuado para: W..9-1..; WEV 10-125 Quick; W..12-1..; WE..15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE 9-125 Quick; W..11-1..;
WQ 1400 (solo 6.00346); WE 14-1.. Ne de pedido
- - Tuerca de sujecion 630706000
Anillo de cepillo de repuesto GED 125 626733000 m Para todas las amoladoras angulares con rosca del husillo M 14
Cubierta protectora de la muela abrasiva 623276000 Tuerca de sujecion Quick
m Para amoladoras angulares con discos abrasivos @ 115 mm, 125 mm y 150 mm; para el uso de muelas
huecas abrasivas ceramicas . 04
‘ N° de pedido
B Reajustable
Cubierta protectora de la muela abrasiva 623140000 Tuerca de sujecion Quick M 14 630800000*
m Para amoladoras angular con discos abrasivos @ 180-230 mm; para el uso de muelas huecas abrasivas B Para todas las amoladoras angulares grandes; apropiadas también para otros productos (longitud libre
ceramicas necesaria del husillo min. 10 mm); conexién roscada necesaria M 14; cambio del disco sin herramienta 05
- B Reajustable
o Tuerca de sujecion Quick M 14 de Metabo 630802000*
[+ B Especial para el sistema Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramienta, presionando un botoén.
e | Apropiada también para todas las amoladoras angulares pequenas de Metabo con botén del husillo 06
Empunaduras para amoladoras angulares — M-Quick, excepto W 6-115, W 6-125, WB 11-125, conexion necesaria de rosca M 14
N° de pedido 07
Empufadura VibraTech (MVT) de Metabo, M 14 627360000* :
m Apropiada para todas las amoladoras angulares bimanuales con rosca M14 Filtro protector contra polvo
m El filtro de malla fina evita la entrada de particulas bastas en la carcasa del motor, como p.ej. virutas de aluminio, tela 08
Empunadura VibraTech (MVT) de Metabo, M 8 627361000* abrasiva de discos de fibra, acumulaciones de pasta de pulir o trozos de roca. El uso del filtro en estas aplicaciones

B Apropiada para todas las amoladoras angulares monomanuales de Metabo con rosca M 8 aumenta la vida util de la maquina.

B Limpieza rapida y al 100% del filtro gracias a la rejilla de polvo dispuesta en el exterior. La superficie lisa, sin esquinas,

bordes o rebordes molestos disminuye la formacién de acumulaciones de polvo. 09

Empunadura de arco amoladora angular 623262000 ® Montaje y desmontaje facil, sin herramienta del filtro gracias a los ganchos de fijacion para las ranuras de ventilacion
® Empunadura de arco para una manejo ergondmico favorable, p.ej., cuando se rectifican superficies con

discos de fibra, trabajos faciles de pulido con muelas huecas diamantadas, etc.
m Adecuada para amoladoras angulares W..9..; WE 10..; W..12..; WE 15..; WE 17.. de Metabo N° de pedido 10
Asa d il | J 4 | Filtro protector contra polvo para todas las amoladoras angulares W12-1xx hasta WE 17-1xx con interruptor estandar 630791000

sa de multiples posiciones para la empunadura adiciona 627362000 . .

m El asa de 180° permite un ajuste individual, continuo de la segunda posicién de la empufiadura, para un Filtro protector contra polvo para todas las amoladoras angulares WP12-1xx hasta WEP 17-1xx con interruptor Paddle 630792000

trabajo sin fatiga, ergondmico, p.ej. en trabajos de tronzado o para zurdos 11

B En caso de posiciones de trabajo cambiantes, se puede ajustar la empunadura adicional sin herramienta
B La robusta forma hexagonal permite rebatir la empufadura adicional hacia atras para trabajar con ambas

- Llave de agujeros frontales
manos, seguro en espacios estrechos

m Apropiada para W..9-1..; WEV 10-125; W..12-1..; WE15-1..; WE..17-1..; W..8-1..; WE9-125; W..11-1..; 12
WEQ 1400-125; WE14-1.. N° de pedido
Llave de agujeros frontales 623934000*
Para amoladoras angulares con didmetro del disco de 100 mm - 150 mm
- Modelo: recto 13
i = i @ discos abrasivos: 100/150 mm
ﬁ'@? ; : & 2 . Llave de agujeros frontales 623935000%
'i‘f. - - = i ’ Para amoladoras angulares con didametro del disco de 180 mm - 230 mm
Modelo: recto 14
@ discos abrasivos: 180/230 mm
1 Llave de agujeros frontales 623910000*
Proteccién de las manos Para amoladoras con discos de @ 115-230 mm
Modelo: acodado
@ discos abrasivos: 115/230 mm
N° de pedido
Proteccion de las manos 630327000
R B Para colocar bajo la empunadura lateral de la amoladora al trabajar con los platos de apoyo

P.' m Para todas las amoladoras
&

* Embalado para autoservicio * Embalado para autoservicio
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Pulidoras angulares

Datos técnicos

Para platos de apoyo hasta un
max. de

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Proteccion de las manos
Empunadura adicional
(Suministro sin disco de pulir)
Gafa protectora

1 plato de apoyo adherente
(150 mm; duro)

1 esponja de pulir adhesiva
(160x25 mm; basta)

1 disco de pulir en piel de cordero
adhesivo (150 mm)

3 cepillos circulares
(130 mm; P46, P60, P80)

Maletin profesional

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 118 # Accesorios

[ ®

VARIOTACHO RESTART
CONSTAMATIC PROTECTION

Pulidoras angulares
PE 12-175

175 mm

1.200 W
680 W
700 - 2.200 /min

2.200 /min
14 Nm
M 14
2,4 kg
4m
602175000 "
|
|
|

B Pulidora de potente par de
giro con engranaje reducido
en dos niveles para rectifi-
cado fino y pulido hasta el
brillo intenso de superficies
de acero Inox y de piedra,
asi como de pinturas de
automoviles

‘: 4 '
VARIOTACHO. RESTART.
CONSTAMATIC PROTECTION

Pulidoras angulares
PE 12-175 Set

175 mm

1.200 W
680 W
700 - 2.200 /min

2.200 /min

14 Nm

M 14

2,4 kg

4m

602175910 "

u
|
|
|
|

Pulidora de potente par de
giro con engranaje reducido
en dos niveles para rectifi-
cado fino y pulido hasta el
brillo intenso de superficies
de acero Inox y de piedra,
asi como de pinturas de
automoviles

& ®

VARIOTACHO RESTART
CONSTAMATIC PROTECTION

Pulidoras angulares
PE 12-175 Set

175 mm

1.200 W
680 W
700 - 2.200 /min

2.200 /min

14 Nm

M 14

2,4 kg

4m

602175870 "

| |
| |
| |
| |
||

® Juego de renovacién con
pulidora de potente par
de giro para restaurar
vigas de entramado o para
estructurar madera para un
efecto rustico perfecto

B Electronica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con
revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

corte de corriente

Tapa frontal ergonémica para un guiado seguro, sin fatiga

Proteccidn contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento
Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un

m Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor

Para pulir

Plato de apoyo con enganche con tejido autoadherente

Diametro
mm

13

123

147

173

13

173

Esponjas de pulir, enganche con tejido autoadherente, bastas

Diametro
mm

80

130

160

160

200

Esponjas de pulir, enganche con tejido autoadherente, finas

Diametro
mm

80

130

130

160

160

200

200

m Con enganche con tejido autoadherente; para el alojamiento de accesorios de pulido y rectificado,

velocidad max. de trabajo: 80 m/s

Grosor
mm

2

12

12

12

12

12

m Para pulir pinturas deterioradas por la intemperie

Grosor

25
25
25
50
25

® Para pulir pinturas

* Embalado para autoservicio

Grosor
mm

20

25

50

25

50

25

50

Rosca interior

M 14
M 14
M 14
M 14
5/8 "
5/8"

Accesorios para pulidoras angulares

N° revoluciones max.

13.000
12.000
10.000
8.500
13.000
8.5600

Unidad de venta

RN N G N

Unidad de venta

A a A A A A A

Unidad de venta

R N N S O G Y

N° de pedido

624840000*
623287000*
623288000*
623289000*
623272000*
623273000*

N° de pedido

624912000*
624913000*
624915000*
624916000*
624917000*

N° de pedido

624092000*
624967000*
624926000*
624968000*
624927000*
624925000*
624928000*

03

04

05

07

08

09

10

12

13

14



Accesorios para pulidoras angulares

Disco de pulir, enganche con tejido autoadherente, en piel de cordero

B Para pulir hasta el brillo intenso

Diametro Unidad de venta N° de pedido
mm

85 1 624063000*
130 1 631223000*
150 1 631217000*
185 1 624929000*

Cepillos de copa con alambres plasticos

m Cerdas abrasivas SiC, onduladas, @ 1,27 mm. Para tratar, desbarbar, rectificar y estructurar superficies. Adecuadas para
acero, fundicion de acero, metales NF, madera, plasticos. Velocidad max. de trabajo: 19 m/s; revoluciones recomendadas:
1.200-1.900 r.p.m."

Diametro Granulacion Unidad de venta N° de pedido
mm

130 P 46 1 623740000
130 P 60 1 623741000
130 P 80 1 623742000

Otros accesorios para pulidoras

Pieza de prolongacion

N° de pedido

—= Pieza de prolongacion M 14/ M 14 631360000*
m Para trabajar con los platos de apoyo; aumenta el espacio entre el husillo de la maquina y los platos de
apoyo en aprox. 35 mm; con rosca interior M 14 y rosca exterior M 14

Vastago de alojamiento para discos de pulir de paiho

Tratamiento del acero Inox

F’ Vastago de alojamiento 623107000*
B Para dos discos de pulir de paio con bridas y tuerca de sujecion

Talco

N° de pedido

Talco 626399000
m Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latén, vidrio, ceramica, etc.

m Contenido: 300 g, pulverizador

* Embalado para autoservicio



Amoladora angular de cabeza plana Inox

EL QUE DESEA SUPERFICIES PERFECTAS,
NECESITA MAQUINAS PERFECTAS.

TUBOS SOLDADOS A INGLETE =

5 MARATHON MARATHON
LSl o - — .

Datos técnicos Amoladora angular de cabeza plana Amoladora angular de cabeza plana
WEVF 10-125 Quick Inox Set WEVF 10-125 Quick Inox 01

Angulo de accesibilidad infima 43° 43°

@ de los discos abrasivos 125 mm 125 mm

N°de i ﬂo de * N°®de Potencia nominal absorbida 1.000 W 1.000 W 02
pedido [ pedido pedido

600572 602265 602243 Potencia suministrada 590 W 590 W
Accesorios Accesorios Accesorios

Discos abrasivos Disco combinado | Cinta de vellén media Revoluciones marcha en vacio 2.000 - 7.600 /min 2.000 - 7.600 /min
de laminas combi-| de vellon Unitiza- | 626320000

nados medios do medio Revoluciones bajo carga nominal 6.300 /min 6.300 /min
626370000 626402000 _
Par de giro 3,5 Nm 3,5 Nm

Rosca de husillo M 14 M 14 04

N° de pedido
600572

2.PULIR Peso sin cable 2,3 kg 2,3 kg

Longitud del cable 4m 4m

Suministro estandar 05

N° de pedido 613080500 613080000 "

RBE 15-180 RBE 15-180 RBE 15-180 RBE 15-180 KNSE 9-150 RBE 15-180 X
Cubierta protectora n u

N° de N° de N° de <8 N°de N° de N° de . 06
* pedido J pedido * pedido %0 pedido . pedido ﬁ} pedido Brida de apoyo u ]

-0 602243 \ 602243 | 602243 602243 - 602265 A Tuerca de sujecién rapida " "

Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios

Metabo Piramidal Metabo Piramidal Metabo Piramidal Metabo Piramidal ° Disco compacto Cinta de fieltro Empunadura adicional | |

P 400 (A 45) P 600 (A 30) P 1200 (A 16) P 2000 (A 6) Unitizado blanda . . L. 07
626313000 626314000 626315000 626316000 626401000 626323000 1 disco abrasivo de laminas

May  Pasta de pulir azul Flexiamant Super Convex u
b ————= b= ——=——=gg b ————= b ————= 623524000

(125 mm; P60)

Flexiamant Super Convex |
(125 mm; P60)

2 discos abrasivos de laminas

5 discos abrasivos de laminas 08
e m—

COSTURA DE SOLDADURA EN SUPERFICIES S — 09

2 discos abrasivos compactos de
1. SATINAR vellén »Unitizado« (125 mm, bastos)
¥ .

2 discos abrasivos compactos de -
vellon »Unitizado« (125 mm, medios) 10

1 lima de perfilar incl. 2 tiras de
papel abrasivo

Caja de transporte de chapa de acero | 11
N° de N° de N° de 1 disponible también en 120 V
pedido pedido pedido
602115 602115 602115
Accesorios Accesorios Accesorios

Ventajas del producto B Amoladora angular de cabeza plana mas manejable con ajuste de revoluciones para el
tratamiento perfecto del metal, p.ej. de estacadas

12

Cilindro de Rueda abrasiva Rueda abrasiva m Especialmente desarrollada para quitar escoria de soldeo, 6xido o barniz en construcciones
el E’?‘r’%f:;’s;éogréijar @ E,l%%::oo . El‘%;‘:{‘)o estrechas de marcos y trabajar en posiciones |n.c?modas o .
602115 D ® Nuevo moto_r Marathon de Metabo, patente s9I|C|tada, con hasta un_5’OAa rpas,dc_a par de giro .
623474000 y una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material 13
y una vida util mas larga
2.PULIR

m Electronica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con
revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

14

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecion rapida

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra
torsién

m Desconexion electrénica de seguridad: reduce el contragolpe cuando se bloquea el disco -

°de N°de N°de N°de N°de para una alta seguridad del usuario
pedido pedido pedido pedido pedido P ., b | L. ., h
602115 602115 602115 602115 602175 u roteccion contra so recarga e ectronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha
Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios Accesorios B La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
Cilindro de Cilindro de Cilindro de Cilindro de Fieltro de pulir Fieltro de pulir izquierda o para tronzar
expansion expansion expansion expansion . adhesivo duro ' adhesivo blando
623470000 623470000 623470000 623470000 631242000 /624964000 ® Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor
Metabo Piramidal Metabo Piramidal Metabo Piramidal Metabo Piramidal Pasta de pulir N Pasta de pulir azul . P P
P 400 (A 45) P 600 (A 30) P 1200 (A 16) P 2000 (A 6) blanca 623524000 Componentes del sistema
626407000 626408000 626409000 626410000 623520000

) ‘ 158 » Accesorios ‘




Amoladoras angulares Inox

Datos técnicos

@ de los discos abrasivos
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion M-Quick

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

2 discos de laminas combinados
(medio)

Disco compacto de vellon
»Unitizado«

Plato de apoyo adhesivo Piramidal
(@ 125 mm)

Plato de apoyo adhesivo
(blanda, @ 125 mm)

15 hojas abrasivas adhesivas Metabo
Piramidal (5 A30/ 5 A45/ 5 A65)

Tejido abrasivo adhesivo P280

Caja de transporte de chapa de acero

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 158 » Accesorios

] ]
== mawaron Jll o e W
MOTOR

Amoladora angular Amoladora angular
WEYV 15-125 Quick Inox Set WEYV 15-125 Quick Inox
125 mm 125 mm
1.550 W 1.550 W
940 W 940 W
2.000 - 7.600 /min 2.000 - 7.600 /min
7.600 /min 7.600 /min
5Nm 5Nm
M 14 M 14
2,5 kg 2,5 kg
4 m 4 m
600572500 600572000 "
[ | [ |
[ [
[ [
[ [
[
[
[
[
[ |

Tratamiento perfecto del metal: robusta amoladora angular con gran capacidad de arrastre con
engranaje de reduccion alto y revoluciones fuertemente reducidas, ajustables para un rectificado
fresco

Nuevo motor Marathon de Metabo, patente solicitada, con hasta un 50% mas de par de giro
y una capacidad de carga de hasta un 20% mas alta, para una abrasién mas rapida del material
y una vida util mas larga

Electrénica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con
revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Ahora incluso mas rapido: sistema M-Quick de Metabo para un cambio del disco sin
herramientas, presionando un botén mediante la tuerca de sujecion M-Quick

Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra torsion

Empunadura adicional VibraTech (MVT) de Metabo para amortiguar las vibraciones y trabajar
coémodamente en funcionamiento continuo

Embrague de seguridad mecanico S-automatic de Metabo: minimiza el contragolpe cuando se
bloquea el disco al nivel mas bajo en el mercado — para una maxima proteccion del usuario y
continuar con el trabajo rapidamente

Proteccidn contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha

La caja del engranaje se puede montar girando en pasos de 90° para el uso con la mano
izquierda o para tronzar

Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria

@ de los discos abrasivos
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar
N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de sujecion rapida
Empunadura adicional
Filtro de polvo

2 discos abrasivos de laminas
combinados (125x22,23 mm; medio)

1 disco compacto de vellon
(125x15x22,23 mm; muy fino)

1 plato de apoyo adherente
(125 mm; duro)

1 plato de apoyo adherente
(125 mm; blando)

5 hojas de lijar adhesivas Piramidal
(125 mm; P600/A30)

Disco de vellon adherente
(125 mm; P280)

2 baterias Li-Power (18 V/5,2 Ah)
Cargador ASC 30-36 V »AIR COOLED«
Caja de transporte de chapa de acero

Sin bateria, sin cargador

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 158 » Accesorios

Amoladoras angulares Inox

Amoladora angular de bateria Amoladora angular de bateria
W 18 LTX 125 Quick Inox Set W 18 LTX 125 Quick Inox
Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD
18V 18V
125 mm 125 mm
5.000 /min 5.000 /min
M 14 M 14
2,4 kg 2,4 kg
600174880 " 600174850 "
[ ] ]
] ]
] |
[ ] [
] ]
]
]
[ ]
[ ]
[ ]
]
[ ]
|

Revoluciones y pares de giro exactamente adaptados para el tratamiento del acero Inox para un
rectificado fresco con un acabado perfecto

Disefno delgado para un trabajo sin fatiga en elementos de construccion estrechos o por encima
de la cabeza

Quick de Metabo para cambiar el disco sin herramientas mediante tuerca de sujecién rapida
Cubierta protectora regulable sin necesidad de herramientas; se puede fijar protegida contra
torsion

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un
corte de corriente

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion del motor contra particulas bastas
Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso

‘ 64 » Baterias ‘
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Accesorios para amoladoras angulares Inox

Discos abrasivos de vellon compactos »Unitized« - VKS

De material de vellédn prensado sobre placa de tejido de fibra de vidrio.

Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo.

Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al niquel, titanio, aceros
Revoluciones max.: 6.000 /min

Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Diametro x grosor x perforacion Granulacion Unidad de venta/unidad de embalaje Ne° de pedido
mm

125 x 22,23 muy fino (Al 626368000*
125 x 22,23 muy fino 5/5 626417000

Discos abrasivos de vellon compactos »Unitized« - VKS-ZK

m Material de vellon prensado en multiples capas, con grano abrasivo impregnado en resina sintética (corindon de
circonio)
m Gracias a la fijacion del grano abrasivo, es posible trabajar desde el desbarbado hasta el trabajo de acabado blando y

flexible. Adecuado para desbarbar, rectificar costuras de soldadura, limpieza precisa y trabajos de acabado de superficies.

B Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al niquel, titanio, aceros

B Es posible perfilar el abrasivo para un trabajo preciso. Muy baja profundidad de rugosidad del material a trabajar.
Perforacion 22,23 mm (para amoladora angular). Max.10.000 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Diametro x grosor x perforacion Granulacion Unidad de venta/unidad de embalaje N° de pedido
mm

125 x 6 x 22,23 grueso 1/5 626482000
125 x 6 x 22,23 medio 1/5 626483000

Disco abrasivo de laminas combinado - KLS

Diametro x perforacion
mm

125 x 22,23

125 x 22,23

125 x 22,23

125 x 22,23

m De tejido abrasivo de corindon especial de alta calidad en combinacién con vellon abrasivo de alta calidad.

m Desde la abrasion del material hasta el rectificado fino en sé6lo un ciclo de trabajo. Aspecto muy uniforme del rectificado
con una abrasion buena del material.

B Para tratar soldaduras, como p.ej. para rectificar o repulir. Para quitar rasgufos ligeros y danos en la pieza de trabajo.

B Apropiado para trabajos de rectificado, limpieza y acabado en acero Inox, acero, metales NF y ligeros, aleaciones de
titanio.

m Velocidad maxima de trabajo: 80 m/s
m Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Granulacion Unidad de venta/unidad de embalaje N° de pedido
grueso 11 626369000*
grueso 5/5 626415000
medio 11 626370000*
medio 5/5 626416000

Disco abrasivo de laminas

Diametro x perforacion
mm

125 x 22,23
125 x 22,23
125 x 22,23

Clase de calidad corindon de circonio »Flexiamant Convex«
m Disco abrasivo de ldminas especialmente formado con laminas redondeadas en el extremo.
® Abrasivo: corindén de circonio

m Gracias al disefo especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento mas
rapido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.

Buena potencia abrasiva con una duracion alta gracias al uso de corindén de circonio.
Apropiado para el tratamiento de acero y acero Inox.

Aspecto uniforme del rectificado; rectificado comodo con muy pocas vibraciones
Velocidad méaxima de trabajo 80 m/s

Granulacion Modelo N° revoluciones max. Unidad de venta/ N° de pedido
/min unidad de embalaje

P 40 —_— 12.200 1/10 626462000

P 60 —_ 12.200 1/10 626463000

P 80 —_— 12.200 110 626464000

Accesorios para amoladoras angulares Inox

Clase de calidad ceramica »Flexiamant Super Convex«
m Disco abrasivo de laminas especialmente formado con laminas redondeadas en el extremo.

m Gracias al diseno especial, muy adecuado para el tratamiento de costuras de soldadura; es posible un tratamiento mas
rapido y eficiente; incluso adecuado para el rectificado de superficies.

® Muy buena potencia abrasiva con una duracién muy alta gracias al uso de grano ceramico.

m Rectificado refrigerado en materiales de conduccion inadecuada del calor

m Para el tratamiento de acero y acero Inox. Gracias a la gran capacidad de carga, son muy apropiados para trabajos
extremos de rectificado, asi como el tratamiento de aceros altamente aleados, aleaciones de titanio, aleaciones basadas
en niquel, asi como acero al cromo y al cromo-niquel, latén y bronce.

m Aspecto uniforme del rectificado; rectificado cdmodo con muy pocas vibraciones
m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

Diametro x perforacion Granulacion Modelo NP° revoluciones max. Unidad de venta/ N° de pedido
mm /min unidad de embalaje
B 125x22,23 P 60 — 12.200 1/10 626460000
. 125 x 22,23 P 80 — 12.200 1/10 626461000

Discos abrasivos de laminas

Clase de calidad ceramica »Flexiamant Super«

m Disco abrasivo de laminas con laminas perfiladas, rectas, especialmente apropiado para el tratamiento de costuras de
soldaduras en angulo. Las laminas perfiladas, en forma de abanico, dispuestas radialmente se adaptan perfectamente al
contorno de la pieza de trabajo. Especialmente adecuado para costuras de soldadura uniformes, planas. Gracias a la
forma acodada, también se puede utilizar en lugares de dificil acceso.

B Alta potencia abrasiva con alta duracién gracias al uso de grano ceramico.

B Resultados excelentes en la rectificacion de superficies y bordes de aceros e Inox. Gracias a la gran capacidad de carga,
idealmente apropiadas para trabajos extremos de rectificado, como el tratamiento de aceros altamente aleados,
aleaciones de titanio, aleaciones basadas en niquel, asi como acero al cromo y al cromo-niquel, latén y bronce.

m Rectificado refrigerado en materiales de conduccion inadecuada del calor
® Revoluciones méax.: 10.000 /min

Diametro Grosor Rosca interior Granulacion Modelo N° revoluciones  Unidad de venta/ N° de pedido
mm mm max. unidad de

/min embalaje
125 8 M 14 P 40 — 10.000 1/5 626470000
125 8 M 14 P 60 —_— 10.000 1/5 626471000
125 8 5/8" P 40 —_— 10.000 1/5 626486000
125 8 5/8 " P 60 — 10.000 1/5 626487000

Plato de apoyo adhesivo »Metabo Pyramid«

m Con fijacion de enganche con tejido autoadherente y capa intermedia flexible, esponjado; para el asiento de accesorios
para puliry lijar

m Disco abrasivo para pulir y para trabajos medianamente dificiles de rectificado. Especialmente recomendable para las
hojas de lijar adhesivas Metabo Piramidal

Rosca interior Diametro Grosor Unidad de venta N° de pedido
mm mm

5/8 " 125 3 1 623298000*

M 14 125 3 1 623300000*

Hojas abrasivas adhesivas nMetabo Pyramid«

m Estructura tridimensional del abrasivo (en forma de piramide)

m Alta potencia abrasiva con un aspecto del pulido uniforme y fino. Alta duracién. Progreso mas rapido del trabajo en
comparacién con abrasivos usuales gracias a una significativa reduccion de los ciclos de trabajo.

m Para quitar rasgufos, pelicula de laminacion en acero Inox. Preparar para pulir.

m Apropiado para el uso en todo el sector metalurgico; especialmente para aceros Inox, aleaciones de titanio, cobalto,
niquel, cromo.

Diametro Granulacion Unidad de venta N° de pedido
mm

125 P 120 (A 160) 5 626371000*
125 P 280 (A 65) 5 626372000*

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para amoladoras angulares Inox

Diametro

Discos abrasivos de vellon compactos »Unitized« - VKS

Diametro
mm

125

Granulacion Unidad de venta N° de pedido
P 400 (A 45) 5 626373000*
P 600 (A 30) 5 626374000*
P 1200 (A 16) 5 626403000*
P 2000 (A6) 5 626404000*

m De material de vellon prensado con tejido autoadherente

B Para limpiary prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo

B Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al niquel, titanio, aceros
Granulacion Unidad de venta N° de pedido
muy fino 1 626375000*

Discos de vellon de limpieza

B Para eliminar herrumbre ligera, rebajar pinturas y esmaltes del metal, limpiar costuras de soldadura, metales pesados,
cobre, aluminio, laton, para lijar acero y estructurar madera

m Velocidad méaxima de trabajo: 63 m/s
m Revoluciones recomendadas con @ 115 mm: 2.900 r.p.m., @ 125 mm: 2.700 r.p.m.

Diametro x perforacion Unidad de venta N° de pedido
mm
115 x 22,23 1 624346000*
125 x 22,23 1 624347000*
Otros accesorios para amoladoras Inox
N° de pedido
Talco 626399000
m Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latén, vidrio, ceramica, etc.
m Contenido: 300 g, pulverizador
—m—— Cinta adhesiva de Inox 626376000
= B Para rectificar a inglete perfiles de acero fino soldados.
Ir'\ ) ® Medidas: 2,5 m x40 x 1,5 mm
|
) 3 paios de microfibra 380 x 380 mm 626398000*
g -, m Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas
v residuales
B Apropiados para todos los metales y materiales plasticos duros
Spray para el cuidado del acero Inox 400 ml 626377000

* Embalado para autoservicio

Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente en aceros finos

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Velocidad de cinta marcha en vacio
Anchura de la cinta abrasiva
Longitud de la cinta abrasiva

Longitud util del brazo de la cinta
abrasiva

Peso sin cable
Longitud del cable
Suministro estandar
N° de pedido
Empunadura adicional

Brazo de la cinta abrasiva 1
(para anchura de cinta 6 y 13 mm)

Brazo de la cinta abrasiva 4
(para anchura de cinta 19 mm)

10 cintas abrasivas circonio
(6x457 mm; P60)

10 cintas abrasivas circonio
(6x457 mm; P120)

10 cintas abrasivas circonio
(19x457 mm; P60)

10 cintas abrasivas circonio
(19%x457 mm; P120)

2 cintas de vellon
(6x457 mm; medias)

2 cintas de vellon
(19x457 mm; medias)

Caja de transporte de chapa de acero

1 disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 163 » Accesorios
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Lijadora de banda en punta
BFE 9-20 Set

950 W
510 W
9-20 m/s
6-19 mm
457 mm

90 mm

1,8 kg

4m

602244500 "

Lijadoras de banda en punta

X

MARATHON
MOTOR
VARIO
CONSTAMATIC

Lijadora de banda en punta
BFE 9-20

950 W
510 W
9-20 m/s
6-19 mm
457 mm

90 mm

1,8 kg

4m

602244000

Lijadora de banda en punta compacta, manejable para lijar, satinar y desbarbar en lugares de

dificil acceso

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

Electrénica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda de ajuste: para trabajar con
revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi constantes bajo carga

Adaptador de rectificado girable en 360° sin herramienta para la adaptacion perfecta a cualquier

posicidon de trabajo

Rodillo de accionamiento perfilado: reduce el deslizamiento de la cinta abrasiva

Cambio de la cinta abrasiva sin herramientas y guia de la cinta ajustable

Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion del motor
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Lijadora de banda en punta de bateria _ Accesorios para Lijadoras de banda en punta

Bandas de lijar de corindén de circonio

T e~ B Para el uso en todo el sector metallrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox.
Tejido abrasivo con base de algodon.

m Alta potencia abrasiva con alta duracién. Aspecto uniforme del rectificado.
B Para desbastar y desbarbar acero Inox.
m Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s

Datos técnicos Lijadora de banda en punta de bateria Dimensiones Granulacion Unidad de venta N° de pedido
BF 18 LTX 90
mm 01
6 x 457 P 40 10 626344000*
Tipo de bateria Li-lon / LiHD
6 x 457 P 60 10 626345000*
Tension de la bateria 18V 6 x 457 P 80 10 626346000*
Velocidad de cinta marcha en vacio 8 m/s 6 x 457 P 120 10 626347000* 02
Anchura de la cinta abrasiva 6-19 mm 13 x 457 P 40 10 626348000*
13 x 457 P 60 10 *
Longitud de la cinta abrasiva 457 mm 626343000
13 x 457 P 80 10 626350000*
Longitud util del brazo de lijar 90 mm 13 x 457 P 120 10 626351000*
Peso (con bateria) 2,6 kg 19 x 457 P 40 10 626352000*
Suministro estandar 19 x 457 P 60 10 626353000* 04
19 x 457 P 80 10 *
N° de pedido 600321 x 626354000
19 x 457 P 120 10 626355000*
Empunadura adicional |
Filtro de polvo | 05
Y i —— i Cintas de lijar de grano ceramico

(para anchura de cinta 6 y 13 mm)

Llave hexagonal u “ m Para el uso en todo el sector metaltrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox. 06
Tejido abrasivo con base de algodon.

sin bateria, sin cargador u m Potencia abrasiva extremadamente alta con una duracion muy elevada gracias al grano ceramico que se va autoafilando.
Aspecto uniforme del amolado y los mejores resultados de amolado.
Ventajas del producto ®m Lijadora de banda en punta de bateria compacta, potente para B Para la rectificacion previa y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc. 07
rectificar, satinar y desbarbar en lugares de dificil acceso m Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox
Motor robusto para una larga vida util m Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF
. . . . . , . B Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables
Cambio de la cinta abrasiva sin herramientas y guia de la cinta
ajustable 08
B Adaptador de rectificado girable en 270° para la adaptacion Pnensiones Granulacion Unidaaldeenta N° de pedido
perfecta a cualquier posicion de trabajo mm
W Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos 13 x 457 P 40 10 626360000* 09
B Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion 13 x 457 P 60 10 626361000*
del motor contra particulas bastas 13 x 457 P80 10 626362000*
B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra 13 x 457 P 120 10 626363000* 10
sobrecalentamiento

B Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin

contragolpes . i
. . . Cintas de vellon
m Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un 1

arranque no intencionado tras un corte de corriente

e B Para trabajos de rectificado, limpieza y acabado. Para quitar ralladuras, colores de revenido y capas de 6xido.
B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el W Para preparar, rectificar y repulir soldaduras
estado de uso m Velocidad de circunferencia recomendada: 25-30 m/s para acero 12

m Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox
m Velocidad de circunferencia recomendada: 30-40 m/s para metales NF blandos
m Velocidad de circunferencia recomendada: 5-15 m/s para aleaciones Ni/Co termoestables 13

Dimensiones Granulacion Unidad de venta N° de pedido

mm

6 x 457 grueso 5 626383000* 14

6 x 457 medio 5 626384000*

6 x 457 muy fino 5 626386000*

13 x 457 grueso 5 626387000*

13 x 457 medio 5 626388000*

13 x 457 muy fino 5 626390000*

19 x 457 grueso 5 626391000*

19 x 457 medio 5 626392000*

19 x 457 muy fino 5 626394000*

Componentes del sistema

‘ 163 » Accesorios ‘ 64 » Baterias ‘ * Embalado para autoservicio



Accesorios para Lijadoras de banda en punta

Brazos de la cinta abrasiva

N° de pedido

i Brazo de la cinta abrasiva 1 626379000*
® Equipamiento estandar de la maquina. Apropiado para bandas de lijar 6x457 mm y 13x457 mm

B Para rectificar en lugares estrechos, soldaduras en angulo, desbarbar bordes, rectificar espacios entre
ranuras en tablas machihembradas

Brazo de la cinta abrasiva 2

B Apropiado para bandas de lijar 6x457 mm
B Para rectificar en lugares estrechos, desbarbar bordes, tubos, rectificar espacios entre ranuras en tablas
machihembradas

626380000*

Brazo de la cinta abrasiva 3
B Apropiado para bandas de lijar 13x457 mm. Equipamiento del Set.

626381000*

m Para rectificar bordes, desbarbar tubos, rectificar cordones a tope

Brazo de la cinta abrasiva 4
T B Adecuado para bandas abrasivas 19x457 mm

626382000*

B Para rectificar bordes y superficies. Rectificar radios y uniones

Otros accesorios para lijadoras de banda en punta

N° de pedido

Adaptador para la lijadora de banda en punta
B Para prolongar los brazos de la lijadora de banda en punta. Para el uso de bandas abrasivas con una
longitud de banda de 520 mm y 533 mm.

626378000

Talco 626399000
m Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latén, vidrio, ceramica, etc.

m Contenido: 300 g, pulverizador

3 paios de microfibra 380 x 380 mm
5 i m Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas
residuales

626398000*

B Apropiados para todos los metales y materiales plasticos duros

Spray para el cuidado del acero Inox 400 ml
B Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente en aceros finos.

626377000

* Embalado para autoservicio

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Diametro de disco

Rosca de husillo

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Empunadura adicional
Llave de agujeros frontales
Llave hexagonal

1 disco compacto de vellon
(150x6x25,4 mm; medios)

1 disco compacto de vellon
(150x6x25,4 mm; muy fino)

2 discos compactos de vellon
(150x3x25,4 mm; medios)

1 lima de pulir

Caja de transporte de chapa de acero

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

especialmente larga

herramientas

larga vida util

sobrecalentamiento

contragolpes

del motor

Componentes del sistema

‘ 166 » Accesorios
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Lijadora de soldaduras en angulo, de cable / de bateria

.
MOTOR

Lijadoras de soldaduras en
angulo
KNSE 9-150 Set

950 W

510 W
900 - 3.800 /min
150 mm

M 14

2,7 kg

4m

602265 "

B Lijadora de soldaduras en angulo, muy plana, para tratar
soldaduras de acero Inox en dngulos en huecos estrechos

m Con gran capacidad de arrastre para un trabajo efectivo
gracias al engranaje reductor de dos etapas

B Motor Marathon de Metabo con proteccion contra polvo
patentada para una larga vida util

B Electronica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda
de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al
material, que permanecen casi constantes bajo carga

B Robusto engranaje planetario para una vida util

B Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de

B Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una

B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra

B Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin

B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un

arranque no intencionado tras un corte de corriente
B Escobillas de carbdon autodesconectantes para la proteccion

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria
Revoluciones marcha en vacio
Diametro de disco

Rosca de husillo

Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Cubierta protectora

Brida de apoyo

Tuerca de dos agujeros
Empunadura adicional
Filtro de polvo

Llave de agujeros frontales
Llave hexagonal

sin bateria, sin cargador

Ventajas del producto

estrechos

herramientas

larga vida util

sobrecalentamiento

contragolpes

estado de uso

Componentes del sistema
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Lijadora de soldaduras en
angulo de bateria
KNS 18 LTX 150

Li-lon / LiHD
18V

3.800 /min
150 mm

M 14

3 kg

600191

B Lijadora de soldadura en dngulo de bateria muy plana
para tratar soldaduras en angulo de acero Inox en huecos

Motor robusto para una larga vida util
Blogueo del husillo para un cambio rapido del disco
Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de

B Brazo de lijar girable en 270° para la adaptacion perfecta a
cualquier posicion de trabajo

B Accionamiento por correa de poco mantenimiento para una

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion
del motor contra particulas bastas

B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra
B Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin
B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un

arranque no intencionado tras un corte de corriente

B Baterias con indicacién de carga disponible para controlar el

‘ 64 » Baterias
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Accesorios para lijadoras de soldaduras en angulo

Discos compactos de vellon »Unitized« - VKS

Diametro x grosor x perforacion

mm

150 x 3 x 25,4
150 x 6 x 25,4
150 x 6 x 25,4

Disco de fieltro

Diametro x grosor x perforacion

mm

150 x 5 x 25,4

De material de vellon prensado
Para limpiar y prepulir superficies, para rectificar cordones de soldadura, reduce ciclos de trabajo

El disco compacto de vellon se puede perfilar con la lima de perfilar (626396000)
Velocidad maxima de trabajo: 60 m/s
Revoluciones maximas: 6.000 /min

Revoluciones recomendadas: 3.000 /min

Granulacion Unidad de venta

medio 1
muy fino 1
medio 1

Para pulir aceros VA y metales NF, siempre en combinacion con una pasta de pulir
Velocidad maxima de trabajo: 31 m/s
Revoluciones maximas: 3.900 /min

Revoluciones recomendadas: 600-1.100 /min

Granulacion Unidad de venta

blando 1

Otros accesorios para lijadoras para soldaduras en angulo

Talco
m Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latén, vidrio, ceramica, etc.

m Contenido: 300 g, pulverizador

3 paiios de microfibra 380 x 380 mm
m Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas
residuales

B Apropiados para todos los metales y materiales plasticos duros

Spray para el cuidado del acero Inox 400 ml
B Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente en aceros finos.

* Embalado para autoservicio

| 166 167 |

Para aceros aleados y altamente aleados, metales NF y ligeros, aceros al cromo y al niquel, titanio, aceros

Ne° de pedido

626400000*
626401000*
626402000*

N° de pedido

626395000*

N° de pedido
626399000

626398000*

626377000

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Diametro de la muela abrasiva
Ancho de la muela abrasiva
Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Empunadura adicional

3 anillos distanciadores para rodillos
delgados

1 rodillo de expansion (@ 90x100 mm)

3 cintas abrasivas
(@ 90x100 mm; P80)

1 rueda abrasiva de vell6n
(@ 105x100 mm; P280)

1 rueda abrasiva de laminas
(@ 105x100 mm; P80)

1 rueda abrasiva de vellén/ldminas
(@ 105x50 mm; P180)

Caja de transporte de chapa de acero

) disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema
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MOTOR

VamoTAGHO

ConSTAMATE

Satinadora
Juego SE 12-115

1.200 W

720 W

900 - 2.800 /min
M 14

100 - 200 mm
50 - 100 mm

3 kg

4 m

602115500 "

Satinadora
SE 12-115

1.200 W

720 W

900 - 2.800 /min
M 14

100 - 200 mm
50 - 100 mm

3 kg

4 m

Satinadoras

MARATHON @"
MOTOR
vamoTAGHO
SoRAATR

602115000

Satinadora con gran capacidad de arrastre con engranaje de doble reduccién para rectificar,

satinar, cepillar y pulir hasta un brillo de espejo de p.ej. acero Inox

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

Electrénica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con rueda de ajuste: para trabajar con
revoluciones adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Blogueo del husillo y tuerca de sujecién sin herramientas para un cambio rapido del rodillo

Mandril de sujecion en arrastre de forma, de marcha suave para un aspecto uniforme del

rectificado

Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras

un corte de corriente

Escobillas de carbén autodesconectantes para la proteccion del motor
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Satinadora de bateria

Datos técnicos

Tipo de bateria

Tension de la bateria
Revoluciones marcha en vacio
Rosca de husillo

Diametro de la muela abrasiva
Ancho de la muela abrasiva
Peso (con bateria)
Suministro estandar

N° de pedido

Empunadura adicional

Filtro de polvo

Llave fija de una boca

Llave hexagonal

sin bateria, sin cargador

Ventajas del producto

Componentes del sistema
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Satinadora de bateria
S18LTX 115

Li-lon / LiHD
18V

3.000 /min

M 14

100 - 200 mm
50 - 100 mm
3,1 kg

600154

Satinadora de bateria compacta para rectificar, satinar, cepillar
y pulir al alto brillo de p.ej. acero Inox

Motor robusto para una larga vida util

Bloqueo del husillo y tuerca de sujecion sin herramientas para
un cambio rapido del rodillo

Fijacion para empunadura adicional con varios puntos de
sujecion; ajustable sin herramientas

Mandril de sujecion del rodillo en arrastre de forma, de marcha
suave para un aspecto uniforme del rectificado

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos
Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion
del motor contra particulas bastas

Proteccidn contra sobrecarga: protege el motor contra
sobrecalentamiento

Arranque electréonico suave para una puesta en marcha sin
contragolpes

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un
arranque no intencionado tras un corte de corriente

Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el
estado de uso

‘ 64 » Baterias ‘

Rodillo de expansion

Accesorios para satinadoras

Cintas abrasivas 90x100 mm

N° de pedido

Rodillo de expansion 623470000
m Para la utilizacion de cintas y manguitos abrasivos. Las cintas y manguitos abrasivos se deslizan sobre el

rodillo y se tensan de forma segura gracias a la fuerza centrifuga.
Diametro: 90 mm
Ancho: 100 mm
Rodillo de expansion inflable 623542000
B Para la utilizacion de cintas de lijar y manguitos de lijar. Las cintas y rodillos de lijar se deslizan sobre el

cilindro y se tensan de forma segura gracias a la fuerza centrifuga.
B |deal para un tratamiento mas facil de contornos
Diametro: 90 mm
Ancho: 100 mm
Diametro Anchura Granulacion Unidad de venta N° de pedido
mm mm

Cintas abrasivas de corindén de circonio, 90x100 mm
B Material: corindén de circonio con grano P 40, 60, 80, 120/ corindén normal con grano P 220

m Adecuadas tanto para todo el sector metallrgico como para aceros inoxidables
m Para eliminar los aranazos y rectificar costuras de soldadura
® So6lo en combinacion con el rodillo de expansion 623470000; Velocidad méaxima de trabajo: 30 m/s; Recom.: 20 m/s

90 100 P 40 10 623512000
920 100 P 60 10 623473000
90 100 P 80 10 623474000
90 100 P 120 10 623475000
90 100 P 220 10 623476000

Cintas abrasivas »Metabo Pyramid«, 90 x 100 mm
m Para el uso en todo el sector metalurgico, especialmente para tratar aceros/Inox

m Estructura tridimensional de los abrasivos (en forma de piramide). Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado
muy uniforme y fino durante toda la duracion.

m Progreso rapido del trabajo; reduce significativamente los ciclos de trabajo en comparacion con los abrasivos usuales
B Revoluciones maximas: 6.400 /min; revoluciones recomendadas: 4.200 /min

Manguitos abrasivos de vellon

Diametro

90 100 P 120 (A 160) 5 626405000*
90 100 P 280 (A 65) 5 626406000*
90 100 P 400 (A 45) 5 626407000*
90 100 P 600 (A 30) 5 626408000*
90 100 P 1200 (A 16) 5 626409000*
90 100 P 2000 (A6) 5 626410000*
m Para eliminar aranazos y capas de oxido, deslustrar, satinar, desbarbar y para rectificado fino
B Solo en combinacion con el rodillo de expansion
® Revoluciones maximas: 6.400 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min
Anchura Modelo Unidad de venta N° de pedido
mm
100 grueso 2 623519000
100 medio 2 623495000
100 fino 2 623496000

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para satinadoras

Accesorios para satinadoras

Ruedas abrasivas de laminas Rodillo abrasivo de vellon duro

_— o - Para limpiar y descascarillar cordones de soldadura
m Para eliminar 6xido, capas de 6xido, ralladuras

]
. ® Eliminar herrumbre, capas de 6xido y pinturas
B Para estructurar y satinar metales P ificado | itudinal | di
]
® Revoluciones maximas: 5.800 /min; revoluciones recomendadas: 3.200 /min otente rect |ca, © longitudinal en aceros af vanadio
B Revoluciones maximas: 5.400 /min; revoluciones recomendadas: 2.800 /min
Diametro Anchura Granulacion Unidad de venta N° de pedido Diametro Anchura Granulacion Unidad de venta N° de pedido
mm mm mm mm
105 100 P 40 1 623477000 110 100 P 46 1 623525000 01
105 100 P 60 1 623513000
105 100 P 80 1 623479000
105 100 P 120 1 A
623480000 Ruedas abrasivas de goma 02
105 100 P 180 1 623481000
105 100 P 240 1 623482000

B Mezcla de goma entremezclada con grano abrasivo CSi

B Para eliminar pequenos aranazos. Para un rectificado longitudinal claro, brillante y decorativo de aceros al vanadio y

. L. . metales NF
Ruedas abrasivas de laminas/vellon

B Revoluciones maximas: 2.700 /min; revoluciones recomendadas: 1.400 /min

B Laminas abrasivas de corindén especial combinadas con vellon de nylon granulado 04
. . Diametro Anchura Granulacion Unidad de venta N° de pedido
B Para deslustrar, satinar y eliminar ralladuras en metales mm mm
B Para retirar pinturas viejas y alisar materiales de madera
® Revoluciones maximas: 5.600 /min; revoluciones recomendadas: 2.900 /min 105 100 P60 L 623510000
105 100 P 180 1 623499000 05
Diametro Anchura Granulacion Unidad de venta N° de pedido
mm mm Anillos de pulir 06
105 100 P 60 1 623483000
105 100 P 80 1 623484000 N° de pedido
105 100 P 180 ! 623485000 Anillos de pulir de sisal 623507000 (7
105 50 P 60 1 623526000 B Para prepulir y pulir acero y acero Inox en combinacion con la pasta de pulir blanca, 623520000
105 50 P 80 1 623527000 m Revoluciones maximas: 6.100 /min; revoluciones recomendadas: 1.900 /min
105 50 P 180 1 623528000 Diametro: 100 mm

Ancho: 15 mm 08
Modelo: impregnado
Unidad de venta: 5

Ruedas abrasivas de vellon

Anillos de pulir de vellon 623508000
m Para prepulir y pulir metales NF, en combinacion con la pasta de pulir marrén, 623522000 09
® Vellon de nylon granulado eléstico para deslustrar, satinar y pulir sin dejar sombras en el acero Inox y los metales NF B Revoluciones maximas: 6.100 /min: revoluciones recomendadas: 1.900 /min
® Para alisar superficies de madera ¥ Diametro: 100 mm
® Revoluciones maximas: 5.600 /min; revoluciones recomendadas @ 105 mm: 2.900 /min; revoluciones recomendadas " Ancho: 10 mm
@ 115 mm: 2.600 /min Jily ™ Modelo: duro 10
& Unidad de venta: 8
Anillos de pulir de velléon 623509000
PRI INnehurs Granulacién Unidad de venta N° de pedido m Para abrillantar todos los metales, en combinacion con la pasta de pulir azul, 623524000
mm mm m Revoluciones maximas: 6.100 /min; revoluciones recomendadas: 1.900 /min 11
105 100 P 60 1 623486000 Diametro: 100 mm
Ancho: 10 mm
105 100 P 80 1 623487000 f Modelo: blando
105 100 P 180 1 623488000 <Ahe Unidad de venta: 8 12
105 100 P 280 1 623514000
15 100 P 400 1 623468000
5 100 P 600 1 623469000 Pastas de pulir 1
115 100 P 900 1 623494000 3
N° de pedido
Rueda abrasiva de vellon ondulado Pasta de pulir blanca 623520000 14
B Para prepulir y pulir acero y acero Inox
Peso:250 g
m Para deslustrar sin transiciones y satinar superficies de acero Inox y metales NF
B Para eliminar ralladuras ligeras y limpiar superficies
m \Velldn de nylon granulado flexible dispuesto de modo ondulado en el nucleo Pasta de pulir marrén 623522000
® Revoluciones maximas: 5.900 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 /min ® Para prepuliry pulir metales NF
Peso: 250 g
Diametro Anchura Granulacién Unidad de venta N° de pedido Pasta de pulir azul 623524000
mm — B Para abrillantar todos los metales
Peso: 250 g
100 100 P 180 1 623567000
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Accesorios para satinadoras _ Accesorios para satinadoras

Cepillos redondos de alambre de acero Rodillo de la cinta abrasiva

B Para desoxidar, desbarbar y limpiar metales

N° de pedido
® Para cepillar anillos anuales blandos en madera i . i
B Revoluciones maximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 3.000 - 4.500 /min Rodillo de la c'm.ta abrasiva . . . . . . . . 623529000
m Con superficie corrugada para trabajar sin deslizamientos con cintas abrasivas, vellones abrasivos y cinta de
fieltro
L ) - Diametro: 85 mm

Diametro Anchura Grosor del alambre N° de pedido Ancho: 70 mm

mm mm :

100 70 0,27 mm 623501000

01

Cinta adhesiva

N° de pedido 02

Cinta adhesiva 623530000
H B Para volver a cerrar las cintas abrasivas

Cepillos redondos de alambre de acero Inox i |
® Con alambre inoxidable para limpiar cordones de soldadura, desbarbar, desoxidar, raspar .%.,. ;
® Revoluciones méximas: 6.000/min; revoluciones recomendadas: 2.400 - 3.900 /min

Diametro Anchura Grosor del alambre N° de pedido Cintas de vellon

mm mm

100 70 0,20 mm 623503000 0

B Para el rectificado fino o el pulido incluso en construcciones tubulares "cerradas" 5

m Se puede volver a cerrar gracias "al cierre de ojal"
B So6lo en combinacion con el rodillo de cinta abrasiva 623529000

06

) . . Longitud Anchura Modelo Unidad de venta N° de pedido
Cepillos redondos de plastico mm mm
660 30 rueso 3 623536000 07
m Cepillo redondo granulado elastico para raspar y desbarbar metales g 5
o 660 30 medio 3 623537000
® Para efectos rusticos en maderas -
B Revoluciones maximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 2.400 - 3.900 /min 660 30 fino 3 623538000
660 30 stper fino 3 623539000 08
Diametro Anchura N° de pedido
mm mm ) 5
Cinta de fieltro 09
100 70 623505000
N° de pedido
— Cinta de fieltro 623541000 10
S B Para trabajos de pulido incluso en construcciones tubulares "cerradas"
m Utilizable por ambos lados
S m Se puede volver a cerrar gracias "al cierre de ojal"
Cepillo redondo de fibra i _— B Solo en combinacion con el rodillo de cinta abrasiva 623529000 1
o Longitud: 600 mm
B Para emplear en materias derivadas de la madera. Para pulir materias derivadas de la madera coloreada Ancho: 30 mm
m Crear efectos satinados. Desempolvar y limpiar Unidad de venta: 1
® Revoluciones maximas: 6.000 /min; revoluciones recomendadas: 2.400 - 3.900 /min 12

Cubierta protectora 50 mm incl. perno de sujecion

Diametro Anchura N° de pedido
mm mm 1 3
100 100 623506000
m La cubierta protectora y el perno de sujecion se construyeron especialmente para el uso con los rodillos abrasivos de
laminas/vellon y los rodillos abrasivos de ldminas de 50 mm de ancho. Esto permite trabajar cerca del borde. 14
o &
Anillos distanciadores
N° de pedido
N° de pedido Cubierta protectora 50 mm incl. perno de sujecion 5/8" 626413000
3 anillos distanciadores 623511000 Cubierta protectora 50 mm incl. perno de sujecion M 14 626414000

. B Para compensar anchuras al utilizar rodillos abrasivos, cepillos, anillos pulidores
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Accesorios para satinadoras

Cinta adhesiva de Inox

N° de pedido

a9

Lijadora de cinta para tubos, de cable / de bateria

—— Cinta adhesiva de Inox 626376000 "
3 B Para rectificar a inglete perfiles de acero fino soldados. ’ ‘ Q
® Medidas: 2,5 m x40 x 1,5 mm :
DY
i
I Datos técnicos Lijadoras de cinta para Datos técnicos Lijadora de cinta para tubos
tubos de bateria
RBE 9-60 Set RB 18 LTX 60 01
Paino de microfibra Potencia nominal absorbida 900 W Tipo de bateria Li-lon / LiHD
Potencia suministrada 470 W Tension de la bateria 18V
N° de pedido Velocidad de cinta marcha en vacio 8-14 m/s Velocidad de cinta marcha en vacio 9.2 m/s 02
) 3 pafios de microfibra 380 x 380 mm 626398000* Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm Dimensiones de la cinta de lijar 30 x 533 mm
é — m Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas
V— residuales Diametro max. del tubo 60 mm Diametro max. del tubo 60 mm
B Apropiados para todos los metales y materiales plasticos duros Arco abrazado 190 ° Arco abrazado 190 °
Peso sin cable 3,1 kg Peso (con bateria) 3,3 kg
Longitud del cable 4m Suministro estandar 04
. . o .
G e Rt ek [ Suministro estandar N° de pedido 600192
N° de pedido 602183 Filtro de polvo u
N° de pedido 10 cintas abrasivas circonio - Llave hexagonal n 05
(30x533 mm; P80) . L
Spray para el cuidado del acero Inox 400 ml 626377000 . brasi p i sin bateria, sin cargador [ |
m Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente en aceros finos 2 @IS Gl [Pyt u
(30x533 mm; P280/A65)
2 cintas abrasivas Pyramid - Ventajas del producto 06
(30x533 mm; P400/A45) B Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin
2 cintas abrasivas Pyramid - herramientas; ideal para el perfeccionamiento de pasamanos
(30x533 mm; P600/A30) montados 07
2 cintas abrasivas Pyramid - m Lijadora de cinta para tubos compacta para el tratamiento
(30x533 mm; P1200/A16) flexible, rapido de tubos de acero Inox
3 cintas de vellon - B Arco abrazado grande de 190° para superficies sin
(30x533 mm; medias) transiciones 08
Talco Llave hexagonal - Motor robusto para una vida util
Caja de transporte de chapa de acero u Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guia de la cinta
N° de pedido ajustable 09
Talco 626399000 Ventajas del producto Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos
: zaratllrr.lgwj\ré(():;daryl puI.|r Zuperflmes lisas, especialmente de acero Inox, plata, latén, vidrio, ceramica, etc. B Lijadora de cinta para tubos compacta con altas velocidades Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccién
ontenido: 300 g, pulverizador de la cinta para el tratamiento productivo de tubos de acero del motor contra particulas bastas 10
Inox B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra
B Arco abrazado grande de 190° para superficies sin sobrecalentamiento
transiciones B Arranque electronico suave para una puesta en marcha sin
B Motor Marathon de Metabo con proteccion contra polvo contragolpes 1
patentada para una larga vida util ® Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un
m Electronica de onda plena Vario-Constamatic (VC) con rueda arranque no intencionado tras un corte de corriente
de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al ® Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el 12
material, que permanecen casi constantes bajo carga estado de uso

B Adaptador de rectificado compacto, desplazable sin
herramientas; perfecto para el perfeccionamiento de
pasamanos montados 13

B Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guia de la cinta
ajustable

B Proteccion electronica contra sobrecarga para una larga vida 14
util

B Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin
contragolpes

B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un
arranque no intencionado tras un corte de corriente

B Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion
del motor

Componentes del sistema Componentes del sistema

‘ 177 » Accesorios ‘ ‘ 177 + Accesorios ‘ 64 » Baterias ‘
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Lijadoras de cinta para tubos _ Accesorios para lijadora de cinta para tubos

Cintas de lijar de corindén normal

i
k — B Para el uso en todo el sector metalurgico. Tejido abrasivo flexible, de dispersion densa con base de algodén estable.

| B Buena potencia abrasiva con buena duracion. Aspecto uniforme del aspecto de rectificado.
D S
MOTOR
saeretie, Jll SRSTE:

SAFETY CLUTCH

m Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s

L. . ) Dimensiones Granulacién Unidad de venta N° de pedido
Datos técnicos Lijadoras de cinta para tubos o
RBE 15-180 Set
30 x 533 P 120 10 626279000« 01
30 x 533 P 180 10 *
Potencia nominal absorbida 1.550 W X 626280000
30 x 533 P 240 10 626281000*
Potencia suministrada 940 W 30 x 533 P 320 10 626282000* 02
Velocidad de cinta marcha en vacio 8,4-28m/s 30 x 533 P 400 10 626283000*
Dimensiones de la cinta de lijar 40 x 760 mm 40 x 760 P 120 10 626300000%
*
Diametro max. del tubo 180 mm 40760 P 180 10 626301000
40 x 760 P 240 10 626302000*
Arco abrazado 270 40 x 760 P 320 10 626303000*
Peso sin cable 3,4 kg 40 x 760 P 400 10 626304000*
Longitud del cable 4m 04

Suministro estandar .. . . .
Bandas de lijar de corinddon de circonio

N° de pedido 602243
Empunadura adicional | | m Para el uso en todo el sector metalulrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino. 05
. . . . Cinta abrasiva de alto rendimiento, de dispersion densa con base de algodén.
10 cintas abrasivas circonio - . . . i .
(40x760 mm: P80) B Alta potencia abrasiva con alta duracion. Aspecto uniforme del rectificado.
. . . B Para desbastar y desbarbar acero Inox
2 cintas abrasivas Pyramid - . . ) ) 06
(40x760 mm: P280/A65) m Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s
2 cintas abrasivas Pyramid C
40x760 mm; P400/A45 . . .. . i
( ) Dimensiones Granulacion Unidad de venta N° de pedido
2 cintas abrasivas Pyramid - — 07
(40x760 mm; P600/A30)
. . . 30 x 533 P 60 10 626284000*
2 cintas abrasivas Pyramid C N
(40x760 mm; P1200/A16) 30 x 533 P80 10 626285000
3 cintas de vellon . 30 x 533 P120 10 626286000* (8
(40x760 mm medias) 40 x 760 P 60 10 626305000*
Caja de transporte de chapa de acero | 40 x 760 P80 10 626306000*
" disponible también en 120 V 40 x 760 P 120 10 626307000* 09
Ventajas del producto B Lijadora de cinta para tubos con gran capacidad de arrastre Cintas de lijar de grano ceramico
para tratar incluso tubos de acero Inox mas grandes 10
B Arco abrazado gra_nde de 270° _para superficies sin transiciones m Para el uso en todo el sector metallrgico, especialmente para el tratamiento de aceros Inox/acero fino.
y un progreso rapido del trabajo — Cinta abrasiva flexible de alto rendimiento, de dispersion semiabierta con base de algodon
® Motor Marathon de Metabo con proteccidn contra polvo B Potencia abrasiva extremadamente alta con una duracién muy elevada gracias al grano ceramico que se va autoafilando.
patentada para una larga vida Util Aspecto uniforme del rectificado y los mejores resultados de rectificado. 1
B Electrénica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) con m Para I.a rectn‘lce.!mon prewa. y final, p.ej. de contornos, perfiles, etc.
rueda de ajuste: para trabajar con revoluciones adecuadas al ] VeIoc!dad de c!rcunferenc!a recomendada: 25-35 m/s para acero Inox
material que permanecen constantes bajo carga m Velocidad de circunferencia recomendada: 20-30 m/s para metales NF
. . . B Velocidad de circunferencia recomendada: 5-10 m/s para aceros Ni/Cotermoestables 12
B Adaptador de rectificado desplazable sin herramientas para
diferentes posiciones de trabajo
B Rodillo de accionamiento revestido de goma: reduce el Dimensiones Granulacién Unidad de venta N° de pedido
deslizamiento de la cinta abrasiva mm 13
B Cambio de la cinta de lijar sin herramientas y guia de la cinta 40 x 760 P 60 10 626308000*
ajustable 40 x 760 P 80 10 626309000*
B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra 40 x 760 P 120 10 626310000* 14

sobrecalentamiento

B Arranque electrénico suave para una puesta en marcha sin
contragolpes

B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un
arranque no intencionado tras un corte de corriente

B Escobillas de carbon autodesconectantes para la proteccion
del motor

Componentes del sistema

‘ 177 + Accesorios ‘ * Embalado para autoservicio
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Accesorios para lijadora de cinta para tubos _ Accesorios para lijadora de cinta para tubos

Cintas abrasivas »Metabo Piramidal« Pastas de pulir
- m Para el uso en todo el sector metallrgico, especialmente para tratar aceros Inox/acero fino N° de pedido
m Estructura tridimensional de los abrasivos (en forma de pirdmide). Alta potencia abrasiva con un aspecto del rectificado i
muy uniforme y fino durante toda la duracion. Pasta de pulir !:)Ianca X 623520000
® Progreso rapido del trabajo; reduce significativamente los ciclos de trabajo en comparacion con los abrasivos usuales ® Para prepuliry pulir acero y acero Inox
B Producto especial para el tratamiento de piezas ligeramente y muy perfiladas en la industria del acero Inox Peso:250 g
m Velocidad de circunferencia recomendada: 2,7-8,5 m/s
Pasta de pulir marrén 623522000
Dimensiones Granulacion Unidad de venta N° de pedido ® Para prepuliry pulir metales NF 01
o Peso:250 g
30 x 533 P 120 (A 160) 5 626290000*
*
80 x 533 P 280 (A 65) 5 B2020EN0 Pasta de pulir azul 623524000 02
30 x 533 P 400 (A 45) 5 626292000* ®m Para abrillantar todos los metales
30 x 533 P 600 (A 30) 5 626293000* Peso: 250 g
30 x 533 P 1200 (A 16) 5 626294000*
30 x 533 P 2000 (A6) 5 626295000*
40 x 760 P 120 (A 160) 5 626311000*
40 x 760 P 280 (A 65) 5 626312000*
40 x 760 P 400 (A 45) 5 626313000* Otros accesorios para lijadora de cinta para tubos 04
40 x 760 P 600 (A 30) 5 626314000*
40 x 760 P 1200 (A 16) 5 626315000* N° de pedido
*
40 x 760 P 2000 (A6) 5 626316000 Talco 626399000
m Para limpiar, cuidar y pulir superficies lisas, especialmente de acero Inox, plata, latén, vidrio, ceramica, etc. 05

m Contenido: 300 g, pulverizador
Cintas de vellén

06

m Para trabajos de rectificado, limpieza y acabado. Para quitar ralladuras, colores de revenido y capas de oxido.
m Para preparar, rectificar y repulir soldaduras
m Velocidad de circunferencia recomendada: 25-30 m/s para acero
m Velocidad de circunferencia recomendada: 15-25 m/s para acero Inox . 3 paiios de microfibra 380 x 380 mm 626398000* 07
m Velocidad de circunferencia recomendada: 30-40 m/s para metales NF blandos . e B Para limpiar y esparcir uniformemente preservativos y sustancias pulidoras, quitar pastas y cremas
m Velocidad de circunferencia recomendada: 5-15 m/s para aleaciones Ni/Cotermoestables v residuales
B Apropiados para todos los metales y materiales plasticos duros
Dimensiones Granulacion Unidad de venta N° de pedido Spray para el cuidado del acero Inox 400 ml 626377000
mm B Para limpiar, conservar y sellar superficies, especialmente en aceros finos
30 x 533 grueso 3 626296000*
30 x 533 medio 3 626297000* 09
30 x 533 muy fino 3 626298000*
40 x 760 grueso 3 626319000*
40 x 760 medio 3 626320000* 10
40 x 760 muy fino 3 626322000*
Cinta de fieltro 1
R m Para pulir aceros VA y metales NF, siempre en combinacion con una pasta de pulir
m Velocidad de circunferencia recomendada: 10-20 m/s 12
Dimensiones Granulacion Unidad de venta N° de pedido
mm 13
30 x 533 blando 1 626299000*
40 x 760 blando 1 626323000*

14

* Embalado para autoservicio

| 178 179 |



SISTEMA M+: MAQUINA Y ACCESORIOS PERFECTA-
MENTE ADAPTADOS PARA UN MAXIMO RENDIMIENTO.

En Metabo, las maquinas y los accesorios estan adaptados entre si de forma optima y probados
conjuntamente durante su desarrollo. Su valor afnadido: maximo rendimiento al rectificar,
cortar o fresar gracias al sistema Metabo+.

Otros
tratamientos del metal

Accesorios
de sistema

Accesorios
de consumo




AMOLADORAS RECTAS:
DISENO DELGADO, ALTA POTENCIA.

Alli, donde se fabrican construcciones metalicas, no debe faltar una robusta amoladora recta. Las innovadoras y potentes maquinas

de Metabo le ofrecen una maxima productividad y precision en todas las aplicaciones. Ya sea con cable o bateria — las amoladoras \ﬁ ‘) \ﬁ
rectas de Metabo forman parte de las maquinas mas delgadas y compactas en el mercado. Numerosas funciones de seguridad, S st [l onoou surcn s
tales’cor_no la proteccion contra una puesta en marcha involuntaria o la desconexion electronica de seguridad, protegen al usuario y Datos técnicos Amoladora recta de bateria Amoladora recta de bateria Amoladora recta de bateria
la maquina. GA 18 LTX GPA 18 LTX GA 18LTX G 01
Compactas y .Ilgeras . Tipo de bateria Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD Li-lon / LiHD
Con una longitud de cuerda de solo
195 mm, las nuevas amoladoras Tension de la bateria 18V 18V 18V
rectas'de Metabo forman parte de Revoluciones marcha en vacio 25.000 /min 25.000 /min 6.000 /min 02
las mas delgadas en el mercado.
Incluso con su enorme potencia Diametro del cuello de sujecion 43 mm 43 mm 43 mm
pesan sélo hasta 1,7 kg. Orificio de sujecion de la pinza de
Seguridad y robustez e 6mm 6mm 6mm 03
Brida del alojamiento de fundicion .
., . Peso (con bateria) 2,1 kg 2,1 kg 2,2 kg
a presion de aluminio para una
larga vida util de la maquina Suministro estandar
i N° de pedido 600638 600621 600639 "
Una cubierta protectora de goma
desmontable proporciona un Pinza de sujecion 6 mm u = u
trabajo confortable y seguro. Cubierta protectora de goma u | [ 05
Empunadura adicional ||
MARATHON
MOTOR Filtro de polvo | | | | |
Llave de boca || 06
2 baterias Li-P 18 V/5,2 Ah
Motor Marathon de aterias Li-Power { )
Metabo Cargador ASC 30-36 V - - -
Robustas e insensibles a »AIR COOLED« 07
la suciedad gracias a la Maletin profesional | u
proteccion contra polvo sin bateria, sin cargador
patentada para una larga
L. .. . S " disponible también en 120 V
Maxima precision vida util 08
gracias a la pinza
de sujecion de RESTART Ventajas del producto ® Interruptor Paddle con m Alto par de giro y disefo
precision templada funciéon de hombre muerto: compacto gracias al robusto
y rectificada para . . manejo seguro gracias al engranaje planetario 09
una concentricidad Seguro contra arranque Desconexion electréonica de interruptor ergonémico
optima de las herra- involuntario seguridad _ integrado con estructura
mientas insertadas En caso de una inter- Desconecta inmediatamente antideslizante
rupcion de la alimentacion la maquina si se bloquea la 10
de la corriente, la herramienta o ) ) ) )
proteccién contra puesta B [Inmovilizacion del husillo para un cambio sencillo de la herramienta
en marcha evita un m Desconexién de seguridad electréonica del motor cuando se bloquea la herramienta de insercion
arranque involuntario para un trabajo seguro 1
de la maquina. B Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte
de corriente
GE 950 G Plus ., ;
B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento 12
m Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro
m Diseno delgado para un manejo 6ptimo
B Pinza de sujecidn de precisidén para una concentricidad exacta 13
B Baterias con indicacion de carga disponible para controlar el estado de uso
- = AR \— - s
Robustez y suavidad de marcha unicas Excepcionalmente productiva: Amplia gama de accesorios
El nuevo engranaje planetario asegura parada del husillo Opcionalmente con bastidor tensor y
un alto par de giro con una capacidad Simplemente bloquear el husillo eje flexible, la amoladora recta también
extrema. presionando el boton y cambiar la puede ser utilizada, p.ej., de modo
herramienta de insercion sin estacionario. Componentes del sistema
necesidad de una segunda llave.
‘ 186 » Accesorios ‘ 64 » Baterias ‘
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Amoladoras rectas

Datos técnicos

Revoluciones marcha en vacio
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones bajo carga nominal
Diametro del cuello de sujecion
Orificio de sujecion de la pinza de
sujecion

Peso sin cable

Longitud del cable

Suministro estandar

N° de pedido

Pinza de sujecién 6 mm

Cubierta protectora de goma

2 llaves de boca

1 llave de boca

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 186 » Accesorios

MARATHON ‘; ‘Q
MOTOR

vario ResTART

CONSTAMATIC PROTECTION

Amoladora recta
GE 710 Compact

13.000 - 34.000 /min
710 W

430 W

24.000 /min

43 mm
6 mm

1,4 kg

4m

600615 "

B Especialmente manejable
gracias al disefo corto

MARATHON ‘} \»’
MOTOR
vano nesT
contamerc [l PREEERGN

Amoladora recta
GE 710 Plus

10.000 - 30.500 /min
710W

430 W

24.000 /min

43 mm
6 mm

1,6 kg

4m

600616 "

Husillo abrasivo largo - ideal
para trabajar en lugares de
dificil acceso

Inmovilizacion del husillo
para un cambio sencillo de
la herramienta

Brida del alojamiento de
fundicion a presion de
aluminio para una larga vida
util de la maquina

Cubierta protectora de goma
desmontable para un trabajo
confortable y seguro

que permanecen casi constantes bajo carga

para un trabajo seguro

de corriente

Rueda de ajuste para la preselecciéon de la velocidad

Proteccidn electrdnica contra sobrecarga para una larga vida util
Cuello de sujecion preciso para el uso estacionario

Diseno delgado para un manejo 6ptimo

Pinza de sujecion de precision para una concentricidad exacta

- MARATHON ‘; \;
MOTOR
vamo neeTr
PaoDLE SWITCH congtmmeme [l PRSRERDN

Amoladora recta
GEP 710 Plus

10.000 - 30.500 /min
770W

430 W

24.000 /min

43 mm
6 mm

1,6 kg

4m

600617 "

Interruptor Paddle con
funcion de hombre muerto:
manejo seguro gracias al
interruptor ergonémico
integrado con estructura
antideslizante

Husillo abrasivo largo - ideal
para trabajar en lugares de
dificil acceso

Inmovilizacién del husillo
para un cambio sencillo de
la herramienta

Brida del alojamiento de
fundicion a presion de
aluminio para una larga vida
util de la maquina

Cubierta protectora de goma
desmontable para un trabajo
confortable y seguro

Electrénica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material,

Desconexion de seguridad electronica del motor cuando se bloquea la herramienta de insercién

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

Datos técnicos

Revoluciones marcha en vacio
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Revoluciones bajo carga nominal
Diametro del cuello de sujecion
Orificio de sujecion de la pinza de
sujecion

Peso sin cable

Longitud del cable

Suministro estandar

N° de pedido

Pinza de sujecién 6 mm

Cubierta protectora de goma
Empunadura adicional

1 llave de boca

1 disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 186 » Accesorios

MARATHON @" \ﬁ
MOTOR
vano nesTrT
contamenc [l PRSRERGN

Amoladora recta
GE 950 G Plus

2.500 - 8.700 /min
950 W

510 W

7.200 /min

43 mm

6 mm

1,7 kg

4m

600618 "

Amoladora recta
GEP 950 G Plus

2.500 - 8.700 /min
950 W

510 W

7.200 /min

43 mm
6 mm

1,7 kg

4m

Amoladoras rectas

MOTOR

600627 "

B [nterruptor Paddle con funcién de hombre
muerto: manejo seguro gracias al inter-
ruptor ergonoémico integrado con estructura

antideslizante

Alto par de giro y diseno compacto gracias al robusto engranaje planetario

Inmovilizacién del husillo para un cambio sencillo de la herramienta

Brida del alojamiento de fundicidén a presién de aluminio para una larga vida util de la maquina

Electrénica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con revoluciones adecuadas al material,

que permanecen casi constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preseleccion de la velocidad

Desconexion de seguridad electronica del motor cuando se bloquea la herramienta de insercién

para un trabajo seguro

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras un corte

de corriente

Proteccién electrénica contra sobrecarga para una larga vida util

Cuello de sujecion preciso para el uso estacionario

Cubierta protectora de goma desmontable para un trabajo confortable y seguro

Disefno delgado para un manejo 6ptimo

Pinza de sujecion de precision para una concentricidad exacta

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

El especialista: amoladora de facil manejo con un par de giro especialmente elevado;
ideal para amolar superficies interiores y exteriores en combinacién con discos de laminas

(véase accesorios)

01
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Accesorios para amoladora recta _ Accesorios para amoladora recta

FRESAS MD Fresas

B Cabeza de metal duro de alta calidad con contenido de cobalto Fresas MD
B Vastago de acero especialmente templado
B Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo comodo y un mejor

B Material de soldadura de cobre especial para una uniéon segura R - . . . . .
P P 9 control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remocion de material. Adecuada para casi todos los metales, como

m Control 100% del punto de soldadura p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, latdn, cobre, hierro fundido, bronce.
B Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de dificil acceso,
Disefo forma de ondas tratamiento en angulos agudos.
Geometria de Dientes hacia Las fresas MD con dentado frontal redondo se 01
forma de ondas el centro fabrican con una geometria de onda; el resultado es @ del cabezal Longitud de trabajo Longitud total @ del vastago Dentado N° de pedido

una mejor calidad de corte en el extremo de la o _ LTI i

herramienta. I
g Fresas cilindricas (forma B) 02

SR L
Q{‘-?n@ﬁ} Para aplicaciones generales. Especialmente apropiado para contornos interiores.
AR
Formas y sus aplicaciones de un vistazo B [¢ 6 18 50 6 Dentadoencruz 628341000 (3
8 19 64 6 Dentado en cruz 628342000*
B C D - E 9,6 19 64 6 Dentado en cruz 628343000*
12,7 25 70 6 Dentado en cruz 628344000*
Fresas esfero cilindricas (forma C)
— Para el tratamiento de superficies, contornos y radios
C 6 18 50 6 Dentado en cruz 628345000* 05
8 19 64 6 Dentado en cruz 628346000*
G H — — L M 9,6 19 64 6 Dentado en cruz 628347000*
12,7 25 70 6 Dentado en cruz 628348000* 06
Fresas esféricas (forma D)
m—i Para el tratamiento de contornos y para desbarbar perforaciones interiores. Especialmente apropiada para fresar lugares de
dificil acceso. 07
D 6 4,7 50 6 Dentado en cruz 628349000*
e 8 6 52 6 Dentado en cruz 628350000*
., . . B - ‘h 9,6 8 54 6 Dentado en cruz 628351000* 08
Recomendacion velocidades de corte para grupos diferentes de materiales: 127 " 56 5 Dentadoencrez TR
Grupos de materiales Dentado Velocidad de corte ; Fresas elipsoidales (forma E)
Aceros estructurales — Para aplicaciones generales. 09
Aceros al carbono T .
aceros sin templar, sin bonificar Aceros para herramientas .
hasta 1.200 N/mm? (< 35 HRC) Aceros sin alear Dentado en cruz 450 - 600 m/min ” 6 10 50 6 Dentado en cruz 628372000*
Materiales de acero y de Aceros cementados : 8 15 60 6 Dentado en cruz 628373000*
fundicion Fundici6n de acero 9,6 16 60 6 Dentado en cruz 628402000* 10
Aceros para herramientas 12,7 22 67 6 Dentado en cruz 628374000*
aceros templados, bonificados a Aceros para bonificar .
. Dentado en cruz 250 - 350 m/min
mas de 1.200 N/mm? (< 35 HRC) Acerc_Js_ aleados Fresas conicas punta redondeada (forma F)
Fundicion de acero B Para el tratamiento de formas de piezas estrechas 1
Aceros finos Aceros Inox y a prueba de acidos gi?;;?csoznos austeniticos y Dentado en cruz 250 - 350 m/min
Aluminio F 6 18 50 6 Dentado en cruz 628353000*
Laton o _ u,f/ 8 20 65 6 Dentado en cruz 628354000* 12
Metales NF blandos Dentado de aluminio 600 - 900 m/min
e Cf)bre - 9,6 19 64 6 Dentado en cruz 628355000*
Cinc _ : 12,7 25 70 6 Dentado en cruz 628356000*
Materiales refractarios Aleac!ones a Pase de niquel Dentado en cruz 300 - 450 m/min L. ..
Aleaciones Ni-Co . Fresas conicas ojival en punta (forma G) 13
Materiales de hierro Fundicion gris . — Se——ue=sesm. Para el tratamiento de angulos agudos.
fundido Fundicion esferoidal Dentado en cruz 450 - 600 m/min - -;;—”f
Ejemplo: Grupo de materiales: acero fino G / 6 8 50 6 Dentado en cruz 628357000* 14
Dentado: cruz Velocidad de corte: 250 - 350 m/min W 8 19 64 6 Dentado en cruz 628358000*
Cabezal del pin de fresado @ 8 mm Gama de revoluciones recomendada: 10.000 - 14.000 /min . - 9,6 19 64 6 Dentado en cruz 628359000*
R 12,7 25 70 6 Dentado en cruz 628360000*
Gama de revoluciones recomendada
. . Fresas en forma de llama (forma H)
Velocidades de corte (m/min) - Para aplicaciones generales.
250 300 350 450 600 900
@ cabezal (mm) Revoluciones (min-1) H ] 6 14 50 6 Dentado en cruz 628361000*
6 13.000 16.000 19.000 24.000 32.000 u 8 19 64 6 Dentado en cruz 628362000*
8 10.000 12.000 14.000 18.000 24.000 ‘ 9,6 19 65 6 Dentado en cruz 628363000*
9,6 8.000 10.000 12.000 15.000 20.000 12,7 32 77 6 Dentado en cruz 628364000*
12,7 6.000 7.500 9.000 11.000 15.000 23.000

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para amoladora recta _ Accesorios para amoladora recta

. . 5 a o )
@ del cabezal Longitud de trabajo Longitud total @ del vastago Dentado N° de pedido Juego de fresas MD
mm mm mm mm
. Fresas conicas rectas punta redondeada (forma L) B Fresa de metal duro con dentado cruzado para aplicaciones generales. El dentado cruzado permite un trabajo cémodo y un mejor
%” Para el tratamiento de lugares de dificil acceso. control. Gracias a la eficiencia de corte mejorada, aumenta la remocién de material. Adecuada para casi todos los metales, como
w ) p.ej. acero templado/sin templar, acero inoxidable, titanio, laton, cobre, hierro fundido, bronce.
L 6 18 50 6 Dentado en cruz 628401000* B Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de dificil acceso,
-..,’v'f/ 3 25.4 20 6 Dentado en cruz 626365000 tratamiento en dngulos agudos.
- 9,6 30 76 6 Dentado en cruz 628366000*
12,7 32 77 6 Dentado en cruz * .
628367000 N° de pedido o1
7 Fresas cénicas. rectas punta aguda .(fo!'ma M) . . o . Juego de fresas MD 628403000*
- -, Para el tratamiento en lugares de dificil acceso. Especialmente apropiado para la fabricacion de modelos. Gracias a la forma Contenido:
L conica, es posible fresar diametros continuos. 1 x N° de pedido: @ cabeza x longitud de trabajo x longitud total, @ vastago, forma
1 x 628343000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, cilindro/ forma B 02
M 6 20 50 6 Dentado en cruz 628368000* 1 x 628347000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, esferocilindrica/ forma C
}ﬂ 8 18 64 6 Dentado en cruz 628369000* 1 x 628351000: 9,6 x 8 x 54 mm, 6 mm, bola/ forma D
a |
l 1 x 628402000: 9,6 x 16 x 60 mm, 6 mm, ellipse/ forma E
9,6 20 64 6 Dentad * .
entado en cruz g 1 x 628359000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, arco puntiagudo/ forma G
12,7 22 71 6 Dentado en cruz 628371000* 03
g0 g Fresa radial
- W Unica fresa radial con estructura curvada especial. El sistema de guia especialmente desarrollado evita que resbale de las pie-
— J'J., zas de trabajo. Esto hace que sea especialmente apropiada para radios finos en esquinas/bordes agudos y tener un buen con-
— Juego de fresas MD 628404000*

trol del trabajo en esquinas agudas. Gracias a la especial geometria de ranuras (dentado estandar cruzado en el centro de la

i fresa), se logra un fresado fino en todas las superficies y una alta capacidad de arranque de virutas con una alta duracién. La Continido: o ) ] ] ;
' parte frontal lisa ayuda a guiar la fresadora y protege contra danos en la superficie. Desarrollada especialmente para fabricar 1x N°de pedn.:io. @ cabeza x longitud de t'r.abajo x longitud total, @ vastago, forma
L achaflanados radiales en materiales duros, como acero, acero Inox, hierro fundido, titanio, bronce, cobre, latén, etc. 1% 628343000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, C"'_”_dm/ forma B
1 x 628344000: 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, cilindro/ forma B 05
12,6 16 70 6 Dentado simple 628378000* 1 x 628347000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, esferocilindrica/ forma C

1 x 628348000: 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, esferocilindrica/ forma C

1 x 628352000: 12,7 x 11 x 56 mm, 6 mm, bola/ forma D

1 x 628402000: 9,6 x 16 x 60 mm, 6 mm, ellipse/ forma E

1 x 628356000: 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, arco redondo/ forma F 06
1 x 628359000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, arco puntiagudo/ forma G

1 x 628360000: 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, arco puntiagudo/ forma G

1 x 628367000: 12,7 x 32 x 77 mm, 6 mm, cono redondo/ forma L

Pantalla fresa MD 628405000 07
Contenido:

2 x N° de pedido: @ cabeza x longitud de trabajo x longitud total, @ vastago, forma

2 x 628341000: 6 x 18 x 50 mm, 6 mm, cilindro/ forma B

2 x 628345000: 6 x 18 x 50 mm, 6 mm, esferocilindrico/ forma C 08
2 x 628353000: 6 x 18 x 50 mm, 6 mm, arco redondo/ forma F

2 x 628357000: 6 x 18 x 50 mm, 6 mm, arco puntiagudo/ forma G

2 x 628401000: 6 x 18 x 50 mm, 6 mm, cono redondo/ forma L

Fresas MD para aluminio

B Fresa de metal duro con dentado de aluminio especial para el tratamiento de materiales de virutas largas, blandas, como
aluminio y plasticos. El dentado de aluminio permite un gran volumen de virutas y una alta capacidad de desprendimiento de
virutas con un comportamiento de marcha regular.

B Ejemplos de aplicaciones: desbarbar, tratamiento de contornos, tratamiento de superficies, fresar en lugares de dificil acceso,
tratamiento en angulos agudos.

. . . . o .
ﬁ:‘el cabezal I,-::,gltUd de trabajo Ir.:r:gltud total ﬁ:‘el vastago Dentado N° de pedido 2 x 628346000: 8 x 19 x 64 mm, 6 mm, esferocilindrico/ forma C
2 x 628354000: 8 x 20 x 65 mm, 6 mm, arco redondo/ forma F 09
P o . 2 x 628358000: 8 x 19 x 64 mm, 6 mm, arco puntiagudo/ forma G
g Fresa cilindrica para a.Iuml.mo (forma. B) i 2 x 628365000: 8 x 25,4 x 70 mm, 6 mm, cono redondo/ forma L
‘ - - Ideal para contornos interiores y aplicaciones generales 2 x 628343000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, cilindro/ forma B
2 x 628347000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, esferocilindrico/ forma C 10
B 1 12,7 25 70 6 Dentado de aluminio 628375000* 2 x 628355000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, arco redondo/ forma F
: 2 x 628359000: 9,6 x 19 x 64 mm, 6 mm, arco puntiagudo/ forma G
] 2 x 628366000: 9,6 x 30 x 76 mm, 6 mm, cono redondo/ forma L
2 x 628344000: 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, cilindro/ forma B 11
o . 2 x 628348000: 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, esferocilindrico/ forma C
- Fresa esfero cl.llndrlca para alymlnlo (forma C) . 2 x 628356000: 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, arco recondo/ forma F
@ Para el tratamiento de superficies, contornos y radios 2 x 628360000: 12,7 x 25 x 70 mm, 6 mm, arco puntiagudo/ forma G
i 2 x 628367000: 12,7 x 32 x 77 mm, 6 mm, cono redondo/ forma L
C ; 12,7 25 70 6 Dentado de aluminio 628377000* 12
13
Fresas esféricas (forma D)
{ Para el tratamiento de contornos y para desbarbar perforaciones interiores
D 12,7 1 56 6 Dentado de aluminio 628376000* 14

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para amoladora recta _ Accesorios para amoladora recta

Muelas montadas de corindén Discos abrasivos de laminas
Muelas montadas de corindon especial B Ruedas abrasivas de ldminas de corindén normal
= Para el tratamiento de piezas perfiladas, superficies interiores, lugares estrechos y de dificil acceso.
B Muelas montadas de corindén especial para acero y acero fundido Especial para el uso radial.
B Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento posterior de la costura de soldadura B |deal para alisar, desoxidar, limpiar, desbarbar; rectificado basto de acero: tratamiento de superficies de
B Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino acero; matear; rectificar superficies; rectificado de efecto
B Para desbarbar y limpiar
Diametro x anchura @ del vastago Granulacion N° revoluciones max. Unidad de venta N° de pedido
mm mm /min 1
@ del cabezal Longitud de trabajo Longitud total @ del vastago Granulacion N° de pedido
mm mm mm mm @ 50 x 20 6 P 40 15.200 1 628379000*
*
_ 16 32 20 6 K 46 628330000* @ 50 x 20 6 P 60 15.200 1 631110000
i @ 50 x 20 6 P 80 15.200 1 628380000* 02
F— 25 25 40 6 K 36 628331000* @ 60 x 20 6 P 40 12.700 1 628381000*
i @ 60 x 20 6 P 60 12.700 1 628382000*
—— 16 32 40 6 K 46 628332000* ? 60 x 20 6 P 80 12.700 1 628383000* 03
@ 60 x 30 6 P 40 12.700 1 628384000*
—_— % % 40 6 K36 e @ 60 x 30 6 P 60 12.700 1 631111000
@ 60 x 30 6 P 80 12.700 1 628385000*
T 20 32 40 6 K 36 628334000*
— @ 60 x 30 6 P 120 12.700 1 628386000*
- . Juego de muelas montadas EK @ 60 x 30 6 P 180 12.700 1 628387000*
I ;'- E‘I Contenido: 1 x N° ped.: @ cabeza x longitud de trabajo x longitud del vastago, @ vastago, forma @ 60 x 30 6 P 240 12.700 1 628388000*
Il : [ 1 x 628330000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Cilindro @ 60 x 40 6 P 40 12.700 1 628389000* 05
1 x 628331000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Cilindro
. 1 x 628332000: 16 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 46, Esfera £ 60 x 40 6 P60 12.700 ! 631112000%
1 x 628333000: 25 x 25 x 40 mm, 6 mm, K 36, Bola @ 60 x 40 6 P 80 12.700 1 628390000*
1 x 628334000: 20 x 32 x 40 mm, 6 mm, K 36, Arco puntiagudo @80 x 30 6 P 40 9.500 1 628391000*
@ 80 x 30 6 P 60 9.500 1 628392000+ 06
@ 80 x 30 6 P 80 9.500 1 628393000*
Muelas montadas de corindén normal 280 x30 6 P 120 9.500 ! 628394000*
@ 80 x 30 6 P 40 9.500 1 628395000* 07
B Muelas montadas de corinddn normal para el tratamiento del acero fino, Inox @ 80 x 40 6 P 60 9500 1 628396000*
B Para preparar la costura de soldadura, el tratamiento ulterior de la costura de soldadura #80x40 6 P80 9:500 ! 628397000%
. . . @ 80 x 50 6 P 40 9.500 1 628398000*
B Arranque basto de virutas hasta tratamiento fino 08
. . @ 80 x 50 6 P 60 9.500 1 628399000*
[
Para desbarbar y limpiar @ 80 x 50 6 P 80 9.500 1 628400000*
@ del cabezal Longitud de trabajo Longitud total @ del vastago Granulacion N° de pedido 09
mm mm mm mm Pinzas portapiezas para amoladoras rectas
:. 20 32 40 6 K24 628336000*
4 10
:_'- 25 32 40 6 K 24 628337000*
32 32 40 6 K 24 628338000* Orificio de sujecion Modelo N° de pedido
- B 11
40 20 40 6 K 24 628339000* 3 mm Hexdgona 631947000
:. 1/8" (3,18 mm) Hexagono 631948000*
50 10 40 6 K 24 628340000* 6 mm Hexagono 631945000* 12
_1. 6 mm Dos cantos 630820000
8 mm Hexagono 631946000*
1/4" (6,35 mm) Hexagono 631949000*
. N 13
Discos de tronzar pequenos para acero
14

Corindon A 24, para acero

Diametro x grosor x perforacion N° revoluciones max. Velocidad maxima de trabajo Unidad de venta/ N° de pedido
mm /min m/s unidad de embalaje

50x 6 x 6 30.600 80 m7nm 630187000
50x1,1x6 30.600 80 1/50 630191000
50x2x6 30.600 80 1/25 630192000
76x2x6 20.800 80 1/25 630194000
76x1,1x6 20.100 80 1/50 630195000
Mandril de sujecion para discos de tronzar pequenos 630189000*

* Embalado para autoservicio



Ejes flexibles LAS BISELADORAS DE METABO:
o de pedido TRATAMIENTO LIMPIO Y RAPIDO DE BORDES

Eje flexible 627609000*

m Adecuado para el régimen de revoluciones 20.000-30.000 /min.

m Apoyado en rodamientos de bolas por ambos lados Las nuevas biseladoras de Metabo son la solucién ideal cuando se trata de romper bordes vivos, hacer bordes visibles o llevar a

m Para fresas, barritas de abrasivo, ruedas abrasivas de laminas, etc., con diametro de vastago de 6 mm. cabo la preparacion de una costura de soldadura. Con una altura de bisel de hasta 15 mm, las nuevas maquinas son extremadamente
Pinza de sujecion cambiable para herramientas de insercion con diametro de vastago de 3 mm disponible potentes. La KFM 18 LTX 3 RF es ademas la primera biseladora de bateria de 18 voltios a nivel mundial para biseles de hasta 4 mm

como accesorio (630715000)
B Pivote de accionamiento de 6 mm para fijar el eje flexible en la perforacién de sujecidon de la maquina
propulsora. En caso de que la perforacion de sujecion de la maquina propulsora tenga otra medida que

y radios de hasta 3 mm.

6 mm, se debe cambiar la pinza de sujecion de la maquina propulsora. Pinza de sujecion de 6 mm 01
disponible como accesorio (631945000).
adecuado para fresadora: FME 737
adecuado para amoladoras rectas: G 500, GE 700, GE 710 Compact, GE 710 Plus @
Longitud: 1,3 m 02
Pivote de accionamiento: 6 mm FAST BRAKE
Orificio de sujecion: 6 mm
Peso: 08 kg One touch controller patentado Sistema de frenado mas rapido para la
< Eje flexible o _ _ 630980000* Puntos de encastre integrados contra un maéxima proteccion del usuario 03
: ﬁdec:?jdo paradzl rgg|Tenddebrel\;oIu0|o:esb7.5?a0(;30.000 /min. desajuste no intencionado de la profundidad sistema de frenado mecanico, patentado:
poyado en rodamientos de bolas por ambos lados : : R . .
B Para fresas, barritas de abrasivo, ruedas abrasivas de laminas, etc., con didametro de vastago de 8 mm. de fr.esado durante el trabajo. Hace p(.)SIble detiene la biseladora en el lapso de tiempo
Pinza de sujecion cambiable para herramientas de inserciéon con diametro de vastago de 6 mm (630977000) un ajuste.monomanual d? Ia_ Profu_n(_:lldad de de 2 segundos tras la desconexion,
y didmetro de vastago de 3 mm (630976000) disponible como accesorio fresado sin palanca de sujecion adicional incluso en caso de un corte

B Pivote de accionamiento de 8 mm para fijar el eje flexible en la perforacién de sujecion de la maquina
propulsora. En caso de que la perforacion de sujecion de la maquina propulsora tenga otra medida que
8 mm, se debe cambiar la pinza de sujecidén de la maquina propulsora. Pinza de sujecion de 6 mm
disponible como accesorio (631945000).

adecuado para fresadora: FME 737

adecuado para amoladoras rectas: G 500, GE 700, GE 900 Plus, GE 710 Compact, GE 710 Plus, GE 950 G Plus

Longitud: 1,3 m

Pivote del accionamiento: 8 mm

Orificio de sujecion: 8 mm

Peso: 0,8 kg

de corriente

05

06

PADDLE-SWITCH

07

Manejabilidad en perfeccion
Interruptor Paddle con funcion
de hombre muerto para un

Pinzas de sujecion para el eje flexible 630980000

T e N° de pedido manejo seguro gracias al interruptor 08
ergondémico integrado con funcion
antideslizante
3mm 630976000
[ —] 6 mm 630977000
8 mm 630979000 09

Abrazadera ajustable sin
herramienta

Pinzas de sujecion para el eje flexible 627609000 para una conduccion segura 10
y uniforme al fresar

Manejo facil
Orificio de sujeciéon N° de pedido Un cabezal de fresado con
3 placas reversibles MD para angulos 1
. o . i
3mm 630715000 de bisel de 0 - 90° con ajuste facil

— |

mediante el carro guia

6 mm 630714000
KFMPB 15-10 F
12
Otros accesorios para amoladoras rectas
13
N° de pedido
Marco de sujecion 628329000 mla'quina Geometria de Max. altura de bisel Angulo de bisel Aplicacion
B Marco de sujecién para trabajar con un eje flexible fresado en 45° ajustable
® El marco de sujecién de Metabo con goma dura se puede erigir o colgar, es antideslizante y estable. 14
Protege las superficies sensibles contra rayaduras. KFM 9-3 RF Bisel y radio 4 mm 45° ® Colocar bordes visibles
m Adecuado para GE 710 Plus, GE 950 G Plus, GA 18 LTX, GA 18 LTX G m Preparacion de recubrimiento
KFM 18 LTX 3 RF Bisel y radio 4 mm 45° m Desbarbar
Caballete de sujecion 627354000* i .
1 B Para la sujecion segura de taladradoras y taladradoras de percusion, asi como amoladoras rectas y el motor KFM 15-10 F Bisel 10 mm 0-90° . Prepal_’acmn de costura de soldadura
de la fresadora cuando se trabaja con ejes flexibles. Abertura de alojamiento @ 43 mm. material plano
El estribo de sujecion (627107000) sirve para una sujecion segura KFMPB 15-10 F Bisel 10 mm 0 -90° B Preparacion de costura de soldadura
[ LN tubos
Estribo de sujeci(’)n 627107000* &:M 16-15 F Bisel 15 mm 0-90° ‘

. .z . I
B Para una sujecion segura sobre una mesa de trabajo




Biseladoras / biseladoras de bateria

RESTART

PROTECTION SOFFSTART

Datos técnicos Biseladora de bateria
KFM 18 LTX 3 RF

Tipo de bateria Li-lon / LiHD
Capacidad de la bateria 5,5 Ah
Tension de la bateria 18V
Revoluciones marcha en vacio 7.000 /min
Tipo de bordes Bisel y radio
Méx. altura de bisel 45° 4 mm

Radio max. R3

Graduacion ajuste de profundidad
0,1 mm

de fresado

Peso (con bateria) 3,1 kg

Suministro estandar

N° de pedido 601754

2 placas reversibles de metal duro
bisel 45°

2 placas reversibles de metal duro
radio R2

|
2 placas reversibles de metal duro
radio R3

Tope de guia

Atornillador Torx 15

Empunadura adicional VibraTech
(MVT) de Metabo

Filtro de polvo
2 baterias LiHD (18 V/5,5 Ah)

Cargador ASC 30-36 V
»AIR COOLED«

Maletin MetalLoc ]
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto
B Biseladora para metal compacta para biseles de 45° y radios
de 2 hasta 3 mm en bordes visibles

B Superficies libres de 6xido y rebabas como preparacion
optima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para
una maxima proteccion anticorrosiva

B Primera biseladora de bateria a nivel mundial para una
maxima altura de bisel de 4 mm y radios de 3 mm en acero

B Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado
sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de
encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste
involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo

B Cabezal delgado de la fresa con placas reversibles de metal
duro comunes y anillo de arranque de rodamiento de bolas
para trabajar en tubos y en redondeces

B Tope guia para un resultado uniforme de trabajo y alta
calidad de superficies al tratar chapas rectas

Bateria girable para trabajar mejor en lugares estrechos

Proteccién contra sobrecarga electronica, arranque suave y
proteccidon contra puesta en marcha

B Filtro protector contra el polvo desmontable como proteccion
del motor contra particulas bastas

Componentes del sistema

‘ 196 » Accesorios ‘ 64 » Baterias

MARATHON il eiccrronic g
MOTOR SAFETY CLUTCH =
PROTECHON SOFTSTART.

Datos técnicos Biseladora
KFM 9-3 RF
Revoluciones marcha en vacio 11.500 /min
Potencia nominal absorbida 900 W
Potencia suministrada 470 W
Tipo de bordes Bisel y radio
Max. altura de bisel 45° 4 mm
Radio max. R3
Graduacion ajuste de profundidad
0,1 mm

de fresado
Peso sin cable 2,5 kg
Longitud del cable 4m
Suministro estandar
N° de pedido 601751 "
2 placas reversibles de metal duro -
bisel 45°
2 placas reversibles de metal duro

. | |
radio R2
2 placas reversibles de metal duro

N |
radio R3
Tope de guia
Atornillador Torx 15
Empunadura adicional VibraTech -
(MVT) de Metabo
Maletin MetaLoc [ |

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto
B Biseladora para metal compacta para biseles de 45° y radios
de 2 hasta 3 mm en bordes visibles

m Superficies libres de 6xido y rebabas como preparacion
6ptima para aplicar recubrimientos de polvo y barniz, para
una maxima proteccion anticorrosiva

m Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado
sin herramienta en pasos de 0,1 mm, patentado, puntos de
encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste
involuntario de la profundidad de fresado durante el trabajo

B Cabezal delgado de la fresa con placas reversibles de metal
duro comunes y anillo de arranque de rodamiento de bolas
para trabajar en tubos y en redondeces

B Tope guia para un resultado uniforme de trabajo y alta
calidad de superficies al tratar chapas rectas

® Motor Marathon de Metabo con proteccion contra polvo
patentada para una larga vida util

m Electronica de onda plena Constamatic (C): alto avance del
trabajo gracias a las revoluciones casi constantes bajo carga

m Desconexion de seguridad electrénica del motor cuando se
bloquea la herramienta de insercion para un trabajo seguro

m Proteccion contra sobrecarga electronica, arranque suave y
proteccion contra puesta en marcha

® Diseno delgado para un manejo 6ptimo

Componentes del sistema
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Datos técnicos

Revoluciones marcha en vacio
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Tipo de bordes

Max. altura de bisel 45°

Graduacion ajuste de profundidad
de fresado

Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Rollo tope

Atornillador Torx 15
Atornillador acodado SW 1,5
Atornillador acodado SW 4

Empunadura adicional

1 disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema
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Biseladoras

MARATHON \ﬁ —) MARATHON , —) MARATHON \ﬁ —
MOTOR = MOTOR = MOTOR =
PROTECTION SOFTSTART FAST BRAKE PROTECTION SOFFSTART PROTECTION SOFTSTART

Biseladora Biseladora Biseladora
KFMPB 15-10 F KFM 15-10 F KFM 16-15 F
12.500 /min 12.500 /min 12.000 /min
1.550 W 1.550 W 1.600 W
840 W 810 W 900 W
Bisel Bisel Bisel
10 mm 10 mm 15 mm
0,1 mm 0,1 mm 0,1 mm
5,1 kg 4,9 kg 6,9 kg
4m 4m 4m
601755 " 601752 " 601753 "

| [ | |

| [ | |

| [ | |

| [ | |

| [ |
Biseladora para metal, B Biseladora para metal, B Biseladora para metal,
para alturas de bisel de para alturas de bisel de para alturas de bisel de
hasta 10 mm, para preparar hasta 10 mm, para preparar hasta 15 mm, para preparar
costuras de soldadura con costuras de soldadura costuras de soldadura
maxima proteccion del ® Electronica de onda plena
usuario gracias a la funciéon Constamatic (C): alto avance
de hombre muerto y sistema del trabajo gracias a las
de frenado revoluciones casi constantes
Electronica de onda plena bajo carga
Constamatic (C): alto avance
del trabajo gracias a las
revoluciones casi constantes
bajo carga
Sistema de frenado meca-
nico, patentado: detiene la
biseladora en 2 segundos
tras la desconexion

Controlador de un toque: ajuste de profundidad de fresado sin herramienta en pasos de 0,1 mm,
patentado, puntos de encastre para tiempos breves de ajuste, contra una desajuste involuntario
de la profundidad de fresado durante el trabajo

Ajuste preciso del angulo del bisel directamente mediante la placa guia

Cabezal de fresado universal con placas reversibles de metal duro para todos los angulos del
bisel de 0-90°

Trabajo controlado gracias a las placas guias de gran superficie

Rollo tope para guiar en tubos, para trabajos faciles de preparacion de costuras de soldadura
Abrazadera ajustable sin herramienta para una guia segura y uniforme

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util
Proteccién contra sobrecarga electronica, arranque suave y proteccion contra puesta en marcha
Proteccidn del usuario gracias a chapas laterales para desviar las virutas
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Accesorios para biseladoras, cizallas y punzonadoras Tronzadoras a muela de metal

Accesorios para biseladoras

Placas reversibles MD

B Para el tratamiento perfecto y facil de bordes fresados, para preparar bordes soldados
B Para desbarbar bordes rectos y contornos; para biseles de 45° y redondear bordes
B Fresado absolutamente sin rebabas; es posible un tratamiento limpio y constante
B Para biselar piezas planas de acero, acero fino, fundicién, aluminio, latén y plasticos o
Datos técnicos Tronzadora a muela de metal
N° de pedido CS 23-355 01
, 10 placas reversibles MD bisel 45° 623560000 . .
adecuada para: KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF P;“’ d's‘fms abrasivos 355 x 25,4 mm
ﬁ 10 placas reversibles MD R2 623561000 @ x perforacién}
adecuada para: KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF Par de giro 18 Nm 02
” 10 placas reversibles MD R3 623562000 Revoluciones marcha en vacio 4.000 /min
adecuada para: KFM 9-3 RF, KFM 18 LTX 3 RF
i 10 placas reversibles MD Universal 623564000 Potencia nominal absorbida 2.300W
= adecuada para: KFM 15-10 F, KFMPB 15-10 F, KFM 16-15 F Capacidad de corte acero en barras 65 mm 03
10 tornillos de fijacion para placas reversibles 623566000 .
| M adecuada para: KFM 15-10 F, KFMPB 15-10 F, KFM 16-15 F Capacidad de corte tubos U3 Gt
Capacidad de corte aceros perfilados 115 x 130 mm
Abertura max. del tornillo de banco 238 mm
. . Dimensiones de la placa base 468 x 282 mm
Accesorios para cizallas
Altura de transporte 400 mm 05
Peso 16,9 k
Cuchilla reversible 9
Longitud del cable 2,7m
B La misma cuchilla para el empujador y la mesa de corte Suministro estandar 06
N° de pedido 602335 "
N° de pedido Llave combinada anular y de boca n
Cuchilla reversible 630201000 Brida de apoyo n 07
Para la cizalla de cortes curvilineos Ku 6870 Tuerca de sujecion u

n " disponible también en 120 V
Cuchilla reversible 631042000 08
Para la cizalla de cortes curvilineos Ku 6872
- Ventajas del producto B Para corriente alterna monofasica
B Para cortar de forma potente y rapida perfiles, tubos y barras
de acero, hierro fundido, aluminio y otros metales NF 09

B Motor y engranaje apoyado en rodamiento de bolas concebido

Cuchilla de empuje .
para esfuerzos maximos

Inmovilizacion del husillo para un cambio sencillo del disco

Ne° d did . s ., .. .. . .
R Dispositivo de sujecion rapida con adaptacién a inglete sin 10
Cuchilla de empuje 631041000 escalonamientos de -15° hasta 45°
n Apropiada para Ku 6872 y Ku 6870 m Transporte sencillo gracias a las asas integradas e
inmovilizacion de transporte 1

B Alta seguridad gracias a la cubierta protectora de tronzado

Depésito para llave combinada anular y de boca en la mesa de

. | P
Accesorios para punzonadora o maarina . . . . 12
B Trabajo seguro gracias a la chapa guia de las chispas, ajustable

m Limitador de profundidad de corte ajustable

Punzén
13
N° de pedido
Punzén 630202000
Para la punzonadora Kn 6875 (como repuesto) 14
Matrices
N° de pedido
e Matriz 630203000
¥, ‘_ Para la punzonadora Kn 6875 (como repuesto) Componentes del sistema
1 &
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Accesorios para tronzadora a muela de metal

Clase de calidad A 30-R / A 36-S »Flexiamant Super« acero

B Buena potencia de corte con buena duracion en acero
B Modelo duro para maquinas potentes

B A 36 S:con un tejido interno para cortes rapidos

B Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

Clase de calidad Diametro x grosor x per- Modelo N° revoluciones max.
foracion /min
mm

A 30-R 350 x3x 25,4 -_— 4.365

A 36-S 350 x 3 x 25,4 —_— 4.365

Clase de calidad A 24-M »Flexiamant Super« acero

B Alta potencia de corte con alta duracion en acero
B Modelo blando para maquinas menos potentes

m Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

Clase de calidad Diametro x grosor x per- Modelo NP° revoluciones max.
foracion /min
mm
B 22w 350 x 3 x 25,4 — 4.365

Clase de calidad A 36-R »Flexiamant Super« Inox

Disco de cortar especial de dureza media para Inox
Alta potencia de corte con buena duracién en acero

Bajo contenido en hierro y azufre < 0,1 %

Velocidad maxima de trabajo 80 m/s

Clase de calidad Diametro x grosor x per- Modelo N° revoluciones max.
foracion /min
mm
B Aszer 350 x 3 x 25,4 —_ 4.365

Datos técnicos

Unidad de venta/ N° de pedido
unidad de embalaje . .
Discos abrasivos
(@ x grosor x perforacion)
1/10 616327000 . .
Revoluciones marcha en vacio
1/10 616339000
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Par de vuelco
Peso
Longitud del cable
Suministro estandar
N° de pedido
Discos abrasivos de corindén normal
36 Py 60N
Cristales protectores contra chispas
Unidad de venta/ N° de pedido " .
S te de | de trab
unidad de embalaje oporie cea pieza ge trabajo
Llave hexagonal
1/10 616338000 1 disponible también en 120 V
Ventajas del producto
Unidad de venta/ N° de pedido
unidad de embalaje
1/10 616343000

Componentes del sistema

‘ 202 » Accesorios

INDUCTION

Esmeriladoras dobles

INDUCTION

Esmeriladora doble Esmeriladora doble
DS 125 DS 150
01
125 x 20 x 20 mm 150 x 20 x 20 mm
2.980 /min 2.980 /min 02
200 W 350 W
130 W 200 W
0,9 Nm 1,1 Nm 03
7,5 kg 9,5 kg
2m 2m
619125 619150

[ [ | 05

[ |
Maquina de taller compacta y de reducidas dimensiones 07
Motor de induccion silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento
Motor para corriente alterna monofasica
Cubierta protectora con cierre bayoneta para un cambio rapido y facil de los discos 08
Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos
Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad
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Esmeriladoras dobles

Datos técnicos

Discos abrasivos
(@ x grosor x perforacion)

Discos abrasivos en humedo
(@ x grosor x perforacion)

Revoluciones marcha en vacio
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Par de vuelco

Longitud del brazo de la lijadora
de cinta

Cinta de lijar

Boquillas de aspiracion, @ interior
Peso

Longitud del cable

Suministro estandar

N° de pedido

Discos abrasivos de corindén normal
36 Py 60N

Discos abras. de corindén normal
60 N

Cinta abrasiva textil K 60

Disco abrasivo en himedo
Cristales protectores contra chispas
Soporte de la pieza de trabajo
Llave hexagonal

Recipiente para bano Maria
anticorrosivo
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema
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INDUCTION

Esmeriladora doble
DS 175

175 x 25 x 32 mm

2.980 /min

500 W

310 W

2,3Nm

35 mm

14,5 kg

2m

619175 "

|
|
|
|

®

RESTART
PROTECTION

®

pucTion PROTECTION

Esmeriladora de cinta
combinada
BS 175

175 x 25 x 32 mm

2.980 /min
500 W
310 W
2,3Nm

285 mm

50 x 1.020 mm
35 mm
14,5 kg

2m

601750

Brazo de la esmeriladora
de cinta grande, inclinable
de forma continua en 90°
para el tratamiento de
madera y piezas de metal

Robusta, para trabajos exigentes de desbarbar, afilar y lijar

®

oucTion PROTECTION

Esmeriladora de cinta combi-
nada en seco y en humedo
TNS 175

175 x 25 x 32 mm

200 x 40 x 20 mm

2.980/132 /min
500 W
310 W
2,3Nm

35 mm
14,9 kg

2m

611750

® Multiples usos gracias a
la combinacion de discos
abrasivos en humedo y en
seco

B Recipiente para bano Maria
anticorrosivo

Motor de induccion silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento

Motor para corriente alterna monoféasica

Cubiertas protectoras de cierre lateral con boquillas de aspiracion

Cubierta protectora con cierre bayoneta para un cambio rapido y facil de los discos

Interruptor de parada rapida protegido contra el polvo

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras

un corte de corriente
Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas

Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos

Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad

Datos técnicos

Discos abrasivos
(@ x grosor x perforacion)

Revoluciones marcha en vacio
Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Par de vuelco

Boquillas de aspiracién, @ interior
Peso

Longitud del cable

Suministro estandar

N° de pedido

Discos abrasivos de corindén normal
36 Py 60N

Cristales protectores contra chispas
Soporte de la pieza de trabajo

Llave hexagonal

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema
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oucTion PROTECTION

Esmeriladora doble
DS 200

200 x 25 x 32 mm

2.980 /min
600 W
370 W
2,6 Nm
35 mm
16,3 kg

2m

619200

Motor para corriente alterna
monofasica

RESTART
INDUCTION PROTECTION

Esmeriladora doble
DSD 200

200 x 25 x 32 mm

2.980 /min
750 W
450 W

6,2 Nm
35 mm

16 kg

2m

619201

B Potente motor trifasico con
elevado par de giro

Maquina especialmente potente para exigencias maximas

Esmeriladoras dobles

®

ioucTion PROTECTION

Esmeriladora doble
DSD 250

250 x 40 x 51 mm

1.490 /min
900 W
540 W
10 Nm
35 mm
33,3 kg

2m

619250 "

B Potente motor trifasico con
elevado par de giro

Motor de induccion silencioso y sin vibraciones, sin mantenimiento

Robusta cubierta protectora en fundicién a presién de aluminio

Cubierta protectora con cierre bayoneta para un cambio rapido y facil de los discos

Interruptor de parada rapida protegido contra el polvo

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque inintencionado tras

un corte de corriente

Soportes de las piezas de trabajo desplazable sin herramientas

Grandes cristales protectores contra chispas para proteger los ojos

Pies de goma que amortiguan las vibraciones para mayor estabilidad
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Accesorios para esmeriladoras dobles _ Accesorios para esmeriladoras dobles

Discos abrasivos . . .
Discos abrasivos en himedo

Discos abrasivos, corindéon normal

formones de tornero, escoplos, cuchillas, tijeras.

Para rectificar acero para herramientas f@ B Adecuados para el rectificado fino de aceros sin templar, p.ej., cuchillos, formones de carpintero,
1]

Grano fino (60 N): adecuado para el rectificado fino de aceros templados y sin templar,
p.ej. brocas espirales, atornilladores, cinceles, cuchillas, formones de carpintero, escoplos

® Grano grueso (36 P): adecuado para el rectificado plano de aceros templados y sin templar, t._
p.ej. atornilladores, cinceles, cuchillas.
Diametro x grosor x perforacion Granulacion y dureza adecuado para N° de pedido 01
mm
Diametro x grosor x perforacion Granulacion y dureza adecuado para N° de pedido 150 x 30 x 20 220 K TNS 150 W 629097000
mm 200 x 40 x 20 220 K TNS 175 629098000
120 x 20 x 20 36 P DS 125/ Ds W 3150 629088000 02
120 x 20 x 20 60 N DS 125/ Ds W 3150 629089000
120 x 20 x 12 60 N DS 125 W/ Ds W 3150 H H
629090000 Cintas de lijar
150 x 20 x 20 36 P DS 150/ Ds W 3150 630632000 03
150 x 20 x 20 60 N DS 150/ Ds W 3150 630633000
150 x 20 x 32 36 P Ds 7202 . . . . . ., .
x 20X s 630777000 — B Papel abrasivo de alta calida (corindon normal) con dispersién densa, alta potencia de arranque de
150 x 20 x 32 60N Ds 7202/ Ds 7203 630778000 virutas y larga duracion. Utilizable universalmente. Para rectificar y desbarbar metales, aceros aleados y
175 x 25 x 20 36P DS 175W /DS 175D 629091000 de aleacion pobre, hierro fundido, aleaciones de aluminio, latén, bronce, capas metélicas duras, goma,
175 x 25 x 20 60 N DS 175W /DS 175D 629092000 plasticos, etc.
175 x 25 x 32 36 P DS 175/ BS 175/ TNS 175/ Ds W 5175/ Ds D 6175 630657000 B Velocidad de circunferencia recomendada: 25-35 m/s
175 x 25 x 32 60 N DS 175/ BS 175/ TNS 175/ Ds W 5175/ Ds D 6175 630656000 05
200 x 25 x 20 36 P DS 200/25 W / DS 200/25 D 629093000
200 x 25 x 20 60 N DS 200/25 W / DS 200/25 D 629094000 Dimensiones Granulacion Unidad de venta N° de pedido
200 x 25 x 32 36 P DS 200/ DSD 200/ Ds 7211/ Ds W 9200/ Ds D 9201 630784000 i
200 x 25 x 32 60 N DS 200/ DSD 200/ Ds 7211/ Ds W 9200 / Ds D 9201 630785000 50 x 650 P 60 3 629060000* 06
200 x 32 x 32 36P Ds W 9200 / Ds D 9201 630634000 50 x 650 P 100 3 629061000*
200 x 32 x 32 60 N Ds W 9200/ Ds D 9201 630635000 50 x 650 P 150 3 629062000*
250 x 32 x 32 24Q Ds 7226 630788000 50 x 1.020 P 60 3 629063000* 07
250 x 32 x 32 60 N Ds 7226 630789000 50 x 1.020 P 80 3 629064000*
250 x 40 x 51 36P DSD 250/ Ds D 9250 630636000 50 x 1.020 P 100 3 629065000*
250 x 40 x 51 60 N DSD 250/ Ds D 9250 630637000 50 x 1.020 P 120 3 629066000*
50 x 1.020 P 180 3 629067000* 08
50 x 1.020 P 240 3 629068000*
Discos abrasivos, corindon especial 50x1.020 P 400 3 629069000
i B Para rectificar herramientas de acero rapido (HSS) Otros accesorios para esmeriladoras dobles
' 10
N° de pedido
Piedra rectificadora 629099000
Diametro x grosor x perforacion Granulacion y dureza adecuado para N° de pedido Piedra rectificadora de carburo de silicio: para rectificar discos abrasivos; se eliminan los granos abrasivos sin 11
mm filo.
150 x 20 x 20 80 J Ds W 3150 630638000 Soporte 623867000
150 x 50 x 13 80| Ds 7203 630779000 - Adecuadf) !:)ara tod’as las esmerlladqras dobles de Mete_}bo (a partir c!el_modelo’ 2905). _
Con deposito extraible para alternativamente agua refrigerante o practico depdsito de herramientas.
Con ranura doble vertical para guardar los discos abrasivos, herramientas, etc. Altura: 835 mm. 12
Dimension placa: 200 x 280 mm, @ de la placa base: 340 mm.
Discos abrasivos, carburo de silicio
13
B Adecuado para el rectificado fino de metales duros y herramientas dotadas de metal duro, fundicion gris,
aluminio, vidrio, ceramica.
14
Diametro x grosor x perforacion Granulacion y dureza adecuado para N° de pedido
mm
120 x 20 x 20 80J DS 125 629102000 c lad d
onsola de pare: 623862000
150 x 20 x 20 80J DS 150/ Ds W 3150 629103000 Adecuada para todas las esmeriladoras dobles de Metabo con un @ de los discos abrasivos hasta 200 mm
175 x 25 x 20 80J DS 175W /DS 175D/ TNS 175 629095000 (a partir del modelo 2005), excepto BS 175, DS 250 D. Dimensiones: 280 mm x 90 mm x 204 mm.
175 x 25 x 32 80J DS 175/ BS 175/ TNS 175 629104000
200 x 25 x 20 80J DS 200/25 W / DS 200/25 D/ TNS 175 629096000
200 x 25 x 32 80J DS 200/ DSD 200/ Ds W 9200/ Ds D 9201 629105000
250 x 40 x 51 80J DSD 250/ Ds D 9250 629106000

* Embalado para autoservicio




SISTEMA M+: MAQUINA Y ACCESORIOS PERFECTA-
MENTE ADAPTADOS PARA UN MAXIMO RENDIMIENTO.

En Metabo, las maquinas y los accesorios estan adaptados entre si de forma optima y probados
conjuntamente durante su desarrollo. Su valor afiadido: maximo rendimiento al atornillar,
taladrar, cincelar o mezclar gracias al sistema Metabo+.

3
8
0
E

Accesorios
de consumo

Taladrar
Cincelar
Atornillar
Mezclar




TALADRADORAS DE PERCUSION Y TALADRADORAS: ¢QUE TALADRADORA DE PERCUSION PARA QUE APLICACION?
CALIDAD DESDE HACE MAS DE 90 ANOS_ Taladrado de percusion Taladrar en Potencia Embrague Motor Electro- Proteccion Proteccion Funcion

en hormigon/piedra/ metal / de Marathon nica contra contra Impuls
mamposteria @ mm madera seguridad constante le:‘eas::hgn sobrecarga
max. @ mm involuntaria

Nuestras taladradoras tienen tradicion: desde que nuestro entonces llamado “torno taladrador de metal” fabricado en 1924,
se convirtié en el homonimo de Metabo, hemos establecido repetidamente nuevos estandares en la perforacion. Nuestros altos -"- IO ‘ } ‘) Hmp b )))
estandares de calidad le garantizan resultados 6ptimos de trabajo y agujeros precisos. Ya sea en madera, metal, mamposteria i MOTOR — e xl)

. L, N . . . . . 'SAFETY CLUTCH CCONSTAMATIC PROTECTION ~ IMPULS
u hormigén - cada material tiene demandas diferentes en cuanto a la velocidad de taladrado, el par de giro, las revoluciones y la
broca. Nosotros le ofrecemos para cada reto la maquina adecuada y sus accesorios. Taladradoras de percusion de 1 velocidad

SBE 610 01

Carcasa del engranaje de fundicion a presion de |
aluminio
. L, . 12mm 10 20 610 Watt
Carcasa del engranaje de fundicion a presion de - 02
aluminio extremadamente resistente para un aloja- VARIO TACHO

miento optimo del husillo y rapida evacuacion del

CONSTAMATIC

calor SB 650 / SBE 650 /
Electronica de onda plena = SBE 650 Impuls
Vario-Tacho-Constamatic (VT
o ario-Tac o-Consta atlc,( _ C) _ 18mml| 13 T i—le 03
Estabilizacion de las revoluciones para una maxima
< AUTOMATIC pot.(?nma d.e t.a,ladrado. en todos los dlam.etros
SAFETY CLUTCH de perforacion. Variacion continua de las revoluciones
para una trabajo adecuado al material Taladradoras de percusion de 2 velocidades 04
Embrague de seguridad S-automatic de SB 760 / SBE 760

Metabo

Limitacion del contragolpe repentino : _
. — . . 16 mm 13 40 760 Watt
ocasionado al engancharse la broca —— Portaescobillas de carbon
para proteger al usuario y . orientable
a la maquina /ﬁ - para un rendimiento maximo
- I = incluso con rotacién a la SB 710 / SBE 710
izquierda, p.ej., para 5 06
desatornillar tornillos forzados _ 20mm 13 40 710 Watt ° °
\; SBE 751
oSS '
B o 3 40 750 Wat . . 08
Hexagono interior en el husillo Proteccion contra sobre-
portabrocas cargay protet_:cic')n cont_ra SBE 850
La punta de atornillar se puede arranque mvolur.\tarno
insertar directamente en el MARATHON para proteger al usuario y a e : 09
husillo. MOTOR la maquina — 20mm 13 40 850 Watt ° °
Robusto motor Marathon Pasacable redondo para - SB 900 Impuls
de Metabo proteger el cable
para una vida util para una maxima libertad de 20 mm 13 40 900 Watt ° ° o* °
extremadamente larga, movimientos durante el trabajo 1
proteccion especial
contra efectos del polvo SBE 1000
SBE 1100 Plus -
20mm 16 40  1.000 Watt ° ° ° ° 12
SBE 1100 Plus 13
| ‘ 20mm 16 40  1.100 Watt ° ° ° ° °
SBE 1300
B o 6 40 1.300Watt . . . . .
Taladradoras de percusion Taladradoras Taladradoras electromagnéticas
Gran capacidad de arrastre. Robustas. Por ser altamente precisas con portabrocas  De cable para la continuidad en el duro Electronica VC
Longevas. Las versatiles universales Futuro Top en el sector metalurgico o por trabajo dia a dia o maxima flexibilidad o B . i i .
convencen por su maxima potencia y ser potentes y duraderas con el sistema gracias a la innovadora tecnologia de . gama optima Para diametros aln mas grandes al taladrar materiales duros, recomendamos usar un martillo
fiabilidad en la obra y en el taller. Quick de Metabo en la construccion de taladrado electromagnético de bateria perforador, combinado o multiusos.
madera — son especialistas para cada con la MAG 28 LTX 32 — para multiples . gama posible
aplicacion. usos.

Equipamiento: @ disponible

| 206 207 |



Taladradoras de percusion

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Par de giro max. blando
Diametro de perforacion en

- hormigon

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Numero méax. de golpes
Capacidad del portabrocas
Diametro del cuello de sujecion

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Rosca del husillo portabrocas

Peso sin cable

Longitud del cable

Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas cierre Ilave

Llave del portabrocas
Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus
Empunadura adicional

Tope de profundidad

Maletin profesional
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228 » Accesorios

| 208 209 |

Taladradora de
percusion
SBE 610

610 W
360 W
13 Nm

12 mm

10 mm

20 mm

0 - 3.100 /min
1.900 /min
62.000 /min
1,5-13 mm

43 mm

1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
2 kg
4m
606101
| |
| |
| |
|

Electronica Vario (V)
para trabajar con
revoluciones ade-
cuadas al material

Rueda de ajuste
para la preselecciéon
de la velocidad

Robusta carcasa

del engranaje de
fundicion a presién
de aluminio

para una éptima
evacuacion del calor
y durabilidad

Giro a la derecha e
izquierda

Taladradora de

percusion
SB 650
650 W
320 W
9 Nm
16 mm
13 mm
30 mm
2.800 /min
1.500 /min
44.800 /min
1,5-13 mm
43 mm
1/4" (6,35 mm)
1/2 " - 20 UNF
1,8 kg
26 m
600670
| |
| |

Taladradora de
percusion
SBE 650

650 W
320 W
9 Nm

16 mm

13 mm

30 mm

0 - 2.800 /min
1.500 /min
44.800 /min
1,5-13 mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
1,8 kg
26m

600671 "

B Electronica Vario (V)
para trabajar con
revoluciones ade-
cuadas al material

B Rueda de ajuste
para la preseleccion
de la velocidad

m Giro a la derecha e
izquierda

Taladradora de
percusion
SBE 650 Impuls

650 W
320 W
9 Nm

16 mm

13 mm

30 mm

0 - 2.800 /min
1.500 /min
44.800 /min
1,5-13 mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
1,8 kg
2,6 m

600672

Funcion Impuls
conectable para
desatornillar
tornillos forza-
dos y centrar en
superficies lisas

Electronica Vario (V)
para trabajar con
revoluciones ade-
cuadas al material

Rueda de ajuste
para la preseleccién
de la velocidad
Giro a la derecha e
izquierda

Husillo con hexagono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Par de giro max. blando
Diametro de perforacion en

- hormigon

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Numero méax. de golpes
Capacidad del portabrocas
Diametro del cuello de sujecion

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Rosca del husillo portabrocas
Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas cierre llave

Llave del portabrocas
Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus
Empunadura adicional

Tope de profundidad

Maletin profesional

1 disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228 » Accesorios

S AUTOMATIC

SAFETY CLUTCH

Taladradora de
percusion
SB 760

760 W
370 W
24 Nm/9 Nm

16 mm

13 mm/8 mm
40 mm/25 mm
1.200/3.200 /min
800/2.300 /min
58.000 /min
1,5-13 mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)
1/2 " - 20 UNF

2,3 kg
2,6 m

600840
|

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

Taladradora de
percusion
SBE 760

760 W
370 W
24 Nm/9 Nm

16 mm

13 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-1.200/0 - 3.200 /min
800/2.300 /min

58.000 /min

1,5-13 mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
2,3 kg
26m

600841 "

Electrénica Vario (V)
para trabajar con
revoluciones ade-
cuadas al material

Rueda de ajuste
para la preseleccién
de la velocidad

Giro a la derecha e
izquierda

Husillo con hexa-
gono interior para
puntas de atornillar
para trabajar sin
portabrocas

Taladradoras de percusion

MARATHON -I P
MOTOR
s auTomaTic
SAFETY CLOTCH

Taladradora de
percusion
SB 710

710 W
420 W
28 Nm/12 Nm

20 mm

13 mm/8 mm
40 mm/25 mm
1.000/3.100 /min
600/1.800 /min
59.000 /min
1,56-13 mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)
1/2 " - 20 UNF

2,7 kg

4m

600861 "
| |

MARATHON 4 F
MOTOR
s AuTomATIc
SAFETY CLOTCH

Taladradora de
percusion
SBE 710

710 W
420 W
28 Nm/12 Nm

20 mm

13 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-1.000/0 - 3.100 /min
600/1.800 /min

59.000 /min

1,5-13 mm

43 mm

1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
2,7 kg
4m
600862 "

| |

| |

| |

||

Electrénica Vario (V)
para trabajar con
revoluciones ade-
cuadas al material

Rueda de ajuste
para la preseleccién
de la velocidad

Giro a la derecha e
izquierda

Husillo con hexa-
gono interior para
puntas de atornillar
para trabajar sin
portabrocas

B Robusta carcasa del engranaje de fundicion
a presion de aluminio para una optima
evacuacion del calor y durabilidad

B Motor Marathon de Metabo con proteccion
contra polvo patentada para una larga vida util

B Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecanico del accionamiento
cuando se bloquea la herramienta de insercién, para un trabajo seguro
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Taladradoras de percusion

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Par de giro max. blando
Diametro de perforaciéon en

- hormigon

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Numero méax. de golpes
Capacidad del portabrocas
Diametro del cuello de sujecion

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Rosca del husillo portabrocas

Peso sin cable

Longitud del cable

Suministro estandar

N° de pedido

Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus
Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus

Empunadura adicional revestida de
goma

Tope de profundidad

Maletin profesional

MARATHON 4 P
MOTOR
S AuTOMATIC
SRFETY CLOTCH

Taladradora de percusion
SBE 751

750 W
450 W
30 Nm/13 Nm

20 mm

13 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-1.000/0 - 3.100 /min
600/1.800 /min

59.000 /min

1-13mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
2,7 kg

4m

600863

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228 » Accesorios

B Electronica Vario (V) para
trabajar con revoluciones
adecuadas al material

MARATHON 4 P
MOTOR
s auTomaTic
SAFETY CLUTCH

Taladradora de percusion
SBE 850

850 W
520 W
36 Nm/14 Nm

20 mm

13 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-1.100/0 - 3.400 /min
630/1.900 /min

60.000 /min

1,5-13 mm

43 mm

1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF

2,8 kg

4m

600842

|
|
|
| |

Electrénica Vario (V) para
trabajar con revoluciones
adecuadas al material

Portabrocas de sujecion
rapida y parada del husillo
para un comodo cambio de
la herramienta/accesorio con
una mano

B Rueda de ajuste para la preseleccién de la velocidad

MARATHON 4 F = ‘i
MOTOR
S AuTOATIC vasio
SAFETY CLUTEH conSTAMATIC

Taladradora de percusion
SBE 900 Impuls

900 W
550 W
38 Nm/14 Nm

20 mm

13 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-1.000/0 - 3.100 /min
800/2.300 /min

59.000 /min

1,5-13 mm

43 mm

1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF

2,8 kg

4m

600865 "

| |
| |
| |
| |

Funcion Impuls conectable
para desatornillar tornillos
forzados y centrar en
superficies lisas

Electrénica de onda plena
Vario-Constamatic (VC) para
trabajar con revoluciones
adecuadas al material, que
permanecen casi constantes
bajo carga

Preseleccion del par de giro
para un atornillado uniforme
de tornillos

B Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presion de aluminio para una 6ptima evacuacion

del calor y durabilidad

Giro a la derecha e izquierda

Motor Marathon de Metabo con proteccion contra polvo patentada para una larga vida util

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecanico del accionamiento
cuando se bloquea la herramienta de insercion, para un trabajo seguro

m Husillo con hexagono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Par de giro max. blando
Diametro de perforacion en

- hormigon

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Numero max. de golpes
Capacidad del portabrocas
Diametro del cuello de sujecion

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Rosca del husillo portabrocas

Peso sin cable

Longitud del cable

Suministro estandar

N° de pedido

Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus
Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus
Empunadura adic. revestida de goma
Empunadura adic. larga

Tope de profundidad

Maletin profesional

Encontrara variantes de equipamiento en la lista de precios de Metabo y en Internet

1 disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228 » Accesorios

e Bl Y KD e bl Y K6
MOTOR MOTOR

Taladradora de percusion
SBE 1000

1.000 W
620 W
40 Nm/15 Nm

20 mm

16 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-800/0 -2.700 /min
800/2.700 /min

51.000 /min

1,5-13 mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
2,8kg

4m

600866

Taladradoras de percusion

Taladradora de percusion
SBE 1100 Plus

1.100 W
660 W
44 Nm/16 Nm

20 mm

16 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-900/0 -2.800 /min
900/2.800 /min

53.000 /min
1-13mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
2,9 kg

4m

600867 "

o] A= f Y B
MOTOR

Taladradora de percusion
SBE 1300

1.300 W
790 W
46 Nm/17 Nm

20 mm

16 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-1.000/0 - 3.100 /min
1.000/3.100 /min
58.000 /min

1,5-13 mm

43 mm
1/4" (6,35 mm)

1/2 " - 20 UNF
3 kg

4m

600843

B Portabrocas de sujecion
réapida y parada del husillo
para un comodo cambio de
la herramienta/accesorio con
una mano

B Proteccion contra sobrecarga: protege el motor contra

sobrecalentamiento

B Indicacion del desgaste de las escobillas de carbon

Electrénica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones
adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preseleccion de la velocidad

Robusta carcasa del engranaje de fundicidén a presién de aluminio para una éptima evacuacién

del calor y durabilidad

Giro a la derecha e izquierda

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecanico del accionamiento
cuando se bloquea la herramienta de insercion, para un trabajo seguro

Husillo con hexagono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un

corte de corriente
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Taladradoras Taladradoras

¢{QUE TALADRADORA PARA QUE APLICACION?

[ e
— I
I -
+
A J
01
Valores caracteristicos comparables BE 1300 MAG 28 B 32/3 +
de los aparatos BE 6 BE 10 BE 500/6 BE 500/10 BE 600/13-2 BE 75-16 BE 75 Quick BE 751 BE 1100 Quick BDE 1100 B 32/3 WBE 700 LTX 32 MAG 32 MAG 50 M 100*
EZ::}Z”’ nominal absorbida /tension de la 450 Watt 450 Watt 500 Watt 500 Watt 600 Watt 750 Watt 750 Watt 750 Watt 1100 Watt 1300 Watt 1100 Watt  1.800 Watt 700 Watt 25,2 Volt 1000 Watt ~ 1.200Watt ~ 1800Watt ()2
@ de perforacién en acero 6 mm 10 mm 6 mm 10 mm 13/8 mm 16 mm 16 mm 13/8 mm 16/8 mm 16/8 mm 16 /10 mm 32 mm 10 mm 32 mm 32 mm 50 mm 100 mm
@ de perforacion en madera blanda 12 mm 20 mm 20 mm 30 mm 37 /27 mm 50 mm 50 mm 40 /25 mm 40 /25 mm 40 /25 mm 40 /25 mm 70 mm 25 mm 03
. . . . . . 0-750/ . . 0-1.000 / 0-900 / 0-1.000/ 0-640/ 0-170/0-320/ . . . 100-250 / 0-170/0-320/
Revoluciones marcha en vacio 0-4.000 /min  0-2.400 /min  0-4.500 /min  0-1.600 /min 0-2.500 /min 0-660 /min 0-660 /min 0-3.100 /min  0-2.800 /min  0-3.100 /min  0-1.200 /min 0-470 /min 850-2.600 /min 380/ 680 /min 700 /min 200-450 /min 0-470 /min
. dependiendo del dependiendo del dependiendo del dependiendo del
Capacidad del portabrocas 0-10 mm 0-10 mm 0-10 mm 1-13 mm 1-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 1,5-13 mm 3-16 mm - 1-10 mm 04
portabrocas portabrocas portabrocas portabrocas
Peso sin cable de red/bateria 1,3 kg 1,3 kg 1,5 kg 1,8 kg 1,9 kg 2,6 kg 2,6 kg 2,7 kg 2,9 kg 3,0 kg 4,3 kg 78 kg 2,0 kg 14,5 kg 11,9 kg 12,7 kg 29,5 kg
Alojamiento de la herramienta 1/2" -20 UNF = 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF 1/2"-20 UNF - 1/2" - 20 UNF = 1/2" - 20 UNF - 5/8" - 16 UN MK 3 1/2" - 20 UNF MK 2 + Weldon Weldon MK 2 + Weldon MK 3
- ' 190/120/
Par de giro max. blando 7 Nm 10 Nm 8 Nm 16 Nm 31/9Nm 75 Nm 75 Nm 30/13 Nm 44 /16 Nm 46 /17 Nm 55/22 Nm 90 Nm 8 Nm
Aplicacion
@ pequeno de taladrado madera [ 1] [ 111 [ 111 [ 111 [ 111 [ 1] [ 1] [ 111 [ 1] [ 11 [ [ 1] 07
@ grande de taladrado madera [ ] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1] [ 1]
@ pequeno de taladrado metal [ 11} [ 1] [ 11} [ 11} [ 11} ] ] [ 11} [ 1] [ 11} n [ 1] [ 1] [ 1] [ ] ] 08
@ grande de taladrado metal [ 1] [ 1] [ 1] [ ] [ 1] [ 1] [ 1] (111 [ T1] (11! (11 [ 1 1]
Atornillados sencillos ] [ 1] [ [ ]] [ [ ]] [ [ ]] [ 1] [ 1] L] [ ] [ [ ] 09
Aplicaciones dificiles de atornillado [ 1] [ 1] n [ 1] [ ] [ ] [ 1]
10
Equipamiento
1"

qh Embrague de seguridad S-automatic ° ° ° ° ° ° ° °
oy de Metabo
AT LT
Vario-Tacho-Constamatic (VTC) ° () ) 1 2
BT
P

0

- Vario-Constamatic (VC)
ol 13

i
] STO
Proteccidn contra sobrecarga

l

. Seguro contra arranque involuntario [ [ ) °
nesTARY
PRSSEGHON
Motor Marathon de Metabo ° . . . .

Cambio rapido Quick de Metabo °

*Combinacién de taladradora B 32/3 y bancada magnética M 100, sélo se puede pedir por separado

Aplicacion: m apropiado ®E muy apropiado mEE Ooptima Equipamiento: @ disponible



Taladradoras

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Diametro de perforaciéon en

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro méax. blando
Diametro del cuello de sujecion
Capacidad del portabrocas
Rosca del husillo portabrocas

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Peso sin cable
Longitud del cable
Suministro estandar
N° de pedido
Portabrocas cierre Ilave

Llave del portabrocas

" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228 » Accesorios

Taladradora
BE 6

450 W
240 W

6 mm

12 mm
0-4.000 /min
2.200 /min

7 Nm

1-10 mm

1/2" - 20 UNF

1,3 kg
2,6 m

600132
|

Maquina pequena de banco
manejable

Taladradora
BE 10

450 W
240 W

10 mm

20 mm

0 - 2.400 /min
1.500 /min

10 Nm

1-10 mm

1/2 " - 20 UNF

1,3 kg
26m

600133
|

B Maquina pequeha de banco
manejable

Taladradora
BE 650

650 W
320 W

13 mm

30 mm

0 - 2.800 /min
1.500 /min
9Nm

43 mm
1,5-13 mm
1/2" - 20 UNF

1/4" (6,35 mm)

1,8 kg
2,55 m

600360 "
| |

B Rueda de ajuste para la
preseleccién de la velocidad

® Husillo con hexdgono
interior para puntas de
atornillar para trabajar sin
portabrocas

Electrénica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Giro a la derecha e izquierda

Empunadura con superficie Softgrip antideslizante

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Diametro de perforaciéon en

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro méax. blando
Diametro del cuello de sujecion
Capacidad del portabrocas
Rosca del husillo portabrocas

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Peso sin cable

Longitud del cable

Suministro estandar

N° de pedido

Portabroc.sujecion rapida Futuro Plus
Empunadura adicional

Llave de boca

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228 » Accesorios

Taladradora
BE 500/6

500 W
250 W

6 mm

20 mm

0 - 4.500 /min
2.600 /min

8 Nm

43 mm

1-10 mm

1/2" - 20 UNF
1/4" (6,35 mm)

1,5 kg

4 m

600343
| |
| |

Gama optima de
revoluciones para taladrar
con precisién en acero de
hasta @ 6 mm

Taladradora manejable, especial para el tratamiento exigente del metal
Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presién de aluminio para una 6ptima evacuaciéon

del calor y durabilidad

Diseno especialmente compacto con medida pequena entre vértices
Electrénica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material
Giro a la derecha e izquierda

Portabrocas de sujecién rapida y parada del husillo, para un cémodo cambio de la herramienta

con una mano

Portabrocas de cierre rapido Futuro Top: reajuste automatico al perforar para resultados exactos

de taladrado

Taladradora
BE 500/10

500 W
250 W

10 mm

30 mm

0 - 1.600 /min
1.000 /min
16 Nm

43 mm
1-13mm

1/2 " - 20 UNF
1/4" (6,35 mm)

1,8 kg

4 m

600353
|
|

m Gama 6ptima de
revoluciones para taladrar
con precision en acero de
hasta @ 10 mm

Empunadura con superficie Softgrip antideslizante

Taladradoras

Taladradora
BE 600/13-2

600 W
290 W

13 mm/8 mm

37 mm/27 mm
0-750/0 -2.500 /min
450/1.500 /min

31 Nm/9 Nm
43 mm
1-13mm
1/2 " - 20 UNF
1/4" (6,35 mm)
1,9 kg
4 m
600383
| |
| |
| |

Engranaje de dos
velocidades con gran
gama de revoluciones para
trabajos de taladrado de
hasta @ 13 mm en acero

Rueda de ajuste para la
preseleccion de la velocidad
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Taladradoras

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Diametro de perforaciéon en

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro méax. blando
Diametro del cuello de sujecion
Capacidad del portabrocas
Rosca del husillo portabrocas

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Peso sin cable
Longitud del cable
Suministro estandar
N° de pedido

Adaptador de par de giro Power X3
con empunadura adicional larga

Portabrocas cierre Ilave

Portabrocas cierre Ilave de cambio
rapido

Portapuntas de cambio rapido
Adaptador angular de cambio rapido
Llave del portabrocas

Empunadura adic. larga

Maletin Metaloc
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228, 233 » Accesorios

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

Taladradora
BE 75-16

750 W
470 W

16 mm

50 mm

0 - 660 /min
350 /min

75 Nm

43 mm
1,5-13 mm
1/2" - 20 UNF

1/4" (6,35 mm)

2,6 kg

4m

600580 "

B Para taladrar con potencia
didametros grandes y mezclar
materiales espesos

-

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

Taladradora
BE 75 Quick

750 W
470 W

16 mm

50 mm

0 - 660 /min
350 /min
75 Nm

43 mm

1,5-13 mm

1/4" (6,35 mm)

2,6 kg

4 m

600585

B Adecuada para taladrar con
diametros grandes y para
atornilladuras dificiles en
madera sin taladrado previo

B Sistema Quick de Metabo:
cambio rapido de la herra-
mienta y la herramienta de
insercion para un trabajo
cémodo

S AUTOMATIC ®
SAFETY CLUTCH auiek

BE 75-X3 Quick

Taladradora

750 W
470 W

16 mm

50 mm

0 - 660 /min
350 /min
75 Nm

43 mm

1,5-13 mm

1/4" (6,35 mm)

2,6 kg

4 m

600585

® Con adaptador de par de
giro PowerX3: triplica la
potencia de la maquina para
aplicaciones extremas

B Adecuada para taladrar con
diametros grandes y para
atornilladuras dificiles en
madera sin taladrado previo

m Sistema Quick de Metabo:
cambio rapido de la herra-
mienta y la herramienta de
insercion para un trabajo
céomodo

B Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presion de aluminio para una 6ptima evacuacion

del calor y durabilidad

Giro a la derecha e izquierda

cuando se bloquea la broca, para un trabajo seguro

18 + Sistema Quick

Electronica Vario (V) para trabajar con revoluciones adecuadas al material

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecanico del accionamiento

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Diametro de perforaciéon en

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro méax. blando
Diametro del cuello de sujecion
Capacidad del portabrocas
Rosca del husillo portabrocas

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Peso sin cable
Longitud del cable
Suministro estandar
N° de pedido
Portabrocas cierre llave
Llave del portabrocas
Empunadura adicional

Empunadura adic. larga
" disponible también en 120 V

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228 » Accesorios

Taladradora
BE 751

750 W
450 W

13 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-1.000/0 - 3.100 /min
600/1.800 /min

30 Nm/13 Nm

43 mm

1,5-13 mm

1/2"-20 UNF

1/4" (6,35 mm)

2,7 kg

4 m

600581 "
|

MARATHON
MOTOR

m Electronica Vario (V) para trabajar con
revoluciones adecuadas al material

-

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

Taladradoras

-

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

MARATHON @’ \;‘
MOTOR
VamoTAGHO nesTans
St RS

Taladradora
BE 1100

1.100 W
660 W

16 mm/8 mm

40 mm/25 mm
0-900/0 -2.800 /min
900/2.800 /min

44 Nm/16 Nm
43 mm
1,5-13 mm
1/2 " - 20 UNF
1/4" (6,35 mm)
2,9 kg

4 m

600582 "
|

Electrénica de onda plena Vario-Tacho-
Constamatic (VTC) para trabajar con
revoluciones adecuadas al material que
permanecen constantes bajo carga

Proteccién contra sobrecarga: protege el
motor contra sobrecalentamiento

Seguro contra una puesta en marcha
involuntaria: evita un arranque no
intencionado tras un corte de corriente

Indicacion del desgaste de las escobillas de
carbon

B Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presion de aluminio para una 6ptima evacuacion

del calor y durabilidad

Giro a la derecha e izquierda

Engranaje de dos velocidades

Rueda de ajuste para la preseleccion de la velocidad

Motor Marathon de Metabo con proteccién contra polvo patentada para una larga vida util
Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecanico del accionamiento

cuando se bloquea la broca para un trabajo seguro

m Husillo con hexagono interior para puntas de atornillar para trabajar sin portabrocas
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Taladradoras

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada

Diametro de perforaciéon en

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro max. blando
Diametro del cuello de sujecion
Capacidad del portabrocas

Husillo portabrocas con hexagono
interior

Peso sin cable
Longitud del cable
Suministro estandar
N° de pedido

Adaptador de par de giro Power X3
con empunadura adicional larga

Portabrocas de cambio rapido
Portapuntas de cambio rapido
Adaptador angular de cambio rapido
Empunadura adic. larga

Maletin Metaloc

Ventajas del producto

Componentes del sistema

‘ 228, 233 » Accesorios

manarvon il e 'Y
MOTOR
SauTomaTIc VARIOTACHO
SAFETY CLUTCH auick CONSTAMATIC

—@
mansron il o &
MOTOR
sauTomanic vamoTACHO
SAFETY CLUTCH auick CONSTAMATIC

BE 1300-X3 Quick

Taladradora Taladradora

BE 1300 Quick

1.300 W 1.300 W
790 W 790 W

16 mm/8 mm 16 mm/8 mm
40 mm/25 mm 40 mm/25 mm
0-1.000/0 -3.100 /min 0-1.000/0 -3.100 /min

1.000/3.100 /min 1.000/3.100 /min

46 Nm/17 Nm 46 Nm/17 Nm

43 mm 43 mm

1,5-13 mm 1,5-13 mm

1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm)

3 kg 3 kg

4m 4m

600593 600593
|

| |
| |
| |
| |
| |

B Con adaptador de par de giro PowerX3:
triplica la potencia de la maquina para
aplicaciones extremas

Adecuada para taladrar con didmetros grandes y para atornilladuras dificiles en madera sin
taladrado previo

Sistema Quick de Metabo: cambio rapido de la herramienta y la herramienta de insercion para un
trabajo comodo

Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presién de aluminio para una 6ptima evacuacién
del calor y durabilidad

Portaescobillas girable para una maxima potencia incluso con rotacion a la izquierda,
p.ej., para desatornillar tornillos forzados

Electréonica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC) para trabajar con revoluciones
adecuadas al material que permanecen constantes bajo carga

Rueda de ajuste para la preseleccion de la velocidad
Engranaje de dos velocidades
Motor Marathon de Metabo con proteccion contra polvo patentada para una larga vida util

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo: desacoplamiento mecéanico del accionamiento
cuando se bloquea la broca para un trabajo seguro

Giro a la derecha e izquierda

Portabrocas de sujecidn rapida y parada del husillo para un comodo cambio de la herramienta
con una mano

Proteccién contra sobrecarga: protege el motor contra sobrecalentamiento

Seguro contra una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un
corte de corriente

Indicacion del desgaste de las escobillas de carbon

18 + Sistema Quick ‘

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Diametro de perforaciéon en

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro méax. blando
Diametro del cuello de sujecion
Capacidad del portabrocas
Rosca del husillo portabrocas
Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas cierre llave

Llave del portabrocas
Empunadura adic. larga

Tope de profundidad

Ventajas del producto

TS

SAUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

Taladradora
BDE 1100

1.100 W
620 W

16 mm/10 mm

40 mm/25 mm
0-640/0 - 1.200 /min
430/800 /min

55 Nm/22 Nm

43 mm

3-16 mm

5/8"-16 UN

4,3 kg

4m

600806

B Robusta carcasa del engranaje de fundicién a presion de
aluminio para una 6ptima evacuacion del calor y durabilidad

B Electronica Vario (V) para trabajar con revoluciones

adecuadas al material

Engranaje de dos velocidades

Embrague de seguridad S-automatic de Metabo:
desacoplamiento mecanico del accionamiento cuando se
bloquea la broca para un trabajo seguro

B Giro a la derecha e izquierda

B Para taladrar con potencia didmetros grandes y mezclar

materiales espesos

B Comodidad de mando y seguridad gracias a la empunadura

de pala

Componentes del sistema

‘ 228 » Accesorios

Datos técnicos

Potencia nominal absorbida
Potencia suministrada
Diametro de perforacion en

- acero

- madera blanda

Revoluciones marcha en vacio
Revoluciones bajo carga nominal
Par de giro max. blando
Diametro del cuello de sujecion
Capacidad del portabrocas
Rosca del husillo portabrocas
Peso sin cable

Longitud del cable
Suministro estandar

N° de pedido

Portabrocas cierre llave

Llave del portabrocas

Empunadura lateral

Ventajas del producto

Taladradoras

VARIO
CONSTAMATIC

Taladradoras Angulares
WBE 700

700 W
305 W

10 mm
25 mm

850 - 2.600 /min

2.300 /min
8 Nm
1-10 mm
1/2"-20 UNF
2 kg
4m
600512
|
|
|

B Taladradora angular potente para perforar en lugares de

dificil acceso

B Robusta carcasa del engranaje de fundicion a presion de
aluminio para una 6ptima evacuacion del calor y durabilidad

m Electronica Vario-Constamatic (VC) para trabajar con
revoluciones adecuadas al material, que permanecen casi

constantes bajo carga

m Rueda de ajuste para la preseleccion de la velocidad
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Taladradoras / taladradoras electromagnéticas

-

S AUTOMATIC
SAFETY CLUTCH

MARATHON
MOTOR

Taladradoras electromagnéticas

B STOP
MARATHON @"
MOTOR
VamoTAGHO &
SRR @

Datos técnicos Taladradora Datos técnicos Taladradora electro- Datos técnicos Taladradora electromagnética Taladradora electromagnética
B 32/3 magnética de bateria MAG 32 MAG 50
MAG 28 LTX 32 01
Potencia nominal absorbida 1.800 W Tipo de bateria Li-lon Potencia nominal absorbida 1.000 W 1.200 W
Potencia suministrada 1.200 W Tensién de la bateria 25,2V Potencia suministrada 520 W 620 W
Diametro de perforaciéon en Max. didametro de perforacion Max. diametro de perforacion 02
- acero 32mm - con broca sacanucleos 32 mm - con broca sacanucleos 32mm 50 mm
- madera blanda 70 mm - con broca espiral 13 mm - con broca espiral 13 mm 20 mm 03
Revoluciones marcha en vacio 0-170/0-320/0 - 470 /min Profundidad maxima de perforacion 50 mm Profundidad maxima de perforacion 50 mm 50 mm
Revoluciones bajo carga nominal 110/190/280 /min Empuje max. 160 mm Roscar con macho - M 16
Par de giro méax. blando 190 Nm/120 Nm/90 Nm Max. fuerza de sujecion del iman 8.500 N Revoluciones marcha en vacio 700 /min 100 - 250/ 200 - 450 /min 04
Diametro del cuello de sujecion 65 mm Dimensiones de la base magnética 70 x 190 mm Revoluciones bajo carga nominal 450 /min 250/450 /min
Husillo portabrocas con cono interior MK 3 Revoluciones marcha en vacio 380/680 /min Alojamiento de la herramienta Vastago Weldon de 19 mm (3/4") Cono morse MK 2, vastago Weldon de 19 mm (3/4")
Peso sin cable 78 kg Alojamiento de la herramienta Cono morse MK 2, vas}ago Peso 11,9 kg 12,7 kg
_ Weldon de 19 mm (3/4") .
Longitud del cable 5m Longitud del cable 5m 5m
. | Altura con el carro en posicion mas 6
Suministro estandar bereiee alia 455 mm /615 mm Empuje max. 160 mm 160 mm
N° de pedido 600323 Peso (con bateria) 14,5 kg Max. fuerza de sujecion del iman 12.250 N 12.250 N 06
Cuna sacabrocas [ ] Suministro estandar Dimensiones de la base magnética 90 x 189 mm 90 x 190 mm
Empinadieiadicdlarea — N° de pedido 600334 " Ak ) G O CEIT CIn 343 mm /490 mm 457 mm /610 mm 0
. . . posicion mas baja/mas alta 7
Mandril industrial para el vastago - s d
. uministro estandar
Ventajas del producto Weldon/19imm
B Potente taladradora de tres velocidades con un par de giro 3 brocas huecas HSS »rapid cut« . N° de pedido 600635 600636 "
extremadamente elevado (@ 14 mm, @ 18 mm, @ 22 mm) Mandril industrial para el vastago - 08
m Perforar con sacanucleos hasta @ 100 mm en combinacién Gl 6o erqeulisien 77 i C Weldon 19 mm
con la bancada magnética M 100 (N° ped. 627100000) Portabrocas de corona dentada de - Clavijas de expulsion 75y 100 mm [ ]
B Robusta caja de cambios mecéanica con lubricacion de bano 1% el @ el eiredlerr Clavija de expulsién 75 mm n 09
en aceite Llave del portabrocas u
. L . Sacabrocas MK 2 ™
B Robusta carcasa del engranaje de fundicién a presion de Sacabrocas MK 2 [ ] _ .
aluminio para una éptima evacuacién del calor y durabilidad : : Cinta de seguridad - —
Cinta de seguridad u ) . . 10
m Electronica Vario (V) para trabajar con revoluciones U . Llave con hexagono interior u u
: ave con hexagono interior [ ]
adecuadas al material Proteccion de virutas [ ] [ ]
i . i Ani Pasta universal para cortar u
u Em_bragu(? det segurl(cjiad. dslsacoplalmlbento mecanlcotdeti . Maletin de transporte = n
:g;llj)rr:)amlen o cuando se bloquea la broca, para un trabajo 2 baterias Li-Power (25,2 V/3,0 Ah) n » disponible también en 120V 1
Cargador rapido ACS 15 Plus . L. .
B Para un atornillado facil de diametros mas grandes y AR COOLED« [ ] Ventajas del producto Electronlca.de onda plena Varllo—Tacho—
atornillar tornillos muy largos ) Constamatic (VTC) para trabajar con
Maletin de transporte u revoluciones adecuadas al material que 12
" disponible también en 120 V permanecen constantes bajo carga
Ventajas del producto Marcha aladerecha/izquierda pararoscarcon macho
m Carrera grande: debido a ello, adecuada para el uso de brocas Engranaje de dos velocidades de larga vida 13
huecas, brocas espirales y brocas avellanadoras con lubricacion por bafo de aceite para
. . . . revoluciones 6ptimas
B |[man permanente para una maxima seguridad de trabajo, .,
no es posible la desactivacion involuntaria ® Proteccion contra sobrecarga: protege el
i~ . . motor contra sobrecalentamiento
B Base magnética en forma de prisma, muy apropiada para el 14
tratamiento de tubos a partir de un @ 90 mm m Carrera grande: debido a ello, adecuada para el uso de brocas huecas, brocas espirales y brocas
B Fuerza de sujecion magnética regulable para un avellanadoras
posicionamiento sencillo en superficies verticales B Robusto motor Marathon de Metabo con cableado incorporado para una vida util larga
m Engranaje de dos velocidades de larga vida con lubricacién ® Luz LED clara para facilitar el centrado en condiciones de poca luz
por bano de aceite para revoluciones 6ptimas B La proteccion contra virutas montable sin herramientas protege al usuario contra virutas de
m Proteccidn contra sobrecarga: protege el motor contra metal y contacto con la herramienta ) _ o
sobrecalentamiento B E| sistema de proteccion arranca el motor sélo al estar activado el iman
m Bateria de reserva disponible en todo momento gracias al u Segur((;) contr.a una puesta en marcha involuntaria: evita un arranque no intencionado tras un
deposito en la bancada corte de corriente o . .
m Carro bloqueable para una cambio comodo de la herramienta/accesorio

Componentes del sistema Componentes del sistema Componentes del sistema
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Accesorios para taladradoras electromagnéticas

/QUE TALADRADORA ELECTROMAGNETICA PARA QUE

APLICACION?

Alojamiento de la
herramienta

Alojamiento directo Weldon
19 mm (3/4") con refrigeraciéon
interior automatica

Alojamiento MK 2

Alojamiento MK 3

Aplicacion
Taladrar con brocas sacantcleos

Taladrar con brocas espirales

Trabajar con brocas
avellanadoras

Roscado con macho

MAG 28 LTX 32

Mandril cénico MK 2 —> B 16
N° ped. 635115000

|

Para portabrocas con
cono interior B16

'
1
1
1
1
- e wm mm wm o= o= o

Broca hueca |
HSS y MD

dora (no incluida
en los accesorios
de Metabo)

I Broca avellana-

Broca espiral
para metal

Broca hueca |

HSS y MD

Adaptador de portabrocas
Weldon 19 mm

—> 1/2" - 20 UNF

N° ped. 626611000

Portabrocas con rosca interior 1/2" -
20 UNF

! _____ -

dora (no incluida
en los accesorios
de Metabo)

I Broca avellana-

Broca espiral
para metal

Broca hueca
HSS y MD

Mandril cénico MK 2 —-> B 16
N° ped. 635115000

Adaptador para macho
de roscar Weldon
19 mm —> M10/M12/M16

Para portabrocas con N° ped. 626625000 -

cono interior B16 626627000
————— bl
1
1
}
! 1
I |
| o
' 1
Broca avellanadora y macho
I de roscar (no incluidos en
los accesorios de Metabo)

Broca espiral
para metal

Accesorios para taladradoras electromagnéticas

Boquilla conica de reduccion MK / 2
conos Morse @ exterior MK 3 en
cono Morse @ interior MK 2

N° ped. 635143000

Sistema de cambio rapido MK2
—> Weldon 19 mm
N° ped. 626604000

Broca hueca
HSS y MD

M100

Mandril cénico MK 3 -> B 16
N° ped. 635125000

i Para portabrocas con cono
r 4 interior B16
‘\_‘E—

Broca espiral
para metal

Aplicacion: m apropiado ®E muy apropiado mEm Optima

Equipamiento: @ disponible

O optativo
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Accesorios para taladradoras electromagnéticas _ Accesorios para taladradoras electromagnéticas

Broca hueca y espigas de centrar Broca hueea MD

Broca hueca HSS, corta

® @ broca hueca 14 - 60 mm con vastago Weldon 19 mm (3/4")
m Con véstago Weldon de 19 mm (3/4") ® (@ broca hueca a partir de 70 mm con vastago Weldon 32 mm (1 1/4")
B Empleo so6lo con espiga de centrar apropiada : E‘:pleodsolo cc;rll,esplga de cent;ar alproF:)'lada ‘s alt
e . B Adecuada para acero, fundicidn de acero, metales NF y metales ligeros eeuadatambien para aceros de aleacion mas aita
Diametro Longitud total Longitud de trabajo N° de pedido
Diametro Longitud total Longitud de trabajo N° de pedido mm mm i 01
mm mm mm
14 90 55 626571000*
12 64 30 626500000* 15 % 55 626572000*
13 64 30 626501000* 16 % 55 626573000* 2
14 64 30 626502000* - % 55 626574000 O
15 64 30 626503000* 18 9 55 626575000*
16 64 30 626504000* 19 20 55 626576000*
17 64 30 626505000* 20 % 55 626577000* 03
18 64 30 626506000* 27 2 55 626578000*
19 64 30 626507000* 22 90 55 626579000*
20 64 30 626508000* 23 % 55 626580000* 04
21 64 30 626509000* 24 2 55 626581000*
22 64 30 626510000* 25 20 55 626582000*
23 64 30 626511000* 26 20 55 626583000*
24 64 30 626512000* 27 %0 55 626584000*
25 64 30 626513000* 28 20 55 626585000*
26 64 30 626514000* 29 20 55 626586000*
z - x - : : : e g
31 90 55 626588000*
29 64 30 626517000* 32 20 55 626589000*
30 64 30 626518000* 33 %20 55 626590000*
31 64 30 626519000* 34 90 55 626591000* 07
32 64 30 626520000* 35 20 55 626592000*
36 90 55 626593000*
Broca hueca HSS, larga 37 0 55 626594000 08
38 90 55 626595000
m m Con vastago Weldon de 19 mm (3/4") 39 90 55 626596000
N e B Empleo solo con espiga de centrar apropiada 40 90 55 28200000 09
45 90 55 626598000
B Adecuada para acero, fundicidon de acero, metales NF y metales ligeros 50 9% o 626599000
60 90 55 626614000
Diametro Longitud total Longitud de trabajo N° de pedido 70 90 55 526616000 10
mm mm mm 80 90 55 626618000
12 90 55 626521000 9% 90 55 HEENY
13 90 P 626522000* 100 90 55 626622000 1
14 90 55 626523000*
15 90 55 626524000*
16 90 55 626525000*
17 90 55 626526000* 12
18 90 55 626527000*
19 90 55 626528000*
20 90 55 626529000* 13
21 90 55 626530000*
22 90 55 626531000*
23 90 55 626532000* 1 4
24 90 55 626533000*
25 90 55 626534000*
26 90 55 626535000*
27 90 55 626536000*
28 90 55 626537000*
29 90 55 626538000*
30 90 55 626539000*
31 90 55 626540000*
32 90 55 626541000*

* Embalado para autoservicio



Accesorios para taladradoras electromagnéticas

Juegos de brocas huecas

Set brocas huecas HSS 3 piezas

@ broca hueca: 14/18/22 mm

Longitud de trabajo de 30 mm, vastago Weldon 19 mm (3/4")
incl. espiga de centrar

Set brocas huecas HSS 6 piezas

@ broca hueca: 14/16/18/20/22/26 mm

Longitud de trabajo de 30 mm, vastago Weldon 19 mm (3/4")
incl. espiga de centrar

Espigas de centrar

[ — Espiga de centrar para HSS corta
Para brocas huecas HSS con longitud de trabajo 30 mm

Didmetro: 6,35 mm
Longitud total: 75 mm

e eeee— - Espiga de centrar para HSS larga y MD
Para brocas huecas HSS con longitud de trabajo 55 mm
Para brocas huecas MD hasta @ 60 mm
Diametro: 6,35 mm
Longitud total: 100 mm

= —— Espiga de centrado para MID
Para broca hueca MD @ 70-100 mm @
Diametro: 8 mm
Longitud total: 120 mm

Mandriles industriales

E Alojamiento industrial MK2
%ﬁ. Con refrigeracion interior automatica
) Para MAG 50
Para B 32/3 s6lo en combinacién con casquillo reductor MK 3/ MK 2 (635143000)
Alojamiento del husillo portabrocas: cono morse MK 2
Alojamiento: vastago Weldon 19 mm (3/4")

Mandril industrial MK3

.q Con refrigeracion interior manual
Para B 32/3 y broca hueca de MD @ 70-100 mm
Alojamiento del husillo portabrocas: cono morse MK 3

Alojamiento: vastago Weldon 32 mm (1 1/4")

. Sistema de cambio rapido
éﬁ T '.a Cambio sencillo y rapido de las brocas huecas sin herramienta adicional
i+ 7 Con refrigeracion interior automatica
Para MAG 50

Para B 32/3 s6lo en combinacién con casquillo reductor MK 3/ MK 2 (635143000)
Alojamiento del husillo portabrocas: cono morse MK 2
Alojamiento: vastago Weldon 19 mm (3/4")

| 226 227 |

N° de pedido
626623000

626624000

N° de pedido
626608000*

626609000*

626610000*

N° de pedido
626602000

626603000

626604000

Adaptador

Accesorios para taladradoras electromagnéticas

Adaptador Weldon en QuickIN fino

Incl. espiga de centrar (longitud total: 120 mm; @ 6,35 mm)
Alojamiento del husillo portabrocas: vastago Weldon 19 mm (3/4")
Alojamiento: QuickIN fino

Alojamiento: 1/2" - 20 UNF

. Adaptador de portabrocas
ﬂ Alojamiento del husillo portabrocas: vastago Weldon 19 mm (3/4")

Adaptador para macho de roscar M10

Para macho de roscar segun DIN 376

Alojamiento del husillo portabrocas: vastago Weldon 19 mm (3/4")
Alojamiento: @ vastago 7 mm / cuadrado 5,5 mm

Adaptador para macho de roscar M12
Para macho de roscar segun DIN 376
Alojamiento del husillo portabrocas: vastago Weldon 19 mm (3/4")

Alojamiento: @ vastago 9 mm / cuadrado 7 mm

Adaptador para macho de roscar M16
Para macho de roscar segun DIN 376
i Alojamiento del husillo portabrocas: vastago Weldon 19 mm (3/4")

Alojamiento: @ vastago 12 mm / cuadrado 9 mm

Otros accesorios

Pasta universal para cortar

Aumento de la duracién en accesorios como p.ej., brocas huecas, brocas para metal, coronas Bi-metal,
fresas y hojas de sierra

Mayor velocidad de corte gracias a propiedades 6ptimas de refrigeracion

Perforar con sacanucleos: Empleo de la pasta para cortar en trabajos por encima de la cabeza, en posicion
horizontal de MAG o B 32/3 sin refrigeracion interior automatica

Spray de corte universal

* Embalado para autoservicio

Aumento de la duracion en accesorios como p.ej. brocas huecas, brocas para metal, coronas Bi-metal,
fresas y hojas de sierra

Mayor velocidad de corte gracias a propiedades 6ptimas de refrigeracion
Bioldgicamente degradable

m Perforar con sacanucleos: empleo de los sprays de corte en trabajos por encima de la cabeza, en posicion

horizontal de MAG o B 32/3 sin refrigeracion interior automatica

Pieza receptora del portabrocas para MAG 832

N° de pedido
626600000

626611000*

626625000*

626626000*

626627000*

N° de pedido
626605000*

626606000

630051000
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Accesorios para taladradoras y taladradoras de percusion

PORTABROCAS:

AJUSTE FINO, PRECISO Y LARGA VIDA UTIL

Las caracteristicas de un portabrocas de calidad son el manejo facil, el asiento seguro y la durabilidad. Los portabrocas Futuro Top
de Metabo disponen de un seguro para fuerza de sujecion por resorte para un ajuste fino exacto, y los componentes templados y
rectificados (mordaza de sujecion, casquillo guia y cuerpo del portabrocas) del portabrocas avalan la durabilidad y el trabajo preciso.

Manejo facil

Abrir el portabrocas es un juego de
ninos incluso tras cargas muy duras de
taladrado con o sin percusion.

Portabrocas de sujecion rapida
Futuro Plus de Metabo

Seguro para fuerza de sujecion por resorte

Para una sujecion firme de la broca fijada — incluso en
funcionamiento continuo extremadamente duro con
62.000 golpes por minuto.

Doble proteccion contra el polvo

El polvo que penetra entre la guia de las mordazas y el
fuelle de goma es expulsado a través de los orificios del
casquillo del portabrocas.

El fuelle de goma resistente al aceite y al desgaste protege la
rosca y los ajustes finos de la suciedad.

Ajuste fino, preciso y larga vida util

Todas las piezas del portabrocas sometidas a grandes
esfuerzos estan templadas. Las mordazas de sujecion, el
casquillo guia y el cuerpo del portabrocas estan rectificados.

una vez mas concienzudamente cada
Mas de 30 estaciones intermedias de portabrocas en cuanto a su precision
control supervisan la fabricacion de de concentricidad y seguridad de
cada pieza. Tras el montaje se comprueba funcionamiento.

Calidad optima garantizada

Accesorios para taladradoras y taladradoras de percusion

Portabrocas
Portabrocas de cierre rapido, resistente al taladrado de percusion

Capacidad Rosca interior J exterior Longitud (cerrado) Peso N° de pedido
mm mm mm kg

Portabrocas de cierre rapido Futuro Top, R
B El primer portabrocas de cierre rapido resistente al taladrado de percusiéon con seguro para fuerza de sujecion por resorte y
doble proteccién contra el polvo

m Sin llave para un cambio rapido de herramientas

B Sujecion segura de las herramientas fijadas incluso bajo esfuerzos muy duros

m E| fuelle de goma resistente al aceite y al desgaste protege la rosca de arrastre y los ajustes finos contra la suciedad

B Solo para maquinas con giro a la derecha

1-10 3/8"-24 UNF 42,8 77 0,35 636215000
1-10 1/2"-20 UNF 42,8 77 0,35 636216000
1-10 B12 42,8 77 0,35 636217000
1-13 3/8"-24 UNF 42,8 89 0,5 636225000
1-13 1/2"-20 UNF 42,8 89 0,5 636226000
1-13 B16 42,8 103 0,6 636227000
3-16 5/8" - 16 UN 50 13 1 636241000
3-16 B16 50 113 1 636242000
3-16 B18 50 13 1 636243000
1-10 1/2"-20 UNF 42,8 77 0,35 636601000*
1-13 1/2"-20 UNF 42,8 89 0,5 636602000*

Portabrocas de cierre rapido Futuro Plus STM, D + |
Desarrollo especial para taladradoras de percusion con parada del husillo

Modelo estable con casquillo metalico
De 1 casquillo (sin anillo de soporte)

[ ]
]
[ ]
® Sin llave para un cambio rapido de herramientas
® Modelo resistente al taladrado de percusion

m Taladra con tornillo de seguridad para maquinas D+l
| |

Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

16-13 1/2"-20 UNF 42,9 72,4 0,3 636621000*

Pantalla del portabrocas 636625000*
m Contenido: 6 unidades Futuro Plus S1M (636621000) 13mm, 1/2" en el expositor del mostrador

Portabrocas de cierre rapido Futuro Plus S1,D +1
Desarrollo especial para taladradoras de percusion ligeras con parada del husillo

Casquillo de plastico
De 1 casquillo (sin anillo de soporte)

Sin llave para un cambio rapido de herramientas
Modelo resistente al taladrado de percusion
Taladra con tornillo de seguridad para maquinas D+l

Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

1-10 3/8"-24 UNF 42,7 61 0,2 636615000*
1-10 1/2"-20 UNF 42,7 61 0,2 636616000*
16-13 1/2"-20 UNF 42,7 72,4 0,2 636617000*

Portabrocas de cierre rapido Futuro Plus S2M, D + |
Desarrollo especial para taladradoras de percusion

Modelo estable con casquillo metéalico. Modelo 636619000 con mordazas de metal duro
De 2 casquillos con enclavamiento axial para una insercion firme de las herramientas
Sin llave para un cambio rapido de herramientas

Modelo resistente al taladrado de percusion

Taladra con tornillo de seguridad para maquinas D+l

Con superficie clave para el montaje y el desmontaje

1,6-13 1/2"-20 UNF 42,9 72,4 0,3 636620000*
1,5-13 1/2"-20 UNF 42,9 72,4 0,3 636619000*

Pantalla del portabrocas 636624000*
m Contenido: 6 unidades Futuro Plus S2M (636620000) 13mm, 1/2" en el expositor del mostrador

* Embalado para autoservicio
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Accesorios para taladradoras y taladradoras de percusion _ Accesorios para taladradoras y taladradoras de percusion

Capacidad Rosca interior @ exterior Longitud (cerrado) Peso N° de pedido Capacidad Rosca interior @ exterior Longitud (cerrado) Peso N° de pedido
mm mm mm kg mm mm mm kg
Portabrocas de cierre rapido Futuro Plus H1,D + 1
Portabrocas de cierre rapido Futuro Plus S2, D +1 _ m Desarrollo especial para taladradoras de percusién con parada del husillo
m Desarrollo especial para taladradoras de percusion ligeras F’ m Casquillo de plastico
m Casquillo de plastico ! m De 1 casquillo sin anillo de soporte
® De 2 casquillos con enclavamiento axial para una insercion firme de las herramientas m Sin llave para un cambio rapido de herramientas
m Sin llave para un cambio rapido de herramientas m No resistente al taladrado de percusion
® Modelo resistente al taladrado de percusion m Taladra con tornillo de seguridad para méaquinas D+l
m Taladra con tornillo de seguridad para maquinas D+l m Con superficie clave para el montaje y el desmontaje
m Con superficie clave para el montaje y el desmontaje 01
1-10 1/2"-20 UNF 40 65 0,15 636219000*
1-10 3/8"-24 UNF 428 61 0.2 636612000* 1-10 3/8"-24 UNF 42,7 61 0,2 636515000*
1-10 1/2°-20 UNF 428 61 0.2 6366130007 1-10 1/2"-20 UNF 42,7 61 0.2 636516000 ()2
15-13 1/2"-20 UNF 42,8 72,4 0,2 636614000* 1,5-13 1/2"-20 UNF 42,7 72,4 0,2 636517000*
Portabrocas de cierre rapido Futuro Plus H1 M, D + |
m Desarrollo especial para taladradoras de percusion con parada del husillo 03
Portabrocas de cierre rapido, no resistente al taladrado de percusion m De 1 casquillo (sin anillo de soporte)
] m Sin llave para un cambio rapido de herramientas
Capacidad Rosca interior O exterior Longitud (cerrado)  Peso N° de pedido ® No resistente al taladrado de percusion
mm mm mm kg m Con superficie clave para el montaje y el desmontaje 04
Portabrocas de cierre rapido Futuro, D 0,8-6,5 1/2"-20 UNF 34 57 0,14 636623000*
m Sujecion sin llave de las herramientas/accesorios de insercion en taladradoras manuales o estacionarias
m Al aumentar la presion de corte en el filo de la broca, el portabrocas se retensa automaticamente
B Incluso después de un gran esfuerzo, el portabrocas se puede abrir facilmente con la mano
B Para el maximo esfuerzo Portabrocas con cierre a llave, resistente al taladrado de percusion
B Solo para maquinas con giro a la derecha
® No resistente al taladrado de percusion Capacidad Rosca interior @ exterior Longitud (cerra- Peso Tamahno de la N° de pedido 06
mm mm do) kg llave
1-10 3/8"-24 UNF 375 77 0,35 636321000 mm
1-10 1/2"-20 UNF 375 77 0,35 636322000 P b " " b 07
t i ',
1-10 B12 375 77 0,35 636323000 ortabrocas con cierre a flave con flave
m De eficacia mas que probada
1-10 B16 40,5 103 0.6 636333000 .h‘ B El portabrocas para cualquier aplicacion
1-13 3/8"-24 UNF 40,5 89 0,6 636341000 m Con rosca interior o cono interior para taladradoras manuales o estacionarias, asi como para taladradoras manuales de
1-13 1/2"-20 UNF 40,5 89 0,6 636342000 percusion 08
1-13 B16 40,5 103 0,6 636343000 B La fuerza de sujecion permanece constante al taladrar y taladrar con percusion
1-13 1/2"-20 UNF 475 m 0,8 636351000 m Solo para maquinas con giro a la derecha
1-13 B16 475 m 0.8 636353000 09
1-13 6 475 m 0,8 636356000 05-65 3/8"-24 UNF 30 53 0,17 1 635008000
3.16 5/8" - 16 UN 50 13 1 636361000 1-10 3/8"-24 UNF 33,3 6