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ISO 9001:2008
Stayer cuenta con la certificación del sistema de calidad: 

desarrollo del producto, laboratorio de análisis, control del 
producto, compras, ventas, etc.,  en lo que es una prueba del

compromiso del equipo en la mejora contínua de la calidad.



STAYER, creada en Italia en 1958, está presente en más
de 50 países, conservando sus rasgos de origen tras ser
adquirida por Stayer Ibérica, S.A. en 2005.

Su principal área de influencia es Europa y los países del
entorno mediterráneo, aumentando su presencia en
Oriente Medio y Latinoamérica.

En Stayer siempre hemos mantenido el mismo objetivo:
analizar las necesidades del mercado, escuchar a nuestros
clientes para poder ofrecer soluciones técnicas adaptadas
a unas exigencias cada vez más rigurosas. Esto lo 
hacemos de una manera profesional, rápida y eficiente
para adaptar nuestra gama de herramientas eléctricas a
esas necesidades.

La vocación de Stayer en un mundo globalizado se articula
en torno a los valores de adaptación al mercado,

creatividad, flexibilidad, rapidez en la toma de decisiones
y confianza mutua en nuestros clientes. Siempre buscando
ofrecer el mejor servicio.

De esta manera, nuestra estrategia gira en torno a tres
conceptos básicos:
• Innovación continuada, que tiene su mayor exponente en
  el desarrollo de nuevas soluciones desde nuestro propio
  laboratorio.
• Control de calidad en la selección de componentes y en
  el ensamblaje de los mismos, así como en los test de     
  cada producción final.
• Garantía de servicio y atención a nuestros clientes.

“Tenemos un plan estratégico.
Se llama hacer las cosas bien”  

BIENVENIDOS AL
GRUPO STAYER





La constante evolución de las tecnologías, la globalización
de los mercados y la velocidad de transmisión son nuestro
día a día, suponiendo a la vez una oportunidad y una
amenaza para las empresas. La clave está en la Innova-
ción. Actualmente es el arma más eficaz para ser 
competitivo en un mercado cada vez más exigente y más
complejo.

Desde Stayer nuestro objetivo es claro, desarrollar una
actitud innovadora en todas las áreas de la organización,
y a través de ella mejorar los procesos productivos, 
ofreciendo nuevos productos que respondan a las
necesidades de nuestros clientes y nos acerquen a ellos,
permitiéndonos, en la medida de lo posible,  adelantarnos
a ellas. 

Perseguimos la eficiencia y durabilidad en la línea
profesional y la practicidad y funcionalidad para la línea
semiprofesional y jardín.  

“La prueba de una innovación no es su novedad,….
es su éxito en el mercado“

INNOVACION
Y DISEÑO





Nuestra experiencia en el mercado ha ido perfilando los
sistemas más eficientes de nuestros controles de calidad
y conformidades normativas europeas e internacionales.
Con una visión predominantemente práctica, Stayer no
solo realiza los oportunos test de laboratorio, sino que
asigna creciente importancia a las simulaciones que se
realizan de cada prototipo en el lugar de uso.

De esta forma cada prototipo se somete antes de su
lanzamiento al mercado, a un período de prueba y experi-
mentación en nuestro laboratorio, durante el cual se realizan
las pruebas de potencia, resistencia, endurancia, contami-
nación electromagnética, etc. Cuando los resultados de
estas pruebas  se han mostrado satisfactorios, se ejecuta
el proyecto piloto. 

Durante toda la vida comercial del producto un cuidadoso
seguimiento de la experiencia del usuario es realizado
incorporándose mejoras a las siguientes versiones del
producto. 

Stayer establece controles de calidad programados en
cuatro puntos: selección de componentes, ensamblaje de
las mismas, test aleatorio de muestras de cada producción
y pruebas comparativas respecto a productos competidores
que nuestro I&D desarrolla durante la vida comercial del
producto con vistas a su mejora y renovación. 

LABORATORIO DE ELECTRÓNICA
CONTROL DE CALIDAD





· Línea de Montaje de equipos Inverter y baterías Li-ion

· Test de Endurancia de motores eléctricos y pruebas de carga 

· Soldadura Automática de PCB

LABORATORIO DE MECÁNICA
CONTROL DE CALIDAD





En estrecha colaboración, los departamentos de diseño,
calidad y montaje de Stayer, desarrollan sus productos
siguiendo los más altos estándares de calidad. Partiendo
de los mejores componentes mecánicos de contrastados
proveedores hasta el diseño y fabricación propia de los
elementos más sensibles de las máquinas, los sistemas
electrónicos. 

Con todos estos componentes, en nuestras líneas de
montaje se terminan las herramientas consiguiendo las
utilidades que nuestros clientes nos exigen.

PRODUCCION Y ENSAMBLAJE





Nuestra red de servicios técnicos, garantizan un perfecto
sistema de reparaciones, tanto en garantía como fuera de
ella. Nuestros técnicos analizan las posibles averías que
puedan tener las herramientas para detectar anomalías y
mejorar las partes más sensibles durante el trabajo diario
de las máquinas.

Este análisis nos permite optimizar nuestro almacén de
piezas para dar un servicio de calidad en el menor tiempo
posible, minimizando así los plazos de la máquina en el
taller.

Dependiendo de la línea de las herramientas, Roja o Verde
Stayer ofrece una garantía de 1 o 2 años en sus productos,
aplicando a ambos el mismo tratamiento de calidad en el
servicio post-venta.

Con todo esto buscamos desarrollar herramienta más
sólidas y duraderas para satisfacer a nuestros usuarios
más exigentes.

SERVICIO POST-VENTA
Y ATENCIÓN AL CLIENTE



Alemania
Albania
Arabia Saudi
Argelia
Australia
Azerbaian
Belgica
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Chequia
Chipre
Colombia
Costa De Marfil
Croacia
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Arabes
Unidos, Eau
Eslovaquia

España
Estonia
Etiopia
Finlandia
Francia
Ghana
Grecia
Guatemala
Holanda
Hungria
Irak
Italia
Jordania
Letonia
Lituania
Libano
Malta 
Marruecos
Mauricio
Mejico

Pakistan
Panama
Peru
Polonia
Rep. Dominicana
Rumania
Serbia
Sudafrica
Tunez
Turquía
Uganda
Uruguay



STAYER, EMPRESA 
INTERNACIONAL

La creciente  globalización  ha abierto las puertas a la 
internacionalización de los mercados y de las organizaciones.
STAYER, desde el inicio, ha trabajado con una vocación 
inequívocamente internacional. 

Tradicionalmente el área de influencia han sido los países
de la órbita mediterránea,  pero en la actualidad la presencia
en Oriente Medio y Latinoamérica está desarrollándose con
resultados importantes.  En el futuro próximo estas últimas
son las áreas con mayor capacidad de crecimiento. 

Actualmente estamos presentes en más de 50 países. 
Aproximadamente la mitad de nuestra producción es vendida
en España y la otra mitad corresponde a exportaciones
fuera de España.   Europa, mercado natural por proximidad
geográfica y cultural,  se mantiene como principal mercado
con aproximadamente el 70% de las ventas de exportación:
Italia, Turquía, Portugal, Polonia….son nuestros espacios
más representativos.  El segundo bloque lo constituyen

Oriente Medio y Norte de África con un 20% de estas 
ventas.  Países como Arabia saudí, Emiratos Árabes, Argelia
están creciendo y tienen mucho que decir en el futuro. 
El 10% restante le corresponde a  Latinoamérica, tercer eje
de expansión  por afinidad lingüística y cultural con impor-
tantes proyecciones para estos próximos dos años. 

Nuestro reto para en el futuro es mantener crecimientos en
los mercados maduros en los que ya estamos presentes
de manera que podamos aumentar cuota de mercado y
continuar nuestra expansión de dos dígitos en Oriente
Medio y Latinoamérica   



Heavy Duty

LEYENDA

Indicador Láser Control Electrónico Reversible

Percusión Arranque Lento Maletín de Plástico

Vario Lock:
Regulador posición 
del cincel

Inserción SDS-PLUS Inserción SDS-MAX

Martillo de 3 funciones Martillo de 2 funciones
Vibration Absorbing
Technology

Turbo ventilador
Easy carter:
Carter de protección
de cierre rápido

Para Trabajos Pesados

Hoja pendular

Tecnología de Litio
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TALADROS / ATORNILLADORES
Y MARTILLOS A BATERÍA

LÍNEA PROFESIONAL
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BL 50 BK
Atornillador a Batería

   Tensión batería litio                              
   Capacidad batería
   Giros en vacío                                        
   Tiempo de carga batería                     
   Inserción   portabrocas
   Diámetro máximo tornillos                 
   Par de apriete                                        
   Regulación par de apriete                   
   Peso                                                         

   V                                                        3.6
   Ah                                                     1.3
   min-1                                            0-200
   min                                                  180
   in                                                     1/4”
   mm                                                  Ø 8
   Nm                                                       5
   Posiciones                                         7
   Kg                                                     0.3

- Indicador luminoso L.E.D. en área    
   de trabajo y en carga de batería.
- Compacto.
- Reversible y electrónico.
- Transformable en atornillador recto.

- 1 cargador batería.
- 1 batería 3.6 V.

Luz de trabajo L.E.D. 

Maletín de plástico con
44 accesorios:
* 32 Puntas atornillador.
* 8 Vasos hexagonales.
* 2 Brocas de metal.
* 2 Adaptadores 1/4”

Taladros/Atornilladores a Batería

Indicador L.E.D
Carga de Batería

Indicador 
Luminoso L.E.D

Pulsador para
convertir en 
Atornillador Recto



   V                                                      000
   Ah                                                    000
   min                                                  000
   min                                                  000
   mm                                                 000
   UNF                                                 000
   min                                                  000
   mm                                                 000  
   mm                                                 000
   Nm                                                  000
   Posizioni                                        000
   Kg                                                    000

PBL 120 K / PBL 122 K
Taladro / Atornillador a Batería

- Indicador luminoso L.E.D. en área    
   de trabajo.
- Reversible y electrónico.
- 2 velocidades mecánicas.

- 1 cargador batería.
- 2 baterías de Litio.
- 2 puntas.
- Maletín de plástico

SET 12V - PBL 122 + ISL 122

- Indicador luminoso L.E.D. en área    
   de trabajo.
- Reversible y electrónico.

- 1 cargador batería.
- 2 baterías de Litio.

Línea Profesional

Maletín de plástico con  accesorios:
* 6 puntas atornillador de 25 mm.
* 6 puntas atornillador de 50 mm.
* 1 portapuntas magnetico de 60 mm.
* 6 brocas HSS Ø 2, 2.5, 3, 4, 5 y 6 mm.
* 8 llaves de vaso 
   Ø 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.

PBL 120 K PBL 122 K

PBL 122 ISL 122

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

   Tensión batería litio                       
   Capacidad batería                          
   Giros en vacío                                 
   Tiempo de carga batería              
   Capacidad portabrocas
   Inserción   portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Diámetro máximo tornillos          
   Par de apriete                                  
   Regulación par de apriete            
   Peso                                                  

   V                                   12                            12
   Ah                                1.5                           2.0   
   min-1        0-350/0-1300      0-350/0-1300
   min                               45                            45
   mm                   Ø 1.5-10                 Ø 1.5-10   
   UNF                    3/8”x24                  3/8”x24
   mm                          Ø 20                        Ø 20   
   mm                          Ø 10                        Ø 10
   mm                          Ø 10                        Ø 10
   Nm                           8-22                        8-22
   Posiciones                 18                            18
   Kg                                0.9                           0.9

    Tensión batería litio                       
   Capacidad batería                          
   Giros en vacío
   Percusión                                         
   Tiempo de carga batería               
   Capacidad portabrocas
   Inserción Portabrocas  
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Diámetro máximo tornillos           
   Par de apriete                                  
   Regulación par de apriete             
   Peso

   V                                   12                            12
   Ah                                2.0                           2.0   
   min-1        0-350/0-1300                   0-2400
   ipm                                  -                   0-3000
   min                               45                            45
   mm                   Ø 1.5-10                               -   
   UNF                    3/8”x24                     1/4” F
   mm                          Ø 20                               -   
   mm                          Ø 10                               -
   mm                          Ø 10                        Ø 20
   Nm                           8-22                            90
   Posiciones                 18                               -
   Kg                                0.9                           0.9
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PBL 214 K
Taladro / Atornillador a Batería

Taladros/Atornilladores a Batería

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

PERCUSIÓN

PBL 2181 PK /  1.5 Ah
PBL 2182 PK / 2.0 Ah
PBL 2184 PK /  4.0 Ah

PBL 2181 PK - PBL 2182 PK
PBL 2184 PK
Taladro / Atornillador Percutor a Batería

   Tensión batería litio                         
   Capacidad batería                           
   Giros en vacío                                   
   Tiempo de carga batería                
   Capacidad portabrocas
   Inserción portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Diámetro máximo tornillos            
   Par de apriete                                   
   Regulación par de apriete              
   Peso                                                    

   V                                                     14.4
   Ah                                                     1.5
   min-1                             0-350/0-1200
   min                                                    60
   mm                                        Ø 1.5-10
   UNF                                         3/8”x24
   mm                                                Ø 30
   mm                                                Ø 14
   mm                                                 Ø15
   Nm                                                    35
   Posiciones                                  19+1
   Kg                                                     1.6

   V                                                         18
   Ah                                  1.5 - 2.0 - 4.0
   min-1                             0-350/0-1200
   ipm                                         0-19200
   min                                            60 - 90
   mm                                        Ø 1.5-13
   UNF                                         1/2”x20
   mm                                                Ø 30
   mm                                                Ø 14
   mm                                                 Ø15
   Nm                                                    35
   Posiciones                                  16+2
   Kg                                                     1.6

Motor LS-755ZF
- Indicador luminoso L.E.D. en área    
   de trabajo y en carga de batería. 
- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.
- Soft grip.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- Maletín de plástico.

Motor LS-755ZF
- Indicador luminoso L.E.D. en área    
   de trabajo y en carga de batería. 
- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.
- Soft grip.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- Maletín de plástico.

   Tensión batería litio                              
   Capacidad batería                                
   Giros en vacío
   Percusiones
   Tiempo de carga batería                     
   Capacidad portabrocas
   Inserción portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Diámetro máximo tornillos                
   Par de apriete                                        
   Regulación par de apriete                   
   Peso                                                        



Línea Profesional

* Se suministran por separado máquina / batería / cargador.

Cargador* y Batería* Intercambiable

Gama de máquinas - Batería 18 V

BATERÍA 18V
2.0Ah / 60min
4.0Ah / 90 min

L18 SERIES 
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Cargador* y Batería* Intercambiable

Gama de máquinas - Batería 18 V

* Se suministran por separado máquina / batería / cargador.

   V                                                         18
   min-1                                          0-3300
   mm                                                    25
   mm                                                    80
   mm                                                    25
   mm                                                    15

   Tensión batería litio                      
   Giros en vacío                                
   Desplazamiento de la sierra
   Capacidad de corte madera
   Capacidad de corte aluminio
   Capacidad de corte metal          

Multifunción:
Sierra de sable y sierra de calar.
Sierra horizontal para el corte de 
metales, madera, plástico y fibra de
vidrio.
- Potente motor categoría 775 con     
   control de velocidad.

- Sistema de cambio rápido de cuchillas,     
   con inserción universal.
- Carcasa con revestimiento de goma para 
   un agarre cómodo y seguro.
- Tope de sierra ajustable sin           
   herramientas.

- Set de 2 hojas de sierra.
- Soporte-guía.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

SS L18
Sierra de Sable a Batería

IS L18
Atornillador de Impacto a Batería

- Indicador luminoso L.E.D. en área    
   de trabajo.
- Reversible y electrónico.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

   Tensión batería litio                              
   Giros en vacío                                        
   Percusión
   Inserción   
   Diámetro máximo tornillos                 
   Par de apriete                                        

   V                                                         18
   min-1                                          0-2000
   ipm                                           0-3000
   UNF                                             1/4” F
   mm                                                Ø 20
   Nm                                                  150- Interruptor seguro de doble acción.

- Bloqueo de Disco.
- Usa disco estándar de Ø 115 mm.
- Larga autonomía por batería de litio
- Ligera y ergonomica.
- Empuñadura soft grip.

- Empuñadura Lateral.
- Cárter de  protección.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

   Tensión batería litio                              
   Giros en vacío                                        
   Diámetro de disco                                
   Eje de disco                                            

   V                                                         18
   min-1                                              8000
   mm                                                 115
   M                                                        14

AG L18
Amoladora Angular a Batería



Línea Profesional

Cargador* y Batería* Intercambiable

Gama de máquinas - Batería 18 V

* Se suministran por separado máquina / batería / cargador.

   Tensión batería de Litio
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Máx. Capacidad de corte
   Desplazamiento de la sierra
   Órbita
   

- Cambio rápido del útil.
- Variador electrónico.
- Indicador láser de la línea de corte.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

- Cambio rápido del útil.
- Indicador láser de la línea de corte.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

- Cambio rápido del útil.
- Variador electrónico.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

   Tensión batería de Litio
   Giros en vacío
   Potencia de luz
   Capacidad 
   Presión máx.

    V                                                        18
    min-1                                         0-2600
                                                                 -
                                                                 -
    mm                                                   14  

- Potente motor de aspiración.
- Incluye accesorios para hacerse      
   extensible (1m).
- Cepillo de suelo.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

- Cabeza giratoria 270º.
- 7 posiciones 0º-30º-60º-90º-120º
150º-180º

- 3 patrones de iluminación.

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

- Alimenta o carga cualquier teléfono 
   o equipo USB. 
- Dos puertos de alta intensidad.
- Carga muy rápida de teléfonos.
- Se usa conectandolo a la batería.
- Led indicador de estado.
- Corriente 2 x 1.5 A
- Salida 5 V

- Caja.
- Batería y Cargador por Separado.

    V                                                        18

    V                                                        18
    min-1                                5000-15000
                                                                 -
                                                                 -  
                                                                 -  
    grados                                            3.0

    V                                                        18
    min-1                                             3650
    mm                                 165x16 Z24
                   90º-50mm  / 45º - 35mm

CP L18
Sierra Circular a Batería

MULTI L18
Máquina Multi Corte

CUSB L18
Batería Cargador

USB 3.0 

VAC L18
Aspirador a Batería

LIGHT L18
Linterna a Batería

S L18
Sierra Caladora a Batería

2 Velocidades
BAJA: 1400 min-1.
ALTA: 2100 min-1.

a Batería

    V                                                        18
    min-1                                5000-15000
    -                                                            -
    ml                                                   600
    Kpa                                                  1.8

    V                                                        18
    -                                                            -
    W                                                         3
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- Bloqueo de disco.
- Usa disco estándar de ø115 mm.
- Interruptor seguro de doble acción.
- Ligera y ergonómica.
- Empuñadura soft grip de ø 5 cm.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
  (Células Samsung).

- Empuñadura lateral.

   Tensión batería litio                              
   Capacidad batería                                
   Giros en vacío                                        
   Tiempo de carga batería                     
   Diámetro disco
   Eje de disco
   Peso                                                         

AGL 181 / 1.5 Ah
AGL 1820 / 2.0 Ah
AGL 184 /  4.0 Ah

Amoladora y Martillo a Batería

   V                                                         18
   Ah                                  1.5 - 2.0 - 4.0
   min-1                                              7000
   min                                            60 - 90
   mm                                             Ø 115
   M                                                   M 14
   Kg                                                     1.5

PERCUSIÓN

HDBL 181 K - HDBL 1820 K
HDBL 184 K
Martillo Rotativo a Batería

AGL 181 - AGL 1820
AGL 184 
Amoladora Angular a Batería

HDBL 181 K /  1.5 Ah
HDBL 1820 K / 2.0 Ah
HDBL 184 K /  4.0 Ah

   Tensión batería litio                              
   Capacidad batería                                
   Giros en vacío
   Percusiones                                           
   Tiempo de carga batería                     
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Cap. perf. hormigón y mampostería
   Peso

3 funciones:
1. Perforador electroneumático
  para hormigón y ladrillo.
2. Taladro sin percusión para
  metal, madera y plástico.
3. Atornillador sin control de 
  regulación del par de apriete.

- Perforación neumática: perfora 20
   veces más rápido que un equipo
   similar con perforación por impacto.

- Nueva tecnología inteligente de 
   Litio: mayor potencia, mayor
   duración y menor peso.

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.                     
  (Células Samsung).

- Maletín de plástico.
                                                    

   V                                                         18
   Ah                                   1.5 - 2.0 -4.0
   min-1                                          0-1100
   ipm                                           0-5000
   min                                            60 - 90
   J                                                        1.2
                                               SDS-PLUS
   mm                                                Ø 35
   mm                                                Ø 14    
   mm                                                Ø 16
   Kg                                                     2.2
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Martillo a Batería

PERCUSIÓN

HDBL 264 K /  4.0 Ah
HDBL 265 K /  5.0 Ah
(Células LG).

HDB 250 K /  2.0 Ah
(Batería Ni-Cd).

POTENCIA DE IMPACTO, SIMILAR A UN MARTILLO ELÉCTRICO.

BATERÍA NI-CD  /  BATERÍA LI-ION

HDB 250 K - HDBL 264 K - HDBL 265 K
Martillo Rotativo a Batería de 26V con batería Li-ion de 4.0Ah / 5.0Ah

   Potencia
   Tensión batería (Ni-Cd / Litio)
   Capacidad batería                                
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Tiempo de carga batería                     
   Energía de percusión
   Inserción  
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Cap. perf. hormigón y mampostería
   Peso                                                         

   W                                                     450  
   V                                                         24
   Ah                                         Ni-Cd 2.0
   min-1                                          0-1000
   ipm                                           0-4600
   min                                                  180
   J                                                        2.4
                                               SDS-PLUS  
   mm                                                Ø 30  
   mm                                                Ø 13
   mm                                                Ø 22
   Kg                                                     5.4

HDB 250 K

   450                                                           
   26
   4.0  / 5.0 Li-ion
   0-1000
   0-4600
   180
   2.4
   SDS-PLUS                                              
   Ø 40                                                          
   Ø 16
   Ø 22
   5.4

HDBL 265 K
HDBL 264 K / 2 funciones:

1. Perforador electroneumático para
  hormigón y ladrillo.
2. Taladro sin percusión para metal, 
  madera y plástico.

- Vario-Lock para regular la posición del cincel.   
- Variador electrónico.
- Reversible.

- 1 cargador.
- 2 baterías (Ni-Cd / Li-ion).
- Set de 3 brocas SDS-PLUS (6, 8 y 12 mm).
- Protector recoge polvos.
- Empuñadura lateral con regulador                         
   de profundidad.
- Maletín de plástico.
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Motor BRUSHLESS

Taladros/Atornilladores a Batería

PBL 202 BL
Taladro / Atornillador a Batería

- Portabrocas automático Jacobs moleteado
   100% acero con bloqueo de seguridad para 
   manejar con una sola mano.
- Motor sin escobillas BL-EC con mayor potencia
   y menor consumo de batería.
- El MOTOR BRUSHLESS elimina la pérdida de          
   energía, maximizando su autonomía y 
   aumentando la vida últil de la herramienta.
- Sin gatillo: ajuste más seguro, ergonómico y 
   preciso mediante Touch System de dos botones.
- Cómodo clip de sujección para colgar la 
   herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Más productivo: trabaja más rápido y con larga
   vida útil del equipo sin mantenimiento.
- DSP dedicado para control exacto de 
   par/velocidad constante / embrague.  

- 1 cargador de batería rápido.
- 2 baterias de Li-ion (células Samsung).
- Maletín.

PBL 204 BL
Taladro / Atornillador a Batería

POTENTE MOTOR

BRUSHLESS 

LARGA VIDA

DEL MOTOR 10 VECES

AUMENTO DE LA DURACIÓN

DE LA BATERÍA 50%

POTENTE MOTOR 

SIN ESCOBILLAS 

PARA TRABAJO PESADO.

MÁS

EFICIENCIA. 32%

PERFECTO 

CONTROL 100%

PBL 202 BL PBL 204 BL

   Tensión batería litio                              

   Capacidad batería                                

   Giros en vacío                                        

   Tiempo de carga batería                     

   Capacidad portabrocas 

   Inserción portabrocas

   Capacidad perforación madera

   Capacidad perforación acero

   Diámetro máximo tornillos                 

   Par de apriete                                        

   Regulación par de apriete                   

   Peso                                                         

   V                                                         18

   Ah                                                     2.0

   min
-1

                             0-560/0-1900

   min                                                    35

   mm                                        Ø 1.5-13  

   UNF                                         1/2”x20

   mm                                                Ø 40

   mm                                                Ø 18

   mm                                                Ø 16

   Nm                                                    45

   Posiciones                                  15+1

   Kg                                                     1.5

   V                                                         18

   Ah                                                     4.0

   min
-1

                             0-560/0-1900

   min                                                    65

   mm                                        Ø 1.5-13  

   UNF                                         1/2”x20

   mm                                                Ø 40

   mm                                                Ø 18

   mm                                                Ø 16

   Nm                                                    45

   Posiciones                                  15+1

   Kg                                                     1.7



PBL 4182 PK
Taladro / Atornillador a Batería

- Portabrocas automático Jacobs moleteado
   100% acero con bloqueo de seguridad.
- Embrague de 19 puntos para preciso ajuste de       
   apriete.
- Percusión para trabajos en mampostería.
- Cómodo clip de sujección para colgar la
   herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D. en área de trabajo.
- Planetario con 2 velocidades mecánicas para alto
   par motor en los dos rangos.
- Velocidad variable con inversor de giro.
- Freno eléctrico.
- Indicador de nivel de batería.

- 1 cargador de batería rápido.
- 2 baterias de Li-ion.
- Maletín.
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Motor 4 POLOS
Taladro/Atornillador a Batería

POTENTE MOTOR
DE 4 POLOS 

Servicio
Severo.

Alta potencia en un
reducido espacio.

Doble potencia y
par motor.

   Tensión batería litio                              
   Capacidad batería                                
   Giros en vacío
   Percusiones                                           
   Tiempo de carga batería                     
   Capacidad portabrocas 
   Inserción portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Diámetro máximo tornillos                 
   Par de apriete                                        
   Regulación par de apriete                   
   Peso                                                         

   V                                                         18
   Ah                                                     2.0
   min-1                             0-400/0-1500
   ipm                          0-6000/0-25500
   min                                                    60
   mm                                            Ø 2-13  
   UNF                                         1/2”x20
   mm                                                Ø 40
   mm                                                Ø 18
   mm                                                Ø 16
   Nm                                                    60
   Posiciones                                  18+1
   Kg                                                     1.8

PORTABROCAS 
METÁLICO KEY LOCK

CAJA DE ENGRANAJES
100% METAL

CLIP PARA 
CINTURÓN

BATERÍAS COMPATIBLES
MAQUINAS DE MOTOR 4 POLOS
MAQUINAS MOTOR BRUSHLESS

PERCUSIÓN

Consultar disponibilidad.

NOVEDAD

ROTOR

MOTOR 4
POLOS

MOTOR
CONVENCIONAL

2 POLOS

IMÁN

ESTATOR
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PBL 222 PK - PBL 224 PK
Taladro / Atornillador Percutor a Batería

PERCUSIÓN

Taladros/Atornilladores con Motor BRUSHLESS

PBL 222  PK PBL 224 PK

NOVEDAD

LARGA VIDA
DEL MOTOR 10 VECES

AUMENTO DE LA DURACIÓN
DE LA BATERÍA 50%

PORTABROCAS 
METÁLICO KEY LOCK

CAJA DE ENGRANAJES
EN ALUMINIO

CLIP PARA 
CINTURÓN

POTENTE MOTOR 
SIN ESCOBILLAS 
PARA TRABAJO PESADO.

MÁS

EFICIENCIA. 32%

PERFECTO 
CONTROL 100%

Maletín 
STAYER 

POTENTE MOTOR
BRUSHLESS 

   Tensión batería litio                              
   Capacidad batería                                
   Giros en vacío
   Percusiones                                           
   Tiempo de carga batería                     
   Capacidad portabrocas
   Inserción portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Capacidad perf. mampostería           
   Diámetro máximo tornillos                 
   Par de apriete                                        
   Regulación par de apriete                   
   Peso                                                         

   V                                         18                                 18
   Ah                                      2.0                                4.0    
   min-1              0-500/0-1800           0-500/0-1800
   ipm                         0-28800                      0-28800
   min                                     45                                 60
   mm                         Ø 1.5-13                      Ø 1.5-13
   UNF                         1/2”x20                       1/2”x20
   mm                                Ø 40                             Ø 40    
   mm                                Ø 18                             Ø 18
   mm                                Ø 16                             Ø 16
   mm                                Ø 16                             Ø 16
   Nm                                     60                                 60
   Posiciones                   19+1                            19+1
   Kg                                      1.8                                1.8

- Portabrocas automático Jacobs moleteado
   100% acero con bloqueo de seguridad para
   manejar con una sola mano.
- Motor sin escobillas BL-EC con mayor potencia
   y menor consumo de batería.
- El MOTOR BRUSHLESS elimina la pérdida de          
   energía, maximizando su autonomía y 
   aumentando la vida últil de la herramienta.
- Cómodo clip de sujección para colgar la 
   herramienta en el cinturón entre trabajos.
- Percutor:
  Más productivo:trabaja más rápido y con
  una larga vida útil del equipo sin
  mantenimiento.
- DSP dedicado para control exacto de
  par/velocidad constante/embrague.

- 1 cargador de batería rápido.
- 2 baterias de Li-ion (células Samsung).
- Maletín.
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   Tensión batería litio                              
   Capacidad batería                                
   Giros en vacío                                        
   Percusiones                                           
   Tiempo de carga batería
   Inserción                                                 
   Diámetro máximo tornillos                 
   Par de apriete                                        
   Peso                                                         

   V                                                         18
   Ah                                            2.0 - 4.0
   min-1                                          0-2500
   ipm                                           0-3300
   min                                                    60
   UNF                                             1/4” F
   mm                                                Ø 20
   Nm                                                  180
   Kg                                                     1.6

- Cómodo clip de sujección para 
   colgar la herramienta en el cinturón
   entre trabajos.
- Indicador luminoso con L.E.D.
   en área de trabajo.
- Reversible y electrónico.  

- 1 cargador.
- 2 baterias de Li-ion.
- Adaptador para tuercas de 1/2“.
- Maletín de plástico o bolsa de 
   transporte.

ISL 222 K - ISL 224 K
Atornillador de Impacto a Batería

ISL 222 K /  2.0 Ah
ISL 224 K /  4.0 Ah

Atornillador de Impacto a Batería
Motor BRUSHLESS

Consultar disponibilidad.NOVEDAD

BATERÍAS COMPATIBLES
MAQUINAS DE MOTOR 4 POLOS
MAQUINAS MOTOR BRUSHLESS

INCLUYE
Adaptador para tuercas de 1/2”
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SET 30 PUNTAS + ADAPTADOR RÁPIDO

Accesorios

Set de 32 piezas - cod. 1.1064
30 puntas para atornillador de 25 mm.
1 adaptador de vasos de 25 mm.
1 adaptador rápido.

Set brocas SDS-PLUS - cod. 11.5757
Set 7 brocas
ø 5, 6, 8x110 mm 
ø 6, 8, 10, 12x160 mm

SET DE BROCAS

TALADROS ATORNILLADORES A BATERÍA

Cargador 12 V - 1.5 / 2.0 Ah
PBL 120 K 
ISL 122 K - cod. 8147.26

Batería 12 V - 1.5 Ah
PBL 120 K 
cod. 8147.19 

Batería 12 V - 2.0 Ah
PBL 122 K  
cod. 8147.276

Cargador 14.4 V - 1.5 Ah
PBL 214 K 
cod. 12.483

Batería 14.4 V - 1.5 Ah
PBL 214 K 
cod. 12.489

Cargador 18 V - 2.0 /4.0 Ah
PBL 202 BL / PBL 204 BL
cod. 12.482

Batería 18 V - 4.0 Ah
PBL 204 BL
cod. 12.481

Batería 18 V - 2.0 Ah
PBL 202 BL
cod. 12.480

Cargador 24 V - 2.0 Ah Ni-Cd 
HDB 250 K 
cod. 4205.1572

Batería 24 V - 2.0 Ah Ni-Cd 
HDB 250 K 
cod. 4205.1571

Cargador 3.6 V 
BL 50 BK  
cod. 5020.45 

Cargador 18 V - 2.0 Ah
PBL 222 PK / PBL 4182 PK
ISL 222 K
cod. 12.534

Cargador 18 V - 4.0 Ah
PBL 224 PK
ISL 224 K
cod. 12.535

Batería 18 V - 2.0 Ah
PBL 222 PK / PBL 4182 PK
ISL 222 K 
cod. 12.532

Batería 18 V - 4.0 Ah
PBL 224  PK
ISL 224 K
cod. 12.533

Cargador 18 V - 1.5 Ah
PBL 2181 PK
cod. 12.566

Cargador 18 V - 2.0 Ah
PBL 2182 PK / L18 Series
cod. 12.488

Batería 18 V - 1.5 Ah
PBL 2181 PK
cod. 12.490

Batería 18 V - 2.0 Ah
PBL 2182 PK / L18 Series
cod. 12.547

Cargador 18 V - 4.0 Ah
PBL 2184 PK / L18 Series
cod. 12.530

Batería 18 V - 4.0 Ah
PBL 2184 PK / L18 Series
cod. 12.531

Batería 18 V - 2.0 Ah
HDBL / AGL 1820
cod. 12.487

Cargador 18 V - 1.5 / 2.0 Ah
HDBL / AGL 181 / 1820
cod. 12.431

Batería 18 V - 1.5 Ah 
AGL / HDBL 181 
cod. 12.432

Cargador 18 V -  4.0 Ah
HDBL / AGL 182/184
cod. 12.435

Batería 18 V - 4.0 Ah
PBL / HDBL / AGL 184
cod. 12.452

Cargador 26 V - 4.0 / 5.0 Ah 
HDBL 264 K / HDBL 265 K
cod. 12.504

Batería 26 V - 4.0 Ah
HDBL 264 K
cod. 12.502

Batería 26 V - 5.0 Ah
HDBL 265 K
cod. 12.503



TALADROS 
ATORNILLADORES ELÉCTRICOS

LÍNEA PROFESIONAL
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Taladros / Atornilladores Eléctricos

TM 750 A - TM 750 AK
Taladro Percutor

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Inserción
   Capacidad portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Capacidad tornillos autoroscantes
   Capacidad tonillos métricos
   Peso                                                         

VENTAJAS  384 B

Regulación de profundidad por
el selector externo.
Adecuado para tornillos de apriete,
materiales frágiles y superficies
delicadas (pladur).

TM 10 CA
Taladro

TM 6 BA
Taladro

384 B
Atornillador

- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.

- Reversible y electrónico.
- Portabrocas automático.

Especial para tornillos 
autoroscantes.
- Reversible y electrónico.
- Con regulación de profundidad.

PERCUSIÓN

   W                                                     600
   min-1                                          0-4500
   in                                 hexagonal 1/4”
                                                                 -
                                                                 -
                                                                 -  
   N.14 ISO                                      Ø 6.3  
   M                                                      Ø 8  
   Kg                                                     1.8

   W                                                     400
   min-1                                          0-3000
   UNF                                       3/8” x 24
   mm                                           Ø 1.5-6  
   mm                                                Ø 18  
   mm                                               Ø 6.5
                                                                 -
                                                                 -
   Kg                                                     1.1

   W                                                     450
   min-1                                          0-3000
   UNF                                       3/8” x 24
   mm                                        Ø 1.3-10  
   mm                                                Ø 18  
   mm                                               Ø 6.5
                                                                 -
                                                                 -
   Kg                                                     1.3

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.

- Portabrocas automático Ø 13 mm
   con bloqueo de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Maletín de plástico (K).

   Potencia
   Giros en vacío                                        
   Percusiones                                           
   Capacidad portabrocas
   Inserción portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Capacidad perf. mampostería
   Peso                                                         

   W                                                     750
   min-1                                          0-3000
   ipm                                         0-45000
   mm                                        Ø 1.5-13
   UNF                                         1/2”x20  
   mm                                                Ø 25
   mm                                                Ø 13
   mm                                                Ø 20
   Kg                                                     2.3



TM 950 A - TM 950 AK (IF)
Taladro Percutor

TM 1100
Taladro Percutor

TM 900 A -
TM 900 AK
Taladro Percutor

TM 851 AK (IF)
Taladro Percutor

Línea Profesional

PERCUSIÓN PERCUSIÓN PERCUSIÓN

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

2 VELOCIDADES MECÁNICAS

CON 2 VELOCIDADES MECÁNICAS 
Y BLOQUEO DE SEGURIDAD EN UN SOLO PASO

VENTAJAS  TM 851 AK

- Potente motor S1.
- Soft grip.

PERCUSIÓN

Maletín 
STAYER

Maletín 
STAYER

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Capacidad portabrocas
   Inserción portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Capacidad perf. mampostería
   Peso

Caja de engranajes en aluminio
con 2 velocidades mecanicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Soft grip.
- Portabrocas automático 
  Ø 13 mm con bloqueo de 
  seguridad.

- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Maletín de plástico (K).

Acceso externo a las escobillas
para su sustitución.
- Caja de engranajes en aluminio
   con 2 velocidades mecanicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Portabrocas cremallera Ø 16 mm.
- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Soft grip.
- Portabrocas automático Ø 13 mm
   con bloqueo de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Maletín de plástico.

    W                                                    900
    min-1                          0-1000/0-3000
    ipm                      0-16000/0-48000
    mm                                       Ø 1.5-13
    UNF                                        1/2”x20
    mm                                               Ø 25
    mm                                               Ø 13
    mm                                               Ø 20
    Kg                                                     3.1

    W                                                  1100
    min-1                            0-900/0-2500
    ipm                      0-14400/0-40000
    mm                                               Ø 16
    UNF                                        5/8”x16
    mm                                               Ø 40
    mm                                               Ø 16
    mm                                               Ø 16
    Kg                                                     3.5

    W                                                    850
    min-1                                         0-2700
    ipm                                        0-44800
    mm                                       Ø 1.5-13
    UNF                                        1/2”x20
    mm                                               Ø 25
    mm                                               Ø 13
    mm                                               Ø 20
    Kg                                                     2.5

Caja de engranajes en aluminio
con 2 velocidades mecanicas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Percutor.
- Soft grip.

- Portabrocas automático 
  moletado de Ø 13 mm - 100%       
  acero con bloqueo de seguridad
  para manejar con una sola mano.

- Empuñadura lateral con regulador           
   de profundidad.
- Maletín de plástico (K).

   Potencia
   Giros en vacío                                        
   Percusiones                                           
   Capacidad portabrocas
   Inserción portabrocas
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Capacidad perf. mampostería
   Peso                                                         

   W                                                     950
   min-1                           0-1000/0-3000
   ipm                       0-16000/0-48000
   mm                                        Ø 1.5-13
   UNF                                         1/2”x20
   mm                                                Ø 30
   mm                                                Ø 13
   mm                                                Ø 16
   Kg                                                         3
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Accesorios

MALETIN SET 70 BROCAS Y PUNTAS

Hélice- cod. 11.5505
Para taladro

Set de 5 brocas construcción
cod. 11.5769
Ø 5-6-8-10-12 mm (4 puntas)

SG 43 B
cod. 12.517

- Soporte universal 
   para taladro.
- Cuello: 43 mm
- Recorrido: 68 mm
- Inclinación: 0-90°
- Peso: 6.5 Kg

Set de 70 piezas - cod. 1.1041
10 brocas para hormigón Ø 3,4,10 mm.(x1) 
y Ø 5, 6, 8 mm (x2) 
6 brocas de titanio para acero Ø 2, 3, 4, 5, 6, 8 mm.
6 brocas para madera Ø 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
30 puntas atornillador de 25 mm.
10 puntas atornillador de 50 mm.
Soporte de puntas magnético de 60 mm.
Punta para avellanar Ø 12,5 mm.
2 piezas buscador de tornillos.
3 llaves de tuercas de Ø 6, 7, 8 mm.
Medidor.

TALADROS ELÉCTRICOS

TM6BA - cod. 5014.235
Portabrocas automático 
Ø 6 mm  - 3/8”x24

TM 750A/TM 851 A
/TM 900A - cod. 12.26
Portabrocas automático
Ø 13 mm - 1/2”x20 

TM 1100 - cod. 220.98
Portabrocas cremallera 
Ø 16 mm - 5/8”x16

TM10CA - cod. 12.507
Portabrocas automático 
Ø 10 mm  - 3/8”x24

TM 900 A - cod. 11.3929
Portabrocas en acero.
13 mm - 1/2”x20

TM 950 A - cod. 12.536 
Portabrocas en acero con bloqueo
de seguridad en un solo paso.
Ø 13 mm - 1/2”x20

TM 750/TM 851 /TM 900 
cod. 12.37
Portabrocas cremallera 
Ø 13 mm - 1/2”x20



MARTILLOS

LÍNEA PROFESIONAL
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HD 21 K
Martillo Perforador SDS-PLUS

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Cap. perf. hormigón y mampostería
   Capacidad perf. con corona
   Peso

   W                                                     650
   min-1                                          0-1500
   ipm                                           0-3900
   J                                                        2.2
                                               SDS-PLUS
   mm                                                Ø 30
   mm                                                Ø 13
   mm                                                Ø 22  
   mm                                                Ø 40
   Kg                                                     1.8

   W                                                     800
   min-1                                          0-1200
   ipm                                           0-5300
   J                                                        2.8
                                               SDS-PLUS
   mm                                                Ø 30
   mm                                                Ø 13
   mm                                                Ø 26  
   mm                                    hasta Ø 68
   Kg                                                     2.8

   W                                                     810
   min-1                                            0-900
   ipm                                           0-4250
   J                                                        2.8
                                               SDS-PLUS
   mm                                                Ø 35
   mm                                                Ø 16
   mm                                                Ø 28  
   mm                                    hasta Ø 68
   Kg                                                     2.8

2 funciones:
- Rotativo.
- Rotativo con percusión.
- Embrague de seguridad.
- LED consumo escobillas.
- Reversible.
- Variador electrónico.
- Para anclajes en hormigón
   y mampostería de Ø 4-22 mm
   (óptimo Ø 4-8 mm).

- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Recoge polvo.
- Maletín de plástico.

HD 27 BK
Martillo Rotativo SDS-PLUS

3 funciones:
- Rotativo.
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Reversible y electrónico.
- Vario-Lock para regular la posición  
   del cincel.
- Para anclajes en hormigón
   y mampostería de Ø 4-28 mm
   (óptimo Ø 4-12 mm).

- Embrague de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Maletín de plástico.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Cap. perf. hormigón y mampostería
   Capacidad perf. con corona
   Peso                                                         

HD 26 BK
Martillo Rotativo SDS-PLUS

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Cap. perf. hormigón y mampostería
   Capacidad perf. con corona
   Peso                                                         

Martillos Rotativos SDS-Plus

Maletín 
STAYER

3 funciones:
- Rotativo.
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Reversible y electrónico.
- Vario-Lock para regular la posición  
   del cincel.
- Para anclajes en hormigón
   y mampostería de Ø 4-26 mm
   (óptimo Ø 4-12 mm).

- Embraque de seguridad.
- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Maletín de plástico



TD 800 K
Martillo Rotativo SDS-PLUS / 
Taladro Percutor con 2 velocidades mecánicas

3 funciones:
- Martillo percutor rotativo.
- Taladro precisión baja velocidad.
- Taladro precisión alta velocidad.

- Admite insercion SDS-Plus y 
   convencional cilindrica con apriete
   manual.
- 2 velocidades mecánicas.

- Reversible.
- Variador electrónico.
- Potente motor S1.
- Embrague de seguridad.
- Soft grip.

- Portabrocas cremallera  Ø 13 mm
- Recoge polvo.
- Empuñadura lateral con regulador        
   de profundidad.
- Maletín de plástico

1. Martillo rotativo:
   Taladro electroneumático con impacto de alta energía.
   Perfora con rapidez el hormigón, piedra o mampostería.

2. Opcion 1: Taladro (baja velocidad 0-1100 min-1):
   Para trabajos de precisión en materiales duros, frágiles y/o
   grandes diámetros de perforación.
   - Capacidad perforación en madera Ø 50 mm.
   - Capacidad perforación en acero Ø 14 mm.

3. Opción 2: Taladro (alta velocidad 0-2200 min-1):
   Para trabajos de precisión en materiales blandos, dúctiles y/o
   pequeños diámetros de perforación.
   - Capacidad perforación en madera Ø < 25 mm.
   - Capacidad perforación en acero Ø 3-5 mm.
   - Capacidad perforación en latón Ø 8 mm.
   - Capacidad perforación en aluminio Ø < 10 mm.

DIFERENTES POSIBILIDADES DE USO
ÚTILES RECOMENDADOS SEGÚN EL MATERIAL A TRABAJAR:

Brocas SDS-Plus.

Brocas HSS.

Destornillador.

Brocas para madera.Corona bimetálica.

Azulejos .
Brocas de vidrio.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Capacidad perf. mampostería
   Peso                                                         

Línea Profesional

   W                                                     800
   min-1                           0-1600/0-3000
   ipm                                           0-5500
   J                                                        2.5
      para broca clindrica y SDS-PLUS
   mm                                                Ø 30
   mm                                                Ø 13
   mm                                                Ø 20
   Kg                                                     2.3
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HD 7 BK
Martillo Rotativo SDS-PLUS

2 funciones:
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Embrague de seguridad.
- Regulación electrónica de impacto, 
   adaptable a todos los trabajos.
- Para anclajes en hormigón
   y mampostería de Ø 8-30 mm
   (óptimo Ø 10-26 mm).
- Variador electrónico de 
   6 posiciones.

-  VAT - Vibration Absorbing 
   Technology.
- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Maletín de plástico.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Cap. perf. hormigón y mampostería
   Capacidad perf. con corona
   Peso                                                         

Martillos Rotativos SDS-Plus

   W                                                   1100
   min-1                                        375-750
   ipm                                    2190-4380
   J                                                           7
                                               SDS-PLUS
   mm                                                Ø 35
   mm                                                Ø 80
   Kg                                                     6.1

3 funciones:
- Rotativo.
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Vario-Lock para regular la 
   posición del cincel.
- Embrague de seguridad.

3 funciones:
- Rotativo.
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Vario-Lock para regular la 
   posición del cincel.
- Embrague de seguridad.

- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Para anclajes en hormigón
   y mampostería de Ø 4-26 mm
   (óptimo Ø 4-12 mm).
- Maletín de plástico.

- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Para anclajes en hormigón
   y mampostería de Ø 8-30 mm
   (óptimo Ø 10-20 mm).
- Maletín de plástico.

HD 5 CK
Martillo 
Rotativo SDS-PLUS

HD 3 BEK
Martillo 
Rotativo SDS-PLUS

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Cap. perf. hormigón y mampostería
   Capacidad perf. con corona
   Peso                                                         

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perforación madera
   Capacidad perforación acero
   Cap. perf. hormigón y mampostería
   Capacidad perf. con corona
   Peso                                                         

    W                                                    710
    min-1                                            0-900
    ipm                                               5130
    J                                                       2.6
                                               SDS-PLUS
    mm                                               Ø 40
    mm                                               Ø 13
    mm                                               Ø 26  
    mm                                   hasta Ø 60
    Kg                                                     2.8

    W                                                  1500
    min-1                                            0-850
    ipm                                          0-4300
    J                                                           5
                                               SDS-PLUS
    mm                                               Ø 40
    mm                                               Ø 16
    mm                                               Ø 30  
    mm                                               Ø 68
    Kg                                                        5


