
Martillos Rotativos SDS-Max

HD 50 BK
Martillo Rotativo SDS-MAX

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perf. hormigón c/broca
   Capacidad perf. hormigón c/corona
   Longitud puntero
   Peso                                                         

   W                                                   1200
   min-1                                        280-550
   ipm                                               2900
   J                                                         20
                                                SDS-MAX
   mm                                                Ø 45
   mm                                             Ø 120
   mm                                        250-600
   Kg                                                     8.5

2 funciones:
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Velocidad constante bajo carga.
- Embrague mecánico de seguridad.
- Variador electrónico de 
   6 posiciones.
-  VAT - Vibration Absorbing 
   Technology.
- AL - Arranque lento.

- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Cable de 4m.
- Maletín de plástico.

HD 55 BK
Martillo Rotativo SDS-MAX

2 funciones:
- Rotativo con percusión.
- Cincelador.
- Embrague mecánico de seguridad.
- Variador electrónico de 
   6 posiciones.
-  VAT - Vibration Absorbing 
   Technology.
- AL - Arranque lento.

- Empuñadura lateral con regulador   
   de profundidad.
- Maletín de plástico.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Capacidad perf. hormigón c/broca
   Capacidad perf. hormigón c/corona
   Longitud puntero
   Peso                                                         

   W                                                   1200
   min-1                                        250-500
   ipm                                    1560-2800
   J                                                     4-12
                                                SDS-MAX
   mm                                                Ø 45
   mm                                             Ø 120
   mm                                        260-600
   Kg                                                         8

Línea Profesional
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MD 4 K
Martillo Demoledor SDS-PLUS

   Potencia                                                  
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Peso                                                         

   W                                                     750
   ipm                                           0-3000
   J                                                           5
                                               SDS-PLUS
   Kg                                                     3.5

1 función:
- Demoledor.
- Martillo ligero para trabajos    
  de demolición.

- Vario-Lock para regular la posición  
   del cincel.

Sólo impacto.
Mecanismo especializado
sin rotación: Máxima robustez
y energía de impacto.

- Empuñadura lateral.
- 1 puntero.
- 1 cincel.
- Maletín de plástico.

   Potencia                                                  
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Peso                                                         

MD 10 K
Martillo Demoledor SDS-MAX

1 función:
- Demoledor.
Poderoso picador: 25 julios de   
energía de impacto
- Empuñadura suplementaria 
   orientable para el máximo confort   
   de trabajo.
- Control variable de la energía
   de golpeo.
- Variador electrónico de
   6 posiciones.
- AL - Arranque lento
- VAT - Vibration Absorbing
   Technology.

- Vario-Lock para regular la posición  
   del cincel.
- Indicador luminoso de 
  desgaste de escobillas.

- Empuñadura lateral.
- 1 puntero.
- 1 cincel.
- Maletín de plástico.

   Potencia                                                  
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción
   Peso                                                         

   W                                                   1500
   ipm                                    1000-1900
   J                                                     6-25
                                                SDS-MAX  
Kg                                                          10

Martillos Demoledores

MD 6 K
Martillo Demoledor SDS-MAX

1 función:
- Demoledor.
- Ideal para trabajos de 
  demolición.

- Vario-Lock para regular la posición  
   del cincel.

Sólo impacto.
Mecanismo especializado
sin rotación: Máxima robustez
y energía de impacto.

- Empuñadura lateral.
- 1 puntero.
- 1 cincel.
- Maletín de plástico.

   W                                                   1200
   ipm                                               2850
   J                                                         15
                                                SDS-MAX
   Kg                                                     6.5
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MD 15 K
Martillo Demoledor HEX 30

   Potencia
   Percusiones
   Energía de percusión
   Inserción hexagonal
   Peso                                                        

Función: Demoledor.
- 1750 W de potencia.
- Mecanismo electroneumático de excepcionales 
   prestaciones de demolición.
- Compacto y aerodinámico para un fácil acceso en 
   espacio reducidos.
- Empuñadura lateral concebida para un cómodo y 
   confortable trabajo de demolición de larga duración.
-  VAT - Vibration Absorbing Technology.   

- 1 Cincel y 1 Puntero.
- Trolley para el transporte.

   W                                                   1750
   ipm                                               1380
   J                                                         45
   mm                                                    30
   Kg                                                      15



44

SDS-PLUS cod. 12.393
Rozador - 14x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5715
25x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5446
10x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5447
12x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5448
14x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5449
16x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5450
18x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5451
20x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5452
22x450x400 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5453
25x450x400 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS 
cod. 11.5739 - 5x110x50 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS 
cod. 11.5740 - 6x110x50 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS 
cod. 11.5741 - 5x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5704
5x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5439
6x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5440
8x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5843
9x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5842
7x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5441
10x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5844
11x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5442
12x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5852
14x160x100 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5708
10x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5710
14x310x250 mm

SDS-PLUS cod. 12.336
Cincel - 14x250 mm

SDS-PLUS cod. 12.562
Cincel Autoafilable 25x280 mm

SDS-PLUS cod. 12.561
Puntero Autoafilable 250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5711
16x310x250 mm

SDS-PLUS cod. 12.335
Puntero - 250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5709
12x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5443
6x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5705
8x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5706
10x210x150mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5444
14x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5707
12x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5445
16x210x150 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5895
8x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5896
10x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5897
12x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5898
14x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5899
16x260x200 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5712
18x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5714
22x310x250 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5713
20x310x250 mm

SDS-Plus cod. 12.398
Cincel Pala - 40x250 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS 
cod. 11.5743 - 8x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS 
cod. 11.5742 - 6x160x100 mm

Set de 5 brocas SDS-PLUS
cod. 11.5744 - 10x160x100 mm

cod. 11.788
Adaptador SDS-Plus
para portabrocas - ø 13 mm - 1/2”x20

Broca SDS-PLUS cod. 11.5703
5x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5436
6x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5437
8x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5841
9x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5840
7x110x50 mm

Broca SDS-PLUS cod. 11.5438
10x110x50 mm

PUNTEROS Y CINCELES SDS-PLUS ADAPTADOR SDS-PLUS

BROCAS SDS PLUS DE 4 PUNTAS

Accesorios
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Broca SDS-MAX cod. 11.5429
16x260x140 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5454
12x340x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5455
14x340x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5456
16x340x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5457
18x340x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5432
14x380x260 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5433
18x380x260 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5431
20x380x260 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5428
22x380x260 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5430
26x380x260 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5434
28x380x260 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5427
32x380x260 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5458
20x320x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5900
22x320x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5901
24x320x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5902
25x320x200 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5464
22x520x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5463
20x520x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5465
25x520x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5459
12x540x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5460
14x540x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5461
16x540x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5462
18x540x400 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5466
18x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5467
20x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5468
22x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5469
25x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5470
28x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5471
30x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5472
32x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5474
40x600x450 mm

Broca SDS-MAX cod. 11.5473
35x600x450 mm

SDS-MAX cod. 12.516
Cincel - 22x600 mm

SDS-MAX cod. 12.396
Cincel Pala - 50x18x400 mm

SDS-MAX cod. 12.338
Cincel - 22x400 mm

SDS-MAX cod. 12.397
Cincel Pala - 80x18x400 mm

SDS-MAX cod. 12.394
Rozador ladrillos - 32x300 mm

SDS-MAX cod. 12.337 / 12.515
Puntero- 400 mm / 600 mm

SDS-MAX cod. 12.395
Rozador aletas - 35x380 mm

SDS-MAX a SDS PLUS cod. 11.4181
Adaptador 

A:ø (Diámetro)
B: Largo total.
C: Largo útil.

SDS-MAX cod. 12.564
Cincel Autoafilable 25x400 mm

SDS-MAX cod. 12.563
Puntero Autoafilable 400 mm

PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX

BROCAS SDS MAX DE 4 PUNTAS

Línea Profesional
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Accesorios

PUNTEROS Y CINCEL

CORONAS 

SETS Y EXPOSITOR DE BROCAS SDS PLUS

HEX 30 - cod. 12.339
400 mm

SDS-PLUS - cod. 11.5925
Ø40mm

SDS-PLUS - cod. 11.5926
Ø60mm

SDS-PLUS - cod. 11.5927
Ø80mm

SDS-MAX - cod. 11.5928
Ø80mm

SDS-MAX - cod. 11.5929
Ø100mm

SDS-MAX - cod. 11.5930
Ø120mm

Eje de Corona SDS-PLUS
cod. 11.5932
Ø24x200mm

Eje de Corona SDS-PLUS
cod. 11.5931
Ø24x330mm

Eje de Corona SDS-MAX
cod. 11.5936
400mm

Broca centradora
cod. 11.5933

HEX 30 - cod. 12.340
26x400 mm

Facilita la eliminación de residuos.

HEX 30 - cod. 12.341
80x400 mm

Set brocas SDS-PLUS - cod. 11.5757
Set 7 brocas.
ø 5, 6, 8x110 mm
ø 6, 8, 10, 12x160 mm

Set brocas SDS-PLUS - cod. 11.5762
Set 13 piezas
Brocas ø 6, 8, 10, 12 x 160 mm
Brocas ø 10, 12, 14, 16 x 200 mm
Broca ø 10 x 260 mm
Cincel 20 x 250 mm
Pala 50 x 250 mm
Puntero y Acanalador 250 mm

cod. 1697.21
Expositor de brocas SDS PLUS
*Consultar dotación.

HEX 30 - cod. 12.294
Cincel Autoafilable 26 x 400 mm

HEX 30 - cod. 12.260
Puntero Autoafilable 400 mm



BATIDORES, DECAPADOR Y
LIJADORAS DE PARED 
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DM 1450 
Batidor Mezclador con 2 hélices concentricas

Batidores

MÁXIMO RENDIMIENTO.
40% MÁS EFICIENTE QUE UN
BATIDOR CONVENCIONAL.

Mayor estabilidad y facilidad de uso

que un batidor de 2 hélices.

HÉLICE DE GIRO COMBINADO
ESTABILIDAD PARA TRABAJOS PESADOS.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío (superior)
   Giros en vacío (inferior)
   Inserción
   Hélice superior 
   Hélice inferior
   Longitud Hélice
   Peso                                                         

Hélice de giro combinado:
Hélice superior con giro a derecha (gira en
sentido de las agujas del reloj).
Hélice inferior con giro a izquierda (gira en
sentido contrario de las agujas del reloj).
Novedoso sistema de giro invertido.

Hélices que giran inversas para contrarrestar
el efecto de giro, gran estabilidad en el 
momento de uso, permitiendo una fácil 
manipulación hasta con una mano. 

Hélice inferior.
Giro izquierda.

Hélice superior.
Giro derecha.

HÉLICES DE GIRO COMBINADO
Inserción M18 - Longitud 600mm

cod. 12.537
MK2 - Superior Ø 120 mm / Inferior Ø 95 mm 
Mayor rápidez en la mezcla.

cod. 12.538
WK3 - Superior Ø 120 mm / Inferior Ø 95 mm
Mayor rápidez en la mezcla.

   W                                                   1400
   min-1                                        290-480  
   min-1                                        380-620
   M                                                   M 18
   mm                                            Ø 120
   mm                                               Ø 95
   mm                                                 600
   Kg                                                         5

Potente motor S1 de servicio
continuo.
- Variador electrónico de 6
   velocidades con control de par.
- Empuñadura de trabajo 
   ergonómico.
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio, fuerte y ligero.

- 1 Hélice WK3 / M18 - 600mm
   Ø 140 mm (hélice superior)
   Ø 114 mm (hélice inferior).
- Bolsa de transporte SISTEMA

PATENTADO
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M 1100 B - M 1100 BK
Batidor Mezclador

   Potencia                                                  

   Giros en vacío                                        

   Inserción

   Hélice

   Par de apriete

   Peso                                                         

   W                                                   1200

   min
-1

                     100-400/150-700

   M                                                   M 14

   mm                                             Ø 120 

   Nm                                                 20.5

   Kg                                                     4.7

   W                                                   1500

   min
-1

                     180-380/300-650

   M                                                   M 14

   mm                                             Ø 160 

   Nm                                              36/17

   Kg                                                         6

Potente motor S1 de servicio

continuo.

- Variador electrónico de 6
   velocidades con control de par.
- Empuñadura de trabajo 
   ergonómico.
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio, fuerte y ligero.
- 2 velocidades mecánicas para
   máximo par motor.

- 1 Hélice H2 Ø 120 mm.
- Maletín de plástico.

Potente motor S1 de servicio

continuo.

- Variador electrónico de 6
   velocidades con control de par.
- Empuñadura de trabajo 
   ergonómico.
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio, fuerte y ligero.
- 2 velocidades mecánicas para
   máximo par motor.

M 1500

- 1 Hélice H2 Ø 160 mm

M 1500 K

- 1 Hélice H2 Ø 160 mm
- 1 Hélice H3 Ø 140 mm
- Maletín de plástico

M 1500 - M 1500 K
Batidor Mezclador

   Potencia                                                  

   Giros en vacío                                        

   Inserción

   Hélice

   Par de apriete

   Peso                                                         

Consultar disponibilidad.

* Ver accesorios disponibles en página 52.

NOVEDAD

Versión K

M 1200 C - M 1200 CK
Batidor Mezclador

   Potencia                                                  

   Giros en vacío                                        

   Inserción

   Hélice

   Par de apriete

   Peso                                                         

   W                                                   1200

   min
-1

                     200-400/350-700

   M                                                   M 14

   mm                                             Ø 120 

   Nm                                                 20.5

   Kg                                                     4.8

Potente motor S1 de servicio

continuo.

- Variador electrónico de 6
   velocidades con control de par.
- Empuñadura de trabajo 
   ergonómico.
- Fácil bloqueo del interruptor.
- Cuerpo de aluminio, fuerte y ligero.
- 2 velocidades mecánicas para
   máximo par motor.

- 1 Hélice H2 Ø 120 mm.
- Maletín de plástico.

Versión K

Versión K

Línea Profesional



50

Decapador y Lijadoras de Pared

HP 750 E
Lijadora de Mano para Pared

   Potencia                                                  
   Flujo de aire caliente
   Temperatura
   Peso                                                         

- Doble ventilador con sistemas de     
   aspiración integrado en la 
   máquina.
- Posibilidad de conectar a un 
   aspirador externo.
- Máquina ligera para trabajos de 
   lijado en paredes completas.
- Variador de 6 posiciones.
- Complemento perfecto para 
   trabajos en huecos pequeños o       
   tramos cercanos al suelo.
- Ideal para quitar pintura plástica,      
   gotele o alisado de paredes 
   enyesadas.

Opcional
Set de 5 lijas Ø180mm (1xGR.24, 2xGR.60,

1xGR.100 y 1xGR.240) cod.12.451
Set 5 lijas Ø180mm GR.60 cod. 12.472

Set 5 lijas Ø180mm GR.100 cod. 12.473
Set 5 lijas Ø180mm GR.220 cod. 12.474

Opcional
Set de 5 lijas Ø180mm
GR.24 cod.12.471

Especial GOTELÉ

- Set de 6 lijas Ø180mm (2xGR.24,     
   2xGR.60 y 2xGR.220).
- Tubo de aspiración.
- Adaptador del tubo.
- Bolsa recoge polvo
- Destornillador.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío
   Diámetro Plato                                      
   Peso                                                         

   W                                                     710
   min-1                                   1500-3200
   mm                                             Ø 180
   Kg                                                     2.5

   W                                                   2000
   l/min                                      250-500  
   ºC                                              50-650
   Kg                                                     0.9

- Seca.
- Desbarniza.
- Pliega materiales plásticos.
- Separa papeles adhesivos.
- Electrónico de 2 velocidades.
- Temperatura variable.
- Flujo de aire variable.
- Regulación de aire y calor

por microprocesador.
- Varios programas de 
   calentamiento.
- Display led digital.

- Rango temperatura extendido
   desde 50º (rectractilado)
   a 650º decapado de desbaste.

- Set completo de accesorios.
- Maletín de plástico.

SU 650 EDK
Decapador



360º

Línea Profesional

LP 700 E
Lijadora para Pared

TECHO

PARED

SUSPENSIÓN 3D CON 2
PREAJUSTES.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Diámetro plato
   Altura de trabajo hasta
   Adaptador conexión
   Ángulo inclinación cabeza
   Manguera
   Peso                                                        

Potente motor S1 de 710 W con
cambio de escobillas externo y 
regulación continua.
- Variador electrónico de 6 
   posiciones.
- Aspiración integrada.
- Eficiente y ergonómica:
- Máxima comodidad.
- Dos preajustes: Techo/pared.
- Posicion inferior del motor, menor    
   peso de la máquina para trabajar.
- Disco de lijado con fijación rápida    
   de velcro.
- Hecha en duraluminio: 
   ligera y robusta.

- Empuñadura suplementaria
   y altura regulable.
- 5 lijas abrasivas de diferente grano.
   (1xGR.60, 1xGR.80, 1xGR.100,
   1xGR.180 y 1xGR.240).
- 4 m de tubo de aspiración.
- Racor aspiración ø 45 mm.
- Plato velcro.
- Bolsa de transporte en tela
   con cremallera y bandolera.

Opcional 
Set de 5 lijas Ø225mm (1xGR.24, 2xGR.60,

1xGR.100 y 1xGR.240) cod.220.163
Set 5 lijas Ø225mm GR.60 cod. 12.467

Set 5 lijas Ø225mm GR.100 cod. 12.468
Set 5 lijas Ø225mm GR.220 cod. 12.469

Opcional
Set de 5 lijas Ø225mm
GR.24 cod.12.470

   W                                                     710
   min-1                                     800-1700
   mm                                             Ø 225
   mm                                               1600
   mm                                                Ø 45
   º                                                     0-90
   m                                                          4
   Kg                                                     4.3

Especial GOTELÉ

PROTECTOR DESMONTABLE 
Acceso a bordes
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Accesorios

HÉLICES PARA BATIDORES/MEZCLADORES

LP 700 E

HP 750 E

H2 - 120 mm / H2 - 140 mm
Material líquido, poco viscosos 
y resistentes; mezcla del material 
de abajo hacia arriba. 

H2 - 100 mm
Pintura, fluida, material viscoso; mezcla de 
arriba hacia abajo.

H3 - 140 mm / H3 - 160 mm
Material muy denso y poco viscoso; mezcla de
manera uniforme del material de abajo hacia
arriba y penetra en el material.

T3 - 170 mm
Ideal para materiales muy densos. 
Reduce el calentamiento del material.

H4 - 114 mm
2 hélices que actúan de manera contrapuesta: la
inferior empuja hacia abajo el material y la superior
hacia arriba. Ideal para pintura. Evita salpicaduras.

cod. 8252.96
Bolsa para el transporte.

cod. 8252.95
Tubo 4 m.

cod. 8197.39
Saco receptor 
de polvo.

cod.12.451
Set de 5 lijas Ø180mm
(1xGR.24, 2xGR.60,  
1xGR.100 y 1xGR.240).

cod. 12.410
Adaptador de tubo.

cod. 8197.38
Tubo de aspiración.

cod. 12.470
Set de 5 lijas 
Ø225mm GR.24 
ESPECIAL GOTELÉ

cod. 12.471
Set de 5 lijas 
Ø180mm GR.24. 
ESPECIAL GOTELÉ.

cod. 12.467
Set de 5 lijas 
Ø225mm GR.60. 

cod. 12.472
Set de 5 lijas 
Ø180mm GR.60.

cod. 12.473
Set de 5 lijas 
Ø180mm GR.100.

cod. 12.474
Set de 5 lijas 
Ø180mm GR.220.

cod. 12.468
Set de 5 lijas 
Ø225mm GR.100.

cod. 12.469
Set de 5 lijas 
Ø225mm GR.220.

cod.220.163
Set de 5 lijas Ø225mm (1xGR.24,
2xGR.60, 1xGR.100 y 1xGR.240).

M 1200 C / M 1200 CK / M 1500 / M 1500 K 
M 1600 / M 1600 K  
Inserción M 14

M 1500 / M 1500 K  / M 1600 / M 1600 K
Inserción M 14

cod. 12.445 - H2 - Ø100 mm
cod. 12.231 - H2 - Ø120 mm
cod. 12.546 - H2/2Pc - Ø120 mm
cod. 12.232 - H2 - Ø140 mm
cod. 12.485 - H2/2Pc - Ø140 mm
cod. 12.233 - H3 - Ø140 mm
cod. 12.486 - H3/2Pc - Ø140 mm
cod. 12.235 - H4 - 114 mm

cod. 12.527 - H2 - Ø160 mm
cod. 12.234 - H3 - Ø160 mm
cod. 12.444 - T3 - Ø170 mm



AMOLADORAS
ANGULARES
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Heavy DutyHeavy DutyHeavy Duty

Heavy Duty

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso
   

Potente motor categoría S1.
- Compacta y bien equilibrada.
- Rodamientos de calidad en todos    
   los apoyos.
- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 2 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 780 BRK).

SAB 781 BR
- Disco Ø 125 mm.
- Maletín de plástico (SAB 781 BRK).

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso
   

    W                                                    900
    min-1                                           11000
    mm                                                115
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     1.7

Potente motor.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 1011 BK).

SAB 1011 BE
- Regulador de velocidad 
   10800-11000 min-1.

- Diseño ergonómico que permite
   trabajar con comodidad con las
   dos manos.
- AL - Arranque lento.
- Variador electrónico de 6
  posiciones, permite modular la 
   velocidad para el trabajo en
   diversos materiales.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

Potente motor S1 de 1.2 HP.
- Compacta y bien equilibrada de          
   cuerpo reducido.
- Interruptor de seguridad.
- Rodamientos de calidad en todos      
   los apoyos.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 900 RPSK).

    W                                                  1000
    min-1                                           10500
    mm                                                125
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     1.8

    W                                                  1200
    min-1                                2800-11000
    mm                                                125
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     1.9
    

    W                                                    780
    min-1                                           11000
    mm                                                115
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     1.7

    W                                                    900
    min-1                                           11000
    mm                                                115
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     1.7

    W                                                    800
    min-1                                           11000
    mm                                                115
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     1.7

SAB 1301 E
Amoladora Angular

SAB 900 RPS
Amoladora Angular
Paddle Switch

VENTAJAS SAB 900 RPS

Potente motor S1 de 1.2 HP.

Amoladoras Angulares

Paddle Switch

Opcional
cod. 11.4624
Tuerca de apriete rápido
M14.

Potente motor categoría S1.
- Compacta y bien equilibrada.
- Rodamientos de calidad en todos    
   los apoyos.
- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 2 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 800 BRK).

Potente motor S1 de 1.2 HP.
- Compacta y bien equilibrada
- Interruptor de seguridad.
- Rodamientos de calidad en todos    
   los apoyos.
- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.
- Maletín de plástico (SAB 900 CRK).

SAB 901 CR
- Disco Ø 125 mm.
- Maletín de plástico (SAB 901 CRK).

SAB 780 BR /
SAB 781 BR
Amoladora Angular

SAB 800 BR
Amoladora Angular

SAB 900 CR /
SAB 901 CR
Amoladora Angular

SAB 1011 B /
SAB 1011 BE
Amoladora Angular



Línea Profesional

Velocidad variable. 
RPM constante con

tacómetro.

Velocidad variable. 
RPM constante con

tacómetro.

SAB 1351 CS
Amoladora Angular

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso                                                         

Regulador de velocidad con
tarjeta electrónica y tacómetro
que permite mantener las RPM
elegidas por el usuario, aumen-
tando la potencia de la má-
quina en el caso que sea
necesario.
- Ligera, bien equilibrada y de cuerpo 
   reducido.
- 3 posiciones de la empuñadura        
   para mejor manejo.
- Rodamientos de calidad en todos    
   los apoyos.
- Cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina
- Interruptor de seguridad.

- Bloqueo de disco.
- Cárter de protección de cierre 
   rápido.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

   W                                                   1300
   min-1                                 2800-11000
   mm                                                 125
   M                                                   M 14
   Kg                                                     1.8

SAB 1401 BE / SAB 1401 BEK
Amoladora Angular

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso                                                         

Regulador de velocidad con
tarjeta electrónica y tacómetro
que permite mantener las RPM
elegidas por el usuario, aumen-
tando la potencia de la má-
quina en el caso que sea
necesario.

Modulo de rearme y de 
overload. Corte de funcionamiento
por exceso de consumo.

Potente motor S1 de 1400 W
para trabajo continuo en 
servicio severo.

- Velocidad variable.
- Cabezal plano para acceso a zonas
   estrechas con tres posiciones para
   ubicar la empu;adura.
- Diseño ergonómico.

- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- AL - Arranque Lento.
- Protección de reinicio involuntario.
- Cárter de protección de cierre rápido.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

SAB 1401 BEK
- Maletín de alumino.

   W                                                   1400
   min-1                                        0-10500
   mm                                                 125
   M                                                   M 14
   Kg                                                     2.3

NOVEDAD

Consultar disponibilidad.
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Heavy DutySAB 1450 E
Amoladora Angular

Modulo de rearme y de 
overload. Corte de funcionamiento
por exceso de consumo.

Potente motor S1 de 1400 W
para trabajo continuo en 
servicio severo.
- Velocidad variable.
- Cabezal plano para acceso a zonas
   estrechas con tres posiciones para
   ubicar la empu;adura.
- Diseño ergonómico.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- AL - Arranque Lento.
- Protección de reinicio involuntario.

- Cárter de protección de cierre rápido.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

VENTAJAS SD 27 CE

-  Placa Electrónica
- Idónea para trabajos duros, 
   blandos y en plásticos, gracias al 
   control electrónico de la 
   velocidad.

SAB 1200 /
SAB 1200 E
Amoladora Angular

SD 150
Amoladora Recta

SD 27 CE
Amoladora Recta

Modulo de arranque lento y 
de rearme.
- Muela especial para debastar
   córdones de soldadura.
- AL - Arranque Lento.
- Protección de reinicio involuntario.

- Muela de Ø150x20xØ20mm.

- Potente motor S1 de 1200 W para
   trabajo continuo en servicio severo.
- Cabezal plano para acceso a zonas
   estrechas.
- Diseño ergonómico.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.
- Escobillas de repuesto.

SAB 1200 E
- AL - Arranque lento
- Variador electrónico.
- Giros en vacío 2500-10.500 min-1

- Variador electrónico.
- Electrónica de velocidad 
constante con tacometro.

- Pinza de precisión para un perfecto
   acabado y fijación del útil.

- Pinza Ø 6mm

Amoladoras Angulares

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de muela, máx.
   Pinza
   Peso
   Diámetro de disco
   Eje disco                                                  

    W                                                    750
    min-1                             10000-30000
    mm                                                   25
    mm                                           Ø 6 / 8
    Kg                                                     1.7
                                                                 -
                                                                 -

    W                                                  1100
    min-1                                             6000
    mm                                                150
                                                                 -
    Kg                                                        4
                                                                 -
                                                                 -

    W                                                  1200
    min-1                                           10500
                                                                 -
                                                                 -  
    Kg                                                     3.4
    mm                                        125-150
    M                                                  M 14

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso                                                         

                                                                     
    W                                                  1400
    min-1                                       0-10500
    mm                                                150
    M                                                  M 14
    Kg                                                     3.5

Velocidad variable. 
RPM constante con ta-

cómetro.

Velocidad variable. 
RPM constante con ta-

cómetro.



Heavy Duty Heavy Duty

Heavy Duty

AGR22-23B AGR24-23 BAL

Potente motor S1 2200W.
- Ligera y versátil.
- Transmisión aumentada larga 
   duración y buen sonido.
- Idónea para trabajos en talleres,       
   canteras y servicio pesado.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- Especial para construcción.

Potente motor S1 2100W.
- Ligera y versátil.
- Transmisión aumentada larga 
   duración y buen sonido.
- Idónea para trabajos en talleres,       
   canteras y servicio pesado.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- Especial para construcción.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

Opcional.
- Maletín de plástico

AGR 21-180
- Disco Ø 180 mm.
- Giros en vacío 8000 min-1

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

SAB 26-23 AL
- Potencia 2600W
- Disco Ø 230 mm.

Opcional
- Maletín de plástico.

Potente motor S1 2600W.
- Ligera y versátil.
- Engranajes de alto rendimiento que
   aumenta la resistencia.
- Idónea para trabajos en talleres,       
   canteras y servicio pesado.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- AL - Arranque lento.
- Protección de reinicio involuntario.
- Especial para construcción, 
   industria de la piedra y del petróleo.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

AGR 26-18 AL
- Disco Ø 180 mm.
- Giros en vacío 8000 min-1

Opcional
- Maletín de plástico.

Potente motor S1 2400W.
- Ligera y versátil.
- Transmisión engranajes 
   sinterizada.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- AL - Arranque lento
- Especial para construcción.
- Idónea para trabajos 
  pesados: talleres, canteras 
  e industria.

- Cárter de protección.
- Empuñadura lateral, 3 posiciones.

AGR 22-18 / AGR 24-18 BAL
- Disco Ø 180 mm.
- Giros en vacío 8000 min-1

Opcional
- Maletín de plástico.

Línea Profesional

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso
   

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso
   

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso
   

   Potencia
   Giros en vacío
   Diámetro de disco
   Eje disco
   Peso
   

             
W          
min-1     
mm      
M          
Kg

                   
2200          
6500          
230            
M 14          
4.2

                   
2400          
6500          
230            
M 14          
4.4

    
    W                                                  2600
    min-1                                             6500
    mm                                                230
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     4.8

    
    W                                                  2400
    min-1                                             6500
    mm                                                230
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     4.4

    
    W                                                  2100
    min-1                                             6500
    mm                                                230
    M                                                  M 14  
    Kg                                                     4.4

AGR 21-230
Amoladora Angular

AGR 26-23 AL
Amoladora Angular

VENTAJAS AGR 26

- Idónea para trabajos 
  pesados: talleres, canteras 
  e industria.

Mango rotativo.

Mango rotativo.

Mango rotativo.

SAB 24-23 BAL /
SAB 26-23 AL
Amoladora Angular

AGR 22-23 B / AGR 24-23 BAL
AGR 24-23 CAL   

Amoladora Angular

Consultar disponibilidad.

NOVEDAD
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cod. 12.20
Nylon - ø 115 mm.

cod. 12.465 - cod 75.495
Cárter de aspiración para
trabajos de corte en 
materiales de construcción. 
Ø 125 mm

cod. 12.459
Cárter de aspiración para
para trabajos de desbaste en
materiales de construcción.
Ø 125 mm

cod. 12.28
Nylon - ø 170 mm.

cod. 11.4624
Tuerca de apriete rápido
M14.

cod. 12.29
M 14

SD 27 CE - cod. 5019.4
Pinza - ø 6 mm

BA 115 - cod. 12.300
Soporte para amoladoras
angular disco - ø 115 mm.

BA 230 - cod. 12.301
Soporte para amoladoras
angular disco - ø 230 mm.

CÁRTER Y SOPORTES AMOLADORA

Accesorios

CÁRTER PARA CORTE

CÁRTER PARA DESBASTE

MINIAMOLADORA CORTANDO SIN CÁRTER DE ASPIRACIÓN. MINIAMOLADORA CORTANDO CON CÁRTER DE ASPIRACIÓN.

Cárter de aspiración (Ø cuello) 46-48mm
cod. 12.465 / cod.12.459:
- Disponible para:

SAB 780 BR/SAB 781 BR
SAB 900 CR/SAB 901 CR

Cárter de aspiración (Ø cuello) 40-42mm
cod. 75.495: 
- Disponible para:

SAB 800 BR
SAB 1301E 
SAB 1011 B



LÍNEA PROFESIONAL

SIERRAS Y MÁQUINAS PARA
TRABAJOS EN MADERA Y METAL
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Sierras

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Diámetro de disco
   Ancho de corte
   Profundidad de corte, máx.
   Peso                                                         

CD 125
Rozadora de 
Disco de Diamante

RF 1100 K
Rozadora de Fresas

DS 125
Sierra Dual (2 discos)

CD 180 K
Rozadora de 
Disco de Diamante

- Predispuesta para aspiración.
- Robusta y manejable.
- Rápidez de ejecución.
- Rozas limpias en una sola pasada.
- Para trabajos en:
· Materiales blandos.
· Ladrillo hueco.
· Hormigón celular.
· Enfoscado de cemento.

- 1 fresa Ø30mm
- Adaptador para aspiración
- Llaves de servicio
- Maletín de plástico

- Ligera y precisa. Apoyada en rodillo.
- Predispuesto para la aspiración.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.

- 2 discos de diamante Ø 125 mm.
- Empuñadura lateral.

Detalle de los discos

Accesorios

- Predispuesto para aspiración.
- Llave inglesa hexagonal M10.
- Empuñadura lateral.
- Maletín de plástico.
-  2 discos de diamante Ø 180 mm.

Discos de Diamante 
recomendados.
- Turbo Profesional.
- Laser Profesional.

Para utilizar con aspirador
STAYER VVAC 2200.

   W                                                   1800
   min-1                                              4100
   mm                                             Ø 180
   mm                                               9-51  
   mm                                             15-54
   Kg                                                     7.7

   W                                                   1100
   min-1                                              1600
   fresa                                     Ø 30 mm
                                                              19 
   mm                                             11-30
   Kg                                                     6.5

   W                                                   1500
   min-1                                              8500
   mm                                             Ø 125
   mm                                               8-30  
   mm                                               5-26
   Kg                                                         5

Incluye
2 discos de widia

125 mm - Z 32
cod. 1.1132

- Dos discos opuestos para un corte
   rápido y limpio sin deformación.
- Amplia superficie de base para una
   mayor sujeción y corte estable.
- Sistema de lubricación para un 
   perfecto corte de metal (sin chi-
spas).
- Mango giratorio ergonómico 90º.

- 2 Discos de Widia Z32.
- Empuñadura lateral.
- Barras de lubricante.

    W                                                    950
    min-1                                             4200
    mm                                             Ø 125
    mm                                                   30
    Kg                                                     3.2

MC 125
Cortadora de Mármol

- Ligera y precisa.
- Posibilidad de uso con discos de 
   Ø 110,  Ø 115 y Ø 125 mm.
- Posibilidad de corte a 45º.

- Disco de diamante 
   Granito Ø 125 x 20 mm

Consultar disponibilidad.

NOVEDAD

   Potencia                                                  
   Giros en vacío
   Disco
   Capacidad de corte 45º
   Capacidad de corte 90º
   Peso                                                         

    W                                                  1400
    min-1                                           12000
    mm                    Ø 110 a Ø 125 x 20
    mm                                                   22
    mm                                                   34
    Kg                                                        5

VENTAJAS CD 125

Discos de Diamante 
recomendados.
- Turbo Profesional.
- Laser Profesional.

Para utilizar con aspirador
STAYER VVAC 2200.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Diámetro de disco
   Profundidad de corte, máx.
   Peso                                                         



Línea Profesional

CP 190 C
Sierra Circular para Madera

- Potente.
- Gran capacidad de corte.

- Disco de Widia Z-24.
- Racor para aspiración.
- Guía lateral.
- Escobillas de recambio.

Particularmente indicada para
corte de paneles.
- Estructura en aluminio de 
   fundición.
- Potente.
- Gran capacidad de corte.

- Disco de Widia Z-24.
- Racor para aspiración.
- Guía lateral.

CP 236
Sierra Circular para Madera

Opcional
Disco Widia Dry-Cut 
para paneles
Ø 230x25.4 mm   Z-48
ST - cod. 12.399 

   Potencia                                                  
   Giros en vacío
   Disco
   Corte inclinado
   Capacidad de corte 45º
   Capacidad de corte 90º
   Peso                                                         

   Potencia                                                  
   Giros en vacío
   Disco
   Corte inclinado
   Capacidad de corte 45º
   Capacidad de corte 90º
   Peso                                                         

    W                                                  2000
    min-1                                             4500
    mm                     Ø 235 x 25.4  Z-24
    grados                                         0-45
    mm                                                   58
    mm                                                   85
    Kg                                                     7.2

    W                                                  1600
    min-1                                             5000
    mm                         Ø 190 x 30  Z-24
    grados                                         0-45
    mm                                                   43
    mm                                                   66
    Kg                                                        4

MULTI TOOL PRO 300
Máquina Multi-Corte

- Variador electrónico para trabajar
   sobre cualquier material.
- Canal de aspiración integrado para  
   una mayor manejabilidad.

- Plato delta.
- Set hojas abrasivas delta.
- Sierra semi circular para madera,
   plástico y pladur.
- Espátula (Rascador de pintura).
- Sierra recta de inmersión para          
   madera, plástico y pladur.
- Maletín de plástico.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío
   Órbita
   Peso                                                         

    W                                                    300
    min-1                             15000-23000
    mm                                                  3.2
    Kg                                                     1.5

* Ver accesorios disponibles en página 63.

Sierra 
Semi circular.
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Sierras

CPT 3000 E
Sierra Circular

   Potencia
   Giros en vacío
   Disco 
   Corte inclinado
   Capacidad de corte 45º
   Capacidad de corte 90º
   Capacidad de corte 45º con guía
   Capacidad de corte 90º con guía
   Ángulo de Corte
   Peso                                                         

   W                                                   1400
   min-1                                   2000-5000
   mm                          Ø 185 x 20  Z-48
   grados                                          0-45
   mm                                                    47
   mm                                                    67  
   mm                                                    44
   mm                                                    62
   grados                                        0-48º  
   Kg                                                     5.5

- Velocidad Constante.
- Variador de velocidad.
- Predispuesta para aspiración.
- Guia de corte en aluminio.
- Para trabajos en diferentes tipo de
material:
madera, aluminio y metal.

- Disco de Widia Z-48
- Guía de corte en aluminio.
   (3 tramos de 1m en Aluminio)
- Racor para aspiración
- Llave de servicio

CORTE 
INCLINABLE

Incluye
GUÍA DE CORTE

PREPARADA PARA
ASPIRACIÓN

3 Tramos de 1 m en Aluminio

Consultar disponibilidad.

NOVEDAD



DS 125

MULTI TOOL PRO 300

cod. 1.1132
Set 2 discos TCT.

cod. 11.5846
Set de 10 barras lubri-
cantes.

CP 190 C

Disco widia 
Ø 190x30 mm  Z-24
ST - cod. 2.146

CP 236 / CM 230

Disco widia dry-cut para 
paneles
Ø 230x25.4 mm  Z-48
ST - cod. 12.399

Disco widia para madera
Ø 230x25.4 mm  Z-24
ST - cod. 2.192

cod. 12.552
Espátula 
(Rascador de pintura).
52x50x95mm.

cod. 12.555
Plato para lijar Diamantado.
78x78x78mm.

cod. 12.556
Set de Lijas para madera. 
10 unds - Gr 40/60/80/120.
93x93x93mm.

cod. 12.548
Sierra recta de inmersión HCS,
para madera, plástico, pladur, etc.
32x40x90mm.

cod. 12.553
Sierra recta de inmersión Diamantada,
para alicatados.
20x34x80mm.

cod. 12.549
Sierra recta de inmersión BIM, 
para metal.
32x40x90mm.

cod. 12.550
Sierra semi circular HCS,
para madera, plástico, pladur, etc.
Ø 88mm.

cod. 12.551
Sierra semi circular BIM, 
para metal.
Ø 88mm.

cod. 12.554
Sierra semi circular Diamantada, 
para alicatados.
Ø 88mm.

cod. 12.557
Plato delta.
93x93x93mm.

cod. 12.558
Set para alicatar azulejos. 4 unds.
(Sierra recta de inmersión Diamantada,
Sierra semi circular Diamantada, Plato
para lijar Diamantado y Espátula)

cod. 12.559
Set madera y pladur. 4 unds.
(Sierra recta de inmersión HCS/BIM, Sierra
semi circular HCS y Espátula)

Accesorios

Línea Profesional
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LU 260 BE
Pulidora / Lijadora

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Plato
   Eje disco
   Regulacion velocidad
   Peso                                                         

   W                                                   1200
   min-1                                     900-3000
   mm                                             Ø 180
   M                                                  M 14 
   Posiciones                                         6
   Kg                                                         3

Velocidad constante con 
sistema electrónico estable en
la velocidad de carga.
- Control electrónico de 
   6 velocidades.
- Perfecta para el lijado de metales
   y pulido.
- Peso ligero y de gran alcance, apto  
   para servicio pesado.
- Botón de bloqueo del eje.
- Bloqueo de disco.

- Plato de goma velcro.
- Empuñadura lateral.
- Boina de lana con fijación de velcro.

- AL - Arranque lento.
- Regulación electrónica para todo  
   tipo de trabajos.
- Robusto motor S1.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- Bloqueo de husillo para un cambio  
   sencillo de la herramienta.
- Rueda de regulación para la 
   preselección del número de 
   revoluciones.
- Para satinar, pulir, matizar y
   elimi nar óxido sobre todo tipo de    
   metales.

- Rejilla protectora del bobinado
   para protección del motor contra
   los efectos abrasivos.
- Sistema eléctronico para la 
   modificación sin escalonamientos  
   del número de revoluciones.

- Empuñadura suplementaria.
- Tambor de lija.

PL 2500 E / PL 4000 E /
PL 4000 EW
Pulidora / Lijadora

- AL - Arranque lento. 
- Variador electrónico de 
  5 posiciones para modular  
  la velocidad según el material
  de lijado (PL 2500 E - PL 4000 E).

- Incorpora módulo electrónico que
   permite mantener la velocidad
   constante (r.p.m) independiente-     
   mente de la presión ejercida.
- Bloqueo de disco.

- Plato de goma.
- Empuñadura lateral.
- Boina de lana.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Plato
   Eje disco
   Peso                                                         

   W                                                     800
   min-1                          800/1200-4000
   mm                                             Ø 170
   M                                                  M 14 
   Kg                                                     2.3

LS 1200
Satinadora

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Diámetro herramienta
   Ancho herramienta
   Eje disco
   Peso                                                         

   W                                                   1300
   min-1                                   1000-3000
   mm                                             Ø 125
   mm                                                 100 
   M                                                   M 14
   Kg                                                     4.6

Lijadoras y Pulidoras

Opcional (Ø105x100mm)
Rodillo láminas mixto

grano fino - cod. 8180.152
Rodillo láminas mixto

grano grueso - cod. 8180.153

Opcional (Ø105x100mm)
Rodillo abrasivo

grano fino - cod. 8180.150
Rodillo abrasivo

grano grueso - cod. 8180.151

Disponible también en versión:
PL 4000 EW / Especial para agua.

Kit de agua. cod.8166.37
Incluye : Diferencial, Tanque de agua, Grifo,
tubo transparente, 2 abrazaderas de fijación

y Plato de Ø 100 mm.



LSR 1200
Satinadora

LT 1401 EK
Lijadora de Tubos

   Potencia
   Giros en vacío
   Velocidad de la cinta 
   Dimensiones de lijado banda
   Diámetro máximo del tubo
   Peso                                                         

   W                                                   1400
   min-1                                     750-3000
   m/s                                         2.7 - 8.5  
   mm                                          40x760
   mm                                             Ø 180
   Kg                                                     3.7

- AL - Arranque lento.
- Regulación electrónica para todo  
   tipo de trabajos.
- Robusto motor S1.
- Fácil cambio de escobillas sin 
   desmontar la máquina.
- Bloqueo de husillo para un cambio  
   sencillo de la herramienta.
- Rueda de regulación para la 
   preselección del número de 
   revoluciones.
- Para satinar, pulir, matizar y
   elimi nar óxido sobre todo tipo de    
   metales.

- Rejilla protectora del bobinado
   para protección del motor contra
   los efectos abrasivos.
- Sistema eléctronico para la 
   modificación sin escalonamientos  
   del número de revoluciones.

- Empuñadura suplementaria.
- Tambor de lija.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Diámetro herramienta
   Ancho herramienta
   Eje disco
   Peso                                                         

   W                                                   1300
   min-1                                   1000-3000
   mm                                             Ø 125
   mm                                                 100 
   M                                                   M 14
   Kg                                                     4.1

Línea Profesional

Potente motor S1 de 1400 W
para servicio severo.
- Ideal para el lijado de tubos
   de acero inoxidable.
- Diseño ergonómico.
- Amplio arco de 270° para un 
   trabajo eficiente.
- Cambio de cintas abrasivas sin        
   herramientas.
- Adaptador de lijado ajustable.

- Empuñadura lateral.
- 9 cintas de lijado 40x760mm
   diferente grano. (3xGR.60, 3xGR.120 
   y 3xGR.240).
- Maletín de aluminio.

Opcional 
Set de 3 lijas 40x760mm 
(1xGR.60, 1xGR.120 y 1xGR.240) cod. 12.506
Set 10 lijas 40x760mm GR.60 cod. 12.511
Set 10 lijas 40x760mm GR.120 cod. 12.512
Set 10 lijas 40x760mm GR.240 cod. 12.513

Consultar disponibilidad.

NOVEDAD
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RO 150 E
Lijadora Rotorbital

   Potencia
   Giros en vacío
   Órbita
   Plato
   Peso                                                         

   W                                                     450
   min-1                                 4000-13000
   mm                                                   2.5  
   mm                                             Ø 150
   Kg                                                     2.4

- Variador electrónico para 
   modular la velocidad según 
   el material a lijar.
- Aspiración integrada.
- Empuñadura Soft-grip.
- Electrónico.  

- Plato con fijación de velcro.
- Empuñadura lateral regulable.
- Saco recoge polvo.
- Disco de lija.

RO 752 EK
Lijadora Rotorbital

3 funciones:
1. Movimiento excéntrico con 
  rotacion a altas RPM: para 
  desbaste, lijado basto y 
  cantos.
2. Movimiento excéntrico con    
    rotacion a bajas RPM: para
  pulido y lijado en general.
3. Movimiento excéntrico 
  (Rotorbital) para lijado fino y   
  molduras.

- Variador de velocidad para todo
   tipo de lijado.
- Empuñadura lateral y empuñadura
   de cabeza en pico para gobernar
   con la palma de la mano.

- Órbita regulable para máxima
   rapidez o máximo acabado.
- Aspiración integrada con 6
   aberturas para gran recogida
   de polvo.
- Arranque lento.

- 3 lijas.
- Boina de lana.
- Plato espuma para pulido.
- Plato con fijación de velcro.
- Empuñadura lateral.
- Conducto salida de aspiración.
- Maletín de plástico.

   Potencia
   Giros en vacío
   Vibraciones por minuto
   Rotacion forzada
   Órbita
   Plato
   Peso

   W                                                     750
   min-1                                   1600-5800
   vpm                                 3200-11600
   min-1                                        180-700
   mm                                                      5  
   mm                                             Ø 150
   Kg                                                     2.4

Lijadoras y Pulidoras



S 90 PE
Sierra Caladora

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Capacidad corte madera hasta
   Capacidad corte acero hasta
   Capacidad corte plástico hasta
   Ajuste de inclinación
   Peso                                                         

   W                                                     750
   min-1                                          0-3000
   mm                                                    80
   mm                                                      8
  mm                                                    10
   º                                        0-15-30-45
   Kg                                                     2.3

Insercion de hoja Universal
- Movimiento pendular de 
  3 posiciones.

- Soporte guía en posición baja para
   un corte preciso.
- Variador electrónico de 
   6 posiciones.
- Soplador de aire en el área de 
   trabajo.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Predispuesta para la aspiración.
- Cambio rápido en la hoja.

- Racor de aspiración.
- Tope regulación para ancho de corte.

S 110 PE
Sierra Caladora

- Movimiento pendular de
  3 posiciones

- Soplador de aire en el área de
   trabajo.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Variador electrónico
- Soporte guía en posición baja para
   un corte preciso
- Predispuesta para la aspiración
- Cambio rápido en la hoja.

- 2 hojas.
- Guía hoja.
- Racor de aspiración.
- 2 pilas para la guía láser.
- Tope regulación para ancho de corte.
- Maletín de plástico (S 110 PEK)

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Capacidad corte madera hasta
   Capacidad corte acero hasta
   Capacidad corte plástico hasta
   Peso                                                         

   W                                                     780
   min-1                                          0-3000
   mm                                                 110
   mm                                                      8
  mm                                                    20
   Kg                                                     2.9

Insercion de hoja Universal
- Multifunción:
Sierra de sable y sierra de calar.
- Sierra horizontal para el corte de      
   metales, madera, plástico y fibra de
   vidrio.
- Potente motor de 850W con control
   de velocidad.
- Sistema de cambio rápido de 
   cuchillas.
- Variador electrónico.

- Carcasa con revestimiento de             
   goma para un agarre cómodo y 
   seguro.
- Tope de sierra ajustable sin 
   herramientas.

- Set de 2 hojas de sierra.
- Soporte/guía.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Desplazamiento de la sierra
   Profundidad de corte, máx
   Capacidad corte madera
   Capacidad corte acero
   Capacidad corte aluminio
   Peso                                                         

   W                                                     850
   min-1                                     800-3000
   mm                                                    24
   mm                                                   95
  mm                                                    95
   mm                                                    20
   mm                                                   30
   Kg                                                     3.3

SS 210
Sierra Sable

Sierras Caladoras
y Sierra de Sable

Línea Profesional
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85x200 mm
89x225 mm

85x135 mm.

89x225 mm.

85x200 mm.

   Potencia
   Giros en vacío
   Plato
   Órbita                                                       
   Peso
   

- Aspiración integrada.
- Ligera.
- Empuñadura ergonómica con
   Soft-grip
- Plato con doble sistema de fijación:
   velcro y pinzas.

- 1 lija abrasiva.
- 1 plato velcro.
- Saco recoge polvo.

- Ideal para trabajos importantes
   de carpintería y carrocería.
- Lijado órbital expresamente
   diseñado para un perfecto 
   acabado del material.
- Base de goma con pinzas para una
   segura fijación de la lija.
- Predispuesta para la aspiración.
- Plato con sistema de fijación
   de pinzas.

- Lija abrasiva.
- Racor para la aspiración.

Protección especial contra el
polvo en la unión del plato y el
cuerpo motor.
- Predispuesta para aspiración
- Utilizable con una mano
- Idónea para cualquier trabajo
   de lijado, también sobre material     
   húmedo.

- 3 lijas abrasivas fijación velcro
- Saco recoge polvo
- 3 platos: 
  Rectangular, largo, delta.

   Potencia
   Giros en vacío
   Plato
   Eje disco
   Dimensión banda                                 
   Área de lijado                                         
   Peso
   

    W                                                           
    min-1                                                       
    mm                                                        
    in                                                            
                                                                   
                                                                   
    Kg                                                          

    W                                                           
    min-1                                                       
                                                                   
                                                                   
    mm                                                        
    mm                                                        
    Kg                                                          

- Motor de alta potencia para trabajos pesados de larga       
   duración.
- Eficiente sistema de aspiración integrada.
- Robusta estructura en aluminio.
- Doble empuñadura .
- Lija de banda Gr. 80.
- Racor para aspiración.
- Saco recoge polvo.

- Permite un lijado y pulido perfecto.
- Preparada para aspiración.

- Soporte base.
- Lija abrasiva.
- Racor para aspiración.

    W                                                    170
    min-1                                           14000
    mm           85x135/85x200/89x225
    mm                                                     2
    Kg                                                     1.2

    W                                                    200
    min-1                                           11000
    mm                                          90x183
    mm                                                  2.5
    Kg                                                     1.6

    W                                                    300
    min-1                                             9000
    mm                                       120x210
    mm                                                  2.4
    Kg                                                     3.5

LOM 130 PD
Lijadora Órbital

LOM 185
Lijadora Órbital

LOM 10 B
Lijadora Órbital

LEN 610
Lijadora de Banda

LEV 120
Lijadora de Disco

VENTAJAS LEV 120

Particularmente indicada para
lijado de cantos y superficies
planas.

Lijadoras

Idonea para trabajos de Pladur.

                                                            400
                                                         3000
                                                        Ø 120
                                                           5/8”
                                                                 -
                                                                 -
                                                             2.9

                                                         1200
                                                            500
                                                                 -
                                                                 -
                                                   100x610
                                                   100x155
                                                             7.4



- Especial para unir paneles mediante
   “galletas” de madera.
- Mecanismo de regulación de la
   altura e inclinación de la escuadra.
- Disco TCT.
- Saco recoge polvo.

- Guía lateral.
- Saco recoge polvo.
- Correa de transmisión.
- Juego de cuchillas.
- Regulador profundidad de cepillado.

   Potencia
   Giros en vacío
   Pinza
   Profundidad de fresado
   Peso
   

   Potencia
   Giros en vacío
   Max. profundidad corte/fresado
   Rebaje
   Ancho cepillado
   Superficie de trabajo
   Peso
   

   Potencia
   Giros en vacío
   Max. profundidad corte/fresado
   Diámetro fresa
   Corte inclinado
   Regulación vertical
   Peso
   

- Potente.
- Ligero.
- Manejable.
- Regulación micrométrica de la
   profundidad.
- Ideal para fresado y acabado
   de bordes.

- Guía.
- Indicador de profundidad.

    W                                                    910
    min-1                                           12000
    mm                                                 0-3
    mm                                                   15
    mm                                                   82
    mm                                                290  
    Kg                                                     2.8

                                                            550
                                                       32000
                                                             Ø 6    
                                                          0-40
                                                             1.8

    W                                                    860
    min-1                                           11000
    mm                                               0-15
    mm                                  100x22x3.5
    grados                                         0-90
    mm                                                   45
    Kg                                                     3.2  

P910
Cepillo

BJ 120
Engalletadora

PR 6
Fresadora

- AL - Arranque lento.
- Doble empuñadura.
- Regulador de velocidad para diferentes materiales.
- Regulador de profundidad de varias posiciones.
- Escala graduada para regulación de profundidad.
- Preparada para aspiración.

- Guía lateral.
- Adaptador de aspiración.
- Maletín de plástico con accesorios.

                                                         1800
                                            8000-30000
                                 Ø 6-6.3-8-12-12.7    
                                                          0-60
                                                                4

PR 10 EK
Fresadora

Línea Profesional

VENTAJAS PR 10 EK

Incluye Maletín de plástico
- 6 juegos de fresas.
- 6 pinzas:
   (Ø 6-6.35-8-10-12-12.7 mm).

VENTAJAS P 910

Potente cepillo idóneo para
trabajos sobre superficies
de madera dura.
- Empuñadura frontal con control
   de espesor de cepillado
   (0-3 mm)
- Doble empuñadura.
- Aspiración integrada.

    W
    min-1                            
    mm                            
    mm                            
    Kg

    W
    min-1                            
    mm                            
    mm                            
    Kg
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VAC 
2050 C

VAC 
2030

   Potencia                                                  
   Capacidad contenedor
   Caudal
   Diámetro tubo aspiración
   Protección
   Peso                                                         

   W                         In 1200 / Out 2200     
   Lt                                                        25     
   m3/h                                   2000-4000     
   mm                                                Ø 35     
                                                         IP 44
   Kg                                                   12.9

   Potencia                                                  
   Capacidad contenedor
   Capacidad de aspiración
   Diámetro tubo aspiración
   Protección
   Peso                                                         

   W                         In 1200 / Out 2200     
   Lt                                                        75     
   KPA                                      14.5-17.5     
   mm                                                Ø 40     
                                                         IP 44
   Kg                                                      20

VAC 2050 C
Aspirador

Aspirador para sólido y líquido.
- Conexión de alimentación integrada
   con arranque automático para la     
   herramienta y retardo de apagado   
   para la aspiración completa de los
   residuos (8 segundos).

Opcional 
cod. 8190.99 / 8190.148
Tubo flexible 4m - Ø40 mm.

- Tubo flexible 1.90 m.
- Racor.
- Tubo telescópico.
- Cepillo 2 posiciones.
- Boquilla plana.
- Cepillo redondo.
- Filtro HEPA (VAC 2050 C).
- Saco filtro lavable (VAC 2030).
- 4 ruedas.

   Potencia motor                                      
   Potencia toma auxiliar
   Capacidad de aspiración
   Capacidad contenedor
   Diámetro tubo aspiración
   Longitud tubo flexible
   Longitud tubo telescópico
   Cable
   Peso                                                         

   W                                                   1200
   W                                                   2000
   KPA                                                    17
   Lt                                                        50  
   mm                                                Ø 38
   m                                                    1.90
   cm                                               40-80
   m                                                      4.5
   Kg                                                      11

VAC 2030
Aspirador

VVAC 2200
Aspirador con Vibración

VVAC 2075
Aspirador con Vibración

Aspirador para sólido y líquido.
- Eficiente sistema con vibración
   automático para una óptima y 
   continua limpieza del filtro.
- Dispositivo automático de
   protección de sobrecalentamiento
   del motor.
- Insonorizado
- Particularmente preparado para el
   uso con herramientas que producen
   gran cantidad de polvo (lijadoras de 
   pared, rozadoras de disco, etc.).
- Conexión de alimentación integrada 
   con arranque automático para la       

   herramienta y retardo de apagado   
   para la aspiración completa de los
   residuos (8 segundos).
- Variador electrónico para regular
   la potencia de aspiración.
- Rápida y fácil conversión sistema
   DRY a WET (Cambiar el filtro DRY
   e instalar los 2 filtros/esponja
   para líquido).

- Tubo flexible 4 m - Ø 35 mm.
- 1 filtro de tela de doble pared.
- 2 filtros para líquido.
- 1 saco recoge polvo.

Aspirador para sólido y líquido.
- Eficiente sistema con vibración
   automático para una óptima y 
   continua limpieza del filtro.

- Tubo flexible 4 m - Ø 40 mm.
- 1 filtro de tela de doble pared.
- 2 filtros para líquido.
- 1 saco recoge polvo.

Opcional
- Set tubo inox + cepillo.
cod. 75.497 INCLUYE

Manguera para vaciado

INCLUYE
Manguera para vaciado

Máquinas para Trabajos de Madera y Metal

                                                         1200
                                                         2000
                                                              17
                                                              30    
                                                          Ø 38
                                                             1.5
                                                        40-80
                                                             4.5
                                                              10

CON LIMITE DE LIMPIEZA 
AUTOMÁTICA DEL FILTRO

CON LIMITE DE LIMPIEZA 
AUTOMÁTICA DEL FILTRO

Saco Filtro
lavable
cod. 8190.103

Consultar disponibilidad.

NOVEDAD



LU 260 BE
PL 2500 E / PL 4000 E

Accesorios

Línea Profesional

RO 150 E

LT 1401 EK

S 90 PE - S 110 PE

cod. 12.88
Plato de esponja - Ø    150 mm.

cod. 12.87
Boina de lana - Ø    180 mm.

cod. 11.5527
Boina de lana velcro Ø 180 mm.

cod. 12.539
Boina de lana  Ø 150 mm.

cod. 12.86
Plato goma - Ø    160 mm.

cod. 12.426
Plato velcro - Ø    175 mm.

LS 1200

cod. 8180.150
Rodillo abrasivo grano fino.
cod. 8180.151
Rodillo abrasivo grano grueso.

cod. 12.371
Set 3 pz. Madera.

cod. 12.372
Set 3 pz. Aluminio.

cod. 12.373
Set 3 pz. Hierro.

cod. 12.422
Set 10 pz, contiene:
5 para madera.
3 para hierro.
2 para aluminio.

SS 210

cod. 12.453
Set 5 pz. Sierras para
madera.

cod. 12.454
Set 5 pz. Sierras para
aluminio.

cod. 12.455
Set 5 pz. Sierras 
para acero.

cod. 12.383
Set 5 lijas - 89x264 - Gr. 40.

cod. 12.384
Set 5 lijas - 89x264 - Gr. 60.

cod. 12.344
Set 5 lijas - 89x264 - Gr. 80.

cod. 12.385
Set 5 lijas - 89x264 - Gr. 100.

cod. 12.378
Set 5 lijas - 85x180 - Gr. 60.

cod. 12.342
Set 5 lijas - 85x180 - Gr. 80.

cod. 12.379
Set 5 lijas - 85x180 - Gr. 100.

cod. 12.380
Set 5 lijas - 85x260 - Gr. 40.

cod. 12.381
Set 5 lijas - 85x260 - Gr. 60.

cod. 12.382
Set 5 lijas - 85x260 - Gr. 100.

cod. 12.343
Set 5 lijas - 85x260 - Gr. 80.

cod. 12.377
Set 5 lijas - 85x180 - Gr. 40.

LOM 130 PD

LOM 185

cod. 12.120
Set 10 lijas - 90x230 - Gr. 40.

cod. 12.121
Set 10 lijas - 90x230 - Gr. 60.

cod. 12.122
Set 10 lijas - 90x230 - Gr. 80.

cod. 12.123
Set 10 lijas - 90x230 - Gr. 100.

cod. 11.2004
Plato goma

cod. 12.38
Set 6 lijas - Ø 120 mm - Gr. 60.

LOM 10 B

LEV 120

cod. 12.28
Plato nylon- Ø    170 mm.

cod. 12.29
Tuerca fijación M 14.

cod. 8180.152
Rodillo láminas mixto grano fino.
cod. 8180.153
Rodillo láminas mixto grano grueso.

RO 752 EK

cod. 12.460
Set 5 lijas - Ø    150 mm - Gr. 40

cod. 12.461
Set 5 lijas - Ø    150 mm - Gr. 80

cod. 12.462
Set 5 lijas - Ø    150 mm - Gr. 120

cod. 12.463
Plato goma con velcro
Ø    150 mm.

cod. 12.115
Set 5 lijas - Ø    150 mm - Gr. 80

cod. 12.116
Set 5 lijas - Ø    150 mm - Gr. 120

cod. 12.114
Set 5 lijas - Ø    150 mm - Gr. 40

cod. 12.506
Set de 3 lijas 
40x760mm GR.120

cod. 12.511
Set 10 lijas 40x760mm GR.60.

cod. 12.512
Set 10 lijas 40x760mm GR.80.

cod. 12.513
Set 10 lijas 40x760mmGR.100. 

cod. 8110.21
Plato goma con velcro
Ø    150 mm

cod. 5003.73
Plato goma - 85x135 mm.

cod. 5003.87
Plato goma con velcro
89x225 mm.

cod. 5003.88
Plato goma con velcro
85x200 mm.
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LEN 751 E

Accesorios

cod. 12.269
Set 3 lijas - 76x533 - Gr. 40.

cod. 12.270
Set 3 lijas
76x533 - Gr. 60.

cod. 12.271
Set 3 lijas - 76x533 - Gr. 80.

LEN 610

cod. 12.274
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 40.

cod. 12.275
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 60.

cod. 12.276
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 80.

cod. 12.277
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 100.

cod. 12.278
Set 3 lijas - 100x610 - Gr. 120.

VVAC 2200

VAC 2030 / VAC 2050 C

cod. 8190.92 
cod. 8190.94
Cepillo 2 posiciones + boquilla.

cod. 8190.93 
Cepillo pequeño.

cod. 8190.91
Tubo aspiración.

cod. 8190.95
Tubo flexible 1.5 m
Ø 40 mm.

cod. 8190.99
Tubo flexible 4 m 
Ø 40 mm.

cod. 75.276
Filtro papel 2 pcs.

cod. 75.278
Saco receptor polvo.

cod. 75.275
Filtro espuma 2 pcs.

cod. 75.279
Tubo 3.5 m - Ø 40 mm.

cod. 75.277
Filtro tela.

cod. 75.281
Racor/adaptador.

cod. 75.497    
Set tubo + cepillo.

cod. 8190.97
Filtro de tela.

cod. 8190.49
Filtro HEPA.

VAC 2030

VAC 2050 C

cod. 8190.102
Filtro de tela.

PR 6 - PR 10 E 

PR 6 - cod. 5019.435
Tuerca.

PR 6 - cod. 5019.436
Pinza.

PR 6 / PR 10 E 
cod. 1.351
Set 12 fresas vástago ø    6 mm.

BJ 120

cod. 12.286
TCT Disco - ø 100x3,5x22 mm Z6.

cod. 11.2494
Set 100 pz. Gr. 10.

cod. 11.2493
Set 100 pz. Gr. 20.

cod. 11.2495
Set 100 pz. Gr. 0.

P 910

cod. 12.195
Cuchillas

PR 10 - cod. 12.492
Set de pinza + tuerca Ø 6.3 mm.

PR 10 - cod. 12.493
Set de pinza + tuerca Ø 8 mm.

PR 10 - cod. 12.494
Set de pinza + tuerca Ø 10 mm.

PR 10 - cod. 12.495
Set de pinza + tuerca Ø 12 mm.

PR 10 - cod. 12.496
Set de pinza + tuerca Ø 12.70 mm.

PR 10 - cod. 12.491
Set de pinza + tuerca Ø 6 mm.

Saco Filtro
lavable
cod. 8190.103



INGLETADORAS, TRONZADORAS 
Y SIERRAS DE CINTA

LÍNEA PROFESIONAL
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Ingletadoras

SC 250 W PRO
Ingletadora - Disco Ø254

SC 265 W
Ingletadora - Disco Ø254

Motor Monofásico.
- Bloqueo automático de la mesa
   giratoria a 22.5° - 45° - 90°
- Predispuesta para la aspiración.
- Mesa superior en chapa.

- Disco de Widia TCT Z-40.
- Guía tope de regulación.
- Guía paralela.

Base y Mesa superior en aluminio.
- Predispuesta para la aspiración.
- Predispuesta para uso de
   mordazas horizontales.                      
- Bloqueo automático de la mesa
   giratoria a 22.5º - 45º - 90º.

Motor Monofásico.

- Disco de Widia TCT Z-40.
- Guía tope de regulación.
- Guía paralela.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Dimensión de disco
   Peso                                                         
   Capacidad de corte
   - a 90º
   - a 45º derecha e izquierda
   - inclinado a 45º
   - compuesto 45º-45º
   - recto a 0º
   - recto a 45º
   - tubo PVC
   - mesa superior                                     

   W                                                   1500
   min-1                                              3800
   mm                               Ø 254x2.5x30
   Kg                                                   14.5
                          b max x h - b x h max 

   mm                           155x25 - 65x77
   mm                           103x30 - 55x77
   mm                           150x20 - 90x50
   mm                           150x20 - 72x20
   mm                                          50x100
   mm                                          32x100
   mm                                                Ø 95
   mm                                               0-42

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Dimensión de disco
   Peso                                                         
   Capacidad de corte
   - a 90º
   - a 45º derecha e izquierda
   - inclinado a 45º
   - compuesto 45º-45º
   - recto a 0º
   - recto a 45º
   - tubo PVC
   - mesa superior                                     

   W                                                   1500
   min-1                                              3800
   mm                               Ø 254x2.5x30
   Kg                                                   15.5
                          b max x h - b x h max 

   mm                           155x25 - 65x77
   mm                           103x30 - 55x77
   mm                           150x20 - 90x50
   mm                                             80x20
   mm                                          55x100
   mm                                          32x100
   mm                                                Ø 95
   mm                                               0-42
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TELESCÓPICA

SC 2600 W
Ingletadora - Disco Ø260

SCR 255 CW
Ingletadora - Disco Ø255

Base y Mesa superior en aluminio.
- Predispuesta para la aspiración.
- Predispuesta para uso de
   mordazas verticales.                             
- Guía láser.
- Bloqueo rápido de la mesa giratoria.

Motor Monofásico.

- Disco de Widia TCT.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Dimensión de disco
   Peso                                                         
   Capacidad de corte

   - a 90º
   - a 45º derecha e izquierda
   - inclinado a 45º
   - compuesto 45º-45º
   - mesa superior                                     

   W                                                   1900
   min-1                                              4700
   mm                               Ø 260x2.5x16
   Kg                                                      17
                                                 b x h max 

   mm                                          55x125
   mm                                             55x80
   mm                                          45x125
   mm                                             45x80
   mm                                                    42

Motor Monofásico.
- Cabezal telescópico.
- Base en aluminio.
- Guía láser.
- Transmisión por correas.
- Potente motor S1.
- Predispuesta para el montaje
   de mordazas verticales.
- Indicador láser de la línea de corte.
- Predispuesta para la aspiración.

- Disco de Widia TCT.
- 2 extensores de apoyo de corte.
- Mordaza vertical.

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Dimensión de disco
   Peso                                                         
   Capacidad de corte
   - a 90º
   - a 45º derecha e izquierda
   - inclinado a 45º
   - compuesto 45º-45º

   W                                                   1800
   min-1                                              6000
   mm                               Ø 255x2.5x30
   Kg                                                      21
                                   b x h / uso radial 
   mm                                          340x90
   mm                                          240x90
   mm                                          340x50
   mm                                          240x45

Línea Profesional
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Ingletadoras

SC 300 W
Ingletadora - Disco Ø305

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Dimensión de disco
   Peso                                                         
   Capacidad de corte
   - a 90º
   - a 90º con suplemento de 15 mm
   en el apoyo (base)                              
   - a 45º derecha e izquierda
   - inclinado a 45º
   - compuesto 45º-45º
   - recto a 0º
   - recto a 45º
   - tubo PVC
   - mesa superior
   

   W                                                   2000
   min-1                                              4200
   mm                               Ø 305x2.5x30
   Kg                                                      20
                          b max x h - b x h max

   mm                           185x85 - 60x95
   mm                                     - - 50x110

   mm                           125x85 - 40x95  
   mm                           180x60 - 40x60
   mm                           100x65 - 65x65
   mm                                          60x105
   mm                                          40x105
   mm                                             Ø 120
   mm                                               0-53

   Motor Monofásico (230 V - 50 Hz)   
   Giros en vacío                                        
   Dimensión de disco
   Peso                                                         
   Capacidad de corte
   - a 90º
   - a 45º derecha e izquierda
   - inclinado a 45º
   - tubo PVC

   W                                   1700 - 2.3 Cv
   min-1                                              2800
   mm                               Ø 350x3.2x30
   Kg                                                      72
                                                          b x h
   mm                                        170x110
   mm                                        110x110  
   mm                                          170x75
   mm                                             Ø 110

SCG 350 W
Ingletadora - Disco Ø350

Motor Inducción de elevada
potencia. 
- Robusta estructura de fundición.
- Gran estabilidad y precisión de corte.
- Transmisión por correas.
- Silenciosa e inclinable.
- Predispuesta para la aspiración.

1. SCG 350 W
Motor Monofásico.
- Disco Widia para madera.
- 2 Mordazas.

2. SCG 350 W A  
VERSIÓN especial ALUMINIO
Motor Monofásico.
- Disco Widia Aluminio TCT Z-108.
- 2 Mordazas.

Motor Monofásico.
- Base y Mesa superior en aluminio.
- Predispuesta para mordazas 
   horizontales.

- Predispuesta para la aspiración.

- Disco de Widia TCT Z-48.
- Guía con tope de regulación.

Detalle
Suplemento

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Dimensión de disco
   Peso                                                         
   Capacidad de corte
   - a 90º
   - a 45º derecha e izquierda
   - inclinado a 45º
   - compuesto 45º-45º
   - recto a 0º
   - recto a 45º der / izq
   - tubo PVC
   - mesa superior                                     

   W                                                   1600
   min-1                                              3000
   mm                               Ø 305x2.5x30
   Kg                                                      22
                          b max x h - b x h max

   mm                           163x80 - 20x95
   mm                                          112x80  
   mm                                          163x65
   mm                                             65x65
   mm                                          40x100
   mm                         32x100 / 25x100
   mm                                                Ø 80
   mm                                               0-52

Motor Inducción Monofásico.
- Base y Mesa superior en aluminio.
- Predispuesta para mordazas
   horizontales
- Bloqueo rápido de la mesa giratoria.
- Predispuesta para la aspiración.

- Disco de Widia TCT Z-48.
- Guía tope de regulación.
- Guía paralela. 

SC 391 W
Ingletadora - Disco Ø305

INDUCCIÓN

INDUCCIÓN
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DISCO PARA MADERA

cod. 2.196                       ø 115 x 22.2                          Z-4
cod. 2.197                       ø 125 x 22.2                         Z-4
cod. 2.198                       ø 230 x 22.2                         Z-4

Detalle
Blister Disco TCT 

Disco TCT Aluminio HQ.
Semi silencioso

Disco TCT Aluminio.
Para aluminio, metales
no ferrosos, plástico y
metacrilato.

Disco especial
para madera.

r: flangia de reducción.

(disco anti-clavo)

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO / ESTÁNDAR

cod. 2.120                          ø 200 x 30                      Z- 60
cod. 12.315                        ø 205 x 30                       Z-60
cod. 2.138                          ø 210 x 30                       Z-60
cod. 2.36                             ø 250 x 30                       Z-60
cod. 12.42                          ø 250 x 30                       Z-80
cod. 2.49                             ø 300 x 30                       Z-72
cod.2.220                           ø 305 x 30                     Z-100

DISCO WIDIA PARA ALUMINIO / HQ

cod. 2.154                   ø 250 x 30 HQ                       Z-80
cod. 12.258                 ø 254 x 30 HQ                       Z-80
cod. 12.43                   ø 300 x 30 HQ                       Z-96
cod. 12.326                 ø 300 x 30 HQ                     Z-100
cod. 12.259                 ø 305 x 30 HQ                       Z-96
cod. 12.45                   ø 350 x 30 HQ                     Z-108

DISCO HSS PARA METAL

cod. 2.62                             ø 225 x 32                     Z-120
cod. 2.63                             ø 225 x 32                     Z-180
cod. 2.64                             ø 225 x 32                     Z-220

DISCO WIDIA PARA METAL

cod. 12.399                    ø 230 x 25.4                       Z-48
cod. 12.63                ø 305 x 25.4 HQ                       Z-60
cod. 75.288              ø 355 x 25.4 HQ                       Z-80
cod. 75.506              ø 355 x 25.4 HQ     (for inox) Z-90

DISCO WIDIA MULTICUT

cod. 5.457                          ø 254 x 30                       Z-52

DISCO WIDIA PARA MADERA / ESTÁNDAR

cod. 2.171                  ø 140 x 20 r.16                       Z-24
cod. 2.29                     ø 150 x 20 r.16                       Z-16
cod. 12.318                ø 150 x 20 r.16                       Z-24
cod. 2.172                  ø 160 x 20 r.16                       Z-16
cod. 2.173                  ø 160 x 20 r.16                       Z-24

cod. 2.174                  ø 180 x 30 r.16                       Z-24
cod. 2.175            ø 180 x 30 r.16-20                       Z-40
cod. 2.176            ø 184 x 30 r.16-20                       Z-24
cod. 2.177            ø 184 x 30 r.16-20                       Z-40

cod. 2.146            ø 190 x 30 r.16-20                       Z-24
cod. 2.178            ø 190 x 30 r.16-20                       Z-40

cod. 2.30                             ø 200 x 30                       Z-40
cod. 2.204                          ø 200 x 30                       Z-64
cod. 2.137                          ø 205 x 30                       Z-24
cod. 2.216                          ø 205 x 30                       Z-30
cod. 12.65                          ø 205 x 30                       Z-40
cod. 2.217                          ø 205 x 30                       Z-60
cod. 12.229                        ø 210 x 30                       Z-24
cod. 12.230                        ø 210 x 30                       Z-48

cod. 2.192                       ø 230 x 25,4                       Z-24
cod. 2.218                          ø 230 x 30                       Z-48
cod. 2.147                          ø 235 x 30                       Z-24

cod. 2.33                             ø 250 x 30                       Z-40
cod. 2.34                             ø 250 x 30                       Z-48
cod. 12.179                        ø 250 x 30                       Z-60
cod. 12.98                          ø 254 x 30                       Z-40
cod. 12.97                          ø 254 x 30                       Z-60
cod. 2.205                          ø 254 x 30                       Z-80

cod. 2.42                             ø 300 x 30                       Z-48
cod. 2.46                             ø 300 x 30                       Z-72
cod. 12.323                        ø 305 x 30                       Z-48
cod. 12.108                        ø 305 x 30                       Z-72
cod. 4006.59                     ø 315 x 30                      Z-36

DISCO WIDIA PARA MADERA / HQ

cod. 2.149                   ø 250 x 30 HQ                       Z-48
cod. 2.148                   ø 250 x 30 HQ                       Z-60
cod. 2.206                   ø 254 x 30 HQ                       Z-60
cod. 12.311                 ø 254 x 30 HQ                       Z-80

cod. 12.322                 ø 260 x 30 HQ                       Z-80

cod. 2.209                   ø 300 x 30 HQ                       Z-72
cod. 12.107                 ø 305 x 30 HQ                       Z-96
cod. 2.210                   ø 315 x 30 HQ                       Z-72

cod. 12.41                   ø 350 x 30 HQ                     Z-108

Disco TCT Madera.

Disco TCT Madera HQ.
Semi silencioso

Tipo de diente para 
disco corte de madera 
anti-clavo.
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Accesorios

Varilla ajustable
cod. 12.256
SC250WPRO

Varilla ajustable
cod. 5012.141
SC391W 

cod. 1.5975
Mesa Soporte Ingletadoras T88.
- Plano de apoyo regulable en altura.
- Plegable.
- Fácilmente transportable.
- 2 planos de apoyo de 170x600 mm
   que al máximo de regulación 
   proporcionan una base de trabajo
   de 400x600 mm.
- Altura: 790 mm.
- Peso: 8.5 kg.

cod. 1.1139
Mesa Soporte Ingletadoras T100B.
- Sólida.
- Plegable.
- Fácilmente transportable.
- Ligero.
- Altura máxima: 870 mm.
- Peso: 17 kg.

Incluye:
- 2 rodillos de apoyo.
- 2 mordazas.

Goniómetro
cod. 11.4566
SC 250WPRO 

Mordaza
cod. 12.90
SC265W / SC2600W 
SC300W / SC391W
SCR255CW

Mordaza
cod. 11.5934
SCG 350 W

VAC 70 B
Aspirador

   Potencia                                                  
   Capacidad contenedor
   Caudal
   Diámetro tubo aspiración
   Peso                                                         

   W                                                     750
   Lt                                                        70  
   m3/h                                                960
   mm                                             Ø 100
   Kg                                                      30

Potente motor de inducción 
1 HP.
- Eficaz aspiración de serrín y polvo   
   producido por el trabajo en la
   madera.
- Contribuye al correcto 
   funcionamiento de la herramienta
   y prolonga su duración.

- Tubo flexible 2 m.
- 2 sacos.

cod. 12.357
Saco filtrante de tela.

cod. 12.358
Saco de plástico - Set 10 pz.

cod. 12.293
Tubo 3 m - Ø 100 mm.



SN 1435 B
Sierra de Cinta

   Potencia                                                  
   Giros en vacío                                        
   Dimensión hoja
   Velocidad
   Peso                                                         
   Capacidad de corte 90º                      
   (Perfil y macizo)                                    
   
   Capacidad de corte 45º                      
   (Perfil y macizo)                                    
   
   Capacidad de corte 60º                      
   (Perfil y macizo)                                    
   

   HP                                                    1/2
   min-1                                   2000-4000
   mm                          1435x12.7x0.65
   m/min                                        38/80
   Kg                                                      21
   mm                                             Ø 125
   mm                                                 125  
   mm                                        125x127
   mm                                                Ø 80
   mm                                                    80
   mm                                          80x100
   mm                                                Ø 45
   mm                                                    45
   mm                                             45x60

   Potencia                                                  
   Dimensión hoja
   Velocidad
   Corte inclinado a izquierda hasta
   Peso                                                         
   Capacidad de corte 90º                      
   (Perfil y macizo)                                    
   
   Capacidad de corte 45º                      
   (Perfil y macizo)                                    
   

   W                                                   2000
   mm                              1735x13x0.65
   m/min                                        30-80  
   grados                                          0-45
   Kg                                                      38
   mm                                             Ø 160
   mm                                                 155  
   mm                                        170x150
   mm                                             Ø 120
   mm                                                 120  
   mm                                        120x100

Motor Monofásico.
- AL - Arranque lento.
- Arco en aluminio.
- Carter con microinterruptor
   de seguridad.
- Dispositivo excéntrico para regular
   la tensión de la cinta.

- Tarjeta electrónica para la regulación de la 
   velocidad de 30 a 80 giros/min.

- Hoja de sierra para hierro.
- Mordaza bloqueo rápido.
- Interruptor con bloqueo de seguridad para 
   evitar una puesta en marcha accidental.

Sierras de Cinta

SN 1735
Sierra de Cinta

Motor magnético, alta potencia
mecánica y silencioso.
- 2 velocidades.
- Corte a 60°.

- Robusta mordaza en fundición.
- Hoja de sierra para hierro.

Línea Profesional

SN 1435 B

SN 1735

cod. 2.267
1435x13x0.65 mm.
P 6/10
cod. 2.268
1435x13x0.65 mm.
P 8/12
cod. 2.269
1435x13x0.65 mm.
P 10/14

cod. 2.208
1735x13x0.65 mm.
P 6/10

cod. 12.366
1735x13x0.65 mm.
P 10/14

cod. 2.194
1735x13x0.65 mm.
P 8/12

Cod. 1.454
Bancada B 1735:
- 570x460x800 mm. 
- Peso: 16 kg.
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cod. 5.511
Disco Corte Hierro
Ø 355x3.0x25.4 mm.

   Potencia
   Giros en vacío
   Dimensión de disco
   Peso                                                            
   Capacidad corte 90º                               
   (Perfil y macizo)                                       
   
   Capacidad corte 45º                               
   (Perfil y macizo)                                       
   

   W                                                   2400
   min-1                                              3800
   mm                           Ø 355x3.0x25.4
   Kg                                                   18.2
   mm                                             Ø 130
   mm                                        120x120
   mm                                          210x60
   mm                                                Ø 90
   mm                                             80x80
   mm                                             85x70

TV 509
Tronzadora - Disco Abrasivo Ø 355

Motor Monofásico.
- Potente.
- Precisa.
- Robusta estructura.
- Empuñadura ergonómica.
- Ángulo de corte de 0-45°.
- Fácil cambio de escobillas
- Cárter de protección del disco completo.
- Disco abrasivo para corte de hierro.

- Mordaza rápida.
- Tope de corte de 0°- 45°. 

Tronzadora


